
KUKKO // Pull forward

18-0 Produktdatenblatt * Produkt kann von der Abbildung abweichen.

Produktname *

Abziehvorrichtung
Zur Verwendung mit Baureihe 17, Baureihe 15,
Baureihe 18-AS und Baureihe 18-A.

Art. Nr.

Baureihe

EAN

18-0

18

4021176075599

Technisches Attribut Metrisch Imperial

Zugbolzenweite 50 - 110 mm 2 - 4 3/8 inch

Zugbolzentiefe 71 - 150 mm 2 3/4 - 5 7/8 inch

Gewinde M10 M10

Außensechskant 13 mm  

Maximal zulässige Belastung 3 t 3 US t

Max. Drehmoment 40 Nm 29.5 ft lb

Gewicht 0.825 kg  
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Technologien

SWITCH
Optimale Anpassung der Spindel an
die Welle durch zweiseitige
Spindelspitze.
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Ersatzteil

Art. Nr. Produktname

612130 Mechanische Druckspindel.

18-0-T Traverse

018175 Seitenbolzen mit Mutter

Zubehör

Art. Nr. Produktname

18-0-AS Gewindeadapter Satz

18-003A Gewindeadapter

18-004A Gewindeadapter

18-005A Gewindeadapter

18-006A Gewindeadapter

18-008A Gewindeadapter

18-010A Gewindeadapter

18-012A Gewindeadapter

18-016A Gewindeadapter

19-1-P 2 Verlängerungen für Abziehvorrichtungen (Paar)

K-600-014 Wechseldruckstück-Set für KUKKO Druckspindeln
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Wird benötigt von

Art. Nr. Produktname

15-0 Trennvorrichtung

17-0 Trennvorrichtung mit Schnellspanndruckspindel

Ist Bestandteil von

Art. Nr. Produktname

15-K Trennvorrichtungs-Satz

17-K Trennvorrichtungs-Satz mit Schnellspanndruckspindel

EVLW-2-INDUSTRIE Verkaufswand Industrie

WT-1-INDUSTRIE Abzieher-Sortiment - Industrie

WT-100+C Abzieher-Sortiment - Aussenabziehen - BASIC+

EVLW-INDUSTRIE BASIC Verkaufswand Industrie

Ist Ersatzteil von

Art. Nr. Produktname

15-K Trennvorrichtungs-Satz

17-K Trennvorrichtungs-Satz mit Schnellspanndruckspindel
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T e i l bes c hreibung :

Abziehvorr ichtung /Pul l ing device

A rt i ke lnummer  /  Z NR. :

18-0

Mater ia l :

H oc h leg ie r te r W erkzeugs tah l /
H igh a l loy too l s tee l

D ok um ent name :

18-0 Abz iehvorr ichtung

D ok ument bes c hre ibung :

Baugruppe

Ers te l l t  v on:

Schul tes
E rs t e l l ungs da t um:

12/04/2016

T o le ranz :

DIN ISO 2768-m

W ärmebehand lung  /  Här t e :

O ber f ä c henbe hand lun g :

D ok ument v e rs ion :

-

M aß s t ab :

1 :1

S c h u t z v e r m e r k
I S O 1 6 0 1 6
b e a c h t e n

Werkzeugfabrik
Hilden - Germany
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