SIHGA® Merkmal

so einfach konnen Sie lhr Leben und das lhrer
Mitarbeiter schutzen

—

IHR Nutzen

entscheiden Sie sich auch bei der Auswahl lhres
Anschlagpunktes des Types B fir den Pick PSA

wenn die Holzelemente schon mit dem SIHGA®
Pick verhoben wurden, sind bereits ausreichend
Bohrungen vorhanden

storende und zeitaufwidndige Seilentwirrungen
entfallen, da der nachste Anschlagpunkt in ihrer
Nahe ist

optimale Seillangen maoglich

ermaoglicht sichere Bewegung ohne Einschrankung
der Bewegungsfreiheit

kein aufwandiges Montieren und Demontieren
notwendig

der Pick PSA wird einfach in das Bohrloch
eingebracht, die Sicherungsschraube mit 3
Nm angezogen, und schon ist max. Sicherheit
vorhanden

aufwandiges Geruste bauen kann entfallen

spart Zeit und Geld

vielseitig einsetzbar

bei Balkendecken und BSP anwendbar

in Osterreich aus hochwertigem Stahl hergestellt,

entwickelt und patentiert

heimische Qualitat und Zuverlassigkeit,
robuster Vergutungsstahl fur Dauerhaftigkeit

nahezu wartungsfrei

regelmaBige Reinigung und Sichtkontrollen sowie
jahrliche Prifung gemaf Arbeitsmittelverordnung
sind ausreichend

TUV Austria gepruft

gewahrt Sicherheit auf hochstem Niveau

Anwendung bei
Balkendecken

min. /0 mm

Anwendung bei BSP

SIHGA® TIPP:

Verwenden Sie zum Verheben |hrer Holzbauteile den SIHGA® Pick um die besten Voraussetzungen

l fur den Pick PSA zu schaffen




