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Weitere Safey-Kits
Bei SpanSet finden Sie für beinahe jede Anwendung das passende Safety-Kit. Wir 
bieten Ihnen Lösungen für den Gerüstbau, für das horizontale Arbeiten auf Dächern 
oder für das vertikale Arbeiten an Leitern oder Strukturen. Ergänzend zu den Safe-
ty-Kits finden Sie bei SpanSet auch Schutzhelme für die Höhensicherung, geprüfte 
Anschlagpunkte sowie temporäre oder permanente Sicherungsysteme. Sollten Sie 
dennoch nicht das passende Safety-Kit gefunden haben, fragen Sie uns an. Gerne 
beraten wir Sie bei der Auswahl der Produkte oder erstellen für Sie oder Ihre Firma 
Ihr ganz persöliches Safety-Kit.

Art.: SK-B105

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Katalogs darf in irgend-
einer Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm, oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung 
der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, verviel-
fältigt oder verbreitet werden. Der vorliegende Katalog wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; 
SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. Druckfehler, Irrtümer und Ände-
rungen vorbehalten.
B0125CH – © 2025 SpanSet AG - Schweiz

Sp
an

Se
t

Ce
rt

ifi
ed

Sa
fe

ty

Safety-Kit 
Nr. SK-101

Sturz-Auffangsystem 
für den Gerüstbau

Produktinformationsblatt
Weiter Informationen finden 
Sie unter www.spanset.com
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Safety-Kit 
Nr. SK-301

Sturz-Auffangsystem «CVL» 
für vertikalen Aufstieg

Produktinformationsblatt
Weiter Informationen finden 
Sie unter www.spanset.com
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Safety-Kit 
Nr. SK-602

Sturz-Auffangsystem «MEWP» 
für Hubarbeitsbühnen

Produktinformationsblatt
Weiter Informationen finden 
Sie unter www.spanset.com
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1.8 m
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Safety-Kit 
Nr. SK-701

Haltesystem «CWPL» für die 
Arbeitsplatz-Positionierung

Produktinformationsblatt
Weiter Informationen finden 
Sie unter www.spanset.com
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Safety-Kit 
Nr. SK-801

Sturz-Auffangsystem «RRA» 
für Arbeiten auf Holzbauten

Produktinformationsblatt
Weiter Informationen finden 
Sie unter www.spanset.com
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Safety-Kit 
Nr. SK-401

Sturz-Auffangsystem «SRL W» 
für allgemeine Arbeiten

Produktinformationsblatt
Weiter Informationen finden 
Sie unter www.spanset.com
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3.5 m
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Safety-Kit 
Nr. SK-501

Sturz-Auffangsystem «SRL S» 
für Arbeiten auf Baustellen

Produktinformationsblatt
Weiter Informationen finden 
Sie unter www.spanset.com
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Safety-Kit 
Nr. SK-601

Rückhaltesystem «WRI» 
für Hubarbeitsbühnen

Produktinformationsblatt
Weiter Informationen finden 
Sie unter www.spanset.com
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1.5 m
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Safety-Kit 
Nr. SK-102

Sturz-Auffangsystem «Y» 
für den Gerüstbau

Produktinformationsblatt
Weiter Informationen finden 
Sie unter www.spanset.com
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Safety-Kit 
Nr. SK-103

Sturz-Auffangsystem «SRL» 
für den Gerüstbau

Produktinformationsblatt
Weiter Informationen finden 
Sie unter www.spanset.com
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Safety-Kit 
SK-105

Sturz-Auffangsystem «Twin» 
für den Gerüstbau

Produktinformationsblatt
Weiter Informationen finden 
Sie unter www.spanset.com
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Safety-Kit 
Nr. SK-201

Rückhaltesystem «WPL» 
für Dacharbeiten

Produktinformationsblatt
Weiter Informationen finden 
Sie unter www.spanset.com

SpanSet
GROUP

10 m
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Safety-Kit 
SK-105

Sturz-Auffangsystem «Twin» 
für den Gerüstbau

Produktinformationsblatt
Weiter Informationen finden 
Sie unter www.spanset.com
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Einführung
Beim Auf- und Abbau von Gerüstkonstruktionen ist es oft notwendig, eine persönliche 
Absturzsicherung zu verwenden. Die meisten Abstürze von Gerüsten ereignen sich bei 
ungesicherten Arbeiten an Materialübergabebereichen oder anderen besonders exponier-
ten Bereichen. Deshalb muss bei den genanten Bereichen mit Persönlicher Schutzaus-
rüstung gegen Absturz (PSAgA) gearbeitet werden. Klären Sie vor der Verwendung von 
PSAgA die zulässigen Anschlagpunkte beim Gerüsthersteller ab. Manche Stellen am 
Gerüst können nicht ausreichend tragfähig sein. Der Anschlagpunkt am Gerüst muss 
wenn immer möglich über Kopf gewählt werden. Dadurch verringert sich die Sturzhöhe 
erheblich. 

Schulung
Vor der Verwendung der persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) müssen 
Sie theoretisch und praktisch soweit geschult sein, dass Sie die Grenzen des Einsatzes 
der PSAgA kennen und das Risiko beim Einsatz minimieren können. SpanSet bietet Ihnen 
dazu einen Grundkurs, welcher den Anforderungen der Suva gerecht wird.  Bestandteil 
dieser Schulung ist auch die Rettung eines Absturzopfers. Sie sind jederzeit verpflichtet, 
die Rettung mit eigenen Mitteln innerhalb von 20 Minuten sicherzustellen.

Vollständige Ausrüstung
Durch das Tragen und benutzen einer vollständigen Ausrüstung können Sie verhindern, 
dass Ihre Gesundheit beeinträchtig wird oder das Sie sich verletzen. Bei Arbeiten mit 
Absturzgefahr müssen Sie einen Schutzhelm mit Kinnriemen tragen. SpanSet empfiehlt 
Ihnen einen geprüften Schutzhelm nach EN 14052:2012 zu verwenden. Ausserdem emp-
fehlen wir Ihnen geprüfte Schutzschuhe, Handschuhe und eine Schutzbrille zu tragen. 
Beim Arbeiten in der Höhe ist ausserdem darauf zu achten, dass herabfallende Gegen-
stände, Personen in der Nähe nicht gefährden. Sichern Sie deshalb Ihre Werkzeuge und 
Maschinen vor dem herabfallen. SpanSet bietet Ihnen auch dazu Lösungen.

Häufig gestellte Fragen
Zum Thema Absturzsicherung werden uns immer wieder ähnliche grundlegende Fra-
gen gestellt. Diese haben wir hier für Sie zusammengefasst. Sollten Sie darüber hinaus 
Fragen haben, wenden Sie sich an unsere Fachberater. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl 
Ihrer Ausrüstung und beraten Sie gerne ausführlich, wenn es um das Thema Absturzsi-
cherung geht.

Was ist ein Sturz-Auffangsystem?
Ein Sturz-Auffangsystem kann keinen Fall verhindern, aber den Benutzer durch kontrol-
liertes Aufffangen vor schweren Verletzungen bewahren. Geprüfte Produkte wie die von 
SpanSet begrenzen die auf den Menschen einwirkende Kraft auf maximal 600 kg (6 kN). 
Das Höhensicherungsgerät in diesem Kit verfügt über ein energieabsorbierendes Brems-
system, welches den durch die EN-Norm festgelegten 6 kN Grenzwert unterschreitet. 
Kombinieren Sie deshalb das Höhensicherungsgerät nie mit einem Falldämpfer.
Warum brauche ich einen Ganzkörper-Auffanggurt und nicht einen Hüftgurt ?
Ein Ganzkörper-Auffanggurt verteilt die auftretenden Kräfte bei einem Sturz gleichmäs-
siger über den ganzen Körper als ein Hüftgurt. Ausserdem hält der Ganzkörper-Auffang-
gurt den Benutzer bei einem Absturz in einer aufrechten Position.
Kann ich das Höhensicherungsgerät auch horizontal einsetzen?
Das Höhensicherungsgerät in diesem Kit ist für den vertikalen und horizontalen Ge-
brauch zugelassen. Idealerweise sollte der Anschlagpunkt aber über Kopf gewählt wer-
den, um die Fallhöhe zu reduzieren. Achten Sie darauf, den Anschlapunkt so zu wählen, 
dass ein Pendelsturz verhindert wird. 

FAQ
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Besondere Vorteile des Safety-Kit SK-105
Dieses Sturz-Auffangsystem für den Gerüstbau besteht aus folgenden Produkten:
1 x 2-Punkt-Auffanggurt mit Schnellverschluss-Schnallen (EN 361)
1 x Höhensicherungsgerät mit Gurtband 2,8 m (EN 360)
1 x Elastische Falldämpferleine (EN 355)

 Alle Produkte sind CE gekennzeichnet und geprüft.
 Individuelle Seriennummer für eine verwechslungsfreie Identifikation
 Klar verständliche Bedienungsanleitung für alle Produkte wird mitgeliefert
 Konformitätserklärung mit Prüfprotokoll für alle Produkte wird mitgeliefert

Besondere Vorteile des Auffanggurts 
Dank den praktischen Schnellverschluss-Schnallen können Sie den Auffanggurt schneller 
und einfacher anziehen. Für Ihre Sicherheit wird ein grüner Punkt sichtbar, sobald die 
Schnalle korrekt geschlossen ist. Der Schnellverschluss lässt kein ungewolltes Öffnen zu.

 Geringes Eigengewicht von nur 1,4 kg 
 �Schulter- und Beinschlaufen sowie Brustgurt längenverstellbar für eine komfortable 
Passform
 Ausgelegt für Anwender bis 190 cm und einem Körpervolumen von ca. 100 kg
 Je eine Auffangöse vorne und hinten
 Mit praktischen Schnellverschluss-Schnallen

Besondere Vorteile des Höhensicherungsgeräts
Die Arbeitsweise des Höhensicherungsgeräts ist ähnlich der eines Autosicherheitsgurtes. 
Durch eine Rückholfeder wird das Band immer gespannt gehalten und kann bei einem 
Sturz sofort ansprechen. Sie bleiben damit frei beweglich und dennoch perfekt gesichert.

 �Im Fallversuch über die Kante geprüft, scharfkantengeprüft CNB/P/11.060 (r ≥ 0,5 mm)
 Einzigartiges Gurtband mit Dyneema-Kern, Bandlänge 2,8 m
 Geprüft und zertifiziert für einen Anweder mit einem Körpergewicht von bis zu 140 kg
 Leichtes und robustes Kunststoffgehäuse
 Drehwirbelaufhängung mit Gerüsthaken zum Anschlagen am Gerüst
 Leichter Aluminium-Karabinerhaken mit Fallanzeige zum Einhängen am Auffanggurt

Besondere Vorteile der Falldämpferleine
Mit einer Falldämpferleine bleiben Sie immer gesichert auch wenn Sie ein Hindernis um-
gehen oder zwischen verschiedenen Anschlagpunkten wechseln müssen.

 Innovative Reissbandtechnik bietet eine 17% geringere Fallstrecke als von der EN355 
gefordert

 Geprüft und zertifiziert für einen Anwender mit einem Körpergewicht von bis zu 140 kg
 Elastische Konstruktion mit einer Länge von 1,1 m bis 2,0 m verhindert Schlaffseilbil-

dung
 Leichter und korrosionsbeständiger Gerüsthaken
 Optional erhältliche Dokumentation zur Berechnung der Fallhöhe

Prüfung und Instandhaltung
Die Prüfung muss vor jedem Gebrauch und mindestens einmal jährlich oder abhängig 
von den Einsatzbedingungen und betrieblichen Verhältnissen, häufiger stattfinden. Diese 
erfolgt durch einen Sachkundigen und muss sorgfältig dokumentiert werden. Bei einem 
Sturz aktivierte Teile der persönlichen Schutzausrüstung (PSAgA) dürfen erst nach einer 
Prüfung wiederverwendet werden. Gurtbänder oder Verbindungselemente mit erkenn-
baren Mängeln dürfen nicht weiterbenutzt werden. Gehen Sie kein Risiko ein und senden 
Sie Ihre Produkte an SpanSet zur Kontrolle ein. Wir prüfen Ihre Produkte fachmänisch und 
senden Ihnen diese, inklusive Prüfdokument zurück. 


