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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise der Zubereitung und des 
Unternehmens 

1.1 Produktidentifikator 
Handelsname: Lötfett 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs 
und Verwendungen, von denen abgeraten wird 
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
Verwendung des Stoffes / des Gemisches Flussmittel für Lötungen 
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 
Hersteller/Lieferant: 

Wullschleger AG 
Löttechnik-Edelmetalle 

Asylstrasse 25/CH-8800 Thalwil/ 

Tel.+41 44 720 05 78/ Fax. +41 44 

Schweiz 

720 03 27 

, 

WULLSCHLEGER AG 

EDELMETALLE 

8800 THALWIL 

TEL. 044 720 05 78 

E-Mail: wullschlegera�luewin.ch

Horne: www.wullschlegerag.ch

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
Einstufung gemäss Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

� GHS05 Atzwirkung "'1" 

Eye Dam. 1 H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
. . . . . . . . . . . . . .  . 

<9GHS07 

Skin lrrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen. 
2.2 Kennzeichnungselemente 
Kennzeichnung gemäss Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
Das Produkt ist gemäss CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet. 
Gefahrenpiktogramme 

  GHS05 

Signalwort Gefahr 
Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung: 
Zinkchlorid 
Gefahrenhinweise 
H315 Verursacht Hautreizungen. 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
Sicherheitshinweise 

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. 
P102 Darf nir;:ht in die Hände von Kindern gelangen. 
P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. 
P264 Nach Gebrauch gründlich waschen. . , 
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. 

(Fortsetzung auf Seite 2) 
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