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Messinglot

Castolin 16
für Stähle und Nickellegierungen

Eigenschaften
Nickellegiertes Hartlot auf CuZn-Basis mit Silber­
zusatz. Silber verringert die Oberflächenspannung  
des schmelzflüssigen Lotes und verbessert die 
Zähigkeit der Lötverbindungen. Sehr gutes Fließ- 
und Benetzungsverhalten. Gut modellierbar. Hohe 
Festigkeit und Dehnung. Glatte, dichte und poren­
freie Nähte. 

Technische Daten
Hartlot	 ISO 17672:	 ~ Cu 773
	 EN 1044:	 ~ CU 305
	 DIN 8513:	 ~ L-CuNi10Zn42
	 AWS A5.8-92:	 ~ RB CuZn-D

Flussmittelanteil* 	EN 1045:	 FH 21
	 DIN 8511:	 F-SH2

Schmelzintervall (Sol./Liq.)	[°C]:	 885 – 915

Arbeitstemperatur	 [°C]:	 910

Dichte	 [g/cm3]:	 8,4

* wenn flussmittelumhüllt/flussmittelhaltig
	

Anwendungen
Bevorzugt zum Spaltlöten, z.B. un- und niedrig­
legierte Stähle (Baustähle, Einsatz-, Vergütungs- 
und Nitrierstähle, Nickel, Nickellegierungen, 
Temperguss (GTW), Neusilber (CuNiZn-Legie­
rungen) sowie zum Fugen- und Auftraglöten von 
verschleißfesten Schichten auf den genannten 
Werkstoffen.

Typische Anwendungsbeispiele sind:
Motorrad- und Fahrradrahmen, Fahrzeuge, 
Stahlrohrmöbel, Schutzgitter, Roste, Gelän­
der, Messgeräte, Instrumente, Rohrleitungen, 
Werkzeuge.

Verarbeitungshinweise
Lötbereiche säubern. Kanten abrunden. Löt­
flächen mit Flussmittel bestreichen. Lotstab­
spitze erwärmen und in das Flussmittel tauchen. 
Werkstück breit und durchgängig vorwärmen. 
Nicht überhitzen. Korrosiv wirkende Flussmittel­
reste entfernen (siehe Produktinformation 
Castolin Flussmittel).

Wärmequellen:	Flammlöten (Acetylen; neutral bis 
leicht reduzierend),  	 HF-Induktion, Ofen (mit und 
ohne Schutzgas).

Flussmittel

	 Castolin	 16	 Atmos	
			   90030

	 Stähle	 +	 +

	 Ni-Werkstoffe	 +	 +

	 Neusilber	 +	 +

Für flussmittelumhüllte/flussmittelhaltige Lotstäbe wird 
im Allgemeinen kein zusätzliches Flussmittel benötigt.

Lieferform
Castolin 16:	 blanker Zusatzstab

Castolin 16 XFC:	 flexibler flussmittelum-	
	 hüllter Lotstab

	 Artikel-	 Abmessung	 Gewicht	 Verpackung
	 Nr.	 [mm]	 [St./kg]	 [kg/Karton]

	 16		  Ø 2,0 x 500	 75	 5,0

	 16		  Ø 3,0 x 500	 33	 2,5 / 5,0
	

	 16 XFC	 Ø 2,0 x 500	 70	 2,5

	 16 XFC	 Ø 3,0 x 500	 32	 5,0

Weitere Lieferformen und Abmessungen auf 
Anfrage.


