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VERWENDUNGSANLEITUNG

Ob Autos, Fahrräder, Stromspeicher für erneuerbare Energien, Elektrowerkzeuge oder elektrische Gartengeräte – 
Lithiumbatterien kommen immer häufiger zum Einsatz. Das Problem: Lithiumbatterien gelten als Gefahrgut und unterlie-
gen damit dem Gesetz zur Beförderung gefährlicher Güter mit strengen Kriterien. Die L-BOXX Battery SafeBOXX bietet 
Ihnen die Transport- und Verpackungslösung gemäss Anforderungen.

Optimal geschützt.
Die Sicherheitslösung für Lithiumbatterien.

6100001162

Artikel Bezeichnung Aussenmasse mm Innenmasse mm Gewicht Beladungskapazität
Gefahrgut, max.

B x T x H
L x P x H

B x T x H
L x P x H

kg kg

6100001162 Battery SafeBOXX 445 x 358 x 254 378 x 303 x 203 3.8 5.5
Leer, ohne Inhalt 	 Änderungen vorbehalten
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Diese Anleitung beschreibt die sichere Verwendung der 
Battery SafeBOXX für den Transport und die Lagerung von 
Lithium-Ionen-Batterien und Lithium-Ionen-Zellen.
Lesen Sie vor Gebrauch diese Anleitung durch und bewahren 
Sie die Anleitung für künftiges Nachlesen auf.
Bei Weitergabe der BOXX muss diese Anleitung mitgegeben werden.

Bestimmungsgemässe Verwendung
Diese BOXX ist eine Gefahrgutverpackung für den Transport von 
Lithium-Ionen-Batterien nach UN 3480, entwickelt gemäss den 
Anforderungen nach Sondervorschrift 376 und Verpackungs-
vorschriften P 911 und P 908 ADR 2021 für den Strassen-, 
Schienen-, Binnenschifffahrt- und Seeverkehr (ADR, RID, ADN 
und IMDG-Code).
Die BOXX entspricht einer 4H2-codierten Verpackung, Verpa-
ckungsgruppe II und III und verfügt über die Bauartzulassung 
einer Verpackung zur Beförderung gefährlicher Güter oder 
gefährlicher Gegenstände, sowie einer Festlegung, ausgestellt 
durch die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 
(BAM), zur Beförderung beschädigter oder defekter Lithium-Io-
nen-Zellen und Lithium-Ionen-Batterien.
• �Für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemässe Verwen-

dung entstanden sind, wird keine Haftung übernommen.
• �Wird diese BOXX als Gefahrgutverpackung verwendet, 

darf die Nutzung ausschliesslich durch geschultes Personal 
erfolgen.

Anwendung der BOXX als Transportbehälter
Für beschädigte Batterien, defekt, aber transportsicher, gemäss 
P 908 und SV 376, Prototypen gemäss P 910 und SV 310 
oder Batterien zur Entsorgung/zum Recycling gemäss
P 909 und SV 377 gelten die Beschränkungen
• �Für kritisch defekte Lithium-Ionen-Batterien gemäss P 911, 

SV 376 gilt: Die BOXX darf gemäss Festlegung der BAM 
15544 - aktuelle Fassung zur Beförderung von LithiumIonen-
Batterien, die zu einer schnellen Zerlegung, gefährlichen 
Reaktion, Flammenbildung, gefährlichen Wärmeentwicklung 
oder einem gefährlichen Ausstoss giftiger, ätzender oder 
entzündbarer Gase oder Dämpfe neigt, nicht verwendet 
werden. 

• �Die jeweiligen Verpackungsanweisungen sind zu befolgen.
• �Insbesondere gelten die aktuellen Vorschriften zur Beförde-

rung gefährlicher Güter.
• �Im Rahmen der gesetzlichen Regelungen gemäss IATA-DGR 

kann die BOXX auch für den Luftverkehr verwendet werden.

Anwendung der BOXX als Lagerungsbehälter
Es ist Aufgabe des Betreibers, in Zusammenarbeit mit dem 
Schadenversicherer geeignete Massnahmen für die Lagerung 
von Lithium-Ionen-Batterien festzulegen und umzusetzen.
Es gelten die örtlichen und rechtlichen Bedingungen.

Kennzeichnungen am Produkt
Die Sicherheitskennzeichnungen der BOXX dürfen nicht über-
klebt oder übermalt werden. Wird anderes Gefahrgut als 
Lithium-Ionen-Batterien verwendet, ist die Kennzeichnung vom 
Betreiber entsprechend der aktuellen gestzlichen Vorgabe anzu-
passen.

Lieferumfang und Verwendung
Vor Verwendung den einwandfreien Zustand der BOXX kontrol-
lieren.
Die BOXX darf nur komplett, d.h. mit Cirrux-Kissen + Gefahrgut 
in PE-Zipbeutel, verwendet werden. Den Deckel bei Transport 
und Lagerung verschlossen halten.

Für die 
Lagerung

Für Serienak-
kus geeignet

Für Prototypen 
geeignet

Für beschädigte
Akkus geeignet

Für Recycling
geeignet

Für den 
Transport

Geeignet zum 
Stapeln

Sondervorschriften und Verpackungsanweisung nach ADR

Sondervorschrift Verpackungsanweisung Zulassung

Kleine, intakte Lithium-Batterien <100 Wh SV188 - 

Intakte Lithium-Batterien >100 Wh SV230 P903 

Prototypen SV310 P910 

Batterien zur Entsorgung/Recycling SV377 P909 

Beschädigte/defekte Batterien SV376 P908 

Kritisch beschädigte/defekte Batterien (transportunsicher) SV376 P911 
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Wartung und Reinigung
Eigene Reparaturen oder die Verwendung einer beschädigten 
BOXX sind nicht zulässig. Beschädigte oder unvollständige 
BOXXen und Teile dürfen nicht mehr verwendet werden.
• �Nur mit Reinigungsmitteln reinigen, die für Kunststoff (ABS, 

PA) geeignet sind. Reinigungsmittel dürfen nicht ins Erdreich 
gelangen.

• �Gebrauchte Reinigungsflüssigkeiten gemäss geltenden Um-
weltschutzbestimmungen entsorgen.

Wiederkehrende Prüfungen
Die BOXX muss regelmässig durch einen Sachkundigen auf Be-
triebssicherheit geprüft werden.
• �Die Prüfintervalle müssen den Betriebsverhältnissen angepasst 

werden.
• �Die Prüfung muss mindestens jährlich erfolgen.
• �Die Durchführung der Prüfung muss dokumentiert werden. 

Beschlagteile, Gelenke
• �Auf Beschädigung, Risse, Verbiegungen und Korrosion 

prüfen.
• �Abnutzung und Funktionsfähigkeit prüfen.
• �Auf Spuren von Temperaturanstiegen, z.B. Verfärbungen, 

Schmauchspuren, Brandflecken prüfen.

Kennzeichnung
• �Auf Lesbarkeit und Beschädigung prüfen.

Lagerung
• �Nur in trockenen Innenräumen lagern.
• �Nur auf ebenem Boden ohne Neigung platzieren.

Verpackung und Entsorgung
• �BOXX gemäss örtlicher Vorschriften und Gesetzen gemäss 

deren Bestimmungen entsorgen.

Technische Daten

Aussenmasse (L x B x H) ca. B445 x T358 x H254 mm
Innenmasse (L x B x H) ca. B378 x T303 x H203mm                        
Volumen 25,5 Liter Inhalt
Leergewicht ca. 3,8 kg
Zuladung max. 5,5 kg
Temperaturbereich der 
Verpackung

 -18 °C … 65 °C

Allgemeine Sicherheitshinweise

WARNUNG: 
Rauchgasentwicklung bei Brand der Batterie 
verursacht Erstickungsgefahr
Nur in gut belüfteten Räumen verwenden. Ein-
atmen von Dämpfen vermeiden. Geschlossene 
Räume sofort verlassen. Gelände weiträumig 
räumen. Feuerwehr alarmieren

WARNUNG: 
Bei Brand der Batterie kann die Aussenseite 
der BOXX heiss werden und Verbrennungen 
verursachen. BOXX nicht berühren. Gefahrenbe-
reich sofort verlassen. Feuerwehr alarmieren.

WARNUNG: 
Herausschleudern von heissen oder geschmol-
zenen Teilen verursacht Verletzungen. BOXX 
nur mit vollständiger und intakter Innenausstat-
tung verwenden. BOXX nur mit verschlossenem 
Deckel verwenden.

WARNUNG: 
Austretendes Elektrolyt verursacht Verätzun-
gen. Hautkontakt, Augenkontakt und Einatmen

WARNUNG: 
Stromschlaggefahr an offenen Kontakten Pole 
der Batterie gegen Kurzschluss sichern.

VORSICHT: 
Unbeabsichtigtes Zufallen des Deckels verur-
sacht Quetschgefahr
Deckel vollständig öffnen.

VORSICHT: 
BOXX kann herabfallen und Verletzungen 
verursachen. Stabilen Stand sicherstellen.  
BOXX nicht über 1,80 m stapeln.
BOXX auf Stapelecken positionieren.
BOXX mit defekten Batterien NICHT stapeln.



Die L-BOXX Battery SafeBOXX ist dieTransport- und 
Lagerlösung für Lithiumbatterien. 
· �L-BOXX 238 aus spezieller Kunststoffmischung mit BAM Ge-

fahrguttransportzertifizierung (UN 3480)
· �Stapelbar & verklickbar zur platzsparenden Lagerung und 

dem einfachen Transport im Verbund
· �Cirrux-Markeneinsatz passt sich formschlüssig an den Akku an 

und sichert ihn vor Stössen und ungewolltem Herumrutschen 
während des Transports

· �Cirrux-Markeneinsatz aus nicht brennbarem (gemäss DIN 
4102) und nicht leitfähigem Material. Die durchlässige 
Oberfläche nimmt ausgelaufene Elektrolyte ins Polstermaterial 
auf und bindet diese dort (Sorptionsvermögen 3,49 kg). Ent-
stehende Hitze von unkontrollierten chemischen Reaktionen 
innerhalb des Akkus wird absorbiert. Das Polstermaterial ist 
staubfrei.

YY

· �Gesetzlich vorgeschriebene Kennzeichnungslabels sind gut 
sichtbar auf dem Deckel aufgebracht

· �Einfache Ladungssicherung in Fahrzeugregalsystemen zahl-
reicher namhafter Hersteller, wie z.B. die des Marktführers 
Sortimo.

· �System-BOXX aus hochwertigem und schlagzähem ABS-Kunst-
stoff und Deckel-Tragegriff für einfaches Handling

· �Abschliessbar durch Seil- oder Vorhängeschloss  
(nicht im Lieferumfang enthalten)

· �Staub- und Spritzwassergeschützt

Verpackungsart und Werkstoff
Verpackungsgruppe und Bruttomasse
Stoffart
Baujahr
Zulassender Staat
Symbol der UN für Verpackung
Zulassende Institution
Nummer der Zulassung
Kurzzeichen des Herstellers bzw. der Prüfstelle

Gefahrguteinstufung: 
UN 3480: �Lithium-Ionen-Batterien
UN 3481: �Lithium-Ionen-Batterien in Ausrüstung oder  

Lithium-Ionen-Batterien, mit Ausrüstung verpackt
UN 3090: �Lithium-Metall-Batterien
UN 3091: �Lithium-Metall-Batterien in Ausrüstung oder  

Lithium-Metall-Batterien, mit Ausrüstung verpackt
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Ihr Fachhändler

Robert Rieffel AG
Widenholzstrasse 8
CH-8304 Wallisellen
Tel.  +41 (0) 44 877 33 33
info@rieffel.ch
www.rieffel.ch

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Batter
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