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pordser Materialien wie (offene) Betonplatten! Der Grabo High
Flow erméglicht das Heben und (Wieder-)Verlegen von -z
Materialien mit einer offenen Struktur.

Der neue Grabo High Flow hat einen Vakuumdurchsatz von
1500 Litern Luft pro Minute, verglichen mit 20 Litern pro
Minute beim Grabo Pro und Plus. Dadurch kann der High Flow
auch die porésesten Materialien ansaugen!

Geeignet zum Heben von Beton (Fliesen), Gipskarton, Ziegeln,
Naturstein, unbehandeltem Holz, Papier und Wellpappe,
Zement und anderen porésen und nicht pordsen Materialien!

Der T-Lift 120 (Ein-Mann-Griff und Zwei-Mann-Griff) passt
auch auf den Grabo High Flow!
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HIGH FLOW

Der Grabo High Flow wird als Standard mit 2
Batterien, 2x 300x300 mm Saugblatt, Ladegerét, T-
Handle, Fernbedienung 1,5 mtr (+ 1 mtr extra) und g
einem extra Filterset geliefert.

Wird in einer robusten Tragetasche geliefert. o1 °

Optional ist ein 400x400 mm groBes Saugblatt > 7%
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Technische Daten :

Reingewicht
(Mit die 300x300 mm Ansaugblatts und der Akku)
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ACHTUNG: Der GRABO*® High-Flow wurde bis 57,6 kg ohne Saugblatte, 130 kg mit der 300*300 mm Saugblatte und
256 kg mit der 400400 mm Saugblatte bei maximaler Hebekapazitét unter idealen Bedingungen getestet. Diese
Werte sind jedoch die Bruchgrenze unter optimalen Testbedingungen im Labor und werden in der Praktik
mdglicherweise nie erreicht!

In der nachstehenden Hebekapazitétstabelle wird eine WLL von 1:2 beriicksichtigt.

VAKUUMWERT | MIT STANDARD ANSAUGBLATTE ANSAUGBLATTE
GUMMISCHAUMDICHTRING | 300*300 mm 400*400 mm

m- Hebekapazitat Hebekapazitit Hebekapazitat

ACHTUNG: Basiert auf Produktdaten zum Zeitpunkt der Veréffentlichung. Umwelteinfliisse kdnnen sich auf die
Leistung und Lebensdauer des Produkts auswirken. Weitere Informationen finden Sie im Produkthandbuch oder
bei einem offiziellen Héndler in Ihrer Region.
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