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9001
Einsatz möglichkeiten: Größere Elektrowerkzeuge, Kom pressoren, 
Pumpen, Schutz gas-Schweiß anlagen, größere Bau maschinen, 
E-Schweißen. Ölmangel-Abschaltautomatik. Volle Wechsel stromleistung von 
6000W über eine 32A-Steckdose abnehmbar. 
Eine CEE-16A-3ph. Steckdose, eine CEE 32A-1ph. Steckdose, 
eine Schuko-Steckdose. Abschaltbare Anlaufverstärkung.

9001 ED–AA/SHBA
Bestell-Nr.: 986607
GTIN: 4038469966076 

9001 ED–AA/SEBA
Bestell-Nr.: 986608
GTIN: 4038469966083

Zubehör (optional) Bestell-Nr.

Abgasschlauch 9048723)

Funkfernstart 9082571)2)4)6)

Kanisterbetankungsset 988530

FI-Schutzschalter (m. Erdungsgarnitur) 9047461)6)8)

GW 308 9885331)6)

Fahrgestell (anbaufertig) 988548

Serienmäßige Starterbatterie (mit Zusatztank 10 l) 020316 (E-Start)

Serienmäßige Starterbatterie (ohne Zusatztank 10 l) 901067 (E-Start)

Notstromumschaltung MNU 1ph. (ext.) 988331

Blackout-Control BLC (E-Start) 9883034)6)

Zusatztank 10 l für Handstart / E-Start 9241446) / 9005636)

Zusatztank 50 l (Serientank entfällt) 9239455)6)7)

Zusatztank 100 l (Serientank entfällt) 9239495)6)7)

Zusatztank 150 l (Serientank entfällt) 9241455)6)7)

Kraftstoffentnahmegerät 915230

Option Economic (Handstart/E-Start) 988912/ 988913

weiteres Zubehör entnehmen Sie bitte der Zubehörliste

Generator Asynchron

el. Leistg.: 3~ cos φ 1,0 9000 VA

el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0 6000 VA

Spannung 3~ 400 V

Spannung 1~ 230 V

Strom 3~ 13 A

max. Gesamt-Strom 1~ 26 A

Strom 1~ (CEE) 26 A

Strom 1~ (Schuko) 16 A

max. Anlaufstrom cos φ 0,6  30 A 3~

(bei 20% Spannungsabfall) 55 A 1~

Frequenz 50 Hz

Schutzart Generator IP 54

Motor-Typ B&S 18 HP

Zylinderzahl 2

Drehzahl 3000 U min-1

Kraftstoffart Benzin

Motorölfüllmenge 1,7 l

Motorleistung 12,1 kW

Kühlung Motor/Generator Luft / Luft

Tankinhalt 10 l

Betriebszeit: Volllast/Halblast 2,2 / 3,8 h

Gewicht 134/138 kg ohne Batterie

Abmessungen L x B x H 790 x 550 x 650 mm

Schallleistungspegel LWA 98 dB(A)

Schalldruckpegel (10m) 70 dB(A)

790 mm 550 mm
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