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ATEX
Zone 0, 1, & 2

DE
Explosionsgeschützte Taschenlampe, ATEX
zertifiziert für Zone 0, 1 & 2 (II 1G Ex ia IIC T4
IP67 / Gas: Ex ia IIC T4 Ga), Eigensicherer
Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen,
Drei Lichtstufen (180 Lumen / 70 Lumen /
Blinklicht), Robustes langlebiges Gehäuse,
Bruchsichere Linse, Rutschfester Griff, Doppel-
O-Ring, Ventiltechnologie, Sicherheitssperre,
Inklusive Batterien und Gurt-Clip, Optional
erhältlich: Helmklemme (Art. 1162) oder 30mm
Helmclip (Art. 1164)

FR
Lamp de poche ATEX certifié pour zone 0, 1 & 2
(II 1G Ex ia IIC T4 IP67 / Gas: Ex ia IIC T4 Ga),
Fonctionnement intrinsèquement sûr dans des
atmosphères potentiellement explosives,
Trois niveaux de lumière (180 lumen / 70 lumen
/ feu clignotant), Boîtier robuste et durable,
Poignée anti glissant, Double joint torique,
Technologie de soupape, Verrouillage de
sécurité, Clip ceinture et piles inclus, Optionnel:
Pince de casque (Art. 1162) ou clip casque
30mm (Art. 1164)

EN
Flashlight ATEX certified for zone 0, 1 & 2 (II 1G
Ex ia IIC T4 IP67 / Gas: Ex ia IIC T4 Ga),
Intrinsically safe for use in hazardous locations,
Three light levels (180 lumen / 70 lumen / flash
signal), Robust, durable housing, Non-slip
handle, Double O-ring, Valve technology, Safety
lock, Includes belt clip and batteries, Optional:
Helmet clamp (Art. 1162) or 30mm helmet clip
(Art. 1164)

IT
Torcia elettrica ATEX certificato per zona 0, 1 &
2 (II 1G Ex ia IIC T4 IP67 / Gas: Ex ia IIC T4 Ga),
Funzionamento a sicurezza intrinseca in
atmosfere potenzialmente esplosive, Due livelli
di luce (180 lumen / 70 lumen / luce ad
intermittenza), Custodia robusta e duratura,
Impugnatura antiscivolo, O-ring doppio,
Tecnologia della valvola, Blocco di sicurezza, Clip
per cintura e batteria inclusi, Opzionale:
Morsetto per casco (Art. 1162) o clip casco
30mm (Art. 1164)

180 / 70 Lumen

IP68

8 / 30 h

1 m

117 m

4 X AA Alkaline

235 g (inkl.    )

Ø 46 x 175 mm

Bsp. Art. 1164


