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ATEX L
Zone 0, 1, & 2

DE
ATEX zertifizierte Winkellampe für Zone 0, 1 &
2, eigensicherer Betrieb in explosions-
gefährdeten Bereichen, zwei Lichtstufen (323 &
140 Lumen), robustes langlebiges Gehäuse,
bruchsichere Linse, rutschfester Griff,
Multifunktionsklemme, inklusive Batterien (4 x
AA)

FR
Lampe angle droit ATEX certifié pour zone 0, 1 &
2, fonctionnement intrinsèquement sûr dans
des atmosphères potentiellement explosives,
boîtier robuste et durable, poignée anti glissant,
deux niveaux de lumière (323 et 140 lumen),
clip multifonction, comprend des piles (4 x AA)

EN
ATEX certified angle light for zone 0, 1 & 2,
intrinsically safe operation in potentially
explosive atmospheres, robust, durable housing,
non-slip grip, two light levels (323 & 140
lumens), multi-function clip, Includes batteries
(4 x AA)

IT
Lampada angolo retto ATEX certificato per zona
0, 1 & 2, funzionamento a sicurezza intrinseca in
atmosfere potenzialmente esplosive, due livelli
di luce (323 e 140 lumen), custodia robusta e
duratura, impugnatura antiscivolo, clip
multifunzione, include batterie (4 x AA)

323 / 140 Lumen

IP54

6.5 / 13 h

1 m

280 m

4 X AA Alkaline

450 g

183 x 69 x 63 mm

Gas: II 1G Ex ia IIC T4 Ga
Mine: I M1 Ex ia I Ma
Sira 15ATEX2166X

Gas: Ex ia IIC T4 Ga
Mine: Ex ia I Ma
IECEx SIR 15.0062X

Class I Div 1&2 Grp ABCD
Class II Div 1&2 Grp EFG
Class III / Temperature Code T4 IP54
File number: 261379


