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STECKSCHLÜSSEL- 
SICHERUNG

Eigenschaften des Schlagschraubers

Die unten stehende Tabelle gibt Empfehlungen für das maximale Moment 
für verschiedene Schraubengrößen und Schraubenfestigkeitsklassen. 
Diese Drehmomentangaben dienen nur als Anhaltspunkt.
Lassen Sie die Werte immer vom Schraubenlieferanten/ -hersteller 
bestätigen.

Eine breite Auswahl an 
Spindelausführungen bringt 
Einsatzmöglichkeit für jede Anwendung. 
Leistungsstark, schnell und komfortabel.

SCHRAUBEN-AUSWAHLLISTE

VERBINDUNGSTYP

GRIFFTYP
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1/4 3 8 11
5/16 6 16 22
3/8 11 28 38
7/16 18 46 61
1/2 28 70 94
9/16 43 110 135
5/8 55 140 188
3/4 57 250 336
7/8 155 405 541
1 230 600 812

1-1/8 340 770 1151
1-1/4 180 1080 1626
1-3/8 660 1470 2130
1-1/2 860 1950 2830

+�7�)	�9

)	��/(/ )	��
�(� )	��
�(�

�� 6� 6� 6�
M6 10.5 15 17
M8 25 36 43

M10 51 71 86
M12 87 122 146
M14 138 195 234
M16 213 299 359
M18 293 413 495
M20 416 585 702
M22 563 792 950
M24 718 1011 1213
M27 1060 1491 1789
M30 1440 2025 2430
M36 1956 2751 3301
M42 2517 3540 4248
M45 4510 6340 7610
M48 5450 7660 9190
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SCHLAGWERKAUSWAHL

Superleistung: <<< / Hochleistung: << / Mittlere Leistung: <
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Stiftschlagwerk und stiftloses Einhammerschlagwerk�
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  Außergewöhnliche Haltbarkeit bei höchsten Anforderungen
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Einhammer- & Doppelhammerschlagwerk, 2-Klauen & 3-Klauen-Schlagwerk und Zwillings-Kupplungsschlagwerk
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Momentbereiche Schlagschrauber

0Moment ft.lb (Nm) 74
(100)

148
(200)

220
(300)

295
(400)

369
(500)

443
(600)

516
(700)

590
(800)

664
(900)

738
(1.000)

810
(1.100)

885
(1.200)

960
(1.300)

3/8“ Vierkant-Antrieb - Pistolen-Modelle
CP6031 HABAD

CP6300 RSR

1/2“ Vierkant-Antrieb - Pistolen-Modelle
CP6041 HABAB

CP6041 HABAR

CP6031 HABAK

CP6500 RS

CP6500 RSR

CP6540 RSR

CP9541

CP9542

1/2"SCHRAUBENFESTIG-
KEITSKLASSE 5 - SAE

5/8" 3/4"

23-75 (30-102) 130 (176)

Arbeitsdrehmomentbereich

Max. Moment

40-150 (54-203) 180 (243)

22-75 (30-102) 130 (176)

40-250 (55-339) 375 (509)

40-250 (55-339) 375 (509)

103-354 (140-480) 525 (710)

103-354 (140-480)

40-120 (54-162) 310 (420)

25-310 (34-420) 445 (603)

25-310 (34-420) 445 (603)

525 (710)

CP6060 SASAB

CP6060 SASAR

CP6060 ZASAB

CP9561

CP0611P RS

CP6060 SASAK

CP6060 ZASAK

CP6910 RS

CP6120 PASED

CP6120 GASED

CP0614 GALED

CP0614 PALED

1" 1-1/8"

195-650 (265-880) 1,000 (1,350)

195-650 (265-880) 1,000 (1,350)

195-650 (265-880) 1,000 (1,350)

752 (1020)75-501 (102-680)

959-1,770 (1,300-2,400) 2,065 (2,800)

959-1,770 (1,300-2,400) 2,065 (2,800)

900-1,800 (1,220-2,440) 2,800 (3,790)

900-1,800 (1,220-2,440) 2,800 (3,790)

900-1,800 (1,220-2,440)

376-1,250 (510-1,695) 1,900 (2,575)

376-1,250 (510-1,695) 1,900 (2,575)

2,800 (3,790)

2,800 (3,790)900-1,800 (1,220-2,440)

195-650 (265-880)

960-1,770 (1,300-2,400) 2,065 (2,800)

1,000 (1,350)

195-650 (265-880) 1,000 (1,350)

601-2,000 (815-2,710) 3,500 (4,740)

601-2,000 (815-2,710) 3,500 (4,740)

1,195-2,400 (1,620-3,250) 4,000 (5,420)

1,195-2,400 (1,620-3,250) 4,000 (5,420)

M12 M14 M16 M18 M22 M24 M27

M20 M22 M27 M30 M36 M42 M45 M48

M20

7/8" 1" 1-1/8"

M24

1-1/4" 1-3/8" 1-1/2"

200-950 (270-1,285) 1,350 (1830)

CP0611 PASED

CP0611 GASED

CP0611 HAZED

CP6110 GASED

CP6110 PASED

CP0610 GALED

CP0610 PALED

CP6920 PALED
200-950 (270-1,285) 1,350 (1830)

0Moment ft.lb (Nm) 369
(500)

738
(1,000)

1,106
(1,500)

1,475
(2,000)

1,840
(2,500)

2,213
(3,000)

2,580
(3,500)

2,950
(4,000)

3,320
(4,500)

3,700
(5,000)

CP0611P RLS

CP0611 PASEL

CP0611 GASEL

CP6120 PASEL

CP6120 GASEL

900-1,800 (1,220-2,440) 2,800 (3,790)

900-1,800 (1,220-2,440) 2,800 (3,790)

900-1,800 (1,220-2,440) 2,800 (3,790)

601-2,000 (815-2,710) 3,500 (4,740)

601-2,000 (815-2,710) 3,500 (4,740)

3/4“ Vierkant-Antrieb - Pistolen-Modelle

1“ Vierkant-Antrieb - Pistolen-Modelle

1-1/2“ Vierkant-Antrieb - Modelle mit D-Griff

#5 Spline-Antrieb

1-1/2“ Vierkant-Antrieb - Modelle mit D-Griff

SCHRAUBENFESTIG-
KEITSKLASSE 8,8 - ISO

SCHRAUBENFESTIG-
KEITSKLASSE 5 - SAE
SCHRAUBENFESTIG-
KEITSKLASSE 8,8 - ISO


