
SCIE CIRCULAIRE PLONGEANTE 2X18V LI-ION
BL

DSP601

Volt: 2x18=36V

Nombre de tours: 2,500 - 6,300 (RPM)t/min

Vitesse à vide: 2,500 - 6,300

Diamètre lame: 165mm

Alésage lame: 20mm

Réglable: 0.01 - 48.0

Profondeur de coupe à 45°: 40mm

Profondeur de coupe à 50°: 38mm

Profondeur de coupe à 90°: 56mm

Facteur K (vibrations): 1.5m/s²

Pression acoustique : 92 (LpA) dB(A)

Puissance acoustique : 103 (LWA)dB(A)

Facteur K (son): 3.0dB(A)

Dimensions: 346x241x272mm

Poids incl. accu: 5.1kg

Puissance absorbé Watt: 1200Watt

Moteur sans charbons: aucun entretien et consommation d'énergie réduite,  donc augmentation de l'autonomie de
l'accu

Jusqu'à 40% plus rapide que le modèle électrique SP6000
ADT - Automatic Torque Drive Technology : adaptation automatique de la vitesse de coupe, selon l'état de charge, pour

un résultat optimal
Coupes très précises: le trait de coupe est toujours identique à l'arrête du rail de délignage, quel que soit l'angle de

coupe
Régulation électronique pour une vitesse constante quel que soit l'effort demandé 
Coupes négatives possibles (89° et 91°)
AWS - Auto-Start Wireless System : connexion à l'aspirateur par Bluetooth
Disjoncteur de surcharge
Molette de présélection de la vitesse
Raccord d'aspiration pour branchement à un aspirateur

DSP601ZJU

AWS technology

Sous réserve d’erreurs et de modifications. Les images peuvent varier.
Les articles de l’équipement standard ne peuvent pas toujours être commandés
séparément.
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