
Handkreissäge 57 mm Ø 165 mm 18V Li-Ion
AWS

DHS661

Volt: 18V

Leistungsaufnahme: 680Watt

Drehzahl: 5,000 (RPM)U/min

Sägeblattdurchmesser: 165mm

Sägeblattbohrung: 20mm

Schnitttiefe bei 45°: 41mm

Schnitttiefe bei 50°: 37mm

Schnitttiefe bei 90°: 57mm

Vibrationen: 2.5m/s²

Faktor K (Vibrationen): 1.5m/s²

Schalldruckpegel : 93 (LpA) dB(A)

Schallleistungspegel: 104 (LWA)dB(A)

Faktor K (Schall): 3.0dB(A)

Masse (LxBxH)   : 270x186x250mm

Gewicht inkl. Akku: 3.2kg

Einstellbar: 0.00 - 50.0

Standard-Ausrüstung

HM-Blatt 25 Zähne Art. B-62979, Parallelanschlag Art. 164095-8, Absaugstutzen Art. 199230-9, Haken Art. 199231-7,
Schlüssel und MAKPAC-C Transportkoffer

BL Motor ohne Kohlebürsten: keine Wartung und geringer Energieverbrauch, daher längere Akkustandzeit (bis zu 200%
mehr Arbeitsvolumen, je nach Anwendung) gegenüber einem klassischen Bohrschrauber

AWS - Auto-Start Wireless System: Verbindung zum Staubsauger mit Bluetooth
AutomaticSpeedControl für automatische Kraft- und Geschwindigkeits-Regulierung
Ergonomischer Griff mit weichem Belag für optimalen Arbeitskomfort
Sehr handlich und perfekt ausbalanciert
Robuster und leichter Magnesiumtisch mit einstellbarer Skala von 90° bis 50°
Anti-Staub Gebläse für einwandfreie Sicht auf die Schnittstelle
Getriebearretierung zum einfachen Blattwechsel
Absaugstutzen für Fremdabsaugung
Kann auf eine Führungsschiene montiert werden (Adapter als Zubehör erhältlich)
LED Kontrollleuchte für Akku-Ladezustand und Geschwindigkeitsregulierung
Kraftvolle Doppel-LED-Beleuchtung
Anlaufstrombegrenzung und Motorbremse

DHS661ZJU

Ohne Akku, ohne Ladegerät



Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.
Die Artikel im Lieferumfang sind nicht immer einzeln nachbestellbar.
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