
SPEED VORTEX 
TAUCH PUMPEN 

� Schmutzwasser 

11' Häuslicher Gebrauch 

KENNWERTE UND LEISTUNGSDATEN 
1 50 Hz I n= 2900 min-1 
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LEISTUNGSUMFANG 

• Durchflussmenge bis zu 1801/min (10.8 m3/h)
• Förderhöhe bis zu 8.5 m

ANWENDUNG 

• 3 m maximale Eintauchtiefe 
• Maximale Flüssigkeitstemperatur +40 °c

(Kurzzeitig +90 °C für maximal 3 Minuten)
• Durchgang von Schwebstoffen bis zu 0 25 mm 

• Absaugung bis 25 mm über dem Boden
• Dauerbetrieb S1

KONSTRUKTIONS- UND SICHERHEITSSTANDARDS 

Die Pumpen sind ausgerüstet mit: 
• Netzkabel mit CH Stecker
• Schwimmerschalter

EN 60335-1 
IEC 60335-1 
CEI 61-150 

EN60034-1 
IEC 60034-1 
CEI 2-3 
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Durchflussrate Q 
10 11 m'/h 

MODEL 

1-phasig 

LEISTUNG 

P1 P2 

m3/h 
Q 1/min 

0 1.2 
0 20 

600-SPEEDVORTEX50M230V 0.45 kW 0.37 kW H Meter 7 6.5 

Q = Durchflussrate 

H = Gesamte manometrische Förderhöhe 
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Toleranz der Kennlinien nach EN ISO 9906 Klasse 3B. 




