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Technisches Datenblatt

CHAINLUBE FOR WET CONDITIONS
SPRAY

Kettenschmiermittel für feuchte Einsatzbedingungen

Beschreibung
MOTOREX CHAINLUBE FOR WET CONDITIONS ist ein
vollsynthetisches Kettenschmiermittel, speziell für feuchte oder nasse
Bedingungen. Dieses rasch biologisch abbaubare Schmiermittel ist
stark schmutz- und wasserabweisend und verfügt über eine
ausgezeichnete Haftung. Exaktes und reibungsloses Schalten unter
schwierigen Bedingungen ist gewährleistet.

Vorteile
• rasch biologisch abbaubar
• schwermetallfrei
• stark schmutz- und wasserabweisend
• sehr gute Materialverträglichkeit
• ausgezeichnete Haftung und Langzeitwirkung
• wirksamer Korrosions- und Oxidationsschutz
• vorzügliche Resultate im Renneinsatz
• kein Gefahrgut

Einsatzbereich
MOTOREX CHAINLUBE FOR WET CONDITIONS wird empfohlen für
die Schmierung von Fahrradkette und Wechsler bei überwiegend
feuchten oder nassen Bedingungen.

Anwendung
MOTOREX CHAINLUBE FOR WET CONDITIONS auf die trockene,
gereinigte Kette und den Wechsler auftragen. Teile dabei bewegen,
damit eine einwandfreie Verteilung des Schmiermittels gewährleistet
ist. Die verschmutzte Kette kann einfach mit MOTOREX BIKE CHAIN
DEGREASER gereinigt werden.

Hinweis
Achtung: Den Kontakt mit den Bremsen vermeiden, damit die
Bremswirkung nicht beeinträchtigt wird.

Technische Kenndaten
Eigenschaften Einheit Prüfung nach Werte
Farbe gelb fluoreszierend
Dichte bei 20 °C g/cm³ ASTM D4052 0.713
Viskosität bei 40°C mm²/s DIN 51562-1 <3


