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Produktinformation

COPPER SPRAY
 
Kupferspray

Beschreibung
Ein Spezialschmierstoff um das Festbrennen / Festsitzen von
thermisch hochbelasteten Teilen wie Auspuffschrauben, Zündkerzen,
Bremsklötzen, Wärmetauscher zu verhindern. Geräuschdämpfend,
oxydationsstabil, korrosionsschützend, gut haftend, salzwasserfest,
extrem temperaturstabil. Einsatzbereich: –40 °C bis +1200 °C.

Einsatzbereich
MOTOREX COPPER SPRAY eignet sich bestens, um das
Festbrennen / Festsitzen von thermisch hochbelasteten Teilen wie
Auspuffschrauben, Zündkerzen, Bremsklötzen, Wärmetauscher zu
verhindern.

Anwendung
Teile vorher mit MOTOREX POWER BRAKE CLEAN reinigen.

Vorteile
• temperaturstabil
• haftfest
• sehr guter Korrosionsschutz
• wasserbeständig

Hinweis
Dose vor Gebrauch kräftig schütteln bis sich Mischkugel frei bewegt.

Gebinde
300ml

SAP-Nr. Produktname Verpackung
302294 COPPER SPRAY 300ml D00 1 x 300ml
400502 COPPER SPRAY 300ml K12 12 x 300ml
308778 COPPER SPRAY 300ml K12 x


