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Technisches Datenblatt 
 
 
 

CHASSIS - UND MASCHINENREINIGER 
 
 
Reinigungsmittel 
 

Beschreibung 

MOTOREX CHASSIS- und MASCHINENREINIGER ent-
hält Lösungsmittel (White Spirit) und Emulgatoren. 
 

Vorteile 

• Löst Bitumen, Fette, Oele und Wachse 
• Greift Elektrowicklungen, Farben und Gewebe nicht 

an. 
• Ist chlorfrei 
• Sparsam im Verbrauch 
 

Einsatzbereich 

MOTOREX CHASSIS- und MASCHINENREINIGER ist 
ein hervorragendes Reinigungsmittel zum Entfernen 
von Bitumen und Schmutz an Maschinen, Geräten, 
Lastwagenbrücken, Chassis und Personenwagen sowie 
an Mauerwerken und Steinen. MOTOREX CHASSIS- 
und MASCHINENREINIGER löst aber auch Oele und 
Fette auf stark verschmutzten Motoren-, Chassis- und 
Maschinenteilen. 

Anwendung 

MOTOREX CHASSIS- und MASCHINENREINIGER mit 
Pinsel oder Spray unverdünnt auf kalte Oberflächen auf-
tragen, kurz einwirken lassen, und anschliessend mit 
kräftigem Wasserstrahl (z.B. Hochdruckreiniger) ab-
spritzen. 
Nicht über den Flammpunkt erwärmen! In unmittelba-
rer Nähe nicht schweissen, schmirgeln oder schleifen. 
Vor Wärmequellen schützen. 
 
Hinweise 

• Langzeitigen Hautkontakt vermeiden! 
• Achtung: Tiefer Flammpunkt! 
• In kühlem Raum aufbewahren! 
• Oelabscheider sind nicht in der Lage, das Lö-

sungsmittel abzutrennen und zurückzuhalten! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technische Kenndaten 

Eigenschaften Einheit Prüfung nach Werte 
Farbe  DIN ISO 2049 farblos 
Dichte bei 20 °C  g/ml ASTM D 4052 0.779 
Flammpunkt °C DIN EN ISO 2592 40 
Verdampfungszahl Ether=1  ca. 40 
Aromatengehalt %  ca. 15 
VOC %  97 
 
Wassergefährdungsklasse: WGK 2 
Entsorgungscode: VeVA/EWC 070 604 
 
Obige Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse. Änderungen bleiben vorbehalten. Für die angegebenen Kenn-
daten gelten die branchenüblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Ein Sicherheitsdatenblatt über das beschriebene Produkt ist er-
hältlich. 
 


