
WC-Beize

750 ml

UN 1789

pH 321 4 5 6

Löst hartnäckigste Kalk- und Urinstein-Ablagerungen in WC- und Urinalbecken.
Anwendung: Unverdünnt auftragen und 6-8 Minuten einwirken lassen, danach abspülen. Bei 
hartnäckigen Ablagerungen wie Urinstein oder starken Kalkstreifen mit WC-Beize betröpfeln, nach 
20-30 Sekunden wiederholen, danach mit WC Bürste nachreiben
Besondere Hinweise: Nie verwenden auf säureempfindlichen Materialen wie Metalloberflächen 
(Inox), Kalkstein (Schiefer, Travertin, Solnhofer, Marmor), Kunststein (Terrazzo), verchromten Tei-
len, Armaturen und Email. Achtung: Schutzbrille und Handschuhe tragen. Verursacht Be-
schädigungen auf verchromten Armaturen und Metallteilen!

Enthält: Salzsäure.
Contient: Acide chlorhydrique.

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschä-
den. / Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. 
H335 Kann die Atemwege reizen. / Peut irriter les voies respiratoires. P102 
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. / Tenir hors de portée des 
enfants. P303+P361+P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): 
Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit 
Wasser abwaschen/duschen. / EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou 
les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la 
peau à l'eau/se doucher. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN 
AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene 
Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. / P305+P351+ 
P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à 
l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime 
en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P405 
Unter Verschluss aufbewahren. / Garder sous clef. P501 Entsorgung des 
Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/interna-
tionalen Vorschriften. / Éliminer le contenu/récipient conformément à la 
réglementation locale/régionale/ nationale/internationale.
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Détergent liquide pour l'élimination efficace et rapide des dépôts de calcaire et du tartre 
urinaire. Pour des cuvettes de WC et des urinoirs.
Application: Appliquer non dilué et laisser agir 6 à 8 minutes, puis rincer. En cas de dépôts tenaces 
tels que des calculs urinaires ou d'épaisses traînées de calcaire, saupoudrer de teinture de toilette, 
répéter après 20-30 secondes, puis frotter avec une brosse de toilette.
Recommandations: En cas de contact avec la peau ou les yeux rincer immédiatement et 
abondamment avec de l'eau. En cas d'éclaboussures laver les textiles avec beaucoup d'eau.
Eviter le contact avec les matériaux non résistant aux acides comme les surfaces des mé-
taux (inox), le calcaire (ardoise, travertin, pierre Solnhofer, marbre), les pierres synthétiques 
(terrazzo) et l'émail. 
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Décapant spécial pour WC
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