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Neutrale Herstellerkennung nach Absprache
Zul. Abweichung
für Maße ohne
Toleranzangabe

nach ISO 2768-mH

Oberflächen
EN ISO 1302

Maßstab: 1:1 Gewicht 1589,131 g

Für diese technischen
Unterlagen behalten
wir uns alle Rechte 

nach DIN ISO 16016 vor

Werkstoff, Halbzeug

Kanten
ISO 13715

Rohteil-Nr.

Model-oder Gesenk-Nr.

Datum Name Benennung: NICHT Freigegeben!
Bear. 03.03.2026SCHÖLKENS

VL-BAND-AT 
Gutmann GWD 070

Gepr.

Norm

DIS: 126944,ZDR,DRW,00

Zeichnungsnummer: Blatt

59_0121 1

4

In. Änderung Datum Name Urspr.: Ers.f.  Modell-Nr. 59_0121

Pos StufeMenge Benennung Sachnummer

1 1 1 VL-BAND-AT 59_0121

2 2 1 Baugruppe RBT Gutmann V400B0014

3 2 1 Flügelbaugruppe V400B0001

4 2 1 Verstellschraube A100E0033

5 2 1 Abdeckung RBT V400K0002

6 2 8 Bef.-Schraube RB-AT R700E0001

7 2 1 Unterfütterung 2mm V400E0044

8 2 2 Bohrschraube DIN7504_N_4_8X16
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Maßstab: 1:1 Gewicht: 1589,131 g

Für diese technischen
Unterlagen behalten
wir uns alle Rechte 

nach DIN ISO 16016 vor Maße ohne Toleranzangabe nur zur Information 

Datum Name Benennung: NICHT Freigegeben!
Bear. 03.03.2026SCHÖLKENS

VL-BAND-AT 
Gutmann GWD 070

Gepr.

Norm

DIS: 126944,ZDR,DRW,00

Zeichnungsnummer: Blatt

59_0121 2

4

In. Änderung Datum Name Urspr.: Ers.f.  Modell-Nr. 59_0121

Eingesetztes Band: V46180610

Band in NullstellungUnterfütterung V400E0044
pro Band 1x erforderlich

270387

270280
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Neutrale Herstellerkennung nach Absprache
Zul. Abweichung
für Maße ohne
Toleranzangabe

nach ISO 2768-mH

Oberflächen
EN ISO 1302

Maßstab: 1:1 Gewicht 1589,131 g

Für diese technischen
Unterlagen behalten
wir uns alle Rechte 

nach DIN ISO 16016 vor

Werkstoff, Halbzeug

Kanten
ISO 13715

Rohteil-Nr.

Model-oder Gesenk-Nr.

Datum Name Benennung: NICHT Freigegeben!
Bear. 03.03.2026SCHÖLKENS

VL-BAND-AT 
Gutmann GWD 070

Gepr.

Norm

DIS: 126944,ZDR,DRW,00

Zeichnungsnummer: Blatt

59_0121 3

4

In. Änderung Datum Name Urspr.: Ers.f.  Modell-Nr. 59_0121

Bearbeitung Falzseite

A-A
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Neutrale Herstellerkennung nach Absprache
Zul. Abweichung
für Maße ohne
Toleranzangabe

nach ISO 2768-mH

Oberflächen
EN ISO 1302

Maßstab: 1:1 Gewicht 1589,131 g

Für diese technischen
Unterlagen behalten
wir uns alle Rechte 

nach DIN ISO 16016 vor

Werkstoff, Halbzeug

Kanten
ISO 13715

Rohteil-Nr.

Model-oder Gesenk-Nr.

Datum Name Benennung: NICHT Freigegeben!
Bear. 03.03.2026SCHÖLKENS

VL-BAND-AT 
Gutmann GWD 070

Gepr.

Norm

DIS: 126944,ZDR,DRW,00

Zeichnungsnummer: Blatt

59_0121 4

4

In. Änderung Datum Name Urspr.: Ers.f.  Modell-Nr. 59_0121

Bearbeitung Falzseite

A-A

Achtung! 6 mm vertikaler 
Versatz Fräsbild Flügel- 

zum Rahmenprofil nach unten
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