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Hinweise:
Bitte beachten Sie: Bei den nachfolgenden Zeichnungen handelt es sich um Ca.-Maße, da die Flügel nach 
DIN 18265 gefertigt werden und je nach Fertigungscharge geringfügig differieren können. Ebenso sind bei 
rostfreien Flügeln wegen der schwierigeren Verarbeitung Differenzen zu den Flügeln aus Kaltband MUST 2 
möglich.
Die Zeichnungen sind daher nicht zur Herstellung von Schablonen geeignet.

Alle Zeichnungen der Seiten 1 - 9 zeigen die Lochanordnung der Pendeltürbänder im Maßstab 1:1.

Da die Zeichnung des Pendeltürbandes Größe 48 im Maßstab 1:1 größer als ein DIN A4 - Blatt ist (Seite 9), 
wurde sie auf einem DIN A3 - Blatt angefertigt. 
Ergänzend stellen wir diese Zeichnung auf Seite 10 im Maßstab 1:2 bereit.
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Hinweis:
Bitte beachten Sie: Bei den Zeichnungen handelt es sich um Ca.-Maße, da die Flügel nach DIN 18265 gefertigt werden und je 
nach Fertigungscharge geringfügig differieren können. Ebenso sind bei rostfreien Flügeln wegen der schwierigeren Verarbeitung 
Differenzen zu den Flügeln aus Kaltband MUST 2 möglich.
Die Zeichnungen sind daher nicht zur Herstellung von Schablonen geeignet.

Lochanordnung
Maßstab 1:1

Größe 28
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Hinweis:
Bitte beachten Sie: Bei den Zeichnungen handelt es sich um Ca.-Maße, da die Flügel nach DIN 18265 gefertigt werden und je 
nach Fertigungscharge geringfügig differieren können. Ebenso sind bei rostfreien Flügeln wegen der schwierigeren Verarbeitung 
Differenzen zu den Flügeln aus Kaltband MUST 2 möglich.
Die Zeichnungen sind daher nicht zur Herstellung von Schablonen geeignet.

Lochanordnung
Maßstab 1:1

Größe 29
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Hinweis:
Bitte beachten Sie: Bei den Zeichnungen handelt es sich um Ca.-Maße, da die Flügel nach DIN 18265 gefertigt werden und je 
nach Fertigungscharge geringfügig differieren können. Ebenso sind bei rostfreien Flügeln wegen der schwierigeren Verarbeitung 
Differenzen zu den Flügeln aus Kaltband MUST 2 möglich.
Die Zeichnungen sind daher nicht zur Herstellung von Schablonen geeignet.

Lochanordnung
Maßstab 1:1

Größe 30
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Hinweis:
Bitte beachten Sie: Bei den Zeichnungen handelt es sich um Ca.-Maße, da die Flügel nach DIN 18265 gefertigt werden und je 
nach Fertigungscharge geringfügig differieren können. Ebenso sind bei rostfreien Flügeln wegen der schwierigeren Verarbeitung 
Differenzen zu den Flügeln aus Kaltband MUST 2 möglich.
Die Zeichnungen sind daher nicht zur Herstellung von Schablonen geeignet.

Lochanordnung
Maßstab 1:1

Größe 33
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Hinweis:
Bitte beachten Sie: Bei den Zeichnungen handelt es sich um Ca.-Maße, da die Flügel nach DIN 18265 gefertigt werden und je 
nach Fertigungscharge geringfügig differieren können. Ebenso sind bei rostfreien Flügeln wegen der schwierigeren Verarbeitung 
Differenzen zu den Flügeln aus Kaltband MUST 2 möglich.
Die Zeichnungen sind daher nicht zur Herstellung von Schablonen geeignet.

Lochanordnung
Maßstab 1:1

Größe 36
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Hinweis:
Bitte beachten Sie: Bei den Zeichnungen handelt es sich um Ca.-Maße, da die Flügel nach DIN 18265 gefertigt werden und je 
nach Fertigungscharge geringfügig differieren können. Ebenso sind bei rostfreien Flügeln wegen der schwierigeren Verarbeitung 
Differenzen zu den Flügeln aus Kaltband MUST 2 möglich.
Die Zeichnungen sind daher nicht zur Herstellung von Schablonen geeignet.

Lochanordnung
Maßstab 1:1

Größe 39
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Hinweis:
Bitte beachten Sie: Bei den Zeichnungen handelt es sich um Ca.-Maße, da die Flügel nach DIN 18265 gefertigt werden und je 
nach Fertigungscharge geringfügig differieren können. Ebenso sind bei rostfreien Flügeln wegen der schwierigeren Verarbeitung 
Differenzen zu den Flügeln aus Kaltband MUST 2 möglich.
Die Zeichnungen sind daher nicht zur Herstellung von Schablonen geeignet.

Lochanordnung
Maßstab 1:1

Größe 42



88 15
0

21
0

60

39,5

25

32

83,5

25
5

47,5

H
in

w
ei

s:
B

itt
e 

be
ac

ht
en

 S
ie

: B
ei

 d
en

 Z
ei

ch
nu

ng
en

 h
an

de
lt 

es
 s

ic
h 

um
 C

a.
-M

aß
e,

 d
a 

di
e 

F
lü

ge
l n

ac
h 

D
IN

 1
82

65
 g

ef
er

tig
t w

er
de

n 
un

d 
je

 
na

ch
 F

er
tig

un
gs

ch
ar

ge
 g

er
in

gf
üg

ig
 d

iff
er

ie
re

n 
kö

nn
en

. E
be

ns
o 

si
nd

 b
ei

 r
os

tfr
ei

en
 F

lü
ge

ln
 w

eg
en

 d
er

 s
ch

w
ie

rig
er

en
 V

er
ar

be
itu

ng
 

D
iff

er
en

ze
n 

zu
 d

en
 F

lü
ge

ln
 a

us
 K

al
tb

an
d 

M
U

S
T

 2
 m

ög
lic

h.
D

ie
 Z

ei
ch

nu
ng

en
 s

in
d 

da
he

r 
ni

ch
t z

ur
 H

er
st

el
lu

ng
 v

on
 S

ch
ab

lo
ne

n 
ge

ei
gn

et
.

Lochanordnung
Maßstab 1:1

Größe 45
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Hinweis:
Bitte beachten Sie: Bei den Zeichnungen handelt es sich um Ca.-Maße, da die Flügel nach DIN 18265 gefertigt werden und je 
nach Fertigungscharge geringfügig differieren können. Ebenso sind bei rostfreien Flügeln wegen der schwierigeren Verarbeitung 
Differenzen zu den Flügeln aus Kaltband MUST 2 möglich.
Die Zeichnungen sind daher nicht zur Herstellung von Schablonen geeignet.

Lochanordnung
Maßstab 1:1

Größe 48
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Hinweis:
Bitte beachten Sie: Bei den Zeichnungen handelt es sich um Ca.-Maße, da die Flügel nach DIN 18265 gefertigt werden und je 
nach Fertigungscharge geringfügig differieren können. Ebenso sind bei rostfreien Flügeln wegen der schwierigeren Verarbeitung 
Differenzen zu den Flügeln aus Kaltband MUST 2 möglich.
Die Zeichnungen sind daher nicht zur Herstellung von Schablonen geeignet.

Lochanordnung
Maßstab 1:2

Größe 48


