
www.glutz.com

«MINT» Mehrfachverriegelung 
Dauerhaft und sicher

Optional mit
Schwenkhaken
(Combi/E-Beschlag)

Motorschloss 
(SVM)

Elektrisch kuppelbares 
Schloss (ELK)

Zylinderüberwachung
1-tourig

Stulpverlängerung
350 mm/550 mm/800 mm

Gedämpfte Komfortfalle
mit Fallenschräge 
und –blockierung
DIN L/R umstellbar

4-teilige Stahl-Zwangsnuss

Auslösen der automatischen  
Verriegelung erfolgt über  
die Steuerfalle mit  
Selbstverriegelung (SV)

Hauptriegelausstoss  
20 mm/1-tourig

2 oder 4 gehärtete 
Zusatzbolzen



«MINT» Schlossfamilie
Das passende Schloss für jeden Einsatz

Durchgängigkeit: Alle Schlösser sind 1-tourig

• Schweiz: PZ/RZ 78 DM 60, 70, 80
• Deutschland: PZ 72/RZ 74* und PZ 92/RZ 94* DM 65, 70, 80
• Österreich: PZ 88/RZ90* DM 65, 80 
*auf Anfrage

 

18
93

1 
M

IN
T 

SB

18
95

1 
M

IN
T 

SB

18
92

0 
M

IN
T 

SB
 P

E

18
93

8 
M

IN
T 

Co
m

bi

18
93

9 
M

IN
T 

Co
m

bi

18
98

3 
M

IN
T 

Co
m

bi

18
98

4 
M

IN
T 

Co
m

bi

18
93

6 
M

IN
T 

E-
B

es
ch

la
g

18
95

7 
M

IN
T 

E-
B

es
ch

la
g

18
94

5 
M

IN
T 

SV
 P

E

18
99

0 
M

IN
T 

SV
 T

F 
PE

18
99

1 
M

IN
T 

SV
 N

F

18
99

5 
M

IN
T 

SV
 G

FF
 P

E

18
96

2 
M

IN
T 

SV
 P

B

18
97

0 
M

IN
T 

SV
 E

LK
 e

co
 P

C

18
97

2 
M

IN
T 

SV
 E

LK
 e

co
 B

K

18
94

7 
M

IN
T 

SV
M

 e
co

 P
E

18
99

2 
M

IN
T 

SV
M

 e
co

 N
F

18
90

5 
M

IN
T-

ES
 S

VM
 e

co
 P

E

Verfügbarkeit 2019 Q2 Q2 Q3 P P P P P P P P P Q1 Q3 Q4 Q4 P P P

Wechselfunktion •  Falle und Riegel über Zylinder zurückziehen x x x x x x x x x x x x

Combi-Funktion/ 
E-Beschlag-Funktion

•  Ver- und entriegeln über Drücker (bei E-Beschlag-Funktion gleichzeitig Riegel gesichert)
•  Sichern und entsichern über Zylinder bei Combi-Funktion x x x x x x

Drückerfreischaltung •  Drückerfreilauf, wenn verriegelt x x

Drückerblockierung •  Drücker blockiert, wenn verriegelt x x x x

Panik E
•  Durchgehende Zwangsnuss
•  Aussen: Knopf/Stangengriff, Wechselfunktion
•  Innen: Drücker/Panikstange, Panikfunktion E

x x x x x x

Panik B

•  Geteilte Nuss, beidseitiger Drücker
•  Aussendrücker über Zylinder ein-/auskuppeln (Tagesbetrieb)
•  Panikseite umstellbar ein-/auswärts
•  Innen: Drücker/Panikstange, Panikfunktion B

x

Panik C, elektrisch Kuppelbar (ELK)

•  Geteilte Nuss, beidseitiger Drücker
•  Aussendrücker über elektrischen Impuls ein-/auskuppeln
•  Über Zylinder und Drücker Notöffnung einkuppeln
•  Panikseite umstellbar ein-/auswärts
•  Ruhe-/Arbeitsstrom über DIP- Schalter umstellbar
•  Innen: Drücker/Panikstange, Panikfunktion C (mech. B)

x

Beidseitig elektrisch getrennt kup-
pelbar (BK) ohne Panik

•  Geteilte Nuss, beidseitiger Drücker
•  Aussen- und Innendrücker getrennt über elektrischen Impuls ein- /auskuppeln
•  Über Zylinder und Drücker Notöffnung einkuppeln
•  Ruhe-/Arbeitsstrom getrennt über 2 DIP- Schalter umstellbar
•  Innen und Aussen: Drücker

x

Tagesfunktion (TF)
mit elektr. Impuls (day)

•  Bewusst ein-/ausschaltbare Tagesfunktion (TF) über Zylinder und
 gedrückten Drücker oder elektronisch (day), wird die Selbstverriegelung deaktiviert
•  E-Öffner tauglich (Bei Tagesfunktion ist die Türe immer nur in der Falle gehalten)

x x x

Nachtfunktion (NF)
•  Bewusst ein-/ausschaltbare Nachtfunktion (NF) über den Zylinder,
 Innendrücker blockiert, erhöhter Einbruchsschutz/Kindersicherung x x

Gesicherter Fallenfeststellung (GFF) 
mit elektr. Impuls (open)

•  Bewusst ein-/ausschaltbare Fallenfeststellung (GFF) über Zylinder
 und gedrückten Drücker oder Dauerimpuls (open) – Falle und Riegel
 dauerhaft eingezogen (Publikumsverkehr)

x x x

Rückmeldekontakt (SVM eco)
•  Mode 1 «verriegelt»
•  Mode 2+3 «Tür geschlossen und verriegelt»
•  Mode 4 für Türantrieb (Signal solange wie Falle und Riegel motorisch eingezogen)

x x x

Rückmeldekontakte (ELK)
• Verriegelt und Tür geschlossen (in Reihe geschaltet)
•  Drücker L und Drücker R 
•  Zylinder

x x

Zusatzverrieglung
•  Bolzenriegel 2 4 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0
•  Schwenkhakenriegel 2 2 2 0

Normen

SCHLÜSSELBEDIENT (SB)

M E C H A N I S C H E  S C H L Ö S S E RF U N K T I O N E N
E L E K T R O M E C H A N I S C H E 

S C H L Ö S S E R

DRÜCKER- UND  
SCHLÜSSELBEDIENT (SB/COMBI/E-BESCHLAG)

MECHANISCHE  
SELBSTVERRIEGELUNG (SV)

ELEKTRISCH 
KUPPELBAR 
(ELK) & (SV)

MOTORISCH 
(SVM) & (SV)

TF GFF

(SVM)
day

(SVM)
open

(SVM)

NF



Glutz AG
Segetzstrasse 13, 4502 Solothurn, Schweiz
Tel. +41 32 625 65 20, Fax +41 32 625 65 35
info@glutz.com, www.glutz.com

Glutz Deutschland GmbH
Schmalenhofer Strasse 61, 42551 Velbert, Deutschland
Tel. +49 2051 8013 51-0, Fax +49 2051 8013 51-15
info-de@glutz.com, www.glutz.com 

Glutz GmbH Österreich
St. Oswalder Strasse 5c, 4293 Gutau, Österreich
Tel. +43 7946 20506, Fax +43 7946 20506-10
info-at@glutz.com, www.glutz.com

Glutz UK Ltd.
11 Finch Drive, Springwood Industrial Estate
Braintree CM7 2SF, United Kingdom
Tel. +44 1376 348 808, Fax +44 1376 348 848
info-uk@glutz.com, www.glutz.com
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