
grau / rosa

……….

……….

……….

……….

13

15

14

16

NC

NC

C

C

NOTAUSGANG ALARMGESI CHE RT

TK

 12 pol. Anschlusskabel

LIYY 12 x 0.14 

 MSL 5990 Art. Nr. 12871034

4 pol. Anschlusskabel

LIYY 4 x 0.25

(nur bei e-Bar Typ 5983)

ZV

Interner 
Notschalter

e-Bar Typ 5983

ZV Zusatzverriegelung (ZV)
auf Türe (Verriegelung bauseits)

 12 pol. Anschlusskabel

MSL 5990 

Art. Nr. 12871034

4 pol. Anschlusskabel

LIYY 4 x 0.25

e-Bar 1.2

Prinzip und Anschlussschema e-Bar 1.2 

Typ 5983  (mit Anschlussklemme für Zusatzverriegelung)

Version:

Datum:

Typ: 5983

1.2

01.09.2014

GZ: Ri

Anschluss Klemmen Extern

LIYY 12 x 0.14

LIYY 4 x 0.25

ohne TK
Brücke zwischen 

Kl. 1 – 2 
Einsetzen

2

schwarz

rot

weiss

braun

grün

gelb

violett

grau

blau

rosa

rot / blau

grau / rosa

8

9

10

11

12

C

NC

NO

C

NO

Betr. Spannung GND

Betr. Spannung PLUS (10 – 30 V/DC) 

7

5

4

3

1

6

2

RS 485 A Schnittstelle mod Bus, FWS

Freigabe e-Bar
(Impuls oder Dauersignal)

Voralarm

Hauptalarm

RS 485 B

RS485 A

0 Volt  GND 

0 Volt  GND 

0 Volt  GND 
Türkontakt (TK)
(Abbruch der Offenhaltezeit / Aufbruchüberwachung)

Fernöffnung
z.B. Schaltuhr

Zutrittskontrolle
Leser / PIN

Taster

DIMM Eingang ohne akust.Alarm Beleuchtung 10% 

oder Eingang Voralarm z.B. Radar (DIP 8 ON)

GND 

10 – 30 V/DC

pot. Frei Kontakt

auf Seite e-Bar

30V / 850 mA

pot. Frei Kontakt

auf Seite e-Bar

30 V / 850 mA

Hinweis:
Alle Eingänge an der e-bar sind 0 Volt Massepotential

2

2

RS 485 B Schnittstelle mod Bus, FWS

<

A

Anschlussplatine auf e-Bar

DIP-Switch Hauptplatine

Offenzeit 3Sek. Werkseinst.

Offenzeit + 6 Sek.

Offenzeit + 12 Sek.

Be le uchtung  be i Dauerauf 
Dunkel

Akustischer Alarm Aus (Stiller)

Timer akust. Alarm 3 min

Türaufbruchüberwachung AUS

Alarm-Verzögerung aktiv

Eingang  Klemme 3 (DIMM) 
wird zu Eingang Voralarm

DIP1 DIP2 DIP3 DIP4 DIP5 DIP6 DIP7 DIP8

ON OFF

ON

ON

*OFF *OFF *OFF

OFF

*OFF *OFF *OFF *OFF *OFF

ON

ON

ON

ON

ON

1

1

Brücke 1-2 entfernen und 

Anschlusskabel 

Art. Nr. 12871034 anschliessen 

Jumper 1 Abschlusswiederstand 

120Ohm für RS 485 

DIP-Switsch Hauptplatine

MSL Schloss-und Beschlägefabrik AG 

Laufenstrasse 172

CH-4245 Kleinlützel

Tel: +41 61 775 11 11

Fax: +41 61 775 11 77
info@msl-lock.com

www.msl-lock.com




