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Der neue RWM90 löst den RWM50 und RWM100 als neues Einstiegsmodell zu einem günstigeren Preis ab. Der optische 
Rauchwarnmelder löst Alarm aus, sobald Rauchpartikel in die Messkammer gelangen. Er erfasst bis zu 40 m² innerhalb 
eines Raumes und warnt lautstark mit 85 dB vor den gefährlichen Rauchgasen. Dank der bedienerfreundlichen, 
großflächigen Prüftaste kann der Rauchwarnmelder auch in hohen Räumen problemlos getestet werden. Nachlassende 
Batteriespannung wird durch ein akustisches Signal gemeldet. 

EINSATZ UND ANWENDUNG

• Schlafräume, Wohnräume, Kinderzimmer, Flure

DETAILS

• Erfassungsbereich: bis 40 m² innerhalb eines Raumes

• Lautstärke des Alarms: 85 dB

• Austauschbare 3 Volt Lithiumbatterie CR123A

• Warnung bei schwacher Batterie

• Regelmäßiger Selbsttest mit automatischer Fehlermeldung

• Stummschaltungsoption für 9 Minuten

• Maße: 36 mm hoch, Ø 100 mm

• Geprüft nach DIN EN 14604

• Batterielebensdauer bis zu 5 Jahre

FARBE

• reinweiß

VERFÜGBARKEIT

Anfang Februar
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Wir bitten die Vertriebs- und Marketingverantwortlichen der Auslandstöchter, sich innerhalb von vier Wochen nach Erhalt der Neuheiteninfo bei dem

Vertriebsansprechpartner der KG zu melden, sofern das Produkt in der jeweiligen Landessprache auf der Landes-Homepage nicht gezeigt werden soll.

Artikelbezeichnung Artikelnummer Artikelgruppe Gewicht Level VE

RWM90 89520 3 2002 200 g 8 1


