
Schiebebeschlagsystem für raumhohe Trennwände und begehbare Schränke

HAWA-Ordena 70
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Verkauf durch den Fachhandel

Weitere Informationen:

Hawa AG
CH- 8932 Mettmenstetten
Schweiz
Tel. +41 44 767 91 91
Fax +41 44 767 91 78
www.hawa.ch

Das rahmenlose Schiebebeschlagsystem, das Ihren Gestaltungswünschen alle Türen offen lässt

HAWA-Ordena 70

Tatsache ist, dass immer mehr Kunden auf begehbare Schränke stehen. Eine 

attraktive, Platz sparende Lösung für die variable Raumnutzung mit freiem Zugriff 

nach innen. Und kein Wunder, dass dafür immer mehr Schreiner und Innenaus-

bauer den HAWA-Ordena 70 wählen: Dieses hochwertige System kommt dem 

Trend zur Schiebetür ohne aufwändige Rahmenkonstruktionen entgegen, bringt 

Glasschiebetüren genauso leise in Fahrt wie Holzelemente und ist damit auch für 

die flexible Raumgestaltung mit raumhohen Trennwänden überall auf der Höhe.

Zum Produkt

Von den Vorzügen dieses oben laufenden und deshalb vor Verschmutzung 

geschützten Beschlags können Sie gleich doppelt profitieren. Denn der 

HAWA-Ordena 70/F sorgt mit einer dezenten durchgehenden Führungsschiene 

für stabile Verhältnisse. Und der HAWA-Ordena 70/P kommt dank seiner punk- 

tuellen, spielfreien Bodenführung unten ohne aus. Ansonsten sind die Qualitäten 

der beiden Varianten gleichermassen überzeugend. Sie verschonen dank dis-

kreten Abdeckkappen das Auge vor störender Technik, können ausgesprochen 

einfach und überall nachträglich montiert werden und kombinieren problemlos 

Holz- und Glaselemente. Zudem kann man mit dem HAWA-Ordena 70 noch 

Gestaltungsakzente setzen, da die durchgehend geführten Schiebetüren auf 

der ganzen Anlagenbreite frei verschiebbar bleiben.

Auf einen Blick

 Attraktive, rahmenlose und 
Korpus unabhängige Konstruktion 
für Trennwände und begehbare 
Schränke.

 Glas (ESG, VSG) und Holz kann 
stets auch in Kombination ange-
wendet werden.

 Abdeckkappen in rund und 
eckig sowie in verschiedenen 
Oberflächen erhältlich.

 Nachträglicher Einbau problemlos 
möglich.

 
 Technische Vorgaben

Max. Türgewicht 70 kg

Min. Türbreite 600 mm

Max. Türhöhe 2600 mm

Glasdicke ESG 8 / 10 mm

Glasdicke VSG 8,7 – 10,7 mm

Türdicke Holz 30 – 40 mm

HAWA-Ordena 70/F
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HAWA-Ordena 70/P


