
roh, unbehandelt 
 
Das Material ist ohne Oberflächenbehandlung nicht gegen Korrosion 
geschützt. Die Garnitur ist analog den Grundmaterialien verschie-
denfarbig (siehe Foto).  
Nur für Innenräume, nicht für Feuchträume geeignet. Eine Oberflä-
chenveredelung oder Lackierung wird empfohlen. 
 

roh mit Hartöl konserviert oder mit Klarlack matt lackiert 
 
Um die rohe Oberfläche gegen Korrosion zu schützen, ohne da-
bei die natürliche Farbgebung zu beeinflussen, verwenden wir 
das hochwertige Hartöl «BIOFA Universalhartöl Art. Nr. 2044». Wir 
empfehlen  alle 1 - 2 Jahre eine Nachbehandlung, damit der korrosi-
onshemmende Schutz gewährleistet ist. Details entnehmen Sie bitte 
der Pflegeanleitung. 
Alternativ bieten wir eine Lackierung mit einem matten Klarlack an. 
Eine Nachbehandlung ist nicht erforderlich. 
Nur für Innenräume, nicht für Feuchträume geeignet. 
 

Patina gussgrau 
 
Bei dieser Oberfläche erhalten die Grundmaterialien aus Messing 
und Zinkdruckguss eine galvanische Behandlung, welche eine roh-
belassene Guss-Optik imitiert. Als Korrosionsschutz wird die Espa-
gnolette mit einem matten Klarlack geschützt. Diese Oberfläche 
hebt besonders das historische Aussehen hervor und verleiht den 
Charme früherer Handwerks- und Schmiedekunst.  
Nur für Innenräume, nicht für Feuchträume geeignet. 
 

beliebige RAL oder NCS Farbe, altblank oder schwarz lackiert 
 
Die ganze Garnitur kann in jeder beliebigen Farbe lackiert werden. 
Auch der leicht graubläuliche Farbton altblank seidenmatt oder 
schwarz seidenmatt ist sehr edel und beliebt.  
Nur für Innenräume, nicht für Feuchträume geeignet. 
 

vernickelt matt oder verzinkt blau 
 
Beide galvanischen Veredelungen haben einen guten Witterungs-
schutz. Vernickelt matt ist sehr hochwertig und edel. Die blau verz-
inkte Oberfläche ist gut als Untergrund für eine Lackierung in jeder 
beliebigen RAL- oder NCS-Farbe geeignet. Beide Oberflächen sind 
sowohl für Innen-, Feucht- und Aussenräume geeignet. 
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Oberflächen Espagnoletten Garnitur 

Unsere Espagnoletten können in verschiedenen Oberflächen 
bestellt werden. 

Das Grundmaterial einer Garnitur besteht aus Guss, Stahl blank, 
Zinkdruckguss und Messing roh. 
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