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Notifizierte Prüfstelle NB 2172 

Einbruchhemmung 

Prüfbericht 

Prüfgegenstand Abschliessbarer und arretierbarer Fenstergriff 

Typ, Modell 5171/4700/AS/38 
5171/4700/AS/35 
5171/4700/Druck/38 
5171/4700/Druck/35 

Klassifizierung Erfüllt die Anforderungen an den Schutz gegen 
gewaltsames Abreissen und gegen Abdrehen nach EN 
1627:2011; Anhang B, Tabelle B.1 für die 
Widerstandsklassen 1 - 6 

Auftraggeber Nickal SA 
Rue des Champs-Lovats 5 
1400 Yverdon-les-Bains 

Datum 17.10.2018 

Bericht Nr.  73FE-009304-L-01-PB-01 

Auftrag Nr. L.009304-10-73FE-01 

Gültigkeit Dieser Prüfbericht verliert seine Gültigkeit, sobald sich die Bauart oder die 
Werkstoffe des Prüfgegenstandes oder seiner Einzelteile ändern. 
Die ersten zwei Seiten dieses Prüfberichtes können als Kurzfassung 
verwendet werden. 

Adresse der 
Prüfstelle 

Berner Fachhochschule 
Architektur, Holz und Bau 
Institut für Holzbau, Tragwerke und Architektur  
Solothurnstrasse 102, CH-2504 Biel 
Tel / Fax +41 (0)32 344 0 341 / 391 
www.ahb.bfh.ch 

Sachbearbeiter Urs Stalder  

Kompetenzbereichsleiter Urs Uehlinger 
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1 Zusammenfassung der Ergebnisse 

1.1 Prüfobjekt 

Bauart: Mit Zylinder abschliessbarer oder mit Druckknopf arretierbarer 
Fenstergriff aus Edelstahl 
In der verriegelten Position dreht der Griff ohne den 4-Kant-Stift 
mitzunehmen. 

Grundplatte: Aluminium-Druckguss mit Kunststoffeinlage und Reduzierringen 
aus Kunststoff 

4-Kant-Stift: Stahl, 7x 7 mm, 38 mm Eingriffslänge 

Montage: Senkkopfschrauben DIN 965A, Stahl verzinkt M5 x 45 mm 

  

 

 

 

 

Prüfkörper 1: Griff arretierbar  Prüfkörper 2: Griff abschliessbar 

1.2 Übersicht und Ergebnisse der durchgeführten Prüfungen 

Schutz gegen Abdrehen Anforderungen für die Widerstandsklassen 1 – 6 erfüllt  

Schutz gegen gewaltsames 
Abreissen 

Anforderungen für die Widerstandsklassen 1 – 6 erfüllt 

Prüfnormen: SN EN 1627:2011; SN EN 13126-3:2011 

Klassifizierungsnormen: SN EN 1627:2011, Anhang B 

Prüfablauf: Prüfung Schutz gegen gewaltsames Abreissen, Beurteilung 
Schutz gegen Abdrehen 
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2 Prüfgrundlagen  

2.1 Grundlagen und Normen, nach denen geprüft wurde  

SN EN 1627 (05/2011) Türen, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschlüsse – 
Einbruchhemmung – Anforderungen und Klassifizierung 

SN EN 13126-3 (2011) Baubeschläge - Beschläge für Fenster und Fenstertüren - Anforderungen 
und Prüfverfahren - Teil 3: Betätigungsgriffe, insbesondere für Drehkipp-, 
Kippdreh- und Drehbeschläge 

 

2.2 Grundlagen und Normen, nach denen klassifiziert wurde  

SN EN 1627 (05/2011) Türen, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschlüsse – 
Einbruchhemmung – Anforderungen und Klassifizierung 

 

2.3 Abweichungen von Prüfvorschriften, spezielle Bedingungen  

Keine. 

 

2.4 Datum des Eingangs und Nummer der Prüfgegenstände 

Eingangsdatum der Prüfkörper: 05.09.2018 

Wareneingangsnummer: 3470 

Probekörper 1: 3470-001 

Probekörper 2: 3470-002 

2.5 Probenahme 

Probenahme durch Auftraggeber: 12.06.2018  

Probenahmebericht: Siehe Anhang B:, Seite 15 
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3 Prüfung 

3.1 Prüfer 

Prüfer:  Urs Stalder (sdu1) 

3.2 Prüfmittel und Prüfhilfsmittel 

Gerät oder Messmittel Interne Nr.  

Aufspannvorrichtung Sperrholz — 

Aufnahmevorrichtung Fenstergriff — 

Drehmomentschlüssel 11085 

Klimadatenlogger Ecolog TH1 10084  

Fotoapparat — 

Tabelle 1: Prüfmittel und Prüfhilfsmittel 

3.3 Klimabedingungen während der Prüfungen 

Im Folgenden sind die klimatischen Bedingungen der Werkhalle an den Tagen der Prüfung 
angegeben. 

 

Raumtemperatur ():  21°C …21°C  (zulässig: 15 °C … 30 °C)  

Relative Luftfeuchtigkeit ():  46% …47%  (zulässig: 30 % … 70 %)  

 

3.4 Übersicht Prüfablauf 

Prüfung Probekörper 1 

3470-001 

Probekörper 2 

3470-002 

Kontrolle des Probekörpers  03.10.2018 03.10.2018 

Bestimmung der Widerstandsfähigkeit 
gegen Abreissen 

03.10.2018 03.10.2018 

Bestimmung der Widerstandsfähigkeit 
gegen Abdrehen 

Nicht relevant Nicht relevant 

Tabelle 2: Übersicht durchgeführte Prüfungen Probekörper 1 und 2 



6 / 16 

 

Berner Fachhochschule | Haute école spécialisée bernoise | Bern University of Applied Sciences  

Bericht-Nr. 73FE-009304-L-01-PB-01

4 Dokumentation und Beurteilung der Prüfergebnisse  

4.1  Widerstandsfähigkeit gegen Abreissen 

Prüfverfahren:  

Der verriegelte Fenstergriff ist senkrecht zur Ebene seiner Drehrichtung im einem Drehmoment 
zu belasten.  

Anforderung Widerstandklasse 1 – 6: Drehmoment 100 Nm 

Dabei dürfen keine Beschädigungen vorhanden sein, die das Öffnen des Fensters über das 
Getriebesystem ermöglichen. 

 

 

Abbildung 1: PK1 nach Prüfung 

 

Beurteilung 

PK 3470-001: 

Anforderungen erfüllt. Der Fenstergriff wurde bei der Prüfung verformt aber nicht abgerissen. 

 

  

Abbildung 2: PK2 nach Prüfung 

 

PK 3470-002: 

Anforderungen erfüllt. Der Fenstergriff wurde bei der Prüfung verformt aber nicht abgerissen. 
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4.2  Widerstandsfähigkeit gegen Abdrehen 

Prüfverfahren:  

Der verriegelte Fenstergriff wird mit einem Drehmoment entgegen der Verriegelungsrichtung 
belastet. 

Anforderung Widerstandklasse 1 – 6: Drehmoment 100 Nm 

 

Beurteilung 

Die Belastung ist aufgrund der Konstruktion des Fenstergriffs nicht relevant da der Griff in der 
verriegelten Position keinen Widerstand gegen Abdrehen bietet. In der verriegelten Stellung wird 
der Stift nicht mitgenommen. 

4.3 Bemerkungen zu Abweichungen 

Keine 

4.4 Weitere zugelassene Ausführungsvarianten 

Geprüft wurde die Ausführung mit einem 4-Kant-Stift mit 38 mm Eingriffslänge. 

Weiter sind die Varianten mit 35 mm und 120 mm Eingriffslänge zugelassen. 

Begründung: Die zugelassenen Varianten unterscheiden sich nur in der Länge des 4-Kantstifts von 
den geprüften Varianten und sind sonst baugleich. 
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5 Bestimmungen zum vorliegenden Bericht 

Die Prüfergebnisse dieses Berichts beziehen sich ausschliesslich auf die geprüften und beschrie-
benen Gegenstände.  

Diese Prüfung / Bewertung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und 
qualitätsbestimmende Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion, beispielsweise Witterungs- 
und Alterungseinflüsse u. ä.  

Dieser Bericht darf, mit Ausnahme der ersten beiden Seiten, nicht ohne Genehmigung der Berner 
Fachhochschule, Architektur, Holz und Bau auszugsweise vervielfältigt werden. Jegliche 
Veröffentlichung des Berichts oder von Teilen davon bedarf der schriftlichen Zustimmung der 
Berner Fachhochschule Architektur, Holz und Bau. Angaben zur Messunsicherheit werden auf 
Anfrage gemacht. Ein Original dieses Berichts wird für 5 Jahre aufbewahrt. Dieser Bericht ist nur 
mit den Unterschriften der Leitung des Kompetenzbereiches Fenster-, Türen- und 
Fassadentechnik und der Sachbearbeiterin bzw. des Sachbearbeiters gültig.  

5.1 Umfang des Berichts 

Dieser Bericht besteht aus 16 Seiten inkl. Anhang. 
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 Zeichnungen (Angaben des Herstellers) – nicht 
massstäblich 

 

Prüfkörper 1mit 38 mm Eingriffslänge, Explosionszeichnung (geprüfte Variante) 



10 / 16 

 

Berner Fachhochschule | Haute école spécialisée bernoise | Bern University of Applied Sciences  

Bericht-Nr. 73FE-009304-L-01-PB-01

 

Prüfkörper 1 mit 35 mm Eingriffslänge, Explosionszeichnung 
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Prüfkörper 1mit 120 mm Eingriffslänge, Explosionszeichnung 
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Prüfkörper 2 mit 38 mm Eingriffslänge, Explosionszeichnung (geprüfte Variante) 
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Prüfkörper 2 mit 35 mm Eingriffslänge, Explosionszeichnung 
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Prüfkörper 2 mit 120 mm Eingriffslänge, Explosionszeichnung 
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 Probenahmebericht 
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Probenahmebericht 3470 


