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Beschlagsystem für leichte Faltschiebeläden

HAWA-Frontfold 20
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Verkauf durch den Fachhandel

Weitere Informationen:

Hawa AG
CH- 8932 Mettmenstetten
Schweiz
Tel. +41 44 767 91 91
Fax +41 44 767 91 78
www.hawa.ch

So elegant lassen sich Fensterläden schieben und falten

HAWA-Frontfold 20

Lange schien es, als sei für Faltschiebeläden definitiv der Vorhang gefallen.

Doch in letzter Zeit entdecken immer mehr Architekten und Bauherren die faszi-

nierenden Gestaltungsmöglichkeiten sowie die Vorteile punkto Raumökonomie 

und Bedienungsfreundlichkeit, die ihnen moderne Faltschiebeläden eröffnen. 

Was auch an innovativen Beschlagsystemen wie dem HAWA-Frontfold 20 liegt. 

Mit diesem Schweizer Qualitätsprodukt lassen sich Fensterläden spielend leicht 

zusammenfalten und im 90 Grad-Winkel seitlich an die Fensterfront schieben. 

Wobei das Faltpaket auch freistehend als Sichtschutz benutzt werden kann.

Zum Produkt

Wo immer Sie Fassaden mit hohem Glasflächenanteil beschatten möchten, ist

der HAWA-Frontfold 20 gefaltet eine Platz sparende Lösung ohne Schattenseite. 

Denn mit diesem Beschlag können Sie Faltschiebeläden bis 20 kg Flügelgewicht 

sowohl vor der Fensterfront wie an der Balkon-Aussenseite montieren und ent-

sprechend nach innen oder aussen falten. Dabei zeigt der HAWA-Frontfold 20 

eine beeindruckende Flexibilität: Er lässt sich in nahezu unbegrenzter Flügelzahl 

ausführen, mit Holz- wie mit Aluminiumläden kombinieren und sogar den äusser-

sten Faltladen unabhängig von der Laibung befestigen, da dieser mittels Dreh-

lagern in den Lauf- und Führungsschienen montiert wird.

Auf einen Blick

 Spielend einfache Planung,
Montage und Bedienung.

 Optimal für grosse Fensterfl ächen 
dank unbegrenzter gerader oder 
ungerader Flügelzahl.

 Hawa typische gute Gleit- und 
Falteigenschaften.

 Robuste Konstruktion und
weitgehend korrosionsbestän-
dige Materialien für problem-
losen Einsatz im Aussenbereich.

 Einfacher Verschluss
mit HAWA-Zugfalle.

 
Technische Vorgaben

Max. Flügelgewicht 20 kg

Max. Flügelbreite 600 mm

Flügeldicke Holz 28 – 36 mm

Flügeldicke Aluminium 28 – 32 mm

88 88 26 6 20

Faltpaket und Fugenbreite mit
aufgesetztem Scharnierband.
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Mittelführung


