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Endlich: Die Losung von
Intellivent' zum effizienten
Abfuhren von Warme!

Langsam- & Zwangsbetrieb
Integrierter Sicherheitsschalter

Thermostat und Drehzahlregelung
kalibrierbar und integriert

Energieeffizient

Niedriger Gerauschpegel

Mit Ihrem Smartphone gelangen Sie Uber
den nebenstehenden Code zu unserer
Website und erfahren mehr Uber Celsius™!
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fresh.se




FOR A BETTER |

Intellivent® Celsius”

Intellivent® Celsius™ ist ein innovativer \Warmeduberleiter, der
vollkommen neue Malstabe setzt.

Bei der Entwicklung von Fresh Celsius lag der Schwerpunkt
auf Bedienerfreundlichkeit und modernster Technik. Das
Ergebnis: eine neue Generation von Warmeduberleitern.

Uber mehrere Jahre hinweg haben wir das Feedback
unserer Kunden gesammelt und in unsere Entwicklung
einflieBen lassen. Der Ihnen vorliegende Lufter bietet

somit eine Reihe bahnbrechender Funktionen, der lhnen
einerseits die Bedienung erleichtert und andererseits einen
storungsfreien Betrieb ermaglicht.

Wichtige Aspekte, die wir fur unsere Kunden beritcksichtigt
haben, waren u. a.: Design, Bedienerfreundlichkeit,
Lebensdauer, Gerauschpegel, einfache Reinigung,
_integrierter Thermostat und geringer Stromverbrauch.

Zubehor

Fur Intellivent® Celsius™ ist eine Reihe von Zubehor
erhaltlich, das Ihnen eine schnelle und saubere
Montage ermaglicht. Im Folgenden sind einige
Beispiele fur Zubehor aufgefuhrt.

Frontabdeckungen

Weil3 Schwarz
Art.-Nr. 187218 Art.-Nr. 197220
E-Nr. 9302165 E-Nr. 3302166

Intellivent Celsius G100
Art.-Nr. 135114
E-Nr. 8302189
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Technische Daten

Hochstleistung

132 m3/h

Schalldruckpegel 3 m (Silent-Modus)

22 dB(A)

Leistungsaufnahme

5W

Abmessungen an der Wand

0-30 mm_

Lochbohrung

0130 mm

Material

ABS-Kunststoff

Schutzart

IP 44

Isolierstoffklasse

=)

Spannung

100240 V

Frequenz

50-60 Hz

Zertifizierungen

O Ce

Gerauschpegel

Rohrab- Max-/Silent-
messungen | Modus

Kapazitat
(freiblasend)

Schalldruckpegel
3m

@ 100 Max. 105 m3/h

33 dB(A)

B 100 Silent 73 m3/h

23,5 dB(A)

B 125 Max. 132 m3/h

32 dB(A)

B 125 Silent 85 m3/h

22 dB(A)

Erlauterung
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Titan
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Champagne
Art.-Nr. 197228
E-Nr. 9302164

Silber
Art.-Nr. 197222
E-Nr. 93021860
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Rot
Art.-Nr. 197226
E-Nr. 9302163

Abdeckungen

Weil3
Art.-Nr. 197236
E-Nr. 8302170

Schwarz

FRESH AB
Gransholms bruk
SE-360 32 Gemla

Tel.:
Fax:

Art.-Nr. 187238
E-Nr. 8302171

+46 (0) 470-70 77 00O
+46 (0) 470-70 77 39

Adapter

g 100 mm
D 33 mm

ART-NR. 197214
TUN-NR. 1441897
WS-NR. 353402800
E-NR. 9302188
EAN-NR.

E-Mail info@fresh.se
Internet www.fresh.se
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2 125 mm
D 33 mm
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