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Hirnholzverbinder

ETB

Die ETB-Passverbinder eignen sich sowohl für Hauptträger-Nebenträgeranschlüsse als 

auch für Stützen-Nebenträgeranschlüsse.

Es können Anschlüsse mit Neigungen nach oben bis 90° und Schrägen von 15° bis 165° 

ausgeführt werden.

Es müssen Spax® Vollgewindeschrauben mit Längen von 60 bis 120 mm im NT verwendet 

werden.

Es können CNA4,0xℓ Nägel mit Längen von 40 bis 100 mm, oder CSA5,0xℓ Schrauben in 

Längen von 40 oder 50 mm im HT verwendet werden. 

ETA 07/245

Tabelle 1

1 Reduzierte Anzahl bei Stützenanschluss   

Art.No. Art.No. Maße [mm]

SPAX®-S 
Vollgewinde 
Schrauben

CNA 
Kammnägel

NEU ALT A B C D 5,0xℓ 4,0xℓ

ETB90-B 3470900  90 60  58  69 4 6

ETB120-B 3471200 121 60  85  95 6 9

ETB160-B 3471600 166 60  95 130 8 11

ETB190-B 3471900 195 75 138 165 11 (9)¹ 19 (12)¹

ETB230-B 3472300 230 75 138 200 14 (10)¹ 19 (12)¹
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