
Vorbemessungs-Diagramme Sherpa-Tragfähigkeit R2d (R2k /1.25 x 0.80)
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Klassifizierung für Einhängeverbinder Typ M, L, XL und XXL in Vollholz und Brettschichtholz 

 mit einer Fugenbreite ≤ 5 mm in den Holzwerkstoff eingefräst oder 

 mit einer Fuge die mit einem Brandschutzband Typ PROMASEAL®-PL oder SHERPA Fire Stop 
gemäß ETA-18/0198 mit folgenden Mindestbreiten versehen ist 

t in min 
Mindestbreite des Brandschutzbandes in mm 

Option 1 Option 2 

30 1 x 20 - 

60 2 x 20 1 x 40 

90 3 x 20 1 x 60 

120 4 x 20 1 x 80 

 mit einer Mindestschraubenlänge von 100 mm für R90 und R120 

 gültig für Konversionsfaktor η = 0,44 beziehungsweise η = 0,33 gemäß EN 1995-1-2 

 und Erhöhung des Mindestquerschnitts bzw. der Holzüberdeckung gemäß folgender Tabelle  
 

t in min 
Sherpa 
Serie 

Verdrehsteif e ≤ egrenz Verdrehweich e > egrenz 

η = 0,44 η = 0,33 η = 0,44 η = 0,33 

+a1
1) +a3

2) 3) +a1
1) +a3

2) 3) +a1
1) +a3

2) +a1
1) +a3

2) 

mm mm mm mm mm mm mm Mm 

30 

M 20 30 10 20 20 40 10 30 

L 10 30 10 20 10 40 10 30 

XL 10 20 5 20 10 20 5 20 

XXL 10 20 5 20 10 40 5 30 

60 

M 50 50 40 40 50 60 40 50 

L 40 50 30 40 40 60 30 50 

XL 40 40 30 40 40 50 30 40 

XXL 40 40 30 40 40 60 30 60 

90 

M 70 80 60 70 70 90 60 80 

L 60 80 50 70 70 80 60 70 

XL 60 70 50 60 60 80 50 70 

XXL 60 60 50 60 60 100 50 90 
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t in min 
Sherpa 
Serie 

Verdrehsteif e ≤ egrenz Verdrehweich e > egrenz 

η = 0,44 η = 0,33 η = 0,44 η = 0,33 

+a1
1) +a3

2) 3) +a1
1) +a3

2) 3) +a1
1) +a3

2) +a1
1) +a3

2) 

mm mm mm mm mm mm mm Mm 

120 

M 100 100 80 100 100 110 80 110 

L 90 90 80 80 100 100 80 90 

XL 80 100 70 90 90 90 80 80 

XXL 80 90 70 90 90 110 80 100 

1)  Zusätzliche Holzüberdeckung an den Trägerseitenkanten bezogen auf den Mindestquerschnitt, siehe 
EN 1995-1-2. 

2)  Zusätzliche Holzüberdeckung an der Trägerunterkante bezogen auf den Mindestquerschnitt, siehe EN 
1995-1-2. 

3)  Für verdrehsteife Anschlüsse mit Sherpa Typen M, L, XL und XXL (ausgenommen Sherpa Typen M15, 
M20, L30, L40, XL55, XL70, XXL100, XXL 120 oder XXL140) ist eine Reduktion der in der o.a. Tabelle 
angegebenen Werte für +a3 um 10mm möglich. 

 

Für einseitige Anschlüsse ist sicherzustellen, dass der Mindestabstand der Schraubenspitzen zur 
rückseitigen Holzoberfläche des Hauptträgers bzw. der Stütze mindestens dem Abstand a3 des 
Nebenträgers entspricht. 

Für Stützenanschlüsse ist allgemein sicherzustellen, dass die seitliche Holzüberdeckung a1 
mindestens jener des Nebenträgers entspricht. 

Wird von einem verdrehweichen Anschluss ausgegangen, ist die Tragfähigkeit gemäß Anhang 5 
abzumindern. 

ANMERKUNG: Bei spezifischer Bestimmung der Exzentrizität e wird empfohlen, den Einfluss der im Brandfall 
verringerten Systemsteifigkeiten zu berücksichtigen. 

Sofern von einem verdrehsteifen Anschluss ausgegangen wird ist sicherzustellen, dass sich diese 
Randbedingung während der gesamten Branddauer nicht ändert. Kann dies nicht gewährleistet 
werden, ist der Anschluss im Brandfall wie ein verdrehweicher Anschluss zu behandeln. 

Sofern die Applizierung des Brandschutzanstrichs vom Typ Promadur alias SHERPA Fire Shield 

 mit einer Mindestauftragsmenge von 1245 g/m², 

 auf allen brandbeanspruchten Seiten des Nebenträgers und  

 über eine Länge von mindestens 30 cm, gemessen von der Verbinderfuge 
sichergestellt werden kann, ist eine Reduktion der in o.a. Tabelle angegebenen zusätzlichen 
Holzüberdeckungen um jeweils 10 mm möglich. Diese Reduktion kann unabhängig von der 
Lagerbedingung vorgenommen werden. 
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