
TECHNISCHES DATENBLATT  /  TURBO MINERALISCHER
FÜLLSTOFF

Kurzbeschreibung
Mineralischer Füllstoff in Verbindung mit TURBO-KLEBER 100 zum Auffüllen, Überbrücken, Verstärken von
zu verklebenden Teilen

Physikalische Eigenschaften
SiO 72,5%, Na2O 13,7%, CAO 9,8% MgO 3,3% und restliche Zusatzprodukte

Form fest
Aussehen farblos
Geruch geruchslos
Erweichungspunkt ca. 730°C

Löslichkeit in Wasser nicht anwendbar

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben, im besonderen die Vorschläge zur Verarbeitung und Verwendung der Turbo Produkte,
basieren auf unseren neuesten Kenntnissen und Erfahrungen. Da die Materialien aber sehr unterschiedlich sein können, und wir auch
keinen Einfluss auf die Arbeitsbedingungen haben, empfehlen wir unbedingt, ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um die
Eignung der Produkte zu bestätigen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen noch aus der mündlichen Beratung begründet
werden, es sei denn, dass uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann.
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