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Produktbeschrieb/ 
Anwendungen 
 

Der 3M™ VHB™ Untergrundreiniger besteht aus einer Mischung aus 
Isopropylalkohol und destilliertem Wasser im Verhältnis 90:10. 
Er kann auf diversen glatten Materialien wie Metalle, Kunststoffe oder lackierte 
Oberflächen eingesetzt werden. Die Oberflächen vorab auf Verträglichkeit prüfen.  

  
Hauptmerkmale  Entfetten von Oberflächen 

 Vorbereiten von Oberflächen vor dem Verkleben 
 

Verarbeitungshinweise  Die Oberflächen müssen vor dem Verkleben sauber, trocken und frei von Öl- 
oder Fettfilmen sein. 

 Grobe Verschmutzungen mit einem fusselfreien Lappen entfernen. 
Oxydschichten können mit Scotch-Brite™ 7447 entfernt werden. 

 Die Oberflächen mit einem mit dem VHB™ Untergrundreiniger getränkten, 
fusselfreien Lappen in eine Richtung abwischen, bis keine Rückstände mehr 
sichtbar sind. 

 Die Fügeflächen müssen vor der Verklebung vollständig trocken sein. Die 
Trocknungszeit hängt von den Umgebungsbedingungen ab. 

 Den Behälter immer geschlossen halten. Nicht nachfüllen oder in einen 
anderen Behälter umfüllen. Dies verhindert eine Verunreinigung des 
Untergrundreinigers und das Verdunsten des Alkohols und somit eine 
Veränderung der Konzentration. 
 

Lagerung Die Lagerfähigkeit des 3M™ VHB™ Untergrundreinigers ab 3M Werk/Lager in 
Originalverpackung (ungeöffneter Behälter) beträgt 24 Monate bei 21°C und 50 % 
relativer Luftfeuchtigkeit. 
 

Sicherheitsratschläge / 
Hinweise auf besondere 
Gefahren 

 Kennbuchstaben und Gefahrenkennzeichnung: F Leichtentzündlich, Xi Reizend 
 Leichtentzündlich. Reizt die Augen. Dämpfe können Schläfrigkeit und 

Benommenheit verursachen. Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen. 
 Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen unter www.3m.com/ch 

 
Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; sie entsprechen dem Stande unserer Erfahrungen. Ein 
eigener Versuch wird Sie von den hervorragenden Eigenschaften des 3M-Produktes überzeugen; prüfen Sie selbst, ob sich das 
Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert des 3M-Produktes als solchen. Wir können 
keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder spezielle Art der Verwendung oder die 
Unbenutzbarkeit des Produktes, übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen 
zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen. 
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