
Elastische Unterlagscheiben
Produktdatenblatt

Elastische Unterlagscheiben mit und ohne 
Zentrierhilfe (Falz)

Einsatzbereich
Elastische Unterlagscheiben EW werden zur Entkoppe-
lung von Körperschallbrücken welche über Schraubver-
bindungen entstehen eingesetzt. Der Polyurethan Werk-
stoff Sylodyn® isoliert dabei Schwingungen effektiv und 
behält seine Materialeigenschaften über die gesamte 
Lebensdauer. Neben der Schwingungsentkopplung sind 
die Unterlagscheiben auch elektrisch nicht leitend und 
beständig gegen gängige Öle und Fette.

Ausführung
Neben der einfachen Ausführung sind auch Unterlagschei-
ben mit Zentrierhilfe (Falz) erhältlich, um den Einbau zu er-
leichtern und den Kontakt der Lochleibung zu vermeiden. 
Die Abmessungen sind für die Schraubengrößen  M8, M10, 
M12 und M16 angepasst und in verschiedenen Lagerdicken 
für unterschiedliche Isolierwirkungsgrade erhältlich. 

Vorteile
 — Effektive Schwingungsisolierung und 
Vibrationsentkopplung

 — Langfristig konstante Materialeigenschaften
 — Keine Versprödung (frei von Weichmachern)
 — Sortiment für verschiedene Schraubengrößen

Abbildung Artikel Dicke Schraubengröße ØA ØB

EW M8-6 6 mm M8 35 mm 9 mm

EW M10-6 6 mm M10 40 mm 10 mm

EW M12-6 6 mm M12 50 mm 13 mm

EW M16-6 6 mm M16 55 mm 17 mm

EW M8-8 8 mm M8 28 mm 9 mm

EW M10-8 8 mm M10 34 mm 11 mm

EW M12-8 8 mm M12 44 mm 13 mm

EW M16-8 8 mm M16 56 mm 17 mm

EW M8-12 12 mm M8 35 mm 9 mm

EW M10-12 12 mm M10 40 mm 10 mm

EW M12-12 12 mm M12 50 mm 13 mm

EW M16-12 12 mm M16 55 mm 17 mm

EW M8-21 21 mm M8 28 mm 9 mm

EW M10-21 21 mm M10 34 mm 11 mm

EW M12-21 21 mm M12 44 mm 13 mm

EW M16-21 21 mm M16 56 mm 17 mm

 — Varianten mit Zentrierhilfe
 — Brandverhalten konform DIN EN 13501-1
 — Oberfl ächenschutz
 — Elektrisch nicht leitend
 — Beständig gegen Öle und Fette
 — Wärme- und thermisch isolierend



D
B

 E
la

st
is

ch
e 

U
n

te
rl

ag
sc

h
ei

b
e 

E
W

 d
e 

©
 C

o
py

ri
g

h
t 

by
 G

et
zn

er
 W

er
ks

to
ff

e 
G

m
b

H
 l 

11
-2

0
16

Ä
n

d
er

u
n

g
en

 v
o

rb
eh

al
te

n
.

Die Angaben der Daten beruhen auf unserem derzeitigen Wissenstand.  
Sie können als Rechen- bzw. Richtwerte herangezogen werden und unterliegen 
üblichen Fertigungstoleranzen; Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Typ EW XX-6 Typ EW XX-12

Typ EW XX-21
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