Unser POLY-NET® LAUBSTOP halt Ihre

Dachrinne blitzeblank.

Das leichte und einfach zu montierende Kunststoff-Gitterohr POLY-NET® LAUBSTOP passt perfekt
in jede Dachrinne und halt das Herbstlaub fern. UV-bestandig, recycelbar und wetterfest.
POLY-NET® LAUBSTOP — unser auBerst langlebiges Qualitatsprodukt.

EINFACHE MONTAGE

Das Gitterrohr leicht zusammen-
driicken und mit der Langs6ffnung
nach unten in die Rinne legen.
Es klemmt sich selbst zwischen
Dachpfanne und Rinnenwulst fest.

Bei freiliegenden Dachrinnen
muss das Gitterrohr in maximalen
Abstanden von 1 m zusatzlich
befestigt werden.
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Die Offnung zu einem In den Ecken die beiden
Fallrohr aus dem Gitter Rohre in der Rinne schrag

herausschneiden. Vorhan-  anschneiden (auf Gehrung).

denes Sieb im Fallrohr
entfernen.

Um zu verhindern, dass Vogel
im Rohr nisten, die Enden wie
folgt schlieBen: Gitter an den
Enden einschneiden und das

Material nach unten klappen.

FINDEN SIE DIE RICHTIGE TYPE
FUR IHRE RINNENBREITE

TECHNISCHE DATEN

80 mm R174/0
100 und 125 mm R172/0
150 und 180 mm R178/0

EINFACH UND NETZ-GENIAL

Herabfallende Blatter bleiben auf der
Netzoberflache liegen, trocknen dort aus
und werden vom Wind verweht. Das halt
Ihre Regenrinne frei von Laub.

Die Angaben entsprechen dem gegenwadrtigen Stand unserer Kenntnisse und sollen (ber unsere Produkte und deren Anwendungsmdglichkeiten
informieren. Sie haben nicht die Bedeutung, bestimmte Produkteigenschaften oder die Eignung flir konkrete Einsatzzwecke zuzusichern.



