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• Trinkwasser 
• Betriebstemperatur max: 10° - 85°C
• Betriebsdruck max: 6 bar
• Anschlussspannung: 230V (70L - 150L)  

400V (100L - 150L)
• IP Schutzgrad: IP X4

• Chauffe-eau plat
• Montage sous-pression et hors pression
• Émaillé
• Couleur: blanc
• Extrêmement plat
• Protection antigel

• Flachboiler
• Drucklos und Druckfest anschliessbar
• Emailliert
• Farbe: Weiss
• Platzsparend durch extreme Flachkonstruktion
• Frostschutzregelung

Produkt
• ECS
• Température de service max: 10° - 85°C
• Pression de service max: 6 bar
• Tension d‘alimentation: 230V (70L-100L) 

400V (100L - 150L)
• Type de protection: IP X4

Produit

 WANDBOILER 
CHAUFFE-EAU MURAL

WF 70 - WF 150
Atlantic by Austria Email

Code Bezeichnung
Designation

Inhalt
Capacité

(Lt)

Aufheizzeit 
Temps de 
chauffe

(h)

Anschlussleistung
Puissance

(kW)

Abmessungen 
Dimensions

(mm)

Warmhalteverlust S 
gemäß EN 12897
Consommation 

d‘entretien selon EN 
12897

(kW/24)

Gewicht
Poids
(kg)

Zapf-
profil
Profil

H B A

111021 WF070 70

3 1/3 /4/6/8

0.85 / 1.15 / 1.70 / 2.0 762 720 550 1.08 54 M

111121 WF100 100 1.10 / 1.75 / 2.2 / 2.8 / 2.85 1015 720 900 1.23 68 M

111221 WF120 120 1.35 / 2.0 / 2.7 / 3.2 / 3.35 1215 720 1100 1.48 72 M

111341 WF150 150 1.65 / 2.3 / 3.3 / 3.7 / 3. 95 1488 720 1100 1.79 96 M
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