
WP SOL 350

WP SOL 600
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  REGISTERBOILER SOLAR / WÄRMEPUMPEN 
CHAUFFE-EAU À REGISTRE SOLAIRE / PAC

 
WP SOL 350 - 600  
Atlantic by Austria Email

• Pression de service max: 10 bar
• Température de fonctionnement max: 70°C
• Émaillage et anode en magnésium selon DIN 4753 T3
• WP SOL 600 avec anode de courant
• Thermomètre, bride pleine et capot isolant à bride 

assemblés en usine
• ISOLATION À COMMANDER SÉPARÉMENT
• CORPS DE CHAUFFE À COMMANDER SÉPARÉMENT

• Betriebsdruck max: 10 bar
• Betriebstemperatur max: 70°C
• Emaillierung und Magnesiumanode  nach DIN 4753 T3
• Fremdstromanode bei WP SOL 600
• Thermometer, Blindflansch und Flanschisolierhaube 

werkseitig montiert
• ISOLATION MUSS SEPARAT BESTELLT WERDEN
• HEIZELEMENT MUSS SEPARAT BESTELLT WERDEN

• Chauffe-eau à double registre 
• 1x grande surface de chauffe + 1x registre pour solaire
• Adapté aux pompes à chaleur
• Émaillé
• Couleur: argent
• Isolation en PU de haute qualité ECO SKIN 2.0 100mm

• Doppelregisterboiler 
• 1x grosse Heizfläche + 1x Rohrregister für Solar
• Für Wärmepumpen geeignet
• Emailliert
• Farbe: Silber-Grau
• Hochwertige ECO SKIN 2.0 Isolierung 100mm
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WP SOL 350
Isolation 
ECO SKIN

350 1.2 / 
3.5 85 320 700 - 670 830 1000 1500 1834 1834 1800 1521 760 - 345 1930 074467

(902631) XXL

311032
825020

WP SOL 600
Isolation 
ECO SKIN

600 1.45 / 
4.25 85 370 795 650 850 965 1450 1635 2130 2045 2130 1790 895 855 370 2095 074459

(902641) 3XL

Accessoires dès page : 46
Zubehör ab Seite: 46

 Anwendung: Brauchwasser
Einsatzgebiet: Solar, WP, Doppelregister

Application: Eau chaude sanitaire
Domaine d'application: Solaire,  

PAC, double registre 


