Injektionsmortel FIS V - Schwerlast-Befestigungen/Chemie

Injektionsmortel FISV

Der kraftvolle Universalmortel flir Beton und Mauerwerk

Anwendungen

Injektionsmortel fiir die Verwendung mit:

- Ankerstangen FIS A, siehe Seite PL

- Innengewindeanker RG M, siehe Seite
PL

- Bewehrungsanker FRA, siehe Seite PL

- Betonstabstahl, siehe Seite PL

- Injektions-Ankerhiilsen FIS H, siehe
Seite PL

- Porenbeton Zentriertiille PBZ, siehe
Seite PL

- Verblendsanieranker VBS 8, siehe Seite
PL

- Wetterschalen-Sanieranker FWS I, siehe
Seite PL

Priifzeichen

IcC

@ See !cckessp -

at www.icc-es.org

ESR-2786

ETA-02/0024, firr Beton

ETA-08/0266, fiir nachtrag-
lichen Bewehrungsanschluss

ETA-10/0383, fiir Mauerwerk

Feuerwiderstandsklasse R120
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Stahlkonstruktionen

Vorteile

- Die Injektionsmortel FIS V verfligen Uber
eine Vielzahl an System-Zulassungen wie
z. B.in gerissenem und ungerissenem
Beton, Mauerwerk und fiir Spezialan-
wendungen.

- Die zugelassene Verwendung im was-
sergefillten Bohrloch ermdoglicht, bei der
Verwendung FIS V 410 C, ein breites An-
wendungsspektrum, selbst bei widrigen
Umweltbedingungen.

- FIS VW High Speed hat eine wesentlich
kiirzere Aushartezeit als FIS V und sorgt
dadurch auch bei niedrigen Temperatur-
en bis -15°C fiir einen zligigen Arbeits-
fortschritt.

Baustoffe

Zugelassen flir Verankerungen in:

- Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und
ungerissen

- Hohlblock aus Leichtbeton

- Hohlblock aus Beton

- Hochlochziegel

- Kalksand-Lochstein

- Kalksand-Vollstein

- Porenbeton

- Vollziegel

Zugelassen flir:

- Bewehrungsanschliisse

- Verblendsanieranker VBS 8

- Wetterschalen-Saniersystem FWS Il

- Abstandsmontagesystem TherMax

Rettungsleitern

- FIS VS Low Speed mit verlangerter Aus-

hartezeit verhindert ein vorzeitiges Aus-
harten des Mortels bei hoheren Tem-
peraturen und ist ideal fiir gro3e Bohr-
lochtiefen geeignet.

- Das umfangreiche Zubehorsortiment ist

optimal abgestimmt auf die Injektions-
mortelfamilie FIS V, steigert die groBBe
Flexibilitat des Systems und ermdglicht
dadurch ein breites Anwendungsfeld.

Funktionsweise

- FIS V ist ein 2K-Injektionsmortel auf

Vinylester-Hybrid-Basis.

- Harz und Harter sind in zwei getrennten

Kammern gelagert und werden erst beim
Auspressen im Statikmischer vermischt
und aktiviert.

- Die Injektionskartuschen kdnnen mit den

fischer Auspressgeraten kraftschonend
und schnell verarbeitet werden.

- Angebrochene Kartuschen kdnnen durch

Statikmischerwechsel wiederverwendet
werden.



Injektionsmortel FIS V - Schwerlast-Befestigungen/Chemie

Montage in Beton mit FISVund FISA/RG M
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Injektionsmortel FIS V - Schwerlast-Befestigungen/Chemie
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Montage in Porenbeton mit FISVund FISA/RG M
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FISV360S FISV300T
Zulassung Sprachen Skalen- Inhalt Verkaufseinheit
auf teile®
Kartusche
Art.-Nr. [Stiick]

Artikelbezeichnung DIBt | ETA |ICC
FISV360S 559429 ) ° ) DE,FR,NL | 180 1Kartusche 360 ml, 2 x Statikmischer FIS MR Plus | 6
FISV410C 521431 ) ° ) DE, IT, GB 200 1Kartusche 410 ml, 2 x Statikmischer FIS MR Plus | 6
FISV300T 521376 ° ° ° DE,FR, TR | 150 1Kartusche 300 ml, 2 x Statikmischer FIS MR Plus | 12
FIS MR Plus 558747 - - - - - 10 Statikmischer 10

1 Skalenteil =2 ml
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Technische Daten

Injektionsmortel FIS V - Schwerlast-Befestigungen/Chemie

FISV 360 SHWKK FISV360 SHWK G
Zulassung Sprachen Skalen- | Inhalt Verkaufseinheit
auf teile?
Kartusche
Art.-Nr. [Stiick]

Artikelbezeichnung DIBt | ETA |ICC
FISV 360 S HWKK 559431 ° ° ° DE,FR,NL |180 10 Kartuschen 360 ml, 20 x Statikmischer FIS MR Plus | 1
FISV 360 SHWK G 559430 ° ) ) DE,FR,NL | 180 20 Kartuschen 360 ml, 40 x Statikmischer FIS MR Plus| 1

1 Skalenteil =2 ml

Technische Daten

FIS VS Low Speed 300 T FIS VS Low Speed 150 C FIS VS Low Speed 100 P
Zulassung Sprachen Skalen- | Inhalt Verkaufseinheit
auf teile?
Kartusche
Art.-Nr. [Stiick]
Artikelbezeichnung DIBt | ETA | ICC
FIS VS Low Speed 300 C 93180 ° ° ° DE, EN, FR 150 1Kartusche 145 ml, 1 x Statikmischer FIS MR Plus | 12
FIS VS Low Speed 150 C 45302 ° ° ° DE, EN, FR 70 1Kartusche 145 ml, 1 x Statikmischer FIS MR Plus | 12
1 Kartusche 145 ml, 2 x Statikmischer FIS MR Plus,
FIS VS Low Speed 150 C Set 45303 ° ° ° DE,EN,FR |70 6 x Injektions-Ankerhiilse FIS H 16 x 85 K 6
FIS VS Low Speed 100 P 72525 ° ° ° DE, EN, FR 50 1Kartusche 100 ml, 2 x Statikmischer FIS MR Plus | 12
FIS MR Plus 545853 - - - - - 10 Statikmischer 10
1 Skalenteil = 2 ml
Technische Daten
FIS VW High Speed 360 S
Zulassung Sprachen Skalen- | Inhalt Verkaufseinheit
auf teile?
Kartusche
Art.-Nr. [Stiick]
Artikelbezeichnung DIBt | ETA ICC
FIS VW High Speed 360 S 559437 ° ° ° DE, FR, NL 180 1Kartusche 360 ml, 2 x Statikmischer FIS MR Plus | 6
FIS MR Plus 545853 - - - - - 10 Statikmischer 10

1 Skalenteil = 2 ml
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Injektionsmortel FIS V - Schwerlast-Befestigungen/Chemie

Technische Daten

E Thermosafe Koffer FIS V, leer Kofferset FIS
Zulassung Inhalt Verkaufseinheit
Art.-Nr. [Stiick]
Artikelbezeichnung DIBt | ETA ICC
Aussparung Kartuschen 360 ml, 1x Auspressgerat FIS DM S, 1 x Biirstenset,
Thermosafe Koffer FIS V, leer 518134 ° ) ° 1x Ausbliser groB, 1
Kofferset FIS, leer 4135921 ° ) ° 1x Auspressgerat FIS DM S, 1x Biirstenset, 1x Ausbléser groB, 1

 SAP-Art.-Nr. nur bei SFS unimarket

Aushartezeiten

FISV
Kartuschentemperatur (Maortel)

Maximale Verarbeitungszeit ty; ok

Temperatur im Verankerungsgrund

Minimale Aushértezeit tgy; e

[°C] [Min.] [°C] [Min.] [Std.]
-5-0 24

0-+5 13 >0-+5 3

>+5-+10 9 >+5-+10 90

>+10 - +20 5 >+10 - +20 60

>+20-+30 4 >+20-+30 45

>+30 - +40 2 >+30 - +40 39

Die Zeitangaben gelten ab der Zusammenfiihrung von Harz und Harter im Statikmischer.
Zur Verarbeitung muss die Kartuschentemperatur mindestens + 5 °C betragen. Bei ldngeren Verarbeitungszeiten, d. h. Arbeiten mit Unterbrechungen, ist der Mischer zu wechseln.

Aushartezeiten

FIS VS Low Speed
Kartuschentemperatur (Mortel)

Maximale Verarbeitungszeit ty o

Temperatur im Verankerungsgrund

Minimale Aushiértezeit toy e

[°C] [Min.] [°C] [Min.] [Std.]
0-+5 6

+5-+10 20 >+5-+10 3

> +10 - +20 10 > +10 - +20 2

>+20 - +30 6 >+20 - +30 60

>+30 - +40 4 >+30 - +40 30

Die Zeitangaben gelten ab der Zusammenfiihrung von Harz und Harter im Statikmischer.
Zur Verarbeitung muss die Kartuschentemperatur mindestens + 5 °C betragen. Bei langeren Verarbeitungszeiten, d. h. Arbeiten mit Unterbrechungen, ist der Mischer zu wechseln.

Aushartezeiten

FIS VW High Speed

Kartuschentemperatur (Mortel) Maximale Verarbeitungszeit top Temperatur im Verankerungsgrund Minimale Aushiértezeit toy e

[°C] [Min.] [°C] [Min.] [Std.]
45--101 12
-10--5 12

-5-0 5 >-5-0 3

>0-+5 5 >0-+5 3

>+5-+10 3 >+5-+10 50

>+10 - +20 1 >+10 - +20 30

" Ausserhalb der ETA-Bewertung

Die Zeitangaben gelten ab der Zusammenfiihrung von Harz und Harter im Statikmischer.
Zur Verarbeitung muss die Kartuschentemperatur mindestens + 5 °C betragen. Bei ldngeren Verarbeitungszeiten, d. h. Arbeiten mit Unterbrechungen, ist der Mischer zu wechseln.
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Injektionsmortel FIS V - Schwerlast-Befestigungen/Chemie

Lasten

Injektionssystem FIS V mit Ankerstange FIS A bzw. RG M

Zuldssige Lasten eines Einzeldiibels"? in Normalbeton C20/25.
Fiir die Bemessung ist die gesamte aktuelle Europdische Technische Bewertung ETA-02/0024 zu beachten.

Gerissener Beton (Normalfall) Ungerissener Beton® (Sonderfall)
Werkstoff / | Effektive Minimale | Maxi- Zuldssige Zug- (Nzy)), Querlasten (Vzy)), Zuldssige Zug- (Nzy)), Querlasten (Vzy)),
Oberfliche® | Veranke- | Bauteildi- | males minimale Achs- (Spip) und Randabsténde (cpip) minimale Achs- (Syin) und Randabsténde (cpyip)
rungstiefe | cke Montage- | mit reduzierten Lasten mit reduzierten Lasten
drehmo-
ment
het hmin Tinst, max | Nzul” Vzul” Smin” Cmin” Nzur® Vzul Smin” Cmin”
Typ [mm] [mm] [Nm] [kN] [kN] [mm] [mm] [kN] [kN] [mm] [mm]
FISAM8 |58 60 100 10 39 6,3 40 40 79 6,3 40 40
5.8 80 110 10 5 6,3 40 40 9,0 6,3 40 40
5.8 160 190 10 9,0 6,3 40 40 9,0 6,3 40 40
'R70 |60 |10 [0 |39  |e0 |40 |40 |79 |60 |40 |40
R-70 80 110 10 53 6,0 40 40 99 6,0 40 40
R-70 160 190 10 9,9 6,0 40 40 99 6,0 40 40
FISAM10 | 538 60 100 20 54 97 45 45 99 97 45 45
5.8 90 120 20 81 97 45 45 13,8 97 45 45
5.8 200 230 20 13,8 97 45 45 13,8 97 45 45
'R70 |60 |10 |20 |54 |92 |45 |45 |99 |92 (45 |45
R-70 90 120 20 81 9,2 45 45 14,8 92 45 45
R-70 200 230 20 15,7 9,2 45 45 15,7 92 45 45
FISAM12 | 538 70 100 40 75 14,3 55 55 137 14,3 55 55
5.8 110 140 40 1,8 14,3 55 55 20,5 14,3 55 55
5.8 240 270 40 20,5 14,3 55 55 20,5 14,3 55 55
‘R70 |70 |10 |40 |75 |17  |ss  |s  [w@7 |87 |85 |85
R-70 110 140 40 1.8 13,7 55 55 217 13,7 55 55
R-70 240 270 40 22,5 13,7 55 55 22,5 13,7 55 55
FISAM16 | 5.8 80 120 60 1,5 23,0 65 65 16,8 26,9 65 65
5.8 125 170 60 18,0 26,9 65 65 299 26,9 65 65
5.8 320 360 60 376 26,9 65 65 376 26,9 65 65
R70 |80 |10 |e0  |m5 |20 |65 |65 |68 |52 |65 |65
R-70 125 170 60 18,0 25,2 65 65 29,9 25,2 65 65
R-70 320 360 60 42,0 25,2 65 65 42,0 252 65 65
FISAM20 | 5.8 90 140 120 14,0 28,0 85 85 20,0 40,0 85 85
5.8 170 220 120 28,0 42,3 85 85 483 423 85 85
5.8 400 450 120 58,6 42,3 85 85 58,6 423 85 85
R70 |90 |40  [120 |40  |280 |8 |8  |200  [394 |8 |8
R-70 170 220 120 28,0 394 85 85 48,3 394 85 85
R-70 400 450 120 65,7 394 85 85 65,7 394 85 85
FISAM24 | 58 96 160 150 15,4 30,8 105 105 22,0 441 105 105
5.8 210 270 150 39 60,6 105 105 67,9 60,6 105 105
5.8 480 540 150 77,6 60,6 105 105 84,3 60,6 105 105
R70 |9 |60 |10 |14  |308 |15 |15  |220 |41 |05 |15
R-70 210 270 150 339 56,8 105 105 67,9 56,8 105 105
R-70 480 540 150 77,6 56,8 105 105 94,3 56,8 105 105
FISAM30 | 5.8 120 190 300 216 43,1 140 140 30,8 61,6 140 140
5.8 280 350 300 50,3 96,0 140 140 106,8 96,0 140 140
5.8 600 670 300 107,7 96,0 140 140 133,8 96,0 140 140
R70  [120 |10  [300 |26 |41 |40 |10  [308 |66 |40 |40
R-70 280 350 300 50,3 90,2 140 140 106,8 90,2 140 140
R-70 600 670 300 107,7 90,2 140 140 150,1 90,2 140 140

1 Bemessung gemaB EN 1992-4:2018 (fiir statische und quasi-statische Belastungen). Es sind die in der Bewertung geregelten Teilsicherheitsheiwerte der Widersténde sowie ein Teilsicher-
heitsbeiwert der Einwirkung von y| =1,4 beriicksichtigt. Als Einzeldiibel gilt z. B. ein Diibel mit einem Achsabstand s > 3 x hef und einem Randabstand ¢ 1,5 x hgy. Exakte Daten siehe ETA.

» Die angegebenen Lasten sind giiltig fiir Verankerungen in trockenem und feuchtem Beton. Fiir Temperaturen im Verankerungsgrund bis 50 °C (bzw. kurzzeitig bis 80 °C). Bohrlochreini-
gung gemdB ETA. Der Faktor Wsus wurde mit 1,0 beriicksichtigt.

3 Weitere Stahlgiiten, Varianten und technische Angaben siehe ETA, z. B. fiir trockene Innenrdume, galvanisch verzinkt (gvz); fiir feuchte Innenrdume, nichtrostender Stahl (R) und fiir AuBen-
bereich, z. B. Werkstoff 1.4362 oder 1.4401.

4 Bei Kombinationen von Zug- und Querlasten, Biegemomenten sowie reduzierten bzw. minimalen Achs- und Randabsténden (Diibelgruppen) ist eine Bemessung unter Beachtung der
gesamten ETA und des Bemessungsverfahrens der EN 1992-4:2018 notwendig. Wir empfehlen die Anwendung unseres Ankerbemessung-Programms C-FIX.

5 Zuldssige Zuglast im ungerissenen Normalbeton (Sonderfall) der Festigkeitsklasse C20/25.
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Injektionsmortel FIS V - Schwerlast-Befestigungen/Chemie

Lasten

Injektionssystem FIS V mit Ankerstange FIS A bzw. RG M - Stahl verzinkt Festigkeitsklasse 5.8%

PR ERDERO O MO b SR W
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Zuldssige Zuglasten eines Einzeldiibels"? in Normalbeton C20/25.

Fiir die Bemessung ist die gesamte aktuelle Europé@ische Technische Bewertung ETA-02/0024 zu beachten.

Ankerstangen-@ [mm]
M8 | w0 | w2 | w. | om0 | w2 | w2y | Mm30
Bohrernenndurchmesser d, [mm]
10 12 14 18 22 (24)) 28 30 35
NID | GRNI™ | RN | D9 | NGO GRNIT | GRNDO | DD | DRNDO | RNIO | RNTO | NGO | NIO| RN | RN | gk

50

60 3.9 7.9 5.4 9.9

70 4.6 9.0 6.3 1.5 7.5 137

80 53 9.0 7.2 13.2 8.6 15.8 1.5 16.8

90 5.9 9.0 8.1 13.8 9.7 17.8 12.9 20.0 14.0 20.0

100 6.6 9.0 9.0 13.8 10.8 19.7 144 23.4 164 23.4 16.2 23.4

10 7.2 9.0 9.9 13.8 1.8 20.5 15.8 26.3 18.1 270 17.8 270 17.8 270

120 7.9 9.0 10.8 13.8 12.9 20.5 17.2 28.7 19.7 30.8 19.4 30.8 19.4 30.8 21.5 30.8

130 8.6 9.0 1n.7 13.8 14.0 20.5 18.7 311 21.4 347 21.0 34.7 21.0 34.7 23.3 34.7

140 9.0 9.0 12.6 13.8 15.1 20.5 20.1 G315 23.0 38.8 22.6 38.8 22.6 38.8 25.1 38.8

150 9.0 9.0 13.5 13.8 16.2 20.5 215 359 24.7 42.6 24.2 43.0 24.2 43.0 26.9 43.0

160 9.0 9.0 13.8 13.8 17.2 20.5 23.0 37.6 26.3 455 25.9 47.4 25.9 474 28.7 474
. 170 13.8 13.8 18.3 20.5 244 376 28.0 48.3 27.5 51.9 27.5 51.9 30.5 51.9
E 180 13.8 13.8 19.4 20.5 259 376 29.6 51.2 291 56.6 291 56.6 323 56.6
'aéf 190 13.8 13.8 20.5 20.5 273 376 31.3 54.0 30.7 61.4 30.7 61.4 34.1 61.4
:%’ 200 13.8 13.8 20.5 20.5 28.7 376 32.9 56.8 32.3 66.3 32.3 66.3 35.9 66.3
2 220 20.5 20.5 316 376 36.2 58.6 35.5 7.1 35.5 75.4 39.5 76.4
E 240 20.5 20.5 345 376 39.5 58.6 38.8 77.6 38.8 82.4 431 87.1
Eoaso o | a6 | au| s86| 44| 008| 404| 88| 49| @6
E 260 37.3 376 42.8 58.6 420 84.0 42.0 89.3 46.7 98.2
% 280 376 376 46.1 58.6 45.2 84.3 45.2 96.1 50.3 | 106.8
& 300 37.6 37.6 49.4 58.6 48.5 84.3 485 | 103.0 53.9 114.4
_I=I° 320 37.6 376 52.7 58.6 51.7 84.3 517 | 109.5 574 | 1221
:‘3 340 56.0 58.6 54.9 84.3 549 | 109.5 610 | 129.7
§ 350 57.6 58.6 56.5 84.3 56.5 | 109.5 628 | 133.5
-'g 360 58.6 58.6 58.2 84.3 58.2 | 109.5 646 | 133.8
“ 380 58.6 58.6 61.4 84.3 61.4 | 109.5 682 | 133.8

400 58.6 58.6 64.6 84.3 | 64.6 | 109.5 71.8 | 133.8

420 67.9 84.3 67.9 | 109.5 754 | 133.8

440 7.1 84.3 711 | 109.5 79.0 | 133.8

450 72.7| 843 72.7 | 1095 | 80.8 | 133.8

460 74.3 84.3 74.3 | 109.5 82.6 | 133.8

480 77.6 84.3 77.6 | 109.5 86.2 | 133.8

500 80.8 | 109.5 89.8 | 133.8

520 Bei Bohrlochtiefe hg = 150 mm Verlingerungsschlauch 84.0 | 109.5 | 934 | 133.8

540 verwenden 87.2 | 109.5 96.9 | 133.8

550 — — — = (Jberkopfmontagen und bei tiefen Bohrlchern 98.7 | 133.8

560 ho > 250 mm Injektionshilfen verwenden 1005 | 133.8

580 fett Stahlversagen der Ankerstange 104.1 | 133.8

600 107.7 | 133.8

1 Bemessung gemaB EN 1992-4:2018 (fiir statische und quasi-statische Belastungen). Es sind die in der Bewertung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstande sowie ein Teilsicher-
heitsbeiwert der Einwirkung von y) =1,4 beriicksichtigt. Als Einzeldiibel gilt z. B. ein Diibel mit einem Achsabstand s > 3 x hgf und einem Randabstand ¢ > 1,5 x hey. Exakte Daten siehe ETA.

2 Die angegebenen Zuglasten sind giiltig fiir Verankerungen in trockenem und feuchtem Beton. Fiir Temperaturen im Verankerungsgrund bis 50 °C (bzw. kurzzeitig bis 80 °C). Bohrlochreini-
gung gemdB ETA. Der Faktor Wsus wurde mit 1,0 beriicksichtigt.

3 Anwendung fiir trockene Innenrdume, galvanisch verzinkt (gvz).

4 Zuldssige Zuglast im gerissenem Normalbeton (Normalfall) der Festigkeitsklasse C20/25.

5 Zuldssige Zuglast im ungerissenen Normalbeton (Sonderfall) der Festigkeitsklasse C20/25.

6 Beide Bohrernenndurchmesser sind méglich.
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Lasten

Injektionsmortel FIS V - Schwerlast-Befestigungen/Chemie

Injektionssystem FIS V mit Ankerstange FIS A bzw. RG M - Stahl verzinkt Festigkeitsklasse 8.8

Zuldssige Zuglasten eines Einzeldiibels"? in Normalbeton C20/25.
Fiir die Bemessung ist die gesamte aktuelle Européische Technische Bewertung ETA-02/0024 zu beachten.

Ankerstangen-@ [mm]
M8 | w0 | w2 | w6 M20 M24 M27 M30
Bohrernenndurchmesser d, [mm]
10 12 n 18 22 (24)9) 28 30 35
NI9| QD™ | BRNDO | (D9 | NJO | GNI | GRNDO | NPT | DRNDO | KNS | KNTO| DO | NGO | RN | RN | ki

50

60 3.9 7.9 5.4 9.9

70 4.6 9.2 6.3 1.5 7.5 137

80 53 10.5 7.2 13.2 8.6 158 1.5 16.8

90 5.9 1.8 8.1 14.8 9.7 17.8 129 20.0 14.0 20.0

100 6.6 13.2 9.0 16.5 10.8 19.7 144 23.4 164 23.4 16.2 234

10 7.2 13.8 9.9 18.1 1.8 21.7 15.8 26.3 18.1 270 17.8 27.0 17.8 27.0

120 7.9 13.8 10.8 19.7 129 23.7 17.2 28.7 19.7 30.8 19.4 30.8 19.4 30.8 21.5 30.8

130 8.6 13.8 1n.7 2.4 14.0 25.7 18.7 311 21.4 347 21.0 34.7 21.0 34.7 23.3 34.7

140 9.2 13.8 12.6 224 15.1 27.6 201 G915 23.0 38.8 22.6 38.8 22.6 38.8 25.1 38.8

150 9.9 13.8 13.5 224 16.2 29.6 215 359 24.7 42.6 24.2 43.0 242 43.0 26.9 43.0

160 10.5 13.8 14.4 224 17.2 31.6 23.0 383 26.3 455 25.9 47.4 259 474 28.7 474
. (] 15.3 224 18.3 324 24.4 40.7 28.0 48.3 27.5 51.9 27.5 51.9 30.5 51.9
E_ 180 16.2 224 19.4 324 259 43.1 29.6 512 29.1 56.6 291 56.6 323 56.6
.a=;5 190 17.1 224 20.5 324 27.3 455 31.3 54.0 30.7 61.4 30.7 61.4 34.1 61.4
%—-’ 200 18.0 22.4 21.5 32.4 28.7 479 329 56.8 32.3 66.3 32.3 66.3 35.9 66.3
2 220 23.7 324 316 52.7 36.2 62.5 35.5 7.1 35.5 75.4 39.5 76.4
E 240 25.9 324 34.5 57.4 39.5 68.2 38.8 77.6 38.8 82.4 431 87.1
Eoaso e | e8| au| na| 44| 00s| 404 85| 49| @6
E 260 37.3 60.0 42.8 73.9 420 84.0 420 89.3 46.7 98.2
% 280 40.2 60.0 46.1 79.6 45.2 90.5 45.2 96.1 50.3 | 106.8
5 300 431 60.0 49.4 85.3 48.5 96.9 485 | 103.0 53.9 114.4
_I=I° 320 46.0 60.0 52.7 91.0 51.7| 103.4 517 | 109.9 574 122.1
:'E 340 56.0 93.3 54.9 | 109.9 549 16.7 610 | 129.7
E 350 57.6 93.3 56.5 113.1 56.5 | 120.2 628 | 133.5
-':; 360 59.2 93.3 58.2 | 116.3 58.2 | 123.6 646 | 137.3
“ 380 62.5 93.3 61.4 | 122.8 61.4 | 130.5 682 | 145.0

400 65.8 93.3 64.6 | 129.3 64.6 | 137.3 7.8 | 152.6

420 67.9 | 134.3 679 | 144.2 75.4 | 160.2

440 71.1 | 134.3 7.1 1511 79.0 | 167.9

450 72.7 | 134.3 72.7 | 1545 80.8 7.7

460 743 | 1343 743 | 1579 82.6 175.5

480 77.6 | 134.3 77.6 | 164.8 86.2 183.1

500 80.8 7.7 89.8 | 190.7

520 Bei Bohrlochtiefe hg = 150 mm Verlingerungsschlauch 84.0 | 1752 | 93.4 | 198.4

540 verwenden 872 | 175.2 96.9 | 206.0

550 — — — = (berkopfmontagen und bei tiefen Bohrléchern 98.7 | 209.8

560 ho > 250 mm Injektionshilfen verwenden 100.5 213.6

580 fett Stahlversagen der Ankerstange 104.1 | 213.8

600, 107.7 | 213.8

1 Bemessung geméB EN 1992-4:2018 (fiir statische und quasi-statische Belastungen). Es sind die in der Bewertung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widersténde sowie ein Teilsicher-
heitsheiwert der Einwirkung von y = 1,4 beriicksichtigt. Als Einzeldiibel gilt z. B. ein Diibel mit einem Achsabstand s = 3 x hgf und einem Randabstand ¢ = 1,5 x hgy. Exakte Daten siehe ETA.

2 Die angegebenen Zuglasten sind giiltig fiir Verankerungen in trockenem und feuchtem Beton. Fiir Temperaturen im Verankerungsgrund bis 50 °C (bzw. kurzzeitig bis 80 °C). Bohrlochreini-
gung gemdB ETA. Der Faktor Wsus wurde mit 1,0 beriicksichtigt.

3 Anwendung fiir trockene Innenrdume, galvanisch verzinkt (gvz).

4 Zuldssige Zuglast im gerissenem Normalbeton (Normalfall) der Festigkeitsklasse C20/25.

5 Zuldssige Zuglast im ungerissenen Normalbeton (Sonderfall) der Festigkeitsklasse C20/25.

¢ Beide Bohrernenndurchmesser sind méglich.

fischer
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Injektionsmortel FIS V - Schwerlast-Befestigungen/Chemie

Lasten

Injektionssystem FIS V mit Ankerstange FIS A bzw. RG M - nichtrostender Stahl Festigkeitsklasse R-70% LLteeeeetti

Zuldssige Zuglasten eines Einzeldiibels’? in Normalbeton C20/25.
Fiir die Bemessung ist die gesamte aktuelle Europdische Technische Bewertung ETA-02/0024 zu beachten.

Ankerstangen-@ [mm]
M8 | w0 | w2 | w. | om0 | w2 | w2y | Mm30
Bohrernenndurchmesser d, [mm]
10 12 14 18 22 (24)9 28 30 35
(NI9 | (RNIP | RN | NG9 | KNGO KNI KNI DD | DND | RO | RNTO | NGO | NG| kNI | RN | [k

50

60 3.9 7.9 5.4 9.9

70 4.6 9.2 6.3 1.5 7.5 137

80 53 9.9 7.2 13.2 8.6 15.8 1.5 16.8

90 59 9.9 8.1 14.8 9.7 17.8 129 20.0 14.0 20.0

100 6.6 9.9 9.0 15.7 10.8 19.7 144 23.4 164 23.4 16.2 23.4

10 7.2 9.9 9.9 15.7 1.8 21.7 15.8 26.3 18.1 270 17.8 270 17.8 270

120 7.9 9.9 10.8 15.7 12.9 22.5 17.2 28.7 19.7 30.8 19.4 30.8 19.4 30.8 21.5 30.8

130 8.6 9.9 nr 15.7 14.0 22.5 18.7 311 21.4 34.7 21.0 34.7 21.0 34.7 23.3 34.7

140 9.2 9.9 12.6 15.7 15.1 22.5 20.1 8815 23.0 38.8 22.6 38.8 22.6 38.8 25.1 38.8

150 9.9 9.9 13.5 15.7 16.2 22.5 215 35.9 24.7 42.6 242 43.0 24.2 43.0 26.9 43.0

160 9.9 9.9 14.4 15.7 17.2 22.5 23.0 383 26.3 455 259 474 25.9 47.4 28.7 47.4
— 170 15.3 15.7 18.3 22.5 24.4 40.7 28.0 48.3 2715 51.9 215 51.9 30.5 51.9
E 180 15.7 15.7 19.4 22.5 259 420 29.6 512 291 56.6 291 56.6 32.3 56.6
'aéf 190 15.7 15.7 20.5 22.5 273 420 31.3 54.0 30.7 61.4 30.7 61.4 34.1 61.4
:%’ 200 15.7 15.7 21.5 22.5 28.7 42,0 32.9 56.8 32.3 66.3 323 | 66.3 35.9 66.3
2 220 22.5 22.5 31.6 420 36.2 62.5 355 711 35.5 75.4 39.5 76.4
E 240 22.5 22.5 345 420 39.5 65.7 38.8 77.6 38.8 82.4 431 87.1
Eoas0 738 40| 41| _657] 404 608| 404 | 855 49| 026
E 260 3r.3 42.0 42.8 65.7 420 84.0 42.0 89.3 46.7 98.2
% 280 40.2 42.0 46.1 65.7 45.2 90.5 45.2 96.1 50.3 | 106.8
& 300 42.0 42.0 49.4 65.7| 485 94.3 485 | 103.0 539 | 1144
_I=I° 320 420 420 52.7 65.7 51.7 94.3 517 | 109.9 574 1221
:‘3 340 56.0 65.7| 54.9 943 | 549 116.7 610 | 129.7
§ 350 57.6 65.7| 56.5 943 | 56.5 | 120.2 628 | 133.5
-'g 360 59.2 65.7| 58.2 94.3 58.2 | 123.0 646 | 137.3
= 380 62.5 65.7 61.4 94.3 61.4 | 123.0 682 | 145.0

400 65.7 65.7| 64.6 94.3 | 64.6 | 123.0 71.8 | 150.1

420 67.9 94.3 67.9 | 123.0 75.4 | 150.1

440 7.1 94.3 7.1 | 123.0 79.0 | 150.1

450 72.7 94.3 72.7 | 123.0 80.8 | 150.1

460 74.3 94.3 743 | 123.0 82.6 | 1501

480 77.6 94.3 77.6 | 123.0 86.2 | 150.1

500 80.8 | 123.0 89.8 | 150.1

520 Bei Bohrlochtiefe hg =150 mm Verlingerungsschlauch 84.0 | 123.0 93.4 | 150.1

540 verwenden 872 | 123.0 96.9 | 150.1

550 — — — = (Jberkopfmontagen und bei tiefen Bohrlchern 98.7 | 1501

560 ho > 250 mm Injektionshilfen verwenden 100.5 150.1

580 fett Stahlversagen der Ankerstange 104.1 | 15011

600 107.7 | 150.1

1y Bemessung geméB EN 1992-4:2018 (fiir statische und quasi-statische Belastungen). Es sind die in der Bewertung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widersténde sowie ein Teilsicher-
heitsheiwert der Einwirkung von y = 1,4 beriicksichtigt. Als Einzeldiibel gilt z. B. ein Diibel mit einem Achsabstand s = 3 x hgf und einem Randabstand ¢ = 1,5 x hgf. Exakte Daten siehe ETA.

2 Die angegebenen Zuglasten sind giiltig fiir Verankerungen in trockenem und feuchtem Beton. Fiir Temperaturen im Verankerungsgrund bis 50 °C (bzw. kurzzeitig bis 80 °C). Bohrlochreini-
gung gemdB ETA. Der Faktor Wsus wurde mit 1,0 beriicksichtigt.

3 Anwendung fiir feuchte Innenraume, nichtrostender Stahl (R) und fiir AuBenbereich, z. B. Werkstoff 1.4362 oder 1.4401.

4 Zuldssige Zuglast im gerissenem Normalbeton (Normalfall) der Festigkeitsklasse C20/25.

5 Zuldssige Zuglast im ungerissenen Normalbeton (Sonderfall) der Festigkeitsklasse C20/25.

6 Beide Bohrernenndurchmesser sind mdglich.
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Lasten

Injektionsmortel FIS V - Schwerlast-Befestigungen/Chemie

Injektionssystem FIS V mit Betonstahl B500B

Zuldssige Zuglasten eines Einzeldiibels"? in Normalbeton C20/25.
Fiir die Bemessung ist die gesamte aktuelle Européische Technische Bewertung ETA-02/0024 zu beachten.

y oy e A

oy Sy Ay A A

Bewehrungstab-@ [mm]
08 | o0 o12 014 016 020 025 | 028
Bohrernenndurchmesser d, [mm]
100129 12 (149 14(16)9 18 20 25 30 35
O Ol Kl (A G0 Gl A Y K U

50

60 - 7.9 2.7 9.9

70 - 9.2 3.1 1.5 6.3 13.7

80 - 10.5 3.6 13.2 7.2 15.8 8.4 16.8 9.6 16.8

90 - 1.8 4.0 14.8 8.1 17.8 94 18.8 10.8 20.0 121 20.0

100 - 13.2 45 16.5 9.0 19.7 105 20.9 120 234 135 23.4 15.0 234

10 - 14.3 49 18.1 99 21.7 1.5 230 13.2 26.3 14.8 270 16.5 270

120 - 14.3 54 19.7 10.8 23.7 12.6 251 14.4 28.7 16.2 30.8 18.0 30.8 20.1 30.8

130 - 14.3 5.8 21.4 1.7 25.7 13.6 27.2 15.6 311 17.5 34.7 19.4 34.7 21.8 34.7

140 - 14.3 6.3 21.9 12.6 27.6 14.7 29.3 16.8 b 18.8 38.8 20.9 38.8 23.5 38.8

150 - 14.3 6.7 219 13.5 29.6 15.7 314 18.0 35.9 20.2 42.6 224 43.0 251 43.0

160 - 14.3 7.2 219 14.4 31.6 16.8 335 19.1 38.3 215 45.5 23.9 47.4 26.8 47.4
. (] 7.6 21.9 15.3 31.6 17.8 35.6 20.3 40.7 22.9 48.3 25.4 51.9 28.5 51.9
E_ 180 8.1 21.9 16.2 31.6 188 37.7 215 431 24.2 51.2 26.9 56.6 30.2 56.6
.acf 190 8.5 21.9 171 31.6 19.9 39.8 22.7 45.5 25.6 54.0 28.4 61.4 31.8 61.4
%—-’ 200 9.0 219 18.0 31.6 20.9 419 23.9 47.9 26.9 56.8 299 | 66.3 33.5 66.3
g’ 220 19.7 31.6 23.0 434 26.3 52.7 29.6 62.5 32.9 75.1 36.9 76.4
E 240 21.5 31.6 25.1 434 28.7 56.6 32.3 68.2 359 | 80.8 40.2 85.5
Eoso s | 44| 209 se6| | ri| wa| e | a@9] w0
E 260 212 434 31.1 56.6 35.0 73.9 389 87.5 43.6 92.6
% 280 29.3 434 33.5 56.6 3r.7 79.6 419 94.2 46.9 99.7
5 300 35.9 56.6| 404 85.3 449 101.0 503 | 106.8
_I=I° 320 38.3 56.6 43.1 88.3 479 107.7 536 | 113.9
:'E 340 45.8 | 88.3 509 114.4 57.0 1211
E 350 471 88.3 52.4 117.8 58.6 | 124.6
-':; 360 48.5 | 88.3 53.9 121.2 603 | 128.2
“ 380 51.2 | 88.3 56.8 | 127.9 637 | 135.3

400 53.9 ( 88.3 59.8 | 134.6 67.0 | 1424

420 62.8 | 137.8 70.4 | 1495

440 65.8 | 137.8 73.7 | 156.7

450 67.3 | 137.8 75.4 | 160.2

460 68.8 | 137.8 771 | 163.8

480 7.8 | 137.8 80.4 | 170.9

500 74.8 | 137.8 83.8 | 173.0

520 Bei Bohrlochtiefe hg = 150 mm Verlingerungsschlauch 871 | 173.0

540 verwenden 90.5 | 173.0

550 — — — = (berkopfmontagen und bei tiefen Bohrléchern 92.2 | 173.0

560 ho > 250 mm Injektionshilfen verwenden 93.8 173.0

580 fett Stahlversagen der Ankerstange

600,

1 Bemessung geméB EN 1992-4:2018 (fiir statische und quasi-statische Belastungen). Es sind die in der Bewertung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widersténde sowie ein Teilsicher-
heitsheiwert der Einwirkung von y = 1,4 beriicksichtigt. Als Einzeldiibel gilt z. B. ein Diibel mit einem Achsabstand s = 3 x hgf und einem Randabstand ¢ = 1,5 x hgy. Exakte Daten siehe ETA.

2 Die angegebenen Zuglasten sind giltig fiir Verankerungen in trockenem und feuchtem Beton. Fiir Temperaturen im Verankerungsgrund bis 50 °C (bzw. kurzzeitig bis 80 °C). Bohrlochreini-
gung gemdB ETA. Der Faktor Wsus wurde mit 1,0 beriicksichtigt.
3 Betonstahl B500B mit einer Streckgrenze fyk = 500 N/mm?,

4 Zuldssige Zuglast im gerissenem Normalbeton (Normalfall) der Festigkeitsklasse C20/25.

5 Zuldssige Zuglast im ungerissenen Normalbeton (Sonderfall) der Festigkeitsklasse C20/25.
¢ Beide Bohrernenndurchmesser sind méglich.

fischer
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Injektionsmortel FIS V - Schwerlast-Befestigungen/Chemie

Lasten

Injektionssystem FIS V mit Innengewindeanker RG M |

Zuldssige Lasten eines Einzeldiibels"? in Normalbeton C20/25.
Fiir die Bemessung ist die gesamte aktuelle Europdische Technische Bewertung ETA-02/0024 zu beachten.

Ungerissener Beton® (Sonderfall)
Stahlgiite der Effektive Veranke- | Minimale Bauteil- | Maximales Monta- | Zuldssige Zug- (N,), Querlasten (V)
Schraube® rungstiefe dicke gedrehmoment minimale Achs- (Spin) und Randabsténde (cpyip)
mit reduzierten Lasten
het Pmin Tinst, max Nzy® Vaul® Smin” Cmin®

Typ [mm] [mm] [Nm] [kN] [kN] [mm] [mm]
RGM8I 5.8 90 120 10 9,0 53 55 55

8.8 90 120 10 13,8 83 55 55

R-70 90 120 10 99 73 55 55
RGM101 |58 90 130 20 13,8 83 65 65

8.8 90 130 20 20,0 13,3 65 65

R-70 90 130 20 15,7 1,6 65 65
RGM121 |58 125 170 40 205 121 75 75

8.8 125 170 40 32,0 19,3 75 75

R-70 125 170 40 22,5 16,9 75 75
RGM161 |58 160 210 80 376 224 95 95

8.8 160 210 80 474 30,9 95 95

R-70 160 210 80 42,0 30,9 95 95
RGM201 |58 200 260 120 58,6 354 125 125

8.8 200 260 120 66,3 514 125 125

R-70 200 260 120 65,7 4911 125 125

1 Bemessung gemaB EN 1992-4:2018 (fiir statische und quasi-statische Belastungen). Es sind die in der Bewertung geregelten Teilsicherheitsheiwerte der Widerstande sowie ein
Teilsicher-heitsbeiwert der Einwirkung von y| =1,4 beriicksichtigt. Als Einzeldiibel gilt z. B. ein Diibel mit einem Achsabstand s = 3 x hgf und einem Randabstand ¢ > 1,5 x hgy. Exakte Daten
siehe ETA.

2 Die angegebenen Lasten sind giiltig fiir Verankerungen in trockenem und feuchtem Beton. Fiir Temperaturen im Verankerungsgrund bis 50 °C (bzw. kurzzeitig bis 80 °C). Bohrlochreini-
gung gemdB ETA. Der Faktor Wsus wurde mit 1,0 beriicksichtigt.

3 Weitere Stahlgiiten, Varianten und technische Angaben siehe ETA, z. B. fiir trockene Innenrdume, galvanisch verzinkt (gvz); fiir feuchte Innenrdume, nichtrostender Stahl (R) und fiir AuBen-
bereich, z. B. Werkstoff 1.4362 oder 1.4401.

4 Bei Kombinationen von Zug- und Querlasten, Biegemomenten sowie reduzierten bzw. minimalen Achs- und Randabsténden (Diibelgruppen) ist eine Bemessung unter Beachtung der
gesamten ETA und des Bemessungsverfahrens der EN 1992-4:2018 notwendig. Wir empfehlen die Anwendung unseres Ankerbemessung-Programms C-FIX.

5 Zuldssige Zuglast im ungerissenen Normalbeton (Sonderfall) der Festigkeitsklasse C20/25.

n  fischer



Injektionsmértel FIS V - Schwerlast-Befestigungen/Chemie Injektionsmértel FIS V - Schwerlast-Befestigungen/Chemie

Lasten

Injektionssystem FIS V mit Ankerstange FIS A

Zuldssige Lasten"? eines Einzeldiibels in Mauerwerk bei Vor- oder Durchsteckmontage.
Fiir die Bemessung ist die gesamte aktuelle Europdische Technische Bewertung ETA-10/0383 zu beachten.

Stein- Steinroh- | Mindest- Minimale | Mini- Maxi- Zulés- Zu- Min- Char. bzw.
druck- dichte steinformat® effektive | male males sige lassige destachs- | Minde-
festigkeit Veranke- | Bauteil- | Montage- | Zuglast® | Querlast® | abstand® stranab-
rungs- dicke dreh- stand®
tiefe moment
fh P (LxBxH) het Nrin Tinst,max | Nzul Vzul Smin || /| Cer= ﬂ
Smin-L Cmin
Typ [N/mm? | [kg/dm®] | [mm] [mm] [mm] [Nm] [kN] [kN] [mm] [mm]
Mauerziegel Mz, NF, nach EN 771-1
M6 >12 >18 240 x15x 71 50 115 4 114 0,71 240/75 100
M8 >12 >18 240 x 15 x 71 50 115 10 114 0,71 240/75 100
M10 >12 >18 240x15x 71 50 115 10 1,00 114 240/75 100
M12 >12 >18 240x15x 71 50 115 10 0,86 114 240/75 100
Kalksandvollstein KS, nach EN 771-2
M6 =10 22,0 250 x 240 x 240 50 240 4 1,43 0,71 80/80 60
M3 =10 22,0 250 x 240 x 240 50 240 10 2,00 1,29 80/80 60
M10 =10 22,0 250 x 240 x 240 50 240 10 2,00 1,29 80/80 60
M12 >10 >2,0 250 x 240 x 240 50 240 10 2,00 1,29 80/80 60
M16 >10 >2,0 250 x 240 x 240 50 240 10 1,57 1,29 80/80 60
Hochlochziegel HLz, nach EN 771-1
FISH12 x50 KM6 /M8 >4 >1,0 500 x 175 x 237 oder | 50 175 2 on 0,14 100/100 100
370x240x 237
FISH 16 x 85 KM8 / M10 >4 >1,0 500 x 175 x 237 oder | 85 175 2 0,26 0,14 100/100 100
370x240x 237
FISH 20 x 130 K M12 / M16 >4 >1,0 500 x 175 x 237 oder | 130 175 2 0,34 0,17 100/100 100
370 x 240 x 237
Kalksandlochstein KSL, nach EN 771-2
FISH12x50 KM6 /M8 =12 =14 240 x175x 113 50 175 2 0,71 0,71 100 /115 60
FISH 16 x 85 K M8 / M10 =12 =14 240 x175x 113 85 175 2 0,86 1,29 100/ 115 80
FISH 20 x 85 K M12 >12 >14 240 x175 x 113 85 175 2 1,00 1,29 100/115 80
Hohlblockstein aus Leichtbeton Hbl,
nach EN 771-3
FISH12 x50 KM6 / M8 >2 >1,0 362x240x 240 50 240 2 0,34 0,26 100/ 240 60
FISH 16 x 85 K M8 / M10 >2 =10 362 x 240 x 240 85 240 2 0,43 0,26 100/ 240 60
FISH 20 x 200 K M12 / M16 >2 >1,0 362x240x 240 180 240 2 0,71 0,26 100/240 60
Porenbeton nach EN 771-4
M8® >2 >0,35 - 100 130 1 0,54 0,43 250 100
M108 >2 >0,35 - 100 130 2 0,54 0,43 250 100
M129 >2 >0,35 - 100 130 2 0,71 0,54 250 100
M16° >2 >0,35 - 100 130 2 0,71 0,43 250 100
M8, M10, M127 =2 >0,35 - 75 105 2 0,71 0,89 240 120
M8, M10, M127 =2 >0,35 - 95 125 2 0,89 0,89 300/250 | 150

" Es sind die in der Bewertung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstdnde sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkung von y| = 1,4 beriicksichtigt. Lastwerte gelten fiir galva-
nisch verzinkten Stahl, nichtrostenden Stahl R und hoch korrosionshestindigen Stahl HCR.

Die angegebenen zuldssigen Lasten sind giiltig fiir Montage und Verwendung der Verankerungen in trockenem Mauerwerk - Nutzungskategorie d/d - fiir Temperaturen bis 50 °C (bzw.
kurzzeitig bis 80 °C) und Bohrlochreinigung gemaB Bewertung. Bei den angegebenen Steintypen in Verbindung mit den zuldssigen Lasten handelt es sich um einen Auszug aus der ETA.
Lochgeometrie siehe ETA.

Bei Kombinationen von Zug- und Querlasten, Biegemomenten sowie reduzierten Rand- und Achsabstédnden (Diibelgruppen) ist eine Bemessung unter Beachtung der gesamten ETA
notwendig.

Kleinster mdglicher Achs- bzw. Randabstand. Details hierzu und zum Abstand zu Fugen siehe ETA.

Zylindrisches Bohrloch.

7 Konisches Bohrloch.
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