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Ihr Nutzen:
 einfache und sichere Rahmenmon-

 tage in verschiedenste Untergründe
  effiziente Durchsteckmontage

 durch vorgebohrte Fensterrahmen
  IFT geprüft, technischer Nachweis 
vorhanden

Bestellen Sie online:
www.sfsunimarket.biz

  hohe Kraftübertragung mit Angriff
 Torx T30 = längere Bit-Standzeiten

  sofort belastbar = keine Wartezeiten
 hohe Belastbarkeit durch Formschluss
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Fenstermontage mit FERRONORM 
Montageschrauben FB
Einfache und rationelle Verarbeitung, ver-
lässliche Funktionalität des Endproduktes 
und sicherheitsrelevante Aspekte bilden 
die Rahmenbedingungen für die zahlreichen 
Eigenentwicklungen aus dem Hause  
SFS intec. Erfahrene Fachspezialisten, 
welche sich ausschliesslich mit den unter-
schiedlichsten Anforderungen der Fenster-

montage beschäftigen, engagieren sich 
für Ihre Anliegen.
So zum Beispiel wurde die Fenster-
montageschraube FB entwickelt, mit 
der es möglich ist, Fensterrahmen  
ohne Dübel zu montieren. Und dies auch 
noch in verschiedenste Untergründe!



FB Fenstermontage-
schraube 

	 das Spezialgewinde des FB Rahmen-  
 befestigers gewährleistet eine dauer-
 hafte Befestigung in Beton oder    
 Mauerwerk ohne Dübel.
	 das zur Spitze hin reduzierte Spezial-
 gewinde lässt sich leicht ansetzen
 und in Beton leicht eindrehen.

Anwendungsbereiche

	 spannungsfreie Abstandsmontage
 für Fenster und Türen aus Holz, PVC,
 Aluminium und Holz/Aluminium
	 Fenster- und Türrahmen-Kopplung
	 Befestigung von Montagewinkeln
 JB-D® und JB-W von SFS intec
	 Montage ohne Distanz- und
 Tragklötze

Material: Kohlenstoffstahl,  
 einsatzgehärtet
Oberfläche: weiss verzinkt
Abdeckkappe: RAL-Farben  
 (nur FB-SK)
Verpackung: Schachtel zu 100/200 Stk.
Verarbeitung: elektrischer oder  
 pneumatischer Schrauber,  
 Drehzahl 700 U/min.,
 Leistung über 500 W

Auf Anfrage auch Sonderanfertigungen!

Technische Informationen

Typ                                  Artikel-Nr.

WERA Torx-Bit ¼"-6kt  L=70 mm  166319

Bit

Bestellcode  Artikel-Nr.

Ø x  GL /  AL Antrieb

6 x 260   SDS 359 928 

6 x 310   SDS 615 924

5 x 310 / 250 zyl. Schaft 488 854

GL = Gesamtlänge / AL = Arbeitslänge

Schlag-Bohrer Montagevorgang

	 Einsetzen und ausrichten des
 Fensterrahmens
	 Kernbohrungen in Untergrund erstellen
 durch den vorgebohrten Fensterrahmen
	 Bohrloch-Ø + Bohrlochtiefe beachten!

	 FB Fenstermontageschraube               
    in Laibung einschrauben
	 bei FB-SK Abdeckkappen
 aufsetzen

Verarbeitungshinweise für Abstandsmontage

Schraubenlänge Einschraubtiefe

	 Rahmenbreite: variabel
	 Fugenbreite:
 Rahmen zur Laibung 10 – 20 mm
	 Bohrtiefe: 
 Einschraubtiefe + 10 mm
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	 Einschraubtiefe:
 abhängig vom Material
 des Baukörpers
	 Schlag-Bohrer:
 verwenden bei Beton
 und Kalksandstein (KS)

Bohrloch-Ø und Einschraubtiefe in verschiedenen Untergründen

Laibung /
Untergrund Bohrloch - Ø Einschraubtiefe Drehbohren Schlagbohren

Beton 6,0 mm 30 mm - x

Kalksandstein 6,0 mm 40 mm - x

Vollziegel 6,0 mm 40 mm x -

Holz 6,0 mm 45 mm x -

Bims/Leichtbeton 6,0 mm 50 mm x -

Porenbeton ohne vorbohren 60 mm - -

Hochloch-Ziegel 5,0 mm 100 mm x -

Hochloch-Ziegel 5,0 mm 140 mm x -



Typ / Bestellcode KP Artikel-Nr.  VPE IP Artikel-Nr. VPE Farbe d2
CC-FB-9010 132798 200 195712 100 reinweiss 14,5
CC-FB-1015 -- -- 629740 100 hellelfenbein 14,5
CC-FB-7035 -- -- 629741 100 lichtgrau 14,5
CC-FB-8014 142227 200 629742 100 sepiabraun 14,5
CC-FB-9005 -- -- 629743 100 tiefschwarz 14,5

Nr. 105 35815
Nr. 50916240

Lieferprogramm FB Fenstermontageschraube

d 2

Abdeckkappen          nur für Typ SK lieferbar

LØ
 1

3,
5

7,
5

Ø

FN 9818/FN 1350 
Flachkopf,  
Torx T30 L

4,5Ø
 8

,0

7,
5

Ø

FN 1360
Zylinderkopf, 
Torx T30

Typ ZK

Typ / Bestellcode Ø  mm L  mm Artikel-Nr.
FB-ZK-T30/1360 7,5 42 603636
FB-ZK-T30/1360 7,5 62 603637
FB-ZK-T30/1360 7,5 72 603917
FB-ZK-T30/1360 7,5 82 603638
FB-ZK-T30/1360 7,5 92 603639
FB-ZK-T30/1360 7,5 102 603640
FB-ZK-T30/1360 7,5 112 603641
FB-ZK-T30/1360 7,5 122 603642
FB-ZK-T30/1360 7,5 132 603643
FB-ZK-T30/1360 7,5 152 603644
FB-ZK-T30/1360 7,5 182 603645
FB-ZK-T30/1360 7,5 212 603646
FB-ZK-T30/1360 7,5 252 532911
FB-ZK-T30/1360 7,5 302 532912

Typ SK

LØ
 1

1,
0

7,
5

Ø

FN 69 
Senkkopf,  
Torx T30

Typ / Bestellcode Ø  mm L  mm Artikel-Nr.
FB-SK-T30/69 7,5 42 603600
FB-SK-T30/69 7,5 62 603613
FB-SK-T30/69 7,5 72 603614
FB-SK-T30/69 7,5 82 603615
FB-SK-T30/69 7,5 92 603616
FB-SK-T30/69 7,5 102 603617
FB-SK-T30/69 7,5 112 603618
FB-SK-T30/69 7,5 122 603619
FB-SK-T30/69 7,5 132 603620
FB-SK-T30/69 7,5 152 603621
FB-SK-T30/69 7,5 182 603622
FB-SK-T30/69 7,5 212 603623

Typ / Bestellcode Ø  mm L  mm Artikel-Nr.
FB-FK-T30/9818 7,5 42 493758
FB-FK-T30/1350 7,5 50 603648
FB-FK-T30/9818 7,5 62 493760
FB-FK-T30/9818 7,5 72 493781
FB-FK-T30/1350 7,5 82 603651
FB-FK-T30/9818 7,5 92 493784
FB-FK-T30/9818 7,5 102 493785
FB-FK-T30/9818 7,5 112 493786
FB-FK-T30/9818 7,5 122 493804
FB-FK-T30/9818 7,5 132 493787
FB-FK-T30/9818 7,5 152 493789
FB-FK-T30/9818 7,5 182 493790
FB-FK-T30/9818 7,5 212 493792
FB-FK-T30/9818 7,5 300 576058

Typ FK



Firma Telefon

Strasse Fax

PLZ/Ort Datum/Unterschrift

Unsere Verkaufsberater im Innen- und Aussendienst stehen Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.
Oder bestellen Sie direkt. Bei Bestellungen via eShop erhalten Sie einen Zusatzrabatt von 3%.

SFS unimarket AG
Beschläge
Rosenbergsaustrasse 10
9435 Heerbrugg
T +41 71 727 52 50
F +41 71 727 52 04

SFS unimarket AG
Beschläge
Neumattstrasse 24
5000 Aarau
T +41 62 834 88 10
F +41 62 834 88 50

SFS unimarket SA
Ferrements
Z.I. Champ Cheval 1
1530 Payerne
T +41 26 662 36 29
F +41 26 662 36 17

beschlaege@sfsunimarket.biz
www.sfsunimarket.biz

T 0848 80 40 10, F 0848 80 40 70

o	Verhalten bei einer Zusatzlast bis
 zu 600 N am geöffneten Flügel
 in Anlehnung an DIN EN 14608 

o	Statische Druck- und Sogbelastung 
 mit ± 2'000 Pa in Anlehnung
 an DIN EN 12211

o	Druck-Sog-Wechselbelastung
 mit ± 1'000 Pa in Anlehnung
 an DIN EN 12211

o	 10 extreme Temperaturbean-
 spruchungen von Aussenklima
 im Winter im Wechsel mit
 Aussenklima im Sommer

Nr. 14-004099-PR02

Prüfung: SFS Fenstermontageschraube seitlich,
              ohne Trag- und Distanzklötze

Prüfungen erfolgreich bestanden
o	Simulierte Nutzung mit
 10'000 Beschlagsbetätigungen
 in Anlehnung an DIN EN 1191

o	Sicherheitsversuch mit ± 3'000 Pa
 in Anlehnung an DIN EN 12211

o	Simulierung einer unplanmässigen
 Nutzung durch einen Pendelschlag-
 versuch in Anlehnung an
 DIN EN 13049, bei einer Fallhöhe
 von 700 mm
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