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Kupplung FENAFLEX® k o m p l e t t

Ty p N e n n d r e h m o m e n t nm a x E i n b a u l ä n g e K u p p l u n g s -Ø A u s f ü h r u n g

L A

N m m i n -1 m m m m

F 40 2 4 4 5 0 0 6 6 1 0 4 H H / F F / H F
F 50 6 6 4 5 0 0 7 6 1 3 3 H H / F F / H F
F 60 1 2 7 4 0 0 0 8 4 1 6 5 H H / F F / H F
F 70 2 5 0 3 6 0 0 8 4 1 8 7 H H
F 70 2 5 0 3 6 0 0 8 8 1 8 7 F F
F 70 2 5 0 3 6 0 0 8 6 1 8 7 H F
F 80 3 7 5 3 1 0 0 9 0 2 1 1 H H
F 80 3 7 5 3 1 0 0 1 1 6 2 1 1 F F
F 80 3 7 5 3 1 0 0 1 0 3 2 1 1 H F
F 90 5 0 0 3 0 0 0 1 1 9 2 3 5 H H / F F / H F
F 100 6 7 5 2 6 0 0 1 1 9 2 5 4 H H
F 100 6 7 5 2 6 0 0 1 3 1 2 5 4 F F
F 100 6 7 5 2 6 0 0 1 2 5 2 5 4 H F
F 110 8 7 5 2 3 0 0 1 2 7 2 7 9 H H / F F / H F
F 120 1 3 3 0 2 0 5 0 1 3 1 3 1 4 H H
F 120 1 3 3 0 2 0 5 0 1 5 9 3 1 4 F F
F 120 1 3 3 0 2 0 5 0 1 4 5 3 1 4 H F
F 140 2 3 2 5 1 8 0 0 1 6 3 3 5 9 H H / F F / H F
F 160 3 7 7 0 1 6 0 0 1 8 4 4 0 2 H H / F F / H F

We r k s t o f f :
– Flanschteile: Sphäroguss
– Balgelement: CR
P ro d u k t b e s c h r e i b u n g : F E N A F L E X® K u p p l u n g e n
vereinigen alle Vorzüge, die man von einer idealen
elastischen Kupplung erw a rt e t .
M e r k m a l e : Absorbtion von Stössen, Dämpfung von 
Vibrationen und Schwingungen, wartungsfrei, bedingt
elektrisch leitend
K o m b i n a t i o n s m ö g l i c h k e i t e n :
– Flansch Typ H: Büchse wird von aussen eingesetzt
– Flansch Typ F: Büchse wird von innen eingesetzt
– Flansch Typ B: u n g e b o h rt
Versatz: parallell bis 6 mm, Winkel 4° axial bis 8 mm
E i n s a t z t e m p e r a t u r : -15 bis +70 ° C

Ausführung H-F

Ausführung H-H

Ausführung F-F


