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6 | Deutsch

Deutsch

Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise fiir

Elektrowerkzeuge

N WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitshinweise
und Anweisungen. Versaumnisse

bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisun-

gen konnen elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere

Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen

fiir die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff

LElektrowerkzeug” bezieht sich auf netzbetriebene Elektro-

werkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene Elektro-

werkzeuge (ohne Netzkabel).

Arbeitsplatzsicherheit

» Halten Sie lhren Arbeitshereich sauber und gut be-
leuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsberei-
che konnen zu Unfallen fiihren.

» Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explo-
sionsgefahrdeter Umgebung, in der sich brennbare
Fliissigkeiten, Gase oder Staube befinden. Elektro-
werkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die
Déampfe entziinden kdnnen.

» Halten Sie Kinder und andere Personen wéahrend der
Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung
kénnen Sie die Kontrolle iiber das Gerét verlieren.

Elektrische Sicherheit

» Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss in
die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Wei-
se verandert werden. Verwenden Sie keine Adapter-
stecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerk-
zeugen. Unveranderte Stecker und passende Steckdo-
sen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Vermeiden Sie Kérperkontakt mit geerdeten Oberfla-
chen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kiihl-
schranken. Es besteht ein erhdhtes Risiko durch elektri-
schen Schlag, wenn lhr Korper geerdet ist.

» Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Ndsse
fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug
erhoht das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das
Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhiangen oder um den
Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das
Kabel fern von Hitze, 01, scharfen Kanten oder sich
bewegenden Geriteteilen. Beschadigte oder verwickel-
te Kabel erhohen das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbei-
ten, verwenden Sie nur Verlangerungskabel, die auch
fiir den AuBenbereich geeignet sind. Die Anwendung
eines fiir den AuBenbereich geeigneten Verlangerungska-
bels verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter
Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen
Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines Fehler-
stromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektri-
schen Schlages.

Sicherheit von Personen

» Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun,
und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem
Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,
wenn Sie miide sind oder unter dem Einfluss von Dro-
gen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment
der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeu-
ges kann zu ernsthaften Verletzungen fiihren.

» Tragen Sie personliche Schutzausriistung und immer
eine Schutzbrille. Das Tragen personlicher Schutzaus-
riistung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehdrschutz, je nach Art und Einsatz
des Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verlet-
zungen.

» Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme.
Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug aus-
geschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung
und/oder den Akku anschlieBen, es aufnehmen oder
tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges
den Finger am Schalter haben oder das Gerat eingeschal-
tet an die Stromversorgung anschlieBen, kann dies zu Un-
fallen fiihren.

» Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schrauben-
schliissel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.
Ein Werkzeug oder Schliissel, der sich in einem drehen-
den Gerateteil befindet, kann zu Verletzungen fiihren.

» Vermeiden Sie eine abnormale Kérperhaltung. Sorgen
Sie fiir einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch kénnen Sie das Elektro-
werkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollie-
ren.

» Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite
Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung
und Handschuhe fern von sich bewegenden Teilen. Lo-
ckere Kleidung, Schmuck oder lange Haare kdnnen von
sich bewegenden Teilen erfasst werden.

» Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen mon-
tiert werden kdnnen, vergewissern Sie sich, dass die-
se angeschlossen sind und richtig verwendet werden.
Verwendung einer Staubabsaugung kann Gefahrdungen
durch Staub verringern.

Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs

» Uberlasten Sie das Gerit nicht. Verwenden Sie fiir Ih-
re Arbeit das dafiir bestimmte Elektrowerkzeug. Mit
dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und
sicherer im angegebenen Leistungsbereich.

» Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein-
oder ausschalten lasst, ist gefahrlich und muss repariert
werden.
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» Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder

entfernen Sie den Akku, bevor Sie Geréteeinstellun-
gen vornehmen, Zubehérteile wechseln oder das Ge-
rat weglegen. Diese VorsichtsmaBnahme verhindert den
unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeuges.

» Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge auBer-
halb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Per-
sonen das Gerat nicht benutzen, die mit diesem nicht
vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen
haben. Elektrowerkzeuge sind gefahrlich, wenn sie von
unerfahrenen Personen benutzt werden.

» Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit Sorgfalt. Kontrollie-

ren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionie-
ren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so
beschadigt sind, dass die Funktion des Elektrowerk-
zeuges beeintrachtigt ist. Lassen Sie beschadigte Tei-
le vor dem Einsatz des Gerites reparieren. Viele Unfal-
le haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektro-
werkzeugen.

» Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Sorgfaltig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen
Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leich-
ter zu fiihren.

» Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehor, Einsatz-
werkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen.
Beriicksichtigen Sie dabei die Arbeitshedingungen
und die auszufiihrende Tatigkeit. Der Gebrauch von
Elektrowerkzeugen fiir andere als die vorgesehenen An-
wendungen kann zu gefahrlichen Situationen fihren.

Verwendung und Behandlung des Akkuwerkzeugs

» Laden Sie die Akkus nur mit Ladegeriten auf, die vom
Hersteller empfohlen werden. Durch ein Ladegerat, das
fir eine bestimmte Art von Akkus geeignet ist, besteht
Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet
wird.

» Verwenden Sie nur die dafiir vorgesehenen Akkus in
den Elektrowerkzeugen. Der Gebrauch von anderen Ak-
kus kann zu Verletzungen und Brandgefahr filhren.

» Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Biiro-
klammern, Miinzen, Schliisseln, Ndgeln, Schrauben
oder anderen kleinen Metallgegenstanden, die eine
Uberbriickung der Kontakte verursachen kénnten. Ein
Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann Verbren-
nungen oder Feuer zur Folge haben.

» Bei falscher Anwendung kann Fliissigkeit aus dem Ak-
ku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei
zufalligem Kontakt mit Wasser abspiilen. Wenn die
Fliissigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusatz-
lich arztliche Hilfe in Anspruch. Austretende Akkuflis-
sigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen
fuhren.

Service

» Lassen Sie lhr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem
Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen repa-
rieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Elektrowerkzeuges erhalten bleibt.

Deutsch |7

Sicherheitshinweise fiir Winkelschleifer

Gemeinsame Sicherheitshinweise zum Schleifen,
Sandpapierschleifen, Arbeiten mit Drahtbiirsten und
Trennschleifen

» Dieses Elektrowerkzeug ist zu verwenden als Schlei-
fer, Sandpapierschleifer, Drahtbiirste und Trenn-
schleifmaschine. Beachten Sie alle Sicherheitshinwei-
se, Anweisungen, Darstellungen und Daten, die Sie
mit dem Gerit erhalten. Wenn Sie die folgenden Anwei-
sungen nicht beachten, kann es zu elektrischem Schlag,
Feuer und/oder schweren Verletzungen kommen.

Dieses Elektrowerkzeug ist nicht geeignet zum Polie-
ren. Verwendungen, fiir die das Elektrowerkzeug nicht
vorgesehen ist, konnen Gefahrdungen und Verletzungen
verursachen.

Verwenden Sie kein Zubehor, das vom Hersteller nicht
speziell fiir dieses Elektrowerkzeug vorgesehen und
empfohlen wurde. Nur weil Sie das Zubehor an Ihrem
Elektrowerkzeug befestigen kénnen, garantiert das keine
sichere Verwendung.

Die zuldssige Drehzahl des Einsatzwerkzeugs muss
mindestens so hoch sein wie die auf dem Elektrowerk-
zeug angegebene Hochstdrehzahl. Zubehér, das sich
schneller als zulassig dreht, kann zerbrechen und umher-
fliegen.

AuBendurchmesser und Dicke des Einsatzwerkzeugs
miissen den MaBangaben lhres Elektrowerkzeugs ent-
sprechen. Falsch bemessene Einsatzwerkzeuge kénnen
nicht ausreichend abgeschirmt oder kontrolliert werden.
Einsatzwerkzeuge mit Gewindeeinsatz miissen genau
auf das Gewinde der Schleifspindel passen. Bei Ein-
satzwerkzeugen, die mittels Flansch montiert werden,
muss der Lochdurchmesser des Einsatzwerkzeuges
zum Aufnahmedurchmesser des Flansches passen.
Einsatzwerkzeuge, die nicht genau am Elektrowerkzeug
befestigt werden, drehen sich ungleichmaBig, vibrieren
sehr stark und konnen zum Verlust der Kontrolle fiihren.
Verwenden Sie keine beschadigten Einsatzwerkzeu-
ge. Kontrollieren Sie vor jeder Verwendung Einsatz-
werkzeuge wie Schleifscheiben auf Absplitterungen
und Risse, Schleifteller auf Risse, VerschleiB oder
starke Abnutzung, Drahtbiirsten auf lose oder gebro-
chene Drahte. Wenn das Elektrowerkzeug oder das
Einsatzwerkzeug herunterfillt, iiberpriifen Sie, ob es
beschadigt ist, oder verwenden Sie ein unbeschadig-
tes Einsatzwerkzeug. Wenn Sie das Einsatzwerkzeug
kontrolliert und eingesetzt haben, halten Sie und in
der Nahe befindliche Personen sich auBerhalb der
Ebene des rotierenden Einsatzwerkzeugs auf und las-
sen Sie das Elektrowerkzeug eine Minute lang mit
Hochstdrehzahl laufen.Beschadigte Einsatzwerkzeuge
brechen meist in dieser Testzeit.

Tragen Sie personliche Schutzausriistung. Verwenden
Sie je nach Anwendung Vollgesichtsschutz, Augen-
schutz oder Schutzbrille. Soweit angemessen, tragen
Sie Staubmaske, Gehorschutz, Schutzhandschuhe
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oder Spezialschiirze, die kleine Schleif- und Material-
partikel von lhnen fernhilt. Die Augen sollen vor herum-
fliegenden Fremdkaorpern geschiitzt werden, die bei ver-
schiedenen Anwendungen entstehen. Staub- oder Atem-
schutzmaske miissen den bei der Anwendung entstehen-
den Staub filtern. Wenn Sie lange lautem Larm ausgesetzt
sind, kdnnen Sie einen Horverlust erleiden.

» Achten Sie bei anderen Personen auf sicheren Ab-
stand zu lhrem Arbeitsbereich. Jeder, der den Ar-
beitsbereich betritt, muss personliche Schutzausriis-
tung tragen. Bruchstiicke des Werkstiicks oder gebro-
chener Einsatzwerkzeuge konnen wegfliegen und Verlet-
zungen auch auBerhalb des direkten Arbeitsbereichs ver-
ursachen.

» Halten Sie das Gerdt nur an den isolierten Grifffla-
chen, wenn Sie Arbeiten ausfiihren, bei denen das Ein-
satzwerkzeug verborgene Stromleitungen treffen
kann. Der Kontakt mit einer spannungsfiihrenden Leitung
kann auch metallene Gerateteile unter Spannung setzen
und zu einem elektrischen Schlag fiihren.

» Legen Sie das Elektrowerkzeug niemals ab, bevor das
Einsatzwerkzeug vollig zum Stillstand gekommen ist.
Das sich drehende Einsatzwerkzeug kann in Kontakt mit
der Ablageflache geraten, wodurch Sie die Kontrolle iber
das Elektrowerkzeug verlieren konnen.

» Lassen Sie das Elektrowerkzeug nicht laufen, wahrend
Sie es tragen. Ihre Kleidung kann durch zufalligen Kon-
takt mit dem sich drehenden Einsatzwerkzeug erfasst
werden und das Einsatzwerkzeug sich in Ihren Kérper
bohren.

» Reinigen Sie regelmaBig die Liiftungsschlitze lhres
Elektrowerkzeugs. Das Motorgeblase zieht Staub in das
Gehause, und eine starke Ansammlung von Metallstaub
kann elektrische Gefahren verursachen.

» Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht in der Nahe
brennbarer Materialien. Funken kénnen diese Materiali-
en entziinden.

» Verwenden Sie keine Einsatzwerkzeuge, die fliissige
KiihImittel erfordern. Die Verwendung von Wasser oder
anderen fliissigen KihImitteln kann zu einem elektrischen
Schlag fiihren.

Riickschlag und entsprechende Sicherheitshinweise
Riickschlag ist die plotzliche Reaktion infolge eines haken-
den oder blockierten drehenden Einsatzwerkzeugs, wie
Schleifscheibe, Schleifteller, Drahtbiirste usw. Verhaken
oder Blockieren fiihrt zu einem abrupten Stopp des rotieren-
den Einsatzwerkzeugs. Dadurch wird ein unkontrolliertes
Elektrowerkzeug gegen die Drehrichtung des Einsatzwerk-
zeugs an der Blockierstelle beschleunigt.

Wenn z. B. eine Schleifscheibe im Werkstiick hakt oder blo-
ckiert, kann sich die Kante der Schleifscheibe, die in das
Werkstiick eintaucht, verfangen und dadurch die Schleif-
scheibe ausbrechen oder einen Riickschlag verursachen. Die
Schleifscheibe bewegt sich dann auf die Bedienperson zu
oder von ihr weg, je nach Drehrichtung der Scheibe an der
Blockierstelle. Hierbei konnen Schleifscheiben auch bre-
chen.

Ein Riickschlag ist die Folge eines falschen oder fehlerhaften
Gebrauchs des Elektrowerkzeugs. Er kann durch geeignete
VorsichtsmaBnahmen, wie nachfolgend beschrieben, verhin-
dert werden.

» Halten Sie das Elektrowerkzeug gut fest und bringen
Sie Ihren Korper und lhre Arme in eine Position, in der
Sie die Riickschlagkrafte abfangen konnen. Verwen-
den Sie immer den Zusatzgriff, falls vorhanden, um
die groBtmogliche Kontrolle iiber Riickschlagkrifte
oder Reaktionsmomente beim Hochlauf zu haben. Die
Bedienperson kann durch geeignete VorsichtsmaBnah-
men die Riickschlag- und Reaktionskrafte beherrschen.

» Bringen Sie Ihre Hand nie in die Nahe sich drehender
Einsatzwerkzeuge. Das Einsatzwerkzeug kann sich beim
Riickschlag iiber Ihre Hand bewegen.

» Meiden Sie mit Ihrem Korper den Bereich, in den das
Elektrowerkzeug bei einem Riickschlag bewegt wird.
Der Riickschlag treibt das Elektrowerkzeug in die Rich-
tung entgegengesetzt zur Bewegung der Schleifscheibe
an der Blockierstelle.

» Arbeiten Sie besonders vorsichtig im Bereich von
Ecken, scharfen Kanten usw. Verhindern Sie, dass Ein-
satzwerkzeuge vom Werkstiick zuriickprallen und ver-
klemmen. Das rotierende Einsatzwerkzeug neigt bei
Ecken, scharfen Kanten oder wenn es abprallt, dazu, sich
zu verklemmen. Dies verursacht einen Kontrollverlust
oder Riickschlag.

» Verwenden Sie kein Ketten- oder gezdhntes Sage-
blatt. Solche Einsatzwerkzeuge verursachen haufig einen
Riickschlag oder den Verlust der Kontrolle {iber das
Elektrowerkzeug.

Besondere Sicherheitshinweise zum Schleifen und

Trennschleifen

» Verwenden Sie ausschlieBlich die fiir Ihr Elektrowerk-
zeug zugelassenen Schleifkorper und die fiir diese
Schleifkdrper vorgesehene Schutzhaube. Schleifkor-
per, die nicht fiir das Elektrowerkzeug vorgesehen sind,
kénnen nicht ausreichend abgeschirmt werden und sind
unsicher.

» Gekropfte Schleifscheiben miissen so montiert wer-
den, dass ihre Schleifflache nicht iiber der Ebene des
Schutzhaubenrandes hervorsteht. Eine unsachgemaf
montierte Schleifscheibe, die iber die Ebene des Schutz-
haubenrandes hinausragt, kann nicht ausreichend abge-
schirmt werden.

» Die Schutzhaube muss sicher am Elektrowerkzeug an-
gebracht und fiir ein HochstmaB an Sicherheit so ein-
gestellt sein, dass der kleinstmdgliche Teil des
Schleifkdrpers offen zur Bedienperson zeigt. Die
Schutzhaube hilft, die Bedienperson vor Bruchstiicken,
zufalligem Kontakt mit dem Schleifkorper sowie Funken,
die Kleidung entziinden kdnnen, zu schiitzen.

» Schleifkdrper diirfen nur fiir die empfohlenen Einsatz-
moglichkeiten verwendet werden. Z. B.: Schleifen Sie
nie mit der Seitenflache einer Trennscheibe. Trenn-
scheiben sind zum Materialabtrag mit der Kante der
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Scheibe bestimmt. Seitliche Krafteinwirkung auf diese
Schleifkérper kann sie zerbrechen.

» Verwenden Sie immer unbeschadigte Spannflansche
in der richtigen GroBe und Form fiir die von lhnen ge-
wihlte Schleifscheibe. Geeignete Flansche stiitzen die

Schleifscheibe und verringern so die Gefahr eines Schleif-
scheibenbruchs. Flansche fiir Trennscheiben konnen sich

von den Flanschen fiir andere Schleifscheiben unter-
scheiden.

» Verwenden Sie keine abgenutzten Schleifscheiben
von groBeren Elektrowerkzeugen. Schleifscheiben fiir
groBere Elektrowerkzeuge sind nicht fiir die héheren
Drehzahlen von kleineren Elektrowerkzeugen ausgelegt
und kénnen brechen.

Weitere besondere Sicherheitshinweise zum

Trennschleifen

» Vermeiden Sie ein Blockieren der Trennscheibe oder
zu hohen Anpressdruck. Fiihren Sie keine iibermaBig
tiefen Schnitte aus. Eine Uberlastung der Trennscheibe
erhoht deren Beanspruchung und die Anfalligkeit zum
Verkanten oder Blockieren und damit die Moglichkeit ei-
nes Riickschlags oder Schleifkorperbruchs.

» Meiden Sie den Bereich vor und hinter der rotieren-
den Trennscheibe. Wenn Sie die Trennscheibe im Werk-
stiick von sich wegbewegen, kann im Falle eines Riick-
schlags das Elektrowerkzeug mit der sich drehenden
Scheibe direkt auf Sie zugeschleudert werden.

» Falls die Trennscheibe verklemmt oder Sie die Arbeit
unterbrechen, schalten Sie das Gerit aus und halten

Sie es ruhig, bis die Scheibe zum Stillstand gekommen

ist. Versuchen Sie nie, die noch laufende Trennschei-
be aus dem Schnitt zu ziehen, sonst kann ein Riick-
schlag erfolgen. Ermitteln und beheben Sie die Ursache
fiir das Verklemmen.

» Schalten Sie das Elektrowerkzeug nicht wieder ein,

solange es sich im Werkstiick befindet. Lassen Sie die

Trennscheibe erst ihre volle Drehzahl erreichen, be-
vor Sie den Schnitt vorsichtig fortsetzen. Anderenfalls
kann die Scheibe verhaken, aus dem Werkstiick springen
oder einen Riickschlag verursachen.

» Stiitzen Sie Platten oder groBe Werkstiicke ab, um das

Risiko eines Riickschlags durch eine eingeklemmte
Trennscheibe zu vermindern. GroBe Werkstiicke kon-
nen sich unter ihrem eigenen Gewicht durchbiegen. Das
Werkstiick muss auf beiden Seiten der Scheibe abge-
stiitzt werden, und zwar sowohl in der Nahe des Trenn-
schnitts als auch an der Kante.

» Seien Sie besonders vorsichtig bei ,,Taschenschnit-
ten” in bestehende Wande oder andere nicht einseh-
bare Bereiche. Die eintauchende Trennscheibe kann
beim Schneiden in Gas- oder Wasserleitungen, elektri-
sche Leitungen oder andere Objekte einen Riickschlag
verursachen.
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Besondere Sicherheitshinweise zum

Sandpapierschleifen

» Benutzen Sie keine iiberdimensionierten Schleifblat-
ter, sondern befolgen Sie die Herstellerangaben zur
SchleifblattgroBe. Schleifblatter, die iiber den Schleif-
teller hinausragen, kdnnen Verletzungen verursachen so-
wie zum Blockieren, Zerreifen der Schleifblatter oder
zum Riickschlag fiihren.

Besondere Sicherheitshinweise zum Arbeiten mit

Drahtbhiirsten

» Beachten Sie, dass die Drahtbiirste auch wahrend des
iiblichen Gebrauchs Drahtstiicke verliert. Uberlasten
Sie die Drahte nicht durch zu hohen Anpressdruck.
Wegfliegende Drahtstiicke konnen sehr leicht durch diin-
ne Kleidung und/oder die Haut dringen.

» Wird eine Schutzhaube empfohlen, verhindern Sie,
dass sich Schutzhaube und Drahtbiirste beriihren kon-
nen. Teller- und Topfbiirsten kénnen durch Anpressdruck
und Zentrifugalkrafte inren Durchmesser vergréBern.

Zusitzliche Sicherheitshinweise
Tragen Sie eine Schutzbrille.

» Verwenden Sie geeignete Suchgerdte, um verborgene
Versorgungsleitungen aufzuspiiren, oder ziehen Sie
die ortliche Versorgungsgesellschaft hinzu. Kontakt
mit Elektroleitungen kann zu Feuer und elektrischem
Schlag fiihren. Beschadigung einer Gasleitung kann zur
Explosion fiihren. Eindringen in eine Wasserleitung verur-
sacht Sachbeschadigung.

» Fassen Sie Schleif- und Trennscheiben nicht an, bevor
sie abgekiihlt sind. Die Scheiben werden beim Arbeiten
sehr heif3.

» Entriegeln Sie den Ein-/Ausschalter und bringen Sie
ihn in Aus-Position, wenn die Stromversorgung unter-
brochen wird, z. B. durch Entnahme des Akkus. Da-
durch wird ein unkontrollierter Wiederanlauf verhindert.

» Sichern Sie das Werkstiick. Ein mit Spannvorrichtungen
oder Schraubstock festgehaltenes Werkstiick ist sicherer
gehalten als mit Ihrer Hand.

» Offnen Sie den Akku nicht. Es besteht die Gefahr eines
Kurzschlusses.

g} Schiitzen Sie den Akku vor Hitze, z. B. auch
s vor dauernder Sonneneinstrahlung, Feuer,
F’X‘ Schmutz, Wasser und Feuchtigkeit. Es be-
AN steht Explosions- und Kurzschlussgefahr.

» Bei Beschddigung und unsachgemiaBem Gebrauch des
Akkus konnen Dampfe austreten. Der Akku kann bren-
nen oder explodieren. Fiihren Sie Frischluft zu und su-
chen Sie bei Beschwerden einen Arzt auf. Die Ddmpfe
kénnen die Atemwege reizen.

» Verwenden Sie den Akku nur in Produkten des Her-
stellers. Nur so wird der Akku vor gefahrlicher Uberlas-
tung geschiitzt.

Bosch Power Tools
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» Durch spitze Gegenstande wie z. B. Nagel oder
Schraubenzieher oder durch duBere Krafteinwirkung
kann der Akku beschadigt werden. Es kann zu einem in-
ternen Kurzschluss kommen und der Akku brennen, rau-
chen, explodieren oder tiberhitzen.

» Vorsicht! Bei der Verwendung des Elektrowerkzeugs
mit Bluetooth " kann eine Storung anderer Gerite und
Anlagen, Flugzeuge und medizinischer Gerate (z. B.
Herzschrittmacher, Horgerate) auftreten. Ebenfalls
kann eine Schadigung von Menschen und Tieren in un-
mittelbarer Umgebung nicht ganz ausgeschlossen
werden. Verwenden Sie das Elektrowerkzeug mit
Bluetooth” nicht in der Nahe von medizinischen Ge-
raten, Tankstellen, chemischen Anlagen, Gebieten mit
Explosionsgefahr und in Sprenggebieten. Verwenden
Sie das Elektrowerkzeug mit Bluetooth” nicht in Flug-
zeugen. Vermeiden Sie den Betrieb iiber einen lange-
ren Zeitraum in direkter Kdrpernahe.

Die Bluetooth'-Wortmarke wie auch die Bildzeichen (Lo-

gos) sind eingetragene Warenzeichen und Eigentum der

Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Verwendung dieser Wort-

marke/Bildzeichen durch die Robert Bosch Power Tools

GmbH erfolgt unter Lizenz.

Produkt- und
Leistungsbeschreibung

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und An-
weisungen. Versaumnisse bei der Einhaltung
der Sicherheitshinweise und Anweisungen
konnen elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen verursachen.
Bitte beachten Sie die Abbildungen im vorderen Teil der Be-
triebsanleitung.

BestimmungsgemaBer Gebrauch

Das Elektrowerkzeug ist bestimmt zum Trennen, Schruppen
und Biirsten von Metall- und Steinwerkstoffen sowie zum
Bohren in Steinwerkstoffen mit Diamantbohrkronen ohne
Verwendung von Wasser.

Zum Trennen mit gebundenen Schleifmitteln muss eine spe-
zielle Schutzhaube zum Trennen verwendet werden.

Beim Trennen in Stein ist fir eine ausreichende Staubabsau-
gung zu sorgen.

Mit zulassigen Schleifwerkzeugen kann das Elektrowerkzeug
zum Sandpapierschleifen verwendet werden.

Das Elektrowerkzeug darf nicht zum Schleifen von Beton ver-
wendet werden.

Daten und Einstellungen des Elektrowerkzeugs konnen bei

eingesetztem Bluetooth” Low Energy Module GCY 30-4 mit-
Technische Daten

Winkelschleifer
Sachnummer

tels Bluetooth -Funktechnologie zwischen Elektrowerkzeug
und einem mobilen Endgerat libertragen werden.

Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht
sich auf die Darstellung des Elektrowerkzeuges auf der
Grafikseite.

(1) Entriegelungshebel fiir Schutzhaube

(2) Drehrichtungspfeil am Gehause

(3) Hebel

(4) LED-Arbeitsleuchte (GWX 18V-10 PSC)

(5) User Interface (GWX 18V-10 PSC)

(6) Ein-/Ausschalter

(7) Abdeckung Bluetooth’ Low Energy Module GCY 30-4
(8) Akku"

(9) Akku-Entriegelungstaste®

(10) Zusatzgriff (isolierte Griffflache)

(11) Schutzhaube zum Schleifen

(12) X-LOCK-Schleifscheibe/Facherschleifscheibe ¥
(13) Schutzhaube zum Trennen”

(14) X-LOCK-Trennscheibe®

(15) Handgriff (isolierte Griffflache)

(16) X-LOCK-Aufnahme

(17) Handschutz”

(18) X-LOCK-Stiitzteller fiir Fiberscheiben®

(19) X-LOCK-Fiberscheibe®

(20) X-LOCK-Clip fiir Fiberscheiben®

(21) X-LOCK-Topfbiirste/Scheibenbiirste®

(22) X-LOCK-Diamantbohrkrone®

(23) Taste fiir Ladezustandsanzeige (GBA 18V...)"
(24) Akku-Ladezustandsanzeige (GBA 18V...)"

(25) Taste fiir Ladezustandsanzeige (ProCORE18V...)"
(26) Akku-Ladezustandsanzeige (ProCORE18V...)"
(27) Absaughaube zum Trennen mit Filhrungsschlitten®
(28) X-LOCK-Diamanttrennscheibe

(29) Akku-Ladezustandsanzeige (User Interface)
(30) Anzeige Drehzahlvorwahlstufe (User Interface)
(31) Taste zur Drehzahlvorwahl (User Interface)

(32) Anzeige Status Elektrowerkzeug (User Interface)
(33) Anzeige Uberlastschutz (User Interface)

(34) Entriegelungshebel fiir Ein-/Ausschalter

A) Abgebildetes oder beschriebenes Zubehdr gehort nicht zum
Standard-Lieferumfang. Das vollstindige Zubehér finden
Sie in unserem Zubehorprogramm.

GWX 18V-10 PC
3601GBO7..

GWX 18V-10 PSC
3601GB08..

1609 92A5W4|(13.07.2020)
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Winkelschleifer GWX 18V-10 PC GWX 18V-10 PSC
Nennspannung = 18 18
Nenndrehzah!” min* 9000 9000
Leerlaufdrehzahl min’* - 4500-9000
max. Schleifscheibendurchmesser mm 125 125
Riickschlagabschaltung ° °
Wiederanlaufschutz ° °
Drehzahlvorwahl - °
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014%
- mit vibrationsdampfendem Zusatzgriff kg 2,6-2,9 2,6-2,9
- mit Standard-Zusatzgriff kg 2,4-2,7 2,4-2,7
empfohlene Umgebungstemperatur beim La- °C 0..+35 0..+35
den
erlaubte Umgebungstemperatur bei Betrieb® “C -20...+50 -20...+50
und bei Lagerung
empfohlene Akkus GBA 18V... GBA 18V...
ProCORE18V... ProCORE18V...
empfohlene Ladegerate GAL 18... GAL 18...
GAX 18... GAX 18...
GAL 36... GAL 36...
Dateniibertragung
Bluetooth® Bluetooth'4.2 Bluetooth'4.2
(Low Energy)” (Low Energy)”
Signalabstand S 8 8
maximale Signalreichweite® m 30 30

A) Bemessungsdrehzahl nach Norm EN 60745-2-3
B) abhangig vom verwendeten Akku
C) eingeschrankte Leistung bei Temperaturen <0 °C

D) Die mobilen Endgeréte milssen kompatibel zu Bluetooth ™-Low-Energy-Geraten (Version 4.2) sein und das Generic Access Profile (GAP) un-
terstiitzen.

E) Die Reichweite kann je nach duBeren Bedingungen, einschlieBlich des verwendeten Empfangsgeréts, stark variieren. Innerhalb von ge-
schlossenen Raumen und durch metallische Barrieren (z.B. Wande, Regale, Koffer etc.) kann die Bluetooth® Reichweite deutlich geringer
sein.

Geréusch-/Vibrationsinformation

GWX18V-10PC GWX 18V-10 PSC

3601GBO7.. 3601 GBO08..
Gerduschemissionswerte ermittelt entsprechend EN 60745-2-3.
Der A-bewertete Gerduschpegel des Elektrowerkzeugs betragt typischerweise
Schalldruckpegel dB(A) 79 79
Schallleistungspegel dB(A) 90 90
Unsicherheit K dB 3 3

Gehorschutz tragen!
Schwingungsgesamtwerte a, (Vektorsumme dreier Richtungen) und Unsicherheit K ermittelt entsprechend EN 60745-2-3:

Oberflachenschleifen (Schruppen):
a, m/s’ 5,0 5,0
K m/s? 1,5 1,5

Bosch Power Tools 1609 92A5W4(13.07.2020)
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GWX 18V-10 PC GWX 18V-10 PSC
Schleifen mit Schleifblatt:
a, m/s’ 3,5 3,5
K m/s’ 1,5 1,5

Der in diesen Anweisungen angegebene Schwingungspegel
ist entsprechend einem genormten Messverfahren gemes-
sen worden und kann fiir den Vergleich von Elektrowerkzeu-
gen miteinander verwendet werden. Er eignet sich auch fir
eine vorldufige Einschatzung der Schwingungsbelastung.
Der angegebene Schwingungspegel reprasentiert die haupt-
sachlichen Anwendungen des Elektrowerkzeugs. Wenn aller-
dings das Elektrowerkzeug fiir andere Anwendungen, mit ab-
weichenden Einsatzwerkzeugen oder ungeniigender War-
tung eingesetzt wird, kann der Schwingungspegel abwei-
chen. Dies kann die Schwingungsbelastung tiber den gesam-
ten Arbeitszeitraum deutlich erhdhen.

Fiir eine genaue Abschatzung der Schwingungsbelastung
sollten auch die Zeiten berticksichtigt werden, in denen das
Gerat abgeschaltet ist oder zwar lauft, aber nicht tatséchlich
im Einsatz ist. Dies kann die Schwingungsbelastung tiber
den gesamten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.

Legen Sie zusatzliche SicherheitsmaBnahmen zum Schutz
des Bedieners vor der Wirkung von Schwingungen fest wie
zum Beispiel: Wartung von Elektrowerkzeug und Einsatz-
werkzeugen, Warmhalten der Hande, Organisation der Ar-
beitsabldufe.

Montage

Bluetooth’ Low Energy Module GCY 30-4
einsetzen

Hinweis: Bei Elektrowerkzeugen GWX 18V-10 PC ist das
Bluetooth” Low Energy Module GCY 30-4 als Zubehdr ver-
fligbar; bei Elektrowerkzeugen GWX 18V-10 PSCist es im
Lieferumfang enthalten.

Fir Informationen zum Bluetooth® Low Energy Module
GCY 30-4 lesen Sie die zugehorige Bedienungsanleitung.

Akku laden

» Benutzen Sie nur die in den technischen Daten aufge-
fiihrten Ladegerate. Nur diese Ladegerate sind auf den
bei lhrem Elektrowerkzeug verwendeten Li-lonen-Akku
abgestimmt.

Hinweis: Der Akku wird teilgeladen ausgeliefert. Um die vol-

le Leistung des Akkus zu gewahrleisten, laden Sie vor dem

ersten Einsatz den Akku vollstandig im Ladegerat auf.

Der Li-lonen-Akku kann jederzeit aufgeladen werden, ohne

die Lebensdauer zu verkiirzen. Eine Unterbrechung des La-

devorganges schadigt den Akku nicht.

Der Li-lonen-Akku ist durch die ,Electronic Cell Protection

(ECP)*“ gegen Tiefentladung geschiitzt. Bei entladenem Akku

wird das Elektrowerkzeug durch eine Schutzschaltung abge-

schaltet: Das Einsatzwerkzeug bewegt sich nicht mehr.

» Driicken Sie nach dem automatischen Abschalten des
Elektrowerkzeuges nicht weiter auf den Ein-/Aus-
schalter. Der Akku kann beschadigt werden.

Beachten Sie die Hinweise zur Entsorgung.

Akku entnehmen

Der Akku (8) verfiigt iiber zwei Verriegelungsstufen, die ver-
hindern sollen, dass der Akku beim unbeabsichtigten
Driicken der Akku-Entriegelungstaste (9) herausfallt. Solan-
ge der Akku im Elektrowerkzeug eingesetzt ist, wird er durch
eine Feder in Position gehalten.

Zur Entnahme des Akkus (8) driicken Sie die Entriegelungs-
taste (9) und ziehen den Akku nach vorn aus dem Elektro-
werkzeug. Wenden Sie dabei keine Gewalt an.

Akku-Ladezustandsanzeige

Die griinen LEDs der Akku-Ladezustandsanzeige zeigen den
Ladezustand des Akkus an. Aus Sicherheitsgriinden ist die
Abfrage des Ladezustands nur bei Stillstand des Elektro-
werkzeuges moglich.

Driicken Sie die Taste fiir die Ladezustandsanzeige @ oder
&, um den Ladezustand anzuzeigen. Dies ist auch bei abge-
nommenem Akku méglich.

Leuchtet nach dem Driicken der Taste fiir die Ladezustands-
anzeige keine LED, ist der Akku defekt und muss ausge-
tauscht werden.

Hinweis: Der Akku-Ladezustand wird auch am User Inter-
face (5) angezeigt (siehe ,Zustandsanzeigen*, Seite 16).

Akku-Typ GBA 18V...

LEDs Kapazitit

Dauerlicht 3x griin 60-100 %
Dauerlicht 2x griin 30-60%
Dauerlicht 1x griin 5-30%
Blinklicht 1x griin 0-5%

1609 92A5W4|(13.07.2020)
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Akku-Typ ProCORE18V...
LW

LEDs Kapazitit

Dauerlicht 5x griin 80-100 %
Dauerlicht 4x griin 60-80%
Dauerlicht 3x griin 40-60 %
Dauerlicht 2x griin 20-40%
Dauerlicht 1x griin 5-20%
Blinklicht 1x griin 0-5%

Schutzvorrichtung montieren

» Nehmen Sie den Akku vor allen Arbeiten am Elektro-
werkzeug (z.B. Wartung, Werkzeugwechsel etc.) so-
wie bei dessen Transport und Aufbewahrung aus dem
Elektrowerkzeug. Bei unbeabsichtigtem Betatigen des
Ein-/Ausschalters besteht Verletzungsgefahr.

Hinweis: Nach Bruch der Schleifscheibe wéahrend des Be-

triebes oder bei Beschadigung der Aufnahmevorrichtungen

an der Schutzhaube/am Elektrowerkzeug, muss das Elektro-
werkzeug umgehend an den Kundendienst geschickt wer-
den, Anschriften siehe Abschnitt ,Kundendienst und Anwen-
dungsberatung®.

Schutzhaube zum Schleifen

Legen Sie die Schutzhaube
(11) auf die Aufnahme am
Elektrowerkzeug, bis die
Codiernocken der Schutz-
haube mit der Aufnahme
libereinstimmen. Driicken
und halten Sie dabei den
Entriegelungshebel (1).
Driicken Sie die Schutzhau-
be (11) auf den Spindelhals
bis der Bund der Schutz-
haube am Flansch des Elek-
trowerkzeuges aufsitzt und
drehen Sie die Schutzhau-
be, bis sie deutlich hérbar

einrastet.

Passen Sie die Position der Schutzhaube (11) den Erforder-

nissen des Arbeitsganges an. Driicken Sie dazu den Entrie-

gelungshebel (1) nach oben und drehen Sie die Schutzhau-
be (11) in die gewiinschte Position.

» Stellen Sie die Schutzhaube (11) stets so ein, dass alle
3 roten Nocken des Entriegelungshebels (1) in die
entsprechenden Aussparungen der Schutzhaube (11)
eingreifen.

» Stellen Sie die Schutzhaube (11) so ein, dass ein Fun-
kenflug in Richtung des Bedieners verhindert wird.

» Die Schutzhaube (11) darf sich nur unter Betétigung
des Entriegelungshebels (1) verdrehen lassen! An-
dernfalls darf das Elektrowerkzeug keinesfalls weiter

Deutsch|13

benutzt werden und muss dem Kundendienst iiberge-
ben werden.
Hinweis: Die Codiernocken an der Schutzhaube (11) stellen
sicher, dass nur eine zum Elektrowerkzeug passende
Schutzhaube montiert werden kann.

Schutzhaube zum Trennen

» Verwenden Sie beim Trennen mit gebundenen Schleif-
mitteln immer die Schutzhaube zum Trennen (13).

» Sorgen Sie beim Trennen in Stein fiir eine ausreichen-
de Staubabsaugung.

Die Schutzhaube zum Trennen (13) wird wie die Schutzhau-

be zum Schleifen (11) montiert.

Absaughaube zum Trennen mit Fiihrungsschlitten

Die Absaughaube zum Trennen mit Fiihrungsschlitten (27)
wird wie die Schutzhaube zum Schleifen (11) montiert.

Zusatzgriff

» Verwenden Sie lhr Elektrowerkzeug nur mit dem Zu-
satzgriff (10).

Schrauben Sie den Zusatzgriff (10) abhéngig von der Ar-

beitsweise rechts oder links am Getriebekopf ein.

Vibrationsdampfender Zusatzgriff

Vibration Dervibrationsdampfende
m— Zusatzgriff ermoglicht ein
Control vibrationsarmes und damit

ein angenehmeres und si-
cheres Arbeiten.
» Nehmen Sie keinerlei Veranderungen am Zusatzgriff
vor.
Verwenden Sie einen beschadigten Zusatzgriff nicht wei-
ter.

Handschutz

» Montieren Sie fiir Arbeiten mit der Topfbiirste/Schei-
benbiirste (21) oder der Diamantbohrkrone (22) im-
mer den Handschutz (17).

Befestigen Sie den Handschutz (17) mit dem Zusatzgriff

(10).

Schleifwerkzeuge montieren und demontieren

» Nehmen Sie den Akku vor allen Arbeiten am Elektro-
werkzeug (z.B. Wartung, Werkzeugwechsel etc.) so-
wie bei dessen Transport und Aufbewahrung aus dem
Elektrowerkzeug. Bei unbeabsichtigtem Betatigen des
Ein-/Ausschalters besteht Verletzungsgefahr.

» Fassen Sie Schleif- und Trennscheiben nicht an, bevor
sie abgekiihlt sind. Die Scheiben werden beim Arbeiten
sehr heif3.

» Verwenden Sie nur originale X-LOCK-Einsatzwerkzeuge,
die das X-LOCK-Logo tragen. Nur bei originalen X-LOCK-
Einsatzwerkzeugen ist sichergestellt, dass die Spanndi-
cke von max. 1,6 mm eingehalten ist. Eine hohere Spann-
dicke kann zu einer unsicheren Einspannung fihren, infol-
gedessen sich das Spannwerkzeug l6sen kénnte.

Bosch Power Tools
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» X-LOCK-Einsatzwerkzeuge bendtigen keine zusatzlichen
Spann- und Stiitzflansche.

» Achten Sie darauf, dass das Einsatzwerkzeug sowie die
Aufnahme nicht verformt und frei von Schmutz und Parti-
keln sind.

Beachten Sie die Abmessungen der Schleifwerkzeuge.

Stellen Sie sicher, dass beide X-LOCK-Rastnasen geoffnet

sind (siehe nachfolgendes Bild), bevor Sie das X-LOCK-Ein-

satzwerkzeug montieren.

Reinigen Sie gegebenenfalls den Bereich zwischen den bei-

den X-LOCK-Rastnasen.

Schleifwerkzeug montieren

@ Legen Sie die Schleif-/Trennscheibe/Facherschleif-
scheibe zentriert und parallel zur Auflageflache sowie
mit der richtigen Seite nach oben auf die X-LOCK-Auf-
nahme.

@ Driicken Sie die Scheibe in Richtung Aufnahme.

© Die Scheibe rastet horbar ein. Betdtigen Sie dabei nicht
den Hebel (3).

» Uberpriifen Sie nach der Montage, ob die Kante des
Schleifwerkzeuges (@) nicht hoher als die Referenz-
flache (@) und damit korrekt montiert ist. Liegt die
Kante hoher, muss die Aufnahme gesaubert werden
oder das Schleifwerkzeug darf nicht verwendet wer-
den.

Vor der Demontage der Schleif-/Trennscheibe/Facher-

schleifscheibe: Stellen Sie sicher, dass das Elektrowerk-

zeug zum Stillstand gekommen ist.

Schleifwerkzeug demontieren
@ Offnen Sie den Hebel (3).

@ Die Schleif-/Trennscheibe/Féacherschleifscheibe l6st

sich.

© Die Schleif-/Trennscheibe/Facherschleifscheibe kann

entnommen werden.

( /{‘/9

.
° fi@ﬁs)

Topf-/Scheibenbiirsten und Fiberscheiben
» Montieren Sie fiir Arbeiten mit der Topf:

-[Scheiben-

biirste oder der Fiberscheibe immer den Handschutz

(17).

Die Reihenfolge der Montage ist auf der Grafikseite ersicht-

lich.
Zur Demontage 6ffnen Sie den Hebel (3) und
das Einsatzwerkzeug.

Zuldssige Schleifwerkzeuge

entnehmen

Sie konnen alle in dieser Betriebsanleitung genannten

Schleifwerkzeuge verwenden.

Die zulassige Drehzahl [min™] bzw. Umfangsgeschwindigkeit
[m/s] der verwendeten Schleifwerkzeuge muss den Anga-
ben in der nachfolgenden Tabelle mindestens entsprechen.
Beachten Sie deshalb die zuldssige Drehzahl bzw. Um-
fangsgeschwindigkeit auf dem Etikett des Schleifwerkzeu-

ges.
max. [mm] [mm] -
D b d  [min'] [m/s]
125 7 22,2 9000 80
125 - - 9000 80
75 30 - 9000 45
82 - - 9000 80

Getriebekopf drehen (GWX 18V-10

PC)

» Nehmen Sie den Akku vor allen Arbeiten am Elektro-
werkzeug (z.B. Wartung, Werkzeugwechsel etc.) so-
wie bei dessen Transport und Aufbewahrung aus dem

1609 92A5W4(13.07.2020)
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Elektrowerkzeug. Bei unbeabsichtigtem Betatigen des
Ein-/Ausschalters besteht Verletzungsgefahr.

Sie kdnnen den Getriebe-
kopf in 90°-Schritten dre-
hen. Dadurch kann der Ein-/
Ausschalter fiir besondere
Arbeitsfalle in eine giinsti-
gere Handhabungsposition
gebracht werden, z. B. fiir
Linkshander.

Drehen Sie die 4 Schrauben
ganz heraus. Schwenken
Sie den Getriebekopf vorsichtig und ohne vom Gehause ab-
zunehmen in die neue Position. Ziehen Sie die 4 Schrauben
wieder fest.

Staub-/Spaneabsaugung

Staube von Materialien wie bleihaltigem Anstrich, einigen

Holzarten, Mineralien und Metall kdnnen gesundheitsschad-

lich sein. Beriihren oder Einatmen der Staube kénnen allergi-

sche Reaktionen und/oder Atemwegserkrankungen des Be-

nutzers oder in der Nahe befindlicher Personen hervorrufen.

Bestimmte Staube wie Eichen- oder Buchenstaub gelten als

krebserzeugend, besonders in Verbindung mit Zusatzstoffen

zur Holzbehandlung (Chromat, Holzschutzmittel). Asbesthal-

tiges Material darf nur von Fachleuten bearbeitet werden.

- Benutzen Sie moglichst eine fiir das Material geeignete
Staubabsaugung.

- Sorgen Sie fiir gute Beliiftung des Arbeitsplatzes.

- Eswird empfohlen, eine Atemschutzmaske mit Filterklas-
se P2 zu tragen.

Beachten Sie in Ihrem Land giiltige Vorschriften fir die zu

bearbeitenden Materialien.

» Vermeiden Sie Staubansammlungen am Arbeitsplatz.
Staube konnen sich leicht entziinden.

Betrieb

Inbetriebnahme

Akku einsetzen

Schieben Sie den geladenen Akku (8) von vorn in den FuB
des Elektrowerkzeugs hinein, bis der Akku sicher verriegelt
ist.

Ein-/Ausschalten

Ifte
iy
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Schieben Sie zur Inbetriebnahme des Elektrowerkzeuges
den Entriegelungshebel (34) nach vorn und driicken Sie an-
schlieBend den Ein-/Ausschalter (6) nach oben.

Um das Elektrowerkzeug auszuschalten, lassen Sie den

Ein-/Ausschalter (6) los.

» Uberpriifen Sie die Schleifwerkzeuge vor dem Ge-
brauch. Das Schleifwerkzeug muss einwandfrei mon-
tiert sein und sich frei drehen konnen. Fiihren Sie
einen Probelauf von mindestens 1 Minute ohne Belas-
tung durch. Verwenden Sie keine beschadigten, un-
runden oder vibrierenden Schleifwerkzeuge. Bescha-
digte Schleifwerkzeuge kénnen zerbersten und Verletzun-
gen verursachen.

Riickschlagabschaltung

Bei plétzlichem Riickschlag des Elektrowerk-
zeugs, z. B. Blockieren im Trennschnitt, wird
die Stromzufuhr zum Motor elektronisch unter-
brochen. Dabei blinkt die LED-Arbeitsleuchte
(4) weiB und die Anzeige Status (32) rot.

Zur Wiederinbetriebnahme bringen Sie den Ein-/Ausschalter
(6) in die ausgeschaltete Position und schalten das Elektro-
werkzeug erneut ein.

KICKBACK
CONTROL

Wiederanlaufschutz

Der Wiederanlaufschutz verhindert das unkontrollierte An-
laufen des Elektrowerkzeuges nach einer Unterbrechung der
Stromzufuhr.

Bei aktiviertem Wiederanlaufschutz blinkt die Anzeige Status
(32) rot.

Zur Wiederinbetriebnahme bringen Sie den Ein-/Ausschal-
ter (6) in die ausgeschaltete Position und schalten das
Elektrowerkzeug erneut ein.

Aufprallabschaltung

Die integrierte Aufprallabschaltung schaltet das Elektro-
werkzeug ab, sobald es nach einem Fall auf dem Boden auf-
trifft. Dabei blinkt die Anzeige Status (32) rot. Zur Wieder-
inbetriebnahme bringen Sie den Ein-/Ausschalter (6) in die
ausgeschaltete Position und schalten das Elektrowerkzeug
erneut ein.

User Interface (siehe Bild D)

Das User Interface (5) dient zur Drehzahlvorwahl sowie zur
Zustandsanzeige des Elektrowerkzeugs.

Drehzahlvorwahl (GWX 18V-10 PSC)

Mit der Taste zur Drehzahlvorwahl (31) kdnnen Sie die be-
notigte Drehzahl auch wahrend des Betriebes vorwahlen.
Die Angaben in der nachfolgenden Tabelle sind empfohlene
Werte.

Bosch Power Tools
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Werkstoff Anwendung Einsatzwerkzeug Stufe Drehzahlvorwahl GWX 18V-10 PSC
[min ]

Metall Biirsten, Entrosten Topfbiirste 1 4500

Edelstahl Schleifen Fiberscheibe 2 6000

Metall Schruppschleifen Schleifscheibe 3 9000

Metall Trennen Trennscheibe 3 9000

Stein Trennen Diamanttrennscheibe und 3 9000

Fiihrungsschlitten (Tren-
nen von Gestein ist nur
mit Fihrungsschlitten zu-

lassig)

Die angegebenen Werte der Drehzahlstufen sind Richtwerte.
» Die zuldssige Drehzahl des Einsatzwerkzeugs muss

mindestens so hoch sein wie die auf dem Elektrowerk-
Zustandsanzeigen

Akku-Ladezustandsanzeige Bedeutung/Ursache
(User Interface) (29)

zeug angegebene Hochstdrehzahl. Zubehor, das sich
schneller als zuldssig dreht, kann zerbrechen und umher-
fliegen.

Losung

griin Akku geladen -
gelb Akku fast leer Akku bald tauschen bzw. laden
rot Akku leer Akku tauschen bzw. laden
Anzeige Uberlastschutz (33) Bedeutung/Ursache Losung
gelb Kritische Temperatur ist erreicht (Motor, Elek- Elektrowerkzeug im Leerlauf laufen und ab-
tronik, Akku) kithlen lassen
rot Elektrowerkzeug ist iberhitzt und schaltet aus Elektrowerkzeug abkiihlen lassen
Anzeige Status Elektrowerk- Bedeutung/Ursache Losung
zeug (32)
grin Status OK -
gelb Kritische Temperatur ist erreicht oder Akku  Elektrowerkzeug im Leerlauf laufen und ab-
fast leer kiihlen lassen oder Akku bald tauschen bzw.
laden
rot leuchtend Elektrowerkzeug ist tiberhitzt oder Akku leer  Elektrowerkzeug abkiihlen lassen oder Akku
tauschen bzw. laden
rot blinkend Riickschlagabschaltung, Wiederanlaufschutz ~ Elektrowerkzeug aus- und wieder einschalten
oder Aufprallabschaltung hat ausgeldst
blau blinkend Elektrowerkzeug ist mit mobilem Endgerat -

verbunden oder Einstellungen werden tiber-

tragen

Connectivity-Funktionen

In Verbindung mit dem Bluetooth® Low Energy Module
GCY 30-4 stehen folgende Connectivity-Funktionen fiir das
Elektrowerkzeug zur Verfligung:

- Registrierung und Personalisierung

- Statuspriifung, Ausgabe von Warnmeldungen

- Allgemeine Informationen und Einstellungen

- Verwaltung

Fir Informationen zum Bluetooth® Low Energy Module
GCY 30-4 lesen Sie die zugehdrige Bedienungsanleitung.

Arbeitshinweise

» Das Elektrowerkzeug mit eingesetztem Bluetooth’ Low
Energy Module GCY 30-4 ist mit einer Funkschnitt-
stelle ausgestattet. Lokale Betriebseinschrankungen,
2.B. in Flugzeugen oder Krankenhausern, sind zu be-
achten.

» Vorsicht beim Schlitzen in tragende Wande, siehe Ab-
schnitt ,,Hinweise zur Statik”.

» Spannen Sie das Werkstiick ein, sofern es nicht durch
sein Eigengewicht sicher liegt.
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» Belasten Sie das Elektrowerkzeug nicht so stark, dass
es zum Stillstand kommt.

» Lassen Sie das Elektrowerkzeug nach starker Belas-
tung noch einige Minuten im Leerlauf laufen, um das
Einsatzwerkzeug abzukiihlen.

» Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht mit einem
Trennschleifstander.

» Fassen Sie Schleif- und Trennscheiben nicht an, bevor
sie abgekiihlt sind. Die Scheiben werden beim Arbeiten
sehr heif3.

Wird das Elektrowerkzeug elektrostatisch aufgeladen, schal-

tet die eingebaute Elektronik das Elektrowerkzeug ab. Schie-

ben Sie zur Inbetriebnahme des Elektrowerkzeuges den

Entriegelungshebel (34) nach vorn und driicken Sie an-

schlieBend den Ein-/Ausschalter (6) nach oben.

Schruppschleifen

» Verwenden Sie niemals Trennscheiben zum Schrupp-
schleifen.

Mit einem Anstellwinkel von 30° bis 40° erhalten Sie beim

Schruppschleifen das beste Arbeitsergebnis. Bewegen Sie

das Elektrowerkzeug mit maBigem Druck hin und her. Da-

durch wird das Werkstiick nicht zu heiB, verfarbt sich nicht,

und es gibt keine Rillen.

Facherschleifscheibe

Mit der Facherschleifscheibe (Zubehor) kénnen Sie auch ge-
wolbte Oberflachen und Profile bearbeiten.
Féacherschleifscheiben haben eine wesentlich langere Le-
bensdauer, geringere Gerduschpegel und niedrigere Schleif-
temperaturen als herkdmmliche Schleifscheiben.

Trennen von Metall

» Verwenden Sie beim Trennen mit gebundenen Schlieif-
mitteln immer die Schutzhaube zum Trennen (13).

Arbeiten Sie beim Trennschleifen mit méBigem, dem zu be-

arbeitenden Material angepassten Vorschub. Uben Sie kei-

nen Druck auf die Trennscheibe aus, verkanten oder oszillie-

ren Sie nicht.

Bremsen Sie auslaufende Trennscheiben nicht durch seitli-

ches Gegendriicken ab.

Das Elektrowerkzeug muss
stets im Gegenlauf gefiihrt
werden. Es besteht sonst
die Gefahr, dass es unkon-
trolliert aus dem Schnitt
gedriickt wird.

Beim Trennen von Profilen
und Vierkantrohren setzen
Sie am besten am kleinsten
Querschnitt an.

Trennen von Stein (siehe Bild C)
» Sorgen Sie beim Trennen in Stein fiir eine ausreichen-
de Staubabsaugung.

» Tragen Sie eine Staubschutzmaske.

» Das Elektrowerkzeug darf nur fiir Trockenschnitt/Tro-
ckenschliff verwendet werden.
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Verwenden Sie zum Trennen von Stein am besten eine Dia-
mant- Trennscheibe.

Bei Verwendung der Absaughaube zum Trennen mit Fiih-
rungsschlitten (27) muss der Staubsauger zum Absaugen
von Steinstaub zugelassen sein. Bosch bietet geeignete
Staubsauger an.

Schalten Sie das Elektro-
werkzeug ein und setzen
Sie es mit dem vorderen
Teil des Fiihrungsschlittens
auf das Werkstiick. Schie-
ben Sie das Elektrowerk-
zeug mit maBigem, dem zu
bearbeitenden Material an-
gepasstem Vorschub.
Beim Trennen besonders
harter Werkstoffe, z. B. Beton mit hohem Kieselgehalt, kann
die Diamant-Trennscheibe {iberhitzen und dadurch bescha-
digt werden. Ein mit der Diamant- Trennscheibe umlaufen-
der Funkenkranz weist deutlich darauf hin.

Unterbrechen Sie in diesem Fall den Trennvorgang und las-
sen Sie die Diamant-Trennscheibe im Leerlauf bei hochster
Drehzahl kurze Zeit laufen, um sie abzukiihlen.

Merklich nachlassender Arbeitsfortschritt und ein umlaufen-
der Funkenkranz sind Anzeichen fiir eine stumpf gewordene
Diamant-Trennscheibe. Sie konnen diese durch kurze
Schnitte in abrasivem Material, z. B. Kalksandstein, wieder
scharfen.

Hinweise zur Statik

Schlitze in tragenden Wanden unterliegen der Norm

DIN 1053 Teil 1 oder ldnderspezifischen Festlegungen. Die-
se Vorschriften sind unbedingt einzuhalten. Ziehen Sie vor
Arbeitsbeginn den verantwortlichen Statiker, Architekten
oder die zustandige Bauleitung zurate.

Hinweise zum optimalen Umgang mit dem Akku
Schiitzen Sie den Akku vor Feuchtigkeit und Wasser.
Lagern Sie den Akku nur im Temperaturbereich von =20 °C
bis 50 °C. Lassen Sie den Akku z.B. im Sommer nicht im Au-
to liegen.

Reinigen Sie gelegentlich die Liiftungsschlitze des Akkus mit
einem weichen, sauberen und trockenen Pinsel.

Eine wesentlich verkiirzte Betriebszeit nach der Aufladung
zeigt an, dass der Akku verbraucht ist und ersetzt werden
muss.

Beachten Sie die Hinweise zur Entsorgung.

Wartung und Service

Wartung und Reinigung

» Nehmen Sie den Akku vor allen Arbeiten am Elektro-
werkzeug (z.B. Wartung, Werkzeugwechsel etc.) so-
wie bei dessen Transport und Aufbewahrung aus dem
Elektrowerkzeug. Bei unbeabsichtigtem Betatigen des
Ein-/Ausschalters besteht Verletzungsgefahr.

Bosch Power Tools
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» Halten Sie das Elektrowerkzeug und die Liiftungs-
schlitze sauber, um gut und sicher zu arbeiten.

Lagern und behandeln Sie das Zubehér sorgfltig.

Kundendienst und Anwendungsberatung

Der Kundendienst beantwortet lhre Fragen zu Reparatur und
Wartung Ihres Produkts sowie zu Ersatzteilen. Explosions-
zeichnungen und Informationen zu Ersatzteilen finden Sie
auch unter: www.bosch-pt.com

Das Bosch-Anwendungsberatungs-Team hilft lhnen gerne
bei Fragen zu unseren Produkten und deren Zubehér.
Geben Sie bei allen Riickfragen und Ersatzteilbestellungen
bitte unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typen-
schild des Produkts an.

Deutschland

Robert Bosch Power Tools GmbH

Servicezentrum Elektrowerkzeuge

Zur Luhne 2

37589 Kalefeld - Willershausen

Kundendienst: Tel.: (0711) 40040460

E-Mail: Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com
Unter www.bosch-pt.de kénnen Sie online Ersatzteile be-
stellen oder Reparaturen anmelden.
Anwendungsberatung:

Tel.: (0711) 40040460

Fax: (0711) 40040462

E-Mail: kundenberatung.ew@de.bosch.com

Weitere Serviceadressen finden Sie unter:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

Die enthaltenen Li-lonen-Akkus unterliegen den Anforderun-
gen des Gefahrgutrechts. Die Akkus kénnen durch den Be-
nutzer ohne weitere Auflagen auf der StraBe transportiert
werden.

Beim Versand durch Dritte (z.B.: Lufttransport oder Spediti-
on) sind besondere Anforderungen an Verpackung und
Kennzeichnung zu beachten. Hier muss bei der Vorbereitung
des Versandstiickes ein Gefahrgut-Experte hinzugezogen
werden.

Versenden Sie Akkus nur, wenn das Gehause unbeschadigt

ist. Kleben Sie offene Kontakte ab und verpacken Sie den Ak-

ku so, dass er sich nicht in der Verpackung bewegt. Bitte be-
achten Sie auch eventuelle weiterfiihrende nationale Vor-
schriften.

Entsorgung

X

Elektrowerkzeuge, Akkus, Zubehor und Verpa-

ckungen sollen einer umweltgerechten Wieder-
verwertung zugefiihrt werden.

Werfen Sie Elektrowerkzeuge und Akkus/Batte-
rien nicht in den Hausmdill!

Nur fiir EU-Lander:

GemaB der europdischen Richtlinie 2012/19/EU miissen
nicht mehr gebrauchsfahige Elektrowerkzeuge und gemaf
der europaischen Richtlinie 2006/66/EG miissen defekte
oder verbrauchte Akkus/Batterien getrennt gesammelt und
einer umweltgerechten Wiederverwendung zugefiihrt wer-
den.

Akkus/Batterien:

Li-lon:

Bitte beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Transport (sie-
he ,Transport", Seite 18).

English

Safety instructions

General Power Tool Safety Warnings

[YWARNING Read all safety warnings and all in-
structions. Failure to follow the

warnings and instructions may result in electric shock, fire
and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.
The term "power tool" in the warnings refers to your mains-
operated (corded) power tool or battery-operated (cord-
less) power tool.

Work area safety

» Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark
areas invite accidents.

» Do not operate power tools in explosive atmospheres,
such as in the presence of flammable liquids, gases or
dust. Power tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.

» Keep children and bystanders away while operating a
power tool. Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

» Power tool plugs must match the outlet. Never modify
the plug in any way. Do not use any adapter plugs with
earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and
matching outlets will reduce risk of electric shock.

» Avoid body contact with earthed or grounded sur-
faces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerat-
ors. There is an increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.

» Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water entering a power tool will increase the risk of elec-
tric shock.

» Do not abuse the cord. Never use the cord for carry-
ing, pulling or unplugging the power tool. Keep cord
away from heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the risk of electric
shock.
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» When operating a power tool outdoors, use an exten-
sion cord suitable for outdoor use. Use of a cord suit-
able for outdoor use reduces the risk of electric shock..

» If operating a power tool in a damp location is un-
avoidable, use a residual current device (RCD) protec-
ted supply. Use of an RCD reduces the risk of electric
shock.

Personal safety

» Stay alert, watch what you are doing and use common
sense when operating a power tool. Do not use a
power tool while you are tired or under the influence
of drugs, alcohol or medication. A moment of inatten-
tion while operating power tools may result in serious per-
sonal injury.

» Use personal protective equipment. Always wear eye
protection. Protective equipment such as dust mask,
non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce personal in-
juries.

» Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in
the off-position before connecting to power source
and/or battery pack, picking up or carrying the tool.
Carrying power tools with your finger on the switch or en-
ergising power tools that have the switch on invites acci-
dents.

» Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on. A wrench or a key left attached to a
rotating part of the power tool may result in personal in-
jury.

» Do not overreach. Keep proper footing and balance at
all times. This enables better control of the power tool in
unexpected situations.

» Dress properly. Do not wear loose clothing or jew-
ellery. Keep your hair, clothing and gloves away from
moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can
be caught in moving parts.

» If devices are provided for the connection of dust ex-
traction and collection facilities, ensure these are con-
nected and properly used. Use of dust collection can re-
duce dust-related hazards.

Power tool use and care

» Do not force the power tool. Use the correct power
tool for your application. The correct power tool will do
the job better and safer at the rate for which it was de-
signed.

» Do not use the power tool if the switch does not turn it
onand off. Any power tool that cannot be controlled
with the switch is dangerous and must be repaired.

» Disconnect the plug from the power source and/or the
battery pack from the power tool before making any
adjustments, changing accessories, or storing power
tools. Such preventive safety measures reduce the risk
of starting the power tool accidentally.

» Store idle power tools out of the reach of children and
do not allow persons unfamiliar with the power tool or
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these instructions to operate the power tool. Power
tools are dangerous in the hands of untrained users.

» Maintain power tools. Check for misalignment or bind-
ing of moving parts, breakage of parts and any other
condition that may affect the power tool’s operation.
If damaged, have the power tool repaired before use.
Many accidents are caused by poorly maintained power
tools.

» Keep cutting tools sharp and clean. Properly main-
tained cutting tools with sharp cutting edges are less
likely to bind and are easier to control.

» Use the power tool, accessories and tool bits etc. in
accordance with these instructions, taking into ac-
count the working conditions and the work to be per-
formed. Use of the power tool for operations different
from those intended could result in a hazardous situation.

Battery tool use and care

» Recharge only with the charger specified by the manu-
facturer. A charger that is suitable for one type of bat-
tery pack may create a risk of fire when used with another
battery pack.

» Use power tools only with specifically designated bat-
tery packs. Use of any other battery packs may create a
risk of injury and fire.

» When battery pack is not in use, keep it away from
other metal objects, like paper clips, coins, keys,
nails, screws or other small metal objects, that can
make a connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may cause burns
orafire.

» Under abusive conditions, liquid may be ejected from
the battery; avoid contact. If contact accidentally oc-
curs, flush with water. If liquid contacts eyes, addi-
tionally seek medical help. Liquid ejected from the bat-
tery may cause irritation or burns.

Service

» Have your power tool serviced by a qualified repair
person using only identical replacement parts. This
will ensure that the safety of the power tool is maintained.

Safety information for the angle grinder

Safety Warnings common for Grinding, Sanding, Wire

Brushing or Abrasive Cutting Off operations

» This power tool is intended to function as a grinder,
sander, wire brush or cut-off tool. Read all safety
warnings, instructions, illustrations and specifica-
tions provided with this power tool. Failure to follow all
instructions listed below may result in electric shock, fire
and/or serious injury.

» Operations such as polishing are not recommended to
be performed with this power tool. Operations for
which the power tool was not designed may create a haz-
ard and cause personal injury.

» Do not use accessories which are not specifically de-
signed and recommended by the tool manufacturer.

Bosch Power Tools
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Just because the accessory can be attached to your
power tool, it does not assure safe operation.

» The rated speed of the accessory must be at least
equal to the maximum speed marked on the power
tool. Accessories running faster than their rated speed
can break and fly apart.

» The outside diameter and the thickness of your ac-
cessory must be within the capacity rating of your
power tool. Incorrectly sized accessories cannot be ad-
equately guarded or controlled.

» Threaded mounting of accessories must match the
grinder spindle thread. For accessories mounted by
flanges, the arbour hole of the accessory must fit the
locating diameter of the flange. Accessories that do not
match the mounting hardware of the power tool will run
out of balance, vibrate excessively and may cause loss of
control.

» Do not use a damaged accessory. Before each use in-
spect the accessory such as abrasive wheels for chips
and cracks, backing pad for cracks, tear or excess
wear, wire brush for loose or cracked wires. If power
tool or accessory is dropped, inspect for damage or in-
stall an undamaged accessory. After inspecting and
installing an accessory, position yourself and bystand-
ers away from the plane of the rotating accessory and
run the power tool at maximum no load speed for one
minute. Damaged accessories will normally break apart
during this test time.

» Wear personal protective equipment. Depending on
application, use face shield, safety goggles or safety
glasses. As appropriate, wear dust mask, hearing pro-
tectors, gloves and workshop apron capable of stop-
ping small abrasive or workpiece fragments. The eye
protection must be capable of stopping flying debris gen-
erated by various operations . The dust mask or respir-
ator must be capable of filtrating particles generated by
your operation. Prolonged exposure to high intensity
noise may cause hearing loss.

» Keep bystanders a safe distance away from work area.
Anyone entering the work area must wear personal
protective equipment. Fragments of workpiece or of a
broken accessory may fly away and cause injury beyond
immediate area of operation.

» Hold the power tool by insulated gripping surfaces
only, when performing an operation where the cutting
accessory may contact hidden wiring. Cutting access-
ory contacting a "live" wire may make exposed metal
parts of the power tool "live" and could give the operator
an electric shock.

» Never lay the power tool down until the accessory has
come to a complete stop. The spinning accessory may
grab the surface and pull the power tool out of your con-
trol.

» Do not run the power tool while carrying it at your
side. Accidental contact with the spinning accessory
could snag your clothing, pulling the accessory into your
body.

» Regularly clean the power tool’s air vents. The motor's
fan will draw the dust inside the housing and excessive
accumulation of powdered metal may cause electrical
hazards.

» Do not operate the power tool near flammable materi-
als. Sparks could ignite these materials.

» Do not use accessories that require liquid coolants.
Using water or other liquid coolants may result in electro-
cution or shock.

Kickback and Related Warnings
Kickback is a sudden reaction to a pinched or snagged rotat-
ing wheel, backing pad, brush or any other accessory. Pinch-
ing or snagging causes rapid stalling of the rotating access-
ory which in turn causes the uncontrolled power tool to be
forced in the direction opposite of the accessory’s rotation
at the point of the binding.

For example, if an abrasive wheel is snagged or pinched by

the workpiece, the edge of the wheel that is entering into the

pinch point can dig into the surface of the material causing
the wheel to climb out or kick out. The wheel may either
jump toward or away from the operator, depending on direc-
tion of the wheel’s movement at the point of pinching. Abras-
ive wheels may also break under these conditions.

Kickback is the result of power tool misuse and/or incorrect

operating procedures or conditions and can be avoided by

taking proper precautions as given below.

» Maintain a firm grip on the power tool and position
your body and arm to allow you to resist kickback
forces. Always use auxiliary handle, if provided, for
maximum control over kickback or torque reaction
during start-up. The operator can control torque reac-
tions or kickback forces, if proper precautions are taken.

» Never place your hand near the rotating accessory.
Accessory may kickback over your hand.

» Do not position your body in the area where power
tool will move if kickback occurs. Kickback will propel
the tool in direction opposite to the wheel's movement at
the point of snagging.

» Use special care when working corners, sharp edges
etc. Avoid bouncing and snagging the accessory.
Corners, sharp edges or bouncing have a tendency to
snag the rotating accessory and cause loss of control or
kickback.

» Do not attach a saw chain woodcarving blade or
toothed saw blade. Such blades create frequent kick-
back and loss of control.

Safety Warnings specific for Grinding and Abrasive

Cutting-Off operations

» Use only wheel types that are recommended for your
power tool and the specific guard designed for the se-
lected wheel. Wheels for which the power tool was not
designed cannot be adequately guarded and are unsafe.

» The grinding surface of centre depressed wheels must
be mounted below the plane of the guard lip. Anim-
properly mounted wheel that projects through the plane
of the guard lip cannot be adequately protected.
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» The guard must be securely attached to the power tool
and positioned for maximum safety, so the least
amount of wheel is exposed towards the operator.
The guard helps to protect operator from broken wheel
fragments, accidental contact with wheel and sparks that
could ignite clothing.

» Wheels must be used only for recommended applica-
tions. For example: do not grind with the side of cut-
off wheel. Abrasive cut-off wheels are intended for peri-
pheral grinding, side forces applied to these wheels may
cause them to shatter.

» Always use undamaged wheel flanges that are of cor-
rect size and shape for your selected wheel. Proper
wheel flanges support the wheel thus reducing the pos-
sibility of wheel breakage. Flanges for cut-off wheels may
be different from grinding wheel flanges.

» Do not use worn down wheels from larger power
tools. Wheel intended for larger power tool is not suit-
able for the higher speed of a smaller tool and may burst.

Additional Safety Warnings specific for Abrasive Cutting

Off operations

» Do not “jam” the cut-off wheel or apply excessive
pressure. Do not attempt to make an excessive depth
of cut. Overstressing the wheel increases the loading
and susceptibility to twisting or binding of the wheel in
the cut and the possibility of kickback or wheel breakage.

» Do not position your body in line with and behind the
rotating wheel. When the wheel, at the point of opera-
tion, is moving away from your body, the possible kick-
back may propel the spinning wheel and the power tool
directly at you.

» When wheel is binding or when interrupting a cut for
any reason, switch off the power tool and hold the
power tool motionless until the wheel comes to a com-
plete stop. Never attempt to remove the cut-off wheel
from the cut while the wheel is in motion otherwise
kickback may occur. Investigate and take corrective ac-
tion to eliminate the cause of wheel binding.

» Do not restart the cutting operation in the workpiece.
Let the wheel reach full speed and carefully re-enter
the cut. The wheel may bind, walk up or kickback if the
power tool is restarted in the workpiece.

» Support panels or any oversized workpiece to minim-
ize the risk of wheel pinching and kickback. Large
workpieces tend to sag under their own weight. Supports
must be placed under the workpiece near the line of cut
and near the edge of the workpiece on both sides of the
wheel.

» Use extra caution when making a “pocket cut” into ex-
isting walls or other blind areas. The protruding wheel
may cut gas or water pipes, electrical wiring or objects
that can cause kickback.

Safety Warnings specific for Sanding operations
» Do not use excessively oversized sanding disc paper.

Follow manufacturers recommendations, when select-
ing sanding paper. Larger sanding paper extending bey-
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ond the sanding pad presents a laceration hazard and
may cause snagging, tearing of the disc, or kickback.

Safety Warnings specific for Wire Brushing operations

» Be aware that wire bristles are thrown by the brush
even during ordinary operation. Do not overstress the
wires by applying excessive load to the brush The wire
bristles can easily penetrate light clothing and/or skin.

» If the use of a guard is recommended for wire brush-
ing, do not allow any interference of the wire wheel or
brush with the guard. Wire wheel or brush may expand
in diameter due to work load and centrifugal forces.

Additional safety information
Wear safety goggles.

» Use suitable detectors to determine if there are hid-
den supply lines or contact the local utility company
for assistance. Contact with electric cables can cause
fire and electric shock. Damaging gas lines can lead to ex-
plosion. Breaking water pipes causes property damage.

» Do not touch grinding and cutting discs until they have
cooled down. The discs can become very hot while work-
ing.

» Release the On/Off switch and set it to the Off posi-
tion when the power supply is interrupted, e.g. when
the battery pack is removed. This prevents uncontrolled
restarting.

» Secure the workpiece. A workpiece clamped with
clamping devices or in a vice is held more secure than by
hand.

» Do not open the battery. There is a risk of short-circuit-

ing.
i ect thet st heat, e.
nansoc continuous intense sunlight, fire, dirt, water
Foy‘ and moisture. There is a risk of explosion and
| N short-circuiting.

» In case of damage and improper use of the battery, va-
pours may be emitted. The battery can set alight or ex-
plode. Ensure the area is well ventilated and seek medical
attention should you experience any adverse effects. The
vapours may irritate the respiratory system.

» Only use the battery with products from the manufac-
turer. This is the only way in which you can protect the
battery against dangerous overload.

» The battery can be damaged by pointed objects such
as nails or screwdrivers or by force applied externally.
An internal short circuit may occur, causing the battery to
burn, smoke, explode or overheat.

» Caution! When using the power tool with Bluetooth’, a
fault may occur in other devices and systems, aero-
planes and medical devices (e.g. pacemakers, hearing
aids). Also, damage to people and animals in the im-
mediate vicinity cannot be completely excluded. Do
not use the power tool with Bluetooth’ in the vicinity of

Protect the battery against heat, e.g. against
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medical devices, petrol stations, chemical plants,
areas with a potentially explosive atmosphere or in
blasting areas. Do not use the power tool with
Bluetooth’ in aircraft. Avoid using the product near
your body for extended periods.
The Bluetooth’ word mark and logos are registered trade-
marks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such
marks by Robert Bosch Power Tools GmbH is under li-
cense.

Product Description and
Specifications

Read all the safety and general instructions.
Failure to observe the safety and general in-
structions may result in electric shock, fire
and/or serious injury.
Please observe the illustrations at the beginning of this oper-
ating manual.

Intended use

The power tool is intended for cutting, roughing and brush-
ing metal and stone materials, as well as making holes in
stone materials using diamond core cutters, without the use
of water.

A special protective guard for cutting must be used when
cutting bonded abrasives.

Sufficient dust extraction must be provided when cutting
stone.

With approved abrasive tools, the power tool can be used for
sanding with sanding discs.

The power tool must not be used to grind concrete.

With the Bluetooth” Low Energy Module GCY 30-4 inserted,
power tool data and settings can be transferred between the
power tool and a mobile device by means of Bluetooth” wire-
less technology.

Product features

The numbering of the product features refers to the diagram
of the power tool on the graphics page.

(1) Unlocking lever for protective guard

(3) Lever

(4) LEDwork light (GWX 18V-10 PSC)

(5) Userinterface (GWX 18V-10 PSC)

(6) On/off switch

(7) Cover for GCY 30-4 Bluetooth’ Low Energy Module
(8) Battery”

(9) Battery release button®

(10) Auxiliary handle (insulated gripping surface)

(11) Protective guard for grinding

(12) X-LOCK grinding disc/flap disc

(13) Protective guard for cutting

(14) X-LOCK cutting disc®

(15) Handle (insulated gripping surface)

(16) X-LOCK holder

(17) Hand guard®

(18) X-LOCK backing pad for fibre discs

(19) X-LOCK fibre disc®

(20) X-LOCK clip for fibre discs ¥

(21) X-LOCK cup brush/disc brush®

(22) X-LOCK diamond core cutter*

(23) Button for battery charge indicator (GBA 18V...) "
(24) Battery charge indicator (GBA 18V...) "

(25) AB)utton for battery charge indicator (ProCORE18V...)

(26) Battery charge indicator (ProCORE18V...) "

(27) Extraction guard for cutting with a guide block
(28) X-LOCK diamond cutting disc

(29) Battery charge indicator (user interface)

(30) Speed preselection level indicator (user interface)
(31) Speed preselection button (user interface)

(32) Power tool status indicator (user interface)

(33) Overload protection indicator (user interface)
(34) Unlocking lever for on/off switch

A) Accessories shown or described are not included with the
product as standard. You can find the complete selection of

(2) Direction of rotation arrow on housing esinodr fes range:

Technical data

Angle grinder GWX 18V-10 PC GWX 18V-10 PSC
Article number 3601GBO7.. 3601 GBO08..
Rated voltage V= 18 18
Rated speed” min* 9000 9000
No-load speed min* - 4500-9000
Max. grinding disc diameter mm 125 125
Kickback stop ° °
Restart protection ° °
Speed preselection - °

1609 92A5W4|(13.07.2020)
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Angle grinder GWX 18V-10 PC GWX 18V-10 PSC
Weight according to EPTA-Procedure 01:2014%
- with low-vibration auxiliary handle kg 2.6-2.9 2.6-2.9
- with standard auxiliary handle kg 2.4-2.7 2.4-2.7
Recommended ambient temperature during © 0to+35 0to+35
charging
Permitted ambient temperature during opera- “C -20to +50 -20to +50
tion® and during storage
Recommended rechargeable batteries GBA 18V... GBA 18V...
ProCORE18V... ProCORE18V...
Recommended chargers GAL 18... GAL 18...
GAX 18... GAX 18...
GAL 36... GAL 36...
Data transfer
Bluetooth’ Bluetooth’4.2 Bluetooth’4.2
(Low Energy)” (Low Energy)”
Signal interval S 8 8
Max. signal range® m 30 30

A) Rated speed in accordance with EN 60745-2-3
B) Depends on battery in use
C) Limited performance at temperatures <0 °C

D) The mobile terminal devices must be compatible with Bluetooth” Low Energy devices (version 4.2) and support the Generic Access Profile
(G

E) The signal range may vary greatly depending on external conditions, including the receiving device used. The Bluetooth® range may be signi-
ficantly weaker inside closed rooms and through metallic barriers (e.g. walls, shelving units, cases, etc.).

Noise/vibration information

GWX 18V-10 PC GWX 18V-10 PSC

3601GBO7.. 3601GB08..
Noise emission values determined according to EN 60745-2-3.
Typically, the A-weighted noise level of the power tool is
Sound pressure level dB(A) 79 79
Sound power level dB(A) 90 90
Uncertainty K dB 3 3
Wear hearing protection!
Vibration total values a, (triax vector sum) and uncertainty K determined according to EN 60745-2-3:
Grinding surfaces (roughing):
a, m/s? 5.0 5.0
K m/s? 1.5 1.5
Disc sanding:
a, m/s’ 3.5 3.5
K m/s’ 1.5 1.5

The vibration level given in these instructions has been
measured in accordance with a standardised measuring pro-
cedure and may be used to compare power tools. It can also
be used for a preliminary estimation of exposure to vibra-
tion.

The stated vibration level applies to the main applications of
the power tool. However, if the power tool is used for differ-
ent applications, with different application tools or poorly
maintained, the vibration level may differ. This can signific-
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antly increase the exposure to vibration over the total work-
ing period.
To estimate the exposure to vibration accurately, the times

when the tool is switched off or when it is running but not ac-

tually being used should also be taken into account. This can
significantly reduce the exposure to vibration over the total
working period.

Implement additional safety measures to protect the oper-
ator from the effects of vibration, such as servicing the
power tool and application tools, keeping the hands warm,
and organising workflows correctly.

Fitting

Using the GCY 30-4 Bluetooth’ Low Energy
Module

Note: The GCY 30-4 Bluetooth” Low Energy Module is avail-
able as an accessory with GWX 18V-10 PC power tools; it is
included in the scope of delivery for GWX 18V-10 PSC
power tools.

Read the corresponding operating instructions for informa-
tion about the Bluetooth® Low Energy Module GCY 30-4.

Charging the battery

» Use only the chargers listed in the technical data. Only
these chargers are matched to the lithium-ion battery of
your power tool.

Note: The battery is supplied partially charged. To ensure

full battery capacity, fully charge the battery in the charger

before using your power tool for the first time.

The lithium-ion battery can be charged at any time without

reducing its service life. Interrupting the charging process

does not damage the battery.

The lithium-ion battery is protected against deep discharge

by the "Electronic Cell Protection (ECP)". When the battery

is discharged, the power tool is switched off by means of a

protective circuit: The application tool no longer rotates.

» Do not continue to press the On/Off switch after the
power tool has automatically switched off. The battery
can be damaged.

Follow the instructions on correct disposal.

Removing the battery
The battery (8) is equipped with two locking levels to pre-

vent the battery from falling out when pushing the battery re-

lease button (9) unintentionally. As long as the battery is in-
serted in the power tool, it is held in position by means of a
spring.

To remove the battery (8), press the release button (9) and
pull the battery forward and out of the power tool. Do not
use force to do this.

Battery charge indicator

The green LEDs on the battery charge indicator indicate the
state of charge of the battery. For safety reasons, it is only
possible to check the state of charge when the power tool is
not in operation.

Press the button for the battery charge indicator @ or &= to
show the state of charge. This is also possible when the bat-
tery is removed.

If no LED lights up after pressing the button for the battery
charge indicator, then the battery is defective and must be
replaced.

Note: The state of charge of the battery is also displayed on
the user interface (5) (see "Status indicators", page 27).

Battery model GBA 18V...

LEDs Capacity

3x continuous green light 60-100 %
2x continuous green light 30-60%
1x continuous green light 5-30%
1x flashing green light 0-5%

Battery model ProCORE18V...
Nw

LEDs Capacity

5x continuous green light 80-100 %
4x continuous green light 60-80 %
3x continuous green light 40-60 %
2x continuous green light 20-40%
1x continuous green light 5-20%
1x flashing green light 0-5%

Fitting protective equipment

» Remove the battery from the power tool before carry-
ing out work on the power tool (e.g. maintenance,
changing tool, etc.). The battery should also be re-
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moved for transport and storage. There is risk of injury
from unintentionally pressing the on/off switch.
Note: If the grinding disc breaks during operation or the
holding fixtures on the protective guard/power tool become
damaged, the power tool must be sent to the after-sales ser-
vice immediately; see the "After-Sales Service and Applica-
tion Service" section for addresses.

Protective guard for grinding

Place the protective guard
(11) onto the holder on the
power tool until the coding
cams of the protective
guard are aligned with the
holder. When doing so,
press and hold the unlock-
ing lever (1).

Press the protective guard
(11) onto the spindle collar
until the shoulder of the
protective guard is sitting
on the flange of the power
tool and rotate the protect-
ive guard until it audibly

clicks into place.

Adjust the position of the protective guard (11) to meet the

requirements of the operation. To do this, push the unlock-

ing lever (1) upward and rotate the protective guard (11)

into the required position.

» Always position the protective guard (11) such that all
three red cams on the unlocking lever (1) engage in
the corresponding openings on the protective guard
(11).

» Adjust the protective guard (11) such that sparking in
the direction of the operator is prevented.

» The protective guard (11) must only be adjustable
while the unlocking lever (1) is actuated. Otherwise,
the power tool must not be used any more under any
circumstances and must be sent to the after-sales ser-
vice.

Note: The coding cams on the protective guard (11) ensure

that only a protective guard that is suitable for the power

tool can be fitted.

Protective guard for cutting

» Always use the protective guard for cutting (13) when
cutting bonded abrasives.

» Provide sufficient dust extraction when cutting stone.

The protective guard for cutting (13) is fitted in the same
way as the protective guard for grinding (11).

Extraction guard for cutting with a guide block

The extraction guard for cutting with a guide block (27) is fit-
ted in the same way as the protective guard for grinding
(11).

Side handle
» Do not operate your power tool without the side
handle (10).
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Screw the side handle (10) on the left or right of the ma-
chine head depending on how your are working.

Low-vibration auxiliary handle

Vibration The low-vibration auxiliary
m— handle reduces vibration,
Control enabling the tool to be used

safely and more comfort-
ably.
» Do not make any alterations of any kind to the auxili-
ary handle.
Do not continue to use a damaged auxiliary handle.

Hand guard

» Always fit the hand guard (17) when working with the
cup brush/disc brush (21) or diamond core cutter
(22).

Attach the hand guard (17) to the auxiliary handle (10).

Fitting and removing abrasive tools

» Remove the battery from the power tool before carry-
ing out work on the power tool (e.g. maintenance,
changing tool, etc.). The battery should also be re-
moved for transport and storage. There is risk of injury
from unintentionally pressing the on/off switch.

» Do not touch grinding and cutting discs until they have
cooled down. The discs can become very hot while work-
ing.

» Only use original X-LOCK application tools that carry the
X-LOCK logo. A maintained clamping gauge of max.

1.6 mm can only be guaranteed with original X-LOCK ap-
plication tools. A higher clamping gauge can lead to insec-
ure clamping, potentially causing the clamp tool to come
loose.

» X-LOCK application tools do not need additional clamping
flanges or support flanges.

» Make sure that the application tool and the holder are not
deformed and are free from dirt and particles.

Pay attention to the dimensions of the abrasive tools.

Make sure that both X-LOCK catches are open (see figure

below) before fitting the X-LOCK application tool.

If necessary, clean the area between the two X-LOCK

catches.

Fitting the abrasive tool

@ Place the grinding/cutting/flap disc in a central position
on the X-LOCK holder, parallel to the bearing surface
and with the right side facing up.

@ Push the disc into the holder.

® Thedisc audibly clicks into place. Do not actuate the
lever (3) when doing so.

Bosch Power Tools
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» After fitting, check that the edge of the abrasive tool
(@) is fitted correctly, i.e. is no higher than the refer-
ence surface (®). If the edge is higher than the refer-
ence surface, either the holder must be cleaned or the
abrasive tool must not be used.

Before removing the grinding/cutting/flap disc: Make
sure that the power tool has come to a complete stop.
Removing the abrasive tool

@ Open the lever (3).

@ The grinding/cutting/flap disc will be released.

©® The grinding/cutting/flap disc can be removed.

( /{‘/0

&ﬁ&(s)

o

Cup brushes/disc brushes and fibre discs

» Always fit the hand guard (17) when working with the
cup brush/disc brush or fibre disc.

See the graphics page for fitting instructions.

To remove an application tool, open the lever (3) and re-

move the application tool.
Approved abrasive tools

You can use all the abrasive tools mentioned in these operat-
ing instructions.

The permissible speed [min™] or the circumferential speed
[m/s] of the abrasive tools used must at least match the val-
ues given in the table.

Itis therefore important to observe the permissible rota-
tional/circumferential speed on the label of the abrasive
tool.

max. [mm] [mm] <>

D b d  [min"] [m/s]
125 7 22.2 9000 80
125 - - 9000 80
75 30 - 9000 45
82 - - 9000 80

Rotating the machine head (GWX 18V-10 PC)

» Remove the battery from the power tool before carry-
ing out work on the power tool (e.g. maintenance,
changing tool, etc.). The battery should also be re-
moved for transport and storage. There is risk of injury
from unintentionally pressing the on/off switch.

=] The machine head can be
rotated in 90° increments.

In this way, the on/off

switch can be brought into

amore favourable handling
position for particular ap-
plications, e.g. for left-
handed tool users.

Completely unscrew the

four screws. Rotate the ma-

chine head carefully, without removing it from the hous-
ing, into the new position. Screw in and retighten the four

SCrews.

Dust/Chip Extraction

The dust from materials such as lead paint, some types of

wood, minerals and metal can be harmful to human health.

Touching or breathing in this dust can trigger allergic reac-

tions and/or cause respiratory illnesses in the user or in

people in the near vicinity.

Certain dusts, such as oak or beech dust, are classified as

carcinogenic, especially in conjunction with wood treatment

additives (chromate, wood preservative). Materials contain-

ing asbestos may only be machined by specialists.

- Use adust extraction system that is suitable for the ma-
terial wherever possible.

- Provide good ventilation at the workplace.

1609 92A5W4(13.07.2020)
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- Itis advisable to wear a P2 filter class breathing mask.

The regulations on the material being machined that apply in
the country of use must be observed.

» Avoid dust accumulation at the workplace. Dust can
easily ignite.

Operation

Start-up

Inserting the battery
Push the charged battery (8) into the base of the power tool
from the front until the battery is securely locked.

Switching On/Off

\§ -

Ilte
o)1

To start the power tool, push the unlocking lever (34) for-

wards and then push the on/off switch (6) up.

To switch off the power tool, release the on/off switch (6).

» Always check abrasive tools before using them. The
abrasive tool must be fitted properly and be able to
move freely. Carry out a test run for at least one
minute with no load. Do not use abrasive tools that are
damaged, run untrue or vibrate during use. Damaged
abrasive tools can burst apart and cause injuries.

Material

Application

Application tool
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Kickback stop

If there is a sudden kickback in the power tool,
e.g. jamming in a separating cut, the power
supply to the motor will be interrupted elec-
tronically. The LED work light (4) then flashes
white and the status indicator (32) flashes

KICKBACK
CONTROL

red.

To restart the tool, set the on/off switch (6) to the off posi-
tion and then switch the power tool on again.

Restart protection

The restart protection feature prevents the power tool from
uncontrolled starting after the power supply to it has been
interrupted.

When restart protection is activated, the status indicator
(32) flashes red.

To restart the tool, set the on/off switch (6) to the off posi-
tion and then switch the power tool on again.

Impact shutdown

The integrated impact shutdown switches the power tool off
as soon as it hits the floor. The status indicator (32) then
flashes red. To restart the tool, set the on/off switch (6) to
the off position and then switch the power tool on again.

User interface (see figure D)

The user interface (5) is used to preselect the speed and to
indicate the status of the power tool.

Speed preselection (GWX 18V-10 PSC)

You can use the button for speed preselection (31) to
preselect the required speed, even during operation. The in-
formation in the table below describes the recommended
values.

GWX 18V-10 PSC
[min]

Speed preselection
level

Metal Brushing, removing rust  Cup brush 1 4500
Stainless steel  Grinding Fibre disc 2 6000
Metal Rough grinding Grinding disc 8 9000
Metal Cutting Cutting disc 3 9000
Stone Cutting Diamond cutting discand 3 9000

cutting guide (cutting

stone is permitted only

with a cutting guide)

The values specified for speed levels are guide values.

» The rated speed of the accessory must be at least
equal to the maximum speed marked on the power

Status indications

Battery charge indicator
(user interface) (29)

Meaning/cause

tool. Accessories running faster than their rated speed
can break and fly apart.

Solution

Green Battery charged -

Yellow Battery almost empty Replace or charge battery soon

Red Battery empty Replace or charge battery
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Overload protectionindic-  Meaning/cause Solution
ator (33)
Yellow Critical temperature has been reached (mo-  Run the power tool at no load and allow it to
tor, electronics, battery) cool down
Red Power tool is overheated and will switch off ~ Leave the power tool to cool down
Power tool status indicator Meaning/cause Solution
(32)
Green Status OK -
Yellow Critical temperature has been reached or bat- Run the power tool at no load and allow it to
tery is almost empty cool down, or replace or charge the battery
soon
llluminated red Power tool is overheated or battery is empty  Allow the power tool to cool down, or replace
or charge the battery
Flashing red Kickback shutdown, restart protection orim-  Turn the power tool off and on again
pact shutdown has been triggered
Flashing blue Power tool is connected to a mobile device or -

settings are being transferred

Connectivity functions

In conjunction with the Bluetooth® Low Energy Module

GCY 30-4, the following connectivity functions are available
for the power tool:

- Registration and personalisation

- Status check, output of warning messages

- General information and settings

- Management

Read the corresponding operating instructions for informa-
tion about the Bluetooth® Low Energy Module GCY 30-4.

Practical advice

» The power tool with inserted Bluetooth” Low Energy
Module GCY 30-4 is equipped with a radio interface.
Local operating restrictions, e.g. in aircraft or hospit-
als, must be observed.

» Exercise caution when cutting slots in structural walls;
see the "Information on structural design" section.

» Clamp the workpiece if it is not secure under its own
weight.

» Do not load the power tool so heavily that it comes to a
stop.

» If the power tool has been subjected to a heavy load,
continue to run it at no-load for several minutes to
cool down the accessory.

» Do not use the power tool with a cut-off stand.

» Do not touch grinding and cutting discs until they have
cooled down. The discs can become very hot while work-
ing.

If the power tool becomes electrostatically charged, the

built-in electronics will switch the power tool off. To start

the power tool, push the unlocking lever (34) forwards and
then push the on/off switch (6) up.

Rough grinding
» Never use cutting discs for rough grinding.

The best rough grinding results are achieved with a set angle
of 30°to 40°. Move the power tool back and forth with mod-
erate pressure. This will ensure that the workpiece does not
become too hot or discolour and that grooves are not
formed.

Flap disc

The flap disc (accessory) enables you to machine curved
surfaces and profiles.

Flap discs have a considerably longer service life, lower
noise levels and lower sanding temperatures than conven-
tional grinding discs.

Cutting metal
» Always use the protective guard for cutting (13) when
cutting bonded abrasives.
When carrying out abrasive cutting, use a moderate feed
that is suited to the material being machined. Do not exert
pressure on the cutting disc and do not tilt or swing the
power tool.
Do not attempt to reduce the speed of a cutting disc coming
to a stop by applying pressure from the side.
The power tool must always
work in an up-grinding mo-
tion. Otherwise there is a
risk that it will be pushed
uncontrolled out of the cut.
For best results when cut-
ting profiles and rectangular
tubing, start at the smallest
cross section.

Cutting Stone (see figure C)
» Provide sufficient dust extraction when cutting stone.

1609 92A5W4(13.07.2020)
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» Wear a dust mask.

» The power tool may be used only for dry cutting/grind-
ing.

For best results when cutting stone, use a diamond cutting

disc.

When using the extraction guard for cutting with a cutting

guide (27), the vacuum cleaner must be approved for vacu-

uming stone dust. Suitable vacuum cleaners are available

from Bosch.

Switch on the power tool
and position it with the
front part of the cutting
guide on the workpiece.
Move the power tool with a
moderate feed motion that
is suited to the material be-
ing machined.

When cutting especially
hard materials such as con-
crete with a high pebble content, the diamond cutting disc
can overheat and become damaged as a result. This is
clearly indicated by circular sparking, rotating with the dia-
mond cutting disc.

If this happens, stop cutting and allow the diamond cutting
disc to cool down by running the power tool for a short time
at maximum speed with no load.

If work is noticeably slower and with circular sparking, this
indicates that the diamond cutting disc that has become
dull. You can resharpen the disc by briefly cutting into abras-
ive material (e.g. lime-sand brick).

Information on structural design

Slots in load-bearing walls are subject to DIN 1053 part 1 or
country-specific regulations. These regulations must be ob-
served under all circumstances. Seek advice from the re-
sponsible structural engineer, architect or construction su-
pervisor before starting work.

Recommendations for optimal handling of the battery
Protect the battery against moisture and water.

Only store the battery only within a temperature range of -20
to 50 °C. Do not leave the battery in your car in the summer,
for example.

Occasionally clean the ventilation slots on the battery using a
soft brush that is clean and dry.

Assignificantly reduced operating time after charging indic-
ates that the battery has deteriorated and must be replaced.
Follow the instructions on correct disposal.

Maintenance and Service

Maintenance and cleaning

» Remove the battery from the power tool before carry-
ing out work on the power tool (e.g. maintenance,
changing tool, etc.). The battery should also be re-
moved for transport and storage. There is risk of injury
from unintentionally pressing the on/off switch.
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» To ensure safe and efficient operation, always keep
the power tool and the ventilation slots clean.
Store and handle the accessories carefully.

After-Sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concern-
ing maintenance and repair of your product as well as spare
parts. You can find explosion drawings and information on
spare parts at: www.bosch-pt.com

The Bosch product use advice team will be happy to help you
with any questions about our products and their accessor-
ies.

In all correspondence and spare parts orders, please always
include the 10-digit article number given on the nameplate
of the product.

Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)

P.0.Box 98

Broadwater Park

North Orbital Road

Denham Uxbridge

UB95HJ

At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange
the collection of a product in need of servicing or repair.
Tel. Service: (0344) 7360109

E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

You can find further service addresses at:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

The contained lithium-ion batteries are subject to the Dan-
gerous Goods Legislation requirements. The batteries are
suitable for road-transport by the user without further re-
strictions.

When shipping by third parties (e.g.: by air transport or for-
warding agency), special requirements on packaging and la-
belling must be observed. For preparation of the item being
shipped, consulting an expert for hazardous material is re-
quired.

Dispatch battery packs only when the housing is undam-
aged. Tape or mask off open contacts and pack up the bat-
tery in such a manner that it cannot move around in the
packaging. Please also observe the possibility of more de-
tailed national regulations.

Disposal

X

Only for EU countries:

According to the Directive 2012/19/EU, power tools that
are no longer usable, and according to the Directive
2006/66/EC, defective or used battery packs/batteries,

Power tools, rechargeable batteries, accessor-
ies and packaging should be sorted for environ-
mental-friendly recycling.

Do not dispose of power tools and batteries/re-
chargeable batteries into household waste!

Bosch Power Tools
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must be collected separately and disposed of in an environ-
mentally correct manner.

Battery packs/batteries:

Li-ion:

Please observe the notes in the section on transport (see
"Transport", page 29).

Francais

Consignes de sécurité

Avertissements de sécurité généraux pour l'outil
N AVERTISSE- ® ¢ A S
curité et toutes les instructions.

MENT : -

Ne pas suivre les avertissements et
instructions peut donner lieu a un choc électrique, un incen-
die et/ou une blessure sérieuse.

Conserver tous les avertissements et toutes les instruc-
tions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.

Le terme «outil» dans les avertissements fait référence a
votre outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon
d’alimentation) ou votre outil fonctionnant sur batterie (sans
cordon d’alimentation).

Lire tous les avertissements de sé-

Sécurité de la zone de travail

» Conserver la zone de travail propre et bien éclairée.
Les zones en désordre ou sombres sont propices aux ac-
cidents.

» Ne pas faire fonctionner les outils électriques en at-
mosphére explosive, par exemple en présence de li-
quides inflammables, de gaz ou de poussiéres. Les ou-
tils électriques produisent des étincelles qui peuvent en-
flammer les poussiéres ou les fumées.

» Maintenir les enfants et les personnes présentes a
Pécart pendant Putilisation de Poutil. Les distractions
peuvent vous faire perdre le contréle de l'outil.

Sécurité électrique

» Il faut que les fiches de I'outil électrique soient adap-
tées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque
facon que ce soit. Ne pas utiliser d’adaptateurs avec
des outils a branchement de terre. Des fiches non mo-
difiées et des socles adaptés réduiront le risque de choc
électrique.

» Eviter tout contact du corps avec des surfaces reliées
alaterre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cui-
siniéres et les réfrigérateurs. |l existe un risque accru
de choc électrique si votre corps est relié ala terre.

» Ne pas exposer les outils a la pluie ou a des conditions
humides. La pénétration d‘eau a I'intérieur d’un outil aug-
mentera le risque de choc électrique.

» Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cor-
don pour porter, tirer ou débrancher Poutil. Maintenir

le cordon a I’écart de la chaleur, du lubrifiant, des
arétes ou des parties en mouvement. Des cordons en-
dommagés ou emmélés augmentent le risque de choc
électrique.

» Lorsqu’on utilise un outil a 'extérieur, utiliser un pro-
longateur adapté a l'utilisation extérieure. L utilisation
d’un cordon adapté a l'utilisation extérieure réduit le
risque de choc électrique.

» Sil'usage d'un outil dans un emplacement humide est
inévitable, utiliser une alimentation protégée par un
dispositif a courant différentiel résiduel (RCD).
L'usage d'un RCD réduit le risque de choc électrique.

Sécurité des personnes

» Rester vigilant, regarder ce que vous étes en train de
faire et faire preuve de bon sens dans votre utilisation
de outil. Ne pas utiliser un outil lorsque vous étes fa-
tigué ou sous I'emprise de drogues, d’alcool ou de mé-
dicaments. Un moment d'inattention en cours d'utilisa-
tion d’un outil peut entrainer des blessures graves des
personnes.

» Utiliser un équipement de sécurité. Toujours porter
une protection pour les yeux. Les équipements de sécu-
rité tels que les masques contre les poussiéres, les chaus-
sures de sécurité antidérapantes, les casques ou les pro-
tections acoustiques utilisés pour les conditions appro-
priées réduiront les blessures de personnes.

» Eviter tout démarrage intempestif. S’assurer que I'in-
terrupteur est en position arrét avant de brancher
I'outil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ra-
masser ou de le porter. Porter les outils en ayant le
doigt sur 'interrupteur ou brancher des outils dont 'inter-
rupteur est en position marche est source d’accidents.

» Retirer toute clé de réglage avant de mettre I'outil en
marche. Une clé laissée fixée sur une partie tournante de
I'outil peut donner lieu a des blessures de personnes.

» Ne pas se précipiter. Garder une position et un équi-
libre adaptés a tout moment. Cela permet un meilleur
controle de I'outil dans des situations inattendues.

» S’habiller de maniére adaptée. Ne pas porter de véte-
ments amples ou de bijoux. Garder les cheveux, les vé-
tements et les gants a distance des parties en mouve-
ment. Des vétements amples, des bijoux ou les cheveux
longs peuvent étre pris dans des parties en mouvement.

» Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement
d’équipements pour Pextraction et la récupération des
poussiéres, s’assurer qu’ils sont connectés et correc-
tement utilisés. Utiliser des collecteurs de poussiere
peut réduire les risques dus aux poussiéres.

Utilisation et entretien de P'outil

» Ne pas forcer Poutil. Utiliser 'outil adapté a votre ap-
plication. L’outil adapté réalisera mieux le travail et de
maniere plus slre au régime pour lequel il a été construit.

» Ne pas utiliser 'outil si 'interrupteur ne permet pas de
passer de I’état de marche a arrét et vice versa. Tout
outil qui ne peut pas étre commandé par l'interrupteur est
dangereux et il faut le réparer.
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» Débrancher la fiche de la source d’alimentation en
courant et/ou le bloc de batteries de I'outil avant tout
réglage, changement d’accessoires ou avant de ran-
ger Poutil. De telles mesures de sécurité préventives ré-
duisent le risque de démarrage accidentel de l'outil.

» Conserver les outils a arrét hors de la portée des en-

fants et ne pas permettre a des personnes ne connais-
sant pas l'outil ou les présentes instructions de le faire

fonctionner. Les outils sont dangereux entre les mains
d'utilisateurs novices.

» Observer la maintenance de l'outil. Vérifier qu’il n’y a
pas de mauvais alignement ou de blocage des parties
mobiles, des piéces cassées ou toute autre condition
pouvant affecter le fonctionnement de l'outil. En cas
de dommages, faire réparer 'outil avant de l'utiliser.
De nombreux accidents sont dus a des outils mal entrete-
nus.

» Garder affiités et propres les outils permettant de
couper. Des outils destinés a couper correctement en-
tretenus avec des pieces coupantes tranchantes sont
moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles a
controler.

» Utiliser Poutil, les accessoires et les lames etc.,
conformément a ces instructions, en tenant compte
des conditions de travail et du travail a réaliser. L utili-
sation de l'outil pour des opérations différentes de celles
prévues pourrait donner lieu a des situations dange-
reuses.

Utilisation des outils fonctionnant sur batteries et

précautions d’emploi

» Ne recharger qu’avec le chargeur spécifié par le fabri-
cant. Un chargeur qui est adapté a un type de bloc de
batteries peut créer un risque de feu lorsqu’il est utilisé
avec un autre type de bloc de batteries.

» Nutiliser les outils qu’avec des blocs de batteries spé-
cifiquement désignés. L utilisation de tout autre bloc de

batteries peut créer un risque de blessure et de feu.

» Lorsqu’un bloc de batteries n’est pas utilisé, le mainte-

nir a écart de tout autre objet métallique, par
exemple trombones, piéces de monnaie, clés, clous,

vis ou autres objets de petite taille qui peuvent donner
lieu a une connexion d’une borne a une autre. Le court-

circuitage des bornes d’une batterie entre elles peut cau-
ser des brdlures ou un feu.

» Dans de mauvaises conditions, du liquide peut étre
éjecté de la batterie; éviter tout contact. En cas de

contact accidentel, nettoyer a I’eau. Sile liquide entre

en contact avec les yeux, rechercher en plus une aide
médicale. Le liquide éjecté des batteries peut causer des
irritations ou des brfilures.

Maintenance et entretien
» Faire entretenir 'outil par un réparateur qualifié utili-

sant uniquement des piéces de rechange identiques.
Cela assurera que la sécurité de 'outil est maintenue.
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Instructions de sécurité pour meuleuses
angulaires

Avertissements de sécurité communs pour les

opérations de meulage, de poncage, de brossage

métallique ou de tronconnage par meule abrasive

» Cet outil électrique est destiné a fonctionner comme
meuleuse, ponceuse, brosse métallique ou outil a
tronconner. Lire toutes les mises en garde de sécurité,
les instructions, les illustrations et les spécifications
fournies avec cet outil électrique. Le fait de ne pas
suivre toutes les instructions données ci-dessous peut
provogquer un choc électrique, un incendie et/ou une bles-
sure grave.

» Les opérations de lustrage ne sont pas recommandées
avec cet outil électrique. Les opérations pour lesquelles
I'outil électrique n’a pas été congu peuvent provoquer un
danger et causer un accident corporel.

» Ne pas utiliser d’accessoires non concus spécifique-
ment et recommandés par le fabricant d’outils. Le
simple fait que 'accessoire puisse étre fixé a votre outil
électrique ne garantit pas un fonctionnement en toute sé-
curité.

» Lavitesse assignée de accessoire doit &tre au moins
égale a la vitesse maximale indiquée sur Poutil élec-
trique. Les accessoires fonctionnant plus vite que leur vi-
tesse assignée peuvent se rompre et voler en éclat.

» Le diamétre extérieur et I'épaisseur de votre acces-
soire doivent se situer dans le cadre des caractéris-
tiques de capacité de votre outil électrique. Les acces-
soires dimensionnés de fagon incorrecte ne peuvent pas
étre protégés ou commandés de maniére appropriée.

» Le montage fileté d'accessoires doit étre adapté au fi-
let de I'arbre de la meuleuse. Pour les accessoires
montés avec des flasques, I'alésage central de I'acces-
soire doit s’adapter correctement au diamétre du
flasque. Les accessoires qui ne correspondent pas aux
éléments de montage de l'outil électrique seront en dés-
équilibre, vibreront de maniére excessive et pourront
provoquer une perte de controle.

» Ne pas utiliser d’accessoire endommagé. Avant
chaque utilisation examiner les accessoires comme
les meules abrasives pour détecter la présence éven-
tuelle de copeaux et fissures, les patins d’appui pour
détecter des traces éventuelles de fissures, de déchi-
rure ou d’usure excessive, ainsi que les brosses métal-
liques pour détecter des fils desserrés ou fissurés. Si
Poutil électrique ou I'accessoire a subi une chute, exa-
miner les dommages éventuels ou installer un acces-
soire non endommagé. Aprés examen et installation
d’un accessoire, placez-vous ainsi que les personnes
présentes a distance du plan de I'accessoire rotatif et
faire marcher outil électrique a vitesse maximale a
vide pendant 1 min. Les accessoires endommageés se-
ront normalement détruits pendant cette période d’essai.

» Porter un équipement de protection individuelle. En
fonction de I'application, utiliser un écran facial, des
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lunettes de sécurité ou des verres de sécurité. Le cas
échéant, utiliser un masque antipoussiéres, des pro-
tections auditives, des gants et un tablier capables
d’arréter les petits fragments abrasifs ou des piéces a
usiner. La protection oculaire doit étre capable d’arréter
les débris volants produits par les diverses opérations. Le
masque antipoussieres ou le respirateur doit étre capable
de filtrer les particules produites par vos travaux. L'expo-
sition prolongée aux bruits de forte intensité peut provo-
quer une perte de l'audition.

» Maintenir les personnes présentes a une distance de
sécurité par rapport a la zone de travail. Toute per-
sonne entrant dans la zone de travail doit porter un
équipement de protection individuelle. Des fragments
de piéce a usiner ou d’'un accessoire cassé peuvent étre
projetés et provoquer des blessures en dehors de la zone
immédiate d’opération.

» Tenir outil uniquement par les surfaces de préhen-
sion isolantes, pendant les opérations au cours des-
quelles ’accessoire coupant peut étre en contact avec
des conducteurs cachés. Le contact de I'accessoire cou-
pant avec un fil «<sous tension» peut mettre «sous ten-
sion» les parties métalliques exposées de l'outil électrique
et provoquer un choc électrique sur 'opérateur.

» Ne jamais reposer Ioutil électrique avant que I'acces-
soire n’ait atteint un arrét complet. L’accessoire de ro-
tation peut agripper la surface et arracher l'outil élec-
trique hors de votre contréle.

» Ne pas faire fonctionner l'outil électrique en le portant
sur le coté. Un contact accidentel avec 'accessoire de ro-
tation pourrait accrocher vos vétements et attirer 'acces-
soire sur vous.

» Nettoyer réguliérement les orifices d’aération de I'ou-
til électrique. Le ventilateur du moteur attirera la pous-
siere al'intérieur du boitier et une accumulation excessive
de poudre de métal peut provoquer des dangers élec-
triques.

» Ne pas faire fonctionner I'outil électrique a proximité
de matériaux inflammables. Des étincelles pourraient
enflammer ces matériaux.

» Ne pas utiliser d’accessoires qui nécessitent des réfri-
gérants fluides. L utilisation d’eau ou d’autres réfrigé-
rants fluides peut aboutir a une électrocution ou un choc
électrique.

Rebonds et mises en garde correspondantes

Le rebond est une réaction soudaine au pincement ou a I'ac-
crochage d’une meule rotative, d’un patin d’appui, d’une
brosse ou de tout autre accessoire. Le pincement ou I'accro-
chage provoque un blocage rapide de I'accessoire en rota-
tion qui, a son tour, contraint I'outil électrique hors de
contrdle dans le sens opposé de rotation de 'accessoire au
point du grippage.

Par exemple, si une meule abrasive est accrochée ou pincée
par la piéce a usiner, le bord de la meule qui entre dans le
point de pincement peut creuser la surface du matériau, pro-
voquant des sauts ou I'expulsion de la meule. La meule peut
sauter en direction de 'opérateur ou encore en s’en éloi-

gnant, selon le sens du mouvement de la meule au point de

pincement. Les meules abrasives peuvent également se

rompre dans ces conditions.

Le rebond résulte d’un mauvais usage de I'outil et/ou de pro-

cédures ou de conditions de fonctionnement incorrectes et

peut étre évité en prenant les précautions appropriées spé-
cifiées ci-dessous.

» Maintenir fermement l'outil électrique et placer votre
corps et vos bras pour vous permettre de résister aux
forces de rebond. Toujours utiliser une poignée auxi-
liaire, le cas échéant, pour une maitrise maximale du
rebond ou de la réaction de couple au cours du démar-
rage. L'opérateur peut maitriser les couples de réaction
ou les forces de rebond, si les précautions qui s'imposent
sont prises.

» Ne jamais placer votre main a proximité de I'acces-
soire en rotation. L'accessoire peut effectuer un rebond
sur votre main.

» Ne pas vous placer dans la zone ot Poutil électrique se
déplacera en cas de rebond. Le rebond pousse l'outil
dans le sens opposé au mouvement de la meule au point
d'accrochage.

» Apporter un soin particulier lors de travaux dans les
coins, les arétes vives etc. Eviter les rebondissements
et les accrochages de I'accessoire. Les coins, les arétes
vives ou les rebondissements ont tendance a accrocher
I'accessoire en rotation et a provoquer une perte de
controle ou un rebond.

» Ne pas fixer de chaine coupante, de lame de sculpture
sur bois, de chaine coupante ni de lame de scie den-
tée. De telles lames provoquent des rebonds fréquents et
des pertes de controle.

Mises en garde de sécurité spécifiques aux opérations de

meulage et de tronconnage abrasif

» Utiliser uniquement des types de meules recomman-
dés pour votre outil électrique et le protecteur spéci-
fique concu pour la meule choisie. Les meules pour les-
quelles l'outil électrique n’a pas été congu ne peuvent pas
étre protégées de facon satisfaisante et sont dange-
reuses.

» Lasurface de meulage des meules a moyeu déporté
doit étre montée sous le plan de la lévre du protec-
teur. Une meule montée de maniére incorrecte qui dé-
passe du plan de la lévre du protecteur ne peut pas étre
protégée de maniére appropriée.

» Le protecteur doit étre solidement fixé a I'outil élec-
trique et placé en vue d’une sécurité maximale, de
sorte que Popérateur soit exposé le moins possible a
lameule. Le protecteur permet de protéger 'opérateur
des fragments de meule cassée, d’un contact accidentel
avec la meule et d’étincelles susceptibles d’enflammer les
vétements.

» Les meules doivent étre utilisées uniquement pour les
applications recommandées. Par exemple: ne pas
meuler avec le coté de lameule a tronconner. Les
meules a trongonner abrasives sont destinées au meulage
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périphérique, 'application de forces latérales a ces
meules peut les briser en éclats.

» Toujours utiliser des flasques de meule non endomma-
gés qui sont de taille et de forme correctes pour la
meule que vous avez choisie. Des flasques de meule ap-
propriés supportent la meule réduisant ainsi la possibilité
de rupture de la meule. Les flasques pour les meules a
trongconner peuvent étre différents des autres flasques de
meule.

» Ne pas utiliser de meules usées d’outils électriques
plus grands. La meule destinée a un outil électrique plus
grand n’est pas appropriée pour la vitesse plus élevée
d’un outil plus petit et elle peut éclater.

Mises en garde de sécurité additionnelles spécifiques

aux opérations de tronconnage abrasif

» Ne pas «coincer» la meule a tronconner ou ne pas ap-
pliquer une pression excessive. Ne pas tenter d’exécu-
ter une profondeur de coupe excessive. Une contrainte
excessive de la meule augmente la charge et la probabilité
de torsion ou de blocage de la meule dans la coupe et la
possibilité de rebond ou de rupture de la meule.

» Ne pas vous placer dans I'alignement de la meule en
rotation ni derriére celle-ci. Lorsque la meule, au point
de fonctionnement, s’éloigne de votre corps, le rebond
éventuel peut propulser la meule en rotation et 'outil
électrique directement sur vous.

» Lorsque la meule se bloque ou lorsque la coupe est in-
terrompue pour une raison quelconque, mettre I'outil
électrique hors tension et tenir 'outil électrique im-
mobile jusqu’a ce que la meule soit a I'arrét complet.
Ne jamais tenter d’enlever la meule a tronconner de la
coupe tandis que la meule est en mouvement sinon le
rebond peut se produire. Rechercher et prendre des
mesures correctives afin d’empécher que la meule ne se
grippe.

» Ne pas démarrer de nouveau le travail directement sur
la piéce. Laissez le disque atteindre sa vitesse maxi-
male et entrer en contact avec la piéce prudemment.
Le disque peut s'accrocher, se soulever brusquement ou
avoir un mouvement arriere si l'appareil est redémarré en
charge.

» Prévoir un support de panneaux ou de toute piéce a
usiner surdimensionnée pour réduire le risque de pin-
cement et de rebond de la meule. Les grandes piéces a
usiner ont tendance a fléchir sous leur propre poids. Les
supports doivent étre placés sous la piéce a usiner prées
de laligne de coupe et prés du bord de la piece des deux
cotés de la meule.

» Soyez particulierement prudent lorsque vous faites
une «coupe en retrait» dans des parois existantes ou
dans d’autres zones sans visibilité. La meule saillante
peut couper des tuyaux de gaz ou d’eau, des cablages
électriques ou des objets, ce qui peut entrainer des re-
bonds.
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Mises en garde de sécurité spécifiques aux opérations de

poncage

» Ne pas utiliser de papier abrasif trop surdimensionné
pour les disques de poncage. Suivre les recommanda-
tions des fabricants, lors du choix du papier abrasif.
Un papier abrasif plus grand s’étendant au-dela du patin
de poncage présente un danger de lacération et peut pro-
voquer un accrochage, une déchirure du disque ou un re-
bond.

Mises en garde de sécurité spécifiques aux opérations de

brossage métallique

» Garder a I'esprit que des brins métalliques sont reje-
tés par la brosse méme au cours d’une opération ordi-
naire. Ne pas soumettre a une trop grande contrainte
les fils métalliques en appliquant une charge exces-
sive a la brosse. Les brins métalliques peuvent aisément
pénétrer dans des vétements légers et/ou la peau.

» Sil'utilisation d’un protecteur est recommandée pour
le brossage métallique, ne permettre aucune géne du
touret ou de la brosse métallique au protecteur. Le
touret ou la brosse métallique peut se dilater en diameétre
en raison de la charge de travail et des forces centrifuges.

Consignes de sécurité additionnelles
Portez toujours des lunettes de protection.

» Utilisez un détecteur approprié pour vérifier s’il n’y a
pas de conduites cachées ou contactez votre société
de distribution d’eau locale. Tout contact avec des
cables électriques peut provoquer un incendie ou un choc
électrique. Tout endommagement d’'une conduite de gaz
peut provoquer une explosion. La perforation d’'une
conduite d’eau provoque des dégats matériels.

» Attendez que les meules a ébarber et les disques a
trongonner aient refroidi avant de les toucher. Les
meules deviennent briilantes pendant le travail.

» Déverrouillez interrupteur Marche/Arrét et mettez-le
dans la position d’arrét aprés chaque coupure de Iali-
mentation, par ex. apres le retrait de I'accu. Ceci per-
met d’éviter un redémarrage incontrolé.

» Bloquez la piéce a travailler. Une piéce a travailler ser-
rée par des dispositifs de serrage appropriés ou dans un
étau est fixée de maniére plus slre que quand elle est te-
nue avec une main.

» N’ouvrez pas P'accu. Risque de court-circuit.

Conservez la batterie a I'abri de la chaleur,
en la protégeant p. ex. de I'ensoleillement
direct, du feu, de la saleté, de I'eau et de
’humidité. Il existe un risque d'explosion et de
courts-circuits.

» Sil'accu est endommagé ou utilisé de maniére non
conforme, des vapeurs peuvent s’échapper. L’accu
peut briler ou exploser. Ventilez e local et consultez un
médecin en cas de malaise. Les vapeurs peuvent entrai-
ner des irritations des voies respiratoires.
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» Nutilisez 'accu qu’avec des produits du fabricant.
Tout risque de surcharge dangereuse sera alors exclu.

» Les objets pointus comme un clou ou un tournevis et le
fait d’exercer une force extérieure sur le boitier risque
d’endommager Paccu. Il peut en résulter un court-circuit
interne et I'accu risque de s’enflammer, de dégager des
fumées, d’exploser ou de surchauffer.

» Attention ! En cas d’utilisation de l'outil électroporta-
tif en mode Bluetooth, les ondes émises risquent de
perturber le fonctionnement de certains appareils et
installations ainsi que le fonctionnement des avions et
des appareils médicaux (par ex. stimulateurs car-
diaques, prothéses auditives). Les ondes émises
peuvent aussi avoir un effet nocif sur les personnes et
les animaux qui se trouvent a proximité immédiate de
Poutil. N'utilisez pas Ioutil électroportatif en mesure
en mode Bluetooth a proximité d’appareils médicaux,
de stations-service, d’usines chimiques et lorsque
vous vous trouvez dans des zones a risque d’explosion
ou dans des zones de dynamitage. N'utilisez pas Ioutil
électroportatif en mode Bluetooth” dans des avions.
Evitez une utilisation prolongée de Poutil trés prés du
corps.

Le nom de marque Bluetooth” et le logo associé sont des

marques déposées de la Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisa-

tion de cette marque/de ce logo par la société Robert

Bosch Power Tools GmbH s’effectue sous licence.

Description des prestations et du
produit

Lisez attentivement toutes les instructions
et consignes de sécurité. Le non-respect des
instructions et consignes de sécurité peut pro-
voquer un choc électrique, un incendie et/ou
entrainer de graves blessures.
Référez-vous aux illustrations qui se trouvent a l'avant de la
notice d'utilisation.

Utilisation conforme

L'outil électroportatif est congu pour le trongonnage, le meu-
lage/I'ébarbage et le brossage a sec de la pierre et du métal
ainsi que pour le forage dans la pierre avec des couronnes
diamantées.

Pour le trongonnage avec des abrasifs agglomérés, utilisez
un capot de protection spécifiquement congu pour le tron-
connage.

Pour le trongonnage de pierres, veillez a assurer une aspira-
tion suffisante des poussiéres.

En combinaison avec les accessoires de pongage adéquats,
l'outil électroportatif peut aussi étre utilisé pour le poncage
avec des disques abrasifs.

L'outil électroportatif ne doit pas étre utilisé pour le pongage
du béton.

En cas d'utilisation d'un module Bluetooth® Low Energy

GCY 30-4, les données et les réglages de l'outil électroporta-

tif peuvent étre transmis a un périphérique mobile par voie
radio au moyen de la technologie Bluetooth'.

Eléments constitutifs

La numérotation des éléments de 'appareil se réfere ala re-
présentation de l'outil électroportatif sur la page graphique.

(1) Levier de déverrouillage du capot de protection

(2) Fléche de sens de rotation sur le carter

(3) Levier

(4) LED déclairage (GWX 18V-10 PSC)

(5) Ecran de contréle (GWX 18V-10 PSC)

(6) Interrupteur Marche/Arrét

(7) Couvercle du module Bluetooth’ Low Energy GCY
30-4

(8) Accu”

(9) Touche de déverrouillage d'accu

(10) Poignée supplémentaire (surface de préhension iso-
lante)

(11) Capot de protection spécial meulage

(12) Meule/ disque a lamelles X-LOCK*

(13) Capot de protection spécial trongonnage ¥
(14) Disque a trongonner X-LOCK ¥

(15) Poignée (surface de préhension isolée)
(16) Porte-outil X-LOCK

(17) Protége-main®

(18) Plateau support X-LOCK pour disques fibre ¥
(19) Disque fibre X-LOCK ™

(20) Clip X-LOCK pour disques fibre ®

(21) Brosse boisseau/brosse circulaire X-LOCK *
(22) Couronne diamantée X-LOCK*

(23) Touche d’activation de l'indicateur d’état de charge
(GBA18V...)"

(24) Indicateur d’état de charge (GBA 18V...)»

(25) Touche d’activation de l'indicateur d’état de charge
(ProCORE18V...) "

(26) Indicateur d’état de charge (ProCORE18V...) ¥

(27) Carter d’aspiration spécial trongonnage avec glissiére
de guidage
(28) Disque a trongonner diamanté X-LOCK *

(29) Indicateur d’état de charge de I'accu (écran de
controle)

(30) Affichage de présélection de vitesse (écran de
controle)

(31) Touche de présélection de vitesse (écran de
controle)

(32) Affichage d’état de I'outil électroportatif (écran de
contréle)

(33) Affichage de surcharge (écran de contréle)
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(34) Levier de déverrouillage de 'interrupteur Marche/Ar- A) Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris
rét dans la fourniture. Vous trouverez les accessoires complets
dans notre gamme d’accessoires.

Caractéristiques techniques

Meuleuse angulaire GWX 18V-10 PC GWX 18V-10 PSC
Référence 3601GBO7.. 3601GB08..
Tension nominale V= 18 18
Régime nominal” tr/min 9000 9000
Régime a vide tr/min - 4500-9000
Diamétre de disque maxi mm 125 125
Arrét en cas de rebond (KickBack Control) ° °
Protection anti-redémarrage ° °
Présélection de vitesse de rotation - °
Poids selon EPTA-Procedure 01:2014%
- avec poignée supplémentaire antivibra- kg 2,6-2,9 2,6-2,9
tions
- avec poignée supplémentaire standard kg 2,4-2,7 2,4-2,7
Températures ambiantes recommandées pour T 0..+35 0...+35
lacharge
Températures ambiantes recommandées pour © -20...+50 -20...+50
I'utilisation® et pour le stockage
Accus recommandés GBA 18V... GBA 18V...
ProCORE18V... ProCORE18V...
Chargeurs recommandés GAL 18... GAL 18...
GAX 18... GAX 18...
GAL 36... GAL 36...
Transmission de données
Bluetooth Bluetooth'4.2 Bluetooth'4.2
(Low Energy)” (Low Energy)”
Rapport signal/bruit S 8 8
Portée maximale du signal” m 30 30

A) Régime assigné selon lanorme EN 60745-2-3
B) Dépend de l'accu utilisé
C) Performances réduites a des températures <0 °C

D) Les périphériques mobiles (smartphones, tablettes) doivent tre compatibles avec la technologie Bluetooth” Low Energy (version 4.2) et
prendre en charge le profil GAP (Generic Access Profile).

E) Laportée peut varier sensiblement selon les conditions extérieures et le type de périphérique mobile utilisé. Dans une piéce fermée et a tra-
vers des barriéres métalliques (par exemple, parois murales, étagéres, coffres, etc.), la portée du Bluetooth® peut se trouver fortement ré-
duite.

Informations sur le niveau sonore/les vibrations

GWX 18V-10 PC GWX 18V-10 PSC
3601GBO7.. 3601GB038..
Valeurs d’émissions sonores déterminées conformément a EN 60745-2-3.
Le niveau sonore en dB(A) typique de l'outil électroportatif est de :
Niveau de pression acoustique dB(A) 79 79
Niveau de puissance acoustique dB(A) 90 90
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Incertitude K dB
Portez un casque antibruit !

GWX 18V-10 PC GWX 18V-10 PSC
3 3

Valeurs globales de vibration a, (somme vectorielle sur les trois axes) et incertitude K conformément a EN 60745-2-3 :

Meulage de surfaces (ébarbage) :

a, m/s’ 5,0 5,0
K m/s’ 1,5 1,5
Poncage avec disque abrasif :

a m/s’ 3,5 3,5
K m/s’ 1,5 1,5

Le niveau de vibration indiqué dans cette notice d'utilisation
a été mesuré a l'aide d’un procédé de mesure normalisé et
peut étre utilisé pour effectuer une comparaison entre outils
électroportatifs. Il est également approprié pour une estima-
tion préliminaire de la charge vibratoire.

Le niveau de vibration s'applique pour les utilisations princi-
pales de l'outil électroportatif. En cas d'utilisation de l'outil
électroportatif pour d’autres applications, avec d’autres ac-
cessoires ou bien en cas d’entretien non approprié, le niveau
sonore peut étre différent. Il peut en résulter une nette aug-
mentation de la charge vibratoire pendant toute la durée de
travail.

Pour une estimation précise de la charge vibratoire, il est re-
commandé de prendre aussi en considération les périodes
pendant lesquelles I'appareil est éteint ou en fonctionne-

ment, mais pas vraiment utilisé. Ceci peut réduire considéra-

blement la charge vibratoire pendant toute la durée de tra-
vail.

Prévoyez des mesures de protection supplémentaires per-
mettant de protéger I'utilisateur de I'effet des vibrations, par

exemple : maintenance de l'outil électroportatif et des acces-

soires de travail, maintien des mains au chaud, organisation
des procédures de travail.

Montage

Mise en place du module Bluetooth’ Low Energy
GCY 30-4

Remarque : Pour les modéles GWX 18V-10 PC, le module
Bluetooth” Low Energy GCY 30-4 est disponible en tant
qu'accessoire ; pour les modeles GWX 18V-10 PSCil est
fourni.

Pour plus d’informations, veuillez lire la notice d'utilisation
du module Bluetooth® Low Energy GCY 30-4.

Recharge de I'accu

» Nutilisez que les chargeurs indiqués dans les Caracté-
ristiques techniques. Ils sont les seuls a étre adaptés a
I'accu Lithium-lon de votre outil électroportatif.

Remarque : L’accu est fourni partiellement chargé. Pour ob-

tenir les performances maximales, chargez I'accu jusqu’a sa

pleine capacité avant la premiére utilisation.

L'accu Lithium-lon peut étre rechargé a tout moment, sans
risquer de réduire sa durée de vie. Le fait d’interrompre le
processus de charge n'endommage pas I'accu.

L’accu Lithium-lon est protégé contre une décharge com-

plete par « Electronic Cell Protection (ECP) » (I'électronique

de protection des cellules). Lorsque 'accu est déchargé,
l'outil électroportatif s'arréte grace a un dispositif d’arrét de
protection : 'accessoire de travail ne tourne plus.

» Apreés I'arrét automatique de Poutil électroportatif,
n’appuyez plus sur 'interrupteur Marche/Arrét. 'accu
pourrait étre endommagé.

Respectez les indications concernant I'élimination.

Retrait de I'accu

[’accu (8) dispose de deux positions de verrouillage permet-
tant d’éviter qu'il tombe si 'on appuie par mégarde sur la
touche de déverrouillage d’accu (9). Tant que I'accu reste en
place dans l'outil électroportatif, un ressort le maintient en
position.

Pour retirer I'accu (8), appuyez sur la touche de déver-
rouillage (9) et sortez I'accu par I'avant de l'outil électropor-
tatif. Ne forcez pas.

Indicateur de niveau de charge de I'accu

Les LED vertes de l'indicateur d'état de charge indiquent le
niveau de charge de la batterie. Pour des raisons de sécuri-
té, il n’est possible d’afficher I'état de charge que quand I'ou-
til électroportatif est a l'arrét.

Pour afficher le niveau de charge, appuyez sur le bouton de
l'indicateur de niveau de charge @ ou &. L affichage du ni-
veau de charge est également possible apres retrait de I'ac-
cu.
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Siaucune LED ne s'allume aprés avoir appuyé sur le bouton
de l'indicateur de niveau de charge, la batterie est défec-
tueuse et doit étre remplacée.

Remarque : Le niveau de charge de I'accu est également affi-
ché sur I'écran de contréle (5) (voir « Affichages d’état »,
Page 40).

Batterie de type GBA 18V...

(1)) Capacité

3 LED allumées en vert 60-100%
2 LED allumées en vert 30-60 %
1 LED allumée en vert 5-30%
Clignotement en vert d'1 LED 0-5%
Batterie de type ProCORE18V...

Nw

LED Capacité
5 LED allumées en vert 80-100 %
4 LED allumées en vert 60-80%
3 LED allumées en vert 40-60 %
2 LED allumées en vert 20-40%
1 LED allumée en vert 5-20%
Clignotement en vert d'1 LED 0-5%

Montage du dispositif de protection

» Retirez 'accu de I'appareil électroportatif avant toute
intervention (opérations d’entretien/de maintenance,
changement d’accessoire, etc.) ainsi que lors de son
transport et rangement. Il y a sinon risque de blessure
lorsqu’on appuie par mégarde sur l'interrupteur Marche/
Arrét.

Remarque : En cas de cassure de la meule ou du disque pen-

dant l'utilisation ou de détérioration des dispositifs de fixa-

tion sur le capot de protection/I'outil électroportatif, en-
voyez sans tarder l'outil électroportatif dans un centre de
service aprés-vente. Pour les adresses, reportez-vous a la
section « Service aprés-vente et conseil utilisateurs ».
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Capot de protection pour meulage

Placez le capot de protec-

tion (11) sur la fixation de

I'outil électroportatif jusqu’a

ce que les ergots de codage

du capot de protection
viennent se loger dans les
évidements de la fixation.

Appuyez pour cela sur le le-

vier de déverrouillage (1) et

maintenez-le actionné.

Montez le capot de protec-

tion (11) sur le collet de

broche en exercant une
pression jusqu’a ce que

I'épaulement du capot de

protection repose sur le flasque de l'outil électroportatif et

tournez le capot de protection jusqu’a ce qu'’il s’enclenche de
fagon perceptible.

Ajustez la position du capot de protection (11) en fonction

des besoins du travail a effectuer. Pour cela, poussez le le-

vier de déverrouillage (1) vers le haut et tournez le capot de
protection (11) dans la position souhaitée.

» Orientez le capot de protection (11) de sorte que les 3
ergots rouges du levier de déverrouillage (1) viennent
se loger dans les évidements correspondants du capot
de protection (11).

» Orientez le capot de protection (11) de facon a éviter
les projections d’étincelles en direction de l'utilisa-
teur.

» Le capot de protection (11) ne doit pouvoir tourner
que si Pon appuie sur le levier de déverrouillage (1) !
Si cela n’est pas le cas, ne continuez en aucun cas a
utiliser 'outil électroportatif, confiez-le au Service
Apreés-Vente pour réparation.

Remarque : Les ergots de codage se trouvant sur le capot de

protection (11) font en sorte que seul le capot de protection

adapté a I'outil électroportatif puisse étre monté.

Capot de protection spécial tronconnage

» Pour les opérations de tronconnage au moyen d’abra-
sifs agglomérés, toujours utiliser le capot de protec-
tion spécial tronconnage (13).

» Lors du tronconnage de matiéres minérales, veillez a
assurer une aspiration suffisante des poussiéres.

Le capot de protection spécial trongonnage (13) se monte

comme le capot de protection spécial meulage (11).

Capot de protection spécial tronconnage avec glissiére
de guidage

Le capot de protection spécial trongonnage avec glissiére de
guidage (27) se monte comme le capot de protection spécial
meulage (11).

Poignée supplémentaire
» Nutilisez I'outil électroportatif qu’avec la poignée
supplémentaire (10).
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Vissez la poignée supplémentaire (10) du coté gauche ou du
coté droit de la téte de meuleuse, selon les besoins.

Poignée supplémentaire antivibrations

Vibration .2 poignée supplémentaire
m— antivibrations réduit les vi-
Control brations et rend l'utilisation

de l'outil électroportatif
plus confortable et plus sdre.
» N’apportez aucune modification a la poignée supplé-
mentaire.
Ne continuez pas a travailler quand la poignée supplé-
mentaire est endommagée.

Protége-main

» Pour les travaux avec la brosse hoisseau/brosse circu-
laire (21) ou la couronne de forage diamantée (22),
montez toujours le protége-main (17).

Fixez le protége-main (17) avec la poignée supplémentaire

(10).

Mise en place et retrait des accessoires de
meulage

» Retirez 'accu de 'appareil électroportatif avant toute
intervention (opérations d’entretien/de maintenance,
changement d’accessoire, etc.) ainsi que lors de son
transport et rangement. Il y a sinon risque de blessure
lorsqu’on appuie par mégarde sur l'interrupteur Marche/
Arrét.

» Attendez que les meules a ébarber et les disques a
tronconner aient refroidi avant de les toucher. Les
meules deviennent briilantes pendant le travail.

» N'utilisez que des accessoires X-LOCK d’origine arborant
le logo X-LOCK. Seuls les accessoires X-LOCK d’origine
garantissent le respect de I'épaisseur de serrage maxi-
male de 1,6 mm. Lorsque I'épaisseur de serrage est plus
importante, 'accessoire est mal fixé et il risque de se dé-
tacher.

» Les accessoires X-LOCK ne nécessitent aucun flasque de
serrage ou flasque support supplémentaire.

» Vérifiez que I'accessoire de travail et sa fixation ne sont
pas déformés et qu'ils sont exempts de saletés et de par-
ticules.

N'utilisez que des meules et accessoires de meulage aux di-

mensions prescrites.

Assurez-vous que les deux ergots de verrouillage X-LOCK

sont ouverts (voir la figure suivante) avant de fixer I'acces-

soire X-LOCK.

Nettoyez si nécessaire I'espace entre les deux ergots X-

LOCK.

Mise en place d’un accessoire de meulage

@ Positionnez 'accessoire (meule / disque a trongonner /
disque a lamelles) du bon c6té et de fagon centrée sur le
porte-outil X-LOCK, en veillant a ce qu'il soit paralléle a
la surface d’appui.

@ Exercez une pression en direction du porte-outil.

© Lameule/le disque s’enclenche de maniére audible.
Veillez ce faisant a ne pas actionner le levier (3).

~—(@3)

» Aprés avoir mis en place 'accessoire, assurez-vous
que le bord de I'accessoire (@) ne dépasse pas de la
surface de référence (®). Si le bord dépasse, nettoyez
le porte-outil. Si cela ne résout pas le probléme, re-
noncez a utiliser Paccessoire.

Avant de retirer I'accessoire (meule / disque a trongcon-

ner [ disque a lamelles) : assurez-vous que l'outil électro-

portatif ne tourne plus.

Retrait d’un accessoire de meulage
@ Ouvrez le levier (3).

@ L'accessoire (meule / disque a trongonner / disque a la-
melles) se libére.

© Retirez 'accessoire.

Brosses boisseau/circulaires et disques fibre

» Montez toujours le protége-main (17) avant d'utiliser la
brosse boisseau/brosse circulaire ou le disque fibre.

L’ordre de montage est visible sur la page avec les gra-

phiques.

Pour changer d’accessoire, ouvrez le levier (3) et retirez I'ac-

cessoire.
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Outils de meulage admissibles

Vous pouvez utiliser toutes les meules et disques indiqués
dans cette notice d'utilisation.

La vitesse de rotation [en tr/min] et la vitesse circonféren-
tielle [en m/s] des meules/disques utilisés doivent corres-
pondre aux indications du tableau ci-dessous.

Respectez pour cette raison la vitesse de rotation et vitesse
circonférentielle indiquées sur I'étiquette de la meule/du
disque.

maxi [mm] [mm] -

D b d [tr/min] [m/s]
125 7 22,2 9000 80
125 - - 9000 80
75 30 - 9000 45
82 - - 9000 80

Rotation de la téte de meuleuse (GWX 18V-10
PC)

» Retirez 'accu de appareil électroportatif avant toute
intervention (opérations d’entretien/de maintenance,
changement d’accessoire, etc.) ainsi que lors de son
transport et rangement. Il y a sinon risque de blessure
lorsqu’on appuie par mégarde sur I'interrupteur Marche/
Arrét.

La téte de meuleuse peut
étre tournée de 4 x 90°. Ce-
la permet, lors de certaines
applications, de placer I'in-
terrupteur Marche/Arrét
dans une meilleure position
de prise en main, par ex.
pour les gauchers.

Retirez les 4 vis. Faites pi-
voter avec précaution la
téte de meuleuse jusque dans la position souhaitée sans la
désolidariser du carter. Resserrez les 4 vis.

Aspiration de poussiéres/de copeaux

Les poussiéres de matériaux tels que peintures contenant du
plomb, certains bois, minéraux ou métaux, peuvent étre nui-
sibles a la santé. Le contact avec les poussiéres ou leur inha-
lation peut entrainer des réactions allergiques et/ou des ma-
ladies respiratoires aupres de I'utilisateur ou des personnes
se trouvant a proximité.

Certaines poussiéres telles que les poussiéres de chéne ou
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de hétre sont considérées comme cancérigenes, surtout en

association avec des additifs pour le traitement du bois

(chromate, lasure). Les matériaux contenant de 'amiante ne

doivent étre travaillés que par des personnes qualifiées.

- Sipossible, utilisez un dispositif d’aspiration des pous-
siéres approprié au matériau.

- Veillez a bien aérer la zone de travail.

- ll'est recommandé de porter un masque respiratoire avec
un niveau de filtration de classe P2.

Respectez les réglements spécifiques aux matériaux a traiter
en vigueur dans votre pays.

» Evitez toute accumulation de poussiéres sur le lieu de
travail. Les poussiéres peuvent facilement s’enflammer.

Mise en marche

Mise en marche

Mise en place de I'accu

Introduisez par 'avant I'accu chargé (8) dans le pied de 'ou-
til électroportatif jusqua ce que 'accu soit bien verrouillé.

Mise en marche/arrét

Ite
[}

Pour mettre en marche l'outil électroportatif, poussez le le-
vier de déverrouillage (34) vers 'avant et tirez 'interrupteur
Marche/Arrét (6) vers le haut.

Pour arréter 'outil électroportatif, relachez I'interrupteur

Marche/Arrét (6).

» Vérifiez les accessoires de meulage avant de les utili-
ser. L’accessoire de meulage doit étre correctement
monté et doit pouvoir tourner librement. Effectuez
une marche d’essai en faisant tourner 'outil a vide
pendant au moins 1 minute. N'utilisez jamais des ac-
cessoires de meulage qui sont endommagés, qui
vibrent ou dont la rotation est irréguliére. Les acces-
soires de meulage endommagés peuvent éclater et causer
des blessures.

Arrét en cas de contrecoup

En cas de rebond soudain de l'outil électropor-
tatif, par ex. lors du blocage du disque a tron-
conner dans la fente, un circuit électronique
coupe 'alimentation électrique du moteur. La
LED d’éclairage (4) clignote alors en blanc et
I'affichage d’état (32) clignote en rouge.

Pour refaire fonctionner l'outil, placez I'interrupteur Marche/
Arrét (6) en position d’arrét et redémarrez l'outil électropor-
tatif.

KICKBACK
CONTROL
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Protection anti-redémarrage

La protection anti-redémarrage évite le démarrage incontro-
|é de l'outil électroportatif aprés une coupure de courant.
Quand la protection anti-redémarrage est active, I'affichage
d’état (32) clignote en rouge.

Pour remettre en marche l'outil électroportatif, placez I'in-
terrupteur Marche/Arrét (6) dans la position arrét et redé-
marrez l'outil électroportatif.

Protection en cas de chute
La protection en cas de chute arréte l'outil électroportatif
dés qu'il touche le sol aprés une chute. L'affichage d’état

(32) clignote alors en rouge. Pour remettre en marche 'ou-
til électroportatif, placez 'interrupteur Marche/Arrét (6)
dans la position arrét et redémarrez I'outil électroportatif.

Ecran de contréle (voir figure D)
L’écran de contrdle (5) sert a la présélection de vitesse et a
I'affichage d’état de I'outil électroportatif.

Présélection de vitesse (GWX 18V-10 PSC)

La touche de présélection de vitesse (31) permet de présé-
lectionner la vitesse de rotation requise, méme quand l'outil
électroportatif est en marche. Le tableau ci-dessous indique
les valeurs recommandées pour différentes applications.

Application Accessoire de travail  Position de présélection GWX 18V-10 PSC
[tr/min]
Métal Brossage, dérouillage Brosse boisseau 1 4500
Acier inoxydable Meulage Disque fibre 2 6000
Métal Ebarbage Meule 3 9000
Métal Trongonnage Disque a trongonner 8 9000
Pierre Trongonnage Disque a trongonner dia- 3 9000

manté et chariot de gui-
dage (l'utilisation d’un
chariot de guidage est
obligatoire pour le tron-
connage de matiéres mi-

nérales)

Les valeurs indiquées pour chacune des vitesses sont des valeurs indicatives.

» Lavitesse assignée de I'accessoire doit étre au moins
égale a la vitesse maximale indiquée sur Poutil élec-

Affichages d’état

trique. Les accessoires fonctionnant plus vite que leur vi-
tesse assignée peuvent se rompre et voler en éclat.

Indicateur d’état de charge Signification / cause Solution

de 'accu (écran de controle)

(29)

vert Accu chargé -

jaune Accu presque vide Changer I'accu ou le recharger sans tarder
rouge Accu vide Changer d’accu ou le recharger

Affichage de surcharge (33) Signification / cause Solution

jaune Température critique atteinte (moteur, élec-  Faire fonctionner l'outil électroportatif a vide
tronique, accu) et attendre qu'il refroidisse

rouge L’outil électroportatif s’est arrété pour cause  Laisser refroidir l'outil électroportatif
de surchauffe

Affichage d’étatde Foutil  Signification / cause Solution

électroportatif (32)

vert Etat OK -

jaune Température critique atteinte ou accu Faire fonctionner 'outil électroportatif a vide
presque vide et attendre qu'il refroidisse ou bien changer /

recharger 'accu

Outil électroportatif en surchauffe ou accu
vide

rouge non clignotant

Laisser refroidir l'outil électroportatif ou bien
changer / recharger I'accu
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Affichage d’état de Poutil
électroportatif (32)

Signification / cause
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Solution

rouge clignotant

Entrée en action de l'arrét en cas de contre-

Arréter et remettre en marche ['outil électro-

coup, de la protection anti-redémarrage ou de portatif

la protection en cas de chute

bleu clignotant

L'outil électroportatif est connecté a un péri- -

phérique mobile ou les réglages sont en train

d'étre transmis

Fonctions de connectivité

En combinaison avec le module Bluetooth® Low Energy
GCY 30-4, les fonctions de connectivité suivantes sont dis-
ponibles pour l'outil électroportatif :

- Enregistrement et personnalisation

- Vérification d’état, émission d’avertissements

- Informations générales et réglages

- Gestion

Pour plus d'informations, veuillez lire la notice d'utilisation
du module Bluetooth® Low Energy GCY 30-4.

Instructions d’utilisation

» En présence du module Bluetooth” Low Energy
GCY 30-4, outil électroportatif est doté d’une inter-
face radio. Observez les restrictions d’utilisation lo-
cales en vigueur, par ex. dans les avions ou dans les
hépitaux.

» Attention lors de la réalisation de rainures ou saignées
dans des murs porteurs, voir la section « Remarques
sur la statique ».

» Serrez la piéce si son poids ne suffit pas a assurer une
bonne stabilité.

» Ne provoquez pas P'arrét de Poutil électroportatif en
exercant une pression trop forte.

» Aprés l'avoir fortement sollicité, laissez tourner I'outil
électroportatif a vide pendant quelques minutes pour
refroidir Paccessoire de travail.

» Nutilisez jamais I'outil électroportatif avec un support
de trongonnage.

» Attendez que les meules a ébarber et les disques a
tronconner aient refroidi avant de les toucher. Les
meules deviennent br(ilantes pendant le travail.

Sil'outil électroportatif se charge d’énergie statique, I'élec-

tronique intégrée arréte l'outil. Pour mettre en marche I'ou-

til électroportatif, poussez le levier de déverrouillage (34)

vers 'avant et tirez 'interrupteur Marche/Arrét (6) vers le

haut.

Dégrossissage

» Nutilisez jamais de disques a tronconner pour les tra-
vaux de dégrossissage !

Lors des travaux de meulage, les meilleurs résultats sont ob-

tenus avec un angle d'inclinaison de 30 a 40°. Effectuez avec

I'outil électroportatif des mouvements de va-et-vient en

exercant une pression modérée. De la sorte, la piece ne

s'échauffe pas excessivement, elle ne se colore pas et il n’ap-

parait pas de stries.

Disque a lamelles

Le disque a lamelles (accessoire) permet d’ébarber et de
meuler des surfaces bombées et des profilés.

Les disques a lamelles ont une durée de vie nettement plus
élevée que les meules conventionnelles. lls s'échauffent par
ailleurs moins et sont plus silencieux.

Tronconnage du métal

» Pour les opérations de tronconnage au moyen d’abra-
sifs agglomérés, toujours utiliser le capot de protec-
tion spécial tronconnage (13).

Pour le trongonnage, travaillez avec une vitesse d’avance

modérée, adaptée au type de matériau. N'exercez pas de

forte pression sur le disque a trongonner, ne l'inclinez pas et

n’effectuez pas de mouvements d’oscillation.

Apreés avoir arrété I'outil, ne freinez pas le disque a trongon-

ner en exercant une pression vers le coté.

Toujours travailler en oppo-

sition (pas en avalant). Le

disque risque sinon de sor-

tir de la ligne de coupe de

facon incontrolée.

Lors du trongonnage de

profilés et de tubes a sec-

tion carrée, débutez au ni-

veau de la plus petite sec-

tion.

Tronconnage de matiéres minérales (voir figure C)

» Lors du tronconnage de matiéres minérales, veillez a
assurer une aspiration suffisante des poussiéres.

» Portez un masque anti-poussiéres.

» L’outil électroportatif est seulement concu pour effec-
tuer des tronconnages/des meulages a sec.

Pour trongconner de la pierre et des matiéres minérales, il est

recommandé d'utiliser une disque a trongonner diamanté.

Lors de l'utilisation du capot d’aspiration spécial trongon-

nage avec glissiére de guidage (27), il faut que I'aspirateur

raccordé soit concu pour I'aspiration de poussieres miné-

rales. Bosch propose des aspirateurs appropriés.
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Mettez en marche l'outil
électroportatif et posez-le
sur la piéce avec la partie
avant de la glissiere de gui-
dage. Déplacez 'outil élec-
troportatif sur la piéce avec
une vitesse d’avance modé-
rée, adaptée au type de ma-
tériau.

Lors du trongonnage de ma-
tériaux particulierement durs, comme du béton avec forte
teneur en gravier, le disque a trongonner diamanté peut se
mettre a surchauffer et risque alors de se détériorer. Une
surchauffe du disque est reconnaissable a la formation d’'une
couronne d'étincelles autour du disque.

En pareil cas, interrompez le trongonnage et laissez refroidir
le disque en faisant fonctionner I'outil électroportatif a vide
et ala vitesse maximale pendant un court instant.
L’apparition d’une couronne d’étincelles autour du disque et
une diminution notable de la vitesse d’avance sont des
signes révélateurs de I'émoussage d’'un disque a trongonner.
Il convient alors de réaffater le disque en réalisant quelques
coupes bréves dans un matériau abrasif (par ex. du gres).

Remarques sur la statique
La réalisation de saignées dans des murs porteurs est régle-
mentée par la norme DIN 1053 partie 1 ou les normes équi-

valentes en vigueur dans votre pays. Impérativement respec-

ter la législation. Avant de débuter les travaux, demandez
conseil au staticien / a l'architecte responsable ou au maitre
d’ceuvre compétent.

Indications pour l'utilisation optimale de I'accu

Protégez I'accu de 'humidité et de I'eau.

Ne stockez I'accu que dans la plage de températures de -20
a50°C. Ne laissez par ex. pas I'accu dans une voiture en
plein été.

Nettoyez de temps en temps les orifices de ventilation de
I'accu a'aide d’un pinceau doux, propre et sec.

Une baisse notable de 'autonomie de I'accu au fil des re-
charges effectuées indique que I'accu est arrivé en fin de vie
et qu'il doit étre remplacé.

Respectez les indications concernant I'élimination.

Entretien et Service aprés-vente

Nettoyage et entretien

» Retirez 'accu de 'appareil électroportatif avant toute
intervention (opérations d’entretien/de maintenance,
changement d’accessoire, etc.) ainsi que lors de son
transport et rangement. Il y a sinon risque de blessure
lorsqu’on appuie par mégarde sur l'interrupteur Marche/
Arrét.

» Tenez toujours propres Poutil électroportatif ainsi que
les fentes de ventilation afin d’obtenir un travail im-
peccable et siir.

Stockez et traitez les accessoires avec précaution.

Service aprés-vente et conseil utilisateurs

Notre Service aprés-vente répond a vos questions concer-
nant la réparation et 'entretien de votre produit et les pieces
de rechange. Vous trouverez des vues éclatées et des infor-
mations sur les pieces de rechange sur le site : www.bosch-
pt.com

L’équipe de conseil utilisateurs Bosch se tient a votre dispo-
sition pour répondre a vos questions concernant nos pro-
duits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou toute commande
de piéces de rechange, précisez impérativement la réfé-
rence a 10 chiffres figurant sur I'étiquette signalétique du
produit.

France

Réparer un outil Bosch n’a jamais été aussi simple, et ce, en
moins de 5 jours, grace a SAV DIRECT, notre formulaire de
retour en ligne que vous trouverez sur notre site internet
www.bosch-pt.fra la rubrique Services. Vous y trouverez
également notre boutique de piéces détachées en ligne ou
vous pouvez passer directement vos commandes.

Vous étes un utilisateur, contactez : Le Service Clientéle
Bosch Outillage Electroportatif

Tel.: 09 70 82 12 26 (Numéro non surtaxé au prix d'un ap-
pel local)

E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Vous étes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Aprés-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel.: (01) 43119006

E-Mail : sav-bosch.outillage@fr.bosch.com

Vous trouverez d'autres adresses du service aprés-vente
sous :

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

Les accus Lithium-ion sont soumis a la réglementation rela-
tive au transport de matiéres dangereuses. Pour le transport
par voie routiére, aucune mesure supplémentaire n'a besoin
d'étre prise.

Lors d’'une expédition par un tiers (par ex. transport aérien
ou entreprise de transport), des mesures spécifiques
doivent étre prises concernant I'emballage et le marquage.
Pour la préparation de I'envoi, faites-vous conseiller par un
expert en transport de matiéres dangereuses.

N’expédiez que des accus dont le boitier n’est pas endom-
mageé. Recouvrez les contacts non protégés et emballez I'ac-
cu de maniére a ce qu'il ne puisse pas se déplacer dans I'em-
ballage. Veuillez également respecter les réglementations
supplémentaires éventuellement en vigueur.

Elimination des déchets

Les outils électroportatifs, les accus ainsi que
leurs accessoires et emballages doivent étre
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rapportés dans un centre de recyclage respec-
tueux de I'environnement.

Ne jetez pas les outils électroportatifs et les ac-
cus/piles avec les ordures ménageres !

X

Seulement pour les pays de I'UE :

Conformément a la directive européenne 2012/19/UE, les
outils électroportatifs hors d’usage, et conformément a la di-
rective européenne 2006/66/CE, les accus/piles usagés ou
défectueux doivent étre éliminés séparément et étre recy-
clés en respectant I'environnement.

Accus/piles :

Li-lon :

Veuillez respecter les indications se trouvant dans le cha-
pitre Transport (voir « Transport », Page 42).

(&

Espaiiol

Indicaciones de seguridad

Advertencias de peligro generales para
herramientas eléctricas

I[N ADVERTEN- Lea integramente estas adverten-
CIA cias de peligro e instrucciones. En
caso de no atenerse a las adverten-
cias de peligro e instrucciones siguientes, ello puede ocasio-
nar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesion grave.
Guardar todas las advertencias de peligro e instruccio-
nes para futuras consultas.
El término "herramienta eléctrica" empleado en las siguien-
tes advertencias de peligro se refiere a herramientas eléctri-
cas de conexion a lared (con cable de red) y a herramientas
eléctricas accionadas por acumulador (sin cable de red).

Seguridad en el area de trabajo

» Mantenga el area de trabajo limpia y bien iluminada.
Las areas desordenadas u oscuras pueden provocar acci-
dentes.

» No utilice herramientas eléctricas en un entorno con
peligro de explosion, en el que se encuentren combus-
tibles liquidos, gases o material en polvo. Las herra-
mientas eléctricas producen chispas que pueden llegar a
inflamar los materiales en polvo o vapores.

» Mantenga alejados a los nifios y otras personas de su
puesto de trabajo al emplear la herramienta eléctrica.
Una distraccion le puede hacer perder el control sobre la
herramienta eléctrica.

Seguridad eléctrica
» El enchufe de la herramienta eléctrica debe corres-

ponder a la toma de corriente utilizada. No es admisi-
ble modificar el enchufe en forma alguna. No emplear
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adaptadores en herramientas eléctricas dotadas con
una toma de tierra. Los enchufes sin modificar adecua-
dos a las respectivas tomas de corriente reducen el riesgo
de una descarga eléctrica.

» Evite que su cuerpo toque partes conectadas a tierra
como tuberias, radiadores, cocinas y refrigeradores.
El riesgo a quedar expuesto a una sacudida eléctrica es
mayor si su cuerpo tiene contacto con tierra.

» No exponga la herramienta eléctrica a la lluvia o a con-
diciones hiumedas. Existe el peligro de recibir una des-
carga eléctrica si penetran liquidos en la herramienta
eléctrica.

» No abuse del cable de red. No utilice el cable de red
para transportar la herramienta eléctrica, ni tire de él
para sacar el enchufe de la toma de corriente. Man-
tenga el cable de red alejado del calor, aceite, esqui-
nas cortantes o piezas méviles. Los cables de red dafia-
dos o enredados pueden provocar una descarga eléctri-
ca.

» Al trabajar con la herramienta eléctrica a la intempe-
rie utilice solamente cables de prolongacion apropia-
dos para su uso al aire libre. La utilizacion de un cable
de prolongacion adecuado para su uso al aire libre reduce
el riesgo de una descarga eléctrica.

» Sifuese imprescindible utilizar la herramienta eléctri-
ca en un entorno hiimedo, es necesario conectarla a
través de un dispositivo de corriente residual (RCD)
de seguridad (fusible diferencial). La aplicacion de un
dispositivo de corriente residual (RCD) reduce el riesgo a
exponerse a una descarga eléctrica.

Seguridad de personas

» Esté atento alo que hace y emplee sentido comiin
cuando utilice una herramienta eléctrica. No utilice la
herramienta eléctrica si estuviese cansado, ni tampo-
co después de haber consumido drogas, alcohol o me-
dicamentos. Un momento de inatencion durante el uso
de la herramienta eléctrica puede provocarle serias lesio-
nes.

» Utilice un equipo de proteccion personal. Utilice siem-
pre una proteccion para los ojos. El riesgo a lesionarse
se reduce considerablemente si, dependiendo del tipo y
la aplicacion de la herramienta eléctrica empleada, se uti-
liza un equipo de proteccion adecuado como una masca-
rilla antipolvo, zapatos de seguridad con suela antidesli-
zante, casco o protectores auditivos.

» Evite una puesta en marcha involuntaria. Asegurarse
de que la herramienta eléctrica esté desconectada an-
tes de conectarla a la toma de corriente y/o al montar
el acumulador, al recogerla o al transportarla. Sitrans-
porta la herramienta eléctrica sujetandola por el interrup-
tor de conexion/desconexion o si alimenta la herramienta
eléctrica estando ésta conectada, ello puede dar lugar a
un accidente.

» Retire las herramientas de ajuste o llaves fijas antes
de conectar la herramienta eléctrica. Una herramienta
de ajuste o llave fija colocada en una pieza rotante puede
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producir lesiones al poner en funcionamiento la herra-
mienta eléctrica.

» Evite posturas arriesgadas. Trabaje sobre una base
firme y mantenga el equilibrio en todo momento. Ello
le permitira controlar mejor la herramienta eléctrica en
caso de presentarse una situacion inesperada.

» Lleve puesta una vestimenta de trabajo adecuada. No
utilice vestimenta amplia ni joyas. Mantenga su pelo,
vestimenta y guantes alejados de las piezas méviles.
La vestimenta suelta, las joyas o los pelos largos pueden
ser atrapados por las piezas en movimiento.

» Si se proporcionan dispositivos para la conexion de las
instalaciones de extraccion y recogida de polvo, ase-
glirese que éstos estén conectados y que sean utiliza-
dos correctamente. El empleo de estos equipos reduce
los riesgos derivados del polvo.

Usoy trato cuidadoso de herramientas eléctricas

» No sobrecargue la herramienta eléctrica. Utilice la he-
rramienta eléctrica adecuada para su aplicacion. Con
la herramienta eléctrica adecuada podra trabajar mejor y
mas seguro dentro del margen de potencia disefiado.

» No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor es-
ta defectuoso. Las herramientas eléctricas que no se
puedan conectar o desconectar son peligrosas y deben
repararse.

» Saque el enchufe de lared y/o desmonte el acumula-
dor antes de realizar un ajuste en la herramienta eléc-
trica, cambiar de accesorio o al guardar la herramien-
ta eléctrica. Esta medida preventiva reduce el riesgo a
conectar accidentalmente la herramienta eléctrica.

» Guarde las herramientas eléctricas fuera del alcance
de los nifos. No permita la utilizacion de la herramien-
ta eléctrica a aquellas personas que no estén familiari-
zadas con su uso o que no hayan leido estas instruccio-
nes. Las herramientas eléctricas utilizadas por personas
inexpertas son peligrosas.

» Mantenga las herramientas eléctricas. Controle la ali-
neacion de las piezas moviles, rotura de piezas y cual-
quier otra condicion que pudiera afectar el funciona-
miento de la herramienta eléctrica. En caso de daiio,
la herramienta eléctrica debe repararse antes de su
uso. Muchos de los accidentes se deben a herramientas
eléctricas con un mantenimiento deficiente.

» Mantenga los itiles limpios y afilados. Las herramien-
tas de corte adecuadamente mantenidas con filos afila-
dos se dejan guiar y controlar mejor.

» Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios, los tti-
les, etc. de acuerdo a estas instrucciones, consideran-
do en ello las condiciones de trabajo y la tarea a reali-
zar. Eluso de herramientas eléctricas para trabajos dife-
rentes de aquellos para los que han sido concebidas pue-
de resultar peligroso.

Trato y uso cuidadoso de herramientas accionadas por
acumulador

» Solamente recargar los acumuladores con los carga-
dores especificados por el fabricante. Existe un riesgo

de incendio al intentar cargar acumuladores de un tipo di-
ferente al previsto para el cargador.

» Utilice las herramientas eléctricas sélo con los acumu-
ladores especificamente designados. El uso de otro ti-
po de acumuladores puede provocar daios e incluso un
incendio.

» Sino utiliza el acumulador, guardelo separado de ob-
jetos metalicos, como clips de papel, monedas, llaves,
clavos, tornillos u otros objetos metalicos pequeiios
que pudieran puentear sus contactos. El cortocircuito
de los contactos del acumulador puede causar quemadu-
ras o un incendio.

» La utilizacion inadecuada del acumulador puede pro-
vocar fugas de liquido. Evite el contacto con él. En ca-
so de un contacto accidental, enjuagar el area afecta-
da con abundante agua. En caso de un contacto con
los ojos, recurra ademas inmediatamente a ayuda mé-
dica. Elliquido del acumulador puede irritar la piel o pro-
ducir quemaduras.

Servicio

» Unicamente deje reparar su herramienta eléctrica por
un experto cualificado, empleando exclusivamente
piezas de repuesto originales. Solamente asi se mantie-
ne la seguridad de la herramienta eléctrica.

Indicaciones de seguridad para amoladoras
angulares

Indicaciones de seguridad generales para el amolado, el
lijado con papel de lija y los trabajos con cepillos de
alambre o el tronzado

» Esta herramienta eléctrica esta disefiada para funcio-
nar como amoladora, lijadora, cepillo de alambre o
tronzadora. Lea integramente las advertencias de pe-
ligro, las instrucciones, las ilustraciones y las especifi-
caciones entregadas con esta herramienta eléctrica.
En caso de no atenerse a las instrucciones siguientes, ello
puede ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o
una lesion grave.

» No se recomienda realizar trabajos tales como pulido
con esta herramienta eléctrica. Los trabajos para los
cuales no ha sido disefiada la herramienta eléctrica pue-
den originar un peligro y causar lesiones personales.

» No emplee accesorios que no estan disefiados y reco-
mendados especificamente por el fabricante de la he-
rramienta. El mero hecho de que sea acoplable un acce-
sorio a su herramienta eléctrica no implica que su utiliza-
cion resulta segura.

» Las revoluciones admisibles del accesorio deberan ser
como minimo iguales a las revoluciones maximas indi-
cadas en la herramienta eléctrica. Aquellos accesorios
que giren a unas revoluciones mayores a las admisibles
pueden llegar a romperse y salir desprendidos.

» El diametro exterior y el espesor del accesorio debe-
ran corresponder a las medidas indicadas para su he-
rramienta eléctrica. Los accesorios de dimensiones in-
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correctas no pueden protegerse ni controlarse adecuada-
mente.

» Elalojamiento roscado de los accesorios debe corres-
ponder a la rosca del husillo de la amoladora. En el ca-
so de ttiles montados con brida, el agujero del arbol
del accesorio debe calzar en el diametro de montaje
de la brida. Los Utiles, que no se pueden fijar correcta-
mente en el alojamiento de la herramienta eléctrica, giran
irregularmente, vibran demasiado y pueden conducir a la
pérdida del control.

» No emplee accesorios daiiados. Antes de cada aplica-
cion, sirvase controlar los accesorios tales como los
discos abrasivos respecto a desportilladuras y fisuras,
los discos de apoyo respecto a fisuras, desgaste o des-
gaste excesivo, y los cepillos de alambre respecto a
alambres sueltos o quebrados. En el caso de una caida
de la herramienta eléctrica o del accesorio, verifique
si esta daado o utilice un accesorio en buenas condi-
ciones. Una vez que ha controlado y colocado el acce-
sorio, manténgase, junto con las personas que se en-
cuentran en las inmediaciones, fuera del plano del ac-
cesorio giratorio y deje funcionar el aparato durante
un minuto con el maximo niimero de revoluciones sin
carga. En las mayoria de las veces, los Utiles dafiados se
rompen en este tiempo de prueba.

» Utilice un equipo de proteccion personal. Dependien-
do del trabajo a realizar, use una careta, una protec-
cion para los ojos o unas gafas de seguridad. Si proce-
de, emplee una mascarilla antipolvo, protectores audi-
tivos, guantes de proteccion o un delantal de taller
adecuado para protegerle de los pequeios fragmen-
tos que pudieran salir proyectados al desprenderse
del qtil o de la pieza de trabajo. La proteccion para los
ojos debera ser indicada para protegerle de los fragmen-
tos que pudieran salir desprendidos al realizar los dife-
rentes trabajos. La mascarilla antipolvo o respiratoria de-
bera ser apta para filtrar las particulas producidas al tra-
bajar. La exposicion prolongada al ruido de alta intensi-
dad puede provocar sordera.

» Cuide que las personas en las inmediaciones se man-
tengan a suficiente distancia de la zona de trabajo. To-
da persona que acceda a la zona de trabajo debera uti-
lizar un equipo de proteccion personal. Fragmentos de
la pieza de trabajo o de un Util roto podrian salir proyecta-
dos y causar lesiones, incluso fuera del area de trabajo in-
mediato.

» Sujete la herramienta eléctrica solo por las superficies
de agarre aisladas, al realizar trabajos en los que el ac-
cesorio de corte pueda llegar a tocar conductores
eléctricos ocultos. En el caso del contacto del accesorio
de corte con conductores "bajo tensién", las partes meta-
licas expuestas de la herramienta eléctrica pueden que-
dar "bajo tension" y dar al operador una descarga eléctri-
ca.

» Jamas deposite la herramienta eléctrica antes de que
el accesorio se haya detenido por completo. El (til en

Espafol | 45

funcionamiento puede llegar a tocar la base de apoyo y
hacerle perder el control sobre la herramienta eléctrica.

» No deje en funcionamiento la herramienta eléctrica
mientras la transporta. El accesorio en funcionamiento
podria lesionarle al engancharse accidentalmente con su
vestimenta, tirandolo hacia su cuerpo.

» Limpie periodicamente las rejillas de refrigeracion de
su herramienta. E| ventilador del motor aspira polvo ha-
cia el interior de la carcasa y una acumulacion excesiva de
polvo metalico puede provocar una descarga eléctrica.

» No utilice la herramienta eléctrica cerca de materiales
inflamables. Las chispas producidas al trabajar pueden
llegar a incendiar estos materiales.

» No emplee accesorios que requieran ser refrigerados
con liquidos. La utilizacion de agua u otros refrigerantes
puede comportar una descarga eléctrica.

Contragolpes e indicaciones de seguridad al respecto
El retroceso es una reaccion brusca que se produce al atas-
carse o engancharse el Util en funcionamiento, como un dis-
co de amolar, cepillo o cualquier otro Gtil. Al atascarse o en-
gancharse el (til en funcionamiento, éste es frenado brusca-
mente. Ello puede hacerle perder el control sobre la herra-
mienta eléctrica y hacer que ésta salga impulsada en direc-
cion opuesta al sentido de giro que tenia el Gtil.
En el caso, p. €]., de que un disco abrasivo se atasque o blo-
quee en la pieza de trabajo, puede suceder que el canto del
(til que penetra en el material se enganche, provocando la
salida o la expulsion del dtil. Segun el sentido de giro y la po-
sicion del Util en el momento de bloquearse, puede que éste
resulte desprendido hacia el usuario o en sentido opuesto al
mismo. En estos casos puede suceder que el ttil incluso lle-
gue aromperse.

El retroceso es ocasionado por la mala aplicacion y/o el inco-

rrecto manejo o condiciones de la herramienta eléctrica. Es

posible evitarlo ateniéndose a las medidas preventivas que a

continuacion se detallan.

» Sujete con firmeza la herramienta eléctrica y manten-
ga su cuerpo y brazos en una posicion propicia para
resistir las fuerzas de retroceso. En caso que se sumi-
nistre, use siempre la empuiadura adicional para ob-
tener un maximo control sobre el contragolpe o la re-
accion del par durante el arranque. El usuario puede
controlar las fuerzas de retroceso si toma unas medidas
preventivas oportunas.

» Nunca coloque su mano cerca del util en funciona-
miento. El (til puede retroceder sobre su mano.

» No mantenga su cuerpo en el area en la cual se puede
mover la herramienta eléctrica en el caso de un retro-
ceso. Elretroceso impulsa el ttil en sentido opuesto al
movimiento rotatorio del (til en el punto de atascamiento.

» Tenga especial precaucion al trabajar esquinas, can-
tos afilados, etc. Evite que el util rebote o que se atas-
que. En las esquinas, los cantos afilados o al rebotar, el
(til en funcionamiento tiende a atascarse. Ello puede ha-
cerle perder el control o causar un retroceso del Gtil.

» No utilice una cadena de sierra de talla en madera u
hoja de sierra dentada. Tales (tiles originan frecuente-
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mente un contragolpe o la pérdida del control sobre la he-
rramienta eléctrica.

Indicaciones de seguridad especificas para operaciones

de amolado y tronzado

» Use exclusivamente discos abrasivos recomendados
para su herramienta eléctrica y el dispositivo de pro-
teccion especifico disefiado para el disco selecciona-
do. Los discos para los cuales no ha sido disefiada la he-
rramienta eléctrica, no se pueden proteger adecuada-
mente y son peligrosos.

» La superficie de amolado del centro del disco escamo-
tado debe quedar por debajo del plano del labio del
dispositivo de proteccion. Un disco incorrectamente
montado que proyecta a través del plano del labio del dis-
positivo de proteccion no se puede proteger adecuada-
mente.

» Fije el dispositivo de proteccion en forma seguraen la
herramienta eléctrica y ajiistelo de modo que se ob-
tenga una maxima seguridad, asi que la menor parte

del disco quede expuesta hacia el operador. El disposi-

tivo de proteccion ayuda a proteger al operador ante los
fragmentos de un disco roto, el contacto accidental con el

discoy las chispas que pueden inflamar la vestimenta.
Los discos sélo se deben usar para las aplicaciones re-
comendadas. Ejemplo: No trate nunca de amolar con
la superficie lateral de un disco tronzador. Los discos
tronzadores estan destinados para el amolado periférico.
La actuacion de fuerzas laterales sobre el cuerpo abrasivo
pueden romperlo.

Utilice siempre bridas para discos sin daiios, con la
medida y la forma correcta para el disco selecciona-
do. Las bridas de discos adecuadas apoyan el disco, re-
duciendo asi la posibilidad de una rotura del mismo. Las
bridas para discos tronzadores pueden ser diferentes a
las de los discos amoladores.

No utilice discos desgastados de herramientas eléctri-
cas mas grandes. Los discos destinados para las herra-
mientas eléctricas mas grandes no son adecuados para
las velocidades mas elevadas de las herramientas mas pe-
quefias y pueden romperse.

Indicaciones de seguridad especificas adicionales para
operaciones de tronzado

» Evite que se "bloquee" el disco tronzador o una pre-

sion de aplicacion excesiva. No intente realizar cortes
demasiado profundos. Alsolicitar en exceso el disco
tronzador, éste es mas propenso a ladearse o bloquearse
en el corte, lo que puede provocar un retroceso brusco
del mismo o su rotura.

No mantenga su cuerpo en la zona delante y detras del
disco tronzador durante la rotacion. Alalejar de su
cuerpo el disco tronzador en la pieza de trabajo, el posi-
ble contragolpe puede impulsar el Gtil en funcionamiento
y la herramienta eléctrica directamente en su direccion.
Si el disco tronzador se atasca o si se interrumpe el
corte por cualquier razon, desconecte la herramienta
eléctrica y manténgala en reposo, hasta que se deten-

ga completamente el disco. No intente nunca sacar
del corte el disco tronzador atin en marcha, si no pue-
de tener lugar un contragolpe. Determine y elimine la
causa del atascamiento del disco.

No intente proseguir el corte, estando insertado el dis-
co tronzador en la ranura de corte. Espere aque el
disco tronzador haya alcanzado las revoluciones maxi-
mas y prosiga entonces el corte con cautela. El disco
tronzador podria atascarse, salirse de la ranura de corte o
retroceder bruscamente si se rearranca la herramienta
eléctrica en la pieza de trabajo.

» Apoye las planchas u otras piezas de trabajo grandes

para minimizar el riesgo de bloqueo o retroceso del
disco tronzador. Las piezas de trabajo grandes tienden a
curvarse por su propio peso. La pieza de trabajo debera
apoyarse desde abajo tanto cerca de la linea de corte co-
mo en los bordes a ambos lados del disco.

Proceda con especial cautela al realizar "recortes por
inmersion" en paredes existentes u otras zonas ocul-
tas. Eldisco tronzador sobresaliente puede ser rechaza-
do al tocar tuberias de gas o0 agua, conductores eléctricos
u otros objetos.

Indicaciones de seguridad especificas para el lijado con

papel de lija

» No emplee discos de papel de lija excesivamente so-
bredimensionados. Observe las recomendaciones del
fabricante en la seleccion del papel de lija. El papel de
lija demasiado grande que sobresale del plato lijador re-
presenta un peligro de lesion y puede originar un atasca-
miento, la rotura del disco o un contragolpe.

Indicaciones de seguridad especificas para el trabajo con

cepillos de alambre

» Tenga en cuenta que las ptas de los cepillos de alam-
bre pueden desprenderse también durante un uso nor-
mal. No sobrecargue los alambres aplicando una car-
ga excesiva al cepillo Las puas de alambre pueden pene-
trar facilmente la ropa ligera y/o la piel.

» Sise recomienda el uso de un dispositivo de protec-

cion para los trabajos con cepillos de alambre, no per-

mita cualquier interferencia del cepillo de alambre

con el dispositivo de proteccion. Los discos o cepillos

de alambre pueden expandirse en el diametro debido a la

cargay las fuerzas centrifugas durante el trabajo.

Indicaciones de seguridad adicionales
Use unas gafas de proteccion.

» Utilice unos aparatos de exploracién adecuados para
detectar conductores o tuberias ocultas, o consulte a
sus compaiiias abastecedoras. El contacto con conduc-
tores eléctricos puede provocar un incendio o una elec-
trocucion. Al dafiar una tuberia de gas puede producirse
una explosion. La perforacion de una tuberia de agua pue-
de causar dafios materiales.
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» No tome los discos amoladores y tronzadores con la
mano, antes que se hayan enfriado. Los discos se po-
nen muy calientes durante el trabajo.

» Deshloquee el interruptor de conexion/desconexion y
coloquelo en la posicion de desconexion cuando se
produzca un corte en la alimentacion de tension, por
ejemplo, mediante la extraccion del acumulador. Asi,
se impide una reanudacion incontrolada.

» Asegure la pieza de trabajo. Una pieza de trabajo fijada
con unos dispositivos de sujecion, o en un tornillo de ban-
co, se mantiene sujeta de forma mucho mas segura que
con la mano.

» No intente abrir el acumulador. Podria provocar un cor-
tocircuito.

[@ Proteja la bateria del calor excesivo, ademas

de, p. ej., una exposicion prolongada al sol,
K
AN Existe riesgo de explosion y cortocircuito.

la suciedad, el fuego, el agua o la humedad.

» En caso de daiio y uso inapropiado del acumulador
pueden emanar vapores. El acumulador se puede que-
mar o explotar. En tal caso, busque un entorno con aire
fresco y acuda a un médico si nota molestias. Los vapores
pueden llegar a irritar las vias respiratorias.

» Utilice el acumulador tinicamente en productos del fa-
bricante. Solamente asi queda protegido el acumulador
contra una sobrecarga peligrosa.

» Mediante objetos puntiagudos, como p. ej. clavos o
destornilladores, o por influjo de fuerza exterior se
puede daiiar el acumulador. Se puede generar un corto-
circuito interno y el acumulador puede arder, humear, ex-
plotar o sobrecalentarse.

» jCuidado! El uso de la herramienta eléctrica con
Bluetooth " puede provocar anomalias en otros apara-
tos y equipos, en aviones y en aparatos médicos (p. ej.
marcapasos, audifonos, etc.). Tampoco puede descar-
tarse por completo el riesgo de daiios en personas y
animales que se encuentren en un perimetro cercano.
No utilice la herramienta eléctrica con Bluetooth” cerca
de aparatos médicos, gasolineras, instalaciones qui-
micas, zonas con riesgo de explosion ni en zonas con
atmosfera potencialmente explosiva. No utilice tam-
poco la herramienta eléctrica con Bluetooth” a bordo
de aviones. Evite el uso prolongado de este aparato en
contacto directo con el cuerpo.

La marca de palabra Bluetooth” como también los simbo-

los (logotipos) son marcas de fabrica registradas y pro-

piedad de Bluetooth SIG, Inc. Cada utilizacion de esta
marca de palabra/simbolo por Robert Bosch Power Tools

GmbH tiene lugar bajo licencia.

Descripcion del producto y servicio

Lea integramente estas indicaciones de se-
guridad e instrucciones. Las faltas de obser-
vacion de las indicaciones de seguridad y de
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las instrucciones pueden causar descargas eléctricas, incen-
dios y/o lesiones graves.

Por favor, observe las ilustraciones en la parte inicial de las
instrucciones de servicio.

Utilizacion reglamentaria

La herramienta eléctrica esta determinada para tronzar, des-
bastar y cepillar materiales metdlicos y de piedra, asi como
para taladrar en materiales de piedra con coronas diamanta-
das para taladrar, sin la utilizacién de agua.

En el caso de tronzar con medios abrasivos aglomerados,
debe utilizarse una caperuza protectora especial para tron-
zar.

En el caso de tronzar piedra, debe encargarse de una aspira-
cién de polvo adecuada.

La herramienta eléctrica se puede utilizar para el lijado con
papel de lija con los Utiles de lijado admisibles.

La herramienta eléctrica no debe utilizarse para el lijado de
hormigon.

Los datos y las configuraciones de la herramienta eléctrica
se pueden transmitir con el médulo Bluetooth” Low Energy
Module GCY 30-4 colocado, mediante la tecnologia de ra-
diocomunicacion Bluetooth’, entre la herramienta eléctrica y
un aparato movil final.

Componentes principales

La numeracion de los componentes esta referida a laimagen
de la herramienta eléctrica en la pagina ilustrada.

(1) Palanca de desenclavamiento de caperuza protectora
(2) Flechade sentido de giro en la carcasa

(3) Palanca

(4) Luzde trabajo LED (GWX 18V-10 PSC)

(5) Interfaz del usuario (GWX 18V-10 PSC)

(6) Interruptor de conexion/desconexion

(7) Cubierta del modulo Bluetooth” Low Energy Module
GCY 30-4

(8) Acumulador®

(9) Teclade desenclavamiento del acumulador *

(10) Empunadura adicional (zona de agarre aislada)
(11) Cubierta protectora para amolar

(12) Disco abrasivo X-LOCK/disco abrasivo de léminas *
(13) Cubierta protectora para tronzar "

(14) Disco tronzador X-LOCK *

(15) Empunadura (zona de agarre aislada)

(16) Alojamiento X-LOCK
(17) Proteccién de las manos *
(18) Disco de apoyo X-LOCK*
(19) Disco de fibras X-LOCK ¥
(20) Clip X-LOCK para discos de fibras ”

(21) Cepillo de corona X-LOCK/cepillo de disco*
(22) Corona diamantada para taladrar X-LOCK*

)

)
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(23) Tecla paraindicador de estado de carga (GBA 18V...)
)

(24) Indicador de estado de carga del acumulador (GBA
18V...) Y

(25) Tecla paraindicador de estado de carga (ProCO-
RE18V...)"

(26) Indicador de estado de carga del acumulador (ProCO-

RE18V..)"
(27) Cubierta de aspiracién para tronzar con carro guia”
(28) Corona diamantada para tronzar X-LOCK*

(29) Indicador del estado de carga del acumulador (inter-
faz de usuario)

Datos técnicos

Amoladora angular

(30) Indicador del escalon de preseleccion de revolucio-
nes (interfaz de usuario)

(31) Tecla para la preseleccion de revoluciones (interfaz
de usuario)

(32) Indicador del estado de la herramienta eléctrica (in-
terfaz de usuario)

(33) Indicador de la proteccion contra sobrecarga (inter-
faz de usuario)

(34) Palanca de desenclavamiento para el interruptor de
conexion/desconexion
A) Los accesorios descritos e ilustrados no corresponden al
material que se adjunta de serie. La gama completa de acce-
sorios opcionales se detalla en nuestro programa de acceso-
rios.

GWX 18V-10 PC GWX 18V-10 PSC

Namero de articulo 3601GBO7.. 3601 GBO08..
Tension nominal = 18 18
Ntmero de revoluciones nominal” min* 9000 9000
Velocidad de giro en vacio min* - 4500-9000
Max. didmetro de disco amolador mm 125 125
Desconexion de retroceso ° °
Proteccion contra rearranque ° °
Preseleccion de revoluciones °
Peso segtin EPTA-Procedure 01:2014"
- Con empuiadura adicional amortiguadora kg 2,6-2,9 2,6-2,9
de vibraciones
- Con empufadura adicional estandar kg 2,4-2.7 2,4-2.7
Temperatura ambiente recomendada durante © 0..+35 0...+35
lacarga
Temperatura ambiente permitida durante el © -20...+50 -20...+50
servicio® y en el almacenamiento
Acumuladores recomendados GBA 18V... GBA 18V...
ProCORE18V... ProCORE18V...
Cargadores recomendados GAL 18... GAL 18...
GAX 18... GAX 18...
GAL 36... GAL 36...
Transmision de datos
Bluetooth’ Bluetooth” 4.2 Bluetooth” 4.2
(Low Energy)” (Low Energy)”
Distancia de sefal S 8 8
maximo alcance de sefial” m 30 30

A) Numero de revoluciones nominal segtin norma EN 60745-2-3
B) dependiente del acumulador utilizado
C) potencia limitada a temperaturas <0°C

D) Los aparatos finales méviles deben ser compatibles con aparatos Bluetooth -Low-Energy (version 4.2) y asistir el Generic Access Profile
(G

E) Elalcance puede variar fuertemente segun las condiciones exteriores, inclusive el receptor utilizado. En el interior de espacios cerrados y
por barreras metélicas (p. e]. paredes, estanterias, maletas, etc.), el alcance de Bluetooth® puede ser notoriamente menor.
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Informacion sobre ruidos y vibraciones
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GWX 18V-10 PC GWX 18V-10 PSC

3601GBO7.. 3601 GBO08..
Valores de emision de ruidos determinados segun EN 60745-2-3.
El nivel de ruido valorado con A de la herramienta eléctrica asciende tipicamente a
Nivel de presion sonora dB(A) 79 79
Nivel de potencia aclstica dB(A) 920 90
Inseguridad K dB 3 3

iUsar unos protectores auditivos!

Valores totales de vibraciones a, (suma de vectores de tres direcciones) e inseguridad K determinados segtin EN 60745-2-3:

Amolado de superficies (deshastado):

a, m/s’ 5,0 5,0
K m/s? 1,5 1,5
Lijado con hoja de lijar:

a, m/s’ 3,5 3,5
K m/s’ 1,5 1,5

El nivel de vibraciones indicado en estas instrucciones ha si-
do determinado seglin un procedimiento de medicion nor-
malizado y puede servir como base de comparacion con
otras herramientas eléctricas. También es adecuado para
estimar provisionalmente la solicitacion experimentada por
las vibraciones.

El nivel de vibraciones indicado ha sido determinado para
las aplicaciones principales de la herramienta eléctrica. Por
ello, el nivel de vibraciones puede ser diferente si la herra-
mienta eléctrica se utiliza para otras aplicaciones, con tiles
diferentes, o si el mantenimiento de la misma fuese deficien-
te. Ello puede suponer un aumento drastico de la solicitacion
por vibraciones durante el tiempo total de trabajo.

Para determinar con exactitud la solicitacion experimentada
por las vibraciones, es necesario considerar también aque-
llos tiempos en los que el aparato esté desconectado, o bien,
esté en funcionamiento, pero sin ser utilizado realmente.
Ello puede suponer una disminucion drastica de la solicita-
cion por vibraciones durante el tiempo total de trabajo.

Fije unas medidas de seguridad adicionales para proteger al
usuario de los efectos por vibraciones, como por ejemplo:
Mantenimiento de la herramienta eléctrica y de los Utiles,
conservar calientes las manos, organizacion de las secuen-
cias de trabajo.

Montaje

Colocar el médulo Bluetooth’ Low Energy
Module GCY 30-4

Indicacion: En el caso de las herramientas eléctricas GWX
18V-10 PC esta disponible el modulo Bluetooth” Low Energy
Module GCY 30-4 como accesorio; en el caso de las herra-
mientas eléctricas GWX 18V-10 PSC esta contenido en el
volumen de suministro.

Lea las correspondientes instrucciones de servicio respecto
alas informaciones del mddulo Bluetooth® Low Energy Mo-
dule GCY 30-4.

Carga del acumulador

» Utilice inicamente los cargadores que se enumeran
en los datos técnicos. Solamente estos cargadores han
sido especialmente adaptados a los acumuladores de io-
nes de litio empleados en su herramienta eléctrica.

Indicacion: El acumulador se suministra parcialmente carga-

do. Con el fin de obtener la plena potencia del acumulador,

antes de su primer uso, carguelo completamente en el carga-
dor.

El acumulador de iones de litio puede recargarse siempre

que se quiera, sin que ello merme su vida til. Una interrup-

cion del proceso de carga no afecta al acumulador.

El'acumulador de iones de litio esta protegido contra descar-

ga total gracias al sistema de proteccidn electrénica de cel-

das "Electronic Cell Protection (ECP)". Si el acumulador esta
descargado, un circuito de proteccion se encarga de desco-
nectar la herramienta eléctrica. El Gtil deja de moverse.

» En caso de una desconexion automatica de la herra-
mienta eléctrica no mantenga accionado el interrup-
tor de conexion/desconexion. El acumulador podria da-
Aarse.

Observe las indicaciones referentes a la eliminacion.

Desmontaje del acumulador

El acumulador (8) dispone de dos etapas de desenclava-
miento para evitar que éste se salga en el caso de un accio-
namiento accidental la tecla de desenclavamiento (9). Al es-
tar montado el acumulador en la herramienta eléctrica, éste
es retenido en esa posicion por un resorte.
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Para la extraccion del acumulador (8), presione la tecla de
desenclavamiento (9) y tire hacia delante el acumulador de
la herramienta eléctrica. No proceda con brusquedad.

Indicador del estado de carga del acumulador

Los LEDs verdes del indicador del estado de carga del acu-
mulador indican el estado de carga del acumulador. Por mo-
tivos de seguridad, la consulta del estado de carga es solo
posible con la herramienta eléctrica parada.

Presione la tecla del indicador de estado de carga @ o &,
paraindicar el estado de carga. Esto también es posible con
el acumulador desmontado.

Sitras presionar la tecla del indicador de estado de carga no
se enciende ningun LED, significa que el acumulador esta
defectuoso y debe sustituirse.

Indicacion: El estado de carga del acumulador también se
indica en la interfaz de usuario (5) (ver "Indicadores de esta-
do", Pagina 53).

Tipo de acumulador GBA 18V...

LEDs Capacidad

Luz permanente 3x verde 60-100 %
Luz permanente 2x verde 30-60 %
Luz permanente 1x verde 5-30%
Luz intermitente 1x verde 0-5%

Tipo de acumulador ProCORE18V...
LW

LEDs Capacidad

Luz permanente 5x verde 80-100 %
Luz permanente 4x verde 60-80 %
Luz permanente 3x verde 40-60 %
Luz permanente 2x verde 20-40%
Luz permanente 1x verde 5-20%
Luz intermitente 1x verde 0-5%

Montar el dispositivo protector

» Desmonte el acumulador antes de manipular la herra-
mienta eléctrica (p. ej. en el mantenimiento, cambio

de util, etc.) asi como al transportarla y guardarla. En

caso contrario podria accidentarse al accionar fortuita-

mente el interruptor de conexion/desconexion.
Indicacion: Tras la rotura del disco abrasivo durante el servi-
cio 0 en caso de dafio de los dispositivos de apoyo en la ca-
peruza protectora/en la herramienta eléctrica, la herramien-
ta eléctrica debe enviarse de inmediato al servicio técnico,
ver las direcciones en el apartado "Servicio técnico y aten-
cion al cliente".

Cubierta protectora para amolar

Coloque la cubierta protec-

tora (11) sobre el aloja-

miento en la herramienta
eléctrica, hasta que coinci-
dan las levas de codifica-
cion de la cubierta protec-
tora con el alojamiento.

Presione y sujete enello la

palanca de desenclava-

miento (1).

Presione la cubierta protec-

tora (11) sobre el cuello del

husillo hasta que el collar de
la cubierta protectora que-
de asentada en la brida de
la herramienta eléctrica y gire la cubierta protectora, hasta
que encastre de forma claramente audible.

Adapte la posicion de la caperuza protectora (11) a las nece-

sidades del paso de trabajo. Para ello, presione la palanca

de desenclavamiento (1) hacia arriba, y gire la cubierta pro-
tectora (11) a la posicion deseada.

» Ajuste siempre la cubierta protectora (11) de modo
que las 3 levas rojas de la palanca de desenclavamien-
to (1) encajen en las correspondientes aberturas de la
cubierta protectora(11).

» Ajuste la cubierta protectora (11) de modo que se evi-
te una proyeccion de chispas en direccion del opera-
dor.

» iLa cubierta protectora (11) sélo debe dejarse girar
accionando la palanca de desenclavamiento (1) ! De lo
contrario, la herramienta eléctrica no se debe seguir
utilizado bajo ninguna circunstancia y debe entregar-
se al servicio de atencion al cliente.

Indicacion: Las levas de codificacion en la cubierta protec-

tora (11) garantizan que sélo se pueda montar una cubierta

protectora adecuada para la herramienta eléctrica.

Cubierta protectora para tronzar

» Utilice siempre la caperuza protectora para tronzar al
tronzar con medios abrasivos aglomerados (13).

» En el caso de tronzar piedra, debe encargarse de una
aspiracion de polvo adecuada.

La cubierta protectora para tronzar (13) se monta como la

cubierta protectora para amolar (11).
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Cubierta de aspiracion para tronzar con carro guia

La cubierta protectora para tronzar con carro guia (27) se
monta como la cubierta protectora para amolar (11).

Empuiadura adicional

» Utilice su herramienta eléctrica sélo con la empuiiadu-
ra adicional (10).

Atornille la empunadura adicional (10), dependiente de la

modalidad de trabajo, a la derecha o la izquierda de la cabe-

za del engranaje.

Empuiadura adicional antivibratoria

Vibration Llaempuiaduraadicional
m— antivibratoria amortigua las
Control vibraciones, lo cual permite

trabajar de forma mas co-
moday segura.
» No modifique en manera alguna la empuiiadura adicio-
nal.
No contintie utilizando una empuiadura adicional dete-
riorada.

Proteccion de las manos

» Al realizar trabajos con el cepillo de corona/cepillo de
disco (21) o la corona diamantada para taladrar (22)
monte siempre la proteccion para las manos (17).

Fije la proteccion de las manos (17) con la empufadura adi-

cional (10).

Montaje y desmontaje de la herramienta
abrasiva

» Desmonte el acumulador antes de manipular la herra-
mienta eléctrica (p. ej. en el mantenimiento, cambio
de util, etc.) asi como al transportarla y guardarla. En
caso contrario podria accidentarse al accionar fortuita-
mente el interruptor de conexion/desconexion.

» No tome los discos amoladores y tronzadores con la
mano, antes que se hayan enfriado. Los discos se po-
nen muy calientes durante el trabajo.

» Utilice solo Utiles X-LOCK originales, que llevan el logotipo
X-LOCK. Solamente con (tiles X-LOCK originales esta ase-
gurado, que se observe el grosor de sujecion de como
max. 1,6 mm. Un mayor grosor de sujecién puede condu-
cirauna sujecion insegura, como resultado de lo cual la
herramienta de sujecion podria aflojarse.

» Los dtiles X-LOCK no necesitan bridas adicionales de su-
jecion y apoyo.

» Aseglrese de que el dtil asi como el soporte no estén de-
formados y estén libres de suciedad y particulas.

Observe las dimensiones de los Utiles abrasivos.

Aseglrese de que ambos salientes de encastre X-LOCK es-

tén abiertos (ver la figura siguiente), antes de montar el Gtil

X-LOCK.

Si es necesario, limpie la zona entre los dos salientes de en-

castre X-LOCK.
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Montaje de la herramienta abrasiva

@ Coloque el disco abrasivo/disco tronzador/disco abrasi-
vo de laminas centrado y paralelo a la superficie de apo-
yo, asi como con el lado correcto hacia arriba, sobre el
alojamiento X-LOCK.

@ Presione el disco en direccion del alojamiento.

© Eldisco encastra de forma audible. No accione en ello la
palanca (3).

- °f
-

Ly

» Tras el montaje, verifique que el borde de la herra-
mienta abrasiva (®) no sea mas alto que la superficie
de referencia (@) y, por lo tanto, esté montada correc-
tamente. Si el borde es mas alto, se debe limpiar el
alojamiento o la herramienta abrasiva no debe utili-
zarse.

Antes del desmontaje del disco abrasivo/disco tronza-

dor/disco abrasivo de laminas: aseglrese de que la herra-

mienta eléctrica se haya detenido.

Desmontar el util de amolar

@ Abralapalanca (3).

@® Eldisco abrasivo/disco tronzador/disco abrasivo de la-
minas se desprende.

© Eldisco abrasivo/disco tronzador/disco abrasivo de la-
minas se puede retirar.

Bosch Power Tools
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Cepillos de corona/disco y discos de fibras

» Al realizar trabajos con el cepillo de corona/disco
monte siempre la proteccion para las manos (17).

El orden del montaje se puede ver en la pagina ilustrada.

Para el desmontaje, abra la palanca (3) y retire el ttil.

Utiles abrasivos admisibles

Usted puede utilizar todos los tiles abrasivos nombrados en
estas instrucciones de servicio.

El nimero de revoluciones admisible [min] o bien la veloci-
dad periférica [m/s] de los Utiles abrasivos utilizados debe
corresponder como minimo a las indicaciones en la siguiente
tabla.

Observe por ello el nimero de revoluciones o bien la velo-
cidad periférica admisible en la etiqueta del dtil abrasivo.

max. [mm] |

22,2 9000 80
125 - - 9000 80
75 30 - 9000 45
d 82 - - 9000 80

Girar la cabeza del engranaje (GWX 18V-10 PC)

» Desmonte el acumulador antes de manipular la herra-
mienta eléctrica (p. ej. en el mantenimiento, cambio
de qtil, etc.) asi como al transportarla y guardarla. En
caso contrario podria accidentarse al accionar fortuita-
mente el interruptor de conexion/desconexion.

Puede girar la cabeza del
engranaje en pasos de 90°.
De este modo, el interrup-
tor de conexion/descone-
xién puede situarse en una
posicion de manejo mas
adecuada para casos espe-
ciales, por ejemplo, para
zurdos.

Desenrosque totalmente
los 4 tornillos. Gire la cabeza del engranaje cuidadosamente
y sin quitarla de la caja a la nueva posicion. Apriete de nue-
vo firmemente los 4 tornillos.

Aspiracion de polvo y virutas

El polvo de ciertos materiales como, pinturas que contengan

plomo, ciertos tipos de madera y algunos minerales y meta-

les, puede ser nocivo para la salud. El contacto y la inspira-

cion de estos polvos pueden provocar en el usuario o en las

personas circundantes reacciones alérgicas y/o enfermeda-

des respiratorias.

Ciertos polvos como los de roble, encina y haya son conside-

rados como cancerigenos, especialmente en combinacion

con los aditivos para el tratamiento de la madera (cromatos,

conservantes de la madera). Los materiales que contengan

amianto solamente deberan ser procesados por especialis-

tas.

- Aser posible utilice un equipo para aspiracion de polvo
apropiado para el material a trabajar.

- Observe que esté bien ventilado el puesto de trabajo.

- Serecomienda una mascarilla protectora con un filtro de
laclase P2.

Observe las prescripciones vigentes en su pais sobre los ma-

teriales a trabajar.

» Evite acumulaciones de polvo en el puesto de trabajo.
Los materiales en polvo se pueden inflamar facilmente.

Operacion

Puesta en marcha

Montaje del acumulador

Introduzca el acumulador (8) cargado desde delante en el
pie de la herramienta eléctrica, hasta que el acumulador esté
bloqueado de forma segura.

Conexion/desconexion

Ite
[}

Para la puesta en servicio de la herramienta eléctrica, des-
place la palanca de desenclavamiento (34) hacia delante y
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presione luego el interruptor de conexion/desconexion (6)

hacia arriba.

Para desconectar la herramienta eléctrica, suelte el inte-

rruptor de conexion/desconexion (6).

» Compruebe los itiles abrasivos antes del uso. El util
abrasivo debe estar montado correctamente y debe
poder girar libremente. Realice una marcha de prueba
de como minimo 1 minuto sin carga. No utilice ttiles
abrasivos daiados, excéntricos o que vibran. Los uti-
les abrasivos dafiados pueden estallar y originar lesiones.

Desconexion de retroceso

En el caso de un repentino contragolpe de la

herramienta eléctrica, p. e]. bloqueo en el cor-

xickeack | te deseparacion, se interrumpe electronica-

CONTROL | mente la alimentacién de corriente del motor.
Enello, laluz de trabajo LED (4) parpadea en

blancoy el indicador de estado (32) en rojo.

Para la nueva puesta en marcha, coloque el interruptor de

conexion/desconexion (6) en la posicion de desconexion y

conecte de nuevo la herramienta eléctrica.

Proteccion contra rearranque

La proteccion contra rearranque evita la puesta en marcha
accidental de la herramienta eléctrica tras un corte de la ali-
mentacion eléctrica.

Aplicacion
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Con la proteccion de rearranque activado, el indicador de
estado (32) parpadea en rojo.

Para la nueva puesta en marcha, coloque el interruptor de
conexion/desconexion (6) en la posicion de desconexiony
conecte de nuevo la herramienta eléctrica.

Desconexion de choque

La desconexion de choque integrada desconecta la herra-
mienta eléctrica, tan pronto ésta incide en el suelo tras una
caida. En ello, el indicador de estado (32) parpadea en rojo.
Para la nueva puesta en marcha, cologue el interruptor de
conexion/desconexion (6) en la posicion de desconexion y
conecte de nuevo la herramienta eléctrica.

Interfaz del usuario (ver figura D)

La interfaz de usuario (5) sirve para la preseleccion de revo-
luciones asi como para la indicacion del estado de la herra-
mienta eléctrica.

Preseleccion del nimero de revoluciones (GWX 18V-10
PSC)

Con la tecla para la preseleccion de revoluciones (31) puede
preseleccionar el nimero de revoluciones necesario también
durante el servicio. Los valores indicados en la siguiente ta-
bla son solamente valores de orientacion.

Escalon de preseleccion GWX 18V-10 PSC
de revoluciones [min*]

Metal Cepillado, desoxidacion ~ Cepillo de vaso 1 4500
Acero inoxidable Lijado Disco de fibras 2 6000
Metal Desbastado Disco abrasivo 3 9000
Metal Division Disco tronzador 3 9000
Piedra Division Disco de tronzar diaman- 3 9000

tadoy carro guia (el tron-
zado de piedras sélo es
admisible con carro guia)

Los valores indicados de los escalones de niimeros de revoluciones son valores de orientacion.

» Las revoluciones admisibles del accesorio deberan ser
como minimo iguales a las revoluciones maximas indi-

Indicadores de estado

Indicador del estado de car- Significado/causa

ga del acumulador (interfaz

cadas en la herramienta eléctrica. Aquellos accesorios
que giren a unas revoluciones mayores a las admisibles
pueden llegar a romperse y salir desprendidos.

Solucion

de usuario) (29)

Verde Acumulador cargado -

Amarillo Acumulador casi vacio Acumulador, sustituir o cargar pronto
Rojo Acumulador vacio Acumulador, sustituir o cargar

Indicador de proteccion con- Significado/causa

Solucion

tra sobrecarga (33)
Amarillo

electronica, acumulador)

Se ha alcanzado la temperatura critica (motor, La herramienta eléctrica se debe dejar funcio-

nar al ralenti y dejar enfriar
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Indicador de proteccion con- Significado/causa Solucion
tra sobrecarga (33)
Rojo La herramienta eléctrica esta sobrecalentada  Dejar enfriar la herramienta eléctrica
y se desconecta
Indicador de estado de he-  Significado/causa Solucion
rramienta eléctrica (32)
Verde Estado OK -
Amarillo Se ha alcanzado la temperatura critica o el La herramienta eléctrica se debe dejar funcio-

acumulador estd casi vacio

nar al ralenti y dejar enfriar o sustituir respec-
tivamente cargar pronto el acumulador

rojo encendido
o0 el acumulador estd vacio

La herramienta eléctrica esta sobrecalentada  Dejar enfriar la herramienta eléctrica o susti-

tuir respectivamente cargar el acumulador

rojo parpadeante

La desconexion de contragolpe, la proteccion Desconectar y conectar de nuevo la herra-

de rearranque o la desconexion de choque se  mienta eléctrica

ha activado

luz intermitente azul

La herramienta eléctrica esta conectadacon -

el aparato final portatil o la configuracion se

esta transmitiendo

Funciones de conectividad

En combinacién con el médulo Bluetooth® Low Energy Mo-

dule GCY 30-4 estan a disposicion las siguientes funciones

de conectividad para la herramienta eléctrica:

- Registro y personalizacion

- Comprobacion de estado, emision de mensaje de adver-
tencia

- Informaciones generales y configuraciones

~ Administracién

Lea las correspondientes instrucciones de servicio respecto

alas informaciones del mddulo Bluetooth® Low Energy Mo-

dule GCY 30-4.

Instrucciones para la operacion

» La herramienta eléctrica con el médulo Bluetooth’ Low
Energy Module GCY 30-4 montado esta equipado con
una radiointerfaz. Observar las limitaciones locales de
servicio, p. ej. en aviones o hospitales.

» Precaucion al cortar en paredes portantes, ver aparta-
do "Indicaciones respecto a resistencia estatica".

» Fije la pieza de trabajo en tornillo de banco, a menos
que quede segura por su propio peso.

» No cargue demasiado la herramienta eléctrica, para
que no se llegue a la detencion.

» Tras una fuerte carga, deje funcionar la herramienta
eléctrica unos minutos al régimen de ralenti, para que
se enfrie el qtil.

» No utilice la herramienta eléctrica con un montante
para tronzar.

» No tome los discos amoladores y tronzadores con la
mano, antes que se hayan enfriado. Los discos se po-
nen muy calientes durante el trabajo.

Sila herramienta eléctrica se carga electrostaticamente, la

electrénica montada desconecta la herramienta eléctrica.

Para la puesta en servicio de la herramienta eléctrica, des-
place la palanca de desenclavamiento (34) hacia delante y
presione luego el interruptor de conexion/desconexion (6)
hacia arriba.

Deshastado

» No utilice nunca discos tronzadores para el desbasta-
do.

Con un angulo de aplicacién de 30° hasta 40° se obtiene el

mejor resultado en el trabajo de desbastado. Mueva la herra-

mienta eléctrica en ambos sentidos con una presién modera-

da. Asi, la pieza de trabajo no se calienta demasiado, no se

descoloray no se generan estrias.

Disco abrasivo de laminas

Con el disco abrasivo de laminas (accesorio) puede mecani-
zar también superficies abombadas y perfiles.

Los discos abrasivos de laminas tienen una vida (til significa-
tivamente mas larga, un nivel de ruidos mas reducido y tem-
peraturas de desbastado mas bajas que los discos abrasivos
convencionales.

Tronzado de metal

» Utilice siempre la caperuza protectora para tronzar al
tronzar con medios abrasivos aglomerados (13).

Altronzar, trabaje con un avance moderado, adaptado al

material a labrar. No aplique presion sobre el disco tronza-

dor, no lo incline ni oscile.

No frene los discos tronzadores salientes por contrapresion

lateral.
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Conduzca la herramienta
eléctrica siempre con un
movimiento en sentido con-
trario. Si no, existe peligro
que la herramienta salga in-
controladamente del cor-
te.

Altronzar perfiles y tubos

jor es utilizar la seccion
transversal mas pequefia.

Tronzado de piedra (ver figura C)

» En el caso de tronzar piedra, debe encargarse de una
aspiracion de polvo adecuada.

» Coléquese una mascarilla antipolvo.

» Laherramienta eléctrica sélo debe utilizarse para
tronzado/amolado en seco.

Utilice para el tronzado de piedra preferentemente un disco

tronzador diamantado.

En el caso de la utilizacion de la cubierta de aspiracion para

el tronzado con carro guia (27), la aspiradora debe estar au-

torizada para la aspiracion de polvo de piedra. Bosch ofrece

aspiradoras adecuadas.

Conecte la herramienta
eléctricay coldquela con la
parte delantera del carro

jo. Desplace la herramienta
eléctrica con un avance mo-
derado, adecuado parael
material a mecanizar.

Al tronzar materiales muy
duros, p. €j. hormigdn con
alto contenido de silice, el disco tronzador diamantado pue-
de sobrecalentarse y daiarse por ello. Una corona de chis-
pas rotante con el disco tronzador diamantado indica clara-
mente esto.

En este caso, interrumpa el proceso de tronzado y permita
que el disco tronzador diamantado funcione sin carga con
nimero de revoluciones alto durante un breve periodo de
tiempo para enfriarlo.

La disminucidén notoria del avance del trabajo y una corona
de chispas periféricas son sintomas de discos tronzadores
diamantados sin filo. Pueden afilarlos de nuevo mediante
cortes cortos en material abrasivo, p. e]. piedra arenisca cal-
carea.

Indicaciones respecto a la resistencia estatica

Las ranuras de las paredes portantes estan sujetas a la nor-
ma DIN 1053, parte 1 o determinaciones especificas de ca-
da pais. Estas prescripciones deben cumplirse imprescindi-
blemente. Antes de comenzar el trabajo, consulte el ingenie-
ro estructural responsable, el arquitecto o el responsable de
la construccion..

Indicaciones para el trato ptimo del acumulador
Proteja el acumulador de la humedad y del agua.

de seccion cuadrada, lo me-

guia sobre la pieza de traba-
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Unicamente almacene el acumulador en el margen de tem-
peratura desde —20 °C hasta 50 °C. P. e]., no deje el acumu-
lador en el coche en verano.

Limpie de vez en cuando las rejillas de refrigeracion del acu-
mulador con un pincel suave, limpio y seco.

Sidespués de unarecarga, el tiempo de funcionamiento del
acumulador fuese muy reducido, ello es sefial de que éste
estd agotado y deberd sustituirse.

Observe las indicaciones referentes a la eliminacion.

Mantenimiento y servicio

Mantenimiento y limpieza

» Desmonte el acumulador antes de manipular la herra-
mienta eléctrica (p. ej. en el mantenimiento, cambio
de util, etc.) asi como al transportarla y guardarla. En
caso contrario podria accidentarse al accionar fortuita-
mente el interruptor de conexion/desconexion.

» Mantenga limpia la herramienta eléctricay las rejillas
de refrigeracion para trabajar con eficacia y seguri-
dad.

Guarde y maneje los accesorios cuidadosamente.

Servicio técnico y atencion al cliente

El servicio técnico le asesorara en las consultas que pueda
Ud. tener sobre la reparacion y mantenimiento de su produc-
to, asi como sobre piezas de recambio. Las representacio-
nes graficas tridimensionales e informaciones de repuestos
se encuentran también bajo: www.bosch-pt.com

El equipo asesor de aplicaciones de Bosch le ayuda gustosa-
mente en caso de preguntas sobre nuestros productos y sus
accesorios.

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es
imprescindible indicar el n° de articulo de 10 digitos que fi-
guraen la placa de caracteristicas del producto.

Espaiia

Robert Bosch Espafia S.L.U.

Departamento de ventas Herramientas Eléctricas
C/Hermanos Garcia Noblejas, 19

28037 Madrid

Para efectuar su pedido online de recambios o pedir la reco-
gida para la reparacion de su maquina, entre en la pagina
www.herramientasbosch.net.

Tel. Asesoramiento al cliente: 902 531 553

Fax: 902 531554

Direcciones de servicio adicionales se encuentran bajo:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transporte

Los acumuladores de iones de litio incorporados estan suje-
tos a los requerimientos estipulados en la legislacion sobre

mercancias peligrosas. Los acumuladores pueden ser trans-
portados por carretera por el usuario sin mas imposiciones.
En el envio por terceros (p.ej., transporte aéreo o por agen-
cia de transportes) deberan considerarse las exigencias es-
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peciales en cuanto a su embalaje e identificacion. En este ca-
so debera recurrirse a los servicios de un experto en mercan-
cias peligrosas al preparar la pieza para su envio.
Unicamente envie acumuladores si su carcasa no esta dafa-
da. Silos contactos no van protegidos cubralos con cinta
adhesiva y embale el acumulador de manera que éste no se
pueda mover dentro del embalaje. Observe también las
prescripciones adicionales que pudieran existir al respecto
en su pais.

Eliminacion

?74 Las herramientas eléctricas, acumuladores, ac-

77X cesorios y embalajes deberan someterse a un
proceso de recuperacion que respete el medio
ambiente.

iNo arroje las herramientas eléctricas, acumu-
ladores o pilas a la basura!

Sélo para los paises de la UE:

Las herramientas eléctricas inservibles, asi como los acumu-
ladores/pilas defectuosos o agotados deberan coleccionarse
por separado para ser sometidos a un reciclaje ecolégico se-
gun las Directivas Europeas 2012/19/UE y 2006/66/CE,
respectivamente.

Acumuladores/pilas:
lones de Litio:

Por favor, observe las indicaciones en el apartado Transpor-
te (ver "Transporte", Pagina 55).

El simbolo es solamente valido, si también se encuentra
sobre la placa de caracteristicas del producto/fabricado.

Portugués

Instrucoes de seguranca

Indicacbes gerais de adverténcia para
ferramentas eléctricas

[ AVISO Devem ser lidas todas as
indicacoes de adverténcia e todas

as instrugdes. O desrespeito das adverténcias e instrugdes

apresentadas abaixo pode causar choque eléctrico, incéndio

e/ou graves lesdes.

Guarde bem todas as adverténcias e instrucoes para

futura referéncia.

0 termo "ferramenta eléctrica" utilizado a seguir nas

indicacdes de adverténcia, refere-se a ferramentas

eléctricas operadas com corrente de rede (com cabo de
rede) e a ferramentas eléctricas operadas com acumulador
(sem cabo de rede).

Seguranca da area de trabalho

» Mantenha a sua area de trabalho sempre limpa e hem
iluminada. Desordem ou areas de trabalho
insuficientemente iluminadas podem levar a acidentes.

» Nao trabalhar com a ferramenta eléctrica em areas
com risco de explosao, nas quais se encontrem
liquidos, gases ou pds inflamaveis. Ferramentas
eléctricas produzem faiscas, que podem inflamar pds ou
vapores.

» Manter criancas e outras pessoas afastadas da
ferramenta eléctrica durante a utilizagdo. No caso de
distraccao é possivel que perca o controlo sobre o
aparelho.

Seguranca eléctrica

» Aficha de conexao da ferramenta eléctrica deve caber
na tomada. A ficha nao deve ser modificada de
maneira alguma. Nao utilizar uma ficha de adaptacao
junto com ferramentas eléctricas protegidas por
ligacdo a terra. Fichas nao modificadas e tomadas
apropriadas reduzem o risco de um choque eléctrico.

» Evitar que o corpo possa entrar em contacto com
superficies ligadas a terra, como tubos,
aquecimentos, fogoes e frigorificos. Ha um risco
elevado devido a choque eléctrico, se o corpo estiver
ligado a terra.

» Manter o aparelho afastado de chuva ou humidade. A
infiltragdo de agua numa ferramenta eléctrica aumenta o
risco de choque eléctrico.

» Nao devera utilizar o cabo para outras finalidades.
Nunca utilizar o cabo para transportar a ferramenta
eléctrica, para pendura-la, nem para puxar a ficha da
tomada. Manter o cabo afastado do calor, do dleo, de
arestas afiadas ou de pecas em movimento. Cabos
danificados ou emaranhados aumentam o risco de um
choque eléctrico.

» Se trabalhar com uma ferramenta eléctrica ao ar livre,
s6 devera utilizar cabos de extensao apropriados para
areas exteriores. A utilizacdo de um cabo de extensao
apropriado para areas exteriores reduz o risco de um
choque eléctrico.

» Se nao for possivel evitar o funcionamento da
ferramenta eléctrica em areas himidas, devera ser
utilizado um disjuntor de corrente de avaria. A
utilizagao de um disjuntor de corrente de avaria reduz o
risco de um choque eléctrico.

Seguranca de pessoas

» Esteja atento, observe o que esta a fazer e tenha
prudéncia ao trabalhar com a ferramenta eléctrica.
Nao utilizar uma ferramenta eléctrica quando estiver
fatigado ou sob a influéncia de drogas, alcool ou
medicamentos. Um momento de descuido ao utilizar a
ferramenta eléctrica, pode levar a lesdes graves.
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» Utilizar equipamento de proteccao individual. Utilizar
sempre oculos de proteccao. A utilizacao de
equipamento de proteccdo pessoal, como mascara de
protecgao contra po, sapatos de seguranga
antiderrapantes, capacete de seguranca ou proteccao
auricular, de acordo com o tipo e aplicagao da ferramenta
eléctrica, reduz o risco de lesdes.

» Evitar uma colocacao em funcionamento involuntaria.
Assegure-se de que a ferramenta eléctrica esteja
desligada, antes de conecta-la a alimentacéo de rede
e/ou ao acumulador, antes de levanta-la ou de
transporta-la. Se tiver o dedo no interruptor ao
transportar a ferramenta eléctrica ou se o aparelho for
conectado a alimentagdo de rede enquanto estiver ligado,
poderdo ocorrer acidentes.

» Remover ferramentas de ajuste ou chaves de boca
antes de ligar a ferramenta eléctrica. Uma ferramenta
ou chave que se encontre numa parte do aparelho em
movimento pode levar a lesdes.

» Evite uma posicao anormal. Mantenha uma posicao
firme e mantenha sempre o equilibrio. Desta forma é
mais facil controlar a ferramenta eléctrica em situagoes
inesperadas.

» Usar roupa apropriada. Nao usar roupa larga nem
joias. Mantenha os cabelos, roupas e luvas afastadas
de partes em movimento. Roupas frouxas, cabelos
longos ou joias podem ser agarrados por pegas em
movimento.

» Se for possivel montar dispositivos de aspiracao ou de
recolha, assegure-se de que estejam conectados e
utilizados correctamente. A utilizacao de uma aspiracao
de pd pode reduzir o perigo devido ao po.

Utilizacao e manuseio cuidadoso de ferramentas

eléctricas

» Nao sobrecarregue a ferramenta eléctrica. Utilize a
ferramenta eléctrica apropriada para o seu trabalho. E
melhor e mais seguro trabalhar com a ferramenta
eléctrica apropriada na area de poténcia indicada.

» Nao utilizar uma ferramenta eléctrica com um
interruptor defeituoso. Uma ferramenta eléctrica que
nao pode mais ser ligada nem desligada, ¢ perigosa e
deve ser reparada.

» Puxar aficha da tomada e/ou remover o acumulador
antes de executar ajustes no aparelho, de substituir
acessorios ou de guardar o aparelho. Esta medida de
seguranca evita o arranque involuntario da ferramenta
eléctrica.

» Guardar ferramentas eléctricas nao utilizadas fora do
alcance de criancas e nao permitir que as pessoas que
nao estejam familiarizadas com o aparelho ou que nao
tenham lido estas instrucoes utilizem o aparelho.
Ferramentas eléctricas sao perigosas se forem utilizadas
por pessoas inexperientes.

» Tratar a ferramenta eléctrica com cuidado. Controlar
se as partes moveis do aparelho funcionam
perfeitamente e ndo emperram, e se ha pecas
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quebradas ou danificadas que possam prejudicar o
funcionamento da ferramenta eléctrica. Permitir que
pecas danificadas sejam reparadas antes da
utilizagcao. Muitos acidentes tém como causa, a
manutencao insuficiente de ferramentas eléctricas.

» Manter as ferramentas de corte afiadas e limpas.
Ferramentas de corte cuidadosamente tratadas e com
cantos de corte afiados emperram com menos frequéncia
e podem ser conduzidas com maior facilidade.

» Utilizar a ferramenta eléctrica, acessorios,
ferramentas de aplicacao, etc. conforme estas
instrucées. Considerar as condicées de trabalho e a
tarefa a ser executada. A utilizagdo de ferramentas
eléctricas para outras tarefas a ndo ser as aplicagdes
previstas, pode levar a situagdes perigosas.

Manuseio e utilizacao cuidadosos de ferramentas com

acumuladores

» So carregar acumuladores em carregadores
recomendados pelo fabricante. Ha perigo de incéndio
se um carregador apropriado para um certo tipo de
acumuladores for utilizado para carregar acumuladores
de outros tipos.

» So utilizar ferramentas eléctricas com os
acumuladores apropriados. A utilizacdo de outros
acumuladores pode levar a lesdes e perigo de incéndio.

» Manter o acumulador que nao esta sendo utilizado
afastado de clipes, moedas, chaves, parafusos ou
outros pequenos objectos metalicos que possam
causar um curto-circuito dos contactos. Um curto-
circuito entre os contactos do acumulador pode ter como
consequéncia queimaduras ou fogo.

» No caso de aplicacao incorrecta pode vazar liquido do
acumulador. Evitar o contacto. No caso de um
contacto acidental, devera enxaguar com agua. Se o
liquido entrar em contacto com os olhos, tambhém
devera consultar um médico. Liquido que escapa do
acumulador pode levar a irritagdes da pele ou a
queimaduras.

Servico

» S6 permita que o seu aparelho seja reparado por
pessoal especializado e qualificado e s6 com pecas de
reposicao originais. Desta forma é assegurado o
funcionamento seguro do aparelho.

Instrucdes de seguranca para rebarbadoras

Indicacdes de seguranca comuns para operacodes de

desbaste, de lixamento, de escovagem com arame ou de

corte abrasivo

» Esta ferramenta elétrica foi concebida para funcionar
como uma rebarbadora, lixadeira, escova de arame ou
ferramenta de corte. Devem ser lidas todas as
indicacdes de seguranca, instrucoes, ilustracoes e
especificacées desta ferramenta elétrica. O
desrespeito das instrugdes apresentadas abaixo podera
resultar em chogue elétrico, incéndio e/ou ferimentos
graves.
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» Nao é recomendado utilizar esta ferramenta elétrica
para executar operacoes de polimento. A execucdo de
operagdes para as quais a ferramenta elétrica ndo foi
concebida pode acarretar riscos e provocar lesoes.

» Nao utilize acessorios que nao tenham sido
especificamente concebidos e recomendados pelo
fabricante da ferramenta. Mesmo que seja possivel
adaptar o acessorio a sua ferramenta elétrica, isso nao
constitui uma garantia de utilizagao segura.

» Avelocidade nominal do acessério deve ser, no
minimo, igual a velocidade maxima indicada na
ferramenta elétrica. Os acessorios que forem utilizados
auma velocidade superior aquela para a qual foram
concebidos poderao desintegrar-se e projetar
fragmentos.

» O diametro externo e a espessura do acessorio devem
ser compativeis com a poténcia nominal da sua
ferramenta elétrica. Os acessorios com um tamanho
incorreto ndo podem ser devidamente protegidos ou
controlados.

» Os acessorios roscados devem ser compativeis com a
rosca do veio da rebarbadora. No caso dos acessérios
montados por meio de flanges, o orificio de instalacao
do acessorio deve adaptar-se ao diametro fixo do
flange. Os acessdrios nao compativeis com o hardware
de instalagao da ferramenta elétrica irdo funcionar de
forma desequilibrada, vibrar excessivamente e poderao
provocar a perda de controlo.

» Nao utilize um acessorio danificado. Antes de cada
utilizacao, inspecione os acessorios como, por
exemplo, discos abrasivos quanto a presenca de
lascas e fissuras, prato de apoio quanto a presenca de
fissuras ou desgaste excessivo, escova de arame
quanto a presenca de fios soltos ou partidos. Se deixar
cair a ferramenta elétrica ou o acessério, verifique se
ha danos ou instale um acessoério intacto. Depois de
inspecionar e instalar um acessorio, proteja-se a sie
as outras pessoas do plano do acessério rotativo e
faca funcionar a ferramenta elétrica com o nimero
maximo de rotacdes em vazio durante um minuto.
Normalmente, os acessorios danificados desintegram-se
durante este periodo de teste.

» Use equipamento de protecao individual. Dependendo
da aplicacao, use uma viseira ou dculos de protecao.
Consoante o caso, use mascara de protecao contra po,
protecdes auriculares, luvas e um avental de trabalho
com capacidade para deter pequenos fragmentos
abrasivos ou da peca de trabalho. Os dculos de
protecdo devem proteger contra quaisquer detritos
projetados durante as diversas operacées. A mascara de
protecdo contra p6 ou mascara respiratéria devem ter
capacidade para filtrar a particulas geradas durante o seu
trabalho. A exposicdo prolongada a ruidos de elevada
intensidade podera causar perda de audicéo.

» Mantenha as outras pessoas presentes no local auma
distancia segura da area de trabalho. Qualquer pessoa
que entre na area de trabalho tem de usar

equipamento de protecao individual. Os fragmentos de
uma peca de trabalho ou de um acessério partido podem
ser projetados e provocar ferimentos fora da drea de
trabalho imediata.

» Segure a ferramenta elétrica nas superficies de
agarrar isoladas, s ao executar uma operacao onde o
acessorio de corte possa entrar em contacto com
cabos escondidos. Se 0 acessério de corte entrar em
contacto com um fio "sob tensao", as partes metalicas
expostas da ferramenta elétrica ficam "sob tensao" e
podem produzir um choque elétrico.

» Nunca pouse a ferramenta elétrica até que o acessorio
tenha parado por completo. Caso contrario, 0 acessorio
rotativo pode engatar na superficie e fazer-lhe perder o
controlo da ferramenta elétrica.

» Nunca coloque a ferramenta elétricaem
funcionamento enquanto a transporta. O contacto
acidental do acessorio rotativo com a sua roupa pode
puxar o acessorio na direcdo do seu corpo.

» Limpe regularmente as aberturas de ventilacao da
ferramenta elétrica. Caso contrario, o ventilador do
motor ird aspirar o pé para o interior da carcaga e a
acumulacdo excessiva de pos metalicos podera provocar
riscos de natureza elétrica.

» Nao utilize a ferramenta elétrica junto a materiais
inflamaveis. As faiscas produzidas podem inflamar esses
materiais.

» Nao utilize acessorios que necessitem de
refrigerantes liquidos. A utilizagdo de agua ou de outros
refrigerantes liquidos podera resultar em eletrocusséao ou
choque elétrico.

Efeito de coice e indicacdes relacionadas

0 efeito de coice € uma reacao stbita a um disco rotativo,

prato de apoio, escova ou outro acessdrio entalado ou

bloqueado. O entalamento ou bloqueio provoca uma
paragem rapida do acessorio rotativo que, por sua vez, faz
com que a ferramenta elétrica descontrolada seja impelida
na diregdo oposta a rotagao do acessorio no ponto do
bloqueio.

Por exemplo, se um disco abrasivo ficar bloqueado ou for

entalado pela pega de trabalho, a extremidade do disco que

estiver em contacto com o ponto de bloqueio pode penetrar

a superficie do material, fazendo com que o disco suba ou

salte. O disco podera entdo saltar na direcao do utilizador ou

para longe deste, dependendo da dire¢ao do movimento do
disco no ponto de entalamento. Os discos abrasivos
também podem partir-se nestas condigdes.

0 efeito de coice é o resultado de uma utilizagao abusiva e/

ou condigdes ou procedimentos incorretos de utilizagao da

ferramenta elétrica e pode ser evitado tomando as
precaugdes indicadas abaixo.

» Segure a ferramenta elétrica com firmeza e posicione
o seu corpo e braco de forma a poder resistir ao efeito
de coice. Utilize sempre o punho auxiliar, se
fornecido, para obter o maximo controlo sobre o
efeito de coice ou reacio do binario durante o
arranque. O utilizador podera controlar as reagdes do
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bindrio ou o efeito de coice caso tome as devidas
precaugoes.

» Nunca coloque a sua mao junto do acessorio rotativo.
0 acessorio pode ressaltar para cima da sua mao.

» Nao posicione o seu corpo na area para a qual a
ferramenta elétrica podera saltar caso ocorra o efeito
de coice. O efeito de coice ird impelir a ferramenta na
direcao oposta ao movimento do disco no ponto de
bloqueio.

» Tenha especial cuidado ao trabalhar em cantos,
arestas agucadas, etc. Evite que o acessorio ressalte
ou fique preso. Os cantos, as arestas agugadas ou o
ressalto do acessorio rotativo tendem a fazer com que
este fique preso e provoque a perda de controlo ou o
efeito de coice.

» Nao instale uma corrente de serra para esculpir
madeira ou uma lamina de serra dentada. Tais ldminas
provocam com frequéncia o efeito de coice e a perda de
controlo.

Instrucdes de seguranca especificas para operacoes de

desbaste e de corte abrasivo

» Utilize apenas os tipos de discos recomendados para a
sua ferramenta elétrica e a protecao especifica
concebida para o disco selecionado. Os discos
inadequados para utilizagao na ferramenta elétrica nao
podem ser devidamente protegidos e sdo perigosos.

» A superficie de desbaste dos discos com centro
rebaixado deve encontrar-se abaixo do plano do
rebordo de protecdo. Um disco incorretamente
instalado que ultrapasse o plano do rebordo de protecdo
ndo podera ser devidamente protegido.

» Aprotecao deve ser fixada com firmeza a ferramenta
elétrica e posicionada de forma a proporcionar a
maxima seguranca, ou seja, com a menor porcao de
disco exposta relativamente ao utilizador. A protecdo
ajuda a proteger o utilizador dos fragmentos de discos
partidos, do contacto acidental com o disco e faiscas que
podem inflamar o vestuario.

» Os discos devem ser utilizados exclusivamente nas
aplicacdes recomendadas. Por exemplo: nao lixe com
a parte lateral do disco de corte. Os discos abrasivos
de corte destinam-se a um desbaste periférico, a
aplicacdo de forcas laterais nestes discos podera
provocar a sua desintegracao.

» Utilize sempre flanges para discos intactas e de
tamanho e forma adequados para o disco em questao.
As flanges adequadas proporcionam apoio ao disco e
reduzem a possibilidade de quebras. As flanges para
discos de corte poderao ser diferentes das flanges para
discos de rebarbar.

» Nao utilize discos gastos de ferramentas elétricas
maiores. Os discos concebidos para ferramentas
elétricas maiores nao sdo adequados para as velocidades
mais elevadas das ferramentas mais compactas e podem
desintegrar-se.
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Indicacdes de seguranca adicionais, especificas para

operacoes de corte abrasivo

» Nao "encrave" o disco de corte nem aplique uma
pressao excessiva. Nao tente efetuar cortes com uma
profundidade de corte excessiva. A sobrecarga do
disco aumenta a carga e a suscetibilidade de torcer ou
bloguear o disco no corte e a possibilidade de ocorrer o
efeito de coice ou a quebra do disco.

» Nao posicione o seu corpo em linha e atras do disco
rotativo. Quando o disco, no ponto de operagao, esta
afastar-se do seu corpo, o potencial efeito de coice pode
impelir o disco em rotacao e a ferramenta eléctrica na sua
direccdo.

» Quando o disco esta a bloquear ou se interromper um
corte por qualquer motivo, desligue a ferramenta
eléctrica e mantenha ferramenta eléctrica imével até
que o disco pare por completo. Nunca tente retirar o
disco em rotacéo do corte, caso contrario, pode
ocorrer o efeito de coice. Investigue e tome as medidas
necessarias para eliminar a causa do bloqueio do disco.

» Nao reinicie a operacao de corte na peca de trabalho.
Deixe o disco atingir a velocidade maxima e introduza-
o cuidadosamente no corte. O disco pode bloquear,
subir ou ressaltar caso a ferramenta elétrica seja
acionada com o disco introduzido na peca de trabalho.

» Apoie os painéis ou qualquer peca de trabalho de
grandes dimensées para reduzir o risco de
entalamento e ressalto do disco. As pecas de trabalho
de grandes dimensoes tendem a abater sob o seu préprio
peso. Coloque suportes sob a peca de trabalho junto a
linha de corte e junto da extremidade da peca de
trabalho, de ambos os lados do disco.

» Tenha especial cuidado ao efetuar um "corte de
imersao" em paredes existentes ou noutras areas
cegas. O disco protuberante pode cortar canalizagdes de
agua ou de gas, fios elétricos ou objetos que podem
provocar o efeito de coice.

Indicacdes de seguranca especificas para operacoes de

lixamento

» Nao utilize folhas de lixa redonda com tamanho
excessivo. Siga as recomendacées dos fabricantes ao
seleccionar a folha de lixa. As folhas de lixa que
ultrapassam os limites do prato de lixar representam um
risco de laceracao e podem provocar o bloqueio, ruptura
do disco ou efeito de coice.

Indicacdes de seguranca especificas para operacoes de

escovagem com arame

» Tenha presente que as cerdas de arame sdo
projectadas, mesmo durante uma utilizacao normal.
Nao aplique uma carga excessiva na escova para nao
sobrecarregar as cerdas de arame As cerdas de arame
podem facilmente penetrar o vestuario leve e/ou a pele.

» Caso seja recomendado o uso de uma proteccao para a
escovagem com arame, nao permita qualquer
interferéncia da catrabucha em disco ou escova coma
proteccao. A catrabucha em disco ou escova pode
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aumentar de diametro devido a carga de trabalho e forcas
centrifugas.

Instrucées de seguranca adicionais
Usar dculos de protecao.

» Utilizar detetores apropriados, para encontrar cabos
escondidos, ou consulte a companhia elétrica local. O
contacto com cabos elétricos pode provocar fogo e
choques elétricos. Danos em tubos de gas podem levar a
explosdo. A infiltragdo num cano de 4gua provoca danos
materiais.

» Nao tocar nos discos abrasivos e de corte, antes que
arrefecam. Os discos tornam-se extremamente quentes
durante o trabalho.

» Destravar o interruptor de ligar/desligar e coloca-lo
na posicao desligada, se a alimentacao de rede for
interrompida, p. ex. devido a remocéo da bateria.
Assim ¢ evitado um rearranque descontrolado do
aparelho.

» Fixar a peca a ser trabalhada. Uma peca a ser
trabalhada fixa com dispositivos de aperto ou com torno
de bancada esta mais firme do que segurada com a mao.

» Nao abrir o acumulador. Ha risco de um curto-circuito.

Proteger a bateria contra calor, p. ex.
também contra uma permanente radiacdo
solar, fogo, sujidade, agua e humidade. Ha
risco de explosao ou de um curto-circuito.

» Em caso de danos e de utilizagao incorreta da bateria,
podem escapar vapores. A bateria pode incendiar-se
ou explodir. Areje 0 espaco e procure assisténcia médica
no caso de apresentar queixas. E possivel que os vapores
irritem as vias respiratorias.

» Use a bateria apenas em produtos do fabricante. So
assim é que a bateria é protegida contra sobrecarga
perigosa.

» Os objetos afiados como, p. ex., pregos ou chaves de
fendas, assim como o efeito de forcas externas podem
danificar o acumulador. Podem causar um curto-circuito
interno e o acumulador pode ficar queimado, deitar fumo,
explodir ou sobreaquecer.

» Cuidado! A utilizacdo da ferramenta elétrica com
Bluetooth " pode dar origem a avarias noutros
aparelhos e instalacdes, avides e dispositivos médicos
(p. ex. pacemakers, aparelhos auditivos). Do mesmo
modo, nao é possivel excluir totalmente danos para
pessoas e animais que se encontrem nas
proximidades imediatas. Nao utilize a ferramenta
elétrica com Bluetooth” na proximidade de dispositivos
médicos, postos de abastecimento de combustivel,
instalacdes quimicas, areas com perigo de explosao e
zonas de demolicio. Nao utilize a ferramenta elétrica
com Bluetooth” em avides. Evite a operacio
prolongada em contacto direto com o corpo.

A marca Bluetooth’, tal como o simbolo (logétipo), sdo
marcas comerciais registadas e propriedade da
Bluetooth SIG, Inc. Qualquer utilizacio desta marca/
deste simbolo por parte da Robert Bosch Power Tools
GmbH possui a devida autorizacao.

Descricao do produto e do servico

Leia todas as instrucoes de seguranca e
instrucdes. A inobservancia das instrucdes de
seguranca e das instrugdes pode causar
choque elétrico, incéndio e/ou ferimentos
graves.

Respeite as figuras na parte da frente do manual de
instrucoes.

Utilizacdo adequada

Aferramenta elétrica destina-se a cortar, desbastar e
escovar materiais de metal e pedra, assim como para furar
em materiais de pedra com brocas de coroa de diamante
sem usar agua.

Para cortar com produtos abrasivos ligados é necessario
usar uma tampa de protecao especial para o corte.

Ao cortar pedras deve ser assegurada uma aspiragao de pé
suficiente.

Com as ferramentas de lixar permitidas é possivel utilizar a
ferramenta elétrica para lixar com papel de areia.
Aferramenta elétrica nao pode ser usada para lixar betéo.

Os dados e as definicdes da ferramenta elétrica podem ser
transmitidos entre ferramenta e o aparelho terminal movel
através do Bluetooth” Low Energy Module GCY 30-4 via
tecnologia de radiotransmissao Bluetooth’.

Componentes ilustrados

A numeracao dos componentes ilustrados refere-se a
apresentagdo da ferramenta elétrica na pagina de
esquemas.

(1) Alavanca de desbloqueio para tampa de protecao
(2) Setado sentido de rotagao na carcaca

(3) Alavanca

(4) Luzdetrabalho LED (GWX 18V-10 PSC)

(5) Interface do utilizador (GWX 18V-10 PSC)

(6) Interruptor de ligar/desligar

(7) Cobertura Bluetooth” Low Energy Module GCY 30-4
(8) Bateria®

(9) Teclade destravamento da bateria ¥

(10) Punho adicional (superficie do punho isolada)
(11) Tampa de protecao para lixar

(12) Disco de lixa/disco de lixa em lamelas X-LOCK ¥
(13) Tampa de protecao para cortar ¥

(14) Disco de corte X-LOCK®

(15) Punho (superficie do punho isolada)

(16) Encabadouro X-LOCK
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(17) Protecéo para as maos "

(18) Prato de apoio X-LOCK para discos de fibra*

(19) Disco de fibraX-LOCK*

(20) Clipe X-LOCK para discos de fibra®

(21) Catrabucha tipo tacho/em disco X-LOCK ¥

(22) Broca de coroa de diamante X-LOCK *

(23) Tecla para indicador do nivel de carga (GBA 18V...) ¥
(24) Indicador do nivel de carga da bateria (GBA 18V...) ¥

(25) Tecla paraindicador do nivel de carga
(ProCORE18V...)"

(26) Indicador do nivel de carga da bateria
(ProCORE18V...)"

(27) Tampa de aspiracio para cortar com patim de guia
(28) Disco de corte de diamante X-LOCK*
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(29) Indicador do nivel de carga da bateria (interface de
utilizador)

(30) Indicacao do nivel de pré-selecdo da velocidade de
rotagdo (interface de utilizador)

(31) Tecla paraa pré-selegdo da velocidade de rotagao
(interface de utilizador)

(32) Indicacao de estado da ferramenta elétrica (interface
de utilizador)

(33) Indicacao da protecao contra sobrecarga (interface
de utilizador)

(34) Alavanca de desbloqueio para interruptor de ligar/
desligar

A) Acessorios apresentados ou descritos ndo pertencem ao
volume de fornecimento padrao. Todos os acessdrios
encontram-se no nosso programa de acessérios.

Dados técnicos
Rebarbadora GWX 18V-10 PC GWX 18V-10 PSC
Numero de produto 3601GB07.. 3601 GB08..
Tensao nominal V= 18 18
Rotacdes nominais" r.p.m. 9000 9000
N.° de rotagdes em vazio r.p.m. - 4500-9000
Didmetro max. dos discos abrasivos mm 125 125
Desativagao de contragolpe ° °
Protecdo contra rearranque involuntario ° °
Pré-selecdo da velocidade de rotacao °
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014%
- com punho adicional com amortecimento kg 2,6-2,9 2,6-2,9
das vibragoes
- com punho adicional padrao kg 2,4-2.7 2,4-2.7
Temperatura ambiente recomendada durante © 0..+35 0...+35
0 carregamento
Temperatura ambiente admissivel em © -20...+50 -20...+50
funcionamento® e durante o armazenamento
Baterias recomendadas GBA 18V... GBA 18V...
ProCORE18V... ProCORE18V...
Carregadores recomendados GAL 18... GAL 18...
GAX 18... GAX 18...
GAL 36... GAL 36...
Transmissao de dados
Bluetooth’ Bluetooth'4.2 Bluetooth'4.2
(Low Energy)” (Low Energy)”
Distancia do sinal S 8 8
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Rebarbadora
Alcance méximo do sinal®

GWX 18V-10 PC GWX 18V-10 PSC
30 30

A) Rotagdo nominal segundo a norma EN 60745-2-3
B) dependendo da bateria utilizada
C) poténcia limitada com temperaturas <0 °C

D) Os aparelhos terminais mdveis tém de ser compativeis com os aparelhos Low Energy Bluetooth” (versio 4.2) e suportar o Generic Access

Profile (GAP).

E) Oraiode agao pode variar substancialmente em fungdo das condigdes externas, incluindo do aparelho recetor utilizado. Dentro de recintos
fechados e através de barreiras metalicas (p. ex. paredes, prateleiras, malas, etc.) o raio de acao do Bluetooth® pode ser claramente

menor.

Informacao sobre ruidos/vibragoes

GWX 18V-10 PSC

GWX 18V-10 PC

3601GBO7.. 3601GB08..
Os valores de emissdo de ruido foram determinados de acordo com EN 60745-2-3.
Normalmente, o nivel sonoro de classe A da ferramenta elétrica compreende
Nivel de pressao acustica dB(A) 79 79
Nivel da poténcia aclstica dB(A) 920 90
IncertezaK dB 3 3

Usar protecao auditiva!

Valores totais de vibragdo a, (soma dos vetores das trés direcdes) e incerteza K determinada segundo EN 60745-2-3:

Lixamento de superficies (desbastar):

ay m/s’ 5,0 5,0
K m/s’ 1,5 1,5
Lixar com folha de lixa:

a, m/s’ 3,5 3,5
K m/s’ 1,5 1,5

0O nivel de vibragdes indicado nestas instrugdes de servico
foi medido de acordo com um processo de medigdo
normalizado e pode ser utilizado para a comparagao de
aparelhos. Ele também é apropriado para uma avaliagao
provisoria da carga de vibragoes.

O nivel de vibragdes indicado representa as aplicagdes
principais da ferramenta elétrica. Se a ferramenta elétrica
for utilizada para outras aplicagdes, com outras ferramentas
de trabalho ou com manutencao insuficiente, é possivel que
o nivel de vibragdes seja diferente. Isso pode aumentar
consideravelmente a carga de vibragdes durante o periodo
completo de trabalho.

Para uma avaliagao exata da carga de vibrages, também
deveriam ser considerados os periodos nos quais a
ferramenta esta desligada ou funciona, mas nao esta sendo
utilizado. Isto pode reduzir consideravelmente a carga de
vibragdes durante o periodo completo de trabalho.

Além disso também deverao ser estipuladas medidas de
seguranca para proteger o operador contra o efeito de
vibragdes, como por exemplo: manutencéo de ferramentas
elétricas e acessdrios, manter as maos quentes e
organizacao dos processos de trabalho.

Montagem

Colocar o Bluetooth’ Low Energy Module GCY
30-4

Nota: Nas ferramentas elétricas GWX 18V-10 PC, o
Bluetooth” Low Energy Module GCY 30-4 esta disponivel
como acessorio; nas ferramentas elétricas GWX 18V-10 PSC
faz parte do material a fornecer.

Para informacdes acerca do Bluetooth® Low Energy Module
GCY 30-4 leia as respetivas instrugdes de utilizagdo.

Carregar a bateria

» Utilize apenas os carregadores listados nos dados
técnicos. SO estes carregadores sao apropriados para as
baterias de litio utilizadas na sua ferramenta elétrica.

Nota: A bateria é fornecida parcialmente carregada. Para

assegurar a completa poténcia da bateria, a bateria devera

ser carregada completamente no carregador antes da
primeira utilizagdo.

A bateria de litio pode ser carregada a qualquer altura, sem

que a sua vida Util seja reduzida. Uma interrupgao do

processo de carga nao danifica a bateria.
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0 acumulador de ides de litio esta protegido contra descarga
completa pelo sistema "Electronic Cell Protection (ECP)". A
ferramenta elétrica é desligada através de um disjuntor de
protecdo, logo que 0 acumulador estiver descarregado. A
ferramenta de trabalho ndo se movimenta mais.

» Nao continuar a premir o interruptor de ligar/desligar
apos o desligamento automatico da ferramenta
elétrica. A bateria pode ser danificada.

Observe as indicacdes sobre a eliminagdo de forma

ecologica.

Retirar a bateria

A bateria (8)possui dois niveis de travamento, que devem
evitar, que a bateria caia, caso a tecla de desbloqueio (9).
Enquanto a bateria estiver dentro da ferramenta elétrica, ele
€ mantido em posicao por uma mola.

Para retirar a baterias (8) pressione a tecla de desbloqueio
(9). Nao empregar forca.

Indicador do nivel de carga da bateria

Os LEDs verdes do indicador do nivel de carga da bateria
indicam o nivel de carga da bateria. Por motivos de
seguranca, a consulta do nivel de carga sé é possivel com a
ferramenta elétrica parada.

Prima a tecla para o indicador do nivel de carga da bateria @
oums> para visualizar o nivel de carga. Isto também é
possivel com a bateria removida.

Se, depois de premir a tecla para o indicador do nivel de
carga da bateria, ndo se acender qualquer LED, a bateria
tem defeito e tem de ser substituida.

Nota: O nivel de carga da bateria é indicado na interface do
utilizador (5) (ver "Indicadores de estado", Pagina 66).

Tipo de bateria GBA 18V...

LEDs Capacidade

Luz permanente 3x verde 60-100 %
Luz permanente 2x verde 30-60%
Luz permanente 1x verde 5-30%
Luz intermitente 1x verde 0-5%
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Tipo de bateria ProCORE18V...
N

LEDs Capacidade

Luz permanente 5x verde 80-100 %
Luz permanente 4x verde 60-80%
Luz permanente 3x verde 40-60 %
Luz permanente 2x verde 20-40%
Luz permanente 1x verde 5-20%
Luz intermitente 1x verde 0-5%

Montar o dispositivo de protecao

» Abateria devera ser retirada antes de todos os
trabalhos na ferramenta elétrica (p. ex. manutencao,
troca de ferramenta etc.) e antes de transportar ou de
armazenar a mesma. Ha perigo de ferimentos se o
interruptor de ligar/desligar for acionado
involuntariamente.

Nota: Se o disco abrasivo quebrar durante o funcionamento

ou se os dispositivos de fixacdo na tampa de protecao/na

ferramenta elétrica estiverem danificados, sera necessario
que a ferramenta elétrica seja enviada imediatamente ao
servigo pos-venda, os enderegos encontram-se na sec¢ao

"Servico pos-venda e aconselhamento".

Tampa de protecao para lixar

Coloque a tampa de
protecdo (11) no encaixe
na ferramenta elétrica até
as saliéncias de codificagao
da tampa de protecao
coincidirem com o encaixe.
Para tal, prima e segure a
alavanca de destravamento
(1).

Pressione a tampa de

protecdo (11) na gola do

veio até o colar da tampa de
protecao assentar no flange

da ferramenta elétrica e

rode a tampa de protecao,

até esta encaixar de forma audivel.

Ajuste a posicao da tampa de protecao (11) de acordo com

os requisitos da operacdo. Para tal, prima a alavanca de

destravamento (1) para cima e rode a tampa de protecao

(11) para a posicao desejada.

» Ajuste a tampa de protecéo (11) sempre de forma a
que os 3 cames vermelhos da alavanca de
destravamento (1) encaixe nos entalhes da tampa de
protecao (11).

» Ajuste a tampa de protecao (11)de modo a evitar que
voem faiscas na direcdo do operador.

» Atampa de protecio (11) nao pode rodar quando se
aciona a alavanca de destravamento (1) ! Caso
contrario, nao devera de modo algum continuar a
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utilizar a ferramenta elétrica, mas envia-la ao servico
pos-venda.
Nota: As saliéncias de codificagdo nas tampas de protecao
(11)asseguram que so é montada a tampa de protecao
adequada na ferramenta elétrica.

Tampa de protecéo para cortar

» Para cortar com produtos abrasivos ligados utilize
sempre uma tampa de protecao especial para o corte
(13).

» Ao cortar em pedra assegure uma aspiracao de po
suficiente.

A tampa de protecdo para cortar (13) € montada como a

tampa de protecdo para lixar (11).

Tampa de aspiracdo para cortar com patim de guia
Atampa de aspiragao para cortar com patim de guia (27) é
montada como a tampa de protecao para lixar (11).

Punho adicional

» Utilize a ferramenta elétrica apenas com o punho
adicional (10).

Dependendo do modo de operagdo, enrosque o punho

adicional (10) a direita ou a esquerda na cabeca do

mecanismo de acionamento.

Punho adicional antivibracoes

Vibration ©punhoadicional
m— antivibragdes reduz as
Control vibragdes, proporcionando

um trabalho agradavel e
seguro.

» Nao efetua quaisquer alteracoes no punho adicional.
Nao continuar a utilizar um punho adicional danificado.

Protecao das maos

» Para os trabalhos com a catrabucha tipo tacho/
catrabucha em disco (21) ou a broca de coroa de
diamante (22) monte sempre a protecao das maos
(17).

Fixe a protecao das maos (17) com o punho adicional (10).

Montar e desmontar as ferramentas de lixar

» Abateria devera ser retirada antes de todos os
trabalhos na ferramenta elétrica (p. ex. manutencao,
troca de ferramenta etc.) e antes de transportar ou de
armazenar a mesma. Ha perigo de ferimentos se o
interruptor de ligar/desligar for acionado
involuntariamente.

» Nao tocar nos discos abrasivos e de corte, antes que
arrefecam. Os discos tornam-se extremamente quentes
durante o trabalho.

» Use apenas ferramentas de trabalho X-LOCK originais que
ostentam o logdtipo X-LOCK. S nas ferramentas de
trabalho X-LOCK originais é garantido que a espessura
tensora de no max. 1,6 mm é mantida. Uma espessura
tensora maior pode provocar uma fixagao nao segura e,
consequentemente, que a ferramenta se solte.

» As ferramentas de trabalho X-LOCK nao necessitam de
flanges tensores e de apoio adicionais.

» Certifique-se de que o acessorio, assim como o encaixe,

nao esta deformado, nem tem sujidade e particulas.
Observe as dimensdes das ferramentas de lixar.
Certifique-se de que ambos os entalhes X-LOCK estao
abertos (ver figura seguinte), antes de montar a ferramenta
de trabalho X-LOCK.

Se necessario, limpe a area entre os dois entalhes X-LOCK.
Montar ferramenta de lixar

@ Coloque o disco de lixa/de corte/de lixa em lamelas
centrado e paralelo a superficie de apoio, assim como
com o lado direito para cima no encaixe X-LOCK.

@ Pressione o disco no sentido do encaixe.

© O disco engata de forma audivel. Nao acione a alavanca

(3).

e A
29
\ ~ )

LV

» Verifique apds a montagem, se a aresta da ferramenta
de lixar (®) nao é superior a area de referéncia (@) e
se esta corretamente montada. Se a aresta estiver
mais elevada, o encaixe tem de ser limpoou a
ferramenta de lixar ndo pode ser usada.

Antes da desmontagem do disco de lixa/de corte/de lixa

em lamelas: Certifique-se de que a ferramenta elétrica

parou por completo.

Desmontar ferramenta de lixar
@ Abraaalavanca (3).
@ Odisco de lixa/de corte/de lixaem lamelas solta-se.

© Odisco de lixa/de corte/de lixaem lamelas pode ser
removido.
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Catrabuchas tipo tacho/em disco e discos de fibra

» Para os trabalhos com a catrabucha tipo tacho/em
disco ou do disco de fibra monte sempre a protecao
das maos (17).

A ordem da montagem pode ser consultada na pagina de

esquemas.

Para a desmontagem, abra a alavanca (3) e retire a

ferramentas de trabalho.

Ferramentas de lixar permitidas

Pode utilizar todas as ferramentas de lixar mencionadas
neste manual de instrugoes.

0 ndmero de rotagdes [r.p.m.] ou a velocidade periférica
[m/s] admissivel das ferramentas de lixar utilizadas tem de
corresponder, pelo menos, aos dados da tabela seguinte.
Por isso, respeite o niimero de rotacdes ou velocidade
periférica admissivel mencionado no rétulo da ferramenta
de lixar.

max. [mm] [mm] <D
D b d [r.p.m.] [m/s]
125 7 22,2 9000 80
125 - - 9000 80
75 30 - 9000 45
b—
1D
d 82 - - 9000 80

D]

Rodar a cabeca do mecanismo de acionamento
(GWX 18V-10 PC)

» Abateria devera ser retirada antes de todos os
trabalhos na ferramenta elétrica (p. ex. manutencao,
troca de ferramenta etc.) e antes de transportar ou de
armazenar a mesma. Ha perigo de ferimentos se o
interruptor de ligar/desligar for acionado
involuntariamente.
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Pode rodar a cabega do
mecanismo de acionamento
em passos de 90°. Desta
forma, o interruptor de
ligar/desligar pode ser
colocado na posicao de
manuseamento mais
favoravel, p. ex. para
esquerdinos, em situagdes
de trabalho especiais.
Desenrosque completamente os 4 parafusos. Oscile
cuidadosamente a cabeca do mecanismo de acionamento e
sem a retirar da caixa para a nova posicao. Volte a apertar
0s 4 parafusos.

Aspiracdo de pé/de aparas

Pos de materiais como por exemplo, tintas que contém

chumbo, alguns tipos de madeira, minerais e metais, podem

ser nocivos a sadde. O contacto ou a inalagdo dos pds pode

provocar reagdes alérgicas e/ou doengas nas vias

respiratdrias do utilizador ou das pessoas que se encontrem

por perto.

Certos pds, como por exemplo pd de carvalho e faia sdo

considerados como sendo cancerigenos, especialmente

quando juntos com substancias para o tratamento de

madeiras (cromato, produtos de protegdo da madeira).

Material que contém asbesto s deve ser processado por

pessoal especializado.

- Se possivel devera usar um dispositivo de aspiragdo de
pd apropriado para o material.

— Assegurar uma boa ventilagao do local de trabalho.

- E recomendével usar uma mascara de protecao
respiratoria com filtro da classe P2.

Observe as diretivas para os materiais a serem processados,

vigentes no seu pais.

» Evite a acumulacao de pé no local de trabalho. P6s
podem entrar levemente em ignicao.

Funcionamento

Colocaciao em funcionamento

Colocar a bateria

Introduza a bateria (8) carregada pela frente, na base da
ferramenta elétrica, até a bateria estar travada com firmeza.

Ligar/desligar

Ite
[y

Para a colocacdo em funcionamento da ferramenta
elétrica, empurre a alavanca de desbloqueio (34) paraa
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frente e depois pressione o interruptor de ligar/desligar (6)

para cima.

Para desligar a ferramenta elétrica, liberte o interruptor de

ligar/desligar (6).

» Verifique as ferramentas de lixar antes da utilizacao.
A ferramenta de lixar tem de estar corretamente
montada e poder ser livremente rodada. Efetue um
teste de funcionamento durante, pelo menos, 1
minuto, sem carga. Nao utilize ferramentas de lixar
danificadas, nao redondas ou com vibracoes. As
ferramentas de lixar danificadas podem rebentar e causar
ferimentos.

Desativacéo de contragolpe

Em caso de contragolpe repentino da
ferramenta elétrica, p. ex. bloqueio no corte de
seccionamento, € interrompida
eletronicamente a alimentacdo de corrente
para o motor. A luz de trabalho LED (4) pisca a
branco e aindicacao de estado (32) a vermelho.

Para recolocar em funcionamento, devera colocar o
interruptor de ligar-desligar (6) na posicao desligada e ligar
novamente a ferramenta elétrica.

KICKBACK
CONTROL

Aplicacao

Protecao contra rearranque involuntario

A protecao contra rearranque involuntario evita que a
ferramenta elétrica possa arrancar descontroladamente
apos uma interrupcao da alimentacao de corrente elétrica.
Com a protegao contra rearranque involuntario ativa, pisca a
indicacao de estado (32) a vermelho.

Para recolocar em funcionamento coloque o interruptor de
ligar/desligar (6) na posicao desligada e ligue novamente a
ferramenta elétrica.

Desligamento em caso de queda

0 desligamento em caso de queda integrado desliga a
ferramenta elétrica, assim que atingir o solo em caso de
queda. Aindicacao de estado (32) pisca a vermelho. Para
recolocar em funcionamento coloque o interruptor de
ligar/desligar (6) na posicao desligada e ligue novamente a
ferramenta elétrica.

Interface do utilizador (ver figura D)

Ainterface de utilizador (5) serve para a pré-selecao da
velocidade de rotagao, bem como para a indicagao do
estado da ferramenta elétrica.

Pré-selecao da velocidade de rotacao (GWX 18V-10 PSC)
Com a tecla para a pré-selecéo da velocidade de rotacao
(31) pode pré-selecionar a velocidade de rotacao
necessaria mesmo durante o funcionamento. As indicagdes
apresentadas na tabela seguinte sao valores recomendados.

Ferramenta de trabalho Nivel de pré-selecioda GWX 18V-10 PSC

velocidade de rotacao

[r.p.m.]

Metal Escovar, desenferrujar  Catrabucha tipo tacho 1 4500
Acoinoxidavel  Lixar Disco de fibra 2 6000
Metal Desbastar Disco de lixa 3 9000
Metal Cortar Disco de corte 3 9000
Pedra Cortar Disco de corte de 3 9000

diamante e patim de guia
(s6 é permitido cortar
pedra com o patim de

guia)

Os valores indicados dos niveis de rotacao sao valores de referéncia.

» Avelocidade nominal do acessério deve ser, no
minimo, igual a velocidade maxima indicada na
ferramenta elétrica. Os acessorios que forem utilizados

Indicadores de estado

Indicador do nivel de carga  Significado/Causa

da bateria (interface de
utilizador)(29)

auma velocidade superior aquela para a qual foram
concebidos poderdo desintegrar-se e projetar
fragmentos.

Solucdo

verde Bateria carregada -
amarelo Bateria quase vazia Trocar ou carregar bateria em breve
vermelha Acumulador vazio Trocar ou carregar bateria
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Indicacao protecao contra

Significado/Causa
sobrecarga(33)
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Solucao

amarelo Temperatura critica atingida (motor, Deixar a ferramenta elétrica funcionar em
eletronica, bateria) vazio e arrefecer

vermelha Aferramenta elétrica esta sobreaquecidae  Deixar a ferramenta elétrica funcionar
desliga-se arrefecer

Indicacdo de estado da Significado/Causa Solucao

ferramenta elétrica (32)

verde Estado OK -

amarelo Temperatura critica atingida ou bateria quase Deixar a ferramenta elétrica funcionar em

vazia

vazio e arrefecer ou trocar ou carregar bateria
em breve

acesa a vermelho
bateria estd vazia

ferramenta elétrica esta sobreaquecida ou a

Deixar a ferramenta elétrica arrefecer ou
trocar ou carregar a bateria

piscar a vermelho

Desligamento em caso de contragolpe,

Desligar e voltar a ligar a ferramenta elétrica

protecdo contra rearranque involuntdrio ou
desligamento em caso de queda ativou-se

azul intermitente

Aferramenta elétrica estd ligada ao aparelho -

terminal mével ou as definicoes estao a ser

transferidas

Funcdes Connectivity

Combinado com o Bluetooth® Low Energy Module GCY 30-4
estao disponiveis as seguintes fungdes Connectivity para a
ferramenta elétrica:

- Registo e personalizacao

- Verificacdo do estado, emissao de mensagens de aviso

- Informagdes gerais e ajustes

- Gestao

Para informagdes acerca do Bluetooth® Low Energy Module
GCY 30-4 leia as respetivas instrucdes de utilizagdo.

Instrucdes de trabalho

» Aferramenta elétrica com Bluetooth’ Low Energy
Module GCY 30-4 colocado esta equipada com uma
interface de comunicacées. Devem ser respeitadas as
limitacoes de utilizacao locais, p. ex. em avides ou
hospitais.

» Cuidado com ranhuras em paredes de suporte, ver a
seccdo "Indicacoes sobre estatica”.

» Aperte a peca se esta nao ficar segura apenas com o
seu proprio peso.

» Nao sobrecarregar demasiado a ferramenta elétrica,
provocando uma paragem.

» Apos um trabalho com carga elevada, devera permitir
que a ferramenta elétrica funcione alguns minutos em
vazio, para que o acessorio possa arrefecer.

» Nao utilizar a ferramenta elétrica com um suporte
para rebarbadoras.

» Nao tocar nos discos abrasivos e de corte, antes que
arrefecam. Os discos tornam-se extremamente quentes
durante o trabalho.

Se aferramenta elétrica receber carga eletrostatica, a
eletronica integrada desliga a ferramenta elétrica. Paraa
colocacao em funcionamento da ferramenta elétrica,
empurre a alavanca de desblogueio (34) para a frente e
depois pressione o interruptor de ligar/desligar (6) para
cima.

Deshastar
» Nunca utilize os discos de corte para desbastar.

Com um angulo de penetragdo de 30°a 40° obtém o melhor
resultado de trabalho ao desbastar. Desloque a ferramenta
elétrica para tras e para a frente com uma pressao
constante. Desta forma a peca de trabalho néo fica
demasiado quente, ndo muda de cor e nao ficam sulcos.

Disco de lixa em lamelas

Com o disco de lixa em lamelas (acessorios) pode processar
também superficies curvas e perfis.

Os discos de lixa em lamelas tém uma durabilidade
consideravelmente maior, um menor nivel sonoro e
temperaturas mais baixas ao lixar do que os discos abrasivos
convencionais.

Cortar metal

» Para cortar com produtos abrasivos ligados utilize
sempre uma tampa de protecao especial para o corte
(13).

Ao cortar, trabalhe com um avango uniforme e adequado ao

material a processar. Nao exerca pressao sobre o disco de

corte, ndo incline nem oscile.

Nao trave os discos de corte na saida por contrapressao

lateral.
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Aferramenta elétrica tem
de ser sempre conduzida
no sentido oposto as
rotagdes. Caso contrario ha
risco que a ferramenta seja
pressionada de forma
descontrolada para fora do
corte.

Para cortar perfis e tubos
quadrados o melhor sera
aplicar pequenos cortes

transversais.

Cortar pedra (ver figura C)

» Ao cortar em pedra assegure uma aspiracao de po
suficiente.

» Usar uma mascara de protecéo contra po.

» Aferramenta elétrica s pode ser utilizada para corte/
lixamento a seco.

Para cortar pedra, o melhor é utilizar um disco de corte de

diamante.

Ao utilizar a tampa de aspiracao para cortar com patim de

guia (27), o aspirador tem de estar homologado para a

aspiracdo de p6 de pedra. A Bosch comercializa aspiradores

apropriados.

Ligue a ferramenta elétrica
e coloque-a sobre a peca
com a parte dianteira do
patim de guia. Desloque a
ferramenta elétrica com um
avanco uniforme e
adequado ao material a
processar.

Ao cortar materiais
especialmente duros, p. ex.
betao com alto teor de silica, o disco de corte de diamante
pode sobreaquecer e ficar danificado. Esse
sobreaquecimento é claramente denunciado por uma coroa
de faisca a volta do disco de corte de diamante.

Neste caso, interrompa o processo de corte e deixe o disco
de corte de diamante funcionar algum tempo em vazio com o
numero de rotagdes maximo, para o arrefecer.

Um avanco do trabalho mais demorado e uma coroa de
faisca a volta sdo sinais de um disco de corte de diamante
rombo. Pode voltar a afia-lo com pequenos cortes em
material abrasivo, p. ex. arenito calcario.

Indicacdes sobre estatica

Os cortes em paredes de suporte estdo sujeitos a norma
DIN 1053 Parte 1 ou as disposicoes especificas do pais.
Estas diretivas tém de ser impreterivelmente respeitadas.
Antes do inicio do trabalho, consultar os engenheiros de
estruturas, arquitetos responsaveis ou a gestao de obra
competente.

Indicacées sobre o manuseio ideal da bateria
Proteger a bateria contra humidade e dgua.

Armazene a bateria apenas na faixa de temperatura de -20
°Ca50°C. Por exemplo, ndo deixe a bateria dentro do
automdvel no verao.

Limpar de vez em quando as aberturas de ventilagdo da
bateria com um pincel macio, limpo e seco.

Um tempo de funcionamento reduzido apés o carregamento
indica que a bateria esta gasta e que deve ser substituido.
Observe as indicacdes sobre a eliminacao de forma
ecologica.

Manutencao e assisténcia técnica

Manutencao e limpeza

» Abateria devera ser retirada antes de todos os
trabalhos na ferramenta elétrica (p. ex. manutencao,
troca de ferramenta etc.) e antes de transportar ou de
armazenar a mesma. Ha perigo de ferimentos se o
interruptor de ligar/desligar for acionado
involuntariamente.

» Manter a ferramenta elétrica e as aberturas de
ventilacdo sempre limpas, para trabalhar bem e de
formasegura.

Os acessorios devem ser armazenados e tratados com

cuidado.

Servico pés-venda e aconselhamento

0 servico pds-venda responde as suas perguntas a respeito
de servicos de reparacao e de manutencao do seu produto,
assim como das pegas sobressalentes. Desenhos explodidos
e informacdes acerca das pecas sobressalentes também em:
www.bosch-pt.com

A nossa equipa de consultores Bosch esclarece com prazer
todas as suas duvidas a respeito dos nossos produtos e
acessorios.

Indique para todas as questoes e encomendas de pegas
sobressalentes a referéncia de 10 digitos de acordo com a
placa de carateristicas do produto.

Portugal

Robert Bosch LDA

Avenida Infante D. Henrique

Lotes 2E - 3E

1800 Lisboa

Para efetuar o seu pedido online de pecas entre na pagina
www.ferramentasbosch.com.

Tel.: 21 8500000

Fax: 218511096

Encontra outros enderecos da assisténcia técnica em:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transporte

As baterias de ides de litio, contidas, estao sujeitas ao
direito de materiais perigosos. As baterias podem ser
transportadas na rua pelo utilizador, sem mais obrigacées.
Na expedicao por terceiros (por ex: transporte aéreo ou
expedicdo), devem ser observadas as especiais exigéncias
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quanto a embalagem e a designagao. Neste caso é
necessario consultar um especialista de materiais perigosos
ao preparar a pega a ser trabalhada.

S6 enviar baterias se a carcaga nao estiver danificada. Colar
contactos abertos e embalar a bateria de modo que nao
possa se movimentar dentro da embalagem. Por favor
observe também eventuais diretivas nacionais
suplementares.

Eliminacdo

X

Apenas para paises da UE:

Conforme a Diretiva Europeia 2012/19/UE e segundo a
Diretiva Europeia 2006/66/CE é necessario recolher
separadamente as ferramentas elétricas que ja nao sao mais
usadas e as baterias/pilhas defeituosas ou gastas e
encaminhd-las para uma reciclagem ecolégica.

As ferramentas elétricas, as baterias, os
acessorios e as embalagens devem ser
enviados a uma reciclagem ecoldgica de
matéria prima.

Nao deitar ferramentas elétricas e baterias/
pilhas no lixo doméstico!

Baterias/pilhas:

Litio:

Observar as indicagées no capitulo Transporte (ver
"Transporte", Pagina 68).

Italiano

Avvertenze di sicurezza

Avvertenze generali di sicurezza per
elettroutensili

[ ATTENZIONE Leggere tutte le avvertenze di si-

curezza e tutte le istruzioni opera-
tive. In caso di mancato rispetto delle avvertenze di sicurez-
za e delle istruzioni operative si puo creare il pericolo di
scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.
Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni operative
per ogni esigenza futura.
Il termine "elettroutensile" riportato nelle avvertenze fa rife-
rimento ai dispositivi dotati di alimentazione elettrica (a filo)
o0 a batteria (senza filo).

Sicurezza della postazione di lavoro

» Mantenere 'area dilavoro pulita e ben illuminata. Zo-
ne disordinate o buie possono essere causa di incidenti.

» Evitare di impiegare I'elettroutensile in ambienti sog-
getti al rischio di esplosioni nei quali siano presenti li-
quidi, gas o polveri infiammabili. Gli elettroutensili pro-
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ducono scintille che possono far infiammare la polvere o i
gas.

» Tenere lontani i bambini e altre persone durante I'im-
piego dell’elettroutensile. Eventuali distrazioni posso-
no comportare la perdita del controllo sull’elettroutensile.

Sicurezza elettrica

» La spina di allacciamento alla rete dell’elettroutensile
deve essere adatta alla presa. Evitare assolutamente
di apportare qualsivoglia modifica alla spina. Non uti-
lizzare spine adattatrici con elettroutensili dotati di
collegamento a terra. Le spine non modificate e le prese
adatte allo scopo riducono il rischio di scosse elettriche.

» Evitare il contatto fisico con superfici collegate a ter-
ra, come tubi, radiatori, fornelli elettrici e frigoriferi.
Sussiste un maggior rischio di scosse elettriche nel mo-
mento in cui il corpo € collegato a massa.

» Custodire I'elettroutensile al riparo dalla pioggia o
dallumidita. La penetrazione dellacqua in un elettrou-
tensile aumenta il rischio di una scossa elettrica.

» Non usare il cavo per scopi diversi da quelli previsti.
Non usare il cavo per trasportare o appendere I'elet-
troutensile, né per estrarre la spina dalla presa di cor-
rente. Non avvicinare il cavo a fonti di calore, olio,
spigoli taglienti e parti dell’elettroutensile in movi-
mento. | cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il ri-
schio di scosse elettriche.

» Se si utilizza I'elettroutensile all’aperto, impiegare un
cavo di prolunga adatto per l'uso all’esterno. L'uso di
un cavo di prolunga omologato per I'impiego all’esterno ri-
duce il rischio di scosse elettriche.

» Qualora non fosse possibile evitare di utilizzare I'elet-
troutensile in un ambiente umido, usare un interrutto-
re di protezione dalle correnti di guasto (RCD). L'uso
di uninterruttore di sicurezza riduce il rischio di una scos-
sa elettrica.

Sicurezza delle persone

» Quando si utilizza un elettroutensile & importante re-
stare vigili, concentrarsi su cio che si sta facendo e
operare con giudizio. Non utilizzare I'elettroutensile
in caso di stanchezza o sotto I'effetto di droghe, alcool
o medicinali. Un attimo di distrazione durante I'uso
dell’elettroutensile puo essere causa di gravi lesioni.

» Utilizzare gli appositi dispositivi di protezione indivi-
duali. Indossare sempre gli occhiali protettivi. Indos-
sando abbigliamento di protezione personale come la ma-
schera per polveri, scarpe di sicurezza che non scivolino,
elmetto di protezione oppure protezione acustica a se-
conda del tipo e dell’applicazione dell’elettroutensile, si
riduce il rischio di lesioni.

» Evitare I'accensione involontaria dell’elettroutensile.
Prima di collegare I’elettroutensile all’alimentazione
di corrente e/o alla batteria, prima di prenderlo o tra-
sportarlo, assicurarsi che Pinterruttore sia spento. Te-
nendo il dito sopra 'interruttore mentre si trasporta 'elet-
troutensile oppure collegandolo all'alimentazione di cor-
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rente con I'interruttore inserito, si vengono a creare situa-
zioni pericolose in cui possono verificarsi seri incidenti.

» Prima diaccendere I'elettroutensile togliere qualsiasi
attrezzo di regolazione o chiave utilizzata. Un accesso-
rio oppure una chiave che si trovi in una parte rotante
dell'elettroutensile pud provocare lesioni.

» Evitare di assumere posture anomale. Mantenere ap-
poggio ed equilibrio adeguati in ogni situazione. In
questo modo & possibile controllare meglio 'elettrouten-
sile in caso di situazioni inaspettate.

» Indossare indumenti adeguati. Non indossare vestiti
larghi, né gioielli. Tenere i capelli, i vestiti e i guanti
lontani dalle parti in movimento. Vestiti larghi, gioielli o
capelli lunghi potrebbero impigliarsi in parti in movimen-
to.

» Se l'utensile é dotato di un apposito attacco per dispo-
sitivi di aspirazione e raccolta polvere, accertarsi che
gli stessi siano collegati e utilizzati in modo conforme.
L'utilizzo di un dispositivo di aspirazione della polvere puo
ridurre lo svilupparsi di situazioni pericolose dovute alla
polvere.

Trattamento accurato e uso corretto degli elettroutensili

» Non sottoporre I'elettroutensile a sovraccarico. Utiliz-
zare I’elettroutensile adeguato per I'applicazione spe-
cifica. Con un elettroutensile adatto si lavora in modo mi-
gliore e piti sicuro nell'ambito della sua potenza di presta-
zione.

» Non utilizzare I’elettroutensile qualora l'interruttore
non consenta un’accensione/uno spegnimento corret-
ti. Un elettroutensile con l'interruttore rotto & pericoloso
e deve essere aggiustato.

» Prima di procedere a operazioni di regolazione
sulPelettroutensile, prima di sostituire parti accesso-
rie oppure prima di posare I'elettroutensile al termine
di un lavoro, estrarre sempre la spina dalla presa della
corrente e/o estrarre la batteria ricaricabile. Tale pre-
cauzione evita che I'elettroutensile possa essere messo in
funzione involontariamente.

» Riporre gli elettroutensili fuori della portata dei bam-
bini durante i periodi di inutilizzo e non consentire
I'uso degli utensili stessi a persone inesperte o che
non abbiano letto le presenti istruzioni. Gli elettrouten-
sili sono macchine pericolose quando vengono utilizzati
da persone non dotate di sufficiente esperienza.

» Eseguire lamanutenzione degli elettroutensili. Verifi-
care la presenza di un eventuale disallineamento o in-
ceppamento delle parti mobili, la rottura di compo-
nenti o qualsiasi altra condizione che possa pregiudi-
care il corretto funzionamento dell’elettroutensile
stesso. Se danneggiato, I'elettroutensile deve essere
riparato prima dell’uso. Numerosi incidenti vengono
causati da elettroutensili la cui manutenzione é stata ef-
fettuata poco accuratamente.

» Mantenere gli utensili da taglio affilati e puliti. Gli
utensili da taglio curati con particolare attenzione e con

taglienti affilati s'inceppano meno frequentemente e sono
piti facili da condurre.

» Utilizzare sempre P'elettroutensile, gli accessori e gli
utensili specifici ecc. in conformita alle presenti istru-
zioni, tenendo conto delle condizioni di lavoro e delle
operazioni da eseguire. L'impiego di elettroutensili per
usi diversi da quelli consentiti puo dar luogo a situazioni di
pericolo.

Trattamento e utilizzo appropriato di utensili dotati di

batterie ricaricabili

» Perricaricare la batteria utilizzare solo il caricabatte-
ria consigliato dal produttore. Per un caricabatteria
previsto per un determinato tipo di batteria sussiste peri-
colo diincendio se viene utilizzato con un tipo diverso di
batteria ricaricabile.

» Utilizzare gli elettroutensili solo con le batterie espli-
citamente previste. L'uso di batterie ricaricabili di tipo
diverso pud provocare rischio di lesioni e di incendi.

» Durante i periodi di inutilizzo, conservare la batteria
lontano da oggetti metallici quali fermagli, monete,
chiavi, chiodi, viti e altri piccoli oggetti metallici che
potrebbero creare una connessione tra i terminali. Un
eventuale corto circuito tra i contatti dellaccumulatore
puo dare origine a bruciature o incendi.

» In caso di condizioni d’'uso non conformi, si puo verifi-
care la fuoriuscita di liquido dalla batteria. Evitare il
contatto. In caso di contatto accidentale, risciacquare
con acqua. Qualora il liquido venisse in contatto con
gli occhi, richiedere inoltre assistenza medica. |l liqui-
do fuoriuscito dalla batteria ricaricabile puo causare irri-
tazioni cutanee o ustioni.

Assistenza

» Fareriparare I'elettroutensile da personale specializ-
zato e utilizzando solo parti di ricambio identiche. In
tale maniera viene salvaguardata la sicurezza dell’elet-
troutensile.

Avvertenze di sicurezza per smerigliatrici
angolari

Avvertenze di sicurezza valide per operazioni di

smerigliatura, levigatura, spazzolatura o taglio ad

abrasione

» Il presente elettroutensile & concepito per I'impiego
come smerigliatrice, levigatrice, spazzola o utensile
da taglio. Leggere tutte le avvertenze di pericolo, le
istruzioni operative, le figure e le specifiche fornite in
dotazione al presente elettroutensile. [l mancato ri-
spetto di tutte le istruzioni sottoelencate potra comporta-
re il pericolo di scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni.

» Sisconsiglia di eseguire con il presente elettroutensi-
le operazioni quali la lucidatura. Unimpiego dell’elet-
troutensile per operazioni non previste pud comportare
pericoli e causare lesioni.

» Non utilizzare accessori che non siano espressamente
progettati e consigliati dal costruttore dell’utensile. ||
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solo fatto che 'accessorio si possa inserire sull’elettrou-
tensile non ne garantisce la sicurezza d'impiego.

» Il numero di giri nominale dell’accessorio dovra essere
almeno pari al numero di giri massimo riportato
sull’elettroutensile. Se utilizzati ad un numero di giri su-
periore a quello nominale, gli accessori possono spezzarsi
e proiettare parti.

» Il diametro esterno e lo spessore dell’accessorio do-
vranno rientrare nella capacita nominale dell’elettrou-
tensile. Gli accessori non correttamente dimensionati
non possono essere adeguatamente sorvegliati o control-
lati.

» La filettatura di fissaggio degli accessori dovra coinci-
dere con quella dell’alberino della smerigliatrice. Per
gli accessori con montaggio a flangia, il foro per il
mandrino dell’accessorio dovra coincidere con il dia-
metro di alloggiamento della flangia. L'utilizzo di acces-
sori non coincidenti con il fissaggio dell’elettroutensile
comportera funzionamento sbilanciato, vibrazioni ecces-
sive e possibile perdita di controllo.

» Non utilizzare accessori danneggiati. Prima di ogni im-
piego, verificare che i dischi abrasivi non presentino
fenditure o scheggiature, che il platorello di supporto
non sia screpolato, lacerato o usurato eccessivamente
e che la spazzola metallica non presenti fili distaccati
o spezzati. Qualora I'elettroutensile o I'accessorio ca-
da, verificare che non vi siano danni, oppure montare
un accessorio integro. Una volta ispezionato e monta-
to un accessorio, mantenere sé stessi e le eventuali al-
tre persone presenti a distanza dal piano di rotazione
dell’accessorio e lasciare in funzione I’elettroutensile
per un minuto al numero di giri a vuoto massimo. Di
norma, entro tale lasso di tempo, eventuali accessori dan-
neggiati si spezzeranno.

» Indossare i dispositivi di protezione individuale. In ba-
se all’applicazione, utilizzare schermo facciale, oc-
chiali di protezione o occhiali di sicurezza. Laddove
necessario, indossare maschera per polveri, protezio-
ni per P'udito, guanti e grembiule da officina in grado
di arrestare piccoli frammenti abrasivi oppure a fram-
menti dei pezzi in lavorazione. Gli occhiali protettivi do-
vranno resistere ai frammenti eventualmente proiettati da
varie operazioni. La maschera per polveri, oppure il respi-
ratore, dovra essere in grado difiltrare le particelle gene-
rate dall'operazione prevista. L’esposizione prolungata ad
elevati livelli di rumorosita pud comportare la perdita
delludito.

» Tenere le persone presenti a distanza di sicurezza
dall’area di lavoro. Chiunque entri nell’area di lavoro
dovra indossare equipaggiamento protettivo persona-
le. | frammenti di un pezzo in lavorazione, oppure di un
accessorio spezzato, possono venire proiettati all'esterno
e causare lesioni, anche oltre le vicinanze dell’area di fun-
zionamento.

» Afferrare e tenere I'elettroutensile esclusivamente
dalle superfici isolate dell'impugnatura, qualora si
eseguano operazioni in cui 'accessorio da taglio po-
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trebbe venire a contatto con cavi elettrici nascosti. Se
I'accessorio da taglio entra in contatto con un cavo sotto
tensione, la tensione potrebbe trasmettersi anche alle
parti metalliche esposte dell’elettroutensile, provocando
la folgorazione dell'utilizzatore.

» Non deporre in alcun caso I’elettroutensile prima che
I’accessorio si sia completamente arrestato. L'acces-
sorio rotante potrebbe incepparsi sulla superficie, cau-
sando la perdita di controllo dell'elettroutensile.

» Non mettere in funzione I'elettroutensile durante il
trasporto manuale. Un contatto accidentale con 'acces-
sorio rotante potrebbe intrappolare gli indumenti, portan-
do 'accessorio a contatto con il corpo.

» Pulire regolarmente le feritoie di aerazione dell’elet-
troutensile. La ventola del motore trascinera la polvere
all'interno della carcassa e un accumulo eccessivo di ma-
teriale polverizzato pud comportare rischi di natura elet-
trica.

» Non utilizzare I'elettroutensile in prossimita di mate-
riali infiammabili. Le scintille propagate durante la lavo-
razione potrebbero causarne I'innesco.

» Non utilizzare accessori che richiedano refrigeranti li-
quidi. L'impiego di acqua o di altri refrigeranti liquidi pos-
sono causare folgorazioni e scosse elettriche.

Contraccolpi e relative avvertenze

| contraccolpi sono reazioni improvvise causate dal blocco o

dall'inceppamento di un disco, platorello di supporto o spaz-

zola in rotazione, o da qualsiasi altro accessorio. L'inceppa-
mento o il blocco causano un rapido arresto dell'accessorio
in rotazione, che a sua volta sposta improvvisamente I'elet-
troutensile fuori controllo in direzione opposta alla rotazione
dell'accessorio nel punto d’inceppamento.

Ad esempio, se un disco abrasivo si blocca o si inceppa nel

pezzo in lavorazione, il filo del disco stesso, entrando nel

punto d'inceppamento, potrebbe penetrare nella superficie

del materiale, facendo improvvisamente risalire il disco o

proiettandolo all'esterno. Il disco potrebbe quindi essere

lanciato verso I'utilizzatore o in direzione opposta, in base al
senso di rotazione del disco nel punto d'inceppamento. In ta-

li condizioni, i dischi abrasivi possono anche spezzarsi.

| contraccolpi sono causati da un impiego errato dell’elet-

troutensile e/o da procedure o condizioni d’impiego non con-

formi e si possono evitare adottando le precauzioni indicate

di seguito.

» Mantenere una salda presa sull’elettroutensile e posi-
zionare corpo e braccio in modo da poter contrastare
eventuali forze di contraccolpo. Se presente, utilizza-
re sempre Pimpugnatura supplementare, per control-
lare al meglio i contraccolpi o le coppie di reazione du-
rante 'avviamento. Adottando opportune precauzioni,
I'utilizzatore puo controllare le coppie di reazione e le for-
ze di contraccolpo.

» Non porre in alcun caso una mano in prossimita
dell’accessorio in rotazione, per evitare contraccolpi
dell'accessorio sulla mano.

» Non posizionarsi nell’area di movimento dell’elettrou-
tensile in caso di contraccolpi. Un eventuale contrac-
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colpo proiettera I'utensile in direzione opposta al senso di
rotazione del disco nel punto di inceppamento.

» Adottare particolare cautela durante la lavorazione di
angoli, spigoli vivi e simili. Evitare che I'accessorio
rimbalzi o si inceppi. Angoli e spigoli vivi, o anche i rim-
balzi, tendono a far inceppare I'accessorio in rotazione,
causandone la perdita di controllo o contraccolpi.

» Non montare una lama da sega a catena, né una lama
dentata. Tali tipi di lame causano frequentemente con-
traccolpi e perdita di controllo.

Avvertenze di pericolo specifiche per operazioni di

smerigliatura e di taglio ad abrasione

» Impiegare esclusivamente dischi di tipo consigliato
per Pelettroutensile e la protezione espressamente
progettata per il disco scelto. | dischi non progettati per
I'elettroutensile non possono essere adeguatamente sor-
vegliati e non sono sicuri.

» Lasuperficie abrasiva dei dischi a centro depresso an-
dra montata sotto il piano del bordo di sicurezza. Un
disco montato non correttamente, che fuoriesca dal pia-
no del bordo di sicurezza, non potra essere adeguatamen-
te protetto.

» La protezione andra applicata e posizionata sull’elet-
troutensile in condizioni di sicurezza, per offrire la
massima protezione e per esporre la minore superficie
possibile del disco verso P'utilizzatore. La protezione
contribuisce alla sicurezza dell’utilizzatore, proteggendo-
lo da eventuali proiezioni di frammenti del disco, dai con-
tatti accidentali con il disco stesso e da scintille che po-
trebbero innescarsi sugli indumenti.

» | dischi andranno impiegati esclusivamente per le ap-
plicazioni consigliate. Ad esempio, evitare la smeri-
gliatura di lato con il disco da taglio. | dischi abrasivi
sono concepiti per la smerigliatura rotorbitale: se sotto-
posti a forze laterali, tali dischi possono rompersi.

» Utilizzare sempre flange di fissaggio dei dischi integre
e di forma e dimensioni corrette per il disco scelto. Le
flange di tipo idoneo supportano il disco, riducendo la
possibilita che si spezzi. Le flange per dischi da taglio
possono differire da quelle per dischi abrasivi.

» Non utilizzare dischi usurati da elettroutensili di mag-
giori dimensioni. | dischi concepiti per elettroutensili di
maggiori dimensioni non sono adatti per i maggiori nume-
ri di giri degli elettroutensili piti piccoli e potrebbero veni-
re proiettati all'esterno.

Avvertenze di sicurezza supplementari specifiche per

operazioni di taglio con abrasivi

» Evitare diinceppare il disco da taglio e di applicare
pressione eccessiva. Non tentare di raggiungere ec-
cessive profondita di taglio. Le sollecitazioni eccessive
sul disco ne incrementano il carico e la possibilita che il
disco stesso subisca torsioni o inceppamenti all'interno
del taglio, con conseguente pericolo di contraccolpi o rot-
tura.

» Non posizionarsi in linea con il disco in rotazione o die-
tro di esso. Se il disco, nel punto d'impiego, si sposta in

direzione opposta all'utilizzatore, il possibile contraccol-
po del disco in rotazione potrebbe proiettare il disco stes-
so e I'elettroutensile direttamente sull'utilizzatore.

» Qualoraiil disco si inceppi, o se occorre interrompere
un taglio per qualsiasi ragione, spegnere I'elettrouten-
sile e mantenerlo fermo fino a quando il disco non si &
completamente arrestato. Non tentare in alcun caso
di rimuovere dal taglio il disco mentre quest’ultimo &
ancora in movimento: cio potrebbe causare contrac-
colpi. Ricercare la causa dell'inceppamento del disco e
adottare gli opportuni provvedimenti.

» Non riprendere I'operazione di taglio gia all'interno
del pezzo in lavorazione. Lasciare che il disco raggiun-
gail pieno numero di giri, dopodiché reintrodurlo con
cautela nel taglio. Un riavvio dell’elettroutensile all'inter-
no del pezzo in lavorazione potrebbe provocare I'inceppa-
mento, la risalita o un contraccolpo del disco.

» Sostenere i pannelli o i pezzi in lavorazione di grandi
dimensioni, per ridurre al minimo i rischi di inceppa-
mento e di contraccolpo del disco. | pezzi in lavorazione
di grandi dimensioni tendono a flettersi sotto il loro peso.
| supporti devono essere posti sotto al pezzo in lavorazio-
ne, in prossimita della linea di taglio e del bordo del pezzo
stesso, su entrambi i lati del disco.

» Adottare particolare cautela nell’eseguire tagli dal
pieno su pareti preesistenti o su altri punti non visibi-
li. La parte sporgente del disco potrebbe tagliare tubazio-
ni del gas o dell'acqua, cavi elettrici o oggetti che possono
causare contraccolpi.

Avvertenze di sicurezza specifiche per operazioni di

levigatura

» Non utilizzare dischi abrasivi in carta sovradimensio-
nati. Attenersi alle indicazioni del costruttore nella
scelta della carta abrasiva. | fogli di carta abrasiva di di-
mensioni superiori al platorello abrasivo possono lacerar-
si e causare inceppamenti, rottura del disco o contraccol-
pi.

Avvertenze di sicurezza specifiche per operazioni di

spazzolatura

» Tenere presente che, anche durante il normale funzio-
namento, alcune setole vengono proiettate all’ester-
no. Non sollecitare eccessivamente i fili applicando
un carico eccessivo sulla spazzola. Le setole possono
facilmente penetrare in indumenti leggeri e/o nella pelle.

» Qualora per la spazzolatura sia consigliato I'uso di una
protezione, evitare che la spazzola a disco o la spazzo-
la con filo metallico interferiscano con la protezione
stessa. La spazzola a disco o la spazzola con filo metallico
potrebbero aumentare di diametro a causa del carico e
delle forze centrifughe.

Avvertenze di sicurezza supplementari
Indossare degli occhiali di protezione.
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» Al fine dirilevare linee di alimentazione nascoste, uti-
lizzare apparecchiature di ricerca adatte oppure rivol-
gersi alla societa erogatrice locale. Un contatto con ca-
vi elettrici pud provocare lo sviluppo di incendi e di scos-
se elettriche. Danneggiando una tubazione del gas si pud
creare il pericolo di esplosioni. Penetrando una tubazione
dell'acqua si provocano danni materiali.

» Non afferrare i dischi di levigatura e di taglio con le
mani prima che si siano raffreddati. Durante il lavoro, i
dischi raggiungono temperature molto elevate.

» Selalimentazione di corrente viene interrotta, ad
esempio perché viene rimossa la batteria, shloccare
I'interruttore di avvio/arresto e portarlo in posizione
di arresto. Verra cosi impedito un riavviamento incontrol-
lato.

» Fissare il pezzo in lavorazione. Un pezzo in lavorazione
puo essere bloccato con sicurezza in posizione solo utiliz-
zando un apposito dispositivo di serraggio oppure una
morsa a vite e non tenendolo con la semplice mano.

» Non aprire la batteria. Vi & rischio di cortocircuito.

» In caso di danni o di utilizzo improprio della batteria,
vi é rischio di fuoriuscita di vapori. La batteria puo in-
cendiarsi o esplodere. Far entrare aria fresca nellam-
biente e contattare un medico in caso di malessere. | va-
pori possono irritare le vie respiratorie.

» Utilizzare la batteria solo per prodotti del produttore.
Soltanto in questo modo la batteria verra protetta da peri-
colosi sovraccarichi.

» Qualora si utilizzino oggetti appuntiti, come ad es.
chiodi o cacciaviti, oppure se si esercita forza
dall’esterno, la batteria potrebbe danneggiarsi. Po-
trebbe verificarsi un cortocircuito interno e la batteria po-
trebbe incendiarsi, emettere fumo, esplodere o surriscal-
darsi.

» Attenzione! L'utilizzo dell’elettroutensile con funzione
Bluetooth’ pué causare disturbi ad altri apparecchi ed
impianti, a velivoli e ad apparecchiature medicali (ad
es. pacemaker o apparecchi acustici). Non si possono
altresi escludere del tutto lesioni a persone e ad ani-
mali nelle immediate vicinanze. Non utilizzare I'elet-
troutensile con funzione Bluetooth’ in prossimita di ap-
parecchiature medicali, stazioni di rifornimento, im-
pianti chimici, aree a rischio di esplosione ed aree di
brillamento. Non utilizzare P'elettroutensile con fun-
zione Bluetooth’ all’interno di velivoli. Evitare I'impie-
go prolungato nelle immediate vicinanze del corpo.

Il wordmark Bluetooth’, cosi come i simboli grafici (loghi),

sono marchi di fabbrica registrati e sono proprieta di

Bluetooth SIG, Inc. Qualsivoglia utilizzo di tali wordmark/

loghi da parte di Robert Bosch Power Tools GmbH avvie-

ne sotto specifica licenza.

Proteggere la batteria dal calore, ad esem-
pio anche da irradiazione solare continua,
fuoco, sporcizia, acqua ed umidita. Sussiste il
pericolo di esplosioni e cortocircuito.
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Descrizione del prodotto e dei
servizi forniti

Leggere tutte le avvertenze e disposizioni di
sicurezza. La mancata osservanza delle avver-
tenze e disposizioni di sicurezza pud causare

folgorazioni, incendi e/o lesioni di grave entita.

Si prega di osservare le immagini nella prima parte delle
istruzioni per l'uso.

Uso conforme alle norme

Lelettroutensile & destinato a taglio, sbavatura e spazzolatu-
ra di materiali metallici e pietrosi, nonché alla foratura in ma-
teriali pietrosi con corone diamantate, senza I'impiego di ac-
qua.

Per la troncatura con abrasivo combinato deve essere impie-
gata una cuffia di protezione speciale per la troncatura.

Durante la troncatura in materiali pietrosi & necessario prov-
vedere ad una sufficiente aspirazione della polvere.

Abbinandolo agli appositi utensili ammessi, 'elettroutensile
& utilizzabile per la levigatura con carta abrasiva.

Lelettroutensile non andra utilizzato per la levigatura di cal-
cestruzzo.

Dati e impostazioni relativi all'elettroutensile si potranno tra-
sferire, con il sistema Bluetooth " Low Energy Module

GCY 30-4 attivo, tramite tecnologia radio Bluetooth " tra
I'elettroutensile stesso ed un terminale mobile.

Componenti illustrati

La numerazione dei componenti illustrati si riferisce all'illu-
strazione dell'elettroutensile che si trova sulla pagina con la
rappresentazione grafica.

(1) Levettadisblocco per cuffia di protezione

(2) Frecciadel senso di rotazione sulla carcassa

(3) Leva

(4) LucedilavoroaLED (GWX 18V-10PSC)

(5) Interfaccia utente (GWX 18V-10 PSC)

(6) Interruttore di avvio/arresto

(7) Copertura Bluetooth” Low Energy Module GCY 30-4
(8) Batteria®

(9) Tasto di sbloccaggio della batteria

(10) Impugnatura supplementare (superficie di presa iso-
lata)

(11) Cuffia di protezione per levigatura

(12) Mola abrasiva/disco lamellare X-LOCK ¥

(13) Cuffia di protezione per taglio”

(14) Mola da taglio X-LOCK ™

(15) Impugnatura (superficie di presa isolata)

(16) Attacco X-LOCK

(17) Protezione per le mani®

(18) Platorello di supporto X-LOCK per dischi in fibra”
(19) Dischiin fibra X-LOCK®
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(20) Clip per dischiin fibra X-LOCK ¥

(21) Spazzola a tazza/spazzola a disco X-LOCK*

(22) Corona diamantata X-LOCK*

(23) Tasto diindicazione livello di carica (GBA 18V...) ¥
(24) Indicazione livello di carica della batteria (GBA

18V...)"

(25) Tasto diindicazione livello di carica (ProCORE18V...)
n

(26) Indicazione livello di carica della batteria (ProCO-

RE18V...)"

(27) Cuffia di aspirazione per taglio con slitta di guida ¥

(28) Mola diamantata X-LOCK*

Dati tecnici

Smerigliatrice angolare

GWX 18V-10 PC

(29) Indicazione livello di carica della batteria (interfaccia
utente)

(30) Indicatore livello di preselezione del numero di giri
(interfaccia utente)

(31) Tasto di preselezione del numero di giri (interfaccia
utente)

(32) Indicazione di stato elettroutensile (interfaccia uten-

(33) Indicazione di protezione contro il sovraccarico (in-
terfaccia utente)
(34) Levadisbloccaggio interruttore di avvio/arresto

A) L’accessorio illustrato oppure descritto non & compreso nel
volume di fornitura standard. L’accessorio completo & con-
tenuto nel nostro programma accessori.

GWX 18V-10 PSC

Codice prodotto 3601GBO7.. 3601GB038..
Tensione nominale V= 18 18
Numero di giri nominale® min’* 9000 9000
Numero di giri a vuoto min’* - 4500-9000
Diametro max. mola abrasiva mm 125 125
Spegnimento in caso di contraccolpo ° °
Protezione contro il riavvio accidentale ° °
Preselezione del numero di giri
Peso secondo EPTA-Procedure 01:2014%
- conimpugnatura supplementare antivibra- kg 2,6-2,9 2,6-2,9
zioni
- con impugnatura supplementare standard kg 2,4-2,7 2,4-2,7
Temperatura ambiente consigliata in fase di ri- “C 0..+35 0...+35
carica
Temperatura ambiente consentita durante il © -20...+50 -20...+50
funzionamento® e in caso di magazzinaggio
Batterie consigliate GBA 18V... GBA 18V...
ProCORE18V... ProCORE18V...
Caricabatterie consigliati GAL 18... GAL 18...
GAX 18... GAX 18...
GAL 36... GAL 36...
Trasferimento dati
Bluetooth Bluetooth'4.2 Bluetooth'4.2
(Low Energy)” (Low Energy)”
Distanza del segnale S 8 8
Portata massima del segnale®! m 30 30

A) Numero di giri di progetto secondo norma EN 60745-2-3

B) infunzione della batteria utilizzata
C) prestazioni ridotte in caso di temperature <0 °C

D) |dispositivimobili dovranno essere compatibili con dispositivi Bluetooth” Low Energy (versione 4.2) e dovranno supportare il Generic Ac-

cess Profile (GAP).

E) Inbase alle condizioni esterne, incluso il tipo di ricevitore utilizzato, la portata puo variare notevolmente. All'interno di ambienti chiusi e in
presenza di barriere metalliche (ad es. pareti, scaffali, valigette ecc.), la portata del segnale Bluetooth® puo risultare molto inferiore.
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Informazioni su rumorosita e vibrazioni
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GWX 18V-10 PC GWX 18V-10 PSC

3601GBO7.. 3601 GBO08..
Valori di emissione acustica rilevati conformemente a EN 60745-2-3.
Il livello di rumorosita ponderato A dell'elettroutensile & tipicamente di
Livello di pressione acustica dB(A) 79 79
Livello di potenza sonora dB(A) 920 90
Grado d'incertezza K dB 3 3

Indossare protezioni acustiche!

Valori di oscillazione totali a, (somma vettoriale delle tre direzioni) e grado d’incertezza K rilevati conformemente a

EN 60745-2-3:

Levigatura di superfici (sgrossatura):

a, m/s? 5,0 5,0
K m/s’ 1,5 1,5
Levigatura con foglio abrasivo:

a, m/s’ 3,5 3,5
K m/s’ 1,5 1,5

Il'livello di vibrazioni indicato nelle presenti istruzioni & stato
rilevato in conformita ad una procedura di misurazione stan-
dardizzata e puo essere utilizzato per eseguire un confronto
tra gli elettroutensili. Lo stesso & idoneo anche per una valu-
tazione temporanea della sollecitazione da vibrazioni.

Il livello di vibrazioni indicato rappresenta gli impieghi princi-
pali dell'elettroutensile. Qualora I'elettroutensile venisse uti-
lizzato tuttavia per altri impieghi, con accessori differenti op-
pure con manutenzione insufficiente, il livello di vibrazioni

puo differire. Cio potrebbe aumentare sensibilmente la solle-

citazione da vibrazioni per l'intero periodo operativo.

Per una valutazione precisa della sollecitazione da vibrazioni
bisognerebbe considerare anche i tempi in cui 'apparecchio
& spento oppure € acceso ma non € utilizzato effettivamente.
Cio potrebbe aumentare sensibilmente la sollecitazione da
vibrazioni per l'intero periodo operativo.

Adottare misure di sicurezza supplementari per proteggere
I'operatore dall'effetto delle vibrazioni: ad esempio, sottopo-
nendo a manutenzione I'elettroutensile e gli accessori, man-
tenendo calde le mani e organizzando i vari processi di lavo-
ro.

Montaggio

Inserimento del Bluefooth’ Low Energy Module
GCY 30-4

Avvertenza: Per gli elettroutensili GWX 18V-10 PC, il
Bluetooth” Low Energy Module GCY 30-4 & disponibile come
accessorio; per gli elettroutensili GWX 18V-10 PSC, & com-
preso in dotazione.

Per informazioni relative al modulo Bluetooth® Low Energy
GCY 30-4 leggere le relative istruzioni per l'uso.

Ricarica della batteria

» Utilizzare esclusivamente i caricabatterie indicati nei
dati tecnici. Soltanto questi caricabatterie sono adatti al-
le batterie al litio utilizzate nell'elettroutensile.

Avvertenza: La batteria viene fornita solo parzialmente cari-

ca. Per garantire l'intera potenza della batteria, prima

dell'impiego iniziale, ricaricare completamente la batteria
nell'apposito caricabatteria.

La batteria al litio puo essere ricaricata in qualsiasi momento

senza ridurne la durata. Un’interruzione dell'operazione di ri-

carica non danneggia la batteria.

La batteria al litio & protetta contro lo scaricamento comple-

to dal sistema «Electronic Cell Protection (ECP)». In caso di

batteria scarica l'elettroutensile si spegne attraverso un in-

terruttore automatico: 'accessorio non si muove pid.

» Dopo lo spegnimento automatico dell’elettroutensile,
non premere ulteriormente Pinterruttore di avvio/ar-
resto. La batteria potrebbe subire danni.

Si prega di attenersi alle indicazioni relative allo smaltimen-

to.

Rimozione della batteria

La batteria (8) e dotata di due livelli di bloccaggio, preposti
ad impedire che la batteria stessa cada all’'esterno, qualoraiil
tasto di shloccaggio batteria (9) venga premuto accidental-
mente. Sino a quando la batteria & inserita nell’elettroutensi-
le, essa viene mantenuta in posizione da un’apposita molla.
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Per rimuovere la batteria (8), premere il tasto di shloccaggio
(9) ed estrarre in avanti la batteria dall’elettroutensile. Du-
rante questa operazione, non esercitare forza.

Indicatore del livello di carica della batteria

I LED verdi dellapposito indicatore indicano il livello di cari-
ca della batteria. Per ragioni di sicurezza, il livello di carica si
puo verificare esclusivamente ad elettroutensile fermo.

Per visualizzare il livello di carica, premere il tasto dell'indi-
catore livello di carica della batteria @ o &. Cio sara possibi-
le anche a batteria rimossa.

Se premuto il tasto dell'indicatore livello di carica della batte-
ria non siillumina alcun LED, cio significa che la batteria & di-
fettosa e che deve essere sostituita.

Avvertenza: il livello di carica della batteria viene visualizza-
to anche sull'interfaccia di comando (5) (vedi «Indicatori di
stato», Pagina 79).

Tipo di batteria GBA 18V...

LED Autonomia

Luce fissa, 3 LED verdi 60-100%
Luce fissa, 2 LED verdi 30-60%
Luce fissa, 1 LED verde 5-30%
Luce lampeggiante, 1 LEDverde ~ 0-5%
Tipo di batteria ProCORE18V...

Nw

LED Autonomia
Luce fissa, 5 LED verde 80-100 %
Luce fissa, 4 LED verde 60-80%
Luce fissa, 3 LED verdi 40-60 %
Luce fissa, 2 LED verdi 20-40%
Luce fissa, 1 LED verde 5-20%
Luce lampeggiante, 1 LEDverde ~ 0-5%

Montaggio del dispositivo di sicurezza

» Prima di qualsiasi intervento sull’elettroutensile (ad
es. interventi di manutenzione, sostituzione dell’ac-
cessorio ecc.), prelevare la batteria, anche nel caso in

cui occorra trasportarlo o conservarlo. In caso di azio-

namento accidentale dell'interruttore di avvio/arresto

sussiste pericolo di lesioni.
Avvertenza: dopo una rottura della mola abrasiva durante il
funzionamento, oppure in caso di danni ai dispositivi di al-
loggiamento sulla cuffia di protezione/sull’elettroutensile,
I'elettroutensile andra immediatamente inviato al Servizio
Clienti post-vendita. Per gli indirizzi, vedere il paragrafo
«Servizio di assistenza e consulenza tecnica».

Cuffia di protezione per levigatura

Applicare la cuffia di prote-

zione (11) nellalloggiamen-

to dell'elettroutensile, sino

aquando le camme di codi-
fica della cuffia stessa coin-
cidano con l'alloggiamento.

Atale scopo, premere e

mantenere premuta la leva

di sbloccaggio (1).

Spingere la cuffia di prote-

zione (11) sul collare

dell’alberino, sino a quando
la fascia della cuffia di pro-
tezione si trovi sulla flangia
dell'elettroutensile e ruota-
re la cuffia di protezione sino a farla scattare udibilmente in
posizione.

Adattare la posizione della cuffia di protezione (11) in base

alla lavorazione da eseguire. A tale scopo, spingere la leva di

sbloccaggio (1) verso l'alto e ruotare la cuffia di protezione

(11) nella posizione desiderata.

» La cuffia di protezione (11) andra sempre regolata in
modo che tutte e tre le camme della leva di shloccag-
gio (1) innestino negli appositi incavi della cuffia di
protezione (11).

» Regolare la cuffia di protezione (11) in modo da impe-
dire proiezioni di scintille in direzione dell’operatore.

» La cuffia di protezione (11) dovra potersi ruotare sol-
tanto azionando la leva di sbloccaggio (1). In caso con-
trario, I'elettroutensile non andra pit utilizzato e an-
dra inviato al Servizio Assistenza Clienti.

Avvertenza: Le camme di codifica sulla cuffia di protezione

(11) garantiscono che si possa montare soltanto una cuffia

di protezione compatibile con I'elettroutensile del caso.

Cuffia di protezione per taglio

» Per il taglio con abrasivi legati, utilizzare sempre la
cuffia di protezione per taglio (13).

» Per il taglio nella pietra, provvedere ad un’adeguata
aspirazione della polvere.

La cuffia di protezione per taglio (13) andra montata analo-

gamente alla cuffia di protezione per levigatura (11).

Cuffia di aspirazione per taglio con slitta di guida

La cuffia di aspirazione per taglio con slitta di guida (27) an-
dra montata analogamente alla cuffia di protezione per levi-
gatura (11).
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Impugnatura supplementare

» Impiegare Ielettroutensile esclusivamente con Fimpu-
gnatura supplementare (10).

Avvitare 'impugnatura supplementare (10) a destra o a sini-

stra della testata ingranaggi, in base alla modalita di lavoro.

Impugnatura supplementare antivibrazioni

Vibration L'impugnatura supplemen-
M— tare antivibrazioni permette
Control dilavorare a vibrazione ri-

dotta e quindi di lavorare in
modo pil piacevole e sicuro.
» Non eseguire mai nessuna modifica all'impugnatura
supplementare.
Non continuare mai ad utilizzare un’impugnatura supple-
mentare danneggiata.

Protezione per le mani

» Per operazioni con la spazzola a tazza/la spazzola a di-
sco (21), oppure con la corona diamantata (22), mon-
tare sempre la protezione per le mani (17).

Fissare la protezione per le mani (17) con l'impugnatura

supplementare (10).

Montaggio e smontaggio degli accessori di
levigatura

» Prima di qualsiasi intervento sull’elettroutensile (ad
es. interventi di manutenzione, sostituzione dell’ac-
cessorio ecc.), prelevare la batteria, anche nel caso in
cui occorra trasportarlo o conservarlo. In caso di azio-
namento accidentale dell'interruttore di avvio/arresto
sussiste pericolo di lesioni.

» Non afferrare i dischi di levigatura e di taglio con le
mani prima che si siano raffreddati. Durante il lavoro, i
dischi raggiungono temperature molto elevate.

» Utilizzare esclusivamente utensili accessori originali X-
LOCK, che riportino il logo X-LOCK. Soltanto gli utensili
accessori originali X-LOCK assicurano il rispetto dello
spessore di serraggio max. di 1,6 mm. Uno spessore di
serraggio maggiore pud comportare un serraggio non si-
curo: in tale caso, il dispositivo di serraggio potrebbe al-
lentarsi.

» Gli utensili accessori X-LOCK non richiedono flange di ser-
raggio o di appoggio, supplementari.

» Accertarsi che I'utensile accessorio e I'attacco non siano
deformati e che siano privi di sporcizia e particelle estra-
nee.

Prestare attenzione alle dimensioni degli accessori di leviga-

tura.

Prima di montare ['utensile accessorio X-LOCK, accertarsi

che entrambi i naselli di arresto X-LOCK siano aperti (vede-

re la figura successiva).

All'occorrenza, pulire la zona fra i due naselli di arresto X-

LOCK.
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Montaggio dell’accessorio di levigatura

@ Sistemare la mola abrasiva/la mola da taglio/il disco la-
mellare sull'attacco X-LOCK, in posizione centrata e pa-
rallela rispetto alla superficie di appoggio e con il lato
corretto rivolto in alto.

@ Spingere il disco verso l'attacco.

© |l disco scattera in posizione in modo udibile. Durante
tale fase, non azionare la leva (3).

- °f
-

- R T

» Dopo il montaggio, verificare che lo spigolo dell’acces-
sorio di levigatura (®) non si trovi pit in alto della su-
perficie di riferimento (®) e, quindi, sia montato cor-
rettamente. Se lo spigolo si trova pitl in alto, I’attacco
dovra essere pulito, oppure 'accessorio di levigatura
non andra utilizzato.

Prima dello smontaggio della mola abrasiva/della mola

da taglio/del disco lamellare: accertarsi che I'elettroutensi-

le si sia arrestato.

Smontaggio dell’accessorio di levigatura

@ Aprirelaleva(3).

@ Lamolaabrasiva/la mola da taglio/il disco lamellare si
distacchera.

© Lamolaabrasiva/la mola da taglio/il disco lamellare ora
si puo prelevare.
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Spazzole a tazza/a disco e dischi in fibra

» Per operazioni con la spazzola a tazza/la spazzola a di-
sco, oppure con il disco in fibra, montare sempre la
protezione per le mani (17).

La sequenza di montaggio é riportata alla pagina con rappre-

sentazione grafica.

Per eseguire lo smontaggio, aprire la leva (3) e prelevare
I'utensile accessorio.

Accessori di levigatura ammessi

E consentito utilizzare tutti gli accessori di levigatura menzio-

nati nelle presenti istruzioni d’'uso.

Il numero di giri [min™] ammesso, oppure la velocita periferi-

ca [m/s] ammessa per gli accessori di levigatura utilizzati,
dovranno corrispondere ai dati riportati nella tabella di se-
guito.

Occorrera, pertanto, attenersi al valore ammesso per il nu-
mero di giri o per la velocita periferica, riportato sull'eti-
chetta dell'accessorio di levigatura.

max. [mm] [mm] -

D b d [min*] [m/s]

125 7 22,2 9000 80

125 - - 9000 80

ud 75 30 - 9000 45
S
D

d 82 - - 9000 80

D]

Rotazione della testata ingranaggi (GWX 18V-10
PC)

» Prima di qualsiasi intervento sull’elettroutensile (ad
es. interventi di manutenzione, sostituzione dell’ac-
cessorio ecc.), prelevare la batteria, anche nel caso in
cui occorra trasportarlo o conservarlo. In caso di azio-
namento accidentale dell'interruttore di avvio/arresto
sussiste pericolo di lesioni.

La testata ingranaggi & ruo-
tabile a scatti di 90°. In que-
sto modo ¢ possibile porta-
re l'interruttore di avvio/ar-
resto in una posizione pill
comoda in funzione della si-
tuazione di lavoro, ad es.
per i mancini.

Svitare completamente le 4
viti. Ruotare con cautela la
testata ingranaggi nella nuova posizione, senza estrarla dal-
la carcassa. Serrare di nuovo saldamente le 4 viti.

Aspirazione polvere/aspirazione trucioli

Polveri e materiali come vernici contenenti piombo, alcuni ti-

pi di legname, minerali e metalli possono essere dannosi per

la salute. Il contatto oppure l'inalazione delle polveri possono

causare reazioni allergiche e/o malattie delle vie respiratorie

dell'operatore oppure delle persone che si trovano nelle vici-

nanze.

Determinate polveri come polvere da legname di faggio o di

quercia sono considerate cancerogene, in modo particolare

insieme ad additivi per il trattamento del legname (cromato,

protezione per legno). Materiale contenente amianto deve

essere lavorato esclusivamente da personale specializzato.

- Utilizzare possibilmente un’aspirazione polvere adatta
per il materiale.

- Provvedere ad una buona aerazione del posto di lavoro.

- Siconsiglia di portare una mascherina protettiva con clas-
se di filtraggio P2.

Osservare le norme in vigore nel vostro Paese per i materiali

dalavorare.

» Evitare accumuli di polvere nella postazione di lavoro.
Le polveri si possono incendiare facilmente.

Uso

Messa in funzione

Inserimento della batteria

Spingere la batteria carica (8), dal lato anteriore, nel basa-
mento dell'elettroutensile, sino a bloccarla in modo sicuro.

Avvio/arresto

Ite
o]}

Per mettere in funzione I'elettroutensile, spingere laleva di
sbloccaggio (34) in avanti, dopodiché spingere l'interruttore
diavvio/arresto (6) verso I'alto.

Per spegnere I'elettroutensile, rilasciare l'interruttore di av-

vio/arresto (6).
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» Controllare gli accessori di levigatura prima dell’'uso.
L’accessorio di levigatura dovra essere montato a re-
gola d’arte e dovra poter ruotare liberamente. Esegui-
re un test di funzionamento per almeno 1 minuto, in
assenza di carico. Non utilizzare accessori di levigatu-
ra danneggiati, ovalizzati o vibranti. Accessori di levi-
gatura danneggiati possono frantumarsi ed essere causa
dilesioni.

Disinserimento del contraccolpo

In caso di contraccolpo improvviso dell’elet-

troutensile, ad es. a causa di un bloccaggio du-

rante il taglio, 'alimentazione di corrente al
motore viene interrotta elettronicamente. Du-
rante tale fase, la luce di lavoro a LED (4) lam-
peggera con luce bianca e I'indicatore di stato (32) con luce
rossa.

Per rimettere in funzione I'elettroutensile, portare l'interrut-

tore di avvio/arresto (6) in posizione di spegnimento e riac-

cendere l'elettroutensile.

KICKBACK
CONTROL

Protezione contro il riavvio accidentale

La protezione contro un riavvio accidentale impedisce 'av-
viamento incontrollato dell’elettroutensile dopo un’interru-
zione dell’alimentazione di corrente.

Materiale

Applicazione

Utensile accessorio
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A protezione contro il riavvio accidentale attiva, I'indicatore
di stato (32) lampeggera con luce rossa.

Per rimettere in funzione I'elettroutensile, portare l'inter-
ruttore di avvio/arresto (6) in posizione di spegnimento e
riaccendere I'elettroutensile.

Disinserimento in caso di urto

La funzione integrata di disinserimento in caso di urto disat-
tiva I'elettroutensile non appena tocca il pavimento dopo una
caduta. Durante tale fase, l'indicatore di stato (32) lampeg-
gera con luce rossa. Per rimettere in funzione ['elettrouten-
sile, portare l'interruttore di avvio/arresto (6) in posizione di
spegnimento e riaccendere I'elettroutensile.

Interfaccia utente (vedere Fig. D)

Linterfaccia utente (5) viene utilizzata per la preselezione
del numero di giri e per indicare lo stato dell’elettroutensile.
Preselezione del numero di giri (GWX 18V-10 PSC)

Il tasto di preselezione del numero di giri (31) consente di
preselezionare il numero di giri dell'utensile anche durante il

funzionamento. Le indicazioni riportate nella seguente tabel-
la andranno considerate come valori consigliati.

GWX 18V-10 PSC
[min]

Livello di preselezione
del numero di giri

Metallo Spazzolare, eliminare rug- Spazzola a tazza 1 4500
gine

Acciaio inox Levigatura Disco in fibra 2 6000

Metallo Lavori di sgrossatura Mola abrasiva 3 9000

Metallo Troncatura Mola da taglio 3 9000

Pietra Troncatura Mola diamantata e slitta 3 9000

di guida (il taglio della pie-
tra & consentito solo con

la slitta di guida)

| valori visualizzati relativi al livello del numero di giri sono indicativi.

» Il numero di giri nominale dell’accessorio dovra essere
almeno pari al numero di giri massimo riportato

Indicatori di stato

sull’elettroutensile. Se utilizzati ad un numero di giri su-
periore a quello nominale, gli accessori possono spezzarsi
e proiettare parti.

Indicazione livello di carica  Significato/causa Soluzione

della batteria (interfaccia

utente) (29)

verde Batteria carica -

giallo Batteria quasi scarica Sostituire o ricaricare la batteria a breve
rosso Batteria scarica Sostituire o ricaricare la batteria

Indicazione di protezione  Significato/causa

contro il sovraccarico (33)

Soluzione

giallo E stata raggiunta una temperatura critica (mo- Far funzionare 'elettroutensile a vuoto e la-
tore, parte elettronica, batteria) sciarlo raffreddare
rosso Lelettroutensile & surriscaldato e si spegne  Lasciar raffreddare I'elettroutensile
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Indicazione di stato elettrou- Significato/causa Soluzione

tensile (32)

verde Stato OK -

giallo E stata raggiunta una temperatura critica, op- Far funzionare l'elettroutensile a vuoto e la-

pure la batteria & quasi scarica

sciarlo raffreddare, oppure sostituire o ricari-
care la batteria a breve

acceso con luce rossa
batteria & scarica

Lelettroutensile é surriscaldato, oppure la

Lasciar raffreddare I'elettroutensile, oppure
sostituire/ricaricare la batteria

lampeggiante con luce rossa

Si sono attivati il disinserimento in caso di

Spegnere e riaccendere I'elettroutensile

contraccolpo, la protezione contro il riavvio
accidentale o il disinserimento in caso di urto

blu lampeggiante

Lelettroutensile & collegato al dispositivo mo- -

bile, oppure le impostazioni sono in corso di

trasferimento

Funzioni Connectivity

In combinazione con il Bluetooth® Low Energy Module
GCY 30-4, per 'elettroutensile sono disponibili le seguenti
funzioni Connectivity:

- Registrazione e personalizzazione

- Controllo stato ed emissione di messaggi di avviso

- Informazioni ed impostazioni generali

- Gestione

Per informazioni relative al modulo Bluetooth® Low Energy
GCY 30-4 leggere le relative istruzioni per l'uso.

Indicazioni operative

» Lelettroutensile con Bluetooth’ Low Energy Module
GCY 30-4 inserito é dotato di interfaccia radio. An-
dranno considerate eventuali limitazioni di funziona-
mento, ad es. all'interno di velivoli, oppure negli ospe-
dali.

» Prestare attenzione, qualora si realizzino intagli in pa-
reti portanti: vedere il paragrafo «Avvertenze riguar-
do alla statican.

» Serrare il pezzo in lavorazione, qualora il suo peso non
consenta di posizionarlo in sicurezza.

» Non sollecitare I'elettroutensile al punto tale da com-
portarne arresto.

» Dopo un’elevata sollecitazione, lasciar funzionare a
vuoto I'elettroutensile ancora per alcuni minuti, in mo-
do da lasciarne raffreddare I'accessorio.

» Non utilizzare Ielettroutensile con un supporto per la
troncatura.

» Non afferrare i dischi di levigatura e di taglio con le
mani prima che si siano raffreddati. Durante il lavoro, i
dischi raggiungono temperature molto elevate.

Se sull'elettroutensile agira una carica elettrostatica, I'appo-

sito sistema elettronico integrato provvedera a spegnerlo.

Per mettere in funzione I'elettroutensile, spingere la leva di

sbloccaggio (34) in avanti, dopodiché spingere l'interruttore

diawvio/arresto (6) verso l'alto.

Levigatura a sgrossare

» Mai utilizzare mole abrasive da taglio diritto per lavori
di sgrossatura.

Per la levigatura a sgrossare, i migliori risultati si otterranno

con un angolo d’incidenza fra 30° e 40°. Muovere alternativa-

mente I'elettroutensile, esercitando una moderata pressio-

ne. In questo modo il pezzo in lavorazione non si surriscalde-

ra, non scolorira e non verra rigato.

Disco lamellare

Il disco lamellare (accessorio) consente di lavorare anche su-
perfici e profili di forma bombata.

I dischi lamellari hanno una durata nettamente superiore,
una minore rumorosita e temperature di levigatura inferiori
rispetto alle convenzionali abrasive.

Taglio del metallo

» Per il taglio con abrasivi legati, utilizzare sempre la
cuffia di protezione per taglio (13).

Per la levigatura a troncare, operare con un avanzamento

moderato e idoneo al materiale da lavorare. Non esercitare

pressione sulla mola da taglio ed evitare di angolarla e di far-

la oscillare.

Non frenare le mole da taglio in rallentamento esercitando

una contropressione laterale.

L'elettroutensile andra sem-
pre condotto in controrota-
zione. In caso contrario, es-
so0 potrebbe uscire dal ta-
glio in modo incontrollato.
Per il taglio di profili, oppu-
re di tubi a sezione quadra,
si consiglia d'iniziare dalla
sezione minore.

Taglio della pietra (vedere Fig. C)

» Per il taglio nella pietra, provvedere ad un’adeguata
aspirazione della polvere.

» Indossare una maschera di protezione contro la polve-
re.
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» L’elettroutensile andra impiegato esclusivamente per
taglio a secco/levigatura a secco.

Per il taglio nella pietra, si consiglia di utilizzare una mola dia-

mantata.

Qualora si utilizzi la cuffia di aspirazione per taglio con slitta
diguida (27), 'aspiratore dovra essere omologato per 'aspi-
razione di polvere di pietra. Bosch offre nella propria gamma
aspiratori adatti allo scopo.

Accendere l'elettroutensile
ed applicarlo con la parte
anteriore della slitta di gui-
da sul pezzo in lavorazione.
Spingere I'elettroutensile
verso il materiale da lavora-
re, CON un avanzamento
moderato e idoneo al mate-
riale da lavorare.

Qualora si taglino materiali
particolarmente duri, ad es. calcestruzzo dall’'elevato conte-
nuto di selce, la mola diamantata potrebbe surriscaldarsi,
danneggiandosi. Una chiara indicazione del problema sara la
formazione di scintille sulla circonferenza della mola diaman-
tata.

In tale caso, interrompere il taglio e lasciar brevemente fun-
zionare a vuoto la mola diamantata al massimo numero di gi-
ri, in modo da lasciarla raffreddare.

Un’avvertibile riduzione nell'avanzamento del lavoro e la for-
mazione di scintille sulla circonferenza indicheranno che la
mola diamantata non é pit affilata. La mola si potra riaffilare
eseguendo brevi intagli in un materiale abrasivo, ad es. are-
naria calcarea.

Avvertenze riguardo alla statica

Gliintagli in pareti portanti dovranno essere conformi alla
Norma DIN 1053, Parte 1, oppure alle specifiche disposizio-
ni nazionali. Tali prescrizioni andranno strettamente rispet-
tate. Prima d'iniziare il lavoro, rivolgersi allo specialista in

statica o architetto responsabile, oppure alla Direzione Lavo-

r.

Avvertenze per un impiego ottimale della batteria
Proteggere la batteria ricaricabile da umidita ed acqua.
Conservare la batteria esclusivamente nel campo di tempe-
ratura fra-20°C e 50 °C. Non lasciare la batteria all'interno
dell'auto, ad es. nel periodo estivo.

Pulire di tanto in tanto le fessure di ventilazione della batte-
ria ricaricabile con un pennello morbido, pulito ed asciutto.
Una sensibile riduzione della durata del funzionamento dopo
I'operazione di ricarica sta ad indicare che la batteria ricari-
cabile dovra essere sostituita.

Si prega di attenersi alle indicazioni relative allo smaltimen-
to.
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Manutenzione ed assistenza

Manutenzione e pulizia

» Prima di qualsiasi intervento sull’elettroutensile (ad
es. interventi di manutenzione, sostituzione dell’ac-
cessorio ecc.), prelevare la batteria, anche nel caso in
cui occorra trasportarlo o conservarlo. In caso di azio-
namento accidentale dell'interruttore di avvio/arresto
sussiste pericolo di lesioni.

» Per poter garantire buone e sicure operazioni di lavo-
ro, tenere sempre pulite 'elettroutensile e le fessure
di ventilazione.

Conservare e trattare con cura I'accessorio.

Servizio di assistenza e consulenza tecnica

Il servizio di assistenza risponde alle Vostre domande relati-
ve alla riparazione e alla manutenzione del Vostro prodotto
nonché concernenti i pezzi di ricambio. Disegni in vista
esplosa e informazioni relative ai pezzi di ricambio sono con-
sultabili anche sul sito www.bosch-pt.com

I team di consulenza tecnica Bosch sara lieto di rispondere
alle Vostre domande in merito ai nostri prodotti e accessori.
In caso di richieste o di ordinazione di pezzi di ricambio, co-
municare sempre il codice prodotto a 10 cifre riportato sulla
targhetta di fabbricazione dell’elettroutensile.

Italia
Tel.: (02) 3696 2314
E-Mail: pt.hotlinebosch@it.bosch.com

Per ulteriori indirizzi del servizio assistenza consultare:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Trasporto

Le batterie al litio contenute sono soggette ai requisiti di leg-
ge relativi a merci pericolose. Le batterie possono essere
trasportate su strada tramite I'utente senza ulteriori precau-
zioni.

In caso di spedizione tramite terzi (ad es. per via aerea o tra-
mite spedizioniere), andranno rispettati specifici requisiti
relativi d’imballaggio e contrassegnatura. In tale caso, per la
preparazione dell'articolo da spedire, andra consultato uno
specialista in merci pericolose.

Inviare le batterie soltanto se la relativa carcassa non & dan-
neggiata. Coprire con nastro adesivo i contatti scoperti ed
imballare la batteria in modo che non possa spostarsi
nell'imballaggio. Andranno altresi rispettate eventuali ulte-
riori norme nazionali complementari.

Smaltimento

X

Avviare ad un riciclaggio rispettoso dell’am-
biente elettroutensili, batterie, accessori ed im-
ballaggi non piti impiegabili.

Non gettare elettroutensili e batterie/pile tra i
rifiuti domestici!
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Solo per i Paesi UE:

Conformemente alla direttiva europea 2012/19/UE, gli elet-
troutensili non pit utilizzabili e, in base alla direttiva europea
2006/66/CE, le batterie/le pile difettose o esauste, andran-
no raccolti separatamente ed avviati ad un riutilizzo rispetto-
so dell'ambiente.

Batterie/pile:
Per le batterie al litio:

Attenersi alle avvertenze riportate al paragrafo «Traspor-
to» (vedi «Trasporto», Pagina 81).

Nederlands

Veiligheidsaanwijzingen

Algemene waarschuwingen voor elektrische
gereedschappen

[NIWAARSCHU- lees alle waarschuwingen en alle

aanwijzingen. Als de waarschuwin-
WING gen en aanwijzingen niet worden op-
gevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig let-
sel tot gevolg hebben.
Bewaar alle waarschuwingen en aanwijzingen voor toe-
komstig gebruik.
Het in de waarschuwingen gebruikte begrip "elektrisch ge-
reedschap" heeft betrekking op elektrische gereedschappen
voor gebruik op het elektriciteitsnet (met netsnoer) en op
elektrische gereedschappen voor gebruik met een accu
(zonder netsnoer).

Veiligheid van de werkomgeving

» Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht. Een
rommelige of onverlichte werkomgeving kan tot ongeval-
len leiden.

» Werk met het elektrische gereedschap niet in een om-
geving met explosiegevaar waarin zich brandbare
vloeistoffen, brandbare gassen of brandbaar stof be-
vinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken
die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.

» Houd kinderen en andere personen tijdens het ge-
bruik van het elektrische gereedschap uit de buurt.
Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het ge-
reedschap verliezen.

Elektrische veiligheid

» De aansluitstekker van het elektrische gereedschap
moet in het stopcontact passen. De stekker magin
geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapter-
stekkers in combinatie met geaarde elektrische ge-
reedschappen. Onveranderde stekkers en passende
stopcontacten beperken het risico van een elektrische
schok.

» Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde op-
pervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico
op een elektrische schok, wanneer uw lichaam geaard is.

» Houd het gereedschap uit de buurt van regen en
vocht. Het binnendringen van water in het elektrische ge-
reedschap vergroot het risico van een elektrische schok.

» Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het
elektrische gereedschap te dragen of op te hangen of
om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de
kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of
bewegende delen. Beschadigde of in de war geraakte ka-
bels vergroten het risico van een elektrische schok.

» Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap
werkt, dient u alleen verlengkabels te gebruiken die
voor gebruik buitenshuis zijn goedgekeurd. Het ge-
bruik van een voor gebruik buitenshuis geschikte verleng-
kabel beperkt het risico van een elektrische schok.

» Als het gebruik van het elektrische gereedschap in
een vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient u een
aardlekschakelaar te gebruiken. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico van een elektri-
sche schok.

Veiligheid van personen

» Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand
te werk bij het gebruik van het elektrische gereed-
schap. Gebruik geen elektrisch gereedschap, wan-
neer u moe bent of onder invloed staat van drugs, al-
cohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid
bij het gebruik van het elektrische gereedschap kan tot
ernstige verwondingen leiden.

» Draag persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag al-
tijd een veiligheidsbril. Het dragen van persoonlijke be-
schermingsmiddelen zoals een stofmasker, slipvaste
werkschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescher-
ming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elek-
trische gereedschap, vermindert het risico van verwon-
dingen.

» Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer of het
elektrische gereedschap uitgeschakeld is, voordat u
de stekker in het stopcontact steekt of de accu aan-
sluit en voordat u het gereedschap oppakt of draagt.
Wanneer u bij het dragen van het elektrische gereed-
schap uw vinger aan de schakelaar heeft of wanneer u het
gereedschap ingeschakeld op de stroomvoorziening aan-
sluit, kan dit tot ongevallen leiden.

» Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels,
voordat u het elektrische gereedschap inschakelt. Een
instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van het
gereedschap kan tot verwondingen leiden.

» Voorkom een onevenwichtige lichaamshouding. Zorg
ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft.
Daardoor kunt u het elektrische gereedschap in onver-
wachte situaties beter onder controle houden.

» Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende
kleding of sieraden. Houd haren, kleding en hand-
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schoenen uit de buurt van bewegende delen. Loshan-
gende kleding, lange haren en sieraden kunnen verstrikt
raken in bewegende delen.

» Wanneer stofafzuigings- of stofopvangvoorzieningen
kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te ver-
zekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden ge-
bruikt. Het gebruik van een stofafzuiging beperkt het ge-
vaar door stof.

Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig gebruik van

elektrische gereedschappen

» Overbelast het elektrische gereedschap niet. Gebruik
voor uw werkzaamheden het daarvoor bestemde elek-
trische gereedschap. Met het passende elektrische ge-
reedschap werkt u beter en veiliger binnen het aangege-
ven capaciteitsbereik.

» Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de
schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet
meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.

» Trek de stekker uit het stopcontact of neem de accu

uit het elektrische gereedschap, voordat u het gereed-

schap instelt, accessoires wisselt of het gereedschap
weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld
starten van het elektrische gereedschap.

» Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen
buiten bereik van kinderen. Laat het gereedschap niet
gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd
zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elektri-
sche gereedschappen zijn gevaarlijk, wanneer deze door
onervaren personen worden gebruikt.

» Pleeg onderhoud aan elektrische gereedschappen.
Controleer of bewegende delen van het gereedschap
correct functioneren en niet vastklemmen en of on-
derdelen zodanig gebroken of beschadigd zijn dat de
werking van het elektrische gereedschap nadelig
wordt beinvloed. Laat deze beschadigde onderdelen
voor gebruik repareren. Veel ongevallen hebben hun
oorzaak in slecht onderhouden elektrische gereedschap-
pen.

» Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en
schoon. Zorgvuldig onderhouden snijdende inzetgereed-
schappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel
vast en zijn gemakkelijker te geleiden.

» Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, inzetge-
reedschappen en dergelijke volgens deze aanwijzin-
gen. Let daarhij op de arbeidsomstandigheden en de
uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektri-
sche gereedschappen voor andere dan de voorziene toe-
passingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.

Gebruik en onderhoud van accugereedschappen

» Laad accu’s alleen op in oplaadapparaten die door de
fabrikant worden geadviseerd. Voor een oplaadappa-
raat dat voor een bepaald type accu geschikt is, bestaat
brandgevaar wanneer het met andere accu’s wordt ge-
bruikt.

>

>
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Gebruik alleen de daarvoor bedoelde accu’s in de elek-
trische gereedschappen. Het gebruik van andere accu’s
kan tot verwondingen en brandgevaar leiden.

Voorkom aanraking van de niet-gebruikte accu met
paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven en
andere kleine metalen voorwerpen die overbrugging
van de contacten kunnen veroorzaken. Kortsluiting tus-
sen de accucontacten kan brandwonden of brand tot ge-
volg hebben.

Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de accu lekken.
Voorkom contact daarmee. Spoel bij onvoorzien con-
tact met water af. Wanneer de vloeistof in de ogen
komt, dient u bovendien een arts te raadplegen. Gelek-
te accuvloeistof kan tot huidirritaties en verbrandingen
leiden.

Service

>

Laat het elektrische gereedschap alleen repareren
door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen
met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt
gewaarborgd dat de veiligheid van het elektrische gereed-
schap in stand blijft.

Veiligheidsaanwijzingen voor haakse
slijpmachines

Algemene veiligheidsaanwijzingen voor slijpen, schuren,
borstelen of doorslijpen

>

>

>

Dit elektrische gereedschap is bestemd voor gebruik
als slijp-, schuur-, borstel- of doorslijpmachine. Lees
alle waarschuwingen, veiligheidsaanwijzingen, af-
beeldingen en specificaties die bij dit elektrische ge-
reedschap worden geleverd. Als de hieronder vermelde
aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan dit een elektri-
sche schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Het wordt afgeraden om werkzaamheden zoals polijs-
ten met dit elektrische gereedschap uit te voeren.
Werkzaamheden waarvoor het elektrische gereedschap
niet is bestemd, kunnen een gevaar vormen en persoon-
lijk letsel veroorzaken.

Gebruik geen accessoires die niet speciaal ontworpen
en aanbevolen zijn door de fabrikant van het gereed-
schap. Het feit dat een accessoire op uw elektrische ge-
reedschap kan worden bevestigd, betekent niet dat een
veilige werking gegarandeerd is.

De nominale snelheid van het accessoire moet ten
minste gelijk zijn aan de maximale snelheid die op het
elektrische gereedschap staat vermeld. Accessoires
die sneller draaien dan hun nominale snelheid, kunnen
breken en uit elkaar springen.

De buitendiameter en de dikte van uw accessoire
moeten binnen de nominale capaciteit van uw elektri-
sche gereedschap liggen. Accessoires met een verkeer-
de afmeting kunnen niet voldoende in bedwang of onder
controle worden gehouden.

De bevestigingsschroefdraad van accessoires moet
overeenkomen met de asschroefdraad van de slijpma-
chine. Voor accessoires die met flenzen worden ge-
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monteerd, moet het asgat van het accessoire passen
bij de bevestigingsdiameter van de flens. Accessoires
die niet overeenkomen met de bevestigingsmiddelen van
het elektrische gereedschap kunnen uit balans raken,
overmatige trillingen produceren en ervoor zorgen dat u
de controle over het gereedschap verliest.

» Gebruik geen beschadigde accessoires. Controleer
telkens voor gebruik het accessoire: schuurschijven
op schilfers en barsten, steunschijf op barsten, scheu-
ren of overmatige slijtage, draadborstels op losse of
gebroken draden. Mocht het elektrische gereedschap
of een accessoire vallen, inspecteer dan alles op be-
schadiging of bevestig een onbeschadigde accessoire.
Zorg er na inspectie en montage van een accessoire
voor dat uzelf en omstanders uit het vlak van het
draaiende accessoire staan en laat het elektrische ge-
reedschap één minuut lang op maximale onbelaste
snelheid draaien. Beschadigde accessoires zullen ge-
woonlijk gedurende deze testtijd breken.

» Draag persoonlijke beschermingsmiddelen. Gebruik
afhankelijk van de toepassing gezichtshescherming of
een veiligheidsbril. Draag zoals nodig een stofmasker,
gehoorbescherming, handschoenen en een schort die
kleine slijpdeeltjes of brokstukken van het werkstuk
kan opvangen. De oogbescherming moet geschikt zijn
om rondvliegende deeltjes tegen te houden die bij diverse
bewerkingen ontstaan. Het stofmasker of de ademha-
lingsbescherming moet geschikt zijn om deeltjes uit de
lucht te filteren die bij uw bewerking ontstaan. Langduri-
ge blootstelling aan veel lawaai kan leiden tot gehoorscha-
de.

» Houd omstanders op een veilige afstand van de werk-
zone. ledereen die zich in de werkzone bevindt, moet
persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. Brokstuk-
ken van het werkstuk of een gebroken accessoire kunnen
rondvliegen en letsel veroorzaken, ook buiten de directe
omgeving van de werkzaamheden.

» Houd het elektrische gereedschap vast aan de geiso-
leerde handgrepen, wanneer u werkzaamheden ver-
richt waarbij het snij-accessoire in aanraking kan ko-
men met verborgen bedrading. Als het accessoire in
aanraking komt met een spanningvoerende draad, dan
kunnen de metalen delen van het elektrische gereed-
schap onder spanning komen te staan en zou de gebrui-
ker een elektrische schok kunnen krijgen.

» Leg het elektrische gereedschap nooit neer, wanneer
het accessoire nog in beweging is. Het draaiende ac-
cessoire kan in het oppervlak grijpen, waardoor u de
macht over het elektrische gereedschap verliest.

» Schakel het elektrische gereedschap niet in, terwijl u
dit aan uw zijde draagt. Door onbedoeld contact met het
draaiende accessoire kan uw kleding worden gegrepen,
waardoor het accessoire in uw lichaam wordt getrokken.

» Maak de ventilatieopeningen van het elektrische ge-
reedschap regelmatig schoon. De ventilator van de mo-
tor trekt stof in de behuizing en een overmatige ophoping
van metalen deeltjes kan elektrische risico's veroorzaken.

» Gebruik het elektrische gereedschap niet in de buurt
van ontvlambare materialen. Deze materialen zouden
door vonken vlam kunnen vatten.

» Gebruik geen accessoires waarbij een vloeibaar koel-
middel moet worden gebruikt. Het gebruik van water of
andere vloeibare koelmiddelen kan elektrocutie of een
elektrische schok tot gevolg hebben.

Terugslag en daarmee verwante waarschuwingen
Terugslag is een plotselinge reactie van een ronddraaiende
schijf, steunschijf, borstel of ander accessoire, als deze plot-
seling bekneld raken of blijven haken. Het bekneld raken of
blijven haken veroorzaakt een snelle stilstand van het draai-
ende accessoire, waardoor het elektrische gereedschap on-
beheerst in tegengestelde richting van de draairichting van
het accessoire wordt geforceerd.

Als bijvoorbeeld een slijpschijf blijft haken of klem zitten in

het werkstuk, dan kan de rand van de schijf zich in het mate-

riaaloppervlak graven en zo de schijf naar buiten laten schie-
ten. De schijf kan ofwel in de richting van de gebruiker schie-
ten of in de andere richting, afhankelijk van de bewegings-
richting van de schijf op het moment dat deze bleef haken of
klem zitten. Slijpschijven kunnen onder deze omstandighe-
den ook breken.

Terugslag is het gevolg van verkeerd gebruik van het elektri-

sche gereedschap en/of onjuiste gebruiksprocedures of -

omstandigheden. Met de juiste maatregelen kan dit worden
vermeden, zoals hieronder is beschreven.

» Houd het elektrische gereedschap stevig vast en
plaats uw lichaam en arm zodanig dat u de krachten
van de terugslag kunt weerstaan. Gebruik altijd de ex-
tra handgreep, indien aanwezig, voor een maximale
controle over terugslag of reactie op het draaimoment
tijdens het starten. De gebruiker kan reacties op het
draaimoment of krachten van de terugslag beheersen met
de juiste voorzorgsmaatregelen.

» Plaats nooit uw hand in de buurt van het draaiende ac-
cessoire. Het accessoire kan over uw hand terugslaan.

» Plaats uw lichaam niet op een plaats waar het elektri-
sche gereedschap terecht zal komen, als een terug-
slag optreedt. Bij terugslag schiet het gereedschap in te-
gengestelde richting van de beweging van de schijf op het
moment dat deze blijft haken of klem zitten.

» Ga voorzichtig te werk bij het bewerken van hoeken,
scherpe randen enz. Voorkom dat het accessoire gaat
stuiteren of blijft haken. Hoeken, scherpe randen of
stuiteren kunnen ervoor zorgen dat het draaiende acces-
soire blijft haken, waardoor u de controle over het ge-
reedschap verliest of er terugslag optreedt.

» Bevestig geen zaagketting, houtsnijmes of getand
zaaghblad op het elektrische gereedschap. Dergelijke
accessoires veroorzaken vaak een terugslag en verlies
van controle over het gereedschap.

Bijzondere waarschuwingen voor (door)slijpen

» Gebruik uitsluitend schijftypes die voor uw elektri-
sche gereedschap worden aanbevolen, en de speciale
beschermkap die voor de deshetreffende schijf is ont-
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worpen. Schijven waarvoor het elektrische gereedschap
niet werd ontworpen, kunnen onvoldoende worden be-
schermd en zijn onveilig.

» Hetslijpoppervlak van de in het midden verzonken
schijven moet onder het vlak van de beschermlip wor-
den bevestigd. Een verkeerd bevestigde schijf die bui-
ten het vlak van de beschermlip uitsteekt, kan onvoldoen-
de worden beschermd.

» De beschermkap moet stevig aan het elektrische ge-
reedschap zijn bevestigd en voor maximale veiligheid
zodanig zijn geplaatst dat een zo klein mogelijk deel
van de schijf in de richting van de gebruiker is bloot-
gesteld. De beschermkap helpt de gebruiker bescher-
men tegen brokstukken van de schijf, onbedoeld contact
met de schijf en vonken die kleding in vlam zouden kun-
nen zetten.

» Schijven mogen uitsluitend worden gebruikt voor aan-
bevolen toepassingen. Voer bijvoorbeeld geen slijp-
werkzaamheden uit met de zijkant van een doorslijp-
schijf. Doorslijpschijven zijn bestemd voor het bewerken

van randen; als zijdelingse krachten op deze schijven wor-

den uitgeoefend, kunnen deze barsten.

» Gebruik altijd onbeschadigde schijfflenzen met de
juiste afmeting en vorm voor de desbetreffende
schijf. De juiste schijfflenzen ondersteunen de schijf en
verminderen de kans dat de schijf breekt. Flenzen voor
doorslijpschijven kunnen verschillen van de flenzen voor
slijpschijven.

» Gebruik geen versleten schijven van grotere elektri-
sche gereedschappen. Schijven die zijn bestemd voor
een groter elektrisch gereedschap, zijn niet geschikt voor
de hogere snelheid van een kleiner gereedschap en kun-
nen breken.

Extra waarschuwingen speciaal voor doorslijpen

» Laat de doorslijpschijf niet "vastlopen" of oefen er
geen overmatige druk op uit. Probeer niet extra diep
te slijpen. Door overbelasting van de schijf wordt de be-
lasting vergroot evenals de kans dat de schijf wordt ver-
bogen of klem komt te zitten in de snede en de mogelijk-
heid van een terugslag of breken van de schijf.

» Plaats uw lichaam niet achter en in één lijn met de
draaiende schijf. Wanneer de schijf tijdens de bewer-
king van uw lichaam af beweegt, kan de mogelijke terug-
slag de draaiende schijf en het elektrische gereedschap
rechtstreeks naar u toe slingeren.

» Wanneer de schijf klem komt te zitten of wanneer het
doorslijpen om een of andere reden wordt onderbro-
ken, schakel dan het elektrische gereedschap uit en
houd dit stil totdat de schijf helemaal tot stilstand is
gekomen. Probeer nooit de doorslijpschijf uit de sne-
de te halen, terwijl de schijf nog draait. Dit zou name-
lijk een terugslag kunnen veroorzaken. Onderzoek
waarom de schijf klem is komen te zitten, en tref maatre-
gelen om het probleem te verhelpen.

» Hervat het doorslijpen niet met de schiijf in het werk-
stuk. Laat de schijf eerst buiten het werkstuk zijn vol-
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le snelheid bereiken en leid deze weer terug in de sne-
de. De schijf kan klem komen te zitten, weglopen of te-
rugslaan, als het elektrische gereedschap opnieuw wordt
gestart, terwijl de schijf nog in het werkstuk zit.

» Ondersteun platen of andere grote werkstukken om
het risico van vastklemmen en terugslaan van de
schijf tot een minimum te beperken. Grote werkstuk-
ken hebben de neiging om onder hun eigen gewicht door
te zakken. Ondersteun het werkstuk in de buurt van de
slijplijn en aan de rand van het werkstuk aan weerszijden
van de schijf.

» Ga extra voorzichtig te werk bij het "invallend slijpen"
in bestaande muren of andere blinde zones. De uitste-
kende schijf kan gas-, water- of elektriciteitsleidingen of
andere voorwerpen doorsnijden, waardoor een terugslag
wordt veroorzaakt.

Bijzondere waarschuwingen voor schuren

» Gebruik geen schuurpapier dat veel te groot is. Volg
de aanwijzingen van de fabrikanten voor het kiezen
van het schuurpapier. Groter schuurpapier steekt bui-
ten het schuurplateau uit en vormt een gevaar voor letsel
en kan ervoor zorgen dat de schijf blijft haken of scheurt
of dat er een terugslag optreedt.

Bijzondere waarschuwingen voor werken met

draadborstels

» Denk eraan dat borsteldraden door de staalborstel
worden weggeslingerd, zelfs tijdens normaal gebruik.
Vermijd overbelasting van de draden door overmatige
druk op de borstel uit te oefenen De borsteldraden kun-
nen eenvoudig lichte kleding en/of huid binnendringen.

» Als het gebruik van een beschermkap wordt aangera-
den voor het werken met draadborstels, laat de staal-
borstelschijf of borstel dan niet in botsing komen met
de beschermkap. De diameter van de staalborstelschijf
of borstel kan toenemen als gevolg van werkbelasting en
centrifugale krachten.

Aanvullende veiligheidsaanwijzingen
Draag een veiligheidsbril.

» Gebruik geschikte detectoren om verborgen elektrici-
teits-, gas- of waterleidingen op te sporen of raad-
pleeg het plaatselijke energie- of waterleidingbedrijf.
Contact met elektrische leidingen kan tot brand of een
elektrische schok leiden. Beschadiging van een gasleiding
kan tot een explosie leiden. Breuk van een waterleiding
veroorzaakt materiéle schade.

» Raak de (door)slijpschijven niet aan, voordat ze afge-
koeld zijn. De schijven worden bij het werken erg heet.

» Ontgrendel de aan/uit-schakelaar en zet deze in de
uit-stand, wanneer de stroomvoorziening wordt on-
derbroken, bijv. door wegnemen van de accu. Daar-
door wordt ongecontroleerd opnieuw starten voorkomen.
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» Zet het werkstuk vast. Een met spanvoorzieningen of
een bankschroef vastgehouden werkstuk wordt beter
vastgehouden dan u met uw hand kunt doen.

» Open de accu niet. Er bestaat gevaar voor kortsluiting.

Bescherm de accu tegen hitte, bijvoorbeeld
O ook tegen voortdurend zonlicht, vuur, vuil,

m water en vocht. Er bestaat gevaar voor explo-
baa sie en kortsluiting.

» Bij beschadiging en verkeerd gebruik van de accu kun-
nen er dampen vrijkomen. De accu kan branden of ex-
ploderen. Zorg voor de aanvoer van frisse lucht en zoek
bij klachten een arts op. De dampen kunnen de luchtwe-
genirriteren.

» Gebruik de accu alleen in producten van de fabrikant.
Alleen zo wordt de accu tegen gevaarlijke overbelasting
beschermd.

» Door spitse voorwerpen, zoals bijv. spijkers of schroe-
vendraaiers, of door krachtinwerking van buitenaf
kan de accu beschadigd worden. Er kan een interne
kortsluiting ontstaan en de accu doen branden, roken, ex-
ploderen of oververhitten.

» Voorzichtig! Bij het gebruik van het elektrische ge-
reedschap met Bluetooth * kan zich een storing bij an-
dere apparaten en installaties, vliegtuigen en medi-
sche apparaten (bijv. pacemakers, hoorapparaten)
voordoen. Eveneens kan schade aan mens en dier in
de directe omgeving niet volledig uitgesloten worden.
Gebruik het elektrische gereedschap met Bluetooth’
niet in de buurt van medische apparaten, tankstati-
ons, chemische installaties, gebieden waar ontplof-
fingsgevaar heerst, en in gebieden waar met explosie-
ven wordt gewerkt. Gebruik het elektrische gereed-
schap met Bluetooth’ niet in vliegtuigen. Vermijd het
gebruik gedurende een langere periode heel dichtbij
het lichaam.

Het Bluetooth’-woordmerk evenals de beeldtekens (lo-

go's) zijn gedeponeerde handelsmerken en eigendom

van Bluetooth SIG, Inc. Elk gebruik van dit woordmerk/
deze beeldtekens door Robert Bosch Power Tools GmbH
gebeurt onder licentie.

Beschrijving van product en werking

Lees alle veiligheidsaanwijzingen en in-
structies. Het niet naleven van de veiligheids-
aanwijzingen en instructies kan elektrische
schokken, brand en/of zware verwondingen
veroorzaken.
Neem goed nota van de afbeeldingen in het voorste deel van
de gebruiksaanwijzing.

Beoogd gebruik

Het elektrische gereedschap is bestemd voor het doorslij-
pen, afbramen en borstelen van metaal- en steenmaterialen
evenals het boren in steenmaterialen met diamanboorkro-
nen zonder gebruik van water.

Voor doorslijpwerkzaamheden met gebonden slijpmiddelen
moet een speciale beschermkap voor doorslijpen worden
gebruikt.

Tijdens het doorslijpen van steen moet voor voldoende stof-
afzuiging worden gezorgd.

Met toegestane schuurgereedschappen kan het elektrische
gereedschap worden gebruikt voor het schuren met schuur-
papier.

Het elektrische gereedschap mag niet worden gebruikt voor
het schuren van beton.

Gegevens en instellingen van het elektrische gereedschap
kunnen bij geplaatste Bluetooth” Low Energy Module

GCY 30-4 m.b.v. Bluetooth™-radiotechnologie tussen elek-
trisch gereedschap en een mobiel eindapparaat worden
overgebracht.

Afgebeelde componenten

De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van
het elektrische gereedschap op de pagina met afbeeldingen.

(1) Ontgrendelingshendel voor beschermkap

(2) Draairichtingpijl op machinehuis

(3) Hendel

(4) LED-werklamp (GWX 18V-10 PSC)

(5) Gebruikersinterface (GWX 18V-10 PSC)

(6) Aan/uit-schakelaar

(7) Afdekking Bluetooth” Low Energy Module GCY 30-4
(8) Accu”

(9) Accu-ontgrendelingstoets”

(10) Extra handgreep (geisoleerd greepvlak)

(11) Beschermkap voor slijpen

(12) X-LOCK-slijpschijf/lamellenschuurschijf

(13) Beschermkap voor doorslijpen®

(14) X-LOCK-doorslijpschijf ¥

(15) Handgreep (geisoleerd greepvlak)

(16) X-LOCK-opname

(17) Handbescherming®

(18) X-LOCK-steunschijf voor fiberschijven

(19) X-LOCK-fiberschijf”

(20) X-LOCK-clip voor fiberschijven®

(21) X-LOCK-komstaalborstel/schijfborstel

(22) X-LOCK-diamantboorkroon®

(23) Toets voor oplaadaanduiding (GBA 18V...) ¥
(24) Accu-oplaadaanduiding (GBA 18V...) "

(25) Toets voor oplaadaanduiding (ProCORE18V...) ¥
(26) Accu-oplaadaanduiding (ProCORE18V...) "

(27) Stofafzuigkap voor doorslijpen met geleidebeugels *
(28) X-LOCK-diamantdoorslijpschijf ¥

(29) Accu-oplaadaanduiding (gebruikersinterface)

(30) Aanduiding stand toerentalinstelling (gebruikersinter-
face)
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(31) Toets voor toerentalinstelling (gebruikersinterface) (34) Ontgrendelingshendel voor aan/uit-schakelaar
(32) Aanduiding status elektrisch gereedschap (gebrui- A) Nietelk afgebeeld en beschreven accessoire is standaard bij
kersinterface) de levering inbegrepen. Alle accessoires zijn te vinden in

ons accessoireprogramma.
(33) Aanduiding overbelastingsbeveiliging (gebruikersin-

terface)
Technische gegevens
Haakse slijpmachine GWX 18V-10 PC GWX 18V-10 PSC
Productnummer 3601GBO7.. 3601GB08..
Nominale spanning V= 18 18
Nominaal toerental” min* 9000 9000
Onbelast toerental min’* - 4500-9000
Max. slijpschijfdiameter mm 125 125
Terugslaguitschakeling ° °
Nulspanningsbeveiliging ° °
Toerentalinstelling - °
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014%
- met trillingsdempende extra handgreep kg 2,6-2,9 2,6-2,9
- met standaard extra handgreep kg 2,4-2,7 2,4-2,7
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het op- © 0..+35 0..+35
laden
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens “C -20...+50 -20...+50
gebruik® en bij opslag
Aanbevolen accu's GBA 18V... GBA 18V...
ProCORE18V... ProCORE18V...
Aanbevolen oplaadapparaten GAL 18... GAL 18...
GAX18... GAX 18...
GAL 36... GAL 36...
Gegevensoverdracht
Bluetooth® Bluetooth®4.2 Bluetooth’4.2
(Low Energy)” (Low Energy)”
Signaalafstand s 8 8
Maximaal signaalbereik® m 30 30

A) Nominaal toerental volgens norm EN 60745-2-3
B) afhankelijk van gebruikte accu
C) beperkt vermogen bij temperaturen <0 °C

D) De mobiele eindapparaten moeten compatibel zijn met Bluetooth"-Low-Energy-apparaten (versie 4.2) en het Generic Access Profile (GAP)
ondersteunen.

E) Het bereik kan afhankelijk van externe omstandigheden, met inbegrip van de gebruikte ontvanger, sterk variéren. Binnen gesloten ruimten
en door metalen barriéres (bijv. muren, schappen, koffers enz.) kan het Bluetooth®-bereik duidelijk geringer zijn.

Informatie over geluid en trillingen

GWX 18V-10 PC GWX 18V-10 PSC
3601GB0O7.. 3601GBO08..

Geluidsemissiewaarden bepaald conform EN 60745-2-3.

Het A-gewogen geluidsniveau van het elektrische gereedschap bedraagt typisch

Geluidsdrukniveau dB(A) 79 79
Geluidsvermogenniveau dB(A) 920 920
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Onzekerheid K dB
Draag een gehoorbescherming!

GWX 18V-10 PC GWX 18V-10 PSC
3 3

Totale trillingswaarden a, (vectorsom van drie richtingen) en onzekerheid K bepaald conform EN 60745-2-3:

Slijpen aan de oppervlakte (afbramen):

a, m/s’ 5,0 5,0
K m/s’ 1,5 1,5
Schuren met schuurblad:

a m/s’ 3,5 3,5
K m/s’ 1,5 1,5

Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde trillingsniveau is
gemeten met een volgens EN genormeerde meetmethode en
kan worden gebruikt om elektrische gereedschappen met el-
kaar te vergelijken. Het is ook geschikt voor een voorlopige
inschatting van de trillingsbelasting.

Het aangegeven trillingsniveau representeert de voornaams-
te toepassingen van het elektrische gereedschap. Als echter
het elektrische gereedschap wordt gebruikt voor andere toe-
passingen, met afwijkende inzetgereedschappen of onvol-
doende onderhoud, kan het trillingsniveau afwijken. Dit kan
de trillingsbelasting gedurende de gehele arbeidsperiode
duidelijk verhogen.

Voor een nauwkeurige schatting van de trillingsbelasting
moet ook rekening worden gehouden met de tijd waarin het
gereedschap uitgeschakeld is, of waarin het gereedschap
wel loopt, maar niet werkelijk wordt gebruikt. Dit kan de tril-
lingsbelasting gedurende de gehele arbeidsperiode duidelijk
verminderen.

Leg aanvullende veiligheidsmaatregelen ter bescherming
van de gebruiker tegen het effect van trillingen vast, zoals:
onderhoud van elektrische gereedschappen en inzetgereed-
schappen, warm houden van de handen, organisatie van het
arbeidsproces.

Montage

Bluetooth® Low Energy Module GCY 30-4
plaatsen

Aanwijzing: Bij elektrische gereedschappen GWX 18V-10
PC is de Bluetooth” Low Energy Module GCY 30-4 als acces-
soire verkrijgbaar; bij elektrische gereedschappen GWX
18V-10 PSC is deze bij de levering inbegrepen.

Lees voor informatie over de Bluetooth® Low Energy Module
GCY 30-4 de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

Accu opladen

» Gebruik alleen de in de technische gegevens vermelde
oplaadapparaten. Alleen deze oplaadapparaten zijn af-
gestemd op de bij het elektrische gereedschap gebruikte
Li-lon-accu.

Aanwijzing: De accu wordt gedeeltelijk geladen geleverd.

Om de volledige capaciteit van de accu te verkrijgen, laadt u

voor het eerste gebruik de accu volledig in het oplaadappa-

raat op.

De Lithium-lon-accu kan op elk moment worden opgeladen

zonder de levensduur te verkorten. Een onderbreking van

het opladen schaadt de accu niet.

De Li-lon-accu is door de ,Electronic Cell Protection (ECP)*

tegen diepontlading beschermd. Als de accu leeg is, wordt

het elektrische gereedschap door een veiligheidsschakeling
uitgeschakeld. Het inzetgereedschap beweegt niet meer.

» Druk na het automatisch uitschakelen van het elektri-
sche gereedschap niet meer op de aan/uit-schakelaar.
De accu kan anders beschadigd worden.

Neem de aanwijzingen met betrekking tot afvalverwijdering

inacht.

Accu verwijderen

De accu (8) beschikt over twee vergrendelingsstanden die
moeten voorkomen dat de accu bij het onbedoeld indrukken
van de accu-ontgrendelingstoets (9) uit de machine valt. Zo-
lang de accu in het elektrische gereedschap is geplaatst,
wordt deze door een veer op de juiste plaats gehouden.

Voor het verwijderen van de accu (8) drukt u op de ontgren-
delingstoets (9) en trekt u de accu naar voren uit het elektri-
sche gereedschap. Gebruik daarbij geen geweld.

Accu-oplaadaanduiding

De groene LED's van de accu-oplaadaanduiding geven de
laadtoestand van de accu aan. Uit veiligheidsoverwegingen
is het opvragen van de laadtoestand alleen bij stilstaand
elektrisch gereedschap mogelijk.

Druk op de toets voor de oplaadaanduiding @ of &=, om de
laadtoestand aan te geven. Dit is ook mogelijk, wanneer de
accu is weggenomen.

1609 92A5W4|(13.07.2020)
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Als er na het drukken op de toets voor de oplaadaanduiding
geen LED brandt, dan is de accu defect en moet vervangen
worden.

Aanwijzing: De acculaadtoestand wordt ook op de gebrui-
kersinterface (5) weergegeven (zie , Toestandsaanduidin-
gen®, Pagina 92).

Accutype GBA 18V...
LED's Capaciteit

Permanent licht 3x groen 60-100%
Permanent licht 2x groen 30-60 %
Permanent licht 1x groen 5-30%
Knipperlicht 1x groen 0-5%
Accutype ProCORE18V...

Nw

Permanent licht 5x groen 80-100 %
Permanent licht 4x groen 60-80 %
Permanent licht 3x groen 40-60%
Permanent licht 2x groen 20-40%
Permanent licht 1x groen 5-20%
Knipperlicht 1x groen 0-5%

Veiligheidsvoorziening monteren

» Neem voor alle werkzaamheden aan het elektrische
gereedschap (zoals het uitvoeren van onderhoud of
het wisselen van inzetgereedschappen e.d.) en voor
het vervoeren en opbergen altijd de accu uit het elek-
trische gereedschap. Bij per ongeluk bedienen van de
aan/uit-schakelaar bestaat gevaar voor letsel.

Aanwijzing: Na breuk van de slijpschijf tijdens het gebruik of

bij beschadiging van de opnamevoorzieningen bij de be-

schermkap/het elektrische gereedschap moet het elektri-
sche gereedschap zo spoedig mogelijk naar de klantenservi-
ce worden opgestuurd. Zie voor adressen het gedeelte

JKlantenservice en gebruiksadvies®.
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Beschermkap voor slijpen

Leg de beschermkap (11)
op de houder op het elektri-
sche gereedschap tot de
codeernokken van de be-
schermkap overeenstem-
men met de houder. Druk
daarbij op de ontgrende-
lingshendel (1) en houd de-
ze ingedrukt.

Duw de beschermkap (11)
op de ashals tot de kraag
van de beschermkap op de
flens van het elektrische ge-
reedschap zit en draai de
beschermkap tot deze dui-

delijk hoorbaar vastklikt.

Pas de positie van de beschermkap (11) aan de eisen van de

bewerking aan. Druk hiervoor de ontgrendelingshendel (1)

naar boven en draai de beschermkap (11) in de gewenste

positie.

» Stel de beschermkap (11) steeds zodanig in dat de 3
rode nokken van de ontgrendelingshendel (1) alle-
maal in de betreffende uitsparingen van de bescherm-
kap (11) grijpen.

» Stel de beschermkap (11) zodanig in dat er geen von-
ken in de richting van de gebruiker vliegen.

» De beschermkap (11) mag alleen bij bediening van de
ontgrendelingshendel (1) verdraaid kunnen worden!
Anders mag u het elektrische gereedschap in geen ge-
val verder gebruiken, maar moet u het opsturen naar
de klantenservice.

Aanwijzing: De codeernokken op de beschermkap (11) zor-

gen ervoor dat uitsluitend een bij het elektrische gereed-

schap passende beschermkap gemonteerd kan worden.

Beschermkap voor doorslijpen
» Gebruik bij het doorslijpen met gebonden slijpmidde-
len altijd de beschermkap voor doorslijpen (13).

» Zorg bij het doorslijpen van steen voor voldoende
stofafzuiging.

De beschermkap voor doorslijpen (13) wordt net als de be-
schermkap voor slijpen (11) gemonteerd.

Stofafzuigkap voor doorslijpen met geleidebeugels

De stofafzuigkap voor doorslijpen met geleidebeugels (27)
wordt net als de beschermkap voor slijpen (11) gemon-
teerd.

Extra handgreep

» Gebruik uw elektrische gereedschap alleen met de ex-
tra handgreep (10).

Schroef de extra handgreep (10) afhankelijk van de werkwij-
ze rechts of links van de machinekop vast.

Trillingsdempende extra handgreep

Vibration Dankzjdetrillingsdempen-
M— de extra handgreep kunt u
Control met weinig trillingen en
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daardoor aangenamer en veiliger werken.
» Verander de extra handgreep op geen enkele wijze.
Gebruik een beschadigde extra handgreep niet meer.

Handbescherming

» Monteer voor het werken met de komstaalborstel/
schijfborstel (21) of de diamantboorkroon (22) altijd
de handbescherming (17).

Bevestig de handbescherming (17) met de extra handgreep

(10).

Slijpgereedschappen monteren en demonteren

» Neem voor alle werkzaamheden aan het elektrische
gereedschap (zoals het uitvoeren van onderhoud of
het wisselen van inzetgereedschappen e.d.) en voor
het vervoeren en opbergen altijd de accu uit het elek-
trische gereedschap. Bij per ongeluk bedienen van de
aan/uit-schakelaar bestaat gevaar voor letsel.

» Raak de (door)slijpschijven niet aan, voordat ze afge-
koeld zijn. De schijven worden bij het werken erg heet.

» Gebruik uitsluitend originele X-LOCK-inzetgereedschap-
pen die het X-LOCK-logo dragen. Alleen bij originele X-
LOCK-inzetgereedschappen is gewaarborgd dat de span-

dikte van max. 1,6 mm is aangehouden. Een hogere span-

dikte kan resulteren in een onbetrouwbare bevestiging,
als gevolg waarvan het inzetgereedschap los zou kunnen
raken.

» Voor X-LOCK-inzetgereedschappen zijn geen extra span-
en steunflens nodig.

» Leterop dat het inzetgereedschap en de opname niet ver-

vormd en vrij van vuil en deeltjes zijn.
Let op de afmetingen van de slijpgereedschappen.
Zorg ervoor dat beide X-LOCK-vergrendelpunten geopend

zijn (zie onderstaande afbeelding), voordat u het X-LOCK-in-
zetgereedschap monteert.

Reinig eventueel het gedeelte tussen de beide X-LOCK-ver-
grendelpunten.
Slijpgereedschap monteren

@ Legde (door)slijpschijf/lamellenschuurschijf gecen-
treerd en parallel aan het steunvlak evenals met de juis-
te zijde naar boven op de X-LOCK-opname.

@ Druk de schijf in de richting van de opname.

© De schijf klikt hoorbaar vast. Bedien daarbij niet de hen-
del (3).

~—@3)

» Controleer na de montage of de kant van het slijpge-
reedschap (@) niet hoger dan het referentieviak (®)
en zodoende correct gemonteerd is. Als de kant hoger
ligt, dan moet de opname worden schoongemaakt of
het slijpgereedschap mag niet worden gebruikt.

Voor de demontage van de (door)slijpschijf/lamellen-

schuurschijf: zorg ervoor dat het elektrische gereedschap

tot stilstand is gekomen.

Slijpgereedschap demonteren
@ Opende hendel (3).
@ De (door)slijpschijf/lamellenschuurschijf gaat loszitten.

© De (door)slijpschijf/lamellenschuurschijf kan worden
weggenomen.

(2)
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Komstaal-/schijfborstels en fiberschijven

» Monteer voor het werken met de komstaal-/schijfbor-
stel of de fiberschijf altijd de handbescherming (17).

De volgorde van de montage is te zien op de pagina met af-

beeldingen.

Voor de demontage opent u de hendel (3) en verwijdert u

het inzetgereedschap.

1609 92A5W4(13.07.2020)

Bosch Power Tools




Toegestane slijpgereedschappen
U kunt alle in deze gebruiksaanwijzing genoemde slijpge-
reedschappen gebruiken.

Het toegestane toerental [min™] of de toegestane omtrek-
snelheid [m/s] van de gebruikte slijpgereedschappen moet

minimaal overeenkomen met de gegevens in de volgende ta-

bel.

Neem daarom ook goed nota van het toegestane toerental
of de toegestane omtreksnelheid op het etiket van het
slijpgereedschap.

=

max. [mm] [mm] 2

d [min'] [m/s]
125 7 22,2 9000 80

125 - - 9000 80
75 30 - 9000 45
82 - - 9000 80

Machinekop draaien (GWX 18V-10 PC)

» Neem vdor alle werkzaamheden aan het elektrische
gereedschap (zoals het uitvoeren van onderhoud of
het wisselen van inzetgereedschappen e.d.) en voor
het vervoeren en opbergen altijd de accu uit het elek-
trische gereedschap. Bij per ongeluk bedienen van de
aan/uit-schakelaar bestaat gevaar voor letsel.

U kunt de machinekop in

stappen van 90° draaien.

Daardoor kan de aan/uit-

schakelaar voor bijzondere

gere bedieningspositie ge-
bracht worden, bijv. voor
linkshandigen.

lemaal uit. Draai de machi-
nekop voorzichtig en zonder deze van de behuizing te ne-
men in de nieuwe positie. Draai de 4 schroeven weer vast.

Afzuiging van stof en spanen
Stof van materialen zoals loodhoudende verf, enkele hout-

soorten, mineralen en metaal kan schadelijk voor de gezond-

heid zijn. Aanraking of inademing van stof kan leiden tot al-
lergische reacties en/of luchtwegaandoeningen bij de ge-
bruiker of personen die zich in de omgeving bevinden.
Bepaalde soorten stof, bijvoorbeeld van eiken- en beuken-

hout, gelden als kankerverwekkend, in het bijzonder in com-

toepassingen in een gunsti-

Draai de 4 schroeven er he-
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binatie met additieven voor houtbehandeling (chromaat en
houtbeschermingsmiddelen). Asbesthoudend materiaal
mag alleen door gespecialiseerde vakmensen worden be-
werkt.

- Gebruik indien mogelijk een voor het materiaal geschikte
stofafzuiging.

- Zorgvoor een goede ventilatie van de werkplek.

~ Erwordt geadviseerd om een stofmasker met filterklasse
P2 te dragen.

Neem de in uw land geldende voorschriften voor de te be-
werken materialen in acht.

» Vermijd ophoping van stof op de werkplek. Stof kan
gemakkelijk ontbranden.

Gebruik

Ingebruikname

Accu plaatsen
Schuif de opgeladen accu (8) vanaf de voorkant in de voet

van het elektrische gereedschap tot de accu veilig vergren-
deldis.

In- en uitschakelen

Ite
o)1

Schuif voor de ingebruikname van het elektrische gereed-
schap de ontgrendelingshendel (34) naar voren en duw ver-
volgens de aan/uit-schakelaar (6) naar boven.

Om het elektrische gereedschap uit te schakelen laat u de

aan/uit-schakelaar (6) los.

» Controleer de slijpgereedschappen véor gebruik. Het
slijpgereedschap moet correct gemonteerd zijn en vrij
kunnen draaien. Laat dit ten minste 1 minuut zonder
belasting proefdraaien. Gebruik geen beschadigde,
onronde of trillende slijpgereedschappen. Beschadig-
de slijpgereedschappen kunnen barsten en verwondingen
veroorzaken.

Terugslaguitschakeling

Bij een plotselinge terugslag van het elektri-
sche gereedschap, bijv. blokkeren bij doorslij-
pen, wordt de stroomtoevoer naar de motor
elektronisch onderbroken. Daarbij knippert de
LED-werklamp (4) wit en de aanduiding Status

KICKBACK
CONTROL

(32) rood.

Voor de hernieuwde ingebruikname zet u de aan/uit-schake-
laar (6) in de uitgeschakelde stand en schakelt u het gereed-
schap opnieuw in.

Bosch Power Tools
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Nulspanningsbeveiliging

De nulspanningsbeveiliging voorkomt ongecontroleerd star-
ten van het elektrische gereedschap na een onderbreking
van de stroomtoevoer.

Bij geactiveerde nulspanningsbeveiliging knippert de aandui-
ding Status (32) rood.

Voor de hernieuwde ingebruikname zet u de aan/uit-scha-
kelaar (6) in de uitgeschakelde stand en schakelt u het elek-
trische gereedschap opnieuw in.

Valuitschakeling

De geintegreerde valuitschakeling schakelt het elektrische
gereedschap uit, zodra het na een val op de bodem terecht-

Toepassing

Inzetgereedschap

komt. Daarbij knippert de aanduiding Status (32) rood. Voor
de hernieuwde ingebruikname zet u de aan/uit-schakelaar
(6) in de uitgeschakelde stand en schakelt u het elektrische
gereedschap opnieuw in.

Gebruikersinterface (zie afbeelding D)

De gebruikersinterface (5) dient voor het instellen van het
toerental en voor het aanduiden van de toestand van het
elektrische gereedschap.

Toerentalinstelling (GWX 18V-10 PSC)

Met de toets voor toerentalinstelling (31) kunt u het noodza-
kelijke toerental ook tijdens het gebruik instellen. De gege-
vens in de volgende tabel zijn geadviseerde waarden.

Stand toerentalinstel- GWX 18V-10 PSC

[min ]

ling

Metaal Borstelen, ontroesten Komstaalborstel 1 4500
Roestvrijstaal ~ Schuren Fiberschijf 2 6000
Metaal Afbraamwerkzaamheden  Slijpschijf 3 9000
Metaal Doorslijpen Doorslijpschijf 3 9000
Steen Doorslijpen Diamantdoorslijpschijfen 3 9000

geleidebeugels (doorslij-
pen van steenis alleen
toegestaan met geleide-

beugels)

De aangegeven waarden van de toerentalstanden zijn richtwaarden.

» De nominale snelheid van het accessoire moet ten
minste gelijk zijn aan de maximale snelheid die op het

Toestandsaanduidingen

elektrische gereedschap staat vermeld. Accessoires
die sneller draaien dan hun nominale snelheid, kunnen
breken en uit elkaar springen.

Accu-oplaadaanduiding (ge- Betekenis/oorzaak Oplossing

bruikersinterface) (29)

groen accu geladen -

geel accu bijna leeg accu binnenkort verwisselen of opladen
rood accu leeg accu verwisselen of opladen

Aanduiding overbelastings- Betekenis/oorzaak

Oplossing

beveiliging (33)

geel kritische temperatuur is bereikt (motor, elek- ~ elektrisch gereedschap onbelast laten draaien
tronica, accu) en laten afkoelen
rood elektrisch gereedschap is oververhit en scha-  elektrisch gereedschap laten afkoelen

kelt uit

Aanduiding status elektrisch Betekenis/oorzaak
gereedschap (32)

groen status OK

Oplossing

geel
leeg

kritische temperatuur is bereikt of accu bijna  elektrisch gereedschap onbelast laten draaien

en laten afkoelen of accu binnenkort verwisse-
len of opladen

rood brandend
leeg

elektrisch gereedschap is oververhit of accu

elektrisch gereedschap laten afkoelen of accu
verwisselen of opladen

1609 92A5W4(13.07.2020)
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Aanduiding status elektrisch Betekenis/oorzaak
gereedschap (32)

rood knipperend
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Oplossing

terugslaguitschakeling, herstartbeveiliging of ~ elektrisch gereedschap uit- en weer inschake-

valuitschakeliung is geactiveerd len
blauw knipperend elektrisch gereedschap is met mobiel appa- -

raat verbonden of instellingen worden overge-

bracht
Connectivity-functies Lamellenschuurschijf

In combinatie met de Bluetooth® Low Energy Module

GCY 30-4 staan de volgende Connectivity-functies voor het
elektrische gereedschap ter beschikking:

- registratie en persoonlijke instelling

statuscontrole, geven van waarschuwingsmeldingen

- algemene informatie en instellingen

- beheer

Lees voor informatie over de Bluetooth® Low Energy Module
GCY 30-4 de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

Aanwijzingen voor werkzaamheden

» Het elektrische gereedschap met geplaatste
Bluetooth” Low Energy Module GCY 30-4 is uitgerust
met een radio-interface. Lokale gebruiksheperkingen,
bijv. in vliegtuigen of ziekenhuizen, moeten in acht ge-
nomen worden.

» Voorzichtig bij het maken van sleuven in dragende
muren, zie gedeelte ,Aanwijzingen m.b.t. statica“.

» Klem het werkstuk vast, wanneer dit niet door het ei-
gen gewicht veilig ligt.

» Belast het elektrische gereedschap niet zo sterk dat
het tot stilstand komt.

» Laat het elektrische gereedschap na sterke belasting
nog enkele minuten onbelast lopen, om het inzetge-
reedschap af te koelen.

» Gebruik het elektrische gereedschap niet met een
doorslijpstandaard.

» Raak de (door)slijpschijven niet aan, voordat ze afge-
koeld zijn. De schijven worden bij het werken erg heet.

Als het elektrische gereedschap elektrostatisch wordt opge-

laden, dan schakelt de ingebouwde elektronica het elektri-

sche gereedschap uit. Schuif voor de ingebruikname van

het elektrische gereedschap de ontgrendelingshendel (34)

naar voren en duw vervolgens de aan/uit-schakelaar (6) naar

boven.

Afbraamwerkzaamheden

» Gebruik nooit doorslijpschijven voor afbraamwerk-
zaamheden.

Met een aanzethoek van 30° tot 40° krijgt u bij afbraamwerk-

zaamheden het beste resultaat. Beweeg het elektrische ge-

reedschap met matige druk heen en weer. Daardoor wordt

het werkstuk niet te heet, verkleurt het niet en zijn er geen

groeven.

Met de lamellenschuurschijf (accessoire) kunt u ook gebo-
gen oppervlakken en profielen bewerken.
Lamellenschuurschijven hebben een aanzienlijk langere le-
vensduur, geringer geluidsniveau en lagere slijptemperatu-
ren dan gewone slijpschijven.

Metaal doorslijpen
» Gebruik bij het doorslijpen met gebonden slijpmidde-
len altijd de beschermkap voor doorslijpen (13).

Werk bij het doorslijpen met matige, aan het te bewerken
materiaal aangepaste voeding. Oefen geen druk op de door-
slijpschijf uit, kantel of oscilleer niet.

Rem uitlopende doorslijpschijven niet af door zijdelingse te-
gendruk uit te oefenen.

Het elektrische gereed-
schap moet altijd in tegen-
loop worden geleid. Anders
bestaat het gevaar dat het
ongecontroleerd uit de
groef wordt gedrukt.

Bij het doorslijpen van pro-
fielen en vierkantbuizen zet
u het beste bij de kleinste
doorsnede aan.

Doorslijpen van steen (zie afbeelding C)

» Zorg bij het doorslijpen van steen voor voldoende
stofafzuiging.

» Draag een stofmasker.

» Het elektrische gereedschap mag alleen voor droog
snijden/slijpen worden gebruikt.

Voor het doorslijpen van steen kunt u het beste een diamant-

doorslijpschijf gebruiken.

Bij het gebruik van de stofafzuigkap voor doorslijpen met ge-

leidebeugels (27) moet de stofzuiger voor het afzuigen van

steenstof goedgekeurd zijn. Bosch biedt geschikte stofzui-

gers aan.

Schakel het elektrische ge-
reedschap in en plaats het
met het voorste deel van de
geleidebeugel op het werk-
stuk. Duw het elektrische
gereedschap met matige,
aan het te bewerken materi-
aal aangepaste voorwaartse
beweging.

Bij het doorslijpen van zeer
harde materialen, bijv. beton met een hoog kiezelgehalte,
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kan de diamantdoorslijpschijf oververhit raken en daardoor
beschadigd worden. Dit is duidelijk te zien aan een met de
diamantdoorslijpschijf rondlopende vonkenregen.
Onderbreek in dit geval het doorslijpen en laat de diamant-
doorslijpschijf onbelast met het hoogste toerental korte tijd
draaien om deze af te koelen.

Een merkbaar minder wordende bewerkingssnelheid en een
rondlopende vonkenregen zijn aanwijzingen voor een bot ge-
worden diamantdoorslijpschijf. U kunt deze weer slijpen
door kort werken in abrasief materiaal, bijv. kalkzandsteen.

Aanwijzingen m.b.t. statica

Sleuven in dragende muren vallen onder de norm DIN 1053
deel 1 of landspecifieke regelingen. Deze voorschriften moe-
ten absoluut worden nageleefd. Raadpleeg voor aanvang van
het werk de verantwoordelijke bouwkundige ingenieur, ar-
chitect of de bevoegde leiding van de bouw.

Aanwijzingen voor de optimale omgang met de accu
Bescherm de accu tegen vocht en water.

Bewaar de accu alleen bij een temperatuur tussen =20 °C en
50°C. Laat de accu bijvoorbeeld in de zomer niet in de auto
liggen.

Reinig de ventilatieopeningen van de accu af en toe met een
zachte, schone en droge doek.

Een duidelijk kortere gebruiksduur na het opladen duidt erop
dat de accu versleten is en moet worden vervangen.

Neem de voorschriften met betrekking tot afvalverwijdering
inacht.

Onderhoud en service

Onderhoud en reiniging

» Neem vdor alle werkzaamheden aan het elektrische
gereedschap (zoals het uitvoeren van onderhoud of
het wisselen van inzetgereedschappen e.d.) en voor
het vervoeren en opbergen altijd de accu uit het elek-
trische gereedschap. Bij per ongeluk bedienen van de
aan/uit-schakelaar bestaat gevaar voor letsel.

» Houd het elektrische gereedschap en de ventilatie-
openingen altijd schoon om goed en veilig te werken.

Bewaar en behandel de accessoires zorgvuldig.

Klantenservice en gebruiksadvies

Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie
en onderhoud van uw product en over vervangingsonderde-
len. Explosietekeningen en informatie over vervangingson-
derdelen vindt u ook op: www.bosch-pt.com

Het Bosch-gebruiksadviesteam helpt u graag bij vragen over
onze producten en accessoires.

Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderde-
len altijd het uit tien cijfers bestaande productnummer vol-
gens het typeplaatje van het product.

Nederland

Tel.: (076) 57954 54

Fax: (076) 57954 94

E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com

Meer serviceadressen vindt u onder:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Vervoer

Op de meegeleverde Li-lon-accu’s zijn de eisen voor het ver-
voer van gevaarlijke stoffen van toepassing. De accu’s kun-
nen door de gebruiker zonder verdere voorwaarden over de
weg vervoerd worden.

Bij de verzending door derden (bijv. luchtvervoer of expedi-
tiebedrijf) moeten bijzondere eisen ten aanzien van verpak-
king en markering in acht genomen worden. In deze gevallen
moet bij de voorbereiding van de verzending een deskundige
voor gevaarlijke stoffen geraadpleegd worden.

Verzend accu’s alleen, wanneer de behuizing onbeschadigd
is. Plak blootliggende contacten af en verpak de accu zoda-
nig dat deze niet in de verpakking beweegt. Neem ook even-
tuele overige nationale voorschriften in acht.

Afvalverwijdering
?74 Elektrische gereedschappen, accu’s, accessoi-
77X res en verpakkingen moeten op een voor het

milieu verantwoorde wijze gerecycled worden.

Gooi elektrische gereedschappen, accu’s en
batterijen niet bij het huisvuil.

X

Alleen voor landen van de EU:

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU moeten niet
meer bruikbare elektrische gereedschappen en volgens de
Europese richtlijn 2006/66/EG moeten defecte of verbruik-
te accu’s/batterijen apart worden ingezameld en op een voor
het milieu verantwoorde wijze worden gerecycled.

Accu's/batterijen:
Li-lon:

Lees de aanwijzingen in het gedeelte Vervoer en neem deze
inacht (zie ,Vervoer®, Pagina 94).

Dansk

Sikkerhedsinstrukser

Generelle sikkerhedsinstrukser til el-vaerktej

N ADVARSEL Las alle sikkerhedsinstrukser og
anvisninger. | tilfelde af manglende

overholdelse af sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne er
derrisiko for elektrisk stad, brand og/eller alvorlige kvaestel-
ser.

Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger til se-
nere brug.

Betegnelsen "el-varktgj" i advarslerne refererer til dit (led-
ningsforbundne) el-vaerktgj tilsluttet lysnettet eller til batte-
ridrevet (ledningsfrit) el-veerktaj.
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Sikkerhed pa arbejdspladsen

» Hold arbejdsomradet rent og godt oplyst. Rodede eller
marke omrader kan medfare ulykker.

» Brug ikke el-varktgjet i eksplosionsfarlige omgivel-
ser, hvor der findes braendbare vasker, gasser eller
stav. El-vaerktej kan sla gnister, der kan antaende stov el-
ler dampe.

» Sorg for, at andre personer og ikke mindst barn hol-
des vk fra arbejdsomradet, nar el-vaerktejet er i
brug. Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen
over maskinen.

Elektrisk sikkerhed

» El-vaerktgjets stik skal passe til kontakten. Stikket ma
under ingen omstaendigheder &ndres. Brug ikke
adapterstik sammen med jordforbundet el-vaerktgj.
Uaendrede stik, der passer til kontakterne, nedsaetter risi-
koen for elektrisk sted.

» Undga kropskontakt med jordforbundne overflader
som f. eks. rar, radiatorer, komfurer og keleskabe.
Hvis din krop er jordforbundet, ages risikoen for elektrisk
stad.

» El-vaerktoj ma ikke udsaettes for regn eller fugt. Ind-
treengen af vand i el-vaerktej eger risikoen for elektrisk
stad.

» Brug ikke ledningen til formal, den ikke er beregnet
til. Duma aldrig bre el-varktgjet i ledningen, hange
el-vaerktgjet op i ledningen eller rykke i ledningen for
at traekke stikket ud af kontakten. Beskyt ledningen
mod varme, olie, skarpe kanter eller maskindele, der
eri bevaegelse. Beskadigede eller indviklede ledninger
gger risikoen for elektrisk stad.

» Hvis el-vaerktojet benyttes i det fri, ma der kun benyt-
tes en forleengerledning, der er egnet til udenders
brug. Brug af forlaengerledning til udenders brug nedsaet-
ter risikoen for elektrisk stad.

» Huvis det ikke kan undgas at bruge el-varktgjet i fugti-
ge omgivelser, skal der bruges et HFI-rele. Brugaf et
HFI-relee reducerer risikoen for at fa elektrisk sted.

Personlig sikkerhed

» Det er vigtigt at vaere opmaerksom og holde gje med,
hvad man laver, og bruge el-varktgjet fornuftigt.
Brug ikke el-vaerktgj, hvis du er traet, har indtaget al-
kohol eller er pavirket af medikamenter eller euforise-
rende stoffer. Fa sekunders uopmaerksomhed ved brug
af el-vaerktajet kan fare til alvorlige personskader.

» Brug personligt beskyttelsesudstyr. Brug altid be-
skyttelsesbriller. Brug af sikkerhedsudstyr som f. eks.
stavmaske, skridsikkert fodtgj, beskyttelseshjelm eller
hereveaern afhangig af maskintype og anvendelse nedsaet-
ter risikoen for personskader.

» Undga utilsigtet igangsatning. Kontrollér, at el-vaerk-
tojet er slukket, for du tilslutter det til stromtilferslen
og/eller batteriet, lofter eller barer det. Undga at bae-
re el-vaerktgjet med fingeren pa afbryderen og sarg for, at
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el-vaerktajet ikke er teendt, nar det sluttes til nettet, da
dette ager risikoen for personskader.

» Gor det til en vane altid at fjerne indstillingsveerktgj
eller skruenogle, for el-vaerktgjet startes. Hvis et styk-
ke vaerktgj eller en nggle sidder i en roterende maskindel,
er der risiko for personskader.

» Undga en unormal legemsposition. Serg for at sta sik-
kert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance.
Dermed har du bedre muligheder for at kontrollere
el-veerktgjet, hvis der skulle opsta uventede situationer.

» Brug egnet arbejdstgj. Undga lese bekledningsgen-
stande eller smykker. Hold har, tej og handsker vaek
fradele, der bevaeger sig. Dele, der er i bevaegelse, kan
gribe fat i lgstsiddende tej, smykker eller langt har.

» Hvis stevudsugnings- og opsamlingsudstyr kan mon-
teres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes
korrekt. Brug af en stavopsugning kan reducere stav-
mangden og dermed den fare, der er forbundet med
stov.

Omhyggelig omgang med og brug af el-vaerktej

» Undga overbelastning af el-vaerktgjet. Brug altid
el-vaerktgj, der er beregnet til det stykke arbejde, der
skal udferes. Med det passende el-vaerktej arbejder man
bedst og mest sikkert inden for det angivne effektomra-
de.

» Brug ikke el-vaerktaj, hvis afbryderen er defekt.
El-vaerktgj, der ikke kan startes eller stoppes, er farligt og
skal repareres.

» Trak stikket ud af stikkontakten og/eller fjern akku-
en, inden maskinen indstilles, der skiftes tilbehgrsde-
le, eller maskinen laegges fra. Disse sikkerhedsforan-
staltninger forhindrer utilsigtet start af el-vaerktajet.

» Opbevar ubenyttet el-vaerktaj uden for herns reekke-
vidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med
el-vaerktgjet eller ikke har gennemlaest disse instruk-
ser, benytte el-vaerktgjet. El-verktej er farligt, hvis det
benyttes af ukyndige personer.

» El-varktgjet ber vedligeholdes omhyggeligt. Kontrol-
ler, om bevagelige maskindele fungerer korrekt og ik-
ke sidder fast, og om delene er braekket eller beskadi-
get, saledes at el-vaerktajets funktion pavirkes. Fa be-
skadigede dele repareret, inden el-vaerktgjet tages i
brug. Mange uheld skyldes darligt vedligeholdte el-vaerk-
tajer.

» Sorg for, at skaerevaerktgjer er skarpe og rene. Om-
hyggeligt vedligeholdte skaerevaerktajer med skarpe skae-
rekanter setter sig ikke sa hurtigt fast og er nemmere at
fore.

» Brug el-vaerktgj, tilbeher, indsatsvarktgj osv. iht. dis-
se instrukser. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det
arbejde, der skal udferes. Anvendelse af el-vaerktgjet til
formal, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesom-
rade, kan fare til farlige situationer.
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Omhyggelig omgang med og brug af akku-vaerktej

» Oplad kun batterier i ladeapparater, der er anbefalet
af producenten. Et ladeapparat, der er egnet til en be-
stemt type batterier, ma ikke benyttes med andre batteri-
er - brandfare.

» Brug kun batterier, der er beregnet til el-vaerktgjet.
Brug af andre batterier gger risikoen for personskader og
er forbundet med brandfare.

» Batterier, der ikke benyttes, ma ikke komme i berg-
ring med metaldele sasom kontorclips, menter, neg-
ler, som, skruer eller andre sma metalgenstande, da
disse kan kortslutte kontakterne. En kortslutning mel-
lem batteri-kontakterne ager risikoen for personskader i
form af forbraendinger.

» Hvis batteriet anvendes forkert, kan der slippe vaeske
ud af batteriet - undga kontakt. Hvis det alligevel skul-
le ske, skylles med vand. Seg lege, hvis vasken kom-
mer i gjnene. Batterivaeske kan give hudirritation eller
forbraendinger.

Service

» Sorg for, at el-vaerktgj kun repareres af kvalificerede
fagfolk og at der kun benyttes originale reservedele.
Dermed sikres starst mulig maskinsikkerhed.

Sikkerhedsinstrukser til vinkelslibere

Feelles sikkerhedsadvarsler for arbejdsopgaver, der
omfatter slibning, pudsning, stalberstning eller slibende
skaering

» Dette el-vaerktgj er beregnet til slibning, pudsning,
tradberstning eller skaering. Lees alle sikkerhedsad-
varsler, instruktioner, illustrationer og specifikatio-
ner, som folger med el-vaerktgjet. | tilfelde af manglen-
de overholdelse af anvisningerne nedenfor er der risiko
for elektrisk sted, brand og/eller alvorlige personskader.

» Arbejde som polering bor ikke udfores med dette el-
varktej. Hvis el-vaerktejet bruges til arbejde, det ikke er
beregnet til, kan der opsta farlige situationer med risiko
for personskade.

» Brug ikke tilbehar, der ikke er specifikt designet til
opgaven og anhefalet af producenten af varktgjet.
Blot fordi tilbeharet kan sattes pa el-varktajet, er det ik-
ke nadvendigvis sikkert at bruge det.

» Tilbehgrets markehastighed skal minimum svare til
den maks. hastighed, der er angivet pa el-vaerktgjet.
Tilbeher, der anvendes ved en hgjere hastighed end maer-
kehastigheden, kan ga i stykker og slynges af vaerktgjet.

» Tilbehorets udvendige diameter og tykkelse skal vaere
inden for el-vaerktgjets maerkekapacitet. Tilbehar i for-
kert starrelse kan ikke beskyttes og styres korrekt.

» Gevindmonteret tilbehor skal passe til gevindet pa sli-
berens spindel. For flangemonteret tilbehor skal tilbe-
hgrets akselhul passe til flangens monteringsdiame-
ter. Hvis tilbeharet ikke passer til el-vaerktgjets monte-
ringsdele, karer el-vaerktgjet ikke afbalanceret, og det vil
vibrere meget med risiko for, at du mister kontrollen.

» Brug ikke beskadiget tilbehor. Inden brug skal tilbe-
her som slibeskiver altid kontrolleres for splintring og
revner, bagskiver skal kontrolleres for revner, flaen-
ger og slitage, og stalberster skal kontrolleres for lose
eller knaekkede trade. Hvis el-varktgjet eller tilbehe-
ret tabes, skal det efterses for skader, eller der skal
monteres ubeskadiget tilbehor. Nar tilbehoret er ef-
terset og monteret, skal el-vaerktgjet kere med maksi-
mal hastighed uden belastning i ét minut. Du og even-
tuelle andre personer til stede ma ikke sta i det rote-
rende tilbehers bane. Beskadiget tilbehar vil normalt gd i
stykker under testen.

» Brug personlige vaernemidler. Afhangig af opgaven
baeres visir eller lukkede eller dbne beskyttelsesbril-
ler. Hvis det er relevant, bares stovmaske, hgrevaern,
handsker og vaerkstedsforklede, som kan stoppe min-
dre slibekorn eller fragmenter af arbejdsemnet. Jjen-
varnet skal kunne stoppe flyvende materiale, der genere-
res under forskellige arbejdsopgaver. Stavmasken eller
andedraetsvaernet skal kunne filtrere de partikler, der ge-
nereres under arbejdet. Langvarig udsattelse for kraftig
stgj kan medfgre nedsat harelse.

» Andre personer pa stedet skal sta pa sikker afstand af
arbejdsomradet. Alle, der befinder sig inden for ar-
bejdsomradet, skal baere personlige vaernemidler.
Fragmenter af arbejdsemner eller defekt tilbehar kan bli-
ve kastet ud og forarsage skader, ogsa pa afstand af ar-
bejdsomradet.

» Hold fast om el-vaerktgjets isolerede gribeflader, nar
du udferer arbejde, hvor skaerevaerktsjet kan komme i
kontakt med skjulte kabler. Hvis skeeretilbehgret kom-
mer i kontakt med en "stramfarende" ledning, kan blot-
tede metaldele pa el-vaerktajet blive "stremfgrende”, og
der er risiko for elektrisk sted for brugeren.

» Du ma forst legge el-vaerktgjet fra dig, nar tilbehoret
er stoppet helt. Det roterende tilbehar kan gribe fat i un-
derlaget, sa du mister kontrollen over el-vaerktajet.

» El-vaerktojet ma ikke vaere tendt, mens du baerer det
ned langs siden. Utilsigtet kontakt med det roterende til-
behar kan medfare, at veerktejet far fat i dit tej, sa tilbeho-
ret treekkes ind til kroppen.

» El-vaerktojets udluftningshuller skal rengeres jeevn-
ligt. Motorens blaeser traekker stov ind i huset, og ophob-
ning af starre maengder metal kan udgare en elektrisk risi-
ko.

» El-vaerktojet ma ikke anvendes i naerheden af braend-
bare materialer. Gnister kan antaende disse materialer.

» Brug ikke tilbehor, som kraever vaeskeksling. Brug af
vand eller andre kalevasker kan medfere dedsfald eller
skader som folge af elektrisk sted.

Advarsler vedrarende tilbageslag og lignende

Tilbageslag er en pludselig reaktion, der sker, nar en roteren-
de skive, bagskive, barste eller andet tilbehar kommer i
klemme eller kerer fast. Nar det roterende tilbeher kommer i
klemme eller karer fast, standser det pludseligt, hvilket tvin-
ger el-vaerktaj, som ikke er under kontrol, i modsat retning af
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tilbeharets rotationsretning pa det punkt, hvor tilbeharet

sidder fast.

Hvis eksempelvis en slibeskive kommer i kiemme eller kerer

fast i arbejdsemnet, kan kanten af den skive, der gar ind i

klemmepunktet, grave sig ind i materialets overflade, sa ski-

ven karer eller springer ud. Skiven kan springe enten mod el-
ler vaek fra brugeren afhaengig af skivens rotationsretning pa
det tidspunkt, den kommer i klemme. Slibeskiven kan ogsa
knakke under disse forhold.

Tilbageslag skyldes forkert brug af el-vaerktgjet og/eller for-

kerte arbejdsprocedurer eller arbejdsbetingelser og kan

undgas ved at treffe de relevante forholdsregler, som er an-
givet nedenfor.

» Hold godt fast i el-varktgjet, og placer krop og arm, sa
du kan holde igen, hvis der sker tilbageslag. Hvis der
medfolger et ekstra handtag, skal det altid anvendes,
sa du opnar maksimal kontrol over tilbageslag eller
momentreaktion under start. Brugeren kan kontrollere
momentreaktioner og tilbageslag, hvis de relevante for-
holdsregler treffes.

» Placer aldrig handen tat pa det roterende tilbeher. Til-
behgret kan sla tilbage over din hand.

» Placer ikke kroppen i det omrade, el-vaerktgjet vil be-
vage sig i, hvis der sker tilbageslag. Tilbageslag vil ka-
ste vaerktgjet i modsat retning i forhold til skivens be-
vaegelsesretning pa det tidspunkt, den kerer fast.

» Udvis saerlig forsigtighed ved arbejde pa hjerner,
skarpe kanter osv. Undga hoppende bevagelser, og
undga, at tilbehoret saetter sig fast. Hjorner, skarpe
kanter og hoppende bevagelser giver aget risiko for, at
tilbeharet satter sig fast med tab af kontrol eller tilbage-
slag til falge.

» Der ma ikke monteres en traklinge til en kadesav el-
ler en savklinge med taender. Denne type klinger med-
farer ofte tilbageslag og tab af kontrollen over veaerktejet.

Sikkerhedsadvarsler specifikt for slibe- og skaerearbejde

» Brug kun skiver af en type, der anbefales til el-vaerkte-
jet, og den skaerm, der er specifikt designet til den
valgte skive. Skiver, som el-vaerktgjet ikke er designet
til, kan ikke afskaermes korrekt, og det er ikke sikkert at
bruge dem.

» Slibefladen pa skiver med fordybning i midten skal
monteres under beskyttelseskantens plan. En forkert
monteret skive, som stikker ud over beskyttelseskantens
plan, kan ikke beskyttes korrekt.

» Skaermen skal fastgores omhyggeligt til el-vaerktgjet
og placeres, sa den beskytter optimalt, dvs. sa en sa
lille del af skiven som muligt er blottet mod brugeren.
Skaermen bidrager til at beskytte brugeren mod skivefrag-
menter, utilsigtet kontakt med skiven og gnister, der kan
antende tgj.

» Skiverne ma kun bruges til de opgaver, de er anbefa-
let til. Eksempel: Siden af en skaereskive ma ikke
bruges til slibning. Slibende skareskiver er beregnet til
perifer slibning. Hvis disse skiver paferes kraft i sideret-
ningen, kan de splintre.
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» Brug altid intakte skiveflanger i den rigtige storrelse
og form til den valgte skive. Korrekte skiveflanger stet-
ter skiven, sa risikoen for, at skiven knaekker, reduceres.
Flanger til skaereskiver kan veere forskellige fra flanger til
slibeskiver.

» Brug ikke slidte skiver fra storre el-verktgj. Skiver,
der er beregnet til starre el-veerktej, er ikke velegnede til
den hgje hastighed, mindre vaerktgj kerer med, og kan
spraenges.

Yderligere sikkerhedsadvarsler specifikt for slibende

skarearbejde

» Skareskiven ma ikke "klemmes" eller udsattes for
kraftigt tryk. Forseg ikke at skaere dybere, end skiven
er beregnet til. Hvis skiven presses hardt, gges belast-
ningen og risikoen for, at skiven vrides eller sidder fast i
snittet, at der sker tilbageslag, eller at skiven knaekker.

» Placer ikke kroppen pa linje med og bag ved den rote-
rende skive. Nar skiven roterer vak fra kroppen pa ar-
bejdspunktet, kan tilbageslag kaste skiven og el-veaerktgjet
direkte mod dig.

» Nar skiven sidder fast, eller arbejdet afbrydes ,uanset
arsag, skal el-vaerktgjet slukkes og holdes stille, til
skiven er stoppet helt. Forseg aldrig at fjerne skae-
reskiven fra snittet, mens skiven er i bevaegelse, da
dette kan medfare tilbageslag. Undersag og afhjeelp ar-
sagen til, at skiven sidder fast.

» Start ikke skaeringen med skiven i arbejdsemnet. Lad
skiven komme op pa fuld hastighed, og for den deref-
ter forsigtigt ned i snittet igen. Skiven kan sidde fast,
kare op eller sla tilbage, hvis el-vaerktejet startes igen i ar-
bejdsemnet.

» Paneler eller store arbejdsemner bor stattes for at
minimere risikoen for, at skiven kommer i klemme, og
der sker tilbageslag. Store arbejdsemner har en ten-
dens til at synke ned under deres egen vaegt. Der skal pla-
ceres statter under arbejdsemnet teet pa skeerelinjen og
teet pa arbejdsemnets kant pa begge sider af skiven.

» Vaer ekstra forsigtigt, nar der skares lommer i eksi-
sterende vaegge eller andre omrader, hvor du ikke kan
se bagsiden af emnet. Skiven kan ramme gas- eller van-
drar, ledninger eller objekter, der kan medfare tilbage-
slag.

Sikkerhedsadvarsler specifikt for pudsearbejde

» Brug ikke sandpapirskiver, der er for store. Folg
producentens anbefalinger ved valg af sandpapir.
Starre stykker sandpapir, der stikker ud over puden, giver
risiko for snitskader og kan medfare, at skiven sidder fast
eller rives i stykker, eller at der sker tilbageslag.

Sikkerhedsadvarsler specifikt for stalbgrstningsarbejde
» Vaer opmaerksom pa, at bersten mister trade, ogsa un-
der almindelig brug. Undga at overbelaste tradene

ved at pafare for stort tryk pa barsten Staltradene kan
nemt gennembryde lette tekstiler og/eller hud.

» Hvis brug af skaerm anbefales under stalbgrstning, ma
tradskiven eller stalbersten ikke komme i kontakt
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med skaermen. Tradskivens eller stalberstens diameter
kan udvide sig som falge af arbejdsbelastningen og centri-
fugalkraften.

Ekstra sikkerhedsanvisninger

Brug sikkerhedsbriller.

» Anvend egnede sggeinstrumenter til at finde frem til
skjulte forsyningsledninger, eller kontakt det lokale
forsyningsselskab. Kontakt med elektriske ledninger kan
fare til brand og elektrisk stad. Beskadigelse af en gasled-
ning kan fare til eksplosion. Beskadigelse af en vandled-
ning kan fere til materiel skade.

» Rer ikke ved slibe- og skaereskiverne, for de er kelet
af. Skiverne bliver meget varmt under arbejdet.

» Friger start-stop-kontakten, og stil den pa stop, nar
stremforsyningen afbrydes (f.eks. ved udtagning af
akkuen). Derved forhindres en ukontrolleret genstart.

» Fastgar emnet. Et emne holdes bedre fast med spaende-
anordninger eller skruestik end med handen.

» Abn ikke akkuen. Fare for kortslutning.

Beskyt akkuen mod varme (f.eks. ogsa mod
O varige solstraler, brand, snavs, vand og fug-
m tighed). Der er risiko for eksplosion og kort-
LN slutning.

» Beskadiges akkuen, eller bruges den forkert, kan der
sive dampe ud. Akkuen kan antandes eller eksplo-
dere. Tilfr frisk luft, og seg leege, hvis du feler dig util-
pas. Dampene kan irritere luftvejene.

» Brug kun akkuen i producentens produkter. Kun pa
denne made beskyttes akkuen mod farlig overbelastning.

» Akkuen kan blive beskadiget af spidse genstande som
f.eks. sem eller skruetraekkere eller ydre kraftpavirk-
ning. Der kan opsta indvendig kortslutning, sa akkuen kan
antendes, ryge, eksplodere eller overophedes.

» Forsigtig! Ved anvendelse af el-vaerktgjet med
Bluetooth " kan der opsta fejl i andre enheder og an-
lzeg, fly og medicinsk udstyr (f.eks. pacemakere, he-
reapparater. Samtidig kan det ikke fuldsteendig ude-
lukkes, at der kan ske skade pa mennesker og dyr i
narheden. Brug ikke el-varktgjet med Bluetooth’ i
naerheden af medicinsk udstyr, tankstationer, kemi-
ske anlag, omrader med eksplosionsfare og i sprang-
ningsomrader. Brug ikke el-varktgjet med Bluetooth’ i
fly. Undga at bruge vaerktgjet i umiddelbar nzerhed af
kroppen i l&ngere tid ad gangen.

Bluetooth -market og symbolerne (logoerne) er registre-

rede varemarker tilhgrende Bluetooth SIG, Inc. Enhver

brug af disse maerker/symboler, som Robert Bosch Po-
wer Tools GmbH foretager, sker per licens.

Produkt- og ydelsesbheskrivelse

Laes alle sikkerhedsinstrukser og anvisnin-
ger. Overholdes sikkerhedsinstrukserne og an-
visningerne ikke, er der risiko for elektrisk
stgd, brand og/eller alvorlige kvaestelser.

Veer opmaerksom pa alle illustrationer i den forreste del af
betjeningsvejledningen.

Beregnet anvendelse

El-vaerktgjet er beregnet til at gennemskaere, skrubbe og
barste metal- og stenmaterialer samt til at bore i stenmateri-
aler med diamantborekroner uden brug af vand.

Til gennemskaering med bundede slibemidler skal der bruges
en speciel beskyttelseskappe.

Sarg for tilstraekkelig stavopsugning, nar der skaeres i sten.
Med godkendte slibevarktgjer kan el-varktgjet anvendes til
sandpapirslibning.

El-vaerktgjet ma ikke benyttes til slibning af beton.

Nar Bluetooth” Low Energy Module GCY 30-4 er isat, kan el-
vaerktejets data og indstillinger overfares mellem el-vaerkte-
jet og en mobil enhed via tradles Bluetooth -teknologi.

lllustrerede komponenter

Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til
illustrationen af el-veerktgjet pd illustrationssiden.

(1) Frigeringsarm for beskyttelsesskaerm

(2) Retningspil pa huset

(3) Handtag

(4) LED-arbejdslampe (GWX 18V-10PSC)

(5) Brugerinterface (GWX 18V-10 PSC)

(6) Taend/sluk-kontakt

(7) Afdaekning Bluetooth” Low Energy Module GCY 30-4
(8) Akku”

(9) Akku-frigeringsknap®

(10) Ekstrahandtag (isoleret grebsflade)

(11) Beskyttelsesskaerm til slibning

(12) X-LOCK-slibeskive/lamelslibeskive "

(13) Beskyttelsesskaerm til skeering

(14) X-LOCK-skareskive ¥

(15) Handgreb (isoleret grebsflade)

(16) X-LOCK-holder

(17) Handbeskyttelse”

(18) X-LOCK-statteskive til fiberskiver »

(19) X-LOCK-fiberskive *

(20) X-LOCK-clips til fiberskiver

(21) X-LOCK-kopberste/skivebarste *

(22) X-LOCK-diamantborekrone

(23) Tast til ladetilstandsindikator (GBA 18V...) ¥
(24) Akku-ladetilstandsindikator (GBA 18V...) ¥
(25) Tast til ladetilstandsindikator (ProCORE18V...) *
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(26) Akku-ladetilstandsindikator (ProCORE18V...) ¥ (32) Visning status el-veerktej (brugerinterface)

(27) Udsugningsskaerm til skaering med faringsslaede (33) Visning overbelastningsbeskyttelse (brugerinterface)

(28) X-LOCK-diamantskeereskive » (34) Oplasningsgreb til teend/sluk-knap

(29) Akku-ladetilstandsindikator (brugerinterface) A) Tilbeher, som er illustreret og beskrevet i betjeningsvejled-
. . . . ningen, er ikke indeholdt i leveringen. Det fuldstaendige til-

(30) Visning forvalgt hastighedstrin (brugerinterface) behr findes i vores tilbeharsprogram.

(31) Tast til hastighedsforvalg (brugerinterface)

Tekniske data
Vinkelsliber GWX 18V-10 PC GWX 18V-10 PSC
Varenummer 3601GB07.. 3601 GBO0 8..
Nominel spanding V= 18 18
Nominelt omdrejningstal” min’* 9000 9000
Omdrejningstal, ubelastet min’* - 4500-9000
Maks. slibeskivediameter mm 125 125
Tilbageslagsfrakobling ° °
Genstartsbeskyttelse °
Forvalg af omdrejningstal - °
Vagt iht. EPTA-Procedure 01:2014%
- Med vibrationsdeempende ekstrahandtag kg 2,6-2,9 2,6-2,9
- Med standard-ekstrahandtag kg 2,4-2.7 2,4-2.7
Anbefalet omgivelsestemperatur ved oplad- © 0..+35 0...+35
ning
Tilladt omgivelsestemperatur ved drift® og © -20...+50 -20...+50
ved opbevaring
Anbefalede akkuer GBA 18V... GBA 18V...
ProCORE18V... ProCORE18V...
Anbefalede ladeaggregater GAL 18... GAL 18...
GAX 18... GAX 18...
GAL 36... GAL 36...
Dataoverfarsel
Bluetooth’ Bluetooth’4.2 Bluetooth®4.2
(Low Energy)” (Low Energy)”
Signalafstand S 8 8
Maksimal signalraekkevidde® m 30 30

A) Nominelt omdrejningstal iht. standarden EN 60745-2-3
B) afhangigt af den anvendte akku
C) begraenset ydelse ved temperaturer <0 °C

D) De mobile modtagerenheder skal vaere kompatible med Bluetooth™-Low-Energy-enheder (version 4.2) og understatte Generic Access Profi-
le (GAP).

E) Rakkevidden kan variere kraftigt afhaengigt af de omgivende betingelser, herunder det anvendte modtagerudstyr. | lukkede rum og gennem
metalliske barrierer (f.eks. vaegge, reoler, kufferter osv.) kan Bluetooth®-raeekkevidden veere vaesentligt mindre.

Stej-/vibrationsinformation

GWX 18V-10 PC GWX 18V-10 PSC
3601GBO7.. 3601GB08..

Stgjemissionsvardier fundet iht. EN 60745-2-3.
El-vaerktgjets A-vaegtede stgjniveau udger typisk
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GWX 18V-10 PC GWX 18V-10 PSC
Lydtrykniveau dB(A) 79 79
Lydeffektniveau dB(A) 920 90
Usikkerhed K dB 3 3
Brug herevaern!
Vibrationer samlet vaerdi a, (vektorsum af tre retninger) og usikkerhed K fundet iht. EN 60745-2-3:
Overfladeslibning (skrubning):
a, m/s’ 5,0 5,0
K m/s’ 1,5 1,5
Slibning med slibeblad:
a, m/s 3,5 3,5
K m/s’ 1,5 1,5

Det svingningsniveau, der er angivet i nervaerende in-
struktioner, er blevet malt iht. en standardiseret malepro-
ces, og kan bruges til at sammenligne el-vaerktajer. Det er
ogsa egnet til en forelgbig vurdering af svingningsbelastnin-
gen.

Det angivne svingningsniveau repraesenterer de vaesentlige
anvendelser af el-vaerktgjet. Hvis el-vaerktgjet dog anvendes
til andre formal, med afvigende indsatsveerktgj eller util-
straekkelig vedligeholdelse, kan svingningsniveauet afvige.
Dette kan fare til en betydelig foregelse af svingningsbelast-
ningen over hele arbejdstidsrummet.

Til en ngjagtig vurdering af svingningsbelastningen bar der
ogsa tages hejde for de tider, i hvilke vaerktajet er slukket el-
ler godt nok karer, men rent faktisk ikke anvendes. Dette kan
fare til en betydelig reduktion af svingningsbelastningen i he-
le arbejdstidsrummet.

Fastlaeg ekstra sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af
brugeren mod svingningers virkning som f.eks.: Vedligehol-
delse af el-vaerktej og indsatsveerktej, holde hander varme,
organisation af arbejdsforlab.

Montering

Iseetning af Bluetooth Low Energy Module GCY
30-4
Bemark: Ved el-varktej GWX 18V-10 PC fas Bluetooth”

Low Energy Module GCY 30-4 som tilbeher; ved el-vaerktej
GWX 18V-10 PSC er det indeholdt i leveringen.

Du kan finde flere oplysninger om Bluetooth® Low Energy
Module GCY 30-4 i den tilharende betjeningsvejledning.

Opladning af akku

» Brug kun de ladeaggregater, der fremgar af de tekni-
ske data. Kun disse ladeaggregater er afstemt i forhold til
den lithium-ion-akku, der bruges pa dit el-vaerktgj.

Bemaerk: Akkuen leveres delvis opladet. For at sikre, at ak-

kuen fungerer 100 %, oplades akkuen helt fer farste ibrug-

tagning.

Li-ion-akkuen kan oplades til enhver tid, uden at levetiden

forkortes. En afbrydelse af opladningen beskadiger ikke ak-

kuen.

Lithium-ion-batteriet er beskyttet mod dybafladning via

"Electronic Cell Protection (ECP)" (elektronisk cellebeskyt-

telse). Er akkuen afladet, slukkes el-vaerktgjet med en be-

skyttelseskontakt: Indsatsveerktgjet bevaeger sig ikke mere.

» Tryk ikke videre pa start-stop-kontakten efter auto-
matisk slukning af el-vaerktgjet. Batteriet kan blive be-
skadiget.

Laes og overhold henvisningerne mht. bortskaffelse.

Akku tages ud

Akkuen (8) har to lasetrin, der forhindrer, at akkuen falder
ud, hvis man skulle komme til at trykke pa akku-udlaserknap-
pen (9) ved et uheld. Sa leenge akkuen sidder i el-vaerktajet,
holdes den i position af en fjeder.

Akkuen (8) tages ud ved at trykke pa udlesertasten (9) og
traekke akkuen fremad og ud af elveerktejet. Undga brug af
vold.

Akku-ladetilstandsindikator

De granne lysdioder pa akku-ladetilstandsindikatoren viser
akkuens ladetilstand. Af sikkerhedsgrunde er det kun muligt
at forespgrge om ladetilstanden, nar el-vaerktgjet er stands-
et.

Tryk pa tasten til ladetilstandsindikatoren @ eller &= for at fa
vist ladetilstanden. Dette er ogsa muligt, nar akkuen er taget
ud.
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Hvis ingen lysdioder lyser efter tryk pa tasten til ladetilstand-
sindikatoren, er akkuen defekt og skal udskiftes.

Bemaerk: Akku-ladetilstanden vises ogsa pa brugerinter-
facet (5) (se "Tilstandsindikatorer", Side 104).

Akku-type GBA 18V...
Lysdioder Kapacitet

Konstant lys 3x gran 60-100%
Konstant lys 2x gran 30-60%
Konstant lys 1x grgn 5-30%
Blinkende lys 1x grgn 0-5%

Akku-type ProCORE18V...
Nw

Lysdioder Kapacitet

Konstant lys 5x gran 80-100 %
Konstant lys 4x gran 60-80 %
Konstant lys 3x gran 40-60 %
Konstant lys 2x gran 20-40%
Konstant lys 1x gran 5-20%
Blinkende lys 1x gran 0-5%

Montering af beskyttelsesanordning

» Tag altid akkuen ud af el-varktgjet, for der arbejdes
pa el-vaerktgjet (f.eks. vedligeholdelse, vaerktajsskift
osv.) samt fer det transporteres og laegges til opbeva-
ring. Utilsigtet aktivering af start-stop-kontakten er for-
bundet med kvaestelsesfare.

Bemaerk: Efter brud pa slibeskiven under arbejdet eller be-

skadigelse af holdeanordningerne pa beskyttelseskappen/

el-vaerktajet skal el-vaerktejet omgaende sendes til et autori-
seret vaerksted, adresser se afsnittet "Kundeservice og
anvendelsesradgivning".

Beskyttelsesskaerm til slibning

Laeg beskyttelseskappen
(11) pa holderen pael-
varktajet, til beskyttelses-
kappens kodeknaster stem-
mer overens med holderen.
Tryk og hold herunder frige-
ringsarmen (1).

Tryk beskyttelseskappen
(11) pé spindelhalsen, til
beskyttelseskappens krave
sidder pa el-vaerktajets flan-
ge, og drej beskyttelseskap-
pen, til den tydeligt harbart
gariindgreb.

Tilpas beskyttelseskappens
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(11) position til arbejdsgangens krav. Tryk hertil frigarings-
armen (1) opad, og drej beskyttelseskappen (11) i den gn-
skede position.

» Indstil altid beskyttelsesskarmen (11) , sa alle 3 rade
knaster til frigeringsarmen(1) nar ind i de tilsvarende
udsparinger i beskyttelsesskaermen (11).

» Indstil beskyttelsesskarmen (11) , sa betjeningsper-
sonen ikke udszttes for gnistregn.

» Beskyttelsesskaermen (11) ma kun kunne drejes ved
aktivering af frigeringsarmen (1)! Ellers skal el-vaerk-
tojet tages ud af brug og sendes til et autoriseret ser-
vicevarksted.

Bemaerk: Kodeknasterne pa beskyttelsesskaermen (11) sik-

rer, at der kun kan monteres en beskyttelsesskaerm, som

passer til el-vaerktgjet.

Beskyttelsesskaerm til skaering

» Brug altid en beskyttelseskappe til skaering ved gen-
nemskaring med bundne slibemidler (13).

» Seorg for tilstraekkelig stovopsugning, nar der skaeres i
sten.

Beskyttelsesskaermen til skaering (13) monteres pa samme

made som beskyttelsesskaermen til slibning (11).

Udsugningsskaerm til skaering med feringsslade
Udsugningsskarmen til skaering med faringsslaede (27)
monteres pa samme made som beskyttelsesskaermen til
slibning (11).

Ekstrahandtag

» Brug kun dit el-vaerktgj med ekstrahandtaget (10).
Skru ekstrahandtaget (10) pa gearhovedet til hgjre eller ven-
stre, afhangigt af arbejdsmaden.

Vibrationsd@mpende ekstrahandtag

Vibration Det vibrationsdeempende
'VVV\ fr— ekstrahandtag muligger et
Control vibrationssvagt og dermed
et behageligt og sikkert ar-
bejde.
» Foretag ikke ndringer pa ekstrahandtaget.

Fortsat ikke med at bruge et beskadiget ekstrahandtag.

Handbeskyttelse

» Ved arbejde med kopbarste/skivebarste (21) eller
diamantborekrone (22) skal du altid montere handbe-
skyttelsen (17).

Fastgar handbeskyttelsen (17) med ekstrahandtaget (10).

Montering og afmontering af slibevaerktajer

» Tag altid akkuen ud af el-vaerktgjet, for der arbejdes
pa el-vaerktgjet (f.eks. vedligeholdelse, vaerktajsskift
osv.) samt for det transporteres og lgges til opbeva-
ring. Utilsigtet aktivering af start-stop-kontakten er for-
bundet med kvaestelsesfare.

» Rer ikke ved slibe- og skaereskiverne, for de er kelet
af. Skiverne bliver meget varmt under arbejdet.
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» Brug kun originale X-LOCK-indsatsvaerktejer, som har X-
LOCK-logoet. Kun ved originale X-LOCK-indsatsveerktajer
er det sikret, at opspaendingstykkelsen pa maks. 1,6 mm
er overholdt. En starre opspandingstykkelse kan med-
fare en usikker fastspaending, hvorved spandevarktajet
kan lgsne sig.

» X-LOCK-indsatsveerktajer kraever ingen ekstra spande-
eller statteflanger.

» Sarg for, at indsatsvaerktej og holder er intakte og fri for
snavs og partikler.

Veer opmaerksom pa slibevarktgjernes dimensioner.

Sarg for, at begge X-LOCK-stopnaser er abne (se efterfal-

gende billede), far du monterer X-LOCK-indsatsvaerktajet.

Renger evt. omradet mellem de to X-LOCK-stopnaeser.

Montering af slibevaerktgj

O Lagslibe-/skareskiven/lamelslibeskiven centreret og
parallelt med stettefladen og med den rigtige side opad
pa X-LOCK-holderen.

@ Tryk skiven i retning af holderen.

© Skiven gar herbart i indgreb. Herunder ma du ikke akti-
vere handtaget (3).

© Slibe-/skaereskiven/lamelslibeskiven kan tages af.

/{\‘/e

ot@ﬁ ol

Kop-/skivebsrster og fiberskiver

» Ved arbejde med kop/skivebarste eller fiberskive skal
du altid montere handbeskyttelsen (17).

Raekkefalgen ved montering kan ses pa grafiksiden.

Ved afmontering abner du handtaget (3) og fjerner indsats-

varktajet.

Tilladte slibevaerktajer

Du kan bruge alle slibevarktgjer, der er nevnt i denne betje-
ningsvejledning.

Det tilladte omdrejningstal [o/min] eller periferihastigheden
[m/s] for de benyttede slibeveerktajer skal som minimum
modsvare angivelserne i den efterfglgende tabel.

Overhold derfor det/den tilladte omdrejningstal/periferi-
hastighed pa slibevarktgjets etiket.

—

maks. [mm] [mm] 2

[o/min]

[m/s]

125 7 22,2 9000 80
125 - - 9000 80
75 30 - 9000 45
82 - - 9000 80

~——(3)

» Kontrollér efter monteringen, at kanten pa slibevaerk-
tojet (@) ikke er hgjere end referencefladen (©) og
dermed er monteret korrekt. Sidder kanten hgjere,
skal holderen renggres, eller slibeveaerktgjet ma ikke
benyttes.

Far afmontering af slibe-/skareskiven/lamelslibeskiven:

Veer sikker pa, at el-vaerktejet er standset helt.

Afmontering af slibevarktgj
@ Abn handtaget (3).
@ Slibe-/skaereskiven/lamelslibeskiven lgsnes.

Drejning af gearhoved (GWX 18V-10 PC)

» Tag altid akkuen ud af el-varktgjet, for der arbejdes
pa el-vaerktejet (f.eks. vedligeholdelse, vaerktajsskift
osv.) samt for det transporteres og lgges til opbeva-
ring. Utilsigtet aktivering af start-stop-kontakten er for-
bundet med kvaestelsesfare.
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Du kan dreje gearhovedet i
90°-trin. Dermed kan taend/
sluk-knappen anbringes, sa
den er lettere tilgengelig i
vanskelige arbejdspositio-
ner, hvor man f.eks. bruger
venstre hand.

Skru de 4 skruer helt ud.
Sving gearhovedet forsig-
tigt og uden at tage den af
huset i den nye position. Spaend de 4 skruer igen.

Stov-/spanudsugning

Stgv fra materialer som f.eks. blyholdig maling, nogle trae-

sorter, mineraler og metal kan vaere sundhedsfarlige. Berg-

ring eller indanding af stev kan fare til allergiske reaktioner

og/eller andedraetssygdomme hos brugeren eller personer,

der opholder sigi naerheden af arbejdspladsen.

Bestemt stav som f.eks. ege- eller bagestev gaelder som

kraeftfremkaldende, isr i forbindelse med ekstra stoffer til

treebehandling (chromat, treebeskyttelsesmiddel). Asbest-

holdigt materiale ma kun bearbejdes af fagfolk.

- Brug helst en stavopsugning, der egner sig til materialet.

- Serg for god udluftning af arbejdspladsen.

- Det anbefales at baere andevaern med filterklasse P2.

Overhold forskrifterne, der geelder i dit land vedr. de materi-

aler, der skal bearbejdes.

» Undga at der samler sig stev pa arbejdspladsen. Stov
kan let anteende sig selv.

Brug
Ibrugtagning

Iszetning af akku
Skub den opladede akku (8) ind i el-vaerktgjets fod forfra, til
akkuen er sikkert last.

Teend/sluk

Ilte
[y
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For at tage el-vaerktajet i drift skal du skubbe oplasningsgre-
bet (34) fremad og derefter trykke teend/sluk-knappen (6)
opad.

El-vaerktgjet slukkes ved at slippe tand/sluk-knappen (6)

igen.

» Kontrollér slibevarktajet for brug. Slibevaerktgjet
skal vaere monteret sikkert, sa det kan dreje frit. Fore-
tag en provekersel i mindst 1 minut uden belastning.
Brug ikke beskadigede, ikke-runde eller vibrerende
slibevaerktejer. Beskadigede slibevarktejer kan g i
stykker og forarsage skader.

Tilbageslagsfrakobling

Ved et pludseligt tilbageslag af el-veerktgjet,
f.eks. blokering ved overskering, afbrydes
motorens stremtilfgrsel elektronisk. Herunder
blinker LED-arbejdslampen (4) hvidt, og sta-
tusvisningen (32) blinker redt.

Til ny ibrugtagning seettes teend/sluk-kontakten (6) i den
frakoblede position, og el-vaerktajet teendes igen.

KICKBACK
CONTROL

Genstartsheskyttelse

Genstartsbeskyttelsen forhindrer en ukontrolleret start af el-
vaerktejet efter afbrydelse af stramtilfarslen.

Ved aktiveret genstartsbeskyttelse blinker statusvisningen
(32) radt.

For genindkobling skal du satte taend/sluk-kontakten (6) i
frakoblet position og taende el-vaerktgjet igen.

Kollisionsfrakobling

Den integrerede kollisionsfrakobling slar el-vaerktgjet fra, sa
snart det efter et fald rammer gulvet. Herunder blinker sta-
tusvisningen (32) radt. For genindkobling skal du sztte
teend/sluk-kontakten (6) i frakoblet position og teende el-
vaerktejet igen.

Brugerinterface (se billede D)

Brugerinterfacet (5) tjener til hastighedsforvalg samt til til-
standsvisning for el-vaerktgjet.

Hastighedsforvalg (GWX 18V-10 PSC)

Med tasten til hastighedsforvalg (31) kan du ogsa forvaelge

det ngdvendige omdrejningstal under drift. Angivelserne i
den efterfelgende tabel er anbefalede vardier.

Materiale Anvendelse Indsatsvaerktaj Trin hastighedsforvalg GWX 18V-10 PSC
[min ]

Metal Barstning, rustfjernelse  Kopbarste 1 4500

Specialstal Slibning Fiberskive 2 6000

Metal Skrubslibning Slibeskive 3 9000

Metal Skaering Skaereskive 3 9000

Bosch Power Tools
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Materiale Anvendelse Indsatsvaerktaj Trin hastighedsforvalg GWX 18V-10 PSC
[min ]
Sten Skaering Diamantskereskive og fe- 3 9000

ringsslaede (skaering af
sten er kun tilladt med fo-

ringsslaede)

De angivne vaerdier for hastighedstrin er vejledende vaerdier.

» Tilbehorets markehastighed skal minimum svare til
den maks. hastighed, der er angivet pa el-vaerktgjet.

Tilbeher, der anvendes ved en hgjere hastighed end maer-
kehastigheden, kan ga i stykker og slynges af vaerktgjet.

Tilstandsindikatorer

Akku-ladetilstandsindikator Betydning/arsag Losning

(brugerinterface) (29)

gren Akku opladet -

gul Akku naesten tom Skift/oplad akku snart

rod Akku tom Skift/oplad akku

Visning overbelastningshe- Betydning/arsag Losning

skyttelse (33)

gul Kritisk temperatur er naet (motor, elektronik, Lad el-vaerktej kare i tomgang og kele af
akku)

red El-vaerktgj er overophedet og slar fra Lad el-veerktej kele af
Betydning/arsag Lesning

gron Status OK -

gul Kritisk temperatur er ndet eller akku naesten  Lad el-veerktej kare i tomgang og kele af, eller
tom skift/oplad akku snart

rgdt lysende

El-vaerktgj er overophedet, eller akku er tom

Lad el-vaerktej kole af, eller skift/oplad akku

rgdt blinkende

Tilbageslagsfrakobling, genstartsbeskyttelse

Sluk el-vaerktgj og teend igen

eller kollisionsfrakobling er udlgst

bl blinkende
eller indstillinger overfares

El-vaerktgj er forbundet med mobil terminal, -

Connectivity-funktioner

| forbindelse med Bluetooth® Low Energy Module GCY 30-4
kan du benytte falgende Connectivity-funktioner til el-vaerk-
tojet:

~ Registrering og personalisering

- Statuskontrol, udlaesning af advarselsmeddelelser

- Generelle oplysninger og indstillinger

- Administration

Du kan finde flere oplysninger om Bluetooth® Low Energy
Module GCY 30-4 i den tilherende betjeningsvejledning.

Arbejdsvejledning

» El-vaerktejet med isat Bluetooth’ Low Energy Module
GCY 30-4 er udstyret med et tradlost interface. Der
kan vare lokale driftshegransninger i f.eks. fly eller
pa sygehuse.

» Forsigtig ved slidsning i baerende vaegge, se afsnittet
"Oplysninger om statik".

» Fastspaend emnet, hvis det ikke ligger sikkert pa
grund af sin egenvaegt.

» Belastikke el-vaerktgjet sa meget, at det kommer til
stilstand.

» Lad el-vaerktgjet kore i tomgang i et par minutter efter
staerk belastning, sa indsatsvaerktgjet kan afkele.

» El-varktgjet ma ikke benyttes med en skaerestander.

» Rar ikke ved slibe- og skaereskiverne, for de er kelet
af. Skiverne bliver meget varmt under arbejdet.

Hvis el-veerktgjet lades op med elektrostatisk energi, afbry-
des el-vaerktgjet af den indbyggede elektronik. For at tage el-
varktgjet i drift skal du skubbe oplasningsgrebet (34)
fremad og derefter trykke taend/sluk-knappen (6) opad.

Skrubslibning
» Anvend aldrig skareskiver til skrubslibning.

Med en haeldningsvinkel pa 30° til 40° opnér du det bedste
arbejdsresultat ved skrubslibning. Bevaeg el-varktejet frem
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og tilbage med et moderat tryk. Derved undgar du, at emnet
bliver for varmt, at det misfarves, eller at der opstar riller.

Lamelslibeskive

Med lamelslibeskiven (tilbeher) kan du ogsa bearbejde hvael-
vede overflader og profiler.

Lamelslibeskiver har en vaesentligt leengere levetid, lavere
stgjniveau og lavere slibetemperaturer end normale slibeski-
ver.

Skaering af metal

» Brug altid en beskyttelseskappe til skeering ved gen-
nemskzring med bundne slibemidler (13).

Ved skaering skal der arbejdes med en jaevn fremfering, som

er afstemt efter materialet, der bearbejdes. Skareskiven ma

ikke pafares tryk, komme i spaend eller udsattes for sving-

ninger.

Udlgbende skareskiver ma ikke bremses ved at trykke pa si-

den.

El-vaerktajet skal altid fares
i modlgb. Ellers er der risiko
for, at det ukontrolleret
trykkes ud af snittet.

Ved skaering af profiler og
firkantrer er det bedst at
starte ved det mindste
tvaersnit.

Skaering af sten (se billede C)
» Sorg for tilstreekkelig stavopsugning, nar der skaeres i
sten.

» Brug beskyttelsesmaske.

» El-vaerktgjet ma kun anvendes til terskaering/terslib-
ning.
Brug sa vidt muligt en diamantskaereskive til overskeering af
sten.
Ved anvendelse af udsugningsskaermen til skaering med fg-
ringssleede (27) skal stavsugeren vaere godkendt til udsug-
ning af stenstev. Bosch tilbyder egnede stavsugere.
Start el-vaerktgjet, og saet
det pa emnet med den for-
reste del af faringsslaeden.
Skub el-varktojet med et
moderat tryk, tilpasset til
materialet der skal bear-
bejdes.
Ved skeering af seerligt har-
de materialer, f.eks. beton
med heijt kiselindhold, kan
diamantskaereskiven blive overophedet og derved tage
skade. En krans af gnister, der falger den omlgbende dia-
mantskareskive, er et tydeligt tegn pa dette.
| s fald skal du afbryde skeerearbejdet og lade diamantskae-
reskiven kare kort tid i tomgang ved det hejeste omdrej-
ningstal for at afkele den.
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Hvis arbejdet skrider maerkbart langsommere frem, og der
dannes en lysende krans af gnister, er det tegn pa, at dia-
mantskaereskiven er blevet slgv. Du kan slibe den igen ved at
udfare korte snit i et slibende materiale, f.eks. kalksandsten.

Oplysninger om statik

Slidser i baerende vaegge er omfattet af standarden

DIN 1053 del 1 eller landespecifikke bestemmelser. Disse
forskrifter skal altid overholdes. Far arbejdet pabegyndes,
skal den ansvarlige statiker, arkitekt eller byggeledelse spar-
ges til rads.

Oplysninger om optimal handtering af akkuen

Beskyt akkuen mod fugtighed og vand.

Opbevar kun akkuen i et temperaturomrade fra =20 °C til 50
°C. Opbevar ikke akkuen i bilen f. eks. om sommeren.
Renger akkuens ventilationsabninger en gang imellem med
en blad, ren og ter pensel.

Nar driftstiden pr. opladning forkortes vasentligt, er det
tegn pa, at akkuerne er slidt op og skal udskiftes.

Las og overhold henvisningerne mht. bortskaffelse.

Vedligeholdelse og service

Vedligeholdelse og rengering

» Tag altid akkuen ud af el-vaerktgjet, for der arbejdes
pa el-vaerktgjet (f.eks. vedligeholdelse, vaerktajsskift
osv.) samt for det transporteres og laegges til opbeva-
ring. Utilsigtet aktivering af start-stop-kontakten er for-
bundet med kvaestelsesfare.

» El-vaerktoj og el-vaerktojets ventilationsabninger skal
altid holdes rene for at sikre et godt og sikkert ar-
bejde.

Opbevar og behandle tilbehgret omhyggeligt.

Kundeservice og anvendelsesradgivning

Kundeservice besvarer dine spergsmal vedr. reparation og
vedligeholdelse af dit produkt samt reservedele. Eksplo-
sionstegninger og oplysninger om reservedele finder du ogsa
pa: www.bosch-pt.com
Bosch-anvendelsesradgivningsteamet hjelper dig gerne,
hvis du har spargsmal til produkter og tilbehgrsdele.
Produktets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid
angives ved forespargsler og bestilling af reservedele.

Dansk

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Pa www.bosch-pt.dk kan der online bestilles reservedele el-
ler oprettes en reparations ordre.

TIf. Service Center: 44898855

Fax: 44898755

E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com

Du finder adresser til andre varksteder pa:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses
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Transport

De indeholdte Li-lon-akkuer overholder bestemmelserne om

farligt gods. Akkuerne kan transporteres af brugeren pa of-
fentlig vej uden yderligere pélaeg.

Ved forsendelse gennem tredjemand (f.eks.: lufttransport el-
ler spedition) skal saerlige krav vedr. emballage og maerkning

overholdes. Her skal man kontakte en faregodsekspert, far
forsendelsesstykket forberedes.

Send kun akkuer, hvis huset er ubeskadiget. Tilkleeb abne
kontakter, og indpak akkuen pa en sadan made, at den ikke
kan bevage sigi emballagen. Felg venligst ogsa eventuelle,
viderefarende, nationale forskrifter.

Bortskaffelse

?74 El-vaerktgj, akku, tilbeher og emballage skal

27X genbruges pa en miljgvenlig made.
Smid ikke el-vaerktgj og akkuer/batterier ud
sammen med det almindelige husholdningsaf-
fald!

Gelder kun i EU-lande:
Iht. det europeeiske direktiv 2012/19/EU skal kasseret el-

vaerktgj og iht. det europaeiske direktiv 2006/66/EF skal de-

fekte eller opbrugte akkuer/batterier indsamles separat og
genbruges iht. gaeldende miljaforskrifter.

Akkuer/batterier:
Li-lon:

Var opmaerksom pa anvisningerne i afsnittet "Transport" (se

"Transport", Side 106).

Svensk

Sakerhetsanvisningar

Allménna sékerhetsanvisningar for elverktyg
EYVARNING Las noga igenom alla

sakerhetsanvisningar och
instruktioner. Fel som uppstar till foljd av att
sdkerhetsanvisningarna och instruktionerna inte foljts kan
orsaka elstot, brand och/eller allvarliga personskador.

Forvara alla varningar och anvisningar for framtida bruk.

Begreppet Elverktyg hanfor sig till ndtdrivna elverktyg (med
natsladd) och till batteridrivna elverktyg (sladdl6sa).

Arbetsplatssikerhet

» Hall ditt arbetsomrade rent och val upplyst. Ostadade
och morka areor okar olycksrisken.

» Anvand inte elverktyget i explosionsfarliga
omgivningar nar det t.ex. finns brannbara vatskor,
gaser eller damm. Elverktygen alstrar gnistor som kan
antanda dammet eller gaserna.

» Hall under arbetet med elverktyget barn och

ohehdriga personer pa betryggande avstand. Om du
stors av obehoriga personer kan du forlora kontrollen
over elverktyget.

Elektrisk sakerhet
» Elverktygets stickpropp maste passa till vigguttaget.

Stickproppen far absolut inte fordndras. Anvénd inte
adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade
elverktyg. Oférandrade stickproppar och passande
vagguttag reducerar risken for elstét.

Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t. ex. ror,
varmeelement, spisar och kylskap. Det finns en storre
risk for elstét om din kropp ar jordad.

Skydda elverktyg mot regn och vita. Tranger vattenini
ett elverktyg okar risken for elstot.

Missbruka inte nétsladden. Anvand inte nétsladden
for att bdra eller hanga upp elverktyget och inte heller
for att dra stickproppen ur vagguttaget. Skadade eller
tilltrasslade ledningar okar risken for elstot.

Nér du arbetar med ett elverktyg utomhus anvand
endast forlangningssladdar som ar avsedda for
utomhusbruk. Om en limplig forlangningssladd for
utomhusbruk anvands minskar risken for elstot.

Anvind ett felstromsskydd om det inte ar mdjligt att
undvika att elverktyget anvands i fuktig miljo.
Felstromsskyddet minskar risken for elstot.

Personsdkerhet
» Var uppmaérksam, kontrollera vad du gor och anvand

elverktyget med fornuft. Anvind inte ett elverktyg
nar du ar trétt eller om du dr paverkad av droger,
alkohol eller mediciner. Under anvandning av elverktyg
kan @ven en kort ouppmarksamhet leda till allvarliga
kroppsskador.

Anvénd personlig skyddsutrustning. Anvind alltid
skyddsglasdgon. Anvandning av personlig
skyddsutrustning, som t. ex. dammfiltermask, halkfria
sakerhetsskor, skyddshjalm och horselskydd, som ar
anpassade for anvandningsomradet, reducerar risken for
kroppsskada.

Undvik oavsiktlig igangsattning. Kontrollera att
elverktyget ar frankopplat innan du ansluter
stickproppen till vagguttaget och/eller ansluter/tar
bort batteriet, tar upp eller bar elverktyget. Om du bér
elverktyget med fingret pa stromstéllaren eller ansluter
pakopplat elverktyg till natstrémmen kan olycka uppsta.
Tabort alla instéllningsverktyg och skruvnycklar
innan du startar elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel i
en roterande komponent kan medfora kroppsskada.
Undvik onormala kroppsstallningar. Se till att du alltid
star stadigt och haller balansen. | detta fall kan du
lattare kontrollera elverktyget i ovantade situationer.

» Bar lampliga arbetskldder. Bir inte l6st hdngande

kldder eller smycken. Hall haret, kliderna och
handskarna pa avstand fran rorliga delar. Lost
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hangande klader, langt har och smycken kan dras in av
roterande delar.

» Nar elverktyg anviands med dammsugnings- och
-uppsamlingsutrustning, se till att dessa ar ratt
monterade och anvands pa korrekt sétt. Anvandning av
dammutsugning minskar de risker damm orsakar.

Korrekt anvdndning och hantering av elverktyg

» Overbelastainte elverktyget. Anvind ritt elverktyg
for det jobb du ténker gora. Med ett lampligt elverktyg
kan du arbeta battre och sékrare inom angivet
effektomrade.

» Ettelverktyg med defekt stromstallare far inte langre
anvandas. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur ar
farligt och maste repareras.

» Dra stickproppen ur vagguttaget och/eller ta bort
batteriet innan instéllningar utfors, tillbehdrsdelar
byts ut eller elverktyget lagras. Denna skyddsatgard
forhindrar oavsiktlig inkoppling av elverktyget.

» Forvara elverktygen oatkomliga for barn. Lat
elverktyget inte anviandas av personer som inte ar
fortrogna med dess anvandning eller inte ldst denna
anvisning. Elverktygen ar farliga om de anvdnds av
oerfarna personer.

» Skot elverktyget omsorgsfullt. Kontrollera att rorliga
komponenter fungerar felfritt och inte kdrvar, att
komponenter inte brustit eller skadats och kontrollera
orsaker som kan leda till att elverktygets funktioner
paverkas menligt. Lat skadade delar repareras innan
elverktyget tas i bruk. Manga olyckor orsakas av daligt
skotta elverktyg.

» Hall skdrverktygen skarpa och rena. Omsorgsfullt
skotta skarverktyg med skarpa eggar kommer inte sa latt i
klam och gar lattare att styra.

» Anvand elverktyget, tillbehor, insatsverktyg osv.
enligt dessa anvisningar. Ta hansyn till
arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Om elverktyget
anvands pa ett satt som det inte ar avsett for kan farliga
situationer uppsta.

Omsorgsfull hantering och anvidndning av sladdlésa

elverktyg

» Ladda batterierna endast i de laddare som tillverkaren
rekommenderat. Om en laddare som ar avsedd for en
viss typ av batterier anvands for andra batterityper finns
risk for brand.

» Anvind endast batterier som ar avsedda for aktuellt
elverktyg. Anvéands andra batterier finns risk for
kroppsskada och brand.

» Hall gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra
sma metallféremal pa avstand fran reservbatterier for
att undvika en bygling av kontakterna. En kortslutning
av batteriets kontakter kan leda till brannskador eller
brand.

» Om batteriet anvénds pa fel satt finns risk for att
vatska rinner ur batteriet. Undvik kontakt med
vdtskan. Vid oavsiktlig kontakt spola med vatten. Om
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vitska kommer i kontakt med 6gonen uppsok
dessutom ldkare. Batterivatskan kan medféra
hudirritation och brannskada.

Service

» Lat endast kvalificerad fackpersonal reparera
elverktyget och endast med originalreservdelar. Detta
garanterar att elverktygets sakerhet uppratthalls.

Siakerhetsanvisningar for vinkelslipar

Sakerhetsvarningar som dr gemensamma for slipning,

stalborstning eller materialnedtagning

» Detta elverktyg ar avsett att fungera som en
slipmaskin, tradborstare eller kapningsmaskin. Las
alla sdkerhetsvarningar, instruktioner och
specifikationer som tillhandahalls med detta
elverktyg. Fel som uppstar till foljd av att instruktionerna
nedan inte foljts kan orsaka elst6t, brand och/eller
allvarliga personskador.

» Sadana arbeten sasom polering ar inte lampliga att
utforas med detta elverktyg. Arbeten som elverktyget
inte har konstruerats for kan ge upphov till risker och
orsaka personskador.

» Anvidnd inga tillbehdr som inte dr rekommenderade
och speciellt konstruerade av verktygstillverkaren.
Bara for att tilloehoret kan fastas pa ditt elverktyg,
garanteras inte en saker drift.

» Det nominella varvtalet for tillbehoret maste vara
minst lika med den maximala hastigheten som &r
markt pa elverktyget. Tillbehor som kors fortare én
deras markvarvtal kan ga sonder och flyga isar.

» Den yttre diametern och tjockleken pa ditt tillbehdr
maste vara inom kapaciteten for ditt elverktyg.
Tillbehor med fel storlek kan inte skyddas eller
kontrolleras pa lampligt satt.

» En gdngad montering av tillbehdr maste matcha
slipmaskinens spindeltrad. For tillbehor som
monteras med flinsar, maste spindelhalet pa
tillbehdret passa flansens lokaliseringsdiameter.
Tillbehor som inte matchar monteringsbeslagen pa
elverktyget, hamnar ur balans, vibrerar 6verdrivet och
kan gora att man tappar kontrollen.

» Anvénd inte ett skadat tillbehor. Fore varje
anvandning, inspektera tillbehoret, till exempel
slipskivorna for att upptacka flisor, sprickor och
slitage, kontrollera stalborsten for att upptécka losa
eller spruckna tradar. Om elverktyg eller tillbehdr
tappas i marken, inspektera dem for skada eller
installera ett oskadat tillbehor. Efter inspektion och
installation av ett tillbehér, placera dig sjilv och
askadare pa avstand fran det roterande tillbehorets
plan och kor verktyget pa hogsta varvtal utan
belastning i en minut. Skadade tillbehor gar normalt
sonder under denna testtid.

» Anvind personlig skyddsutrustning. Beroende pa
applikationen ska du anvinda ansiktsskydd,
skyddsvisir eller skyddsglasogon. Allt efter behov ska
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du béra skyddsmask, horselskydd, handskar och
verkstadsforklade som kan stoppa sma fragment av
slipmedel eller arbetsmaterialet. Ogonskyddet maste
kunna stoppa flygande skrap som genereras av olika
arbeten. Ansiktsmasken eller andningsskyddet maste
kunna filtrera partiklar som genereras av din verksamhet.
Langvarig exponering i hogt buller kan orsaka
horselskador.

» Hall askadare pa sikert avstand fran arbetsomradet.
Alla som kommer in i arbetsomradet maste béra
personlig skyddsutrustning. Fragment av arbetsstycket
eller en trasiga tillbehor kan flyga ivag och orsaka skador
bortom det omedelbara verksamhetsomradet.

» Hall endast elverktyget i de isolerade gripytorna nar
du utfor ett arbete dar skartillbehoren kan kommaii
kontakt med dolda kablar. Vid kontakt med en
stromforande ledning kan oskyddade metalldelar pa
verktyget som dr stromférande ge anvandaren en
elektrisk stot.

» Ligg aldrig verktyget nedat forran tillbehoret har
stannat fullstandigt. Det roterande tillbehoret kan
greppa ytan och dra verktyget utanfor din kontroll.

» Kor inte verktyget nér du bar det pa din sida. Oavsiktlig
kontakt med det roterande tillbehéret kan fastna i dina
klader och dra tillbehoret till din kropp.

» Rengor regelbundet verktygets luftventiler. Motorns
flakt drar in damm inuti huset och en dverdriven
ackumulering av metallpulver kan orsaka elektrisk fara.

» Anvind inte elverktyg i narheten av brannbara
material. Gnistor kan antanda dessa material.

» Anvind inte tillbehor som kraver flytande kylmedel.
Anvéndning av vatten eller andra flytande kylmedel kan
leda till elektriska stotar.

Kast och relaterade varningar
Kast ar en plotslig reaktion pa ett roterande hjul som klamts
eller ett roterande hjul, backningsdyna, borste eller andra
tillbehor som fastnat. Klimmande eller fastkilning orsakar en
snabb blockering av den roterande tillbehdret som i sin tur
orsakar att det okontrollerade elverktyget tvingas i motsatt
riktning mot tillbehdret rotation vid punkten for
fastkilningen.
Till exempel, om ett sliphjul fastnar eller kldims av
arbetsstycket, kan kanten av hjulet som kommerini
klampunkten gréva sig ner i materialytan vilket gor att hjulet
glider ut eller kastas ut. Hjulet kan antingen hoppa mot eller
bort fran operatéren, beroende pa riktningen av hjulrorelsen
pa platsen for klamning. Slipskivor kan dven ga sonder under
dessa forhallanden.
Kast ar resultatet av missbruk av elverktyget och/eller
felaktiga arbetsrutiner eller tillstand och kan undvikas genom
att vidta lampliga forsiktighetsatgarder som beskrivs nedan.
» Hall verktyget i ett fast grepp och placera din kropp
och arm sa att du kan sta emot backslagskrafterna.
Anvind alltid extrahandtaget, om sadant finns, for
maximal kontroll 6ver kast eller momentreaktionen
under uppstart. Operatéren kan styra

momentreaktioner eller kastkrafter, om lampliga
forsiktighetsatgarder vidtas.

» Placera aldrig din hand néra det roterande tillbehoret.
Tillbehor kan kasta éver din hand.

» Still dig inte i det omrade dit elverktyg kommer att
flytta sig vid kast. Kast kommer att driva verktyget i
motsatt riktning mot hjulets rérelse da det fastnar.

» Var sarskilt forsiktig nar du arbetar med horn, skarpa
kanter etc. Undvik att tillbehdret studstar och
fastnar. Hornor, skarpa kanter eller studsningar har en
tendens att gora s att det roterande tillbehoret fastnar,
till kast eller till att man forlorar kontrollen.

» Sittinte dit en sagkedja med blad for trasnideri eller
en tandad sagklinga. Sadana blad skapar ofta kast och
gor att man tappar kontrollen.

Sékerhetsvarningar som ar specifika for slipning och

slipande kapningarbeten

» Anvind endast hjultyper som rekommenderas for ditt
elverktyg och det specifika skyddet som utformats for
den valda hjulet. Hjul for vilka elverktyg inte dr
utformade kan inte skyddas tillrackligt och ar osékra.

» Slipytan i nedsankningen i mitten av hjulen maste
monteras under planet for skyddets kant. Ett felaktigt
monterat hjul som skjuter ut genom plan skyddskantens
plan kan inte skyddas pa lampligt satt.

» Skyddet ska vara sakert fastsatt pa elverktyget och
positionerat for maximal sdkerhet, sa att hjulet
exponeras mot operatoren sa lite som majligt.
Skyddet hjalper till att skydda anvandaren mot trasiga
hjulfragment, oavsiktlig kontakt med hjul och gnistor som
kan antanda klader.

» Hjul far endast anvéndas for rekommenderade
anvandningar. Till exempel: slipa inte med sidan av
kapskivan. Slipande kapskivor ar avsedda for perifer
slipning och sidokrafter som appliceras pa dessa hjul kan
fa dem att splittras.

» Anvind alltid oskadda hjulflansar med ritt storlek och
form for hjulet du valt. Korrekta hjulflansar stodjer
hjulet och reducerar darmed mojligheten att hjulet gar
sonder. Flansar for brythjul kan skilja sig fran polerande
hjulflansar.

» Anvind inte nedslitna hjul fran storre elverktyg. Hjul
avsedda for storre elverktyg ar inte lampliga for den hogre
hastigheten hos ett mindre verktyg och kan ga sonder.

Ytterligare sdkerhetsvarningar som ar specifika for slip-

och skdrarbete

» Se till att brythjulet inte fastnar och applicera inte ett
for hart tryck. Forsok att inte skéra overdrivet djupt.
Overbelastning av hjulet dkar belastningen och
mottagligheten for vridning eller fastkilning av hjulet i
snitt samt risken for kast eller hjulbrott.

» Still dig inte med kroppen i linje med och bakom det
roterande hjulet. Nar hjulet flyttar sig bort fran din
kropp vid anvandningspunkten, kan kastet slunga ut det
roterande hjulet och elverktyget direkt mot dig.
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» Nar hjulet fastnar eller nar skiarningen avbryts av
nagon anledning, sting av elverktyget och hall
verktyget stilla tills hjulet stannar helt. Forsok aldrig
ta bort brythjulet medan hjulet ar i rérelse, annars kan
kast intraffa. Undersok och korrigera orsaken till att
hjulet fastnar.

» Starta inte om skarningen i arbetsstycket. Lat hjulet
na full hastighet och utfor sedan snittet igen
forsiktigt. Hjulet kan fastna, slira eller gora kast om
elverktyget startas om i arbetsstycket.

» Stodjer paneler eller vilket skrymmande arbetsstycke
som helst for att minimera risken for att hjulet fastnar
eller att kast sker. Stora arbetsstycken tenderar att
digna under sin egen vikt. Stoden ska placeras under
arbetsstycket nara skarlinjen och nara kanten pa
arbetsstycket pa hjulets bada sidor.

» Var sarskilt forsiktig nar du gor en fickutskarning i
befintliga vaggar eller andra blinda omraden. Det
framskjutande hjulet kan skara gas- eller vattenror,
elkablar eller foremal som leder till kast.

Sakerhetsvarningar som ar specifika for slipningen

» Anvand inte alltfor stora bitar sandpapper. Folj
tillverkarens rekommendationer nar du viljer
sandpapper. Storre sandpapper som stracker sig
bortom sandpappersytan utgor en risk for skador och kan
leda till att skivan fastnar eller gar sonder samt till kast.

Sékerhetsvarningar som ar specifika for tradborstningen

» Observera att tradborst kastas ut av borsten dven
under den normala driften. Overbelasta inte tradarna
genom att utsétta borstarna for alltfor stor belastning
Traden kan latt tranga igenom tunnare klader och/eller
huden.

» Om anvéndning av ett skydd rekommenderas for
tradborstning sa far det inte finnas nagra mellanrum
mellan tradhjulet eller borsten med skyddet.
Tradhjulet eller borsten kan expandera i diameter pa
grund av arbetsbelastningen och centrifugalkraften.

Ytterligare sakerhetsanvisningar
Anviand skyddsglasogon.

» Anvind lampliga detektorer for att lokalisera dolda
forsorjningsledningar eller konsultera det lokala
eldistributionsholaget. Kontakt med elledningar kan
orsaka brand och elstot. En skadad gasledning kan leda
till explosion. Borrning i vattenledning kan fororsaka
sakskador.

» Ror inte slip- och kapskivorna innan de svalnat.
Skivorna blir mycket heta vid arbetet.

» Las upp till-/franslagsbrytaren och stll den i Fran-
ldget om stromforsorjningen bryts t. ex. om batteriet
tas bort. Darigenom forhindras en okontrollerad start.
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» Sakra arbetsstycket. Ett arbetsstycke som dr fastspant i
en uppspanningsanordning eller ett skruvstycke halls
sakrare dn med handen.

» Oppna inte batteriet. Detta kan leda till kortslutning.

Skydda batteriet mot hog varme som t. ex.
O léngre solbestralning, eld, smuts, vatten och
m fukt. Explosions- och kortslutningsrisk.

» Vid skador och felaktig anvandning av batteriet kan
angor trada ut. Batteriet kan borja brinna eller
explodera. Tillfor friskluft och kontakta lakare vid besvar.
Angorna kan leda till irritation i andningsvigarna.

» Anvind endast batteriet i produkter fran tillverkaren.
Detta skyddar batteriet mot farlig dverbelastning.

» Batteriet kan skadas av vassa foremal som t.ex. spikar
eller skruvmejslar eller pa grund av yttre paverkan. En
intern kortslutning kan uppsta och rok, explosion eller
6verhettning kan férekomma hos batteriet.

» Var forsiktig! Nar elverktyget anvénds med Bluetooth
kan storningar forekomma hos andra apparater,
flygplan och medicinska apparater (t.ex. pacemaker,
hdrapparater). Skador pa manniskor och djur i
omedelbar nérhet kan inte heller uteslutas. Anvand
inte elverktyget med Bluetooth” i ndrheten av
medicinska apparater, bensinstationer, kemiska
anlaggningar, omraden med explosionsrisk eller i
sprangningsomraden. Anvind inte elverktyget med
Bluetooth' i flygplan. Undvik drift i direkt nirhet till
kroppen under en ldngre period.

Varumirket Bluetooth” och logotyperna tillhor Bluetooth

SIG, Inc. Alla anvandning av detta varumérke/logotyp

fran Robert Bosch Power Tools GmbH sker under licens.

Produkt- och prestandabeskrivning

Las igenom alla sidkerhetsanvisningar och
instruktioner. Fel som uppstar till foljd av att
sakerhetsinstruktionerna och anvisningarna
inte foljts kan orsaka elst6t, brand och/eller
allvarliga personskador.

Beakta bilden i den framre delen av bruksanvisningen.

Andamalsenlig anvindning

Elverktyget ar avsett for kapning, grovslipning och borstning
av arbetsstycken i metall och sten samt borrning i sten med
diamantborrkronor, utan vattentillférsel.

Vid kapning med bundna slipmedel maste ett speciellt
sprangskydd anvéandas.

Vid kapning i sten bor en tillrackligt god dammutsugning
anordnas.

Med tillatna slipverktyg kan elverktyget anvandas for
sandpappersslipning.

Elverktyget far inte anvandas for slipning av betong.
Information och installningar for elverktyget kan dverforas
mellan elverktyg och en mobil enhet vid aktiv Bluetooth” Low

Bosch Power Tools
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Energy Module GCY 30-4 med hjalp av Bluetooth’ tradlos
teknik.

lllustrerade komponenter

Numreringen av komponenterna hanvisar till illustration av
elverktyget pa grafiksida.

(1) Upplasningsspak for skyddskapa

(2) Riktningspil pa holjet

(3) Spak

(4) LED-arbetslampa (GWX 18V-10 PSC)
(5) Anvandargranssnitt (GWX 18V-10 PSC)
(6) Pa-/av-strombrytare

(7) Képa Bluetooth” Low Energy Module GCY 30-4
(8) Batteri®

(9) Batteri-upplasningsknapp”

(10) Stodhandtag (isolerad greppyta)

(11) Skyddskapa for slipning

(12) X-LOCK-slipskiva/solfiaderslipskiva "
(13) Skyddskapa fér kapning”

(14) X-LOCK-kapskiva®

(15) Handtag (isolerad greppyta)

(16) X-LOCK-faste

(17) Handskydd®

(18) X-LOCK-stodrondell for fiberskiva

(19) X-LOCK-fiberskiva*

(20) X-LOCK-klamma for fiberskiva®

(21) X-LOCK-skalformad borste *

(22) X-LOCK-diamantborrkrona®

(23) Knapp for laddningsnivé (GBA 18V...) "V

(24) Indikator for batteriets laddningsniva (GBA 18V...) "
(25) Knapp fér laddningsniva (ProCORE18V...) ¥

(26) Indikator for batteriets laddningsniva
(ProCORE18V...) "

(27) Bortsugningskapa fér kapning med styrslade ¥

(28) X-LOCK-diamantkapskiva®

(29) Batteristatusindikator (anvandargranssnitt)

(30) Indikator varvtalsforvalsniva (anvandargranssnitt)

(31) Knapp for varvtalsforval (anvandargranssnitt)

(32) Indikering status elverktyg (anvandargranssnitt)

(33) Indikering dverbelastningsskydd
(anvandargranssnitt)

(34) Upplasningsbrytare for pa-/av-strombrytare

A) 1bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehor ingar
inte i standardleveransen. | vart tillbeh6rsprogram beskrivs
allt tillbehdr som finns.

Tekniska data
Vinkelslip GWX 18V-10 PC GWX 18V-10 PSC
Artikelnummer 3601GBO7.. 3601 GBO08..
Markspanning V= 18 18
Nominellt varvtal®’ v/min 9000 9000
Tomgangsvarvtal v/min - 4500-9000
Max. slipskivediameter mm 125 125
Bakslagsfrankoppling ° °
Skydd mot oavsiktlig aterstart ° °
Instéllning av varvtal - °
Vikt motsvarande EPTA-Procedure 01:2014”
- Med vibrationsdampande stodhandtag kg 2,6-2,9 2,6-2,9
- Med standardmassigt stodhandtag kg 2,4-2,7 2,4-2,7
Rekommenderad omgivningstemperatur vid © 0..+35 0..+35
laddning
Tilldten omgivningstemperatur under drift® © -20...+50 -20...+50
och vid lagring
Rekommenderade batterier GBA 18V... GBA 18V...
ProCORE18V... ProCORE18V...
Rekommenderade laddare GAL 18... GAL 18...
GAX 18... GAX 18...
GAL 36... GAL 36...

Datadverforing
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Vinkelslip GWX 18V-10PC GWX 18V-10 PSC
Bluetooth Bluetooth'4.2 Bluetooth'4.2

(Low Energy)” (Low Energy)”
Signalavstand 8 8
maximal signalrackvidd® m 30 30

A) Matvarvtal enligt standard EN 60745-2-3
B) Beroende pa anvant batteri
C) Begransad effekt vid temperaturer <0 °C

D) De mobila enheterna méste vara kompatibla med Bluetooth™-Low Energy-enheter (version 4.2) och ha stéd for Generic Access Profile

(GAP).

E) Rackvidden kan variera kraftigt beroende pa yttre omstandigheter, bland annat vilken mottagare som anvands. Inne i slutna rum och genom
metallbarridrer (t.ex. vaggar, hyllor, resvaskor etc.) kan Bluetooth®-rackvidden vara betydligt mindre.

Buller-/vibrationsdata

GWX 18V-10 PC GWX 18V-10 PSC

3601GBO7.. 3601GB08..
Bullervarden berdknade enligt EN 60745-2-3.
Den A-klassade bullernivan hos elverktyget ligger typiskt pa
Ljudtrycksniva dB(A) 79 79
Ljudeffektniva dB(A) 90 90
Osakerhet K dB 3 3
Bar horselskydd!
Totala vibrationsvarden a, (vektorsumma for tre riktningar) och osakerhet K beraknad enligt EN 60745-2-3:
Ytslipning (skrapning):
a, m/s’ 5,0 5,0
K m/s’ 1,5 1,5
Slipning med slippapper:
a, m/s’ 3,5 3,5
K m/s’ 1,5 1,5

Matningen av den bullerniva som anges i denna anvisning har
utforts enligt en matmetod som ar standardiserad och kan
anvandas vid jamforelse av olika elverktyg. Matmetoden ar
aven ldmplig for preliminar bedémning av
vibrationsbelastningen.

Den angivna vibrationsnivan representerar den huvudsakliga
anvandningen av elverktyget. Om daremot elverktyget
anvands for andra andamal och med andra insatsverktyg
eller inte underhallits ordentligt kan vibrationsnivan avvika.
Da kan vibrationsbelastningen under arbetsperioden oka
betydligt.

For en exakt bedomning av vibrationsbelastningen bor dven
de tider beaktas nar elverktyget ar frankopplat eller r igang,
men inte anvands. Detta reducerar tydligt
vibrationsbelastningen for den totala arbetsperioden.
Bestam extra sakerhetsatgarder for att skydda operatéren
mot vibrationernas inverkan t. ex.: underhdll av elverktyget
och insatsverktygen, att halla handerna varma, organisation
av arbetsforloppen.

Montage

Sitta in Bluetooth’ Low Energy Module GCY
30-4

Observera: Hos elverktygen GWX 18V-10 PC finns
Bluetooth” Low Energy Module GCY 30-4 tillginglig som
tillbehdr, hos elverktygen GWX 18V-10 PSC ingdr den i
leveransen.

For information om Bluetooth® Low Energy Module
GCY 30-4, Ias tillhorande bruksanvisning.

Batteriets laddning

» Anvind endast de laddare som anges i tekniska data.
Endast denna typ av laddare dr anpassad till det litium-
jonbatteri som anvands i elverktyget.

Anmarkning: Batteriet levereras delvis laddat. For full effekt

ska batteriet fore forsta anvandningen laddas upp i

laddaren.

Bosch Power Tools
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Litiumjonbatteriet kan nar som helst laddas upp eftersom
detta inte paverkar livslangden. Batteriet skadas inte om
laddning avbryts.

Lithiumjonbatteriet dr skyddat mot djupurladdning genom

"Electronic Cell Protection (ECP)". Vid urladdat batteri

kopplar skyddskopplingen fran elverktyget: Insatsverktyget

roterar inte langre.

» Undvik att trycka pa stromstallaren Till/Fran efter en
automatisk frankoppling av elverktyget. Batteriet kan
skadas.

Beakta anvisningarna for avfallshantering.

Borttagning av batteri

Batteriet (8) ar forsett med tva lassteg som hindrar batteriet
fran att falla ut om dess upplasningsknapp (9) faller ut. Nar
batteriet ar insatt i elverktyget halls den med en fjader i ratt
lage.

Ta bort batteriet (8) genom att trycka pa
upplasningsknappen (9) och dra sedan batteriet framat ur
elverktyget. Bruka inte vald.

Indikering batteristatus

De tre grona LED-lamporna pé indikeringen for batteristatus
visar batteriets laddningsniva. Av sakerhetsskal kan man
endast kontrollera batteristatus ndr elverktyget ar stilla.
Tryck pa knappen for indikering av batteristatus @ eller &>,
for att visa batteriets laddningsniva. Detta ar mojligt dven da
batteriet ar uttaget.

Om ingen LED-lampa lyser efter ett tryck pa knappen for
batteristatus ar batteriet defekt och maste bytas ut.
Observera: batteriets laddningsstatus visas dven i
anvandargranssnittet (5) (se ,Statusindikeringar®,

Sidan 115).

Batterityp GBA 18V...

LED Kapacitet
Fast ljus 3x gront 60-100 %
Fast ljus 2x gront 30-60%
Fast ljus 1x gront 5-30%
Blinkande ljus 1x gron 0-5%

Batterityp ProCORE18V...

D

LED Kapacitet
Fast ljus 5x gront 80-100 %
Fast ljus 4x gront 60-80%
Fast ljus 3x gront 40-60%
Fast ljus 2x gront 20-40%
Fast ljus 1x gront 5-20%
Blinkande ljus 1x gron 0-5%

Montera skyddsanordning

» Tabort batteriet ur elverktyget innan atgérder utfors
pa elverktyget (t.ex. underhall, verktygsbyte) samt
fore transport och lagring. Om stromstallaren Till/Fran
oavsiktligt paverkas finns risk for personskada.

Anmarkning: Om slipskivan brustit under drift eller

stodanordningarna pa spangskyddet/elverktyget skadats,

maste berorda delar/elverktyget bytas ut eller for service
skickas till kundtjanst. For adresser, se avsnittet "Kundtjanst
och anvandningsradgivning".

Skyddskapa for slipning

Lagg skyddskdpan (11) pa
elverktygets hallare tills
kodningen pa skyddskapan
stammer dverens med
hallaren. Tryck och hall inne
laset (1).

Tryck pa skyddskdpan (11)

pa spindelhalsen tills

skyddskapan sitter korrekt
pa elverktyget och vrid
skyddskapan sa att den
klickar fast horbart.

Anpassa skyddskéapans

(11) position till

arbetsstegets krav. Tryck

upplasningsspaken (1) uppat och vrid skyddskapan (11) till
onskad position.

» Still alltid in skyddskapan (11) sa att alla 3 réda axlar
pa upplasningsknappen (1) laser fast i motsvarande
spar i skyddskapan (11) .

» Still in skyddskapan (11) sa att gnistor inte sprutas
mot anvindaren.

» Skyddskapan (11) far endast vridas medan
upplasningsspaken (1) aktiveras! | annat fall far
elverktyget inte anvindas mer och maste 6verlamnas
till kundtjanst.

Observera: koderingsaxlarna pa skyddskapan (11)

sakerstller att endast en skyddskapa som passar till

elverktyget monteras.
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Skyddskapa vid kapning

» Anvind alltid skyddskapa vid kapning med bundna
slipmedel(13).

» Vid kapning i sten bor en tillrackligt god
dammutsugning anordnas.

Skyddskapan for kapning (13) monteras sasom

skyddskapan fér slipning (11).

Bortsugningskapa for kapning med styrslade

Bortsugningskapan for kapning med styrslade (27)

monteras sasom skyddskapan for slipning (11).

Tillaggshandtag

» Anvand endast elverktyget med
tilliggshandtaget(10).

Skruva fast tilliggshandtaget (10) till hoger eller vanster pa

drevhuvudet, beroende pd arbetssittet.

Vibrationsddmpande stodhandtag

Vibration Det vibrationsddmpande
m— stodhandtaget mojliggor ett
Control vibrationsreducerat och

darmed bekvdmare arbete.
» Utfor aldrig nagra dndringar pa stodhandtaget.
Anvind aldrig ett stodhandtag som uppvisar skador.

Handskydd

» Vid arbeten med skalformad borste/skivhorste (21)
eller diamantborrkrona (22), montera alltid
handskyddet (17).

Fast handskyddet (17) med tilldggshandtaget (10).

Montera och demontera slipverktyg

» Tabort batteriet ur elverktyget innan atgérder utfors
pa elverktyget (t.ex. underhall, verktygsbyte) samt
fore transport och lagring. Om stromstallaren Till/Fran
oavsiktligt paverkas finns risk for personskada.

» Ror inte slip- och kapskivorna innan de svalnat.
Skivorna blir mycket heta vid arbetet.

» Anvand endast original-X-LOCK-insatsverktyg som bar X-
LOCK-logotypen. Endast vid original-X-LOCK-
insatsverktyg kan sdkerstallas att spanntjockleken pa
max. 1,6 mm halls. En hogre spanntjocklek kan leda till en
osaker inspanning vilket i sin tur kan leda till att
spannverktyget kan lossna.

» X-LOCK-insatsverktyg kraver inga ytterligare spann- eller
stodflansar.

» Kontrollera att insatsverktyget och upptagningen inte
deformeras och att det ar fritt fran smuts och partiklar.

Beakta slipverktygets matt.

Se till att bada X-LOCK-sparrar ar 6ppna (se bild nedan)

innan du monterar X-LOCK-insatsverktyget.

Rengor vid behov omradet mellan de bada X-LOCK-

sparrarna.
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Montera slipverktyg

@ Lagg slipskivan/kapskivan/solfjaderslipskivan centrerat
och parallellt med anliggningsytan samt med rétt sida
uppat pa X-LOCK-fastet.

@ Tryck skivan i riktning mot fastet.

© Skivan snapper fast horbart. Aktivera inte spaken (3).

» Efter montering, kontrollera sa att kanten pa
slipverktyget (@) inte ar hogre an referensytan (8)
och darmed korrekt monterad. Om kanten ligger
hogre maste fastet rengoras, annars far slipverktyget
inte anvandas.

Innan demontering av slipskiva/kapskiva/
solfjaderslipskiva: se till att elverktyget har stannat helt.
Demontering av slipverktyg

© Oppnaspaken (3).

@ Slipskivan/kapskivan/solfjaderslipskivan lossnar.

© Slipskivan/kapskivan/solfjaderslipskivan kan tas av.

Skalformad borste/skivborste och fiberskivor

» Vid arbeten med skalformad borste/skivhorste eller
fiberskiva, anvénd alltid handskyddet (17).

Monteringens ordningsfoljd framgar av grafiksidan.
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For demontering, 6ppna spaken (3) och ta ut
insatsverktyget.

Tillatna slipverktyg
Du kan anvanda alla slipverktyg som anges i denna
bruksanvisning.

Det tillatna varvtalet [v/min] resp. periferihastighet [m/s]
hos de anvanda slipverktygen skall minst uppfylla kraven i
foljande tabell.

Beakta darfor det tillatna varvtalet resp.
periferihastigheten pa slipverktygets etikett.

max. [mm] [mm]

d [min]

[m/s]

trabehandling (kromat, trakonserveringsmedel). Endast
yrkesman far bearbeta asbesthaltigt material.

- Anvand om mojligt en for materialet lamplig
dammutsugning.

- Setill att arbetsplatsen ar val ventilerad.
~ Virekommenderar ett andningsskydd i filterklass P2.

Beakta de foreskrifter som i aktuellt land géller for bearbetat
material.

» Undvik dammanhopning pa arbetsplatsen. Damm kan
latt sjalvantdndas.

Drift
Driftstart

125 7 22,2 9000 80 Insdttning av batteri
Skjut in det laddade batteriet (8) framifran in i elverktygets
125 _ _ 9000 80 fot tills det sitter korrekt.
In- och urkoppling
d 75 30 - 9000 45
o logd
1D
d 8 - - 9000 80
1 )
D [efy

Vrid véxelhuvudet (GWX 18V-10 C)

» Tabort batteriet ur elverktyget innan atgarder utfors
pa elverktyget (t.ex. underhall, verktygshyte) samt
fore transport och lagring. Om stromstallaren Till/Fran
oavsiktligt paverkas finns risk for personskada.

Du kan vrida véxelhuvudet i

steg om 90°. Da kan pa-/av-

strombrytaren placerasien

‘ ) battre hanteringsposition
£ S vid speciella arbetsfall, t.ex.

- 2 for vansterhanta personer.

P & ’ AE j‘ Skruva ut de 4 skruvarna

5 helt och hallet. Svang
| drevhuvudet forsiktigt och
utan att ta av det fran

kapslingen till den nya positionen. Dra at de 4 skruvarna vl

igen.

Damm-/spanutsugning

Dammet fran material som t. ex. blyhaltig malning, vissa
traslag, mineraler och metall kan vara halsovadligt. Beroring
eller inandning av dammet kan orsaka allergiska reaktioner
och/eller andningsbesvar hos anvandaren eller personer
som uppehaller sig i narheten.

Vissa damm fran ek eller bok anses vara cancerogena,
speciellt da i forbindelse med tillsatsamnen for

For idrifttagning av elverktyget, skjut upplasningsspaken
(34) framat och tryck dérefter strombrytaren (6) uppat.
For att stanga av elverktyget slapper du till-/franbrytaren
(6).

» Kontrollera slipverktygen innan anvandningen.
Slipverktyget maste vara felfritt monterat och kunna
rotera fritt. Utfor en testkdrning pa minst 1 minut
utan belastning. Anvénd inte slipverktyg som ar
skadade, ojamna eller som vibrerar. Skadade
slipverktyg kan ga sonder och orsaka skador.

Bakslagsfrankoppling

Vid plétslig rekyl hos elverktyget, t.ex.
blockering vid kapning, avbryts stromtillforseln
till motorn elektroniskt. LED-
arbetsbelysningen (4) blinkar vitt och
indikeringen status (32) rétt.

For aterstart, stall strombrytaren (6) i frankopplingslage och
stall in elverktyget pa nytt.

KICKBACK
CONTROL

Skydd mot oavsiktlig aterstart

Aterstartskyddet hindrar elverktyget fran att okontrollerat
starta efter ett stromavbrott.

Vid aktiverat startskydd blinkar indikeringen status (32)
rott.

For aterstart stall stromstallaren (6) i frankopplingsldge och
koppla pa nytt pa elverktyget.
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Stotavstangning Anvéndargranssnitt (se bild D)

Den integrerade stotavstangningen stanger av elverktyget sa Anvandargranssnittet (5) ar till for varvtalsforval och for
fort det traffar golvet vid ett fall. Indikeringen status (32) statusindikering av elverktyget.

blinkar rétt. For aterstart stall stromstéllaren (6) i Varvtalsférval (GWX 18V-10 PSC)

frankopplingslage och koppla pa nytt pa elverktyget.

Med knappen for varvtalsférval (31) kan du vélja det varvtal
du behdver, aven under drift. Uppgifterna i nedanstéende
tabell ar rekommenderade vérden.

Anvéndning Insatsverktyg Niva varvtalsforval GWX 18V-10 PSC
[min ]
Metall Borsta, ta bort rost Skalformad borste 1 4500
Rostfritt stal Slipa Fiberplatta 2 6000
Metall Skrubbning Slipskiva 3 9000
Metall Kapa Kapskiva 3 9000
Sten Kapa Diamantkapskiva och 8 9000
styrskenor (kapning av
sten ar endast tilldtet med
styrskenor)
Angivna varden for varvtalsnivaerna ar riktvarden.
» Det nominella varvtalet for tillbehoret maste vara markt pa elverktyget. Tilloehor som kors fortare an
minst lika med den maximala hastigheten som ar deras markvarvtal kan ga sonder och flyga isar.
Statusindikeringar
Batteristatusindikator Betydelse/orsak Losning
(anvandargranssnitt) (29)
gron Batteriet ar laddat -
gul Batteriet dr nastan tomt Batteriet maste snart bytas eller laddas
rod Batteri tomt Byt ut eller ladda batteriet
Indikering Betydelse/orsak Losning
overbelastningsskydd (33)
gul Kritisk temperatur har uppnatts (motor, Lat elverktyget ga pa tomgang och svalna
elektronik, batteri)
rod Elverktyget ar 6verhettat och stangs av Lat elverktyget svalna
Indikering status elverktyg Betydelse/orsak Losning
(32)
gron Status OK -
gul Kritisk temperatur har uppnatts eller batteriet Lat elverktyget ga pa tomgang och svalna eller
ar nastan tomt byt snart ut/ladda batteriet
Lyser rott Elverktyget ar dverhettat eller batteriet ar Lat elverktyget svalna eller byt ut/ladda
tomt batteriet
Blinkar rott Rekylavstdngning, startskydd eller Stang av elverktyget och sla pa det igen
stotavstangning har utlosts
Blinkar blatt Elverktyget ar anslutet till en mobil enhet eller -

instéllningar 6verfors

Connectivity-funktioner - Allmén information och installningar

Med Bluetooth® Low Energy Module GCY 30-4 finns foliande - Hantering

Connectivity-funktioner tillgéngliga for elverktyget: For information om Bluetooth® Low Energy Module
~ Registrering och individuell utformning GCY 30-4, las tillhérande bruksanvisning.

- Statuskontroll, utgdende varningsmeddelanden
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Arbetsanvisningar

» Elverktyget med insatt Bluetooth” Low Energy Module
GCY 30-4 dr utrustat med ett tradlost granssnitt.
Lokala driftshegransningar, t.ex. i flygplan eller
sjukhus, ska beaktas.

» Var forsiktig vid sparning i barande vaggar. Se
avsnittet "Information om statiken".

» Spénn upp arbetsstycket, savida det inte ligger sédkert
pa grund av sin egenvikt.

» Belasta inte elverktyget sa mycket att det stannar.

» Om elverktyget anvints under hog belastning, lat det
ga nagra minuter pa tomgang for avkylning av
tillsatsverktyget.

» Elverktyget far inte anvdndas med ett kapbord.

» Ror inte slip- och kapskivorna innan de svalnat.
Skivorna blir mycket heta vid arbetet.

Om elverktyget laddas upp elektrostatiskt stanger den

inbyggda elektroniken av. For idrifttagning av elverktyget,

skjut upplasningsspaken (34) framat och tryck darefter

strombrytaren (6) uppat.

Skrubbning
» Anvand aldrig kapskivor for skrubbning.

Med en stéllvinkel pa 30°till 40° far du det basta resultatet
vid skrubbning. Flytta elverktyget med mattfullt tryck fram
och tillbaka. D4 blir materialet inte for varmt, missfargas
inte, och det blir inga repor.

Solfjadersslipskiva

Med solfjaderslipskivan (tillbehor) kan ocksa valvda ytor och
profiler bearbetas.

Solfjadersslipskivor har en avsevart langre livslangd, lagre
bullerniva och lagre sliptemperaturer an konventionella
slipskivor.

Kapning av metall

» Anvind alltid skyddskapa vid kapning med bundna
slipmedel(13).

Arbeta med mattfull frammatning vid kapning, som ar

anpassad till materialet. Ut6va inget tryck pa kapningsskivan

och forvrid och oscillera den inte.

Bromsa inte in den utgaende kapningsskivan genom att

trycka emot pa sidan.

Elverkyget maste alltid
foras med motrotation.
Annars foreligger risk for att
den trycks ut ur kapningen
okontrollerat.

Vid kapning av profiler och
fyrkantsror ar det bast att
satta an dar diametern dr
som minst.

Kapa sten (se bild C)

» Vid kapning i sten bor en tillrackligt god
dammutsugning anordnas.

» Bar dammskyddsmask.

» Elverkyget far endast anvéndas for torrkapning/
torrslipning.

For att kapa sten anvander du helst en diamantslipskiva.

Vid anvandning av bortsugningskapan for kapning med

styrslade (27) sa skall dammsugaren for bortsugning av

stendamm vara tillaten. Bosch har lampliga dammsugare i

sitt sortiment.

Satt pa elverktyget och satt
det med den framre delen
av styrskenan pa
arbetsstycket. Skjut
elverktyget med jamna drag
som ar anpassade efter
materialet.

Vid kapning av speciellt
harda material, t.ex.
speciellt hard betong med
hog kiselhalt sa kan diamant-kapningsskivan 6verhettas och
darmed skadas. En gnistkrans som gar runt
diamantkapningsskivan indikerar detta.

Avbryt i detta fall kapningen och Iat diamantkapningsskivan
gd en kort tid pa hogsta varvtal pa tomgang for att kyla den.
Om avverkningsgraden avtar markbart och en gnistbildning
syns runtom sa ar det ett tecken pa att diamant-
kapningsskivan blivit sl6. Du kan slipa den igen genom att
gora korta snitt i ett abrasivt material, t.ex. kalksandsten.

Information om statiken

Spar i barande vaggar ar underkastade normen DIN 1053
del 1 eller nationellt specifika bestimmelser. Dessa
foreskrifter skall iakttas. Radgor innan arbetet med
ansvariga statiker, arkitekter eller den ansvariga
byggledningen.

Anvisningar for korrekt hantering av batteriet

Skydda batterimodulen mot fukt och vatten.

Batteriet far endast lagras inom ett temperaturomrade
mellan -20°C till 50 °C. Lat darfor inte batterimodulen t. ex.
pa sommaren ligga kvar i bilen.

Rengor vid tillfalle batterimodulens ventilationséppningar
med en mjuk, ren och torr pensel.

Ar brukstiden efter uppladdning onormalt kort tyder det pa
att batterierna ar forbrukade och maste bytas mot nya.

Beakta anvisningarna for avfallshantering.

Underhall och service

Underhall och rengoring

» Tabort batteriet ur elverktyget innan atgarder utfors
pa elverktyget (t.ex. underhall, verktygsbyte) samt
fore transport och lagring. Om stromstllaren Till/Fran
oavsiktligt paverkas finns risk for personskada.

» Hall elverktyget och dess ventilationséppningar rena
for bra och sdkert arbete.

Lagra och hantera tillbehoret med omsorg.
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Kundtjanst och applikationsradgivning

Kundservicen ger svar pa fragor betraffande reparation och
underhall av produkter och reservdelar. Explosionsritningar
och informationer om reservdelar hittar du ocksa under:
www.bosch-pt.com

Boschs applikationsradgivnings-team hjalper dig gdarna med
fragor om vara produkter och tillbehéren till dem.

Ange alltid vid forfragningar och reservdelsbestallningar det

10-siffriga produktnumret som finns pa produktens typskylt.

Svenska

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Danmark

Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)
Fax: (011) 187691

Du hittar fler kontaktuppgifter till service har:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

De litiumjonbatterier som ingar ar underkastade kraven for
farligt gods. Anvandaren kan utan ytterligare forpliktelser
transportera batterierna pa allman vag.

Vid transport genom tredje person (t.ex. flygfrakt eller
spedition) ska speciella villkor for forpackning och markning
beaktas. | detta fall en expert for farligt gods konsulteras vid
forberedelse av transport.

Batterier far forsandas endast om holjet ar oskadat. Tejpa
Gppna kontakter och férpacka batteriet sa att det inte kan
roras i forpackningen. Beakta dven tillampliga nationella
foreskrifter.

Avfallshantering

X

Endast for EU-lander:

Enligt det europeiska direktivet 2012/19/EU skall
obrukbara elverktyg och enligt det europeiska direktivet
2006/66/EG felaktiga eller férbrukade batterier samlas in
separat och tillféras en miljdanpassad avfallshantering.

Elverktyg, batterier, tillbehor och férpackning
ska omhandertas pa miljovanligt satt for
atervinning.

Slang inte elverktyg och inte heller batterier i
hushallsavfall!

Sekundér-/primarbatterier:

Li-jon:

Beakta anvisningarna i avsnittet Transport (se , Transport®,
Sidan 117).
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Sikkerhetsanvisninger

Generelle advarsler om elektroverktoy

I[N ADVARSEL Les alle advarslene og
anvisningene. Feil ved

overholdelsen av advarslene og nedenstaende anvisninger
kan medfare elektriske stet, brann og/eller alvorlige skader.
Ta godt vare pa alle advarslene og all informasjonen.
Med begrepet "elektroverktey" i advarslene menes
nettdrevne (med ledning) elektroverktay eller batteridrevne
(uten ledning) elektroverktay.

Sikkerhet pa arbeidsplassen

» Sorg for at arbeidsplassen til enhver tid er ryddig og
har god belysning. Rot eller darlig lys innebaerer stor fare
for uhell.

» Bruk ikke elektroverktoy i eksplosjonsfarlige
omgivelser, for eksempel der det finnes brennbare
vasker, gasser eller stov. Elektroverktay lager gnister
som kan antenne stav eller damp.

» Hold barn og andre personer unna nar et
elektroverktey brukes. Hvis du blir forstyrret under
arbeidet, kan du miste kontrollen over elektroverktayet.

Elektrisk sikkerhet

» Stopselet til elektroverktoyet ma passe i
stikkontakten. Stepselet ma ikke endres pa noen
mate. Bruk ikke adapterstepsler sammen med
jordede elektroverktoy. Bruk av stgpsler som ikke er
forandret pa og passende stikkontakter, reduserer
risikoen for elektrisk stat.

» Unnga kroppskontakt med jordede overflater som rer,
radiatorer, komfyrer og kjeleskap. Det er starre fare for
elektrisk stat hvis kroppen din er jordet.

» Elektroverktoy ma ikke utsettes for regn eller
fuktighet. Dersom det kommer vann i et elektroverktay,
gker risikoen for elektriske stet.

» lkke bruk ledningen til andre formal enn den er
beregnet for. Bruk aldri ledningen til 3 bere eller
trekke elektroverktoyet eller koble det fra
stremforsyningen. Hold ledningen unna varme, olje,
skarpe kanter eller deler som beveger seg. Med
skadede eller sasmmenfiltrede ledninger gker risikoen for
elektrisk stot.

» Nar du arbeider utenders med et elektroverktay, ma
du bruke en skjsteledning som er egnet for utenders
bruk. Nér du bruker en skjgteledning som er egnet for
utenders bruk, reduseres risikoen for elektrisk stat.

» Huvis det ikke kan unngas a bruke elektroverktoyet i
fuktige omgivelser, ma du bruke en jordfeilbryter.
Bruk av en jordfeilbryter reduserer risikoen for elektrisk
stot.

Bosch Power Tools
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Personsikkerhet

» Var oppmerksom, falg med pa det du gjer og utvis
sunn fornuft nar du arbeider med et elektroverktay.
Ikke bruk elektroverktay nar du er tratt eller er
pavirket av alkohol eller andre rusmidler eller
medikamenter. Et gyeblikks uoppmerksomhet ved bruk
av elektroverktayet kan fare til alvorlige personskader.

» Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
oyebeskyttelse. Bruk av personlig sikkerhetsutstyr som
stavmaske, sklisikre arbeidssko, hjelm eller harselvern -
avhengig av type og bruk av elektroverktayet - reduserer
risikoen for skader.

» Unnga utilsiktet start. Forviss deg om at
elektroverktayet er slatt av for du kobler det til
stremkilden og/eller batteriet, lafter det opp eller
baerer det. Hvis du holder fingeren pa bryteren nar du
baerer elektroverkteyet eller kobler elektroverktayet til
strgmmen i innkoblet tilstand, kan dette fare til uhell.

» Fjern innstillingsverktay eller skrungkler fer du slar
pa elektroverkteyet. Et verktay eller en ngkkel som
befinner seg i en roterende verktaydel, kan fere til
personskader.

» Unnga en unormal kroppsholdning. Serg for a sta
riktig og stadig. Dermed kan du kontrollere
elektroverktayet bedre i uventede situasjoner.

» Bruk egnede klaer. Ikke bruk vide klaer eller smykker.
Hold har, klzer og hansker unna deler som beveger
seg. Lostsittende tay, smykker eller langt har kan komme
inn i deler som beveger seg.

» Hvis det kan monteres stovavsugs- og -
oppsamlingsinnretninger, ma du forvisse deg om at
disse er tilkoblet og brukes riktig. Bruk av et stavavsug
reduserer fare pa grunn av stev.

Omhyggelig bruk og handtering av elektroverktey
» lkke overbelast elektroverktoyet. Bruk et

elektroverktsy som er beregnet for arbeidsoppgaven.

Med et passende elektroverktay arbeider du bedre og
sikrere i det angitte effektomradet.

» lkke bruk elektroverktayet hvis av/pa-bryteren er

defekt. Et elektroverktay som ikke lenger kan slas av eller

pd, er farlig og ma repareres.

» Trekk stapselet ut av stikkontakten og/eller fjern
batteripakken fra elektroverktoyet for du foretar
innstillinger eller skifter tilbehersdeler pa
elektroverktayet eller legger det bort. Disse tiltakene
forhindrer en utilsiktet starting av elektroverkteyet.

» Elektroverktsy som ikke er i bruk, ma oppbevares
utilgjengelig for barn. Ikke la personer som ikke er
fortrolige med elektroverktayet eller ikke har lest
disse anvisningene bruke verktayet. Elektroverktay er
farlige nar de brukes av uerfarne personer.

» Var ngye med vedlikeholdet av elektroverktgyet.
Kontroller om bevegelige verktaydeler fungerer
feilfritt og ikke klemmes fast, og om deler er brukket
eller har andre skader som virker inn pa
elektroverktayets funksjon. Fa reparert

elektroverktayet for det brukes igjen hvis det er
skadet. Dérlig vedlikeholdte elektroverktay er drsaken til
mange uhell.

Hold skjareverktoyene skarpe og rene. Godt stelte
skjaereverktay med skarpe skjeer setter seg ikke sa ofte
fast og er lettere a fare.

Bruk elektroverktoy, tilbeher, verktoy osv. i henhold
til disse anvisningene. Ta hensyn til
arbeidsforholdene og arbeidet som skal utferes. Bruk
av elektroverktey til andre formal enn de som er angitt,
kan fare til farlige situasjoner.

Bruk og pleie av batteridrevne verktay
» Lad batteriet bare med laderen som er angitt av

produsenten. Det oppstar brannfare hvis en lader som er
egnet for en bestemt type batterier, brukes med andre
batterier.

Bruk elektroverkteyene bare med batterier som er
beregnet for dem. Bruk av andre batterier kan medfare
personskader og brannfare.

Nar batteriet ikke er i bruk, ma det holdes unna andre
metallgjenstander som binders, mynter, ngkler,
spikre, skruer eller andre mindre metallgjenstander
som kan lage en forbindelse mellom kontaktene. En
kortslutning mellom batterikontaktene kan fare til
forbrenninger eller brann.

Ved feil bruk kan det lekke vaeske ut av batteriet.
Unnga kontakt med denne vaesken. Skyll med vann
hvis det oppstar kontakt med vasken. Hvis det
kommer vaske i gynene, ma du i tillegg oppseke lege.
Batterivaeske som renner ut, kan fere til irritasjoner pa
huden eller forbrenninger.

Service
» Elektroverkteyet ma kun repareres av kvalifiserte

fagpersoner og bare med originale reservedeler. Slik
opprettholdes verktayets sikkerhet.

Sikkerhetsinformasjoner for vinkelsliper
Sikkerhetsanvisninger for sliping, pussing, stalbarsting
og kappesliping

» Dette elektroverktoyet er beregnet brukt som

slipemaskin, pussemaskin, stalberste eller
kappeverktay. Les alle sikkerhetsanvisningene,
instruksjonene, illustrasjonene og spesifikasjonene
som felger med dette elektroverktsyet. Manglende
overholdelse av anvisningene nedenfor kan medfare
elektrisk stet, brann og/eller alvorlige personskader.
Det anbefales ikke a bruke dette elektroverktoyet til
arbeidsoperasjoner som polering. Bruk av
elektroverktayet til arbeidsoperasjoner det ikke er
konstruert for, kan innebaere risiko og forarsake
personskade.

Ikke bruk tilbeher som ikke er utviklet spesielt for
dette verktoyet og anbefalt av verktoyprodusenten.
Selv om det gér an a feste tilbeharet til elektroverktoyet,
betyr ikke dette at det er trygt a bruke det.
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» Det nominelle turtallet til tilbehgret ma som minimum
vare likt maksimumsturtallet som er angitt pa
elektroverktayet . Tilbehar som kjares raskere enn det
nominelle turtallet, kan ga i stykker og sprenges.

» Tilbehorets tykkelse og utvendige diameter ma ligge
innenfor elektroverkteyets nominelle kapasitet.
Tilbeher Tilbehgrets tykkelse og utvendige diameter ma
ligge innenfor elektroverkteyets nominelle kapasitet.med
feil dimensjon kan ikke beskyttes eller kontrolleres i
tilstrekkelig grad.

» Gjengefestet pa tilbehoret ma passe til gjengene pa
slipespindelen. I forbindelse med flensmontert
tilbehor ma spindelhullet pa tilbehgret stemme med
flensens sentreringsdiameter. Tilbehgr som ikke passer
til festesystemet pa elektroverktayet, vil kjgre ujevnt og
vibrere kraftig og kan dermed fore til at du mister
kontrollen.

» Ikke bruk skadd tilbehor. Kontroller alltid tilbehgret
for bruk. Se etter sprekker og avskalling pa
slipeskiver, sprekker og slitasje pa slipetallerkener og
lgse eller brukne trader pa stalborster. Hvis du mister
ned elektroverktoyet eller tilbehoret, ma du sjekke
om det er skadet og eventuelt montere et uskadd
tilbeher. Nar tilbehoret er kontrollert og montert, ma
du og eventuelle tilskuere sta utenfor tilbehgrets
rotasjonsplan og elektroverktoyet kjores med
maksimal hastighet uten belastning i ett minutt.
Skadd tilbehgr vil normalt ga fra hverandre i lapet av
denne testtiden.

» Bruk personlig verneutstyr. Avhengig av oppgaven ma
du bruke ansiktsskjerm, vernebriller eller
beskyttelsesbriller . Ved behov ma du bruke
stovmaske, harselvern, vernehansker og
verkstedforkle som beskytter mot slipespon og sma
bruddstykker av arbeidsemnet. @yevernet skal
beskytte mot avfallspartikler i luften fra ulike
arbeidsoperasjoner. Stavmasken eller
andedrettsapparatet ma kunne filtrere bort partikler som
produseres under arbeidsoperasjonen. Langvarig
eksponering for stay med hay intensitet kan fare til
harselstap.

» Hold tilskuere pa trygg avstand fra arbeidsomradet.
Alle som befinner seg i arbeidsomradet, ma bruke
personlig verneutstyr. Bruddstykker av et arbeidsemne
eller et gdelagt tilbeher kan fly giennom luften og
forarsake personskade ogsa utenfor selve
arbeidsomradet.

» Bruk de isolerte grepsflatene nar du holder
elektroverkteyet under arbeid der skjaretilbehgret
kan komme borti skjulte ledninger. Skjeretilbehar som
kommer i bergring med en stremfarende ledning, kan
gjare eksponerte metalldeler pa elektroverktayet
stramfarende og dermed gi brukeren elektrisk stet.

» lkke legg elektroverktoyet fra deg for tilbeheret har
stoppet helt. Det roterende tilbeharet kan henge seg fast
i underlaget og trekke i elektroverkteyet slik at du mister
kontrollen.
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» lkke la elektroverktayet ga mens du baerer det.
Utilsiktet beragring med det roterende tilbeheret kan rive
opp klaerne dine, og trekke tilbeharet inn i kroppen.

» Rengjer ventilasjonsapningene pa elektroverktoyet
regelmessig. Viften pa motoren trekker stev inn i huset,
og for stor opphopning av metallstav kan utgjere en
elektrisk fare.

» lkke bruk elektroverktgyet i naerheten av lett
antennelige materialer. Gnister kan antenne disse
materialene.

» lkke bruk tilbeher som krever flytende kjolemidler.
Bruk av vann eller andre flytende kjelemidler kan fere til
livsfarlig elektrisk stet.

Tilbakeslag og tilknyttede advarsler

Tilbakeslag er en plutselig reaksjon ved fastklemming eller

fasthekting av en slipeskive, slipetallerken, barste eller

annet tilbehar. Fastklemming eller fasthekting forer til
brastopp av det roterende tilbehgret. Dette kan i neste
omgang fare til at elektroverktayet tvinges i motsatt retning
av tilbeherets rotasjon ved blokkeringspunktet.

Eksempel: Hvis en slipeskive klemmes eller hektes fast i

arbeidsemnet, kan den kanten av skiven som har kjert seg

fast, grave seg ned i materialets overflate og dermed fa
slipeskiven til 2 bevege seg oppover eller sla utover.

Slipeskiven kan bevege seg bratt enten mot eller fra

operataren, avhengig av slipeskivens rotasjonsretning da

tilbeharet kom i klem. Slipeskiver kan ogsa ga i stykker i slike
situasjoner.

Tilbakeslag skyldes feil bruk av elektroverktayet og/eller

uheldige betjeningsmater eller -betingelser og kan unngas

ved a falge sikkerhetsreglene nedenfor.

» Hold godt fast i elektroverktayet, og plasser kroppen
og armen slik at du kan motsta et tilbakeslag. Bruk
alltid det ekstra handtaket, hvis et slikt finnes. Det gir
maksimal kontroll ved tilbakeslag eller
reaksjonsmoment under oppstart. Operataren kan
styre kreftene i forbindelse med reaksjonsmoment eller
tilbakeslag ved a falge sikkerhetsreglene.

» Plasser aldri handen din i naerheten av det roterende
tilbeheret. Tilbeharet kan fa tilbakeslag over handen din.

» Plasser kroppen utenfor det omradet der
elektroverktoyet vil bevege seg ved et eventuelt
tilbakeslag. Et tilbakeslag vil sende verktayet i motsatt
retning av slipeskivens rotasjonsretning i det ayeblikket
den hektet seg fast.

» Vaer ekstra forsiktig nar du arbeider med hjorner,
skarpe kanter osv. Unnga bra stopp og fasthekting av
tilbeheret. Hjarner, skarpe kanter og bra stopp kan lett
fore til at det roterende tilbeharet hekter seg fast slik at
du far tilbakeslag eller mister kontrollen.

» lkke monter treskjaeringshlad med sagkjede eller
sagblad med fortanning. Slike blad fordrsaker ofte
tilbakeslag og tap av kontroll.

Spesielle sikkerhetsregler ved slipe- og kappearbeid
» Bruk bare anbefalte slipeskiver til elektroverktayet og
det spesifikke vernedekselet som er beregnet for den
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valgte slipeskiven. Slipeskiver som elektroverktayet
ikke er konstruert for, kan ikke sikres tilstrekkelig, og det
er derfor ikke trygt a bruke dem.

» Baoyde slipeskiver ma monteres slik at slipeflaten ikke
rager ut over kanten av vernedekselets flate. En
feilmontert slipeskive som rager ut over kanten av
vernedekselets flate, kan ikke beskyttes tilstrekkelig.

» Vernedekselet ma festes godt til elektroverktayet og
plasseres slik at det gir maksimal sikkerhet, dvs. at
minst mulig av slipeskiven er eksponert mot
operateren. Vernedekselet bidrar til 3 beskytte
operateren mot bruddstykker av slipeskiver, utilsiktet
berering med slipeskiven og gnister som kan antenne
klerne.

» Slipeskiver ma bare brukes til de anbefalte
bruksomréadene. Eksempel: ikke slip med siden av
kappeskiven. Kappeskiver er beregnet til periferisliping.
Hvis det legges trykk mot sidene pa disse skivene, kan
dette fore til at de splintres.

» Bruk alltid uskadde skiveflenser i riktig dimensjon og
form til den valgte slipeskiven. Riktige skiveflenser
statter opp slipeskiven og reduserer dermed faren for
skivebrudd. Flenser til kappeskiver kan veare annerledes
enn flenser til slipeskiver.

» lkke bruk nedslitte slipeskiver fra sterre
elektroverktay. Slipeskiver beregnet pa starre
elektroverktey er ikke konstruert for den hayere
hastigheten pa mindre verktay og kan sprenges.

Spesielle sikkerhetsregler for kappearbeid

» lkke "sett fast" kappeskiven eller legg for stort trykk
paden. Ikke forsek a kappe for dypt. Overbelastning
av kappeskiven gker tilstoppingen og faren for vridning
eller blokkering av kappeskiven i kuttet og mulighet for
tilbakeslag eller skivebrudd.

» Sorg for at kroppen din ikke er i flukt med eller bak
den roterende skiven. Nar kappeskiven beveger seg
bort fra kroppen din under arbeidet, kan det mulige
tilbakeslaget sende den roterende skiven og
elektroverktayet rett mot deg.

» Hvis kappeskiven blokkeres eller du av en eller annen
grunn avbryter et kutt, ma du sla av elektroverktoyet
og holde det i ro til kappeskiven har stoppet helt. Du
ma ikke forsoke a fjerne kappeskiven fra kuttet mens
skiven er i bevegelse, ettersom det da kan oppsta
tilbakeslag. Undersgk og rett eventuelle feil for a
eliminere arsaken til blokkering kappeskiven.

» Start ikke kappingen pa nytt inne i arbeidsemnet. La
kappeskiven komme opp i full hastighet, og sett
verktayet forsiktig inn i kuttet igjen. Skiven kan
blokkeres, vandre oppover eller sla tilbake dersom
elektroverktayet startes pa nytt inni arbeidsemnet.

» Sttt opp paneler eller andre store arbeidsemner for &
redusere faren for fastklemming av kappeskiven og
tilbakeslag. Store arbeidsemner har en tendens til a sige
ned under sin egen vekt. Det ma plasseres stetter under

arbeidsemnet naer kuttelinjen og naer kanten av
arbeidsemnet pa begge sider av kappeskiven.

» Var ekstra forsiktig nar du lager innstikk i
eksisterende vegger eller andre steder du ikke kan se
inni. Den utstikkende kappeskiven kan komme til & kutte
gass- eller vannledninger, stremledninger eller objekter
som kan forarsake tilbakeslag.

Spesielle sikkerhetsregler for slipearbeid

» lkke bruk overdimensjonert slipepapir. Folg
anbefalingene fra produsenten nar det gjelder valg av
slipepapir. Slipepapir som stikker ut over
slipetallerkenen, gker faren for fasthekting, flenge i
tallerkenen og tilbakeslag.

Spesielle sikkerhetsregler for metallbersting

» Vaer klar over at metallbersten kaster ut trader ogsa
under normal drift. lkke overbelast tradene ved a
bruke makt pa bersten Staltradene kan lett trenge inn i
tynne klaer og/eller hud.

» Hvis bruk av vernedeksel er anbefalt for
metallbgrsting, ma du serge for at stalskiven eller -
bersten ikke kolliderer med vernedekselet.
Diameteren pa stélskiven eller -barsten kan ke pa grunn
av arbeidsbelastning og sentrifugalkrefter.

Ekstra sikkerhetsanvisninger
Bruk vernebriller.

» Bruk egnede detektorer for a finne skjulte strom-/
gass-/vannledninger, eller sper hos det lokale
forsyningsselskapet. Kontakt med elektriske ledninger
kan medfare brann og elektrisk stet. Skader pa en
gassledning kan fare til eksplosjon. Hull i en vannledning
forarsaker materielle skader.

» lkke berer slipe- og kappeskiver for de er avkijelt.
Skivene blir svaert varme under arbeidet.

» Las opp av/pa-bryteren og sett den i av-posisjon hvis
stromtilforselen avbrytes, f.eks. nar batteriet fjernes.
Pa den maten hindrer du at verktayet starter igjen.

» Sikre arbeidsemnet. Et arbeidsstykke som holdes fast
med spenninnretninger eller en skrustikke, holdes sikrere
enn med handen.

» Batteriet ma ikke apnes. Det er fare for kortslutning.

Beskytt batteriet mot varme, f.eks. ogsa mot
O langvarig sollys og ild, skitt, vann og

m fuktighet. Det er fare for eksplosjon og

paay kortslutning.

» Det kan slippe ut damp ved skader pa og ikke-
forskriftsmessig bruk av batteriet. Batteriet kan
brenne eller eksplodere. Serg for forsyning av friskluft,
og oppsek lege hvis du far besvaer. Dampene kan irritere
andedrettsorganene.

» Batteriet ma bare brukes i produkter fra produsenten.
Kun slik beskyttes batteriet mot farlig overbelastning.
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» Batteriet kan bli skadet av spisse gjenstander som
spikre eller skrutrekkere eller pa grunn av ytre
pavirkning. Resultat kan bli intern kortslutning, og det
kan da komme rayk fra batteriet, eller batteriet kan ta fyr,
eksplodere eller bli overopphetet.

» Forsiktig! Under bruk av maleverkteyet med Bluetooth
“kan det oppsta forstyrrelse pa andre apparater og
anlegg, fly og medisinsk utstyr (f.eks. pacemakere og
hereapparater). Skader pa mennesker og dyri
umiddelbar narhet kan heller ikke utelukkes helt.
Bruk ikke maleverkteyet med Bluetooth” i nerheten av
medisinsk utstyr, bensinstasjoner, kjemiske anlegg,
steder med eksplosjonsfare eller pa
sprengningsomrader. Bruk ikke elektroverktayet med
Bluetooth” om bord pa fly. Unnga langvarig bruk naer
kroppen.

Bluetooth -navnet og -logoene er registrerte varemerker

som tilherer Bluetooth SIG, Inc. Enhver bruk av navnet/

logoen av Robert Bosch Power Tools GmbH skjer pa
lisens.

Produktbeskrivelse og

ytelsesspesifikasjoner

Les sikkerhetsanvisningene og instruksene.
Hvis ikke sikkerhetsanvisningene og
instruksene tas til falge, kan det oppsta
elektrisk stat, brann og/eller alvorlige
personskader.

Se illustrasjonene i begynnelsen av bruksanvisningen.

Forskriftsmessig bruk

Elektroverktayet er beregnet for kapping, grovsliping og
barsting av metall og stein samt boring med
diamantborekrone i stein uten bruk av vann.

Til kapping med bundne slipemidler ma det brukes et
spesielt vernedeksel for kapping.

Ved kapping i stein ma det sarges for en tilstrekkelig
stovavsug.

Elektroverktayet kan brukes til sandpapirsliping hvis det
brukes tillatte slipeverktay.

Elektroverktayet ma ikke brukes til sliping av betong.

Nar Bluetooth” Low Energy Module GCY 30-4 er satt inn, kan
elektroverktayets data og innstillinger overfares mellom
elektroverktayet og en mobil enhet via tradles Bluetooth -
teknologi.
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lllustrerte komponenter

Nummereringen av de illustrerte komponentene gjelder for
bildet av elektroverktayet pd illustrasjonssiden.

(1) Utlgserspak for vernedeksel

(2) Dreieretningspil pa huset

(3) Handtak

(4) LED-arbeidslys (GWX 18V-10 PSC)

(5) Brukergrensesnitt (GWX 18V-10 PSC)

(6) Av/pa-bryter

(7) Deksel Bluetooth” Low Energy Module GCY 30-4
(8) Batteri®

(9) Utlesingsknapp for batteri®

(10) Ekstrahandtak (isolert grepsflate)

(11) Vernedeksel for sliping

(12) X-LOCK-slipeskive/lamellslipeskive *

(13) Vernedeksel for kapping”

(14) X-LOCK-kappeskive®

(15) Handtak (isolert grepsflate)

(16) X-LOCK-holder

(17) Handbeskyttelse”

(18) X-LOCK-statteskive for fiberskiver

(19) X-LOCK-fiberskive *

(20) X-LOCK-klips for fiberskiver ™

(21) X-LOCK-koppbarste/skivebarste”

(22) X-LOCK-diamantborekrone*

(23) Knapp for ladenivaindikator (GBA 18V...)*
(24) Indikator for batteriladeniva (GBA 18V...)*
(25) Knapp for ladenivaindikator (ProCORE18V...) ¥
(26) Indikator for batteriladeniva (ProCORE18V...) ¥
(27) Stavavsugsdeksel for kapping med styreskinner ¥
(28) X-LOCK-diamantkappeskive "

(29) Indikator for batteriladeniva (brukergrensesnitt)

(30) Visning av forhandsinnstillingstrinn for turtall
(brukergrensesnitt)

(31) Knapp for forhandsinnstilling av turtall
(brukergrensesnitt)

(32) Statusvisning for elektroverktay (brukergrensesnitt)
(33) Visning for overbelastningsvern (brukergrensesnitt)
(34) Frigjeringshendel for pa-/av-bryter

A) lllustrert eller beskrevet tilbehor inngér ikke i standard-
leveransen. Det komplette tilbeheret finner du i vart
tilbehgrsprogram.

Tekniske data

Vinkelsliper GWX 18V-10PC GWX 18V-10 PSC
Artikkelnummer 3601GBO7.. 3601 GB08..
Nominell spenning v 18 18
Nominelt turtall o/min 9000 9000
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Vinkelsliper GWX 18V-10 PC GWX 18V-10 PSC
Tomgangsturtall o/min - 4500-9000
Maks. slipeskivediameter mm 125 125
Tilbakeslagsutkobling ° [
Gjenstartbeskyttelse ° °
Turtallsinnstilling - °
Vekt i samsvar med EPTA-Procedure 01:2014”
- Med vibrasjonsdempende ekstrahandtak kg 2,6-2,9 2,6-2,9
- Med standard ekstrahdndtak kg 2,4-2,7 2,4-2,7
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading © 0..+35 0..+35
Tillatt omgivelsestemperatur under drift” og © -20...+50 -20...+50
ved lagring
Anbefalte batterier GBA 18V... GBA 18V...
ProCORE18V... ProCORE18V...
Anbefalte ladeapparater GAL 18... GAL 18...
GAX 18... GAX 18...
GAL 36... GAL 36...
Dataoverfaring
Bluetooth’ Bluetooth’4.2 Bluetooth®4.2
(Low Energy)” (Low Energy)”
Signalavstand S 8 8
maksimal signalrekkevidde® m 30 30

A) Merketurtall ifelge standard EN 60745-2-3

B) Avhengigav batteriet

C) Begrenset ytelse ved temperatur under 0 °C

D) De mobile enhetene ma vaere kompatible med Bluetooth’ Low Energy-enheter (versjon 4.2) og statte Generic Access Profile (GAP).

E) Rekkevidden kan variere mye avhengig av ytre betingelser, inkludert mottaksenheten som brukes. Inne i lukkede rom, og ved metalliske
hindringer (f.eks. vegger, hyller, skap osv.), kan Bluetooth®-rekkevidden veere betydelig mindre.

Stoy-/vibrasjonsinformasjon

GWX18V-10PC GWX 18V-10 PSC

3601GBO7.. 3601GB08..
Stgyemisjon fastsatt i henhold til EN 60745-2-3.
Vanlig A-steyniva for elektroverktayet
Lydtrykkniva dB(A) 79 79
Lydeffektniva dB(A) 20 90
Usikkerhet K dB 3 3

Bruk herselvern!
Vibrasjon totalt a, (vektorsum av tre retninger) og usikkerhet K fastsatt i henhold til EN 60745-2-3:
Overflatesliping (grovsliping):

a, m/s’ 5,0 5,0
K m/s’ 1,5 1,5
Sliping med slipeblad:

a, m/s’ 3,5 3,5
K m/s’ 1,5 1,5
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Vibrasjonsverdien som er angitt i disse anvisningene er malt
iht. en standardisert malemetode og kan brukes til
sammenligning av elektroverktgy med hverandre. Det egner
seg ogsa til en forelepig vurdering av
vibrasjonsbelastningen.

Det angitte vibrasjonsnivaet representerer de hovedsakelige
anvendelsene til elektroverktayet. Hvis elektroverktayet
brukes til andre oppgaver, med avvikende innsatsverktay
eller utilstrekkelig vedlikehold, kan imidlertid
vibrasjonsnivaet avvike. Dette kan fare til en betydelig
okning av vibrasjonsbelastningen over hele
arbeidstidsrommet.

Til en ngyaktig vurdering av vibrasjonsbelastningen skal det
ogsa tas hensyn til de tidene maskinen er slatt av eller gar,
men ikke virkelig brukes. Dette kan tydelig redusere
vibrasjonsbelastningen over hele arbeidstidsrommet.
Bestem ekstra sikkerhetstiltak til beskyttelse av brukeren
mot vibrasjonenes virkning, som for eksempel: Vedlikehold
av elektroverktay og innsatsverktay, holde hendene varme,
organisere arbeidsforlapene.

Montering

Bruke Bluetooth’ Low Energy Module GCY 30-4

Merknad: For elektroverkteyene GWX 18V-10 PC kan
Bluetooth” Low Energy Module GCY 30-4 f&s som tilbehgr.
For elektroverktayene GWX 18V-10 PSC falger den med ved
levering.

Les bruksanvisningen som falger med for informasjon om
Bluetooth® Low Energy Module GCY 30-4.

Opplading av batteriet

» Bruk bare laderne som er oppfert i de tekniske
spesifikasjonene. Kun disse laderne er tilpasset til Li-
jon-batteriet som er brukt i elektroverktayet.

Merk: Batteriet er delvis ladet ved levering. For a sikre full

effekt fra batteriet ma du lade det helt opp i laderen for

farste gangs bruk.

Litium-ion-batteriet kan lades opp til enhver tid uten at

levetiden forkortes. Det skader ikke batteriet a avbryte

oppladingen.

Li-lon-batteriet har "Electronic Cell Protection (ECP)" som

beskytter mot dyputladning. Nar batteriet er utladet, kobles

elektroverkteyet ut med en beskyttelseskobling:

Innsatsverkteyet beveger seg ikke lenger.

» lkke fortsett a trykke pa av/pa-bryteren etter
automatisk utkobling av elektroverktayet. Batteriet
kan ta skade.

Felg informasjonene om kassering.

Fjerning av batteriet

Batteriet(8) har to lsetrinn som skal hindre at batteriet
faller ut hvis utleserknappen (9) for batteriet trykkes
utilsiktet. Sa lenge batteriet er satt inn i elektroverktayet,
holdes det i posisjon av en fjeer.

Norsk | 123

For & ta ut batteriet (8) trykker du pa utlaserknappen (9) og
trekker batteriet forover og ut av elektroverktayet. Ikke bruk
makt.

Indikator for batteriladeniva

De granne lysdiodene i batteriets ladenivdindikator viser
batteriets ladeniva. Av sikkerhetsgrunner er det bare mulig a
fa vist ladenivaet nar elektroverktayet er stoppet.

Trykk pa knappen for indikatoren for batteriets ladeniva @
eller s> for & se ladenivaet. Dette er mulig ogsa nar batteriet
er tatt ut.

Hvis ingen lysdiode lyser etter at knappen for indikatoren for
batteriets ladeniva er trykt inn, er batteriet defekt og ma
skiftes ut.

Merknad: Batteriets ladeniva vises ogsa pa
brukergrensesnittet (5) (se ,Statusindikatorer*, Side 126).

Batteritype GBA 18V...

Lysdioder Kapasitet

Kontinuerlig lys 3x grant 60-100 %
Kontinuerlig lys 2x grant 30-60%
Kontinuerlig lys 1x grant 5-30%
Blinker 1x grgnt 0-5%

Batteritype ProCORE18V...
LW

Lysdioder Kapasitet

Kontinuerlig lys 5x grant 80-100 %
Kontinuerlig lys 4x grant 60-80 %
Kontinuerlig lys 3x grant 40-60 %
Kontinuerlig lys 2x grant 20-40%
Kontinuerlig lys 1x grent 5-20%
Blinker 1x gront 0-5%

Montere verneinnretning

» Taalltid batteriet ut av elektroverktoyet for arbeider
pa elektroverktoyet utfores (f. eks. vedlikehold,
verktayskifte osv.) og for transport og oppbevaring.
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Det er fare for skader hvis du trykker pa av/pa-bryteren
ved en feiltagelse.
Merknad: Etter brudd pa slipeskiven under drift eller skader
pa festeinnretningene pa vernedekselet/elektroverktayet ma
elektroverktayet omgaende sendes inn til kundeservice.
Adresser se avsnittet "Kundeservice og kundeveiledning'".

Vernedeksel for sliping

Legg vernedekselet (11) pa
festet pa elektroverktayet.
Kodetappene pa
vernedekselet skal stemme
overens med festet. Mens
du gjer dette, trykker du pa
utlgserspaken (1) og holder
deninne.

Trykk vernedekselet (11)

pa spindelhalsen helt til

kragen pa vernedekselet
sitter pa flensen til
elektroverkteyet, og drei
vernedekselet til det hares
at det festes.

Tilpass plasseringen av vernedekselet (11) etter

arbeidsoperasjonen. Dette gjor du ved a trykke

utlaserspaken (1) opp og dreie vernedekselet (11) til ansket
stilling.

» Still alltid inn vernedekselet (11) slik at alle de tre
rade tappene pa utleserspaken (1) griper inni de
tilsvarende utsparingene til vernedekselet (11) .

» Still inn vernedekselet (11) slik at gnistregn i retning
brukeren unngas.

» Vernedekselet (11) skal bare kunne dreies ved
aktivering av utlgserspaken (1) ! Ellers ma
elektroverktayet ikke brukes videre og ma leveres til
kundeservice.

Merknad: Kodetappene pa vernedekselet (11) sikrer at

bare et vernedeksel som passer til elektroverkteyet, kan

monteres.

Vernedeksel for kapping
» Ved kapping med bundne slipemidler ma du alltid
bruke vernedekselet for kapping (13).

» Sorg for tilstrekkelig stovavsug ved kapping i stein.

Vernedekselet for kapping (13) monteres som

vernedekselet for sliping (11).

Stevavsugsdeksel for kapping med styreskinner

Stgvavsugsdekselet for kapping med styreskinner (27)

monteres som vernedekselet for sliping (11).

Ekstrahandtak

» Du ma ikke bruke elektroverktoyet uten
ekstrahandtaket (10).

Skru fast ekstrahandtaket (10) til hayre eller venstre pa

girhodet, avhengig av hvordan du arbeider.

Vibrasjonsdempende ekstrahandtak

Vibration Det vibrasjonsdempende
A’\A’\ s ¢k strahdndtaket gir
Control mulighet til sikrere og mer
komfortabelt arbeid med
lite vibrasjoner.

» Duma aldri endre pa ekstrahandtaket.
Ekstrahandtaket ma ikke brukes hvis det er skadet.

Handbeskyttelse

» Nar du skal arbeide med koppbersten/skivebgrsten
(21) eller diamantborekronen (22) ma du alltid
montere handbeskyttelsen (17).

Fest handbeskyttelsen (17) med ekstrahandtaket (10).

Montere og demontere slipeverktoy

» Taalltid batteriet ut av elektroverktoyet for arbeider
pa elektroverkteyet utferes (f. eks. vedlikehold,
verktayskifte osv.) og for transport og oppbevaring.
Det er fare for skader hvis du trykker pa av/pa-bryteren
ved en feiltagelse.

» lkke berer slipe- og kappeskiver for de er avkijglt.
Skivene blir svaert varme under arbeidet.

» Bruk bare originale X-LOCK-innsatsverktay som er merket
med X-LOCK-logoen. Bare originale X-LOCK-
innsatsverktay sikrer at fastspenningstykkelsen pa maks.
1,6 mm overholdes. En hayere fastspenningstykkelse kan
fare til usikker fastspenning, slik at spennverktayet kan
lgsne.

» X-LOCK-innsatsverktay trenger ingen ekstra spenn- og
statteflenser.

» Det ma ikke finnes smuss og partikler pa innsatsverktayet
og festet, og de ma ikke vaere deformert.

Veer oppmerksom pa malene til slipeverktayet.

Kontroller at begge X-LOCK-lasene er apnet (se bildet

under) far du monterer X-LOCK-innsatsverktayet.

Rengjar eventuelt omradet mellom de to X-LOCK-lasene.

Montere slipeverktay

@ Legg slipe-/kappe-/lamellslipeskiven sentrert og
parallelt med anleggsflaten og med riktig side opp pa X-
LOCK-holderen.

@ Trykk skiveniretning holderen.

© Det hgres at skiven lases. Du ma ikke aktivere handtaket

(3).
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» Kontroller etter monteringen at kanten pa
slipeverktoyet (@) ikke er hayere enn referanseflaten
(®) og dermed er riktig montert. Hvis kanten ligger
heyere, ma holderen rengjores, eller slipeverktasyet
ma ikke brukes.

Fer demontering av slipe-/kappe-/lamellslipeskiven:

Kontroller at elektroverktayet er stoppet.

Demontere slipeverktoy

© Apne handtaket (3).

@ Slipe-/kappe-/lamellslipeskiven lgsner.

© Slipe-/kappe-/lamellslipeskiven kan tas ut.

Kopp-/skiveberster og fiberskiver

» Monter alltid handbeskyttelsen (17) nar du skal
arbeide med kopp-/skivebgrsten eller fiberskiven.

Monteringsrekkefalgen vises pa siden med illustrasjoner.

For & demontere apner du handtaket (3) og tar ut

innsatsverktayet.

Tillatte slipeverktey

Du kan bruke alt slipeverktay som er nevnt i denne
bruksanvisningen.
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Det benyttede slipeverktayets tillatte turtall [o/min] eller
periferihastighet [m/s] ma vaere i samsvar med angivelsene i
tabellen nedenfor.

Du ma derfor kontrollere tillatt turtall eller
periferihastighet pd etiketten til slipeverktayet.

maks. [mm] [mm]

d [o/min]

[m/s]

125 7 22,2 9000 80
125 - - 9000 80
75 30 - 9000 45
82 - - 9000 80

Dreie girhodet (GWX 18V-10 PC)

» Taalltid batteriet ut av elektroverktoyet for arbeider
pa elektroverktoyet utfores (f. eks. vedlikehold,
verktoyskifte osv.) og fer transport og oppbevaring.
Det er fare for skader hvis du trykker pa av/pa-bryteren
ved en feiltagelse.

Du kan dreie girhodet i trinn
pa 90°. Dermed kan pé-/av-
bryteren settesien
gunstigere posisjon for
brukeren i spesielle
situasjoner, for eksempel
for venstrehendte.

Skru de fire skruene helt ut.
Sving girhodet forsiktig til
den nye posisjonen, uten a
ta det fra huset. Stram de fire skruene igjen.

Stev-/sponavsuging

Stev fra materialer som blyholdig maling, noen tresorter,
mineraler og metall kan vare helsefarlige. Beraring eller
innanding av stev kan utlgse allergiske reaksjoner og/eller
andedrettssykdommer hos brukeren eller personer som
befinner seg i naerheten.

Visse typer stev som eike- eller bekestav gjelder som
kreftfremkallende, spesielt i kombinasjon med
tilsetningsstoffer til trebearbeidelse (kromat,
trebeskyttelsesmidler). Asbestholdig materiale ma kun
bearbeides av fagfolk.

- Bruk helst et stavavsug som er egnet for dette materialet.
- Sgrg for god ventilasjon av arbeidsplassen.

- Detanbefales & bruke en stevmaske med filterklasse P2.
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Folg ditt lands gyldige forskrifter for de materialene som skal
bearbeides.
» Unnga stev pa arbeidsplassen. Stov kan lett antennes.

Bruk
Igangsetting

Innsetting av batteriet

Skyv det oppladede batteriet (8) forfra inn i foten pa
elektroverktayet til batteriet er sikkert last.

Inn-/utkobling

Ifte
[0

Nar du skal bruke elektroverktayet, skyver du

frigjgringshendelen (34) frem og trykker deretter av/pa-

bryteren (6) opp.

For a sla av elektroverktayet slipper du av/pa-bryteren (6).

» Kontroller slipeverktayet far bruk. Slipeverkteyet ma
vare riktig montert, og ma kunne rotere fritt. Test
verktgyet i minst ett minutt uten belastning. Bruk ikke
skadde, deformerte eller vibrerende slipeverktay.
Skadde slipeverktay kan ga i stykker og forarsake
personskader.

Tilbakeslagsutkobling

Ved plutselig tilbakeslag pa elektroverktayet,
for eksempel blokkering under kapping,
avbrytes stramforsyningen til motoren
elektronisk. Samtidig blinker LED-arbeidslyset
(4) hvitt og statusvisningen (32) radt.

For asla pa igjen setter du av/pa-bryteren (6) i utkoblet
posisjon og slar pa elektroverktayet pa nytt.

KICKBACK
CONTROL

Beskyttelse mot ny innkobling

Beskyttelsen mot ny innkobling forhindrer en kontrollert
starting av elektroverktayet etter avbrudd pa
stromtilfarselen.

Hvis gjenstartbeskyttelsen er aktivert, blinker
statusvisningen (32) radt.

For & sla pa igjen setter du av/pa-bryteren (6) i utkoblet
stilling og slar pa elektroverktayet pa nytt.

Utkobling ved slag

Hvis du mister elektroverktayet, kobles det ut av den
integrerte utkoblingen ved slag idet det treffer bakken.
Samtidig blinker statusvisningen (32) rgdt. For d sla pa
igjen setter du av/pa-bryteren (6) i utkoblet posisjon og slér
pa elektroverktayet pa nytt.

Brukergrensesnitt (se bilde D)

Brukergrensesnittet (5) brukes til innstilling av turtallet og til
visning av statusen til elektroverktayet.

Turtallsinnstilling (GWX 18V-10 PSC)

Med knappen for innstilling av turtallet (31) kan du stille inn

ngdvendig turtall ogsa under arbeidet. Tabellen gir en
oversikt over anbefalte produkter.

Innsatsverktoy Turtallsinnstillingstrinn GWX 18V-10 PSC
[min ]
Metall Barste, fjerne rust Koppbarste 1 4500
Rustfritt stal Slipe Fiberskive 2 6000
Metall Skrubbing Slipeskive 3 9000
Metall Kappe Kappeskive 3 9000
Stein Kappe Diamantkappeskiveog 3 9000

styresleide (kapping av
stein er bare tillatt med

styresleide)

De angitte verdiene for turtallstrinnene er veiledende.

» Det nominelle turtallet til tilbehgret ma som minimum
vere likt maksimumsturtallet som er angitt pa

Tilstandsvisninger

Indikator for batteriladeniva Betydning/arsak

(brukergrensesnitt) (29)

elektroverktoyet . Tilbehar som kjares raskere enn det
nominelle turtallet, kan ga i stykker og sprenges.

Lasning

Grant Batteriet er ladet -
Gult Batteriet er nesten tomt Skift eller lad batteriet snart
Radt Tomt batteri Skift eller lad batteriet
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Indikator for Betydning/arsak Lasning
overbelastningsvern (33)
Gult Kritisk temperatur er nadd (motor, La elektroverktayet ga pa tomgang og avkjeles

elektronikk, batteri)

Redt Elektroverktayet er overopphetet og slas av

Avkijel elektroverktayet

Betydning/arsak

Indikator for
elektroverktoyets status

Losning

Gront Status OK -

Gult Kritisk temperatur er nadd eller batterieter  La elektroverktayet ga pa tomgang og
nesten tomt avkjales, eller skift eller lad batteriet

Lyser radt Elektroverktayet er overopphetet, eller La elektroverktayet avkjales, eller bytt eller

batteriet er tomt

lad batteriet

Blinker radt Utkobling ved tilbakeslag,

Sl elektroverktayet av og deretter pa igjen

gjenstartbeskyttelse eller utkobling ved slag er

utlgst

Blinker blatt

Elektroverkteyet har forbindelse med mobil -
enhet eller innstillinger overfares

Connectivity-funksjoner

Felgende Connectivity-funksjoner er tilgjengelige for
elektroverktayet i forbindelse med Bluetooth® Low Energy
Module GCY 30-4:

- Registrering og personlig tilpasning

- Statuskontroll, visning av varselmeldinger

- Generell informasjon og innstillinger

- Administrering

Les bruksanvisningen som falger med for informasjon om
Bluetooth® Low Energy Module GCY 30-4.

Arbeidshenvisninger

» Elektroverktayet med Bluetooth” Low Energy Module
GCY 30-4 er utstyrt med et tradlest grensesnitt.
Lokale restriksjoner for bruk av dette, for eksempel
om bord pa fly eller pa sykehus, ma overholdes.

» Var forsiktig ved slissing i baerevegger, se avsnittet
"Informasjon om statikk".

» Spenn fast emnet hvis det ikke ligger sikkert av
egenvekten.

» Belast ikke elektroverktayet sa mye at det stopper.

» La elektroverktgyet ga noen minutter pa tomgang
etter sterk belastning, slik at innsatsverktayet
avkjoles.

» lkke bruk elektroverktoyet med et kappestativ.

» Ikke berer slipe- og kappeskiver for de er avkijelt.
Skivene blir svaert varme under arbeidet.

Den innebygde elektronikken kobler ut elektroverktayet ved

elektrostatisk oppladning av verktayet. Nar du skal bruke

elektroverktayet, skyver du frigjgringshendelen (34) frem

og trykker deretter av/pa-bryteren (6) opp.

Skrubbing
» Bruk aldri kappeskiver til grovsliping.

Ved skrubbing oppnar du best resultat med innstillingsvinkel
pa 30 til 40°. Beveg elektroverktayet frem og tilbake med
moderat trykk. Da unngar du at emnet blir for varmt eller
misfarges, og det oppstar ingen spor.

Lamelislipeskive

Med lamellslipeskiven (tilbeher) kan du ogsa bearbeide
buede overflater og profiler.

Lamellslipeskiver har vesentlig lengre levetid, lavere
stgyniva og lavere slipetemperaturer enn konvensjonelle
slipeskiver.

Kapping av metall

» Ved kapping med bundne slipemidler ma du alltid
bruke vernedekselet for kapping (13).

Ved kappesliping ma du arbeide med moderat

kappehastighet tilpasset materialet. Du ma ikke uteve trykk,
pendle eller vippe pa kappeskiven.

Du ma ikke bremse kappeskiver som stanses, ved a trykke
imot pa siden.

Elektroverkteyet ma alltid
fares i motlap. Ellers er det
fare for at det trykkes
ukontrollert ut av snittet.
Ved kapping av profiler og
firkantrar lanner det seg a
begynne kappingen pa det
minste tverrsnittet.

Kapping av stein (se bilde C)
» Sorg for tilstrekkelig stevavsug ved kapping i stein.
» Bruk en stevmaske.

» Elektroverkteyet ma kun brukes til terrkapping/
torrsliping.

Bosch Power Tools

1609 92A5W4[(13.07.2020)



128 | Norsk

Ved kapping av stein ber det helst brukes en
diamantkappeskive.

Hvis det brukes stavavsugsdeksel for kapping med
styreskinner (27), ma stovsugeren vaere godkjent for bruk
pa steinstav. Bosch tilbyr egnede stavsugere.

Sla pa elektroverktayet, og
sett det pa emnet med den
fremre delen av
styreskinnen. Skyv
elektroverktayet med
moderat hastighet,
tilpasset materialet som
bearbeides.

Ved kapping av spesielt
harde materialer, f.eks.
betong med hayt kiselinnhold, kan diamantkappeskiven bli
overopphetet og dermed skades. En gnistkrans rundt
diamantkappeskiven er et tydelig tegn pa dette.

Hvis dette skulle skje, avbryter du kappingen og lar
diamantkappeskiven ga en kort stund med maksimalt turtall,
slik at den avkjales.

Hvis arbeidet gar merkbart langsommere, og hvis det er en
gnistkrans rundt kappeskiven, er det tegn pa at
diamantkappeskiven er slav. Du kan slipe den igjen ved a
foreta korte snitt i slipende materiale, f.eks. kalksandstein.

Informasjon om statikk

Slisser i baerevegger er underlagt standarden DIN 1053 del
1 eller nasjonale bestemmelser. Disse forskriftene ma
overholdes. Radfer deg med ansvarlig fagperson eller
byggeledelsen far arbeidet igangsettes.

Rad om optimal bruk av det oppladbare batteriet
Beskytt batteriet mot fuktighet og vann.

Batteriet ma oppbevares ved temperatur fra -20 til 50 °C.
Du ma for eksempel ikke la det ligge i bilen om sommeren.

Rengjar ventilasjonsslissene pa batteriet regelmessig med
en myk, ren og terr pensel.

En vesentlig kortere driftstid etter oppladingen er et tegn pa
at batteriet er oppbrukt og ma skiftes ut.

Felg informasjonene om kassering.

Service og vedlikehold

Vedlikehold og rengjering

» Taalltid batteriet ut av elektroverktoyet for arbeider
pa elektroverkteyet utferes (f. eks. vedlikehold,
verktayskifte osv.) og for transport og oppbevaring.
Det er fare for skader hvis du trykker pa av/pa-bryteren
ved en feiltagelse.

» Hold selve elektroverktoyet og ventilasjonsslissene
alltid rene, for a kunne arbeide bra og sikkert.

Tilbeharet ma lagres og behandles med omhu.

Kundeservice og kundeveiledning

Kundeservice hjelper deg ved spgrsmal om reparasjon og
vedlikehold av produktet ditt og reservedelene. Du finner

o0gsa sprengskisser og informasjon om reservedeler pa
www.bosch-pt.com

Boschs kundeveilederteam hjelper deg gjerne hvis du har
spersmal om vare produkter og tilbehar.

Ved alle foresparsler og reservedelsbestillinger ma du oppgi
det 10-sifrede produktnummeret som er angitt pa
produktets typeskilt.

Norsk

Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski

Tel.: 64 87 8950
Faks: 64 87 89 55

Du finner adresser til andre verksteder pa:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

Li-ion-batteriene i verktayet underligger kravene for farlig
gods. Batteriene kan transporteres pa veier av brukeren
uten ytterligere krav.

Ved forsendelse gjennom tredje personer (f.eks.:
lufttransport eller spedisjon) ma det oppfylles spesielle krav
til emballasje og merking. Du ma konsultere en ekspert for
farlig gods ved forberedelse av forsendelsen.

Send batterier kun hvis huset ikke er skadet. Lim igjen de
apne kontaktene og pakk batteriet slik at det ikke beveger
seg i emballasjen. Ta ogsa hensyn til viderefarende nasjonale
forskrifter.

Deponering

?74 Elektroverktay, batterier, tilbehar og

=X emballasje ma leveres inn til miljgvennlig
gjenvinning.
Elektroverktay og batterier ma ikke kastes i
vanlig seppel!

Bare for land i EU:

Iht. det europeiske direktivet 2012/19/EU om brukt

elektrisk utstyr og iht. det europeiske direktivet 2006/66/
EC ma defekte eller brukte batterier/oppladbare batterier
samles adskilt og leveres inn for miljgvennlig resirkulering.

(Oppladbare) batterier:

Li-ion:

Se informasjonen i avsnittet Transport (se , Transport”,
Side 128).
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Suomi

Turvallisuusohjeet

Sahkotyokalujen yleiset turvallisuusohjeet

[N VAROITUS Lue kaikki turvallisuus- ja kaytto-
ohjeet. Turvallisuus- ja kdyttéohjei-

den noudattamisen laiminlyonti saattaa johtaa sahkoiskuun,

tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.

Sailyta kaikki turvallisuus- ja kdyttoohjeet tulevaa kayt-
toad varten.

Turvallisuusohjeissa kdytetty nimitys "sahkotyokalu" tarkoit-

taa verkkokayttdista sahkotyokalua tai akkukayttoista sahko-

tyokalua.

Tydpaikan turvallisuus

» Pida tyoskentelyalue siistina ja hyvin valaistuna. Tyo-
paikan epajdrjestys tai valaisemattomat ty6alueet voivat
johtaa tapaturmiin.

» Ali tyoskentele sahkotyokalulla rijahdysalttiissa ym-
pdristossa, jossa on palavaa nestettd, kaasua tai po-
lya. Sahkotyokalu muodostaa kipinditd, jotka saattavat
sytyttad polyn tai hoyryn.

» Pida lapset ja sivulliset loitolla sahkotyokalua kayt-
tdessdsi. Voit menettaa tyokalun hallinnan, jos suuntaat
huomiosi muualle.

Sahkaturvallisuus

» Sahkotyokalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan.
Pistotulppaa ei saa muuttaa milldén tavalla. Ali kiyta
minkaanlaisia pistorasia-adaptereita maadoitettujen
sahkotyokalujen kanssa. Alkuperdisesséd kunnossa ole-
vat pistotulpat ja sopivat pistorasiat vahentavat sahkois-
kun vaaraa.

» Vilta maadoitettujen pintojen, kuten putkien, patte-

reiden, liesien tai jadkaappien koskettamista. Sahkois-

kun vaara kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.
» Al altista sihkotyokalua sateelle tai kosteudelle. Ve-

den paasy sahkotyokalun sisdaan kasvattaa sahkoiskun ris-

kia.

» Al kiyti verkkojohtoa viirin. Ald kiyti johtoa sih-
kotyokalun kantamiseen tai ripustamiseen alaka ir-
rota pistotulppaan pistorasiasta johdosta vetamalla.

Pida johto loitolla kuumuudesta, dljystd, terdvistd reu-

noista ja liikkkuvista osista. Vahingoittuneet tai sotkeu-
tuneet johdot kasvattavat séahkdiskun vaaraa.
» Kun tyoskentelet sahkotydkalun kanssa ulkona, kayta

ainoastaan ulkokayttoon soveltuvaa jatkojohtoa. Ulko-

kayttoon soveltuvan jatkojohdon kaytto pienentaa sah-
koiskun vaaraa.

» Jos sdhkdtyokalun kanssa on pakko tyoskennella kos-
teassa ymparistossa, tdlloin on kdytettiva vikavirta-
suojakytkinta. Vikavirtasuojakytkimen kaytto vahentaa
sahkoiskun vaaraa.
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Henkiloturvallisuus

» Ole valpas, tarkkaavainen ja noudata tervetta jarkea
sihkotyokalua kiyttdessasi. Ald kayta sahkotyoka-
lua, jos olet vasynyt tai huumeiden, alkoholin tai ladk-
keiden vaikutuksen alaisena. Hetken tarkkaamatto-
muus sahkotyokalua kdytettaessa saattaa johtaa vaka-
vaan loukkaantumiseen.

» Kayta henkilonsuojavarusteita. Kayta aina suojala-
seja. Henkilonsuojavarustuksen (esim. polynaamari, luis-
tamattomat turvajalkineet, suojakypara tai kuulonsuojai-
met kulloisenkin tehtavan mukaan) kaytto vahentaa louk-
kaantumisriskia.

» Estd tahaton kdynnistyminen. Varmista, etta kdynnis-
tyskytkin on kytketty pois paalta ennen kuin yhdistat
tyokalun sahkoverkkoon ja/tai akkuun, otat tyokalun
kateen tai kannat sitd. Jos kannat sahkotyokalua sormi
kaynnistyskytkimelld tai kytket sahkotydkalun pistotulpan
pistorasiaan kaynnistyskytkimen ollessa kayntiasen-
nossa, altistat itsesi onnettomuuksille.

» Poista mahdollinen saatotydkalu tai kiinnitysavain en-
nen kuin kdynnistat sahkotydkalun. Kiinnitysavain tai
saatotyokalu, joka on unohdettu paikalleen sahkotyokalun
pyorivaan osaan, saattaa aiheuttaa tapaturman.

» Vilta kurkottelua. Varmista aina tukeva seisoma-
asento ja tasapaino. Tdma parantaa sahkotyokalun hal-
littavuutta odottamattomissa tilanteissa.

> Kiyti tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Al kayta
loysia tydvaatteita tai koruja. Pida hiukset, vaatteet
jakdsineet loitolla liikkuvista osista. Viljat vaatteet, ko-
rut ja pitkat hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.

» Jos laitteissa on polynpoistoliitdnta, varmista, etti se
on kytketty oikein ja toimii kunnolla. Polynpoistojar-
jestelman kaytto vahentad polyn aiheuttamia vaaroja.

Sahkotyokalun kdytto ja huolto

» Ala ylikuormita sahkotyokalua. Kayti kyseiseen tyo-
hon tarkoitettua sahkotyokalua. Sopivan tehoisella
sahkotyokalulla teet tyot paremmin ja turvallisemmin.

» Al kiyti sahkotyokalua, jota ei voi kdynnistaa ja py-
sdyttad kaynnistyskytkimesta. Sihkotyokalu, jota ei
voi enaa hallita kaynnistyskytkimelld, on vaarallinen ja
taytyy korjauttaa.

» Irrota pistotulppa pistorasiasta ja/tai akku sahkoty6-
kalusta, ennen kuin suoritat sditdja, vaihdat tarvik-
keita tai viet sahkotyokalun sdilytyspaikkaansa. Nama
varotoimenpiteet estavat sahkotyokalun tahattoman
kaynnistymisen.

» Siilyta sahkatyokalut poissa lasten ulottuvilta, kun
niité ei kiytet. Al anna sellaisten henkildiden kyt-
taa sahkotyokalua, joilla ei ole tarvittavaa kayttokoke-
musta tai jotka eivit ole lukeneet tata kayttoohjetta.
Sahkotyokalut ovat vaarallisia, jos niita kdyttavat koke-
mattomat henkil6t.

» Pida sdahkotyokalut hyvassa kunnossa. Tarkista liikku-
vat osat virheellisen kohdistuksen tai jumittumisen
varalta. Varmista, ettei sahkotyokalussa ole murtu-
neita osia tai muita toimintaa haittaavia vikoja. Jos
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havaitset vikoja, korjauta sahkotyokalu ennen kayt-
toa. Monet tapaturmat johtuvat huonosti huolletuista
sahkotyokaluista.

» Pida leikkausterat terdvind ja puhtaina. Asianmukai-
sesti huolletut leikkaustyokalut, joiden leikkausreunat
ovat terdvia, eivat jumitu herkasti ja niita on helpompi hal-
lita.

» Kaytd sahkotyokaluja, tarvikkeita, ruuvauskarkia jne.
ndiden ohjeiden, kdyttdolosuhteiden ja tyotehtdvan
mukaisesti. Sahkotyokalun maardystenvastainen kaytto
saattaa aiheuttaa vaaratilanteita.

Akkukayttoisten tyokalujen kaytto ja huolto

» Lataa akku vain valmistajan suosittelemassa lataus-
laitteessa. Tietyn tyyppiselle akulle soveltuva latauslaite
saattaa muodostaa tulipalovaaran, jos silld ladataan muun
tyyppisid akkuja.

» Kayta sahkotyokalussa ainoastaan kyseiseen sahkd-
tyokaluun tarkoitettua akkua. Muunlaisen akun kaytto
saattaa aiheuttaa tapaturman ja tulipalon.

» Pida irrotettu akku loitolla metalliesineista, kuten pa-
periliittimista, kolikoista, avaimista, nauloista, ruu-
veista tai muista pienista metalliesineista, jotka voi-

vat oikosulkea akun koskettimet. Akkukoskettimien va-

linen oikosulku saattaa aiheuttaa palovammoja tai sytyt-
tad tulipalon.

» Vadrastd kaytosta johtuen akusta saattaa vuotaa nes-
tettd. Valta taman nesteen koskettamista. Jos nes-
tettd padsee vahingossa iholle, huuhtele kosketus-
kohta vedelld. Jos nestetta padsee silmiin, kdaanny li-
saksi ladkarin puoleen. Akusta vuotava neste saattaa ai-
heuttaa drsytysta ja palovammoja.

Huolto

» Sahkotyokalun saa korjata vain valtuutettu huoltoa-
sentaja. Korjaustdihin saa kdyttaa vain alkuperdisia
varaosia. Tama varmistaa sen, ettd sahkotyokalu pysyy
turvallisena.

Kulmahiomakoneen turvallisuusohjeet

Laikkahiontaa, hiomakarahiontaa, terdsharjausta ja

katkaisuleikkausta koskevat yleiset turvallisuusohjeet

» Tama sahkotyokalu on tarkoitettu laikkahionta-, pyd-
rohionta-, terasharjaus- ja katkaisutoihin. Lue kaikki
tdaman sdhkotyokalun mukana toimitetut varoitukset,
ohjeet, kuvat ja tekniset tiedot. Alla mainittujen ohjei-
den noudattamisen laiminlyonti saattaa aiheuttaa séh-
koiskun, tulipalon ja/tai vakavan loukkaantumisen.

» Tatd sahkotydkalua ei suositella tiettyihin tehtaviin,
esimerkiksi kiillotustoihin. Sahkotyokalun kayttotarkoi-
tuksen vastaiset tyot voivat aiheuttaa vaaratilanteita ja ta-
paturmia.

» Kayta vain tyokalun valmistajan suunnittelemia ja suo-
sittelemia kdyttotarvikkeita. Vaikka kayttotarvikkeen
pystyisi kiinnittdmaan sahkotyokaluun, tdma ei valtta-
mattd takaa kayttoturvallisuutta.

» Kayttotarvikkeen nimelliskierrosnopeuden taytyy olla
vahintadn yhta suuri kuin sahkotyokaluun merkitty
maksimikierrosnopeus. Nimelliskierroslukua nopeam-
min pyorivat kayttotarvikkeet voivat murtua ja sinkoutua
ympariinsa.

» Kayttotarvikkeen ulkohalkaisijan ja vahvuuden taytyy
olla kyseiselle sahkotyokalulle sdddetyissa rajoissa.
Vaaran kokoisia kdyttotarvikkeita ei pystytd suojaamaan
ja hallitsemaan kunnolla.

» Kierrekiinnitteisten kiyttotarvikkeiden taytyy sopia
kulmahiomakoneen karan kierteeseen. Laippakiinnit-
teisten kayttotarvikkeiden reidn taytyy sopia laipan
kiinnityskohdan halkaisijalle. Sahkétyokalun kiinnitys-
kohtaan sopimattomat kayttétarvikkeet pyorivat epata-
saisesti, tarisevat voimakkaasti ja voivat aiheuttaa tyoka-
lun hallinnan menettamisen.

» Al kiyti vaurioitunutta kiyttotarviketta. Tarkista en-
nen jokaista kdyttokertaa, ettei kdyttotarvikkeessa
ole vaurioita (esimerkiksi hiomalaikan sarét ja halkea-
mat, hiomalautasen halkeamat tai liiallinen kulunei-
suus, terasharjan irronneet tai katkenneet langat).
Jos sdhkotyokalu tai kayttotarvike on pudonnut lat-
tialle, tarkista ne vaurioiden varalta tai asenna ehja
kdyttotarvike. Kayttotarvikkeen tarkistamisen ja
asentamisen jalkeen poistu kaikkien paikalla olijoiden
kanssa kayttotarvikkeen pyorintdtason alueelta ja
kdyta sahkotyokalua suurimmalla tyhjakdyntinopeu-
della minuutin ajan. Vaurioituneet kdyttétarvikkeet rik-
koutuvat tavallisesti tdman testausjakson aikana.

» Kayta henkilonsuojaimia. Kdyta kdyttokohteen mu-
kaan kasvojensuojainta, silmiensuojainta tai suojala-
seja. Kdyta tarvittaessa hengityssuojainta, kuulosuo-
jaimia, tyokasineita ja pienilta hioma- tai tyokappale-
siruilta suojaavaa essua. Silmiensuojaimen taytyy pys-
tyd suojaamaan silmia erilaisissa toissa syntyvilta kipi-
noilta ja epapuhtauksilta. Hengityssuojaimen tai hengitys-
naamarin taytyy suodattaa tyossa syntyvat hiukkaset. Pit-
kaaikainen altistuminen voimakkaalle melulle voi aiheut-
taa kuuroutumisen.

» Pida sivulliset turvallisella etdisyydelld tyopisteesta.
Kaikkien tyopisteeseen tulevien taytyy kayttaa henki-
lonsuojaimia. Tyokappaleesta tai rikkoutuneesta kaytto-
tarvikkeesta irronneet sirut voivat sinkoutua ympariinsa ja
aiheuttaa tapaturmia tyGpisteen valittomassa laheisyy-
dessa.

» Pida sdahkotyokalusta kiinni sen eristetyista kahvapin-
noista, kun teet sellaisia titd, joissa kayttotarvike voi
koskettaa piilossa olevia sdhkdjohtoja. Jos kayttotar-
vike koskettaa virrallista sahkdjohtoa, tdma voi tehda sah-
kétyokalun suojaamattomat metalliosat virrallisiksi ja ai-
heuttaa sahkdiskun laitteen kayttajalle.

» Al missdan tapauksessa aseta sahkotyokalua sailyty-
salustalle ennen kuin kayttotarvike on pysdhtynyt.
Pyoriva kayttotarvike voi leikkautua pintaan ja aiheuttaa
sahkotyokalun hallinnan menettamisen.

» Al pida moottoria kiynnissi, kun kannat sihkotyoka-
lua. Tahattoman kosketuksen yhteydessa pyoriva kaytto-
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tarvike voi takertua vaatteisiin ja vetda kayttotarvikkeen
kehoasi vasten.

» Puhdista sahkotyokalun tuuletusreidt saannollisin va-
liajoin. Moottorin tuuletin imee pdlya rungon sisaan,
missa liialliset pélykertymat metallipinnoilla voivat aiheut-
taa sahkaiskun.

» Ali kiyti sahkotyokalua palonarkojen materiaalien I4-
heisyydessa. Kipinat voivat sytyttad tdman tyyppiset ma-
teriaalit.

» Ala kiyti kayttotarvikkeita, jotka vaativat nestemi-
sid jadhdytysaineita. Veden tai muiden nestemaisten
jadhdytysnesteiden kaytto voi aiheuttaa hengenvaaralli-
sen sahkoiskun.

Takapotku ja siihen liittyvat varoitukset

Takapotku on akillinen reaktio, joka aiheutuu, jos pydriva

laikka, hiomalautanen, terdsharja tai muu kayttétarvike ju-

mittuu tai takertuu kiinni. Jumittuminen tai kiinni takertumi-
nen aiheuttaa pyorivan kayttotarvikkeen akillisen pysahtymi-
sen, jolloin sahkotyokalu tempautuu kiinnityspisteessa hallit-
semattomasti kdyttotarvikkeen pyorintdsuuntaa vastaan.

Jos esimerkiksi hiomalaikka jumittuu tyékappaleeseen, lai-

kan reuna voi pureutua materiaaliin ja aiheuttaa takapotkun

tai laikan kimmahtamisen irti tydkappaleesta. Laikka voi kim-
mahtaa kdyttdjan suuntaan tai hanesta poispain riippuen lai-
kan liikesuunnasta jumittumiskohdassa. Hiomalaikat voivat
my6s murtua tallaisissa tilanteissa.

Takapotku on seuraus sahkotyokalun vaarinkaytosta ja/tai

virheellisista kdyttotavoista tai -olosuhteista ja se voidaan

valttad noudattamalla alla mainittuja varotoimenpiteita.

» Pida sdhkotyokalu tukevassa otteessa ja tyoskentele
sellaisessa asennossa, jossa pystyt hallitsemaan taka-
potkuvoimia. Kdyta aina lisikahvaa (mikali kuuluu va-
rustukseen), jotta pystyt hallitsemaan mahdollisim-
man hyvin takapotkuja tai kdynnistyksen yhteydessa
syntyvid vaantoreaktioita. Laitteen kdyttajd pystyy hal-
litsemaan vaantoreaktioita tai takapotkuvoimia, kun asi-
aankuuluvia varotoimenpiteita noudatetaan.

» Ali missiin tapauksessa pid kittd pyorivin kiytto-
tarvikkeen lahelld. Kayttotarvike voi sinkoutua takapot-
kutilanteessa kattdsi vasten.

» Al pidi kehoasi vaarallisella alueella, johon sihkotys-
kalu tempautuu takapotkutilanteessa. Takapotku tem-
paa ty6kalun laikan liikesuuntaa vastaan jumittumiskoh-
dassa.

» Ole erityisen varovainen tehdessasi tdita nurkkien, te-
ravien reunojen yms. kohdalla. Vilta kdyttotarvikkeen
iskevia liikkeita ja jumittumista. Nurkat, teravat reunat
jaiskevat liikkeet voivat herkasti jumittaa pyorivan kaytto-
tarvikkeen ja aiheuttaa tykalun hallinnan menettdmisen
tai takapotkun.

» Ali asenna ketjuteralaikkaa tai hammastettua sahan-
teraa. Sellaiset terdt aiheuttavat herkasti takapotkun ja
hallinnan menettamisen.
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Laikkahionta- ja katkaisutoita koskevat erityiset

turvallisuusohjeet

» Kaytad vain sdahkotyokalullesi suositeltuja laikkatyyp-
peja ja kyseiselle laikalle tarkoitettua suojusta. Kysei-
selle sahkotyokalulle sopimattomia laikkoja ei voida suo-
jata riittdvan hyvin ja siksi ne eivat ole turvallisia.

» Keskisyvennyksella varustettujen laikkojen hiomapin-
nan taytyy olla suojuksen reunan tasoa sisempana.
Epaasianmukaisesti asennettu laikka, joka ulottuu suojuk-
sen reunan tason ulkopuolelle, ei ole riittdvan hyvin suo-
jattu.

» Suojus taytyy asentaa sahkdtydkaluun pitdvasti ja
parhaiten suojaavaan asentoon, niin etta mahdollisim-
man pieni osuus laikan suojaamattomasta osasta
osoittaa laitteen kdyttajaan pdin. Suojus suojaa kaytta-
jaa laikasta murtuvilta siruilta, tahattomalta laikan koske-
tukselta ja kipindilta, jotka voivat sytyttad vaatteet pala-
maan.

» Laikkoja saa kdyttaa vain suosituksen mukaisiin kayt-
tokohteisiin. Esimerkki: dla hio katkaisulaikan kylki-
pinnalla. Katkaisulaikat on tarkoitettu katkaisuhiontaan.
Ne voivat murtua, jos niita kuormitetaan sivusuuntaisesti.

» Kayta vain ehjia laikkalaippoja, joiden koko ja muoto
sopivat valitsemallesi laikalle. Asianmukaiset laikkalai-
pat tukevat laikkaa ja vdhentévat nain laikan murtumis-
vaaraa. Katkaisulaikkojen laipat voivat olla erilaisia kuin
hiomalaikkojen laipat.

» Ala kiyti pienemmiksi kuluneita laikkoja, joita on
kaytetty isoissa sahkdtyokaluissa. Isolle sahkotyoka-
lulle tarkoitettu laikka ei sovellu pienempien tydkalujen
suuremmalle nopeudelle ja siksi se voi rikkoutua.

Katkaisutdita koskevat lisaturvallisuusohjeet

» Ala jumita katkaisulaikkaa tai paina tyokalua liian suu-
rella voimalla tydkappaletta vasten. Al yriti leikata
liian syvaan. Laikan liiallinen painaminen lisad kuormi-
tusta ja laikan vaantymis- tai jumittumisvaaraa leikkausu-
rassa ja voi aiheuttaa takapotkun tai laikan murtumisen.

» Ali asetu samaan linjaan pyériviin laikkaan nhden
sen edessa tai takana. Jos laikan liikesuunta on kaytto-
kohteessa poispain kehosta, mahdollinen takapotku voi
tempaista pyorivan laikan ja sahkétyokalun suoraan kayt-
tajaa kohti.

» Jos laikka jumittuu tai keskeytdt muusta syysta leik-
kaamisen, sammuta sdhkdtyokalu ja pida laitetta pai-
kallaan, kunnes laikka pysihtyy tiydellisesti. Al mis-
sddn tapauksessa yritd poistaa katkaisulaikkaa leik-
kausurasta laikan pydriessd, koska tama voi aiheuttaa
takapotkun. Selvita ja poista laikan jumittumisen aiheut-
tanut syy.

» Ala kdynnista katkaisutoimintoa uudelleen tydkappa-
leessa. Anna laikan kiihtya huippunopeuteen ja
tyonna laikka varovasti takaisin leikkausuraan. Laikka
saattaa jumittua, ponnahtaa leikkausurasta ulos tai ai-
heuttaa takapotkun, jos sahkotyokalu kdynnistetaan uu-
delleen tykappaleessa.
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» Tue paneelit ja muut suuret tydkappaleet laikan jumit-
tumis- ja takapotkuvaaran minimoimiseksi. Suuret
tyokappaleet taipuvat herkasti oman painonsa vaikutuk-
sesta. Tuet taytyy sijoittaa tydkappaleen alle lahelle leik-
kausuraa ja tyokappaleen reunoja laikan molemmille-puo-
lille.

» Ole erityisen varovainen, kun teet upotusleikkauksia
tiiliseiniin tai muihin umpinaisiin kayttokohteisiin.
Materiaaliin uppoava laikka saattaa leikata kaasu- tai vesi-
putkia, sdhkéjohtoja tai muita osia, jotka voivat aiheuttaa
takapotkun.

Hiomatdita koskevat turvallisuusohjeet

» Ali kiyti liian suurta hiomapydropaperia. Noudata
valmistajan suosituksia hiomapaperin valinnassa.
Hiomalautasta suuremmat hiomapaperit repeytyvat her-
kasti ja voivat aiheuttaa jumittumisen, laikan nopean kulu-
misen tai takapotkun.

Terasharjausta koskevat turvallisuusohjeet

» Muista ettd harjasta voi irrota yksittdisid lankoja myos
tavallisen kiyton aikana. Al ylikuormita lankoja pai-
namalla harjaa liian voimakkaasti Irronneet langat saat-
tavat helposti lavistaa ihon ja/tai ohuen kankaan.

» Jos terasharjauksessa suositellaan kdyttamaan suo-
justa, varmista, ettei terdslankalaikka tai harja voi
koskettaa suojusta. Terdslankalaikan tai harjan halkaisija
voi kasvaa kayttokuormituksen ja keskipakovoimien vai-
kutuksesta.

Lisaturvallisuusohjeet
Kayta suojalaseja.

» Kayta sopivia etsintalaitteita piilossa olevien sy6tto-
johtojen paikallistamiseksi, tai kadnny paikallisen ja-
keluyhtion puoleen. Kosketus sahkdjohtoon saattaa joh-
taa tulipaloon ja sahkéiskuun. Kaasuputken vahingoitta-
minen saattaa johtaa rajahdykseen. Vesijohtoputken puh-
kaisu aiheuttaa aineellisia vahinkoja.

» Ali koske hioma- tai katkaisulaikkoihin, ennen kuin ne
ovat jadhtyneet. Laikat kuumentuvat voimakkaasti kay-
ton aikana.

» Vapauta kdynnistyskytkin ja kytke se off-asentoon,
jos virransyotto keskeytyy esimerkiksi akun irrottami-
sen takia. Tama estaa tahattoman uudelleenkdynnistyk-
sen.

» Varmista tyokappaleen kiinnitys. Kadella pidettynd tyo-
kappale ei pysy luotettavasti paikallaan. Siksi se kannat-
taa kiinnittda ruuvipenkin tai puristimien avulla.

» Ald avaa akkua. Oikosulkuvaara.

i

L=

» Akusta saattaa purkautua hdyry3, jos akku vioittuu tai
jos akkua kaytetdan epaasianmukaisesti. Akku saat-

Suojaa akkua kuumuudelta, esimerkiksi pit-
kaaikaiselta auringonpaisteelta, tulelta,
lialta, vedelta ja kosteudelta. Rijéhdys- ja oi-
kosulkuvaara.

taa syttya palamaan tai rajahtaa. Jarjestd tehokas il-
manvaihto ja kaanny laakarin puoleen, jos havaitset drsy-
tystd. HOyry voi arsyttad hengitysteita.

» Kayta akkua ainoastaan valmistajan tuotteissa. Vain
talld tavalla saat estettyd akun vaarallisen ylikuormituk-
sen.

» Terdvit esineet (esimerkiksi naulat ja ruuvitaltat) tai
kuoreen kohdistuvat iskut saattavat vaurioittaa ak-
kua. Tama voi johtaa akun oikosulkuun, tulipaloon, savua-
miseen, rajahtdmiseen tai ylikuumenemiseen.

» Varoitus! Bluetooth "-ominaisuudella varustetun sih-
kotyokalun kayttd voi aiheuttaa héiridita muille lait-
teille ja jarjestelmille, lentokoneille ja lddketieteelli-
sille laitteille (esim. syddmentahdistin, kuulolaitteet).
Lisdksi on mahdollista, etti se aiheuttaa haittaa tyo-
kalun vélittomassa laheisyydessa oleskeleville ihmi-
sille ja eldimille. Ald kiyti Bluetooth -ominaisuudella
varustettua sdhkotyokalua ladketieteellisten laittei-
den, huoltoasemien, kemiallisten laitosten, rdjahdys-
vaarallisten tilojen ja rdjaytysalueiden liheisyydessa.
Al3 kiyti Bluetooth’-ominaisuudella varustettua sih-
kotyokalua lentokoneissa. Vilta pitkikestoista kayt-
tod kehon valittomassa laheisyydessa.

Bluetooth -tuotenimi seki vastaavat kuvamerkit (logot)

ovat rekisterdityja tavaramerkkeja ja Bluetooth SIG, Inc.

-yhtion omaisuutta. Robert Bosch Power Tools GmbH

kayttda ndita tuotenimid/kuvamerkkejd aina lisenssilla.

Tuotteen ja ominaisuuksien kuvaus

Lue kaikki turvallisuus- ja kdyttoohjeet. Tur-
vallisuus- ja kdyttdohjeiden noudattamatta jat-
taminen voi johtaa sahkoiskuun, tulipaloon ja/
tai vakavaan loukkaantumiseen.

Huomioi kdyttéohjeiden etuosan kuvat.

Maarayksenmukainen kaytto

Sahkotyokalu on tarkoitettu metalli- ja kivimateriaalien kat-
kaisu-, hionta- ja harjaustoihin seka kivimateriaalien poraus-
toihin timanttiporakruunuilla ilman veden kayttoa.
Hiontakatkaisulaikalla tehtdvassa katkaisut6issa taytyy kayt-
taa erityista katkaisutdihin tarkoitettua suojusta.
Kivimateriaalin katkaisutyossd on jarjestettéva riittavan te-
hokas pélynpoisto.

Sallituilla hiontatarvikkeilla séhkotydkalua voi kdyttad hiek-
kapaperihiontaan.

Séhkotyokalua ei saa kayttaa betonin hiontaan.
Sahkotyokalun tiedot ja asetukset voi valittaa asennetun
Bluetooth” Low Energy -moduulin GCY 30-4 langattoman
Bluetooth -yhteyden avulla sdhkétykalusta mobiililaittee-
seen.

Kuvatut osat

Kuvattujen osien numerointi viittaa kuvasivulla olevaan sah-
kotyokalun kuvaan.

(1) Suojuksen lukituksen avausvipu
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(2) Kiertosuuntanuoli kotelossa

(3) Vipu

(4) LED-tyovalo (GWX 18V-10PSC)
(5) Kayttoliittyma (GWX 18V-10 PSC)
(6) Kaynnistyskytkin

(7) Bluetooth” Low Energy Module GCY 30-4 suojus
(8) Akku”

(9)  Akun lukituksen avauspainike *'
(10) Lisakahva (eristetty kadensija)
(11) Hiontatoiden suojus

(12) X-LOCK-hiomalaikka/lamellilaikka "
(13) Katkaisutyon suojus™

(14) X-LOCK-katkaisulaikka”

(15) Kahva (eristetty kahvapinta)

(16) X-LOCK-pidin

(17) Kasisuojus™

(18) X-LOCK-lautanen kuitulaikoille ®
(19) X-LOCK-kuitulaikka
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(20) X-LOCK-pidike kuitulaikoille ¥

(21) X-LOCK-kuppiharja/laikkaharja®

(22) X-LOCK-timanttiporakruunu®

(23) Lataustilan nayton painike (GBA 18V...)

(24) Akun lataustilan ndyttd (GBA 18V...) "

(25) Lataustilan nayton painike (ProCORE18V...) "
(26) Akun lataustilan ndytté (ProCORE18V...) "

(27) Ohjaustuen avulla tehtavan katkaisutyén imusuojus
(28) X-LOCK-timanttikatkaisulaikka *

(29) Akun lataustilan ndytto (kayttoliittyma)

(30) Kierrosluvun valintaportaan naytto (kdyttéliittyma)
(31) Kierrosluvun valintapainike (kayttoliittyma)

(32) Sahkotyokalun tilandytto (kayttoliittyma)

(33) VYlikuormitussuojan naytto (kayttoliittyma)

(34) Kaynnistyskytkimen lukituksen avausvipu

A) Kuvassa nakyvi tai tekstissa mainittu lisatarvike ei kuulu
vakiovarustukseen. Koko tarvikevalikoiman voit katsoa tar-
vikeohjelmastamme.

Tekniset tiedot
Kulmahiomakone GWX 18V-10 PC GWX 18V-10 PSC
Tuotenumero 3601GBO7.. 3601 GBO0 8..
Nimellinen jannite = 18 18
Nimellinen kierrosluku® min* 9000 9000
Tyhjakayntikierrosluku min’* - 4500-9 000
Hiomalaikan maks. halkaisija mm 125 125
Toiminnan pikapysaytys ° °
Uudelleenkdynnistyssuoja ° °
Kierrosluvun valinta - °
Paino EPTA-Procedure 01:2014 -ohjeiden mukaan®
- Térindvaimennetun lisdkahvan kanssa kg 2,6-2,9 2,6-2,9
- Vakiomallisen lisakahvan kanssa kg 2,4-2,7 2,4-2,7
Suositeltu ympdriston lampétila latauksen yh- © 0..+35 0..+35
teydessa
Sallittu ympariston lampotila kiytossa® ja sai- © -20...+50 -20...+50
lytyksessa
Suositellut akut GBA 18V... GBA 18V...
ProCORE18V... ProCORE18V...
Suositellut latauslaitteet GAL 18... GAL 18...
GAX 18... GAX 18...
GAL 36... GAL 36...
Tiedonsiirto
Bluetooth” Bluetooth'4.2 Bluetooth’4.2
(Low Energy)” (Low Energy)”
Signaalivali S 8 8
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Kulmahiomakone

Signaalin maks. kantavuus®

GWX 18V-10 PC GWX 18V-10 PSC
30 30

A) Nimellinen kierrosluku standardin EN 60745-2-3 mukaan
B) riippuen kaytetysta akusta
C) rajoitettu teho, kun lampatila on <0 °C

D) Mobiililaitteiden téytyy olla yhteensopivia Bluetooth ™-Low-Energy-laitteiden (versio 4.2) kanssa ja tukea Generic Access Profile (GAP) -pii-

syprofiilia.

E) Kantavuus voi vaihdella voimakkaasti ulkoisten olosuhteiden ja kdytettdvén vastaanottimen mukaan. Suljetut tilat ja metalliset esteet (esi-
merkiksi seinat, kaapit, laukut, yms.) saattavat lyhentaa huomattavasti Bluetooth®-yhteyden kantavuutta.

Melu-/tarinatiedot

GWX 18V-10 PC GWX 18V-10 PSC

3601GBO7.. 3601GB08..
Melupaastoarvot on maaritetty standardin EN 60745-2-3 mukaan.
Tyypillinen sahkotyokalun A-painotettu melutaso
Adnenpainetaso dB(A) 79 79
Adnentehotaso dB(A) 90 90
Epdvarmuus K dB 3 3

Kayta kuulosuojaimia!

Tarindn kokonaisarvot a, (kolmen suunnan vektorisumma) ja epavarmuus K on maaritetty standardin EN 60745-2-3 mukaan:

Pintahionta (karkea hionta):

a, m/s’ 5,0 5,0
K m/s’ 1,5 1,5
Hionta hiomapyorolla:

a, m/s’ 3,5 3,5
K m/s’ 1,5 1,5

Naissa ohjeissa ilmoitettu tarindtaso on mitattu standardoi-

dun mittausmenetelméan mukaisesti ja sitd voi kayttaa sahko-

tyokalujen keskindiseen vertailuun. Se soveltuu myos tarina-
kuormituksen valiaikaiseen arviointiin.

lImoitettu tarinataso vastaa sahkotyokalun paaasiallisia kayt-

totapoja. Mikali sahkotyokalua kaytetdan muunlaisissa
toissd, erilaisilla kdyttotarvikkeilla tai riittdmattomasti huol-
lettuna, tarindtaso saattaa poiketa ilmoitetusta arvosta.
Tama saattaa listd huomattavasti koko tydskentelyjakson
tarinakuormitusta.

Tarindkuormituksen tarkaksi arvioimiseksi tulee huomioida

myos ne ajat, jolloin laite on sammutettuna tai tyhjakaynnilla.

Tama voi pienentda huomattavasti koko tydskentelyjakson
tarinakuormitusta.

Maarittele tarvittavat lisdvarotoimenpiteet kdyttdjan suojele-
miseksi tarinan aiheuttamilta haitoilta (esimerkiksi sahkétyo-
kalujen ja kayttotarvikkeiden huolto, kdsien pitdminen lampi-

mind ja tyéprosessien organisointi).

Asennus

Bluetooth® Low Energy Module GCY 30-4
asentaminen

Huomautus: sihkétydkaluissa GWX 18V-10 PC Bluetooth”
Low Energy Module GCY 30-4 on saatavana lisatarvikkeena;
sahkotyokaluissa GWX 18V-10 PSC se kuuluu vakiovarustuk-
seen.

Lue asiaankuuluva kayttdopas, joka siséltaa Bluetooth® Low
Energy -moduulia GCY 30-4 koskevat lisdtiedot.

Akun lataus

» Kaytd vain teknisissa tiedoissa ilmoitettuja latauslait-
teita. Vain ndma latauslaitteet soveltuvat sahkotyokalus-
sasi kdytettavalle litiumioniakulle.

Huomautus: akku toimitetaan osittain ladattuna. Akun tay-

den tehon varmistamiseksi akku tulee ladata latauslaitteessa

tayteen ennen ensikayttod.

Litiumioniakun voi ladata koska tahansa. Tama ei lyhenna

akun elinikda. Latauksen keskeytys ei vaurioita akkua.

Litiumioniakku on suojattu "Electronic Cell Protection

(ECP)" (elektronisella kennojen suojauksella) syvapurkautu-
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misen estamiseksi. Kun akku on ldhes tyhjd, suojakytkin kat-

kaisee sahkotyokalun toiminnan: kayttotarvike pysahtyy.

» Ali paina enii kaynnistyskytkinti sahkotyokalun toi-
minnan automaattisen katkaisun jalkeen. Akku saattaa
vahingoittua.

Huomioi hévitysohjeet.

Akun irrottaminen

Akussa (8) on kaksi lukitusvaihetta, joiden tehtavéna on es-

tad akun irtoaminen, jos painat tahattomasti akun lukituksen
avauspainiketta (9). Sahkotyokalussa oleva akku pysyy jou-

sen avulla paikallaan.

Kun haluat irrottaa akun (8) sahkétydkalusta, paina lukituk-
sen avauspainiketta (9) ja veda akku etukautta pois. Ald ir-
rota akkua vakisin.

Akun lataustilan naytto

Akun lataustilan ndyton vihreat LED-valot ilmoittavat akun la-
taustilan. Turvallisuussyista lataustilan tarkistaminen on
mahdollista vain sahkotyokalun ollessa pysahdyksissa.

Kun haluat ndhdd lataustilan, paina lataustilan ndytén paini-
ketta @ tai &, Tama on mahdollista myds akun ollessa irro-
tettuna.

Jos lataustilan ndyton painikkeen painaminen ei sytyta yh-
taan LED-valoa, akku on viallinen ja taytyy vaihtaa.

Huomautus: akun lataustila ndytetaan myos kayttoliitty-
massa (5) (katso "Tilan nayt6t", Sivu 138).

Akkutyyppi GBA 18V...

LED-valot Kapasiteetti

3 vihreda valoa palaa jatkuvasti 60-100 %
2 vihreda valoa palaa jatkuvasti 30-60%
1 vihred valo palaa jatkuvasti 5-30%

1 vihred valo vilkkuu 0-5%

Akkutyyppi ProCORE18V...
W

LED-valot Kapasiteetti

5 vihred valoa palaa jatkuvasti 80-100 %
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LED-valot Kapasiteetti

4 vihred valoa palaa jatkuvasti 60-80 %
3 vihreda valoa palaa jatkuvasti 40-60 %
2 vihreda valoa palaa jatkuvasti 20-40%
1 vihred valo palaa jatkuvasti 5-20%
1 vihred valo vilkkuu 0-5%

Suojusten asentaminen

» Irrota akku, ennen kuin alat tehda sahkatyokaluun liit-
tyvia toita (esim. huolto, kiyttotarvikkeen vaihto,
jne.). Irrota akku myo6s sdhkotyokalun kuljetuksen ja
sdilytyksen ajaksi. Kaynnistyskytkimen tahaton painal-
lus aiheuttaa loukkaantumisvaaran.

Huomautus: Jos hiomalaikka on murtunut kdyton aikana tai

suojuksen/sahkotyokalun kiinnittimet ovat vioittuneet, sah-

kotyokalu on lahetettava valittomasti huoltopisteeseen kor-
jausta varten, katso lisatiedot kappaleesta "Asiakaspalvelu ja
kayttoneuvonta".

Hiontatdiden suojus

Aseta suojus (11) sahko-
tyokalun kiinnittimeen niin,
ettd suojuksen koodausno-
kat ovat kohdakkain kiinnit-
timen kanssa. Paina ja pida
talloin lukituksen avausvi-
pua (1) painettuna.

Paina suojusta (11) kara-

kaulan paalle niin, ettd suo-

juksen liitoskohta menee
kiinni sahkotyokalun laip-
paan ja kdanna suojusta
niin, etta se lukittuu kuulu-
vasti kiinni.

Saada suojuksen (11)

asento tehtavan tyon mukaan. Paina sitd varten lukituksen

avausvipua (1) ylospain ja kaanna suojus (11) haluamaasi
asentoon.

» Saadd suojus (11) aina niin, etta lukituksen avausvi-
vun (1) kaikki 3 punaista nokkaa kiinnittyvit suojuk-
sen (11) asiaankuuluviin loviin.

» Saada suojus (11)niin, ettei kipindsuihku kohdistu
kdyttdjan suuntaan.

» Suojus (11) saa kaantya vain lukituksen avausvipua
(1) kdyttamalla! Muussa tapauksessa sahkatyokalua
ei saa missdan tapauksessa enda kdyttad ja se taytyy
toimittaa huoltoon.

Huomautus: suojuksen (11) koodausnokat varmistavat,

ettd sahkotyokaluun voi asentaa vain sellaisen suojuksen,

joka sopii siihen.

Katkaisutodiden suojus

» Kaytad hiontakatkaisulaikoilla tehtavissa katkaisu-
toissa aina katkaisutoiden suojusta (13).

» Kayta riittdavan tehokasta pdlynpoistoa, kun teet kivi-
materiaalien katkaisutdita.
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Katkaisutoiden suojus (13) asennetaan samalla tavalla kuin
hiontatéiden suojus (11).

Ohjaustuen avulla tehtdvan katkaisutyon imusuojus
Ohjaustuen avulla tehtdvan katkaisutyén imusuojus (27)
asennetaan samalla tavalla kuin hiontatdiden suojus (11).
Lisdkahva

» Kaytd sahkotyokalua vain lisdkahvan (10) kanssa.
Asenna lisdkahva (10) tyoskentelyasentosi mukaan vaihteis-
ton paan oikealle tai vasemmalle puolelle.

Térindvaimennettu lisikahva

Vibration Térindvaimennettu lisa-
m— kahva vdhentaa tarinda ja
Control mahdollistaa siten miellyt-

tavan ja turvallisen tyosken-
telyn.

» Ali tee mitddn muutoksia lisakahvaan.

Al3 kdyti vaurioitunutta lisikahvaa.

Késisuojus

» Asenna kuppiharjan/laikkaharjan (21) tai timanttipo-
rakruunun (22) kayttoa varten aina késisuojus (17).

Kiinnitd kasisuojus (17) lisakahvan (10) kanssa.

Hiomatarvikkeiden asentaminen ja irrottaminen

» Irrota akku, ennen kuin alat tehda sahkotyokaluun liit-
tyvia toita (esim. huolto, kdyttotarvikkeen vaihto,
jne.). Irrota akku my6s séhkotyokalun kuljetuksen ja
sdilytyksen ajaksi. Kaynnistyskytkimen tahaton painal-
lus aiheuttaa loukkaantumisvaaran.

» Al koske hioma- tai katkaisulaikkoihin, ennen kuin ne
ovat jadhtyneet. Laikat kuumentuvat voimakkaasti kay-
ton aikana.

» Kaytd vain alkuperdisia X-LOCK-kayttétarvikkeita, jotka
on merkitty X-LOCK-logolla. Vain alkuperdiset X-LOCK-
kayttotarvikkeet varmistavat, ettd kiinnityspaksuus on
korkeintaan 1,6 mm. Suurempi kiinnityspaksuus voi huo-
nontaa kiinnitystd, jolloin kiinnitystarvike saattaa irrota.

» X-LOCK-kdyttotarvikkeet eivdt tarvitse ylimaardisia kiinni-
tys- tai tukilaippoja.

» Varmista, ettei kayttotarvikkeessa ja kiinnityskohdassa
ole vaurioita, likaa tai siruja.

Huomioi hiomatarvikkeiden mitat.

Varmista, ettd molemmat X-LOCK-lukitusnokat ovat auki

(katso seuraavana oleva kuva), ennen kuin asennat X-LOCK-

kayttotarvikkeen.

Tarvittaessa puhdista kummankin X-LOCK-lukitusnokan vali-

nen alue.

Hiomatarvikkeen asentaminen

@ Asenna hioma-/katkaisulaikka keskelle ja yhdensuuntai-
sesti tukipintaan nahden ja asiaankuuluva puoli yléspain
X-LOCK-pitimeen.

@ Paina laikkaa pitimen suuntaan.

© Laikka naksahtaa kuuluvasti kiinni. Ald koske tssa yh-
teydessa vipuun (3).

~——@3)

» Tarkista asennuksen jilkeen, ettd hiomatarvike on
asennettu oikein ja ettei sen reuna (®) ylita vertailu-
pintaa (@). Jos reuna on vertailupintaa korkeampi, pi-
din taytyy puhdistaa tai hiomatarviketta ei saa ottaa
kayttoon.

Ennen hioma-/katkaisu-/lamellilaikan irrottamista: var-

mista, etta sahkotyokalu on pysahtynyt paikalleen.

Hiomatydkalun irrotus

@ Avaavipu (3).

@ Hioma-/katkaisu-/lamellilaikka irtoaa.

© Hioma-/katkaisu-/lamellilaikan voi ottaa pois.

( /{‘/e

p
2% f’
o ftéd_ 3)
Kuppi-/laikkaharjat ja kuitulaikat
» Asenna kuppi-/laikkaharjan ja kuitulaikan kayttod var-
ten aina kasisuojus (17).

Asennusjarjestys on esitetty kuvasivulla.
Tee irrotus avaamalla vipu (3) ja ota kdyttotarvike pois.

Sallitut hiomatarvikkeet

Voit kdyttda kaikkia tdssa kdyttdoppaassa mainittuja hioma-
tarvikkeita.

1609 92A5W4(13.07.2020)

Bosch Power Tools




Kaytettavan hiomatarvikkeen suurimman sallitun kierroslu-
vun [min] tai kehdnopeuden [m/s] taytyy vastata vahintddn
seuraavassa taulukossa vaadittuja arvoja.

Huomioi tdmdn takia hiomatarvikkeen etiketissa ilmoitettu
suurin sallittu kierrosluku tai kehdnopeus.

maks. [mm] [mm]

d
22,2

9000

- - 9000 80
30 - 9000 45
- - 9000 80

Vaihteiston paan kaantaminen (GWX 18V-10
PC)

» Irrota akku, ennen kuin alat tehda sahkotydkaluun liit-
tyvid toita (esim. huolto, kdyttotarvikkeen vaihto,
jne.). Irrota akku my6s séhkotyokalun kuljetuksen ja
sailytyksen ajaksi. Kaynnistyskytkimen tahaton painal-
lus aiheuttaa loukkaantumisvaaran.

Vaihteiston paata voi kaan-

tad 90 astetta kerrallaan.

Nain kdyttokytkimen voi si-

joittaa parempaan asentoon

erilaisia kayttotilanteita var-
ten, esim. jos koneen kayt-
tajd on vasenkatinen.

Kierrd 4 ruuvia kokonaan

irti. Kdanna vaihteiston paa

varovasti ja kotelosta irrot-
tamatta uuteen asentoon. Kirista 4 ruuvia.

Pélyn-/purunpoisto

TyOstettavista materiaaleista syntyva poly (esimerkiksi lyijy-

pitoinen pinnoite, tietyt puulaadut, kivi ja metalli) voi olla ter-

veydelle vaarallista. Polyn koskettaminen tai hengittaminen

saattaa aiheuttaa kayttdjalle tai lahelld oleville henkildille al-

lergisia reaktioita ja/tai hengitystiesairauksia.

Tiettyjen polylaatujen (esimerkiksi tammi- tai pyokkipoly)

katsotaan aiheuttavan sydpaa, varsikin puunsuojaukseen

kaytettavien lisdaaineiden yhteydessa (kromaatti, puunsuoja-

aine). Asbestipitoisia materiaaleja saavat kasitelld vain

asiantuntevat ammattilaiset.

- Kaytd mahdollisuuksien mukaan materiaalille soveltuvaa
polynpoistoa.

- Huolehdi tydkohteen hyvasta tuuletuksesta.
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- Suosittelemme kayttamaan suodatusluokan P2 hengitys-
suojanaamaria.

Noudata kasiteltavia materiaaleja koskevia maakohtaisia

maardyksid.

» Estd polyn kertyminen tyopisteeseen. Poly saattaa olla
herkasti syttyvaa.

Kaytto

Kéyttoonotto

Akun asennus
Tyonna ladattu akku (8) etukautta sahkétyokalun runkoon
niin, etta akku lukittuu kunnolla paikalleen.

Kaynnistys ja pysadytys

Ite
O]}

Sahkotyokalu kdynnistyy, kun tyonnat lukituksen avausvi-
pua (34) eteenpadin ja painat taman jalkeen kaynnistyskyt-
kintd (6) ylospain.

Séhkotyokalu sammuu, kun vapautat kdynnistyskytkimen

(6).

» Tarkasta hiomatarvikkeet ennen kdyttoa. Hiomatar-
vikkeen taytyy olla moitteettomasti paikallaan ja sen
on pyorittdava vapaasti. Suorita vahintdan 1 minuutin
pituinen koekayttd ilman kuormitusta. Al kiyti vau-
rioituneita, epapydreita tai tarisevia hiomatarvik-
keita. Vaurioituneet hiomatarvikkeet voivat murtua ja ai-
heuttaa tapaturmia.

Takaiskuun reagoiva toiminnan katkaisu

Sahkotyokalun dkillisen takaiskun yhteydessa
(esimerkiksi laikan jumittuessa katkaisuleik-
kauksessa) elektroniikka katkaisee virransyo-
t6n moottoriin. Talléin LED-tyovalo (4) vilkkuu
valkoisena ja tilandytto (32) punaisena.

Kun haluat ottaa sahkétyokalun uudelleen kayttoon, kytke
kaynnistyskytkin (6) pois paalta ja kdynnistda moottori uudel-
leen.

KICKBACK
CONTROL

Uudelleenkdynnistyssuoja

Uudelleenkdynnistyssuoja estda sahkotyokalun hallitsemat-
toman kaynnistymisen virtakatkoksen jalkeen.

Kun uudelleenkdynnistyssuoja on kytkeytynyt paalle, tila-
naytto (32) vilkkuu punaisena.

Kun haluat ottaa sahkétyokalun uudelleen kdyttoon, kytke
kaynnistyskytkin (6) pois paalta ja kdynnista sahkétyokalu
uudelleen.
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Toiminnan katkaisu tyokalun pudotessa

Sisadnrakennettu turvakatkaisin katkaisee toiminnan heti
kun putoava sahkétyokalu iskeytyy lattiaan. Tallin tilandytto
(32) vilkkuu punaisena. Kun haluat ottaa sahkétyokalun uu-
delleen kéyttoon, kytke kdynnistyskytkin (6) pois paalta ja
kaynnista moottori uudelleen.

Kayttoliittyma (katso kuva D)

Kayttoliittyma (5) on tarkoitettu kierrosluvun valintaan ja
sahkotyokalun kayttotilan nayttoon.

Kierrosluvun valinta (GWX 18V-10 PSC)

Kierrosluvun valintapainikkeella (31) voit valita tarvittavan

kierrosluvun myds kayton aikana. Seuraavan taulukon tiedot
ovat suosituksia.

Materiaali Kaytto Kayttotarvike

Kierrosluvun valintapor- GWX 18V-10 PSC

[min]

Metalli Harjaus, ruosteenpoisto  Kuppiharja 1 4500
Ruostumaton te- Hionta Kuitulaikka 2 6000
ras

Metalli Karkea hionta Hiomalaikka 3 9000
Metalli Katkaisu Katkaisulaikka 8 9000
Kivi Katkaisu Timanttikatkaisulaikkaja 3 9000

ohjaustuki (kiven katkaisu
on sallittu vain ohjaustuen
kanssa)

Kierroslukuportaiden ilmoitetut arvot ovat suuntaa-antavia arvoja.

» Kayttotarvikkeen nimelliskierrosnopeuden taytyy olla
vahintaan yhta suuri kuin sdhkdtyokaluun merkitty

maksimikierrosnopeus. Nimelliskierroslukua nopeam-
min pyorivat kayttotarvikkeet voivat murtua ja sinkoutua

ympariinsa.

Tilan naytot

Akun lataustilan ndytto Merkitys/syy

(kayttoliittyma) (29)

Ratkaisu

vihred Akku ladattu -
keltainen Akku melkein tyhja Vaihda tai lataa akku pian
punainen Akku tyhja Vaihda tai lataa akku

Ylikuormitussuojan naytto
(33)

Merkitys/syy

Ratkaisu

keltainen Kriittinen lampotila on saavutettu (moottori,  Kayta sahkétyokalua tyhjakaynnilla, jotta se
elektroniikka, akku) jadhtyy

punainen Sahkotyokalu on ylikuumentunut ja sammuu  Anna sdhkotyokalun jadhtya

Sahkotyokalun tilandytté  Merkitys/syy Ratkaisu

(32)

vihred Tila OK -

keltainen Kriittinen lampotila on saavutettu tai akku 13- Kayta sahkétyokalua tyhjakaynnilla, jotta se
hes tyhja jadhtyy, tai vaihda tai lataa akku mahdollisim-

man pian

palaa punaisena Sahkotyokalu on ylikuumentunut tai akku on

tyhja

Anna sahkotyokalun jaahtya tai vaihda/lataa
akku

Toiminnan katkaisu takaiskutilanteessa, uu-
delleenkdynnistyssuoja tai toiminnan katkaisu
tyokalun pudotessa on lauennut

vilkkuu punaisena

Sammuta sahkotyokalu ja kdynnistd se uudel-
leen

vilkkuu sinisena Sahkotyokalu on yhteydessa mobiililaittee-
seen tai asetusten siirto on parhaillaan kayn-

nissa

1609 92A5W4(13.07.2020)

Bosch Power Tools



Langattoman yhteyden toiminnot

Sahkotyokalussa voi kdyttaa Bluetooth® Low Energy -moduu-

lin GCY 30-4 kanssa seuraavia langattoman yhteyden toi-
mintoja:

- Rekisterdinti ja personointi

- Tilan tarkastus, varoitusten antaminen

- Yleiset tiedot ja asetukset

- Hallinta

Lue asiaankuuluva kayttoopas, joka sisaltad Bluetooth® Low
Energy -moduulia GCY 30-4 koskevat lisatiedot.

Tyoskentelyohjeita

» Asennetulla Bluetooth” Low Energy -moduulilla
GCY 30-4 varustettu sdahkotydkalu sisaltad langatto-
man yhteyden. Paikallisia kdyttorajoituksia (esimer-
kiksi lentokoneissa tai sairaaloissa) on noudatettava.

» Noudata varovaisuutta leikatessasi kantavia seinid,
katso kappale "Statiikkaa koskevia ohjeita".

» Kiinnitd tyokappale, mikali sen omapaino ei pida sita
luotettavasti paikallaan.

» Ali kuormita sahkétyokalua niin voimakkaasti, etti se
pysdhtyy.

» Voimakkaan kuormituksen jalkeen sdahkdtydkalun on
annettava kayda viela muutaman minuutin ajan kuor-
mittamatta, jotta kdyttotarvike jadhtyy.

» Ala kiyti sahkotyokalua katkaisuhiontatelineessa.

» Al koske hioma- tai katkaisulaikkoihin, ennen kuin ne
ovat jadhtyneet. Laikat kuumentuvat voimakkaasti kdy-
ton aikana.

Jos sahkotyokaluun varautuu staattista sahkoa, sahkotyoka-

lun elektroniikka katkaisee toiminnan. Sahkotyokalu kayn-

nistyy, kun tyonnat lukituksen avausvipua (34) eteenpain ja
painat taman jalkeen kdynnistyskytkinta (6) ylospain.

Karkea hionta

» Ala missiin tapauksessa kiyti katkaisulaikkaa kar-
keahiontaan.

Karkeahionnassa saat parhaat tyétulokset laikan 30-40°

tyostokulmalla. Hio sahkotyokalulla edestakaisin liikkein ja

paina sita kevyesti pintaa vasten. Ndin estat tyokappaleen lii-

allisen kuumenemisen seka varjdytymien ja urien syntymi-

sen.

Lamellilaikka

Lamellilaikan (lisétarvike) avulla voit hioa myds kaarevia pin-
toja ja profiileita.
Lamellilaikat takaavat huomattavasti pidemman kayttéian,

hiljaisemman kayttdmelun ja viiledmman hionnan tavanomai-

siin hiomalaikkoihin verrattuna.

Metallin katkaisutyot

» Kayta hiontakatkaisulaikoilla tehtavissa katkaisu-
toissd aina katkaisutoiden suojusta (13).

Katkaise tyokappale kyseiselle materiaalille sopivalla tyds-

kentelynopeudella. Al4 paina tai kallista katkaisulaikkaa

alaka liikuta sita edestakaisin.
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Ald jarruta pysaytettavia katkaisulaikkaa laikan kylkia vasten
painamalla.

Sahkotyokalua taytyy aina
ohjata pydrintasuunnan
vastaisesti. Muuten on
vaara, etta laikka tempau-
tuu hallitsemattomasti
ulos leikkausurasta.

Aseta laikka profiilien ja ne-
likulmaputkien katkaisussa
mieluiten pienimman poik-
kileikkauksen kohdalle.

Kiven katkaisu (katso kuva C)

» Kayta riittavan tehokasta polynpoistoa, kun teet kivi-
materiaalien katkaisutdita.

» Kaytd polynsuojanaamaria.

» Sahkotyokalua saa kdyttaa vain kuivaleikkaukseen/
kuivahiontaan.

Kayta kiven katkaisuun mieluiten timanttikatkaisulaikkaa.

Kun kaytat katkaisutyon imusuojusta ohjaustuen (27)

kanssa, polynpoistoon valittavan imurin taytyy olla hyvak-

sytty kivipdlyn imurointiin. Boschin valikoimassa on tahan

soveltuvia polynimureita.

Kytke sdhkotyokalu paalle
ja aseta se ohjaustuen etuo-
san kanssa tyokappaleelle.
Tyonna sahkotyokalua
eteenpdin rauhallisella,
tyostettavalle materiaalille
sopivalla vauhdilla.

Kun katkaiset erittéin kovia
materiaaleja (esimerkiksi
suuren kvartsipitoisuuden
omaava betoni), timanttikatkaisulaikka saattaa ylikuumen-
tua. Talloin se voi vaurioitua. Timanttikatkaisulaikan ympa-
rilld ndkyva kipinakeha on selva merkki ylikuumenemisesta.
Keskeyta tassa tapauksessa katkaisutyd ja anna timanttikat-
kaisulaikan pyorid hetken ajan kuormittamatta huippunopeu-
della, jotta laikka jaahtyy.

Huomattavasti hidastunut tyéstonopeus ja laikan ympdrilla
nakyva kipindkehd ovat merkkeja siita, ettd timanttikatkaisu-
laikka on tylsynyt. Laikan voi teroittaa tekemalla Iyhyen leik-
kauksen kuluttavaan materiaaliin, esimerkiksi kalkkihiekkaki-
veen.

Statiikkaa koskevia ohjeita

Kantaviin seiniin tehtavia leikkaustoita koskevat standardin
DIN 1053 osan 1 vaatimukset tai maakohtaiset maaraykset.
Naita maardyksia on ehdottomasti noudatettava. Kysy ennen
téiden aloittamista neuvoa vastaavalta staatikolta, arkkiteh-
dilta tai rakennusmestarilta.

Ohjeita akun optimaaliseen kasittelyyn
Suojaa akku kosteudelta ja vedeltd.

Sailyta akkua vain -20...50 °C limpétilassa. Ald jatd akkua
esimerkiksi kuumana kesapaivana pitkaksi ajaksi autoon.
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Puhdista akun tuuletusaukot silloin talldin pehmealld, puh-
taalla ja kuivalla siveltimelld.

Huomattavasti lyhentynyt kdyntiaika latauksen jalkeen osoit-
taa, ettd akku on elinikdnsa lopussa ja taytyy vaihtaa uuteen.
Huomioi havitysohjeet.

Hoito ja huolto

Huolto ja puhdistus

» Irrota akku, ennen kuin alat tehda sahkatyokaluun liit-
tyvid toita (esim. huolto, kdyttotarvikkeen vaihto,
jne.). Irrota akku myo6s séhkotyokalun kuljetuksen ja
sailytyksen ajaksi. Kaynnistyskytkimen tahaton painal-
lus aiheuttaa loukkaantumisvaaran.

» Pida sdahkotyokalu ja tuuletusaukot puhtaina luotetta-
van ja turvallisen tyoskentelyn varmistamiseksi.

Sdilytd ja kasittele lisatarvikkeita huolellisesti.

Asiakaspalvelu ja kdyttoneuvonta

Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa seka va-
raosia koskeviin kysymyksiin. Rajaytyskuvat ja varaosatiedot
ovat myos verkko-osoitteessa: www.bosch-pt.com
Bosch-kdytténeuvontatiimi vastaa mielelladn tuotteita ja tar-
vikkeita koskeviin kysymyksiin.

limoita kaikissa kyselyissa ja varaosatilauksissa 10-numeroi-
nen tuotenumero, joka on ilmoitettu tuotteen mallikilvessa.

Suomi

Robert Bosch Oy

Bosch-keskushuolto

Pakkalantie 21 A

01510 Vantaa

Voitte tilata varaosat suoraan osoitteesta www.bosch-pt.fi.
Puh.: 0800 98044

Faksi: 010 296 1838

www.bosch-pt.fi

Muut asiakaspalvelun yhteystiedot lI6ydit kohdasta:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Kuljetus

Toimitukseen kuuluvat litiumioniakut ovat vaarallisia aineita
koskevien lakimaardysten alaisia. Kayttajd saa kuljettaa ak-
kuja liikenteessa ilman erikoistoimenpiteitd.

Jos lahetys tehdaan kolmansien osapuolten kautta (esim.:
lentorahtina tai huolintaliikkeen valitykselld), tallin on huo-
mioitava pakkausta ja merkintéd koskevat erikoisvaatimuk-
set. Lahetystd varten tuote taytyy pakata vaarallisten ainei-
den asiantuntijan neuvojen mukaan.

Lahetd vain sellaisia akkuja, joiden kotelo on vaurioitumaton.
Suojaa navat teipilld ja pakkaa akku niin, ettei se padse liik-
kumaan pakkauksessa. Huomioi myods mahdolliset tata pi-
demmiélle menevat maakohtaiset maaraykset.

Havitys

X

Koskee vain EU-maita:

Eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EU mukaan kayttokel-
vottomat sahkotyokalut ja eurooppalaisen direktiivin
2006/66/EY mukaan vialliset tai loppuun kaytetyt akut/pa-
ristot taytyy kerata erikseen ja toimittaa ymparistoystavalli-
seen kierratykseen.

Akut/paristot:
Li-lon:

Noudata luvussa "Kuljetus" annettuja ohjeita (katso "Kulje-
tus", Sivu 140).

Sahkotyokalut, akut, lisatarvikkeet ja pakkauk-
set tulee toimittaa ymparistoystavalliseen uu-
siokdyttoon.

Al4 heita sahkotyokaluja tai akkuja/paristoja ta-
lousjatteisiin!

EAAnvika

Ynodeifeic aopaleiac

Tevikég unodeifeic aopaAerag yia nAekrpika
epyaleia
AwaBaoTe 6Aeg Ti umodeilelg

E3TIPOEIAO- aopalerag Kai Tig 0dnyieg
MOIHzH Apéleleg KaTa TNV THENON TwV
unodeitewv aopalelag kat Twv odnylwv pmopei va
npokaAéoouv nAektpomAnia, mupkayid n/kat cofapolc
Tpaupatiopouc.

Duhakre oAeg Ti¢ mpoerdomonTKEG UMOOEIEELS Kat 06nyieg
yia ke peAdovTikii xprion.

0 0po¢ «nAekTPIKO epyaheio» O pnolUoTIoLETalL OTIG
npoelbomnoinTikég unodei€elc avapepeTal oe NAEKTPIKG
epyaleia mou TpopodoTolvTal amod To NAEKTPIKO GIKTUO (e
NAEKTEIKO KaAWG10) KaBWC Kal e NAEKTPIKA €pyaeia Tou
TpopodoTouvTal amd pnatapia (xwpeig NAEKTEKO KaAwbio).

Acpalea oTo xpo epyaciag

» Awarnpeire Tov Xpo epyaciag kabapo katkaAa
PWTIOHEVO. PUNaAVON 1} OKOTELVEC TIEPLOXEC MPOKAAOUV
aTuxnuaTa.

» Mnv epyaleoTe pe To NAeKTPIKO epyaleio o€
nepBaAAov, 6mou unapyet Kivouvog Ekpnéng, omwg pe
TNV Mapoucia eDPAEKTWV UYpAV, aepiwv i okovng. Ta
NAekTPIKG epyaAeia dnpioupyolv omvenpLopo o omoiog
umopet va avapAEEeL T okovn 1 TIC avaBupLacelC.

» "Otav Xpnoiomnoleite To NAeKTPIKO epyaleio, kpardre
pakpid Ta mawdia kat GAAa TuXOv TapeupLoKOpEVa
aropa. Ye mepinTwon anoonaong Te MPOooXNC 0ac UMopEi
va XAoEeTe ToV EAeYX0 Tou epyaleiou.
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HAekTpki) aopaleta

» To 1g Tou nAekTPIKOU epyaleiou mpémel va Taiplalet
otnv mpi(a. Mnv TpoNMONMOL0ETE TO PIG PE KAVEVAV
TPOMO. Mn XpnoLOTIOLEITE PIC MPOCUPHOYIC OE
ouvouaopo pe yewwpéva nAexTpika epyaleia.
ApetanoinTa 1§ kat kataMnAeg mpideg petwvouy Tov
Kivouvo nAektpomAngiac.

AnopelyeTe TNV ENAPI} TOU GOHATOC 0UC HE YEWHEVES
EMPAVELES, O OWATNVES, BeppavTikd cwpata
(kahopipép), Kouliveg i uyeia. ‘OTav To cwpa oac eivat
Yelwpévo autaveral o kivbuvoc nAektpomAnéiac.

Mnv ex@érere Ta nAekTpika epyaleia otn Bpoxi fj oTnv
uypaoia. H 61eiocbuon vepol o’ éva nAekTpIKO epyaeio
autaverTov kivouvo nAektpomAngiac.

Mnv Tpafdre To kKaAwdio. Mn xpnopomnoleire To
KaA@dio yia Tn perapopa i To TpdPnypa yia Tnv
anooUvdeon Tou nAekTpikol epyaleiou. Kpardre To
kaA®b6io pakpia and Oeppotnra, Aadt, KOPTEPEC AKPEC
1l Kwoupeva e€apTipara. Tuxov xahaopévan
neptmAeypéva nAekTpikd kaAmdia au&avouv Tov Kivéuvo
nAextponAnéiac.

‘Otav epydleode p’ €éva nAekTpIKO epyaleio oTnv
unaBpo, xpnotpomnoteire KaAA®S10 enékraong
(umaAavréda) mou eivat katdAAnAo kat yia eZwTEPIKN
xenon. H xpnon evog kahwdiou kataAMnAou yia umaibpioug
Xwpoug eAatTwvel Tov kivbuvo nAextpomAngiag.

*Otav n xprion Tou nAekTpIKOU epyaleiou oe uypo
nepiBaAAov eival avamoQeuKTn, TOTE XPNGIHOTOL)OTE
€vav mpooTaTeuTike Sakomn diapponc (6rakomrrng FI/
RCD). H xpnon evoc mpoaTateuTikol S1akomTn dtappong
ehatTwvel Tov Kivbuvo nAexktpomAnéiag.

Aopalewa mpocwnwv
» Na eioTe oe emaypumnvnon, Sivete mpocoyij oTnv

€pYUOia TOU KAVETE KAl XPNOLIOTIOLEITE TO NAEKTPIKO
epyaleio pe nepiokewn. Mnv xpnowomnoleire To
nAekTpIKO epyaleio oTav eioTe Koupacpévol ij umod TRV
EMNPELN VAPKWTIKGV, ovonveUparog fj pappdkwv. M
oTlyptaia ampooefia KaTd To XEIPIGHO TOU NAEKTPIKOU
epyaAeiou pmopei va 0dnynoet oe cofapoug
TPAUKATIOPOUC.

Xpnotponoteite Tov mpoowmko eomAiopo mpooTasiac.
Dopdare ndvra npootarteuTikd yuaAwd. 'Otav gpopate
€vav KataMnAo mpooTaTeUTIKO EOMAIGHO OMWC PAoKa
npoaTaciag amod okovn, avrioAlednTika unodnpata
aopalelac, mpOaTATEUTIKO KpAvoG N wTaomidec, avahoya
JI€ TO EKAOTOTE €PYAAELO KaL TN XPHON TOU, EAATTWVETALO
Kivouvog TpaupaTIoH®Y.

Anogpeiyerte Tnv a@éAnTn exkivnon. Befaw0eire, 610
6uakonTng eivar otn O€on Off, mpiv cuvdéaere To
nAekTpIKO epyaleio pe TV mnyr Tpopodociacg kat/f T
pmarapia kaBm¢ Katmpwv To mapaAdfere i To
petagepete. '0Tav PETAPEPETE TA NAEKTPIKA €pyaAeia
éxovtac 1o 6AXTUAG oac aTo GLaKOTTN 1) 6Tav GUVOETETE Ta
nAekTpIKG epyaleia pe Thv TNy pelpaTog 6Tav auTa eivat
akopn ot 6€on ON, T0Te dnploupyeital kivouvog
TPAUHATIOP®V.
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» AmopakpUveTe amo To NAEKTPIKO epyaleio Tuxov
efapTipara puOpIong ) kAed1d mpiv Oéaete To
nAekTpiko epyaleio ae Aetroupyia. ‘Eva epyaleio f kAeli
OUVaPLOAOYNHEVO G EVa TIEPIOTPEPOHEVO TUIHA EVOC
nAekTpIKOU epyaleiou pmopel va odnynoet oe
TPAUHATIOHOUC.

» Tlpooéxete mug oTékeote. PpovrileTe yia TNV acpalrn)
0T@0N TOU COMATOC 0ac Kat Slatnpeire mavrore Tnv
10opporria oag. ‘ETol pnopeite va eAéyEeTe kaAUTepa T0
NAEKTPIKO epyaAeio Oe MEPIMTOOELC AMPOTHOKNTWV
NEPLOTACEWV.

» Qopare owoti) evéupacia. Mn popdre papdid pouxa i
koopfpara. Kpartare ta paAAid, Ta polxa Kat Ta yavra
6ag pakpid amod Kwoupeva eSapripara. Xahapn
evbupaoia, KooUNUATA ) HaKELA HaALG propei va
epmAakoUv oTa KivoUpeva e€apTipata.

» 'Otav undpxet n duvardtnra clivéeong Slataewv
avappognang fj cuAAoyrc okovng, Befaiwdeire ot
auTEC eival ouvdedepEveg Kat OTL XpnaotpomolouvTat
owoTd. H xpron pag avappo®nong 6kovng Umopei va
eAaTTOOoEL TOV KivOUVO Tou MPOoKaAEiTal amo Tn okovn.

Xerion kat peovTida Twv NAEKTPIK®V epyaAeinv

» Mnv uneppopTveTe To NAEKTPIKO epyaleio.
XpnotpomnoujoTe To 6wOoTO NAEKTPIKO €pyaleio yia TRV
epappoyn aag. Me 1o kataAAnAo nAexTpIKO epyaleio
€pyaleoTe KAAUTEPA Kal a0QaAESTEPA OTNV AVAPEPOLIEVN
TepLoy() Loxuoc.

» Mn xpnopomoujceTe mMoTE €va NAeKTPIKO epyaleio mou
€xet xahaopévo drakomrn On/Off. 'Eva nAekTpikd
epyaAeio mou bev pmopeire mhéov va To BeceTe o€
Aetroupyia kat/r ektoc Aetroupyiag eivat emkivouvo kat
TIPETEL VA EMOKEUAOTEL.

» Tpapnére 1o Pig ano Tnv mpila Kai/f) apaipécTe TNV
pmarapia amé To nAekTPIko epyalkeio, mpotol
ekteAéaete omotadiimore puOpIoN, aAlayi e€apTiparog
1} mpoToU amoBnkeUoeTe To NAeKTPIKO epyaleio. AuTd
T MPOANTITIKA PETPA aoPAAeLaC PeLwvouV Tov Kivouvo and
TUXOV aBEANTN eKKivon Tou NAeKTEIKOU epyaAeiou.

» Quhdre Ta nAekTpika epyaleia mou de
XenotgonotoUvTat pakpLd amé madia kat pnv
EMTPEWETE TN XPFON TOU NAEKTPIKOU epyaAeiou o€
aropa mou dev eivat e€oikelwpéva He To NAEKTPIKO
epyaleio i Ti¢ 06nyieg yia Tn Aetroupyia Tou
nAexTpikoU epyaleiou. Ta nAekTpikd epyaleia eival
€MKivouva 6Tav XpnotuonololvTal ano Amelpa npdowna.

» Zuvtneeire Ta nAekTpika epyaleia. EAéyxere, av ta
KvoUpeva e{apTipara eivat owotd eubuypappiopéva
KL TIPOCAPHOOHEVA I PAMWE EXOUV OTIACEL TUXOV
eZaptipara i) omoradiimore GAAn KatdaoTaon, n onoia
ennpealet T Aetroupyia Tou nAekTpikol epyaleiou. Ze
nepinTwon BAGRNG, emokeuaoTe To NAEKTPIKO
epyaleio mptv T Xefion. H Kakn ouvtipnon Twv
NAEKTPIK®V epyaleiwv amoTeAel attia mOM®V aTugnuaTwV.

» Awtnpeirte Ta epyaleia komr¢ kopTepa Kat kadapda.
TTPOOEKTIKA OUVTNENUEVA KOTTIKA EPYAAEID OpNVaOVOUV
6uokohdTEPa Kal 0dnyolvTal EUKOAOTEQQ.
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» Xpnowonoteire Ta nAekTpika epyaleia a e€aprijpara
KTA. oUppwva He auTég Ti 0dnyieg, Aappavovrag
unown TI cUVONKEC Epyaciag Kat TiC Epyacieg mou

nipémet va ekteAeoTolv. H xpnatponoinon Twv NAEKTPIKMY

epyaAeiwv yia epyacieg mou dev mpoAEnovTat y autd
umopei va dnploupynoet EMKIvOUVEC KATAOTACEL.

TTPOGEKTIKOG XELPIOPAE Kal Xpiion epyaleinv pmatapiag

» Enavagoprilere povo pe Tov PpoptioTi) mou kabopilerat

amno Tov KaTaoKeuaoTr). 'Evag popTIOTAC Mou elval
KaTAANAOG HOVO yia EVa GUYKEKPILEVO TUMO HIATAPLOV
dnutoupyel kivbuvo mupkayldc otav xpnotpomoinfei yia
GMeg pmaTapieg.

» Xpnotponoleite Ta NAEKTPIKA epyaAeia povo pe Ti§
€161ka oxedlaopévec pmarapieg. H xprion aMwv
UTaTapLOV Unopet va odnynoel e TpaupaTIopoUc Kat va
Snutoupynoet kivbuvo mupkayidac.

» 'Otav i) pnarapia de Xpnopomoteirat, KpaTHGTE THV
pakpid amd aAAa peraAAka avrikeipeva, omwg
OUVOETNPEC XapTLOV, VopiopaTa, KAelbia, kappid,
Bideg fj aAAa pikpa petaAAika avTikeipeva mou
umopeolv va BPayUKUKA®GOUV TG EMAPES TNG
pmarapiag. 'Eva BpayukUkAwpa Twv ENapov Te
unatapiag pmopei va mpokaAécel TpaupaTiopous N wTid.

» Mua Tuxov ecpaApévn xpfion pmopei va odnyrocel oe
Slappor) uypmv anod Tnv pnarapia. AmopelyeTe KaBe
enai i’ autd. Ze mepinTwon Tuxaiag emagnc
EemAlvere kaAd pe vepo. Eav Ta uypa épBouv oe
€nagi Je Ta pata, {nriore emmAéov atpiki forBeta.
AlappéovTa uypd pnatapiac Pnopei va odnyroouyv oe
€pebiopolc Tou 6EppaToG ) 0€ eyKaupaTa.

ZepPig

» AqoTe To NAeKTPIKO €pyaAeio aag yia cuvTipnon ané
e&eldikeupévo mMpoowmmko, XpNoHoMoLLVTUC HOVO
yvijowa avraAAakTikd. 'ETol eaopalilete T 6latipnon
NG aopaAelac Tou NAEKTEIKOU epyaAeiou.

Ynobeileig acpaleiag yia ywviakoic Aetavriipec

Kowég mpoetbomoujoeig acpaAetac yia epyacie
Aeiavong, Tpwpiparoc, Xxprong cupparofouptaag fi Komig

» Auto To nAekTpIKO €pyaleio mpoopileTat yia Aetroupyia

w¢ AetavTijpag, TpiBeio, cupparofouproa i epyaleio
Komi¢. Awafaore 6Aeg Ti umodeilelg acpaleiag,
o0nyiec, elkovoypapioeic kat 0Aa Ta Texvika oToixeia,
TIou 6uvodeliouv auTod To NAEKTPIKO epyaleio. ApéAeleg
KaTa TV THENON TwV akoAoubwv umodeitewv pmopei va
npokaAéaouv nAektponAnéia, mupkayid kai/1y cofapolc
TPAUKATIOPOUC.

» O1epyacieg, omwg otiABwon, b€ ouvieTavraiva
ekTeAolvTal pe auTo To NAEKTPIKO epyaAeio. Ot
€pyaoieg, yia Tig omoiec To NAEKTPIKO epyaleio dev eival
oxeblaopévo, pmopei va dnutoupynoouy emkivouveg
KOTOOTACEC KAl Va TPOKAAEGOUV TpAUHATIOHOUC.

» Mn xpnowonoreire efaprijpara, Ta onoia dev eivat
€161ka oxedlaopéva kai b€ ouviIGTOVTAL AMO TOV
KATAOKEUaoTr) Tou epyaAeiou. Kat povo eneidr to

€€aptnua pnopei va mpocaptnBei aTo NAEKTPIKO epyaAeio
oag, autd bev eaopalilet Tnv aopaln Aetroupyia.

0 ovOHAOTIKOC aPLOHOC OTPOP WV MPEMEL Va €ival
MKPOTEPOC I} i00C HE TOV PEYLOTO APLOYO OTPOPQV TTOU
avaypagperai 6To NAekTPIKO €pyaAeio oag. Ta
€€apTNHATA TTOU KIVOUVTALYPNYyopOTEPT amd TOV
OVOHAOTIKO apIOpO OTPOPGV TOUC UMOPEL Va OTIAGOUY Kal
va ekTvayBouv.

» H e§wrepiki) Siapetpog kat o maxog Tou e€aprijparog

oag mpénel va BioKETaL eVTag TWV SuvaToTiiTwv Tou
nAexTpikoU epyaleiou oag. Ta e€apparta pe AaBog
uéyeboc 6ev pmopouv va mpoaoTateuTolv N va eAeyxbolv
ENAPKAG.

H Bidwtr) otepéwon Twv e{apTnudrwv npémet va
TapLalet oo oneipwpa Tou Gfova Tou Actavtijpa. MNa
efaptipara mou eTepecvovTal pe PAGVTIEC, N TpUTIA
nipocappoyiig Tou e§aptiparog oTov Gova mpénel va
Tawpialet pe Tn Suaperpo TG pAdvt{ag. Ta eaptiuata
mou 6ev TatpLalouv pe To UMKO OTEPEWONG TOU NAEKTPIKOU
epyaleiou, KivouvTal ekTOC loopporiac, dovolvtal
unepPoAika kat pmopet va mpokaAéoouv anwAela Tou
eAéyxou.

Mn xpnowonoreire éva xaAaopévo e€aprnpa. Mpwv ano
Ka0e xprion eAéyére To e€apTnpa, ONwE Toug diokoug
Aelavong yia Opatopara Kat pwypES, Tov dioko
oTHPLENG Yia pwypég, oxiowo fj umepBoAwki) ¢pBopd, T
ouppatofouproa yia xaAapd fj omacpéva clppara. Ze
TiepiNTwWOon Mou To NAEKTPIKO epyaAeio f) To e€dpTnpa
€xeLméael KaTw, eAéyEre To yua {na r) tonobetiiore
€va aAAo ayoyo eEapTtnpa. Metd Tov éAeyxo kat Tnv
€yKataoraon evog e{apTiparog, OEGTe Tov EAUTO 0ag
KaL TOUG TTAPEUPLOKOHEVOUC HaKQLA amo To eminedo Tou
TIEPLOTPEPOEVOU EETPTAHATOC KAl EMTAXUVETE TO
nAekTPIKO €pyaAeio pe Tn péyioTn TaxiTTa XWeic
PopTio yta éva Aenrd. Ta kaTeoTpappéva e€apTnuarta
Kavovika Oa omdcouv kaTd T S1dpKeld auTol Tou Xpovou
BoKING.

Xenotponoteire mpoowmké e€omAiopd mpooraciag.
Avdloya e TNV epappoyi, Xpnotjomoleite
TPOGTATEUTIKI MPOOWNida, MPOCTATEUTIKA YuaAd i
yuaAd acpaleiag. Avadoya pe Tnv mepinTwon,
XPNOoTIoLEITE HACKA TTPOOTAGIAC AMO TN OKOVN,
TPOGTATEUTIKA AKONG, YAVTLO Kal TodLd cuvepyeiou
Kar@AAnAn yla va cuykpaTijoet pikpd Koppdria Tou
AetavTikoU pécou fj Tou emefepyalopevou KoppaTion. H
mPOOTAGIa TWV HATIWV TPENEL Va ival o€ Béon, va
OUYKpaTEL T EKTOEEUONEVA pIKpoBpalopaTa mou
dnutoupyolvTaL Kata TI¢ 61apopES epyaoiec. H paoka
TPOOTAGIAC Ao T OKOVN ) 0 AVAMVEUOTHQEAC TIPETEL VA
eival oe Béon, va eIATpdpeL Ta PIKpoowpaTidia mou
dnutoupyolvTalL KaTa TNV epyacia oac. H mapatetapévn
€kBean o€ B0puo uWnANC évraonc UMopei va MpoKaAéoel
anwAela akonc.

KpartdTe Toug mapeuplokOpEVOUC O€ pia acPaln
anéeTacn anod Tov Xweo epyaciac. Kabe daropo, mou
€LOEPXETAL GTOV X(WPO EPYATIAC, MPEMEL VO
Xenowponotei eZomAopo mpooTtaciacg. Opalopara Tou
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enegepyalopevou Koppariol ) €va onacpévo eEapTnua
pMopel va ekTogeuTolV HaKpLd Kat va mpokaAéoouv
TPAUKATIOLOUG TEPA aMd TNV GUECH TIEPLOXT €pyaaiac.

» Kparare To nAekTpiko epyaleio povo ano Tig
povwpévec empavere Aapig, otav ekreAeire pa
€pyacia, Kard Tnv omoia To e€dpTnHa KOG PMTOPEL Va
€p0el o€ emai) pe kpuppévn kaAwdinwon. Eav o
€€apTNUa KOTC AKOULTAOEL Eva NAEKTPOPOPO OUPHA
unopei Ta akaAunTa PeTAANKA HEPN TOU NAEKTPIKOU
epyaAeiou va TeBolv unod TaoN Kat va mpoKaAEoouv
nAextponAnéia aTov xelpiot.

» TTOTE PNV aKOUNMOETE KATW TO NAEKTPIKO epyaleio,
nipotoU va akwvnromowBei evreAwg 1o e€aptnpa. To
EPLOTPEPOEVO €EdpTnHa pmopei va "apnatel” otnv
EMQAVELD KAL VA amooTIAcEL TO NAEKTPIKO epyaleio amo Tov
€Neyx0 oac.

» Mnv apijvere o€ Aetroupyia To nAekTpIKO €pyaleio,
€V TO PETAPEPETE 0TO MAEUPO 0aC. Y€ [ita TUXaia enagn
JI€ TO MIEPLOTPEPOEVO €GpTNHA PMopolv va "macTouv" Ta
poUxa oac, TpaBwvTac To eEApTNA TPOC TO OWHA 0aG.

» KaBapilete TakTika Ta avoiypara e{aepiopol Tou
nAexTpikoU epyaleiou. O aveploTHpag Tou KvnTnea
TpaPAEL TN OKOVN OTO €0WTEPLKO TOU TTEPIBANpATOG Kat N
unepoAIKn ouoomEeUan LETAAOU OE HOPPI OKOVNG
pnopel va mpokaAéoel NAekTpIKOUG KivdUvoug.

» Mn Aetroupyeire To nAekTpIKO €pyaleio kovTa o€
eU@Aekta uAkd. Ot omvOnpec umopei va mpokaAéaouy
avaAeEn auTwv Twv UAIKGV.

» Mn xpnotponoteire e€aptijpara, Ta omoia anatroov
WUKTIKG UYpa. H Xprion vepou ) GMwV WUKTIKGV Uypwv
unopei va mpokaAéaet nAektpomAnEia ) nAekTpIKn
EKKEVWO.

AvaKpouon Kat GXETIKEC TPOELOOTION|TELS
H avakpouon eivat pia Ea@vikn avtibpaon oe éva paykwua r
oKGAwpa Tou MEPLOTPEPOpEVOU iokou, Tou biokou aTipIEng,
¢ BoupToag ) kamotou Mou e€apTipartoc. To paykwpa f
oKGAwpa TPOKAAEL TNV Taxela aklvnTomoinan Tou
TIEQIOTPEPOHEVOU EENPTAATOC, TO OMOIO L€ TN OELPA TOU
UTTOXPEWVELTO N eAeYXOHEVO NAEKTPIKO €pYaAeio va KivnBel
otV katelBuvon avTifeTa ot MePLOTPOPN TOu e€apTAUATOC
0TO ONHELO EUMAOKNAC.
la napadelyua, eav évac 6iokog Aelavong HayKwoet
oKaAwoeL o€ éva enetepyalOPEVO KOppATL, 1) Akpn Tou Siokou
TIOU EL0EPXETAL OTO ONEio paykwpatog umopel va Bubiotel
oTnv em@aveta Tou UAIKoU, e anotéAeopa Tnv avamibdnon f
70 "kKAaTONUa" Tou Giokou. O biokoc pmopel va meTayTel eirte
TIPOC TN PEPLE TOU XEIPLOTN ) VO amopakpuvBel amod To XelpLoTn,
avahoya pe Tnv katelbuvaon Tne kivnong Tou Siokou oTo
onueio paykwpatog. Ot diokot Aeiavong pmopei eniong va
OTAGOUV KATW aMo AUTEG TIC OUVONKEC.
H avakpouan eivat To anotéAeopa Tng AavBaopévng xpnonc
TOU NAekTPIKOU €pyaleiou kai/n Aabog Siadikacia xelplopol i
ouvenkwv kat pmopet va anogeuxBei, AapBavovrag katdAnAa
TIPOANTITIKA HETPA, OTWE AVAPEPOVTAL TIAPAKATW.
» Kparare otaBepd To nAekTpiko epyaleio kat
TomoBeteire To swpa Kai To Ppayiova cag €Tat, mou va
umopeite va avTioTadeirte oTIC Huvapel; avakpouong.
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Xpnotponoteire mavrote Tnv mpdodetn Aapi, eav
undpxet, yia HEYLoTo EAeyXo TNC avakpouong fj TnG
avTibpacng TG pormig Kard T HLapKela TG EKKivnong.
0 xelploTng pmopei va eAéyet Tic avTIOPATELS TNC POTNC 1
TI¢ Suvapelg avakpouong, edv AngBouv Ta katdAAnAa
TPOANTITIKG PETPA.

» TloTé pnv TomoBeTeiTe TO XEPI 0AG KOVTG GTO
meploTpePpopevo eEdptnpa. To e€apTnua pnopei va
"kAwTONGEL" MAVW 0TO XEPL 0AC.

» Mnv TonoBeTeire To GOHA GUC GTNV MEPLOX]T], OTNV
onoia Oa perakwvnOei o nAekTpiko epyaeio, oe
nepinTwon avakpouong. H avakpouon Ba wbnoetTo
epyaleio onv avTiBetn katelBuvon Tng kivnong Tou diokou
0TO ONEI0 HaYKOUATOG.

» Aibete 161airepn mpocoyiy, 6Tav epyaleoTe o€ ywVieg,
KOPTEPEC AKYEC K.ATI. AMOpEUYETE TRV avamiénon Kat
TNV epmAoki) Tou e€apTiparog. OLywVieg, Ol KOPTEPEC
aKpEC i) N avannénon €xouv TV TA0N va JayK@VouV T
TEPLOTPEPOLEVO €EAPTNHA KaL va TPOKAAOUV anwA€ta Tou
€eAéyxou ) avakpouan.

» Mnv Tomo@ereire pa aAuciba mpioviod, Aemida
EuhoyAunTikiic f) odovTwTr) mplovoAapa. TEToleg Adpeg
6nuloupyolV oUXVA avAKPOUON Kat anwAELd Tou eAéyxou.

TMpoeibomouoeig acpaleiag eldika yia epyacieg Aciavong

KOLKOTIC

» Xpnotponoleite povo TUmou¢ Siokwv, ot omoiot
cuvicTavral yia To NAEKTPIKO epyaAeio oag kat Tov
€161K0 MpopuUAaKTipa, MOU eival oxedlacpévog yia Tov
emAeypévo dioko. Ot biokol, yia Toug omoioug T
NAEKTPIKO epyaleio Sev eival axediaopévo, bev pmopolv va
TIPOGTATEUTOUV IKAVOTIOINTIKG Kal €ival avacpaeig.

» Hemepavela Aeiavong Twv Kupt®v diokwv mpénet va
Bpiokerat kaTw amé To emimedo Tou Xeiloug Tou
nmpouAakTipa. 'Evac Kakag Tomobetnpévoc 6iokog, mou
npoegéxel amo To eninedo Tou xeiloug Tou IPOPUAAKTHPa
6ev UMopEl va MPOCTATEUTEL IKAVOTIOINTIKA.

» O mpopulakTiipag mpémet va eivat acparag
npocapTnpévog oTo NAEKTPIKO epyaleio Kat
TomoBeTnpéEvoC yia HEYLOT aopdlela, EToL OOTE Eva
ehayieTo Tpiipa Tou Siokou va exTiBeTat mpog To pépog
Tou xetptoti). O mpoguAakThpac oupBaret otnv
TIPOOTACIA TOU XELPLOTH) amo onacpéva BpatopaTa Tou
6lokou, and Tuxaia enagn pe Tov 6ioko Kat Toug omvonpec,
Tou pmopoUv va ipokaAéaouv avapAegn ota pouya.

» O biokoL mpémel va XpnotpomoloivTal Hovo yia Tig
npoBAenopeveg epyaoiec. Na mapadetypa: Mn
Aewaivere pe Tnv mAeupd Tou diokou komrig. Ot diokol
KOTING MPoopiovTal yia MEPIPEPELTKN Aciavan, n epappoyr
TAEUPIKWV GUVALEWY O€ auToUc Toug Hiokoug Pmopel va
nipokaAéael Tn Bpalion Touc.

» Xpnotponoleite mavrore awoyeg PpAavrieg diokwv, ot
ormoieg EXouv To 6wOoTO péEyedog Kat oxMpa yia Tov
emAeypévo dioko gag. OrkataMnAeg pAavTlec biokwv
unooTnEi{ouv Tov 6I0KO Kat GUVETGIC HEIWVOUV TV
mbavotnTa Bpavong Tou 6iokou. Ot PAAVTIEC yia TOUG

Bosch Power Tools

1609 92A5W4[(13.07.2020)



144 | EMnvika

6ioKouC KOMNC UMopEi va eival S1aQOPETIKEC amo TG
pAavTeq Twv Siokwv Aeiavong.

» Mn xpnotpomnoteire pOappévouc diokoug amod
peyaAiTepa nAektpika epyaleia. ‘Evac Siokog mou
npoopiletatyia éva peyaAiTepo nAekTpIKO epyaleio Hev
eivat kataAMnAog ya Tnv uwnAdTEEN TAXUTNTA EVOC
HIKPOTEPOU ePYaAEioU Kat HMOPEL va oTAoEL.

MpoacBeteg mpoerbomotrjoelg acpalerag eldika ya

€pyacieg Komig

» Mnv «umAokaperen Tov 6ioKo Komiig ) PNV ackeire
unepBoAki mieon. Mnv emxelpiioeTe va KAveTE pia
unrepBoAka Babua kom. H umepoAkn mieon oto Hioko
autavel To poprtio Kal T eualoBnaia o€ GUOTPOPN
epmAokr Tou biokou péoa otnv Topr Kat T duvarotnta
avakpouong 1y Bpatong Tou Siokou.

» Mnv euBuypappileTe To GOHA GaC PIPOOTA i) oW A0
ToV IEPLOTPEPOEVO dioko. 'Otav o biokoc, oTo onpeio
NG €pyaciac, KIVEiTal anopakpuvopevog and To owpa oag,
i mbavr) avakpouan pmopei va kateuBuvel Tov
IEPLOTPEPOLEVO BioKO Kal TO NAEKTPIKO epyaAeio mpog To
pépog oag.

» ZemepinTwon epmAokiig Tou diokou fj oTav Siakomel pa
€pyacia Kot yia omrotovéimote Adyo,
amevepyorotoTe To NAEKTPIKG epyaleio Kat KparTiioTe
T0 NAeKTPIKO €pyaleio akivnTo, HEXPL Va OTANATIOEL
€vreAa)g 0 biokog. Mnv emixelpijoeTe moTé va
apatpécere Tov Hioko Komii¢ amé TV Komi), 6Tav o
biokog Kiveirat, SLapopeTika pmopei va mpoKUYeL
avdkpouon. EpeuvnoTe kat AdfeTe 610p0wTIKa PéTpa yia
va e€aleiwete Tv atria e epmAoknc Tou biokou.

» Mnv enavekkwijoete T Sladikacia komii¢ péca oto
eneepyalopevo koppart. Aiote To Hioko va pOdcel
otnv mAijen TaxiTnTa kat ewcayerte Eava To dioko
TIPOOEKTIKG péoa oTnv Komi). O Siokoc pmopel va
mapoucldcet epmAokr, avamménon 1 avakpouan, 6Tav T
NnAekTPIKO epyaleio emavekkivnBel péoa oto
enegepyalopevo KoppaTL.

» Xtnpilere Tig MAGKeEC f) Ta umeppey€ON enedepyaldpeva
KOHaTLa, yia va eAayieTonowBei o kivéuvog epmAokiig
Tou diokou kat avdkpouong. Ta peyaha enegepyalopeva
KOPpATIa TEIVOUV va mapouatalouv Kapyn npog Ta KAaTw
Aoyw Tou Bapoug Toug. Mpénet va TomoBeTouvTal
oTnpeiypata KaTw anod 1o enefepyalOUEVO KOPPATLKOVTA
OTN YPapuI KOG Kal KOVTa aTnV akpn Tou
enefepyalopevou KoppaTiol kat amo Ti¢ 5o mAeupéc Tou
biokou.

» Tlpooéxete 16iaitepa, oTav kavere pia Komi «OUAaka»
o€ UnIdpXoVTEC TOiXouG ) 0€ TUPAECG mepLoxéc. O biokog
Tou MPoeExeL UMopEi va KOWEL GwANVEC MAPOXNC aepiou
vepoU, NAEKTPIKA kaAmdLa ) avTIKEipEeva, Ta onoid propei
va IpoKaAEGouV avakpouan.

TMpoeidomotoeig acpaletag eldikd yia epyacieg

TPWiparog

» Mn xpnotponoteire umepPoAkd peydlo péyedog
biokwv yuaAdxaptou. AkolouBeire Ti¢ GUGTAGELS TOU
KUTAOKEUAoTI), 0Tav emAéyere yuaAoxapro. ‘Eva

peyaho yuahodxapTo mou mpoeéxel mépa amo To 6ioko
otneENC Kivbuvelel va oxI0Tel Kal Pmopei va pokaAéoel
okaAwpa, oxiolpo Tou Siokou f avakpouan.

TMpoeibomouoeig acpaletag eldika yia epyacieg pe xprion

oupparofouproag

» 'ExXeTe umoyn oag, 0Tt ot GUPPATIVEC TPIXES
€KTIVAGGOVTaL ano T folpTea akOpN Kat KaTd T
Sidpketa kavovikiig Aetroupyiag. Mnv médere
unepPoAka Ta oUppara, epappolovrac unepBoAko
poprtio otn BoupToa Ot oUPPATIVEC TPIXEC HMOPOUV
€UkoAa va Slamepdoouv ehapped polxa ka/f To 6éppa.

» Edv cuvieTaratn Xprion evog mpopuAaKTipa yia Tn
Xeron oupparofouptoag, ev emrpéneTal Kapia
TIapePod10n Tou GUEHATIVOU TPOXOU f) TG folpToag
ano Tov mpopuAakTipa. H S1apeTpoc evog ouppdTivou
TPOYOU N PolpToac pmopei va auénBel ano To gpopTio
€pYa0IaC Kat TIC UYOKEVTPES SUVALELC.

MpooBereg umobeilelg aopaletag
Dopare mpooTaTeuTIKA yuaAld.

» Xpnotponoteite KatadAAnAeg GUOKEUEC avixveuong ya
Va EVTOTIOETE TUXOV | 0paTOUC aywyouc Tpogodoaiag
1 cupPouAeuTeire TNV TomKI) €Talpia Mapoxig
evépyelag. H emagn pe nAektpikoUc aywyoUc pmopei va
obnynoet o€ mupkayta kat nAektpomAnéia. H mpokAnon
{nuac o’ évav aywyo ewTaepiou (ykadlou) pmopei va
obnynoet o€ €kpnén. To TpUMNPA evog UGPOCWARVA
nipoKahel UMKEG {npIES.

» Mnv macere Toug diokoug Aeiavong kat Komig, mpoToU
va kpuwoouv. Ot 6iokol KaTa TNV epyacia BeppaivovTat
ndpa noAuv.

» Anacpaliore Tov drakomTn ON/OFF kai Oéate Tov oTn
0¢on OFF, oTav Siakomei n Tpopodocia pedparog, m.x.
Aoyw apaipeonc Tng pmarapiag. 'Etot epnodidetal n
aveéNeykTn emavekkivnor Tou.

» AcpalioTe To emeepyalopevo koppart. ‘Eva
enefepyalOPEVO KOPPATL OUYKPATIETAL AOPAAEDTEPQ LIE Pl

Saragn ouopyEng r pe pta péyyevn napd pe To XepL oag.

» Mnv avoiyete Tnv pmarapia. Yndpxet kivuvog
BpayukukAwpaTog.

g’; TMpocoTartetere Tnv pmarapia and unepfoAkég
OeppoKpaciec, m. X. akOpN Kat amo GUVEXH
Foy‘ nAwki aktivofolia, pwrtid, pimavon, vepo
AN Katuypaeia. Yapyet kivbuvog €kpnéng kat
BpaxukukA@uaTog.

» Zenepinrwon PAGPNC i/kat avTikavovikiig XpRong me
umarapiag pmopei va e€éABouv avabupidcerg ano Tnv
pnarapia. H pratapia pmopei va avagAeyei i va
€ekpayei.AQI\0Te va UMEL PPETKOC AEPAC KL EMOKEPTEITE
€vav ylaTpo o€ TepinTwon mou €xeTe evoyAnaelc. Ot

avaBupdoelg pmopet va epebioouy TIG AVAMVEUOTIKES

obouc.
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» Xpnowonoleire TV pmarapia povo e MPoidvTa Tou
KaTaokeuaoTr). Movo €Tol mpooTaTeleTal n pmatapia anod
pta emkivouvn unepeopTIon.

» Ano ayuned avrikeipeva, Onwg .. KapPd
karoafiéia i and efwrepiki) doknon duvayung pmopei
va unooTei {nuid n prrarapia. Mnopei va mpokAnBei éva
€0WTEPIKO BPaxUKUKAwLIA Pe amoTéAeapia TNV avagAetn,
TNV eppavion kamvou, Tnv ékpngn 1 TNV unepbéppavon Tng
unatapiac.

» Tpoooxr)! Kard T xprjon Tou nAektpikol epyaleiou pe
Bluetooth " pmopei va mapouciaotei pia BAGRN GAAwv
GUCKEUGV KL EYKATAOTACEWV, AEPOMAGVWV Kat
aTPIKWV GUGKEUAV (T.X. Bnparodotng kapdidg,
akouoTika). Emiong 6ev pmopei va amokAetotei evreAig
Ha {nma oe avlpmmoug Kat {®a oTo dpeco
nepiBaldov. Mn xpnopomoreire To nAekTpikod epyaleio
pe Bluetooth” kovTa o€ 1aTPIKEG GUCKEVES, GTABpOUG
avepodlacpoU, XNHIKEG EYKATAGTACELC, EMKIVOUVEC
yta ékpnén meploxéc Kat oe meploxég avarvalewv. Mn
Xenowonoteire To nAexkTpiké epyaleio pe Bluetooth” oe
aepomAdva. Amogelyete Tn AetToupyia yia €va
peyaliTepo Xpoviko dideTnpa oAU KOVTd 6To GOHA
oag.

To AekTiko ofjpa Bluetooth’ énwe emiong Ta

ekovoypdppara (Aoyotuma) eivar kataxwpnpéva

€pmopIkd orpara kat idlokrneia Tng Bluetooth SIG, Inc.

Onotadimote Xpfion autV TwV AEKTIKOV onpdTwv/

ekovoypappatwv anod tn Robert Bosch Power Tools

GmbH mpayparomnoteirat pe T oXeTiki adeta xpriong.

I'Ieplvpu(pn TPOLOVTOG KAt LoXUOoG
Awpaote 0Aeg Ti¢ umodeilelg aopaleiag ka
TI§ 0dnyieg. H un mpnon Twv unodeifewv
aopaAeiac Kat Twv odnylwv pmopei va
nipokaAéoet nhekrpomAnéia, mupkayid kai/n
00[3apoU¢ TPAUNATICHOUG.

TMpooéETe MapakaAw TIC EIKOVEC OTO UMPOOTIVO HEPOC TWV

obnywwv Aerroupyiac.

Xpion cUPPWVa JIE TOV TPOOPLoHO

To nAekTpikd epyaleio mpoopileTat yia komry, Eexovopiopa Kat
BoupToiopa peTaMIK®V UAIKGV Kat UNK®V METpac Kabwg Kat
yia TpUnnUa oe UMKA METPAC Pe HLaPavTOKOPWVEC XWPIC TN
Xoron vepou.

l'a TV Komi He AkapnTa péoa Aeiavonc mpemet va
xenotuoroinOet évag eldIKOC MPOPUAAKTAQAC.

l'a TNV KoM METPWHATWY MPETEL VA YPOVTIOETE Y1 Jita
E€MAPKN avappo®nan okOvNg.

Me Ta emrpenopeva e€aptriuata Aelavong pnopei va
xenotpononBei To nAekTPIKO epyaleio yia Aciavon pe
yuaAoxapTo.

To nhekTpikd epyaleio Gev emrpéneTat va xpnaotpormotnei yia
N Aelavon pmetov.

Ta 6edopéva kal ot pubioelc Tou NAekTPIKOU epyaeiou
umopolv va peTapepBolv o€ TePIMTwon Xpnong Te povadag
Bluetooth” Low Energy Module GCY 30-4 péow Tng
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aoUppatng Texvohoyiag Bluetooth” peta&l nAekTpikou
€pyaAeiou Kal pac KvnTAg TENKIC OUOKEUNC.

Anewovi{opeva oToixeia

H anapiBunon Twv anelkovi(opevwy oTolxeiwv avapépetal
OTNV AMEIKOVION TOU NAEKTPIKOU epyaleiou oTn oeAiba
YOAPIKQV.

(1) MoxAd¢ anao@ahonc yia Tov mpo@UAaKTipa

(2) Béhoc évbeiénc popac meploTpo@nc aTo mepifAnua

(3) Moxhog

(4) Aapma epyaoiac LED (GWX 18V-10 PSC)

(5) Awouvdeon xpnorn (GWX 18V-10 PSC)

(6) AwakonTng On/Off

(7) KaAuppa Bluetooth” Low Energy Module GCY 30-4

(8) Mnarapia®

(9) TIAAKTpo anaopahiong Te pmatapiag ¥

(10) TTpoaBetn Aapn (Hovwpévn emeavela maoiparog)

(11) TMpoguAaktipag yia Aeiavon

(12) Aiokoc Aelavonc/6iokog Aelavong pe puAapdkia X-
LOCK™

(13) MpogpuAaktipac yia ko *

(14) Aiokog komrig X-LOCK ™

(15) Xewpohapn (Hovwpévec empavetec Aapng)

(16) YmoGoxn X-LOCK

(17) MpogpuAaktipac xeptv ¥

(18) Aiokog oTrpIEng X-LOCK yia Siokoug vev udhou ™

(19) Aiokog vav uahou X-LOCK

(20) KA X-LOCK yia diokouc vav uahou

(21) Tlotnpoetdng Polptoa/BiokoetdAc Bouptoa X-LOCK ¥

(22) Awpavrokopava X-LOCK ™

(23) TARkTEO yia TV €vElEn TNG KATAOTAGNC POPTIONC
(GBA18V..)"

(24) ‘Ev6elEnJr]q KataoTaong eopTIoNg TG pratapiac (GBA
18V...)

(25) TARKTEO yia TV évelEn TG KATAGTAONC POPTIONC
(ProCORE18V...) "

(26) 'Evbei&n Tnc katdoTaonc opTIONG TG pnatapiag
(ProCORE18V...) "

(27) TMpogpuAakTipag He avappOPNoN yia TV KON HE
néApa odrynong ¥

(28) Awpavrodiokog komrg X-LOCK ¥

(29) 'Evbei&n Tnc katdoTaonc opTIONG TNG pmatapiag
(Ataolv6ean xpnotn)

(30) 'Evbei€n mpoemioynic apiBpou otpop®v (Alacuvoeon
xefiomn)

(31) TI)\Ir']KTpo nipoemAoync apiBpol oTpopwv (Atacivéeon
xefiomn)

(32) 'Evbeién kataotaong nAektpikol epyaleiou
(Aaoutvdeon xpnomn)

Bosch Power Tools
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(33) 'EvbeiEn mpootaaiac umeppopTwonc (Ataolvbeon (34) MoxAog amaopahong Tou Stakomm On/Off

Xenom) A) EZapripara mou anewkoviovrat i) meptypdpovral Sev
TePLEXOVTAL OTN GTAVTAP ousKkeuacia. Tov mARen kataAoyo
efapTnparwv pmopeire va Tov Bpeire oTo mpdypappa

efaptnparwv.
TeXviKa XapaKTPLoTIKA
Twviakdg Aewavripac GWX 18V-10 PC GWX 18V-10 PSC
Kwbikdg aptbuog 3601GBO7.. 3601 GB08..
OvopaoTIKN TAoN V= 18 18
OVOpaoTIKOC apIBPAC oTPOPMVY) min’* 9.000 9.000
Ap1BpAC OTPOPMY XWPIC POPTIO min’* - 4.500-9.000
Méytotn diaperpoc biokou Aeiavong mm 125 125
Anevepyoroinon avadpaong ° °
TMpootacia and abéAnTn enavekkivnon ° °
TMpoermthoyn apiBpou 6TPoPOV - °
Bapoc katé EPTA-Procedure 01:2014%
- pe avTikpadaopikn mpoobetn Aafn kg 2,6-2,9 2,6-2,9
- pe otavTap npoabeTn Aapn kg 2,4-2,7 2,4-2,7
Zuvngrd)uevn Beppokpacia nepiBaAovTog Kata C 0...+35 0...+35
™ eopTIoN
Emrpenopevn Oeppokpacia nepiBaAovTog “C -20...+50 -20...+50
katd Tn Aetroupyia® kat oe mepinTwon
anoBnkeuong
YUVIOTOHEVES UNaTapieg GBA 18V... GBA 18V...
ProCORE18V... ProCORE18V...
YUVIOT@HEVOL POQTIOTEC GAL 18... GAL 18...
GAX 18... GAX 18...
GAL 36... GAL 36...
Metagopd dedopévav
Bluetooth’ Bluetooth'4.2 Bluetooth'4.2
(Low Energy)” (Low Energy)”
AnooTaon onpaTog S 8 8
MéytoTn epBéAeta ofparoc? m 30 30

A)  OvopaoTikOg aplBpOC oTPOPWY oUPPwva pe To mpoTumo EN 60745-2-3
B) Avahoya pe T XpnolpomnoloUpevn pnatapia
C) Tleploptopévn Loxug oTig Beppokpaoieg <0 °C

D) OukivnTéC TENIKEG OUOKEUEC TIPEMEL Va eival oupaTéq pe TiC 0Uokeué Bluetooth ™-Low-Energy (ékboon 4.2) kat va unoompilouv To Generic
Access Profile (GAP).

E) Heppéheta avaroya pe g e§utepikés ouviikeg pnopet va mokiMet onpavTikd, suprepiapBavopévng TG XpnotHomoloUEVNC OUOKEUG
Muyne. EVToc KAELOTOV X0pwV Kat Aoyw peTaAKmV epmodiwv (Tm.x. Toixol, pdgla, KaceTiveg KATT.) pmopei n eppéAela Bluetooth® va eivat
ONHAVTIKA HIKPOTEQN.

TMAnpogopieg yia O6pufo kat dovijoeig

GWX 18V-10 PC GWX 18V-10 PSC
3601GB07.. 3601GB08..

Twég exmopnmc OopUBou unoAoyiopéveg kata EN 60745-2-3.
H oTabpiopévn A nxnTikr otabun Tou NAEKTPIKOU €PYAAEIOU aVEPXETAL TUTTIKG OTIC AKOAOUDEC TIHEC
TTAOUN NXNTIKAC Mieong dB(A) 79 79
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GWX 18V-10 PC GWX 18V-10 PSC
YTABUN NXNTIKAC LOXUOC dB(A) 90 90
Avaogdhela K dB 3 3

Dopate mpooracia akorg!

YuvoAikég Tiég TaAavTwoewy a, (GlavuopaTiko abpoiopa Tplwv kateublivoewv) kat avaopalela K umohoyiopéveg

kata EN 60745-2-3:

Aeiavon efwteptkne emeavelag (Eexovopiopa):

a, m/s’ 5,0 5,0
K m/s’ 1,5 1,5
Aeiavon pe pUMo Aeiavong:

a, m/s’ 3,5 3,5
K m/s’ 1,5 1,5
H o166un kpabaopwv mou avapepetat o’ autéTig obnyieg exet  PopTIoN PmaTapiag

petpnBel oUpPwva pe pia dtadikacia PETPNONG TUTTOTIOINHEVN
Kal pmopet va xpnotporotn6ei otn olykpton Slapdpwv
NAekTPIKWV epyaAeiwv peTagl Touc. Eivat emiong katdAAnAn
yla évav mpoowptvo unoAoylopd Tne enPapuvonc anod Toug
KpabaopoUg.

H 01aBun Kpabacp®V oU avapEPETaL aVTIMPOCWNEUEL TIC
Baoikég xproeig Tou NAekTpIKOU epyaleiou. Ye mepimtwon,
OpwG, mou To NAekTEIKO epyaleio Oa xpnaotpomoinOei
S10QOPETIKA, |IE N TPOTEIVOHEVA EPYAAEID N XWPIC ETAPKN
ouVTNENGN, TOTE 1) OTABUN KPAOAGHMY UMOPEL va Eival KL auTh
S10QOpETIKN. AUTO Pmopei va au€noet onpavTika v
empapuvaon amod Toug kpadacopoUg KaTd TN GUVOAKN S1dpKela
0AOKANPOU TOU XpOoVIKOU BlaoThpaTog mou epyaleode.

['a TV akpLBr exTiunon Tne empapuveng amo Toug
kpadaopouc Ba mpénet va Aapavovtat eniong umown Kat ot
XoOvoL KaTa Tn Hi1dpKeta Twv omoiwv To epyaAeio BpiokeTat
€KTOC AetToupyiag 1 Aetroupyel, xwpi Opwe otnv
TIPAYUATIKOTNTA VA XPNGLUOMOLETaL. AUTO UTOPEL Va LEOOEL
ONUAVTIKG TNV eMmBapuvon anod Toug Kpadaopoug KaTa Tn
61apKeta 0AOKANPOU TOU XPOVIKOU SLaoTALATOC TTOU
€pyaleabe.

I’ auTo, MPIV APXITOUV Ol EMITACELC TWV KPASACPMV, TTPETEL
va kaBopilete oupnmAnpwpaTika péTpa aopaleiac yia Tnv
TIPOCTAGIA TOU XELPLOTH) OMWE: LUVTHENON TOU NAEKTPIKOU
epyaAeiou Kal Twv e€apTNUATWY TIOU XpNotonoleiTe,
Satipnon (eoT@V TWV XEPLWV, 0PYAVWAN TNG EKTEAEONC TWV
S10QopwV epyaciaV.

ZuvappoAoynon

Tomo®étnon g Bluetooth’ Low Energy Module
GCY 30-4

Ynobewdn: I1a nhektpikd epyakeia GWX 18V-10 PC n
Bluetooth” Low Energy Module GCY 30-4 eivat S1aBéotun wg
€€apTnua, ota nAekTpIKa epyaAeia GWX 18V-10 PSC
oupnep\apBaveral ota uhika napadoonc.

I'a mAnpo@opiec OxeTIKA pe TN povada Bluetooth® Low
Energy Module GCY 30-4 61a3doTe Tic avTioTolxec 0dnyieg
XEWPLOHOU.

» XpnGLHOTOLEITE POVO TOUC POPTIOTEC TTOU AVAPEPOVTAL
ota Texvikd oTotxeia. MOvo auTol ot popTIoTEC Eival
evappoviopévot pe Ty pratapia wvtwv Abiou (Li-lon) mou
XPNGlUoMoLETaL 0TO NAEKTPIKO GaG epyaAeio.

Ynodew&n: H pnatapia napadidetat pepikwe poptiopévn. MNa

va e€aopalioeTe Ty mAREn oxU TNG umaTapiag mpémneL va Tnv

(QOPTIOETE OTOV POPTIOTH MLV TNV XPNOIHOTIOLNOETE YIa TPWTN

@opd.

H pnatapia 1vtwv Aibiou propel va gopTioTei onoTednmoTe,

Xwpic va pewwdei n dtapketa {wrc. H 6lakorm Tne popTione 6e

BAanTeL Ty pnatapia.

H pmatapia wvtwv Mibiou mpootateleTal pe To oloTnua

"Electronic Cell Protection (ECP)" amd pta nAijpn

amo@opTion. Xe mepintwon adelag pmatapiag

QamevepYoTIoLEiTal To NAEKTPLKO €pYaA€io Péow evog

KukhwpaTtoc mpootaciag: To e€aptnua bev Kiveitat méov.

» MeTa TV auTOHATN ATEVEPYOTIOINGN TOU NAEKTPLKOU
epyaleiou pn ouveyioerte va mardre Tov Siakonrn ON/
OFF. H pumatapla pmopei va unoaoTet {nutd.

TpooétTe Tic unobeitelc amooupaonc.

A¢aipeon pmarapiag

H pmatapia (8) 61abétet 6uo Pabpibec aopalionc, ot omoieg
npénel va epmodifouv TNV MTwON T¢ pnatapiac, oTav natndei
katd Aabog To mARKTpo anaoeahiong Tne pnatapiag (9). ‘'Otav
N umatapia eivat TonoBetnpévVn PEGa 0To NAEKTPIKO €pyaAeio,
NapapEveL oTn owaoTr) B€on xapn oty mieon evog ehatnpiou.

la va aatpéaete TV umatapia (8), matioTe To MANKTEO
anao@aAiong (9) kat Tpapnére Ty pmatapia mpog Ta miow €Ew

Bosch Power Tools
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amno 1o NAekTIKO epyaeio. Mnv epappdoete edt kapia

Bia.

"Ev6elgn Tng KaraoTacng poETIONC TNC paTapiag
Oumpdotvec pwrodiodot (LED) g évoelng Tne kataotaong
@OpTIONC TNG UmaTapiag Gelxvouv TV KATAGTAGN POETIONC TNG
pnatapiag . Ma Adyouc aogaleiag n e€akpifwon Tng
KaTaoTaong poOPTIoNG eivat SuvaTh HOVO € MEPINTWOn
akvnTomoinong Tou NAekTpikoU epyaAeiou.

TatroTe To MANKTEO yla TNV €VOEIEn TNE KATAOTAONC POETIONC
1 B3, Y10 VO EPPavioeTe Ty KatdoTaon eopTionc. Autd
elvat emiong 6uvato o€ MepinTwon mou éxel apatpedein
pnatapia.

'OTav YETA TO TATNHA TOU TTARKTOU yia TV €vOelEn Tne
kataotaong epopTiong 6ev avapel kapia pwrodiodoc (LED), n
pnatapia eivat EAATTWHATIKM KAl TIPEMEL VA aVTIKATAOTAOEL.
Ynodew&n: H katdoTaon ¢opTiong TG unatapiag epgavileta
emiong otn diaotvdeon xpriomn (5) (PAEme «'Eveln Tng
KaTaotaoncy, Lehida 151).

Tomog ymarapiag GBA 18V...

Qwrodiodot (LED) XwpnTikoTnTA
Yuvexme avappévo ewe 3x mpdovo 60-100 %
Yuvexwg avappévo ewg 2x mpdovo  30-60 %

Yuvexne avappévo ¢we 1x npdowvo 5-30 %
AvaBoopnvov gwg 1x mpdaoivo 0-5%

Tomog pmarapiag ProCORE18V...
D)

Qwrodiodot (LED) XwpnTikoTnTA

Yuvexne avappévo ewe 5x mpdotvo 80-100 %
Yuvexne avappévo ewe 4x mpdovo 60-80 %
YUvexn¢ avappévo ewe 3x mpdovo  40-60 %
YUuvexne avappévo ewe 2x mpdovo  20-40 %
Yuvexne avappévo we 1x npdowvo 5-20%
Avafoopnvov ewg 1x mpdoivo 0-5%

ZuvappoAoynon tn¢ Siarang mpootaciag

» Apaipeire TNV pnarapia anod To NAekTPIKO epyaAeio
Tiptv anod KaOe epyacia oTo nAekTpIKO €pyaleio (m.x.
ouvTipnon, aAAayi e€apTnpatwv kAm.) kKabag kat karda
TNV HETaPopa Tou Kat Tn YUAaif) Tou. Ze nepintwon
aBéAnTng evepyomoinanc Tou Glakormn ON/OFF umdpyxet
Kivbuvog TpaupatiopoU.

Ynodew&n: Metd amo Tuxov Bpauon Tou diokou Aeiavonc kata

n 81dpkela TG epyaoiag 1y o€ mepimTwon (LA Twv

Satatewv umodoxric oTov MPOPUAAKTIPA/0TO NAEKTPIKO

epyaleio, mpénel To NAEKTPIKO epyaleio va oTaAel apéowg

OTNV UTINPECIa TEXVIKIC EEUMPETNONC MeAAT®Y. Ma TIC

OxeTIKEC B1euBUvael BAEme oty evotnTa «EEunnpémaon
TEAATWV Kal GULBOUAEC eQapHOYICy.

TMpoguAakTtiipag yua Aciavon

Tomo6etrioTe ToV
mpoguhakpa (11) oty
unoboyr aTo NAEKTPIKO
€pyaleio, PEXPLTA EKKEVTOA
KwdIKomoinong Tou
TPOQUATKTNPA Va
TautiovTal ge TV umodoxn).
TTaTioTe Kal KpaThoTE
TIATNHEVO TOV HOXAD
amaopaAiong (1).

TMiéote Tov MPoPUAAKTAPa

(11) mdvw oto Ao Tou

a&ova, péxpt va kabioet To

neptAaipto Tou

TIPOPUAGKTApa oTn PAAVT(a

ToU NAEKTPIKOU epyaAeiou Kal yupiaTe Tov Mpo@UAAKTpa,

HEXPLVa A0QaAITEL [IE TOV XAPAKTNPLOTIKO 1X0.

TpooappoaTe T 6€on Tou mpo@uAakTipa (11) oTig

amarrnoeLg TG epyaoiac. Meate yU' autd Tov HoxAd

anacpaliong (1) mpog Ta endvw Kat yupioTe Tov
npopuhakpa (11) oy emBupntr 6éon.

» Pubpilere Tov mpopuAaktiipa (11) mavrore €ToL, GOTE
KatTa 3 KOKKwa EKkevpa (mpoefoxég) Tou poxAol
anacpaiiong (1) va mpooappoovral ota avrioTolya
avoiypara Tou mpopuAakrijpa (11) .

» PuBpioTe Tov npogpuAakrijpa (11) éTol, woTe va
epmodideral o omvOnpLopdg TV KatelOuvon Tou
XelptoTiy.

» O npogulakrijpag (11) emrpémeral va pmopei va
yupileL povo pe To marnpa Tou poxAol anacPaAiong
(1)! AraopeTikd dev emrpéneTal o€ Kapid mepinTwon
Va XpNOHOMOU|0ETE EPAITEPW TO NAEKTPIKG epyaleio,
aAAa mpénet va mapadoBei oTnv unmeecia
efunnpérnong meAarav yia oépfic.

Ynodew€n: Ta ékkevTpa kwdikomoinong oTov mpopuUAAKTHPa

(11) e€aogpalitouv, ot pmopel va ouvappohoynBei povo évag

kataAAnAog yia To exdoToTe NAEKTEIKO epyaleio

TPOPUAAKTNPAG.

MpoguAakTijpag yia Komr)

» Kara tnv ko pe depéva uhika Aeiavong
XPNOOTIOLEITE MAVTOTE TOV MPOPUAAKTIpa yia Kot
(13).

» Kartd Tnv komi o€ méTpa QoVTI{ETE Yia Hia EMapKI)
avapeoPnon TNE GKOVNG.

0 mpopuAakTipag yia korm (13) cuvappoloyeitat Omwe Kat o

npoguAakTpag yia Aeiavon (11).

MpoguAakTijpag pe avappdpnon yia Komi pe méApa
obiiynong

0 mpopUAAKTAPAG HE aVapPOPNON yia Komn pe MéAua
obnynanc (27) ouvappoAoyeitat 6Mw¢ o MPOPUATKTAEAC yia
Aeiavon (11).
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MpoaBern AaPi

» Xpnowponoteire To NAEKTPIKO epyaleio oag PoVo e TRV
nmpocBern Aapn (10).

Biéwate v mpdobetn Aapr (10) avaAoya pe Tov TpoMo

epyaoiac 6€€1d n aploTepa TNV KEPAAN TOU PEWTAQA.

MpoaBern AaPi pe andofeon kpadaopnv

Vibration HmpoobemAapn pe
anoofeon kpadaopuwv
Control ENMTPETEL LA TIEPIOOOTEPO

Gvetn kat acpaln epyasia

Je eAdylotoug kpabaopoUc.

» Aev emrpéneraln die€aywyi) peratponav oTnv
npocOern Aapi.

Mn xpnojormoticere moté pia xahaopévn mpdcdern Aafi).

MpooTacia xeplv

» TNa epyacia pe Tnv motnpoeidi) Bolproa/61okoetdi
Bouptoa (21) ) pe TRV Srapavrokopwva (22)
GuvappoAoyeite MAVTOTE TOV MPOPUAAKTIPA XEPLOV
(17).

YTEPEWOTE TOV IPOPUAAKTNAPA XeptwV (17) pe Tnv mpooBetn

Aapn (10).

ZuvappoAoynon Kat amoouvappoAoynon Twv
efaptnuarwv Aciavong

» Apaipeire TRV pnatapia and To NAeKTPIKO epyaAeio
Tipv anod KaOe epyacia oTo nAekTpIKO €pyaleio (m.x.
ouvtiipnon, aAAayi e€apTnparwv kKAm.) KaO®¢ kat kara
TNV HETaPopa Tou Kat T pUAaZR Tou. Xe nepimmwon
aBéAnTnc evepyomoinanc Tou GiakormTn ON/OFF umdpxet
Kivéuvog Tpaupatiopou.

» Mnv macere Toug diokoug Aeiavong Kat Korrg, TpoTou
va kpuwoouv. Ot diokot kata TV epyacia BeppaivovTat
ndpa moAv.

» Xpnotoroleite povo yviola eaptipara X-LOCK, mou
pépouv To AoyoTuro X-LOCK. Movo ota yviola e€aptipata
X-LOCK e€aogalicetal, O6TLTNpElTaLTO PEYIOTO MAXOC
ouoetyénc 1,6 mm. 'Eva peyaAitepo maxoc oUogtyéng
umopei va 0dnynoetL o€ pa pn aoaln oUoLyen, Le
amoTéAeopa va pmopouoe va AuBei To epyaleio alopiyénc.

» Ta eapmhpata X-LOCK bev anarolv kapia mpoobetn
@havtla ouopyEng kat othpiEng.

» TlpocétTe, va pnv Exouv napapoppewdei o efaptnua Kat
n unodoxn kat va eivat ehelBepa and pumavon Kat
owpariéla.

TMpooétte Tic Slaotdoels Twv e€apTnudTwv Aciavonc.

BeBawwbeire, oL kat o1 6o mpoefoyec aopahiong X-LOCK

elvat avoiytéc (BAéne akoAoubn ekova), mpotou

ouvappoAoynoeTe 1o €dptnua X-LOCK.

KaBapioTe evoexopévwg Ty meploxr avapeoa otic 600

npoeoxéc aopahiong X-LOCK.

ZuvappoAoynon Tou e€apTiparog Aciavong

@ TomnoBetrote Tov Hioko Aeiavanc/bioko Korrc/dioko
Aeiavonc pe puAMapakia kevrpaplopéva kat napaAnAa
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e TV emeavela é6paong kaBwg Kat e T 6waTr MAEUPa
npo¢ Ta endvw otnv umodoyn X-LOCK.
@ Tli€oTe Tov Hioko oTnv kaTeuBuvon Tne umodoxng.

© 0 6ioko¢ aopalilel e TOV XapAKTNELOTIKO fx0. Mn
XelploTeirte b Tov HoxAd (3).

y
L —~

&b
; 3

- - T

» Meta v cuvappoAdynon eAéyére, 6TLN akpr ToU
efapTiparog Aciavong (@) dev eivat mo ynAa ané Tnv
emeavela avapopdg (©) kat emopévug eivat 6word
ouvappoAoynuévn. EGv n akpn Bpiokeral mo wnAd,
nipénet va kaBapietei n umodoxi fj To e€apTnpa
Aelavong 6ev emrpénerat va xpnotpomoinBei.

Mpw Tnv AnoouvappoAdynon Tou diokou Aciavonc/diokou

Komi¢/6iokou Aciavong pe puAlapdkia: BeBalwbeire, ol

TO NAEKTPIKO EXEL aKlvnToToINOEL.

AnoouvappoAoynon Tou e€apriparog Aciavong
@ Avoikte Tov HoxAo (3).

@ 0 diokoc Aeiavanc/diokoc komn¢/6iokog Aelavong pe
QUMapdakia Abverat.

© 0 diokoc Aeiavanc/diokoc komn/6iokog Aelavong pe
QUAapakia propel va agatpedel.

g ‘9 Ve

:
edi
ol
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TMotnpoetdei¢/6iokoetdeic foupToeg kat diokot vav

udAou

» Ta 1i¢ epyaoieg pe TV motnpoetdi)/Siokoeidi folproa
1} pe Tov Sioko wav udAou cuvappoloyeirte mavrote TNV
npooTacia xepwov (17).

H o€lpa ouvappoAoynong gaiverat otn oeAiba ypapKav.

l'a Tnv anoouvappoAdynon avoifre Tov poxAo (3) kat

agalpéote 1o e€apTnua.

Emrpenta e€apripara Aciavong

Mmopeire va XpnolpomoloeTe OAQ T AVAPEPOHEVA OE AUTEC
1§ 06nyiec Aetroupyiag e€aptipata Aeiavonc.

0 emrpenTog apiBpog oTpogwv [min™] A avrioToa n
TIEPILETPIKN TaXUTNTA [M/S] Twv xpnatomoloupevwy
€LapTnuATWV Aelavong mpémet va avTanokpivetal To AlyoTepo
0T0 OTOIXELD TOU MO KATW MivaKa.

I'' auTO MPOGELTE TOV EMTEENTO APLOHO OTPOPWV iy
MEPIHETPLKN) TAXUTNTA MTOU AVAPEPETALTAVW OTNV ETIKETA
Tou e€apTnuatoc Aeiavong.

péy. [mm] [mm] <D

D b d [min®] [m/s]
125 7 22,2 9.000 80
125 - - 9.000 80
75 30 - 9.000 45
82 - - 9.000 80

TMepioTpoi) TNE KEPaANg Tou pewwTiipa (GWX
18V-10PC)

» Apatpeire TNV pnarapia ané To nAekTPIKO epyaAeio
nipwv and KaOe epyacia oTo nAekTpIKO epyaleio (m.x.
ouvTipnon, ahAayi e€apTnuatwv kAm.) KaBWC kat Kard
TNV HETaPopa Tou Kat T YUAagf Tou. Le nepintwon
aBéAnTnc evepyomoinanc Tou Glakaormn ON/OFF umdpyxet
Kivbuvog Tpaupatiopou.

Mmopeite va MepIOTPEWETE
TNV KEQAA TOU HEIWTHPA OE
Bruata Twv 90°. 'ETolo
Suakomrne On/Off pmopei va
1eBel, yia 1blaitepeg
TIEPITTOELC EPYATIAC, O€ pla
€uvoikn B€an xelplopou, T.x.
Y10 APIOTEPOXEIPEC.
Zefbwate evrehag Tic 4
[ibec. ZTpéwTe TNV KEPAAR

TOU PELWTRAPA TTPOTEKTIKG Kat XwPig va TV aPaipéseTe ano
1o mepifAnpa otn véa 6€on. Xoitte Eava ic 4 Pideg.

Avappognon okovng/pokavidimv

H okovn and oplopéva UAKA. . X. and poAupdouxec pmoyiéc,

amo pepika €idén EUAou, amd opukTa UAIKA Kat amd péTara

unopei va eivat avbuyiewn. H enagn pe m okovn f/katn

€L0TIVON TNC UMoPEL va MPoKaAEDEL aMepYIKEC avTIOPATELS )/

Kal a0BEVELEC TV avaMVEUTTIKWY 060GV TOU XPAOTN N TUXOV

TIOPEUPIOKOUEVWY ATOHWV.

Oplopéva €ibn okovng, m.x. okovn amo Euho BeAavibiac fy

of1a¢ BewpouvTat Kapkivoyova, 1blaitepa o€ cuvouaouo e

61apopa oupmAnPwHATIKG UMKG TIOU XpnotonolouvTal aTny

katepyaoia EUAwV (evaoelc xpwpiou, EuNompooTaTEUTIKA

péoa). H katepyacia aptavouxwyv UNK®OV EMTPENETAL HOVO OE

€161Ka exnalbeupéva aTopa.

- Na xpnotpomoleite katd To SuvaTto yia To EKAOTOTE UMK
NV KataAMnAn avappognan.

~ Na @povTileTe yia Tov KAAO AEPLONO TOU XWPOU €pyaoiag.

- Yac oupBouletoupie va GpopdTe HAOKEC AVAMVEUOTIKNG
nipooTaoiac pe QiATpo katnyopiacg P2.

Na Tnpeire Ti¢ 61aTaelC mou LoxUouV 0T XWEa 0ag yid Ta

S1apopa umo katepyaoia UAIKA.

» AmopelyeTe TN SnHIOUPYia CUGCWPEUONG OKOVNG OTO
Xwpo mou epyaleote. Ot oKOVeC avapAéyovTal eUKOAA.

Aetroupyia

Oéon oe Aetroupyia

TomoBérnon Tng pmarapiag

YpwE&re Tn popTIopéVN pratapia (8) and pmpootd péca oto
061 ToU NAeKTPIKOU epyaAeiou, PéxpL va aopalioel KaAd n
pnatapia.

©éon oe Actroupyia Kat ekTog AetTroupyiag

Ite
[0

I'a T 0€on oe Aetroupyia Tou nAekTpIKOU epyakeiou ompwéTe
ToV HoxAo anacpaAiong (34) mpoc Ta epmpoc Kat ompwETe oTn
ouveéxeta To Sakomm On/Off (6) mpoc Ta endvaw.

l'a TV amevepyomoinan Tou NAEKTPIKOU pyaAeiou aproTe

Tov lakomm On/Off (6) eAelBepo.

» EAéyére Ta eZaprrpara Aeiaveng mpwv T xerion. To
efaptnpa Aeiavong mpémet va eivat ayoya
ouvappoAoynpEVO Kat va PITOpE va TTEPLOTPEPETAL
€AelBepa. MpaypartomourjoTe pia SOKPACTIKN
Aetroupyia To AtyoTepo yia 1 Aenrd xwpic poptio. Mn
Xenowponoteire efapripara Aeiaveng mou eivat
XaAaopéva, mapapopopéva i mou eppavi(ovv
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kpadacpoug. Ta xahaopéva e€apTnpara Aeiavong pmopet
Va GTACOUV Kalt va TPOKAAEGOUV TPAUPATIOHOUC.

TMpootacia and kAéTonpa

Ye mepinwon Eagvikng avadpaong Tou
NAeKTEIKOU epyaleiou, T.X. imAoKaplopa oTo
onueio ko, SlakonTeTaL NAEKTPOVIKA N
TIapoxn PEUHATOC OTOV KIVATAEA. L€ auTh TV
nepimmwon n Aapna epyaciac LED (4)
avaBoofrivel Aeuka kat n ével€n kataotaong (32) Kokkiva.
Ma tnv emavaletroupyia Oéate Tov Siakomm On/Off (6) atnv
amevepyorolnpévn 6€on Kat evepyoroloTe Eava To NAEKTPIKO
epyaleio.

KICKBACK
CONTROL

MpoocTacia ané aBéAnTn emavekkivnon

H npooTaoia and abéAnTn enavekkivnon epmodilel Tnv
aveéAeykn ekkivnon Tou NAEKTPIKOU epyaleiou PeTd and pla
Slakorr Tou NAEKTPIKOU PEUATOC.

Ye mepinTwon evepyoronpEVNG poaTaciag amo akouald
enavekkivnon n évéei&n karaoraonc (32) avaBoofrvel
KOKKIVE.

la v emavaAetroupyia 6¢ote Tov diakommn On/Off (6) otnv
amevepyotolnpévn BEon Kal EVEPYOTIOLaTe TO NAEKTPIKO
€pyaeio ek véou.
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Anevepyormoinon mpooKpouang

H evowpatwpévn anevepyornoinon npdokpouonc
amevepyorolel To NAKTPIKO epyaAeio, HONC PeTa amo pia
nTwon xTurmoet oto 6anedo. Tautdypova n évoelen
kataoTaonc (32) avafooPnvet kokkiva. Ma Tnv
enavaletroupyia Oéote Tov Siakomm On/Off (6) anv
anevepyorotnpévn BEon Kal evepyomoloTe To NAEKTPIKO
€pYaA€io ek véou.

Awactvbeon xerotn (BAéne ewkova D)

H 6iacuvdean xpnom (5) xpnotpelet yia Ty mpoemAoyn Tou
aptBPol TwV oTPOPWV KABLE Kat yia Ty EVOeLEn Tng
KaTaoTaong Tou NAekTpIkoU epyaleiou.

TMpoemoyi} Tou aptBpol Twv oTpoPpav (GWX 18V-10
PSC)

Me 10 MANKTPO yia TNV mpoemAoyr Tou apiBpol TwV OTPOPWY
(31) pnopeire va mpoemiAéEeTe Tov anapaitTo aptopo
OTPOPWV AKOHN Kal KaTd Tn 6ldpkela ¢ Aetroupyiac. Ta
otolyeia otov mivaka mou akoAouBel anoteholv povo
TIPOTEWVOHEVEC TIHEC.

Enelepyalopev Xpron E&apTnpa BaOpibampoemhoyric GWX 18V-10 PSC
0 uAiko Tou apiBpol otpopav  [min ]
MétaAho BoUpTolopa, Totnpoeldc foupToa 1 4.500
Eeokolplaopa
Avogeibwrog Aeiavon Aiokog V@V uahou 2 6.000
XaAupBag
MétaAho Zexovoplopa Aiokog Aelavang 8 9.000
MétaAho Komm AioKog Kome 8 9.000
TéTpa Komm NapavTodiokog Kommg kat 3 9.000
néApa 0dAynonc (n korm
TIETPWHATOC EMTEEMETAL
16vo pe néApa odrynonc)

OLavagepOpeves TIHES TwV PaBPiGwV TOU apIBHOU TWV OTPOPGV Elval EVOEIKTIKES TIHEC.

» 0 ovopaoTIKOC aplOpOC OTPOPRV MPEMEL VA €ival
HIKPOTEPOC I} i00C HE TOV PEYLOTO APLOYO OTPOPQYV TTOU
avaypagperai 6To NAekTPIKO epyaAeio oag. Ta

‘Evderdn Tng karaoraong

'Evdeidn karaoraong Inuaoia/Atria

PpOpTIONG PMTaTapiag

€€apTNUATA TIOU KIVOUVTAL YPNYoPOTEPT AT TOV
OVOLOTIKO aPIBHO OTPOPWY TOUC PMOPEL va OTIAcoUV Kal
va ekTIvayBouv.

(Awclvéeon xprorn) (29)

npaoivn MnaTtapia popTIGHEVN -

KiTpwvn Mnatapia oxebov adeta YUvTOUN AVTIKATACTAON 1} 9OQTION TNG
umatapiag

KOKKIVI Abela pnatapia AvTiKaTaoTaon f ¢oPTION TNC UNaTapiac

'Evdeidn mpooraciac Inuaoia/Atria Nion

umeppopTwong (33)

Kitpvn H kpiown Beppokpaoia €xel emreuyOei AetToupynoTe To NAEKTPIKO €pYaAEio oTO

(kivnTnEac, NAekTPOVIKO oUioTNua, UraTapia)

0eAavTi KL aQnOTE TO Va KPUGGEL

Bosch Power Tools
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‘Evbeidn mpooraciac Inuaoia/Atria Nion

umreppopTwong (33)

KOKKIVN To nAekTpikO epyaleio eivat umepbeppacpévo  AprioTe To NAEKTPIKO EpyaAEio va KpUWOEL
Kal amevepyoroletrat

‘Evéeidn kardoTaong Inpaoia/Atria Auon

nAekTpikoU epyaleiou (32)

mpaoivn Kardoraon Evraget

KiTpwvn
pnatapia eivat oxedov ddeta

H kpioun Beppokpacia éxel emreuxBein n

AetroupynaTe To NAEKTPIKO epyaleio aTo
peAavTi KaL aprRaTe TO Va KPUWOEL i
QVTIKATAOTNOTE 1) POQTIOTE OUVTOHA TV
unatapia

KOKKLVN QWTELVA
n ymarapia eivat adela

To nAekTpikO epyaleio eivat umepBeppacpévo fi AproTe To NAEKTEIKO epyaleio va Kpuwoel iy

QVTIKATAOTNOTE 1) YOQTIOTE TNV UraTapia

KOKKIv avafoaffivouca

H amevepyomoinon avadpaong, n mpooTacia
ano akoUola emavekkivnon f n

AnevepyorotnaTe Kat evepyorolnoTe Eava To
NAekTEIKO epyaleio

QTIEVEQYOTIOINGN TTPOGKPOUONC EXEL

evepyoroinBel

unAe avaBoofivouca

To nAekTpIO epyaleio eivat ouvbebepévo e -

TNV KIVNTN TEAIKI) GUOKEUN ) JETaPEPOVTAL

pubpioelg

Aetroupyieg cuvbeotpoTnTag

Ye ouvbuaopo pe T povada Bluetooth® Low Energy Module
GCY 30-4 eivai 6labéatpec ol akohoubec Aetroupyieg
0uvBeaOTNTAC Yia TO NAEKTPIKO epyaleio:

- Kataywpnon kat e€atopikeuon

- 'EAeyxog kataoTaong, €kboon unvupdaTwy