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Deutsch

Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise fiir

Elektrowerkzeuge

N WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitshinweise
und Anweisungen. Versaumnisse

bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisun-

gen konnen elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere

Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen

fiir die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff

LElektrowerkzeug” bezieht sich auf netzbetriebene Elektro-

werkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene Elektro-

werkzeuge (ohne Netzkabel).

Arbeitsplatzsicherheit

» Halten Sie lhren Arbeitshereich sauber und gut be-
leuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsberei-
che konnen zu Unfallen fiihren.

» Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explo-
sionsgefahrdeter Umgebung, in der sich brennbare
Fliissigkeiten, Gase oder Staube befinden. Elektro-
werkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die
Déampfe entziinden kdnnen.

» Halten Sie Kinder und andere Personen wéahrend der
Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung
kénnen Sie die Kontrolle iiber das Gerét verlieren.

Elektrische Sicherheit

» Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss in
die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Wei-
se verandert werden. Verwenden Sie keine Adapter-
stecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerk-
zeugen. Unveranderte Stecker und passende Steckdo-
sen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Vermeiden Sie Kérperkontakt mit geerdeten Oberfla-
chen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kiihl-
schranken. Es besteht ein erhdhtes Risiko durch elektri-
schen Schlag, wenn lhr Korper geerdet ist.

» Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Ndsse
fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug
erhoht das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das
Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhiangen oder um den
Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das
Kabel fern von Hitze, 01, scharfen Kanten oder sich
bewegenden Geriteteilen. Beschadigte oder verwickel-
te Kabel erhohen das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbei-
ten, verwenden Sie nur Verlangerungskabel, die auch
fiir den AuBenbereich geeignet sind. Die Anwendung
eines fiir den AuBenbereich geeigneten Verlangerungska-
bels verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter
Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen
Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines Fehler-
stromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektri-
schen Schlages.

Sicherheit von Personen

» Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun,
und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem
Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,
wenn Sie miide sind oder unter dem Einfluss von Dro-
gen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment
der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeu-
ges kann zu ernsthaften Verletzungen fiihren.

» Tragen Sie personliche Schutzausriistung und immer
eine Schutzbrille. Das Tragen personlicher Schutzaus-
riistung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehdrschutz, je nach Art und Einsatz
des Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verlet-
zungen.

» Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme.
Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug aus-
geschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung
und/oder den Akku anschlieBen, es aufnehmen oder
tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges
den Finger am Schalter haben oder das Gerat eingeschal-
tet an die Stromversorgung anschlieBen, kann dies zu Un-
fallen fiihren.

» Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schrauben-
schliissel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.
Ein Werkzeug oder Schliissel, der sich in einem drehen-
den Gerateteil befindet, kann zu Verletzungen fiihren.

» Vermeiden Sie eine abnormale Kérperhaltung. Sorgen
Sie fiir einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch kénnen Sie das Elektro-
werkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollie-
ren.

» Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite
Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung
und Handschuhe fern von sich bewegenden Teilen. Lo-
ckere Kleidung, Schmuck oder lange Haare kdnnen von
sich bewegenden Teilen erfasst werden.

» Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen mon-
tiert werden kdnnen, vergewissern Sie sich, dass die-
se angeschlossen sind und richtig verwendet werden.
Verwendung einer Staubabsaugung kann Gefahrdungen
durch Staub verringern.

Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs

» Uberlasten Sie das Gerit nicht. Verwenden Sie fiir Ih-
re Arbeit das dafiir bestimmte Elektrowerkzeug. Mit
dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und
sicherer im angegebenen Leistungsbereich.

» Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein-
oder ausschalten lasst, ist gefahrlich und muss repariert
werden.
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» Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder
entfernen Sie den Akku, bevor Sie Geréteeinstellun-
gen vornehmen, Zubehérteile wechseln oder das Ge-
rat weglegen. Diese VorsichtsmaBnahme verhindert den
unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeuges.

» Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge auBer-
halb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Per-
sonen das Gerat nicht benutzen, die mit diesem nicht
vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen
haben. Elektrowerkzeuge sind gefahrlich, wenn sie von
unerfahrenen Personen benutzt werden.

» Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit Sorgfalt. Kontrollie-

ren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionie-
ren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so
beschadigt sind, dass die Funktion des Elektrowerk-
zeuges beeintrachtigt ist. Lassen Sie beschadigte Tei-
le vor dem Einsatz des Gerites reparieren. Viele Unfal-
le haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektro-
werkzeugen.

» Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Sorgfaltig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen
Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leich-
ter zu fiihren.

» Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehor, Einsatz-
werkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen.
Beriicksichtigen Sie dabei die Arbeitshedingungen
und die auszufiihrende Tatigkeit. Der Gebrauch von
Elektrowerkzeugen fiir andere als die vorgesehenen An-
wendungen kann zu gefahrlichen Situationen fihren.

Verwendung und Behandlung des Akkuwerkzeugs

» Laden Sie die Akkus nur mit Ladegeriten auf, die vom
Hersteller empfohlen werden. Durch ein Ladegerat, das
fir eine bestimmte Art von Akkus geeignet ist, besteht
Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet
wird.

» Verwenden Sie nur die dafiir vorgesehenen Akkus in
den Elektrowerkzeugen. Der Gebrauch von anderen Ak-
kus kann zu Verletzungen und Brandgefahr filhren.

» Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Biiro-
klammern, Miinzen, Schliisseln, Ndgeln, Schrauben
oder anderen kleinen Metallgegenstanden, die eine
Uberbriickung der Kontakte verursachen kénnten. Ein
Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann Verbren-
nungen oder Feuer zur Folge haben.

» Bei falscher Anwendung kann Fliissigkeit aus dem Ak-
ku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei
zufalligem Kontakt mit Wasser abspiilen. Wenn die
Fliissigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusatz-
lich arztliche Hilfe in Anspruch. Austretende Akkuflis-
sigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen
fuhren.

Service

» Lassen Sie lhr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem
Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen repa-
rieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Elektrowerkzeuges erhalten bleibt.
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Sicherheitshinweise fiir alle Anwendungen

Gemeinsame Sicherheitshinweise zum Schleifen,
Sandpapierschleifen, Arbeiten mit Drahtbiirsten,
Polieren, Frisen oder Trennschleifen

» Dieses Elektrowerkzeug ist zu verwenden als Schlei-
fer, Sandpapierschleifer, Drahtbiirste, Polierer, zum
Frasen und als Trennschleifmaschine. Beachten Sie al-
le Sicherheitshinweise, Anweisungen, Darstellungen
und Daten, die Sie mit dem Gerit erhalten. Wenn Sie
die folgenden Anweisungen nicht beachten, kann es zu
elektrischem Schlag, Feuer und/oder schweren Verlet-
zungen kommen.

» Verwenden Sie kein Zubehér, das vom Hersteller nicht
speziell fiir dieses Elektrowerkzeug vorgesehen und
empfohlen wurde. Nur weil Sie das Zubehor an lhrem
Elektrowerkzeug befestigen konnen, garantiert das keine
sichere Verwendung.

» Die zuldssige Drehzahl von Schleifzubehdr muss min-
destens so hoch sein wie die auf dem Elektrowerkzeug
angegebene Hochstdrehzahl. Schleifzubehor, das sich
schneller als zulassig dreht, kann zerbrechen und umher-
fliegen.

» AuBendurchmesser und Dicke des Einsatzwerkzeugs
miissen den MaBangaben lhres Elektrowerkzeugs ent-
sprechen. Falsch bemessene Einsatzwerkzeuge kénnen
nicht ausreichend abgeschirmt oder kontrolliert werden.

» Schleifscheiben, Schleifwalzen oder anderes Zubehor
miissen genau auf die Schleifspindel oder Spannzange
lhres Elektrowerkzeugs passen. Einsatzwerkzeuge, die
nicht genau in die Aufnahme des Elektrowerkzeugs pas-
sen, drehen sich ungleichmaBig, vibrieren sehr stark und
kénnen zum Verlust der Kontrolle fiihren

» Auf einem Dorn montierte Scheiben, Schleifzylinder,
Schneidwerkzeuge oder anderes Zubehor miissen
vollsténdig in die Spannzange oder das Spannfutter
eingesetzt werden. Der ,JUberstand* bzw. der frei lie-
gende Teil des Dorns zwischen Schleifkérper und
Spannzange oder Spannfutter muss minimal sein.
Wird der Dorn nicht ausreichend gespannt oder steht der
Schleifkérper zu weit vor, kann sich das Einsatzwerkzeug
|6sen und mit hoher Geschwindigkeit ausgeworfen wer-
den.

» Verwenden Sie keine beschadigten Einsatzwerkzeu-
ge. Kontrollieren Sie vor jeder Verwendung Einsatz-
werkzeuge wie Schleifscheiben auf Absplitterungen
und Risse, Schleifwalzen auf Risse, Verschlei} oder
starke Abnutzung, Drahthiirsten auf lose oder gebro-
chene Drihte. Wenn das Elektrowerkzeug oder das
Einsatzwerkzeug herunterfillt, iiberpriifen Sie, ob es
beschadigt ist, oder verwenden Sie ein unbeschadig-
tes Einsatzwerkzeug. Wenn Sie das Einsatzwerkzeug
kontrolliert und eingesetzt haben, halten Sie und in
der Néhe befindliche Personen sich auBerhalb der
Ebene des rotierenden Einsatzwerkzeugs auf und las-
sen Sie das Gerit eine Minute lang mit Hochstdreh-
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zahl laufen. Beschadigte Einsatzwerkzeuge brechen
meist in dieser Testzeit.

» Tragen Sie personliche Schutzausriistung. Verwenden
Sie je nach Anwendung Vollgesichtsschutz, Augen-
schutz oder Schutzbrille. Soweit angemessen, tragen
Sie Staubmaske, Gehdrschutz, Schutzhandschuhe
oder Spezialschiirze, die kleine Schleif- und Material-
partikel von lhnen fernhilt. Die Augen sollen vor herum-
fliegenden Fremdkaorpern geschiitzt werden, die bei ver-
schiedenen Anwendungen entstehen. Staub- oder Atem-
schutzmaske miissen den bei der Anwendung entstehen-
den Staub filtern. Wenn Sie lange lautem Larm ausgesetzt
sind, kdnnen Sie einen Horverlust erleiden.

» Achten Sie bei anderen Personen auf sicheren Ab-
stand zu Ihrem Arbeitsbereich. Jeder, der den Ar-
beitsbereich betritt, muss personliche Schutzausriis-
tung tragen. Bruchstiicke des Werkstiicks oder gebro-
chener Einsatzwerkzeuge konnen wegfliegen und Verlet-
zungen auch auBerhalb des direkten Arbeitsbereichs ver-
ursachen.

» Halten Sie das Gerdt nur an den isolierten Grifffla-
chen, wenn Sie Arbeiten ausfiihren, bei denen das Ein-
satzwerkzeug verborgene Stromleitungen oder die ei-
gene Anschlussleitung treffen kann. Der Kontakt mit ei-
ner spannungsfiihrenden Leitung kann auch metallene
Gerateteile unter Spannung setzen und zu einem elektri-
schen Schlag fiihren.

» Halten Sie das Elektrowerkzeug beim Starten stets
gut fest. Beim Hochlaufen auf die volle Drehzahl kann das
Reaktionsmoment des Motors dazu fiihren, dass sich das
Elektrowerkzeug verdreht.

» Wenn moglich, verwenden Sie Zwingen um das Werk-
stiick zu fixieren. Halten Sie niemals ein kleines Werk-
stiick in der einen Hand und das Elektrowerkzeug in
der anderen, wéahrend Sie es beniitzen. Durch das Fest-
spannen kleiner Werkstiicke haben Sie beide Hande zur
besseren Kontrolle des Elektrowerkzeugs frei. Beim Tren-
nen runder Werkstiicke wie Holzdiibel, Stangenmaterial
oder Rohre neigen diese zum Wegrollen, wodurch das
Einsatzwerkzeug klemmen und auf Sie zu geschleudert
werden kann.

» Halten Sie die Anschlussleitung von sich drehenden
Einsatzwerkzeugen fern. Wenn Sie die Kontrolle iber
das Gerat verlieren, kann die Anschlussleitung durch-
trennt oder erfasst werden und lhre Hand oder Ihr Armin
das sich drehende Einsatzwerkzeug geraten.

» Legen Sie das Elektrowerkzeug niemals ab, bevor das
Einsatzwerkzeug vollig zum Stillstand gekommen ist.
Das sich drehende Einsatzwerkzeug kann in Kontakt mit
der Ablageflache geraten, wodurch Sie die Kontrolle iber
das Elektrowerkzeug verlieren kénnen.

» Ziehen Sie nach dem Wechseln von Einsatzwerkzeu-
gen oder Einstellungen am Gerét die Spannzangen-
mutter, das Spannfutter oder sonstige Befestigungs-
elemente fest an. Lose Befestigungselemente konnen
sich unerwartet verstellen und zum Verlust der Kontrolle

fiihren; unbefestigte, rotierende Komponenten werden
gewaltsam herausgeschleudert.

» Lassen Sie das Elektrowerkzeug nicht laufen, wahrend
Sie es tragen. Ihre Kleidung kann durch zufalligen Kon-
takt mit dem sich drehenden Einsatzwerkzeug erfasst
werden und das Einsatzwerkzeug sich in Ihren Kérper
bohren.

» Reinigen Sie regelmaBig die Liiftungsschlitze lhres
Elektrowerkzeugs. Das Motorgeblase zieht Staub in das
Gehause, und eine starke Ansammlung von Metallstaub
kann elektrische Gefahren verursachen.

» Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht in der Nahe
brennbarer Materialien. Funken kénnen diese Materiali-
en entziinden.

» Verwenden Sie keine Einsatzwerkzeuge, die fliissige
KiihImittel erfordern. Die Verwendung von Wasser oder
anderen fliissigen Kihimitteln kann zu einem elektrischen
Schlag fiihren.

Riickschlag und entsprechende Sicherheitshinweise
Riickschlag ist die plotzliche Reaktion infolge eines haken-
den oder blockierten drehenden Einsatzwerkzeugs, wie
Schleifscheibe, Schleifband, Drahtbirste usw. Verhaken
oder Blockieren fiihrt zu einem abrupten Stopp des rotieren-
den Einsatzwerkzeugs. Dadurch wird ein unkontrolliertes
Elektrowerkzeug gegen die Drehrichtung des Einsatzwerk-
zeugs beschleunigt.

Wenn z. B. eine Schleifscheibe im Werkstiick hakt oder blo-

ckiert, kann sich die Kante der Schleifscheibe, die in das

Werkstiick eintaucht, verfangen und dadurch die Schleif-

scheibe ausbrechen oder einen Riickschlag verursachen. Die

Schleifscheibe bewegt sich dann auf die Bedienperson zu

oder von ihr weg, je nach Drehrichtung der Scheibe an der

Blockierstelle. Hierbei konnen Schleifscheiben auch bre-

chen.

Ein Riickschlag ist die Folge eines falschen oder fehlerhaften

Gebrauchs des Elektrowerkzeugs. Er kann durch geeignete

VorsichtsmaBnahmen, wie nachfolgend beschrieben, verhin-

dert werden.

» Halten Sie das Elektrowerkzeug gut fest und bringen
Sie Ihren Korper und lhre Arme in eine Position, in der
Sie die Riickschlagkrafte abfangen konnen. Die Bedi-
enperson kann durch geeignete VorsichtsmaBnahmen die
Riickschlagkrafte beherrschen.

» Arbeiten Sie besonders vorsichtig im Bereich von
Ecken, scharfen Kanten usw. Verhindern Sie, dass Ein-
satzwerkzeuge vom Werkstiick zuriickprallen und ver-
klemmen. Das rotierende Einsatzwerkzeug neigt bei
Ecken, scharfen Kanten oder wenn es abprallt dazu, sich
zu verklemmen. Dies verursacht einen Kontrollverlust
oder Riickschlag.

» Verwenden Sie kein gezdhntes Sageblatt. Solche Ein-
satzwerkzeuge verursachen hdufig einen Riickschlag oder
den Verlust der Kontrolle {iber das Elektrowerkzeug.

» Fiihren Sie das Einsatzwerkzeug stets in der gleichen
Richtung in das Material, in der die Schneidkante das
Material verldsst (entspricht der gleichen Richtung, in
der die Spane ausgeworfen werden). Fiihren des Elek-
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trowerkzeugs in die falsche Richtung bewirkt ein Ausbre-
chen der Schneidkante des Einsatzwerkzeuges aus dem
Werkstiick, wodurch das Elektrowerkzeug in diese Vor-
schubrichtung gezogen wird.

» Spannen Sie das Werkstiick bei der Verwendung von
Drehfeilen, Trennscheiben, Hochgeschwindigkeits-
fraswerkzeugen oder Hartmetall-Friswerkzeugen
stets fest. Bereits bei geringer Verkantung in der Nut ver-
haken diese Einsatzwerkzeuge und konnen einen Riick-
schlag verursachen. Bei Verhaken einer Trennscheibe
bricht diese gewohnlich. Bei Verhaken von Drehfeilen,
Hochgeschwindigkeitsfraswerkzeugen oder Hartmetall-
Fraswerkzeugen, kann der Werkzeugeinsatz aus der Nut
springen und zum Verlust der Kontrolle iiber das Elektro-
werkzeug fiihren.

Besondere Sicherheitshinweise zum Schleifen und

Trennschleifen

» Verwenden Sie ausschlieBlich die fiir Ihr Elektrowerk-
zeug zugelassenen Schleifkorper und nur fiir die emp-
fohlenen Einsatzmoglichkeiten. Beispiel: Schleifen
Sie nie mit der Seitenfldche einer Trennscheibe.
Trennscheiben sind zum Materialabtrag mit der Kante der
Scheibe bestimmt. Seitliche Krafteinwirkung auf diese
Schleifkorper kann sie zerbrechen.

» Verwenden Sie fiir konische und gerade Schleifstifte
mit Gewinde nur unbeschadigte Dorne der richtigen
GroBe und Lange, ohne Hinterschneidung an der
Schulter. Geeignete Dorne vermindern die Moglichkeit
eines Bruchs.

» Vermeiden Sie ein Blockieren der Trennscheibe oder
zu hohen Anpressdruck. Fiihren Sie keine iibermaBig
tiefen Schnitte aus. Eine Uberlastung der Trennscheibe
erhoht deren Beanspruchung und die Anfalligkeit zum
Verkanten oder Blockieren und damit die Méglichkeit ei-
nes Riickschlags oder Schleifkorperbruchs.

» Meiden Sie mit Ihrer Hand den Bereich vor und hinter
der rotierenden Trennscheibe. Wenn Sie die Trenn-
scheibe im Werkstiick von lhrer Hand wegbewegen, kann
im Falle eines Riickschlags das Elektrowerkzeug mit der
sich drehenden Scheibe direkt auf Sie zugeschleudert
werden.

» Falls die Trennscheibe verklemmt oder Sie die Arbeit
unterbrechen, schalten Sie das Gerit aus und halten
Sie es ruhig, bis die Scheibe zum Stillstand gekommen
ist. Versuchen Sie nie, die noch laufende Trennschei-
be aus dem Schnitt zu ziehen, sonst kann ein Riick-
schlag erfolgen. Ermitteln und beheben Sie die Ursache
fiir das Verklemmen.

» Schalten Sie das Elektrowerkzeug nicht wieder ein,
solange es sich im Werkstiick befindet. Lassen Sie die
Trennscheibe erst ihre volle Drehzahl erreichen, be-
vor Sie den Schnitt vorsichtig fortsetzen. Anderenfalls
kann die Scheibe verhaken, aus dem Werkstiick springen
oder einen Riickschlag verursachen.

» Stiitzen Sie Platten oder groBe Werkstiicke ab, um das
Risiko eines Riickschlags durch eine eingeklemmte
Trennscheibe zu vermindern. GroBe Werkstiicke kon-
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nen sich unter ihrem eigenen Gewicht durchbiegen. Das
Werkstiick muss auf beiden Seiten der Scheibe abge-
stiitzt werden, und zwar sowohl in der Nahe des Trenn-
schnitts als auch an der Kante.

» Seien Sie besonders vorsichtig bei Tauchschnitten in
bestehende Wande oder andere nicht einsehbare Be-
reiche. Die eintauchende Trennscheibe kann beim
Schneiden in Gas- oder Wasserleitungen, elektrische Lei-
tungen oder andere Objekte einen Riickschlag verursa-
chen.

Besondere Sicherheitshinweise zum Arbeiten mit

Drahtbiirsten

» Beachten Sie, dass die Drahtbiirste auch wahrend des
iiblichen Gebrauchs Drahtstiicke verliert. Uberlasten
Sie die Drahte nicht durch zu hohen Anpressdruck.
Wegfliegende Drahtstiicke konnen sehr leicht durch diin-
ne Kleidung und/oder die Haut dringen.

» Lassen Sie Biirsten vor dem Einsatz mindestens eine
Minute mit Arbeitsgeschwindigkeit laufen. Achten Sie
darauf, dass in dieser Zeit keine Person vor oder in
gleicher Linie mit der Biirste steht. Wahrend der Ein-
laufzeit konnen lose Drahtstiicke wegfliegen.

» Richten Sie die rotierende Drahtbiirste von sich weg.
Beim Arbeiten mit diesen Biirsten konnen kleine Partikel
und winzige Drahtstiicke mit hoher Geschwindigkeit weg-
fliegen und durch die Haut dringen.

Zusatzliche Sicherheitshinweise

» Fassen Sie Schleif- und Trennscheiben nicht an, bevor
sie abgekiihlt sind. Die Scheiben werden beim Arbeiten
sehr heiB.

» Sichern Sie das Werkstiick. Ein mit Spannvorrichtungen
oder Schraubstock festgehaltenes Werkstiick ist sicherer
gehalten als mit Ihrer Hand.

» Das Elektrowerkzeug ist nicht fiir den Stationérbe-
trieb geeignet. Es darf z.B. nicht in einen Schraubstock
eingespannt oder auf einer Werkbank befestigt werden.

» Bei Beschddigung und unsachgemadBem Gebrauch des
Akkus konnen Dampfe austreten. Der Akku kann bren-
nen oder explodieren. Fiihren Sie Frischluft zu und su-
chen Sie bei Beschwerden einen Arzt auf. Die Dampfe
kénnen die Atemwege reizen.

» Offnen Sie den Akku nicht. Es besteht die Gefahr eines
Kurzschlusses.

» Durch spitze Gegenstiande wie z. B. Nagel oder
Schraubenzieher oder durch duBere Krafteinwirkung
kann der Akku beschadigt werden. Es kann zu einem in-
ternen Kurzschluss kommen und der Akku brennen, rau-
chen, explodieren oder tiberhitzen.

» Verwenden Sie den Akku nur in Produkten des Her-
stellers. Nur so wird der Akku vor gefahrlicher Uberlas-
tung geschiitzt.

g} Schiitzen Sie den Akku vor Hitze, z. B. auch
vor dauernder Sonneneinstrahlung, Feuer,
F’y‘ Schmutz, Wasser und Feuchtigkeit. Es be-
LN steht Explosions- und Kurzschlussgefahr.

Bosch Power Tools
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» Vorsicht! Bei der Verwendung des Elektrowerkzeugs
mit Bluetooth * kann eine Stérung anderer Gerite und
Anlagen, Flugzeuge und medizinischer Gerate (z. B.
Herzschrittmacher, Horgerate) auftreten. Ebenfalls
kann eine Schadigung von Menschen und Tieren in un-
mittelbarer Umgebung nicht ganz ausgeschlossen
werden. Verwenden Sie das Elektrowerkzeug mit
Bluetooth” nicht in der Nahe von medizinischen Ge-
raten, Tankstellen, chemischen Anlagen, Gebieten mit
Explosionsgefahr und in Sprenggebieten. Verwenden
Sie das Elektrowerkzeug mit Bluetooth” nicht in Flug-
zeugen. Vermeiden Sie den Betrieb iiber einen lange-
ren Zeitraum in direkter Kérpernahe.

Die Wortmarke Bluetooth® wie auch die Bildzeichen (Lo-

gos) sind eingetragene Marken und Eigentum der

Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Verwendung dieser Wort-

marke/Bildzeichen durch die Robert Bosch Power Tools

GmbH erfolgt unter Lizenz.

Produkt- und

Leistungsbeschreibung

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und An-
weisungen. Versaumnisse bei der Einhaltung
der Sicherheitshinweise und Anweisungen
kénnen elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen verursachen.
Bitte beachten Sie die Abbildungen im vorderen Teil der Be-
triebsanleitung.

BestimmungsgemaBer Gebrauch

Das Elektrowerkzeug ist bestimmt zum Schleifen und Entgra-
ten von Metall mit Korundschleifkérpern sowie zum Arbeiten
mit Schleifbandkérpern, zum Sandpapierschleifen und zum
Frasen.

Das Elektrowerkzeug ist zusatzlich bestimmt zum Biirsten
und Polieren von Metall.

Daten und Einstellungen des Elektrowerkzeugs kénnen bei
eingesetztem Bluetooth” Low Energy Module GCY 30-4 mit-
tels Bluetooth’ Funktechnologie zwischen Elektrowerkzeug
und einem mobilen Endgerat tibertragen werden.

Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht
sich auf die Darstellung des Elektrowerkzeuges auf der
Grafikseite.

(1) Spannzange

(2) Spannmutter

(3) Schleifspindel

(4) Spindelhals (isolierte Griffflache)
(5) Ein-/Ausschalter

(6) Akku-Entriegelungstaste”

(7)  Akku”

(8) Handgriff (isolierte Griffflache)

(9) Abdeckung Bluetooth® Low Energy Module
GCY 30-47

(10) Gabelschliissel an der Schleifspindel”

(11) Gabelschliissel an der Spannmutter®

(12) Lichtes SchaftmaB L,

(13) User Interface

(14) Akku-Ladezustandsanzeige (User Interface)
(15) Anzeige Drehzahlstufe (User Interface)

(16) Taste zur Drehzahlvorwahl (User Interface)

(17) Anzeige Status Elektrowerkzeug (User Interface)
(18) Anzeige Uberlastschutz (User Interface)

a) Abgebildetes oder beschriebenes Zubehdr gehort nicht zum
Standard-Lieferumfang. Das vollstindige Zubehér finden
Sie in unserem Zubehorprogramm.

Technische Daten
Geradschleifer GGS 18V-10SLC
Sachnummer 3601BB40..
Nennspannung V= 18
Nenndrehzah!” min’ 10500
max. Spannzangendurch- mm 8
messer
Schliisselflache an der
- Spannmutter mm 19
- Schleifspindel mm 19
Spindelhalsdurchmesser mm 43
max. Schleifképerdurchmes- mm 50
ser
max. Polierwerkzeugdurch- mm 80
messer
Riickschlagabschaltung °
Wiederanlaufschutz °
Gewicht entsprechend EPTA- kg 2,2-3,0
Procedure 01:2014%
empfohlene Umgebungstem- C 0...+35
peratur beim Laden
erlaubte Umgebungstempe- © -20...+50
ratur beim Betrieb® und bei
Lagerung
empfohlene Akkus GBA 18V...
ProCORE18V...
empfohlene Ladegerate GAL 18...
GAX 18V...
GAL 36...
Dateniibertragung
Bluetooth’ Bluetooth® 4.1
(Low Energy)”
Signalabstand S 8
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Geradschleifer GGS 18V-10SLC

maximale Signalreichweite® m 30
A) gemessen bei 20-25 °C mit Akku ProCORE18V 8.0Ah

) abhéngig vom verwendeten Akku

) eingeschrankte Leistung bei Temperaturen <0°C

)

Die mobilen Endgerate miissen kompatibel zu Bluetooth® Low-
Energy-Geraten (Version 4.1) sein und das Generic Access Pro-
file (GAP) unterstiitzen.

Die Reichweite kann je nach duBeren Bedingungen, einschlieB-
lich des verwendeten Empfangsgerats, stark variieren. Inner-
halb von geschlossenen Rdumen und durch metallische Barrie-
ren (z.B. Wande, Regale, Koffer etc.) kann die Bluetooth® Reich-
weite deutlich geringer sein.

o 0O

)

Geréusch-/Vibrationsinformation

Gerauschemissionswerte ermittelt entsprechend
EN 60745-2-23.

Der A-bewertete Schalldruckpegel des Elektrowerkzeugs be-
tragt typischerweise 79 dB(A). Unsicherheit K=3 dB. Der
Gerauschpegel beim Arbeiten kann die angegebenen Werte
iiberschreiten. Gehorschutz tragen!

Schwingungsgesamtwerte a, (Vektorsumme dreier Richtun-
gen) und Unsicherheit K ermittelt entsprechend

EN 60745-2-23:

Oberflachenschleifen (Schruppen mit Schleifkdrperdurch-
messer 25 mm):

a,=8,5 m/s’K=1,5m/s’

Der in diesen Anweisungen angegebene Schwingungspegel
ist entsprechend einem genormten Messverfahren gemes-
sen worden und kann fiir den Vergleich von Elektrowerkzeu-
gen miteinander verwendet werden. Er eignet sich auch fir
eine vorldufige Einschatzung der Schwingungsbelastung.
Der angegebene Schwingungspegel reprasentiert die haupt-
sachlichen Anwendungen des Elektrowerkzeugs. Wenn aller-
dings das Elektrowerkzeug fiir andere Anwendungen, mit ab-
weichenden Einsatzwerkzeugen oder ungeniigender War-
tung eingesetzt wird, kann der Schwingungspegel abwei-
chen. Dies kann die Schwingungsbelastung liber den gesam-
ten Arbeitszeitraum deutlich erhohen.

Fiir eine genaue Abschatzung der Schwingungsbelastung
sollten auch die Zeiten berticksichtigt werden, in denen das
Gerat abgeschaltet ist oder zwar lauft, aber nicht tatsachlich
im Einsatz ist. Dies kann die Schwingungsbelastung tiber
den gesamten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.

Legen Sie zusatzliche SicherheitsmaBnahmen zum Schutz
des Bedieners vor der Wirkung von Schwingungen fest wie
zum Beispiel: Wartung von Elektrowerkzeug und Einsatz-
werkzeugen, Warmhalten der Hande, Organisation der Ar-
beitsabldufe.

Montage

» Nehmen Sie den Akku vor allen Arbeiten am Elektro-
werkzeug (z.B. Wartung, Werkzeugwechsel etc.) so-
wie bei dessen Transport und Aufbewahrung aus dem
Elektrowerkzeug. Bei unbeabsichtigtem Betatigen des
Ein-/Ausschalters besteht Verletzungsgefahr.

Deutsch |9

Bluetooth® Low Energy Module GCY 30-4
einsetzen

Hinweis: Das Bluetooth” Low Energy Module GCY 30-4 ist
als Zubehor verfiigbar.

Fiir Informationen zum Bluetooth® Low Energy Module
GCY 30-4 lesen Sie die zugehorige Bedienungsanleitung.

Akku laden

» Benutzen Sie nur die in den technischen Daten aufge-
fiihrten Ladegerate. Nur diese Ladegerate sind auf den
bei Ihrem Elektrowerkzeug verwendeten Li-lonen-Akku
abgestimmt.

Hinweis: Der Akku wird teilgeladen ausgeliefert. Um die vol-

le Leistung des Akkus zu gewahrleisten, laden Sie vor dem

ersten Einsatz den Akku vollstédndig im Ladegerat auf.

Der Li-lonen-Akku kann jederzeit aufgeladen werden, ohne

die Lebensdauer zu verkiirzen. Eine Unterbrechung des La-

devorganges schadigt den Akku nicht.

Der Li-lonen-Akku ist durch die ,Electronic Cell Protection

(ECP)*“ gegen Tiefentladung geschiitzt. Bei entladenem Akku

wird das Elektrowerkzeug durch eine Schutzschaltung abge-

schaltet: Das Einsatzwerkzeug bewegt sich nicht mehr.

» Driicken Sie nach dem automatischen Abschalten des
Elektrowerkzeuges nicht weiter auf den Ein-/Aus-
schalter. Der Akku kann beschadigt werden.

Beachten Sie die Hinweise zur Entsorgung.

Akku entnehmen

Der Akku (7) verfiigt iiber zwei Verriegelungsstufen, die ver-
hindern sollen, dass der Akku beim unbeabsichtigten
Driicken der Akku-Entriegelungstaste (6) herausfallt. Solan-
ge der Akku im Elektrowerkzeug eingesetzt ist, wird er durch
eine Feder in Position gehalten.

Zur Entnahme des Akkus (7) driicken Sie die Entriegelungs-
taste (6) und ziehen den Akku aus dem Elektrowerkzeug.
Wenden Sie dabei keine Gewalt an.

Akku-Ladezustandsanzeige

Die griinen LEDs der Akku-Ladezustandsanzeige zeigen den
Ladezustand des Akkus an. Aus Sicherheitsgriinden ist die
Abfrage des Ladezustands nur bei Stillstand des Elektro-
werkzeuges moglich.

Driicken Sie die Taste fiir die Ladezustandsanzeige @ oder
&, um den Ladezustand anzuzeigen. Dies ist auch bei abge-
nommenem Akku méglich.

Leuchtet nach dem Driicken der Taste fiir die Ladezustands-
anzeige keine LED, ist der Akku defekt und muss ausge-
tauscht werden.

Hinweis: Der Akku-Ladezustand wird auch am User Inter-
face (13) angezeigt (siehe ,Zustandsanzeigen®, Seite 11).

Bosch Power Tools
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Akku-Typ GBA 18V...

LEDs Kapazitit

Dauerlicht 3x griin 60-100 %
Dauerlicht 2x griin 30-60%
Dauerlicht 1x griin 5-30%
Blinklicht 1x griin 0-5%
Akku-Typ ProCORE18V...

Nw

LEDs Kapazitit

Dauerlicht 5x griin 80-100%
Dauerlicht 4x griin 60-80%
Dauerlicht 3x griin 40-60 %
Dauerlicht 2x griin 20-40%
Dauerlicht 1x griin 5-20%
Blinklicht 1x griin 0-5%

Schleifwerkzeuge montieren (siehe Bild A)

» Nehmen Sie den Akku vor allen Arbeiten am Elektro-
werkzeug (z.B. Wartung, Werkzeugwechsel etc.) so-
wie bei dessen Transport und Aufbewahrung aus dem
Elektrowerkzeug. Bei unbeabsichtigtem Betatigen des
Ein-/Ausschalters besteht Verletzungsgefahr.
Verwenden Sie nur gut passende und unbeschidigte
Gabelschliissel (siehe ,,Technische Daten”).

- Reinigen Sie die Schleifspindel (3) und alle zu montieren-
den Teile.

- Halten Sie die Schleifspindel (3) mit dem Gabelschliissel
(10) an der Schliisselflache fest.

Losen Sie die Spannmutter (2) mit dem Gabelschliissel
(11) an der Schliisselflache durch Drehen gegen den Uhr-
zeigersinn.

- Stecken Sie den Spannschaft des Schleifkorpers bis zum
Anschlag in die Spannzange (1).

- Halten Sie die Schleifspindel (3) mit dem Gabelschliissel
(10) fest und spannen Sie das Einsatzwerkzeug mit dem
Gabelschliissel (11) an der Schliisselflache durch Drehen
im Uhrzeigersinn fest.

Die Schleifkorper miissen einwandfrei rund laufen. Verwen-

den Sie unrunde Schleifkorper nicht weiter, sondern wech-

seln Sie diese Schleifkorper aus.

» Ziehen Sie die Spannzange mit der Spannmutter kei-
nesfalls fest, solange kein Schleifkérper montiert ist.
Die Spannzange kann sonst beschadigt werden.

» Verwenden Sie nur Schleifstifte mit passendem
Schaftdurchmesser. Ein Schleifstift, dessen Schaft-
durchmesser nicht der Werkzeugaufnahme des Elektro-

v

werkzeugs entspricht (siehe ,, Technische Daten), kann
nicht richtig gehalten werden und beschadigt die Spann-
zange.

» Das Einsatzwerkzeug muss mindestens 10 mm einge-
spannt sein. Mit dem lichten SchaftmalB L, kann aus den
Angaben des Herstellers des Einsatzwerkzeugs die zulds-
sige maximale Drehzahl des Einsatzwerkzeugs ermittelt
werden. Diese darf nicht unterhalb der maximalen Dreh-
zahl des Elektrowerkzeugs liegen.

Staub-/Spaneabsaugung

Staube von Materialien wie bleihaltigem Anstrich, einigen

Holzarten, Mineralien und Metall kdnnen gesundheitsschad-

lich sein. Beriihren oder Einatmen der Staube kdnnen allergi-

sche Reaktionen und/oder Atemwegserkrankungen des Be-

nutzers oder in der Nahe befindlicher Personen hervorrufen.

Bestimmte Staube wie Eichen- oder Buchenstaub gelten als

krebserzeugend, besonders in Verbindung mit Zusatzstoffen

zur Holzbehandlung (Chromat, Holzschutzmittel). Asbesthal-

tiges Material darf nur von Fachleuten bearbeitet werden.

- Sorgen Sie fir gute Beliiftung des Arbeitsplatzes.

- Eswird empfohlen, eine Atemschutzmaske mit Filterklas-
se P2 zu tragen.

Beachten Sie in lhrem Land giiltige Vorschriften fiir die zu

bearbeitenden Materialien.

» Vermeiden Sie Staubansammlungen am Arbeitsplatz.
Staube konnen sich leicht entziinden.

Betrieb

Inbetriebnahme

Ein-/Ausschalten

Schieben Sie zur Inbetriebnahme des Elektrowerkzeuges
den Ein-/Ausschalter (5) nach vorn.

Zum Feststellen des Ein-/Ausschalters (5) driicken Sie den
Ein-/Ausschalter (5) vorn herunter, bis er einrastet.

Um das Elektrowerkzeug auszuschalten, lassen Sie den
Ein-/Ausschalter(5) los bzw. wenn er arretiert ist, driicken
Sie den Ein-/Ausschalter (5) kurz hinten herunter und lassen
ihn dann los.

Akku einsetzen

» Wenden Sie beim Einsetzen des Akkus keine Gewalt
an. Der Akku ist so konstruiert, dass er nur in der richti-
gen Position in das Elektrowerkzeug eingesteckt werden
kann.

Schieben Sie den geladenen Akku in die Akku-Aufnahme, bis

dieser eingerastet ist.

Riickschlagabschaltung

Bei pl6tzlichem Riickschlag des Elektrowerk-
zeugs, z. B. Blockieren beim Frasen, wird die
Stromzufuhr zum Motor elektronisch unterbro-
chen.

Zur Wiederinbetriebnahme bringen Sie den Ein-/Ausschal-
ter (5) in die ausgeschaltete Position und schalten das
Elektrowerkzeug erneut ein.

KICKBACK
CONTROL
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Wiederanlaufschutz

Der Wiederanlaufschutz verhindert das unkontrollierte An-
laufen des Elektrowerkzeuges nach einer Unterbrechung der
Stromzufuhr.

Zur Wiederinbetriebnahme bringen Sie den Ein-/Ausschal-
ter (5) in die ausgeschaltete Position und schalten das
Elektrowerkzeug erneut ein.

Hinweis: Es kann bei sehr schnellem Aus- und Wiederein-
schalten dazu kommen, dass der Wiederanlaufschutz auslést
und das Elektrowerkzeug trotz betatigten Ein-/Ausschalters
(5) nicht anlauft. Bringen Sie den Ein-/Ausschalter (5) in die

Drehzahlvorwahl

Deutsch|11

ausgeschaltete Position und schalten das Elektrowerkzeug
erneut ein.

Aufprallabschaltung

Die integrierte Aufprallabschaltung schaltet das Elektro-
werkzeug ab, sobald es nach einem Fall auf dem Boden auf-
trifft. Dabei blinkt die Anzeige Status (17) rot. Zur Wieder-
inbetriebnahme bringen Sie den Ein-/Ausschalter (5) in die
ausgeschaltete Position und schalten das Elektrowerkzeug
erneut ein.

User Interface (siehe Bild B)

Das User Interface (13) dient zur Drehzahlvorwahl sowie zur
Zustandsanzeige des Elektrowerkzeugs.

Mit der Taste zur Drehzahlvorwahl (16) konnen Sie die bendtigte Drehzahl auch wahrend des Betriebes vorwahlen. Die Anga-

ben in der nachfolgenden Tabelle sind empfohlene Werte.

Werkstoff Anwendung Werkzeuge Stufe Drehzahlvorwahl [min™]

Metall Frasen Fréser 8 10500
Metall Schleifen Schleifstifte 8 10500
Metall Entrosten Biirste 1 4500
Metall Schleifen Schleifhiilsen 8 10500
Metall Schleifen Fécherschleifer Korund A 2 7500
Edelstahl Schleifen Féacherschleifer Inox 2 7500
Metall Schleifen Vlies-Werkzeuge 1 4500
Metall Schleifen Vlies-Werkzeuge 1 4500

Schleifrader

Die angegebenen Werte der Drehzahlstufen sind Richtwerte.

» Die zuldssige Drehzahl des Einsatzwerkzeugs muss
mindestens so hoch sein wie die auf dem Elektrowerk-

Zustandsanzeigen

Akku-Ladezustandsanzeige Bedeutung/Ursache
(User Interface) (14)

zeug angegebene Hochstdrehzahl. Zubehdr, das sich
schneller als zuldssig dreht, kann zerbrechen und umher-
fliegen.

Losung

griin Akku geladen -

gelb Akku fast leer Akku bald tauschen bzw. laden

rot Akku leer Akku tauschen bzw. laden

Anzeige Uberlastschutz Bedeutung/Ursache Losung

(User Interface) (18)

gelb Kritische Temperatur ist erreicht (Motor, Elek- Elektrowerkzeug im Leerlauf laufen und ab-
tronik, Akku) kithlen lassen

rot Elektrowerkzeug ist tiberhitzt und schaltet aus Elektrowerkzeug abkiihlen lassen

Anzeige Status Elektrowerk- Bedeutung/Ursache
zeug (User Interface) (17)

Losung

grin Status OK -
gelb Kritische Temperatur ist erreicht oder Akku  Elektrowerkzeug im Leerlauf laufen und ab-
fast leer kithlen lassen oder Akku bald tauschen bzw.
laden
Bosch Power Tools 1609 92A6DP|(15.06.2021)
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Anzeige Status Elektrowerk- Bedeutung/Ursache
zeug (User Interface) (17)

rot leuchtend

Elektrowerkzeug ist iberhitzt oder Akku leer

Losung

Elektrowerkzeug abkiihlen lassen oder Akku
tauschen bzw. laden

rot blinkend Riickschlagabschaltung, Wiederanlaufschutz ~ Elektrowerkzeug aus- und wieder einschalten
oder Aufprallabschaltung hat ausgeldst
blau blinkend Elektrowerkzeug ist mit mobilem Endgerat -

verbunden oder Einstellungen werden tiber-

tragen

Connectivity-Funktionen

In Verbindung mit dem Bluetooth® Low Energy Module
GCY 30-4 stehen folgende Connectivity-Funktionen fiir das
Elektrowerkzeug zur Verfligung:

- Registrierung und Personalisierung

- Statuspriifung, Ausgabe von Warnmeldungen

- Allgemeine Informationen und Einstellungen

- Verwaltung

Fir Informationen zum Bluetooth® Low Energy Module
GCY 30-4 lesen Sie die zugehdrige Bedienungsanleitung.

Arbeitshinweise

» InBereichen, in denen die Bluetooth® Funktechnologie
nicht verwendet werden darf, miissen das Bluetooth®
Low Energy Module GCY 30-4 und die Knopfzelle ent-
nommen werden.

» Das Elektrowerkzeug mit eingesetztem Bluetooth’ Low
Energy Module GCY 30-4 ist mit einer Funkschnitt-
stelle ausgestattet. Lokale Betriebseinschrankungen,
2.B. in Flugzeugen oder Krankenhdusern, sind zu be-
achten.

Bewegen Sie den Schleifkérper mit leichtem Druck gleich-

maBig hin und her, um ein optimales Arbeitsergebnis zu er-

halten. Zu starker Druck verringert die Leistungsfahigkeit
des Elektrowerkzeuges und fiihrt zu schnellerem VerschleiB
des Schleifkorpers.

» Bewahren Sie Schleifwerkzeuge vor StoBen geschiitzt
auf.

Hinweise zum optimalen Umgang mit dem Akku
Schiitzen Sie den Akku vor Feuchtigkeit und Wasser.

Lagern Sie den Akku nur im Temperaturbereich von -20°C
bis 50 °C. Lassen Sie den Akku z.B. im Sommer nicht im Au-
to liegen.

Reinigen Sie gelegentlich die Liiftungsschlitze des Akkus mit
einem weichen, sauberen und trockenen Pinsel.

Eine wesentlich verkiirzte Betriebszeit nach der Aufladung
zeigt an, dass der Akku verbraucht ist und ersetzt werden
muss.

Beachten Sie die Hinweise zur Entsorgung.

Wartung und Service

Wartung und Reinigung

» Nehmen Sie den Akku vor allen Arbeiten am Elektro-
werkzeug (z.B. Wartung, Werkzeugwechsel etc.) so-
wie bei dessen Transport und Aufbewahrung aus dem
Elektrowerkzeug. Bei unbeabsichtigtem Betatigen des
Ein-/Ausschalters besteht Verletzungsgefahr.

» Halten Sie das Elektrowerkzeug und die Liiftungs-
schlitze sauber, um gut und sicher zu arbeiten.

Kundendienst und Anwendungsheratung

Der Kundendienst beantwortet lhre Fragen zu Reparatur und
Wartung Ihres Produkts sowie zu Ersatzteilen. Explosions-
zeichnungen und Informationen zu Ersatzteilen finden Sie
auch unter: www.bhosch-pt.com

Das Bosch-Anwendungsberatungs-Team hilft lhnen gerne
bei Fragen zu unseren Produkten und deren Zubehor.
Geben Sie bei allen Riickfragen und Ersatzteilbestellungen
bitte unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typen-
schild des Produkts an.

Deutschland

Robert Bosch Power Tools GmbH

Servicezentrum Elektrowerkzeuge

Zur Luhne 2

37589 Kalefeld - Willershausen

Kundendienst: Tel.: (0711) 40040460

E-Mail: Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com
Unter www.bosch-pt.de kénnen Sie online Ersatzteile be-
stellen oder Reparaturen anmelden.
Anwendungsberatung:

Tel.: (0711) 40040460

Fax: (0711) 40040462

E-Mail: kundenberatung.ew@de.bosch.com

Weitere Serviceadressen finden Sie unter:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

Die enthaltenen Li-lonen-Akkus unterliegen den Anforderun-
gen des Gefahrgutrechts. Die Akkus kénnen durch den Be-
nutzer ohne weitere Auflagen auf der StraBe transportiert
werden.

Beim Versand durch Dritte (z.B.: Lufttransport oder Spediti-
on) sind besondere Anforderungen an Verpackung und
Kennzeichnung zu beachten. Hier muss bei der Vorbereitung
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des Versandstiickes ein Gefahrgut-Experte hinzugezogen
werden.

Versenden Sie Akkus nur, wenn das Gehause unbeschadigt

ist. Kleben Sie offene Kontakte ab und verpacken Sie den Ak-

ku so, dass er sich nicht in der Verpackung bewegt. Bitte be-
achten Sie auch eventuelle weiterfiihrende nationale Vor-
schriften.

Entsorgung
?74 Elektrowerkzeuge, Akkus, Zubehor und Verpa-
7oX] ckungen sollen einer umweltgerechten Wieder-

verwertung zugefiihrt werden.

Werfen Sie Elektrowerkzeuge und Akkus/Batte-
rien nicht in den Hausmdill!

X

Nur fiir EU-Ldnder:

GemaB der europdischen Richtlinie 2012/19/EU miissen
nicht mehr gebrauchsfahige Elektrowerkzeuge und gemaf
der europaischen Richtlinie 2006/66/EG miissen defekte
oder verbrauchte Akkus/Batterien getrennt gesammelt und
einer umweltgerechten Wiederverwendung zugefiihrt wer-
den.

Akkus/Batterien:

Li-lon:

Bitte beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Transport (sie-
he ,Transport®, Seite 12).

English

Safety Instructions

General Power Tool Safety Warnings

[N WARNING Read all safety warnings and all in-
structions. Failure to follow the

warnings and instructions may result in electric shock, fire
and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.
The term "power tool" in the warnings refers to your mains-
operated (corded) power tool or battery-operated (cord-
less) power tool.

Work area safety

» Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark
areas invite accidents.

» Do not operate power tools in explosive atmospheres,
such as in the presence of flammable liquids, gases or
dust. Power tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.

» Keep children and bystanders away while operating a
power tool. Distractions can cause you to lose control.

English |13

Electrical safety

» Power tool plugs must match the outlet. Never modify
the plug in any way. Do not use any adapter plugs with
earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and
matching outlets will reduce risk of electric shock.

» Avoid body contact with earthed or grounded sur-
faces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerat-
ors. There is an increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.

» Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water entering a power tool will increase the risk of elec-
tric shock.

» Do not abuse the cord. Never use the cord for carry-
ing, pulling or unplugging the power tool. Keep cord
away from heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the risk of electric
shock.

» When operating a power tool outdoors, use an exten-
sion cord suitable for outdoor use. Use of a cord suit-
able for outdoor use reduces the risk of electric shock..

» If operating a power tool in a damp location is un-
avoidable, use a residual current device (RCD) protec-
ted supply. Use of an RCD reduces the risk of electric
shock.

Personal safety

» Stay alert, watch what you are doing and use common
sense when operating a power tool. Do not use a
power tool while you are tired or under the influence
of drugs, alcohol or medication. A moment of inatten-
tion while operating power tools may result in serious per-
sonal injury.

» Use personal protective equipment. Always wear eye
protection. Protective equipment such as dust mask,
non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce personal in-
juries.

» Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in
the off-position before connecting to power source
and/or battery pack, picking up or carrying the tool.
Carrying power tools with your finger on the switch or en-
ergising power tools that have the switch on invites acci-
dents.

» Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on. Awrench or a key left attached to a
rotating part of the power tool may result in personal in-
jury.

» Do not overreach. Keep proper footing and balance at
all times. This enables better control of the power tool in
unexpected situations.

» Dress properly. Do not wear loose clothing or jew-
ellery. Keep your hair, clothing and gloves away from
moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can
be caught in moving parts.

» If devices are provided for the connection of dust ex-
traction and collection facilities, ensure these are con-
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nected and properly used. Use of dust collection can re-
duce dust-related hazards.

Power tool use and care

» Do not force the power tool. Use the correct power
tool for your application. The correct power tool will do
the job better and safer at the rate for which it was de-
signed.

» Do not use the power tool if the switch does not turn it
onand off. Any power tool that cannot be controlled
with the switch is dangerous and must be repaired.

» Disconnect the plug from the power source and/or the
battery pack from the power tool before making any
adjustments, changing accessories, or storing power
tools. Such preventive safety measures reduce the risk
of starting the power tool accidentally.

» Store idle power tools out of the reach of children and
do not allow persons unfamiliar with the power tool or
these instructions to operate the power tool. Power
tools are dangerous in the hands of untrained users.

» Maintain power tools. Check for misalignment or bind-
ing of moving parts, breakage of parts and any other
condition that may affect the power tool’s operation.
If damaged, have the power tool repaired before use.
Many accidents are caused by poorly maintained power
tools.

» Keep cutting tools sharp and clean. Properly main-
tained cutting tools with sharp cutting edges are less
likely to bind and are easier to control.

» Use the power tool, accessories and tool bits etc. in
accordance with these instructions, taking into ac-
count the working conditions and the work to be per-
formed. Use of the power tool for operations different
from those intended could result in a hazardous situation.

Battery tool use and care

» Recharge only with the charger specified by the manu-

facturer. A charger that is suitable for one type of bat-
tery pack may create a risk of fire when used with another
battery pack.

» Use power tools only with specifically designated bat-
tery packs. Use of any other battery packs may create a
risk of injury and fire.

» When battery pack is not in use, keep it away from
other metal objects, like paper clips, coins, keys,
nails, screws or other small metal objects, that can
make a connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may cause burns
orafire.

» Under abusive conditions, liquid may be ejected from
the battery; avoid contact. If contact accidentally oc-
curs, flush with water. If liquid contacts eyes, addi-
tionally seek medical help. Liquid ejected from the bat-
tery may cause irritation or burns.

Service

» Have your power tool serviced by a qualified repair
person using only identical replacement parts. This
will ensure that the safety of the power tool is maintained.

Safety instructions for all operations

Safety warnings common for grinding, sanding, wire
brushing, polishing, carving or abrasive cutting-off
operations

» This power tool is intended to function as a grinder,
sander, wire brush, polisher, carving or cut-off tool.
Read all safety warnings, instructions, illustrations
and specifications provided with this power tool. Fail-
ure to follow all instructions listed below may result in
electric shock, fire and/or serious injury.

» Do not use accessories which are not specifically de-
signed and recommended by the tool manufacturer.
Just because the accessory can be attached to your
power tool, it does not assure safe operation.

» The rated speed of the grinding accessories must be
at least equal to the maximum speed marked on the
power tool. Grinding accessories running faster than
their rated speed can break and fly apart.

» The outside diameter and the thickness of your ac-
cessory must be within the capacity rating of your
power tool. Incorrectly sized accessories cannot be ad-
equately controlled.

» The arbour size of wheels, sanding drums or any other
accessory must properly fit the spindle or collet of the
power tool. Accessories that do not match the mounting
hardware of the power tool will run out of balance, vibrate
excessively and may cause loss of control.

» Mandrel mounted wheels, sanding drums, cutters or
other accessories must be fully inserted into the collet
or chuck. If the mandrel is insufficiently held and/or the
overhang of the wheel is too long, the mounted wheel
may become loose and be ejected at high velocity.

» Do not use a damaged accessory. Before each use in-
spect the accessory such as abrasive wheels for chips
and cracks, sanding drum for cracks, tear or excess
wear, wire brush for loose or cracked wires. If power
tool or accessory is dropped, inspect for damage or in-
stall an undamaged accessory. After inspecting and
installing an accessory, position yourself and bystand-
ers away from the plane of the rotating accessory and
run the power tool at maximum no-load speed for one
minute. Damaged accessories will normally break apart
during this test time.

» Wear personal protective equipment. Depending on
application, use face shield, safety goggles or safety
glasses. As appropriate, wear dust mask, hearing pro-
tectors, gloves and workshop apron capable of stop-
ping small abrasive or workpiece fragments. The eye
protection must be capable of stopping flying debris gen-
erated by various operations. The dust mask or respirator
must be capable of filtrating particles generated by your
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operation. Prolonged exposure to high intensity noise
may cause hearing loss.

» Keep bystanders a safe distance away from work area.
Anyone entering the work area must wear personal
protective equipment. Fragments of workpiece or of a
broken accessory may fly away and cause injury beyond
immediate area of operation.

» Hold power tool by insulated gripping surfaces only,
when performing an operation where the cutting ac-
cessory may contact hidden wiring or its own cord.
Cutting accessory contacting a "live" wire may make ex-
posed metal parts of the power tool "live" and could give
the operator an electric shock.

» Always hold the tool firmly in your hand(s) during the
start-up. The reaction torque of the motor, as it acceler-
ates to full speed, can cause the tool to twist.

» Use clamps to support workpiece whenever practical.
Never hold a small workpiece in one hand and the tool
in the other hand while in use. Clamping a small work-
piece allows you to use your hand(s) to control the tool.
Round material such as dowel rods, pipes or tubing have
a tendency to roll while being cut, and may cause the bit
to bind or jump toward you.

» Position the cord clear of the spinning accessory. If
you lose control, the cord may be cut or snagged and your
hand or arm may be pulled into the spinning accessory.

» Never lay the power tool down until the accessory has
come to a complete stop. The spinning accessory may
grab the surface and pull the power tool out of your con-
trol.

» After changing the bits or making any adjustments,
make sure the collet nut, chuck or any other adjust-
ment devices are securely tightened. Loose adjustment
devices can unexpectedly shift, causing loss of control,
loose rotating components will be violently thrown.

» Do not run the power tool while carrying it at your
side. Accidental contact with the spinning accessory
could snag your clothing, pulling the accessory into your
body.

» Regularly clean the power tool’s air vents. The motor’s
fan will draw the dust inside the housing and excessive
accumulation of powdered metal may cause electrical
hazards.

» Do not operate the power tool near flammable materi-
als. Sparks could ignite these materials.

» Do not use accessories that require liquid coolants.
Using water or other liquid coolants may result in electro-
cution or shock.

Kickback and related warnings

Kickback is a sudden reaction to a pinched or snagged rotat-
ing wheel, sanding band, brush or any other accessory.
Pinching or snagging causes rapid stalling of the rotating ac-
cessory which in turn causes the uncontrolled power tool to
be forced in the direction opposite of the accessory’s rota-
tion.
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For example, if an abrasive wheel is snagged or pinched by
the workpiece, the edge of the wheel that is entering into the
pinch point can dig into the surface of the material causing
the wheel to climb out or kick out. The wheel may either
jump toward or away from the operator, depending on direc-
tion of the wheel’s movement at the point of pinching. Abras-
ive wheels may also break under these conditions.

Kickback is the result of power tool misuse and/or incorrect

operating procedures or conditions and can be avoided by

taking proper precautions as given below.

» Maintain a firm grip on the power tool and position
your body and arm to allow you to resist kickback
forces. The operator can control kickback forces, if
proper precautions are taken.

» Use special care when working corners, sharp edges
etc. Avoid bouncing and snagging the accessory.
Corners, sharp edges or bouncing have a tendency to
snag the rotating accessory and cause loss of control or
kickback.

» Do not attach a toothed saw blade. Such blades create
frequent kickback and loss of control.

» Always feed the bit into the material in the same dir-
ection as the cutting edge is exiting from the material
(which is the same direction as the chips are thrown).
Feeding the tool in the wrong direction causes the cutting
edge of the bit to climb out of the work and pull the tool in
the direction of this feed.

» When using rotary files, cut-off wheels, high-speed
cutters or tungsten carbide cutters, always have the
work securely clamped. These wheels will grab if they
become slightly canted in the groove, and can kickback.
When a cut-off wheel grabs, the wheel itself usually
breaks. When the rotary file, high-speed cutter or tung-
sten carbide cutter grab, it may jump from the groove and
you could lose control of the tool.

Safety warnings specific for grinding and abrasive

cutting-off operations

» Use only wheel types that are recommended for your
power tool and only for recommended applications.
For example: do not grind with the side of a cut-off
wheel. Abrasive cut-off wheels are intended for peri-
pheral grinding, side forces applied to these wheels may
cause them to shatter.

» For threaded abrasive cones and plugs use only un-
damaged wheel mandrels with an unrelieved shoulder
flange that are of correct size and length. Proper man-
drels will reduce the possibility of breakage.

» Do not “jam” a cut-off wheel or apply excessive pres-
sure. Do not attempt to make an excessive depth of
cut. Overstressing the wheel increases the loading and
susceptibility to twisting or snagging of the wheel in the
cutand the possibility of kickback or wheel breakage.

» Do not position your hand in line with and behind the
rotating wheel. When the wheel, at the point of opera-
tion, is moving away from your hand, the possible kick-
back may propel the spinning wheel and the power tool
directly at you.
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» When wheel is pinched, snagged or when interrupting
a cut for any reason, switch off the power tool and
hold the power tool motionless until the wheel comes
to a complete stop. Never attempt to remove the cut-
off wheel from the cut while the wheel is in motion
otherwise kickback may occur. Investigate and take
corrective action to eliminate the cause of wheel pinching
or snagging.

» Do not restart the cutting operation in the workpiece.
Let the wheel reach full speed and carefully re-enter
the cut. The wheel may bind, walk up or kickback if the
power tool is restarted in the workpiece.

» Support panels or any oversized workpiece to minim-
ize the risk of wheel pinching and kickback. Large
workpieces tend to sag under their own weight. Supports
must be placed under the workpiece near the line of cut
and near the edge of the workpiece on both sides of the
wheel.

» Use extra caution when making a “pocket cut” into ex-
isting walls or other blind areas. The protruding wheel
may cut gas or water pipes, electrical wiring or objects
that can cause kickback.

Safety warnings specific for wire brushing operations

» Be aware that wire bristles are thrown by the brush
even during ordinary operation. Do not overstress the
wires by applying excessive load to the brush. The wire
bristles can easily penetrate light clothing and/or skin.

» Allow brushes to run at operating speed for at least
one minute before using them. During this time no one
is to stand in front or in line with the brush. Loose
bristles or wires will be discharged during the run-in time.

» Direct the discharge of the spinning wire brush away
from you. Small particles and tiny wire fragments may be
discharged at high velocity during the use of these
brushes and may become imbedded in your skin.

Additional safety information

» Do not touch grinding and cutting discs until they have
cooled down. The discs can become very hot while work-
ing.

» Secure the workpiece. A workpiece clamped with
clamping devices or in a vice is held more secure than by
hand.

» This power tool is not suitable for bench-mounted use.
It must not be clamped into a vice or fastened to a work-
bench, for example.

» In case of damage and improper use of the battery, va-
pours may be emitted. The battery can set alight or ex-
plode. Ensure the area is well ventilated and seek medical
attention should you experience any adverse effects. The
vapours may irritate the respiratory system.

» Do not open the battery. There is a risk of short-circuit-
ing.

» The battery can he damaged by pointed objects such
as nails or screwdrivers or by force applied externally.

An internal short circuit may occur, causing the battery to
burn, smoke, explode or overheat.

» Only use the battery with products from the manufac-
turer. This is the only way in which you can protect the
battery against dangerous overload.

[@ Protect the battery against heat, e.g. against

continuous intense sunlight, fire, dirt, water

m and moisture. There is a risk of explosion and
baal short-circuiting.

» Caution! When using the power tool with Bluetooth’, a
fault may occur in other devices and systems, aero-
planes and medical devices (e.g. pacemakers, hearing
aids). Also, damage to people and animals in the im-
mediate vicinity cannot be completely excluded. Do
not use the power tool with Bluetooth’ in the vicinity of
medical devices, petrol stations, chemical plants,
areas with a potentially explosive atmosphere or in
blasting areas. Do not use the power tool with
Bluetooth’ in aircraft. Avoid using the product near
your body for extended periods.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trade-

marks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such

marks by Robert Bosch Power Tools GmbH is under li-

cense.

Product Description and
Specifications

Read all the safety and general instructions.
Failure to observe the safety and general in-
structions may result in electric shock, fire
and/or serious injury.
Please observe the illustrations at the beginning of this oper-
ating manual.

Intended Use

The power tool is intended for grinding and deburring metal
with corundum grinding tools, as well as for working with
sanding belt tools, sanding with sanding discs and milling.

The power tool is additionally intended for brushing and pol-
ishing metal.

With the Bluetooth” Low Energy Module GCY 30-4 inserted,
power tool data and settings can be transferred between the
power tool and a mobile device by means of Bluetooth wire-
less technology.

Product Features

The numbering of the product features refers to the diagram
of the power tool on the graphics page.

(1) Collet

(2) Clamping nut

(3) Grinding spindle

(4) Spindle neck (insulated gripping surface)
(5) On/off switch

1609 92A6DP|(15.06.2021)

Bosch Power Tools



(6) Battery release button®

(7) Battery”

(8) Handle (insulated gripping surface)

(9) Cover for GCY 30-4 Bluetooth® Low Energy Module®
(10) Open-ended spanner on the grinding spindle®
(11) Open-ended spanner on the clamping nut”
(12) Inner shank dimension L,

(13) User interface

(14) Battery charge indicator (user interface)

(15) Speed setting indicator (user interface)

(16) Speed preselection button (user interface)
(17) Power tool status indicator (user interface)
(18) Overload protection indicator (user interface)

a) Accessories shown or described are not included with the
product as standard. You can find the complete selection of
iesinour ies range.

Technical Data

Straight grinder GGS 18V-10SLC

Article number 3601BB40..
Rated voltage V= 18
Rated speed” min’ 10,500
Max. collet diameter mm 8
Spanner flat on the
- Clamping nut mm 19
- Grinding spindle mm 19
Spindle collar diameter mm 43
Max. grinding tool diameter mm 50
Polishing tool diameter, max. mm 80
Kickback stop °
Restart protection °
Weight according to EPTA- kg 2.2-3.0
Procedure 01:2014"
Recommended ambient tem- © Oto +35
perature during charging
Permitted ambient temperat- C -20to +50
ure during operation® and
during storage
Recommended rechargeable GBA 18V...
batteries ProCORE18V...
Recommended chargers GAL 18...
GAX 18V...
GAL 36...
Data transfer
Bluetooth’ Bluetooth® 4.1
(Low Energy)”
Signal interval S 8
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Straight grinder GGS 18V-10SLC

Max. signal range® m 30

A) Measured at 20-25 °C with rechargeable battery ProCORE18V
8.0Ah.

B) Depends on battery in use

C) Limited performance at temperatures <0 °C

D) The mobile terminal devices must be compatible with
Bluetooth® Low Energy devices (version 4.1) and support the
Generic Access Profile (GAP).

E) The signal range may vary greatly depending on external condi-
tions, including the receiving device used. The Bluetooth® range

may be significantly weaker inside closed rooms and through
metallic barriers (e.g. walls, shelving units, cases, etc.).

Noise/Vibration Information

Noise emission values determined according

to EN 60745-2-23.

Typically, the A-weighted sound pressure level of the power
toolis 79 dB(A). Uncertainty K = 3 dB. The noise level when
working can exceed the volume stated. Wear hearing pro-
tection!

Vibration total values a, (triax vector sum) and uncertainty K
determined according to EN 60745-2-23:

Surface grinding (roughing with grinding tool diameter of

25 mm):

a, = 8.5m/s*K = 1.5 m/s’

The vibration level given in these instructions has been
measured in accordance with a standardised measuring pro-
cedure and may be used to compare power tools. It can also
be used for a preliminary estimation of exposure to vibra-
tion.

The stated vibration level applies to the main applications of
the power tool. However, if the power tool is used for differ-
ent applications, with different application tools or poorly
maintained, the vibration level may differ. This can signific-
antly increase the exposure to vibration over the total work-
ing period.

To estimate the exposure to vibration accurately, the times
when the tool is switched off or when it is running but not ac-
tually being used should also be taken into account. This can
significantly reduce the exposure to vibration over the total
working period.

Implement additional safety measures to protect the oper-
ator from the effects of vibration, such as servicing the
power tool and application tools, keeping the hands warm,
and organising workflows correctly.

Fitting

» Remove the battery from the power tool before carry-
ing out work on the power tool (e.g. maintenance,
changing tool, etc.). The battery should also be re-
moved for transport and storage. There is risk of injury
from unintentionally pressing the on/off switch.

Bosch Power Tools
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Inserting the Bluetooth’ Low Energy
Module GCY 30-4

Note: The Bluetooth” Low Energy Module GCY 30-4 is avail-
able as an accessory.

Read the corresponding operating instructions for informa-
tion about the Bluetooth® Low Energy Module GCY 30-4.

Battery Charging

» Use only the chargers listed in the technical data. Only
these chargers are matched to the lithium-ion battery of
your power tool.

Note: The battery is supplied partially charged. To ensure

full battery capacity, fully charge the battery in the charger

before using your power tool for the first time.

The lithium-ion battery can be charged at any time without

reducing its service life. Interrupting the charging process

does not damage the battery.

The lithium-ion battery is protected against deep discharge

by the "Electronic Cell Protection (ECP)". When the battery

is discharged, the power tool is switched off by means of a

protective circuit: The application tool no longer rotates.

» Do not continue to press the On/Off switch after the
power tool has automatically switched off. The battery
can be damaged.

Follow the instructions on correct disposal.

Removing the Battery

The battery (7) is equipped with two locking levels to pre-
vent the battery from falling out when pushing the battery re-
lease button (6) unintentionally. As long as the battery is in-
serted in the power tool, it is held in position by means of a
spring.

To remove the battery (7), press the release button (6) and
pull the battery out of the power tool. Do not use force to
do this.

Battery charge indicator

The green LEDs on the battery charge indicator indicate the
state of charge of the battery. For safety reasons, it is only
possible to check the state of charge when the power tool is
not in operation.

Press the button for the battery charge indicator @ or &> to
show the state of charge. This is also possible when the bat-
tery is removed.

If no LED lights up after pressing the button for the battery
charge indicator, then the battery is defective and must be
replaced.

Note: The state of charge of the battery is also displayed on
the user interface (13) (see "Status indications", page 20).

Battery model GBA 18V...

LEDs Capacity

3x continuous green light 60-100 %

LEDs Capacity

2x continuous green light 30-60%
1x continuous green light 5-30%
1x flashing green light 0-5%

Battery model ProCORE18V...
N

LEDs Capacity

5x continuous green light 80-100 %
4x continuous green light 60-80 %
3x continuous green light 40-60 %
2x continuous green light 20-40%
1x continuous green light 5-20%
1x flashing green light 0-5%

Fitting the Abrasive Tools (see figure A)

» Remove the battery from the power tool before carry-
ing out work on the power tool (e.g. maintenance,
changing tool, etc.). The battery should also be re-
moved for transport and storage. There is risk of injury
from unintentionally pressing the on/off switch.

» Only use open-ended spanners that are suitable and
undamaged (see "Technical Data").

- Clean the grinding spindle (3) and all the parts to be fit-
ted.

- Use an open-ended spanner (10) on the spanner flat of
the grinder spindle (3) to hold it in place.

Loosen the clamping nut (2) by placing an open-ended
spanner (11) on the spanner flat and turning it counter-
clockwise.

- Insert the straight shank of the grinding tool all the way
into the collet (1).

- Hold the grinding spindle (3) with the open-ended span-
ner (10) and tighten the application tool by placing the
open-ended spanner (11) on the spanner flat and turning
it clockwise.

The grinding tools must run completely concentrically. Do

not continue to use damaged grinding tools that are out of

balance. If the grinding tools are out of balance, they should
be replaced.

» Do not, under any circumstances, tighten the collet
with the clamping nut until a grinding tool has been
fitted. The collet may otherwise become damaged.

» Only use mounted points with an appropriate shank
diameter. A mounting point with a shank diameter which
does not correspond to the tool holder of the power tool
(see "Technical data") cannot be held properly and will
damage the collet chuck.

» The application tool must be clamped at least 10 mm.
The inner shank dimension L, can be used to calculate the
maximum permitted speed of the application tool from
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the specifications provided by the manufacturer of the
application tool. It must not be less than the maximum
speed of the power tool.

Dust/Chip Extraction

Dust from materials such as lead-containing coatings, some

wood types, minerals and metal can be harmful to one’s

health. Touching or breathing-in the dust can cause allergic

reactions and/or lead to respiratory infections of the user or

bystanders.

Certain dust, such as oak or beech dust, is considered carci-

nogenic, especially in connection with wood-treatment ad-

ditives (chromate, wood preservative). Materials containing

asbestos may only be worked by specialists.

- Provide for good ventilation of the working place.

- Itis recommended to wear a P2 filter-class respirator.

Observe the relevant regulations in your country for the ma-

terials to be worked.

» Avoid dust accumulation at the workplace. Dust can
easily ignite.

Operation

Starting operation

Switching On and Off

To start the power tool, slide the on/off switch (5) forwards.
To lock the on/off switch (5) in position, push the on/off
switch (5) forwards and down until it clicks into place.

To switch off the power tool, release the on/off switch (5);
or, if the switch is locked, briefly push the on/off switch (5)
backwards and down and then release it.

Speed preselection
You can use the button for speed preselection (16) to preselect the required speed, even during operation. The information in
the table below describes the recommended values.
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Inserting the Battery

» Do not use force to insert the battery. The battery is de-
signed in such a way that it can only be inserted into the
power tool when it is in the right position.

Push the charged battery into the battery holder until it

clicks into place.

Kickback Stop

If there is a sudden kickback in the power tool,
e.g. jamming when carving, the power supply
to the motor will be interrupted electronically.
To restart the tool, set the on/off switch (5) to
the off position and then switch the power tool on again.

KICKBACK
CONTROL

Restart Protection

The restart protection feature prevents the power tool from
uncontrolled starting after the power supply to it has been
interrupted.

Torestart the tool, set the on/off switch (5) to the off posi-
tion and then switch the power tool on again.

Note: Rapidly switching the power tool off and on again may
trigger the restart protection, meaning the power tool may
not start up even if the on/off switch (5) is pressed. Set the
on/off switch (5) to the off position and then switch the
power tool on again.

Impact shutdown

The integrated impact shutdown switches the power tool off
as soon as it hits the floor. The status indicator (17) then
flashes red. To restart the tool, set the on/off switch (5) to
the "off" position and then switch the power tool on again.

User interface (see figure B)
The user interface (13) is used to preselect the speed and to
indicate the status of the power tool.

Application Speed preselection
level
Metal Milling Router bits 8 10,500
Metal Grinding Grinding stones 8 10,500
Metal Removing rust Brush 1 4500
Metal Grinding Abrasive sleeves 3 10,500
Metal Grinding Fan grinders, corundum A 2 7500
Stainless steel  Grinding Fan grinders, stainless 2 7500
steel
Metal Grinding Fleece tools 1 4500
Metal Grinding Fleece tools, abrasive 1 4500

wheels

The values specified for speed levels are guide values.

» The rated speed of the accessory must be at least
equal to the maximum speed marked on the power

tool. Accessories running faster than their rated speed
can break and fly apart.

Bosch Power Tools

160992A6DP|(15.06.2021)



20 | English

Status indications

Battery charge indicator Meaning/cause Solution

(user interface) (14)

Green Battery charged -

Yellow Battery almost empty Replace or charge battery soon
Red Battery empty Replace or charge battery

Meaning/cause

Overload protection indic-
ator (user interface) (18)

Solution

Yellow Critical temperature has been reached (mo-  Run the power tool at no load and allow it to
tor, electronics, battery) cool down
Red Power tool is overheated and will switch off ~ Leave the power tool to cool down

Power tool status indicator Meaning/cause

(user interface) (17)

Solution

Green Status OK -
Yellow Critical temperature has been reached or bat- Run the power tool at no load and allow it to
tery is almost empty cool down, or replace or charge the battery
soon
llluminated red Power tool has overheated or battery is empty Allow the power tool to cool down, or replace
or charge the battery
Flashing red Kickback shutdown, restart protection orim-  Turn the power tool off and on again
pact shutdown has been triggered
Flashing blue Power tool is connected to a mobile device or -
settings are being transferred
Connectivity functions Only store the battery only within a temperature range of -20

In conjunction with the Bluetooth® Low Energy Module

GCY 30-4, the following connectivity functions are available
for the power tool:

- Registration and personalisation

- Status check, output of warning messages

- General information and settings

- Management

Read the corresponding operating instructions for informa-
tion about the Bluetooth® Low Energy Module GCY 30-4.

Practical advice

» Inareas in which the Bluetooth® wireless technology
must not be used, the GCY 30-4 Bluetooth® Low Energy
Module and the button cell must be removed.

» The power tool with inserted Bluetooth” Low Energy
Module GCY 30-4 is equipped with a radio interface.
Local operating restrictions, e.g. in aircraft or hospit-
als, must be observed.

Move the grinding tool evenly back and forth with light pres-

sure to achieve an optimum work result. Pressure that is too

strong reduces the performance capability of the power tool
and causes the grinding tool to wear more quickly.

» Protect the grinding tools against impact.

Recommendations for optimal handling of the battery
Protect the battery against moisture and water.

to 50°C. Do not leave the battery in your car in the summer,
for example.

Occasionally clean the ventilation slots on the battery using a
soft brush that is clean and dry.

Assignificantly reduced operating time after charging indic-
ates that the battery has deteriorated and must be replaced.
Follow the instructions on correct disposal.

Maintenance and Service

Maintenance and Cleaning

» Remove the battery from the power tool before carry-
ing out work on the power tool (e.g. maintenance,
changing tool, etc.). The battery should also be re-
moved for transport and storage. There is risk of injury
from unintentionally pressing the on/off switch.

» To ensure safe and efficient operation, always keep
the power tool and the ventilation slots clean.

After-Sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concern-
ing maintenance and repair of your product as well as spare
parts. You can find explosion drawings and information on
spare parts at: www.bosch-pt.com

The Bosch product use advice team will be happy to help you
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with any questions about our products and their accessor-
ies.

In all correspondence and spare parts orders, please always
include the 10-digit article number given on the nameplate
of the product.

Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)

P.0.Box 98

Broadwater Park

North Orbital Road

Denham Uxbridge

UB 9 5HJ

At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange
the collection of a product in need of servicing or repair.
Tel. Service: (0344) 7360109

E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

You can find further service addresses at:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

The contained lithium-ion batteries are subject to the Dan-
gerous Goods Legislation requirements. The batteries are
suitable for road-transport by the user without further re-
strictions.

When shipping by third parties (e.g.: by air transport or for-
warding agency), special requirements on packaging and la-
belling must be observed. For preparation of the item being
shipped, consulting an expert for hazardous material is re-
quired.

Dispatch battery packs only when the housing is undam-
aged. Tape or mask off open contacts and pack up the bat-
tery in such a manner that it cannot move around in the
packaging. Please also observe the possibility of more de-
tailed national regulations.

Disposal
?74 Power tools, rechargeable batteries, accessor-
7eX ies and packaging should be sorted for environ-

mental-friendly recycling.

Do not dispose of power tools and batteries/re-
chargeable batteries into household waste!

X

Only for EU countries:

According to the Directive 2012/19/EU, power tools that
are no longer usable, and according to the Directive
2006/66/EC, defective or used battery packs/batteries,
must be collected separately and disposed of in an environ-
mentally correct manner.

Only for United Kingdom

According to Waste Electrical and Electronic Equipment Reg-
ulations 2013 (2013/3113) and the Waste Batteries and
Accumulators Regulations 2009 (2009/890), power tools
that are no longer usable must be collected separately and
disposed of in an environmentally friendly manner.
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Battery packs/batteries:

Li-ion:

Please observe the notes in the section on transport (see
"Transport", page 21).

Francais

Consignes de sécurité

Avertissements de sécurité généraux pour l'outil

I[N AVERTISSE- Lire tous les avertissements de sé-
MENT ;\:lurlte et Foutes les |n_struct|ons.

e pas suivre les avertissements et
instructions peut donner lieu a un choc électrique, un incen-
die et/ou une blessure sérieuse.

Conserver tous les avertissements et toutes les instruc-
tions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.

Le terme «outil» dans les avertissements fait référence a
votre outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon
d’alimentation) ou votre outil fonctionnant sur batterie (sans
cordon d’alimentation).

Sécurité de la zone de travail

» Conserver la zone de travail propre et bien éclairée.
Les zones en désordre ou sombres sont propices aux ac-
cidents.

» Ne pas faire fonctionner les outils électriques en at-
mosphére explosive, par exemple en présence de li-
quides inflammables, de gaz ou de poussiéres. Les ou-
tils électriques produisent des étincelles qui peuvent en-
flammer les poussieres ou les fumées.

» Maintenir les enfants et les personnes présentes a
I’écart pendant P'utilisation de P'outil. Les distractions
peuvent vous faire perdre le controle de l'outil.

Sécurité électrique

» Il faut que les fiches de I'outil électrique soient adap-
tées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque
facon que ce soit. Ne pas utiliser d’adaptateurs avec
des outils a branchement de terre. Des fiches non mo-
difiées et des socles adaptés réduiront le risque de choc
électrique.

» Eviter tout contact du corps avec des surfaces reliées
alaterre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cui-
siniéres et les réfrigérateurs. |l existe un risque accru
de choc électrique si votre corps est relié ala terre.

» Ne pas exposer les outils a la pluie ou a des conditions
humides. La pénétration d‘eau a l'intérieur d’'un outil aug-
mentera le risque de choc électrique.

» Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cor-
don pour porter, tirer ou débrancher P'outil. Maintenir
le cordon a I’écart de la chaleur, du lubrifiant, des
arétes ou des parties en mouvement. Des cordons en-
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dommagés ou emmélés augmentent le risque de choc
électrique.

» Lorsqu’on utilise un outil a 'extérieur, utiliser un pro-
longateur adapté a l'utilisation extérieure. L'utilisation
d’un cordon adapté a l'utilisation extérieure réduit le
risque de choc électrique.

» Sil'usage d'un outil dans un emplacement humide est
inévitable, utiliser une alimentation protégée par un
dispositif a courant différentiel résiduel (RCD).
L'usage d'un RCD réduit le risque de choc électrique.

Sécurité des personnes

» Rester vigilant, regarder ce que vous étes en train de
faire et faire preuve de bon sens dans votre utilisation
de Poutil. Ne pas utiliser un outil lorsque vous étes fa-
tigué ou sous I'emprise de drogues, d’alcool ou de mé-
dicaments. Un moment d'inattention en cours d'utilisa-
tion d’un outil peut entrainer des blessures graves des
personnes.

» Utiliser un équipement de sécurité. Toujours porter
une protection pour les yeux. Les équipements de sécu-
rité tels que les masques contre les poussiéres, les chaus-
sures de sécurité antidérapantes, les casques ou les pro-
tections acoustiques utilisés pour les conditions appro-
priées réduiront les blessures de personnes.

» Eviter tout démarrage intempestif. S’assurer que I'in-
terrupteur est en position arrét avant de brancher
Poutil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ra-
masser ou de le porter. Porter les outils en ayant le
doigt sur l'interrupteur ou brancher des outils dont 'inter-
rupteur est en position marche est source d’accidents.

» Retirer toute clé de réglage avant de mettre l'outil en
marche. Une clé laissée fixée sur une partie tournante de
I'outil peut donner lieu a des blessures de personnes.

» Ne pas se précipiter. Garder une position et un équi-
libre adaptés a tout moment. Cela permet un meilleur
controle de l'outil dans des situations inattendues.

» S’habiller de maniére adaptée. Ne pas porter de véte-
ments amples ou de bijoux. Garder les cheveux, les vé-
tements et les gants a distance des parties en mouve-
ment. Des vétements amples, des bijoux ou les cheveux
longs peuvent étre pris dans des parties en mouvement.

» Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement
d’équipements pour I’extraction et la récupération des
poussiéres, s’assurer qu’ils sont connectés et correc-
tement utilisés. Utiliser des collecteurs de poussiéere
peut réduire les risques dus aux poussiéres.

Utilisation et entretien de I'outil

» Ne pas forcer Poutil. Utiliser I'outil adapté a votre ap-
plication. L’outil adapté réalisera mieux le travail et de
maniére plus slre au régime pour lequel il a été construit.

» Ne pas utiliser 'outil si 'interrupteur ne permet pas de
passer de I'état de marche a arrét et vice versa. Tout
outil qui ne peut pas étre commandé par l'interrupteur est
dangereux et il faut le réparer.

» Débrancher lafiche de la source d’alimentation en
courant et/ou le bloc de batteries de I'outil avant tout
réglage, changement d’accessoires ou avant de ran-
ger loutil. De telles mesures de sécurité préventives ré-
duisent le risque de démarrage accidentel de l'outil.

» Conserver les outils a I'arrét hors de la portée des en-
fants et ne pas permettre a des personnes ne connais-
sant pas I'outil ou les présentes instructions de le faire
fonctionner. Les outils sont dangereux entre les mains
d'utilisateurs novices.

» Observer la maintenance de l'outil. Vérifier qu’il n’y a
pas de mauvais alignement ou de blocage des parties
mobiles, des piéces cassées ou toute autre condition
pouvant affecter le fonctionnement de I'outil. En cas
de dommages, faire réparer l'outil avant de l'utiliser.
De nombreux accidents sont dus a des outils mal entrete-
nus.

» Garder affiités et propres les outils permettant de
couper. Des outils destinés a couper correctement en-
tretenus avec des pieces coupantes tranchantes sont
moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles a
controler.

» Utiliser Poutil, les accessoires et les lames etc.,
conformément a ces instructions, en tenant compte
des conditions de travail et du travail a réaliser. L utili-
sation de l'outil pour des opérations différentes de celles
prévues pourrait donner lieu a des situations dange-
reuses.

Utilisation des outils fonctionnant sur batteries et

précautions d’emploi

» Ne recharger qu’avec le chargeur spécifié par le fabri-
cant. Un chargeur qui est adapté a un type de bloc de
batteries peut créer un risque de feu lorsqu’il est utilisé
avec un autre type de bloc de batteries.

» Nutiliser les outils qu’avec des blocs de batteries spé-
cifiquement désignés. L 'utilisation de tout autre bloc de
batteries peut créer un risque de blessure et de feu.

» Lorsqu’un bloc de batteries n’est pas utilisé, le mainte-
nir a I'écart de tout autre objet métallique, par
exemple trombones, piéces de monnaie, clés, clous,
vis ou autres objets de petite taille qui peuvent donner
lieu a une connexion d’une borne a une autre. Le court-
circuitage des bornes d’une batterie entre elles peut cau-
ser des brilures ou un feu.

» Dans de mauvaises conditions, du liquide peut étre
éjecté de la batterie; éviter tout contact. En cas de
contact accidentel, nettoyer a I’eau. Si le liquide entre
en contact avec les yeux, rechercher en plus une aide
médicale. Le liquide éjecté des batteries peut causer des
irritations ou des br(ilures.

Maintenance et entretien
» Faire entretenir Poutil par un réparateur qualifié utili-

sant uniquement des piéces de rechange identiques.
Cela assurera que la sécurité de 'outil est maintenue.
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Consignes de sécurité pour toutes les
applications

Avertissements de sécurité communs pour les
opérations de meulage, de poncage, de brossage
métallique, de lustrage, de faconnage ou de tronconnage
al'abrasif

» Cet outil est prévu pour fonctionner comme meuleuse,
ponceuse, brosse métallique, lustreuse, outil de fa-
connage ou de tronconnage. Lire tous les avertisse-
ments de sécurité, toutes les instructions, toutes les
illustrations et toutes les spécifications fournies avec
cet outil. Ne pas suivre les instructions énumérées ci-
dessous peut donner lieu a un choc électrique, un incen-
die et/ou une blessure sérieuse.

» Ne pas utiliser des accessoires non spécifiquement
congus et recommandés par le fabricant de I'outil. Du
fait que I'accessoire peut étre fixé a l'outil, le fabricant
n'en garantit pas le fonctionnement en toute sécurité.

» Lavitesse assignée de I'accessoire doit étre au moins
égale a la vitesse maximale indiquée sur I'outil. Les ac-
cessoires tournant plus rapidement que leur vitesse assi-
gnée peuvent se briser et voler en éclats.

» Le diameétre extérieur et I'épaisseur de I'accessoire de
meulage doivent correspondre a la capacité assignée
de I'outil. Des accessoires de meulage non correctement
dimensionnés ne peuvent pas étre convenablement
controlés.

» Les dimensions de la tige des meules, des tambours de
poncage ou de n'importe quel autre accessoire
doivent étre telles qu'elles se montent correctement
sur I'arbre ou sur la pince a serrage concentrique de
I'outil. Les accessoires ne s'ajustant pas correctement
sur le dispositif de montage de I'outil présenteront un ba-
lourd, vibreront énormément et pourront entrainer une
perte de controle.

» Les meules montés sur tiges, les tambours de pon-
cage, les outils de coupe ou autres accessoires montés
sur tiges, doivent étre complétement insérés dans la
pince a serrage concentrique ou dans le mandrin. Sila
tige est insuffisamment tenue et/ou si le porte-a-faux de la
meule est trop important, la meule montée sur mandrin
peut se desserrer et étre éjectée a vitesse élevée.

» Ne pas utiliser d'accessoire endommagé. Inspecter
I'accessoire avant chaque utilisation, comme les
meules pour déceler des ébréchures et des fissures,
les tambours de poncage pour mettre en évidence des
fissures, une déchirure ou une usure excessive, les
brosses métalliques pour repérer des fils mal fixés ou
préts a se détacher. Si l'outil ou I'accessoire est tom-
bé, I'inspecter pour déceler des dommages ou monter
un accessoire non endommagé. Apreés inspection et
montage d'un accessoire, se tenir éloigné (I'opérateur
et les tiers) du plan de I'accessoire rotatif et faire
tourner I'outil a vide, pendant une minute a vitesse
maximale. Les accessoires endommageés se briseront ha-
bituellement pendant cet essai.

>

>
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Porter des équipements de protection individuelle.
Selon I'application, utiliser un écran facial, des lu-
nettes de protection ou des lunettes de sécurité. Au
besoin, porter un masque anti-poussiéres, des protec-
teurs d'oreille, des gants et un tablier d'atelier ca-
pable d'arréter de petits fragments d'abrasif ou de
piéce a travailler. La protection oculaire doit étre ca-
pable d'arréter les projections de débris produits par les
diverses opérations. Le masque anti-poussieres ou le res-
pirateur doit étre capable de filtrer les particules pro-
duites par l'opération en cours. Une exposition prolongée
aun bruit de forte intensité peut entrainer une perte d'au-
dition.

Maintenir les autres personnes a une distance de sé-
curité de la zone de travail. Toute personne entrant
dans la zone de travail doit porter des équipements de
protection individuelle. Des fragments de piéce usinée
ou d'accessoire brisé peuvent étre projetés et entrainer
des dommages au-dela de la zone immédiate de travail.
Tenir I'outil uniquement par ses surfaces de préhen-
sion isolées lorsque des opérations sont réalisées pen-
dant lesquelles I'accessoire de coupe peut entrer en
contact avec un cablage caché ou avec son propre cor-
don d'alimentation. Sil'accessoire de coupe entre en
contact avec un fil sous tension, des parties métalliques
de 'outil non isolées peuvent se retrouver aussi sous ten-
sion et pourraient soumettre I'opérateur a un choc élec-
trique.

Toujours tenir I'outil fermement en main(s) pendant le
démarrage. Alors qu'il accélére jusqu'a la vitesse maxi-
male, le couple de réaction du moteur peut provoquer un
mouvement de rotation de |'outil.

Utiliser des brides pour maintenir la piéce a travailler
chaque fois que cela est possible. Ne jamais tenir une
petite piéce a travailler dans une main et I'outil dans
I'autre, alors qu'il est en fonctionnement. Le bridage
d'une petite piece a travailler permet a l'opérateur d'utili-
ser ses mains pour contréler I'outil. Un matériau rond
comme des tiges de goupille, des tubes ou des tuyaux ont
tendance arouler lors de leur coupe et peuvent entrainer
le grippage de l'outil de travail ou le dérapage vers soi.
Placer le cordon d'alimentation a I'écart de I'acces-
soire en rotation. En cas de perte de controle, le cordon
peut étre coupé ou il peut étre accroché et la main ou le
bras de I'opérateur peut étre amené au contact de I'acces-
soire en rotation.

Ne jamais reposer I'outil avant le retour a I'arrét com-
plet de I'accessoire. L'accessoire en rotation peut ac-
crocher la surface et faire perdre le contréle de l'outil.
Aprés avoir changé d'outil de travail ou réalisé toute
adaptation, s'assurer que I'écrou de la pince a serrage
concentrique, que le mandrin ou que tout autre dispo-
sitif d'adaptation sont serrés de facon siire. Des dispo-
sitifs d'adaptation mal serrés peuvent inopinément se
desserrer, entrainant une perte de controle; les éléments
en rotation desserrés seront violemment éjectés.
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» Ne pas faire tourner I'outil en le transportant a ses c6-
tés. Un contact accidentel avec |'accessoire en rotation
pourrait accrocher les vétements de I'opérateur, tirant
I'accessoire et I'amenant a étre en contact avec son
corps.

» Nettoyer régulierement les évents de I'outil. Le ventila-
teur du moteur attirera la poussiére a l'intérieur du boitier
et I'accumulation excessive de poudre métallique peut ex-
poser l'outil a des risques électriques.

» Ne pas faire fonctionner I'outil a proximité de maté-
riaux inflammables. Des étincelles pourraient enflam-
mer ces matériaux.

» Ne pas utiliser d'accessoires nécessitant les liquides
de refroidissement. L'utilisation d'eau ou d'autres li-
quides de refroidissement peut entrainer une électrocu-
tion ou un choc électrique.

Recul et avertissements correspondants

Le recul est une réaction soudaine au pincement ou a I'accro-

chage d’une meule rotative, d’une bande de pongage, d’une

brosse ou de tout autre accessoire. Le pincement ou 'accro-
chage provoque un blocage rapide de I'accessoire en rota-
tion qui, a son tour, contraint I'outil hors de contrdle dans le
sens opposeé de rotation de 'accessoire.

Par exemple, si une meule abrasive est accrochée ou pincée

par la piéce a usiner, le bord de la meule qui entre dans le

point de pincement peut creuser la surface du matériau, pro-
voquant des sauts ou I'expulsion de la meule. La meule peut
sauter en direction de I'opérateur ou s’en éloigner, selon le
sens du mouvement de la meule au point de pincement. Les
meules abrasives peuvent également se rompre dans ces
conditions.

Le recul résulte d’'un mauvais usage de I'outil et/ou de procé-

dures ou de conditions de fonctionnement incorrectes et

peut étre évité en prenant les précautions appropriées spé-
cifiées ci-dessous.

» L'opérateur doit maintenir fermement I'outil et placer
son corps et ses bras de maniére a résister aux forces
de recul. L'opérateur peut maitriser les forces de recul,
s'il prend des précautions adéquates.

» Apporter un soin particulier lors de travaux dans les
coins, sur les arétes vives, etc. Eviter les rebondisse-
ments et les accrochages de I'accessoire. Les coins, les
arétes vives ou les rebondissements ont tendance a ac-
crocher l'accessoire en rotation et a provoquer une perte
de controle ou un recul.

» Ne pas monter de lames de scie dentées. De telles
lames provoquent des reculs fréquents et des pertes de
controle.

» Guider toujours I'outil de travail dans la méme direc-
tion dans le matériau dans laquelle I'aréte de coupe
ressort du matériau (correspond a la méme direction
dans laquelle les copeaux sont éjectés). En guidant
I'outil dans la mauvaise direction, |'aréte de coupe de |'ou-
til de travail s'échappera de la piéce a travailler et I'outil
sera entrainé dans la direction de cette avance.

» Lors de l'utilisation de limes rotatives, de meules a
tronconner, de fraises a grande vitesse ou au carbure

de tungsténe, toujours maintenir la piéce a travailler
de facon siire. Dés la plus Iégére inclinaison dans la rai-
nure, ces meules accrocheront et pourront provoquer un
recul. Une meule a trongonner qui accroche casse dans la
plupart des cas. Lorsqu'une lime rotative, une fraise a
grande vitesse ou au carbure de tungsténe accroche, elle
peut s'échapper de la rainure et pourra entrainer une
perte de contrdle de l'outil.

Avertissements de sécurité spécifiques aux opérations

de meulage et de trongonnage a I'abrasif

» N'utiliser que des types de meules recommandés pour
I'outil et uniquement pour les applications recomman-
dées. Par exemple: ne pas meuler en utilisant le coté
de la meule a tronconner. Les meules a tronconner abra-
sives sont destinées au meulage périphérique. Des forces
latérales appliquées a ces meules peuvent les faire voler
en éclats.

» Pour les cones filetés sur broche filetée, n'utiliser que
des tiges en hon état, avec un collet épaulé sans déta-
lonnage, de la bonne taille et de la bonne longueur.
Des tiges adaptées diminueront |'éventualité d'une cas-
sure.

» Ne pas bloquer la meule a tronconner ou ne pas appli-
quer de pression excessive. Ne pas tenter d’exécuter
une profondeur de coupe exagérée. Une trop grande
contrainte de la meule augmente sa charge et sa probabi-
lité de torsion ou d'accrochage dans la rainure de coupe
et la possibilité de recul ou de rupture.

» Ne pas placer de main dans I'alignement de la meule
en rotation et derriére elle. Lorsque la meule, au point
de fonctionnement, s’éloigne de la main de I'opérateur, le
recul éventuel peut propulser la meule en rotation et I'ou-
til directement sur celui-ci.

» Lorsque la meule est accrochée ou pincée ou lorsque
la coupe est interrompue pour une raison quelconque,
mettre I'outil hors tension et le tenir immobile jusqu'a
ce que la meule soit a I'arrét complet. Ne jamais tenter
d’enlever la meule a tronconner de la rainure de coupe
alors qu'elle est en mouvement, sinon un recul peut se
produire. Rechercher et prendre des mesures correc-
tives afin d’éliminer la cause d'accrochage ou de pingage
de lameule.

» Ne pas reprendre I'opération de coupe dans la piéce a
usiner. Laisser la meule atteindre sa pleine vitesse et
la réengager avec précautions dans la rainure de
coupe. La meule peut se gripper, venir chevaucher la
piéce a usiner ou effectuer un recul si 'on fait redémarrer
I'outil dans la piéce a usiner.

» Soutenir les panneaux ou toute piéce a travailler de
grandes dimensions pour réduire le risque de pince-
ment et de recul de lameule. Les grandes piéces a tra-
vailler ont tendance a fléchir sous leur propre poids. Des
supports doivent étre placés sous la piéce a travailler pres
de laligne de coupe et prés du bord de la piece des deux
cotés de la meule.

» D'extrémes précautions doivent étre prises lors de la
réalisation d'une encoche dans des parois existantes
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ou dans d'autres zones en travaillant "en aveugle". La
meule en saillie peut couper des tuyaux de gaz ou d’eau,
des cablages électriques ou des objets, ce qui peut entrai-
ner un recul.

Avertissements de sécurité spécifiques aux opérations

de brossage métallique

» Garder a I'esprit que des brins métalliques sont éjec-
tés par la brosse méme au cours d'une opération ordi-
naire. Ne pas soumettre les fils métalliques a une trop
grande contrainte en appliquant une charge excessive
alabrosse. Les brins métalliques peuvent aisément pé-
nétrer dans des vétements légers et/ou dans la peau.

» Laisser tourner les brosses pendant au moins une mi-
nute a la vitesse de travail avant leur utilisation. Pen-
dant ce temps, personne ne doit se trouver devant ou
dans I'alignement de la brosse. Pendant le temps de
mise en rotation, des brins ou des fils métalliques seront
rejetés.

» Diriger les rejets de la brosse métallique en rotation a
I'écart de toute personne. Pendant le travail avec ces
brosses, de petites particules ou de minuscules frag-
ments de fil métallique peuvent étre éjectés a une vitesse
élevée et pénétrer dans la peau.

Consignes de sécurité additionnelles

» Attendez que les meules a ébarber et les disques a
trongonner aient refroidi avant de les toucher. Les
meules deviennent briilantes pendant le travail.

» Bloquez la piéce a travailler. Une piéce a travailler ser-
rée par des dispositifs de serrage appropriés ou dans un
étau est fixée de maniére plus stre que quand elle est te-
nue avec une main.

» Cet outil électroportatif n’est pas concu pour une utili-
sation stationnaire. Ne le serrez pas dans un étau et ne
le fixez pas a un établi.

» Sil'accu est endommagé ou utilisé de maniére non
conforme, des vapeurs peuvent s’échapper. L’accu
peut briler ou exploser. Ventilez le local et consultez un
médecin en cas de malaise. Les vapeurs peuvent entrai-
ner des irritations des voies respiratoires.

» N’ouvrez pas I'accu. Risque de court-circuit.

» Les objets pointus comme un clou ou un tournevis et le
fait d’exercer une force extérieure sur le boitier risque
d’endommager Paccu. Il peut en résulter un court-circuit
interne et I'accu risque de s’enflammer, de dégager des
fumées, d’exploser ou de surchauffer.

» Nutilisez I'accu qu’avec des produits du fabricant.
Tout risque de surcharge dangereuse sera alors exclu.

[@ Conservez la batterie a I'abri de la chaleur,

O en la protégeant p. ex. de I'ensoleillement

m direct, du feu, de la saleté, de 'eau et de

AN Phumidité. | existe un risque d'explosion et de
courts-circuits.

» Attention ! En cas d’utilisation de P'outil électroporta-
tif en mode Bluetooth, les ondes émises risquent de

perturber le fonctionnement de certains appareils et
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installations ainsi que le fonctionnement des avions et
des appareils médicaux (par ex. stimulateurs car-
diaques, prothéses auditives). Les ondes émises
peuvent aussi avoir un effet nocif sur les personnes et
les animaux qui se trouvent a proximité immédiate de
Poutil. N'utilisez pas outil électroportatif en mesure
en mode Bluetooth a proximité d’appareils médicaux,
de stations-service, d’usines chimiques et lorsque
vous vous trouvez dans des zones a risque d’explosion
ou dans des zones de dynamitage. N’utilisez pas Ioutil
électroportatif en mode Bluetooth’ dans des avions.
Evitez une utilisation prolongée de Ioutil trés prés du
corps.
Le nom de marque Bluetooth® et le logo associé sont des
marques déposées de la Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisa-
tion de cette marque/de ce logo par la société Robert
Bosch Power Tools GmbH s’effectue sous licence.

Description des prestations et du
produit

Lisez attentivement toutes les instructions
et consignes de sécurité. Le non-respect des
instructions et consignes de sécurité peut pro-
voquer un choc électrique, un incendie et/ou
entrainer de graves blessures.
Référez-vous aux illustrations qui se trouvent a l'avant de la
notice d’utilisation.

Utilisation conforme

L'outil électroportatif est congu pour le meulage et I'ébar-
bage des métaux au moyen de meules au corindon et pour le
travail avec des bandes abrasives, pour le pongage au papier
de verre et pour le fraisage.

Cet outil électroportatif est également concu pour le bros-
sage et le polissage du métal.

En cas d'utilisation d'un module Bluetooth” Low Energy

GCY 30-4, les données et les réglages de l'outil électroporta-
tif peuvent étre transmis a un périphérique mobile par voie
radio au moyen de la technologie Bluetooth'.

Eléments constitutifs

La numérotation des éléments de 'appareil se réfere a la re-
présentation de l'outil électroportatif sur la page graphique.

(1) Pince de serrage

(2) Ecroude serrage

(3) Broche d’entrainement

(4) Colletde broche (zone de préhension isolée)

(5) Interrupteur Marche/Arrét

(6) Bouton de déverrouillage d'accu®

(7)  Accu?

(8) Poignée (surface de préhension isolée)

(9) Cache dumodule Bluetooth® Low Energy GCY 30-4?
(10) Clé plate pour broche d’entrainement”
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(11) Clé plate pour écrou de serrage®

(12) Longueur de tige nominale ,

(13) Ecran de controle

(14) Indicateur d’état de charge de I'accu (écran de
controle)

(15) Affichage de la vitesse (écran de controle)

(16) Touche de présélection de vitesse (écran de
controle)

(17) Affichage Etat de l'outil électroportatif (écran de
controle)

(18) Affichage de surcharge (écran de contréle)

a) Lesaccessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris
dans la fourniture. Vous trouverez les accessoires complets
dans notre gamme d’accessoires.

Caractéristiques techniques

Meuleuse droite GGS 18V-10SLC

Référence 3601BB40..
Tension nominale V= 18
Régime nominal” tr/min 10500
Diameétre maxi pince de ser- mm 8
rage
Méplat sur
- Ecrou de serrage mm 19
- Broche d’entrainement mm 19
Diamétre de collet de broche mm 43
Diametre de meule maxi mm 50
Diametre maxi de I'acces- mm 80
soire de polissage
Arrét en cas de rebond (Kick- °
Back Control)
Protection anti-redémarrage °
Poids selon EPTA-Procedure kg 2,2-3,0
01:2014"
Températures ambiantes re- © 0...+35
commandées pour la charge
Températures ambiantes ad- © -20...+50
missibles pendant I'utilisa-
tion® et pour le stockage
Accus recommandés GBA 18V...
ProCORE18V...
Chargeurs recommandés GAL 18...
GAX 18V...
GAL 36...
Transmission de données
Bluetooth” Bluetooth®4.1
(Low Energy)”
Rapport signal/bruit s 8

Meuleuse droite GGS 18V-10SLC

Portée maximale du signal® m 30
A) Mesuré a 20-25 °C avec accu ProCORE18V 8.0Ah.

B) Dépend de 'accu utilisé

C) Performances réduites a des températures <0°C

D) Les périphériques mobiles (smartphones, tablettes) doivent
étre compatibles avec la technologie Bluetooth® Low Energy
(version 4.1) et prendre en charge le profil GAP (Generic Ac-
cess Profile).

E) Laportée peut varier sensiblement selon les conditions exté-
rieures et le type de périphérique mobile utilisé. Dans une piéce
fermée et a travers des barriéres métalliques (par exemple, pa-
rois murales, étageres, coffres, etc.), la portée du Bluetooth®
peut se trouver fortement réduite.

Informations sur le niveau sonore / les vibrations

Valeurs d’émissions sonores déterminées conformément
aEN 60745-2-23.

Le niveau de pression acoustique en dB(A) typique de l'outil
électroportatif est de 79 dB(A). Incertitude K = 3 dB. Pen-
dant l'utilisation de l'outil, le niveau sonore peut dépasser les
valeurs indiquées. Portez un casque antibruit !

Valeurs globales de vibration a, (somme vectorielle sur les
trois axes) et incertitude K conformément

aEN60745-2-23

Meulage de surfaces (ébarbage avec meule de diametre
25mm) :

a, = 8,5m/s’, K =1,5m/s’

Le niveau de vibration indiqué dans cette notice d'utilisation
a été mesuré a l'aide d’un procédé de mesure normalisé et
peut étre utilisé pour effectuer une comparaison entre outils
électroportatifs. Il est également approprié pour une estima-
tion préliminaire de la charge vibratoire.

Le niveau de vibration s'applique pour les utilisations princi-
pales de l'outil électroportatif. En cas d'utilisation de l'outil
électroportatif pour d’autres applications, avec d’autres ac-
cessoires ou bien en cas d’entretien non approprié, le niveau
sonore peut étre différent. Il peut en résulter une nette aug-
mentation de la charge vibratoire pendant toute la durée de
travail.

Pour une estimation précise de la charge vibratoire, il est re-
commandé de prendre aussi en considération les périodes
pendant lesquelles 'appareil est éteint ou en fonctionne-
ment, mais pas vraiment utilisé. Ceci peut réduire considéra-
blement la charge vibratoire pendant toute la durée de tra-
vail.

Prévoyez des mesures de protection supplémentaires per-
mettant de protéger I'utilisateur de I'effet des vibrations, par
exemple : maintenance de l'outil électroportatif et des acces-
soires de travail, maintien des mains au chaud, organisation
des procédures de travail.

Montage

» Retirez 'accu de I'appareil électroportatif avant toute
intervention (opérations d’entretien/de maintenance,
changement d’accessoire, etc.) ainsi que lors de son
transport et rangement. Il y a sinon risque de blessure
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lorsqu’on appuie par mégarde sur l'interrupteur Marche/
Arrét.

Mise en place du module Bluetooth® Low Energy
GCY 30-4

Remarque : Le module Bluetooth” Low Energy GCY 30-4 est
disponible en tant qu'accessoire.

Pour plus d'informations, veuillez lire la notice d'utilisation
du module Bluetooth® Low Energy GCY 30-4.

Recharge de I'accu

» N'utilisez que les chargeurs indiqués dans les Caracté-
ristiques techniques. Seuls ces chargeurs sont adaptés
al'accu Lithium-lon de votre outil électroportatif.

Remarque : L’accu est fourni partiellement chargé. Pour ob-

tenir les performances maximales, chargez I'accu jusqu’a sa

pleine capacité avant la premiére utilisation.

L’accu Lithium-lon peut étre rechargé a tout moment, sans

risquer de réduire sa durée de vie. Le fait d’interrompre le

processus de charge n'endommage pas I'accu.

L’accu Lithium-lon est protégé contre une décharge com-

pléte par « Electronic Cell Protection (ECP) » (I'électronique

de protection des cellules). Lorsque 'accu est déchargé,

I'outil électroportatif s'arréte grace a un dispositif d’arrét de

protection : 'accessoire de travail ne tourne plus.

» Aprés I'arrét automatique de I'outil électroportatif,
n’appuyez plus sur Pinterrupteur Marche/Arrét. L'accu
pourrait étre endommagg.

Respectez les indications concernant I'élimination.

Retrait de I'accu

L’accu (7) dispose de deux positions de verrouillage permet-
tant d’éviter qu'il tombe si 'on appuie par mégarde sur la
touche de déverrouillage d’accu (6). Tant que I'accu reste en
place dans l'outil électroportatif, un ressort le maintient en
position.

Pour retirer I'accu (7), appuyez sur la touche de déver-
rouillage (6) et dégagez 'accu de 'outil électroportatif. Ne
forcez pas.

Indicateur de niveau de charge de 'accu

Les LED vertes de l'indicateur d'état de charge indiquent le
niveau de charge de la batterie. Pour des raisons de sécuri-
té, il n’est possible d’afficher I'état de charge que quand I'ou-
til électroportatif est a l'arrét.

Pour afficher le niveau de charge, appuyez sur le bouton de
I'indicateur de niveau de charge @ ou as>. L'affichage du ni-
veau de charge est également possible aprés retrait de I'ac-
cu.

Siaucune LED ne s'allume aprés avoir appuyé sur le bouton
de l'indicateur de niveau de charge, la batterie est défec-
tueuse et doit étre remplacée.

Remarque : Le niveau de charge de 'accu est également affi-
ché sur I'écran de contréle (13) (voir « Affichages d’état »,
Page 29).
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Batterie de type GBA 18V...

LED Capacité

3 LED allumées en vert 60-100%
2 LED allumées en vert 30-60%
1 LED allumée en vert 5-30%
Clignotement en vert d'1 LED 0-5%
Batterie de type ProCORE18V...

N

LED Capacité
5 LED allumées en vert 80-100 %
4 LED allumées en vert 60-80 %
3 LED allumées en vert 40-60 %
2 LED allumées en vert 20-40%
1 LED allumée en vert 5-20%
Clignotement en vert d'1 LED 0-5%

Montage d’un accessoire de meulage (voir figure
A)

» Retirez 'accu de I'appareil électroportatif avant toute
intervention (opérations d’entretien/de maintenance,
changement d’accessoire, etc.) ainsi que lors de son
transport et rangement. Il y a sinon risque de blessure
lorsqu’on appuie par mégarde sur l'interrupteur Marche/
Arrét.

» Nutilisez que des clés plates adéquates et en bon état
(voir « Caractéristiques techniques »).

- Nettoyez la broche d’entrainement (3) et toutes les
piéces a monter.

- Tenez la broche d'entrainement (3) au moyen de la clé
plate (10) placée sur la face de clé.

Desserrez 'écrou de serrage (2) au moyen de la clé plate
(11) placée sur la face de clé par une rotation dans le
sens antihoraire.

- Insérez l'outil de meulage a queue cylindrique jusqu’en
butée dans la pince de serrage (1).

- Tenez la broche d’entrainement (3) au moyen de la clé
plate (10) et serrez 'accessoire de travail au moyen de la
clé plate (11) placée sur la face de clé par une rotation
dans le sens horaire.

Les outils de meulage doivent pouvoir tourner parfaitement

sans balourds. Ne continuez pas a utiliser des outils de meu-

lage excentriques mais changez-les.

» Ne serrez en aucun cas la pince de serrage a I'aide de
I’écrou de serrage tant que Poutil de meulage n’est pas
monté. La pince de serrage risque sinon d’étre endom-
magée.
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» Nutilisez que des meules sur tige avec diamétre de
tige approprié. Une meule sur tige dont le diameétre de
tige ne correspond pas au porte-outil (voir « Caractéris-
tiques techniques ») ne peut pas étre tenue correctement
et endommage la pince de serrage.

» L’accessoire doit étre enfoncé d’au moins 10 mm.
Grace a la longueur de tige nominale L, il est possible de
déterminer la vitesse de rotation maximale admissible de
I'accessoire a partir des données du fabricant de l'acces-
soire. Cette vitesse ne doit pas se trouver en dessous de
la vitesse de rotation maximale de 'accessoire.

Aspiration de poussiéres/de copeaux

Les poussiéres de matériaux tels que peintures contenant du

plomb, certains bois, minéraux ou métaux, peuvent étre nui-

sibles a la santé. Entrer en contact ou aspirer les poussiéres

peut entrainer des réactions allergiques et/ou des maladies

respiratoires aupres de I'utilisateur ou de personnes se trou-

vant a proximité.

Certaines poussiéres telles que les poussiéres de chéne ou

de hétre sont considérées comme cancérigenes, surtout en

association avec des additifs pour le traitement du bois

(chromate, lazure). Les matériaux contenant de 'amiante ne

doivent étre travaillés que par des personnes qualifiées.

- Veillez a bien aérer la zone de travail.

- ll'est recommandé de porter un masque respiratoire avec
un niveau de filtration de classe P2.

Respectez les reglements spécifiques aux matériaux a traiter

en vigueur dans votre pays.

» Evitez toute accumulation de poussiéres sur le lieu de
travail. Les poussiéres peuvent facilement s'enflammer.

Mise en marche

Mise en marche

Mise en marche/arrét

Pour mettre en marche l'outil électroportatif, poussez I'in-
terrupteur Marche/Arrét (5) vers 'avant.

Pour bloquer l'interrupteur Marche/Arrét (5), appuyez sur
linterrupteur Marche/Arrét (5) jusqu’a ce qu'il s’enclenche.

Présélection de vitesse de rotation

La touche de présélection de vitesse (16) permet de présélectionner la vitesse de rotation souhaitée, méme quand 'outil élec-
troportatif est en marche. Le tableau ci-dessous indique les valeurs recommandées pour différentes applications.

Pour arréter 'outil électroportatif, relachez I'interrupteur
Marche/Arrét (5) ou, s'il a été bloqué, appuyez brievement
sur la partie arriére de I'interrupteur Marche/Arrét (5), puis
relachez ce dernier.

Montage de 'accu

» Ne forcez pas pour insérer I'accu. L’accu est congu de
facon a ne pouvoir étre introduit dans I'outil électroporta-
tif que dans la position correcte.

Poussez la batterie chargée dans le support de batterie jus-

qu'a ce qu'elle soit verrouillée en place.

Arrét en cas de contrecoup

En cas de rebond soudain de I'outil électropor-
tatif, par ex. blocage lors du fraisage, un circuit
électronique coupe 'alimentation électrique
du moteur.

Pour remettre en marche I'outil électroportatif, placez I'in-
terrupteur Marche/Arrét (5) dans la position d’arrét et re-
mettez en marche l'outil électroportatif.

KICKBACK
CONTROL

Protection anti-redémarrage

La protection anti-redémarrage évite le démarrage incontro-
|é de l'outil électroportatif apres une coupure de courant.
Pour remettre en marche ['outil électroportatif, placez I'in-
terrupteur Marche/Arrét (5) dans la position d’arrét et re-
mettez en marche l'outil électroportatif.

Remarque : Remettre I'outil en marche immédiatement
apres son arrét pourrait activer le dispositif de protection
contre un redémarrage intempestif. Ainsi 'outil électroporta-
tif ne démarre pas bien que l'interrupteur Marche/Arrét (5)
soit enclenché. Mettez I'interrupteur Marche/Arrét (5) en
position d’arrét et remettez l'outil électroportatif en marche.

Protection en cas de chute

La protection en cas de chute (Drop Control) arréte I'outil
électroportatif dés qu'il touche le sol aprés une chute. Laffi-
chage d’état (17) clignote alors en rouge. Pour remettre en
marche 'outil électroportatif, placez I'interrupteur Marche/
Arrét (5) dans la position arrét et redémarrez 'outil électro-
portatif.

Ecran de contréle (voir figure B)
L’écran de controle (13) sert a la présélection de vitesse et a
I'affichage d’état de I'outil électroportatif.

Application Accessoires Vitesse a présélection- [min™]
ner
Métal Fraisage Fraises 8 10500
Métal Meulage Meules sur tige 8 10500
Métal Dérouillage Brosse 1 4500
Métal Meulage Manchons abrasifs 8 10500
Métal Meulage Disque a lamelles oxyde 2 7500
d'alumine A

Acier inoxydable Meulage Disque a lamelles Inox 2 7500
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Application Accessoires Vitesse a présélection- [min™]
ner
Métal Meulage Accessoires non-tissés 1 4500
Métal Meulage Accessoires non-tissés 1 4500

Roues profilées
Les valeurs indiquées pour chacune des vitesses sont des valeurs indicatives.

» Lavitesse assignée de I'accessoire doit étre au moins trique. Les accessoires fonctionnant plus vite que leur vi-
égale a la vitesse maximale indiquée sur Poutil élec- tesse assignée peuvent se rompre et voler en éclat.
Affichages d’état

Indicateur d’état de charge Signification/cause

de 'accu (écran de contrdle)

(14)

vert Accu chargé -

jaune Accu presque vide Changer d’accu ou recharger 'accu sans tar-

der

rouge Accu vide Changer d’accu ou recharger 'accu

Affichage de surcharge Signification/cause Reméde

(écran de contrdle) (18)

jaune Température critique atteinte (moteur, élec-  Faire fonctionner l'outil électroportatif a vide
tronique, accu) et attendre qu'il refroidisse

rouge L’outil électroportatif s’est arrété pour cause  Laisser refroidir I'outil électroportatif
de surchauffe

Affichage Etat de Poutil élec- Signification/cause

troportatif (écran de

contréle) (17)

vert Etat OK -

jaune Température critique atteinte ou accu Faire fonctionner l'outil électroportatif a vide
presque vide et attendre qu'il refroidisse ou bien changer /

recharger 'accu

rouge non clignotant Outil électroportatif en surchauffe ou accu Laisser refroidir 'outil électroportatif ou bien
vide changer / recharger 'accu

rouge clignotant Entrée en action de I'arrét prévention rebond ~ Arréter et remettre en marche l'outil électro-

(KickBack Control), de la protection anti-redé- portatif
marrage ou de la protection en cas de chute

(Drop Control)
bleu clignotant L'outil électroportatif est connecté a un péri- -
phérique mobile ou les réglages sont en train
d’étre transmis
Fonctions de connectivité Instructions d’utilisation

En combinaison avec le module Bluetooth® Low Energy
GCY 30-4, les fonctions de connectivité suivantes sont dis-
ponibles pour l'outil électroportatif :

- Enregistrement et personnalisation

» Dans les endroits ol il est interdit d’utiliser la techno-
logie Bluetooth®, retirez le module Bluetooth® Low
Energy GCY 30-4 ainsi que la pile bouton.

» En présence du module Bluetooth’ Low Energy

- Vérification d'état, émission d'avertissements GCY 30-4, Poutil électroportatif est doté d’une inter-
- Informations générales et réglages face radio. Observez les restrictions d’utilisation lo-
- Gestion cales en vigueur, par ex. dans les avions ou dans les
Pour plus d'informations, veuillez lire la notice d'utilisation hépitaux.

du module Bluetooth® Low Energy GCY 30-4. Pour un résultat optimal, guidez la meule de fagon réguliere

en exercant une pression modérée. Une pression trop forte
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réduit la performance de l'outil électroportatif et la meule
s’use plus vite.
» Protégez les outils abrasifs contre les coups.

Indications pour l'utilisation optimale de I'accu

Protégez I'accu de 'humidité et de I'eau.

Ne stockez I'accu que dans la plage de températures de -20
a50°C. Ne laissez par ex. pas 'accu dans une voiture en
plein été.

Nettoyez de temps en temps les orifices de ventilation de
['accu a l'aide d’'un pinceau doux, propre et sec.

Une baisse notable de 'autonomie de I'accu au fil des re-
charges effectuées indique que I'accu est arrivé en fin de vie
et qu'il doit étre remplacé.

Respectez les indications concernant I'élimination.

Entretien et Service aprés-vente

Nettoyage et entretien

» Retirez 'accu de I'appareil électroportatif avant toute
intervention (opérations d’entretien/de maintenance,
changement d’accessoire, etc.) ainsi que lors de son
transport et rangement. Il y a sinon risque de blessure
lorsqu’on appuie par mégarde sur l'interrupteur Marche/
Arrét.

» Tenez toujours propres l'outil électroportatif ainsi que
les fentes de ventilation afin d’obtenir un travail im-
peccable et sir.

Service aprés-vente et conseil utilisateurs

Notre Service aprés-vente répond a vos questions concer-
nant la réparation et 'entretien de votre produit et les piéces
de rechange. Vous trouverez des vues éclatées et des infor-
mations sur les piéces de rechange sur le site :
www.bosch-pt.com

L’équipe de conseil utilisateurs Bosch se tient a votre dispo-
sition pour répondre a vos questions concernant nos pro-
duits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou toute commande
de piéces de rechange, précisez impérativement la réfé-
rence a 10 chiffres figurant sur l'étiquette signalétique du
produit.

France

Réparer un outil Bosch n’a jamais été aussi simple, et ce, en
moins de 5 jours, grace a SAV DIRECT, notre formulaire de
retour en ligne que vous trouverez sur notre site internet
www.bosch-pt.fr a la rubrique Services. Vous y trouverez
également notre boutique de piéces détachées en ligne ou
vous pouvez passer directement vos commandes.

Vous étes un utilisateur, contactez : Le Service Clientéle
Bosch Outillage Electroportatif

Tel.: 09 70 82 12 26 (Numéro non surtaxé au prix d'un ap-
pel local)

E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Vous étes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Aprés-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel.: (01) 43119006

E-Mail : sav-bosch.outillage@fr.bosch.com

Vous trouverez d'autres adresses du service aprés-vente
sous :

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

Les accus Lithium-ion sont soumis a la réglementation rela-
tive au transport de matiéres dangereuses. Pour le transport
par voie routiére, aucune mesure supplémentaire n'a besoin
d'étre prise.

Lors d’'une expédition par un tiers (par ex. transport aérien
ou entreprise de transport), des mesures spécifiques
doivent étre prises concernant I'emballage et le marquage.
Pour la préparation de I'envoi, faites-vous conseiller par un
expert en transport de matiéres dangereuses.

N’expédiez que des accus dont le boitier n’est pas endom-
magé. Recouvrez les contacts non protégés et emballez I'ac-
cu de maniére a ce qu'il ne puisse pas se déplacer dans I'em-
ballage. Veuillez également respecter les réglementations
supplémentaires éventuellement en vigueur.

Elimination des déchets

X

Seulement pour les pays de I'UE :

Conformément a la directive européenne 2012/19/UE, les
outils électroportatifs hors d’usage, et conformément a la di-
rective européenne 2006/66/CE, les accus/piles usagés ou
défectueux doivent étre éliminés séparément et étre recy-
clés en respectant I'environnement.

Les outils électroportatifs, les accus ainsi que
leurs accessoires et emballages doivent étre
rapportés dans un centre de recyclage respec-
tueux de I'environnement.

Ne jetez pas les outils électroportatifs et les ac-
cus/piles avec les ordures ménagéres !

Accus/piles :

Li-lon:

Veuillez respecter les indications se trouvant dans le cha-
pitre Transport (voir « Transport », Page 30).

(&
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Indicaciones de seguridad

Advertencias de peligro generales para
herramientas eléctricas

[N ADVERTEN- Lea integramente estas adverten-
CIA cias de peligro e instrucciones. En
caso de no atenerse a las adverten-
cias de peligro e instrucciones siguientes, ello puede ocasio-
nar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesion grave.
Guardar todas las advertencias de peligro e instruccio-
nes para futuras consultas.
El término "herramienta eléctrica" empleado en las siguien-
tes advertencias de peligro se refiere a herramientas eléctri-
cas de conexion a lared (con cable de red) y a herramientas
eléctricas accionadas por acumulador (sin cable de red).

Seguridad en el area de trabajo

» Mantenga el area de trabajo limpia y bien iluminada.
Las areas desordenadas u oscuras pueden provocar acci-
dentes.

» No utilice herramientas eléctricas en un entorno con
peligro de explosion, en el que se encuentren combus-
tibles liquidos, gases o material en polvo. Las herra-
mientas eléctricas producen chispas que pueden llegar a
inflamar los materiales en polvo o vapores.

» Mantenga alejados a los niiios y otras personas de su
puesto de trabajo al emplear la herramienta eléctrica.
Una distraccion le puede hacer perder el control sobre la
herramienta eléctrica.

Seguridad eléctrica

» El enchufe de la herramienta eléctrica debe corres-
ponder a la toma de corriente utilizada. No es admisi-
ble modificar el enchufe en forma alguna. No emplear
adaptadores en herramientas eléctricas dotadas con
una toma de tierra. Los enchufes sin modificar adecua-
dos a las respectivas tomas de corriente reducen el riesgo
de una descarga eléctrica.

» Evite que su cuerpo toque partes conectadas a tierra
como tuberias, radiadores, cocinas y refrigeradores.
El riesgo a quedar expuesto a una sacudida eléctrica es
mayor si su cuerpo tiene contacto con tierra.

» No exponga la herramienta eléctrica a la lluvia o a con-
diciones humedas. Existe el peligro de recibir una des-
carga eléctrica si penetran liquidos en la herramienta
eléctrica.

» No abuse del cable de red. No utilice el cable de red
para transportar la herramienta eléctrica, ni tire de él
para sacar el enchufe de la toma de corriente. Man-
tenga el cable de red alejado del calor, aceite, esqui-
nas cortantes o piezas méviles. Los cables de red dafia-
dos o enredados pueden provocar una descarga eléctri-
ca.
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» Al trabajar con la herramienta eléctrica a la intempe-
rie utilice solamente cables de prolongacion apropia-
dos para su uso al aire libre. La utilizacion de un cable
de prolongacion adecuado para su uso al aire libre reduce
el riesgo de una descarga eléctrica.

» Sifuese imprescindible utilizar la herramienta eléctri-
ca en un entorno hiimedo, es necesario conectarla a
través de un dispositivo de corriente residual (RCD)
de seguridad (fusible diferencial). La aplicacion de un
dispositivo de corriente residual (RCD) reduce el riesgo a
exponerse a una descarga eléctrica.

Seguridad de personas

» Esté atento a lo que hace y emplee sentido comtin
cuando utilice una herramienta eléctrica. No utilice la
herramienta eléctrica si estuviese cansado, ni tampo-
co después de haber consumido drogas, alcohol o me-
dicamentos. Un momento de inatencion durante el uso
de la herramienta eléctrica puede provocarle serias lesio-
nes.

» Utilice un equipo de proteccion personal. Utilice siem-
pre una proteccion para los ojos. El riesgo a lesionarse
se reduce considerablemente si, dependiendo del tipo y
la aplicacion de la herramienta eléctrica empleada, se uti-
liza un equipo de proteccion adecuado como una masca-
rilla antipolvo, zapatos de seguridad con suela antidesli-
zante, casco o protectores auditivos.

» Evite una puesta en marcha involuntaria. Asegurarse
de que la herramienta eléctrica esté desconectada an-
tes de conectarla a la toma de corriente y/o al montar
el acumulador, al recogerla o al transportarla. Sitrans-
porta la herramienta eléctrica sujetandola por el interrup-
tor de conexion/desconexion o si alimenta la herramienta
eléctrica estando ésta conectada, ello puede dar lugar a
un accidente.

» Retire las herramientas de ajuste o llaves fijas antes
de conectar la herramienta eléctrica. Una herramienta
de ajuste o llave fija colocada en una pieza rotante puede
producir lesiones al poner en funcionamiento la herra-
mienta eléctrica.

» Evite posturas arriesgadas. Trabaje sobre una base
firme y mantenga el equilibrio en todo momento. Ello
le permitira controlar mejor la herramienta eléctrica en
caso de presentarse una situacion inesperada.

» Lleve puesta una vestimenta de trabajo adecuada. No
utilice vestimenta amplia ni joyas. Mantenga su pelo,
vestimenta y guantes alejados de las piezas moviles.
La vestimenta suelta, las joyas o los pelos largos pueden
ser atrapados por las piezas en movimiento.

» Si se proporcionan dispositivos para la conexion de las
instalaciones de extraccion y recogida de polvo, ase-
glirese que éstos estén conectados y que sean utiliza-
dos correctamente. El empleo de estos equipos reduce
los riesgos derivados del polvo.

Usoy trato cuidadoso de herramientas eléctricas
» No sobrecargue la herramienta eléctrica. Utilice la he-
rramienta eléctrica adecuada para su aplicacion. Con
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la herramienta eléctrica adecuada podra trabajar mejor y
mas seguro dentro del margen de potencia disefiado.

No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor es-
ta defectuoso. Las herramientas eléctricas que no se
puedan conectar o desconectar son peligrosas y deben
repararse.

Saque el enchufe de lared y/o desmonte el acumula-
dor antes de realizar un ajuste en la herramienta eléc-
trica, cambiar de accesorio o al guardar la herramien-
ta eléctrica. Esta medida preventiva reduce el riesgo a
conectar accidentalmente la herramienta eléctrica.
Guarde las herramientas eléctricas fuera del alcance
de los nifos. No permita la utilizacion de la herramien-
ta eléctrica a aquellas personas que no estén familiari-
zadas con su uso o que no hayan leido estas instruccio-
nes. Las herramientas eléctricas utilizadas por personas
inexpertas son peligrosas.

Mantenga las herramientas eléctricas. Controle la ali-
neacion de las piezas moviles, rotura de piezas y cual-
quier otra condicion que pudiera afectar el funciona-
miento de la herramienta eléctrica. En caso de daiio,
la herramienta eléctrica debe repararse antes de su
uso. Muchos de los accidentes se deben a herramientas
eléctricas con un mantenimiento deficiente.

Mantenga los ttiles limpios y afilados. Las herramien-
tas de corte adecuadamente mantenidas con filos afila-
dos se dejan guiar y controlar mejor.

Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios, los ti-
les, etc. de acuerdo a estas instrucciones, consideran-
do en ello las condiciones de trabajo y la tarea a reali-
zar. Eluso de herramientas eléctricas para trabajos dife-
rentes de aquellos para los que han sido concebidas pue-
de resultar peligroso.

Trato y uso cuidadoso de herramientas accionadas por

acumulador

» Solamente recargar los acumuladores con los carga-
dores especificados por el fabricante. Existe un riesgo
de incendio al intentar cargar acumuladores de un tipo di-
ferente al previsto para el cargador.

» Utilice las herramientas eléctricas sélo con los acumu-
ladores especificamente designados. El uso de otro ti-
po de acumuladores puede provocar dafos e incluso un
incendio.

» Sino utiliza el acumulador, guardelo separado de ob-
jetos metalicos, como clips de papel, monedas, llaves,
clavos, tornillos u otros objetos metalicos pequeiios
que pudieran puentear sus contactos. El cortocircuito
de los contactos del acumulador puede causar quemadu-
ras o un incendio.

» La utilizacion inadecuada del acumulador puede pro-
vocar fugas de liquido. Evite el contacto con él. En ca-
so de un contacto accidental, enjuagar el area afecta-
da con abundante agua. En caso de un contacto con
los ojos, recurra ademas inmediatamente a ayuda mé-
dica. Elliquido del acumulador puede irritar la piel o pro-
ducir quemaduras.

Servicio

» Unicamente deje reparar su herramienta eléctrica por
un experto cualificado, empleando exclusivamente
piezas de repuesto originales. Solamente asi se mantie-
ne la seguridad de la herramienta eléctrica.

Indicaciones de seguridad para todas las
aplicaciones

Indicaciones de seguridad generales para operaciones
de amolado, lijado, cepillado con cepillo de alambre,
pulido, tallado o corte abrasivo

» Esta herramienta eléctrica sirve para el uso como
amoladora, lijadora con papel de lija, cepillo de alam-
bre, pulidora, talladora o herramienta para corte. Lea
integramente las advertencias de peligro, las instruc-
ciones, las ilustraciones y las especificaciones entre-
gadas con esta herramienta eléctrica. En caso de no
atenerse a las instrucciones siguientes, ello puede ocasio-
nar una descarga eléctrica, un incendio y/o una lesion
grave.

» No emplee accesorios que no estan diseiiados y reco-
mendados especificamente por el fabricante de la he-
rramienta. El mero hecho de que sea acoplable un acce-
sorio a su herramienta eléctrica no implica que su utiliza-
cion resulta segura.

» Lavelocidad nominal de rotacion de los accesorios de
la amoladora debera ser como minimo igual al niimero
de revoluciones maximo indicado en la herramienta
eléctrica. Los accesorios de laamoladora que giren mas
rapido que su velocidad nominal de rotacion pueden rom-
perse y salir desprendidos.

» El diametro exterior y el espesor del accesorio debe-

ran corresponder a las medidas indicadas para su he-

rramienta eléctrica. Los accesorios de dimensiones in-
correctas no pueden controlarse adecuadamente.

El tamaiio del arbol de discos, rodillos lijadores o cual-

quier otro accesorio debe ajustarse de forma adecua-

da al husillo o pinza de la herramienta eléctrica. Los

(tiles, que no se pueden fijar correctamente en el aloja-

miento de la herramienta eléctrica, giran irregularmente,

vibran demasiado y pueden conducir a la pérdida del con-
trol.

Los discos de mandriles, los rodillos lijadores, las fre-

sas u otros accesorios deben insertarse completamen-

te en el mandril o la pinza de sujecion. Si el mandril no
esta bien sujeto y/o el saliente del disco es excesivamente
largo, el disco colocado puede quedar suelto y salir dispa-
rado a gran velocidad.

No emplee accesorios daiiados. Antes de cada aplica-

cion, sirvase controlar los accesorios como los discos

abrasivos respecto a desportilladuras y fisuras, los ro-
dillos lijadores respecto a fisuras, desgaste o desgas-
te excesivo, y los cepillos de alambre respecto a alam-
bres sueltos o quebrados. En el caso de una caida de la
herramienta eléctrica o del accesorio, verifique si esta
daiiado o utilice un accesorio en buenas condiciones.
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Una vez que ha controlado y colocado el accesorio,
manténgase, junto con las personas que se encuen-
tran en las inmediaciones, fuera del plano del acceso-
rio giratorio y deje funcionar el aparato durante un mi-
nuto con el maximo niimero de revoluciones sin carga.
En las mayoria de las veces, los Utiles dafiados se rompen
en este tiempo de prueba.

» Utilice un equipo de proteccion personal. Dependien-
do del trabajo a realizar, use una careta, una protec-
cion para los ojos o unas gafas de seguridad. Si proce-
de, emplee una mascarilla antipolvo, protectores audi-
tivos, guantes de proteccion o un delantal de taller
adecuado para protegerle de los pequeiios fragmen-
tos que pudieran salir proyectados al desprenderse
del qtil o de la pieza de trabajo. La proteccion para los
ojos deberd ser indicada para protegerle de los fragmen-
tos que pudieran salir desprendidos al realizar los dife-
rentes trabajos. La mascarilla antipolvo o respiratoria de-
bera ser apta para filtrar las particulas producidas al tra-
bajar. La exposicion prolongada al ruido de alta intensi-
dad puede provocar sordera.

» Cuide que las personas en las inmediaciones se man-
tengan a suficiente distancia de la zona de trabajo. To-
da persona que acceda a la zona de trabajo debera uti-
lizar un equipo de proteccion personal. Fragmentos de
la pieza de trabajo o de un Gtil roto podrian salir proyecta-
dosy causar lesiones, incluso fuera del area de trabajo in-
mediato.

» Sujete la herramienta eléctrica solamente por las su-
perficies de agarre aisladas al realizar trabajos en los
que el accesorio de corte pueda llegar a tocar conduc-
tores eléctricos ocultos o su propio cable. En el caso
del contacto del accesorio de corte con conductores "ba-
jotension", las partes metalicas expuestas de la herra-
mienta eléctrica pueden quedar "bajo tension"y dar al
operador una descarga eléctrica.

» Sujete siempre la herramienta firmemente en su(s)
mano(s) durante la puesta en marcha. El par de reac-
cion del motor, al acelerar a toda velocidad, puede hacer
que la herramienta se retuerza.

» Use abrazaderas para apoyar la pieza de trabajo cuan-
do sea posible. Nunca sujete una pieza de trabajo pe-
queia en una mano y la herramienta en la otra mano
mientras esta en funcionamiento. La sujecion con abra-
zaderas de un pieza de trabajo pequefa le permite usar
su(s) mano(s) para controlar la herramienta. Los materia-
les redondos, tales como las varillas, los tubos o las tube-
rias, tiende a rodar mientras se cortan, y puede hacer que
el util (bit) se atasque o salte hacia usted.

» Mantenga el cable alejado del accesorio en funciona-
miento. Si pierde el control, el cable se podria cortar o
atascar y asi tirar sumano o brazo hacia el ttil en funcio-
namiento.

» Jamas deposite la herramienta eléctrica antes de que
el accesorio se haya detenido por completo. El (til en
funcionamiento puede llegar a tocar la base de apoyo y
hacerle perder el control sobre la herramienta eléctrica.
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» Después de cambiar los utiles (bits) o realizar cual-
quier ajuste, asegtirese de que la tuerca de sujecion,
el portautiles o cualquier otro dispositivo de ajuste es-
tén firmemente apretados. Los dispositivos de ajuste
sueltos pueden provocar un cambio inesperado, causan-
do la pérdida de control y los componentes giratorios
sueltos pueden salir lanzados violentamente.

» No deje en funcionamiento la herramienta eléctrica
mientras la transporta. El accesorio en funcionamiento
podria lesionarle al engancharse accidentalmente con su
vestimenta, tirandolo hacia su cuerpo.

» Limpie periodicamente las rejillas de refrigeracion de
su herramienta. El ventilador del motor aspira polvo ha-
cia el interior de la carcasa y una acumulacion excesiva de
polvo metalico puede provocar una descarga eléctrica.

» No utilice la herramienta eléctrica cerca de materiales
inflamables. Las chispas producidas al trabajar pueden
llegar a incendiar estos materiales.

» No emplee accesorios que requieran ser refrigerados
con liquidos. La utilizacion de agua u otros refrigerantes
puede comportar una descarga eléctrica.

Retroceso y advertencias al respecto

El retroceso es una reaccion brusca que se produce al atas-

carse o engancharse un disco que esta girando, una banda

de lijado, un cepillo o cualquier otro (til. Al atascarse o en-
gancharse, se produce una frenada brusca del (til giratorio,
lo que puede hacerle perder el control sobre la herramienta
eléctrica y que salga impulsada en direccion opuesta al senti-
do de giro que tenia el ttil.

En el caso, p. €]., de que un disco abrasivo se atasque o blo-

quee en la pieza de trabajo, puede suceder que el canto del

disco que penetra en el material se enganche, provocando la
salida o la expulsion del disco. Seglin el sentido de giro y la
posicién del disco en el momento de bloquearse, puede que
éste salte hacia el usuario o en sentido opuesto al mismo. En
estos casos puede suceder que el disco incluso llegue a rom-
perse.

El retroceso es ocasionado por la mala aplicacion y/o el inco-

rrecto manejo o las condiciones de la herramienta eléctrica.

Es posible evitarlo ateniéndose a las medidas preventivas

que a continuacion se detallan.

» Sujete con firmeza la herramienta eléctrica y manten-
ga su cuerpo y brazos en una posicion propicia para
resistir las fuerzas de retroceso. El operador puede
controlar las fuerzas de retroceso si toma las medidas
preventivas oportunas.

» Tenga especial precaucion al trabajar esquinas, can-
tos afilados, etc. Evite que el accesorio rebote o que
se atasque. En las esquinas, en los cantos afilados o al re-
botar, el accesorio en funcionamiento tiende a atascarse.
Ello puede hacerle perder el control o causar un retroce-
s0.

» No monte una hoja de sierra dentada. Tales Utiles origi-
nan frecuentemente un retroceso o la pérdida del control
sobre la herramienta eléctrica.
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» Desplace siempre el util (bit) en la misma direccion en
la que sale el borde cortante del material (que es la
misma direccion en la que se lanzan las virutas). El
desplazamiento de la herramienta en la direccién inco-
rrecta, causa que el filo del util (bit) la haga salir de la pie-
za de trabajo y tirando la herramienta en la direccién de
esta alimentacion.

Cuando utilice limas giratorias, discos de corte, iitiles
de corte de alta velocidad o titiles de corte de carburo
de tungsteno, sujete siempre la pieza de trabajo de
manera segura. Si se inclinan ligeramente en la ranura,
los discos se atascan y puede producirse un retroceso. Si
un disco de corte se atasca, normalmente se rompe. Sila
lima giratoria, el Gtil de corte de alta velocidad o el dtil de
corte de carburo de tungsteno se atasca, puede saltar de
laranuray hacerle perder el control de la herramienta.

Instrucciones de seguridad especificas para operaciones
de amolado y tronzado

» Utilice solo los tipos de discos recomendados para su
herramienta eléctrica y inicamente para las aplicacio-
nes recomendadas. Ejemplo: No trate nunca de amolar
con la superficie lateral de un disco tronzador. Los dis-
cos tronzadores estan destinados para el amolado perifé-
rico. La actuacion de fuerzas laterales sobre estos discos
pueden romperlos.

Para conos abrasivos roscados y tapones, utilice sélo
mandriles de discos sin dafios con una brida de hom-
bro sin alivio con tamaiio y longitud correctos. Los
mandriles adecuados reduciran la posibilidad de rotura.
Evite que se "atasque" el disco tronzador o una pre-
sion de aplicacion excesiva. No intente realizar cortes
demasiado profundos. Sobrecargar el disco incrementa
la cargay las posibilidades de que se deforme o enganche
en el corte, ademas de la posibilidad de que se produzca
un retroceso o una rotura del disco.

No mantenga su mano en la zona delante y detras del
disco durante la rotacion. Cuando el disco, en la pieza
de trabajo, se aleja de tu mano, el posible contragolpe
puede impulsar el dtil en funcionamiento y la herramienta
eléctrica directamente en su direccion.

Si el disco se atasca, se engancha o si se interrumpe el
corte por cualquier razon, desconecte la herramienta
eléctrica y manténgala en reposo, hasta que se deten-
ga completamente el disco. No intente nunca sacar del
corte el disco tronzador aiin en marcha, si no puede
tener lugar un contragolpe. Determine y elimine la cau-
sa por la que el disco se atasca o se engancha.

No intente proseguir el corte con el disco insertado en
la pieza de trabajo. Espere a que el disco tronzador ha-
ya alcanzado las revoluciones maximas y prosiga en-
tonces el corte con cautela. El disco podria atascarse,
salirse de la ranura de corte o retroceder bruscamente si
se rearranca la herramienta eléctrica en la pieza de traba-
jo.

» Apoye las planchas u otras piezas de trabajo grandes
para minimizar el riesgo de bloqueo o retroceso del
disco. Las piezas de trabajo grandes tienden a curvarse

por su propio peso. La pieza de trabajo debera apoyarse
desde abajo tanto cerca de la linea de corte como en los
bordes aambos lados del disco.

» Proceda con especial cautela al realizar "recortes por
inmersion" en paredes existentes u otras zonas ocul-
tas. El disco sobresaliente puede ser rechazado al tocar
tuberias de gas 0 agua, conductores eléctricos u otros ob-
jetos.

Indicaciones de seguridad especificas para el trabajo con

cepillos de alambre

» Tenga en cuenta que las puas de los cepillos de alam-
bre pueden desprenderse también durante un uso nor-
mal. No fuerce las piias ejerciendo una fuerza de apli-
cacion excesiva sobre el cepillo. Las puas desprendidas
pueden traspasar muy facilmente tela delgada y/o la piel.

» Deje funcionar los cepillos a la velocidad de trabajo
por al menos un minuto antes de usarlos. Durante este
tiempo, nadie debe estar parado en frente o en linea
con el cepillo. Las puas o alambres sueltos salen des-
prendidos durante el funcionamiento.

» Dirija la descarga del cepillo de alambre giratorio lejos
de usted. Las pequeias particulas y los pequefos frag-
mentos de alambre pueden desprenderse a alta velocidad
durante la utilizacién de estos cepillos y pueden incrustar-
se ensu piel.

Indicaciones de seguridad adicionales

» No tome los discos amoladores y tronzadores con la
mano, antes que se hayan enfriado. Los discos se po-
nen muy calientes durante el trabajo.

» Asegure la pieza de trabajo. Una pieza de trabajo fijada
con unos dispositivos de sujecion, o en un tornillo de ban-
co, se mantiene sujeta de forma mucho mas segura que
con lamano.

» La herramienta eléctrica no es apropiada para el uso
estacionario. No se debe sujetar p. ej, en un tornillo de
banco o afirmar sobre un banco de trabajo.

» En caso de daiio y uso inapropiado del acumulador
pueden emanar vapores. El acumulador se puede que-
mar o explotar. En tal caso, busque un entorno con aire
fresco y acuda a un médico si nota molestias. Los vapores
pueden llegar a irritar las vias respiratorias.

» No intente abrir el acumulador. Podria provocar un cor-
tocircuito.

» Mediante objetos puntiagudos, como p. ej. clavos o
destornilladores, o por influjo de fuerza exterior se
puede daiiar el acumulador. Se puede generar un corto-
circuito interno y el acumulador puede arder, humear, ex-
plotar o sobrecalentarse.

» Utilice el acumulador inicamente en productos del fa-
bricante. Solamente asi queda protegido el acumulador
contra una sobrecarga peligrosa.

[@ Proteja la bateria del calor excesivo, ademas
O de, p. €j., una exposicion prolongada al sol,
Foy‘ la suciedad, el fuego, el agua o la humedad.
LN Existe riesgo de explosion y cortocircuito.
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» jCuidado! El uso de la herramienta eléctrica con
Bluetooth* puede provocar anomalias en otros apara-
tos y equipos, en aviones y en aparatos médicos (p. ej.
marcapasos, audifonos, etc.). Tampoco puede descar-
tarse por completo el riesgo de daiios en personas y
animales que se encuentren en un perimetro cercano.
No utilice la herramienta eléctrica con Bluetooth” cerca
de aparatos médicos, gasolineras, instalaciones qui-
micas, zonas con riesgo de explosion ni en zonas con
atmosfera potencialmente explosiva. No utilice tam-
poco la herramienta eléctrica con Bluetooth” a bordo
de aviones. Evite el uso prolongado de este aparato en
contacto directo con el cuerpo.

La marca de palabra Bluetooth® como también los simbo-

los (logotipos) son marcas registradas y propiedad de

Bluetooth SIG, Inc. Cada utilizacion de esta marca de pa-

labra/simbolo por Robert Bosch Power Tools GmbH tiene

lugar bajo licencia.

Descripcion del producto y servicio
Lea integramente estas indicaciones de se-
guridad e instrucciones. Las faltas de obser-
vacion de las indicaciones de seguridad y de
las instrucciones pueden causar descargas
eléctricas, incendios y/o lesiones graves.

Por favor, observe las ilustraciones en la parte inicial de las

instrucciones de servicio.

Utilizacion reglamentaria

La herramienta eléctrica esta disefiada para amolar y des-
barbar metal con abrasivos de corindon asi como para traba-
jar con bandas lijadoras, para lijar y fresar.

La herramienta eléctrica ha sido concebida ademas para ce-
pillar y pulir metal.

Los datos y las configuraciones de la herramienta eléctrica
se pueden transmitir con el médulo Bluetooth” Low Energy
Module GCY 30-4 colocado, mediante la tecnologia de ra-
diocomunicacion Bluetooth’, entre la herramienta eléctrica y
un aparato movil final.

Componentes principales

La numeracion de los componentes esta referida a laimagen
de la herramienta eléctrica en la pagina ilustrada.

(1) Pinzade sujecion

(2) Tuercade sujecion

(3) Husilloamolador

(4) Cuello de husillo (superficie de empufiadura aislada)
(5) Interruptor de conexidn/desconexion

(6) Tecla de desenclavamiento del acumulador®

(7) Acumulador?

(8) Empunadura (zona de agarre aislada)

(9) Cubierta del modulo Bluetooth® Low Energy Module
GCY 30-47

(10) Llave de boca en el husillo amolador”
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(11) Llave de boca en la tuerca de sujecion”

(12) Medida dtil del vastago L,

(13) Interfaz de usuario

(14) Indicador del estado de carga del acumulador (inter-
faz de usuario)

(15) Indicador del escaldn de revoluciones (interfaz de
usuario)

(16) Tecla para la preseleccion de revoluciones (interfaz
de usuario)

(17) Indicador del estado de la herramienta eléctrica (in-
terfaz de usuario)

(18) Indicador de la proteccion contra sobrecarga (inter-
faz de usuario)

a) Los accesorios descritos e ilustrados no corresponden al
material que se adjunta de serie. La gama completa de acce-
sorios opcionales se detalla en nuestro programa de acceso-

rios.
Datos técnicos
Amoladorarecta GGS 18V-10SLC
Numero de articulo 3601BB40..
Tension nominal V= 18
Numero de revoluciones no- min* 10500
minal”
Didmetro max. de pinza de mm 8
sujecion
Entrecaras de
- Tuercade sujecion mm 19
- Husillo amolador mm 19
Diametro del cuello del husi- mm 43
llo
Max. diametro de cuerpo mm 50
abrasivo
Didametro max. del util de pu- mm 80
lir
Desconexion de retroceso °
Proteccion contra rearran- °
que
Peso seglin EPTA-Procedure kg 2,2-3,0
01:2014"
Temperatura ambiente reco- “C 0..+35
mendada durante la carga
Temperatura ambiente per- C -20...+50
mitida durante el funciona-
miento® y en el almacena-
miento
Acumuladores recomenda- GBA 18V...
dos ProCORE18V...
Cargadores recomendados GAL 18...
GAX 18V...
GAL 36...

Bosch Power Tools
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Amoladora recta GGS 18V-10SLC

Transmision de datos

Bluetooth” Bluetooth® 4.1
(Low Energy)”

Distancia de sefal S 8

Méximo alcance de sefial® m 30

A) Medido a 20-25 °C con acumulador ProCORE18V 8.0Ah
) dependiente del acumulador utilizado

) potencia limitada a temperaturas <0 °C
)

Los aparatos finales mdviles deben ser compatibles con apara-
tos Bluetooth®-Low-Energy (version 4.1) y asistir el Generic Ac-
cess Profile (GAP).

Elalcance puede variar fuertemente segun las condiciones exte-
riores, inclusive el receptor utilizado. En el interior de espacios
cerrados y por barreras metalicas (p. ej. paredes, estanterias,
maletas, etc.), el alcance de Bluetooth® puede ser notoriamente
menor.

o 0O @

)

Informacion sobre ruidos y vibraciones

Valores de emision de ruidos determinados
segln EN 60745-2-23.

El nivel de presion acustica valorado con A de la herramienta
eléctrica asciende tipicamente a 79 dB(A). Inseguridad

K = 3 dB. El nivel de ruidos durante el trabajo puede sobre-
pasar los valores indicados. jUtilice proteccion para los oi-
dos!

Valores totales de vibraciones a, (suma de vectores de tres
direcciones) e inseguridad K determinados

seglin EN 60745-2-23:

Amolado de superficies (desbastado con diametro de cuer-
po abrasivo de 25 mm):

a, = 8,5m/s’K = 1,5 m/s’

El nivel de vibraciones indicado en estas instrucciones ha si-
do determinado seglin un procedimiento de medicion nor-
malizado y puede servir como base de comparacion con
otras herramientas eléctricas. También es adecuado para
estimar provisionalmente la solicitacion experimentada por
las vibraciones.

El nivel de vibraciones indicado ha sido determinado para
las aplicaciones principales de la herramienta eléctrica. Por
ello, el nivel de vibraciones puede ser diferente si la herra-
mienta eléctrica se utiliza para otras aplicaciones, con ttiles
diferentes, o si el mantenimiento de la misma fuese deficien-
te. Ello puede suponer un aumento drastico de la solicitacion
por vibraciones durante el tiempo total de trabajo.

Para determinar con exactitud la solicitacion experimentada
por las vibraciones, es necesario considerar también aque-
llos tiempos en los que el aparato esté desconectado, o bien,
esté en funcionamiento, pero sin ser utilizado realmente.
Ello puede suponer una disminucién drastica de la solicita-
cién por vibraciones durante el tiempo total de trabajo.

Fije unas medidas de seguridad adicionales para proteger al
usuario de los efectos por vibraciones, como por ejemplo:
Mantenimiento de la herramienta eléctrica y de los Utiles,
conservar calientes las manos, organizacion de las secuen-
cias de trabajo.

Montaje

» Desmonte el acumulador antes de manipular la herra-
mienta eléctrica (p. ej. en el mantenimiento, cambio
de til, etc.) asi como al transportarla y guardarla. En
caso contrario podria accidentarse al accionar fortuita-
mente el interruptor de conexion/desconexion.

Colocar el médulo Bluetooth® Low Energy
Module GCY 30-4

Indicacién: El médulo Bluetooth” Low Energy Module

GCY 30-4 esta disponible como accesorio.

Lea las correspondientes instrucciones de servicio respecto
a las informaciones del médulo Bluetooth® Low Energy Mo-
dule GCY 30-4.

Carga del acumulador

» Utilice unicamente los cargadores que se enumeran
en los datos técnicos. Solamente estos cargadores han
sido especialmente adaptados a los acumuladores de io-
nes de litio empleados en su herramienta eléctrica.

Indicacion: El acumulador se suministra parcialmente carga-

do. Con el fin de obtener la plena potencia del acumulador,

antes de su primer uso, carguelo completamente en el carga-
dor.

El acumulador de iones de litio puede recargarse siempre

que se quiera, sin que ello merme su vida dtil. Una interrup-

cion del proceso de carga no afecta al acumulador.

El'acumulador de iones de litio esta protegido contra descar-

ga total gracias al sistema de proteccién electrénica de cel-

das "Electronic Cell Protection (ECP)". Si el acumulador esta
descargado, un circuito de proteccion se encarga de desco-
nectar la herramienta eléctrica. El Gtil deja de moverse.

» En caso de una desconexion automatica de la herra-
mienta eléctrica no mantenga accionado el interrup-
tor de conexion/desconexion. El acumulador podria da-
narse.

Observe las indicaciones referentes a la eliminacion.

Desmontaje del acumulador

El'acumulador (7) dispone de dos etapas de enclavamiento
para evitar que se salga en el caso de un accionamiento acci-
dental de la tecla de desenclavamiento (6). Mientras el acu-
mulador esta montado en la herramienta eléctrica, permane-
ce retenido en esa posicion por un resorte.

Para la extraccion del acumulador (7), presione la tecla de
desenclavamiento (6) y retire el acumulador de la herra-
mienta eléctrica. No proceda con brusquedad.

Indicador del estado de carga del acumulador

Los LEDs verdes del indicador del estado de carga del acu-
mulador indican el estado de carga del acumulador. Por mo-
tivos de seguridad, la consulta del estado de carga es solo
posible con la herramienta eléctrica parada.
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Presione la tecla del indicador de estado de carga @ o ax3,
paraindicar el estado de carga. Esto también es posible con
el acumulador desmontado.

Sitras presionar la tecla del indicador de estado de carga no
se enciende ningun LED, significa que el acumulador esta
defectuoso y debe sustituirse.

Indicacion: El estado de carga del acumulador también se
indica en la interfaz de usuario (13) (ver "Indicadores de es-
tado", Pagina 38).

Tipo de acumulador GBA 18V...

Luz permanente 3x verde 60-100 %
Luz permanente 2x verde 30-60 %
Luz permanente 1x verde 5-30%
Luz intermitente 1x verde 0-5%

Tipo de acumulador ProCORE18V...
LW

LEDs Capacidad

Luz permanente 5x verde 80-100 %
Luz permanente 4x verde 60-80 %
Luz permanente 3x verde 40-60 %
Luz permanente 2x verde 20-40%
Luz permanente 1x verde 5-20%
Luz intermitente 1x verde 0-5%

Montar utiles abrasivos (ver figura A)

» Desmonte el acumulador antes de manipular la herra-
mienta eléctrica (p. ej. en el mantenimiento, cambio
de util, etc.) asi como al transportarla y guardarla. En
caso contrario podria accidentarse al accionar fortuita-
mente el interruptor de conexion/desconexion.

» Use solo llaves de boca que se ajusten bien y que no
estén dafadas (ver "Datos técnicos").

- Limpie el husillo amolador (3) y todas las piezas a mon-
tar.

- Sujete el husillo amolador (3) con la llave de boca (10) en
las entrecaras.

Suelte la tuerca de sujecion (2) con la llave de boca (11)
en las entrecaras, girando en sentido antihorario.

- Inserte el vastago de sujecion del cuerpo abrasivo en la
pinza de sujecion (1) hasta el tope.

- Sujete el husillo amolador (3) con la llave de boca (10) y
apriete el (til con la llave de boca (11) en las entrecaras,
girando en sentido horario.
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Las muelas deben girar perfectamente concéntricas. No tra-
te de utilizar muelas de giro descentrado, sustittyalas por
otras en perfectas condiciones.

» No apriete en ningiin caso la pinza de sujecion con la
tuerca de sujecion, mientras no se encuentre montado
un cuerpo abrasivo. En caso contrario se puede dafiar la
pinza de sujecion.

» Use solo espigas de rectificado con el diametro del
vastago correspondiente. Una espiga de rectificado, cu-
yo didmetro de vastago no corresponde al portadtiles de
la herramienta eléctrica (ver "Datos técnicos"), no se pue-
de sostener correctamente y daia la pinza de sujecion.

» Hay que sujetar por lo menos 10 mm del itil. Con la
medida de vastago L, se puede determinar el nimero de
revoluciones maximo admisible en base a las indicaciones
del fabricante del ttil. Este no debe quedar por debajo del
ndmero de revoluciones maximo de la herramienta eléc-
trica.

Aspiracion de polvo y virutas

El polvo de ciertos materiales como, pinturas que contengan

plomo, ciertos tipos de madera y algunos minerales y meta-

les, puede ser nocivo para la salud. El contacto y la inspira-

cion de estos polvos pueden provocar en el usuario o en las

personas circundantes reacciones alérgicas y/o enfermeda-

des respiratorias.

Ciertos polvos como los de roble, encina y haya son conside-

rados como cancerigenos, especialmente en combinacion

con los aditivos para el tratamiento de la madera (cromatos,

conservantes de la madera). Los materiales que contengan

amianto solamente deberan ser procesados por especialis-

tas.

- Observe que esté bien ventilado el puesto de trabajo.

- Serecomienda una mascarilla protectora con un filtro de
laclase P2.

Observe las prescripciones vigentes en su pais sobre los ma-

teriales a trabajar.

» Evite acumulaciones de polvo en el puesto de trabajo.
Los materiales en polvo se pueden inflamar facilmente.

Operacion

Puesta en marcha

Conexion/desconexion

Para la puesta en servicio de la herramienta eléctrica des-
place el interruptor de conexion/desconexion (5) hacia de-
lante.

Para fijar el interruptor de conexion/desconexion (5), pre-
sione el interruptor de conexion/desconexion (5) por delan-
te hacia abajo, hasta que encaje.

Para desconectar la herramienta eléctrica, suelte el inte-
rruptor de conexion/desconexion (5) o, si esta bloqueado,
presione brevemente el interruptor de conexion/descone-
xion (5) por detras hacia abajo y luego suéltelo.

Bosch Power Tools
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Montaje del acumulador

» Coloque el acumulador sin ejercer fuerza. El acumula-
dor se ha construido de tal manera, que sdlo se puede in-
troducir en la posicion correcta en la herramienta eléctri-
ca.

Introduzca el acumulador cargado en el alojamiento del acu-

mulador, hasta que quede encastrado.

Desconexion de retroceso

En el caso de un repentino contragolpe de la
herramienta eléctrica, p. €j. bloqueo durante el
KICKBACK fresado, se interrumpe electrénicamente la ali-
CONTROL J mentacion de corriente del motor.

Para la nueva puesta en marcha, coloque el interruptor de
conexion/desconexion (5) en la posicion de desconexion y
conecte de nuevo la herramienta eléctrica.

Proteccion contra rearranque

La proteccion contra rearranque evita la puesta en marcha
accidental de la herramienta eléctrica tras un corte de la ali-
mentacion eléctrica.

Para la nueva puesta en marcha, coloque el interruptor de

Preseleccion de revoluciones
Con la tecla para la preseleccion de revoluciones (16) puede preseleccionar el nimero de revoluciones necesario también du-
rante el servicio. Los valores indicados en la siguiente tabla son solamente valores de orientacion.

conexion/desconexion (5) en la posicion de desconexion y
conecte de nuevo la herramienta eléctrica.

Indicacion: En el caso de una desconexidn y reconexion muy
rapida, puede ocurrir que se active la proteccion de rearran-
quey no se ponga en marcha la herramienta eléctrica a pe-
sar de un interruptor de conexion/desconexion (5) acciona-
do. Parala nueva puesta en marcha, coloque el interruptor
de conexion/desconexion (5) en la posicion de desconexion
y conecte de nuevo la herramienta eléctrica.

Desconexion de choque

La desconexion de choque integrada desconecta la herra-
mienta eléctrica, tan pronto ésta incide en el suelo tras una
caida. En ello, el indicador de estado (17) parpadea en rojo.
Para la nueva puesta en marcha, cologue el interruptor de
conexion/desconexion (5) en la posicion de desconexion y
conecte de nuevo la herramienta eléctrica.

Interfaz del usuario (ver figura B)

La interfaz de usuario (13) sirve para la preseleccion de re-
voluciones asi como para la indicacion del estado de la he-
rramienta eléctrica.

Aplicacion Herramientas Escalon de preseleccion [min™]
de revoluciones
Metal Fresado Fresa 3 10500
Metal Lijado Espigas abrasivas 3 10500
Metal Desoxidar Cepillo 1 4500
Metal Lijado Manguitos abrasivos 3 10500
Metal Lijado Abanico abrasivode co- 2 7500
rindon A

Acero inoxidable Lijado Abanico abrasivo de Inox 2 7500
Metal Lijado Herramientas de vellon 1 4500
Metal Lijado Herramientas de vellon, 1 4500

ruedas de lijado

Los valores de niveles de velocidad indicados son orientativos.

» Las revoluciones admisibles del accesorio deberan ser
como minimo iguales a las revoluciones maximas indi-

Indicadores de estado

Indicador del estado de car- Significado/causa

ga del acumulador (interfaz

cadas en la herramienta eléctrica. Aquellos accesorios
que giren a unas revoluciones mayores a las admisibles
pueden llegar a romperse y salir desprendidos.

Solucion

de usuario) (14)

verde Acumulador cargado -

amarillo Acumulador casi vacio Acumulador, sustituir o cargar pronto
rojo Acumulador vacio Acumulador, sustituir o cargar
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Indicador de la proteccion
contra sobrecarga (interfaz
de usuario) (18)

Significado/causa
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Solucion

amarillo Se ha alcanzado la temperatura critica (motor, La herramienta eléctrica se debe dejar funcio-
electronica, acumulador) nar al ralenti y dejar enfriar

rojo La herramienta eléctrica esta sobrecalentada  Dejar enfriar la herramienta eléctrica
y se desconecta

Indicador del estadodela  Significado/causa Solucion

herramienta eléctrica (inter-

faz de usuario) (17)

verde Estado OK -

amarillo Se ha alcanzado la temperatura critica o el La herramienta eléctrica se debe dejar funcio-

acumulador estd casi vacio

nar al ralenti y dejar enfriar o sustituir respec-
tivamente cargar pronto el acumulador

rojo encendido
o0 el acumulador esta vacio

La herramienta eléctrica esta sobrecalentada

Dejar enfriar la herramienta eléctrica o susti-
tuir respectivamente cargar el acumulador

rojo parpadeante

La desconexion de contragolpe, la proteccion Desconectar y conectar de nuevo la herra-

de rearranque o la desconexion de choque se - mienta eléctrica

ha activado

luz intermitente azul

La herramienta eléctrica esta conectadacon -

el aparato final portatil o la configuracion se

estd transmitiendo

Funciones de conectividad

En combinacidn con el médulo Bluetooth® Low Energy Mo-

dule GCY 30-4 estan a disposicion las siguientes funciones

de conectividad para la herramienta eléctrica:

- Registro y personalizacion

- Comprobacion de estado, emision de mensaje de adver-
tencia

- Informaciones generales y configuraciones

- Administracién

Lea las correspondientes instrucciones de servicio respecto

alas informaciones del mddulo Bluetooth® Low Energy Mo-

dule GCY 30-4.

Instrucciones para la operacion

» En las zonas, en las cuales no esta permitido utilizar la
tecnologia de radiocomunicacion Bluetooth®, se deben
extraer el modulo Bluetooth® Low Energy Module
GCY 30-4 y la pila en forma de boton.

» La herramienta eléctrica con el médulo Bluetooth’ Low
Energy Module GCY 30-4 montado esta equipado con
una radiointerfaz. Observar las limitaciones locales de
servicio, p. ej. en aviones o hospitales.

Guie las muelas con un movimiento de vaivén uniforme, ejer-

ciendo una leve presion, para conseguir un resultado 6ptimo

en el trabajo. Una presién demasiado fuerte reduce la capa-
cidad de rendimiento de la herramienta eléctrica y conduce
aun desgaste mas rapido del cuerpo abrasivo.

» Guarde los titiles abrasivos protegidos contra golpes.

Indicaciones para el trato 6ptimo del acumulador
Proteja el acumulador de la humedad y del agua.

Unicamente almacene el acumulador en el margen de tem-
peratura desde -20 °C hasta 50 °C. P. e]., no deje el acumu-
lador en el coche en verano.

Limpie de vez en cuando las rejillas de refrigeracion del acu-
mulador con un pincel suave, limpio y seco.

Sidespués de unarecarga, el tiempo de funcionamiento del
acumulador fuese muy reducido, ello es sefal de que éste
estd agotado y deberd sustituirse.

Observe las indicaciones referentes a la eliminacion.

Mantenimiento y servicio

Mantenimiento y limpieza

» Desmonte el acumulador antes de manipular la herra-
mienta eléctrica (p. ej. en el mantenimiento, cambio
de util, etc.) asi como al transportarla y guardarla. En
caso contrario podria accidentarse al accionar fortuita-
mente el interruptor de conexion/desconexion.

» Mantenga limpia la herramienta eléctrica y las rejillas
de refrigeracion para trabajar con eficacia y seguri-
dad.

Servicio técnico y atencion al cliente

El servicio técnico le asesorara en las consultas que pueda
Ud. tener sobre la reparacion y mantenimiento de su produc-
to, asi como sobre piezas de recambio. Las representacio-
nes graficas tridimensionales e informaciones de repuestos
se encuentran también bajo: www.bosch-pt.com

El equipo asesor de aplicaciones de Bosch le ayuda gustosa-
mente en caso de preguntas sobre nuestros productos y sus
accesorios.
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Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es
imprescindible indicar el n° de articulo de 10 digitos que fi-
guraen la placa de caracteristicas del producto.

Espaiia

Robert Bosch Espafia S.L.U.

Departamento de ventas Herramientas Eléctricas
C/Hermanos Garcia Noblejas, 19

28037 Madrid

Para efectuar su pedido online de recambios o pedir la reco-
gida para la reparacion de su maquina, entre en la pagina
www.herramientasbosch.net.

Tel. Asesoramiento al cliente: 902 531 553

Fax: 902 531554

Direcciones de servicio adicionales se encuentran bajo:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transporte

Los acumuladores de iones de litio incorporados estan suje-
tos a los requerimientos estipulados en la legislacion sobre
mercancias peligrosas. Los acumuladores pueden ser trans-
portados por carretera por el usuario sin mas imposiciones.
En el envio por terceros (p.ej., transporte aéreo o por agen-
cia de transportes) deberan considerarse las exigencias es-
peciales en cuanto a su embalaje e identificacion. En este ca-
so deberd recurrirse a los servicios de un experto en mercan-
cias peligrosas al preparar la pieza para su envio.
Unicamente envie acumuladores si su carcasa no esta dafa-
da. Silos contactos no van protegidos ctbralos con cinta
adhesiva y embale el acumulador de manera que éste no se
pueda mover dentro del embalaje. Observe también las
prescripciones adicionales que pudieran existir al respecto
en su pais.

Eliminacion
‘.}4 Las herramientas eléctricas, acumuladores, ac-
7N cesorios y embalajes deberan someterse a un

proceso de recuperacion que respete el medio
ambiente.

iNo arroje las herramientas eléctricas, acumu-
ladores o pilas a la basura!

X

Sdlo para los paises de la UE:

Las herramientas eléctricas inservibles, asi como los acumu-
ladores/pilas defectuosos o agotados deberan coleccionarse
por separado para ser sometidos a un reciclaje ecoldgico se-
gln las Directivas Europeas 2012/19/UE y 2006/66/CE,
respectivamente.

Acumuladores/pilas:
lones de Litio:

Por favor, observe las indicaciones en el apartado Transpor-
te (ver "Transporte" Pagina 40).

o2 CEﬂm,

o
NUM EANC 3
S:’

”‘lsn T

El simbolo es solamente valido, si también se encuentra
sobre la placa de caracteristicas del producto/fabricado.

Portugués

Instrucoes de seguranca

Indicacbes gerais de adverténcia para
ferramentas eléctricas

[N AVISO Devem ser lidas todas as
indicacoes de adverténcia e todas
as instrugdes. O desrespeito das adverténcias e instrucoes
apresentadas abaixo pode causar choque eléctrico, incéndio
e/ou graves lesoes.
Guarde bem todas as adverténcias e instrucoes para
futura referéncia.
0 termo "ferramenta eléctrica" utilizado a seguir nas
indicagoes de adverténcia, refere-se a ferramentas
eléctricas operadas com corrente de rede (com cabo de
rede) e a ferramentas eléctricas operadas com acumulador
(sem cabo de rede).

Seguranca da area de trabalho

» Mantenha a sua area de trabalho sempre limpa e hem
iluminada. Desordem ou areas de trabalho
insuficientemente iluminadas podem levar a acidentes.

» Nao trabalhar com a ferramenta eléctrica em areas
com risco de explosao, nas quais se encontrem
liquidos, gases ou pds inflamaveis. Ferramentas
eléctricas produzem faiscas, que podem inflamar pés ou
vapores.

» Manter criancas e outras pessoas afastadas da
ferramenta eléctrica durante a utilizagdo. No caso de
distraccao € possivel que perca o controlo sobre o
aparelho.

Seguranca eléctrica

» Aficha de conexao da ferramenta eléctrica deve caber
na tomada. A ficha nao deve ser modificada de
maneira alguma. Nao utilizar uma ficha de adaptacao
junto com ferramentas eléctricas protegidas por
ligacdo a terra. Fichas nao modificadas e tomadas
apropriadas reduzem o risco de um choque eléctrico.

» Evitar que o corpo possa entrar em contacto com
superficies ligadas a terra, como tubos,
aquecimentos, fogoes e frigorificos. Ha um risco
elevado devido a choque eléctrico, se o corpo estiver
ligado a terra.

» Manter o aparelho afastado de chuva ou humidade. A
infiltragdo de agua numa ferramenta eléctrica aumenta o
risco de choque eléctrico.

» Nao devera utilizar o cabo para outras finalidades.
Nunca utilizar o cabo para transportar a ferramenta
eléctrica, para pendura-la, nem para puxar a ficha da
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tomada. Manter o cabo afastado do calor, do éleo, de
arestas afiadas ou de pecas em movimento. Cabos
danificados ou emaranhados aumentam o risco de um
choque eléctrico.

Se trabalhar com uma ferramenta eléctrica ao ar livre,
s6 devera utilizar cabos de extensao apropriados para
areas exteriores. A utilizacdo de um cabo de extensao
apropriado para areas exteriores reduz o risco de um
choque eléctrico.

Se nao for possivel evitar o funcionamento da
ferramenta eléctrica em areas humidas, devera ser
utilizado um disjuntor de corrente de avaria. A
utilizagao de um disjuntor de corrente de avaria reduz o
risco de um choque eléctrico.

Seguranca de pessoas
» Esteja atento, observe o que esta a fazer e tenha

prudéncia ao trabalhar com a ferramenta eléctrica.
Nao utilizar uma ferramenta eléctrica quando estiver
fatigado ou sob a influéncia de drogas, alcool ou
medicamentos. Um momento de descuido ao utilizar a
ferramenta eléctrica, pode levar a lesdes graves.

Utilizar equipamento de proteccao individual. Utilizar
sempre oculos de proteccao. A utilizagao de
equipamento de proteccdo pessoal, como mascara de
protecgdo contra po, sapatos de seguranga
antiderrapantes, capacete de seguranca ou proteccao
auricular, de acordo com o tipo e aplicagao da ferramenta
eléctrica, reduz o risco de lesdes.

Evitar uma colocacdo em funcionamento involuntaria.
Assegure-se de que a ferramenta eléctrica esteja
desligada, antes de conecta-la a alimentacéo de rede
e/ou ao acumulador, antes de levanta-la ou de
transporta-la. Se tiver o dedo no interruptor ao
transportar a ferramenta eléctrica ou se o aparelho for
conectado a alimentagao de rede enquanto estiver ligado,
poderao ocorrer acidentes.

Remover ferramentas de ajuste ou chaves de boca
antes de ligar a ferramenta eléctrica. Uma ferramenta
ou chave que se encontre numa parte do aparelho em
movimento pode levar a lesdes.

Evite uma posicao anormal. Mantenha uma posicao
firme e mantenha sempre o equilibrio. Desta forma é
mais facil controlar a ferramenta eléctrica em situacoes
inesperadas.

Usar roupa apropriada. Nao usar roupa larga nem
joias. Mantenha os cabelos, roupas e luvas afastadas
de partes em movimento. Roupas frouxas, cabelos
longos ou jéias podem ser agarrados por pecas em
movimento.

Se for possivel montar dispositivos de aspiracao ou de
recolha, assegure-se de que estejam conectados e
utilizados correctamente. A utilizagao de uma aspiracao
de p6 pode reduzir o perigo devido ao po.
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Utilizacao e manuseio cuidadoso de ferramentas

eléctricas

» Nao sobrecarregue a ferramenta eléctrica. Utilize a
ferramenta eléctrica apropriada para o seu trabalho. E
melhor e mais seguro trabalhar com a ferramenta
eléctrica apropriada na area de poténcia indicada.

» Nao utilizar uma ferramenta eléctrica com um
interruptor defeituoso. Uma ferramenta eléctrica que
nao pode mais ser ligada nem desligada, ¢ perigosa e
deve ser reparada.

» Puxar aficha da tomada e/ou remover o acumulador
antes de executar ajustes no aparelho, de substituir
acessorios ou de guardar o aparelho. Esta medida de
seguranca evita o arranque involuntario da ferramenta
eléctrica.

» Guardar ferramentas eléctricas nao utilizadas fora do
alcance de criancas e ndo permitir que as pessoas que
nao estejam familiarizadas com o aparelho ou que nao
tenham lido estas instrucdes utilizem o aparelho.
Ferramentas eléctricas sdo perigosas se forem utilizadas
por pessoas inexperientes.

» Tratar aferramenta eléctrica com cuidado. Controlar
se as partes moveis do aparelho funcionam
perfeitamente e nao emperram, e se ha pecas
quebradas ou danificadas que possam prejudicar o
funcionamento da ferramenta eléctrica. Permitir que
pecas danificadas sejam reparadas antes da
utilizacdo. Muitos acidentes tém como causa, a
manutencao insuficiente de ferramentas eléctricas.

» Manter as ferramentas de corte afiadas e limpas.
Ferramentas de corte cuidadosamente tratadas e com
cantos de corte afiados emperram com menos frequéncia
e podem ser conduzidas com maior facilidade.

» Utilizar a ferramenta eléctrica, acessérios,
ferramentas de aplicacao, etc. conforme estas
instrugdes. Considerar as condicdes de trabalho e a
tarefa a ser executada. A utilizagdo de ferramentas
eléctricas para outras tarefas a nao ser as aplicagoes
previstas, pode levar a situagdes perigosas.

Manuseio e utilizacao cuidadosos de ferramentas com

acumuladores

» So carregar acumuladores em carregadores
recomendados pelo fabricante. Ha perigo de incéndio
se um carregador apropriado para um certo tipo de
acumuladores for utilizado para carregar acumuladores
de outros tipos.

» So utilizar ferramentas eléctricas com os
acumuladores apropriados. A utilizacdo de outros
acumuladores pode levar a lesées e perigo de incéndio.

» Manter o acumulador que nao esta sendo utilizado
afastado de clipes, moedas, chaves, parafusos ou
outros pequenos objectos metalicos que possam
causar um curto-circuito dos contactos. Um curto-
circuito entre os contactos do acumulador pode ter como
consequéncia queimaduras ou fogo.
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» No caso de aplicacao incorrecta pode vazar liquido do
acumulador. Evitar o contacto. No caso de um
contacto acidental, devera enxaguar com agua. Se o
liquido entrar em contacto com os olhos, também
devera consultar um médico. Liquido que escapa do
acumulador pode levar a irritagdes da pele ou a
queimaduras.

Servico

» S0 permita que o seu aparelho seja reparado por
pessoal especializado e qualificado e s6 com pecas de
reposicao originais. Desta forma é assegurado o
funcionamento seguro do aparelho.

Instrucdes de seguranca para todas as
aplicacoes

Avisos de seguranca comuns para operacoes de lixar,
desbaste, escovagem com arame, polir, entalhar e gravar
e corte abrasivo

» Estaferramenta elétrica foi concebida para funcionar
como rebarbadora, lixadeira, escova de arame,
polidora ou ferramenta de entalhar e gravar ou de
corte. Devem ser lidas todas as indicacées de
seguranga, instrugées, ilustracdes e especificacoes
desta ferramenta elétrica. O desrespeito das instrugées
apresentadas abaixo podera resultar em choque elétrico,
incéndio e/ou ferimentos graves.

» Nao utilize acessorios que nao tenham sido
especificamente concebidos e recomendados pelo
fabricante da ferramenta. Mesmo que seja possivel
adaptar o acessorio a sua ferramenta elétrica, isso nao
constitui uma garantia de utilizagao segura.

» Avelocidade nominal dos acessorios de desbaste
deve ser, no minimo, igual a velocidade maxima
indicada na ferramenta elétrica. Os acessdrios de
desbaste que forem utilizados a uma velocidade superior
aquela para a qual foram concebidos poderao
desintegrar-se e projetar fragmentos.

» O diametro externo e a espessura do acessorio devem
ser compativeis com a poténcia nominal da sua
ferramenta elétrica. Os acessorios com um tamanho
incorreto ndo podem ser devidamente controlados.

» 0 eixo dos discos, rolos de lixar ou outros acessorios
devem adaptar-se corretamente ao veio ou pinca de
aperto da ferramenta elétrica. Os acessorios nao
compativeis com o hardware de instalacdo da ferramenta
elétrica irao funcionar de forma desequilibrada, vibrar
excessivamente e poderdo provocar a perda de controlo.

» Os discos de montagem em mandril, rolos de lixar,
laminas ou outros acessorios tém de ser totalmente
inseridos na pin¢a de aperto ou mandril. Se o mandril
nao tiver uma fixagdo suficiente e/ou se o disco ficar
demasiado saliente, o disco montado pode soltar-se e ser
projetado a alta velocidade.

» Nao utilize um acessorio danificado. Antes de cada
utilizacao, inspecione os acessorios como, por
exemplo, discos abrasivos quanto a presenca de

lascas e fissuras, rolo de lixar quanto a presenca de
fissuras ou desgaste excessivo, escova de arame
quanto a presenca de fios soltos ou partidos. Se deixar
cair a ferramenta elétrica ou o acessorio, verifique se
ha danos ou instale um acessorio intacto. Depois de
inspecionar e instalar um acessério, proteja-se asi e
as outras pessoas do plano do acessdrio rotativo e
faca funcionar a ferramenta elétrica com o nimero
maximo de rotacdoes em vazio durante um minuto.
Normalmente, os acessorios danificados desintegram-se
durante este periodo de teste.

» Use equipamento de protecao individual. Dependendo
da aplicacio, use uma viseira ou éculos de protecao.
Consoante o caso, use mascara de protecéo contra po,
protecdes auriculares, luvas e um avental de trabalho
com capacidade para deter pequenos fragmentos
abrasivos ou da peca de trabalho. Os dculos de
protecao devem proteger contra quaisquer detritos
projetados durante as diversas operacoes. A mascara de
protecdo contra p6 ou mascara respiratoria devem ter
capacidade para filtrar a particulas geradas durante o seu
trabalho. A exposicao prolongada a ruidos de elevada
intensidade podera causar perda de audicdo.

» Mantenha as outras pessoas presentes no local a uma
distancia segura da area de trabalho. Qualquer pessoa
que entre na area de trabalho tem de usar
equipamento de protecao individual. Os fragmentos de
uma peca de trabalho ou de um acessério partido podem
ser projetados e provocar ferimentos fora da area de
trabalho imediata.

» Segure a ferramenta elétrica nas superficies de
agarrar isoladas, ao executar uma operacio onde o
acessorio de corte possa entrar em contacto com
cabos escondidos ou com o proprio cabo. Se o
acessorio de corte entrar em contacto com um fio "sob
tensdo", as partes metalicas expostas da ferramenta
elétrica ficam "sob tensao" e podem produzir um choque
elétrico.

» Segure sempre firmemente a ferramenta na(s) mao(s)
durante o arranque. O binario de reagao do motor, a
medida que ele acelera a toda a velocidade, pode fazer
girar a ferramenta.

» Sempre que possivel use grampos para prender a
peca. Nunca segure uma peca de trabalho pequena
numa mao e a ferramenta na outra enquanto estiver
em uso. Fixar uma pequena peca de trabalho permite que
use a(s) mao(s) para controlar a ferramenta. O material
redondo, como pernos de cavilha, tubos ou tubulacéo,
tende a rolar enquanto esta a ser cortado e pode fazer
com que a ponta se dobre e salte na sua direcao.

» Afaste o cabo do acessorio rotativo. Na eventualidade
de perder o controlo, o cabo pode ser cortado ou ficar
preso e a sua mao ou braco podem ser puxados na
direcao do acessdrio rotativo.

» Nunca pouse a ferramenta elétrica até que o acessério
tenha parado por completo. Caso contrario, 0 acessorio
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rotativo pode engatar na superficie e fazer-lhe perder o
controlo da ferramenta elétrica.

» Depois de trocar as pontas ou fazer quaisquer ajustes,
certifique-se de que a porca, o mandril ou qualquer
outro dispositivo de ajuste estao firmemente
apertados. Os dispositivos de ajuste soltos podem
deslizar inesperadamente, causando perda de controlo, e
0s componentes rotativos soltos serdo ejetados de forma
violenta.

» Nunca coloque a ferramenta elétrica em
funcionamento enquanto a transporta. O contacto
acidental do acessério rotativo com a sua roupa pode
puxar o acessorio na diregdo do seu corpo.

» Limpe regularmente as aberturas de ventilagao da
ferramenta elétrica. Caso contrario, o ventilador do
motor ird aspirar o p6 para o interior da carcaga e a
acumulagdo excessiva de p6s metdlicos podera provocar
riscos de natureza elétrica.

» Nao utilize a ferramenta elétrica junto a materiais
inflamaveis. As faiscas produzidas podem inflamar esses
materiais.

» Nao utilize acessorios que necessitem de
refrigerantes liquidos. A utilizagdo de agua ou de outros
refrigerantes liquidos podera resultar em eletrocusséo ou
choque elétrico.

Efeito de coice e indicacdes relacionadas

0 efeito de coice é uma reagdo stibita a um disco rotativo,

uma cinta de lixa, escova ou outro acessdrio entalado ou

blogueado. O entalamento ou bloqueio provoca uma
paragem rapida do acessorio rotativo que, por sua vez, faz
com que a ferramenta elétrica descontrolada seja impelida
na diregdo oposta a rotacao do acessorio.

Por exemplo, se um disco abrasivo ficar bloqueado ou for

entalado pela pega de trabalho, a extremidade do disco que

estiver em contacto com o ponto de blogueio pode penetrar

a superficie do material, fazendo com que o disco suba ou

salte. O disco podera entao saltar na dire¢ao do utilizador ou

para longe deste, dependendo da dire¢ao do movimento do
disco no ponto de entalamento. Os discos abrasivos
também podem partir-se nestas condigdes.

0 efeito de coice é o resultado de uma utilizagao abusiva e/

ou condices ou procedimentos incorretos de utilizagao da

ferramenta elétrica e pode ser evitado tomando as
precaugdes indicadas abaixo.

» Segure a ferramenta elétrica com firmeza e posicione
o seu corpo e braco de forma a poder resistir ao efeito
de coice. O utilizador podera controlar o efeito de coice
caso tome as devidas precaucoes.

» Tenha especial cuidado ao trabalhar em cantos,
arestas agucadas, etc. Evite que o acessorio ressalte
ou fique preso. Os cantos, as arestas agucadas ou o
ressalto do acessorio rotativo tendem a fazer com que
este fique preso e provoque a perda de controlo ou o
efeito de coice.

» Nao acople uma lamina de serra dentada. Tais laminas
provocam com frequéncia o efeito de coice e a perda de
controlo.
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» Alimente sempre a ponta no material namesma
direcdo em que a aresta de corte sai do material (que é
amesma direcao em que as aparas sao projetadas).
Alimentar a ferramenta na diregdo errada faz com que a
aresta de corte da ponta saia do trabalho e puxe a
ferramenta na direcdo dessa alimentacao.

» Ao usar limas rotativas, discos de corte, cortadores de
alta velocidade ou cortadores de carbeto de
tungsténio, tenha sempre o trabalho firmemente fixo.
Os discos ficam engatados se se entortarem no entalhe e
pode ocorrer o efeito de coice. Quando um disco de corte
fica engatado, normalmente parte. Quando uma lima
rotativa, o cortador de alta velocidade ou o cortador de
carbeto de tungsténio fica engatado, pode saltar do
entalhe e é possivel que perca o controlo sobre a
ferramenta.

Indicacdes de seguranca especificas para operacoes de

desbaste e de corte abrasivo

» Use somente os tipos de discos recomendados para
sua ferramenta elétrica e somente para aplicacoes
recomendadas. Por exemplo: nao lixe com a parte
lateral do disco de corte. Os discos abrasivos de corte
destinam-se a um desbaste periférico, a aplicagao de
forcas laterais nestes discos podera provocar a sua
desintegracao.

» Para cones e pontas abrasivos roscados, utilize
apenas mandris de disco intactos com um flange com
colar nao aliviado de tamanho e comprimento
corretos. Os mandris adequados reduzem as
possibilidades de quebra.

» Nao "encrave" um disco de corte nem aplique uma
pressao excessiva. Nao tente efetuar cortes com uma
profundidade de corte excessiva. A sobrecarga do
disco aumenta a carga e a suscetibilidade de torcer ou
bloquear o disco no corte e a possibilidade de ocorrer o
efeito de coice ou a quebra do disco.

» Nao posicione a sua mao em linha e atras do disco
rotativo. Quando o disco, no ponto de operagao, estd a
afastar-se da sua mao, o potencial efeito de coice pode
impelir o disco em rotacdo e a ferramenta elétrica na sua
direcdo.

» Quando o disco esta a comprimir, bloquear ou se
interromper um corte por qualquer motivo, desligue a
ferramenta elétrica e mantenha ferramenta elétrica
imovel até que o disco pare por completo. Nunca tente
retirar o disco em rotacao do corte, caso contrario,
pode ocorrer o efeito de coice. Investigue e tome as
medidas necessarias para eliminar o motivo pelo qual o
disco ficou entalado ou bloqueado.

» Nao reinicie a operacao de corte na peca de trabalho.
Deixe o disco atingir a velocidade maxima e introduza-
o cuidadosamente no corte. O disco pode bloquear,
subir ou ressaltar caso a ferramenta elétrica seja
acionada com o disco introduzido na peca de trabalho.

» Apoie os painéis ou qualquer peca de trabalho de
grandes dimensdes para reduzir o risco de
entalamento e ressalto do disco. As pecas de trabalho
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de grandes dimensoes tendem a abater sob o seu préprio
peso. Cologue suportes sob a peca de trabalho junto a
linha de corte e junto da extremidade da peca de
trabalho, de ambos os lados do disco.

» Tenha especial cuidado ao efetuar um "corte de
imersdo" em paredes existentes ou noutras areas
cegas. O disco protuberante pode cortar canalizagoes de
agua ou de gas, fios elétricos ou objetos que podem
provocar o efeito de coice.

Indicacdes de seguranca especificas para operacdes de

escovagem com arame

» Tenha presente que as cerdas de arame sao
projetadas, mesmo durante uma utilizacao normal.
Nao aplique uma carga excessiva na escova para nao
sobrecarregar as cerdas de arame. As cerdas de arame
podem facilmente penetrar o vestuario leve e/ou a pele.

» Deixe que as escovas funcionem a velocidade de
operacao pelo menos um minuto antes de usa-las.
Durante este tempo, ninguém pode ficar na frente ou
em linha com a escova. Cerdas ou fios soltos serao
libertados durante o tempo de execucao.

» Direcione alibertacao da escova de arame rotativa
para longe de si. Pequenas particulas e pequenos
fragmentos de arame podem ser libertados a alta
velocidade durante o uso dessas escovas e podem
penetrar na sua pele.

Instrucées de seguranca adicionais

» Nao tocar nos discos abrasivos e de corte, antes que
arrefecam. Os discos tornam-se extremamente quentes
durante o trabalho.

» Fixar a peca a ser trabalhada. Uma peca a ser
trabalhada fixa com dispositivos de aperto ou com torno
de bancada esta mais firme do que segurada com a mao.

» A ferramenta elétrica ndo é adequada parao
funcionamento estacionario. Nao pode p. ex. ser presa
num torno de bancada ou fixada a uma bancada de
trabalho.

» Em caso de danos e de utilizacao incorreta da bateria,
podem escapar vapores. A bateria pode incendiar-se
ou explodir. Areje 0 espaco e procure assisténcia médica
no caso de apresentar queixas. E possivel que os vapores
irritem as vias respiratdrias.

» Nao abrir o acumulador. Ha risco de um curto-circuito.

» Os objetos afiados como, p. ex., pregos ou chaves de
fendas, assim como o efeito de forcas externas podem
danificar o acumulador. Podem causar um curto-circuito
interno e o acumulador pode ficar queimado, deitar fumo,
explodir ou sobreaquecer.

» Use a bateria apenas em produtos do fabricante. S6
assim é que a bateria é protegida contra sobrecarga
perigosa.

Proteger a bateria contra calor, p. ex.
também contra uma permanente radiacdo
solar, fogo, sujidade, agua e humidade. Ha
risco de explosao ou de um curto-circuito.

» Cuidado! A utilizacdo da ferramenta elétrica com
Bluetooth” pode dar origem a avarias noutros
aparelhos e instalacdes, avides e dispositivos médicos
(p. ex. pacemakers, aparelhos auditivos). Do mesmo
modo, nao é possivel excluir totalmente danos para
pessoas e animais que se encontrem nas
proximidades imediatas. Nao utilize a ferramenta
elétrica com Bluetooth na proximidade de dispositivos
médicos, postos de abastecimento de combustivel,
instalacdes quimicas, areas com perigo de explosao e
zonas de demolicdo. Nao utilize a ferramenta elétrica
com Bluetooth” em avides. Evite a operagio
prolongada em contacto direto com o corpo.

A marca nominativa Bluetooth® tal como o simbolo

(logétipo), sdo marcas registadas e propriedade da

Bluetooth SIG, Inc. Qualquer utilizacdo desta marca

nominativa/deste simbolo por parte da Robert Bosch

Power Tools GmbH possui a devida autorizacao.

Descricao do produto e do servico

Leia todas as instrucdes de seguranca e
instrucdes. A inobservancia das instrucdes de
seguranca e das instruges pode causar
choque elétrico, incéndio e/ou ferimentos
graves.

Respeite as figuras na parte da frente do manual de
instrucoes.

Utilizacao adequada

Aferramenta elétrica destina-se a lixar e rebarbar metal com
abrasivos de corindo, assim como para trabalhar com rolos
de lixar, para lixar com papel de areia e para fresar.

Esta ferramenta elétrica destina-se a escovar e polir
adicionalmente superficies de metal.

Os dados e as definicdes da ferramenta elétrica podem ser
transmitidos entre ferramenta e o aparelho terminal movel
através do Bluetooth” Low Energy Module GCY 30-4 via
tecnologia de radiotransmissdo Bluetooth'.

Componentes ilustrados

A numeracao dos componentes ilustrados refere-se a
apresentagdo da ferramenta elétrica na pagina de
esquemas.

(1) Pincade aperto

(2) Porcade aperto

(3) Veiode retificacao

(4) Golado veio (superficie do punho isolada)

(5) Interruptor de ligar/desligar

(6) Teclade destravamento da bateria®

(7) Bateria?

(8) Punho (superficie do punho isolada)

(9) Cobertura Bluetooth® Low Energy Module GCY 30-4”
(10) Chave de bocas no veio de trabalho®
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(11) Chave de bocas na porca de aperto®

(12) Amplitude do encabadouro L,

(13) Interface de utilizador

(14) Indicador do nivel de carga da bateria (interface de
utilizador)

(15) Indicacao do nivel de rotagao (interface de utilizador)

(16) Tecla paraa pré-selegdo da velocidade de rotagao
(interface de utilizador)

(17) Indicacao de estado da ferramenta elétrica (interface
de utilizador)

(18) Indicacao da protecao contra sobrecarga (interface
de utilizador)

a) Acessorios apresentados ou descritos ndo pertencem ao
volume de fornecimento padrao. Todos os acessdrios
encontram-se no nosso programa de acessérios.

Dados técnicos

Retificadora direita GGS 18V-10SLC

Ndmero de produto 3601BB40..
Tensao nominal V= 18
Rotacdes nominais" r.p.m. 10500
Didmetro max. da pinca de mm 8
aperto
Face da chave na
- Porca de aperto mm 19
- Veio de trabalho mm 19
Diametro da gola do veio mm 43
Diametro max. de abrasivo mm 50
Didmetro max. da ferramenta mm 80
de polir
Desativacao de contragolpe °
Protecao contra rearranque °
involuntario
Peso conforme EPTA- kg 2,2-3,0
Procedure 01:2014"
Temperatura ambiente °C 0..+35
recomendada durante o
carregamento
Temperatura ambiente °C -20...+50
admissivel em
funcionamento® e durante o
armazenamento
Baterias recomendadas GBA 18V...
ProCORE18V...
Carregadores recomendados GAL 18...
GAX 18V...
GAL 36...

Transferéncia de dados
Bluetooth

Bluetooth® 4.1
(Low Energy)”
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Retificadora direita GGS 18V-10SLC

Distancia do sinal S 8

Alcance méaximo do sinal® m 30
A) Medido a 20-25 °C com bateria ProCORE18V 8.0Ah

B) dependendo da bateria utilizada

C) poténcia limitada com temperaturas <0 °C

D) Os aparelhos terminais moveis tém de ser compativeis com os
aparelhos Low Energy Bluetooth® (versdo 4.1) e suportar o
Generic Access Profile (GAP).

E) Oraio de agdo pode variar substancialmente em fungdo das
condicdes externas, incluindo do aparelho recetor utilizado.
Dentro de recintos fechados e através de barreiras metalicas (p.
ex. paredes, prateleiras, malas, etc.) o raio de agao do
Bluetooth® pode ser claramente menor.

Informacdo sobre ruidos/vibragoes

Os valores de emissdo de ruido foram determinados de
acordo com EN 60745-2-23.

O nivel de pressao sonora avaliado como A da ferramenta
elétrica é normalmente de 79 dB(A). IncertezaK = 3dB. O
nivel sonoro durante os trabalhos pode ultrapassar os
valores indicados. Utilizar protecéo auditiva!

Valores totais de vibragdo a, (soma dos vetores das trés
diregdes) e incerteza K determinada

segundo EN 60745-2-23:

Lixar superficies (desbastar com abrasivos com um
diametro de 25 mm):

a, = 8,5m/s’K = 1,5 m/s’

O nivel de vibragdes indicado nestas instrugdes de servico
foi medido de acordo com um processo de medigdo
normalizado e pode ser utilizado para a comparagéo de
aparelhos. Ele também é apropriado para uma avaliagao
provisoria da carga de vibragoes.

O nivel de vibragdes indicado representa as aplicagdes
principais da ferramenta elétrica. Se a ferramenta elétrica
for utilizada para outras aplicacées, com outras ferramentas
de trabalho ou com manutencéo insuficiente, é possivel que
o nivel de vibragdes seja diferente. Isso pode aumentar
consideravelmente a carga de vibragdes durante o periodo
completo de trabalho.

Para uma avaliagao exata da carga de vibrages, também
deveriam ser considerados os periodos nos quais a
ferramenta esta desligada ou funciona, mas nao esta sendo
utilizado. Isto pode reduzir consideravelmente a carga de
vibragdes durante o periodo completo de trabalho.

Além disso também deverao ser estipuladas medidas de
seguranca para proteger o operador contra o efeito de
vibragdes, como por exemplo: manutencéo de ferramentas
elétricas e acessorios, manter as maos quentes e
organizacao dos processos de trabalho.

Montagem

» Abateria devera ser retirada antes de todos os
trabalhos na ferramenta elétrica (p. ex. manutencao,
troca de ferramenta etc.) e antes de transportar ou de
armazenar a mesma. Ha perigo de ferimentos se o
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interruptor de ligar/desligar for acionado
involuntariamente.

Colocar Bluetooth® Low Energy Module GCY 30-4

Nota: O Bluetooth” Low Energy Module GCY 30-4 est&
disponivel como acessorio.

Para informagdes acerca do Bluetooth® Low Energy Module
GCY 30-4 leia as respetivas instrucdes de utilizagdo.

Carregar a bateria

» Utilize apenas os carregadores listados nos dados
técnicos. SO estes carregadores sao apropriados para os
baterias de litio utilizadas para a sua ferramenta elétrica.

Nota: A bateria é fornecida parcialmente carregada. Para

assegurar a completa poténcia da bateria, a bateria devera

ser carregada completamente no carregador antes da
primeira utilizagdo.

A bateria de litio pode ser carregada a qualquer altura, sem

que a sua vida Util seja reduzida. Uma interrupgdo do

processo de carga nao danifica a bateria.

0 acumulador de ides de litio esta protegido contra descarga

completa pelo sistema "Electronic Cell Protection (ECP)". A

ferramenta elétrica é desligada através de um disjuntor de

protecao, logo que 0 acumulador estiver descarregado. A

ferramenta de trabalho nao se movimenta mais.

» Nao continuar a premir o interruptor de ligar/desligar
apos o desligamento automatico da ferramenta
elétrica. A bateria pode ser danificada.

Observe as indicagdes sobre a eliminagdo de forma

ecologica.

Retirar a bateria

A bateria (7) possui dois niveis de travamento, que devem
evitar, que a bateria caia, caso a tecla de desbloqueio (6)
seja premida por acaso. Enquanto a bateria estiver dentro
da ferramenta elétrica, ela ¢ mantida em posicao por uma
mola.

Para retirar a bateria (7) prima a tecla de desbloqueio (6) e
puxe a bateria para a retirar da ferramenta elétrica. Nao
empregar forca.

Indicador do nivel de carga da bateria

Os LEDs verdes do indicador do nivel de carga da bateria
indicam o nivel de carga da bateria. Por motivos de
seguranca, a consulta do nivel de carga sé é possivel com a
ferramenta elétrica parada.

Prima a tecla para o indicador do nivel de carga da bateria @
oums> para visualizar o nivel de carga. Isto também é
possivel com a bateria removida.

Se, depois de premir a tecla para o indicador do nivel de
carga da bateria, ndo se acender qualquer LED, a bateria
tem defeito e tem de ser substituida.

Nota: O nivel de carga da bateria ¢ indicado na interface do
utilizador (13) (ver "Indicadores de estado", Pagina 48).

Tipo de bateria GBA 18V...

LEDs Capacidade

Luz permanente 3x verde 60-100 %
Luz permanente 2x verde 30-60%
Luz permanente 1x verde 5-30%
Luz intermitente 1x verde 0-5%

Tipo de bateria ProCORE18V...
N

LEDs Capacidade

Luz permanente 5x verde 80-100 %
Luz permanente 4x verde 60-80%
Luz permanente 3x verde 40-60 %
Luz permanente 2x verde 20-40%
Luz permanente 1x verde 5-20%
Luz intermitente 1x verde 0-5%

Montar as ferramentas de lixar (ver figura A)

» Abateria devera ser retirada antes de todos os
trabalhos na ferramenta elétrica (p. ex. manutencao,
troca de ferramenta etc.) e antes de transportar ou de
armazenar a mesma. Ha perigo de ferimentos se o
interruptor de ligar/desligar for acionado
involuntariamente.

» Utilize apenas chaves de bocas adequadas e sem
danos (ver "Dados técnicos").

- Limpe o veio de trabalho (3) e todas as pecas a serem
montadas.

- Segure o veio de trabalho (3) na face da chave com uma
chave de bocas (10).

Solte a porca de aperto (2) com a chave de bocas (11) na
face da chave rodando para a esquerda.

- Insira o veio de fixagdo do abrasivo até ao batente na
pincas de aperto (1).

- Segure o veio de trabalho (3) com a chave de bocas (10)
e aperte 0 acessorio com a chave de bocas (11) na face
da chave rodando para direita.

Os abrasivos devem girar perfeitamente. Abrasivos

deformados ndo devem continuar a ser utilizados, mas

devem ser trocados.

» Nunca aperte a pincas de aperto com a porca de
aperto, enquanto nao estiver montado um abrasivo.
Caso contrario, pode danificar a pinga de aperto.

» Utilize apenas pontas abrasivas com um didametro do
encabadouro adequado. Uma ponta abrasiva, cujo
diametro do encabadouro nao coincida com o encaixe da
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ferramenta elétrica (ver "Dados técnicos"), ndo pode ser
segurada corretamente e danifica a pinga de aperto.

» 0 acessorio tem de estar tensionado a pelo menos
10 mm. Com a amplitude do encabadouro L, pode ser
determinado o nimero de rotagdes maximo admissivel do
acessorio a partir das indicacoes do fabricante do
mesmo. Este ndo pode ser inferior ao nimero de rotagdes
maximo da ferramenta elétrica.

Aspiracio de po/de aparas

Pos de materiais como por exemplo, tintas que contém

chumbo, alguns tipos de madeira, minerais e metais, podem

ser nocivos a satde. O contacto ou a inalagao dos pds pode

provocar reagdes alérgicas e/ou doengas nas vias

respiratorias do utilizador ou das pessoas que se encontrem

por perto.

Certos pos, como por exemplo pd de carvalho e faia sao

considerados como sendo cancerigenos, especialmente

quando juntos com substancias para o tratamento de

madeiras (cromato, preservadores de madeira). Material

que contém asbesto s6 deve ser processado por pessoal

especializado.

- Assegurar uma boa ventilagao do local de trabalho.

- Erecomendével usar uma mascara de protecao
respiratoria com filtro da classe P2.

Observe as diretivas para os materiais a serem processados,

vigentes no seu pais.

» Evite a acumulagao de pé no local de trabalho. Pés
podem entrar levemente em ignicao.

Funcionamento

Colocacao em funcionamento

Ligar/desligar

Para a colocacao em funcionamento da ferramenta
elétrica, desloque o interruptor de ligar/desligar (5) paraa
frente.

Para fixar o interruptor de ligar/desligar (5) pressione o
interruptor de ligar/desligar (5) a frente para baixo até este
engatar.

Para desligar a ferramenta elétrica liberte o interruptor de
ligar/desligar (5) ou se este estiver bloqueado, pressione o

Pré-selecdo do niimero de rotacao
Com a tecla para a pré-selecdo da velocidade de rotacao (16) pode pré-selecionar a velocidade de rotagao necessaria mesmo
durante o funcionamento. As indicacdes apresentadas na tabela seguinte sao valores recomendados.
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interruptor de ligar/desligar (5) brevemente atras para baixo
e depois liberte-o.

Colocar a bateria

» Nao coloque a bateria com violéncia. A bateria esta
construida de forma a s6 poder ser encaixada na
ferramenta elétrica na posicao certa.

Coloque a bateria carregada no respetivo suporte até ela

engatar.

Desativacao de contragolpe

Em caso de contragolpe repentino da
ferramenta elétrica, p. ex. bloqueio ao fresar, &
interrompida eletronicamente a alimentagéo
de corrente para o motor.

Para recolocar em funcionamento coloque o interruptor de
ligar/desligar (5) na posicao desligada e ligue novamente a
ferramenta elétrica.

KICKBACK
CONTROL

Protecao contra rearranque involuntario

A protecao contra rearranque involuntdrio evita que a
ferramenta elétrica possa arrancar descontroladamente
ap6s uma interrupcao da alimentacdo de corrente elétrica.
Para recolocar em funcionamento coloque o interruptor de
ligar/desligar (5) na posicao desligada e ligue novamente a
ferramenta elétrica.

Nota: No caso de desligar e voltar a ligar demasiado rapido,
a protecdo contra rearranque involuntario pode ativar-se e a
ferramenta elétrica nao arranca mesmo acionando o
interruptor de ligar/desligar (5). Cologue o interruptor de
ligar/desligar (5) na posicao desligada e ligue novamente a
ferramenta elétrica.

Desligamento em caso de queda

0 desligamento em caso de queda integrado desliga a
ferramenta elétrica, assim que atingir o solo em caso de
queda. Aindicacao de estado (17) pisca a vermelho. Para
recolocar em funcionamento coloque o interruptor de
ligar/desligar (5) na posicao desligada e ligue novamente a
ferramenta elétrica.

Interface de utilizador (ver figura B)
Ainterface de utilizador (13) serve para a pré-selecao da

velocidade de rotagao, bem como para a indicagao do
estado da ferramenta elétrica.

Aplicacao Ferramentas Nivel de pré-selecioda [r.p.m.]
velocidade de rotacao
Metal Fresar Fresas 8 10500
Metal Lixar Pontas abrasivas 3 10500
Metal Desenferrujar Escova 1 4500
Metal Lixar Cilindros de lixa 3 10500
Metal Lixar Lixadeira de lamelas 2 7500

corindo A
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Ferramentas

Aplicacao

Nivel de pré-selecao da

velocidade de rotacao

Acoinoxidavel  Lixar Lixadeira de lamelasagco 2 7500
inoxidavel

Metal Lixar Ferramentas de velo 1 4500

Metal Lixar Ferramentas de velo 1 4500
rodas de lixa

Os valores indicados dos niveis de rotacao sao valores de referéncia.

» Avelocidade nominal do acessério deve ser, no
minimo, igual a velocidade maxima indicada na
ferramenta elétrica. Os acessorios que forem utilizados

Indicadores de estado

Indicador do nivel de carga  Significado/Causa

da bateria (interface de

auma velocidade superior aquela para a qual foram
concebidos poderdo desintegrar-se e projetar
fragmentos.

Solucio

utilizador) (14)

verde Bateria carregada -
amarelo Bateria quase vazia Trocar ou carregar bateria em breve
vermelho Acumulador vazio Trocar ou carregar bateria

Indicacao da protecao Significado/Causa

contra sobrecarga

Solucao

(interface de utilizador)(18)

amarelo Temperatura critica atingida (motor, Deixar a ferramenta elétrica funcionar em
eletronica, bateria) vazio e arrefecer

vermelho Aferramenta elétrica esta sobreaquecidae  Deixar a ferramenta elétrica arrefecer
desliga-se

Indicacao de estado da Significado/Causa Solucao

ferramenta elétrica

(interface de utilizador)(17)

verde Estado OK -

amarelo Temperatura critica atingida ou bateria quase Deixar a ferramenta elétrica funcionar em
vazia vazio e arrefecer ou trocar ou carregar bateria

em breve

Aferramenta elétrica esta sobreaquecida ou a
bateria esta vazia

acender a vermelho

Deixar a ferramenta elétrica arrefecer ou
trocar ou carregar a bateria

Desligamento em caso de contragolpe,
protecdo contra rearranque involuntdrio ou
desligamento em caso de queda ativou-se

piscar a vermelho

Desligar e voltar a ligar a ferramenta elétrica

piscar a azul Aferramenta elétrica esta ligada ao aparelho -
terminal movel ou as definicoes estdo a ser
transferidas
Funcoes Connectivity Para informagdes acerca do Bluetooth® Low Energy Module

Combinado com o Bluetooth® Low Energy Module GCY 30-4
estdo disponiveis as seguintes funcdes Connectivity para a
ferramenta elétrica:

- Registo e personalizagao
- Verificagdo do estado, emissao de mensagens de aviso
- Informagdes gerais e ajustes

_ Gestio botao.

GCY 30-4 leia as respetivas instrucoes de utilizagao.

Instrucdes de trabalho

» Nas areas onde a tecnologia de radiotransmissao
Bluetooth® nao pode ser usada, tém de ser retirados o
Bluetooth® Low Energy Module GCY 30-4 e a pilha
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» Aferramenta elétrica com Bluetooth’ Low Energy
Module GCY 30-4 colocado esta equipada com uma
interface de comunicacdes. Devem ser respeitadas as
limitacées de utilizacao locais, p. ex. em avides ou
hospitais.

A fim de obter um excelente resultado de trabalho, desloque

os abrasivos para tras e para a frente, exercendo uma ligeira

pressao. Uma pressao muito elevada reduz a capacidade da
ferramenta elétrica e causa um rapido desgaste do abrasivo.

» Guarde as ferramentas de lixar protegidas contra
embates.

Indicacdes sobre o manuseio ideal da bateria

Proteger a bateria contra humidade e agua.

Armazene a bateria apenas na faixa de temperatura de -20
°Ca50°C. Por exemplo, ndo deixe a bateria dentro do
automdvel no verao.

Limpar de vez em quando as aberturas de ventilagdo da
bateria com um pincel macio, limpo e seco.

Um tempo de funcionamento reduzido apés o carregamento
indica que a bateria esta gasta e que deve ser substituido.
Observe as indicacdes sobre a eliminacao de forma
ecologica.

Manutencao e assisténcia técnica

Manutencédo e limpeza

» Abateria devera ser retirada antes de todos os
trabalhos na ferramenta elétrica (p. ex. manutencéo,
troca de ferramenta etc.) e antes de transportar ou de
armazenar a mesma. Ha perigo de ferimentos se o
interruptor de ligar/desligar for acionado
involuntariamente.

» Manter a ferramenta elétrica e as aberturas de
ventilacdo sempre limpas, para trabalhar bem e de
formasegura.

Servico pos-venda e aconselhamento

0 servico pds-venda responde as suas perguntas a respeito
de servigos de reparacao e de manutencao do seu produto,
assim como das pegas sobressalentes. Desenhos explodidos
e informagdes acerca das pegas sobressalentes também em:
www.bosch-pt.com

A nossa equipa de consultores Bosch esclarece com prazer
todas as suas duvidas a respeito dos nossos produtos e
acessorios.

Indique para todas as questoes e encomendas de pegas
sobressalentes a referéncia de 10 digitos de acordo com a
placa de carateristicas do produto.

Portugal

Robert Bosch LDA

Avenida Infante D. Henrique

Lotes 2E - 3E

1800 Lisboa

Para efetuar o seu pedido online de pecas entre na pagina
www.ferramentasbosch.com.
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Tel.: 21 8500000
Fax: 218511096

Encontra outros enderecos da assisténcia técnica em:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transporte

As baterias de ides de litio, contidas, estdo sujeitas ao
direito de materiais perigosos. As baterias podem ser
transportadas na rua pelo utilizador, sem mais obrigacdes.
Na expedicao por terceiros (por ex: transporte aéreo ou
expedicao), devem ser observadas as especiais exigéncias
quanto a embalagem e a designagdo. Neste caso é
necessario consultar um especialista de materiais perigosos
ao preparar a peca a ser trabalhada.

S6 enviar baterias se a carcaga nao estiver danificada. Colar
contactos abertos e embalar a bateria de modo que nao
possa se movimentar dentro da embalagem. Por favor
observe também eventuais diretivas nacionais
suplementares.

Eliminacao
L‘:q As ferramentas elétricas, as baterias, os
7N acessorios e as embalagens devem ser

enviados a uma reciclagem ecoldgica de
matéria prima.

Nao deitar ferramentas elétricas e baterias/
pilhas no lixo doméstico!

X

Apenas para paises da UE:

Conforme a Diretiva Europeia 2012/19/UE e segundo a
Diretiva Europeia 2006/66/CE é necessario recolher
separadamente as ferramentas elétricas que ja nao sao mais
usadas e as baterias/pilhas defeituosas ou gastas e
encaminha-las para uma reciclagem ecologica.

Baterias/pilhas:

Litio:

Observar as indicages no capitulo Transporte (ver
"Transporte", Pagina 49).

Italiano

Avvertenze di sicurezza

Avvertenze generali di sicurezza per
elettroutensili

INATTENZIONE Leggere tutte le avvertenze di si-

curezza e tutte le istruzioni opera-
tive. In caso di mancato rispetto delle avvertenze di sicurez-
za e delle istruzioni operative si puo creare il pericolo di
scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.
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Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni operative
per ogni esigenza futura.

Il termine "elettroutensile” riportato nelle avvertenze fa rife-
rimento ai dispositivi dotati di alimentazione elettrica (a filo)
0 a batteria (senza filo).

Sicurezza della postazione di lavoro

» Mantenere 'area dilavoro pulita e ben illuminata. Zo-
ne disordinate o buie possono essere causa di incidenti.

» Evitare di impiegare I'elettroutensile in ambienti sog-
getti al rischio di esplosioni nei quali siano presenti li-
quidi, gas o polveri infiammabili. Gli elettroutensili pro-
ducono scintille che possono far infiammare la polvere o i
gas.

» Tenere lontani i bambini e altre persone durante I'im-
piego dell’elettroutensile. Eventuali distrazioni posso-
no comportare la perdita del controllo sullelettroutensile.

Sicurezza elettrica

» Laspina di allacciamento alla rete dell’elettroutensile
deve essere adatta alla presa. Evitare assolutamente
di apportare qualsivoglia modifica alla spina. Non uti-
lizzare spine adattatrici con elettroutensili dotati di
collegamento a terra. Le spine non modificate e le prese
adatte allo scopo riducono il rischio di scosse elettriche.

» Evitare il contatto fisico con superfici collegate a ter-
ra, come tubi, radiatori, fornelli elettrici e frigoriferi.
Sussiste un maggior rischio di scosse elettriche nel mo-
mento in cuiil corpo ¢ collegato a massa.

» Custodire I’'elettroutensile al riparo dalla pioggia o
dallumidita. La penetrazione dell'acqua in un elettrou-
tensile aumenta il rischio di una scossa elettrica.

» Non usare il cavo per scopi diversi da quelli previsti.
Non usare il cavo per trasportare o appendere I'elet-
troutensile, né per estrarre la spina dalla presa di cor-
rente. Non avvicinare il cavo a fonti di calore, olio,
spigoli taglienti e parti dell’elettroutensile in movi-
mento. | cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il ri-
schio di scosse elettriche.

» Sesi utilizza Ielettroutensile all’aperto, impiegare un
cavo di prolunga adatto per 'uso all’esterno. L'uso di
un cavo di prolunga omologato per Iimpiego all'esterno ri-
duce il rischio di scosse elettriche.

» Qualora non fosse possibile evitare di utilizzare I'elet-
troutensile in un ambiente umido, usare un interrutto-
re di protezione dalle correnti di guasto (RCD). L'uso
di uninterruttore di sicurezza riduce il rischio di una scos-
sa elettrica.

Sicurezza delle persone

» Quando si utilizza un elettroutensile & importante re-
stare vigili, concentrarsi su cio che si sta facendo e
operare con giudizio. Non utilizzare Ielettroutensile
in caso di stanchezza o sotto I'effetto di droghe, alcool
o medicinali. Un attimo di distrazione durante I'uso
dell’elettroutensile puo essere causa di gravi lesioni.

» Utilizzare gli appositi dispositivi di protezione indivi-
duali. Indossare sempre gli occhiali protettivi. Indos-

sando abbigliamento di protezione personale come la ma-
schera per polveri, scarpe di sicurezza che non scivolino,
elmetto di protezione oppure protezione acustica a se-
conda del tipo e dell’applicazione dell’elettroutensile, si
riduce il rischio di lesioni.

» Evitare I'accensione involontaria dell’elettroutensile.
Prima di collegare I'elettroutensile all’alimentazione
di corrente e/o alla batteria, prima di prenderlo o tra-
sportarlo, assicurarsi che Pinterruttore sia spento. Te-
nendo il dito sopra l'interruttore mentre si trasporta 'elet-
troutensile oppure collegandolo all'alimentazione di cor-
rente con interruttore inserito, si vengono a creare situa-
zioni pericolose in cui possono verificarsi seri incidenti.

» Prima di accendere I’elettroutensile togliere qualsiasi
attrezzo di regolazione o chiave utilizzata. Un accesso-
rio oppure una chiave che si trovi in una parte rotante
dell'elettroutensile pud provocare lesioni.

» Evitare di assumere posture anomale. Mantenere ap-
poggio ed equilibrio adeguati in ogni situazione. In
questo modo ¢ possibile controllare meglio I'elettrouten-
sile in caso di situazioni inaspettate.

» Indossare indumenti adeguati. Non indossare vestiti
larghi, né gioielli. Tenere i capelli, i vestiti e i guanti
lontani dalle parti in movimento. Vestiti larghi, gioielli o
capelli lunghi potrebbero impigliarsi in parti in movimen-
to.

» Selutensile é dotato di un apposito attacco per dispo-
sitivi di aspirazione e raccolta polvere, accertarsi che
gli stessi siano collegati e utilizzati in modo conforme.
Lutilizzo di un dispositivo di aspirazione della polvere puo
ridurre lo svilupparsi di situazioni pericolose dovute alla
polvere.

Trattamento accurato e uso corretto degli elettroutensili

» Non sottoporre I'elettroutensile a sovraccarico. Utiliz-
zare I'elettroutensile adeguato per I'applicazione spe-
cifica. Con un elettroutensile adatto si lavora in modo mi-
gliore e piti sicuro nell'ambito della sua potenza di presta-
zione.

» Non utilizzare I'elettroutensile qualora P'interruttore
non consenta un’accensione/uno spegnimento corret-
ti. Un elettroutensile con l'interruttore rotto & pericoloso
e deve essere aggiustato.

» Prima di procedere a operazioni di regolazione
sullelettroutensile, prima di sostituire parti accesso-
rie oppure prima di posare I'elettroutensile al termine
di un lavoro, estrarre sempre la spina dalla presa della
corrente e/o estrarre la batteria ricaricabile. Tale pre-
cauzione evita che l'elettroutensile possa essere messo in
funzione involontariamente.

» Riporre gli elettroutensili fuori della portata dei ham-
bini durante i periodi di inutilizzo e non consentire
I'uso degli utensili stessi a persone inesperte o che
non abbiano letto le presenti istruzioni. Gli elettrouten-
sili sono macchine pericolose quando vengono utilizzati
da persone non dotate di sufficiente esperienza.
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» Eseguire lamanutenzione degli elettroutensili. Verifi-
care la presenza di un eventuale disallineamento o in-
ceppamento delle parti mobili, la rottura di compo-
nenti o qualsiasi altra condizione che possa pregiudi-
care il corretto funzionamento dell’elettroutensile
stesso. Se danneggiato, I'elettroutensile deve essere
riparato prima dell’uso. Numerosi incidenti vengono
causati da elettroutensili la cui manutenzione € stata ef-
fettuata poco accuratamente.

» Mantenere gli utensili da taglio affilati e puliti. Gli
utensili da taglio curati con particolare attenzione e con
taglienti affilati s'inceppano meno frequentemente e sono
piti facili da condurre.

» Utilizzare sempre P'elettroutensile, gli accessori e gli
utensili specifici ecc. in conformita alle presenti istru-
zioni, tenendo conto delle condizioni di lavoro e delle
operazioni da eseguire. L'impiego di elettroutensili per
usi diversi da quelli consentiti puo dar luogo a situazioni di
pericolo.

Trattamento e utilizzo appropriato di utensili dotati di

batterie ricaricabili

» Per ricaricare la batteria utilizzare solo il caricabatte-
ria consigliato dal produttore. Per un caricabatteria
previsto per un determinato tipo di batteria sussiste peri-
colo diincendio se viene utilizzato con un tipo diverso di
batteria ricaricabile.

» Utilizzare gli elettroutensili solo con le batterie espli-
citamente previste. L'uso di batterie ricaricabili di tipo
diverso puo provocare rischio di lesioni e di incendi.

» Durante i periodi di inutilizzo, conservare la batteria
lontano da oggetti metallici quali fermagli, monete,
chiavi, chiodi, viti e altri piccoli oggetti metallici che
potrebbero creare una connessione tra i terminali. Un
eventuale corto circuito tra i contatti dellaccumulatore
pud dare origine a bruciature o incendi.

» In caso di condizioni d’'uso non conformi, si puo verifi-
care la fuoriuscita di liquido dalla batteria. Evitare il
contatto. In caso di contatto accidentale, risciacquare
con acqua. Qualorail liquido venisse in contatto con
gli occhi, richiedere inoltre assistenza medica. |l liqui-
do fuoriuscito dalla batteria ricaricabile puo causare irri-
tazioni cutanee o ustioni.

Assistenza

» Fare riparare Ielettroutensile da personale specializ-
zato e utilizzando solo parti di ricambio identiche. In
tale maniera viene salvaguardata la sicurezza dell’elet-
troutensile.

Avvertenze di sicurezza per tutte le applicazioni

Avvertenze di sicurezza comuni per smerigliatura,

levigatura, spazzolatura meccanica, lucidatura, incisione

o taglio

» Il presente elettroutensile & concepito per I'impiego
come smerigliatrice, levigatrice, spazzola metallica,
lucidatrice o utensile da incisione o taglio. Leggere
tutte le avvertenze di pericolo, le istruzioni operative,
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le figure e le specifiche fornite in dotazione al presen-
te elettroutensile. Il mancato rispetto di tutte le istruzio-
ni sottoelencate potra comportare il pericolo di scosse
elettriche, incendi e/o gravi lesioni.

Non utilizzare accessori che non siano espressamente
progettati e consigliati dal costruttore dell’utensile. I
solo fatto che I'accessorio si possa inserire sull'elettrou-
tensile non ne garantisce la sicurezza d'impiego.

Il numero di giri nominale degli accessori di levigatura
dovra essere almeno pari al numero di giri massimo ri-
portato sull’elettroutensile. Se utilizzati ad un numero
di giri superiore a quello nominale, gli accessori di leviga-
tura possono spezzarsi e proiettare parti.

Il diametro esterno e lo spessore dell’accessorio do-
vranno rientrare nella capacita nominale dell’elettrou-
tensile. Gli accessori non correttamente dimensionati
non possono essere adeguatamente controllati.

Le dimensioni dell’alberino per dischi, rulli abrasivi e
altri accessori devono essere adatte al mandrino o alla
bussola dell’elettroutensile. L utilizzo di accessori non
coincidenti con il fissaggio dell'elettroutensile comportera
funzionamento sbilanciato, vibrazioni eccessive e possi-
bile perdita di controllo.

Se montati su mandrino, dischi, rulli abrasivi, lame o
altri accessori andranno completamente inseriti
nell’apposita bussola o pinza di serraggio. In caso di
serraggio inadeguato del mandrino, o di sbalzo eccessivo
del disco, il disco montato potrebbe distaccarsi e venire
proiettato a velocita elevata.

Non utilizzare accessori danneggiati. Prima di ogni im-
piego, verificare che i dischi abrasivi non presentino
cretti o scheggiature, che il rullo abrasivo non sia
screpolato, lacerato o usurato eccessivamente e che
la spazzola metallica non presenti fili distaccati o
spezzati. Qualora I'elettroutensile o I'accessorio cada,
verificare che non vi siano danni, oppure montare un
accessorio integro. Una volta ispezionato e montato
un accessorio, mantenere sé stessi e le eventuali altre
persone intorno a distanza dal piano di rotazione
dell’accessorio e lasciare in funzione I'elettroutensile
per un minuto al numero di giri a vuoto massimo. Di
norma, entro tale lasso di tempo, eventuali accessori dan-
neggiati si spezzeranno.

Indossare i dispositivi di protezione individuale. In ba-
se all’applicazione, utilizzare schermo facciale, oc-
chiali di protezione o occhiali di sicurezza. Laddove
necessario, indossare maschera per polveri, protezio-
ni per Pudito, guanti e grembiule da officina in grado
di arrestare piccoli frammenti abrasivi oppure a fram-
menti dei pezzi in lavorazione. Gli occhiali protettivi do-
vranno resistere ai frammenti eventualmente proiettati da
varie operazioni. La maschera per polveri, oppure il respi-
ratore, dovra essere in grado di filtrare le particelle gene-
rate dall'operazione prevista. L’esposizione prolungata ad
elevati livelli di rumorosita pud comportare la perdita
dell'udito.
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» Tenere le persone presenti a distanza di sicurezza
dall’area di lavoro. Chiunque entri nell’area di lavoro
dovra indossare equipaggiamento protettivo persona-
le. | frammenti di un pezzo in lavorazione, oppure di un
accessorio spezzato, possono venire proiettati all'esterno
e causare lesioni, anche oltre le vicinanze dell'area di fun-
zionamento.

» Afferrare e tenere I'elettroutensile soltanto dalle su-
perfici isolate dellimpugnatura qualora si eseguano
operazioni in cui 'accessorio da taglio potrebbe veni-
re a contatto con cavi elettrici nascosti o con il cavo di
alimentazione dell’elettroutensile stesso. Se 'acces-
sorio da taglio entra in contatto con un cavo sotto tensio-
ne, la tensione potrebbe trasmettersi anche alle parti me-
talliche esposte dell'elettroutensile, provocando la folgo-
razione dell’utilizzatore.

» Durante Pavviamento impugnare sempre l'utensile
saldamente. La coppia di reazione del motore, in caso di
accelerazione fino alla massima velocita, puo causare la
rotazione dell'utensile.

» Utilizzare i morsetti per sostenere il pezzo ogni volta
che risulti utile. Durante la lavorazione non tenere mai
pezzi di piccole dimensioni con una mano e l'utensile
con laltra. L'uso di morsetti per pezzi di piccole dimen-
sioni consente di liberare le mani per un corretto controllo
dell'utensile. Durante il taglio i materiali arrotondati come
aste cilindriche, tubazioni o condutture rivelano la ten-
denza al rotolamento e possono causare il piegamento
della punta o il suo rimbalzo con possibilita di lesioni per-
sonali.

» Posizionare il cavo di alimentazione a distanza dall’ac-
cessorio in rotazione. In caso di perdita di controllo, il fi-
lo potrebbe venire tagliato o intrappolato e lamano ol
braccio dell'utilizzatore potrebbero venire trascinati
nellaccessorio rotante.

» Non deporre in alcun caso Ielettroutensile prima che
P’accessorio si sia completamente arrestato. L'acces-
sorio rotante potrebbe incepparsi sulla superficie, cau-
sando la perdita di controllo dell'elettroutensile.

» Dopo la sostituzione delle punte o Pesecuzione delle
regolazioni necessarie, accertarsi che dado della bus-
sola, pinza di serraggio o altri dispositivi di regolazio-
ne siano serrati saldamente. Dispositivi di regolazione
non opportunamente serrati possono causare slittamenti
imprevisti, con conseguente perdita di controllo e lancio
violento delle parti in rotazione allentate.

» Non mettere in funzione Pelettroutensile durante il
trasporto manuale. Un contatto accidentale con 'acces-
sorio rotante potrebbe intrappolare gli indumenti, portan-
do 'accessorio a contatto con il corpo.

» Pulire regolarmente le feritoie di aerazione dell’elet-
troutensile. La ventola del motore trascinera la polvere
all'interno della carcassa e un accumulo eccessivo di ma-
teriale polverizzato puo comportare rischi di natura elet-
trica.

» Non utilizzare I'elettroutensile in prossimita di mate-
riali infiammabili. Le scintille propagate durante la lavo-
razione potrebbero causarne l'innesco.

» Non utilizzare accessori che richiedano refrigeranti li-
quidi. L'impiego di acqua o di altri refrigeranti liquidi pos-
sono causare folgorazioni e scosse elettriche.

Contraccolpi e relative avvertenze

| contraccolpi sono reazioni improvvise causate dall'intrap-

polamento o dall'inceppamento di un disco, nastro abrasivo

0 spazzola in rotazione o da qualsiasi altro accessorio. L'in-

ceppamento o I'intrappolamento causano un rapido arresto

dell'accessorio in rotazione, che a sua volta sposta improvvi-
samente I'elettroutensile fuori controllo in direzione opposta
allarotazione dellaccessorio.

Ad esempio, se un disco abrasivo viene intrappolato o si in-

ceppa nel pezzo in lavorazione, il filo del disco stesso, en-

trando nel punto d’inceppamento, potrebbe penetrare nella

superficie del materiale, facendo improvvisamente risalire il

disco o proiettandolo all'esterno. Il disco potrebbe quindi es-

sere lanciato verso ['utilizzatore o in direzione opposta, in
base al senso di rotazione del disco nel punto d’inceppamen-
to. In tali condizioni, i dischi abrasivi possono anche spezzar-

Si.

| contraccolpi sono causati da un impiego errato dell’elet-

troutensile e/o da procedure o condizioni d’impiego non con-

formi e si possono evitare adottando le precauzioni indicate

di seguito.

» Mantenere una salda presa sull’elettroutensile e posi-
zionare corpo e braccio in modo da poter contrastare
eventuali forze di contraccolpo. Adottando opportune
precauzioni, I'utilizzatore puo controllare le forze di con-
traccolpo.

» Adottare particolare cautela durante la lavorazione di
angoli, spigoli vivi e simili. Evitare che I'accessorio
rimbalzi o si inceppi. Angoli e spigoli vivi, 0 anche i rim-
balzi, tendono a far inceppare I'accessorio in rotazione,
causandone la perdita di controllo o contraccolpi.

» Non montare lame dentate. Tali tipi di lame causano fre-
quentemente contraccolpi e perdita di controllo.

» Inserire sempre la punta nel materiale nella stessa di-
rezione di uscita del bordo di taglio (che corrisponde
alla direzione di lancio dei trucioli). L'inserimento
dell'utensile nella direzione errata causa la fuoriuscita del
bordo di taglio della punta dalla sede di lavoro con conse-
guente errata direzione dell’'utensile durante la lavorazio-
ne.

» Nell'utilizzo di lime rotanti, dischi da taglio, lame al
carburo di tungsteno o ad alta velocita, tenere sempre
il pezzo saldamente fissato nei morsetti. Tali dischi po-
trebbero incepparsi nel caso dovessero lievemente incli-
narsi nell'intaglio, con conseguente pericolo di contrac-
colpi. Nel caso si inceppi, un disco da taglio generalmente
si spezza. Se ad incepparsi € una lima rotante oppure una
lama al carburo di tungsteno o ad alta velocita, essa po-
trebbe essere proiettata all’'esterno dell'intaglio e I'utiliz-
zatore potrebbe perdere il controllo dell'utensile.
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Avvertenze di pericolo specifiche per operazioni di

smerigliatura e di taglio ad abrasione

» Impiegare esclusivamente dischi di tipo consigliato
per Pelettroutensile e soltanto per le lavorazioni previ-
ste. Ad esempio, non eseguire operazioni di smeriglia-
tura con il lato del disco da taglio. | dischi abrasivi sono
concepiti per la smerigliatura rotorbitale: se sottoposti a
forze laterali, tali dischi possono rompersi.

» Con coni e frese abrasive filettate utilizzare soltanto
mandrini per disco integri con flangia di spalla conti-
nua di dimensioni e lunghezza corrette. L 'utilizzo di
mandrini corretti riduce la possibilita di rottura.

» Evitare diinceppare il disco da taglio e di applicare
pressione eccessiva. Non tentare di raggiungere ec-
cessive profondita di taglio. Le sollecitazioni eccessive
sul disco ne incrementano il carico e la possibilita che il
disco stesso subisca torsioni o intrappolamenti all'interno
del taglio, con conseguente pericolo di contraccolpi o rot-
tura.

» Non disporre la mano in linea con il disco in rotazione
o dietro di esso. Se il disco, nel punto d'impiego, si spo-
stain direzione opposta alla mano dell'utilizzatore, il pos-
sibile contraccolpo del disco in rotazione potrebbe pro-
iettare il disco stesso e I'elettroutensile direttamente
sull'utilizzatore.

» Qualorail disco si pieghi o rimanga intrappolato, op-
pure se occorre interrompere un taglio per qualsiasi
ragione, spegnere I'elettroutensile e mantenerlo fer-
mo fino a quando il disco non si & completamente arre-
stato. Non tentare in alcun caso di rimuovere dal ta-
glio il disco mentre quest’ultimo & ancora in movimen-
to: cio potrebbe causare contraccolpi. Ricercare la cau-
sa dell'intrappolamento o inceppamento del disco e adot-
tare gli opportuni provvedimenti.

» Non riprendere I'operazione di taglio gia all'interno
del pezzo in lavorazione. Lasciare che il disco raggiun-
ga il pieno numero di giri, dopodiché reintrodurlo con
cautela nel taglio. Un riavvio dell’elettroutensile all'inter-
no del pezzo in lavorazione potrebbe provocare l'inceppa-
mento, la risalita o un contraccolpo del disco.

» Sostenere i pannelli o i pezzi in lavorazione di grandi
dimensioni, per ridurre al minimo i rischi di inceppa-
mento e di contraccolpo del disco. | pezzi in lavorazione
di grandi dimensioni tendono a flettersi sotto il loro peso.
| supporti devono essere posti sotto al pezzo in lavorazio-
ne, in prossimita della linea di taglio e del bordo del pezzo
stesso, su entrambi i lati del disco.

» Adottare particolare cautela nell’eseguire tagli dal
pieno su pareti preesistenti o su altri punti non visibili.
La parte sporgente del disco potrebbe tagliare tubazioni
del gas o dell'acqua, cavi elettrici 0 oggetti che possono
causare contraccolpi.

Avvertenze di sicurezza specifiche per operazioni di
spazzolatura

» Tenere presente che, anche durante il normale funzio-
namento, alcune setole vengono proiettate all’ester-
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no. Non sollecitare eccessivamente i fili applicando
carichi troppo gravosi sulla spazzola. Le setole possono
facilmente penetrare in indumenti leggeri e/o nella pelle.

» Consentire alle spazzole di funzionare alla velocita di
esercizio per almeno un minuto prima del loro utilizzo.
Durante tale periodo non sostare davanti o in linea con
la spazzola. Infatti in questa fase potrebbero staccarsi
eventuali setole o fili allentati.

» Allontanare da sé la direzione di scarico della spatola
in rotazione. Durante ['utilizzo, dalle spazzole piccole
particelle e frammenti di filo potrebbero staccarsi per an-
dare a conficcarsi nella pelle dell'operatore.

Avvertenze di sicurezza supplementari

» Non afferrare i dischi di levigatura e di taglio con le
mani prima che si siano raffreddati. Durante il lavoro, i
dischi raggiungono temperature molto elevate.

» Fissare il pezzo in lavorazione. Un pezzo in lavorazione
puo essere bloccato con sicurezza in posizione solo utiliz-
zando un apposito dispositivo di serraggio oppure una
morsa a vite e non tenendolo con la semplice mano.

» L’elettroutensile non & adatto per Fimpiego staziona-
rio. Non deve per esempio essere stretto in una morsa o
fissato su un banco da lavoro.

» In caso di danni o di utilizzo improprio della batteria,
vi é rischio di fuoriuscita di vapori. La batteria puo in-
cendiarsi o esplodere. Far entrare aria fresca nellam-
biente e contattare un medico in caso di malessere. | va-
pori possono irritare le vie respiratorie.

» Non aprire la batteria. Vi & rischio di cortocircuito.

» Qualora si utilizzino oggetti appuntiti, come ad es.
chiodi o cacciaviti, oppure se si esercita forza
dall’esterno, la batteria potrebbe danneggiarsi. Po-
trebbe verificarsi un cortocircuito interno e la batteria po-
trebbe incendiarsi, emettere fumo, esplodere o surriscal-
darsi.

» Utilizzare la batteria solo per prodotti del produttore.
Soltanto in questo modo la batteria verra protetta da peri-
colosi sovraccarichi.

Proteggere la batteria dal calore, ad esem-

pio anche da irradiazione solare continua,

fuoco, sporcizia, acqua ed umidita. Sussiste il

pericolo di esplosioni e cortocircuito.

@,

» Attenzione! L'utilizzo dell’elettroutensile con funzione
Bluetooth” pué causare disturbi ad altri apparecchi ed
impianti, a velivoli e ad apparecchiature medicali (ad
es. pacemaker o apparecchi acustici). Non si possono
altresi escludere del tutto lesioni a persone e ad ani-
mali nelle immediate vicinanze. Non utilizzare I'elet-
troutensile con funzione Bluetooth’ in prossimita di ap-
parecchiature medicali, stazioni di rifornimento, im-
pianti chimici, aree a rischio di esplosione ed aree di
brillamento. Non utilizzare I'elettroutensile con fun-
zione Bluetooth’ all’interno di velivoli. Evitare I'impie-
go prolungato nelle immediate vicinanze del corpo.

Bosch Power Tools

160992A6DP|(15.06.2021)



54 | Italiano

Il marchio denominativo Bluetooth®, cosi come i simboli
grafici (loghi), sono marchi di fabbrica registrati e sono
proprieta di Bluetooth SIG, Inc. Qualsiasi utilizzo di tali
marchi/loghi da parte di Robert Bosch Power Tools
GmbH é concesso in licenza.

Descrizione del prodotto e dei
servizi forniti

Leggere tutte le avvertenze e disposizioni di

sicurezza. La mancata osservanza delle avver-

tenze e disposizioni di sicurezza puo causare

folgorazioni, incendi e/o lesioni di grave entita.
Si prega di osservare le immagini nella prima parte delle
istruzioni per l'uso.

Utilizzo conforme

L’elettroutensile & destinato alla levigatura e alla shavatura di
metallo con mole al corindone, allimpiego con nastri abrasi-
vi, alla levigatura con carta abrasiva e alla fresatura.

L’elettroutensile & inoltre concepito per la spazzolatura e la
lucidatura del metallo.

Dati e impostazioni relativi all'elettroutensile si potranno tra-
sferire, con il sistema Bluetooth " Low Energy Module

GCY 30-4 attivo, tramite tecnologia radio Bluetooth " tra
I'elettroutensile stesso ed un terminale mobile.

Componenti illustrati

La numerazione dei componenti illustrati si riferisce all’illu-
strazione dell'elettroutensile che si trova sulla pagina con la
rappresentazione grafica.

(1) Pinzadiserraggio

(2) Dado diserraggio

(3) Mandrino portamola

(4) Collare (superficie di presa isolata)

(5) Interruttore diavvio/arresto

(6) Tasto di shloccaggio della batteria®

(7) Batteria®

(8) Impugnatura (superficie di presa isolata)

(9) Copertura Bluetooth® Low Energy Module GCY 30-4%

(10) Chiave fissa sul mandrino portamola®

(11) Chiave fissa sul dado di serraggio”

(12) Spazio libero del codolo L,

(13) Interfaccia di comando

(14) Indicatore livello di carica della batteria (interfaccia di
comando)

(15) Indicatore livello del numero di giri (interfaccia di co-
mando)

(16) Tasto di preselezione del numero di giri (interfaccia di
comando)

(17) Indicatore di stato elettroutensile (interfaccia di co-
mando)

(18) Indicatore di protezione contro il sovraccarico (inter-
faccia di comando)
a) L’accessorio illustrato oppure descritto non & compreso nel
volume di fornitura standard. L’accessorio completo & con-
tenuto nel nostro programma accessori.

Dati tecnici
Smerigliatrice assiale GGS 18V-10SLC
Codice prodotto 3601BB40..
Tensione nominale V= 18
Numero di giri nominale® min™ 10500
Diametro max. della pinza di mm 8
serraggio
Intaglio per chiave sul
- Dado di serraggio mm 19
- Mandrino portamola mm 19
Diametro del collare alberino mm 43
Diametro mola max. mm 50
Diametro max. dell'accesso- mm 80
rio per lucidatura
Spegnimento in caso di con- °
traccolpo
Protezione contro il riavvio °
accidentale
Peso secondo EPTA-Proce- kg 2,2-3,0
dure 01:2014"
Temperatura ambiente con- C 0...+35
sigliata in fase di ricarica
Temperatura ambiente con- C -20...+50
sentita durante il funziona-
mento® e per lo stoccaggio
Batterie consigliate GBA 18V...
ProCORE18V...
Caricabatteria consigliati GAL 18...
GAX 18V...
GAL 36...
Trasferimento dati
Bluetooth” Bluetooth® 4.1
(Low Energy)”
Distanza del segnale S 8
Raggio d’azione max. del se- m 30
gnale®

A) Misurazione a 20-25 °C con batteria ProCORE18V 8.0Ah
B) infunzione della batteria utilizzata
C) prestazioniridotte in caso di temperature <0 °C

D) Idispositivi mobili dovranno essere compatibili con dispositivi
Bluetooth® Low Energy (versione 4.1) e dovranno supportare il
Generic Access Profile (GAP).

E) Inbase alle condizioni esterne, incluso il tipo di ricevitore utiliz-
zato, la portata puo variare notevolmente. Allinterno di ambien-
ti chiusi e in presenza di barriere metalliche (ad es. pareti, scaf-
fali, valigette ecc.), la portata del segnale Bluetooth® puo risulta-
re molto inferiore.
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Informazioni su rumorosita e vibrazioni

Valori di emissione acustica rilevati conformemente
aEN60745-2-23.

Il livello di pressione acustica ponderato A dell’elettroutensi-
e & tipicamente di 79 dB(A). Grado d'incertezzaK = 3 dB. I

livello di rumorosita durante il lavoro puo superare i valori in-

dicati. Indossare protezioni acustiche!

Valori di oscillazione totali a, (somma vettoriale delle tre di-
rezioni) e grado d'incertezza K rilevati conformemente

aEN 60745-2-23:

Levigatura di superfici (sgrossatura con diametro mola

25 mm):

a, = 8,5m/s’K = 1,5 m/s’

Il'livello di vibrazioni indicato nelle presenti istruzioni & stato
rilevato in conformita ad una procedura di misurazione stan-
dardizzata e puo essere utilizzato per eseguire un confronto
tra gli elettroutensili. Lo stesso & idoneo anche per una valu-
tazione temporanea della sollecitazione da vibrazioni.

Il livello di vibrazioni indicato rappresenta gli impieghi princi-

pali dell'elettroutensile. Qualora I'elettroutensile venisse uti-

lizzato tuttavia per altri impieghi, con accessori differenti op-

pure con manutenzione insufficiente, il livello di vibrazioni

puo differire. Cio potrebbe aumentare sensibilmente la solle-

citazione da vibrazioni per I'intero periodo operativo.
Per una valutazione precisa della sollecitazione da vibrazioni
bisognerebbe considerare anche i tempi in cui l'apparecchio

& spento oppure & acceso ma non & utilizzato effettivamente.

Cio potrebbe aumentare sensibilmente la sollecitazione da
vibrazioni per l'intero periodo operativo.

Adottare misure di sicurezza supplementari per proteggere

I'operatore dall’effetto delle vibrazioni: ad esempio, sottopo-

nendo a manutenzione I'elettroutensile e gli accessori, man-
tenendo calde le mani e organizzando i vari processi di lavo-
ro.

Montaggio

» Prima di qualsiasi intervento sull’elettroutensile (ad
es. interventi di manutenzione, sostituzione dell’ac-
cessorio ecc.), prelevare la batteria, anche nel caso in
cui occorra trasportarlo o conservarlo. In caso di azio-
namento accidentale dell'interruttore di avvio/arresto
sussiste pericolo di lesioni.

Impiego del Bluetooth’ Low Energy Module
GCY 30-4

Avvertenza: |l Bluetooth” Low Energy Module GCY 30-4 &
disponibile come accessorio.

Per informazioni sul Bluetooth® Low Energy Module
GCY 30-4, leggere le relative istruzioni d’uso.

Ricarica della batteria

» Utilizzare esclusivamente i caricabatterie indicati nei
dati tecnici. Soltanto questi caricabatterie sono adatti al-
le batterie al litio utilizzate nell’elettroutensile.
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Avvertenza: La batteria viene fornita solo parzialmente cari-
ca. Per garantire l'intera potenza della batteria, prima
dell'impiego iniziale, ricaricare completamente la batteria
nell'apposito caricabatteria.

La batteria al litio puo essere ricaricata in qualsiasi momento

senza ridurne la durata. Un’interruzione dell’'operazione di ri-

carica non danneggia la batteria.

La batteria al litio & protetta contro lo scaricamento comple-

to dal sistema «Electronic Cell Protection (ECP)». In caso di

batteria scarica I'elettroutensile si spegne attraverso un in-

terruttore automatico: I'accessorio non si muove pit.

» Dopo lo spegnimento automatico dell’elettroutensile,
non premere ulteriormente I'interruttore di avvio/ar-
resto. La batteria potrebbe subire danni.

Si prega di attenersi alle indicazioni relative allo smaltimen-

to.

Rimozione della batteria

La batteria (7) e dotata di due livelli di bloccaggio, preposti
ad impedire che la batteria stessa cada all'esterno, qualorail
tasto di shloccaggio batteria (6) venga premuto accidental-
mente. Sino a quando la batteria & inserita nell'elettroutensi-
le, essa viene mantenuta in posizione da un’apposita molla.
Per rimuovere la batteria (7) premere 'apposito tasto di
sbloccaggio (6) ed estrarre la batteria dall’'elettroutensile.
Durante tale operazione, non esercitare forza.

Indicatore del livello di carica della batteria

I LED verdi dellapposito indicatore indicano il livello di cari-
ca della batteria. Per ragioni di sicurezza, il livello di carica si
puo verificare esclusivamente ad elettroutensile fermo.

Per visualizzare il livello di carica, premere il tasto dell'indi-
catore livello di carica della batteria @ o ax>. Cio sara possibi-
le anche a batteria rimossa.

Se premuto il tasto dell'indicatore livello di carica della batte-
ria non siillumina alcun LED, cio significa che la batteria & di-
fettosa e che deve essere sostituita.

Avvertenza: |l livello di carica della batteria verra visualizza-
to (13) (vedi «Indicatori di stato», Pagina 57).

Tipo di batteria GBA 18V...

LED Autonomia

Luce fissa, 3 LED verdi 60-100 %
Luce fissa, 2 LED verdi 30-60%
Luce fissa, 1 LED verde 5-30%
Luce lampeggiante, 1 LEDverde  0-5%
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Tipo di batteria ProCORE18V...

Nw

LED Autonomia
Luce fissa, 5 LED verde 80-100 %
Luce fissa, 4 LED verde 60-80%
Luce fissa, 3 LED verdi 40-60 %
Luce fissa, 2 LED verdi 20-40%
Luce fissa, 1 LED verde 5-20%
Luce lampeggiante, 1 LEDverde  0-5%

Montaggio degli accessori di levigatura (vedere
Fig. A)

» Prima di qualsiasi intervento sull’elettroutensile (ad
es. interventi di manutenzione, sostituzione dell’ac-
cessorio ecc.), prelevare la batteria, anche nel caso in
cui occorra trasportarlo o conservarlo. In caso di azio-
namento accidentale dell'interruttore di avvio/arresto
sussiste pericolo di lesioni.

» Utilizzare esclusivamente chiavi fisse di tipo idoneo
ed integre (vedere «Dati tecnici»).

- Pulire il mandrino portamola (3) e tutte le parti da monta-
re.

- Trattenere il mandrino portamola (3) con la chiave fissa
(10) sull'intaglio per chiave.

Allentare il dado di serraggio (2) con la chiave fissa (11)
sullintaglio per chiave, ruotando in senso antiorario.

- Innestare fino a battuta il codolo di serraggio della mola
nella pinza di serraggio (1).

- Trattenere il mandrino portamola (3) con la chiave fissa
(10) e serrare I'utensile accessorio con la chiave fissa
(11) sull'intaglio per chiave, ruotando in senso orario.

Le mole dovranno ruotare in maniera perfettamente concen-

trica. Non proseguire ad utilizzare mole ovalizzate: esse an-

dranno sostituite.

» Non stringere in alcun caso la pinza di serraggio coniil
dado di serraggio, quando non sia montata una fresa.
In caso contrario, la pinza di serraggio puo danneggiarsi.

» Utilizzare esclusivamente mole a gambo con codolo di
diametro idoneo. Una mola a gambo con diametro codo-
lo difforme da quello dell'attacco utensile (vedere «Dati
tecnici») non potra essere trattenuta correttamente e
danneggera la pinza di serraggio.

» L’utensile accessorio dovra essere serrato per almeno

10 mm. Dallo spazio libero del codolo L, si potra desume-

re, dalle indicazioni del costruttore dell'utensile accesso-
rio, il numero di giri massimo consentito per l'utensile ac-
cessorio. Tale numero di giri non dovra essere inferiore al
numero di giri massimo dell’elettroutensile.

Aspirazione polvere/aspirazione trucioli

Polveri e materiali come vernici contenenti piombo, alcuni ti-

pi di legname, minerali e metalli possono essere dannosi per

la salute. Il contatto oppure l'inalazione delle polveri possono

causare reazioni allergiche e/o malattie delle vie respiratorie

dell'utilizzatore, oppure delle persone che si trovano nelle vi-

cinanze.

Determinate polveri come polvere da legname di faggio o di

quercia sono considerate cancerogene, in modo particolare

insieme ad additivi per il trattamento del legname (cromato,

protezione per legno). Eventuale materiale contenente

amianto andra lavorato esclusivamente da personale specia-

lizzato.

- Provvedere ad una buona aerazione della postazione di
lavoro.

- Siconsiglia di portare una mascherina protettiva con clas-
se di filtraggio P2.

Osservare le norme in vigore nel vostro Paese per i materiali

dalavorare.

» Evitare accumuli di polvere nella postazione di lavoro.
Le polveri si possono incendiare facilmente.

Uso

Messa in funzione

Avvio/arresto

Per mettere in funzione I'elettroutensile, spingere in avanti
linterruttore di avvio/arresto (5).

Per bloccare 'interruttore di avvio/arresto (5), spingere ver-
so il basso in avanti linterruttore di avvio/arresto (5), sino a
farlo scattare in posizione.

Per spegnere ['elettroutensile, rilasciare l'interruttore di av-
vio/arresto (5), oppure, se l'interruttore € bloccato, spinge-
re brevemente verso il basso all'indietro l'interruttore di av-
vio/arresto (5), quindi rilasciarlo.

Inserimento della batteria

» Non esercitare forza nell’introdurre la batteria. La bat-
teria é realizzata in modo da poter essere innestata
nell’elettroutensile soltanto se posizionata correttamente.

Spingere la batteria carica nell'alloggiamento, fino a quando

non scatta in posizione.

Spegnimento in caso di contraccolpo

In caso di contraccolpo improvviso dell’elet-
troutensile, ad es. a causa di un bloccaggio du-
rante la fresatura, I'alimentazione del motore
viene interrotta elettronicamente.

Per rimettere in funzione I'elettroutensile, portare l'inter-
ruttore di accensione/spegnimento (5) in posizione di spe-
gnimento e riaccendere I'elettroutensile.

KICKBACK
CONTROL

Protezione contro il riavvio accidentale

La protezione contro il riavvio accidentale impedisce I'avvia-
mento incontrollato dell'elettroutensile dopo un’interruzione
dell'alimentazione.

Per rimettere in funzione I'elettroutensile, portare l'inter-
ruttore di accensione/spegnimento (5) in posizione di spe-
gnimento e riaccendere I'elettroutensile.
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Avvertenza: In caso di spegnimento e riaccensione molto
rapidi, puo accadere che la protezione contro il riavvio acci-
dentale si attivi e che 'elettroutensile non si avvii, nonostan-
te 'interruttore di accensione/spegnimento (5) sia premuto.
Portare l'interruttore di accensione/spegnimento (5) in posi-
zione di spegnimento e riaccendere 'elettroutensile.

Disinserimento in caso di urto
La funzione integrata di spegnimento in caso di urto disattiva

I'elettroutensile non appena tocchi il pavimento dopo una ca-

Preselezione del numero di giri
L'apposito tasto (16) consente di preselezionare il numero di giri dell'utensile anche durante il funzionamento. Le indicazioni
riportate nella seguente tabella sono valori consigliati.

ltaliano | 57

duta. Durante tale fase, I'indicatore di stato (17) lampeggera
con luce rossa. Per rimettere in funzione I'elettroutensile,
portare l'interruttore di avvio/arresto (5) in posizione di spe-
gnimento e riaccendere 'elettroutensile.

Interfaccia di comando (vedere Fig. B)

L'interfaccia di comando (13) viene utilizzata per la presele-
zione del numero di giri e per indicare lo stato dell'elettrou-
tensile.

Materiale Applicazione Accessori Livello di preselezione  min™
del numero di giri

Metallo Fresatura Fresa 3 10500

Metallo Levigatura Mole a gambo 3 10500

Metallo Rimozione dellaruggine  Spazzola 1 4500

Metallo Levigatura Bussole abrasive 8 10500

Metallo Levigatura Disco lamellare al corin- 2 7500
done A

Acciaio inox Levigatura Disco lamellare Inox 2 7500

Metallo Levigatura Accessoriintessutonon 1 4500
tessuto

Metallo Levigatura Accessoriintessutonon 1 4500
tessuto per mole

I valori riportati per livelli del numero di giri sono indicativi.

sull’elettroutensile. Se utilizzati ad un numero di giri su-
periore a quello nominale, gli accessori possono spezzarsi
e proiettare parti.

» Il numero di giri nominale dell’accessorio dovra essere
almeno pari al numero di giri massimo riportato

Indicatori di stato

Indicatore livello di carica Soluzione

della batteria (interfaccia di

Significato/Causa

comando) (14)

Verde Batteria carica -

Giallo Batteria quasi scarica Sostituire o ricaricare la batteria a breve
Rosso Batteria scarica Sostituire o ricaricare la batteria

Indicatore di protezione Soluzione
contro il sovraccarico (inter-

faccia di comando) (18)

Giallo E stata raggiunta una temperatura critica (mo- Far funzionare 'elettroutensile a vuoto e la-
tore, parte elettronica, batteria) sciarlo raffreddare

Lelettroutensile & surriscaldato e si spegne

Significato/Causa

Rosso Lasciar raffreddare I'elettroutensile

Indicatore di stato elettrou- Significato/Causa Soluzione

tensile (interfaccia di co-
mando) (17)

Verde Stato OK -
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Indicatore di stato elettrou-
tensile (interfaccia di co-

Significato/Causa

Soluzione

mando) (17)
Giallo E stata raggiunta una temperatura critica, op- Far funzionare 'elettroutensile a vuoto e la-
pure la batteria & quasi scarica sciarlo raffreddare, oppure sostituire o ricari-
care la batteria a breve
Luce rossa fissa L’elettroutensile & surriscaldato, oppure la Lasciar raffreddare I'elettroutensile, oppure

batteria & scarica

sostituire/ricaricare la batteria

Luce rossa lampeggiante

Si sono attivati lo spegnimento in caso di con-

Spegnere e riaccendere |'elettroutensile

traccolpo, la protezione contro il riavvio acci-
dentale o lo spegnimento in caso di urto

Luce blu lampeggiante

Lelettroutensile é collegato al dispositivo mo- -

bile, oppure le impostazioni sono in corso di

trasferimento

Funzioni Connectivity

In combinazione con il Bluetooth® Low Energy Module
GCY 30-4, per 'elettroutensile sono disponibili le seguenti
funzioni Connectivity:

- Registrazione e personalizzazione

- Controllo stato ed emissione di messaggi di avviso

- Informazioni ed impostazioni generali

- Gestione

Per informazioni relative al modulo Bluetooth® Low Energy
GCY 30-4 leggere le relative istruzioni per l'uso.

Indicazioni operative

» In zone nelle quali non é possibile utilizzare la radio-
tecnologia Bluetooth® il modulo Bluetooth® Low Energy
GCY 30-4 e la pila a hottone devono essere rimossi.

» Lelettroutensile con Bluetooth’ Low Energy Module
GCY 30-4 inserito é dotato di interfaccia radio. An-
dranno considerate eventuali limitazioni di funziona-
mento, ad es. all'interno di velivoli, oppure negli ospe-
dali.

Per ottenere un risultato di lavoro ottimale, muovere unifor-

memente la mola in entrambe le direzioni, esercitando una

leggera pressione. Non esercitare eccessiva pressione, in
quanto cio ridurrebbe I'efficienza dell’elettroutensile e cau-
serebbe una pill rapida usura della mola.

» Conservare gli accessori di levigatura in un punto pro-
tetto dagli urti.

Avvertenze per un impiego ottimale della batteria
Proteggere la batteria ricaricabile da umidita ed acqua.
Conservare la batteria esclusivamente nel campo di tempe-
ratura fra-20°C e 50 °C. Non lasciare la batteria all'interno
dell'auto, ad es. nel periodo estivo.

Pulire di tanto in tanto le fessure di ventilazione della batte-
ria ricaricabile con un pennello morbido, pulito ed asciutto.
Una sensibile riduzione della durata del funzionamento dopo
I'operazione di ricarica sta ad indicare che la batteria ricari-
cabile dovra essere sostituita.

Si prega di attenersi alle indicazioni relative allo smaltimen-
to.

Manutenzione ed assistenza

Manutenzione e pulizia

» Prima di qualsiasi intervento sull’elettroutensile (ad
es. interventi di manutenzione, sostituzione dell’ac-
cessorio ecc.), prelevare la batteria, anche nel caso in
cui occorra trasportarlo o conservarlo. In caso di azio-
namento accidentale dell'interruttore di avvio/arresto
sussiste pericolo di lesioni.

» Per poter garantire buone e sicure operazioni di lavo-
ro, tenere sempre pulite elettroutensile e le fessure
di ventilazione.

Servizio di assistenza e consulenza tecnica

Il servizio di assistenza risponde alle Vostre domande relati-
ve alla riparazione e alla manutenzione del Vostro prodotto
nonché concernenti i pezzi di ricambio. Disegni in vista
esplosa e informazioni relative ai pezzi di ricambio sono con-
sultabili anche sul sito www.bosch-pt.com

I team di consulenza tecnica Bosch sara lieto di rispondere
alle Vostre domande in merito ai nostri prodotti e accessori.
In caso di richieste o di ordinazione di pezzi di ricambio, co-
municare sempre il codice prodotto a 10 cifre riportato sulla
targhetta di fabbricazione dell’elettroutensile.

Italia
Tel.: (02) 3696 2314
E-Mail: pt.hotlinebosch@it.bosch.com

Per ulteriori indirizzi del servizio assistenza consultare:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Trasporto

Le batterie al litio contenute sono soggette ai requisiti di leg-
ge relativi a merci pericolose. Le batterie possono essere
trasportate su strada tramite I'utente senza ulteriori precau-
zioni.

In caso di spedizione tramite terzi (ad es. per via aerea o tra-
mite spedizioniere), andranno rispettati specifici requisiti
relativi d'imballaggio e contrassegnatura. In tale caso, per la
preparazione dell'articolo da spedire, andra consultato uno
specialista in merci pericolose.
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Inviare le batterie soltanto se la relativa carcassa non & dan-
neggiata. Coprire con nastro adesivo i contatti scoperti ed
imballare la batteria in modo che non possa spostarsi
nell'imballaggio. Andranno altresi rispettate eventuali ulte-
riori norme nazionali complementari.

Smaltimento
E:’ Avviare ad unriciclaggio rispettoso dell’am-

biente elettroutensili, batterie, accessori ed im-

ballaggi non piti impiegabili.

Non gettare elettroutensili e batterie/pile tra i
rifiuti domestici!

Solo per i Paesi UE:

Conformemente alla direttiva europea 2012/19/UE, gli elet-
troutensili non pit utilizzabili e, in base alla direttiva europea
2006/66/CE, le batterie/le pile difettose o esauste, andran-
no raccolti separatamente ed avviati ad un riutilizzo rispetto-

so dellambiente.

Batterie/pile:
Per le batterie al litio:

Attenersi alle avvertenze riportate al paragrafo «Traspor-
to» (vedi «Trasporto», Pagina 58).

Nederlands

Veiligheidsaanwijzingen

Algemene waarschuwingen voor elektrische
gereedschappen

[N WAARSCHU- Lees alle waarschuwingen en alle

aanwijzingen. Als de waarschuwin-
WING gen en aanwijzingen niet worden op-

gevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig let-
sel tot gevolg hebben.

Bewaar alle waarschuwingen en aanwijzingen voor toe-
komstig gebruik.

Het in de waarschuwingen gebruikte begrip "elektrisch ge-

reedschap" heeft betrekking op elektrische gereedschappen

voor gebruik op het elektriciteitsnet (met netsnoer) en op
elektrische gereedschappen voor gebruik met een accu
(zonder netsnoer).

Veiligheid van de werkomgeving
» Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht. Een

rommelige of onverlichte werkomgeving kan tot ongeval-
len leiden.

» Werk met het elektrische gereedschap niet in een om-

geving met explosiegevaar waarin zich brandbare
vloeistoffen, brandbare gassen of brandbaar stof he-

vinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken
die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.
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» Houd kinderen en andere personen tijdens het ge-
bruik van het elektrische gereedschap uit de buurt.
Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het ge-
reedschap verliezen.

Elektrische veiligheid

» De aansluitstekker van het elektrische gereedschap
moet in het stopcontact passen. De stekker magin
geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapter-
stekkers in combinatie met geaarde elektrische ge-
reedschappen. Onveranderde stekkers en passende
stopcontacten beperken het risico van een elektrische
schok.

» Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde op-
pervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico
op een elektrische schok, wanneer uw lichaam geaard is.

» Houd het gereedschap uit de buurt van regen en
vocht. Het binnendringen van water in het elektrische ge-
reedschap vergroot het risico van een elektrische schok.

» Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het
elektrische gereedschap te dragen of op te hangen of
om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de
kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of
bewegende delen. Beschadigde of in de war geraakte ka-
bels vergroten het risico van een elektrische schok.

» Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap
werkt, dient u alleen verlengkabels te gebruiken die
voor gebruik buitenshuis zijn goedgekeurd. Het ge-
bruik van een voor gebruik buitenshuis geschikte verleng-
kabel beperkt het risico van een elektrische schok.

» Als het gebruik van het elektrische gereedschap in
een vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient u een
aardlekschakelaar te gebruiken. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico van een elektri-
sche schok.

Veiligheid van personen

» Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand
te werk bij het gebruik van het elektrische gereed-
schap. Gebruik geen elektrisch gereedschap, wan-
neer u moe bent of onder invloed staat van drugs, al-
cohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid
bij het gebruik van het elektrische gereedschap kan tot
ernstige verwondingen leiden.

» Draag persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag al-
tijd een veiligheidsbril. Het dragen van persoonlijke be-
schermingsmiddelen zoals een stofmasker, slipvaste
werkschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescher-
ming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elek-
trische gereedschap, vermindert het risico van verwon-
dingen.

» Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer of het
elektrische gereedschap uitgeschakeld is, voordat u
de stekker in het stopcontact steekt of de accu aan-
sluit en voordat u het gereedschap oppakt of draagt.
Wanneer u bij het dragen van het elektrische gereed-
schap uw vinger aan de schakelaar heeft of wanneer u het
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gereedschap ingeschakeld op de stroomvoorziening aan-
sluit, kan dit tot ongevallen leiden.

» Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels,
voordat u het elektrische gereedschap inschakelt. Een
instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van het
gereedschap kan tot verwondingen leiden.

» Voorkom een onevenwichtige lichaamshouding. Zorg
ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft.
Daardoor kunt u het elektrische gereedschap in onver-
wachte situaties beter onder controle houden.

» Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende
kleding of sieraden. Houd haren, kleding en hand-
schoenen uit de buurt van bewegende delen. Loshan-
gende kleding, lange haren en sieraden kunnen verstrikt
raken in bewegende delen.

» Wanneer stofafzuigings- of stofopvangvoorzieningen
kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te ver-
zekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden ge-
bruikt. Het gebruik van een stofafzuiging beperkt het ge-
vaar door stof.

Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig gebruik van

elektrische gereedschappen

» Overbelast het elektrische gereedschap niet. Gebruik
voor uw werkzaamheden het daarvoor bestemde elek-
trische gereedschap. Met het passende elektrische ge-
reedschap werkt u beter en veiliger binnen het aangege-
ven capaciteitsbereik.

» Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de
schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet
meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.

» Trek de stekker uit het stopcontact of neem de accu

uit het elektrische gereedschap, voordat u het gereed-

schap instelt, accessoires wisselt of het gereedschap
weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld
starten van het elektrische gereedschap.

» Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen
buiten bereik van kinderen. Laat het gereedschap niet
gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd
zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elektri-
sche gereedschappen zijn gevaarlijk, wanneer deze door
onervaren personen worden gebruikt.

» Pleeg onderhoud aan elektrische gereedschappen.
Controleer of bewegende delen van het gereedschap
correct functioneren en niet vastklemmen en of on-
derdelen zodanig gebroken of beschadigd zijn dat de
werking van het elektrische gereedschap nadelig
wordt beinvloed. Laat deze beschadigde onderdelen
voor gebruik repareren. Veel ongevallen hebben hun
oorzaak in slecht onderhouden elektrische gereedschap-
pen.

» Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en
schoon. Zorgvuldig onderhouden snijdende inzetgereed-
schappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel
vast en zijn gemakkelijker te geleiden.

» Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, inzetge-

reedschappen en dergelijke volgens deze aanwijzin-
gen. Let daarhij op de arbeidsomstandigheden en de
uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektri-
sche gereedschappen voor andere dan de voorziene toe-
passingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.

Gebruik en onderhoud van accugereedschappen
» Laad accu’s alleen op in oplaadapparaten die door de

fabrikant worden geadviseerd. Voor een oplaadappa-
raat dat voor een bepaald type accu geschikt is, bestaat
brandgevaar wanneer het met andere accu’s wordt ge-
bruikt.

Gebruik alleen de daarvoor bedoelde accu’s in de elek-
trische gereedschappen. Het gebruik van andere accu’s
kan tot verwondingen en brandgevaar leiden.

Voorkom aanraking van de niet-gebruikte accu met
paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven en
andere kleine metalen voorwerpen die overbrugging
van de contacten kunnen veroorzaken. Kortsluiting tus-
sen de accucontacten kan brandwonden of brand tot ge-
volg hebben.

Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de accu lekken.
Voorkom contact daarmee. Spoel bij onvoorzien con-
tact met water af. Wanneer de vloeistof in de ogen
komt, dient u bovendien een arts te raadplegen. Gelek-
te accuvloeistof kan tot huidirritaties en verbrandingen
leiden.

Service
» Laat het elektrische gereedschap alleen repareren

door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen
met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt

gewaarborgd dat de veiligheid van het elektrische gereed-
schap in stand blijft.

Veiligheidsaanwijzingen voor alle toepassingen

Algemene veiligheidsaanwijzingen voor slijpen, schuren,
borstelen, polijsten, snijden of doorslijpen
» Dit elektrische gereedschap is bestemd voor gebruik

als (door)slijp-, schuur-, borstel-, snij- en polijstmachi-
ne. Lees alle waarschuwingen, veiligheidsaanwijzin-
gen, afbeeldingen en specificaties die bij dit elektri-
sche gereedschap worden geleverd. Als de hieronder
vermelde aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan dit
een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel tot ge-
volg hebben.

Gebruik geen accessoires die niet speciaal ontworpen
en aanbevolen zijn door de fabrikant van het gereed-
schap. Het feit dat een accessoire op uw elektrische ge-
reedschap kan worden bevestigd, betekent niet dat een
veilige werking gegarandeerd is.

De nominale snelheid van de slijpaccessoires moet ten
minste gelijk zijn aan de maximale snelheid die op het
elektrische gereedschap staat vermeld. Slijpaccessoi-
res die sneller draaien dan hun nominale snelheid, kun-
nen breken en uit elkaar springen.
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» De buitendiameter en de dikte van uw accessoire
moeten binnen de nominale capaciteit van uw elektri-
sche gereedschap liggen. Accessoires met een verkeer-
de afmeting kunnen niet voldoende onder controle wor-
den gehouden.

» De afmeting van het asgat van schijven, schuurwalsen
of andere accessoires moet goed passen op de as of
spantang van het elektrische gereedschap. Accessoi-
res die niet overeenkomen met de bevestigingsmiddelen
van het elektrische gereedschap kunnen uit balans raken,
overmatige trillingen produceren en ervoor zorgen dat u
de controle over het gereedschap verliest.

» Met opspandoorn hevestigde schijven, schuurwalsen,
snijmessen of andere accessoires moeten volledig in
de spantang of boorhouder zijn gezet. Als de opspan-
doorn onvoldoende wordt vastgehouden en/of de schijf
te veel uitsteekt, kan de bevestigde schijf losraken en met
een hoge snelheid worden gelanceerd.

» Gebruik geen beschadigde accessoires. Controleer
telkens véor gebruik het accessoire: schuurschijven
op schilfers en barsten, schuurwalsen op barsten,
scheuren of overmatige slijtage, draadborstels op los-
se of gebroken draden. Mocht het elektrische gereed-
schap of een accessoire vallen, inspecteer dan alles
op beschadiging of bevestig een onbeschadigde ac-
cessoire. Zorg er na inspectie en montage van een ac-
cessoire voor dat uzelf en omstanders uit het vlak van
het draaiende accessoire staan en laat het elektrische
gereedschap één minuut lang op maximale onbelaste
snelheid draaien. Beschadigde accessoires zullen ge-
woonlijk gedurende deze testtijd breken.

» Draag persoonlijke beschermingsmiddelen. Gebruik
afhankelijk van de toepassing gezichtshescherming of
een veiligheidsbril. Draag zoals nodig een stofmasker,
gehoorbescherming, handschoenen en een schort die
kleine slijpdeeltjes of brokstukken van het werkstuk
kan opvangen. De oogbescherming moet geschikt zijn
om rondvliegende deeltjes tegen te houden die bij diverse
bewerkingen ontstaan. Het stofmasker of de ademha-
lingsbescherming moet geschikt zijn om deeltjes uit de
lucht te filteren die bij uw bewerking ontstaan. Langduri-
ge blootstelling aan veel lawaai kan leiden tot gehoorscha-
de.

» Houd omstanders op een veilige afstand van de werk-
zone. ledereen die zich in de werkzone bevindt, moet
persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. Brok-
stukken van het werkstuk of een gebroken accessoire
kunnen rondvliegen en letsel veroorzaken, ook buiten de
directe omgeving van de werkzaamheden.

» Houd het elektrische gereedschap uitsluitend vast aan
de geisoleerde handgrepen, wanneer u werkzaamhe-
den verricht waarbij het accessoire in aanraking kan
komen met verborgen bedrading of zijn eigen net-
snoer. Als het accessoire in aanraking komt met een
spanningvoerende draad, dan kunnen de metalen delen
van het elektrische gereedschap onder spanning komen
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te staan en zou de gebruiker een elektrische schok kun-
nen krijgen.

» Houd het gereedschap tijdens het starten altijd stevig
inuw hand(en). Het reactiemoment van de motor bij het
versnellen naar volledig toerental, kan het gereedschap
laten ronddraaien.

» Gebruik lijmklemmen om het werkstuk te ondersteu-
nen, waar dit praktisch is. Houd een klein werkstuk
nooit in één hand en het gereedschap in de andere
hand tijdens gebruik. Door een klein werkstuk vast te
klemmen kunt u uw hand(en) gebruiken om het gereed-
schap onder controle te houden. Rond materiaal zoals
deuvelstaven, pijpen of buizen hebben de neiging te gaan
rollen tijdens de bewerking en kunnen ertoe leiden dat
het bit klem komt te zitten of in uw richting springt.

» Houd het netsnoer uit de buurt van het draaiende ac-
cessoire. Als ude macht over het gereedschap verliest,
kan het netsnoer worden doorgesneden of gegrepen en
kan uw hand of arm in het draaiende accessoire worden
getrokken.

» Leg het elektrische gereedschap nooit neer, wanneer
het accessoire nog in beweging is. Het draaiende ac-
cessoire kan in het oppervlak grijpen, waardoor u de
macht over het elektrische gereedschap verliest.

» Zorg er na het verwisselen van bits of het verrichten
van instellingen voor dat de spantangmoer, boorhou-
der of andere instelvoorzieningen stevig zijn vastge-
draaid. Loszittende instelvoorzieningen kunnen onver-
wacht verschuiven, waardoor u de macht over het ge-
reedschap verliest en losse draaiende onderdelen met
kracht kunnen wegvliegen.

» Schakel het elektrische gereedschap niet in, terwijl u
dit aan uw zijde draagt. Door onbedoeld contact met het
draaiende accessoire kan uw kleding worden gegrepen,
waardoor het accessoire in uw lichaam wordt getrokken.

» Maak de ventilatieopeningen van het elektrische ge-
reedschap regelmatig schoon. De ventilator van de mo-
tor trekt stof in de behuizing en een overmatige ophoping
van metalen deeltjes kan elektrische risico's veroorzaken.

» Gebruik het elektrische gereedschap niet in de buurt
van ontvlambare materialen. Deze materialen zouden
door vonken vlam kunnen vatten.

» Gebruik geen accessoires waarbij een vloeibaar koel-
middel moet worden gebruikt. Het gebruik van water of
andere vloeibare koelmiddelen kan elektrocutie of een
elektrische schok tot gevolg hebben.

Terugslag en daarmee verwante waarschuwingen
Terugslag is een plotselinge reactie van een ronddraaiende
schijf, schuurband, borstel of ander accessoire, als deze
plotseling bekneld raken of blijven haken. Het bekneld raken
of blijven haken veroorzaakt een snelle stilstand van het
draaiende accessoire, waardoor het elektrische gereed-
schap onbeheerst in tegengestelde richting van de draairich-
ting van het accessoire wordt geforceerd.

Als bijvoorbeeld een slijpschijf blijft haken of klem zitten in
het werkstuk, dan kan de rand van de schijf zich in het mate-
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riaaloppervlak graven en zo de schijf naar buiten laten schie-

ten. De schijf kan ofwel in de richting van de gebruiker schie-

ten of in de andere richting, afhankelijk van de bewegings-
richting van de schijf op het moment dat deze bleef haken of
klem zitten. Slijpschijven kunnen onder deze omstandighe-
den ook breken.

Terugslag is het gevolg van verkeerd gebruik van het elektri-

sche gereedschap en/of onjuiste gebruiksprocedures of -

omstandigheden. Met de juiste maatregelen kan dit worden
vermeden, zoals hieronder is beschreven.

» Houd het elektrische gereedschap stevig vast en
plaats uw lichaam en arm zodanig dat u de krachten
van de terugslag kunt weerstaan. De gebruiker kan
krachten van de terugslag beheersen met de juiste voor-
zorgsmaatregelen.

» Ga voorzichtig te werk bij het bewerken van hoeken,
scherpe randen enz. Voorkom dat het accessoire gaat
stuiteren of blijft haken. Hoeken, scherpe randen of
stuiteren kunnen ervoor zorgen dat het draaiende acces-
soire blijft haken, waardoor u de controle over het ge-
reedschap verliest of er terugslag optreedt.

» Bevestig geen getand zaagblad. Dergelijke accessoires
veroorzaken vaak een terugslag en verlies van controle
over het gereedschap.

» Voer het bit altijd in dezelfde richting in het materiaal
als de snijkant uit het materiaal komt (dit is dezelfde
richting als waarin de spanen worden uitgeworpen).
Als het gereedschap in de verkeerde richting wordt inge-
voerd, dan klimt de snijkant van het bit uit het werkstuk
en trekt het gereedschap in deze invoerrichting.

» Zorg ervoor dat bij roterende vijlen, doorslijpschijven,
hogesnelheids- of hardmetalen snijmessen het werk-
stuk altijd stevig is vastgeklemd. Deze schijven blijven
haken, als ze iets gekanteld raken in de sleuf en kunnen
een terugslag veroorzaken. Wanneer een doorslijpschijf
blijft haken, breekt gewoonlijk de schijf zelf. Wanneer de
roterende vijl, het hogesnelheids- of hardmetalen snijmes
blijft haken, kan deze/dit uit de sleuf springen en u zou de
macht over het gereedschap kunnen verliezen.

Bijzondere waarschuwingen voor (door)slijpen

» Gebruik uitsluitend schijftypes die voor uw elektri-
sche gereedschap worden aanbevolen, en uitsluitend
voor aanbevolen toepassingen. Voer bijvoorbeeld
geen slijpwerkzaamheden uit met de zijkant van een
doorslijpschijf. Doorslijpschijven zijn bestemd voor het
bewerken van randen; als zijdelingse krachten op deze
schijven worden uitgeoefend, kunnen deze barsten.

» Gebruik voor schuurkegels en -stiften met schroef-
draad uitsluitend onbeschadigde schijfopspandoorns
met een vlakke borstflens van de juiste maat en leng-
te. De juiste opspandoorns verkleinen de kans op breken.

» Laat een doorslijpschijf niet "vastlopen" of oefen er
geen overmatige druk op uit. Probeer niet extra diep
te slijpen. Door overbelasting van de schijf wordt de be-
lasting vergroot evenals de kans dat de schijf wordt ver-
bogen of klem komt te zitten in de snede en de mogelijk-
heid van een terugslag of breken van de schijf.

» Plaats uw hand niet achter en in één lijn met de draai-
ende schijf. Wanneer de schijf tijdens de bewerking van
uw hand af beweegt, kan de mogelijke terugslag de draai-
ende schijf en het elektrische gereedschap rechtstreeks
naar u toe slingeren.

» Wanneer de schijf klem komt te zitten, blijft haken of
wanneer het doorslijpen om een of andere reden
wordt onderbroken, schakel dan het elektrische ge-
reedschap uit en houd dit stil totdat de schijf helemaal
tot stilstand is gekomen. Probeer nooit de doorslijp-
schijf uit de snede te halen, terwijl de schijf nog
draait. Dit zou namelijk een terugslag kunnen veroor-
zaken. Onderzoek waarom de schijf klem is komen te zit-
ten of is blijven haken, en tref maatregelen om het pro-
bleem te verhelpen.

» Hervat het doorslijpen niet met de schiijf in het werk-
stuk. Laat de schijf eerst buiten het werkstuk zijn volle
snelheid bereiken en leid deze weer terug in de snede.
De schijf kan klem komen te zitten, weglopen of terug-
slaan, als het elektrische gereedschap opnieuw wordt ge-
start, terwijl de schijf nog in het werkstuk zit.

» Ondersteun platen of andere grote werkstukken om
het risico van vastklemmen en terugslaan van de
schijf tot een minimum te beperken. Grote werkstuk-
ken hebben de neiging om onder hun eigen gewicht door
te zakken. Ondersteun het werkstuk in de buurt van de
slijplijn en aan de rand van het werkstuk aan weerszijden
van de schijf.

» Ga extra voorzichtig te werk bij het "invallend slijpen"
in bestaande muren of andere blinde zones. De uitste-
kende schijf kan gas-, water- of elektriciteitsleidingen of
andere voorwerpen doorsnijden, waardoor een terugslag
wordt veroorzaakt.

Bijzondere waarschuwingen voor werken met

draadborstels

» Denk eraan dat borsteldraden door de staalborstel
worden weggeslingerd, zelfs tijdens normaal gebruik.
Vermijd overbelasting van de draden door overmatige
druk op de borstel uit te oefenen. De borsteldraden
kunnen eenvoudig lichte kleding en/of huid binnendrin-
gen.

» Laat borstels minimaal één minuut op werksnelheid
draaien, voordat u deze gaat gebruiken. Gedurende
deze tijd mag niemand voor of in één lijn staan met de
borstel. Losse borstelharen of -draden worden tijdens de
inlooptijd weggeslingerd.

» Richt de door de draaiende draadborstel weggeslin-
gerde delen weg van uzelf. Kleine deeltjes en minuscule
draadfragmenten kunnen tijdens het gebruik van deze
borstels met hoge snelheid worden weggeslingerd en zich
vastzetten in uw huid.

Aanvullende veiligheidsaanwijzingen

» Raak de (door)slijpschijven niet aan, voordat ze afge-
koeld zijn. De schijven worden bij het werken erg heet.
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» Zet het werkstuk vast. Een met spanvoorzieningen of
een bankschroef vastgehouden werkstuk wordt beter
vastgehouden dan u met uw hand kunt doen.

» Het elektrische gereedschap is niet geschikt voor sta-
tionair gebruik. Het mag bijvoorbeeld niet in een bank-
schroef ingespannen of op een werkbank bevestigd wor-
den.

» Bij beschadiging en verkeerd gebruik van de accu kun-
nen er dampen vrijkomen. De accu kan branden of ex-
ploderen. Zorg voor de aanvoer van frisse lucht en zoek
bij klachten een arts op. De dampen kunnen de luchtwe-
genirriteren.

» Open de accu niet. Er bestaat gevaar voor kortsluiting.

» Door spitse voorwerpen, zoals bijv. spijkers of schroe-
vendraaiers, of door krachtinwerking van buitenaf
kan de accu beschadigd worden. Er kan een interne
kortsluiting ontstaan en de accu doen branden, roken, ex-
ploderen of oververhitten.

» Gebruik de accu alleen in producten van de fabrikant.
Alleen zo wordt de accu tegen gevaarlijke overbelasting
beschermd.

B Bescherm de accu tegen hitte, bijvoorbeeld
ook tegen voortdurend zonlicht, vuur, vuil,

—
G

m water en vocht. Er bestaat gevaar voor explo-
AN sie en kortsluiting.

» Voorzichtig! Bij het gebruik van het elektrische ge-
reedschap met Bluetooth * kan zich een storing bij an-
dere apparaten en installaties, vliegtuigen en medi-
sche apparaten (bijv. pacemakers, hoorapparaten)
voordoen. Eveneens kan schade aan mens en dier in
de directe omgeving niet volledig uitgesloten worden.
Gebruik het elektrische gereedschap met Bluetooth’
niet in de buurt van medische apparaten, tankstati-
ons, chemische installaties, gebieden waar ontplof-
fingsgevaar heerst, en in gebieden waar met explosie-
ven wordt gewerkt. Gebruik het elektrische gereed-
schap met Bluetooth’ niet in vliegtuigen. Vermijd het
gebruik gedurende een langere periode heel dichtbij
het lichaam.

Het woordmerk Bluetooth® evenals de beeldtekens (lo-

go's) zijn geregistreerde handelsmerken en eigendom

van Bluetooth SIG, Inc. Elk gebruik van dit woordmerk/
deze beeldtekens door Robert Bosch Power Tools GmbH
gebeurt onder licentie.

Beschrijving van product en werking

Lees alle veiligheidsaanwijzingen en in-
structies. Het niet naleven van de veiligheids-
aanwijzingen en instructies kan elektrische
schokken, brand en/of zware verwondingen
veroorzaken.
Neem goed nota van de afbeeldingen in het voorste deel van
de gebruiksaanwijzing.
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Beoogd gebruik

Het elektrische gereedschap is bestemd voor het slijpen en
ontbramen van metaal met korundslijpstiften alsmede voor
werkzaamheden met schuurbanden, voor het schuren met
schuurpapier en het frezen.

Het elektrische gereedschap is bovendien bestemd voor het
borstelen en polijsten van metaal.

Gegevens en instellingen van het elektrische gereedschap
kunnen bij geplaatste Bluetooth” Low Energy Module

GCY 30-4 m.b.v. Bluetooth'-radiotechnologie tussen elek-
trisch gereedschap en een mobiel eindapparaat worden
overgebracht.

Afgebeelde componenten

De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van
het elektrische gereedschap op de pagina met afbeeldingen.

(1) Spantang

(2) Spanmoer

(3) Slijpas

(4) Ashals (geisoleerd greepvlak)

(5) Aan/uit-schakelaar

(6) Accu-ontgrendelingstoets”

(7)  Accu?

(8) Handgreep (geisoleerd greepvlak)

(9) Afdekking Bluetooth® Low Energy Module GCY 30-4?
(10) Steeksleutel op de slijpas”

(11) Steeksleutel op de spanmoer®

(12) Binnenwerkse schachtmaat L,

(13) Gebruikersinterface

(14) Accu-oplaadaanduiding (gebruikersinterface)

(15) Aanduiding toerentalstand (gebruikersinterface)
(16) Toets voor toerentalinstelling (gebruikersinterface)

(17) Aanduiding status elektrisch gereedschap (gebrui-
kersinterface)

(18) Aanduiding overbelastingsbeveiliging (gebruikersin-
terface)

a) Nietelk afgebeeld en beschreven accessoire is standaard bij
de levering inbegrepen. Alle accessoires zijn te vinden in
ons accessoireprogramma.

Technische gegevens

Productnummer 3601BB40..
Nominale spanning V= 18
Nominaal toerental” min* 10.500
Max. spantangdiameter mm 8
Sleutelvlak op de

- Spanmoer mm 19
- Slijpas mm 19
Ashalsdiameter mm 43

Bosch Power Tools
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Rechte slijpmachine GGS 18V-10SLC

Max. diameter slijpaccessoi- mm 50

re

Max. diameter polijstacces- mm 80

soire

Terugslaguitschakeling °

Nulspanningsbeveiliging °

Gewicht volgens EPTA-Pro- kg 2,2-3,0

cedure 01:2014%

Aanbevolen omgevingstem- © 0..+35

peratuur bij het opladen

Toegestane omgevingstem- © -20...+50

peratuur bij gebruik® en bij

opslag

Aanbevolen accu's GBA 18V...
ProCORE18V...

Aanbevolen oplaadappara- GAL 18...

ten GAX 18V...

GAL 36...

Gegevensoverdracht

Bluetooth’ Bluetooth®4.1
(Low Energy)”

Signaalafstand s 8

Maximaal signaalbereik® m 30

A) Gemeten bij 20-25 °C met accu ProCORE18V 8.0Ah

) afhankelijk van gebruikte accu

) beperkt vermogen bij temperaturen <0 °C

) De mobiele eindapparaten moeten compatibel zijn met
Bluetooth®-Low-Energy-apparaten (versie 4.1) en het Generic
Access Profile (GAP) ondersteunen.

Het bereik kan afhankelijk van externe omstandigheden, met in-
begrip van de gebruikte ontvanger, sterk variéren. Binnen geslo-
ten ruimten en door metalen barriéres (bijv. muren, schappen,
koffers enz.) kan het Bluetooth®-bereik duidelijk geringer zijn.

= e

)

Informatie over geluid en trillingen
Geluidsemissiewaarden bepaald volgens EN 60745-2-23.
Het A-gewogen geluidsdrukniveau van het elektrische ge-
reedschap bedraagt typisch 79 dB(A). Onzekerheid

K = 3 dB. Het geluidsniveau bij het werken kan de aangege-
ven waarden overschrijden. Draag gehoorbescherming!
Totale trillingswaarden a, (vectorsom van drie richtingen) en
onzekerheid K bepaald volgens EN 60745-2-23:

Slijpen aan de oppervlakte (afbramen met slijpaccessoires
met diameter 25 mm):

a, = 8,5m/s’K = 1,5 m/s’

Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde trillingsniveau is
gemeten met een volgens EN genormeerde meetmethode en
kan worden gebruikt om elektrische gereedschappen met el-
kaar te vergelijken. Het is ook geschikt voor een voorlopige
inschatting van de trillingsbelasting.

Het aangegeven trillingsniveau representeert de voornaams-
te toepassingen van het elektrische gereedschap. Als echter
het elektrische gereedschap wordt gebruikt voor andere toe-
passingen, met afwijkende inzetgereedschappen of onvol-

doende onderhoud, kan het trillingsniveau afwijken. Dit kan
de trillingsbelasting gedurende de gehele arbeidsperiode
duidelijk verhogen.

Voor een nauwkeurige schatting van de trillingsbelasting
moet ook rekening worden gehouden met de tijd waarin het
gereedschap uitgeschakeld is, of waarin het gereedschap
wel loopt, maar niet werkelijk wordt gebruikt. Dit kan de tril-
lingsbelasting gedurende de gehele arbeidsperiode duidelijk
verminderen.

Leg aanvullende veiligheidsmaatregelen ter bescherming
van de gebruiker tegen het effect van trillingen vast, zoals:
onderhoud van elektrische gereedschappen en inzetgereed-
schappen, warm houden van de handen, organisatie van het
arbeidsproces.

Montage

» Neem voor alle werkzaamheden aan het elektrische
gereedschap (zoals het uitvoeren van onderhoud of
het wisselen van inzetgereedschappen e.d.) en véor
het vervoeren en opbergen altijd de accu uit het elek-
trische gereedschap. Bij per ongeluk bedienen van de
aan/uit-schakelaar bestaat gevaar voor letsel.

Bluetooth® Low Energy Module GCY 30-4
plaatsen

Aanwijzing: De Bluetooth” Low Energy Module GCY 30-4 is
als accessoire verkrijgbaar.

Lees voor informatie over de Bluetooth® Low Energy Module
GCY 30-4 de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

Accu opladen

» Gebruik alleen de in de technische gegevens vermelde
oplaadapparaten. Alleen deze oplaadapparaten zijn af-
gestemd op de bij het elektrische gereedschap gebruikte
Li-lon-accu.

Aanwijzing: De accu wordt gedeeltelijk geladen geleverd.

Om de volledige capaciteit van de accu te verkrijgen, laadt u

voor het eerste gebruik de accu volledig in het oplaadappa-

raat op.

De Lithium-lon-accu kan op elk moment worden opgeladen

zonder de levensduur te verkorten. Een onderbreking van

het opladen schaadt de accu niet.

De Li-lon-accu is door de ,Electronic Cell Protection (ECP)*

tegen diepontlading beschermd. Als de accu leeg is, wordt

het elektrische gereedschap door een veiligheidsschakeling
uitgeschakeld. Het inzetgereedschap beweegt niet meer.

» Druk na het automatisch uitschakelen van het elektri-
sche gereedschap niet meer op de aan/uit-schakelaar.
De accu kan anders beschadigd worden.

Neem de aanwijzingen met betrekking tot afvalverwijdering

inacht.

Accu verwijderen

De accu (7) beschikt over twee vergrendelingsstanden die
moeten voorkomen dat de accu bij het onbedoeld indrukken
van de accu-ontgrendelingstoets (6) uit de machine valt. Zo-
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lang de accu in het elektrische gereedschap is geplaatst,
wordt deze door een veer op de juiste plaats gehouden.
Voor het verwijderen van de accu (7) drukt u op de ontgren-
delingstoets (6) en trekt u de accu uit het elektrische ge-
reedschap. Gebruik daarbij geen geweld.

Accu-oplaadaanduiding

De groene LED's van de accu-oplaadaanduiding geven de
laadtoestand van de accu aan. Uit veiligheidsoverwegingen
is het opvragen van de laadtoestand alleen bij stilstaand
elektrisch gereedschap mogelijk.

Druk op de toets voor de oplaadaanduiding @ of &>, om de
laadtoestand aan te geven. Dit is ook mogelijk, wanneer de
accu is weggenomen.

Als er na het drukken op de toets voor de oplaadaanduiding
geen LED brandt, dan is de accu defect en moet vervangen
worden.

Aanwijzing: De acculaadtoestand wordt ook op de gebrui-
kersinterface (13) weergegeven (zie , Toestandsaanduidin-
gen”, Pagina 66).

Accutype GBA 18V...

LED's Capaciteit

Permanent licht 3x groen 60-100 %
Permanent licht 2x groen 30-60%
Permanent licht 1x groen 5-30%
Knipperlicht 1x groen 0-5%
Accutype ProCORE18V...

Nw

LED's Capaciteit

Permanent licht 5x groen 80-100 %
Permanent licht 4x groen 60-80 %
Permanent licht 3x groen 40-60 %
Permanent licht 2x groen 20-40%
Permanent licht 1x groen 5-20%
Knipperlicht 1x groen 0-5%

Slijpgereedschap monteren (zie afbeelding A)

» Neem voor alle werkzaamheden aan het elektrische
gereedschap (zoals het uitvoeren van onderhoud of
het wisselen van inzetgereedschappen e.d.) en voor
het vervoeren en opbergen altijd de accu uit het elek-
trische gereedschap. Bij per ongeluk bedienen van de
aan/uit-schakelaar bestaat gevaar voor letsel.

» Gebruik alleen goed passende en onbeschadigde
steeksleutels (zie ,Technische gegevens®).

- Reinig de slijpas (3) en alle te monteren delen.
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- Houd de slijpas (3) met de steeksleutel (10) op het sleu-
telvlak vast.

Draai de spanmoer (2) met de steeksleutel (11) op het
sleutelvlak los door deze linksom te draaien.

- Steek de spanschacht van het slijpaccessoire tot aan de
aanslag in de spantang (1).

- Houd de slijpas (3) met de steeksleutel (10) vast en span
het inzetgereedschap met de steeksleutel (11) op het
sleutelvlak vast door rechtsom te draaien.

Het slijpaccessoire moet nauwkeurig rond lopen. Slijpacces-

soires die niet rond lopen, mogen niet meer worden ge-

bruikt, maar moeten worden vervangen.

» Draai de spantang met de spanmoer in geen geval vast
zolang er geen slijpaccessoire gemonteerd is. De span-
tang kan anders beschadigd worden.

» Gebruik alleen slijpstiften met een passende schacht-
diameter. Een slijpstift waarvan de schachtdiameter niet
overeenkomt met de gereedschapopname van het elektri-
sche gereedschap (zie ,Technische gegevens®), kan niet
goed vastgehouden worden en beschadigt de spantang.

» Hetinzetgereedschap moet minstens 10 mm inge-
spannen zijn. Met de binnenwerkse schachtmaat L, kan
uit de gegevens van de fabrikant van het inzetgereed-
schap het toegestane maximale toerental van het inzetge-
reedschap bepaald worden. Deze mag niet onder het
maximale toerental van het elektrische gereedschap lig-
gen.

Afzuiging van stof en spanen

Stof van materialen zoals loodhoudende verf, enkele hout-

soorten, mineralen en metaal kunnen schadelijk voor de ge-

zondheid zijn. Aanraking of inademing van stof kan leiden tot

allergische reacties en/of ziekten van de luchtwegen van de

gebruiker of personen die zich in de omgeving bevinden.

Bepaalde soorten stof, bijvoorbeeld van eiken- en beuken-

hout, gelden als kankerverwekkend, in het bijzonder in com-

binatie met toevoegingsstoffen voor houtbehandeling (chro-

maat en houtbeschermingsmiddelen). Asbesthoudend ma-

teriaal mag alleen door bepaalde vakmensen worden be-

werkt.

- Zorgvoor een goede ventilatie van de werkplek.

- Erwordt geadviseerd om een stofmasker met filterklasse
P2 te dragen.

Neem de in uw land geldende voorschriften voor de te be-

werken materialen in acht.

» Vermijd ophoping van stof op de werkplek. Stof kan
gemakkelijk ontbranden.

Gebruik

Ingebruikname

In-/uitschakelen
Schuif voor de ingebruikname van het elektrische gereed-
schap de aan/uit-schakelaar (5) naar voren.
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Voor het vastzetten van de aan/uit-schakelaar (5) duwt u de
aan/uit-schakelaar (5) aan de voorkant omlaag tot deze vast-
klikt.

Om het elektrische gereedschap uit te schakelen, laat u de
aan/uit-schakelaar (5) los of indien deze vergrendeld is,
duwt u de aan/uit-schakelaar (5) achter even omlaag en laat
deze dan los.

Accu plaatsen

» Gebruik bij het plaatsen van de accu geen geweld. De
accu is zodanig geconstrueerd dat hij alleen in de juiste
positie in het elektrische gereedschap gestoken kan wor-
den.

Schuif de opgeladen accu in de accuhouder tot deze vastge-

kliktis.

Terugslaguitschakeling

Bij een plotselinge terugslag van het elektri-
sche gereedschap, bijv. blokkeren bij het fre-
KicKBack | Zen, wordt de stroomtoevoer naar de motor
CONTROL J elektronisch onderbroken.

Voor de hernieuwde ingebruikname zet u de aan/uit-scha-
kelaar (5) in de uitgeschakelde stand en schakelt u het elek-
trisch gereedschap opnieuw in.

Toerentalinstelling

Nulspanningsbeveiliging

De nulspanningsbeveiliging voorkomt ongecontroleerd star-
ten van het elektrische gereedschap na een onderbreking
van de stroomtoevoer.

Voor de hernieuwde ingebruikname zet u de aan/uit-scha-
kelaar (5) in de uitgeschakelde stand en schakelt u het elek-
trisch gereedschap opnieuw in.

Aanwijzing: Bij heel snel uit- en opnieuw inschakelen kan
het gebeuren dat de nulspanningsbeveiliging activeert en het
elektrische gereedschap ondanks het bedienen van de aan/
uit-schakelaar (5) niet start. Zet de aan/uit-schakelaar (5) in
de uitgeschakelde stand en schakel het elektrische gereed-
schap opnieuw in.

Valuitschakeling

De geintegreerde valuitschakeling schakelt het elektrische
gereedschap uit, zodra het na een val op de bodem terecht-
komt. Daarbij knippert de aanduiding status (17) rood. Voor
de hernieuwde ingebruikname zet u de aan/uit-schakelaar
(5) in de uitgeschakelde stand en schakelt u het elektrische
gereedschap opnieuw in.

Gebruikersinterface (zie afbeelding B)

De gebruikersinterface (13) dient voor het instellen van het
toerental en voor het aanduiden van de toestand van het
elektrische gereedschap.

Met de toets voor toerentalinstelling (16) kunt u het noodzakelijke toerental ook tijdens het gebruik instellen. De gegevens in

de volgende tabel zijn geadviseerde waarden.

Materiaal Toepassing Accessoires

[min™]

Stand toerentalinstel-
ling

Metaal Frezen Freesaccessoires 3 10.500
Metaal Slijpen Slijpstiften 3 10.500
Metaal Ontroesten Borstel 1 4500
Metaal Slijpen Slijphulzen 3 10.500
Metaal Slijpen Lamellenslijpschijffko- 2 7500
rund A
Roestvrijstaal  Slijpen Lamellenslijpschijf Inox 2 7500
Metaal Slijpen Vliesaccessoires 1 4500
Metaal Slijpen Vliesaccessoires slijp- 1 4500

schijven

De aangegeven waarden van de toerentalstanden zijn richtwaarden.

» De nominale snelheid van het accessoire moet ten
minste gelijk zijn aan de maximale snelheid die op het

Toestandsaanduidingen

elektrische gereedschap staat vermeld. Accessoires
die sneller draaien dan hun nominale snelheid, kunnen
breken en uit elkaar springen.

Accu-oplaadaanduiding (ge- Betekenis/oorzaak Oplossing

bruikersinterface) (14)

groen Accu geladen -

geel Accu bijna leeg Accu binnenkort verwisselen of opladen
rood Accu leeg Accu verwisselen of opladen
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Aanduiding overbelastings- Betekenis/oorzaak Oplossing

beveiliging (gebruikersin-

terface) (18)

geel Kritische temperatuur is bereikt (motor, elek- Elektrisch gereedschap onbelast laten draaien
tronica, accu) en laten afkoelen

rood Elektrisch gereedschap is oververhit en scha-  Elektrisch gereedschap laten afkoelen
kelt uit

Aanduiding status elektrisch Betekenis/oorzaak Oplossing

gereedschap (gebruikersin-

terface) (17)

groen status OK -

geel kritische temperatuur is bereikt of accu bijna  elektrisch gereedschap onbelast laten draaien
leeg en laten afkoelen of accu binnenkort verwisse-

len of opladen

rood brandend
leeg

elektrisch gereedschap is oververhit of accu

elektrisch gereedschap laten afkoelen of accu
verwisselen of opladen

rood knipperend

terugslaguitschakeling, nulspanningsbeveili-

elektrisch gereedschap uit- en weer inschake-

ging of valuitschakeling is geactiveerd len

blauw knipperend

elektrisch gereedschap is met mobiel appa- -

raat verbonden of instellingen worden overge-

bracht

Connectivity-functies

In combinatie met de Bluetooth® Low Energy Module

GCY 30-4 staan de volgende Connectivity-functies voor het
elektrische gereedschap ter beschikking:

registratie en persoonlijke instelling

- statuscontrole, geven van waarschuwingsmeldingen
algemene informatie en instellingen

- beheer

Lees voor informatie over de Bluetooth® Low Energy Module
GCY 30-4 de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

Aanwijzingen voor werkzaamheden

» Op plaatsen waar de Bluetooth®-radiotechnologie niet
gebruikt mag worden, moeten de Bluetooth® Low Ener-
gy Module GCY 30-4 en de knoopcel verwijderd wor-
den.

» Het elektrische gereedschap met geplaatste
Bluetooth” Low Energy Module GCY 30-4 is uitgerust
met een radio-interface. Lokale gebruiksbheperkingen,
bijv. in vliegtuigen of ziekenhuizen, moeten in acht ge-
nomen worden.

Beweeg het slijpaccessoire met een lichte druk gelijkmatig

heen en weer om een optimaal resultaat te verkrijgen. Een te

sterke druk vermindert de prestaties van het elektrische ge-
reedschap en leidt tot een snellere slijtage van het slijpac-
cessoire.

» Bewaar slijpgereedschappen zodanig, dat ze he-
schermd zijn tegen stoten.

Aanwijzingen voor de optimale omgang met de accu
Bescherm de accu tegen vocht en water.

Bewaar de accu alleen bij een temperatuur tussen -20°C en
50 °C. Laat de accu bijvoorbeeld in de zomer niet in de auto
liggen.

Reinig de ventilatieopeningen van de accu af en toe met een
zachte, schone en droge doek.

Een duidelijk kortere gebruiksduur na het opladen duidt erop
dat de accu versleten is en moet worden vervangen.

Neem de voorschriften met betrekking tot afvalverwijdering
inacht.

Onderhoud en service

Onderhoud en reiniging

» Neem voor alle werkzaamheden aan het elektrische
gereedschap (zoals het uitvoeren van onderhoud of
het wisselen van inzetgereedschappen e.d.) en voor
het vervoeren en opbergen altijd de accu uit het elek-
trische gereedschap. Bij per ongeluk bedienen van de
aan/uit-schakelaar bestaat gevaar voor letsel.

» Houd het elektrische gereedschap en de ventilatie-
openingen altijd schoon om goed en veilig te werken.

Klantenservice en gebruiksadvies

Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie
en onderhoud van uw product en over vervangingsonderde-
len. Explosietekeningen en informatie over vervangingson-
derdelen vindt u ook op: www.bosch-pt.com

Het Bosch-gebruiksadviesteam helpt u graag bij vragen over
onze producten en accessoires.
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Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderde-
len altijd het uit tien cijfers bestaande productnummer vol-
gens het typeplaatje van het product.

Nederland

Tel.: (076) 57954 54

Fax: (076) 5795494

E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com

Meer serviceadressen vindt u onder:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Vervoer

Op de meegeleverde Li-lon-accu’s zijn de eisen voor het ver-
voer van gevaarlijke stoffen van toepassing. De accu’s kun-
nen door de gebruiker zonder verdere voorwaarden over de
weg vervoerd worden.

Bij de verzending door derden (bijv. luchtvervoer of expedi-
tiebedrijf) moeten bijzondere eisen ten aanzien van verpak-
king en markering in acht genomen worden. In deze gevallen
moet bij de voorbereiding van de verzending een deskundige
voor gevaarlijke stoffen geraadpleegd worden.

Verzend accu’s alleen, wanneer de behuizing onbeschadigd
is. Plak blootliggende contacten af en verpak de accu zoda-
nig dat deze niet in de verpakking beweegt. Neem ook even-
tuele overige nationale voorschriften in acht.

Afvalverwijdering
?74 Elektrische gereedschappen, accu’s, accessoi-
=X res en verpakkingen moeten op een voor het

milieu verantwoorde wijze gerecycled worden.

Gooi elektrische gereedschappen, accu’s en
batterijen niet bij het huisvuil.

X

Alleen voor landen van de EU:

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU moeten niet
meer bruikbare elektrische gereedschappen en volgens de
Europese richtlijn 2006/66/EG moeten defecte of verbruik-
te accu’s/batterijen apart worden ingezameld en op een voor
het milieu verantwoorde wijze worden gerecycled.
Accu's/batterijen:

Li-lon:

Lees de aanwijzingen in het gedeelte Vervoer en neem deze
in acht (zie ,Vervoer“, Pagina 68).

Dansk

Sikkerhedsinstrukser

Generelle sikkerhedsinstrukser til el-vaerktoj

[N ADVARSEL Las alle sikkerhedsinstrukser og
anvisninger. | tilfelde af manglende

overholdelse af sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne er

der risiko for elektrisk stad, brand og/eller alvorlige kvaestel-
ser.

Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger til se-
nere brug.

Betegnelsen "el-veaerktej" i advarslerne refererer til dit (led-
ningsforbundne) el-vaerktgij tilsluttet lysnettet eller til batte-
ridrevet (ledningsfrit) el-veerkta;.

Sikkerhed pa arbejdspladsen

» Hold arbejdsomradet rent og godt oplyst. Rodede eller
mearke omrader kan medfare ulykker.

» Brug ikke el-vaerktgjet i eksplosionsfarlige omgivel-
ser, hvor der findes braendbare vasker, gasser eller
stov. El-vaerktgj kan sla gnister, der kan antaende stev el-
ler dampe.

» Sorg for, at andre personer og ikke mindst bern hol-
des vk fra arbejdsomradet, nar el-vaerktgjet er i
brug. Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen
over maskinen.

Elektrisk sikkerhed

» El-varktgjets stik skal passe til kontakten. Stikket ma
under ingen omstaendigheder endres. Brug ikke
adapterstik sammen med jordforbundet el-vaerktgj.
Uaendrede stik, der passer til kontakterne, nedsztter risi-
koen for elektrisk stad.

» Undga kropskontakt med jordforbundne overflader
som f. eks. rar, radiatorer, komfurer og keleskabe.
Hvis din krop er jordforbundet, ages risikoen for elektrisk
stad.

» El-vaerktej ma ikke udsattes for regn eller fugt. Ind-
treengen af vand i el-vaerktaj eger risikoen for elektrisk
stad.

» Brug ikke ledningen til formal, den ikke er beregnet
til. Duma aldrig baere el-varktejet i ledningen, haenge
el-vaerktgjet op i ledningen eller rykke i ledningen for
at traekke stikket ud af kontakten. Beskyt ledningen
mod varme, olie, skarpe kanter eller maskindele, der
eribevaegelse. Beskadigede eller indviklede ledninger
gger risikoen for elektrisk stad.

» Hvis el-vaerktgjet benyttes i det fri, ma der kun benyt-
tes en forlengerledning, der er egnet til udenders
brug. Brug af forlaengerledning til udenders brug nedsaet-
ter risikoen for elektrisk sted.

» Huvis det ikke kan undgas at bruge el-varktgjet i fugti-
ge omgivelser, skal der bruges et HFI-rele. Brug af et
HFI-relae reducerer risikoen for at fa elektrisk sted.

Personlig sikkerhed

» Det er vigtigt at vaere opmaerksom og holde gje med,
hvad man laver, og bruge el-varktgjet fornuftigt.
Brug ikke el-vaerktgj, hvis du er traet, har indtaget al-
kohol eller er pavirket af medikamenter eller euforise-
rende stoffer. Fa sekunders uopmarksomhed ved brug
af el-vaerktajet kan fare til alvorlige personskader.

» Brug personligt beskyttelsesudstyr. Brug altid be-
skyttelsesbriller. Brug af sikkerhedsudstyr som f. eks.
stgvmaske, skridsikkert fodtej, beskyttelseshjelm eller
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hareveern afhangig af maskintype og anvendelse nedsaet-
ter risikoen for personskader.

» Undga utilsigtet igangsatning. Kontrollér, at el-vaerk-
tojet er slukket, for du tilslutter det til stromtilferslen
og/eller batteriet, lofter eller baerer det. Undga at bae-
re el-vaerktgjet med fingeren pa afbryderen og sarg for, at
el-vaerktajet ikke er teendt, nar det sluttes til nettet, da
dette ager risikoen for personskader.

Gor det til en vane altid at fierne indstillingsvaerktgj
eller skruenggle, for el-varktgjet startes. Hvis et styk-
ke veerktgj eller en nogle sidder i en roterende maskindel,
er der risiko for personskader.

Undga en unormal legemsposition. Serg for at sta sik-
kert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance.
Dermed har du bedre muligheder for at kontrollere
el-vaerktgjet, hvis der skulle opsta uventede situationer.
Brug egnet arbejdstgj. Undga lese bekladningsgen-
stande eller smykker. Hold har, tgj og handsker vaek
fradele, der bevaeger sig. Dele, der er i bevaegelse, kan
gribe fat i lgstsiddende tej, smykker eller langt har.

Hvis stevudsugnings- og opsamlingsudstyr kan mon-
teres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes
korrekt. Brug af en stavopsugning kan reducere stev-
maengden og dermed den fare, der er forbundet med
stav.

Omhyggelig omgang med og brug af el-vaerktgj

» Undga overbelastning af el-varktgjet. Brug altid
el-vaerktej, der er beregnet til det stykke arbejde, der
skal udferes. Med det passende el-vaerktej arbejder man
bedst og mest sikkert inden for det angivne effektomra-
de.

Brug ikke el-vaerktgj, hvis afbryderen er defekt.
El-vaerktgj, der ikke kan startes eller stoppes, er farligt og
skal repareres.

Traek stikket ud af stikkontakten og/eller fjern akku-
en, inden maskinen indstilles, der skiftes tilbehorsde-
le, eller maskinen laegges fra. Disse sikkerhedsforan-
staltninger forhindrer utilsigtet start af el-veerktgjet.
Opbevar ubenyttet el-vaerktej uden for berns raekke-
vidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med
el-varktgjet eller ikke har gennemlzest disse instruk-
ser, benytte el-vaerktgjet. El-varktgj er farligt, hvis det
benyttes af ukyndige personer.

El-varktgjet bor vedligeholdes omhyggeligt. Kontrol-
ler, om bevagelige maskindele fungerer korrekt og ik-
ke sidder fast, og om delene er braekket eller beskadi-
get, sdledes at el-vaerktajets funktion pavirkes. Fa be-
skadigede dele repareret, inden el-verktojet tages i
brug. Mange uheld skyldes darligt vedligeholdte el-veerk-
tajer.

Serg for, at skaerevaerktgjer er skarpe og rene. Om-
hyggeligt vedligeholdte skaerevaerktajer med skarpe skae-
rekanter satter sig ikke sa hurtigt fast og er nemmere at
fare.

Brug el-varktgj, tilbehor, indsatsvaerktgj osv. iht. dis-
se instrukser. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det
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arbejde, der skal udferes. Anvendelse af el-vaerktgijet til
formal, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesom-
rade, kan fare til farlige situationer.

Omhyggelig omgang med og brug af akku-vaerktej
» Oplad kun batterier i ladeapparater, der er anbefalet

af producenten. Et ladeapparat, der er egnet til en be-
stemt type batterier, ma ikke benyttes med andre batteri-
er - brandfare.

Brug kun batterier, der er beregnet til el-vaerktajet.
Brug af andre batterier gger risikoen for personskader og
er forbundet med brandfare.

Batterier, der ikke benyttes, ma ikke komme i berg-
ring med metaldele sasom kontorclips, menter, neg-
ler, som, skruer eller andre sma metalgenstande, da
disse kan kortslutte kontakterne. En kortslutning mel-
lem batteri-kontakterne eger risikoen for personskader i
form af forbraendinger.

Hvis batteriet anvendes forkert, kan der slippe vaske
ud af batteriet - undga kontakt. Hvis det alligevel skul-
le ske, skylles med vand. Seg lege, hvis vasken kom-
mer i gjnene. Batterivaske kan give hudirritation eller
forbraendinger.

Service
» Sorg for, at el-vaerktej kun repareres af kvalificerede

fagfolk og at der kun benyttes originale reservedele.
Dermed sikres starst mulig maskinsikkerhed.

Sikkerhedsanvisninger til alle formal

Almindelige sikkerhedsadvarsler for slibning, pudsning,
tradberstning, polering, udskzering eller slibende
skaerearbejde

» Dette el-vaerktgj er beregnet til slibning, pudsning,

stalberstning, polering, udskaering og skeering. Laes
alle sikkerhedsadvarsler, instruktioner, illustrationer
og specifikationer, som felger med el-vaerktgjet. | til-
feelde af manglende overholdelse af anvisningerne neden-
for er der risiko for elektrisk sted, brand og/eller alvorlige
personskader.

Brug ikke tilbeher, der ikke er specifikt designet til
opgaven og anhefalet af producenten af varktgjet.
Blot fordi tilbeharet kan sattes pa el-varktajet, er det ik-
ke nadvendigvis sikkert at bruge det.

Slibetilbehgrets markehastighed skal som minimum
svare til den maksimumhastighed, der er angivet pa
el-vaerktgjet. Slibetilbeher, der anvendes ved en hgjere
hastighed end maerkehastigheden, kan ga i stykker og
slynges af vaerktejet.

Tilbehgrets udvendige diameter og tykkelse skal vare
inden for el-vaerktgjets maerkekapacitet. Tilbehar i for-
kert starrelse kan ikke styres korrekt.

Skivernes, slibecylindrenes eller ethvert andet tilbe-
hers akselstarrelse skal passe korrekt til el-vaerkte-
jets spindel eller spaendepatron. Hvis tilbeharet ikke
passer til el-vaerktgjets monteringsdele, karer el-vaerkte-
jet ikke afbalanceret, og det vil vibrere meget med risiko
for, at du mister kontrollen.
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» Skaftmonterede hjul, slibecylindre, skaerevaerktgj el-
ler andet tilbeher skal vaere indsat helt i speendepatro-
nen eller borepatronen. Hvis skaftet ikke fastholdes til-
streekkeligt, og/eller hjulets udhaeng er for langt, kan det
monterede hjul lasne sig og blive slynget af sted med hgj
hastighed.

» Brug ikke beskadiget tilbeher. Inden brug skal slibe-
skiver altid kontrolleres for splintring og revner, slibe-
cylinderen skal kontrolleres for revner, flenger og sli-
tage, og stalberster skal kontrolleres for lgse eller
knaekkede trade. Hvis el-varktgjet eller tilbehgret ta-
bes, skal det efterses for skader, eller der skal monte-
res ubeskadiget tilbeher. Nar tilbeheret er efterset og
monteret, skal el-varktgjet kere med maksimal ha-
stighed uden belastning i ét minut. Du og eventuelle
andre personer til stede ma ikke sta i det roterende til-
behars bane. Beskadiget tilbeher vil normalt ga i stykker
under testen.

» Brug personlige vaernemidler. Afhangig af opgaven
baeres visir eller lukkede eller dbne beskyttelsesbril-
ler. Hvis det er relevant, bares stovmaske, horevaern,
handsker og vaerkstedsforklede, som kan stoppe min-
dre slibekorn eller fragmenter af arbejdsemnet. Jjen-
varnet skal kunne stoppe flyvende materiale, der genere-
res under forskellige arbejdsopgaver. Stavmasken eller
andedraetsvaernet skal kunne filtrere de partikler, der ge-
nereres under arbejdet. Langvarig udsattelse for kraftig
stgj kan medfgre nedsat harelse.

» Andre personer pa stedet skal sta pa sikker afstand af
arbejdsomradet. Alle, der befinder sig inden for ar-
bejdsomradet, skal bare personlige varnemidler.
Fragmenter af arbejdsemner eller defekt tilbehar kan bli-
ve kastet ud og forarsage skader, ogsa pa afstand af ar-
bejdsomradet.

» Hold kun fast om el-vaerktgjets isolerede gribeflader,
nar du udferer arbejde, hvor skzretilbehgret kan
komme i kontakt med skjulte kabler eller varktgjets
egen ledning. Hvis skeeretilbehgret kommer i kontakt
med en "stremfgrende" ledning, kan blottede metaldele
pa el-vaerktejet blive "stramfarende", og der er risiko for
elektrisk sted for brugeren.

» Hold altid godt fast i veerktgjet med handen/hznder-
ne under opstarten. Motorens momentreaktion kan fa
veerktejet til at vride sig, nar den accelererer til fuld ha-
stighed.

» Brug altid klemmer til at stotte emnet, nar det er hen-
sigtsmaessigt. Hold aldrig et lille arbejdsemne i den
ene hand og vaerktajet i den anden, mens det er i brug.
Ved at fastspande et lille arbejdsemne kan du bruge hén-
den/handerne til at styre vaerktejet. Runde materialer
som f.eks. styrestaenger, rer eller rarledninger har en ten-
dens til at rulle, mens de skaeres, og kan fa bitten til at
satte sig fast eller springe mod dig.

» Kablet skal placeres, sa det ikke bergrer det roteren-
de tilbeher. Hvis du mister kontrollen, kan kablet blive
skaret over eller skadet, og du risikerer, at din hand bliver
trukket ind i det roterende tilbeher.

» Du ma forst legge el-vaerktgjet fra dig, nar tilbehoret
er stoppet helt. Det roterende tilbeher kan gribe fat i un-
derlaget, sa du mister kontrollen over el-vaerktajet.

» Efter skift af bit eller udforelse af justeringer skal du
sikre, at spendepatronens metrik, borepatronen eller
andre justeringsanordninger er forsvarligt spaendt.
Lase justeringsanordninger kan pludselig flytte sig, hvil-
ket kan medfare tab af kontrol, sd lase komponenter slyn-
ges af sted med stor kraft.

» El-varktojet ma ikke veere taendt, mens du baerer det
ned langs siden. Utilsigtet kontakt med det roterende til-
behgr kan medfare, at vaerktejet far fat i dit tej, sa tilbehe-
ret traekkes ind til kroppen.

» El-vaerktojets udluftningshuller skal rengeres jeevn-
ligt. Motorens blaser traekker stev ind i huset, og ophob-
ning af starre maengder metal kan udgare en elektrisk risi-
ko.

» El-vaerktojet ma ikke anvendes i naerheden af braend-
bare materialer. Gnister kan antende disse materialer.

» Brug ikke tilbehor, som kraever vaeskekeling. Brug af
vand eller andre kglevasker kan medfere dedsfald eller
skader som folge af elektrisk sted.

Advarsler vedrarende tilbageslag og lignende

Tilbageslag er en pludselig reaktion, der sker, nar en roteren-

de skive, slibeband, berste eller andet tilbehar kommer i

klemme eller karer fast. Nar det roterende tilbehar kommer i

klemme eller kerer fast, standser det pludseligt, hvilket tvin-

ger el-vaerktaj, som ikke er under kontrol, i modsat retning af
tilbehgrets rotationsretning.

Hvis eksempelvis en slibeskive kommer i kiemme eller kerer

fast i arbejdsemnet, kan kanten af den skive, der gar ind i

klemmepunktet, grave sig ind i materialets overflade, sa ski-

ven karer eller springer ud. Skiven kan springe enten mod el-
ler vaek fra brugeren afhaengig af skivens rotationsretning pa
det tidspunkt, den kommer i klemme. Slibeskiven kan ogsa
knaekke under disse forhold.

Tilbageslag skyldes forkert brug af el-vaerktgjet og/eller for-

kerte arbejdsprocedurer eller arbejdsbetingelser og kan

undgas ved at treeffe de relevante forholdsregler, som er an-
givet nedenfor.

» Hold godt fast i el-varktgjet, og placer krop og arm, sa
du kan holde igen, hvis der sker tilbageslag. Brugeren
kan styre tilbageslag, hvis de relevante forholdsregler
treeffes.

» Udvis sarlig forsigtighed ved arbejde pa hjgrner,
skarpe kanter osv. Undga hoppende bevagelser, og
undga, at tilbeheret satter sig fast. Hjorner, skarpe
kanter og hoppende bevaegelser giver gget risiko for, at
tilbeheret saetter sig fast med tab af kontrol eller tilbage-
slag til folge.

» Undlad at montere en savklinge med tanddeling. Den-
ne type klinger medferer ofte tilbageslag og tab af kontrol-
len over varktgjet.

» For altid bitten ind i materialet i samme retning, som
skaerekanten kommer ud af materialet (den samme
retning, som spanerne slynges). Fremfaring af veerkte-
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jetiden forkerte retning far bittens skaerekant til at ar-
bejde sig ud af emnet og treekker vaerktgjet i retning af
denne fremfaring.

» Ved brug af roterende file, skareskiver, hgjhastig-
hedsskaerevarktgj eller wolframcarbidskzaerevarktgj
skal emnet altid vaere forsvarligt fastspaendt. Disse
hjul vil gribe fat, hvis de kommer en smule pa skrairillen,
og kan give tilbageslag. Hvis en skaereskive griber fat, vil
selve skiven som regel ga i stykker. Hvis den roterende fil,
hejhastighedsskaereverktejet eller wolframcarbidskaere-
veerktejet griber fat, kan den springe veek frarillen, og du
kan miste kontrollen over veerktgjet.

Sikkerhedsadvarsler specifikt for slibe- og skaerearbejde

» Brug kun skivetyper, der er anbefalet til dit el-vaerk-
taj, og kun til de anbefalede anvendelser. Eksempel:
Siden af en skareskive ma ikke bruges til slibning. Sli-
bende skareskiver er beregnet til perifer slibning. Hvis
disse skiver pafares kraft i sideretningen, kan de splintre.

» Til koniske slibeskiver og cylindre med gevind ma der
kun bruges ubeskadigede hjulaksler med en ikke-uds-
paret skulderflange af korrekt storrelse og leengde.
Korrekte aksler begraenser risikoen for brud.

» En skaereskive ma ikke "klemmes" eller udszettes for
kraftigt tryk. Forsog ikke at skare dybere, end skiven
er beregnet til. Hvis skiven presses hardt, ages belast-
ningen og risikoen for, at skiven vrides eller satter sig fast
i snittet, at der sker tilbageslag, eller at skiven knaekker.

» Placer ikke din hand pa linje med og bag ved den rote-
rende skive. Nar skiven roterer vaek fra din hand pa ar-
bejdspunktet, kan tilbageslag kaste skiven og el-verktgjet
direkte mod dig.

» Nar skiven kommer i klemme eller korer fast, eller ar-
bejdet afbrydes ,uanset arsag, skal el-vaerktgjet sluk-
kes og holdes stille, til skiven er stoppet helt. Forseg
aldrig at fjerne skareskiven fra snittet, mens skiven
er i bevaegelse, da dette kan medfere tilbageslag. Un-
dersag og afhjaelp arsagen til, at skiven kommer i klemme
eller sidder fast.

» Start ikke skaeringen med skiven i arbejdsemnet. Lad
skiven komme op pa fuld hastighed, og for den deref-
ter forsigtigt ned i snittet igen. Skiven kan sidde fast,
kare op eller sl tilbage, hvis el-vaerktejet startes igen i ar-
bejdsemnet.

» Paneler eller store arbejdsemner ber stottes for at
minimere risikoen for, at skiven kommer i klemme, og
der sker tilbageslag. Store arbejdsemner har en tendens
til at synke ned under deres egen vaegt. Der skal placeres
stgtter under arbejdsemnet teet pa skeerelinjen og taet pa
arbejdsemnets kant pa begge sider af skiven.

» Var ekstra forsigtigt, nar der skares lommer i eksi-
sterende vaegge eller andre omrader, hvor du ikke kan
se bagsiden af emnet. Skiven kan ramme gas- eller vand-
rar, ledninger eller objekter, der kan medfare tilbageslag.

Sikkerhedsadvarsler specifikt for stalbgrstningsarbejde

» Vaer opmaerksom pa, at borsten mister trade, ogsa un-
der almindelig brug. Undga at overbelaste tradene
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ved at pafere for stort tryk pa bersten. Staltradene kan
nemt gennembryde lette tekstiler og/eller hud.

» Lad berster kere med arbejdshastighed i mindst et mi-
nut, bar du bruger dem. I den tid ma ingen sta foran el-
ler pa linje med bersten. | denne tilkeringstid udslynges
lgse trade.

» Sorg for, at udstedt materiale fra den roterende trad-
berste slynges vaek fra dig. Sma partikler og meget sma
tradfragmenter kan blive udslynget med hgj hastighed un-
der brugen af disse barster og kan treenge ind i din hud.

Ekstra sikkerhedsanvisninger

» Ror ikke ved slibe- og skareskiverne, for de er kelet
af. Skiverne bliver meget varmt under arbejdet.

» Fastger emnet. Et emne holdes bedre fast med spaende-
anordninger eller skruestik end med handen.

» El-varktojet er ikke egnet til stationzer drift. Det ma
f.eks. ikke fastspaendes i et skruestik eller fastgares pa en
arbejdsbznk.

» Beskadiges akkuen, eller bruges den forkert, kan der
sive dampe ud. Akkuen kan antaendes eller eksplo-
dere. Tilfer frisk luft, og seg lege, hvis du feler dig util-
pas. Dampene kan irritere luftvejene.

» Abn ikke akkuen. Fare for kortslutning.

» Akkuen kan blive beskadiget af spidse genstande som
f.eks. sem eller skruetraekkere eller ydre kraftpavirk-
ning. Der kan opsta indvendig kortslutning, sa akkuen kan
antendes, ryge, eksplodere eller overophedes.

» Brug kun akkuen i producentens produkter. Kun pa
denne made beskyttes akkuen mod farlig overbelastning.

Beskyt akkuen mod varme (f.eks. ogsa mod
varige solstraler, brand, snavs, vand og fug-
m tighed). Der er risiko for eksplosion og kort-
AN slutning.

» Forsigtig! Ved anvendelse af el-vaerktojet med
Bluetooth " kan der opsta fejl i andre enheder og an-
lzeg, fly og medicinsk udstyr (f.eks. pacemakere, he-
reapparater. Samtidig kan det ikke fuldstzendig ude-
lukkes, at der kan ske skade pa mennesker og dyr i
narheden. Brug ikke el-vaerktejet med Bluetooth’ i
naerheden af medicinsk udstyr, tankstationer, kemi-
ske anlaeg, omrader med eksplosionsfare og i spraeng-
ningsomrader. Brug ikke el-vaerktajet med Bluetooth’ i
fly. Undga at bruge vaerktgjet i umiddelbar narhed af
kroppen i l&ngere tid ad gangen.

Maerket Bluetooth® og symbolerne (logoerne) er registre-

rede varemaerker tilhgrende Bluetooth SIG, Inc. Enhver

brug af disse marker/symboler, som Robert Bosch Po-
wer Tools GmbH foretager, sker per licens.

Produkt- og ydelsesheskrivelse

Laes alle sikkerhedsinstrukser og anvisnin-
ger. Overholdes sikkerhedsinstrukserne og an-
visningerne ikke, er der risiko for elektrisk
stad, brand og/eller alvorlige kvaestelser.
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Var opmaerksom pa alle illustrationer i den forreste del af
betjeningsvejledningen.

Beregnet anvendelse

El-vaerktajet er beregnet til slibning og afgratning af metal
med korundslibelegemer samt til arbejde med slibebandsle-
gemer, til sandpapirslibning og til freesning.

El-vaerktajet er desuden beregnet til at barste og polere me-
tal.

Nar Bluetooth” Low Energy Module GCY 30-4 er isat, kan el-
varktgjets data og indstillinger overfares mellem el-vaerkte-
jet og en mobil enhed via tradles Bluetooth -teknologi.

lllustrerede komponenter

Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til
illustrationen af el-veerktgjet pd illustrationssiden.

(1) Speendetang

(2) Borepatron

(3) Slibespindel

(4) Spindelhals (isoleret grebsomrade)
(5) Teend/sluk-knap

(6) Akku-oplasningsknap®

(7)  Akku?

(8) Handgreb (isoleret grebsflade)

(9) Afdakning Bluetooth® Low Energy-Module
GCY 30-4°

(10) Gaffelnggle pé slibespindel”

(11) Gaffelnggle pa spaendematrik?

(12) Smalt skaftmal L,

(13) Brugerinterface

(14) Akku-ladetilstandsindikator (brugerinterface)
(15) Visning af omdrejningstalstrin (brugerinterface)
(16) Knap til forvalg af omdrejningstal (brugerinterface)
(17) Visning af el-vaerktajets status (brugerinterface)

(18) Visning af overbelastningsbeskyttelse (brugerinter-
face)
a) Tilbehor, som er illustreret og beskrevet i betjeningsvejled-
ningen, er ikke indeholdt i leveringen. Det fuldstandige til-
beher findes i vores tilbehgrsprogram.

Tekniske data

Varenummer 3601BB40..
Nominel spaending V= 18
Nominelt omdrejningstal” min’* 10500
Maks. spaendetangsdiameter mm 8
Nggleflade pa

- Spandemgtrik mm 19
- Slibespindel mm 19
Spindelhalsdiameter mm 43

Ligesliber GGS 18V-10SLC

Maks. slibelegemediameter mm 50
Maks. poleringsveerktajsdia- mm 80
meter
Tilbageslagsfrakobling °
Genstartsbeskyttelse °
Vgt iht. EPTA-Proce- kg 2,2-3,0
dure 01:2014"
Anbefalet omgivelsestempe- © 0...+35
ratur ved opladning
Tilladt omgivelsestemperatur © -20...+50
ved drift® og ved opbevaring
Anbefalede akkuer GBA 18V...
ProCORE18V...
Anbefalede ladere GAL 18...
GAX 18V...
GAL 36...
Dataoverfarsel
Bluetooth’ Bluetooth®4.1
(Low Energy)”
Signalafstand s 8
Maksimal signalraekkevidde® m 30

A) Maltved 20-25 °C med akku ProCORE18V 8.0Ah
B) afhaengigt af den anvendte akku
C) begraenset ydelse ved temperaturer <0 °C

D) De mobile modtagerenheder skal veere kompatible med
Bluetooth®-Low-Energy-enheder (version 4.1) og understette
Generic Access Profile (GAP).

E) Rakkevidden kan variere kraftigt afhaengigt af de omgivende
betingelser, herunder det anvendte modtagerudstyr. | lukkede
rum og gennem metalliske barrierer (f.eks. vaegge, reoler, kuf-
ferter osv.) kan Bluetooth®-raekkevidden vaere vaesentligt min-
dre.

Stej-/vibrationsinformation

Stgjemissionsvardier fundet iht. EN 60745-2-23.
El-verktgjets A-vaegtede lydtryksniveau er typisk 79 dB(A).
Usikkerhed K = 3 dB. Stajniveauet ved arbejde kan overskri-
de de angivne veerdier. Brug herevaern!

Vibrationer samlet vaerdi a, (vektorsum af tre retninger) og
usikkerhed K fundet iht. EN 60745-2-23:

Overfladeslibning (skrubning med slibelegemediameter

25 mm):

a, = 8,5m/s’K = 1,5 m/s’

Det svingningsniveau, der er angivet i narvaerende in-
struktioner, er blevet malt iht. en standardiseret malepro-
ces, og kan bruges til at sammenligne el-vaerktgjer. Det er
ogsa egnet til en forelgbig vurdering af svingningsbelastnin-
gen.

Det angivne svingningsniveau repraesenterer de vaesentlige
anvendelser af el-vaerktgjet. Hvis el-vaerktejet dog anvendes
til andre formal, med afvigende indsatsveerktgj eller util-
straekkelig vedligeholdelse, kan svingningsniveauet afvige.
Dette kan fare til en betydelig forggelse af svingningsbelast-
ningen over hele arbejdstidsrummet.
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Til en ngjagtig vurdering af svingningsbelastningen bar der
ogsa tages hejde for de tider, i hvilke vaerktajet er slukket el-
ler godt nok karer, men rent faktisk ikke anvendes. Dette kan
fare til en betydelig reduktion af svingningsbelastningen i he-
le arbejdstidsrummet.

Fastlaeg ekstra sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af
brugeren mod svingningers virkning som f.eks.: Vedligehol-
delse af el-vaerktej og indsatsveerktej, holde hander varme,
organisation af arbejdsforlab.

Montering

» Tag altid akkuen ud af el-vaerktgjet, for der arbejdes
pa el-vaerktajet (f.eks. vedligeholdelse, vaerktejsskift
osv.) samt for det transporteres og lgges til opbeva-
ring. Utilsigtet aktivering af start-stop-kontakten er for-
bundet med kvaestelsesfare.

Iszetning af Bluetooth® Low Energy Module
GCY 30-4

Bemaerk: Bluetooth” Low Energy Module GCY 30-4 fis som
tilbeher.

Du kan finde flere oplysninger om Bluetooth® Low Energy
Module GCY 30-4 i den tilhgrende betjeningsvejledning.

Opladning af akku

» Brug kun de ladeaggregater, der fremgar af de tekni-
ske data. Kun disse ladeaggregater er afstemt i forhold til
den Li-ion-akku, der bruges pa dit el-veerktgj.

Bemaerk: Akkuen leveres delvis opladet. For at sikre, at ak-

kuen fungerer 100 %, oplades akkuen helt far farste ibrug-

tagning.

Li-ion-akkuen kan oplades til enhver tid, uden at levetiden

forkortes. En afbrydelse af opladningen beskadiger ikke ak-

kuen.

Lithium-ion-batteriet er beskyttet mod dybafladning via

"Electronic Cell Protection (ECP)" (elektronisk cellebeskyt-

telse). Er akkuen afladet, slukkes el-vaerktgjet med en be-

skyttelseskontakt: Indsatsveerktgjet bevaeger sig ikke mere.

» Tryk ikke videre pa start-stop-kontakten efter auto-
matisk slukning af el-vaerktgjet. Batteriet kan blive be-
skadiget.

Las og overhold henvisningerne mht. bortskaffelse.

Akku tages ud

Akkuen (7) har to lasetrin, der forhindrer, at akkuen falder
ud, hvis man skulle komme til at trykke pa akku-udlgserknap-
pen (6) ved et uheld. Sa lenge akkuen sidder i el-verktajet,
holdes den i position af en fjeder.

Akkuen (7) tages ud ved at trykke pa oplasningsknappen (6)
og traekke akkuen ud af el-vaerktgjet. Undga brug af vold.

Akku-ladetilstandsindikator

De grenne lysdioder pa akku-ladetilstandsindikatoren viser
akkuens ladetilstand. Af sikkerhedsgrunde er det kun muligt

Dansk |73

at forespgrge om ladetilstanden, nar el-vaerktgjet er stands-
et.

Tryk pa tasten til ladetilstandsindikatoren @ eller &= for at fa
vist ladetilstanden. Dette er ogsa muligt, nar akkuen er taget
ud.

Hvis ingen lysdioder lyser efter tryk pa tasten til ladetilstand-
sindikatoren, er akkuen defekt og skal udskiftes.

Bemaerk: Akku-ladetilstanden vises ogsa pa brugerinter-
facet (13) (se "Tilstandsindikatorer", Side 75).

Akku-type GBA 18V...
Lysdioder Kapacitet

Konstant lys 3x gran 60-100 %
Konstant lys 2x grgn 30-60%
Konstant lys 1x gran 5-30%
Blinkende lys 1x gran 0-5%
Akku-type ProCORE18V...

N

Lysdioder Kapacitet

Konstant lys 5x gran 80-100 %
Konstant lys 4x gran 60-80 %
Konstant lys 3x gran 40-60 %
Konstant lys 2x gran 20-40%
Konstant lys 1x gran 5-20%
Blinkende lys 1x gran 0-5%

Montering af slibevarktsgjer (se billede A)

» Tag altid akkuen ud af el-varktgjet, for der arbejdes
pa el-vaerktejet (f.eks. vedligeholdelse, vaerktajsskift
osv.) samt for det transporteres og legges til opbeva-
ring. Utilsigtet aktivering af start-stop-kontakten er for-
bundet med kvaestelsesfare.

Brug kun godt passende og ubeskadigede gaffelnagler
(se under "Tekniske data").

Renger slibespindlen (3) og alle dele, der skal monteres.
- Hold slibespindlen (3) fast med gaffelngglen (10) pa nag-
lefladen.

Lasn spaendematrikken (2) med gaffelnaglen (11) pa
neglefladen ved at dreje mod uret.

Sat spaendeskaftet fra slibelegemet ind i spaendetangen
(1) til anslag.

Hold slibespindlen (3) fast med gaffelngglen (10), og
spand indsatsvaerktgjet med gaffelngglen (11) pa nogle-
fladen ved at dreje med uret.

Slibelegemerne skal kun dreje problemfrit. Hvis slibelege-
merne ikke lzengere er runde, skal de udskiftes.

v
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» Spaend ikke spandetangen med speendemstrikken, sa
leenge der ikke er monteret et slibelegeme. | modsat
fald kan spaendetangen blive gdelagt.

» Brug kun slibestifter med passende skaftdiameter. En
slibestift med en skaftdiameter, som ikke svarer til el-
vearktejets vaerktgjsholder (se "Tekniske data"), kan ikke
holdes korrekt og beskadiger spandetangen.

» Indsatsvarktgjet skal mindst vaere 10 mm inde. Med
det lette skaftmal L, kan du ud fra producentens oplysnin-
ger om indsatsverktgjet finde det maksimalt tilladte om-
drejningstal for indsatsveerktgjet. Dette tal ma ikke ligge
under det maksimale omdrejningstal for el-vaerktajet.

Stev-/spanudsugning

Stgv fra materialer som f.eks. blyholdig maling, nogle trae-
sorter, mineraler og metal kan vaere sundhedsfarlige. Berg-
ring eller inddnding af stev kan fare til allergiske reaktioner
og/eller andedraetssygdomme hos brugeren eller personer,
der opholder sig i naerheden af arbejdspladsen.

Bestemt stav som f.eks. ege- eller bagestav gaelder som
kraeftfremkaldende, iseer i forbindelse med ekstra stoffer til
treebehandling (chromat, traebeskyttelsesmiddel). Asbest-
holdigt materiale ma kun bearbejdes af fagfolk.

- Sgrg for god udluftning af arbejdspladsen.

- Det anbefales at baere andevaern med filterklasse P2.

Overhold forskrifterne, der geelder i dit land vedr. de materi-
aler, der skal bearbejdes.

» Undga at der samler sig stov pa arbejdspladsen. Stov
kan let antende sig selv.

Brug

Ibrugtagning

Taend/sluk

For at taende el-veerktgjet skal du trykke pa teend/sluk-knap-
pen (5).

For at lase taend/sluk-knappen (5) skal du trykke teend/sluk-
knappen (5) ned foran, indtil den gar i indgreb.

Indstilling af omdrejningstal

For at slukke el-varktajet skal du slippe teend/sluk-knappen
(5) eller, hvis den er last, kort trykke teend/sluk-knappen (5)
ned bagtil og slippe den igen.

Isaetning af batteri

» Brug ikke vold, nar du isatter akkuen. Akkuen er kon-
strueret, sa den kun kan sattes i el-vaerktajet i den rigtige
position.

Skub den opladede akku ind i akku-holderen, indtil den gar i

indgreb.

Tilbageslagsfrakobling

Ved et pludseligt tilbageslag af el-veaerktgjet,
f.eks. blokering ved fraesning, afbrydes moto-
rens stramtilfarsel elektronisk.

For igen at teende skal du satte taend/sluk-
kontakten (5) i frakoblet position og teende el-vaerktajet
igen.

KICKBACK
CONTROL

Elektrisk beskyttelse mod genindkobling
Genstartsbeskyttelsen forhindrer en ukontrolleret start af el-
vaerktajet efter afbrydelse af stremtilfarslen.

For igen at teende skal du stte taend/sluk-kontakten (5) i
frakoblet position og taende el-vaerktgjet igen.

Henvisning: Hvis du slukker og teender el-vaerktgjet hurtigt,
kan det forekomme, at genstartsspaerren aktiveres, sa el-
varktgjet ikke starter, selvom du trykker pa teend/sluk-kon-
takten (5). Anbring taend/sluk-kontakten (5) i frakoblet posi-
tion, og teend el-vaerktgjet igen.

Kollisionsfrakobling

Den integrerede kollisionsfrakobling slar el-vaerktajet fra, sa
snart det efter et fald rammer gulvet. | den forbindelse blin-
ker statusvisningen (17) redt. For igen at tande skal du an-
bringe teend/sluk-knappen (5) i frakoblet position og teende
el-varktojet igen.

Brugerinterface (se billede B)
Brugerinterfacet (13) bruges til forvalg af omdrejningstal
samt til visning af el-vaerktgjets tilstand.

Med knappen til forvalg af omdrejningstal (16) kan du ogsa forvaelge det ngdvendige omdrejningstal under drift. Angivelserne i

den efterfelgende tabel er anbefalede vardier.

Materiale Anvendelse Vaerktoj Trin hastighedsforvalg  [min™]
Metal Fraesning Fraesevearktgj 8 10500
Metal Slibning Slibestifter 3 10500
Metal Rustfjernelse Barste 1 4500
Metal Slibning Slibetyller 8 10500
Metal Slibning Lamelsliber, KorundA 2 7500
Specialstal Slibning Lamelsliber, Inox 2 7500
Metal Slibning Fleece-veerktoj 1 4500
Metal Slibning Fleece-veerktej, slibeski- 1 4500

ver

De angivne vaerdier for hastighedstrin er vejledende vardier.
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» Tilbehorets markehastighed skal minimum svare til
den maks. hastighed, der er angivet pa el-vaerktojet.

Tilstandsindikatorer

Dansk |75

Tilbehar, der anvendes ved en hgjere hastighed end maer-
kehastigheden, kan ga i stykker og slynges af veerktajet.

Akku-ladetilstandsindikator Betydning/arsag Lasning
(brugerinterface) (14)

gren Akku opladet

gul Akku naesten tom Skift/oplad akku snart
rod Akku tom Skift/oplad akku

Visning af overbelastnings- Betydning/arsag
beskyttelse (brugerinter-

Lasning

face) (18)

gul Kritisk temperatur er naet (motor, elektronik, Lad el-vaerktgj kare i tomgang og kele af
akku)

rod El-vaerktgj er overophedet og slar fra Lad el-vaerktej kele af

Visning af el-vaerktgjets sta- Betydning/arsag

tus (brugerinterface) (17)

gron Status OK
gul Kritisk temperatur er naet, eller akku erna-  Lad el-vaerktej kare i tomgang og kale af, eller
sten tom skift/oplad akku snart

radt lysende
tom

El-vaerktgj er overophedet, eller akkuen er

Lad el-vaerktgj kele af, eller skift/oplad akkuen

redt blinkende

Tilbageslagsfrakobling, genstartsbeskyttelse

Sluk el-vaerktejet, og teend det igen

eller kollisionsfrakobling er udlgst

blat blinkende

El-vaerktgjet er forbundet med en mobilen-
hed, eller indstillinger overfares

Connectivity-funktioner

| forbindelse med Bluetooth® Low Energy Module GCY 30-4
kan du benytte falgende Connectivity-funktioner til el-vaerk-
tojet:

- Registrering og personalisering

- Statuskontrol, udlaesning af advarselsmeddelelser

~ Generelle oplysninger og indstillinger

- Administration

Du kan finde flere oplysninger om Bluetooth® Low Energy
Module GCY 30-4 i den tilhegrende betjeningsvejledning.

Arbejdsvejledning

» | omrader, hvor der ikke ma benyttes tradles
Bluetooth®-teknologi, skal Bluetooth® Low Energy
Module GCY 30-4 og knapcellen tages ud.

» El-vaerktejet med isat Bluetooth’ Low Energy Module
GCY 30-4 er udstyret med et tradlest interface. Der
kan vare lokale driftshegransninger i f.eks. fly eller
pa sygehuse.

Bevaeg slibelegemet jaevnt med let tryk for at opna et opti-

malt arbejdsresultat. Et for steerkt tryk forringer el-vaerkte-

jets ydelse, og slibestiften slides hurtigere.

» Opbevar slibeveerktgjerne, sa de ikke kan udszettes
for stad.

Oplysninger om optimal handtering af akkuen

Beskyt akkuen mod fugtighed og vand.

Opbevar kun akkuen i et temperaturomrade fra —=20 °C til 50
°C. Opbevar ikke akkuen i bilen f. eks. om sommeren.
Rengar akkuens ventilationsabninger en gang imellem med
en bled, ren og ter pensel.

Nar driftstiden pr. opladning forkortes vasentligt, er det
tegn pa, at akkuerne er slidt op og skal udskiftes.

Laes og overhold henvisningerne mht. bortskaffelse.

Vedligeholdelse og service

Vedligeholdelse og rengering

» Tag altid akkuen ud af el-varktgjet, for der arbejdes
pa el-varktgjet (f.eks. vedligeholdelse, varktajsskift
osv.) samt fer det transporteres og legges til opbeva-
ring. Utilsigtet aktivering af start-stop-kontakten er for-
bundet med kvaestelsesfare.

» El-vaerktej og el-varktojets ventilationsabninger skal
altid holdes rene for at sikre et godt og sikkert ar-
bejde.
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Kundeservice og anvendelsesradgivning

Kundeservice besvarer dine spargsmal vedr. reparation og
vedligeholdelse af dit produkt samt reservedele. Eksplo-
sionstegninger og oplysninger om reservedele finder du ogsa
pa: www.bosch-pt.com
Bosch-anvendelsesradgivningsteamet hjeelper dig gerne,
hvis du har spergsmal til produkter og tilbeharsdele.
Produktets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid
angives ved forespargsler og bestilling af reservedele.

Dansk

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

P& www.bosch-pt.dk kan der online bestilles reservedele el-
ler oprettes en reparations ordre.

TIf. Service Center: 44898855

Fax: 44898755

E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com

Du finder adresser til andre vaerksteder pa:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

De indeholdte Li-lon-akkuer overholder bestemmelserne om
farligt gods. Akkuerne kan transporteres af brugeren pa of-
fentlig vej uden yderligere paleg.

Ved forsendelse gennem tredjemand (f.eks.: lufttransport el-
ler spedition) skal sarlige krav vedr. emballage og meerkning
overholdes. Her skal man kontakte en faregodsekspert, far
forsendelsesstykket forberedes.

Send kun akkuer, hvis huset er ubeskadiget. Tilkleeb abne
kontakter, og indpak akkuen pa en sadan made, at den ikke
kan bevage sigi emballagen. Felg venligst ogsa eventuelle,
viderefarende, nationale forskrifter.

Bortskaffelse
?74 El-veerktgj, akku, tilbeher og emballage skal
27X genbruges pa en miljgvenlig made.

Smid ikke el-vaerktgj og akkuer/batterier ud

E sammen med det almindelige husholdningsaf-
fald!

Gelder kun i EU-lande:

Iht. det europaeiske direktiv 2012/19/EU skal kasseret el-
vaerktgj og iht. det europaeiske direktiv 2006/66/EF skal de-
fekte eller opbrugte akkuer/batterier indsamles separat og
genbruges iht. gaeldende miljaforskrifter.

Akkuer/batterier:
Li-lon:

Var opmaerksom pa anvisningerne i afsnittet "Transport" (se
"Transport", Side 76).

Svensk

Sakerhetsanvisningar

Allménna sdkerhetsanvisningar for elverktyg
[N VARNING Lis noga igenom alla

sakerhetsanvisningar och
instruktioner. Fel som uppstar till foljd av att
sakerhetsanvisningarna och instruktionerna inte féljts kan
orsaka elstot, brand och/eller allvarliga personskador.
Forvara alla varningar och anvisningar for framtida bruk.
Begreppet Elverktyg hanfor sig till ndtdrivna elverktyg (med
natsladd) och till batteridrivna elverktyg (sladdl6sa).

Arbetsplatssdkerhet

» Hall ditt arbetsomrade rent och val upplyst. Ostadade
och morka areor okar olycksrisken.

» Anvidnd inte elverktyget i explosionsfarliga
omgivningar nar det t.ex. finns brannbara vatskor,
gaser eller damm. Elverktygen alstrar gnistor som kan
antanda dammet eller gaserna.

» Hall under arbetet med elverktyget barn och
ohehdriga personer pa betryggande avstand. Om du
stors av obehoriga personer kan du forlora kontrollen
over elverktyget.

Elektrisk sakerhet

» Elverktygets stickpropp maste passa till vigguttaget.
Stickproppen far absolut inte fordndras. Anvénd inte
adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade
elverktyg. Oférandrade stickproppar och passande
vagguttag reducerar risken for elstét.

» Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t. ex. ror,
varmeelement, spisar och kylskap. Det finns en storre
risk for elstét om din kropp ar jordad.

» Skydda elverktyg mot regn och vita. Tranger vattenin i
ett elverktyg 6kar risken for elstot.

» Missbruka inte nitsladden. Anvind inte natsladden
for att bdra eller hanga upp elverktyget och inte heller
for att dra stickproppen ur vagguttaget. Skadade eller
tilltrasslade ledningar okar risken for elstot.

» Nar du arbetar med ett elverktyg utomhus anvénd
endast forlangningssladdar som ar avsedda for
utomhusbruk. Om en lamplig forlangningssladd for
utomhusbruk anvands minskar risken for elstot.

» Anvand ett felstromsskydd om det inte ar mdjligt att
undvika att elverktyget anvands i fuktig miljo.
Felstromsskyddet minskar risken for elstot.

Personsdkerhet

» Var uppmaérksam, kontrollera vad du gor och anvand
elverktyget med fornuft. Anvind inte ett elverktyg
nar du ar trétt eller om du dr paverkad av droger,
alkohol eller mediciner. Under anvandning av elverktyg
kan @ven en kort ouppmarksamhet leda till allvarliga
kroppsskador.
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» Anvénd personlig skyddsutrustning. Anvand alltid
skyddsglasogon. Anvandning av personlig
skyddsutrustning, som t. ex. dammfiltermask, halkfria
sakerhetsskor, skyddshjalm och horselskydd, som ar
anpassade for anvandningsomradet, reducerar risken for
kroppsskada.

» Undvik oavsiktlig igangsattning. Kontrollera att
elverktyget ar frankopplat innan du ansluter
stickproppen till vagguttaget och/eller ansluter/tar
bort batteriet, tar upp eller bar elverktyget. Om du bér
elverktyget med fingret pa stromstallaren eller ansluter
pakopplat elverktyg till natstrdmmen kan olycka uppsta.

» Tabortalla installningsverktyg och skruvnycklar
innan du startar elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel i
en roterande komponent kan medfora kroppsskada.

» Undvik onormala kroppsstallningar. Se till att du alltid
star stadigt och haller balansen. | detta fall kan du
lattare kontrollera elverktyget i ovantade situationer.

» Bar lampliga arbetsklader. Bir inte l6st hdngande
kldder eller smycken. Hall haret, kliderna och
handskarna pa avstand fran rorliga delar. Lost
hangande klader, langt hdr och smycken kan dras in av
roterande delar.

» Nar elverktyg anvands med dammsugnings- och
-uppsamlingsutrustning, se till att dessa ar ratt
monterade och anvénds pa korrekt sétt. Anvandning av
dammutsugning minskar de risker damm orsakar.

Korrekt anviandning och hantering av elverktyg

» Overbelastainte elverktyget. Anvind ritt elverktyg
for det jobb du tanker gora. Med ett limpligt elverktyg
kan du arbeta battre och sakrare inom angivet
effektomrade.

» Ettelverktyg med defekt stromstallare far inte lingre
anvandas. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur ar
farligt och maste repareras.

» Drastickproppen ur vigguttaget och/eller ta bort
batteriet innan instéllningar utfors, tillbehorsdelar
byts ut eller elverktyget lagras. Denna skyddsatgard
forhindrar oavsiktlig inkoppling av elverktyget.

» Forvara elverktygen oatkomliga for barn. Lat
elverktyget inte anvandas av personer som inte ar
fortrogna med dess anvandning eller inte ldst denna
anvisning. Elverktygen ar farliga om de anvands av
oerfarna personer.

» Skot elverktyget omsorgsfullt. Kontrollera att rorliga
komponenter fungerar felfritt och inte karvar, att
komponenter inte brustit eller skadats och kontrollera
orsaker som kan leda till att elverktygets funktioner
paverkas menligt. Lat skadade delar repareras innan
elverktyget tas i bruk. Manga olyckor orsakas av daligt
skotta elverktyg.

» Hall skdrverktygen skarpa och rena. Omsorgsfullt
skotta skarverktyg med skarpa eggar kommer inte sa ltt i
klam och gar lattare att styra.

» Anvand elverktyget, tillbehor, insatsverktyg osv.
enligt dessa anvisningar. Ta hansyn till
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arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Om elverktyget
anvands pa ett satt som det inte ar avsett for kan farliga
situationer uppsta.

Omsorgsfull hantering och anvandning av sladdlésa

elverktyg

» Ladda batterierna endast i de laddare som tillverkaren
rekommenderat. Om en laddare som ar avsedd for en
viss typ av batterier anvands for andra batterityper finns
risk for brand.

» Anvdnd endast batterier som dr avsedda for aktuellt
elverktyg. Anvands andra batterier finns risk for
kroppsskada och brand.

» Hall gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra
sma metallforemal pa avstand fran reservbatterier for
att undvika en bygling av kontakterna. En kortslutning
av batteriets kontakter kan leda till brannskador eller
brand.

» Om batteriet anvénds pa fel sitt finns risk for att
vatska rinner ur batteriet. Undvik kontakt med
vatskan. Vid oavsiktlig kontakt spola med vatten. Om
vdtska kommer i kontakt med 6gonen uppsok
dessutom ldkare. Batterivatskan kan medféra
hudirritation och brannskada.

Service

» Lat endast kvalificerad fackpersonal reparera
elverktyget och endast med originalreservdelar. Detta
garanterar att elverktygets sakerhet uppratthalls.

Sikerhetsanvisningar for alla typer av
anvandning

Sakerhetsvarningar for slipning, sandpappring,
tradborstning, polering, utskarning eller kapning med
materialnedtagning

» Detta elverktyg dr avsett att fungera som en
slipmaskin, stalborste, poleringsmaskin
utskarningsmaskin eller skdrverktyg. Lds alla
sakerhetsvarningar, instruktioner och specifikationer
som tillhandahalls med detta elverktyg. Fel som
uppstar till foljd av att instruktionerna nedan inte foljts
kan orsaka elst6t, brand och/eller allvarliga
personskador.

» Anvand inga tillbehdr som inte dr rekommenderade
och speciellt konstruerade av verktygstillverkaren.
Bara for att tillbehoret kan fastas pa ditt elverktyg,
garanteras inte en saker drift.

» Det nominella varvtalet for sliptillbehdret maste vara
minst lika med den maximala hastigheten som anges
pa elverktyget. Sliptillbehor som kors fortare an deras
markvarvtal kan ga sonder och flyga isar.

» Den yttre diametern och tjockleken pa ditt tillbehor
maste vara inom kapaciteten for ditt elverktyg.
Tillbehor med felaktig storlek kan inte styras pa ett
korrekt satt.

» Hijuls, sandpappringstrummors och andra tillbehors
axelstorlek skall passa till elverktygets spindel eller
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spannhylsa. Tillbehor som inte matchar
monteringsbeslagen pa elverktyget, hamnar ur balans,
vibrerar 6verdrivet och kan gora att man tappar
kontrollen.

» Spindelmonterade hjul, sliptrummor, frasar och andra
tillbehor skall sattas in helt och hallet i spannhylsan
eller chucken. Om inte spindeln halls tillrackligt och/eller
om hjulets 6verhang ar for langt kan det monterade hjulet
lossna och slungas ivag med hog kraft.

» Anvand inte ett skadat tillbehor. Fore varje
anvandning, inspektera tillbehdret, till exempel
slipskivorna for att upptacka flisor och sprickor,
kontrollera om stodrondellen har sprickor, revor eller
for stort slitage, kontrollera stalborsten for att
uppticka losa eller spruckna tradar. Om elverktyg
eller tillbehor tappas i marken, inspektera dem for
skada eller installera ett oskadat tillbehor. Efter
inspektion och installation av ett tillbehor, placera dig
sjalv och askadare pa avstand fran det roterande
tillbehorets plan och kor verktyget pa hogsta varvtal
utan belastning i en minut. Skadade tillbehor gar
normalt sonder under denna testtid.

» Anvind personlig skyddsutrustning. Beroende pa
applikationen ska du anvidnda ansiktsskydd,
skyddsvisir eller skyddsglasogon. Allt efter behov ska
du bira skyddsmask, horselskydd, handskar och
verkstadsforklade som kan stoppa sma fragment av
slipmedel eller arbetsmaterialet. Ogonskyddet maste
kunna stoppa flygande skrap som genereras av olika
arbeten. Ansiktsmasken eller andningsskyddet maste
kunna filtrera partiklar som genereras av din verksamhet.
Langvarig exponering i hogt buller kan orsaka
horselskador.

» Hall askadare pa sikert avstand fran arbetsomradet.
Alla som kommer in i arbetsomradet maste bara
personlig skyddsutrustning. Fragment av arbetsstycket
eller en trasiga tillbehor kan flyga ivag och orsaka skador
bortom det omedelbara verksamhetsomradet.

» Hall elverktyget i de isolerade gripytorna nar du utfor
ett arbete dar skartillbehdren kan komma i kontakt
med dolda kablar eller den egna elférsorjningskabeln.
Vid kontakt med en stromférande ledning kan oskyddade
metalldelar pa verktyget som ar stromférande ge
operatoren en elektrisk stot.

» Hall alltid verktyget stadigt i handen/hénderna under
uppstarten. Motorns reaktionsvridmoment nar den
accelererar upp till full hastighet kan leda till att verktyget
vrider sig.

» Anvind klimmor for att stodja arbetsstycket nar
detta dr lampligt. Hall aldrig ett litet arbetsstycke i
ena handen och verktyget i andra handen nér det ar
igang. Genom att klamma fast ett litet arbetsstycke sa
kan du anvénda handen/héanderna for att kontrollera
verktyget. Runda material sdsom dubb, ror eller slangar
har en tendens att rotera nar de kapas vilket kan leda till
att stycket fastnar eller slungas mot dig.

» Placera sladden pa avstand fran det roterande
tillbehdret. Om du forlorar kontrollen, kan sladden
skdras av eller fastna och din hand eller arm kan dras in i
det roterande tillbehoret.

» Ligg aldrig verktyget nedat forran tillbehoret har
stannat fullstandigt. Det roterande tillbehoret kan
greppa ytan och dra verktyget utanfor din kontroll.

» Efter byte av bit eller gjorda justeringar sa
kontrollerar du att spannhylsan, chucken eller annan
injusteringsenhet ar sikert atdragna. Losa
instéllningsenheter kan vrida sig ovantat vilket leder till
att du forlorar kontrollen dver verktyget. L6sa och
roterande komponenter kan kastas ivag haftigt.

» Kor inte verktyget nér du bér det pa din sida. Oavsiktlig
kontakt med det roterande tillbehéret kan fastna i dina
klader och dra tillbehoret till din kropp.

» Rengor regelbundet verktygets luftventiler. Motorns
flakt drar in damm inuti huset och en dverdriven
ackumulering av metallpulver kan orsaka elektrisk fara.

» Anvand inte elverktyg i narheten av brannbara
material. Gnistor kan antanda dessa material.

» Anvind inte tillbehor som kréver flytande kylmedel.
Anvéndning av vatten eller andra flytande kylmedel kan
leda till elektriska stotar.

Kast och relaterade varningar

Kast ar en plotslig reaktion pa ett roterande hjul som klamts

eller ett roterande hjul, slipband, borste eller andra tillbehor

som fastnat. Klimmande eller fastkilning orsakar en snabb
blockering av den roterande tilloehdret som i sin tur orsakar
att det okontrollerade elverktyget tvingas i motsatt riktning
mot tillbehdrets rotation vid punkten for fastkilningen.

Till exempel, om ett sliphjul fastnar eller kldms av

arbetsstycket, kan kanten av hjulet som kommer ini

klampunkten gréva sig ner i materialytan vilket gor att hjulet
glider ut eller kastas ut. Hjulet kan antingen hoppa mot eller
bort fran operatéren, beroende pa riktningen av hjulrorelsen
pa platsen for klamning. Slipskivor kan dven ga sonder under
dessa forhallanden.

Kast ar resultatet av missbruk av elverktyget och/eller

felaktiga arbetsrutiner eller tillstand och kan undvikas genom

att vidta lampliga forsiktighetsatgarder som beskrivs nedan.

» Hall verktyget i ett fast grepp och placera din kropp
och arm sa att du kan sta emot backslagskrafterna.
Anvéndaren kan undvika kast uppat om lampliga
forsiktighetsatgarder vidtas.

» Var sarskilt forsiktig nar du arbetar med horn, skarpa
kanter etc. Undvik att tillbehdret studsar och fastnar.
Hornor, skarpa kanter eller studsningar har en tendens att
gora sa att det roterande tillbehoret fastnar, till kast eller
till att man forlorar kontrollen.

» Fastinte ett tandat sagblad. Sadana blad skapar ofta
kast och gor att man tappar kontrollen.

» Mata alltid in biten i materialet i samma riktning som
skareggen gar ut ur materialet (vilket ir samma
riktning som spanen kastas). Om du matar in verktyget i
fel riktning sa klattrar den skarande eggen ut ur
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arbetsstycket och verktyget dras i denna
matningsriktning.

» Vid anvandning av roterande filer, kapningshjul,
hoghastighetskapar eller tungsten-karbidkapar sa
skall arbetsstycket alltid vara sdkert fastklamt. Dessa
hjul kan fastna om de blir nagot sneda i rafflorna och kan
fororsaka kast. Om ett avkapat hjul fastnar bryts hjulet
vanligen soénder. Om en roterande fil, héghastighetskap
eller tungsten-karbidkap fastnar kan den hoppa ur sparet
och du forlorar kontrollen dver verktyget.

Sékerhetsvarningar som ar specifika for slipning och

slipande kapningarbeten

» Anvind endast hjultyper som rekommenderas for ditt
elverktyg och anvdnd dem endast for
rekommenderade applikationer. Till exempel: slipa
inte med sidan av en kapskiva. Slipande kapskivor ar
avsedda for perifer slipning och sidokrafter som
appliceras pa dessa hjul kan fa dem att splittras.

» For gangade abrasiva koner och pluggar far endast
oskadade hjuldornar med en oavbruten axelflans som
har rétt storlek och langd. Korrekta dornar minskar
risken for brott.

» Se till att brythjulet inte fastnar och applicera inte ett
for hart tryck. Forsok att inte skdra dverdrivet djupt.
Overbelastning av hjulet 6kar belastningen och
tendensen till vridning eller fastkilning av hjulet i snitt
samt risken for kast eller hjulbrott.

» Placerainte handen i linje med och bakom det
roterande hjulet. Nar hjulet flyttar sig bort fran din hand,
kan kastet slunga ut det roterande hjulet och elverktyget
direkt mot dig.

» Nar hjulet fastnar eller nar skdrningen avbryts av
nagon anledning, sténg av elverktyget och hall
verktyget stilla tills hjulet stannar helt. Forsok aldrig
ta bort brythjulet medan hjulet ar i rérelse, annars kan
kast intraffa. Undersok och korrigera orsaken till att
hjulet hugger eller fastnar.

» Starta inte om skdrningen i arbetsstycket. Lat hjulet
na full hastighet och utfor sedan snittet igen
forsiktigt. Hjulet kan fastna, slira eller gora kast om
elverktyget startas om i arbetsstycket.

» Stodjer paneler eller vilket skrymmande arbetsstycke
som helst for att minimera risken for att hjulet fastnar
eller att kast sker. Stora arbetsstycken tenderar att
digna under sin egen vikt. Stéden ska placeras under
arbetsstycket nara skarlinjen och nara kanten pa
arbetsstycket pa hjulets bada sidor.

» Var sarskilt forsiktig nar du gor en fickutskarning i
befintliga vaggar eller andra blinda omraden. Det
framskjutande hjulet kan skara gas- eller vattenror,
elkablar eller foremal som leder till kast.

Sakerhetsvarningar som ar specifika for tradborstningen
» Observera att tradborst kastas ut av borsten dven

under den normala driften. Utsitt inte tradarna for
pafrestningar genom att applicera en alltfor stor
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belastning pa borsten. Tradborsten kan latt trangain i
lattare klader och/eller huden.

» Tillat borstarna att arbeta i driftshastighet under
minst en minut innan du anviander dem. Under denna
tid far ingen sta framfor eller i linje med borsten. Losa
tradar slungas ivag under inkdrningen.

» Utslungningsriktningen skall vara bort fran dig. Sma
partiklar och sma tradfragment kan slungas ivag med hog
hastighet under anvandningen av dessa borstar och kan
trangainidin hud.

Ytterligare sdkerhetsanvisningar

» Ror inte slip- och kapskivorna innan de svalnat.
Skivorna blir mycket heta vid arbetet.

» Sakra arbetsstycket. Ett arbetsstycke som ar fastspant i
en uppspanningsanordning eller ett skruvstycke halls
sakrare dn med handen.

» Elverktyget dr inte avsett for stationdr drift. Det far
t.ex. inte skruvas fast i ett skruvstycke eller fastas i en
arbetsbank.

» Vid skador och felaktig anvandning av batteriet kan
angor trada ut. Batteriet kan borja brinna eller
explodera. Tillfor friskluft och kontakta lakare vid besvar.
Angorna kan leda till irritation i andningsvagarna.

» Oppna inte batteriet. Detta kan leda till kortslutning.

» Batteriet kan skadas av vassa foremal som t.ex. spikar
eller skruvmejslar eller pa grund av yttre paverkan. En
intern kortslutning kan uppsta och rok, explosion eller
6verhettning kan férekomma hos batteriet.

» Anvind endast batteriet i produkter fran tillverkaren.
Detta skyddar batteriet mot farlig dverbelastning.

[@ Skydda batteriet mot hog virme som t. ex.
léngre solbestralning, eld, smuts, vatten och
m fukt. Explosions- och kortslutningsrisk.

» Var forsiktig! Nir elverktyget anvinds med Bluetooth®
kan storningar forekomma hos andra apparater,
flygplan och medicinska apparater (t.ex. pacemaker,
horapparater). Skador pa manniskor och djur i
omedelbar narhet kan inte heller uteslutas. Anvand
inte elverktyget med Bluetooth’ i nirheten av
medicinska apparater, bensinstationer, kemiska
anldggningar, omraden med explosionsrisk eller i
sprangningsomraden. Anvénd inte elverktyget med
Bluetooth' i flygplan. Undvik drift i direkt narhet till
kroppen under en ldngre period.

Varumadrket Bluetooth® och logotyperna tillhor Bluetooth

SIG, Inc. Alla anvindning av detta varumarke/logotyp
fran Robert Bosch Power Tools GmbH sker under licens.

Produkt- och prestandabeskrivning

Las igenom alla sidkerhetsanvisningar och
instruktioner. Fel som uppstar till foljd av att
sakerhetsinstruktionerna och anvisningarna
inte foljts kan orsaka elst6t, brand och/eller
allvarliga personskador.
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Beakta bilden i den framre delen av bruksanvisningen.

Andamalsenlig anvindning

Elverktyget dr avsett for slipning och avgradning av metall
med korundslipar samt for arbeten med slipband, for
sandpappersslipning och for frasning.

Elverktyget kan dessutom anvandas for borstning och
polering av metall.

Information och installningar for elverktyget kan dverforas
mellan elverktyg och en mobil enhet vid aktiv Bluetooth” Low
Energy Module GCY 30-4 med hjilp av Bluetooth tradlos
teknik.

lllustrerade komponenter

Numreringen av komponenterna hanvisar till illustration av
elverktyget pa grafiksida.

(1) Chuck

(2) Spéannmutter

(3) Slipspindel

(4) Spindelhals (isolerad gripyta)

(5) Pa-/av-strombrytare

(6) Batteri-upplasningsknapp®

(7) Batteri®

(8) Handtag (isolerad greppyta)

(9) Kapa Bluetooth® Low Energy Module GCY 30-4?
(10) U-nyckel pa slipspindeln®

(11) U-nyckel p& chucken”

(12) SkaftmattL,

(13) Anvéndargranssnitt

(14) Batteristatusindikator (anvandargranssnitt)
(15) Indikering varvtalsniva (anvandargranssnitt)
(16) Knapp for instdllning av varvtal (anvandargréanssnitt)
(17) Indikering status elverktyg (anvandargranssnitt)

(18) Indikering dverbelastningsskydd
(anvandargranssnitt)
a) Ibruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehdr ingar

inte i standardleveransen. I vart tillbehdrsprogram beskrivs
allt tillbehor som finns.

Tekniska data

Artikelnummer 3601BB40..
Markspanning V= 18
Nominellt varvtal" min* 10500
Max. chuckdiameter mm 8
Nyckelyta pa

- spannmutter mm 19
- Slipspindel mm 19
Spindeldiameter mm 43
Max. slipdiameter mm 50

Rakslip GGS 18V-10SLC

Max. diameter pa mm 80
polerverktyg

Bakslagsfrankoppling °
Skydd mot oavsiktlig °
aterstart

Vikt motsvarande EPTA- kg 2,2-3,0
Procedure 01:2014°

Rekommenderad © 0..+35
omgivningstemperatur vid

laddning

Tillaten C -20...+50

omgivningstemperatur vid
drift® och vid lagring

Rekommenderade batterier GBA 18V...
ProCORE18V...
Rekommenderade laddare GAL 18...
GAX 18V...
GAL 36...

Datadverforing
Bluetooth Bluetooth® 4.1
(Low Energy)”
Signalavstand s 8
Maximal signalréckvidd® m 30

A) Uppmitt vid 20-25 °C med batteri ProCORE18V 8.0Ah.
B) Beroende pa anvant batteri
C) Begransad effekt vid temperaturer <0 °C

D) De mobila terminalenheterna skall vara kompatibla med
Bluetooth®-Low Energy-enheter (version 4.1) och de skall
stddja Generic Access Profile (GAP).

E) Raéckvidden kan variera kraftigt beroende pa yttre
omstandigheter, bland annat vilken mottagare som anvands.
Inne i slutna rum och genom metallbarridrer (t.ex. vaggar, hyllor,
resvaskor etc.) kan Bluetooth®-rackvidden vara betydligt
mindre.

Buller-/vibrationsdata

Bullernivavarde berédknat enligt EN 60745-2-23.

Den A-klassade bullernivan for enheten ar typiskt 79 dB(A).
Osdkerhet K = 3 dB. Bullernivan vid arbetet kan 6verskrida
angivna varden. Bar horselskydd!

Totala vibrationsvarden a (vektorsumma for tre riktningar)
och osakerhet K beraknad enligt EN 60745-2-23:

Ytslipning (skrubbning med slipkroppsdiameter 25 mm):

a, = 8,5m/s’K = 1,5m/s’

Matningen av den bullerniva som anges i denna anvisning har
utforts enligt en matmetod som ar standardiserad och kan
anvandas vid jamforelse av olika elverktyg. Matmetoden ar
aven lamplig for preliminar bedémning av
vibrationsbelastningen.

Den angivna vibrationsnivan representerar den huvudsakliga
anvandningen av elverktyget. Om daremot elverktyget
anvands for andra dndamal och med andra insatsverktyg
eller inte underhallits ordentligt kan vibrationsnivan avvika.
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D kan vibrationsbelastningen under arbetsperioden oka
betydligt.

For en exakt bedémning av vibrationsbelastningen bor dven
de tider beaktas nar elverktyget ar frankopplat eller &r igang,
men inte anvands. Detta reducerar tydligt
vibrationsbelastningen for den totala arbetsperioden.
Bestdm extra sakerhetsatgarder for att skydda operatoren
mot vibrationernas inverkan t. ex.: underhall av elverktyget
och insatsverktygen, att hlla handerna varma, organisation
av arbetsforloppen.

Montage

» Tabort batteriet ur elverktyget innan atgarder utfors
pa elverktyget (t.ex. underhall, verktygsbyte) samt
fore transport och lagring. Om stromstallaren Till/Fran
oavsiktligt paverkas finns risk for personskada.

Sitta in Bluetooth’ Low Energy Module
GCY 30-4

Observera: Bluetooth” Low Energy Module GCY 30-4 finns
tillganglig som tillbehor.

For information om Bluetooth® Low Energy Module

GCY 30-4, las tillhorande bruksanvisning.

Batteriets laddning

» Anvand endast de laddare som anges i tekniska data.
Endast denna typ av laddare &r anpassad till det litium-
jonbatteri som anvands i elverktyget.

Anmarkning: Batteriet levereras delvis laddat. For full effekt

ska batteriet fore forsta anvandningen laddas upp i

laddaren.

Litiumjonbatteriet kan nar som helst laddas upp eftersom

detta inte paverkar livslangden. Batteriet skadas inte om

laddning avbryts.

Lithiumjonbatteriet ar skyddat mot djupurladdning genom

"Electronic Cell Protection (ECP)". Vid urladdat batteri

kopplar skyddskopplingen fran elverktyget: Insatsverktyget

roterar inte langre.

» Undvik att trycka pa stromstallaren Till/Fran efter en
automatisk frankoppling av elverktyget. Batteriet kan
skadas.

Beakta anvisningarna for avfallshantering.

Borttagning av batteri

Batteriet (7) ar forsett med tva lassteg som hindrar det fran
att falla ut om dess upplasningsknapp (6) faller ut. Nar
batteriet ar insatt i elverktyget halls den med en fjader i ratt
lage.

For att ta ut batteriet (7), tryck pa upplasningsknappen (6)
och dra batteriet ur elverktyget. Bruka inte vald.

Indikering batteristatus

De tre grona LED-lamporna pé indikeringen for batteristatus
visar batteriets laddningsniva. Av sakerhetsskal kan man
endast kontrollera batteristatus ndr elverktyget ar stilla.
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Tryck pa knappen for indikering av batteristatus @ eller &,
for att visa batteriets laddningsniva. Detta ar mojligt dven da
batteriet ar uttaget.

Om ingen LED-lampa lyser efter ett tryck pa knappen for
batteristatus ar batteriet defekt och maste bytas ut.
Observera: Ackumulatorns laddningsstatus visas dven i
anvandargranssnittet (13) (se ,Statusindikeringar",

Sidan 83).

Batterityp GBA 18V...

LED Kapacitet

Fast ljus 3x gront 60-100 %
Fast ljus 2x gront 30-60%
Fast ljus 1x gront 5-30%
Blinkande ljus 1x gron 0-5%
Batterityp ProCORE18V...

D

LED Kapacitet
Fast ljus 5x gront 80-100 %
Fast ljus 4x gront 60-80 %
Fast ljus 3x gront 40-60%
Fast ljus 2x gront 20-40%
Fast ljus 1x gront 5-20%
Blinkande ljus 1x gron 0-5%

Montera slipverktyget (se bild A)

» Tabort batteriet ur elverktyget innan atgérder utfors
pa elverktyget (t.ex. underhall, verktygsbyte) samt
fore transport och lagring. Om stromstallaren Till/Fran
oavsiktligt paverkas finns risk for personskada.

» Anvind endast passande och felfri klonyckel (se

"Tekniska data”).

Rengor slipspindeln (3) och alla delar som ska monteras.

Hall fast slipspindeln (3) med klonyckeln (10) pa

nyckelytan.

Lossa spannmuttern (2) med klonyckeln (11) pa

nyckelytan genom att vrida den motsols.

- Sattin slipkroppens spannskaft till anslag i spanntangen

(1).

Hall fast slipspindeln (3) med klonyckeln (10) och spann

insatsverktyget med klonyckeln (11) pa nyckelytan

genom att vrida det medsols.

Slipkroppen maste rotera felfritt. Anvand inte slipkroppar

som inte langre an runda, utan byt ut dem.

» Dra aldrig at spanntangen med spannmuttern sa lange
ingen slipkropp ar monterad. | annat fall kan
spanntangen skadas.
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» Anvdnd endast slipstift med passande skaftdiameter.
Ett slipstift vars skaftdiameter inte motsvarar
verktygsfastet pa elverktyget (se "Tekniska data”) kan
inte hallas fast ordentligt och skadar spanntangen.

» Insatsverktyget maste sitta minst 10 mm in. Med
skaftmattet L, kan du avldsa tillatet maximalt varvtal for
tillsatsverktyget i tillverkarens anvisningar. Detta far inte
ligga under maximalt varvtal for elverktyget.

Damm-/spanutsugning

Dammet fran material som t. ex. blyhaltig malning, vissa

traslag, mineraler och metall kan vara hélsovadligt. Beroring

eller inandning av dammet kan orsaka allergiska reaktioner

och/eller andningsbesvar hos anvandaren eller personer

som uppehaller sig i narheten.

Vissa damm fran ek eller bok anses vara cancerogena,

speciellt da i forbindelse med tillsatsamnen for

trdbehandling (kromat, trakonserveringsmedel). Endast

yrkesman far bearbeta asbesthaltigt material.

- Setill att arbetsplatsen ar val ventilerad.

- Virekommenderar ett andningsskydd i filterklass P2.

Beakta de foreskrifter som i aktuellt land galler for bearbetat

material.

» Undvik dammanhopning pa arbetsplatsen. Damm kan
latt sjalvantdndas.

Drift

Driftstart

In- och urkoppling

For idrifttagning av elverktyget skjuter du pa-/av-
strombrytaren (5) framat.

For att arretera pa-/av-strombrytaren (5) skjuter du ner pa-/
av-strombrytaren (5) framat och nerat tills den gar i las.

For att stanga av elverktyget, sldpp pa-/av-strombrytaren
(5) resp. om den ar sparrad, tryck ner pa-/av-strémbrytaren
(5) kort och sldpp den sedan.

Inséttning av batteri

» Anvind inte vald ndr du sdtter i batteriet. Batteriet ar
konstruerat sa att det bara kan sattas in pa ratt hall i
elverktyget.

Skjut in det laddade batteriet i batterihallaren sa att det

klickar fast.

Bakslagsfrankoppling
Vid plétslig rekyl hos elverktyget, t.ex.

blockering vid frasning, avbryts
stromtillforseln till motorn elektroniskt.

For aterstart stéll pa-/av-strémbrytaren (5) i
frankopplingslage och koppla pa nytt pa elverktyget.

KICKBACK
CONTROL

Skydd mot oavsiktlig aterstart

Aterstartskyddet hindrar elverktyget fran att okontrollerat
starta efter ett stromavbrott.

For aterstart stall pa-/av-strombrytaren (5) i
frankopplingslage och koppla pa nytt pa elverktyget.
Observera: vid mycket snabb avstangning och paslagning
kan aterstartsskyddet utlosas och elverktyget startar inte
trots aktiverad pa-/av-strombrytare (5). Forsatt pa-/av-
strombrytaren (5) i avstangt ldge och starta elverktyget igen.

Stotavstangning

Den integrerade stotavstangningen stanger av elverktyget sa
fort det traffar golvet vid ett fall. Indikeringen status (17)
blinkar rott. For aterstart stall pa-/av-strombrytaren (5) i
frankopplingslage och koppla pa nytt pa elverktyget.

Anvindargranssnitt (se bild B)

Anvéndargranssnittet (13) ar till for varvtalsforval och for
statusindikering av elverktyget.

Varvtalsforval

Med knappen for varvtalsforval (16) kan du vélja det varvtal du behdver, aven under drift. Uppgifterna i nedanstaende tabell ar
rekommenderade varden.

Material Anvéndning Verktyg Niva varvtalsforval [v/min]
Metall Frasning Fras 3 10500
Metall Slipa Slipstift 3 10500
Metall Avrostning Borste 1 4500
Metall Slipa Sliphylsa 3 10500
Metall Slipa Lamellslipskiva korund A 2 7500
Rostfritt stal Slipa Lamellslipskiva Inox 2 7500
Metall Slipa Filtverktyg 1 4500
Metall Slipa Filtverktyg sliphjul 1 4500

Angivna varden for varvtalsnivaerna ar riktvarden.

» Det nominella varvtalet for tillbehoret maste vara
minst lika med den maximala hastigheten som ar

markt pa elverktyget. Tillbehor som kors fortare an
deras markvarvtal kan ga sonder och flyga isar.
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Betydelse/orsak
gron Batteriet ar laddat -
gul Batteriet dr nastan tomt Batteriet maste snart bytas eller laddas
rod Batteri tomt Byt ut eller ladda batteriet

Betydelse/orsak
overbelastningsskydd

Losning

(anvandargranssnitt) (18)

gul Kritisk temperatur har uppnatts (motor,

elektronik, batteri)

Lat elverktyget ga pa tomgdng och svalna

rod Elverktyget ar overhettat och stangs av Lat elverktyget svalna

Indikering status elverktyg Betydelse/orsak

(anvéndargranssnitt) (17)

gron Status OK -

gul Kritisk temperatur har uppnatts eller batteriet Lat elverktyget ga pa tomgang och svalna eller
ar nastan tomt byt snart ut/ladda batteriet

lyser rott Elverktyget ar overhettat eller batteriet ar Lat elverktyget svalna eller byt ut/ladda

tomt

batteriet

blinkar rott
stotavstangning har utlosts

Bakslagsfrankoppling, startskydd eller

Stang av elverktyget och sla pa det igen

blinkar blatt
installningar dverfors

Elverktyget ar anslutet till en mobil enhet eller -

Connectivity-funktioner

Med Bluetooth® Low Energy Module GCY 30-4 finns féljande
Connectivity-funktioner tillgéngliga for elverktyget:

- Registrering och individuell utformning

- Statuskontroll, utgaende varningsmeddelanden

- Allmén information och installningar

- Hantering

For information om Bluetooth® Low Energy Module

GCY 30-4, las tillhérande bruksanvisning.

Arbetsanvisningar

» | omraden dér Bluetooth® tradlos teknik inte far
anvandas maste Bluetooth® Low Energy Module
GCY 30-4 och knappcellshatteriet tas ut.

» Elverktyget med insatt Bluetooth” Low Energy Module
GCY 30-4 ar utrustat med ett tradlost granssnitt.
Lokala driftshegransningar, t.ex. i flygplan eller
sjukhus, ska beaktas.

Flytta slipkroppen fram och tillbaka med latt tryck for att fa

ett optimalt arbetsresultat. For kraftigt tryck minskar

elverktygets effekt och slipstiftet slits snabbare.

» Forvara slipverktygen sa att de dr skyddade mot
stotar.

Anvisningar for korrekt hantering av batteriet
Skydda batterimodulen mot fukt och vatten.

Batteriet far endast lagras inom ett temperaturomrade
mellan -20 °C till 50 °C. Lat darfor inte batterimodulen t. ex.
pa sommaren ligga kvar i bilen.

Rengor vid tillfalle batterimodulens ventilations6ppningar
med en mjuk, ren och torr pensel.

Ar brukstiden efter uppladdning onormalt kort tyder det pa
att batterierna ar forbrukade och maste bytas mot nya.
Beakta anvisningarna for avfallshantering.

Underhall och service

Underhall och rengéring

» Tabort batteriet ur elverktyget innan atgérder utfors
pa elverktyget (t.ex. underhall, verktygsbyte) samt
fore transport och lagring. Om stromstallaren Till/Fran
oavsiktligt paverkas finns risk for personskada.

» Hall elverktyget och dess ventilationsoppningar rena
for bra och sékert arbete.

Kundtjanst och applikationsradgivning

Kundservicen ger svar pa fragor betraffande reparation och
underhall av produkter och reservdelar. Explosionsritningar
och informationer om reservdelar hittar du ocksa under:
www.bosch-pt.com

Boschs applikationsradgivnings-team hjalper dig garna med
fragor om vara produkter och tillbehéren till dem.
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Ange alltid vid forfragningar och reservdelsbestallningar det

10-siffriga produktnumret som finns pa produktens typskylt.

Svenska

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Danmark

Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)
Fax: (011) 187691

Du hittar fler kontaktuppgifter till service har:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

De litiumjonbatterier som ingar ar underkastade kraven for
farligt gods. Anvdndaren kan utan ytterligare forpliktelser
transportera batterierna pa allman vag.

Vid transport genom tredje person (t.ex. flygfrakt eller
spedition) ska speciella villkor for forpackning och markning
beaktas. | detta fall en expert for farligt gods konsulteras vid
forberedelse av transport.

Batterier far férsandas endast om holjet ar oskadat. Tejpa
oppna kontakter och forpacka batteriet sa att det inte kan
roras i forpackningen. Beakta dven tillampliga nationella
foreskrifter.

Avfallshantering
?74 Elverktyg, batterier, tillbeh6r och forpackning
=X ska omhandertas pa miljovanligt satt for

atervinning.
Slang inte elverktyg och inte heller batterier i
hushallsavfall!

X

Endast for EU-lander:

Enligt det europeiska direktivet 2012/19/EU skall
obrukbara elverktyg och enligt det europeiska direktivet
2006/66/EG felaktiga eller forbrukade batterier samlas in
separat och tillforas en miljéanpassad avfallshantering.
Sekundér-/primérbatterier:

Li-jon:

Beakta anvisningarna i avsnittet Transport (se ,Transport®,
Sidan 84).

Norsk

Sikkerhetsanvisninger

Generelle advarsler om elektroverktoy
N ADVARSEL Les alle advarslene og

anvisningene. Feil ved
overholdelsen av advarslene og nedenstaende anvisninger
kan medfare elektriske stet, brann og/eller alvorlige skader.

Ta godt vare pa alle advarslene og all informasjonen.
Med begrepet "elektroverktey" i advarslene menes
nettdrevne (med ledning) elektroverktay eller batteridrevne
(uten ledning) elektroverktay.

Sikkerhet pa arbeidsplassen

» Sorg for at arbeidsplassen til enhver tid er ryddig og
har god belysning. Rot eller dérlig lys innebaerer stor fare
for uhell.

» Bruk ikke elektroverktoy i eksplosjonsfarlige
omgivelser, for eksempel der det finnes brennbare
vasker, gasser eller stav. Elektroverktay lager gnister
som kan antenne stev eller damp.

» Hold barn og andre personer unna nar et
elektroverktey brukes. Hvis du blir forstyrret under
arbeidet, kan du miste kontrollen over elektroverktayet.

Elektrisk sikkerhet

» Stopselet til elektroverktoyet ma passe i
stikkontakten. Stepselet ma ikke endres pa noen
mate. Bruk ikke adapterstopsler sammen med
jordede elektroverktay. Bruk av stapsler som ikke er
forandret pa og passende stikkontakter, reduserer
risikoen for elektrisk stat.

» Unnga kroppskontakt med jordede overflater som rer,
radiatorer, komfyrer og kjaleskap. Det er starre fare for
elektrisk stet hvis kroppen din er jordet.

» Elektroverktay ma ikke utsettes for regn eller
fuktighet. Dersom det kommer vann i et elektroverktay,
gker risikoen for elektriske stet.

» lkke bruk ledningen til andre formal enn den er
beregnet for. Bruk aldri ledningen til  bzere eller
trekke elektroverktoyet eller koble det fra
stremforsyningen. Hold ledningen unna varme, olje,
skarpe kanter eller deler som beveger seg. Med
skadede eller sasmmenfiltrede ledninger gker risikoen for
elektrisk stet.

» Nar du arbeider utenders med et elektroverktoy, ma
du bruke en skjsteledning som er egnet for utenders
bruk. Nar du bruker en skjgteledning som er egnet for
utendars bruk, reduseres risikoen for elektrisk stat.

» Huvis det ikke kan unngas a bruke elektroverktoyet i
fuktige omgivelser, ma du bruke en jordfeilbryter.
Bruk av en jordfeilbryter reduserer risikoen for elektrisk
stat.

Personsikkerhet

» Vaer oppmerksom, folg med pa det du gjer og utvis
sunn fornuft nar du arbeider med et elektroverktay.
Ikke bruk elektroverktay nar du er tratt eller er
pavirket av alkohol eller andre rusmidler eller
medikamenter. Et gyeblikks uoppmerksomhet ved bruk
av elektroverkteyet kan fere til alvorlige personskader.

» Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
oyebeskyttelse. Bruk av personlig sikkerhetsutstyr som
stgvmaske, sklisikre arbeidssko, hjelm eller herselvern -
avhengig av type og bruk av elektroverktayet - reduserer
risikoen for skader.
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» Unnga utilsiktet start. Forviss deg om at
elektroverktayet er slatt av for du kobler det til
stremkilden og/eller batteriet, lafter det opp eller
beerer det. Hvis du holder fingeren pa bryteren nar du
baerer elektroverktayet eller kobler elektroverktayet til
strgmmen i innkoblet tilstand, kan dette fare til uhell.

» Fjern innstillingsverktay eller skrungkler fer du slar
pa elektroverktayet. Et verktay eller en nakkel som
befinner segi en roterende verktaydel, kan fare til
personskader.

» Unnga en unormal kroppsholdning. Serg for a sta
riktig og stadig. Dermed kan du kontrollere
elektroverkteyet bedre i uventede situasjoner.

» Bruk egnede kleer. lkke bruk vide kleer eller smykker.
Hold har, klaer og hansker unna deler som beveger
seg. Lostsittende tay, smykker eller langt har kan komme
innideler som beveger seg.

» Hvis det kan monteres stovavsugs- og -
oppsamlingsinnretninger, ma du forvisse deg om at
disse er tilkoblet og brukes riktig. Bruk av et stavavsug
reduserer fare pa grunn av stov.

Omhyggelig bruk og handtering av elektroverktay

» Ikke overbelast elektroverktoyet. Bruk et
elektroverktsy som er beregnet for arbeidsoppgaven.
Med et passende elektroverktay arbeider du bedre og
sikrere i det angitte effektomradet.

» lkke bruk elektroverktayet hvis av/pa-bryteren er
defekt. Et elektroverktay som ikke lenger kan slas av eller
pa, er farlig og ma repareres.

» Trekk stapselet ut av stikkontakten og/eller fjern
batteripakken fra elektroverktoyet for du foretar
innstillinger eller skifter tilbehersdeler pa
elektroverktayet eller legger det bort. Disse tiltakene
forhindrer en utilsiktet starting av elektroverktayet.

» Elektroverktsy som ikke er i bruk, ma oppbevares
utilgjengelig for barn. Ikke la personer som ikke er
fortrolige med elektroverktayet eller ikke har lest
disse anvisningene bruke verktayet. Elektroverktoy er
farlige nar de brukes av uerfarne personer.

» Var ngye med vedlikeholdet av elektroverktgyet.
Kontroller om bevegelige verktaydeler fungerer
feilfritt og ikke klemmes fast, og om deler er brukket
eller har andre skader som virker inn pa
elektroverktayets funksjon. Fa reparert
elektroverkteyet for det brukes igjen hvis det er
skadet. Dérlig vedlikeholdte elektroverktay er arsaken til
mange uhell.

» Hold skjereverktoyene skarpe og rene. Godt stelte
skjereverktay med skarpe skjeer setter seg ikke sa ofte
fast og er lettere a fare.

» Bruk elektroverktay, tilbehor, verktay osv. i henhold
til disse anvisningene. Ta hensyn til
arbeidsforholdene og arbeidet som skal utferes. Bruk
av elektroverktay til andre formal enn de som er angitt,
kan fare til farlige situasjoner.

Norsk | 85

Bruk og pleie av batteridrevne verktay

» Lad batteriet bare med laderen som er angitt av
produsenten. Det oppstar brannfare hvis en lader som er
egnet for en bestemt type batterier, brukes med andre
batterier.

» Bruk elektroverktgyene bare med batterier som er
beregnet for dem. Bruk av andre batterier kan medfere
personskader og brannfare.

» Nar batteriet ikke er i bruk, ma det holdes unna andre
metallgjenstander som binders, mynter, ngkler,
spikre, skruer eller andre mindre metallgjenstander
som kan lage en forbindelse mellom kontaktene. En
kortslutning mellom batterikontaktene kan fare til
forbrenninger eller brann.

» Ved feil bruk kan det lekke vaeske ut av batteriet.
Unnga kontakt med denne vaesken. Skyll med vann
hvis det oppstar kontakt med vaesken. Hvis det
kommer vaeske i gynene, ma du i tillegg oppsgke lege.
Batterivaeske som renner ut, kan fare til irritasjoner pa
huden eller forbrenninger.

Service

» Elektroverktayet ma kun repareres av kvalifiserte
fagpersoner og bare med originale reservedeler. Slik
opprettholdes verktayets sikkerhet.

Sikkerhetsanvisninger for alle bruksomrader

Sikkerhetsanvisninger for sliping, pussing, stalbersting,

polering, utskjaering og kappesliping

» Dette elektroverktoyet er beregnet brukt til sliping,
pussing, stalbersting, polering, utskjeering og
kapping. Les alle sikkerhetsanvisningene,
instruksjonene, illustrasjonene og spesifikasjonene
som felger med dette elektroverktsyet. Manglende
overholdelse av anvisningene nedenfor kan medfare
elektrisk stat, brann og/eller alvorlige personskader.

» lkke bruk tilbeher som ikke er utviklet spesielt for
dette verktoyet og anbefalt av verktoyprodusenten.
Selv om det gar an a feste tilbeharet til elektroverktayet,
betyr ikke dette at det er trygt a bruke det.

» Den nominelle hastigheten til slipetilbeheret ma vaere
minst like hoy som den maksimale hastigheten som er
angitt pa elektroverktayet. Slipetilbehar som kjares
raskere enn det nominelle turtallet, kan bli edelagt, og
deler kan lgsne og slynges ut.

» Tilbehorets tykkelse og utvendige diameter ma ligge
innenfor elektroverkteyets nominelle kapasitet.
Tilbehgr med feil dimensjon kan ikke kontrolleres i
tilstrekkelig grad.

» Spindelstorrelsen til skiver, slipevalser og annet
tilbehor ma passe til spindelen eller kragen til
elektroverktayet. Tilbehar som ikke passer til
festesystemet pa elektroverktayet, vil kjgre ujevnt og
vibrere kraftig og kan dermed fare til at du mister
kontrollen.

» Skiver, slipevalser, kuttere eller annet tilbehar som
monteres med spindel, ma settes helt inn i kragen
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eller chucken. Hvis spindelen ikke holdes fast og/eller
overhenget til skiven er for langt, kan den monterte skiven
lzsne og kastes ut med hey hastighet.

Ikke bruk skadd tilbehor. Kontroller alltid tilbeheret
for bruk. Se etter sprekker og avskalling pa
slipeskiver, sprekker, rifter og slitasje pa slipevalser
og lese eller brukne trader pa metallbgrster. Hvis du
mister ned elektroverktoyet eller tilbehgret, ma du
sjekke om det er skadet og eventuelt montere et
uskadd tilbeher. Nar tilbehgret er kontrollert og
montert, ma du plassere deg selv og eventuelle
tilskuere utenfor tilbehgrets rotasjonsplan og kjore
elektroverkteyet ubelastet med maksimal hastighet i
ett minutt. Skadd tilbeher vil normalt ga fra hverandre i
lapet av denne testtiden.

Bruk personlig verneutstyr. Avhengig av oppgaven ma
du bruke ansiktsskjerm, vernebriller eller
beskyttelsesbriller . Ved behov ma du bruke
stevmaske, herselvern, vernehansker og
verkstedforkle som beskytter mot slipespon og sma
bruddstykker av arbeidsemnet. @yevernet skal
beskytte mot avfallspartikler i luften fra ulike
arbeidsoperasjoner. Stavmasken eller
andedrettsapparatet ma kunne filtrere bort partikler som
produseres under arbeidsoperasjonen. Langvarig
eksponering for stay med hay intensitet kan fare til
harselstap.

» Hold tilskuere pa trygg avstand fra arbeidsomradet.
Alle som befinner seg i arbeidsomradet, ma bruke
personlig verneutstyr. Bruddstykker av et arbeidsemne
eller et gdelagt tilbehar kan fly giennom luften og
forarsake personskade ogsa utenfor selve
arbeidsomradet.

» Bruk de isolerte grepsflatene nar du holder
elektroverkteyet under arbeid der skjaeretilbehgret
kan komme borti skjulte ledninger eller verktayets
ledning. Skjaretilbehar som kommer i bergring med en
stramfarende ledning, kan gjare eksponerte metalldeler
pa elektroverktayet stramfarende og dermed gi brukeren
elektrisk stet.

» Hold alltid verkteyet godt fast i handen/hendene
under start. Motorens reaksjonsmoment nar den
akselererer til fullt turtall kan fare til at verktayet vris.

» Stott alltid emnet med klemmer dersom det er mulig.
Hold aldri et lite emne i den ene handen og verktayet i
den andre mens verkteyet er i bruk. Nar du fester et lite
emne med klemmer, kan du bruke handen/hendene til &
styre verktgyet. Runde materialer som plugger, rer eller
slanger har en tendens til & rulle under kapping, noe som
kan fare til at boret blokkeres eller kastes mot deg.

» Hold ledningen slik at den ikke kommer borti det
roterende tilbehgret. Hvis du mister kontrollen, kan
ledningen bli kuttet eller henge seg fast, og handen eller
armen din kan bli trukket inn i det roterende tilbeharet.

» lkke legg elektroverktoyet fra deg for tilbeheret har
stoppet helt. Det roterende tilbeharet kan henge seg fast

i underlaget og trekke i elektroverkteyet slik at du mister
kontrollen.

» Etter bytte av bits eller justeringer er det viktig a
sarge for at kragemutteren, chucken eller andre
justeringsanordninger strammes helt. Lase
justeringsanordninger kan fere til utilsiktet justering, noe
som ferer til at man mister kontrollen og til at lase
roterende deler slynges ut med stor kraft.

» lkke la elektroverktayet ga mens du baerer det.
Utilsiktet beragring med det roterende tilbeheret kan rive
opp klaerne dine, og trekke tilbeharet inn i kroppen.

» Rengjer ventilasjonsapningene pa elektroverktoyet
regelmessig. Viften pa motoren trekker stev inn i huset,
og for stor opphopning av metallstev kan utgjere en
elektrisk fare.

» lkke bruk elektroverktgyet i naerheten av lett
antennelige materialer. Gnister kan antenne disse
materialene.

» lkke bruk tilbeher som krever flytende kjolemidler.
Bruk av vann eller andre flytende kjelemidler kan fare til
livsfarlig elektrisk stet.

Tilbakeslag og tilknyttede advarsler

Tilbakeslag er en plutselig reaksjon ved fastklemming eller

fasthekting av en slipeskive, et slipeband, en barste eller

annet tilbehgr. Fastklemming eller fasthekting forer til
brastopp av det roterende tilbehgret. Dette kan i neste
omgang fare til at elektroverktayet tvinges i motsatt retning
av tilbeherets rotasjon.

Eksempel: Hvis en slipeskive klemmes eller hektes fast i

arbeidsemnet, kan den kanten av skiven som har kjert seg

fast, grave seg ned i materialets overflate og dermed fa
slipeskiven til @ bevege seg oppover eller sla utover.

Slipeskiven kan bevege seg bratt enten mot eller fra

operataren, avhengig av slipeskivens rotasjonsretning da

tilbeharet kom i klem. Slipeskiver kan ogsa ga i stykker i slike
situasjoner.

Tilbakeslag skyldes feil bruk av elektroverktayet og/eller

uheldige betjeningsmater eller -betingelser og kan unngés

ved a falge sikkerhetsreglene nedenfor.

» Hold godt fast i elektroverktayet, og plasser kroppen
og armen slik at du kan motsta et tilbakeslag.
Operataren kan styre tilbakeslagskreftene forutsatt at
sikkerhetsreglene falges.

» Var ekstra forsiktig nar du arbeider med hjgrner,
skarpe kanter osv. Unnga bra stopp og fasthekting av
tilbeheret. Hjorner, skarpe kanter og bra stopp kan lett
fare til at det roterende tilbeharet hekter seg fast slik at
du far tilbakeslag eller mister kontrollen.

» Ma ikke brukes med et fortannet sagblad. Slike blad
forarsaker ofte tilbakeslag og tap av kontroll.

» For alltid boret inn i materialet i samme retning som
skjeerekantens utgang fra materialet i (som er den
samme retningen som sponen kastes i). Hvis boret
fares inn i feil retning, vil borets skjaerekant bore seg ut av
emnet og trekke verktayet i denne bevegelsesretningen.
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» Fest alltid emnet sikkert med klemmer ved arbeid
med roterende filer, kappeskiver,
heyhastighetsfreser eller hardmetallfreser. Disse
skivene vil kjare seg fast hvis de star litt skratt i sporet, og
det kan oppsta tilbakeslag. Nar en kappeskive kjarer seg
fast, brekker vanligvis selve skiven. Nar en roterende fil,
heyhastighetsfres eller hardmetallfres kjorer seg fast, kan
den hoppe ut av sporet, og du kan miste kontrollen over
verktayet.

Spesielle advarsler for sliping og kappesliping

» Bruk bare kappeskivetyper som er anbefalt for ditt
elektroverktay, og bare til anbefalte bruksomrader.
Eksempel: Ikke slip med siden pa kappeskiven.
Kappeskiver er beregnet til periferisliping. Hvis det legges
trykk mot sidene pa disse skivene, kan dette fere til at de
splintres.

» |forbindelse med gjengede slipekjegler og plugger ma
det bare brukes uskadde spindler med flat flens med
riktig sterrelse og lengde. Riktige spindler reduserer
faren for skade.

» lkke "sett fast" kappeskiven eller legg for stort trykk
pa den. Ikke forsek a kappe for dypt. Overbelastning av
kappeskiven gker tilstoppingen og faren for vridning eller
fasthekting av kappeskiven i kuttet og muligheten for
tilbakeslag eller skivebrudd.

» Sorg for at du ikke star i flukt med eller bak den
roterende skiven. Nar kappeskiven beveger seg bort fra
handen din under arbeidet, kan det mulige tilbakeslaget
sende den roterende skiven og elektroverktayet rett mot
deg.

» Hvis kappeskiven blokkeres eller hektes fast eller du
av en eller annen grunn avbryter et kutt, ma du sla av
elektroverkteyet og holde det i ro til kappeskiven har
stoppet helt. Du ma ikke forsgke a fjerne kappeskiven
fra kuttet mens skiven er i bevegelse, ettersom det da
kan oppsta tilbakeslag. Undersgk og utbedre eventuelle
feil for a eliminere arsaken til fastklemming eller lasing av
kappeskiven.

» Start ikke kappingen pa nytt inne i arbeidsemnet. La
kappeskiven komme opp i full hastighet, og sett
verktoyet forsiktig inn i kuttet igjen. Skiven kan
blokkeres, vandre oppover eller sla tilbake dersom
elektroverktayet startes pa nytt inni arbeidsemnet.

» Stott opp paneler eller andre store arbeidsemner for a
redusere faren for fastklemming av kappeskiven og
tilbakeslag. Store arbeidsemner har en tendens til & sige
ned under sin egen vekt. Det ma plasseres statter under
arbeidsemnet nar kuttelinjen og ner kanten av
arbeidsemnet pa begge sider av kappeskiven.

» Vaer ekstra forsiktig nar du lager innstikk i
eksisterende vegger eller andre steder du ikke kan se
inn i. Den utstikkende kappeskiven kan komme til 3 kutte
gass- eller vannledninger, stramledninger eller objekter
som kan forarsake tilbakeslag.
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Spesielle advarsler for bruk av stalberste

» Vaer klar over at metallbersten kaster ut trader ogsa
under normal drift. Ikke overbelast tradene ved a
bruke for mye kraft pa barsten. Tradene i metallbarsten
kan lett trenge gjennom lette kleer og/eller hud.

» Laborstene ga med driftsturtall i minst ett minutt for
du bruker dem. Ingen ma sta foran eller i flukt med
bersten i dette tidsrommet. Lase trader slynges ut
under innkjeringen.

» Sorg for at materialet fra den roterende stalbersten
rettes bort fra deg. Sma partikler og bittesma
fragmenter av trad kan slynges ut med hgy hastighet
under bruk av disse barstene, og disse kan trenge inn i
huden din.

Ekstra sikkerhetsanvisninger

» lkke berer slipe- og kappeskiver for de er avkijglt.
Skivene blir svaert varme under arbeidet.

» Sikre arbeidsemnet. Et arbeidsstykke som holdes fast
med spenninnretninger eller en skrustikke, holdes sikrere
enn med handen.

» Elektroverktoyet er ikke egnet for stasjonaer bruk. Det
ma for eksempel ikke spennes fast i en skrustikke eller
festes pa en arbeidshenk.

» Det kan slippe ut damp ved skader pa og ikke-
forskriftsmessig bruk av batteriet. Batteriet kan
brenne eller eksplodere. Serg for forsyning av friskluft,
og oppsek lege hvis du far besvaer. Dampene kan irritere
andedrettsorganene.

» Batteriet ma ikke apnes. Det er fare for kortslutning.

» Batteriet kan bli skadet av spisse gjenstander som
spikre eller skrutrekkere eller pa grunn av ytre
pavirkning. Resultat kan bli intern kortslutning, og det
kan da komme rayk fra batteriet, eller batteriet kan ta fyr,
eksplodere eller bli overopphetet.

» Batteriet ma bare brukes i produkter fra produsenten.
Kun slik beskyttes batteriet mot farlig overbelastning.

Beskytt batteriet mot varme, f.eks. ogsa mot
langvarig sollys og ild, skitt, vann og

m fuktighet. Det er fare for eksplosjon og

AN kortslutning.

» Forsiktig! Under bruk av maleverkteyet med Bluetooth
" kan det oppsta forstyrrelse pa andre apparater og
anlegg, fly og medisinsk utstyr (f.eks. pacemakere og
hereapparater). Skader pa mennesker og dyr i
umiddelbar naerhet kan heller ikke utelukkes helt.
Bruk ikke maleverkteyet med Bluetooth’ i nerheten av
medisinsk utstyr, bensinstasjoner, kjemiske anlegg,
steder med eksplosjonsfare eller pa
sprengningsomrader. Bruk ikke elektroverkteyet med
Bluetooth” om bord pa fly. Unnga langvarig bruk naer
kroppen.

Navnet Bluetooth® og logoene er registrerte varemerker

som tilherer Bluetooth SIG, Inc. Enhver bruk av navnet/

logoen av Robert Bosch Power Tools GmbH skjer pa
lisens.
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Produktbeskrivelse og
ytelsesspesifikasjoner

Les sikkerhetsanvisningene og instruksene.
Hvis ikke sikkerhetsanvisningene og
instruksene tas til falge, kan det oppsta
elektrisk stat, brann og/eller alvorlige
personskader.

Se illustrasjonene i begynnelsen av bruksanvisningen.

Forskriftsmessig bruk

Elektroverktayet er beregnet for sliping og fierning av skarpe
kanter pa metall med korund-slipeskiver og til arbeid med
slipeband, sandpapirsliping og fresing.

Elektroverkteyet er i tillegg beregnet for barsting og polering
av metall.

Nar Bluetooth” Low Energy Module GCY 30-4 er satt inn, kan
elektroverktayets data og innstillinger overfares mellom
elektroverktayet og en mobil enhet via tradles Bluetooth -
teknologi.

lllustrerte komponenter

Nummereringen av de illustrerte komponentene gjelder for
bildet av elektroverktayet pa illustrasjonssiden.

(1) Spennhylse

(2) Spennmutter

(3) Slipespindel

(4) Spindelhals (isolert grepsflate)

(5) Av/pa-bryter

(6) Utlgserknapp for batteri®

(7) Batteri®

(8) Handtak (isolert grepsflate)

9) [?eksel for Bluetooth® Low Energy Module GCY 30-4

(10) Fastnakkel pa slipespindelen”

(11) Fastnekkel pa spennmutteren?

(12) Innvendige mal pa skaftet L,

(13) Brukergrensesnitt

(14) Indikator for batteriladeniva (brukergrensesnitt)
(15) Visning av turtallstrinn (brukergrensesnitt)

(16) Knapp for forhandsinnstilling av turtall
(brukergrensesnitt)

(17) Statusvisning for elektroverktay (brukergrensesnitt)
(18) Visning for overbelastningsvern (brukergrensesnitt)

a) [lllustrert eller beskrevet tilbehor inngar ikke i standard-
leveransen. Det komplette tilbeheret finner du i vart
tilbehersprogram.

Tekniske data

Rettsliper GGS 18V-10SLC

Artikkelnummer 3601BB40..
V= 18

Nominell spenning

Rettsliper GGS 18V-10SLC

Nominelt turtall® min’ 10500
Maks. spennhylsediameter mm 8
Nokkelflate pa
- Spennmutter mm 19
- Slipespindel mm 19
Spindelhalsdiameter mm 43
Maks. slipeverktaydiameter mm 50
Maks. polerverktgydiameter mm 80
Tilbakeslagsutkobling °
Gjenstartbeskyttelse °
Vekt i henhold til EPTA- kg 2,2-3,0
Procedure 01:2014%
Anbefalt C 0..+35
omgivelsestemperatur ved
lading
Tillatt omgivelsestemperatur C -20...+50
under drift” og ved lagring
Anbefalte batterier GBA 18V...
ProCORE18V...
Anbefalte ladere GAL 18...
GAX 18V...
GAL 36...
Dataoverfering
Bluetooth” Bluetooth® 4.1
(Low Energy)”
Signalavstand s 8
Maksimal signalrekkevidde® m 30

A) Maltved 20-25 °C med batteri ProCORE18V 8.0Ah
B) Avhengig av batteriet
C) Begrenset ytelse ved temperatur under 0 °C

D) De mobile enhetene ma vaere kompatible med Bluetooth® Low
Energy-enheter (versjon 4.1) og stette Generic Access Profile
(GAP).

E) Rekkevidden kan variere mye avhengig av ytre betingelser,
inkludert mottaksenheten som brukes. Inne i lukkede rom, og
ved metalliske hindringer (f.eks. vegger, hyller, skap osv.), kan
Bluetooth®-rekkevidden vaere betydelig mindre.

Stey-/vibrasjonsinformasjon

Stgyemisjon malt i henhold til EN 60745-2-23.

Vanlig A-lydtrykkniva for elektroverktayet er 79 dB(A).
Usikkerhet K = 3 dB. Steynivaet kan overskride de angitte
verdiene under arbeidet. Bruk herselvern!

Vibrasjon totalt a, (vektorsum av tre retninger) og usikkerhet
K fastsatt i henhold til EN 60745-2-23:

Overflatesliping (skrubbing med slipeverktaydiameter

25 mm):

a, = 8,5m/s’K = 1,5 m/s’

Vibrasjonsverdien som er angitt i disse anvisningene er malt
iht. en standardisert malemetode og kan brukes til
sammenligning av elektroverktay med hverandre. Det egner

1609 92A6DP|(15.06.2021)

Bosch Power Tools



seg ogsa til en forelapig vurdering av
vibrasjonsbelastningen.

Det angitte vibrasjonsnivaet representerer de hovedsakelige
anvendelsene til elektroverkteyet. Hvis elektroverktayet
brukes til andre oppgaver, med avvikende innsatsverktay
eller utilstrekkelig vedlikehold, kan imidlertid
vibrasjonsnivaet avvike. Dette kan fare til en betydelig
gkning av vibrasjonsbelastningen over hele
arbeidstidsrommet.

Til en ngyaktig vurdering av vibrasjonsbelastningen skal det
o0gsa tas hensyn til de tidene maskinen er slatt av eller gar,
men ikke virkelig brukes. Dette kan tydelig redusere
vibrasjonsbelastningen over hele arbeidstidsrommet.
Bestem ekstra sikkerhetstiltak til beskyttelse av brukeren
mot vibrasjonenes virkning, som for eksempel: Vedlikehold
av elektroverktey og innsatsverktay, holde hendene varme,
organisere arbeidsforlgpene.

Montering

» Taalltid batteriet ut av elektroverktoyet for arbeider
pa elektroverktoyet utferes (f. eks. vedlikehold,
verktoyskifte osv.) og fer transport og oppbevaring.
Det er fare for skader hvis du trykker pa av/pa-bryteren
ved en feiltagelse.

Bruke Bluetooth® Low Energy Module GCY 30-4

Merknad: Bluetooth” Low Energy Module GCY 30-4 kan fés
som tilbehar.

Les bruksanvisningen som falger med for informasjon om
Bluetooth® Low Energy Module GCY 30-4.

Opplading av batteriet

» Bruk bare laderne som er oppfart i de tekniske
spesifikasjonene. Kun disse laderne er tilpasset til Li-
jon-batteriet som er brukt i elektroverktayet.

Merk: Batteriet er delvis ladet ved levering. For a sikre full

effekt fra batteriet ma du lade det helt opp i laderen far

farste gangs bruk.

Litium-ion-batteriet kan lades opp til enhver tid uten at

levetiden forkortes. Det skader ikke batteriet & avbryte

oppladingen.

Li-lon-batteriet har "Electronic Cell Protection (ECP)" som

beskytter mot dyputladning. Nar batteriet er utladet, kobles

elektroverktayet ut med en beskyttelseskobling:

Innsatsverktayet beveger seg ikke lenger.

» lkke fortsett a trykke pa av/pa-bryteren etter
automatisk utkobling av elektroverktayet. Batteriet
kan ta skade.

Folg informasjonene om kassering.

Fjerning av batteriet

Batteriet (7) har to lasetrinn som skal hindre at batteriet
faller ut hvis utleserknappen (6)for batteriet trykkes
utilsiktet. Sa lenge batteriet er satt inn i elektroverktayet,
holdes det i posisjon av en fjer.
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For a ta ut batteriet (7) trykker du pa utlgserknappen (6) og
trekker batteriet ut av elektroverktayet. Ikke bruk makt.

Indikator for batteriladeniva

De granne lysdiodene i batteriets ladenivdindikator viser
batteriets ladeniva. Av sikkerhetsgrunner er det bare mulig
fa vist ladenivaet nar elektroverktayet er stoppet.

Trykk pa knappen for indikatoren for batteriets ladeniva @
eller s> for & se ladenivaet. Dette er mulig ogsa nar batteriet
er tatt ut.

Hvis ingen lysdiode lyser etter at knappen for indikatoren for
batteriets ladeniva er trykt inn, er batteriet defekt og ma
skiftes ut.

Merknad: Batteriets ladeniva vises ogsa pa
brukergrensesnittet (13) (se , Tilstandsvisninger®,

Side 91).

Batteritype GBA 18V...
Lysdioder Kapasitet

Kontinuerlig lys 3x grant 60-100 %
Kontinuerlig lys 2x grant 30-60%
Kontinuerlig lys 1x grant 5-30%
Blinker 1x grant 0-5%

Batteritype ProCORE18V...
N

Lysdioder Kapasitet

Kontinuerlig lys 5x grant 80-100%
Kontinuerlig lys 4x grant 60-80%
Kontinuerlig lys 3x grant 40-60 %
Kontinuerlig lys 2x grant 20-40%
Kontinuerlig lys 1x grant 5-20%
Blinker 1x grgnt 0-5%

Montere slipeverktay (se bilde A)

» Taalltid batteriet ut av elektroverktayet for arbeider
pa elektroverktayet utferes (f. eks. vedlikehold,
verktoyskifte osv.) og fer transport og oppbevaring.
Det er fare for skader hvis du trykker pa av/pa-bryteren

ved en feiltagelse.

v

data).

Bruk bare egnede og uskadde fastngkler (se Tekniske

- Rengjar slipespindelen (3)og alle delene som skal

monteres.

- Hold fast slipespindelen (3) pa nekkelflaten med

fastnokkelen (10).

Lasne spennmutteren (2) med fastnokkelen (11) pa
nokkelflaten ved a dreie mot urviseren.

Bosch Power Tools
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- Sett spennskaftet til slipeverktayet i spennhylsen (1)til
det stopper.

- Hold fast slipespindelen (3) med fastnakkelen (10), og
fest innsatsverktayet med fastngkkelen (11) pa
nokkelflaten ved a dreie med urviseren.

Slipeverktayet ma rotere helt jevnt. Hvis slipeverktayet har

blitt urundt, mé du ikke fortsette & bruke det, men skifte det

ut.

» Du ma aldri stramme spennhylsen med
spennmutteren uten at et slipeverktay er montert. Det
kan fare til skade pa spennhylsen.

» Bruk bare slipestifter med passende skaftdiameter.
En slipestift med skaftdiameter som ikke stemmer
overens med verktgyholderen til elektroverktayet (se
Tekniske data) kan ikke festes riktig og skader
spennhylsen.

» Innsatsverktgyet ma vaere spent fast minst 10 mm
inne. Tillatt maksimalt turtall for innsatsverktayet kan
beregnes med de innvendige mélene til skaftet L i
informasjonen fra produsenten av innsatsverktayet.
Dette ma ikke vaere under det maksimale turtallet til
elektroverktayet.

Stov-/sponavsuging

Stgv fra materialer som blyholdig maling, noen tresorter,
mineraler og metall kan vaere helsefarlige. Beraring eller
innanding av stav kan utlgse allergiske reaksjoner og/eller
andedrettssykdommer hos brukeren eller personer som
befinner seg i narheten.

Visse typer stav som eik- eller bekstev gjelder som
kreftfremkallende, spesielt i kombinasjon med
tilsetningsstoffer til trebearbeidelse (kromat,
trebeskyttelsesmidler). Asbestholdig materiale ma kun
bearbeides av fagfolk.

- Sargfor god ventilasjon av arbeidsplassen.

- Detanbefales a bruke en stavmaske med filterklasse P2.
Felg ditt lands gyldige forskrifter for de materialene som skal
bearbeides.

» Unnga stev pa arbeidsplassen. Stov kan lett antennes.

Turtallsinnstilling

Bruk

Igangsetting

Inn-/utkobling

For a bruke elektroverkteyet skyver du av/pa-bryteren (5)
forover.

For alase av/pa-bryteren (5) trykker du av/pa-bryteren (5)
ned foran til den lases.

For a sla av elektroverkteyet slipper du av/pa-bryteren (5),
eller du trykker av/pé-bryteren (5) litt ned bak og lipper den
hvis den er last.

Sette inn batteriet

» Bruk ikke makt nar du setter inn batteriet. Batteriet er
konstruert er slik at det bare kan settes inn i
elektroverktayet i riktig posisjon.

Skyv det ladede batteriet inn i batteriholderen helt til det

festes.

Tilbakeslagsutkobling

Ved plutselig tilbakeslag pa elektroverktayet,
for eksempel blokkering under fresing,
avbrytes stramforsyningen til motoren
elektronisk.

For & sla pa igjen setter du av/pa-bryteren (5) i utkoblet
stilling og slar pa elektroverktayet pa nytt.

KICKBACK
CONTROL

Beskyttelse mot ny innkobling

Beskyttelsen mot ny innkobling forhindrer en kontrollert
starting av elektroverktayet etter avbrudd pa
strgmtilfarselen.

For & sla pa igjen setter du av/pa-bryteren (5) i utkoblet
stilling og slar pa elektroverktayet pa nytt.

Merknad: Hvis det slas svaert raskt og pa igjen, kan det
hende at gjenstartbeskyttelsen utlgses og elektroverktayet
ikke starter selv om av/pa-bryteren (5) trykkes. Sett av/pa-
bryteren (5) i utkoblet stilling, og sla pa elektroverktayet
igjen.

Utkobling ved slag

Hvis du mister elektroverktayet, kobles det ut av den
integrerte utkoblingen ved slag idet det treffer bakken.
Samtidig blinker statusvisningen (17) redt. For a sla pa
igjen setter du av/pa-bryteren (5) i utkoblet stilling og slar
pa elektroverktayet pa nytt.

Brukergrensesnitt (se bilde B)

Brukergrensesnittet (13) brukes til turtallsinnstilling og
visning av tilstanden til elektroverktayet.

Med knappen for turtallsinnstilling (16) kan du stille inn ngdvendig turtall ogsa under arbeidet. Tabellen gir en oversikt over

anbefalte produkter.

Materiale Bruk Verktay Turtallsinnstillingstrinn  [min™]
Metall Fresing Freseverktay 3 10500
Metall Slipe Slipestifter 3 10500
Metall Rustfjerning Barste 1 4500
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Materiale Bruk Verktay Turtallsinnstillingstrinn [min™]
Metall Slipe Slipehylser 3 10500
Metall Slipe Lamellsliper korund A 2 7500
Rustfritt stal Slipe Lamellsliper rustfritt stal 2 7500
Metall Slipe Fleece-verktay 1 4500
Metall Slipe Fleece-verktay 1 4500

slipeskiver

De angitte verdiene for turtallstrinnene er veiledende.

» Det nominelle turtallet til tilbehgret ma som minimum
vare likt maksimumsturtallet som er angitt pa

Tilstandsvisninger

Indikator for batteriladeniva Betydning/arsak

elektroverktayet . Tilbehar som kjgres raskere enn det
nominelle turtallet, kan ga i stykker og sprenges.

Lasning

(brukergrensesnitt) (14)

Grant Batteriet er ladet -
Gult Batteriet er nesten tomt Skift eller lad batteriet snart
Radt Tomt batteri Skift eller lad batteriet

Visning for
overbelastningsvern

Betydning/arsak

Lasning

(brukergrensesnitt) (18)

Gult Kritisk temperatur er nadd (motor, La elektroverktayet ga pa tomgang og avkjeles
elektronikk, batteri)
Radt Elektroverktayet er overopphetet ogslasav  Avkjel elektroverktayet

Statusvisning for

elektroverktoy

Betydning/arsak

(brukergrensesnitt) (17)

Gront Status OK -

Gult Kritisk temperatur er nadd eller batterieter  La elektroverktayet ga pa tomgang og
nesten tomt avkjoles, eller skift eller lad batteriet snart

Lyser rgdt Elektroverktayet er overopphetet, eller La elektroverktayet avkjales, eller bytt eller
batteriet er tomt lad batteriet

Blinker radt Tilbakeslagsutkobling, gjenstartbeskyttelse Sl elektroverktayet av og deretter pa igjen

eller utkobling ved slag er utlast

Blinker blatt

Elektroverktayet har forbindelse med mobil

enhet, eller innstillinger overfares

Connectivity-funksjoner

Felgende Connectivity-funksjoner er tilgjengelige for
elektroverktayet i forbindelse med Bluetooth® Low Energy
Module GCY 30-4:

- Registrering og personlig tilpasning

- Statuskontroll, visning av varselmeldinger

- Generell informasjon og innstillinger

- Administrering

Les bruksanvisningen som falger med for informasjon om
Bluetooth® Low Energy Module GCY 30-4.

Arbeidshenvisninger

» Pasteder der det ikke er tillatt a bruke tradlos
Bluetooth®-teknologi ma Bluetooth® Low Energy
Module GCY 30-4 og knappcellebatteriet tas ut.

» Elektroverktayet med Bluetooth” Low Energy Module
GCY 30-4 er utstyrt med et tradlest grensesnitt.
Lokale restriksjoner for bruk av dette, for eksempel
om bord pa fly eller pa sykehus, ma overholdes.

Beveg slipeverktayet med jevnt frem og tilbake med lett

trykk for & oppna et optimalt resultat. For stort trykk

reduserer elektroverktayets yteevne og farer til raskere
slitasje pa slipeskiven.

» Oppbevar slipeverktoyet slik at det er beskyttet mot
stat.
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Rad om optimal bruk av det oppladbare batteriet
Beskytt batteriet mot fuktighet og vann.

Batteriet ma oppbevares ved temperatur fra -20 til 50 °C.
Du ma for eksempel ikke la det ligge i bilen om sommeren.
Rengjer ventilasjonsslissene pa batteriet regelmessig med
en myk, ren og terr pensel.

En vesentlig kortere driftstid etter oppladingen er et tegn pa
at batteriet er oppbrukt og ma skiftes ut.

Felg informasjonene om kassering.

Service og vedlikehold

Vedlikehold og rengjering

» Taalltid batteriet ut av elektroverktoyet for arbeider
pa elektroverktoyet utferes (f. eks. vedlikehold,
verktayskifte osv.) og for transport og oppbevaring.
Det er fare for skader hvis du trykker pa av/pa-bryteren
ved en feiltagelse.

» Hold selve elektroverktoyet og ventilasjonsslissene
alltid rene, for a kunne arbeide bra og sikkert.

Kundeservice og kundeveiledning

Kundeservice hjelper deg ved spgrsmal om reparasjon og
vedlikehold av produktet ditt og reservedelene. Du finner
o0gsa sprengskisser og informasjon om reservedeler pa
www.bosch-pt.com

Boschs kundeveilederteam hjelper deg gjerne hvis du har
spersmal om vare produkter og tilbehar.

Ved alle foresparsler og reservedelsbestillinger ma du oppgi
det 10-sifrede produktnummeret som er angitt pa
produktets typeskilt.

Norsk

Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski

Tel.: 6487 8950
Faks: 64 87 89 55

Du finner adresser til andre verksteder pa:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

Li-ion-batteriene i verktayet underligger kravene for farlig
gods. Batteriene kan transporteres pa veier av brukeren
uten ytterligere krav.

Ved forsendelse gjennom tredje personer (f.eks.:
lufttransport eller spedisjon) ma det oppfylles spesielle krav
til emballasje og merking. Du ma konsultere en ekspert for
farlig gods ved forberedelse av forsendelsen.

Send batterier kun hvis huset ikke er skadet. Lim igjen de
apne kontaktene og pakk batteriet slik at det ikke beveger
seg i emballasjen. Ta ogsa hensyn til viderefgrende nasjonale
forskrifter.

Deponering

X

Bare for land i EU:

Iht. det europeiske direktivet 2012/19/EU om brukt
elektrisk utstyr og iht. det europeiske direktivet 2006/66/
EC ma defekte eller brukte batterier/oppladbare batterier
samles adskilt og leveres inn for miljgvennlig resirkulering.

Elektroverktay, batterier, tilbehar og
emballasje ma leveres inn til miljgvennlig
gjenvinning.

Elektroverktey og batterier ma ikke kastes i
vanlig seppel!

(Oppladbare) batterier:

Li-ion:

Se informasjonen i avsnittet Transport (se , Transport”,
Side 92).
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Turvallisuusohjeet

Sahkotyokalujen yleiset turvallisuusohjeet

[YVAROITUS Lue kaikki turvallisuus- ja kdytto-
ohjeet. Turvallisuus- ja kdyttéohjei-

den noudattamisen laiminlyonti saattaa johtaa sahkoiskuun,

tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.

Sailyta kaikki turvallisuus- ja kdyttoohjeet tulevaa kayt-

toad varten.

Turvallisuusohjeissa kaytetty nimitys "sahkotyokalu" tarkoit-

taa verkkokayttdista sahkotyokalua tai akkukayttoista sahko-

tyokalua.

Tydpaikan turvallisuus

» Pida tydskentelyalue siistina ja hyvin valaistuna. Tyo-
paikan epajdrjestys tai valaisemattomat ty6alueet voivat
johtaa tapaturmiin.

» Al tyoskentele sahkotyokalulla rijahdysalttiissa ym-
pdristdssa, jossa on palavaa nestettd, kaasua tai po-
lya. Sahkotyokalu muodostaa kipinditd, jotka saattavat
sytyttaa polyn tai héyryn.

» Pida lapset ja sivulliset loitolla sahkotyokalua kayt-
tdessdsi. Voit menettda tyokalun hallinnan, jos suuntaat
huomiosi muualle.

Sahkaturvallisuus

» Sahkotyokalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan.
Pistotulppaa ei saa muuttaa milldén tavalla. Ali kiyti
minkaanlaisia pistorasia-adaptereita maadoitettujen
sahkotyokalujen kanssa. Alkuperdisesséd kunnossa ole-
vat pistotulpat ja sopivat pistorasiat vahentavat sahkois-
kun vaaraa.
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» Vilta maadoitettujen pintojen, kuten putkien, patte-

reiden, liesien tai jadkaappien koskettamista. Sahkois-
kun vaara kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.

Al altista sihkotyokalua sateelle tai kosteudelle. Ve-
den paasy sahkotyokalun sisdan kasvattaa sahkoiskun ris-
kia.

Al3 kiyti verkkojohtoa viirin. Ald kiyti johtoa sih-
kotyokalun kantamiseen tai ripustamiseen alaka ir-
rota pistotulppaan pistorasiasta johdosta vetamalla.
Pida johto loitolla kuumuudesta, dljystd, terdvista reu-
noista ja liikkkuvista osista. Vahingoittuneet tai sotkeu-
tuneet johdot kasvattavat sahkoiskun vaaraa.

Kun tyoskentelet sahkotydkalun kanssa ulkona, kayta
ainoastaan ulkokdyttoon soveltuvaa jatkojohtoa. Ulko-
kéyttoon soveltuvan jatkojohdon kaytto pienentaa sah-
koiskun vaaraa.

Jos sdhkotyokalun kanssa on pakko tyoskennelld kos-
teassa ympadristossa, tlloin on kdytettiva vikavirta-
suojakytkinta. Vikavirtasuojakytkimen kaytto vahentaa
sahkoiskun vaaraa.

Henkiloturvallisuus

>

>

Ole valpas, tarkkaavainen ja noudata tervettd jarkea
sihkotyokalua kiyttiessasi. Ali kiyta sihkotyoka-
lua, jos olet vasynyt tai huumeiden, alkoholin tai ladk-
keiden vaikutuksen alaisena. Hetken tarkkaamatto-
muus sahkotyokalua kdytettaessa saattaa johtaa vaka-
vaan loukkaantumiseen.

Kéayta henkilonsuojavarusteita. Kaytd aina suojala-
seja. Henkilonsuojavarustuksen (esim. polynaamari, luis-
tamattomat turvajalkineet, suojakypara tai kuulonsuojai-
met kulloisenkin tehtavan mukaan) kaytto vahentaa louk-
kaantumisriskid.

Esta tahaton kdynnistyminen. Varmista, ettd kdynnis-
tyskytkin on kytketty pois paalta ennen kuin yhdistt
tyokalun sdahkoverkkoon ja/tai akkuun, otat tydkalun
kéteen tai kannat sitd. Jos kannat sahkotydkalua sormi
kaynnistyskytkimella tai kytket sahkdtydkalun pistotulpan
pistorasiaan kdynnistyskytkimen ollessa kdyntiasen-
nossa, altistat itsesi onnettomuuksille.

Poista mahdollinen sadtotyokalu tai kiinnitysavain en-
nen kuin kdynnistat sahkétyokalun. Kiinnitysavain tai
saatotyokalu, joka on unohdettu paikalleen sahkotyokalun
pyorivadn osaan, saattaa aiheuttaa tapaturman.

Vilta kurkottelua. Varmista aina tukeva seisoma-
asento ja tasapaino. Tama parantaa sahkotyokalun hal-
littavuutta odottamattomissa tilanteissa.

Kiyti tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Ald kiyta
10ysid tydvaatteita tai koruja. Pida hiukset, vaatteet
jakasineet loitolla liikkuvista osista. Vljat vaatteet, ko-
rut ja pitkat hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.

Jos laitteissa on polynpoistoliitdntd, varmista, ettd se
on kytketty oikein ja toimii kunnolla. Polynpoistojar-
jestelman kaytté vahentaa polyn aiheuttamia vaaroja.
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Sahkotyokalun kayttd ja huolto

» Ala ylikuormita sahkotyokalua. Kaytd kyseiseen tyo-
hon tarkoitettua sahkatydkalua. Sopivan tehoisella
sahkotyokalulla teet tyot paremmin ja turvallisemmin.

» Ali kiyti sahkotyokalua, jota ei voi kiynnistaa ja py-
sdyttad kaynnistyskytkimesta. Sahkotyokalu, jota ei
voi enda hallita kaynnistyskytkimelld, on vaarallinen ja
taytyy korjauttaa.

» Irrota pistotulppa pistorasiasta ja/tai akku sahkotyo-
kalusta, ennen kuin suoritat saatoja, vaihdat tarvik-
keita tai viet sahkotydkalun sdilytyspaikkaansa. Nama
varotoimenpiteet estavat sahkotyokalun tahattoman
kaynnistymisen.

» Sailyta sahkotyokalut poissa lasten ulottuvilta, kun
niitd ei kiyteti. Al anna sellaisten henkildiden kayt-
tda sahkotyokalua, joilla ei ole tarvittavaa kayttokoke-
musta tai jotka eivit ole lukeneet tata kdyttoohjetta.
Sahkotyokalut ovat vaarallisia, jos niita kdyttavat koke-
mattomat henkilot.

» Pida sdahkotyokalut hyvassa kunnossa. Tarkista liikku-
vat osat virheellisen kohdistuksen tai jumittumisen
varalta. Varmista, ettei sahkotyokalussa ole murtu-
neita osia tai muita toimintaa haittaavia vikoja. Jos
havaitset vikoja, korjauta sahkotyokalu ennen kayt-
toa. Monet tapaturmat johtuvat huonosti huolletuista
sahkotyokaluista.

» Pida leikkausterat terdvind ja puhtaina. Asianmukai-
sesti huolletut leikkaustyokalut, joiden leikkausreunat
ovat terdvia, eivat jumitu herkasti ja niita on helpompi hal-
lita.

» Kaytd sahkotyokaluja, tarvikkeita, ruuvauskarkia jne.
ndiden ohjeiden, kdyttdolosuhteiden ja tyotehtdvan
mukaisesti. Sahkotyokalun maardystenvastainen kaytto
saattaa aiheuttaa vaaratilanteita.

Akkukayttoisten tyokalujen kdytto ja huolto

» Lataa akku vain valmistajan suosittelemassa lataus-
laitteessa. Tietyn tyyppiselle akulle soveltuva latauslaite
saattaa muodostaa tulipalovaaran, jos silld ladataan muun
tyyppisid akkuja.

» Kayta sahkotyokalussa ainoastaan kyseiseen sahkd-
tyokaluun tarkoitettua akkua. Muunlaisen akun kaytto
saattaa aiheuttaa tapaturman ja tulipalon.

» Pida irrotettu akku loitolla metalliesineista, kuten pa-
periliittimista, kolikoista, avaimista, nauloista, ruu-
veista tai muista pienista metalliesineista, jotka voi-
vat oikosulkea akun koskettimet. Akkukoskettimien va-
linen oikosulku saattaa aiheuttaa palovammoja tai sytyt-
tad tulipalon.

» Vadrastd kaytosta johtuen akusta saattaa vuotaa nes-
tettd. Valta timan nesteen koskettamista. Jos nes-
tettd padsee vahingossa iholle, huuhtele kosketus-
kohta vedelld. Jos nestetta padsee silmiin, kdanny li-
saksi ladkarin puoleen. Akusta vuotava neste saattaa ai-
heuttaa drsytysta ja palovammoja.
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Huolto

» Sahkotyokalun saa korjata vain valtuutettu huoltoa-
sentaja. Korjaustdihin saa kayttaa vain alkuperdisia
varaosia. Tama varmistaa sen, ettd sahkétyokalu pysyy
turvallisena.

Kaikkia kdyttosovelluksia koskevat
turvallisuusohjeet

Laikkahionta-, hiomakarahionta-, terasharjaus-,
kiillotus-, jyrsinta- ja katkaisutoita koskevat yleiset
turvallisuusohjeet

» Tama sdahkotyokalu on tarkoitettu laikkahionta-, hio-
makarahionta-, terasharjaus-, kiillotus-, jyrsinta- ja
katkaisutoihin. Lue kaikki timéan sdhkotyokalun mu-
kana toimitetut varoitukset, ohjeet, kuvat ja tekniset
tiedot. Alla mainittujen ohjeiden noudattamisen laimin-
lyonti saattaa aiheuttaa sahkoiskun, tulipalon ja/tai vaka-
van loukkaantumisen.

» Kayta vain tyokalun valmistajan suunnittelemia ja suo-
sittelemia kdyttotarvikkeita. Vain se, ettd kayttotarvike
pystytaan kiinnittdmaan sahkotyokaluun ei ole tae laitteen
kayttoturvallisuudesta.

» Hiomatarvikkeen nimelliskierrosnopeuden taytyy olla
vahintadn yhta suuri kuin sdhkotyokaluun merkitty
maksimikierrosnopeus. Nimelliskierroslukua nopeam-
min pyorivat hiomatarvikkeet voivat murtua ja sinkoutua
ympariinsa.

» Kayttotarvikkeen ulkohalkaisijan ja vahvuuden taytyy
olla kyseiselle sdhkotyokalulle saddetyissa rajoissa.
Véaran kokoisia kdyttotarvikkeita ei pystyta hallitsemaan
kunnolla.

» Laikkojen, hiomakarojen ja muiden kayttotarvikkei-
den karakoon taytyy sopia sahkotyokalun karaan tai
kiinnittimeen. Sahkotyokalun kiinnityskohtaan sopimat-
tomat kayttotarvikkeet pyorivét epatasaisesti, tarisevat
voimakkaasti ja voivat aiheuttaa tyokalun hallinnan me-
nettamisen.

» Karalaikat, hiomakarat, jyrsimet tai muut kayttotar-
vikkeet taytyy tyontda pohjaan asti kiinnittimeen tai
istukkaan. Jos kara on kiinnitetty huonosti ja/tai istukan
ja laikan vali on liian suuri, asennettu laikka saattaa [oys-
tyd ja sinkoutua suurella nopeudella pois paikaltaan.

» Al kaytd vaurioitunutta kayttotarviketta. Tarkista en-
nen jokaista kiyttokertaa, ettei kdyttotarvikkeessa
ole vaurioita (esimerkiksi hiomalaikan sirot ja halkea-
mat, hiomakaran halkeamat tai liiallinen kuluneisuus,
terasharjan irronneet tai katkenneet langat). Jos séh-
kotyokalu tai kdyttotarvike on pudonnut lattialle, tar-
kista ne vaurioiden varalta tai asenna ehja kayttotar-
vike. Kdyttotarvikkeen tarkistamisen ja asentamisen
jalkeen siirry kaikkien paikalla olijoiden kanssa pois
kayttotarvikkeen pyorintdtason alueelta ja kayta sih-
kotyokalua suurimmalla tyhjakayntinopeudella vahin-
tadn minuutin ajan. Vaurioituneet kayttotarvikkeet rik-
koutuvat tavallisesti tdman testausjakson aikana.

» Kayta henkilonsuojaimia. Kayta kdyttokohteen mu-

kaan kasvojensuojainta, silmiensuojainta tai suojala-
seja. Kdyta tarvittaessa hengityssuojainta, kuulosuo-
jaimia, tyokasineita ja pienilta hioma- tai tyokappale-
siruilta suojaavaa essua. Silmiensuojaimen taytyy pys-
tyd suojaamaan silmia erilaisissa t6issa syntyvilta kipi-
noilta ja epapuhtauksilta. Hengityssuojaimen tai hengitys-
naamarin taytyy suodattaa tydssa syntyvat hiukkaset. Pit-
kaaikainen altistuminen voimakkaalle melulle voi aiheut-
taa kuuroutumisen.

Pida sivulliset turvallisella etaisyydelld tyopisteesta.
Kaikkien tyopisteeseen tulevien taytyy kayttaa henki-
I6nsuojaimia. Tyokappaleesta tai rikkoutuneesta kaytto-
tarvikkeesta irronneet sirut voivat sinkoutua ympariinsa ja
aiheuttaa tapaturmia tyopisteen valittomassa laheisyy-
dessa.

Pida sahkatyokalusta kiinni sen eristetyistd kahvapin-
noista, kun teet sellaisia toitd, joissa kdyttotarvike voi
koskettaa piilossa olevia sdhkdjohtoja tai laitteen
omaa virtajohtoa. Jos kayttétarvike koskettaa virrallista
sahkojohtoa, tdmé voi tehdd sahkotyokalun suojaamatto-
mat metalliosat virrallisiksi ja aiheuttaa sahkdiskun lait-
teen kayttdjalle.

Pida tyokalusta tukevasti kiinni, kun kdynnistidt moot-
torin. Vaantoreaktio saattaa aiheuttaa otteen irtoamisen
ty6kalusta, kun moottori kiihtyy huippunopeuteensa.
Mikali mahdollista, kiinnita tyokappale puristimilla.
Ali missaan tapauksessa pida pientd tyokappaletta
kadessasi, kun tyostat sita toisessa kddella ohjaamal-
lasi tyokalulla. Kun kiinnitat pienen tyokappaleen puristi-
mella, voit kayttaa kasia tyokalun ohjaukseen. Pyoredt
esineet (esimerkiksi tangot ja putket) siirtyvat katkaisun
yhteydessa herkasti pois paikaltaan. Talloin kayttotarvike
saattaa jumittua tai tempautua kayttdjaa kohti.

Pida virtajohto turvallisella etdisyydelld pydrivasta
kdyttotarvikkeesta. Jos menetat laitteen hallinnan,
kayttotarvike voi leikata virtajohtoa tai takertua siihen ja
vetda tdaman myota kétesi tai kdsivartesi pyorivaa kaytto-
tarviketta vasten.

Ali missiin tapauksessa aseta sahkotyokalua siilyty-
salustalle ennen kuin kéyttotarvike on pysahtynyt.
Pydriva kayttétarvike voi leikkautua pintaan ja aiheuttaa
sahkotyokalun hallinnan menettamisen.

Tarkasta kayttotarvikkeen tai sadtojen jalkeen, ettd
kiinnitysmutteri, istukka tai muut sdatimet ovat kun-
nolla kiinni. Loysien saatimien asento saattaa muuttua
odottamatta. Talléin voit menettda tydkalun hallinnan ja
irronneet pyorivdt osat saattavat sinkoutua ympdriinsa.
Al3 pida moottoria kdynnissi, kun kannat sahkotyoka-
lua. Tahattoman kosketuksen yhteydessa pyoriva kaytto-
tarvike voi takertua vaatteisiin ja vetda kayttotarvikkeen
kehoasi vasten.

Puhdista sdhkétyokalun tuuletusreidt sadnnollisin va-
liajoin. Moottorin tuuletin imee pdlya rungon sisaan,
missa liialliset pélykertymat metallipinnoilla voivat aiheut-
taa sahkaiskun.
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» Ali kiyti sahkotyokalua palonarkojen materiaalien I4-
heisyydessa. Kipinat voivat sytyttaa taman tyyppiset
materiaalit.

» Al kiyti kiyttotarvikkeita, jotka vaativat nesteméi-
sia jaahdytysaineita. Veden tai muiden nestemaisten
jaahdytysnesteiden kdytto voi aiheuttaa hengenvaaralli-
sen sahkoiskun.

Takapotku ja siihen liittyvat varoitukset

Takapotku on akillinen reaktio, joka aiheutuu, jos pydriva

laikka, hiomaholkki, terdsharja tai muu kdyttotarvike jumit-

tuu tai takertuu kiinni. Jumittuminen tai kiinni takertuminen
aiheuttaa pyorivan kayttotarvikkeen dkillisen pysahtymisen,
mika saa sahkotyokalun tempautumaan hallitsemattomasti
kayttotarvikkeen pyorintasuuntaa vastaan.

Jos esimerkiksi hiomalaikka jumittuu tyokappaleeseen, lai-

kan reuna voi pureutua materiaaliin. Tdmd saattaa aiheuttaa

takapotkun tai laikan-akillisen irtoamisen-tyokappaleesta.

Laikka voi kimmahtaa kdyttdjan suuntaan tai hanesta pois-

pdin riippuen laikan likesuunnasta jumittumiskohdassa. Hio-

malaikat voivat my6s murtua téllaisissa tilanteissa.

Takapotku on seuraus sahkotyokalun vaarinkaytosta ja/tai

virheellisista kaytttavoista tai -olosuhteista ja sen voi valt-

tad noudattamalla alla mainittuja varotoimenpiteitd.

» Pida sdhkotyokalu tukevassa otteessa ja tyoskentele
sellaisessa asennossa, jossa pystyt hallitsemaan taka-
potkuvoimia. Laitteen kéyttaja pystyy hallitsemaan taka-
potkuvoimia, kun hdn noudattaa asiaankuuluvia varotoi-
menpiteita.

» Ole erityisen varovainen tehdessdsi toita nurkkien, te-
rdvien reunojen yms. kohdalla. Vilta kdyttotarvikkeen
iskevid liikkeitd ja jumittumista. Nurkat, teravat reunat
jaiskevat liikkeet voivat herkasti jumittaa pydrivan kaytto-
tarvikkeen ja aiheuttaa tyokalun hallinnan menettamisen
tai takapotkun.

» Ali kiytd hammastettua sahanteraa. Sellaiset terat ai-
heuttavat herkasti takapotkun ja hallinnan menettamisen.

» Tyosta kayttotarvikkeella materiaalia aina samaan
suuntaan kuin tera tulee materiaalista ulos (purujen
lentosuunta). Jos tyostat tyokalulla vadraan suuntaan,
kayttotarvikkeen terd irtoaa tyokappaleesta ja tempaisee
tydkalun tahan tydstosuuntaan.

» Kun kaytat pyorivia hiomapuikkoja, katkaisulaikkoja,
nopeita jyrsimia tai volframikarbidijyrsimia, kiinnita
tyokappale aina luotettavasti paikalleen. Nama laikat
voivat jumittua ja aiheuttaa takapotkun, jos ne paasevat
vahankin kallistumaan urassa. Jos katkaisulaikka jumit-
tuu, se yleensa murtuu. Jos pyériva hiomapuikko, nopea
jyrsin tai volframikarbidijyrsin jumittuu, se saattaa kim-
mahtaa irti urasta ja aiheuttaa tyokalun hallinnan menet-
tamisen.

Laikkahionta- ja katkaisutdita koskevat erityiset

turvallisuusohjeet

» Kaytd vain kyseiselle sahkdtyokalulle suositeltuja laik-
katyyppeja ja vain niiden suositeltuihin kdyttokohtei-
siin. Esimerkki: la hio katkaisulaikan kylkipinnalla.
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Katkaisulaikat on tarkoitettu katkaisuhiontaan. Ne voivat
murtua, jos niitd kuormitetaan sivusuuntaisesti.

» Kayta kierteelld varustetuissa kdyttotarvikkeissa vain
vauriottomia ja laipaltaan moitteettomia laikkakaroja,
jotka ovat oikean kokaoisia ja pituisia. Kunnossa olevat
karat vahentavdt murtumisvaaraa.

» Ali jumita katkaisulaikkaa tai paina tyokalua liian voi-
makkaasti tyokappaletta vasten. Al yriti leikata liian
syvaan. Laikan liiallinen painaminen lisad kuormitusta ja
laikan vaantymis- tai takertumisvaaraa leikkausurassa ja
voi aiheuttaa takapotkun tai laikan murtumisen.

» Al pida kattd pyorivin laikan edessi tai takana. Jos
laikka kulkee tydstokohdassa poispain kadesta, mahdolli-
nen takapotku voi tempaista pyorivan laikan ja sahkotyo-
kalun suoraan kayttajaa kohti.

» Jos laikka jumittuu, takertuu kiinni tai keskeytat
muusta syysta leikkaamisen, sammuta sahkotyokalu
ja pida laitetta paikallaan, kunnes laikka on pysahty-
nyt. Ald missaan tapauksessa yrita poistaa katkaisu-
laikkaa leikkausurasta laikan pyoriessd, koska tama
voi aiheuttaa takapotkun. Selvita ja poista laikan jumit-
tumisen tai takertumisen aiheuttanut syy.

» Ali kiynnista katkaisutoimintoa uudelleen tyokappa-
leessa. Anna laikan kiihtya huippunopeuteen ja
tyonna laikka varovasti takaisin leikkausuraan. Laikka
saattaa jumittua, ponnahtaa leikkausurasta ulos tai ai-
heuttaa takapotkun, jos sahkotyokalu kaynnistetaan uu-
delleen ty6kappaleessa.

» Tue paneelit ja muut suuret tydkappaleet laikan jumit-
tumis- ja takapotkuvaaran minimoimiseksi. Suuret tyo-
kappaleet taipuvat herkdsti oman painonsa vaikutuk-
sesta. Tuet taytyy sijoittaa tyokappaleen alle ldhelle leik-
kausuraa ja tyokappaleen reunoja laikan molemmille-puo-
lille.

» Ole erityisen varovainen, kun teet upotusleikkauksia
tiiliseiniin tai muihin umpinaisiin kdyttokohteisiin. Ma-
teriaaliin uppoava laikka saattaa leikata kaasu- tai vesiput-
kia, sahkdjohtoja tai muita osia, jotka voivat aiheuttaa ta-
kapotkun.

Terasharjausta koskevat erityiset turvallisuusohjeet

» Muista etta harjasta voi irrota yksittdisia lankoja myos
tavallisen kayton aikana. Al ylikuormita lankoja pai-
namalla harjaa liian voimakkaasti tyokappaletta vas-
ten. Irronneet langat pystyvat helposti lavistdmaan ohuen
vaatetuksen ja/tai ihon.

» Anna harjojen pyoria kdyttonopeudella vahintdan mi-
nuutin ajan ennen kuin alat kayttaa niitd. Tana aikana
kukaan ei saa oleskella harjan edessa tai takana. Mur-
tuneet sirut tai langat irtoavat taman testausjakson ai-
kana.

» Suuntaa pyodrivan harjan poistama puru poispdin itses-
tdsi. Kayton yhteydessa harja voi singota suurella nopeu-
della pienia siruja ja langanpétkia, jotka saattavat tunkeu-
tuaihon lapi.
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Lisdturvallisuusohjeet

» Ali koske hioma- tai katkaisulaikkoihin, ennen kuin ne
ovat jadhtyneet. Laikat kuumentuvat voimakkaasti kay-
ton aikana.

» Varmista tyokappaleen kiinnitys. Kadella pidettyna tyo-
kappale ei pysy luotettavasti paikallaan. Siksi se kannat-
taa kiinnittda ruuvipenkin tai puristimien avulla.

» Sahkotyokalu ei sovi kiintedasenteiseen kayttoon.
Sitd ei saa kiinnittaa esimerkiksi ruuvipuristimeen tai ty6-
penkkiin.

» Akusta saattaa purkautua hdyrya, jos akku vioittuu tai
jos akkua kdytetaan epaasianmukaisesti. Akku saat-
taa syttya palamaan tai rdjahtaa. Jarjesta tehokas il-
manvaihto ja kaanny laakarin puoleen, jos havaitset drsy-
tystd. Hoyry voi drsyttad hengitysteitd.

» Ali avaa akkua. Oikosulkuvaara.

» Terdvit esineet (esimerkiksi naulat ja ruuvitaltat) tai
kuoreen kohdistuvat iskut saattavat vaurioittaa ak-
kua. Tama voi johtaa akun oikosulkuun, tulipaloon, savua-
miseen, rajahtamiseen tai ylikuumenemiseen.

» Kaytd akkua ainoastaan valmistajan tuotteissa. Vain
talla tavalla saat estettya akun vaarallisen ylikuormituk-
sen.

[ ) Suojaa akkua kuumuudelta, esimerkiksi pit-
O kaaikaiselta auringonpaisteelta, tulelta,
m lialta, vedelta ja kosteudelta. Rdjahdys- ja oi-
AN kosulkuvaara.

» Varoitus! Bluetooth "-ominaisuudella varustetun sih-
kotyokalun kaytto voi aiheuttaa héiridita muille lait-
teille ja jarjestelmille, lentokoneille ja ldketieteelli-
sille laitteille (esim. sydamentahdistin, kuulolaitteet).
Lisdksi on mahdollista, ettd se aiheuttaa haittaa tyo-
kalun vélittomassa laheisyydessa oleskeleville ihmi-
sille ja elimille. Ala kayta Bluetooth -ominaisuudella
varustettua sdhkotyokalua ladketieteellisten laittei-
den, huoltoasemien, kemiallisten laitosten, rdjahdys-
vaarallisten tilojen ja rdjaytysalueiden laheisyydessa.
Al3 kiyti Bluetooth’-ominaisuudella varustettua sih-
kotyokalua lentokoneissa. Vilta pitkdkestoista kayt-
toa kehon vilittomassa laheisyydessa.

Bluetooth®-tuotenimi seka vastaavat kuvamerkit (logot)

ovat rekisteroityja tavaramerkkeja ja Bluetooth SIG, Inc.

-yhtion omaisuutta. Robert Bosch Power Tools GmbH

kayttaa nditd tuotenimid/kuvamerkkeja aina lisenssilla.

Tuotteen ja ominaisuuksien kuvaus

Lue kaikki turvallisuus- ja kdyttoohjeet. Tur-
vallisuus- ja kayttoohjeiden noudattamatta jat-
taminen voi johtaa sahkoiskuun, tulipaloon ja/
tai vakavaan loukkaantumiseen.

Huomioi kayttdohjeiden etuosan kuvat.

Madraystenmukainen kaytto

Sahkotyokalu on tarkoitettu metallihiontaan ja jaysteen pois-
toon korundihiomatarvikkeiden kanssa, hiomahylsy- ja hio-
mapaperihiontaan sekd jyrsintaan.

Lisdksi sahkotyokalu on tarkoitettu metallin harjaamiseen ja
kiillotukseen.

Sahkotyokalun tiedot ja asetukset voi vélittdd asennetun
Bluetoothf Low Energy -moduulin GCY 30-4 langattoman
Bluetooth'-yhteyden avulla sahkotyokalusta mobiililaittee-
seen.

Kuvatut osat

Kuvattujen osien numerointi viittaa kuvasivulla olevaan sah-
kotyokalun kuvaan.

(1) Kiinnitysistukka

(2) Kiinnitysmutteri

(3) Hiomakara

(4) Karakaula (eristetty kahvapinta)

(5) Kaynnistyskytkin

(6) Akun lukituksen avauspainike?

(7)  Akku?

(8) Kahva (eristetty kahvapinta)

(9) Bluetooth® Low Energy -moduulin GCY 30-4 suojus”
(10) Hiomakaran kiintoavain?

(11) Kiinnitysmutterin kiintoavain®

(12) Vapaavarren mitta L,

(13) Kayttoliittyma

(14) Akun lataustilan naytto (kayttoliittyma)
(15) Kierroslukuportaan naytto (kayttoliittyma)
(16) Kierrosluvun valintapainike (kayttoliittyma)
(17) Sahkotyokalun tilandytto (kayttoliittyma)
(18) Ylikuormitussuojan naytto (kayttéliittyma)

a) Kuvassa nakyva tai tekstissd mainittu lisitarvike ei kuulu
vakiovarustukseen. Koko tarvikevalikoiman voit katsoa tar-
vikeohjelmastamme.

Tekniset tiedot

Tuotenumero 3601BB40..
Nimellinen jannite V= 18
Nimellinen kierrosluku® min* 10500
Kiinnitysistukan maks. hal- mm 8
kaisija

Avainkoko

- Kiinnitysmutteri mm 19
- Hiomakara mm 19
Karakaulan halkaisija mm 43
Hiomatarvikkeen maks. hal- mm 50
kaisija
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Suorahiomakone GGS 18V-10SLC

Kiillotustarvikkeen maks. hal- mm 80
kaisija
Toiminnan pikapysaytys °
Uudelleenkdynnistyssuoja °
Paino EPTA-Procedure kg 2,2-3,0
01:2014 -ohjeiden mukaan®
Suositeltu ympdriston [dm- C 0..+35
potila latauksen aikana
Sallittu ympériston lampatila C -20...+50
kaytossa” ja sdilytyksessd
Suositellut akut GBA 18V...
ProCORE18V...
Suositellut latauslaitteet GAL 18...
GAX 18V...
GAL 36...

Tiedonsiirto

Bluetooth’ Bluetooth® 4.1
(Low Energy)”
Signaalivali S 8
Signaalin maksimikantama® m 30
A) Mitattu 20-25 °C:n lampdtilassa akun ProCORE18V 8.0Ah
kanssa

B) riippuen kaytetysta akusta
C) rajoitettu teho, kun lampatila on <0 °C

D) Mobiililaitteiden taytyy olla yhteensopivia Bluetooth®-Low-
Energy-laitteiden (versio 4.1) kanssa ja tukea Generic Access
Profile (GAP) -paasyprofiilia.

E) Kantavuus voi vaihdella voimakkaasti ulkoisten olosuhteiden ja
kéytettavan vastaanottimen mukaan. Suljetut tilat ja metalliset
esteet (esimerkiksi seinat, kaapit, laukut, yms.) saattavat lyhen-
taa huomattavasti Bluetooth®-yhteyden kantavuutta.

Melu-/térinatiedot

Melup@astoarvot on maaritetty standardin EN 60745-2-23
mukaan.

Sahkotyokalun tyypillinen A-painotettu ddnenpainetaso on
79 dB(A). Epdvarmuus K = 3 dB. Melutaso saattaa téiden ai-
kana ylittaa ilmoitetut arvot. Kdyta kuulosuojaimia!

Tarindn kokonaisarvot a, (kolmen suunnan vektorisumma) ja

epdvarmuus K on maaritetty standardin EN 60745-2-23 mu-

kaan:

Pintahionta (karkea hionta halkaisijaltaan 25 mm:n hioma-
tarvikkeella):

a, = 8,5m/s’K = 1,5 m/s’

Naissa ohjeissa ilmoitettu tarindtaso on mitattu standardoi-
dun mittausmenetelméan mukaisesti ja sita voi kayttaa sahko-
tyokalujen keskindiseen vertailuun. Se soveltuu myos tarina-
kuormituksen vdliaikaiseen arviointiin.

lImoitettu tarindtaso vastaa sahkétyokalun padasiallisia kayt-
totapoja. Mikali sahkotyokalua kaytetdan muunlaisissa
toissa, erilaisilla kdyttotarvikkeilla tai riittdmattomasti huol-
lettuna, tarindtaso saattaa poiketa ilmoitetusta arvosta.
Tama saattaa lisdta huomattavasti koko tydskentelyjakson
tarindkuormitusta.
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Tarinakuormituksen tarkaksi arvioimiseksi tulee huomioida
my0s ne ajat, jolloin laite on sammutettuna tai tyhjakaynnilld.
Tama voi pienentda huomattavasti koko tyoskentelyjakson
tarinakuormitusta.

Maarittele tarvittavat lisdvarotoimenpiteet kdyttdjan suojele-
miseksi tarinan aiheuttamilta haitoilta (esimerkiksi sahkotyo-
kalujen ja kayttotarvikkeiden huolto, kasien pitaminen lampi-
mind ja tyéprosessien organisointi).

Asennus

» Irrota akku, ennen kuin alat tehda sahkotyokaluun liit-
tyvia toita (esim. huolto, kdyttotarvikkeen vaihto,
jne.). Irrota akku my6s séhkotyokalun kuljetuksen ja
sdilytyksen ajaksi. Kaynnistyskytkimen tahaton painal-
lus aiheuttaa loukkaantumisvaaran.

Bluetooth® Low Energy -moduulin GCY 30-4
asentaminen

Huomautus: Bluetooth” Low Energy -moduuli GCY 30-4 on
saatavana lisdtarvikkeena.

Lue asiaankuuluva kayttdopas, joka siséltad Bluetooth® Low
Energy -moduulia GCY 30-4 koskevat lisdtiedot.

Akun lataus

» Kaytd vain teknisissa tiedoissa ilmoitettuja latauslait-
teita. Vain nama latauslaitteet soveltuvat sahkotyokalus-
sasi kdytettavalle litiumioniakulle.

Huomautus: akku toimitetaan osittain ladattuna. Akun tay-

den tehon varmistamiseksi akku tulee ladata latauslaitteessa

tayteen ennen ensikayttoa.

Litiumioniakun voi ladata koska tahansa. Tama ei lyhenna

akun elinikda. Latauksen keskeytys ei vaurioita akkua.

Litiumioniakku on suojattu "Electronic Cell Protection

(ECP)" (elektronisella kennojen suojauksella) syvapurkautu-

misen estamiseksi. Kun akku on lahes tyhjd, suojakytkin kat-

kaisee sahkotyokalun toiminnan: kayttotarvike pysahtyy.

» Ali paina enii kaynnistyskytkinta sahkotyokalun toi-
minnan automaattisen katkaisun jalkeen. Akku saattaa
vahingoittua.

Huomioi havitysohjeet.

Akun irrottaminen

Akussa (7) on kaksi lukitusvaihetta, joiden tehtavéana on es-

tad akun irtoaminen, jos painat tahattomasti akun lukituksen
avauspainiketta (6). Sahkotyokalussa oleva akku pysyy pai-

kallaan jousen avulla.

Kun haluat irrottaa akun (7) sahkotyokalusta, paina lukituk-

sen avauspainiketta (6) ja veda akku pois. Al irrota akkua

vakisin.

Akun lataustilan naytto

Akun lataustilan ndyton vihredt LED-valot ilmoittavat akun la-
taustilan. Turvallisuussyista lataustilan tarkistaminen on
mahdollista vain sahkétyokalun ollessa pysahdyksissa.
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Kun haluat ndhda lataustilan, paina lataustilan naytén paini-
ketta @ tai =z, Tdma on mahdollista myds akun ollessa irro-
tettuna.

Jos lataustilan ndyton painikkeen painaminen ei sytyta yh-
taan LED-valoa, akku on viallinen ja taytyy vaihtaa.

Huomautus: akun lataustila ndytetaan myos kayttoliitty-
massa (13) (katso "Tilan naytot", Sivu 99).

Akkutyyppi GBA 18V...

LED-valot Kapasiteetti

3 vihreda valoa palaa jatkuvasti 60-100 %
2 vihreda valoa palaa jatkuvasti 30-60%
1 vihrea valo palaa jatkuvasti 5-30%

1 vihred valo vilkkuu 0-5%

Akkutyyppi ProCORE18V...
LW

LED-valot Kapasiteetti

5 vihred valoa palaa jatkuvasti 80-100 %
4 vihred valoa palaa jatkuvasti 60-80 %
3 vihreda valoa palaa jatkuvasti 40-60 %
2 vihreda valoa palaa jatkuvasti 20-40%
1 vihred valo palaa jatkuvasti 5-20%

1 vihred valo vilkkuu 0-5%

Hiomatarvikkeiden asennus (katso kuva A)

» Irrota akku, ennen kuin alat tehda sahkotyokaluun liit-
tyvia toita (esim. huolto, kiyttotarvikkeen vaihto,
jne.). Irrota akku my6s sahkatyokalun kuljetuksen ja
sdilytyksen ajaksi. Kaynnistyskytkimen tahaton painal-
lus aiheuttaa loukkaantumisvaaran.

» Kaytd vain oikean kokoista ja kunnossa olevaa kiintoa-

vainta (katso "Tekniset tiedot").

Puhdista hiomakara (3) ja kaikki asennettavat osat.

Pida hiomakaraa (3) paikallaan kiintoavaimella (10).

L6ysad kiinnitysmutteria (2) kiertdmalla kiintoavainta

(11) vastapaivaan.

Tyonna hiomatarvikkeen varsi kiinnitysistukan (1) poh-

jaan asti.

Pida hiomakaraa (3) paikallaan kiintoavaimella (10) ja ki-

rista kdyttotarvike kiertamalld kiintoavainta (11) myéta-

paivaan.

Hiomatarvikkeen on pyérittavi ehdottoman tasaisesti. Al

kayta epapyoreitd hiomatarvikkeita.

» Ala missiin tapauksessa kiristi kiinnitysistukkaa en-
nen hiomatarvikkeen asentamista. Muuten kiinnitysis-
tukka voi vaurioitua.

» Kaytd vain hiomapuikkoja, joiden varren halkaisija so-
pii kyseiselle pitimelle. Hiomapuikko, jonka varren hal-
kaisija ei sovellu sahkotyokalun kayttotarvikkeen pitimelle
(katso "Tekniset tiedot"), ei pysy kunnolla paikallaan ja
saattaa vaurioittaa kiinnitysistukkaa.

» Kayttotarvike taytyy kiertaa vahintaan 10 mm:n pi-
tuudelta istukan sisaan. Mittaa vapaa varren mitta L ja
katso suurin sallittu kierrosluku kaytt6tarvikkeen valmis-
tajan antamista tiedoista. Tdma ei saa alittaa sahkétyoka-
lun enimmdiskierroslukua.

Pélyn-/purunpoisto

TyOstettavista materiaaleista syntyva poly (esimerkiksi lyijy-

pitoinen pinnoite, tietyt puulaadut, kivi ja metalli) voi olla ter-

veydelle vaarallista. Polyn koskettaminen tai hengittaminen

saattaa aiheuttaa kayttajalle tai Iahella oleville ihmisille aller-

gisia reaktioita ja/tai hengitystiesairauksia.

Tietyt pélylaadut (esimerkiksi tammi- tai pyokkipély) katso-

taan sy0paa aiheuttaviksi, varsinkin puunkasittelyaineiden

yhteydessa (kromaatti, puunsuoja-aine). Asbestipitoisia ai-

neita saavat kasitella vain ammattilaiset.

- Huolehdi tyokohteen hyvasta tuuletuksesta.

- Suosittelemme kayttamaan suodatusluokan P2 hengitys-
suojanaamaria.

Noudata kasiteltavia materiaaleja koskevia maakohtaisia

maardyksid.

» Estd polyn kertyminen tyopisteeseen. Poly saattaa olla
herkasti syttyvaa.

Kaytto

Kéyttoonotto

Kaynnistys ja pysaytys

Kaynnista sahkotyokalu tyontamalld kaynnistyskytkinta (5)
eteenpdin.

Lukitse kaynnistyskytkin (5) paalle painamalla kaynnistys-
kytkimen (5) etuosaa alaspain niin, etta se lukittuu paikal-
leen.

Sammuta sihkétyokalu vapauttamalla kaynnistyskytkin (5),
tai jos se on lukittu paalle, paina kaynnistyskytkinta (5) ensin
hieman alaspain niin, ettd se vapautuu.

Akun asennus

» Ali asenna akkua vikisin paikalleen. Akku on muotoiltu
niin, etta se sopii sahkétyokaluun vain oikeassa asen-
nossa.

Tyonna ladattu akku akkuaukkoon niin, ettd se napsahtaa

paikalleen.

Takaiskuun reagoiva toiminnan katkaisu

Sahkotyokalun dkillisen takaiskun yhteydessa
(esimerkiksi jyrsinteran jumittuessa) elektro-
niikka katkaisee virransy6ton moottoriin.

Kun haluat ottaa sahkétyokalun uudelleen
kayttoon, kytke kaynnistyskytkin (5) pois paalta ja kayn-
nista moottori uudelleen.

KICKBACK
CONTROL
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Uudelleenkdynnistyssuoja

Uudelleenkdynnistyssuoja estda sahkotyokalun hallitsemat-
toman kaynnistymisen virtakatkoksen jalkeen.

Kun haluat ottaa sahkétyokalun uudelleen kdyttoon, kytke
kdynnistyskytkin (5) pois paalta ja kaynnistd moottori uudel-
leen.

Huomautus: jos tyokalun sammuttua moottori kdynniste-
tadn erittain pian uudelleen, uudelleenkdynnistyssuoja saat-
taa laueta toimintaan ja estda talloin sahkotyokalun kaynnis-
tymisen kdynnistyskytkimen (5) painamisesta huolimatta.
Kun haluat ottaa sahkétyokalun uudelleen kayttoon, kytke

Kierrosluvun valinta
Kierrosluvun valintapainikkeella (16) voit valita tarvittavan kierrosluvun myds kayton aikana. Seuraavan taulukon tiedot ovat
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kdynnistyskytkin (5) pois paalta ja kaynnistd moottori uudel-
leen.

Toiminnan katkaisu tyokalun pudotessa

Sisadnrakennettu turvakatkaisin katkaisee toiminnan heti
kun putoava sahkétyokalu iskeytyy lattiaan. Tall6in tilandytto
(17) vilkkuu punaisena. Kun haluat ottaa sahkotyokalun uu-
delleen kayttoon, kytke kdynnistyskytkin (5) pois paalta ja
kadynnista moottori uudelleen.

Kayttoliittyma (katso kuva B)

Kayttoliittymad (13) kaytetadn kierrosluvun valintaan ja sah-
kotyokalun kayttotilan nayttoon.

suosituksia.

Materiaali Kaytto Kayttotarvikkeet Kierrosluvun valintapor- [min™]
ras

Metalli Jyrsinta Jyrsinterat 8 10500

Metalli Hionta Hiomapuikot 8 10500

Metalli Ruosteen poisto Harja 1 4500

Metalli Hionta Hiomahylsyt 8 10500

Metalli Hionta Lamellilaikka, korundiA 2 7500

Ruostumaton te- Hionta Lamellilaikka, Inox 2 7500

ras

Metalli Hionta Karhunkielet 1 4500

Metalli Hionta Karhunkielilaikat 1 4500

Kierroslukuportaiden ilmoitetut arvot ovat suuntaa-antavia ohjearvoja.

» Kayttotarvikkeen nimelliskierrosnopeuden taytyy olla
vahintaan yhta suuri kuin sdhkotyokaluun merkitty
Tilan naytot

Akun lataustilan naytto Merkitys/syy

maksimikierrosnopeus. Nimelliskierroslukua nopeam-
min pyorivat kayttotarvikkeet voivat murtua ja sinkoutua
ympariinsa.

Ratkaisu

(kayttoliittyma) (14)

vihred Akku ladattu -
keltainen Akku melkein tyhja Vaihda tai lataa akku pian
punainen Akku tyhja Vaihda tai lataa akku

Ylikuormitussuojan naytto
(kayttoliittyma) (18)

Merkitys/syy

Ratkaisu

keltainen Kriittinen lampotila on saavutettu (moottori,  Kayta sahkétyokalua tyhjakaynnilla, jotta se
elektroniikka, akku) jaahtyy

punainen Sahkotyokalu on ylikuumentunut jasammuu  Anna séhkotyokalun jadhtya

Sahkotyokalun tilandytto  Merkitys/syy Ratkaisu

(kayttoliittyma) (17)

vihred Tila OK -

keltainen Kriittinen Iampatila on saavutettu tai akku on  Kayta sahkotyokalua tyhjakaynnilla, jotta se

lahes tyhja

jadhtyy, tai vaihda tai lataa akku mahdollisim-
man pian
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Sahkotyokalun tilandytto
(kayttoliittyma) (17)

Merkitys/syy

Ratkaisu

palaa punaisena
tyhja

Sahkotyokalu on ylikuumentunut tai akku on

Anna sahkotyokalun jaahtyd tai vaihda/lataa
akku

vilkkuu punaisena

Toiminnan pikapysatys, uudelleenkdynnistys- Sammuta sahkotyokalu ja kaynnista se uudel-

suoja tai turvakatkaisin on lauennut leen

vilkkuu sinisend

Sahkotyokalu on yhteydessa mobiililaittee- -

seen tai asetusten siirto on parhaillaan kdyn-

nissa

Langattoman yhteyden toiminnot

Sahkotyokalussa voi kdyttaa Bluetooth® Low Energy -moduu-

lin GCY 30-4 kanssa seuraavia langattoman yhteyden toi-
mintoja:

- Rekisterdinti ja personointi

Tilan tarkastus, varoitusten antaminen

Yleiset tiedot ja asetukset

Hallinta

Lue asiaankuuluva kayttoopas, joka siséltaa Bluetooth® Low
Energy -moduulia GCY 30-4 koskevat lisatiedot.

Tyoskentelyohjeita

» Sellaisissa paikoissa, joissa Bluetooth®-yhteyden
kaytto on kielletty, Bluetooth® Low Energy -moduuli
GCY 30-4 ja sen nappiparisto on irrotettava.

» Asennetulla Bluetooth” Low Energy -moduulilla
GCY 30-4 varustettu sahkotydkalu sisaltaa langatto-
man yhteyden. Paikallisia kayttorajoituksia (esimer-
kiksi lentokoneissa tai sairaaloissa) on noudatettava.

Hio kevyesti edestakaisin liikkein niin, etta pinnasta tulee

mahdollisimman tasainen. Liian voimakas painaminen hei-

kentda sahkotyokalun tydstotehoa ja nopeuttaa hiomatarvik-

keen kulumista.
» Al altista hiomatarvikkeita iskuille.

Ohjeita akun optimaaliseen kasittelyyn

Suojaa akku kosteudelta ja vedelta.

Sailytd akkua vain —20...50 °C lampétilassa. Al jatd akkua
esimerkiksi kuumana kesdpaivana pitkaksi ajaksi autoon.
Puhdista akun tuuletusaukot silloin talldin pehmealld, puh-
taalla ja kuivalla siveltimelld.

Huomattavasti lyhentynyt kdyntiaika latauksen jalkeen osoit-

taa, ettd akku on elinikdnsa lopussa ja taytyy vaihtaa uuteen.
Huomioi havitysohjeet.

Hoito ja huolto
Huolto ja puhdistus

» Irrota akku, ennen kuin alat tehda sahkotyokaluun liit-

tyvia toita (esim. huolto, kiyttotarvikkeen vaihto,
jne.). Irrota akku myo6s sdhkotydkalun kuljetuksen ja
sailytyksen ajaksi. Kaynnistyskytkimen tahaton painal-
lus aiheuttaa loukkaantumisvaaran.

» Pidd sdhkotydkalu ja tuuletusaukot puhtaina luotetta-
van ja turvallisen tydskentelyn varmistamiseksi.

Asiakaspalvelu ja kdyttoneuvonta

Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa seka va-
raosia koskeviin kysymyksiin. Rajaytyskuvat ja varaosatiedot
ovat myos verkko-osoitteessa: www.bosch-pt.com
Bosch-kdytténeuvontatiimi vastaa mielelladn tuotteita ja tar-
vikkeita koskeviin kysymyksiin.

limoita kaikissa kyselyissa ja varaosatilauksissa 10-numeroi-
nen tuotenumero, joka on ilmoitettu tuotteen mallikilvessa.

Suomi

Robert Bosch Oy

Bosch-keskushuolto

Pakkalantie 21 A

01510 Vantaa

Voitte tilata varaosat suoraan osoitteesta www.bosch-pt.fi.
Puh.: 0800 98044

Faksi: 010296 1838

www.bosch-pt.fi

Muut asiakaspalvelun yhteystiedot lI6ydit kohdasta:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Kuljetus

Toimitukseen kuuluvat litiumioniakut ovat vaarallisia aineita
koskevien lakimaardysten alaisia. Kayttajd saa kuljettaa ak-
kuja liikenteessa ilman erikoistoimenpiteitd.

Jos lahetys tehddan kolmansien osapuolten kautta (esim.:
lentorahtina tai huolintaliikkeen valityksella), tallin on huo-
mioitava pakkausta ja merkintad koskevat erikoisvaatimuk-
set. Lahetystd varten tuote taytyy pakata vaarallisten ainei-
den asiantuntijan neuvojen mukaan.

Ldhetd vain sellaisia akkuja, joiden kotelo on vaurioitumaton.
Suojaa navat teipilld ja pakkaa akku niin, ettei se padse liik-
kumaan pakkauksessa. Huomioi myods mahdolliset tatd pi-
demmiélle menevat maakohtaiset maaraykset.

Havitys
?74 Sahkatyokalut, akut, lisatarvikkeet ja pakkauk-
27X set tulee toimittaa ymparistoystavalliseen uu-

siokayttoon.
Al4 heita sahkotyokaluja tai akkuja/paristoja ta-
lousjatteisiin!

)¢

Koskee vain EU-maita:

Eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EU mukaan kayttokel-
vottomat sahkotyokalut ja eurooppalaisen direktiivin
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2006/66/EY mukaan vialliset tai loppuun kaytetyt akut/pa-
ristot taytyy kerata erikseen ja toimittaa ympdristoystavalli-
seen kierratykseen.

Akut/paristot:

Li-lon:

Noudata luvussa "Kuljetus" annettuja ohjeita (katso "Kulje-
tus", Sivu 100).

EAAnVIKG

Ynobeieic aopaAeiac

Fevikég umodeilelc aopaletag yia nAekTpikd
cpyaleia
AwBaote oAeg Tig unmobeilerg

ETIPOEIAO- aopaleag kaiTig odnyieg
MOIHZH Ap€leleg KaTa TV THENON TWV
unobeifewv aopalelac kat Twv 0dnylwv pmopei va
nipokaAéoouv nhektpomAnéia, mupkaytd fi/kat sofapolc
TpaupaTiopouC.

Duhatre Aeg Ti¢ mpoerdomonTiKEG UMOOEIEELS Kat 06nyieg

yia kae peAdovTiki xprion.

0 0poc «NAEKTPIKO €pyaAeio» TIOU XpNOIPOTOLEITAL OTIG

nipoetbomoinTikeg UNodeifelc avapepeTal oe NAEKTPIKA

€pyaAeia mou Tpo@odoToUvTaL amd To NAEKTPIKO GIKTUO (e

NAEKTEIKO KaAwG10) KaBWC Kal e NAEKTPIKA epyaeia mou

TPOPOGOTOUVTAL AMd priaTapia (Xweic NAEKTPIKO KaA®HI0).

Acpdleta oTo Xwpo epyaciac

» Awrnpeire Tov Xpo epyaciag kaBapo kat kaAa
PWTIOHEVO. PUNaVON 1} OKOTEIVEC TIEPLOXEC TPOKAAOUV
aTuxAuaTa.

» Mnv epyaleote pe To nAekTPIKO €pyaleio ae
nepiBaAAov, 6mou umapyet Kivbuvog Ekpnéng, Omwg pe
TNV MaPousia EUPAEKTWV UYp®V, AEPiwV i) oKOVNG. Ta
nAekTPIKG epyaleia dnpioupyolv omvenpLopo o omoiog
unopei va ava@Ae€et Tn okovn 1 Ti¢ avabupidoelc.

» 'Otav xpnoipomnoleite To NAKTPIKO epyaleio, kpardre
paketd Ta matdid kat GAAa TuxOv MapeupLOKOpEVa
@ropa. Ye Mepinmwon anoonaong TG MPOooxNC 0ac UMopel
va XAoeTe ToV EAeyX0 Tou epyaleiou.

HAekTpii) aopdAeta

» To pig Tou nAekTPIKOU epyaleiou mpémel va Taiplalet
otnv pi(a. Mnv TpomoNoUGETE TO PIG PE KavEvav
TpOmO. Mn XPNOOTIOLEITE PIC MPOGAPHOYIG OE
ouvbuaopo pe yewwpéva nAekTpikd epyaleia.
Apetanointa @i¢ kat kataAAnAeg mpidec petwvouv Tov
Kivéuvo nAektponAnéiac.

» AmnogpelyeTe TNV EMAPI) TOU GOPATOC 0aG PE YEWWHEVES
EMQPAveLeg, OMwe owAnveg, BeppavTika owpara
(kahopipép), kouliveg 1 yuyeia. ‘Otav To owpa oag eivat
velwpévo augaveral o kivbuvog nAektpomAngiag.
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» Mnv ekOétete Ta nAekTpika epyaleia ot Bpoxi ) oTnv
uypaoia. H Sieiobuon vepou ” éva nAekTpIKO epyaleio
augaverTov kivouvo nAektpomAngiac.

» Mnv tpafdre To kKaAwdlo. Mn xpnopomnoleire To
KaA@dto yia Tn petagpopd i To Tpdfnypa yia Tnv
anoolvdeon Tou nAekTpikol epyaleiou. Kpardre To
KaA@wdio pakpid amo OeppotnTa, AddL, KoPTEPEC AKUEG
1l Kwoupeva e€apTipara. Tuxov xahaopévan
neptmAeypéva nAekTpika kaAwdia au€avouv Tov kivéuvo
nAextpomAnéiag.

» ‘Otav epyaleode p’ éva nAekTpiko epyaleio oTnv
UnaBpo, xpnotponoteire KAAWOL0 EMEKTACNC
(umaAavréda) mou eivat kardAAnAo kat yia e€wTepik)
xeion. H xprion evoc kaAwdiou katdAnAou yia unaibploug
Xwpoug ehaTtavel Tov Kivouvo nAektpomAngiac.

» "Otav i) xprjon Tou nAekTpikoU epyaleiou oe uypo
mepBaiAov eivat avamoPeuKT, TOTE XPNOLUOTION)OTE
€vav mpooTaTeuTiko drakomn Sappor (drakommng FI/
RCD). H xpnon evoc mpooTateuTikol S1akomTn S1apeong
ehatTwvel Tov kivbuvo nhektponAngiag.

Acpalewa mposrnwv

» Na eioTe o€ enaypunvnon, divere mpocoxr oTnv
€pYaoia ToU KAVETE KAl XPNOLOoTIOLETE TO NAEKTPIKO
epyaleio pe nepiokewn. Mnv xpnoyomnoieire To
NAekTpIKO epyaleio OTav eioTe Koupacpévol fj umd TNV
EMMNPELT VAPKWTIKAV, olvonveUparog fj pappdkwv. Mia
oTiyplaia ampooe€ia KaTa To XEIPIOHO TOU NAEKTPIKOU
epyaleiou pmopei va 0dnynoet oe copapolc
TPAUPATIOHOUC.

» Xpnotpomnoleite Tov MPpoowmiko eZomAiopo mpooraciag.
Dopare mavra mpoorareuTika yuaAwa. ‘Otav popdre
€vav KataAnAo mpooTaTeuTiko e€oMAIoPO Onw¢ Haoka
npoaTaoiag amod okovn, avtioAlednTika unmodhpata
ao@aleiac, MPooTATEUTIKO KPAVOC I wTaoTidec, avaloya
Jie To eKAoToTe epyaleio KaLTn xpnon Tou, EAATTAVETAL O
Kivbuvog TpaupaTIoH®MV.

» Anogpeiyere Tnv aBEAnTN ekkivnon. BefawwOeire, ot 0
SakomTng eivat otn 6éon Off, mpwv cuvdéaete To
nAexTpIKo epyaleio pe TV mnyr Tpopodociac kat/i Tnv
pmarapia kaBwg kampwv To mapaAdfere i To
perapéperte. ‘0OTav PETaPEPETE T NAEKTPIKG epyaleia
€xovTac 1o 6AxTUAO 0ac oTo HLaKONTN 1} GTAV GUVOETETE Ta
NAEKTPIKG epyaAeia pe TV mmyn pelipaTog 6Tav auTd eivat
akopn ot 6éon ON, TOTE Gnutoupyeitat Kivouvoc
TPAUHATIOPGV.

» AmopakpUveTe amo To NAEKTPIKO epyaleio TuxOv
eaptipara puOpoNG 1) KA€161G pLY OEgeTE TO
nAekTpiko epyaleio oe Aetroupyia. 'Eva epyaleio n kAewdi
OUVaPLOAOYNHEVO O €Va TIEPIOTPEPOHEVO TUIHA EVOC
nAekTpIKOU epyaleiou pmopei va 0dnynoet oe
TPAUKATIOPOUC.

» Tpooéxere nwg oTékeate. PpovTileTe yia TNV aspaii
0T(0N TOU CWHATOC 0ag Kat Slatnpeire mavrore TNV
1oopporia oag. 'ETol pnopeite va eAéyEeTe kaAUTepa To
NAEKTPIKO epyaleio Oe MEPIMTOOELC AMPOCHOKNTWY
TEPLOTACEWV.
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» ®opare owoti) evéupacia. Mn popdre papdid pouxa r
Koopnpara. Keardre Ta paAAia, Ta polxa Kai Ta yavria
6ag pakpid amod Kwoupeva e€apripara. Xahapn
evbupaoia, KooUNUATA ) HaKELA HaALG propei va
epnAakoUv oTa KivoUpeva e€apTrhpaTa.

» 'Otav undpxet n duvardtnra clvéeong Slatafewv
avappognang fj ouAAoyrc okovng, Befaiwdeire 0Tt
auTEC eival ouvdedepéveg Kat OTL XpnotpomolouvTat
6woTd. H xprjon pag avappd®nong okovng pmopet va
eAaTTWOoEL TOV Kivouvo mou TipoKaAeiTal amo T okovn.

Xerion kat peovTida Twv NAEKTPIK®V epyaAeinv

» Mnv uneppopT@VeTe To NAEKTPIKO Epyaleio.
XpnotpomoujoTe To 6woTO NAEKTPIKO epyaleio yia TRV
epappoyn aag. Me 1o katdAAnAo nAexTpIKo epyaleio
epyaleote KaAUTEPA KAl AOQAAESTEQT OTNV AVAPEPOHEVN
TEELOXT LOXUOC.

» Mn xpnotpomoujceTe mMoTE €va NAeKTPIKO epyaleio mou
€xetLxahaopévo drakommn On/Off. 'Eva nAekTpikd
epyaleio mou Sev propeire mAéov va 1o BéoeTe oe
Aetroupyia Kat/n ektog Aetroupyiag eivat emkivouvo kat
TIPETIEL VA EMOKEUAOTEL.

» Tpapnére 1o @i anod Tnv mpila kai/f) apaipéoTe TNV
pmarapia and To nAekTPIKO epyalkeio, mpoToU
ekteAéaere omotadiimore puOpIon, aAlayi e€apTiparog
1} mpoToU amodnkeUoeTe To NAeKTPIKO epyaleio. AuTtd
Ta TIPOANTITIKG PETPA 0PAAELAg PEL@VOUV Tov kivbuvo amd
TUXOV aBEANTN eKKivon Tou NAEKTPIKOU epyaAeiou.

» QuAdre Ta nAekTpika epyaleia mou de
XenotpormololvTat pakeld amo matdid Kaw pnv
emrpEYETE TN Xprion Tou NAekTpIKOU epyaleiou oe
aropa mou dev eivat e€oikelwpéva He To NAEKTPIKO
epyaleio i Ti¢ 06nyiec yia Tn Aetroupyia Tou
nAekTpikoU epyaleiou. Ta nAekTpikd epyaleia eival
€MKivOuva 6Tav XpnotonolouvTal ano Amelpa npoownad.

» Zuvtnpeire Ta nAekTpika epyaAeia. EAéyxere, av ta
KivoUpeva e{apTipara eivat owota eubuypappopéva
KULTTPOCUPHOCHEVA I} HITILG EXOUV OTIACEL TUXOV
efapTipara ) omotadiimote AAn kardoTacn, n onoia
ennpealet Tn Aetroupyia Tou nAekTpikol epyaleiou. Ze
nepintwon BAaPng, emokeudoTe To NAEKTPIKO
epyaleio mpwv T Xprion. H kakn ouvtipnon Twv
NAEKTPIKAV epyaAeiwv amoTeAel attia mOM®V aTugnuaTwy.

» Awrnpeire Ta epyaleia ko KoPpTePd Kat kKabapd.
TTPOCEKTIKA OUVTNPENHEVA KOTITIKA EPYAAEID 0PNVAVOUV
6uoKoAOTEPA Kat 0dnyolvTal EUKOAGTEPA.

» Xpnotponoteite Ta NAekTPIKA epyaAeia Ta e€apTipara
KTA. cUppwva pe autég Tig odnyieg, Aappavovrag
unoyn Ti¢ oUVOIKeG epyaciag Kat Ti epyacieg mou
mpénetL va ekTeAeaTolv. H xpnotpomnoinon Twv NAEKTPIKGV
epyaleiwv yia epyaaieg mou dev mpoPAémovTalyr autd
umopei va dnptoupyroet eMKivOUVES KATAOTACELC.

TTpoGEKTIKOG XELPIOPAG Kat Xpiion epyaleinv pmatapiag

» Enavagpoprilere povo pe Tov Ppoptioti) mou kabopilerat
ano Tov KaraokevaeTi). 'Evag popTIoTAG Mou eivat
KaTaAANAOG HOVO Yia Eva GUYKEKPIPEVO TUTIO UMaTapLOV

dnutoupyel Kivbuvo mupkayldac otav xpnotpomnoindei yia
GMeg pmaTapiec.

» Xpnotporoteire Ta nAekTpikd epyaAeia povo pe Tig
€161ka oxedlaopévec pmarapieg. H xprion aMwv
UTIATapLOV HMopei va 06nyHoel € TPaupaTIoHOUC Kat va
dnutoupynoel kivbuvo mupkayldc.

» "Otav n) pnarapia de xpnopomoteirat, KpATHGTE THV
pakpid anmd aAAa petaAAka avrikeipeva, omwg
ouVveTIPEC XapTIWV, VopiopaTa, KAeWbLd, kapid,
Bideg 1) aAAa pikpa petaAAka avTikeipeva mou
umopouv va BeaXuKukA®OouV TIC EMAPEC T
pmarapiag. ‘Eva BpayukUkAwpa Twv ENapov Tne
unatapiag Umopei va mpokaAécel TpaupaTiopou N pwTid.

» Mua Tuxov eapaApévn xpiion pmopei va odnyicet oe
Slappor) uypwv anod Tnv pnarapia. Amopelyete Kabe
enagi i auta. e mepinTwon Tuxaiag emapig
EemAlvere kaAd pe vepo. Eav Ta uypa épBouv oe
enagi Je Ta para, {nriore emmAéov watTpiki BorBeta.
AlappéovTa uypa pnatapiac Pnopei va odnyoouy oe
epeblopolc Tou 6éppatoc f oe eykatpata.

TépPig

» Awote To NAeKTPIKO epyaleio oag yia cuvTipnon amd
efe1d1Keup€évo IPOOWIKG, XPNOLHOTIOLVTAC HOVO
yviiota avraAAakTikd. ‘ETol e€aopailete Tn Slatipnon
NG ao@AAelac Tou NAEKTPIKOU epyaAeiou.

Ynobeifeig acpaleiag yia 6Aeg Ti¢ epappoyeg

TMpoeibomotroelg acpaleiag Koweg yia epyacieg
Aeiaveng, Tpwiparog, xprong cuppartofoupreac,
otiABwong, okaAioparo i Komig

» Autd To nAekTpIKO epyaleio mpoopilerat yia Aetroupyia
w¢ Aetavtipac, TpiBeio, oupparofouptaa, oTIABwWTAC,
epyaleio okalioparog i} epyaleio komi¢. Awafaore
0Aeg Tig umodeiterg aspaleiag, odnyieg,
€IKOVOYPUPTELC Kat OAd Ta TEXVIKA OTOIXE(a, TTOU
ouvobdelouv auto To NAekTPIKO epyaleio. Apéleleg kata
NV THENON Twv akoAoubwv umodeitewv pnopei va
mpokaAéoouv nAektpomAngia, mupkaytd kat/r sopapolc
TPaupaTIopoUC.

» Mn xpnowomnoreire efapTipara, Ta onoia dev eivat
€161ka oxedlaopéva Kat b€ ouviIeTOVTAL QMO TOV
KATAOKEUaoTh) Tou epyaleiou. Kat povo eneldr to
€€aptnua pmopei va mpocaptnBei aTo NAEKTPIKO epyaleio
oac, auto bev e€aopahilel Tnv aopaAr Aetroupyia.

» H ovopaoTikij TaximTa TwV e€apTnparwv Aeiavong
TpEmeL va eival pikpoTepn 1 ion pe T péyietn TaxoTnTa
mou avaypagperat 6To NAekTPIkO epyaleio. Ta
e€aptnuata Aelavong mou KivouvTal ypnyopoTepa amo T
OVOpAOTIKR TaxUTNTA TOUG UMOPEL va OTIGO0UV Kat va
ekTvaybouv.

» H eSwrepwki) SiapeTpog kat To maxog Tou e€aprijparog
oac mpémet va BpiokKeTal evrog Twv SuvaToTiTwY Tou
nAekTpikol epyaleiou cac. Ta eEapTnuara pe AdBog
uéyeboc 6ev umopouv va eAeyxBoUv ENapKag.

» To péyeBog umodoxiig Twv diokwv, TwV KUAivpwv
Aeiavong i omotoudimote GAAou e€apTiparog mpémet
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va TalpLadet owoTa oTov GEova f) TOV GPLYKTIpa TOU
nAekTpikoU epyaleiou. Ta eaptripata mou Sev
TaLPLAouV pe To UMKO 0TEPEWONC TOU NAEKTPIKOU
epyaleiou, KivouvTal ekTOC loopporiac, dovolvtal
unepfoAika Kat pmopet va mpokaAéoouv anwAela Tou
eNéyyou.

» Aiokot, kUAwvbpot Aeiavong, kopreg i) GAAa eZaptiipara
oTepewpéva o€ oTEAeX0C mpénel va eroaxBolv evreAng
H€oa GToV GPLYKTIPA I 6TO TOK. EAV T oTéAEXOC b€
ouyKpaTeiTal emapkwe ka/f o diokog mpoe&éxel moAU, o
TonoBeTnuévog Hiokoc pmopel va xahap®oel Kat va
ekTIvayOel pe peyaAn TaxutnTa.

» Mn xpnoponoteire éva xahaopévo eZaptnpa. Mpwv ané
K@0Oe xprion eAéyére To e€dpTnpa, oML TOUC Hiokoug
Aeiavong yia Opalopara kat pwypéC, Tov KUAVGpO
Aelavong yia pwypég, oxiotpo i) umepBoAki pBopa, Tn
oupparofouptaa yia xaAapd i) omaopéva obppara. Ze
TepinTwor mou To NAeKTPIKO epyaleio i) To e€dpTnpa
€xeLméTeL KaTw, eAEyETe To yia {npid f) TomoBeTioTe
€va aAAo ayoyo e€aptnpa. Merd Tov éAeyxo kat Tnv
eykaraoraon evog efaptiiparog, OEoTe Tov €auTo oag
KL TOUG TIAPEUPLOKOHEVOUG HaKPLA amo To eminedo Tou
TEPLOTPEPOPEVOU €EaPTIPATOC KAl EMTAXUVETE TO
NAekTEIKO epyaAeio pe Tn péyiotn TaxiTnTa Xweic
PopTio yta €va Aento. Ta kaTeoTpappéva e€aptipata
Kavovikd Ba omaoouv kata Tn H1GpKELa auTol Tou XpOvou
SoKING.

» Xpnowonoieire mpoowmiko eomAopo mpocraciag.
Avaloya pe TNV epappoyr), XpNOHOMOLEITE
TIPOOTATEUTIKI) TPOOWTiO, TPOOTATEUTIKG yuaAd i
yuaAd aopaleiag. Avaloya pe Tnv mepinTwon,
XPNOoloNoLEiTE HAOKA MPOOTAGIAC aMd T OKOVI,
TIPOOTATEUTIKA AKONG, YAVTIa Kat modid cuvepyeiou
KardAAnAn yua va cuyKpatiioet Pikpa KOPHATLA TOU
AetavTikou pécou i Tou emeepyalopevou koppariol. H
mPOOTACia TWV PATIWV TTPEMEL va elval oe B€on, va
OUYKpaTEL Ta EKTOEEUOHEVA HikpoBpalopaTa mou
dnutoupyolvTat katd Tic Sidpopec epyaoiec. H pdoka
npooTaciag and Tn okovn f 0 avanveuoTrhpag Mpénet va
elvat oe B€an, va QIATPAPEL Ta PIKPOOWUATISIa TTOU
dnutoupyolvTat katd TV epyaoia oag. H mapatetapévn
€kBean o€ B0puBo uwWnANG Evraong pmopei va mpokaAéael
anwAela akonc.

» Kpatdre Toug mapeuploKOHEVOUC O€ Pia acPpali
anoeTacn ano Tov Xweo epyaciac. Kabe dropo, mou
EL0EPXETAL OTOV X(WPO EPYATIAC, MPEMEL Va
xenowpomotei e§omAiop6 mpooTaciag. OpaloparaTou
eneepyalopevou Koppatiol f €va onacpévo eéapTnua
umopEi va ekToEEUTOUV HaKELd Kat va TpoKaAéaouy
TPAUPATIOPOUC IéPa and TNV ALETN TIEPLOXN €pYAOIAC.

» Kpardre To nAekTpiko epyaAeio povo amé Tig
povwpéveg emeaveteg Aapig, otav ekteAeite pua
€pyacia, Kard Tnv omoia To e€dpTNHA KOG PMOPEL Va
€p0¢1 o€ emagi) pe kpuppévn KaAwdiwon i pe 1o iblo
Tou T0 KaAwdio. Edv To e€apTnpa KON AKOUNTHOEL Eva
NAekTPOPOPO oUppa pnopei Ta akdAunTa peTaAhika pépn
ToU NAEKTPIKOU €pyaleiou va TeBoUv umo Taon Kat va
npokahéoouv nAektpomAngia aTov XelpLoT.
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» Kpardre mavrore 1o epyaleio otabepa oro(ora) xépi(a)
oag kara T dapketa g ekkivnong. H porn avriépaong
TOU KIvnThea, KaBwg emraytvel oe minpn TaxUTnTa, pmopet
va IPOKAAETEL TNV MEPLOTPOPT TOU epyaAeiou.

» Xpnoonoleite GPLYKTIPES, yia T oTHPEN Tou
eneepyalopevou KOPHATIOU, OTIOTE Eival MPAKTIKO.
ToTé punv KPaTaTe éva PIKPO KOPHATL OTO EVa XEPL KALTO
epyaleio aTo dAAo xépt, Kard Tn Xpron. To opi€io evog
HiKpoU eme€epyalOPEVOU KOPaTIOU 0a¢ EMTEENEL, Va
XONOILOTOINOETE TO XEPL N Ta XEPLa 0, yia va eAéyEeTe TO
epyaAeio. LTpoyyuAd UAiKG Omw¢ papool, owAnvec f aywyoi
€X0UV TNV TAoN va KUAoUV eve KOBovTal, Kat Pmopei va
nipokahéoouv T epmAoki f To Tivaypa Tou e§apTipaTog
TIPOG TO HEPOG 0aC.

» TomoBerioTe To KAA®S10 pakpid anod To
meploTpePpopevo eEdptnpa. Eav xaoete Tov EAeyxo, TO
KaAwdlo propel va Korel fy va pmAexTel kat o xéptn o
Bpaxiovag oag umopei va TpaBnxTel péoa oto
nePLOTPEPOLEVO e€ApTNHa.

» TloTé PNV aKOUNMOETE KATW TO NAEKTPIKO epyaleio,
mpotoU va akvntonmownOei evreAa¢ To e€aptnpa. To
TIEPLOTPEPOLEVO EEGPTNA Uropel va "apragel” otnv
EMQAVELD KAL VA aTOoTIACEL TO NAEKTPIKO EQYaAEio aTmo Tov
€heyxo oac.

» Mera v aMayi Twv e€apTnpdrwv i TRV
Tipayparomnoinen onotacdinmote pudpiong, fefarwbeire
OTL 0 GPLYKTI|PAC, TO TGOK I} omotadimoTe GAAn Siaraln
pUBONG Exouv o@ixTel KaAd. Ot xahapég Slatagelg
oUBpIONC PMopEi va peTaTomaTolv anpoadoknTa,
TpoKaA@vTag TV anwAela Tou eAéyxou, Ta be xaAapa
neploTpePopeva e€aptnuata Ba ektofeutolv e Suvapn.

» Mnv apivere oe Aetroupyia To nAekTpIko epyaleio,
€V( TO PeTaPEpPETe 0TO MAEUPO 0ag. Ze [ita Tuxaia emagn
JI€ TO TIEPIOTPEPOPEVO €EAPTNHA PMTOPOUV Va "MacTouV" Ta
pouxa oac, TpafwvTag To e€apTnua MPOC TO OWHA 6.

» KaBapilere TakTika Ta avoiypara e€aepiopiol Tou
nAekTpikol epyaleiou. O aveploTnEac Tou KIVNTHEa
TPABAEL TN OKOVN OTO ECWTEPIKO TOU TIEPIBANHATOC KaL
unepPOAIKN oUGOMEEUTN HETAAOU OE HOPPI GKOVNC
umopei va mpokaAéael nAeKTpIKoUE KivdUvouc.

» Mn Aetroupyeire To nAekTpIko epyaleio kovrd o€
€UPAekTa uAkd. O1omvOnpeg pumopei va mpokaéaouv
AvAPAEEN AUTWVY TWV UAKWV.

» Mn xpnowponoreire efapTijpara, Ta onoia anmarolv
WUKTIKA Uuypd. H Xprion vepoU 1) GAAWV WUKTIKGV Uypav
unopet va mpokaAéoet nAektpomAngia ) nAekTpIkn
EKKEVOT.

Avakpouon Kat GXETIKEG TTpo€boToLoeLg

H avakpouon eivat pla Eaviki avtibpaon oe €va paykwpa n
okaAwpa Tou meploTpepopevou diokou, Tne Tawiag Aelavong,
¢ BoupToac f kanotou GAAou e€aptnpatog. To paykwua n
oKkGAwpa TPOKAAEl TNV APeon aklvnTomoinan Tou
TIEPIOTPEPONEVOU EEAPTAKATOC, TO OTIOIO e TN O€lpd TOU
UMIOXPEWVELTO U eAeyXOpEVO NAEKTPIKO epyaleio va KivnBel
otnv kateUBuvon aviBeta otn neploTpo®r Tou e€apThpaAToC.
la napadelyua, edv évac 6iokog Aelavong HayKwoet n
oKaAwOoeL o€ éva enetepyalOPEVO KOPATL, 1) Akpn Tou Siokou

Bosch Power Tools

160992A6DP|(15.06.2021)



104 | EMnvika

TIOU EL0EPXETAL OTO ONEi0 paykmpaTog unopel va Bubiotel
oTnv em@aveta Tou UAIKoU, e anotéAeopa Tnv avamibdnon i
70 "kAGTONUA" Tou Giokou. O 6iokoc pmopel va meTayTel eire
TIPOC TN PHEPLA TOU XEIPLOTN ) VO amopakpuvBel anod Tov
XElpLoTr), avaAoya pe v katelBuvan Tne kivnong Tou diokou
oTo onpeio paykwpatog. Ot biokol Aeiavong pmopei emiong va
ONAo0UV KATW AT AUTEC TIG OUVONKEC.

H avakpouon eivat To anotéAeopa Tng AavBaopévng xpnonc

ToU NAekTEIKOU €pyaleiou kal/r Aabog Siadikaaiac xelpiopou

1} ouvBNKWV Kat pmopei va anogeuyBei, Aappavovtag

KataAANAa IPOANTITIKG PETEA, OTIWC AVAPEPOVTAL TAPAKATW.

» Kparare otaBepd To nAekTpiko epyaleio kat
TomoBerteirte To Gpa Kat Tov Bpaxiovd cag €Tat, mou va
umopeire va avtiotadeire oTig Suvapelg avakpouong. O
XEIPLOTIC UTTOPEL va EAEYXELTIC SuvapElC avaKpouong, eav
AneBolv Ta kataMnAa ipoAnTTIka péTpa.

» Aibete 161airepn mpocoyiy, 6Tav epyaleoTe o€ ywvieg,
KOPTEPEC AKYPEC K.AT. AmMOpEeUyETE TRV avamiénon Kat
TNV epmAoki) Tou e€apTiparog. Ot ywVieg, Ol KOPTEPEC
aKpEC f) N avamnénon €xouv TV TA0N Va HayK@VOUV T
EPLOTPEPOHEVO EEAPTNHA KAl va TPOKAAOUV amwAELT TOU
€eAéyxou ) avakpouan.

» Mnv TomoBereire pia 0dovrwTr) mprovoAapa. TéToleg
Aapeg 6nptoupyolv ouxva avakpouon Kat anwAeld Tou
eAéyxou.

» TlpowBeire navrore To e€dpTnpa oTo UAKO 6TV ib1a
KareuBuvon pe Tnv KOWn mou e&€pxetat amd To UAKO (n
omoia eivat n idua karetBuvon pe Ta andPAnTa mou
ekTwv@ooovrat). H mpowbnon Tou epyakeiou otn Aaboc
KatelBuvon mpokaAei TNV dvodo Tng KOWNC Tou
eCaptnuartog amo To eneepyalOpevo KoppaT katTpapa To
epyaAeio oTnv katelBuvon auTic TNg mpowbnong.

» "OTav XpnoijomnoleiTe MEPIOTPOPIKEG Aipieg, Hiokoug
KOG, KOMTIKA uywnAf¢ TaxdTnTAC i) KOMMKG and
kapPiélo BoAppapiou, va éxete mavroTe TO
eneepyalopevo KoppaTLKaAd opypévo. AuToi ot 6iokot
uropei va "apmalouv”, eav Aoféwouv eAappd o1o auAdkt
Kat pmopei va "khotorioouv". ‘OTav éva 6iokog Komng
"apnatel”, onalet ouviBwc o ibiog o diokoc. ‘OTav pia
TEPLOTPOPIKN Aipid, €va KOTTIKO uwnARg TaxUTnTag 1y €va
KOTTTIKO amo kapiblo BoAgpapiou "apnagel”, pmopei va
netayTel Ew amo To auAdkL kal va XAoeTe ETaL Tov EAeyXo
TOU €pyaAeiou.

Mpoeibomotoeig acpaleiag eldika yia epyacieg Aciavong

KauKomg

» Xpnowonoteire povo Timoug Siokwv, o1 omoiot
ouvioTarat yia To nA€KTPIKO epyaleio gag Kat povo yia
ouvioToUpEeveC epappoyég. MNa mapadetypa: Mn
Aewaivere pe Tnv mAeupd evog diokou Komrg. Ot diokol
KOTING MPoopiovTal yia MEPIPEPELTKN A€iavan, n epappoyn
mAeUpIKaV Suvapewv oe auTolc Toug Siokoug Pmopel va
npokaAéoel Tn Bpauon Toug.

» Ta kwvoug kat KuAwvdpdkia Aciaveng pe oneipwpa
Xenotpotmoteire povo ayoya oteAéxn diokwv pe pa
PAdavTia mepthatpiou xwpic mpoefoxi mou €xouv To
0woTo péyeBog Kat piikog. Ta owotd oTeAéxn Ba
Uelwaouv Tov Kivbuvo Bpalonc.

» Mnv «umAokdpeter évav 8ioko Komi¢ fi pnv ackeire
umepBoAwi) mieon. Mnv emyelproeTe va KAVETE pa
unepBoAwka Baua komr). H unepBoAikn mieon oTo Hioko
autavel To poptio Kal TV eualoBnaia o€ GUOTPOPN N
paykwpa Tou diokou péoa oTnv Topn KatTn duvatotnta
avakpouong i Bpatong Tou biokou.

» Mnv euBuypappileTe T0 XEPL GUC PMPOOTA ) TOW MO
TOV IEPLOTPEPOHEVO bioko. ‘OTav o 6iokog, 0To onpeio
NG epyaciac, KIVEITal anopakpuVOLEVOC amod To XEpL aag,
i mbavr avakpouon pmopel va kateuBuvel Tov
TIEPLOTPEPOHEVO GIOKO Kal To NAEKTPIKO epyaAeio mpog To
uépoc oac.

» ZemepinTwon cUvOAwng, epmAokiig Tou diokou fj oTav
Slakomei pia epyacia komrg yia omotovéimote Adyo,
anevepyornotnoTe To NAEKTPIKO epyaleio Kat KpartiioTe
T0 NAeKTPIKO epyaleio akivnTo, HEXPL Va GTApATIOEL
€vreAQ)¢ 0 biokog. Mnv emyelprioeTe MOTE va
apaipécere Tov §ioko Komii¢ amd TRV Ko, 6Tav o
biokog Kiveirat, S1apopeTKa pmopei va mpokUyel
avdkpouon. EpeuviioTe kat AaBeTe 6lopOwTika pétpa yia
va e§aheiweTe TV arria Tou oQIEiHaTog N HayKOPATOoC.

» Mnv enavekkivijoete Tn Sladikacia komii¢ péoa oto
eneepyalopevo koppatL. ArioTe Tov Hioko va pOdcet
otV mAfjen TaxTnTa Kat ewoayere Eava Tov dioko
TIPOCEKTIKG péoa aTnv Komi). O Siokoc umopel va
napoucldcet epmAokn, avamménon 1 avakpouan, 6Tav 1o
NnAekTPIKO epyaleio emavekkivnBel péoa oto
enegepyalOUevo KopPATL.

» Itnpilere 1i¢ mAGKeC 1} Ta umeppey€ON eneéepyalopeva
KOMMGTLa, yia va eAayieTomownOei o Kivbuvog epmAokiig
Tou diokou kat avdkpouong. Ta peyaAa eneepyalopeva
KOpPpATIa TEivouv va napouctalouv Kapyn npog Ta KaTw
Aoyw Tou Bapoug Toug. Mpémet va TomoBeTouvTal
oTnpeiypata KaTw anod 1o enetepyalOUEVO KOUPATLKOVTA
OTN YPapHI KOTMC Kal KOVTa aTnV aKpn Tou
enefepyalopevou KoppaTiol kat amo Ti¢ 5o mAeupéc Tou
biokou.

» Tlpooéxete Wiaitepa, oTav kavere pia komi «OUAaka»
0€ UnIdpXoVTeC ToiXou¢ i) o€ TUPAEC meproxéc. O biokog
Tou MPOeEXEL UMOPEL va KOWEL OWANVEC MAPOXNC aepiou
vepoU, NAekTpika kahwdla fj avTikeipeva, Ta omoia pmopei
va IpoKaAEGoUV avakpouan.

TMpoeidomoujoelg acpalelag eldika ya epyacieg pe xprion

oupparofouptoag

» "EXeTe unown oag, 0TL 0L GUPHATIVES TPIXEC
€eKTvdooovTaL anod Tn folpToa akoun Kat Kata T
Siapkera kavovikiig Aetroupyiag. Mnv mélere
unepBoAika Ta eUppara, epappolovrac unepBolwki
60vapn ot Bouproa. Ot oUPHATIVEC TPIXEC UTOPOUV
€UKoAa va Siamepacouv eAapped pouxa Kat/f To Séppa.

» AoiioTe Ti¢ BolpToeg va ActToupyijoouv pe TaxiTnTa
epyaciag To AtyoTepo yia €va AenTo, mpoTou TIg
xenowonotjoere. Kard n Sidpkeia autol Tou Xpovou
bev mpénel Kaveig va oTEKeTaL pripooTd fj oTnv ibla
€uBeia pe Tn BolpTa. Ot xaAapéc Tpixec ) Ta xaAapa
oUppata 6a amopptpBolv Kata Tn G1apKela Tou Xpdvou
Aetroupyiag.
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» KareuBivere Ta amoppintopeva (obppara) Tng
TIEPIOTPEPOHEVNC oUpHATOBoupTaag pakpid oac. Mikpd
owpatidla Kal piKpookomika Opalopata oUpPATog pmopel
va amopplpBouv pe peyaAn TaxiTnTa KaTa Tn SIAPKeELd TG
XPNONC AUTAV TWV BOUPTOMV Kat HMOPEL va EL0KWPHOOUV
oto 6€ppa oac.

MpooBerec umodeitelg aspalerag

» Mnv macere Toug diokoug Aeiavong kat Komig, mpoToU
va kpuwoouv. Ot 6iokol KaTa Tnv epyacia BeppaivovTat
ndpa nmoAv.

» AcpalioTe To emeepyalopevo koppart. ‘Eva
enefepyalOPEVO KOPPATL OUYKPATIETAL AOPAAEDTEPA JIE Pl
S1ata&n ouoPIyEnc 1 HE Pa Péyyevn mapd e To XEPL oac.

» To nAekTpiko epyaleio dev eivat karaAAnAo yua
Aetroupyia w¢ oTaBepo epyaleio. Aev emrpéneTatm.y. va
oQIxTel o€ Pa péyyevn N va oTepewdel mavw o€ €vav mayko
epyaoiac.

» XemepinTtwon BAGPNC f/kat avrikavovikig xpRong Tng
umatapiag pmopei va e€éAGouv avadupidcerg amo Tnv
pnarapia. H pnarapia pmopei va avagAeyei i va
€Kpayei.AQroTe vVa UMel pPETKOC 0EPAG KL EMOKEPTEITE
€vav ylaTpo o€ TePINTwon Tou €XeTe evoyAnaelc. Ot
avabuptaoelc Pnopet va epedBiocouv TIC aVaNVEUOTIKES
obouc.

» Mnv avoiyete Tnv prarapia. Yndpxet kivuvog
BpaxukukAwpaTog.

» Ano apnpa avrikeipeva, Omu¢ m.X. Kappid

karoapidia i amé eEwrepiki) Goknon duvayng pmopei
€0WTEPIKO BPaxUKUKAwLIA Pe amoTéAeapa TNV avagAetn,
TNV EPPAvion kamvou, Tv ékpnén n Tnv unepBéppavon Tng

» Xpnowonoleire Tnv pmarapia povo oe MPoiovTa Tou
KaraokeuaoTi}. Movo €T0L MpooTaTEVETAL N} UiaTapia ano

g’, Tpooraretere TV pnarapia amd unepoAkég
OeppoKpacieg, m. X. akOpN Kat amo GUVEXH

X rwooki, gurid, o

poal Kat vypaoia. Yndpyet kivouvog ékpnéng kat

BpaxukukA@paTog.
Bluetooth " pmopei va napouciacrei pa AGRN GAAwv
OUOKEUMV KUl EYKATAGTG , AEPOMAGVWYV Kat
aKouoTika). Emiong 6ev pmopei va anokAetotei evreAmg
pa {npua o€ avOpwmou¢ kat {wa 6To GPEcO
pe Bluetooth” KovT( € LATPIKEG GUOKEUEC, OTAOpOUC
avepodlacpol, XNHIKEC EYKATAGTAGELG, EMKIVOUVEC
xenotpomoteire To nAekTpiko epyaleio pe Bluetooth” oe
aepomAdva. Amogelyete Tn AetToupyia yia €va
oag,.
To AekTiKO ofjpa Bluetooth® émw¢ emiong Ta

va unooTei {nuid n pmarapia. Mnopei va mpokAnOei éva
unatapiac.
Jta emkivouvn unep@opTIoN.
nAwkn aktivopolia, pwrid, pimavon, vepo
» Tpoooxr)! Kard n xprjon Tou nAektpikol epyaleiou pe
LaTPIK@V GUCKEURV (T.X. Bnpatodotng kapdidc,
mepBarlov. Mn xpnowponoteire To nAekTpikd epyaleio
yla €Kkpnén mePLOXEC Kat o€ MEPLOXEC avaTvaewv. Mn
peyaAiTepo Xpoviko diaeTnpa MOAU KOVTa 6T GOHA
ewkovoypdppara (Aoyotuma) eival KataxwpnpEVEC HAPKEC
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Kaudrokrnoia Tng Bluetooth SIG, Inc. Onowadrmote xprion
AUTGOV TWV AEKTIKQV ONIGTWV/EIKOVOYPUHHATWY amo Tn
Robert Bosch Power Tools GmbH npayparonoteirat pe tn
oXeTKN adewa Xpriong.

I'leplvpmpn TPOLOVTOC KAL LaXUOC
Awpaote oAeg Ti¢ umobeifelg aopaleiag ka
TI¢ 06nyieg. H pn mpnon Twv umodeitewv
aopaAeiag kat Twv 0dnylwv pmopet va
mpokaAéael nAextpomAngia, mupkayla kay/n
oofapolc TpaupaTiopouc.

TMpooEETE MaPAKAAW TIC EIKOVEC OTO UMPOOTIVO HEPOC TWV

obnylwv Aetroupyiac.

Xeiion cUppwva HE TOV TPOOPLOHO

To nAekTpikd epyaeio mpoopileTal yia Aeiavon kat agaipeon
VPe(WV amod PETaMo Pe A€lavTIka owmpata amo Kopouvdlo
KaBag Kat yla epyacieg Je 0WHATa AELAVTIKWV TAVIGV, Yid
Aeiavon pe yuahdxapto Katyla gppelapiopa.

To nAekTpikd epyaleio mpoopileTal emi mAéov Katyia T
otiABwon peTaAwv.

Ta bedopéva kal ot pubpioelc Tou NAekTPIKOU epyaleiou
propouv va petapepBolv o€ TepinTwon xpnonc TN povadag
Bluetooth” Low Energy Module GCY 30-4 péow Tng
aoUppatng Texvoloyiag Bluetooth” peta&l nAektpikol
€pYaAeiou Kat Piag KvnTig TEMKNG GUOKEUNG.

Anewovi{opeva oTotxeia

H amapiBpnon Twv anekovi{OPEVWY OTOIXEIWV aVaPEPETaL
OTNV MELKOVION TOU NAEKTPIKOU epyaleiou oTn oeAiba
YPUPIKMV.

(1) Xowkmpag

(2) TMa&wadiotopéng

(3) AfovacAeiavong

(4) Awdperpog afova (povwpévn emeavela Aapng)

(5) AwkonTng On/Off

(6) TIAfKTpO anaopaAiong Te pmatapiac?

(7) Mnatapia®

(8) XewpoAaPn (Hovwpévec emeavelec Aapnc)

(9) Kauppa Bluetooth® Low Energy Module GCY 30-4?
(10) Teppavikd k\eldi otov afova Aeiavonc?

(11) Teppavikod kheidi oto Magadl ouoelyEnc’

(12) Kabapn daotaon oreAéxoug L,

(13) Awouvbean xpnom

(14) 'Evbei&n Tnc KatdoTaonc opTIONG TG pratapiag
(Ataolvbean xpnotn)

(15) 'Evéei€n Babuibag apiBpuou otpopmv (Alaclvoeon
xefiomn)

(16) TAnkTpo mpoemoync apiBpol aTpodwv (Alaolvean
xefiomn)

(17) 'Evbei€n kataotaong nAekTpikoU epyaleiou
(Aaouvbeon xpnomn)

Bosch Power Tools
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(18) 'Evbei&n mpootaaiac umeppopTwonc (Aaolvéeon

xefiomn)

a) EZapriparamou iovral i meptypagpovrat dev
TiePIEXOVTAL OTN OTAVTAP ouoKeuacia. Tov mARpn kataAoyo
euptnparwv pnopeire va Tov Bpeire oTo mpoypappa
eaptnpaTwv.

TeXvIKa XapaKTPLOTIKA

EuBug AcwavTijpag GGS 18V-10SLC

Kwbikog aptbpoc 3601BB40..
OVOHaOTIKN TAoN V= 18
OVOopaoTIKOS APIBPOC min* 10.500
oTpopMVY
Méy. 61aUETPOC OPLYKTPA mm 8
Emoavela epappoync Tou KAetbiou
- Ta&wadtoloplyeng mm 19
- Afovac Aeiavong mm 19
AiGpetpog Aaou a€ova mm 43
Meéy. 61apeTpog AelavTikoU mm 50
€fapTnuaToc
Méy. biapeTpoc e€aptripaTog mm 80
otiABwong
Anevepyoroinon avadpaonc °
TMpootacia and abéAntn °
€navekkivnon
Bapoc katd EPTA-Procedure kg 2,2-3,0
01:2014%
YuvioTwpevn Beppokpacia C 0...+35
nepiBaMovTog Katd T
@OpTION
Emrpenopevn Oeppokpacia C -20...+50
nepiBaMovTog Kata
Aetroupyia® Kat oe mepinTwon
anoBnKkeuong
YUVIOTWHEVEC UmaTapieg GBA 18V...
ProCORE18V...
YUVIOTOHEVOL POPTIOTEC GAL 18...
GAX 18V...
GAL 36...
Metagopa edopévav
Bluetooth’ Bluetooth® 4.1
(Low Energy)”
AnooTtaon onpaTog S 8

EuBuc Aclavrijpag GGS 18V-10SLC

Meéylomn eppéheta onparoc” m 30
A)  Metpnuévoc atoug 20-25 °C pe punatapia ProCORE18V 8.0Ah
B) AvdaAoya pe T XpnoluonoloUevn pnatapia

C) Teploptopévn 1oxUc oTic Beppokpaoieg <0 °C

D) OL@opnTEC TEPHATIKEC CUCKEUEC MPEMEL Va eival oUPBaTEC HE TIC
ouokeueg Low-Energy Bluetooth® (ék6oon 4.1) katva
unoompi¢ouv To Generic Access Profile (GAP).

E) Heppéhea avaloya pe Tiq eEwTepikég ouVONKeS pmopei va
ToKIMeL onpavTika, oupnepthapavopévng g
XPNOLHOTOUHEVNC OUGKEUNC ANWNC. EVTOC KAEIOTGOV XMWV Kal
Aoyw peTaMikav epmodiwv (T.x. Toixol, pagLa, KAGETIVEC KATT.)
uropei n epBéAela Bluetooth® va eival onpavTika PkpoTepn.

TMAnpogopieg yia O6pufo kat dovijoeig

Tupéc exmopnmc BopUBou unoAoylopéveg

katd EN 60745-2-23.

H A-otaBpiopévn oTaBun nXNTIKAC MeonE Tou NAEKTPIKOU
epyaheiou avépxetat Tumika ota 79 dB(A). Avaopdiela

K = 3 dB. H otabun BopUfou katd Ty epyacia pnopei va
Eemepdoel TIc avapepopevec TILES. PopdTe mpooTasia
akorg!

YuvoAikég TiEG TaAavTwoewy a, (blavuopariko dbpotopa
TPLOV KaTeuBUVOEWV) Kat avacpaAela K umoloylopéveg

katd EN 60745-2-23:

Aeiavon ewteptkne emeavetag (Eexovoptopa pe diaperpo
AetavTikoU owpatoc 25 mm):

a, = 8,5m/s*K = 1,5 m/s’

H 01aBun kpabacp®V o avapepeTal o’ auTec TIC 0dnyieg Exel
petpnBei oupwva pe pia Gladikaocia péTpnong Tunomotnpévn
Kat ymopet va xpnotpomnoinOei otn alykpion Slagopwv
nAexTpik@v epyaheiwv petall Toug. Eivat emiong katdAAnAn
yla évav mpoowpLvo UmoAoyIopo TNE EMBAEUVONC amd Toug
kpabaopoug.

H 0TaBun Kpabacp®VY TIOU AVaPEPETAL AVTITPOCWIEVEL TIC
Baotkeg xproelg Tou nAekTpikoU epyaleiou. Xe mepinmwon,
OpwG, mou To NAekTEIKO epyaleio Oa xpnotpomoinOei
S1aQOPETIKA, L€ N TPOTEIVOLEVA EPYAAEiD N XWPIC ENAPKN
oUVTNENGN, TOTE 1) 0TABUN KPAOAGHGV UTOPEL Va Elval KL auTh
S1aQopETIKN. AuTO Pmopei va augfoet onpavTika v
empapuvaon amoé Toug kpadacpoUg KaTd TN oUVOAKN GldpKeld
0AdkAnpou Tou XpovikoU SlaoTrpaTog mou epyalecde.

l'a TV akpLBr exTipnon Tne empdapuvong amo Toug
kpadaopoug Ba mpénet va AapBavovtat eniong undwn kat ot
XpOvolL KaTa Tn S1dpketa Twv omoiwv To epyaAeio Bpioketat
€KTOG AetToupyiag i Aetroupyet, xwpig Opwg otnv
TIPAYUATIKOTNTA VA XPNGLUOMOLETAL. AUTO UTOPEL Va LEIWOEL
OnUavTika Ty empapuvon and Toug kpadaopoug Katd T
61apKeta 0AOKANPOU TOU XPOVIKOU SLOOTAATOC TTOU
epyaleabe.

I auTd, TpLV apxicouv oL EMMTOOELS TWV KPAOACHMY, TPEMEL
va kaBopilete oupnAnpwpaTika p€Tpa aopaleiac yia Tnv
TPOOTAGIA TOU XELPLOTH OTIWE: LUVTAPNON TOU NAEKTPIKOU
epyaAeiou kal Twv e€apTNUATWY TIOU XpNolonoleiTe,
S1atnpnon (eoTwV TWV XEPLWV, 0PYAVLON TNC EKTEAEONC TWV
S10QopwV epyaciav.

1609 92A6DP|(15.06.2021)
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ZuvappoAoynon

» Apatpeire TNV pmatapia amo 1o NAekTpIkO epyaleio
nipv and KaOe epyacia oTo nAekTpiKo epyaleio (m.x.
ouvTipnon, ahhayi e€apTnuartwv kAm.) KA kat kara
TNV HETaopa Tou Kat T YUAaif) Tou. Le nepintwon
aBéAnTnc evepyomoinanc Tou Glakaormn ON/OFF undpyet
Kivbuvog Tpaupatiopou.

Tomo@érnon ¢ povadac Bluetooth” Low Energy
Module GCY 30-4

YnodewEn: H povada Bluetooth” Low Energy Module

GCY 30-4 eival diabéon we e€dptnua.

la nAnpo@opieg oxeTika pe Tn povada Bluetooth® Low
Energy Module GCY 30-4 61a3doTe Ti¢ avTioTolxec odnyieg
XElpLopoU.

dopTion prarapiag

» XpnotpomoleiTe HOVO TOUC POPTIGTEG TTOU AVAPEPOVTAL
ota Texvika ototxeia. MOvo auTol ot popTIOTEC Eival
€VappoVIopévol Je TNV pmaTapia vtwv ABiou (Li-lon) mou
Xenotyonoleital aTo NAEKTPIKO 0ag epyaAeio.

Ynobewdn: H pnatapia mapadibetat pepikwe poptiopévn. Na

va e€aogalioete T mAREN toxU TNE UnaTtapiag mpénet va Tnv

(POPTIOETE GTOV POPTIOTH MPLV TNV XPNOIHOTOLNOETE YIa TPWTN

¢opa.

H pnatapia 1vTwv Aibiou propel va gpopTioTel omoTednmoTe,

Xwpic va pewwdei n diapketa {wric. H 6lakorr Tne eopTione 6e

BAanTeL TV pmatapia.

H pmatapia vTwv Mibiou mpooTateleTal pe To oloTnua

"Electronic Cell Protection (ECP)" and pia mAfjpn

ano@opTion. Xe mepintwon adelag punatapiag

QATMEVEPYOTIOLEITAL TO NAEKTPIKO EPYAAEIO PECW EVOG

Kukhwpatoc mpootaciac: To e€aptnua bev Kiveitat méov.

» MEeTa TV auTopaTn anevepyomoinon Tou NAEKTPIKOU
epyaleiou pn ouveyioere va mardre Tov Siakornrn ON/
OFF. H umatapia pmopei va unoaotei {nuid.

TMpooétte Tic uobeitelg amoouponc.

Aguaipeon Tng pmarapiac

H pmatapia (7) 61a6étet 6uo Pabpidec aopalionc, ot omoieg
nipémetva epmodilouv, Ty MTwaon TG pmatapiag, 6Tav natnOet
katd Aaboc To mARKTPO anaceahiong Te pnatapiag (6). ‘Otav
N umatapia eivat TonoBetnpEVN PEGa 6To NAEKTPIKO €pyaAeio,
napapével ot owotr) 6éan xdpn oTnv nieon evog eAatnpiou.
la va agatpéaete TV pnatapia (7) marrote To MARKTPO
anao@aAiong (6) kat Tpapnére v pnatapia €€w and To
NAEKTEIKO epyaleio. Mnv epappocete €d® kapia Bia.

"Ev6eLgn Tng KaraoTaong poTIONC TNC PaTapiag

Owmpdotveg pwrodiodot (LED) Tng évoeléng Tne kataoTaong
@OpTIONG TNG HmaTapiag Gelxvouv Ty KATACTAGN POETIONG TNG
pnatapiag . MNa Adyouc acpaleiac n e€akpifwon Tng
KaTaoTaong eoETIoNG eival Suvatr HOVo o€ MepImTwon
aKvnTormoinang Tou NAeTpIKoU epyaieiou.
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TatroTe To MANKTEO yia TNV €veI€n TnE KATAOTAoNC POETIONC
1} B3, Y10 VO EPPAVIOETe TV KaTAoTaon ¢popTionc. Autd
elval emiong 6uvato o€ MepiNTwon mou éxel aalpedein
pnatapia.

'OTav YETA TO MATNHA TOU TIARKTPOU yia TV €velén Tne
kataotaong epopTiong 6ev avapel kapia pwrodiodoc (LED), n
unatapia eival EAATTWHATIKM KAl TIPENMEL VA aVTIKATAOTAOEL.
Ynodewdn: H karaotaon gpopTiong Tne natapiac eppaviderat
emionc otn dtaotvdeon xpnotn (13) (BAéme «Evoetén T
KaraoTaoncy, Yehiba 109).

Tomog pmarapiag GBA 18V...

Qwrodiodot (LED) XwpnTikoTnTa
Yuvexne avappévo ewe 3x mpdotvo 60-100 %
Yuvexne avappévo ewe 2x mpdotvo  30-60 %

Yuvexne avappévo ewe 1x npdowvo 5-30%
AvaBoopnvov gwg 1x mpdoivo 0-5%

Tonog pmarapiac ProCORE18V...
N

Qwrodiodot (LED) XwpnTiKoTnTA

Yuvexne avappévo ewe 5x mpdotvo 80-100 %
Yuvexne avappévo ewe 4x mpdovo 60-80 %
YUveXn¢ avappévo ewe 3x mpdovo  40-60 %
YUvexne avappévo ewe 2x mpdotvo  20-40 %
Yuvexne avappévo ug 1x mpaowvo 5-20%
AvapBoofnvov guwc 1x mpdovo 0-5%

ZuvappoAoynon Twv eapTnuarwyv Aciavong
(BAéme ewova A)

» Aaipeire TNV pnarapia and 1o NAekTPIKO epyaAeio
Tiptv anod KaOe epyacia oTo nAekTpIKO epyaleio (m.x.
ouvTipnon, aAAayi e€apTnpatwv kAm.) kabag kat kara
TNV HETaPopa Tou Kat Tn YUAaEf) Tou. Ze nepintwon
aBeAnTng evepyomoinanc Tou Glakormn ON/OFF umdpyxet
Kivéuvog Tpaupatiopou.

Xpnotponoteire povo kaAa kardAAnAa kat Xweic (npua

yeppavika kAewdia (BAeme «Texvika otoixeian).

- KaBapiote Tov a€ova Aeiavong (3) kat OAa Ta mpog
ouvappoAoynaon pépn.

- Kpatote otabepd Tov G€ova Aeiavong (3) pe 1o yeppavikd
KAel6i (10) otnv emeavela epappoyng Tou KAeLS100.
Nuote To ma&adt alopyéng (2) pe 1o yeppaviko KAel6l
(11) otnv em@aveta epappoyng Tou KAeLG100,
TIEQIOTPEPOVTAG TO AVTIOETA 0T PoPd TwWV GEIKTWVY TOU
poAoytou.

- Impwére T0 0TEAEXOC OUOPLYENC TOU AELAVTIKOU OMUATOG
HEXPLTEPHA OTOV OPLyKTAPa (1).

v
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- Kparnote Tov G€ova Aeiavong (3) pe 1o yeppavikd kAetdi
(10) otaBepog kat apiEte oTabepd To e€dptnua pe To
veppaviko khedi (11) atnv emeavela epappoyic Tou
KAEL610U, TIEPLOTPEPOVTAC TTIPOC T POpPd TWV SEIKTAOV TOU
poAoytou.

Ta AelavTiKG copaTa TEETEL VA TIEPLOTPEPOVTAL TEAEIWG

KUKAIKA. Na pnv ouvexileTe va XpnolHOTIOLELTE N 0TPOYYUAG

AelavTiKG owpata aAd va Ta avTikabloTaTe.

» Mn opilete To 0PIyKTipa GE Kapia MePINTWON HE TO
nmaipad slopiyéng, 0co dev eival suvappoloynpévo
Kavéva A€LlavTike ompa. AldPOQETIKA 0 OPIYKTHEAC
umopei va umootet {npid.

» Xpnotpomoleire povo opuptdokePpalég pe katdAAnAn
S1apetpo oteAéxouc. Mia opupibokePar, Tng omoiag n
61apeTpog Tou aTeAéxouc bev avTiaTolkel otnv urmodoxr
efapTnuartoc Tou nAekTpIKOU epyaleiou (BAEme Texvika
otolxeia), 6ev pmopei va ouykpaTnOei 0woTa Kat mpokaAel
(NG OTO OPLYKTAEA.

» To e€dptnpa npénet va eivat oprypévo To Atyotepo
10 mm. Me v kaBapr 61doTacn oTeAéxoug L, amo ta
OTOIXElO TOU KATAOKEUAOTH) TOU EEAPTAKATOC UMOPEL vVa
eCakpiBwOel o emrpenToc Péyiatog apldPdg oTPOPWV Tou
e€aptnuartog. Autoc bev emTpeneTal va BPIOKETaL KATw ano
T0 PEYLOTO aPIBPO OTPOPWV TOU NAEKTPIKOU EPYTAEioU.

Avappopnon okovne/pokavidiwv

H okovn and optopéva UAKA. . X. amd HoAuOoUXeS HMOYIES,

amo pepika €ién EUAou, amd opukTa UAIKA Kat amd péTala

unopeti va eivat avbuyiewn. H enagn pe m okovn f/katn

€10TIVON TNC UMOPEL va POKAAEDEL AMePYIKEC avTIOPATELS )/

Kal a0BEVELEC TWV aVaMVEUTTIKWY 00(V TOU XPAOTN 1) TUXOV

TIPEUPIOKOPEVWY ATOHWV.

Oplopéva eibn okovng, m.x. okovn amod Euho BeAavibiac ry

of1a¢ BewpoulvTat oav Kapkivoyova, 1laitepa oe ouvOUAoHO

pe 61apopa cUPTANPWHATIKA UAIKA IO XpnaotporolouvTat

omv katepyaoia EUAwV (evwaoelg xpwpiou, EuhompooTaTeUTIKA

péaa). H katepyacia aplavtoUxwyv UNK®V EMTPENETal HOVO OE

€161k exmalbeupéva aTopa.

- DpovrileTe yia Tov KaAO AEPLOO TOU XWPOU EpYaTiaC.

- Yac oupBouAeloupe va popATe PAOKEG AVATIVEUTTIKNG
npooTaoiag pe giATpo katnyopiag P2.

Tnpeite T1¢ Stata&elc mou woxUouv oTn xwpa oac yia Ta Sidpopa

uno KaTepyaoia UAIKA.

» AmopelyeTe TN SnHLIOUPYia CUGCWPEUOT OKOVNG OTO
Xwpo mou epyaleote. Ot okOveC avapAéyovTtal eUKOAA.

Aetroupyia

0Oéon oe Aetroupyia

Evepyomoinon/anevepyomnoinon
l'a T B€on o€ Aetroupyia Tou NAekTPIKOU €pyaleiou ompwETE
Tov 6lakorm On/Off (5) mpog Ta eumpog.

Mpoemoyi aptBpol eTpoPpmV

la ™ oraBepomoinon Tou Siakorm On/Off (5) marrote Tov
Sakommn On/Off (5) epmpoc mpog Ta KATW, PEXELVA
aopaMioeL.

l'a TV amevepyomoinon Tou NAEKTPIKOU pyaAeiou apnaTe
Tov SlakomTn On/Off (5) eheBepo 1 edv fTav khedwpévog,
natoTe oUvtopa Tov diakontn On/Off (5) kat agrote Tov
HETG eAeUBEpO.

TonoBérnon pnarapiag

» Mnv eaokeire kara Tnv TomoBémon Tng priarapiag
Kapia Bia. H pnatapia eival kataokeuaopévn €ToL, WoTe va
unopei va TomoBeTnBel 1o NAEKTPIKO epyaAeio povo ot
owoTr Béan.

TomoBeTi\oTe T OPTIGHEVN PMaTapia oTnv umodoxr TNC

pnatapiag, péxpLva aopahioel.

Anevepyomoinon avadpaong

Ye mepimmwon Eagviknc avadpaong Tou

NAekTEIKOU epyaleiou, m.x. HTAOKApLOHA KaTA

10 QpelGptopa, SLaKOTTETAL NAEKTPOVIKA N

Tapoxn PEUHATOC OTOV KIVNTAQA.

la v emavaAetroupyia 6¢ote Tov diakommn On/Off (5) oty

anevepyorotnpévn BEon Kal evepyomoloTe To NAEKTPIKO

€pYaA€io €K Véou.

KICKBACK
CONTROL

TMpooTacia ané aBéAnTn emavekkivnon

H mpootacia amd abéAntn emavekkivnon epmodidel Tnv
aveEEAeyKTn ekkivnon Tou NAEKTPIKOU epyaleiou PeTd and pia
Slakorm Tou nAekTPIKOU PEpaTOC.

la v emavaAetroupyia 6¢ate Tov diakommn On/Off (5) otnv
armevepyoTolnpévn 6Eon Kat EVEPYOTIOaTE TO NAEKTPIKO
epyaeio ek véou.

Ynodew&n: Ze mepinmwon ndpa moAU ypriyopng
QamevepyoTioinang Kat emavepyonoinon pmopei va
evepyorolnOei n mpoaTacia and aBéAnTn enavekkivnon kat 1o
NAeKTPIKO epyaleio, mapd Tov matnuévo lakorn On/Off (5)
va pnv Eekwva. ©éote Tov dakomm On/Off (5) oty
amevepyorotnpévn B€on kat evepyorotnoTe Eava 1o NAEKTPIKO
epyaAeio.

Anevepyomoinen npookpouong

To evowpaTwpévo oUOTNHA ATEVEPYOTIOINONC MPOOKPOUONC
amevepyoTiolel To NAEKTPIKO epyaAeio, auEowe PETA TV MTwon
KaiTo xtumnpa oto 6anedo. Tautdxpova n evoelEn karaoTaonc
(17) avapooprvet kokkivn. Na v emavaAetroupyia 6éote
Tov Stakomm On/Off (5) atnv amevepyomotnuévn Héon kat
€VepyorolioTe To NAEKTEIKO epyaleio ek véou.

Awoclveon xpiotn (PAéne ewova B)

H 61acuvbean xpnom (13) xenotuevel yia Tnv mpoemhoyn Tou
apBpol Twv oTPOP®V KaBWC Kat yia Tnv évoelén Tng
KATAOTAONC TOU NAEKTPIKOU €pyaA€iou.

Me 10 MANKTPO yia TNV mpoemhoyr Tou apiBpol Twv oTpopwv (16) pmopeite va npoemAEEeTe Tov anapaitno aptOpod oTpoPuv
akopn Kat katd T 61apkela Tne Aetroupyiac. Ta oTolxeia oTov mivaka mou akoAoubei amoTeAoUv HOVO POTEIVOLEVEC TIUEC.

1609 92A6DP|(15.06.2021)
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Enefepyalopev Xprion EpyaAeia BaBpida mpoemAoyrig

0 UAiko Tou apiBpol oTPOoPHV

MéraMo Dpeldplopa Dpéla 3 10.500

MéraMo Aeiavon THUPIOOKEPAAES 8 10.500

MéraMo Apaipean okouplag BoUpToa 1 4.500

MéraMo Aeiavon Kuhwvdpika eUMa 3 10.500

Aeiavonc
Métao Neiavon AelavTika pe puMapdka, 2 7.500
KopoUv6Io A
Avoteibwroc Aeiavon NelavTika pe puMapdka, 2 7.500
XaAuBag avogeidwroc xaAuBag
(Inox)
MéraMo Aeiavon E€aptrpata ketoé 1 4.500
MéraMo Aeiavon E€aptrpata keto€, Tpoyol 1 4.500
Aelavong

OLavagepopeves TIHEC TwV PaBpibwv Tou aptBPOU TwV OTPOPGV Elval EVOEIKTIKES TIHEC.

» O ovopacTiKoG aptOpoc 6TpoPmV TPEMeL va eivat €fapTAHaTA TOU KIVOUVTAL YPNYOpOTEP aMo ToV
HKpOTEPOC I} i00C HE TOV PEYLOTO APLOYO OTPOPQV TTOU OVOHAOTIKO apLOpO OTPOPGV TOUC MMOPEL Va OTIAGOUY Kal
avaypdgetat 61o nAekTpiKé epyaleio oag. Ta va ekTivaxBolv.

‘Evberdn Tng karaoraong

‘Evbeidn Tng karaoraong Inuacia/Atria

POPTIONG TN PIaTapiag

(Awacovbeon xeijorn) (14)

npaoivn Mnatapia popTIoHEVN -

KiTpIvn Mnarapia oxe6ov adeta YUvTOpN AVTIKATAOTAON 1} POPTLON TNG

unatapiag

KOKKIVN Abela pmatapia AvTikaTaotaon fj @OPTION TNE UmaTapiacg

‘Evdeidn mpooraciac Inuacia/Atria

umreppopTwong (Atacivdeon

xefiotn) (18)

KiTpwvn H kpiolun Beppokpaoia éxel emreuyBel NetToupynoTe To NAEKTPIKO €pyaAeio aTo
(KvnTipac, NAeKTPOVIKO GUGTNYA, PmaTapia) — eeAavTi Kal agroTe TO Va KPUGOEL

KOKKIVN To nhekTpikd epyaleio eivat umepbeppacpévo  AprioTe To NAEKTPIKO EPYTAEio VO KPUWOEL

Kal arevepyoroleiTat

'Evbeidn karaoraong Inuaoia/Atria
nAekTpikoU epyaAeiou
(Awiclvéeon xpromn) (17)
npaoivn Karaoraon Evraget -
KiTpwvn H kpiolun Beppokpacia éxel emreuxBein n NetToupynoTe To NAEKTPIKO EpyaAeio aTo
unatapia eivat oxedov adela peAavTi KaL aprRoTe TO VA KPUWOEL 1y
QVTIKATAOTNOTE 1) POQTIOTE OUVTOPA TV
umatapia
KOKKIVI QWTELVN To nAekTpik0 epyaleio eivat umepBeppacpévo i AQRoTe To NAEKTEIKO epyaleio va Kpuwoel i
N umarapia eivat adeta QVTIKATAOTNOTE 1) YOQTIOTE TV UraTapia
KOKKIv avafoaoffivouca H amevepyomoinon avadpaonc, nmpooTacia  AmEVepYOTIOLOTE Kat EvepyorolnaTe Eava 1o
armod akoUoLa ENavekkivnon N n NAEKTPIKO epyaAeio
QTEeVEQYOTI0iNan MPOGKPOUONC EXEL
evepyorolnOei
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'Evbeidn karaoraong Inuaoia/Atria

nAekTpikoU epyaAeiou

(Awclveon xpromn) (17)
umhe avaBoapnvouca

To nAekTpIKO €pyaleio eivat ouvdedepévo pe -

TNV KIVNTN TEAIKN) GUOKEUN 1) HETapEPOVTaL

oubpicelc

Aetroupyieg ouvbeopotnrag

Ye ouvbuaopo pe T povada Bluetooth® Low Energy Module
GCY 30-4 eivat 61a6€aipeg ot akohoubeg Aetroupyieg
OUVOESIUOTNTAC Yia TO NAEKTPIKO epyaAEio:

- Kataywpnon kat e€atopikeuon

- 'ENeyxog katdoTaonc, €k60on PnvupaTwy mpoetbormoinang
- Tevikég mMnpo®opieg kat pubpicelg

- Awyeipton

I'a mAnpo@opieg oxeTIKa e Tn povada Bluetooth® Low
Energy Module GCY 30-4 61adoTe Ti¢ avTioTolxeg 0dnyieg
Xelplopou.

Ynobeilelg epyaoiag

» ITIC EPLOXEC, OTIC OTOiEC N acUppaTn TexvoAoyia
Bluetooth® dev emrpénerat va xpnotpomownOei, mpémet
va apaipedei n povada Bluetooth® Low Energy Module
GCY 30-4 kat n prarapia TUNOU KOUNTOU.

» To nAekTpiko epyaleio pe TomoBetnpévn T povada
Bluetooth’ Low Energy Module GCY 30-4 eivat
efomAopévo pe pa actpparn O0pa Siemapiic. Ot
TOMKoi mepLopLopoi Aetroupyiag, m.X. o€ aepomAdva iy
VOGOKOHEia IPETEL Va TpoUvTaL.

l'a va emTUyeTe €va ApLoTo AELaVTIKO amOTEAEDA MPETEL VA

00nYEITE TO AELAVTIKO GOUA OHOLOPOPPA PMPOC-THOW

AoKMVTAC EAAQPLA opoLoop®n Tiearn. H moAU peyaAn mieon

HELOVEL TNV KaVOTNTA anodoong Tou NAEKTPIKoU epyaeiou kat

obnyel oe pia ypnyopotepn ¢Bopd Tou A€LavVTIKOU GOUATOC.

» AmoOnkeuete Ta eZapTrpara Aeiavong mpooTareupéva
ano Ta KTunmpara.

Ynobeielg yia Tov GpLoTo XepIop0 THE paTapiag

Na mpooTateleTe Ty pmatapia and uypacia kat vepo.
AnoBnkeUeTe TV PmaTapia HOvVo o€ pia meploxn Beppokpasiac
ano -20 °C éw¢ 50 °C. Mnv agrvete yia napddelyua v
pratapia To KaAokaipt JECA OTO AUTOKIVNTO.

Na kaBapileTe KaMoU-KAMOU TIG OXIGHEC AEPLOLOU TNC
pnatapiag pe éva pahako, kabapd Kal aTeyvo mvéo.

"Evag onpavTika pelwpévog xpovog Aetroupyiag HetaTn
@OPTION ONpaivel 6Tt N patapia e€avtAnBnke Kat mpénet va
avTikaTaoTadel.

AxoTE MPOoOK oTIC urobeitelc amooupaonc.

ZuvTiipnon Kat eépfic

ZuvTijpnon Kat ka@apiopog

» Agatpeire TV pratapia anod 1o nAekTpiko epyaleio
nipv ano KaOe epyacia oTo nAekTpiKo epyaleio (m.x.
ouvtipnon, ahhayi e€apTnuatwv kKAm.) KA Kat kara

TNV HETAPOPE Tou Kat Tn PpUAAZR Tou. Y€ mepinmwon
aBéAnTnc evepyoroinanc Tou Glakaormn ON/OFF undpyxet
Kivbuvog TpaupaTiopoU.

» Na dwatnpeite To nAekTPIKO €pyaA€io Kal TiG GXIOHES
aepiopol mavTote o€ KaOapi KaTaoTaon ya va
pmopeirte va epyaleade kaAd kat pe acpaAeta.

E€unnpétnon meAarawv kat oupfoulég epappoyig

H unnpeoia e€unnpétnong meAat@v anavTd oTic epwTHOELC 0ag
OXETIKA LE TNV EMOKEUN KL TN GUVTHPNON TOU POIOVTOC 6ag
kaBag kat yia Ta avriotola avtaAakTIKG. Zxédia
ouvappoAGynanc kat mAnpo@opiec yia Ta aviarakTika 6a
Bpeite emiong kaTw anod: www.bosch-pt.com

H opada napoxnc oupBouAmv Tng Bosch anavta euxapioTwg
TIC EPWTAOELG 0UC YL TA TIPOIOVTA PG Kal Ta €EapTAPATA TOUC.
AwaTe o€ OAeC TIC EPWTNHTELC KAl TapayyeAEC avTaAAKTIKOV
onwadnmoTe 10 10WHPL0 KWIKO apBPO CUPPWVa e TRV
mvakida TUMou Tou MPoiovToC.

EAAG6a

Robert Bosch A.E.
Epxeiac 37

19400 Kopwri - ABrva
TnA.: 2105701258
®ag: 2105701283
Email: pt@gr.bosch.com
www.bosch.com
www.bosch-pt.gr

Meparépw dicubivoelg oépPic Oa Bpeite oTnv
nAektpoviki S1etBuvon:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Metagpopa

OLmeplexOpevee UmaTapieg 1vTwv AiBiou UTIOKEWVTAL OTIC
anarrnoelg Twv emkivouvwv ayabwv. Ot pmatapieg Hmopouv va
petapepBolv 08IKWC amo To XpNoTn xwpeic aAMoug 6pouc.
‘Otav, 6w, oL praTapiec anootéMovTaL arno Tpiroug (.x.
AEPOMOPIKAG N LE ETALPIA HETAPOPWV) TIPEMEL VA TNPOUVTAL
S10@opec 1O1aiTEPES AMALTNOELC 1A TN OUCKEUAGIa KaLTn
onuavon. ESw mpémel, katd Tnv mpoeTolpacia Tou Tepayiou
anooToAn¢ va {nTnBei omwabnmoTe Kat n oupBouAr evog
€l61KoU yia emkivéuva ayaba.

AnooTéMeTE TIC pnaTapieg Hovo 6Tav To mepifAnua eivat
(0ikT0. KOAATE TIC YUVEC EMAQEC Pe KOMNTIKN Tawvia Katva
OUOKEUALETE TV praTapia KaTtd TEToLo TPOMO, WOTE auTh va
NV KOUVIETAL P€Ta 0T oUokeuaoia. TTapakahoUpe va
AapBavere emiong umown 0ag Kal TUXOV Mo auoTnpéEC BVIKES
Satatelc.
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Movo yua xapeg Tng EE:

YUpowva pe Ty Eupwnaikn odnyia 2012/19/EE ta dxpnota
nAekTEKA epyaleia kat oUpPwva pe TNV Eupwnaiki odnyia
2006/66/EK ol XaAdGUEVEC 1} XpNOLUOMOINUEVEC UMaATapieC
npénel va ouMéyovTal EexwploTa yia va avakukAwbolv pe
TPOMO PIAKO TPOG TO TEPIBAMoOV.

Ta nAekTpid epyaleia, ol pnatapieg, Ta
€€apTNUATA KAl Ol CUOKEUAGIEC IPEMEL Val
AVAKUKAWVOVTAL PE TPOTIO PIAKO TTPOC TO
nepiBaov.

Mnv pixveTe Ta NAeKTPIKG epyaleia Kal Tig
unaTapiec oTa anoppiypaTa Tou omTou oag!

Mnarapie¢/Enavapopti{OpeveC pnatapieg:

Li-lon:

TMpooéEte mapakahw Tic unodeifelc atnv evotnta Metagopd
(BAéme «MeTapopdy, Lehiba 110).

Tiirkce

Giivenlik talimati

Elektrikli El Aletleri icin Genel Giivenlik Uyarilan

[N UYARI Biitiin giivenlik uyarilarini ve

talimatlar okuyun. Aciklanan
uyarilara ve talimatlara uyulmadigi takdirde elektrik
carpmalarina, yanginlara ve/veya agir yaralanmalara neden
olunabilir.

Biitiin uyarilari ve talimatlari ileride kullanmak iizere

saklayin.

Uyari ve talimatlarda kullanilan "elektrikli el aleti" terimi,

akim sebekesine bagli (elektrikli) aletlerle aki ile calisan

aletleri (akili) kapsamaktadir.

Calisma yeri giivenligi

» Calistiginiz yeri temiz tutun ve iyi aydinlatin. Daginik
veya karanlik alanlar kazalara davetiye ¢ikarir.

» Yakininda patlayici maddeler, yanici sivi, gaz veya
tozlarin bulundugu yerlerde elektrikli el aleti ile
calismayn. Elektrikli el aletleri, toz veya buharlarin
tutusmasina neden olabilecek kivilcimlar ¢ikarirlar.

» Elektrikli el aleti ile calisirken cocuklari ve etraftaki
kisileri uzakta tutun. Dikkatiniz dagilacak olursa aletin
kontroliinii kaybedehilirsiniz.

Elektrik Giivenligi

» Elektrikli el aletinin fisi prize uymalidir. Fisi hicbir
zaman degistirmeyin. Korumali (topraklanmis)
elektrikli el aletleri ile birlikte adaptor fis
kullanmayin. Degistirilmemis fis ve uygun priz elektrik
carpma tehlikesini azaltir.

Tirkge [111

» Borular, kalorifer petekleri, isiticilar ve buzdolaplari
gibi topraklanmis yiizeylerle viicudunuzun temas
etmesinden kacinin. Viicudunuz topraklandig anda
biyiik bir elektrik carpma tehlikesi ortaya ¢ikar.

» Elektrikli el aletlerini yagmur altinda veya nemli
ortamlarda birakmayin. Suyun elektrikli el aletiigine
sizmasi elektrik carpma tehlikesini artirir.

» Kabloya zarar vermeyin. Elektrikli el aletini
kablosundan tutarak tagimayin, kabloyu kullanarak
cekmeyin veya kablodan cekerek fisi cikarmayin.
Kabloyu ates, yanici ve/veya keskin ve hareket eden
maddelerden uzak tutun. Hasarli veya dolasmis kablo
elektrik carpma tehlikesini artirir.

» Bir elektrikli el aleti ile acik havada calisirken mutlaka
acik havada kullanilmaya uygun uzatma kablosu
kullanin. A¢ik havada kullanilmaya uygun uzatma
kablosunun kullaniimasi elektrik carpma tehlikesini
azaltir.

» Elektrikli el aletinin nemli ortamlarda calistiriimasi
sartsa mutlaka kacak akim koruma rélesi kullanin.
Kagak akim koruma rolesi salterinin kullanimi elektrik
carpma tehlikesini azaltir.

Kisilerin Giivenligi

» Dikkatli olun, ne yaptiginiza dikkat edin, elektrikli el
aleti ile isinizi makul bir tempo ve yontemle yiiriitiin.
Yorgunsaniz, kullandiginiz haplarin, ilaclarin veya
alkoliin etkisinde iseniz elektrikli el aletini
kullanmayin. Elektrikli el aletini kullanirken bir anki
dikkatsizlik nemli yaralanmalara neden olabilir.

» Daima kisisel koruyucu donanim kullanin. Daima
koruyucu gozliik kullanin. Elektrikli el aletinin tirii ve
kullanimina uygun olarak; toz maskesi, kaymayan is
ayakkabilari, koruyucu kask veya koruyucu kulaklik gibi
koruyucu donanim kullanimi yaralanma tehlikesini azaltir.

» Aleti yanhslikla calistirmaktan kacinin. Gii¢
kaynagina ve/veya akiiye baglamadan, elinize alip
tasimadan once elektrikli el aletinin kapali
oldugundan emin olun. Elektrikli el aletini parmaginiz
salter {izerinde dururken tasirsaniz ve elektrikli el aleti
acikken fisi prize sokarsaniz kazalara neden olabilirsiniz.

» Elektrikli el aletini calistirmadan 6nce ayar aletlerini
veya anahtarlari aletten cikarin. Elektrikli el aletinin
ddnen parcalari icinde bulunabilecek bir yardimei alet
yaralanmalara neden olabilir.

» Calisirken viicudunuz anormal durumda olmasin.
Calisirken durusunuz giivenli olsun ve dengenizi her
zaman koruyun. Bu sayede elektrikli el aletini
beklenmedik durumlarda daha iyi kontrol edehilirsiniz.

» Uygun s elbiseleri giyin. Genis giysiler giymeyin ve
taki takmayin. Saclariniz, giysileriniz ve
eldivenlerinizi aletin hareketli parcalarindan uzak
tutun. Bol giysiler, uzun saclar veya takilar aletin hareketli
parcalari tarafindan tutulabilir.

» Toz emme donanimi veya toz tutma tertibati
kullanirken, bunlarin bagh oldugundan ve dogru
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kullanildigindan emin olun. Toz emme donaniminin
kullanimi tozdan kaynalanabilecek tehlikeleri azaltir.

Elektrikli el aletlerinin kullanimi ve bakimi

» Elektrikli el aletini agiri dlciide zorlamayin. Yaptiginiz
ise uygun elektrikli el aletleri kullamin. Uygun
performansli elektrikli el aleti ile, belirlenen galisma
alaninda daha iyi ve giivenli calisirsiniz.

» Salteri bozuk olan elektrikli el aletini kullanmayin.
Acilip kapanamayan bir elektrikli el aleti tehlikelidir ve
onarilmalidir.

» Elektrikli el aletinde bir ayarlama islemine
baslamadan ve/veya akiiyii cikarmadan dnce,
herhangi bir aksesuari degistirirken veya elektrikli el
aletini elinizden birakirken fisi prizden cekin. Bu
onlem, elektrikli el aletinin yanlislikla calismasini 6nler.

» Kullamm disi duran elektrikli el aletlerini cocuklarin
ulasamayacagi bir yerde saklayin. Aleti kullanmayi
bilmeyen veya bu kullanim kilavuzunu okumayan
kisilerin aletle calismasina izin vermeyin. Deneyimsiz
kisiler tarafindan kullanildiginda elektrikli el aletleri
tehlikelidir.

» Elektrikli el aletinizin bakimini 6zenle yapin. Elektrikli
el aletinizin kusursuz olarak calismasini
engelleyebilecek bir durumun olup olmadigini,
hareketli parcalarin kusursuz olarak islev goriip
gormediklerini ve sikisip sikismadiklarini, parcalarin
hasarli olup olmadigini kontrol edin. Elektrikli el
aletini kullanmaya baglamadan 6nce hasarl parcalari
onartin. Bircok is kazasi elektrikli el aletlerine yeterli
bakim yapiimamasindan kaynaklanir.

» Kesici uclar daima keskin ve temiz tutun. Ozenle
bakimi yapilmis keskin kenarl kesme uglarinin malzeme
icinde sikisma tehlikesi daha azdir ve daha rahat kullanim
olanagi saglarlar.

» Elektrikli el aletini, aksesuari, uclari ve benzerlerini,
bu 6zel tip alet icin ongoriilen talimata gore kullanin.
Bu sirada calisma kosullarini ve yaptiginiz isi dikkate
alin. Elektrikli el aletlerinin kendileri igin ongdriilen alanin
disinda kullanilmasi tehlikeli durumlara neden olabilir.

Akiilii aletlerin bakimi ve kullanimi

» Akiiyii sadece iireticinin tavsiye ettigi sarj cihaziile
sarj edin. Bir akiiniin sarjina uygun olarak tretilmis sarj
cihazi baska bir akiiniin sarjricin kullanilirsa yangin
tehlikesi ortaya ¢ikar.

» Sadece ilgili elektrikli el aleti icin dngoriilen akiileri
kullanin. Baska akiilerin kullanimi yaralanmalara ve
yanginlara neden olabilir.

» Kullanilmayan akiiyii biiro ataclari, madeni bozuk
paralar, anahtarlar, civiler, vidalar veya metal
nesnelerden uzak tutun. Bunlar kopriileme yaparak
kontaklara neden olabilir. Akii kontaklari arasindaki bir
kisa devre yanmalara veya yanginlara neden olabilir.

» Yanlis kullanim durumunda akiiden sivi disari sizabilir.
Bu siviile temastan kacinin. Yanhshkla temas
ederseniz suiile iyice yikayin. Eger sivi gozlerinize

gelecek olursa hemen bir hekime basvurun. Disari
sizan akii sivisi cilt tahrislerine ve yanmalara neden
olabilir.

Servis
» Elektrikli el aletinizi sadece yetkili personele ve

orijinal yedek parca kullanma kosulu ile onartin. Bu
sayede elektrikli el aletinin giivenligini siirekli hale
getirirsiniz.

Biitiin kullanim alanlan icin giivenlik uyarilari

Taslama, zimparalama, telli fircalama, cilalama, oyma ve
asindirict kesme calismalari icin ortak giivenlik uyarilar

» Bu elektrikli el aleti taglama, zimparalama, telli

fircalama, polisaj makinesi, oyma veya kesme aleti
olarak kullanilmak iizere tasarlanmistir. Bu elektrikli
el aletiyle birlikte gelen tiim giivenlik uyarilarini,
talimatlar, resim ve aciklamalari okuyun. Asagida
bulunan talimatlara uyulmamasi elektrik carpmalarina,
yanginlara ve/veya agir yaralanmalara neden olabilir.
Alet iireticisi tarafindan ozellikle tasarlanmamis ve
tavsiye edilmemis aksesuarlari kullanmayin.
Aksesuarin elektrikli el aletinize takilabiliyor olmasi,
giivenli bicimde ¢alismasini garantilemez.

Taglama aksesuarlarinin nominal hizi, en az elektrikli
el aletinde belirtilen maksimum hiza esit olmahdir.
Nominal hizindan daha hizli calisan taslama aksesuarlari
kirilabilir ve firlayabilir.

Aksesuarinizin dis capi ve kalinligi, elektrikli el
aletinizin kapasite derecelendirme sinirlar dahilinde
olmahidir. Yanlis boyutlu aksesuarlar gerektigi bicimde
kontrol edilemez.

Disklerin, zimparalama tamburlarinin veya diger
aksesuarlarin mil boyutu, elektrikli el aletinin miline
tam olarak uymalidir. Elektrikli el aletinin montaj
donanimina uymayan aksesuarlar dengesini kaybeder,
ciddi bicimde titresir ve kontrolden ¢ikabilir.

Mandrelle takilan diskler, taslama tamburlar,
kesiciler veya diger aksesuarlar bilezik veya
mandrene tamamen sokulmalidir. Mandrel yeterince iyi
tutulamazsa ve/veya diskin tasmasl ¢ok fazlaysa takilan
disk gevseyebilir ve yiiksek hiz nedeniyle firlayabilir.
Hasarli aksesuarlari kullanmayin. Her kullanimdan
once aksesuari inceleyin, 6rnegin taglama disklerinde
kiriklar ve catlaklar, zimpara tamburunda catlaklar,
yirtilmalar veya asiri asinmalar, tel fircalarda gevsek
veya kirik teller olup olmadigini kontrol edin.
Elektrikli el aleti veya aksesuar yere diiserse, zarar
goriip gormedigini inceleyin veya zarar gormemis
aksesuarlar takin. Bir aksesuari inceledikten ve
taktiktan sonra kendinizi ve yakimnizdaki kisileri
donen aksesuarin diizleminden uzaklastirin ve
elektrikli el aletini bir dakika siireyle maksimum bos
devir sayisinda calistirin. Hasarli aksesuarlar normalde
bu test siiresi icinde kirilacaktir.

Kisisel koruyucu donanim kullanin. Uygulamaya bagh
olarak koruyucu yiiz maskesi, koruyucu gozliik veya
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emniyetli camlar kullanin. Gerekiyorsa toz maskesi,
isitme koruyucusu, eldiven ve ufak asindirici parcalar
ve is parcasi parcaciklarini engelleyebilecek bir atolye
onliigii kullanin. Goz korumasi, cesitli islemler sirasinda
firlayan parcaciklari durdurabilmelidir. Toz maskesi veya
solunum aygiti, isleminiz sirasinda ortaya ¢ikan
partikiilleri filtre edebilmelidir. Yiiksek yogunluklu
giiriltiiye uzun siire maruz kalmak, isitme kaybina neden
olabilir.

» Yakindaki kisilerin calisma alanina giivenli bir
mesafede oldugundan emin olun. Calisma alanina
giren herkes kisisel koruyucu donanim takmahdr. is
parcasi kiriklari veya kirilan aksesuarlar firlayabilir ve
islemi gerceklestirdiginiz alaninin hemen yakinlarinda
yaralanmalara neden olabilir.

» Bir calisma sirasinda kesme aksesuarinin gizli bir
kablo sistemi veya kendi kablosuyla temas etme
ihtimali varsa elektrikli el aletini sadece izolasyonlu
tutamak yiizeylerinden tutun. Kesme aksesuarinin
"icinden elektrik gecen" bir kabloyla temas etmesi
durumunda elektrikli el aletinin metal parcalari "elektrige"
maruz kalabilir ve operatore elektrik carpmasina neden
olabilir.

» ilk calistirdiginiz anda el aletini her zaman elinizde/
ellerinizde sikica tutun. Motorun tam hiza ¢ikarken
olusan tepki torku el aletinin dénmesine neden olabilir.

» Pratik bicimde uygulanabildigi siirece is parcasim
desteklemek icin mengene kullanin. Asla kiigiik bir is
parcasini bir elinizde, el aletini diger elinizde tutarak
calismayin. Kiicik bir is parcasini mengene ile
sikistirirsaniz elinizi/ellerinizi el aletini kontrol etmek igin
kullanabilirsiniz. Tespit pimleri, borular veya hortumlar
gibi yuvarlak malzemeler kesilirken donmeye egilimlidir
ve bu nedenle ucun sikismasina veya size dogru
firlamasina neden olabilirler.

» Aletin kablosunu donen aksesuarlardan uzak tutun.
Kontrolii kaybederseniz kablo kesilebilir veya
yakalanabilir ve eliniz veya kolunuz dénen aksesuara
dogru cekilebilir.

» Elektrikli el aletini asla aksesuar tamamen durmadan
elinizden birakmayin. Donen aksesuar yiizeyi
yakalayabilir ve elektrikli el aleti kontroliiniizden ¢ikabilir.

» Uclari degistirdikten veya herhangi bir ayarlama
yaptiktan sonra bilezik somunu, mandren veya diger
ayarlama cihazlar emniyetli bicimde sikilmalidir.
Gevsek ayarlama cihazlari beklenmedik bicimde kayabilir,
kontrol kaybina neden olabilir, gevsek doner bilesenler
siddetli bicimde firlayabilir.

» Elektrikli el aletini yamnizda tasirken calistirmayin.
Donen aksesuarla yanlislikla temas edilmesi durumunda
aksesuar giysilerinizi yakalayabilir ve aksesuari
viicudunuza dogru cekebilir.

» Elektrikli el aletinin hava deliklerini diizenli araliklarla
temizleyin. Motorun fani tozu gévdenin igine ceker ve
metal tozunun fazla birikmesi elektriksel tehlikeler
yaratabilir.
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» Elektrikli el aletini alev alabilecek malzemelerin
yakininda calistirmayin. Kivilcimlar nedeniyle bu
malzemeler alev alabilir.

» Sivisogutucular gerektiren aksesuarlari kullanmayin.
Su veya baska sivi sogutucular kullanmak, elektrik
carpmasina veya sokuna neden olabilir.

Geri tepme ve ilgili uyanlar

Geri tepme, donen taslama diski, taglama bantlari, fircalar

veya baska aksesuarlarin sikismasi veya bir cismin bunlara

dolanmasina verilen ani tepkidir. Sikisma veya dolanma
sonucunda donen aksesuar aniden durur ve bunun
sonucunda kontrolden ¢ikan elektrikli el aleti, aksesuarin
dénme yoniiniin tersine bir kuvvete maruz kalir.

Ornegin bir asindirma diski is parcasina sikisirsa ve is parcasi

diske dolanirsa sikisma noktasina denk gelen disk kenari

malzemenin yiizerinden iceri girer ve diskin disari dogru
itilmesine veya geri tepmesine neden olur. Bu disk, sikisma
anindaki konumuna bagli olarak operatére dogru veya diger
yonde tepki verebilir. Ayrica, asindirma diskleri bu kosullar
altinda kirilabilir.

Geri tepme, elektrikli el aletinin yanlis kullaniminin ve/veya

asagidaki uygun onlemlerin alinmasi ile engellenebilecek

calisma prosediirleri veya kosullarinin bir sonucudur.

» Elektrikli el aletini siki bicimde tutun ve viicudunuzu
ve kolunuzu geri tepme giiclerine direnebilecek
pozisyona getirin. Gerekli onlemler alinirsa operator geri
tepme kuvvetlerini kontrol edebilir.

» Koselerde, keskin kenarlarda vb. calisirken 6zellikle
dikkat edin. Aksesuarin ziplamasini veya sikismasini
engelleyin. Koseler, keskin kenarlar veya ziplama
neticesinde donen aksesuar sikisabilir ve kontrol kaybina
veya geri tepmeye neden olabilir.

» Disli bir testere bicagi takmayin. Bu tiir bicaklar siklikla
geri tepmeye ve kontrol kaybina neden olur.

» Her zaman ucu malzemeye kesme kenarinin
malzemeden ciktigi yonde besleyin (bu yon ayni
zamanda talaslarin uctugu yondiir). El aletini yanlis
yonde beslemek, ucun kesme kenarinin is pargasindan
disari cikmasina ve el aletini bu besleme yoniine
cekmesine neden olur.

» Doner egeler, kesme diskleri, yiiksek hizli kesiciler
veya tungsten karbiir kesiciler kullandiginizda her
zaman is parcasini mengene ile emniyete alin. Bu
diskler yivlerin icinde hafifce egilirse, geri tepebilir. Bir
kesme diski sikistiginda genelde diskin kendisi kirilir.
Doner ege, yiiksek hizli kesici veya tungsten karbiir kesici
sikistiginda ise yivden firlayabilir ve aletin kontroliinii
kaybetmenize neden olabilir.

Taslama ve asindirici kesme iglemleri icin giivenlik

uyarilar

» Sadece elektrikli el aleti icin dnerilen disk tiplerini ve
sadece onerilen uygulamalarda kullanin. Ornegin
kesici diskin yan tarafi ile taglama yapmayin. Asindirici
kesme diskleri cevresel taglama icindir, bu disklere
uygulanacak yanal kuvvetler diskin kirilmasina neden
olabilir.
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» Disli asindirici koniler veya tapalar icin sadece dogru
boyutta ve uzunlukta, tekdiize omuz flangli ve hasarsiz
disk mandreller. Sorunsuz mandreller kirilma olasiligini
azaltir.

» Kesici diskleri "sikistirmayin" veya iizerine fazla baski
uygulamayin. Fazla derin kesikler agmayi denemeyin.
Diske fazla baski uygulamak yiikii ve kesme sirasinda
diskin sikismaya veya takilmaya yatkinligini arttirir ve
boylece disk kirlmasi veya geri tepme olasiligini yiikseltir.

» Elinizi donen diskle ayni hizaya veya diskin arkasina
getirmeyin. Calisma noktasindayken eger disk elinizden
uzaklaslyorsa, olasi bir geri tepme durumunda donen disk
ve elektrikli el aleti size dogru ilerleyecektir.

» Disk sikismigsa, takilmissa veya kesme islemine
herhangi bir nedenden dolayi ara verecekseniz,
elektrikli el aletini giic diigmesinden kapatin ve disk
tamamen durana kadar elektrikli el aletini elinizde
tutun. Kesici diski kesinlikle disk donmeye devam
ederken kesme noktasindan ¢cikarmayi1 denemeyin,
aksi takdirde geri tepme olusabilir. Diskin sikismasinin
veya takiimasinin nedeni bulun ve problemi ¢dzmek igin
gereken onlemleri alin.

» Kesme isleminin yeniden baslamasini calisma parcasi
iistiinde yapmayin. Kesme noktasina yeniden
girmeden dnce diskin tam hizina ulasmasini bekleyin.
Elektrikli el aletiis parcasi icinde ¢alistirilirsa disk
sikisabilir, gezebilir veya geri tepebilir.

» Destek panelleri veya cok biiyiik boyutlu is parcalari,
disk sikismasi ve geri tepme riskini en aza indirir.
Biyiik is parcalarinin kendi agirliklari sayesinde sabit
durma ihtimali var. Is parcasinin altina, kesme hattina
yakin bicimde, diskin her iki tarafinda da destekler
yerlestirilmelidir.

» Mevcut duvarlarda veya kor alanlarda "cep kesimi"
yaparken ozellikle dikkat edin. Cikintili diskler gaz veya
su borularini, elektrik hatlarini veya geri tepmeye neden
olabilecek nesneleri kesebilir.

Telli fircalama islemlerine 6zel giivenlik uyarilan

» Normal calisma sirasinda bile fircadaki tellerin digan
dogru acildigina dikkat edin. Fircaya cok fazla yiik
uygulayip tellere fazla baski uygulamayin. Tel killar
hafif giysilerden ve/veya deriden iceri girebilir.

» Kullanmaya baslamadan dnce fircayi en az bir dakika
calisma hizinda calistirin. Bu siire zarfinda fircanin
oniinde veya yaninda hicbir cisim bulunmamalidir. Bu
rodaj stiresinde gevsek killar veya teller tahliye
edilecektir.

» Donen telin tahliye yoniinii kendinizden uzaga
yonlendirin. Bu fircayi kullanirken yiiksek hizla firlayan
kiiclik parcaciklar ve kiiciik tel parcalari derinizin altina
girebilir.

Ek giivenlik talimati

» Tam olarak sogumadan dnce taslama ve kesme
disklerini tutmayin. Diskler calisirken cok isinir.

» is parcasini emniyete alin. Bir germe tertibati veya
mengene ile sabitlenen is parcasi elle tutmaya oranla
daha giivenli tutulur.

» Bu elektrikli el aleti sabit kullanima uygun degildir.
Ornegin bu alet bir mengeneye veya bir tezgaha
sabitlenemez.

» Akii hasar goriirse veya usuliine aykir kullanilirsa
disari buhar sizabilir. Akii yanabilir veya patlayabilir.
Galistiginiz yeri havalandirin ve sikayet olursa hekime
basvurun. Akiilerden cikan buharlar nefes yollarini tahris
edebilir.

» Akiiyii agmayin. Kisa devre tehlikesi vardir.

» Civi veya tornavida gibi sivri nesneler veya disaridan
kuvvet uygulama akiide hasara neden olabilir. Akii
icinde bir kisa devre olusabilir ve akii yanabilir, duman
cikarabilir, patlayabilir veya asiri dl¢iide isinabilir.

» Akiiyii sadece iireticinin iiriinlerinde kullanin. Ancak

bu yolla aki tehlikeli zorlanmalara karsi korunur.

m Akiiyii sicaktan, siirekli gelen giines

O isinindan, atesten, kirden, sudan ve nemden

m koruyun. Patlama ve kisa devre tehlikesi
Faa N vardir.

» Dikkat! Bluetooth "lu elektrikli el aleti kullanilirken
baska cihaz ve tesislerde, ucaklarda ve tibbi
cihazlarda (6rnegin kalp pilleri, isitme cihazlari)
arizalar ortaya cikabilir. Yine ayni sekilde yakindaki
insan ve hayvanlara da zarar verilebilir. Bluetooth™lu
elektrikli el aletini tibbi cihazlarin, benzin
istasyonlarinin, kimyasal madde tesislerinin, patlama
tehlikesi olan yerlerin yakininda ve patlatma yapilan
bélgelerde kullanmayn. Bluetooth” 'lu elektrikli el
aletini ucaklarda kullanmayin. Uzun siireli ve
bedeninize yakin kullanimdan kaginin.

Bluetooth® ismi ve isareti (logosu) Bluetooth SIG, Inc.

firmasinin tescilli markasi ve miilkiyetindedir. Bu isim ve

isaretin Robert Bosch Power Tools GmbH firmasi
tarafindan her tiirlii kullamimi lisanshdir.

Uriin ve performans aciklamasi

Biitiin giivenlik talimatini ve uyarilari
okuyun. Giivenlik talimatlarina ve uyarilara
uyulmadigi takdirde elektrik carpmasina,
yangina ve/veya ciddi yaralanmalara neden
olunabilir.
Liitfen kullanma kilavuzunun 6n kismindaki resimlere dikkat
edin.

Usuliine uygun kullanim

Elektrikli el aleti metalin korund zimparalama gévdesi ile
taslanmasi ve gapaklarinin temizlenmesi ve zimpara bandi
govdeleriyle calismak, zimpara kagidiyla zimparalamak ve
frezelemek icin tasarlanmistir.

Bu elektrikli el aleti ek olarak metal malzemenin fircalanmasi
ve polisajt icin tasarlanmistir.
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Elektrikli el aletinin verileri ve ayarlari Bluetooth” Low Energy
Modiilii GCY 30-4 devrede iken Bluetooth’ sinyal teknolojisi
ile elektrikli el aleti ile mobil ug cihaz arasinda aktarilabilir.

Sekli gosterilen elemanlar

Sekli gosterilen elemanlarin numaralari grafik sayfasindaki
elektrikli el aleti resmindeki numaralarla aynidir.

(1) Penset

(2) Germesomunu

(3) Taslama mili

(4) Mil boynu (izole tutma yiizeyi)

(5) Acma/kapama salteri

(6) Akl bosa alma tusu®

(7)  Aki®

(8) Tutamak (izolasyonlu tutamak yiizeyi)

(9) Kapak Bluetooth® Low Energy Modiilii GCY 30-4”
(10) Taslama milindeki catal anahtar”

(11) Germe somunundaki catal anahtar®

(12) Safticcapil,

(13) Kullanici arayiizii

(14) Akii sarj durumu gostergesi (kullanici arayiizii)
(15) Devir sayisi secim gostergesi (kullanici arayiizii)
(16) Hiz 6n secim tusu (kullanici arayizii)

(17) Elektrikli el aleti durum gostergesi (kullanici arayiizii)
(18) Zorlanma emniyeti gostergesi (kullanici arayiizii)

a) Sekli gosterilen veya tanimlanan aksesuar standart teslimat
kapsaminda degildir. Aksesuarin tiimiinii aksesuar
programimizda bulabilirsiniz.

Teknik veriler

Kalipci taglama GGS 18V-10SLC

Malzeme numarasi 3601BB40..
Anma gerilimi V= 18
Nominal devir sayisi” dev/dak 10500
Maks. penset capi mm 8
Anahtar yiizeyi

- Germe somunu mm 19
— Taslama mili mm 19
Mil halkasi capi mm 43
Maks. zimparalama gévdesi mm 50
capl

Maksimum polisaj ucu capi mm 80
Geri tepme kapamasi °
Yeniden baslatma emniyeti °
EPTA-Procedure 01:2014 kg 2,2-3,0
uyarinca agirhk®

Sarj sirasinda 6nerilen ortam © 0..+35
sicakligl
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Kalipci taglama GGS 18V-10SLC

Calisma® ve depolama © -20...+50
sirasinda izin verilen ortam
sicakligl
Tavsiye edilen akiiler GBA 18V...
ProCORE18V...
Tavsiye edilen sarj cihazlari GAL 18...
GAX 18V...
GAL 36...
Veri aktarimi
Bluetooth’ Bluetooth® 4.1
(Low Energy)
(Diisiik Eneriji)”
Sinyal mesafesi sn 8
Maksimum sinyal erisim m 30
mesafesi®

A) 20-25°C'de akii ProCORE18V 8.0Ah ile dlgiilmistir
B) Kullanilan akiiye baghdir
C) <0°Csicakliklarda sinirli performans

D) Mobil cihazlar Bluetooth®-Low-Energy cihazlarina (versiyon 4.1)
uyumlu olmali ve Generic Access Profile'i (GAP) desteklemelidir.

E) Erisim mesafesi kullanilan algilama cihazi da dahil olmak iizere
dis kosullara gére onemli dlciide degisebilir. Kapali mekanlarda
ve metal engeller olmasi durumunda (6rnegin duvarlar, raflar,
bavullar vb.) Bluetooth® erisim mesafesi 6nemli dl¢lide
azalabilir.

Giiriiltii/Titresim bilgisi

Giirlilti emisyon degerleri EN 60745-2-23 uyarinca
belirlenmektedir.

Elektrikli el aletinin A agirlikl ses basinci seviyesi tipik olarak
79 dB(A). Tolerans K = 3 dB. Giiriiltii seviyesi calisma
sirasinda belirtilen degerleri asabilir. Kulak korumasi
kullanin!

Toplam titresim degerleri a,, (ii¢ yoniin vektor toplami) ve
tolerans K EN 60745-2-23 uyarinca belirlenmektedir:
Yiizey taslama (25 mm ¢apli taglama ucu ile taslama):

a, = 8,5 m/sn’K = 1,5 m/sn’

Bu talimatta belirtilen titresim seviyesi normlandirilmis bir
6lcme yontemi ile dlctilmiistiir ve elektrikli el aletlerinin
karsilastiriimasinda kullanilabilir. Bu deger gegici olarak
titresim seviyesinin tahmin edilmesine uygundur.

Belirtilen titresim seviyesi elektrikli el aletinin temel kullanim
alanlarini temsil eder. Ancak elektrikli el aleti baska kullanim
alanlarinda kullanilirken, farkli uglarla kullanilirken veya
yetersiz bakimla kullanilirken, titresim seviyesi belirtilen
degerden farkli olabilir. Bu da kullaniciya binen titresim
yikiini biitiin bir calisma siiresinde belirgin él¢lide
yiikseltebilir.

Titresim yukini tam olarak tahmin edebilmek icin aletin
kapali oldugu veya calistigi halde kullaniimadig siireler de
dikkate alinmalidir. Bu, toplam calisma siiresi i¢indeki
titresim ylikiinii 6nemli dl¢lide azaltabilir.

Titresimin kullaniciya bindirdigi yiik icin énceden ek giivenlik
onlemleri alin. Ornegin: Elektrikli el aletinin ve uglarin
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bakimi, ellerin sicak tutulmasi, is asamalarinin organize
edilmesi.

Montaj

» Elektrikli el aletinde bir calisma yapmadan dnce
(6rnegin bakim, uc degistirme vh.), aleti tagirken ve
saklarken her defasinda akiiyii elektrikli el aletinden
cikarin.Aletin agma/kapama salterine yanlislikla
basildiginda yaralanmalar ortaya ¢ikabilir.

Bluetooth® Low Energy Modiiliiniin GCY 30-4
yerlestirilmesi

Not: Bluetooth” Low Energy Modiilii GCY 30-4 aksesuar
olarak mevcuttur.

Bluetooth® Low Energy Modiilii GCY 30-4 hakkinda bilgi
almak icin ilgili kullanma kilavuzunu okuyun.

Akiiniin sarj edilmesi

» Sadece teknik veriler boliimiinde belirtilen sarj
cihazlarini kullanin. Sadece bu sarj cihazlari elektrikli el
aletinizde kullanilan lityum iyon akiilere uygundur.

Not: Akii kismi sarjli olarak teslim edilir. Akiiden tam

performansi elde edebilmek icin ilk kullanimdan 6nce akiyi

sarj cihazinda tam olarak sarj edin.

Lityum iyon akiiler kullanim miirleri kisalmadan istendigi

zaman sarj edilebilir. Sarj isleminin kesilmesi akiiye zarar

vermez.

Lityum iyon akii "Electronic Cell Protection

(ECP)" (Elektronik Hiicre Korumasi) sistemi ile derin desarja

karsi korunmalidir. Akii desarj oldugunda elektrikli el aleti

koruyucu kesme sistemi ile kapatilir: Elektrikli el aleti artik
hareket etmez.

» Elektrikli el aletiniz otomatik olarak kapandiginda
artik agma/kapama salterine basmayin. Aksi takdirde
akil hasar gorebilir.

Tasfiye konusundaki talimat hiikiimlerine uyun.

Akiiniin cikarilmasi

Akiiniin (7) iki kilitleme kademesi vardir ve bunlar yanlislikla
akii bosa alma tusuna (6) basildiginda akiiniin dismesini
onler. Akii elektrikli el aleti icinde bulundugu siirece bir yay
yardimiyla bu pozisyonda tutulur.

Akiiyti (7) cikarmak icin kilit agma tusuna (6) basin ve akiiyii
cekerek elektrikli el aletinden ¢ikarin. Bunu yaparken gii¢
kullanmayin.

Akii sarj durumu gostergesi

Akii sarj durumu gostergesinin yesil LED'leri akiiniin sarj
durumunu gosterir. Giivenlik nedenleriyle sarj durumu
sadece elektrikli el aleti dururken sorgulanabilir.

Sarj durumunu gérmek icin sarj durumu gostergesi tuslari @
ya damx {izerine basin. Bu, akii ¢ikarilmis durumda da
mimkiindr.

Sarj durumu gostergesi tusuna basildiktan sonra hicbir LED
yanmazsa, akii arizali demektir ve degistirilmesi gerekir.

Not: Akii sarj durumu kullanici arayiiziinde de (13) gosterilir
(Bakiniz ,Durum gostergeleri®, Sayfa 118).

Akii tipi GBA 18V...
LED'ler Kapasite

Siirekliisik 3= yesil %60-100
Siireklisik 2x yesil %30-60
Siirekliisik 1= yesil %5-30
Yanip sénen isik 1x yesil %0-5

Akii tipi ProCORE18V...
LW

LED'ler Kapasite

Siirekli 1sik 5x yesil %80-100
Stirekli1sik 4x yesil %60-80
Siirekli1sik 3x yesil %40-60
Stirekli1sik 2x yesil %20-40
Siirekli1sik 1x yesil %5-20
Yanip sonen isik 1x yesil %0-5

Zimpara uclarinin takilmasi (bkz. Resim A)

» Elektrikli el aletinde bir calisma yapmadan 6nce
(6rnegin bakim, u¢ degistirme vh.), aleti tasirken ve
saklarken her defasinda akiiyii elektrikli el aletinden
cikarin.Aletin agma/kapama salterine yanlislikla
basildiginda yaralanmalar ortaya ¢ikabilir.

» Sadece tam olarak uygun ve hasarsiz catal anahtarlar
kullanin (bkz. "Teknik veriler").

- Taslama milini (3) ve takilan biitiin parcalari temizleyin.

- Taslama milini (3) anahtar yiizeyinden bir catal anahtarla
(10) sikica tutun.

Germe somununu (2) catal anahtarla (11) anahtar
ylizeyinde saat yoniiniin tersine gevirerek gevsetin.

- Zimparalama gévdesinin germe saftini dayanak noktasina
kadar pensete (1) sokun.

- Taslama milini (3) catal anahtarla (10) sikica tutun ve ucu
catal anahtarla (11) anahtar yiizeyinde saat yoniinde
cevirerek sikin.

Zimparalama govdesi sorunsuz bicimde yuvarlak bir donis

sergilemelidir. Yuvarlak olmayan zimparalama govdelerini

kullanmaya devam etmeyin, bu zimparalama gévdelerini
degistirin.

» Herhangi bir zimparalama govdesi takil degilse
penseti germe somunu ile stkmayin. Aksi takdirde
penset hasar gorebilir.

» Sadece saft capina uygun zimpara uglari kullanin.
Zimpara ucunun saft capi eger elektrikli el aleti ug girisine
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uygun degilse (bkz. "Teknik veriler"), diizgiin bicimde
tutulamaz ve pensete zarar verir.

» Ucun en azindan 10 mm'lik bdliimii u¢ kovani
tarafindan sikilmahdir. Saftin i¢ capi L ile ug direticisinin
verilerinden yararlanilarak ucun miisaade edilen
maksimum devir sayisi hesaplanabilir. Bu maksimum
devir sayisi elektrikli el aletinin maksimum devir
sayisindan diisiik olmamalidir.

Toz ve talas emme

Kursun iceren boyalar, bazi ahsap tiirleri, mineraller ve

metaller gibi maddeler islenirken ortaya ¢ikan toz sagliga

zararli olabilir. Bu tozlara temas etmek veya bu tozlari

solumak allerjik reaksiyonlara ve/veya kullanicinin veya onun

yakinindaki kisilerin nefes alma yollarindaki hastaliklara

neden olabilir.

Kayin veya mese gibi bazi agac tozlari kanserojen etkiye

sahiptir, 6zellikle de ahsap isleme sanayiinde kullanilan katki

maddeleri (kromat, ahsap koruyucu maddeler) ile birlikte.

Asbest iceren malzemeler sadece uzmanlar tarafindan

islenmelidir.

~ Calisma yerinizi iyi bir bicimde havalandirin.

- P2 filtre sinifi filtre takili soluk alma maskesi kullanmanizi
tavsiye ederiz.

islenen malzemelere ait iilkenizdeki gecerli yonetmelik

hiikiimlerine uyun.

» Calistigimz yerde toz birikmemesine dikkat edin.
Tozlar kolayca alevlenebilir.

isletim
Calistirma
Ac¢ma/kapama

Enerjiden tasarruf etmek icin elektrikli el aletini sadece
kullandiginizda agin.

Elektrikli el aletini calistirmak igin agma/kapama salterini
(5) 6ne dogru itin.

Tirkge [117

Agma/kapama salterini sabitlemek (5) icin agma/kapama
salterini (5) kavrama yapincaya kadar 6ne asagi bastirin.
Elektrikli el aletini kapatmak icin agma/kapama salterini (5)
birakin veya kilitli ise agma/kapama salterini (5) arkaya
bastirin ve sonra birakin.

Akiiniin yerlestirilmesi

» Akiiyii takarken zor kullanmayin. Akii sadece dogru
konumda elektrikli el aletine takilacak bicimde
tasarlanmistir.

Sarj olmus akiiyii yerine oturana kadar aki yuvasina itin.

Geri tepme kesmesi

Ornegin frezeleme islemi esnasinda elektrikli el
aletinin ani geri tepmesi durumunda motora
giden akim beslemesi elektronik olarak kesilir.
Aleti tekrar calistirmak icin agma/kapama
salterini (5) kapali pozisyonuna getirin ve elektrikli el aletini
yeniden agin.

KICKBACK
CONTROL

Yeniden baslatma emniyeti

Yeniden baslatma emniyeti, elektrik beslemesinin
kesilmesinden sonra elektrikli el aletinin kontrol disi
calismasini onler.

Aleti tekrar calistirmak icin agma/kapama salterini (5)
kapali pozisyonuna getirin ve elektrikli el aletini yeniden agin.
Not: Cok hizli kapatma ve yeniden agma durumunda yeniden
baslatma emniyeti tetiklenebilir ve elektrikli el aleti agma/
kapatma salterine (5) basilmasina ragmen calismayabilir.
Agma/kapama salterini (5) kapali pozisyonuna getirin ve
elektrikli el aletini tekrar agin.

Carpma (darbe) kapatmasi

Entegre carpma kapatmasi yere diistigiinde elektrikli el
aletini kapatir. Bu durumda durum gostergesi (17) kirmizi
olarak yanip soner. Aleti tekrar calistirmak icin agma/
kapama salterini (5) kapali pozisyonuna getirin ve elektrikli
el aletini yeniden acin.

Kullanici arayiizii (bkz. Resim B)

Kullanici arayiizii (13) hiz 6n segimine ve elektrikli el aletinin
durumunun gosterilmesine yarar.

Hiz 6n secimi

Hiz 6n secim tusu (16) ile gerekli devir sayisini alet calisirken de segebilirsiniz. Asagidaki tablodaki veriler tavsiye edilen

degerlerdir.

Uygulama Hiz 6n secimi kademesi [min™]

Metal Frezeler Freze ucu 3 10500

Metal Taslama/zimparalama Zimpara uglari 3 10500

Metal Pas kazima Firca 1 4500

Metal Taslama/zimparalama Zimpara kovanlari 3 10500

Metal Taslama/zimparalama Flap zimpara korindon A~ 2 7500

Paslanmaz celik Taslama/zimparalama Inox (paslanmaz) flap 2 7500
zimpara

Metal Taslama/zimparalama Kece aletler 1 4500

Metal Taslama/zimparalama Kege aletler taslama 1 4500
carklari
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Devir sayisi kademelerine iligkin belirtilen degerler referans degerlerdir.

» Aksesuarin nominal hizi, en azindan elektrikli el
aletinde belirtilen maksimum hiza esit olmalidir.

Durum gostergeleri

Akii sarj durumu gostergesi  Anlami/nedeni

Nominal hizindan daha hizli calisan aksesuarlar kirilabilir
ve firlayabilir.

(kullanici arayiizii) (14)

Yesil Akii dolu -
Sari Akii bosalmak lizere Akii kisa siire icinde degistirin veya sarj edin
Kirmizi Akii bos Akilyii degistirin veya sarj edin

Zorlanma emniyeti Anlami/nedeni
gostergesi (kullanici

arayiizii) (18)

Coziimii

Sari Kritik sicakliga ulasildi (motor, elektronik, Elektrikli el aletini bosta calistirarak sogutun
akil)

Kirmizi Elektrikli el aleti cok 1sindi ve kapaniyor Elektrikli el aletinin sogumasini bekleyin

Elektrikli el aleti durum Anlami/nedeni

gostergesi (kullanici

arayiizii) (17)

Yesil Durum OK -

Sari Kritik sicakliga ulasildi veya akii bosalmak Elektrikli el aletini bosta ¢alistirarak sogutun
lizere veya akiiyi degistirin veya sarj edin

Kirmizi yanar Elektrikli el aleti cok 1sinmis veya akii bos Elektrikli el aletinin sogumasini bekleyin veya

akilyi degistirin veya sarj edin

Kirmizi yanip soner

Geri tepme kapamasi, yeniden baslatma

Elektrikli el aletini kapatin ve tekrar agin

emniyeti veya carpma kapamasi devrede

Mavi olarak yanip soniiyor
aktariliyor

Elektrikli el aleti mobil cihazi bagli veya ayarlar -

Connectivity fonksiyonlari

Bluetooth® Low Energy Modiili GCY 30-4 ile baglanti
durumunda elektrikli el aleti icin asagidaki baglant
fonksiyonlari mevcuttur:

- Kayitve kisisellestirme

Durum kontrolii, uyari mesajlarinin verilmesi

Genel bilgiler ve ayarlar

- Yonetim

Bluetooth® Low Energy Modiilii GCY 30-4 hakkinda bilgi
almak icin ilgili kullanma kilavuzunu okuyun.

Cahisirken dikkat edilecek hususlar

» Bluetooth® radyo sinyali teknolojisinin kullanilamadigi
alanlarda Bluetooth® Low Energy Modiilii GCY 30-4 ve
diigme pil cikariimahdir.

» Bluetooth” Low Energy Modiilii GCY 30-4 takilmis bir
elektrikli el aletinde radyo sinyal arabirimi bulunur.
Ornegin ucaklardaki veya hastanelerdeki yerel
isletme kisitlamalarina uyun.

En verimli sonucu alabilmek icin zimparalama gévdesini veya

taslama ucunu hafif bir bastirma kuvveti uygulayarak ileri ve

geri hareket ettirin. Asiri bastirma kuvvetiyle calismak

elektrikli el aletinin performansini diisiiriir ve zimparalama

govdesinin daha cabuk agsinmasina neden olur.

» Uclari carpma ve darbelere karsi korunacak bicimde
saklayin.

Akiiniin optimum kullanimina iligkin aciklamalar
Akiiyii nemden ve sudan koruyun.

Akilyi sadece —20 °C ile 50 °C arasindaki bir sicaklikta
saklayin. Ornegin yaz aylarinda akiiyli otomobil igerisinde
birakmayin.

Akiiniin havalandirma araliklarini diizenli olarak yumusak,
temiz ve kuru bir firca ile temizleyin.

Sarj isleminden sonra ¢ok kisa siire calisilabiliyorsa akii
omriini tamamlamis ve degistirilmesi gerekiyor demektir.
Tasfiye konusundaki talimat hiikimlerine uyun.

Bakim ve servis

Bakim ve temizlik

» Elektrikli el aletinde bir calisma yapmadan dnce
(6rnegin bakim, uc degistirme vh.), aleti tasirken ve
saklarken her defasinda akiiyii elektrikli el aletinden
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cikarin.Aletin agma/kapama salterine yanlislikla
basildiginda yaralanmalar ortaya ¢ikabilir.

» iyi ve giivenli calisabilmek icin elektrikli el aletini ve
havalandirma araliklarini temiz tutun.

Miisteri servisi ve uygulama danismanhgi

Miisteri servisleri GirGiniiniiziin onarim ve bakimi ile yedek
parcalarina ait sorularinizi yanitlandirir. Tehlike isaretlerini
ve yedek parcalara ait bilgileri su sayfada da bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com

Bosch uygulama danisma ekibi tiriinlerimiz ve aksesuarlari

hakkindaki sorularinizda sizlere memnuniyetle yardimci olur.

Biitiin basvuru ve yedek parca siparislerinizde tiriiniin tip
etiketi izerindeki 10 haneli malzeme numarasini mutlaka
belirtin.

Sadece Tiirkiye icin gecerlidir: Bosch genel olarak yedek
parcalar 7 yil hazir tutar.

Tiirkce

Marmara Elektrikli EI Aletleri Servis Hizmetleri Sanayi ve
Ticaret Ltd. Sti.

Tersane cd. Zencefil Sok.No:6 Karakdy
Beyoglu / Istanbul

Tel.: +90 212 2974320

Fax: +90 212 2507200

E-mail: info@marmarabps.com
Bagriaciklar Oto Elektrik

Motorlu Sanayi Carsisi Dogruer Sk. No:9
Selguklu / Konya

Tel.: +90 332 2354576

Tel.: +90 332 2331952

Fax: +90 332 2363492

E-mail: bagriaciklarotoelektrik@gmail.com
Akgiil Motor Bobinaj San. Ve Tic. Ltd. Sti
Alaaddinbey Mahallesi 637. Sokak No:48/C
Niliifer / Bursa

Tel.: +90224 44354 24

Fax: +90 22427100 86

E-mail: info@akgulbobinaj.com

Ankarali Elektrik

Eski Sanayi Bolgesi 3. Cad. No: 43
Kocasinan / KAYSERI

Tel.: +90 352 3364216

Tel.: +90 352 3206241

Fax: +90 352 3206242

E-mail: gunay@ankarali.com.tr

Asal Bobinaj

Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24/C
Canik / Samsun

Tel.: +90 362 2289090

Fax: +90 362 2289090

E-mail: bpsasalbobinaj@hotmail.com
Aygem Elektrik Makine Sanayi ve Tic. Ltd. Sti.
10021 Sok. No: 11 AOSB

Cigli / izmir

Tel.: +90232 3768074

Fax: +90232 3768075

E-mail: boschservis@aygem.com.tr
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Bakircioglu Elektrik Makine Hirdavat insaat Nakliyat Sanayi
ve Ticaret Ltd. Sti.

Karaagac Mah. Siimerbank Cad. No:18/4
Merkez / Erzincan

Tel.: +90 446 2230959

Fax: +90 446 2240132

E-mail: bilgi@korfezelektrik.com.tr
Bosch Sanayi ve Ticaret A.S.

Elektrikli EI Aletleri

Aydinevler Mah. indnii Cad. No: 20
Kiigiikyal Ofis Park A Blok

34854 Maltepe-Istanbul

Tel.: 44480 10

Fax: +90 216 432 00 82

E-mail: iletisim@bosch.com.tr
www.bosch.com.tr

Bulsan Elektrik )

Istanbul Cad. Devrez Sok. Istanbul Carsisi
No: 48/29 iskitler

Ulus / Ankara

Tel.: +90 312 3415142

Tel.: +90 312 3410302

Fax: +90 312 3410203

E-mail: bulsanbobinaj@gmail.com
Coziim Bobinaj

Kiisget San.Sit.A Blok 11Nolu Cd.No:49/A
Sehitkamil/Gaziantep

Tel.: +90 342 2351507

Fax: +90 342 2351508

E-mail: cozumbobinaj2@hotmail.com
Onarim Bobinaj

Raif Pasa Caddesi Cay Mahallesi No:67
iskenderun / HATAY

Tel.:+90326 613 75 46

E-mail: onarim_bobinaj31@mynet.com
Faz Makine Bobinaj

Cumhuriyet Mah. Sanayi Sitesi Motor
isleri Baliimii 663 Sk. No:18

Murat Pasa / Antalya

Tel.: +90 242 3465876

Tel.: +90 242 3462885

Fax: +90 242 3341980

E-mail: info@fazmakina.com.tr

Glinsah Otomotiv Elektrik Endiistriyel Yapi Malzemeleri San
ve Tic. Ltd. Sti

Beylikdiizii Sanayi Sit. No: 210
Beylikdiizii / Istanbul

Tel.: +90 212 8720066

Fax: +90212 8724111

E-mail: gunsahelektrik@ttmail.com
Sezmen Bobinaj Elektrikli El Aletleri imalati San ve Tic. Ltd.
Sti.

Ege Is Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B
Yenisehir / izmir

Tel.: +90 232 4571465

Tel.: +90 232 4584480

Fax: +90232 4573719

E-mail: info@sezmenbobinaj.com.tr
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Ustiindag Bobinaj ve Sogutma Sanayi
Nusretiye Mah. Boyacilar Araligi No: 9
Corlu/ Tekirdag

Tel.: +90 282 6512884

Fax: +90 282 6521966

E-mail: info@ustundagsogutma.com
ISIKLAR ELEKTRIK BOBINAJ

Karasoku Mahallesi 28028. Sokak No:20/A
Merkez / ADANA

Tel.: +90 32235997 10-352 1379
Fax: +90 3223591323

E-mail: isiklar@isiklarelektrik.com

Diger servis adreslerini surada bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Nakliye

Alet icindeki lityum iyon (Li-lonen) akiiler tehlikeli madde
tasima yonetmeligi hitkiimlerine tabidir. Akiler bagka bir
yiikiimliilik olmaksizin kullanici tarafindan caddeler iizerinde
tasinabilir.

Uciincii kisiler eliyle yollanma durumunda (6rnegin hava yolu
ile veya nakliye sirketleri ile) paketleme ve etiketlemeye
iliskin 6zel hiikiimlere uyulmalidir. Gonderi paketlenirken bir
tehlikeli madde uzmanindan yardim alinmalidir.

Akiileri sadece ve ancak govdelerinde hasar yoksa gonderin.
Acik kontaklari kapatin ve akiiyli ambalaj icinde hareket
etmeyecek bicimde paketleyin. Liitfen olasi ek ulusal
yonetmelik hiikiimlerine de uyun.

Tasfiye

X

Sadece AB iilkeleri icin:

2012/19/EU yonetmeligi uyarinca kullanim émriini
tamamlamis elektrikli el aletleri ve 2006/66/EC yonetmeligi
uyarinca arizal veya kullanim 6mriini tamamlamis akiiler/
bataryalar ayri ayri toplanmak ve cevre dostu tasfiye icin bir
geri doniisiim merkezine yollanmak zorundadir.

Elektrikli el aletleri, akiiler, aksesuar ve ambalaj
malzemesi cevre dostu tasfiye amaciyla bir geri
déniisiim merkezine yollanmalidir.

Elektrikli el aletlerini ve akiileri/bataryalari
evsel ¢coplerin icine atmayin!

Akiiler/bataryalar:

Lityum iyon:

Litfen nakliye bolimiindeki talimata uyun (Bakiniz ,Nakliye®,
Sayfa 120).

Polski

Wskazowki bezpieczenstwa

Ogolne zasady bezpieczenstwa podczas pracy z
elektronarzedziami

4] OSTRZE2EN|E Nalezy przeczytac wszystkie

ostrzezenia i wskazowki. Nieprze-
strzeganie ponizszych ostrzezen i wskazéwek moze stac sie
przyczyna porazenia pradem elektrycznym, pozaru i/lub po-
waznych obrazen ciata.
Nalezy zachowac wszystkie ostrzezenia i wskazowki dla
dalszego zastosowania.
Pojecie "elektronarzedzie" odnosi si¢ do elektronarzedzi za-
silanych energig elektryczna z sieci (z przewodem zasilaja-
cym) i do elektronarzedzi zasilanych akumulatorami
(bez przewodu zasilajacego).

Bezpieczenstwo w miejscu pracy

» Miejsce pracy nalezy utrzymywac w czystosci i zapew-
ni¢ dobre oswietlenie. Nieporzadek i brak wtasciwego
o$wietlenia sprzyjaja wypadkom.

» Elektronarzedzi nie nalezy uzywac w srodowiskach za-
grozonym wybuchem, np. w poblizu tatwopalnych cie-
czy, gazow lub pytow. Podczas pracy elektronarzedziem
wytwarzaja sie iskry, ktére moga spowodowac zapton py-
tow lub opardw.

» Podczas uzytkowania elektronarzedzia nalezy zwrdci¢
uwage na to, aby dzieci i inne osoby postronne znajdo-
waly sie w bezpiecznej odlegtosci. Czynniki rozprasza-
jace moga spowodowac utrate kontroli nad elektronarze-
dziem.

Bezpieczenstwo elektryczne

» Wtyczki elektronarzedzi musza pasowac do gniazd.
Nie wolno w zadnej sytuacji i w zaden sposob modyfi-
kowac wtyczek. Podczas pracy elektronarzedziami z
uziemieniem ochronnym nie wolno stosowac zadnych
wtykow adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki i pasujace
do nich gniazda sieciowe zmniejszaja ryzyko porazenia
pradem.

» Nalezy unika¢ kontaktu z uziemionymi elementami lub
zwartymi z masa, takimi jak rury, grzejniki, kuchenki
ilodowki. Uziemienie ciata zwieksza ryzyko porazenia
pradem elektrycznym.

» Elektronarzedzi nie wolno naraza¢ na kontakt z desz-
czem ani wilgocia. Przedostanie sie wody do wnetrza
obudowy zwigksza ryzyko porazenia pradem elektrycz-
nym.

» Nie uzywac przewodu zasilajacego do innych celow.
Nie wolno uzywac przewodu do przenoszenia ani prze-
suwania elektronarzedzia; nie wolno tez wyjmowac
wtyczki z gniazda, pociagajac za przewdd. Przewod
nalezy chroni¢ przed wysokimi temperaturami, nalezy
go trzymac z dala od oleju, ostrych krawedzi i rucho-
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mych czesci urzadzenia. Uszkodzone lub splatane prze-
wody zwiekszaja ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

» W przypadku pracy elektronarzedziem na wolnym po-
wietrzu, nalezy uzywac przewodu przedtuzajacego,
przeznaczonego do zastosowan zewnetrznych. Uzycie
przedtuzacza przeznaczonego do pracy na zewnatrz
zmniejsza ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

» Jezeli nie ma innej mozliwosci, niz uzycie elektrona-

rzedzia w wilgotnym otoczeniu, nalezy podtaczyc¢ je do

zrédta zasilania wyposazonego w wytacznik ochronny

roznicowopradowy. Zastosowanie wyfacznika ochronne-

go réznicowopradowego zmniejsza ryzyko porazenia pra-
dem elektrycznym.

Bezpieczernstwo osob

» Podczas pracy z elektronarzedziem nalezy zachowac
czujnosé, kazda czynnosé wykonywac ostroznie i z
rozwaga. Nie przystepowac do pracy elektronarze-
dziem w stanie zmeczenia lub bedac pod wptywem
narkotykow, alkoholu lub lekéw. Chwila nieuwagi pod-
czas pracy moze grozi¢ bardzo powaznymi obrazeniami
ciata.

» Stosowac Srodki ochrony osobistej. Nalezy zawsze
nosi¢ okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposa-
zenia ochronnego — maski przeciwpytowej, obuwia z po-
deszwami przeciwposlizgowymi, kasku ochronnego lub
$rodkow ochrony stuchu (w zalezno$ci od rodzaju i zasto-
sowania elektronarzedzia) - zmniejsza ryzyko obrazen
ciafa.

» Nalezy unika¢ niezamierzonego uruchomienia narze-
dzia. Przed podiaczeniem elektronarzedzia do zrédta
zasilania i/lub podtaczeniem akumulatora, podniesie-
niem albo transportem urzadzenia, nalezy upewnic¢
sig, ze wlacznik elektronarzedzia znajduje sie w pozy-
cji wylaczonej. Przenoszenie elektronarzedzia z palcem
opartym na wtaczniku/wytaczniku lub wtozenie do gniaz-
da sieciowego wtyczki wiaczonego narzedzia, moze sta¢
sie przyczyna wypadkow.

» Przed wiaczeniem elektronarzedzia nalezy usuna¢
wszystkie narzedzia nastawcze i klucze maszynowe.
Narzedzia lub klucze, pozostawione w ruchomych cze-
$ciach urzadzenia, moga spowodowac obrazenia ciata.

» Nalezy unikac nienaturalnych pozycji przy pracy. Na-
lezy dbac o stabilna pozycje przy pracy i zachowanie
rownowagi. Dzieki temu mozna bedzie fatwiej zapano-
wac nad elektronarzedziem w nieprzewidzianych sytu-
acjach.

» Nalezy nosi¢ odpowiednia odziez. Nie nalezy nosi¢

luznej odziezy ani bizuterii. Wlosy, ubranie i rekawice

nalezy trzymac z daleka od ruchomych czesci. Luzna

odziez, bizuteria lub dtugie wtosy moga zosta¢ pochwyco-

ne przez ruchome czesci.
» Jezeli producent przewidziat mozliwos¢ podtaczenia

odkurzacza lub systemu odsysania pytu, nalezy upew-
ni¢ sie, Ze sa one podtaczone i sa prawidtowo stosowa-

ne. Uzycie systemu odsysania pytu moze zmniejszyc za-
grozenie zdrowia zwigzane z emisjg pytu.
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Obstuga i konserwacja elektronarzedzi

» Nie nalezy przeciazac elektronarzedzia. Nalezy do-
brac¢ odpowiednie elektronarzedzie do wykonywanej
czynnosci. Odpowiednio dobrane elektronarzedzie wy-
kona prace lepiej i bezpieczniej, z predkoscia, do jakiej
jest przystosowane.

» Nie nalezy uzywac elektronarzedzia z uszkodzonym
wiacznikiem/wytacznikiem. Elektronarzedzie, ktérym
nie mozna sterowac za pomoca wtacznika/wytacznika,
stwarza zagrozenie i musi zosta¢ naprawione.

» Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac nastawczych,
przed wymiang osprzetu lub przed odtozeniem elek-
tronarzedzia nalezy wyjac wtyczke z gniazda sieciowe-
go iflub usuna¢ akumulator. Ten $rodek ostroznosci
ogranicza ryzyko niezamierzonego uruchomienia elektro-
narzedzia.

» Nieuzywane elektronarzedzia nalezy przechowywac w
miejscu niedostepnym dla dzieci. Nie nalezy udostep-
nia¢ narzedzia osobom, ktére nie sg z nim obeznane
lub nie zapoznaly sie z niniejsza instrukcja. Elektrona-
rzedzia w rekach nieprzeszkolonego uzytkownika sa nie-
bezpieczne.

» Konieczna jest nalezyta konserwacja elektronarze-
dzia. Nalezy kontrolowac, czy ruchome czesci urza-
dzenia prawidtowo funkcjonuja i nie sa zablokowane,
czy nie doszto do uszkodzenia niektorych czesci oraz
czy nie wystepuja inne okolicznosci, ktore moga miec¢
wptyw na prawidtowe dziatanie elektronarzedzia.
Uszkodzone cze$ci nalezy naprawi¢ przed uzyciem
elektronarzedzia. Wiele wypadkow spowodowanych jest
niewtasciwa konserwacja elektronarzedzi.

» Nalezy stale dbac o czystos¢ narzedzi skrawajacych i
regularnie je ostrzy¢. Starannie konserwowane, ostre
narzedzia skrawajace rzadziej sie blokuja i sa tatwiejsze w
obstudze.

» Elektronarzedzi, osprzetu, narzedzi roboczych itp. na-
lezy uzywac zgodnie z ich instrukcjami oraz uwzgled-
nia¢ warunki i rodzaj wykonywanej pracy. Niezgodne z
przeznaczeniem uzycie elektronarzedzia moze doprowa-
dzi¢ do niebezpiecznych sytuacji.

Obstuga i konserwacja elektronarzedzi

akumulatorowych

» Akumulatory nalezy tadowac tylko w tadowarkach o
parametrach okreslonych przez producenta. W przy-
padku uzycia tadowarki, przystosowanej do tadowania
okreslonego rodzaju akumulatoréw, w sposéb niezgodny
z przeznaczeniem, istnieje niebezpieczenstwo pozaru.

» Elektronarzedzi nalezy uzywac wytacznie z przezna-
czonymi do nich akumulatorami. Uzycie innych akumu-
latoréw moze stwarzac ryzyko odniesienia obrazen ciafa i
zagrozenie pozarem.

» Nieuzywany akumulator nalezy przechowywac¢ z dala
od metalowych elementdw, takich jak spinacze, mone-
ty, klucze, gwozdzie, Sruby lub inne mate przedmioty
metalowe, ktore mogtyby spowodowac zwarcie sty-
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kow akumulatora. Zwarcie pomiedzy stykami akumula-
tora moze spowodowac oparzenia lub pozar.

» Przechowywanie lub uzytkowanie akumulatora w nie-
odpowiednich warunkach moze spowodowac wyciek
elektrolitu. Nalezy unikac kontaktu z elektrolitem, aw
razie przypadkowego kontaktu, przeptukac skére wo-
da. W przypadku dostania sig elektrolitu do oczu, na-
lezy dodatkowo zasiegna¢ porady lekarza. Elektrolit
wyciekajacy z akumulatora moze spowodowac podraznie-
nia skory lub oparzenia.

Serwis

» Prace serwisowe przy elektronarzedziu moga by¢ wy-
konywane wytacznie przez wykwalifikowany personel
i przy uzyciu oryginalnych cze$ci zamiennych. Gwaran-
tuje to bezpieczna eksploatacje elektronarzedzia.

Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa dla
wszystkich zastosowan

Zasady bezpieczenstwa pracy podczas szlifowania za
pomoca tarcz, szlifowania za pomoca papieru Sciernego,
obrébki powierzchni za pomoca szczotek drucianych,
polerowania, dtutowania i ciecia za pomoca tarcz

» Elektronarzedzie jest przeznaczone do pracy jako szli-
fierka, szczotka druciana, polerka i przecinarka. Nale-
2y zapoznac sie ze wszystkimi ostrzezeniami i wska-
zéwkami dotyczacymi bezpieczenstwa uzytkowania
oraz ilustracjami i danymi technicznymi, dostarczony-
mi wraz z niniejszym elektronarzedziem. Nieprzestrze-
ganie ponizszych wskazéwek moze stac sie przyczyna po-
razenia pradem elektrycznym, pozaru i/lub powaznych
obrazen ciata.

» Nie nalezy uzywac osprzetu, ktory nie jest przeznaczo-
ny do tego elektronarzedzia lub zalecany przez produ-
centa. Fakt, Ze osprzet daje sie zamontowac do elektro-
narzedzia, nie gwarantuje bezpiecznego uzycia.

» Dopuszczalna predkosc obrotowa stosowanych narze-
dzi $ciernych musi by¢ co najmniej rowna podanej na
elektronarzedziu predkosci maksymalnej. Narzedzia
$cierne, obracajace sie z szybsza niz dopuszczalna pred-
koscia, moga peknac, a ich fragmenty odprysnac.

» Srednica zewnetrzna i grubo$é stosowanego narze-
dzia roboczego musza odpowiada¢ wymiarom zaleca-
nym dla danego elektronarzedzia. Nie mozna zapewnic¢
wystarczajacej kontroli narzedzi roboczych o niewtasci-
wych rozmiarach.

» Wymiary otworu montazowego tarcz, tulei szlifier-
skich i pozostatego osprzetu musza odpowiadac roz-
miarom wrzeciona lub tulei zaciskowej elektronarze-
dzia. Narzedzia robocze, ktére nie pasuja doktadnie do
osprzetu montazowego elektronarzedzia, obracaja sie
nieréwnomiernie, wywotujac silne drgania i grozac utrata
panowania nad elektronarzedziem.

» Trzpieniowe tarcze szlifierskie, tuleje szlifierskie, fre-
zy lub pozostaty osprzet musza by¢ prawidtowo zamo-
cowane w tulei zaciskowej lub uchwycie. W przypadku
gdy trzpieniowa tarcza szlifierska jest niedostatecznie

>

mocno osadzona i/lub gdy wystaje poza ostone, moze sie
poluzowac i zostac wyrzucona z duza sita.

W zadnym wypadku nie nalezy uzywac uszkodzonego
osprzetu. Przed kazdym uzyciem nalezy skontrolowac
narzedzia robocze, np. tarcze Scierne pod katem ubyt-
kow i peknigé, tuleje szlifierskie pod katem pekniec,
starcia lub nadmiernego zuzycia, a szczotki druciane
pod katem luznych lub potamanych drutéw. W razie
upadku elektronarzedzia lub narzedzia roboczego, na-
lezy sprawdzic, czy nie ulegto ono uszkodzeniu i ewen-
tualnie uzy¢ innego, nieuszkodzonego narzedzia. Po
sprawdzeniu i zamocowaniu narzedzia roboczego,
elektronarzedzie nalezy wiaczy¢ na minute na najwyz-
sze obroty bez obciazenia, zwracajac przy tym uwage,
by osoba obstugujaca i osoby postronne znajdujace
sie w poblizu, znalazly sie poza strefa obracajacego
sie narzedzia. Uszkodzone narzedzia tamig sie najcze-
$ciej w tym czasie probnym.

Nalezy stosowac srodki ochrony osobistej. W zalezno-
$ci od zastosowania nalezy stosowa¢ maske ochronna,
gogle lub okulary ochronne. W zaleznosci od rodzaju
pracy, nalezy nosi¢ maske przeciwpytowa, srodki
ochrony stuchu, rekawice ochronne oraz specjalny
fartuch, chroniacy przed matymi czastkami Scierane-
go i obrabianego materiatu. Nalezy chroni¢ oczy przed
unoszacymi sie w powietrzu ciatami obcymi, powstatymi
w czasie pracy. Maska przeciwpytowa i ochronna drog od-
dechowych muszg filtrowac powstajacy podczas pracy
pyt. Oddziatywanie hatasu o duzym natezeniu przez dtuz-
szy okres czasu, mozne spowodowac utrate stuchu.
Osoby postronne powinny znajdowac sie w bezpiecz-
nej odlegtosci od strefy zasiegu elektronarzedzia. Kaz-
dy, kto znajduje si¢ w poblizu pracujacego elektrona-
rzedzia, musi stosowac srodki ochrony osobistej.
Odtamki obrabianego elementu lub peknietego narzedzia
roboczego moga zostac odrzucone na duzg odlegtosc i
spowodowac obrazenia u osoby znajdujacej sie nawet po-
za bezposrednia strefa zasiegu.

Podczas wykonywania prac, przy ktérych narzedzie
skrawajace mogtoby natrafi¢ na ukryte przewody
elektryczne lub na wtasny przewdd zasilajacy, elektro-
narzedzie nalezy trzymac wytacznie za izolowane po-
wierzchnie. Kontakt z przewodem elektrycznym pod na-
pieciem moze spowodowac przekazanie napiecia na nie-
izolowane czesci metalowe elektronarzedzia, grozac po-
razeniem pradem elektrycznym.

Podczas rozruchu nalezy zawsze mocno trzymac elek-
tronarzedzie w dtoni(ach). Moment reakgii silnika pod-
czas przyspieszania do petnej predkosci moze spowodo-
wac nagty obrét narzedzia.

W razie potrzeby nalezy zastosowac zaciski, aby za-
bezpieczy¢ obrabiany przedmiot. Podczas obrobki ni-
gdy nie wolno trzymac¢ mniejszego obrabianego ele-
mentu w jednej rece, a elektronarzedzia w drugiej. Za-
mocowanie mniejszego obrabianego elementu pozwala
kontrolowa¢ elektronarzedzie za pomoca obu rak. Kragte
materiaty, takie jak drazki meblowe, rury czy weze wyka-
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zuja tendencje do przemieszczania sie podczas cigcia i
moga spowodowac zakleszczenie narzedzia roboczego
lub odskoczenie elektronarzedzia w kierunku osoby ob-
stugujacej.

» Przewod sieciowy nalezy trzymac z dala od obracaja-
cych sie narzedzi roboczych. W przypadku utraty kon-
troli nad narzedziem, przewod sieciowy moze zostac
przeciety lub wciagniety, a dtor lub cata reka mogg do-
stac sie pod obracajgce si¢ narzedzie robocze.

» Nigdy nie wolno odktadac elektronarzedzia przed cat-
kowitym zatrzymaniem si¢ narzedzia roboczego. Ob-
racajgce sie narzedzie moze zaklinowac sie w obrabianej
powierzchni, w konsekwencji czego elektronarzedzie za-
cznie zachowywac sie w sposob niekontrolowany.

» Po zmianie osprzetu lub czynnosciach regulacyjnych
nalezy upewnic sie, ze nakretka tulei zaciskowej,
uchwyt lub pozostate elementy regulacyjne sa w bez-
pieczny sposob zamocowane. Niedostatecznie mocno
osadzone elementy regulacyjne moga przemiescic sie,
powodujac utrate kontroli i wyrzucenie obracajacego sie
narzedzia roboczego.

» Nie wolno przenosic¢ uruchomionego elektronarzedzia.

Przypadkowy kontakt ubrania z obracajacym sie narze-
dziem roboczym moze spowodowac jego wciagniecie i
kontakt narzedzia roboczego z ciatem osoby obstuguja-
cej.

» Nalezy regularnie czyscic szczeliny wentylacyjne elek-
tronarzedzia. Wentylator silnika wciaga pyt do obudowy,
a duze nagromadzenie pytu metalowego moze spowodo-
wac zagrozenie elektryczne.

» Nie nalezy uzywac elektronarzedzia w poblizu mate-
riatéw tatwopalnych. Iskry moga spowodowac ich za-
pton.

» Nie nalezy uzywac narzedzi roboczych, ktore wymaga-
ja stosowania ptynnych srodkéw chtodzacych. Uzycie
wody lub innych ptynnych $rodkéw chtodzacych grozi po-
razeniem lub udarem elektrycznym.

Odrzut i odpowiednie ostrzezenia

Odrzut jest nagta reakcja elektronarzedzia na zablokowanie
lub zahaczenie obracajacego sie narzedzia, takiego jak tar-
cza, tasma szlifierska, szczotka druciana itp. Zaczepienie sie
lub zablokowanie prowadzi do nagtego zatrzymania sie obra-
cajacego sie narzedzia roboczego. Niekontrolowane elektro-
narzedzie zostanie przez to szarpniete w kierunku przeciw-
nym do kierunku obrotu narzedzia roboczego.

Gdy np. tarcza $cierna zahaczy sie lub zablokuje, zagtebiona
w materiale krawedz tarczy moze przecia¢ powierzchnie, po-
wodujac wypadniecie tarczy z materiatu lub odrzut elektro-
narzedzia. Ruch tarczy (w kierunku osoby obstugujacej lub
od niej) uzalezniony jest wtedy od kierunku ruchu tarczy w
miejscu zablokowania. W takich warunkach moze takze
doj$¢ do pekniecia tarczy Sciernej.

Odrzut jest nastepstwem niewtasciwego i/lub btednego spo-
sobu uzycia elektronarzedzia lub zastosowania go w niewta-
$ciwych warunkach. Mozna go uniknac przez zachowanie
opisanych ponizej odpowiednich Srodkdw ostroznosci.
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» Elektronarzedzie nalezy mocno trzymac, a ciato i ra-
mie ustawi¢ w pozycji, umozliwiajacej ztagodzenie sity
odrzutu. Osoba obstugujaca urzadzenie moze kontrolo-
wac reakcje na zwiekszajacy sie moment obrotowy lub si-
ty odrzutu poprzez zastosowanie odpowiednich $rodkéw
ostroznosci.

» Nalezy zachowac szczeg6lna ostroznos¢ w przypadku
obrobki naroznikéw, ostrych krawedzi itp. Nalezy uni-
ka¢ sytuaciji, w ktorej narzedzie robocze mogtoby od-
bi¢ si¢ od powierzchni lub zahaczy¢ o nia. Obracajace
sie narzedzie robocze jest bardziej podatne na zaklesz-
czenie przy obrébce katow, ostrych krawedzi lub gdy zo-
stanie odbite. Moze to stac sie przyczyna utraty panowa-
nia lub odrzutu.

» Nie nalezy montowac w elektronarzedziu tarcz zgba-
tych. Narzedzia robocze tego typu czesto powoduja od-
rzut i w efekcie utrate kontroli nad elektronarzedziem.

» Zawsze nalezy wprowadzac elektronarzedzie w mate-
riat w tym samym kierunku, w ktérym krawedz skra-
wajaca wychodzi z materiatu (jest to ten sam kieru-
nek, w ktorym wyrzucane sa wiéry). Wprowadzanie
elektronarzedzia w niewtasciwym kierunku powoduje wy-
dostawanie sie narzedzia roboczego z materiatu i pocia-
gniecie elektronarzedzia w kierunku wprowadzania.

» Podczas stosowania pilnikéw obrotowych, tarcz tna-
cych, szybkoobrotowych frezow lub frezéw z wegli-
kow spiekanych zawsze nalezy zamocowac obrabiany
przedmiot za pomoca zaciskow. Tego rodzaju narzedzia
robocze moga przechyli¢ sie w rzazie, ulec zakleszczeniu i
spowodowac odrzut elektronarzedzia. Zakleszczone w
obrabianym materiale narzedzia robocze zwykle pekaja.
Gdy pilnik obrotowy, szybkoobrotowy frez lub frez z we-
glikow spiekanych zaklinuje sie w materiale, moze dojs¢
do jego wyskoczenia z rzazu i utraty kontroli nad elektro-
narzedziem.

Zasady bezpieczefistwa pracy dotyczace szlifowania i

cigcia za pomoca tarcz

» Nalezy uzywac wylacznie tarcz zalecanych dla danego
elektronarzedzia oraz rodzaju pracy. Na przyktad: nie
wolno szlifowaé boczna powierzchnia tarczy tnacej.
Tarcze tnace sa przeznaczone do szlifowania obwodowe-
go. Wptyw sit bocznych na te tarcze moze doprowadzi¢
do ich pekniecia.

» Do gwintowanych Sciernic stozkowych i kotkowych
nalezy uzywac wylacznie nieuszkodzonych trzpieni z
niezatoczonym kotnierzem o prawidtowym rozmiarze i
dtugosci. Whasciwe trzpienie obnizaja ryzyko peknigcia
narzedzia roboczego.

» Nie wolno dopuszcza¢ do przekrzywienia sie tarczy w
materiale ani stosowac zbyt duzego nacisku na tarcze.
Nie nalezy prébowac cia¢ zbyt grubych elementow.
Przeciazona tarcza jest bardziej podatna na wyginanie sie
lub zakleszczenie w szczelinie, co powoduje wzrost praw-
dopodobienstwa odrzutu lub pekniecia tarczy.

» Nie nalezy umieszczac reki na linii obracajacej sie tar-
czy ani za nia. W razie odrzutu elektronarzedzie moze od-
skoczy¢ w kierunku osoby obstugujacej.
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» W razie zablokowania, zahaczenia sie tarczy lub prze-
rwania operacji cigcia z jakiegokolwiek powodu, nale-
2y wylaczyc elektronarzedzie, trzymajac je w bezru-
chu do momentu catkowitego zatrzymania sie tarczy.
Nie wolno wyjmowac tarczy z przecinanego elementu,
gdy tarcza znajduje sie w ruchu, gdyz moze to dopro-
wadzi¢ do odrzutu. Nalezy zbadac przyczyne zakleszcze-
nia sie lub zablokowania tarczy i podja¢ stosowne dziata-
niaw celu wyeliminowania problemu.

» Nie wolno wznawiac operaciji ciecia, gdy tarcza znaj-
duje sie w przecinanym elemencie. Tarcze mozna
ostroznie wlozy¢ w nacieta szczeling, dopiero gdy
osiagnie peina predkosc obrotowa. Jezeli elektronarze-
dzie zostanie ponownie uruchomione, gdy tarcza znajduje
sie w przecinanym elemencie, tarcza moze zakleszczy¢
sie, wyskoczy¢ z materiatu albo spowodowac odrzut.

» Duze plyty i duze obrabiane elementy nalezy pode-
przec, aby zminimalizowac ryzyko zakleszczenia sie
tarczy i odrzutu narzedzia. Duze ptyty maja tendencje
do uginania sie pod wtasnym ciezarem. Podpory nalezy
ustawiac¢ pod przecinanym elementem w poblizu linii cie-
cia i na krawedziach elementu, po obu stronach tarczy.

» Nalezy zachowac¢ szczeg6lna ostroznos¢ w przypadku
wykonywania cie¢ wgtebnych w istniejacych Scianach
badz innych nieprzejrzystych obszarach. Kontakt tar-
czy z rurami gazowymi lub wodociggowymi, przewodami
elektrycznymi badzZ innymi obiektami grozi odrzutem.

Zasady bezpieczenstwa pracy podczas obrobki

powierzchni za pomoca szczotek drucianych

» Nalezy pamietac, ze nawet podczas zwyktej pracy
szczotka moze tracic druty. Nie nalezy przeciazac dru-
tow poprzez zbyt mocne dociskanie szczotki do po-
wierzchni. Wyrzucane w powietrze druty moga z tatwo-
$cig przebic lekkie ubranie i/lub skore.

» Przed uzyciem szczotki nalezy pozwoli¢ jej pracowac z
predkoscia robocza przez co najmniej jedng minute. W
tym czasie nikt nie powinien znajdowac sie w jednej li-
nii lub naprzeciwko pracujacej szczotki. Luzno zamoco-
wane wtosie lub druty moga by¢ w tym czasie wyrzucane
w powietrze.

» Elektronarzedzie nalezy trzymac w taki sposéh, aby
wiosie lub druty nie byty wyrzucane w kierunku osoby
obstugujacej. Drobne czastki i fragmenty drutu moga by¢
w czasie obrobki wyrzucane z duza predkoscia w powie-
trze i przebic¢ skore osoby obstugujacej elektronarzedzie.

Dodatkowe wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

» Nie nalezy dotykac tarcz szlifierskich i tnacych, zanim
nie ostygna. Tarcze szlifierskie rozgrzewaja sie podczas
obrdbki do bardzo wysokich temperatur.

» Nalezy zabezpieczy¢ obrabiany przedmiot. Zamocowa-
nie obrabianego przedmiotu w urzadzeniu mocujacym lub
imadle jest bezpieczniejsze niz trzymanie go w reku.

» Elektronarzedzie nie jest przeznaczone do zastosowar
stacjonarnych. Nie wolno go mocowaé na przyktad w
imadle ani na stole roboczym.

» W razie uszkodzenia akumulatora lub stosowania go
niezgodnie z przeznaczeniem moze dojs¢ do wystapie-
nia oparéw. Akumulator moze sie zapali¢ lub wybuch-
nac. Nalezy zadbac o doptyw $wiezego powietrza, aw
przypadku wystgpienia dolegliwosci skontaktowac sie z
lekarzem. Opary moga podrazni¢ drogi oddechowe.

» Nie otwiera¢ akumulatora. Istnieje niebezpieczenstwo
zwarcia.

» Ostre przedmioty, takie jak gwozdzie lub Srubokret, a
takze dziatanie sit zewnetrznych moga spowodowac
uszkodzenie akumulatora. Moze wéwczas dojs¢ do
zwarcia wewnetrznego akumulatora i do jego przepalenia,
eksplozji lub przegrzania.

» Akumulator nalezy stosowac wytacznie w urzadze-
niach producenta. Tylko w ten sposéb mozna ochroni¢
akumulator przed niebezpiecznym dla niego przeciaze-
niem.

g'; Akumulator nalezy chronic¢ przed wysokimi

macirc temperaturami, np. przed statym nastonecz-

Foy‘ nieniem, przed ogniem, zanieczyszczeniami,

LN woda i wilgocia. Istnieje zagrozenie zwarcia i

wybuchu.

» OSTROZNIE! Podczas pracy z elektronarzedziem wy-
posazonym w funkcje Bluetooth " moze doj$é do zakté-
cenia dziatania innych urzadzen i instalacji, samolo-
tow i urzadzen medycznych (np. rozrusznikow serca,
aparatow stuchowych). Nie mozna takze catkowicie
wykluczy¢ potencjalnie szkodliwego wptywu na ludzi i
zwierzeta, przebywajace w bezposredniej bliskosci.
Nie wolno uzytkowac elektronarzedzia z funkcja
Bluetooth” w poblizu urzadzen medycznych, stacji ben-
zynowych, zaktadéw chemicznych ani w rejonach za-
grozonych wybuchem. Nie wolno uzytkowac elektro-
narzedzia z funkcja Bluetooth” w samolotach. Nalezy
unikac dtugotrwatego uzytkowania urzadzenia, jezeli
znajduje si¢ ono w bezposredniej bliskosci ciata.

Znak stowny Bluetooth® oraz znaki graficzne (logo) sa za-

rejestrowanymi znakami towarowymi i stanowia wia-

snos¢ Bluetooth SIG, Inc. Wszelkie wykorzystanie tych
znakow przez firme Robert Bosch Power Tools GmbH od-
bywa sie zgodnie zumowa licencyjna.

Opis urzadzeniai jego zastosowania

Nalezy przeczytac wszystkie wskazowki
dotyczace bezpieczenstwa i zalecenia. Nie-
przestrzeganie wskazoéwek dotyczacych bez-
pieczenstwa i zalecen moze doprowadzi¢ do
porazenia pradem elektrycznym, pozaru i/lub
powaznych obrazen ciafa.

Prosze zwréci¢ uwage na rysunki zamieszczone na poczatku

instrukcji obstugi.

Uzycie zgodne z przeznaczeniem

Elektronarzedzie jest przeznaczone do szlifowania i usuwa-
nia zadziordw z metalu przy zastosowaniu $ciernic korundo-
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wych, do szlifowania tasmami szlifierskimi i papierem Scier-
nym oraz do frezowania.

To elektronarzedzie przeznaczone jest dodatkowo do szczot-
kowania i polerowania metalu.

Po zamontowaniu modutu Bluetooth” Low Energy Module
GCY 30-4 istnieje mozliwos¢ bezprzewodowej transmisji da-
nych i ustawien elektronarzedzia za posrednictwem
Bluetooth’. Dane te moga by¢ przesytane miedzy elektrona-
rzedziem a urzadzeniem mobilnym.

Przedstawione graficznie komponenty

Numeracja przedstawionych graficznie komponentéw odno-
si sie do schematu elektronarzedzia na stronach graficznych.

(1) Zacisk

(2) Nakretka mocujaca

(3) Wrzeciono szlifierki

(4) Szyjkawrzeciona (powierzchnia izolowana)

(5) Wiacznik/wytacznik

(6) Przycisk odblokowujacy akumulator”

(7) Akumulator”

(8) Rekojesc (powierzchnia izolowana)

(9) Pokrywka Bluetooth® Low Energy Module GCY 30-4?

(10) Klucz widetkowy na wrzecionie?

(11) Klucz widetkowy na nakretce mocujacej”

(12) Srednica wewnetrzna chwytu L,

(13) Interfejs uzytkownika

(14) Wskazanie stanu natadowania akumulatora (interfejs
uzytkownika)

(15) Wskazanie zakresu predkosci obrotowej (interfejs
uzytkownika)

(16) Przycisk wstepnego wyboru predkosci obrotowej (in-
terfejs uzytkownika)

(17) Wskazanie stanu elektronarzedzia (interfejs uzytkow-
nika)

(18) Wskazanie wytacznika przecigzeniowego (interfejs
uzytkownika)

a) Osprzet ukazany na rysunkach lub opisany w instrukcji uzyt-
kowania nie wchodzi w standardowy zakres dostawy. Kom-
pletny asortyment wyposazenia dodatkowego mozna zna-
lez¢ w naszym katalogu osprzetu.

Dane techniczne

Szlifierka prosta GGS 18V-10SLC

Numer katalogowy 3601BB40..
Napiecie znamionowe V= 18
Nominalna predko$¢ obroto- min™ 10500
wa”

Maks. $rednica zacisku mm 8
Miejsce przytozenia klucza

- Nakretka mocujaca mm 19
- Wrzeciono szlifierki mm 19
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Szlifierka prosta GGS 18V-10SLC

Srednica szyjki wrzeciona mm 43
Maks. $rednica Sciernicy mm 50
Maks. $rednica narzedzia po- mm 80
lerskiego

Zabezpieczenie przed odrzu- °
tem

Zabezpieczenie przed po- °
nownym rozruchem

Waga zgodnie z EPTA-Proce- kg 2,2-3,0
dure 01:2014"

Zalecana temperatura oto- “C 0..+35
czenia podczas tadowania

Dopuszczalna temperatura C -20...+50

otoczenia podczas pracy® i
podczas przechowywania

Zalecane akumulatory GBA 18V...
ProCORE18V...
Zalecane fadowarki GAL 18...
GAX 18V...
GAL 36...

Transmisja danych
Bluetooth Bluetooth® 4.1
(Low Energy)”
Odstep miedzy sygnatami S 8
Maks. zasieg sygnatu® m 30

A) Pomiar wykonany przy temperaturze 20-25°C z
akumulatorem ProCORE18V 8.0Ah.

B) w zaleznosci od zastosowanego akumulatora

C) ograniczona wydajnos$c¢ w przypadku temperatur <0 °C

D) Urzadzenia mobilne musza by¢ kompatybilne z urzadzeniami

Bluetooth® Low Energy (wersja 4.1), a takze obstugiwac profil
GAP (Generic Access Profile).

E) Zasieguzalezniony jest od warunkow zewnetrznych oraz od za-
stosowanego odbiornika. W pomieszczeniach zamknietych i w
przypadku barier metalowych (np. $ciany, regaty, walizki itp.)
zasieg sygnatu Bluetooth® moze by¢ znacznie mniejszy.

Informacja na temat hatasu i wibracji

Warto$ci pomiarowe emisji hatasu zostaty okreslone zgodnie
zEN 60745-2-23.

Okreslony wg skali A typowy poziom cisnienia akustycznego
emitowanego przez elektronarzedzie wynosi 79 dB(A). Nie-
pewnos¢ pomiaru K = 3 dB. Poziom hatasu podczas pracy
moze przekroczy¢ podane warto$ci. Stosowac srodki
ochrony stuchu!

Wartosci taczne drgan a, (suma wektorowa z trzech kierun-
kow) i niepewnos¢ pomiaru K oznaczone zgodnie

ZEN 60745-2-23:

Szlifowanie powierzchniowe ($cieranie $ciernicami o $redni-
cy 25 mm):

a, = 8,5m/s’K = 1,5 m/s’

Podany w niniejszej instrukcji poziom emisji hatasu zostat
zmierzony zgodnie z okreslong norma procedurg pomiarowa
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i moze zosta¢ uzyty do poréwnywania elektronarzedzi. Moz-
na go tez uzy¢ do wstepnej oceny ekspozycji na drgania.
Podany poziom drgan jest reprezentatywny dla podstawo-
wych zastosowan elektronarzedzia. Jezeli elektronarzedzie
uzyte zostanie do innych zastosowan lub z innymi narzedzia-
mi roboczymi, a takze jesli nie bedzie wystarczajaco konser-
wowane, poziom drgan moze odbiega¢ od podanego. Poda-
ne powyzej przyczyny moga spowodowac podwyzszenie
ekspozycji na drgania podczas catego czasu pracy.

Aby dokfadnie ocenic¢ ekspozycje na drgania, trzeba wzig¢
pod uwage takze okresy, gdy urzadzenie jest wytaczone lub
gdy jest wprawdzie wigczone, ale nie jest uzywane do pracy.
W ten sposob taczna (obliczana na petny wymiar czasu pra-
cy) ekspozycja na drgania moze okazac si¢ znacznie nizsza.
Nalezy wprowadzi¢ dodatkowe $rodki bezpieczenstwa, ma-

jace na celu ochrone osoby obstugujacej przed skutkami eks-

pozycji na drgania, np.: konserwacja elektronarzedzia i na-
rzedzi roboczych, zapewnienie odpowiedniej temperatury,
aby nie dopusci¢ do wyziebienia rak, wtasciwa organizacja
czynnosci wykonywanych podczas pracy.

Montaz

» Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac przy
elektronarzedziu (np. prace konserwacyjne, wymiana
osprzetu itp.), a takze na czas transportu i przechowy-
wania nalezy wyjac z niego akumulator. Niezamierzone
uruchomienie wiacznika/wytacznika grozi skaleczeniem.

Montaz modutu Bluetooth’ Low Energy Module
GCY 30-4

Wskazéwka: ModutBluetooth” Low Energy Module

GCY 30-4 jest dostepny w programie osprzetu dodatkowe-
go.

Informacje dotyczace modutu Bluetooth® Low Energy Modu-
le GCY 30-4 mozna znalez¢ w instrukcji obstugi modutu.

tadowanie akumulatora

» Nalezy stosowac wytacznie tadowarki wyszczegélnio-
ne w danych technicznych. Tylko te tadowarki dostoso-
wane sg do fadowania zastosowanego w elektronarzedziu
akumulatora litowo-jonowego.

Wskazéwka: W momencie dostawy akumulator jest natado-

wany czesciowo. Aby zagwarantowac petng wydajnosé aku-

mulatora, nalezy przed pierwszym uzyciem catkowicie nata-
dowac akumulator w tadowarce.

Akumulator litowo-jonowy mozna dotadowac w dowolnej

chwili, nie powodujac tym skrdcenia jego Zywotnosci. Prze-

rwanie procesu fadowania nie niesie za sobg ryzyka uszko-
dzenia ogniw akumulatora.

Dzieki systemowi elektronicznej ochrony ogniw "Electronic

Cell Protection (ECP)" akumulator litowo-jonowy jest zabez-

pieczony przed gtebokim roztadowaniem. W przypadku roz-

tadowania akumulatora uktad ochronny odtacza urzadzenie:
narzedzie przestaje sie poruszac.

» Po automatycznym wytaczeniu elektronarzedzia nie
naciskac¢ ponownie wiacznika/wytacznika. Mozna w
ten sposdb uszkodzi¢ akumulator.

Przestrzega¢ wskazowek dotyczacych utylizacji odpadéw.

Wyjmowanie akumulatora

Akumulator (7) posiada dwa stopnie blokady, zapobiegajace
jego wypadnieciu w przypadku niezamierzonego nacisniecia
przycisku odblokowujacego (6). Akumulator, umieszczony w
obudowie elektronarzedzia, przytrzymywany jest na miejscu
za pomoca sprezyny.

W celu wyjecia akumulatora (7) nacisna¢ przycisk odbloko-
wujacy (6) i wyjac akumulator z elektronarzedzia. Nie nalezy
przy tym uzywac sity.

Wskaznik stanu natadowania akumulatora

Zielone diody LED wskaznika stanu natadowania akumulato-
ra pokazuja stan natadowania akumulatora. Ze wzgledéw
bezpieczenstwa stan natadowania akumulatora mozna skon-
trolowac tylko przy wytaczonym elektronarzedziu.

Nacisna¢ przycisk wskaznika stanu natadowania @ |ub &=,
aby pojawito sie wskazanie stanu natadowania. Mozna to
zrobi¢ takze po wyjeciu akumulatora.

Jezeli po nacisnieciu przycisku wskaznika stanu natadowania
nie $wieci sie zadna dioda LED, oznacza to, ze akumulator
jest uszkodzony i nalezy go wymienic.

Wskazowka: Stan natadowania akumulatora wyswietlany
jest rowniez na interfejsie uzytkownika (13) (zob. ,Wskazni-
ki stanu®, Strona 128).

Typ akumulatora GBA 18V...
Diody LED Pojemnos¢

Swiatto ciagte, 3 zielone diody LED 60-100 %
Swiatto ciagte, 2 zielone diody LED 30-60%
Swiatlo ciagte, 1 zielona dioda LED 5-30%
Swiatto migajace, 1 zielonadiodaLED ~ 0-5%

Typ akumulatora ProCORE18V...
N

Diody LED Pojemnos¢

Swiatto ciagte, 5 zielonych diod LED 80-100 %
Swiatto ciagte, 4 zielone diody LED 60-80 %
Swiatto ciagte, 3 zielone diody LED 40-60 %
Swiatto ciagte, 2 zielone diody LED 20-40%
Swiatfo ciagte, 1 zielona dioda LED 5-20%
Swiatto migajace, 1 zielonadiodaLED ~ 0-5%
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Montaz narzedzi szlifierskich (zob. rys. A)

» Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac przy
elektronarzedziu (np. prace konserwacyjne, wymiana
osprzetu itp.), a takze na czas transportu i przechowy-
wania nalezy wyjac z niego akumulator. Niezamierzone
uruchomienie wtacznika/wytacznika grozi skaleczeniem.

» Nalezy stosowac jedynie dobrze dopasowane i nieusz-
kodzone klucze widetkowe (zob. ,Dane techniczne”).

- Oczyscic¢ wrzeciono szlifierki (3) i wszystkie czesci, ktdre
maja zosta¢ zamontowane.

- Unieruchomi¢ wrzeciono szlifierki (3) za pomoca klucza
widetkowego (10), przytozonego w przewidzianym do te-
g0 miejscu.

Odkreci¢ nakretke mocujaca (2) za pomoca klucza widet-
kowego (11), obracajac go w kierunku przeciwnym do ru-
chu wskazowek zegara.

- Trzpien mocujacy (chwyt) $ciernicy wsunac do oporu w
zacisk (1).

- Unieruchomi¢ wrzeciono szlifierki (3) za pomoca klucza
widetkowego (10) i zamocowac narzedzie robocze, obra-
cajac klucz widetkowy (11) w kierunku zgodnym z ru-
chem wskazéwek zegara.

Sciernice musza zapewnia¢ dokfadny ruch obrotowy. Nie

wolno uzywac $ciernic, ktdre utracity zdolnos¢ precyzyjnego

ruchu obrotowego. Taka Sciernice nalezy wymieni¢ na nowa.

» W zadnym wypadku nie wolno dokrecac zacisku z na-
kretka mocujaca przed zamontowaniem $ciernicy. W
takim wypadku moze doj$¢ do uszkodzenia zacisku mocu-
jacego.

» Nalezy stosowac wytacznie Sciernice o dopasowanej
Srednicy chwytu. Sciernica, ktorej $rednica chwytu nie
odpowiada $rednicy uchwytu narzedziowego (zob. ,Dane
techniczne”), nie moze by¢ prawidtowo zamocowana i
moze uszkodzi¢ zacisk.

» Narzedzie robocze musi by¢ osadzone na glebokos¢ co
najmniej 10 mm. Maksymalnie dopuszczalng predkos¢
obrotowa narzedzia roboczego mozna oznaczy¢ na pod-
stawie $rednicy wewnetrznej chwytu L, znajdujacej sie w
danych podanych przez producenta narzedzia roboczego.
Nie moze ona by¢ mniejsza niz maksymalna predkos¢ ob-
rotowa elektronarzedzia.

Odsysanie pylow/wiorow

Pyty niektorych materiatéw, na przyktad powtok malarskich
z zawartoscia otowiu, niektorych gatunkéw drewna, minera-
tow lub niektdrych rodzajéw metalu, mogg stanowic zagroze-
nie dla zdrowia. Bezposredni kontakt fizyczny z pytami lub
przedostanie sig ich do ptuc moze wywotac reakcje alergicz-
ne i/lub choroby uktadu oddechowego operatora lub 0s6b
znajdujacych sie w poblizu.

Niektore rodzaje pytdw, np. debiny lub buczyny uwazane sa
zarakotworcze, szczegdlnie w potaczeniu z substancjami do
obrobki drewna (chromiany, impregnaty do drewna). Mate-
riaty, zawierajace azbest moga byc¢ obrabiane jedynie przez
odpowiednio przeszkolony personel.

- Nalezy zawsze dba¢ o dobra wentylacje stanowiska pracy.
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— Zaleca sie noszenie maski przeciwpytowej z pochtania-
czem klasy P2.

Nalezy przestrzega¢ aktualnie obowigzujacych w danym kra-

ju przepiséw, regulujacych zasady obrdbki réznego rodzaju

materiatow.

» Nalezy unika¢ gromadzenia sie pytu na stanowisku
pracy. Pyty moga sie z tatwoscia zapalié.

Praca

Uruchamianie

Wiaczanie/wytaczanie

Aby wiaczyé elektronarzedzie, nalezy przesunac wiacznik/
wyfacznik (5) do przodu.

Aby zablokowac¢ wiacznik/wytacznik (5) w pozycji wiaczo-
nej, nalezy nacisna¢ przesuniety do przodu wiagcznik/wytacz-
nik (5) az do zablokowania.

Aby wytaczy¢ elektronarzedzie, nalezy zwolni¢ wiacznik/
wytacznik(5) lub jesli jest zablokowany, nacisnac krétko
wiacznik/wytacznik (5), a nastepnie zwolnic.

Wkitadanie akumulatora

» Przy wktadaniu akumulatora nie nalezy stosowac sity.
Akumulator jest w taki sposéb skonstruowany, ze jego
wtozenie do elektronarzedzia mozliwe jest tylko wowczas,
gdy znajduje sie on we wtasciwej pozycji.

Wsuna¢ natadowany akumulator w uchwyt akumulatora az

do wyczuwalnego zablokowania.

Zabezpieczenie przed odrzutem

W przypadku nagtego odrzutu elektronarze-
dzia, spowodowanego np. zablokowaniem sie
osprzetu w materiale podczas frezowania, sys-
tem elektroniczny odcina zasilanie i wytacza
silnik.

W celu ponownego wiaczenia elektronarzedzia nalezy usta-
wi¢ wacznik/wytacznik (5) w pozycji wytaczonej i ponownie
wigczy¢ elektronarzedzie.

KICKBACK
CONTROL

Zahezpieczenie przed ponownym rozruchem
Zabezpieczenie przed ponownym rozruchem zapobiega sa-
moczynnemu wiaczeniu sie elektronarzedzia po przerwie w
doptywie pradu.

W celu ponownego wiaczenia elektronarzedzia nalezy usta-
wic¢ wigcznik/wytacznik (5) w pozycji wytaczonej i ponownie
wigczy¢ elektronarzedzie.

Wskazoéwka: Szybkie wytaczenie i ponowne wiaczenie elek-
tronarzedzia moze spowodowad, iz zabezpieczenie przed
ponownym rozruchem nie zadziata mimo wci$nietego wtacz-
nika/wytacznika (5). Wtacznik/wytacznik (5) nalezy ustawi¢
W pozycji wytaczonej, a nastepnie ponownie wigczyc elek-
tronarzedzie.

Wytacznik uderzeniowy

Zintegrowany wytacznik uderzeniowy wytacza elektronarze-

dzie w razie upadku. Wskazanie stanu (17) miga przy tym na
czerwono. W celu ponownego wiaczenia elektronarzedzia
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nalezy ustawic wtacznik/wytacznik (5) w pozycji wytaczonej Interfejs uzytkownika (zob. rys. B)

i ponownie waczy¢ elektronarzedzie. Interfejs uzytkownika (13) stuzy do wstepnego wyboru pred-
ko$ci obrotowej oraz do wskazywania stanu elektronarze-
dzia.

Wstepny wybor predkosci obrotowej
Za pomoca przycisku wstepnego wyboru predkosci obrotowej (16) mozna ustawi¢ zgdang predko$¢ obrotowa takze podczas
pracy urzadzenia. Dane w nastepujacej tabeli s wartosciami zalecanymi.

Zastosowanie Narzedzia Zakres wstepnegowy-  [min™]
boru predkosci obroto-
wej
Metal Frezowanie Frez 3 10500
Metal Szlifowanie Sciernice trzpieniowe 3 10500
Metal Odrdzewianie Szczotka 1 4500
Metal Szlifowanie Tuleje szlifierskie 3 10500
Metal Szlifowanie Sciernice wachlarzowe, 2 7500
korund A
Stal szlachetna ~ Szlifowanie Sciernice wachlarzowe, 2 7500
stal nierdzewna
Metal Szlifowanie Narzedzia widkninowe 1 4500
Metal Szlifowanie Narzedzia widkninowe, 1 4500
kota szlifierskie
Podane warto$ci zakreséw predkosci obrotowej sa wartosciami orientacyjnymi.
» Dopuszczalna predkosc obrotowa stosowanego narze- na elektronarzedziu predkosci maksymalnej. Narze-
dzia roboczego musi by¢ co najmniej rowna podanej dziarobocze, obracajace sie z szybsza niz dopuszczalna

predkoscia, moga peknaé, a ich fragmenty odprysnaé.

Wskazniki stanu

Wskazanie stanu natadowa- Znaczenie/Przyczyna Rozwiazanie

nia akumulatora (interfejs

uzytkownika) (14)

Kolor zielony Akumulator jest natadowany -

Kolor zotty Akumulator jest prawie roztadowany Akumulator nalezy wkratce wymienic lub nata-

dowaé

Kolor czerwony Akumulator jest roztadowany Akumulator nalezy wymieni¢ lub natadowac

Wskazanie wytacznika prze- Znaczenie/Przyczyna Rozwiazanie

cigzeniowego (interfejs

uzytkownika) (18)

Kolor zotty Osiagnieta zostata temperatura krytyczna (sil- Pozwolic¢ elektronarzedziu pracowac na biegu
nik, system elektroniczny, akumulator) jatowym i odczekaé, az ostygnie

Kolor czerwony Elektronarzedzie wytacza sie z powodu prze-  Odczekad, az elektronarzedzie ostygnie
grzania

Wskazanie stanu elektrona- Znaczenie/Przyczyna Rozwiazanie

rzedzia (interfejs uzytkowni-

ka) (17)

Kolor zielony Stan: OK -

Kolor z6tty Osiagnieta zostata temperatura krytyczna lub - Pozwolic¢ elektronarzedziu pracowac na biegu
akumulator jest prawie roztadowany jatowym i odczekac, az ostygnie lub wymieni¢/

natadowac akumulator
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Wskazanie stanu elektrona- Znaczenie/Przyczyna

rzedzia (interfejs uzytkowni-
ka) (17)

Swieci na czerwono

tor jest roztadowany

Elektronarzedzie przegrzato sie lub akumula-
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Rozwiazanie

Odczekac, az elektronarzedzie ostygnie lub
wymieni¢/natadowac akumulator

Miga na czerwono

lub wytacznik uderzeniowy

Zadziatato zabezpieczenie przed odrzutem,
zabezpieczenie przed ponownym rozruchem

Wytaczy¢, a nastepnie ponownie wtaczy¢
elektronarzedzie

Miga na niebiesko

Elektronarzedzie jest potaczone z urzadze- -

niem mobilnym lub trwa przesytanie ustawien

Funkcje Connectivity

W potaczeniu z modutem Bluetooth® Low Energy Module

GCY 30-4 elektronarzedzie oferuje nastepujace funkcje

Connectivity:

- Rejestracja i personalizacja

- Kontrola stanu, generowanie komunikatéw ostrzegaw-
czych

- 0golne informacje i ustawienia

- Zarzadzanie

Informacje dotyczace modutu Bluetooth® Low Energy Modu-

le GCY 30-4 mozna znalez¢ w instrukcji obstugi modutu.

Wskazowki dotyczace pracy

» W miejscach, w ktorych nie wolno korzystac ze ztacza
radiowego Bluetooth® nalezy wyja¢ modut Bluetooth®
Low Energy Module GCY 30-4 oraz baterie okragta.

» Elektronarzedzie zzamontowanym modutem
Bluetooth’ Low Energy Module GCY 30-4 jest wyposa-
zone w ztacze radiowe. Nalezy wzia¢ pod uwage obo-
wiazujace lokalne ograniczenia dotyczace uzytkowa-
nia, np. w samolotach lub szpitalach.

Optymalne wyniki szlifowania osiaga sie, przesuwajac $cier-

nice réwnomiernie z lekkim naciskiem tam i z powrotem.

Zbyt duzy nacisk zmniejsza wydajnosc elektronarzedzia, a

Sciernica zuzywa sie szybciej.

» Narzedzia szlifierskie nalezy przechowywac tak, aby
byty one chronione przed wstrzasami i uderzeniami.

Wskazowki dotyczace prawidtowej eksploatacji
akumulatora

Akumulator nalezy chroni¢ przed wilgocig i woda.
Akumulator nalezy przechowywa¢ wytacznie w temperaturze
od -20°C do 50°C. Nie wolno pozostawia¢ akumulatora, np.
latem, w samochodzie.

Otwory wentylacyjne nalezy regularnie czyscic¢ za pomoca
miekkiego, czystego i suchego pedzelka.

Zdecydowanie krétszy czas pracy po fadowaniu wskazuje na
zuzycie akumulatora i konieczno$¢ wymiany na nowy.
Przestrzega¢ wskazowek dotyczacych utylizacji odpaddw.

Konserwacja i serwis

Konserwacja i czyszczenie

» Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac przy
elektronarzedziu (np. prace konserwacyjne, wymiana
osprzetu itp.), a takze na czas transportu i przechowy-
wania nalezy wyjac z niego akumulator. Niezamierzone
uruchomienie wiacznika/wytacznika grozi skaleczeniem.

» Utrzymywanie urzadzenia i szczelin wentylacyjnych w
czystosci gwarantuje prawidtowa i bezpieczna prace.

Obstuga klienta oraz doradztwo dotyczace
uzytkowania

Ze wszystkimi pytaniami, dotyczacymi naprawy i konserwa-
cji nabytego produktu oraz dostepu do czesci zamiennych,
prosimy zwracac sie do punktéw obstugi klienta. Rysunki
techniczne oraz informacje o czesciach zamiennych mozna
znalez¢ pod adresem: www.bosch-pt.com

Nasz zespdt doradztwa dotyczacego uzytkowania odpowie
na wszystkie pytania zwigzane z produktami firmy Bosch
oraz ich osprzetem.

Przy wszystkich zgtoszeniach oraz zaméwieniach czesci za-
miennych konieczne jest podanie 10-cyfrowego numeru ka-
talogowego, znajdujacego sie na tabliczce znamionowej pro-
duktu.

Polska

Robert Bosch Sp. zo.o.

Serwis Elektronarzedzi

Ul. Jutrzenki 102/104

02-230 Warszawa

Na www.serwisbosch.com znajda Pafistwo wszystkie szcze-
g6ty dotyczace ustug serwisowych online.
Tel.: 22 7154450

Faks: 22 7154440

E-Mail: bsc@pl.bosch.com
www.bosch-pt.pl

Pozostate adresy serwiséw znajduja sie na stronie:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

Zataczone w dostawie akumulatory litowo-jonowe podlegaja
wymaganiom przepiséw dotyczacych towaréw niebezpiecz-
nych. Akumulatory moga by¢ transportowane droga ladowa
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przez uzytkownika, bez koniecznosci spetnienia jakichkol-
wiek dalszych warunkdw.

W przypadku przesytki przez osoby trzecie (np. transport
droga powietrzna lub za posrednictwem firmy spedycyijne;j)
nalezy dostosowac sie do szczegélnych wymogoéw dotycza-
cych opakowania i oznakowania towaru. W takim wypadku

podczas przygotowywania towaru do wysytki nalezy skonsul-

towac sie z ekspertem ds. towaréw niebezpiecznych.
Akumulatory mozna wysytac tylko wéwczas, gdy ich obudo-
wa nie jest uszkodzona. Odstoniete styki nalezy zakleic, a
akumulator zapakowac w taki sposob, aby nie mdgt on sie
poruszaé (przesuwac) w opakowaniu. Nalezy wzigé tez pod
uwage ewentualne inne przepisy prawa krajowego.

Utylizacja odpadow
?74 Elektronarzedzia, akumulatory, osprzet i opa-
72X kowanie nalezy oddac do powtérnego przetwo-

rzenia zgodnego z obowigzujacymi przepisami
w zakresie ochrony Srodowiska.

Elektronarzedzia i akumulatora/baterii nie wol-
no wyrzucac do odpadéw domowych!
Tylko dla krajow UE:

Zgodnie z europejska dyrektywa 2012/19/UE niezdatne do
uzytku elektronarzedzia, a zgodnie z europejska dyrektywa
2006/66/WE uszkodzone lub zuzyte akumulatory/baterie,
nalezy zbiera¢ osobno i doprowadzi¢ do ponownego prze-
tworzenia zgodnie z przepisami ochrony $rodowiska.

Akumulatory/baterie:
Li-lon:

Prosimy postepowac zgodnie ze wskazéwkami umieszczony-
mi w rozdziale Transport (zob. , Transport®, Strona 129).

Cestina
Bezpecnostni upozornéni

Vseobecna varovna upozornéni pro elektrické

naradi

4] VYSTR AHA Prectéte si vSechna varovna
upozornéni a pokyny. Zanedbani

pfi dodrzovani varovnych upozornéni a pokynti mohou mit za

nasledek zasah elektrickym proudem, pozar a/nebo tézka

poranéni.

Vsechna varovna upozornéni a pokyny do budoucna

uschovejte.

V upozornénich pouzity pojem ,elektrické naradi“ se

vztahuje na elektrické naradi napajené ze sité (se sitovym

kabelem) a na elektrické naradi napajené akumulatorem

(bez sitového kabelu).

Bezpecnost pracovisté

» Udrzujte pracovisté v Cistoté a dobie osvétlené.
Neporadek nebo neosvétlené pracovisté mohou vést
k Grazlim.

» S elektrickym naradim nepracujte v prostredi
ohrozeném explozi, kde se nachazeji hoflavé kapaliny,
plyny nebo prach. Elektrické naradi vytvari jiskry, které
mohou prach nebo pary zapalit.

» Déti a jiné osoby udrzujte pfi pouziti elektrického
naradi v bezpecné vzdalenosti od pracovisté. Pri
rozptyleni mlzete ztratit kontrolu nad naradim.

Elektricka bezpecnost

» Zastrcky elektrického naradi musi licovat se
zasuvkou. Zastrcka nesmi byt zadnym zpiisobem
upravena. S elektrickym naradim s ochrannym
uzemnénim nepouzivejte Zadné adaptérové zastrcky.
Neupravené zastrcky a odpovidajici zasuvky snizuji riziko
zasahu elektrickym proudem.

» Zabraiite kontaktu téla s uzemnénymi povrchy, jako
jsou napf. potrubi, topeni, sporaky a chladnicky. Je-li
vade télo uzemnéno, existuje zvySené riziko zasahu
elektrickym proudem.

» Chraiite elektrické naradi pred destém a vlhkem.
Vniknuti vody do elektrického naradi zvySuje nebezpeci
zasahu elektrickym proudem.

» Dbejte na ucel kabelu. Nepouzivejte jej k noSeni
elektrického naradi nebo k vytazeni zastrcky ze
zasuvky. Udrzujte kabel v bezpecné vzdalenosti od
tepla, oleje, ostrych hran nebo pohyblivych dili.
Poskozené nebo spletené kabely zvysuiji riziko zasahu
elektrickym proudem.

» Pokud pracujete s elektrickym naradim venku,
pouZzijte pouze takové prodluzovaci kabely, které jsou
zpiisobilé i pro venkovni pouziti. PouZiti prodluzovaciho
kabelu, jeZ je vhodny pro pouZiti venku, sniZuje riziko
zasahu elektrickym proudem.

» Pokud se nelze vyhnout provozu elektrického naradi
ve vihkém prostredi, pouzijte proudovy chranic.
Pouziti proudového chranice snizuje riziko zasahu
elektrickym proudem.

Osobni bezpecnost

» Bud'te pozorni, davejte pozor na to, co délate
a pristupujte k praci s elektrickym naradim rozumné.
Nepouzivejte zadné elektrické naradi, pokud jste
unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu ¢i léku.
Moment nepozornosti pfi pouziti elektrického naradi
mize vést k vaznym poranénim.

» Pouzivejte ochranné osobni pomiicky. Noste
ochranné bryle. Noseni osobnich ochrannych pomuicek
jako maska proti prachu, bezpecnostni obuv
s protiskluzovou podrazkou, ochranna prilba nebo
sluchatka, podle druhu nasazeni elektrického naradi,
snizuji riziko poranéni.

» Zabraiite netimysinému uvedeni do provozu.
Presvédcte se, Ze je elektrické naradi vypnuté, dfive
nez jej uchopite, ponesete i pfipojite na zdroj

1609 92A6DP|(15.06.2021)

Bosch Power Tools



napajeni a/nebo akumulator. Mate-li pi noSeni
elektrického naradi prst na spinaci, nebo pokud naradi
pripojite ke zdroji napajeni zapnuté, mize dojit k trazu.

» Nez elektrické naradi zapnete, odstraiite sefizovaci
nastroje nebo klice. Nachazi-li se v otacivém dilu
elektrického naradi néjaky nastroj nebo kli¢, mize dojit
k poranéni.

» Nepreceiujte své sily. Zajistéte si bezpecny postoj
a udrzujte vzdy rovnovahu. Tim mlzZete elektrické
naradi v neoCekavanych situacich lépe kontrolovat.

» Noste vhodny odév. Nenoste volny odév ani Sperky.
Vlasy, odév a rukavice udrzujte daleko od
pohybujicich se dili. Volny odév, $perky nebo dlouhé
vlasy mohou byt zachyceny pohybujicimi se dily.

» Lze-linamontovat odsavaci ¢i zachycujici pripravky,
presvédcte se, Ze jsou pfipojeny a spravné pouzity.
Odsavani prachu mize snizit ohrozeni prachem.

Svédomité zachazeni a pouzivani elektrického naradi

» Elektrické naradi nepretézujte. Pro svou praci
pouzijte k tomu urcené elektrické naradi. S vhodnym
elektrickym naradim budete pracovat v dané oblasti Iépe
a bezpecnéji.

» Nepouzivejte elektrické naradi, jestlize jej nelze
spinacem zapnout a vypnout. Elektrické naradi, které

nelze ovladat spinacem, je nebezpecné a musi se opravit.

» Pred sefizovanim elektrického naradi, vyménou
prislusenstvi nebo odloZenim naradi vytahnéte
zastrcku ze zasuvky a/nebo odstraiite akumulator.
Toto preventivni opatieni zabrani neimysinému zapnuti
elektrického naradi.

» Uchovavejte nepouzivané elektrické naradi mimo
dosah déti. Nenechte naradi pouzivat osoby, které
s nim nejsou seznameny nebo necetly tyto pokyny.
Elektrické naradi je nebezpecné, je-li pouzivano
nezku$enymi osobami.

» Pecujte o elektrické naradi svédomité. Zkontrolujte,
zda pohyblivé dily naradi bezvadné funguji
a nevzpricuji se, zda dily nejsou zlomené nebo
poskozené tak, Ze by ovliviiovaly funkce elektrického
naradi. Poskozené dily nechte pred pouzitim

elektrického naradi opravit. Mnoho Urazli ma pricinu ve

$patné udrzovaném elektrickém naradi.

» Rezné nastroje udrzujte ostré a &isté. Peclivé
oSetfované fezné nastroje s ostrymi feznymi hranami se
méné vzpricuji a daji se snaze vést.

» Pouzivejte elektrické naradi, pfislusenstvi, nastroje
apod. podle téchto pokynii. Respektujte pFitom
pracovni podminky a provadénou ¢innost. Pouziti
elektrického naradi pro jiné nez urcené pouziti miize vést
k nebezpecnym situacim.

Pouziti a péce o akumulatorové naradi

» Akumulatory nabijejte pouze v nabijecce, ktera je

doporucena vyrobcem. U nabijecky, kterd je vhodna pro

urcity druh akumulatort, existuje nebezpeci pozaru, je-li
pouzivana s jinymi akumulatory.
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» Do elektrického naradi pouzivejte pouze k tomu
uréené akumulatory. Pouziti jinych akumulatord mize
vést k poranéni €i pozaru.

» Nepouzivany akumulator uchovavejte v hezpecné
vzdalenosti od kovovych predmétii, jako jsou
kancelarské sponky, mince, klice, hiebiky, Srouby
neho jiné drobné kovové predméty, které mohou
zpusobit pfemosténi kontaktu. Zkrat mezi kontakty
akumulatoru méize mit za nasledek popaleniny nebo
pozar.

» Pfinespravném pouziti mize z akumulatoru vytéci
kapalina. Nedotykejte se ji. Pfi nahodném kontaktu
oplachnéte misto vodou. Pokud kapalina vnikne do
oci, navstivte Iékafe. Kapalina vytékajici zakumulatoru
mize zplsobit podrazdéni pokozky nebo popaleniny.

Servis

» Nechte své elektrické naradi opravit pouze
kvalifikovanym odbornym personalem a pouze
s originalnimi nahradnimi dily. Tim bude zajisténo, ze
bezpecnost elektrického naradi zlistane zachovana.

Bezpecnostni upozornéni pro vsechny druhy
pouziti

Bezpecnostni upozornéni spolecna pro brouseni,
piskovani, dratkovani, leSténi, fezbarstvi nebo brusné
oddélovani

» Toto elektronaradi je uréeno pro brouseni, piskovani,
dratkovani, lesténi, Fezbarstvi nebo oddélovani.
Prostuduijte si vSéechna bezpecnostni upozornéni,
pokyny, ilustrace a specifikace k tomuto elektrickému
naradi. NedodrZovani véech nize uvedenych pokyni
mize mit za nasledek draz elektrickym proudem, pozar a/
nebo tézké poranéni.

» Nepouzivejte prisluSenstvi, které neni specialné
urceno a doporuceno vyrobcem naradi. PrisluSenstvi,
které Ize k elektronaradi pripojit, jesté nezarucuje
bezpecnou operaci.

» Jmenovité otacky brusnych prisluSenstvi musi byt
minimalné stejné jako maximalni otacky uvedené na
elektronaradi. Brusné prislusenstvi pouzivané pro vyssi
nez jeho jmenovité otacky mize prasknout a rozpadnout
se.

» Vnéjsi primér a tloustka pFislusenstvi musi byt
v mezich dimenzovani elektronaradi. Nespravné
dimenzované prislusenstvi nelze spravné kontrolovat.

» Velikost upinaciho otvoru kotouce, brusného valce
i jakéhokoli dalsiho prislusenstvi musi odpovidat
viretenu nebo upinaci klestiné elektrického naradi.
Prislusenstvi, které neodpovida upeviiovacimu
mechanismu elektronaradi, rotuje nevyvazené, nadmeérné
vibruje a mize vést ke ztraté kontroly.

» Kotouce, brusné valce, frézy nebo dalsi pfislusenstvi
se stopkovym upinanim musi byt zcela zasunuto do
pouzdra nebo skli¢idla. Je-li stopka nedostatecné
upnuté a/nebo je vylozeni kotouce prilis dlouhé, mize se
upnuty kotou¢ uvolnit a vysokou rychlosti vymrstit.
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» Nepouzivejte poSkozené prislusenstvi. Pfed kazdym
pouzitim zkontrolujte pfislusenstvi, napf. trhliny
a praskliny na brusnych kotoucich, praskliny, trhliny
nebo nadmérné opotiebeni brusnych valct, uvolnéni
nebo popraskani dratkii na draténych kartacich.
Pokud elektronaradi ¢i prislusenstvi spadne na zem,
zkontrolujte poskozeni nebo instalujte neposkozené
prislusenstvi. Po kontrole a instalaci pFislusenstvi
stiijte vy i ostatni osoby mimo rovinu rotujiciho
prislusenstvi a spustte elektronafadi na jednu minutu
s maximalnimi otackami bez zatizeni. Béhem této
zkusebni doby se poskozené pfislusenstvi obvykle
rozpadne.

» Pouzivejte osobni ochranné prostredky. Podle druhu
pouziti pouzivejte oblicejovy ochranny stit,
bezpecnostni kuklu nebo bryle. V pripadé potieby
pouzivejte protiprachovou masku, ochranu sluchu,
rukavice a pracovni zastéru, které vas ochrani pred
zlomky vzniklymi brousenim nebo jinym obrabénim.
Ochrana zraku musi byt schopna chranit pred odletujicimi
Gilomky vzniklymi pfi rtiznych operacich. Protiprachova
maska nebo respirator musi filtrovat castice vzniklé pri
provadéné operaci. Dlouhodobé pisobeni vysoce
intenzivniho hluku miZze vést ke ztraté sluchu.

» Dbejte na to, aby ostatni osoby byly v bezpecné
vzdalenosti od pracovisté. Osoby, které vstupuji na
pracovisté, musi pouzivat osobni ochranné
prostiedky. Ulomky obrobku nebo zlomené pfisluenstvi
mohou vyletét a zpisobit zranéni mimo prislusnou
pracovni oblast.

» Provadite-li operaci, pfi které se miize obrabéci
prisluSenstvi dostat do kontaktu se skrytou
elektroinstalaci nebo vlastnim napajecim kabelem,
drzte elektrické naradi vyhradné za izolované
uchopovaci plochy. Obrabéci pfisluSenstvi, které se
dostane do kontaktu s vodi¢em pod napétim, mize svymi
nechranénymi kovovymi ¢astmi vést elektricky proud
azpisobit Graz obsluhy.

» Pri spousténi vzdy drzte naradi pevné v ruce/rukou.
Z&tézny moment motoru pfi rozbihani do piné rychlosti
mize zpisobit krouceni naradi.

» Kdykoli je to vhodné, pouzivejte svorky pro upevnéni
obrobku. Pfi praci nikdy nedrzte v jedné ruce maly
obrobek a v druhé ruce naradi. Upevnéni i malého
obrobku vam umozni pouzivat ruku/ruce k ovladani
naradi. Kulaté materialy, jako jsou dfevéné tycky, trubky
nebo hadice, maji pfi fezani tendenci se otacet a mohou
zpUsobit zaseknuti nebo odrazeni bitu smérem k vam.

» Napajeci kabel umistéte v dostatecné vzdalenosti od
rotujiciho prislusenstvi. Ztratite-li kontrolu, kabel se
mize prefiznout nebo zadrhnout a vase ruka ¢i paze mlze
byt zatazena do rotujiciho prislusenstvi.

» Nikdy neodkladejte elektronaradi, dokud se
prislusenstvi iplné nezastavi. Rotujici prisluSenstvi se
mize zaseknout do povrchu a nekontrolované vymrstit
elektronaradi.

» Po vyméné bitii nebo provadéni jakychkoli tiprav se
ujistéte, Ze jsou upinaci matice, klestina nebo vsechny
dalsi zajistovaci soucasti pevné dotazeny. Povolené
zajistovaci dily se mohou neoc¢ekavané pohnout, zpiisobit
ztratu kontroly nad naradim ¢&i prudké vymrsténi
uvolnénych rotujicich dilti.

» Nespoustéjte elektronaradi, kdyz je nesete po boku.
Nahodny kontakt s rotujicim prislusenstvim mize zachytit
vas odév a pfitahnout prisluSenstvi k vaSemu télu.

» Pravidelné Cistéte vzduchovou ventilaci
elektronaradi. Ventilator motoru vtahuje prach do krytu
anadmérné nahromadéni kovového prachu mize
zpUsobit nebezpedi trazu elektrickym proudem.

» Nespoustéjte elektronaradi v blizkosti hoflavych
materialti. Jiskry mohou tyto materialy zapalit.

» Nepouzivejte pfislusenstvi, které vyzaduje kapalna
chladiva. Pouziti vody nebo jinych kapalnych chladiv
mize zplsobit zabiti nebo traz elektrickym proudem.

Zpétny raz a souvisejici pokyny

Zpétny raz je nahla reakce zaseknutého nebo zachyceného

rotujiciho kotouce, brusného pasu, kartace nebo jiného

prisludenstvi. Zaseknuti nebo zachyceni zplsobi rychlé
zastaveni rotujiciho prislusenstvi, které tak vyvola
nekontrolované vymrsténi elektronaradi ve sméru opacném
viici sméru rotace prislusenstvi.

Pokud se napriklad brusny kotouc¢ zasekne nebo zachyti

v obrobku, hrana kotouce, kterd vstupuje do bodu zastaventi,

se miZe zaseknout do povrchu materialu a zptisobit vytazeni

¢i vymrsténi kotouce. Kotou¢ také mize vyskocCit smérem

k obsluze nebo od obsluhy v zavislosti na sméru pohybu

kotouce v bodu zastaveni. Brusné kotouce také mohou za

téchto podminek prasknout.

Zpétny raz je vysledkem Spatnych a/nebo nespravnych

pracovnich postupi a podminek pfi pouziti elektronaradi

a lze mu zabranit dodrZovanim pfislusnych nize uvedenych

opatreni.

» Dbejte na pevné uchopeni elektrického naradi a télo
a pazi udrzujte v poloze, ktera vam umoziiuje reagovat
na sily zpétného razu. Obsluha mize zvladat sily
zpétného razu, pokud dodrZuje nalezita opatreni.

» Zvlast opatrné postupuijte pfi praci v rozich, na
ostrych hranach atd. Zabraiite poskakovani
a zachycovani prislusenstvi. Zejména v rozich, na
ostrych hranach nebo pfi poskakovani mize dojit
k zachyceni rotujiciho prislusenstvi a ke ztraté kontroly ¢i
zpétnému razu.

» Nenasazujte ozubeny pilovy kotouc. Tyto kotouce
zplsobuji Casty zpétny raz a ztratu kontroly.

» Prislusenstvi vidy zasouvejte do materialu stejnym
smérem, kterym z materialu vychazi fezna hrana (tedy
stejnym smérem, kterym jsou vyhazovany tfisky).
Vkladani naradi nespravnym smérem zplsobuje vytazeni
fezné hrany kotouce z obrobku a vysunuti naradi ve
sméru vkladani.

» Pfi poutziti rotacnich pilniki, délicich kotouci
a vysokorychlostnich fréz nebo vrtaki z tvrdokovu
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obrobek vzdy bezpecné upevnéte. Pokud se tyto
kotouce v drazce mirné nakloni, zaseknou se a potom
vyvolaji zpétny raz. Zasekne-li se fezny kotouc, obvykle
praskne. Zasekne-li se rota¢ni pilnik, vysokorychlostni
fréza nebo vrtak z tvrdokovu mlze z drazky vyskocit
amiiZete ztratit kontrolu nad naradim.

Bezpecnostni pokyny pro operace brouseni a brusného
oddélovani

» Pouzivejte vyhradné pilové kotouce doporucené pro

dané elektrické naradi a pouze pro doporucené ticely.
Napriklad: Bocni stranu fezného kotouce nepouzivejte
k brouseni. Brusné délici kotouce jsou uréeny pro
obvodové brouseni, boéni sily pdsobici na tyto kotouce je
mohou rozlomit.

Pro zavitové brusné kuzely a valce pouzivejte pouze
neposkozené upinaci trny s kompletni celni pfirubou
spravné velikosti a délky. Spravné upinaci trny snizuji
pravdépodobnost poskozeni.

Zabraite zkfiveni rozbrusovaciho kotouce v fezu nebo
pouziti nadmérného tlaku. Nepokousejte se
dosahnout nadmérné hloubky rezu. Nadmérné
namahani kotouce zvySuje jeho zatéz a nachylnost ke
zkrouceni i zaseknuti v fezu a moznost zpétného razu
nebo prasknuti kotouce.

Nenechavejte ruce ve sméru rotujiciho kotouce a za
nim. Pohybuje-li se kotou¢ v misté operace smérem od
vasi ruky, pripadny zpétny raz mize vymrstit rotujici
kotou¢ a elektronaradi pfimo na vas.

Pokud se kotouc zablokuje, zachyti nebo z jakéhokoli
divodu prerusite Fezani, elektronafadi vypnéte
adrzte je bez pohybu, dokud se kotouc¢ zcela
nezastavi. Nikdy se nepokousejte vyjmout
rozbrusovaci kotou¢ z fezu, dokud se pohybuje, jinak
miiZe dojit ke zpétnému razu. Zjistéte diivod blokovani
nebo zasekavani kotouce a pfijméte opatreni, aby k nému
nedochazelo.

Nezacinejte nové fezani v obrobku. Nechte kotouc
dosahnout pinych otacek a opatrné jej vlozte do fezu.
Pri spusténi elektronaradi v obrobku se mize kotou¢
zablokovat, pohybovat se ven nebo zpiisobit zpétny raz.
Panely nebo jiné vétsi obrobky podeprete, abyste
minimalizovali nebezpeci zablokovani a zpétného razu
kotouce. Velké obrobky se prohybaiji vlastni hmotnosti.
Podpora musi byt umisténa pod obrobkem v blizkosti linie
fezu a na okrajich obrobku po obou stranach kotouce.
Obzvlast opatrné postupuijte pfi kapsovych Fezech do
stén nebo jinych zaslepenych ploch. Vycnivajici kotouc
mize prefiznout plynovodni nebo vodovodni potrubi,
elektrické kabely nebo predméty, které mohou zpUsobit
zpétny raz.

Bezpecnostni upozornéni pro operace dratkovani

» Nezapominejte, Ze kartac vyhazuje draténé stétinky
i pfi béznych operacich. Nepretézujte dratky

mohou snadno proniknout lehkym odévem a/nebo kiizi.
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» Nechte kartace pred pouzitim bézet provozni rychlosti
po dobu alespoi jedné minuty. Béhem této doby
nesmi nikdo stat pred kartacem nebo v linii jeho
otaceni. Pri rozbéhu se z kartace oddéluji uvolnéné
Stétiny nebo dratky.

» Rotujici dratény kartac nastavte tak, aby oddélené
tlomky nelétaly smérem k vam. Béhem pouzivani
kartaci mize dochazet k oddélovani malych ¢astic
a Ulomka dratkl vysokou rychlosti, které vam nasledné
mohou proniknout do kize.

Dodateéna bezpecnostni upozornéni

» Nedotykejte se brusnych a rozbrusovacich kotouct,
dokud nevychladnou. Kotouce se pfi préci silné
zahrivaji.

» Zajistéte obrobek. Obrobek pevné uchyceny upinacim
pripravkem nebo svérakem je upevnény bezpecnéji, nez
kdybyste ho drzeli v ruce.

» Elektronaradi neni vhodné pro stacionarni provoz.
Nesmi se napf. upinat do svéraku nebo pripeviiovat na
pracovni stdl.

» Piiposkozeni a nespravném pouziti akumulatoru
mohou unikat vypary. Akumulator miiZe za¢it hofet
nebo miize vybouchnout. Zajistéte privod ¢erstvého
vzduchu a pfi potiZich vyhledejte lékare. Vypary mohou
drazdit dychaci cesty.

» Neotvirejte akumulator. Hrozi nebezpedi zkratu.

» Spicatymi predméty, jako napf. hiebiky nebo
k poskozeni akumulatoru. Uvniti mize dojit ke zkratu
a akumulator mtZe zacit horet, mize z néj unikat kour,
mize vybouchnout nebo se prehrat.

» Akumulator pouzivejte pouze v produktech vyrobce.
Jen tak bude akumulator chranény pred nebezpecnym
pretizenim.

Chrante akumulator pred horkem, napf.

i pfed trvalym slune¢nim zafenim, ohném,

m necistotami, vodou a vlhkosti. Hrozi

AN nebezpedi vybuchu a zkratu.

» Pozor! Pfi pouzivani elektronaradi s Bluetooth " miize
dochazet k ruseni jinych pFistrojii a zafizeni, letadel
alékafskych pristroji (napf. kardiostimulatoru,
naslouchadel). Rovnéz nelze zcela vyloucit negativni
vliv na osoby a zviiata v bezprostiednim okoli.
Elektronafadi s Bluetooth’ nepouZivejte v blizkosti
lékaFskych pFistroji, ¢erpacich stanic, chemickych
zafizeni, oblasti s nebezpecim vybuchu a oblasti
trhacich praci. Elektronafadi s Bluetooth’ nepouzivejte
v letadlech. Vyhnéte se jeho pouzivani po delSi dobu
v bezprostiedni blizkosti svého téla.

Slovni ochranna znamka Bluetooth® a graficka oznaceni

(loga) jsou zaregistrované obchodni znacky a vlastnictvi

spolecnosti Bluetooth SIG, Inc. Na jakékoli pouzZivani této

ochranné znamky/téchto grafickych oznaceni
spolecnosti Robert Bosch Power Tools GmbH se vztahuje
licence.
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Popis vyrobku a vykonu

Prectéte si vSechna bezpecnostni
upozornéni a vsechny pokyny. NedodrZovani
bezpecénostnich upozornéni a pokyni miize mit
za nasledek uraz elektrickym proudem, pozar
a/nebo tézka poranéni.

Rid'te se obrazky v predni ¢asti navodu k obsluze.

Pouziti v souladu s uréenym tcelem

Elektrické naradi je urcené k brouseni a odstranovani otiepl
z kovu s korundovymi brusnymi nastavci a pro praci

s nastavci s brusnym pasem, pro brouseni brusnym papirem
apro frézovani.

Elektrické naradi je navic uréené ke kartacovani a lesténi
kova.

Data a nastaveni elektrického naradi Ize pfi nasazeném
Bluetooth” Low Energy Module GCY 30-4 pomoci
bezdratové technologie Bluetooth” prenaset mezi
elektrickym naradim a mobilnim koncovym zafizenim.

Zobrazené komponenty

Cislovani zobrazenych sou¢asti se vztahuje na zobrazent
elektronaradi na strance s obrazky.

(1) Upinaciklestina

(2) Upinaci matice

(3) Brusné vieteno

(4) Krkvretena (izolovana plocha pro uchopeni)

(5) Vypinac

(6) Odijistovaci tlacitko akumulatoru®

(7) Akumulator?

(8) Rukojet (izolovana plocha rukojeti)

(9) Kryt Bluetooth® Low Energy Module GCY 30-4?

(10) Stranovy kli¢ na brusné vieteno®

(11) Stranovy kli¢ na upinaci matici®

(12) Svétly rozmér stopky L,

(13) Uzivatelskeé rozhrani

(14) Ukazatel stavu nabiti akumulatoru (uzivatelské
rozhrani)

(15) Ukazatel stupné otacek (uzivatelské rozhrani)

(16) Tlacitko pro predvolbu otacek (uzivatelské rozhrani)

(17) Ukazatel stavu elektrického naradi (uzivatelské
rozhrani)

(18) Ukazatel ochrany proti pretizeni (uzivatelské
rozhrani)

a) Zobrazené nebo popsané pFislusenstvi nepatfi
k standardnimu obsahu dodavky. Kompletni pfisluSenstvi
naleznete v naSem programu pfislusenstvi.

Technické udaje
PFima bruska GGS 18V-10 SLC
Cislo zbozi 3601BB40..

PFima bruska GGS 18V-10SLC

Jmenovité napéti V= 18
Jmenovité otacky” ot/min 10500
Max. prdmér upinaci klestiny mm 8
Plocha pro kli¢ na
- upinaci matici mm 19
— brusném vfetenu mm 19
Priimeér krku vietena mm 43
Max. primér brusného mm 50
nastavce
Max. priimér lesticiho mm 80
nastroje
Vypnuti pfi zpétném razu °
Ochrana proti opétovnému
zapnuti
Hmotnost podle EPTA- kg 2,2-3,0
Procedure 01:2014%
Doporucena teplota © 0az+35
prostredi pfi nabijeni
Dovolena teplota prostredi C -20az +50
pii provozu® a pfi skladovani
Doporucené akumulatory GBA 18V...
ProCORE18V...
Doporucené nabijecky GAL 18...
GAX 18V...
GAL 36...
Prenos dat
Bluetooth” Bluetooth® 4.1
(Low Energy)”
Vzdalenost signalu S 8
Maximalni dosah signalu® m 30

A) Méfeno pfi 20-25 °C s akumulatorem ProCORE18V 8.0Ah
B) Vzavislosti na pouzitém akumulatoru
C) Omezeny vykon pfi teplotach <0°C

D) Mobilni koncova zafizeni musi byt kompatibilni se zafizenimi
Bluetooth®-Low-Energy (verze 4.1) a podporovat Generic
Access Profile (GAP).

E) Dosah se mize vyrazné lisit podle vnéjsich podminek, véetné
pouzitého pfijimace. Uvnit uzavienych prostord a vlivem
kovovych bariér (napf. zdi, regalt, kufrii) mize byt dosah
Bluetooth® vyrazné mensi.

Informace o hluku a vibracich

Hodnoty hlu¢nosti zjisténé podle EN 60745-2-23.

Hladina akustického tlaku pfi pouziti vahového filtru A ¢ini u
tohoto elektrického naradi typicky 79 dB(A). Nejistota

K = 3 dB. Hladina hluku mize pfi praci prekrocit uvedené
hodnoty. Noste chranice sluchu!

Celkové hodnoty vibraci a, (soucet vektor( tfi os)
anejistota K zjisténé podle EN 60745-2-23:

brouseni povrchu (hrubovani's primérem brusného
nastavce 25 mm):

a, = 8,5m/s’K = 1,5 m/s’
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Uroven vibraci uvedena v téchto pokynech byla zméfena
pomoci normované méfici metody a Ize ji pouzit pro
vzajemné porovnani elektronaradi. Hodi se i pro predbézny
odhad zatiZeni vibracemi.

Uvedena Uroven vibraci reprezentuje hlavni pouziti
elektronaradi. Pokud se ovéem bude elektronaradi pouzivat
pro jiné prace, s jinymi nastroji nebo s nedostate¢nou
tdrzbou, miZze se droven vibraci lisit. To mdze zatizeni
vibracemi po celou pracovni dobu zfetelné zvysit.

Pro presny odhad zatizeni vibracemi by mély byt zohlednény
i doby, kdy je naradi vypnuté nebo sice bézi, ale fakticky se
nepouziva. To mizZe zatizeni vibracemi po celou pracovni
dobu zfetelné snizit.

Stanovte dodatecna bezpecnostni opatfeni k ochrané
obsluhy pred tcinky vibraci, jako je napf. ddrzba
elektronaradi a nastroj, udrzovani teplych rukou,
organizace pracovnich procest.

Montaz

» Pred kaZzdou praci na elektronaradi (napf. idrzba,
vyména nastrojii) a pfi jeho pfepravé a uskladnéni
vyjméte akumulator. Pri neimysIném stisknuti vypinace
hrozi nebezpedi poranéni.

Poutziti Bluetooth® Low Energy Module GCY 30-4

Upozornéni: Bluetooth” Low Energy Module GCY 30-4 je
dostupny jako pfislusenstvi.

Pro informace k Bluetooth® Low Energy Module GCY 30-4 si
prectéte prislusny navod k obsluze.

Nabijeni akumulatoru

» Pouzivejte pouze nabijecky uvedené v technickych
udajich. Jen tyto nabijecky jsou prizplisobené pro
lithium-iontovy akumulator pouzivany s vasim
elektronaradim.

Upozornéni: Akumulator se dodava Castecné nabity. Aby byl

zarucen plny vykon akumulatoru, pred prvnim pouZitim

akumulator GpIné nabijte v nabijecce.

Lithium-iontovy akumulator Ize nabijet kdykoli, aniz by se tim

zkratila Zivotnost. Preruseni procesu nabijeni neposkozuje

akumulator.

Lithium-iontovy akumulator je diky ,Electronic Cell

Protection (ECP)*“ chranény proti hlubokému vybiti. Pfi

vybitém akumulatoru ochranna funkce vypne elektrické

naradi: Nastroj se jiz nepohybuije.

» Po automatickém vypnuti elektronaradi uz
nestiskavejte vypina¢. Akumulator se mize poskodit.

DodrZujte pokyny pro likvidaci.

Vyjmuti akumulatoru

Akumulator (7) je opatfeny dvéma stupni zajisténi, které
maji zabranit vypadnuti akumulatoru pfi netimysiném
stisknuti odjistovaciho tlacitka (6). Pokud je akumulator
nasazeny do elektronaradi, drzi ho v pfislusné poloze
pruZina.
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Pro vyjmuti akumulatoru (7) stisknéte odjistovaci tlacitko
(6) a akumulator vytahnéte z elektrického naradi.
Nepouzivejte pfitom nasili.

Ukazatel stavu nabiti akumulatoru

Zelené LED ukazatele stavu nabiti akumulatoru indikuji stav
nabiti akumulatoru. Z bezpeénostnich divodi je zjisténi
stavu nabiti mozné pouze pfi vypnutém elektronaradi.

Pro zobrazeni stavu nabiti stisknéte tlacitko ukazatele stavu
nabiti @ nebo &, Je to mozné také pfi vyjmutém
akumulatoru.

Pokud po stisknuti tlacitka ukazatele stavu nabiti nesviti
73dnd LED, je akumulator vadny a musi se vymeénit.
Upozornéni: Stav nabiti akumulatoru se zobrazuje také na
uzivatelském rozhrani (13) (viz ,Ukazatel stavu®,

Stranka 137).

Typ akumulatoru GBA 18V...

LED Kapacita

Trvale sviti tfi zelené 60-100 %
Trvale sviti dvé zelené 30-60%
Trvale sviti jedna zelena 5-30%
Blika jedna zelena 0-5%
Typ akumulatoru ProCORE18V...

N
LED Kapacita
Trvale sviti pét zelenych 80-100 %
Trvale sviti Ctyfi zelené 60-80%
Trvale sviti tfi zelené 40-60 %
Trvale sviti dvé zelené 20-40%
Trvale sviti jedna zelena 5-20%
Blika jedna zelena 0-5%

Montaz brusnych nastroji (viz obrazek A)

» Pred kazdou praci na elektronaradi (napf. udrzba,
vyména nastrojii) a pfi jeho prepravé a uskladnéni
vyjméte akumulator. Pfi neimysiném stisknuti vypinace
hrozi nebezpedi poranéni.

» Pouzivejte jen dobie pasujici a neposkozené stranové
kliée (viz ,Technické idaje“).

- Vycistéte brusné vieteno (3) a vsechny dily, které budete
montovat.

- Pridrzte brusné vieteno (3) stranovym klicem (10)

v misté plochy pro klic.
Povolte upinaci matici (2) stranovym klicem (11) v misté
plochy pro kli¢ ota¢enim proti sméru hodinovych rucicek.

Bosch Power Tools
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- Nasadte upinaci stopku brusného nastavce az nadoraz do
upinaci klestiny (1).

- Pridrzte brusné vieteno (3) stranovym klicem (10)

a upnéte nastroj stranovym klicem (11) v misté plochy
pro kli¢ otacenim po sméru hodinovych rucicek.

Brusné nastavce museji bézet dokonale vystfedéné. Brusné

nastavce, které nebézi vystfedéné, dale nepouzivejte, nybrz

je vyménte.

» Dokud neni namontovany brusny nastavec, upinaci
klestinu s upinaci matici v Zadném pfipadé
neutahujte. Upinaci klestina by se jinak mohla poskodit.

» Pouzivejte pouze brusné nastavce s odpovidajicim
pramérem stopky. Brusny nastavec, jehoz pramér
stopky neodpovida upinani nastroje na elektronaradi (viz
,Technické tdaje“), nelze spravné upnout a miize
poskodit upinaci klestinu.

» Nastroj musi byt upnuty minimalné 10 mm. Na zakladé
svétlého rozméru stopky L, Ize z idaji vyrobce nastroje
zjistit pripustné maximalni otacky nastroje. Ty nesmi byt
nizsi nez maximalni otacky elektronaradi.

Odsavani prachu/tiisek

Prach z materialti, jako jsou natéry s obsahem olova, nékteré

druhy dfeva, mineraly a kov, mtize byt zdravi $kodlivy.

Kontakt s prachem ¢i vdechnuti mohou vyvolat alergické

reakce a/nebo onemocnéni dychacich cest obsluhy nebo

v blizkosti se nachazejicich osob.

Ur¢ity prach, jako dubovy nebo bukovy prach, je pokladan za

karcinogenni, zvasté ve spojeni s pfidavnymi latkami pro

oSetreni dfeva (chromat, ochranné prostredky na dievo).

Material obsahuijici azbest sméji opracovavat pouze

specialisté.

- Zajistéte dobré vétrani pracovisté.

- Je doporuceno nosit ochrannou dychaci masku s tfidou
filtru P2.

DodrZujte predpisy pro obrabéné materialy platné

v prislusné zemi.

» Zabraiite hromadéni prachu na pracovisti. Prach se
mize lehce vznitit.

Predvolba otacek

Pomoci tlacitka pro predvolbu otacek (16) mizete zvolit potfebné otacky i béhem provozu. Udaje v nasleduiici tabulce jsou
doporucené hodnoty.

Provoz

Uvedeni do provozu

Zapnuti a vypnuti

Pro spusténi elektrického naradi posunte vypinac (5)
dopredu.

Pro zajisténi vypinace (5) vypinac (5) vpredu stisknéte, aby
zaskocil.

Pro vypnuti elektrického naradi uvolnéte vypinac (5), resp.
pokud je zaaretovany, vypinac (5) kratce vzadu stisknéte

a pak ho uvolnéte.

Nasazeni akumulatoru
» PFinasazovani akumulatoru nepouzivejte silu.

Akumulator je konstruovany tak, Ze ho Ize do elektrického
naradi vlozit pouze ve spravné poloze.
Zasunte nabity akumulator do uchyceni akumulatoru tak, aby
zaskodil.
Vypnuti pfi zpétném razu
Pri nahlém zpétném razu elektronaradi, napf.
zablokovani pfi frézovani, se elektronicky
prerusi pfivod proudu k motoru.
Pro opétovné spusténi nastavte vypinac (5)
do vypnuté polohy a elektronaradi znovu zapnéte.

KICKBACK
CONTROL

Ochrana proti opétovnému zapnuti

Ochrana proti opétovnému zapnuti zabranuje
nekontrolovanému rozbéhu elektronaradi po preruseni
privodu elektrického proudu.

Pro opétovné spusténi nastavte vypinac (5) do vypnuté
polohy a elektronaradi znovu zapnéte.

Upozornéni: Pfi velmi rychlém vypnuti a opétovném zapnuti
se mliZe stat, Ze zareaguje ochrana proti opétovnému
zapnuti a elektronaradi se i pres stisknuty vypinac (5)
nerozebéhne. Pro opétovné spusténi nastavte vypinac (5)
do vypnuté polohy a elektronaradi znovu zapnéte.

Vypnuti pfi narazu

Integrované vypnuti pfi narazu vypne elektrického naradi pfi
padu na zem. Ukazatel stavu pfitom blika (17) ¢ervené. Pro
opétovné spusténi nastavte vypinac (5) do vypnuté polohy
aelektrické naradi znovu zapnéte.

Uzivatelské rozhrani (viz obrazek B)

UZivatelské rozhrani (13) slouzi pro predvolbu otacek
a zobrazeni stavu elektrického naradi.

Pouziti Nastroje Stupeii otacek
Kov Frézovani Frézy 3 10500
Kov Brouseni Brusna téliska 3 10500
Kov Odrezovani Karta¢ 1 4500
Kov Brouseni Brusné navleky 3 10500
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Pouziti Nastroje Stupen otacek
Kov Brouseni Véjirovy brusny kotou¢ 2 7500
korundovy A
Uslechtild ocel  Brouseni Veéjitovy brusny kotou¢ 2 7500
nerezovy
Kov Brouseni Rounéné nastroje 1 4500
Kov Brouseni Rounéné nastroje: brusna 1 4500

kolecka

Uvedené hodnoty stupné otacek jsou orientacni hodnoty.

» Jmenovité otacky prislusenstvi se musi minimalné
rovnat maximalnim otackam uvedenym na

Ukazatel stavu

elektrickém naradi. Prislusenstvi pouzivané pro vyssi
nez jejich jmenovité otacky mize prasknout a rozpadnout
se.

Ukazatel stavu nabiti Vyznam/pficina Reseni

akumulatoru (uzivatelské

rozhrani) (14)

Zeleny Akumulator je nabity -

Zluty Akumulator je témér vybity Akumulator brzy vyménte, resp. nabijte
Cerveny Vybity akumulator Akumulator vyménte, resp. nabijte

Ukazatel ochrany proti
pretiZeni (uZivatelské

Vyznam/pficina

rozhrani) (18)

Zluty Je dosazena kriticka teplota (motoru,

elektroniky, akumulatoru)

Nechte elektrické naradi bézet bez zatizeni
a vychladnout

Cerveny

Elektrické naradi je prehraté a vypne se

Nechte elektrické naradi vychladnout

Ukazatel stavu elektrického Vyznam/pri¢ina

naradi (uzivatelské

Reseni

rozhrani) (17)

Zeleny Stav OK -

Zluty Dosazena kriticka teplota nebo témér vybity ~ Nechte elektrické naradi bézet bez zatizeni
akumulator avychladnout, nebo brzy vyméite, resp.

nabijte akumulator

Sviti Cervené Elektrické naradi je prehraté nebo je vybity

akumulator

Nechte elektrické naradi vychladnout, nebo
vymeénte, resp. nabijte akumulator

Blika ¢ervené Doslo k vypnuti pfi zpétném razu, aktivaci
ochrany proti opétovnému spusténi nebo

vypnuti pfi ndrazu

Elektrické naradi vypnéte a znovu zapnéte

Blikd modre Elektrické naradi je spojené s mobilnim -
koncovym zarizenim nebo se prenaseji
nastaveni
Funkce konektivity Pro informace k Bluetooth® Low Energy Module GCY 30-4 si

Ve spojeni s Bluetooth® Low Energy Module GCY 30-4 jsou
pro elektrické naradi k dispozici nasledujici funkce
konektivity:

- Registrace a personalizace

- Kontrola stavu, varovna hlaseni

- VSeobecné informace a nastaveni

- Sprava

prectéte prislusny navod k obsluze.

Pracovni pokyny

» Voblastech, kde se nesmi pouzivat bezdratova
technologie Bluetooth®, se musi odstranit Bluetooth®
Low Energy Module GCY 30-4 a vyjmout knoflikova
baterie.

Bosch Power Tools
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» Elektrické nafadi s nasazenym Bluetooth” Low Energy
Module GCY 30-4 je vybavené bezdratovym
rozhranim. Je nutné dodrzovat mistni omezeni
provozu, napf. v letadlech nebo nemochnicich.

Pohybujte brusnym nastavcem s lehkym tlakem rovnomérné

sem a tam, abyste dosahli optimalniho pracovniho vysledku.

Prili§ velky tlak snizuje vykonnost elektrického naradia vede

k rychlej$imu opotrebeni brusného nastavce.

» Brusné nastroje méjte ulozené tak, aby byly chranéné
pied narazy.

Upozornéni pro optimalni zachazeni s akumulatorem
Akumulator chrarite pred vihkosti a vodou.

Akumulator skladujte pouze v teplotnim rozmezi od -20 °C
do 50 °C. Nenechavejte akumulator lezet napf. v 1été v auté.
Prilezitostné vycistéte vétraci otvory akumulatoru mékkym,
Cistym a suchym Stétcem.

Vyrazné krat$i doba chodu po nabiti ukazuje, ze je
akumulator opotiebovany a musi se vyménit.

Dodrzujte pokyny pro likvidaci.

Udrzba a servis

Udrzba a ¢isténi

» Pied kazdou praci na elektronaradi (napf. udrzba,
vyména nastrojii) a pfi jeho prepravé a uskladnéni
vyjméte akumulator. Pfi neimysiném stisknuti vypinace
hrozi nebezpedi poranéni.

» Udrzujte elektronaradi a vétraci otvory cisté, aby
pracovalo dobfe a bezpecné.

Zakaznicka sluzba a poradenstvi ohledné pouziti

Zakaznicka sluzba zodpovi vase dotazy k opravé a tdrzbé
va$eho vyrobku a téZ k nahradnim dilm. Rozkladové
vykresy a informace o nahradnich dilech najdete také na:
www.bosch-pt.com

V pripadé dotazil k nasim vyrobkim a prislusenstvi vam
ochotné pomize poradensky tym Bosch.

V pripadé veskerych otazek a objednavek nahradnich dill
bezpodminecné uvedte 10mistné vécné Cislo podle
typového Stitku vyrobku.

Czech Republic

Robert Bosch odbytovass.r.o.

Bosch Service Center PT

K Vapence 1621/16

692 01 Mikulov

Na www.bosch-pt.cz si si miizete objednat opravu Vaseho
stroje nebo nahradni dily online.
Tel.: +420 519 305700

Fax: +420519 305705

E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com
www.bosch-pt.cz

Dalsi adresy servisii najdete na:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Pieprava

Obsazené lithium-iontové akumulatory podléhaji
pozadavkiim zakona o nebezpecnych nakladech. Tyto
akumulatory mohou byt bez dalsich podminek prepravovany
uZivatelem po silnici.

Pfi zasilani prostrednictvim treti osoby (napr.: letecka
preprava nebo spedice) je tieba brat zfetel na zvlastni
pozadavky na baleni a oznaceni. Zde musi byt pfi pfipravé
zasilky nezbytné pfizvan expert na nebezpecné naklady.
Akumulatory zasilejte pouze tehdy, pokud neni poskozeny
kryt. Otevrené kontakty prelepte lepici paskou a akumulator
zabalte tak, aby se v obalu nemohl pohybovat. Dodrzujte
také pripadné dalsi narodni predpisy.

Likvidace

X

Pouze pro zemé EU:

Podle evropské smérnice 2012/19/EU se musi jiz
nepouzitelné elektronaradi a podle evropské smérnice
2006/66/ES vadné nebo opotrebované akumulatory/
baterie shromazdovat oddélené a odevzdat k ekologické
recyklaci.

Elektronaradi, akumuldtory, prisluenstvi a
obaly se musi odevzdat k ekologické recyklaci.

Elektronaradi a akumulatory/baterie
nevyhazujte do domovniho odpadu!

Akumulatory/baterie:

Lithium-iontové:

Dodrzujte pokyny uvedené v ¢asti Preprava (viz ,Preprava®,
Stranka 138).

Slovencina

Bezpecnostné upozornenia

Vseobecné bezpecnostné vystrahy - elektrické

naradie

4] V?STRAH A Precitajte si vSetky bezpecnostné
vystrahy a vSetky pokyny. Nedodr-

Zanie tychto vystrah a pokynov moze sposobit zasah

elektrickym pridom, poziar a/alebo tazké poranenie.

Uschovajte tieto vystrahy a pokyny, aby ste ich mali

k dispozicii v budticnosti.

Pojem ,elektrické naradie” v tychto vystrahach sa vztahuje

na elektrické naradie (napajané z elektrickej siete) a na nara-

die napajané akumulatorom (bez privodnej $niry).

Bezpeénost na pracovisku

» Pracovisko vidy udrZiavajte Cisté a dobre osvetlené.

Neporiadok a neosvetlené priestory mozu mat za na-
sledok pracovné (razy.
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» Nepouzivajte elektrické naradie vo vybusnom pro-
stredi, napr. tam, kde sa nachadzajii horl'avé kvapali-
ny, plyny alebo prach. Elektrické naradie vytvara iskry,
ktoré by mohli zapalit prach alebo vypary.

» Nedovolte detom a inym nepovolanym osobam, aby
sa pocas pouzivania elektrického naradia zdrziavali
v blizkosti pracoviska. Prirozptylovani mozete stratit
kontrolu nad naradim.

Bezpecnost - elektrina

» Zastréky sietovej $niry elektrického naradia musi
zodpovedaf pouZitej zasuvke. V Ziadnom pripade ne-
upravujte zastrcku. S uzemnenym elektrickym nara-
dim nepouzivajte Ziadne zastrckové adaptéry. Neupra-
vované zastrcky a vhodné zasuvky znizuju riziko drazu
elektrickym pradom.

» Zabraiite kontaktu tela s uzemnenymi povrchmi, ako
sti napr. potrubia, vykurovacie telesa, sporaky
a chladnicky. Ak je telo uzemnené, hrozi zvy$ené riziko
Grazu elektrickym pradom.

» Nevystavujte elektrické naradie dazd’u ani vihkosti.
Vniknutie vody do elektrického naradia zvysuje riziko dra-
zu elektrickym pradom.

» Nepouzivajte siefovii $niiru na iné nez uréené ucely.
Nikdy nepouZivajte sietovi $niru na nosenie naradia,
ani na tahanie ¢i vyfahovanie zastréky z elektrickej
zasuvky. Chraiite sietovi $niru pred teplom, olejom,
ostrymi hranami alebo pohybuijticimi sa siéastami. Po-
Skodené alebo zauzlené privodné $ndry zvysuijd riziko Ura-
zu elektrickym pridom.

» Ked pracujete s elektrickym naradim vonku, pouzivaj-
te len také prediZovacie kable, ktoré su schvalené aj
na pouzivanie v exteriéri. PouZitie predlZzovacieho kabla
vhodného na pouzivanie v exteriéri znizuje riziko Urazu
elektrickym pridom.

» Ak je nutné pouzit elektrické naradie vo vihkom pro-
stredi, pouzite ochranny spinac¢ pri poruchovych pru-
doch. Pouzitie ochranného spinaca pri poruchovych pru-
doch znizuje riziko Urazu elektrickym pridom.

Bezpeénost 0s6b

» Bud'te ostraZiti, sustred’te sa na to, o robite,

a s elektrickym naradim pracujte uvazlivo. Nepracujte
s elektrickym naradim, ak ste unaveni alebo ak ste
pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Kratka nepo-
zornost pri pouzivani elektrického naradia moze mat za
nasledok vazne poranenia.

» Pouzivajte osobné ochranné prostriedky. Vzdy pouzi-
vajte ochranné okuliare. Pouzivanie osobnych ochran-
nych prostriedkov, ako je ochranna dychacia maska, bez-
pecnostna pracovna obuv, ochranna prilba alebo chrani-
Ce sluchu, znizuju riziko poranenia.

» Vyhybajte sa neimyselnému uvedeniu elektrického
naradia do ¢innosti. Pred zasunutim zastrcky do
zasuvky a/alebo pred pripojenim akumulatora, pred
uchopenim alebo prenasanim elektrického naradia sa
vzdy presvedcte, Ci je elektrické naradie vypnuté.
Prenasanie elektrického naradia so zapnutym vypinacom
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alebo pripojenie zapnutého elektrického naradia
k elektrickej sieti moze mat za nasledok nehodu.

» Kym zapnete elektrické naradie, odstraiite z neho na-
stavovacie nastroje alebo kltice. Nastavovaci nastroj
alebo kl'i¢, ktory sa nachadza v rotujlicej Casti elektrické-
ho naradia, moze sp6sobit vazne poranenia osob.

» Vyhybajte sa abnormalnym poloham tela. Dbajte na
pevny postoj a neustale udrziavajte rovnovahu. Takto
budete moct lepsie kontrolovat elektrické naradie v ne-
ocakavanych situaciach.

» Pri praci noste vhodny pracovny odev. Nenoste vol'né
odevy ani Sperky. Dbajte, aby sa vlasy, odev a ruka-
vice nedostali do blizkosti pohyblivych sti¢asti nara-
dia. Volny odev, dIhé vlasy alebo $perky sa mozu zachytit
do rotujtcich stcasti elektrického naradia.

» Ak sa da na elektrické naradie namontovat odsavacie
zariadenie a zariadenie na zachytavanie prachu, pre-
svedcte sa, i st dobre pripojené a spravne sa pouzi-
vajl. PouZivanie odsavacieho zariadenia a zariadenia na
zachytavanie prachu zniZuje riziko ohrozenia zdravia
prachom.

Starostlivé pouzivanie elektrického naradia

» Nikdy nepretaZujte elektrické naradie. PouZivajte
elektrické naradie vhodné na dany druh prace.

S vhodnym ru¢nym elektrickym naradim budete pracovat
lepSie a bezpecnejsie v uvedenom rozsahu vykonu nara-
dia.

» Nepouzivajte elektrické naradie, ktoré ma pokazeny
vypinaé. Naradie, ktoré sa uz neda zapnut alebo vypnit,
je nebezpecné a treba ho zverit do opravy odbornikovi.

» Skér ako zaénete naradie nastavovat alebo prestavo-
vat, vymiefiaf prislusenstvo alebo kym ho odloZite,
vidy vytiahnite zastréku sietovej $niry zo zasuvky.
Toto preventivne opatrenie zabranuje neiimyselnému
spusteniu elektrického naradia.

» Nepouzivané elektrické naradie uschovavajte tak, aby
bolo mimo dosahu deti. Nedovol'te pouzivat toto nara-
die osobam, ktoré s nim nie sti déverne oboznamené
alebo ktoré si neprecitali tieto pokyny. Elektrické nara-
die je nebezpecné, ak ho pouzivaju neskisené osoby.

» Vykonavajte pravidelnu idrzbu elektrického naradia.
Kontrolujte, ¢i pohyblivé sicasti bezchybne funguju
alebo Ci nie sti blokované, zlomené alebo poskodené,
¢o by mohlo negativne ovplyvnit spravne fungovanie
elektrického naradia. Pred pouzitim naradia dajte po-
$kodené sii¢iastky vymenit. Nedostato¢na idrzba
elektrického ndradia spésobila mnoho trazov.

» Rezné nastroje udrziavajte ostré a Cisté. Starostlivo
oSetrované rezné nastroje s ostrymi reznymi hranami
maju mensiu tendenciu zablokovat sa a lahsie sa daju
viest.

» Pouzivajte elektrické naradie, prisluSenstvo, nastavo-
vacie nastroje a pod. podl'a tychto pokynov. Pri praci
zohl'adnite konkrétne pracovné podmienky a ¢innost,
ktori budete vykonéavat. PouZivanie elektrického nara-

Bosch Power Tools

160992A6DP|(15.06.2021)



140 | Slovencina

dia nainy nez predpokladany ticel moze viest k nebezpec-

nym situaciam.

Starostlivé pouzivanie akumulatorového naradia

» Akumulatory nabijajte len v nabijackach, ktoré odpo-
rica vyrobca akumulatora. Ak sa pouZiva nabijacka ur-
¢ena na nabijanie iného typu akumulatorov, hrozi nebez-
pecenstvo poZiaru.

» Do elektrického naradia pouzivajte len Specificky ur-

¢ené akumulatory. Pouzivanie inych akumulatorov moze

mat za nasledok poranenie a nebezpecenstvo poziaru.
» Nepouzivané akumulatory uschovavajte tak, aby sa

nemohli dostat do styku s kovovymi predmetmi, napr.

kancelarskymi spinkami, mincami, kl'i¢mi, klincami,

skrutkami alebo s inymi drobnymi kovovymi predmet-

mi, ktoré by mohli spésobit skratovanie kontaktov.
Skrat medzi kontaktmi akumulatora moze mat za na-
sledok popalenie alebo poziar.

» Z akumulatora mdze pri nespravnom pouzivani vyte-
kat kvapalina. Vyhybajte sa kontaktu s touto kvapali-
nou. Po nahodnom kontakte oplachnite postihnuté

miesto vodou. Ak sa dostane kvapalina z akumulatora

do o¢i, vyplachnite ich a vyhladajte lekara. Unikajlca
kvapalina z akumulatora moze sposobit podrazdenie po-
kozky alebo popaleniny.

Servis

» Elektrické naradie davajte opravovat len kvalifikova-
nému personalu, ktory pouzZiva originalne nahradné

stciastky. Tym sa zaisti zachovanie bezpe¢nosti naradia.

Bezpecnostné pokyny pre vsetky druhy pouzitia

Vseobecné bezpecnostné vystrahy pre obrusovanie,

briisenie, brisenie briisnym papierom, briisenie briisnou

kefou, lestenie, vyrezavanie alebo abrazivne
rozbhrusovanie

» Toto elektrické naradie je urcené na brusenie,

briisenie brisnym papierom, brisenie briisnou kefou,

leStenie, vyrezavanie a abrazivne rozbrusovanie. Pre-
Citajte si vSetky bezpecnostné upozornenia, pokyny,
ilustracie a $pecifikacie dodané s tymto elektrickym
naradim. Zanedbanie dodrziavania v$etkych uvedenych
pokynov m6Zze mat za nasledok zasah elektrickym pru-
dom, poZiar a/alebo tazké poranenie.

» Nepouzivajte prislusenstvo, ktoré nie je Specialne na-
vrhnuté a odportic¢ané vyrobcom naradia. Hoci pri-
slusenstvo mozno pripojit na vase elektrické naradie,
nezarucuje to bezpe¢né pouzivanie.

» Menovité otacky brisneho prislusenstva musia byt
minimalne rovnaké ako maximalne otacky vyznacené
na elektrickom naradi. Brisne prislusenstvo, ktoré sa
otaca rychlejsie, ako st jeho menovité otacky, sa méze
zlomit a vystrelit do okolia.

» Priemer otvoru kotti¢a a prirub musia zodpovedat
priemeru vretena elektrického naradia. Prislusenstvo
nespravnych rozmerov sa neda vhodne ovladat.

» Velkost otvoru kotii¢a, brisnych valcov alebo iného

prisluenstva musi zodpovedat vretenu alebo upi-
nacej kliestine daného naradia. Prislusenstvo, ktoré nie
je zhodné s montaZnym mechanizmom elektrického nara-
dia, nie je vyvazené, nadmerne vibruje a moze sposobit
stratu kontroly nad naradim.

Kotiice nasadzované na tfi, brisne valce, pily alebo
iné prislusenstvo musia byt plne vlozené do upinacej
kliestiny alebo skl'ucovadla. Ak je tfii nedostatocne
upevneny a/alebo kotu¢ vysunuty prili$ daleko, upevneny
kotu¢ sa moze uvolnit a vystrelit vysokou rychlostou.
Nepouzivajte poskodené prislusenstvo. Pred kazdym
pouzitim skontrolujte prislusenstvo ako napr. brisne
kotuce, Ci nie sti vystiepené a prasknuté; briisne val-
ce, Ci nie sti prasknuté, zodraté alebo nadmerne opot-
rebované alebo ¢i drotené kefy nemajii vol'né alebo
prasknuté droty. Ak elektrické naradie alebo pri-
slusenstvo spadne na zem, skontrolujte ho, ¢i nie je
poskodené, alebo pouzite neposkodené prislusenstvo.
Po kontrole a instalacii prislusenstva zaujmite vy aj
okolostojace osoby polohu v dostatocnej vzdialenosti
od rotujuiceho prisluSenstva a na jednu mintitu nechaj-
te beZat nezatazené elektrické naradie pri maximal-
nych otackach. Poskodené prislu$enstvo sa pocas tejto
skasky obycajne rozpadne.

Pouzivajte osobné ochranné prostriedky. V zavislosti
od vykonavanej prace pouzivajte ochranny stit na tvar
alebo ochranné okuliare. Podl'a potreby pouzivajte
respirator proti prachu, chranice sluchu, rukavice

a pracovnii zasteru schopnui zachytit drobné brisivo
alebo tlomky obrobku. Ochrana o¢i musi byt schopna
zachytit lietajtice Glomky uvolnené pri réznych ¢innos-
tiach. Maska proti prachu alebo respirator musia dokazat
odfiltrovat ¢astice vznikajtice pri préaci. DIhodobé vystave-
nie posobeniu intenzivneho hluku moze sposobit stratu
sluchu.

Okolostojace osoby sa musia nachadzat v bezpecnej
vzdialenosti od pracoviska. Kazda osoba, ktora vstupi
do pracovného priestoru, musi pouzivat osobné
ochranné prostriedky. Ulomky obrobku alebo odlome-
ného prislusenstva mozu odletiet a spdsobit zranenie aj
na vacsiu vzdialenost od miesta vykonavania ¢innosti.

Ak vykonavate pracu, kde sa moze obrabacie pri-
slusenstvo dostat do kontaktu so skrytou elektroin-
Stalaciou alebo vlastnym napajacim kablom, drite
elektrické naradie vyhradne za izolované uchopovacie
plochy. Rezacie prislusenstvo pri kontakte s fazou moze
prepojit odhalené kovové Casti naradia s fazou a pouziva-
tel moze byt zasiahnuty elektrickym pradom.

Pri zapnuti drzte naradie pevne v ruke/rukach. Zata-
Zovy moment motora pri zrychlovani na pInd rychlost mo-
7e sposobit otacanie naradia.

Ak je to mozné, upevnite obrobok svorkami. Pri praci
nikdy nedrzte maly obrobok v jednej ruke a naradie

v druhej ruke. Upevnenie malého obrobku svorkami
umoznuje pouzivat na ovladanie naradia obe ruky. Okrih-
le materialy, napr. drevené koliky, rtry alebo potrubia, sa
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pri rezani zvyknu otacat a mozu sposobit uviaznutie reza-
cieho kottca alebo vyrazenie obrobku smerom k vam.
Umiestnite napajaci kabel mimo rotujticeho prislusen-
stva. Ak stratite kontrolu, kabel sa moZe prerezat alebo
zachytit a va$a ruka alebo rameno sa moze vtiahnut do
rotujliceho prislusenstva.

Nikdy neodkladajte elektrické naradie, kym sa pri-
slusenstvo tiplne nezastavi. Rotujlce prislusenstvo sa
moze zachytit o povrch a vymkniit sa spod vasej kontroly.
Po vymene prisluSenstva alebo akomkol'vek nastavo-
vani skontrolujte, ¢i je matica upinacej kliestiny, sklu-
covadlo alebo iné nastavovacie zariadenie riadne utia-
hnuté. Uvolnené nastavovacie zariadenia sa mozu neca-
kane posunut, spdsobit stratu kontroly a uvolnené rotuju-
ce komponenty budu silno vymrstené.

Nespiistajte elektrické naradie, ak ho drzite pri sebe.
Nahodny kontakt s rotujticim prislusenstvom by mohlo za-
chytit va$ odev a pritiahnut ho na vase telo.

Pravidelne Cistite vetracie otvory elektrického nara-
dia. Ventilator motora bude nasavat prach dovnitra nara-

dia a nadmerné hromadenie prachovych kovovych ¢astic
mdze sposobit traz elektrickym pridom.

» Nepouzivajte elektrické naradie v blizkosti horfavych
materialov. Iskry mozu zapalit tieto materialy.

» Nepouzivajte prislusenstvo vyzadujice kvapalné

chladenie. Pouzivanie vody alebo kvapalnych chladiacich

prostriedkov moZe mat za nasledok traz elektrickym pra-
dom aj so smrtelnymi nasledkami.
Spatny raz a stivisiace vystrahy
Spatny raz je nahla reakcia zaseknutého alebo zachyteného
rotujuceho kottica, brisneho pasu, kefy alebo iného pri-
slusenstva. Zaseknutie alebo zachytenie spdsobuje rychle
zastavenie rotujlceho prisluSenstva, vysledkom ¢oho je vy-
strelenie nekontrolovaného elektrického naradia v smere
proti pohybu prislusenstva.
Napriklad, ak sa brdsny kotu¢ zachyti alebo zasekne do ob-

robku, hrana kottca, ktora vstupuje do miesta zaseknutia, sa
moze vnorit do povrchu materialu, nasledkom ¢oho kottic vy-

behne alebo sa vyhodi. Koti¢ moZze vyskocit bud v smere

k pouzivatelovi alebo od neho, v zavislosti od smeru otacania

v mieste dotyku. Brisne kottce sa mozu za tychto pod-
mienok zlomit.

Spatny raz je vysledkom nespravneho pouzivania elektrické-

ho néradia a/alebo nespravneho pracovného postupu alebo

podmienok, ktorym sa mozno vyhnit pri aplikacii nizsie uve-

denych vhodnych preventivnych opatreni.

» Elektrické naradie drzte pevne a telo a ruky drzte tak,
aby dokazali zachytit spatny raz. Pouzivatel dokaze pri
prijati vhodnych preventivnych opatreni zachytit spatny
raz.

» Pri praci v rohoch, na ostrych hranach atd’. pracujte
s mimoriadnou opatrnostou. Zabraiite odskakovaniu
a zasekavaniu prislusenstva. Rohy, ostré hrany alebo
volné konce maju tendenciu zachytit rotujlice prislusen-
stvo s nasledkom straty kontroly alebo spatného razu.
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» Nenasadzujte ozubeny pilovy kotuc. Takéto kottce ¢as-
to spdsobuju spatny raz a stratu kontroly.

» Obrabacie prislusenstvo nasadzujte do materialu rov-
nakym smerom, akym vystupuje rezna hrana z mate-
rialu (ide o rovnaky smer, akym sa vyhadzuji triesky
materialu). Nasadenie naradia nespravnym smerom sp6-
sobi vystlpenie reznej hrany z obrobku a potiahnutie
naradia v smere tohto pohybu.

» Ak pouzivate rotacné pilniky, deliace kotuce, vyso-
korychlostné pilové kottice alebo pilové kotiice zo
spekaného karbidu, vzdy bezpecne upevnite obrobok.
Tieto kotUce sa zachytia, ak sa mierne naklonia v drazke
amoze dojst k spatnému razu. Ked' sa zachyti rezny
kotu¢, tento sa obvykle zlomi. Uviaznuty rotacny pilnik,
vysokorychlostny pilovy kott¢ alebo pilovy kotuc zo
spekaného karbidu moze vyskocit z drazky a spdsobit
stratu kontroly nad naradim.

Specifické bezpeénostné vystrahy pre obrusovanie

a abrazivne delenie

» Pouzivajte vyhradne rezacie kotiice, ktoré sii odpori-
¢ané pre vase naradie, a pouzivajte ich vyhradne od-
portucanym sposobom. Priklad: Nebriste boc¢nou
stranou rezacieho kotuca. Rozbrusovacie kottce st ur-
¢ené na obvodové brusenie, bocné sily pésobiace na tieto
kottce ich mozu zlomit.

Na zavitové briisne kuZele a tfne pouzivajte vyhradne
neposkodené kotiicové vretena s neuvolnenymi priru-
bami so spravnou velkostou a dizkou. Spravne vretena
znizia pravdepodobnost poskodenia.

Dbajte, aby nedoslo k ,zaseknutiu“ rezacieho kottica
a nepodsobte naii nadmernym tlakom. Nepokusajte sa
rezat do prili§ velkej hibky. Nadmerné namahanie kotu-
¢a zvySuje zatazenie a nachylnost ku skrateniu alebo za-
seknutiu kottca v reze a moznost spatného razu alebo
roztrhnutia kotuca.

Nedavajte ruku do linie rotujticeho kottic¢a ani za fu.
Ak sa kotti¢ v mieste rezu postva smerom od ruky,
pripadny spatny raz moze vystrelit rotujaci kotic¢

a elektrické naradie priamo na vas.

V pripade zachytenia alebo uviaznutia kottica alebo
preruSenia rezania z akéhokol'vek dévodu vypnite
elektrické naradie a drzte ho az do GipIného zastavenia
kotuéa. Nikdy sa nepokiisajte vytahovat rozbrusovaci
kotii¢ z rezu, pokym sa kotii¢ pohybuje, pretoze by
mohlo déjst k spatnému razu. Zistite pricinu zaseknutia
alebo zachytenia kottca a prijmite vhodné napravné opa-
trenia, aby k nemu nedochadzalo.

Nezadinajte rezat s kotiiéom v obrobku. Nechajte
kotii¢ dosiahnut piné otacky a opatrne ho zaved'te na-
spit do rezu. Ak kotdc¢ spustite v obrobku, moZe sa za-
seknut, vyskodit alebo spdsobit spatny raz.

Oporné panely alebo iné nadrozmerné obrobky upev-
nite tak, aby sa minimalizovalo riziko zovretia kotiica
alebo spatného razu. Velké obrobky sa zvyknd v dosled-
ku vlastnej hmotnosti prehybat. Je nutné podopriet ich
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v blizkosti linie rezu a v blizkosti hran na oboch strandch
kotuca.

» Prizanorenom reze do existujticich stien alebo inych
neprehl'adnych miest postupujte mimoriadne opatr-
ne. Zahlbujlci sa kotd¢ moze prerezat plynové alebo

vodovodné potrubie, elektrickl instalaciu alebo narazit na

objekty, ktoré spsobia spatny raz.

Specifické bezpe¢nostné vystrahy pre pracu s brisnymi

kefami

» Pamatajte, Ze z kefy sa uvolfiuju kisky drétu aj pocas
normalneho pouZivania. NepretaZujte droty posobe-
nim prili$ velkého tlaku na kefu. Ulomky drétov velmi
lahko prenikaju tenkym odevom a/alebo pokozkou.

» Pred pouzitim ponechajte brisne kefy spustené na
prevadzkovej rychlosti minimalne jednu minutu. Po-
¢as tejto doby by nemala stat pred kefou ani v jej osi
Ziadna osoba. V tejto faze sa odstrania uvolnené stetiny
alebo droty.

» Uvoliiujuce sa kiisky z rotujicej drotenej kefy smeruj-

te od seba. Drobné kisky a tlomky drétov mozu byt po-
Cas pouzivania tychto kief vymrstené vysokou rychlostou
amozu sa zapichnit do pokozky.

Dodatocné bezpecnostné pokyny

» Nedotykajte sa briisnych a rezacich kotiicov, kym ne-
ochladnii. Kotuce su pri praci velmi hortce.

» Zahezpecte obrohok. Obrobok upnuty pomocou upi-
nacieho zariadenia alebo zveraka je bezpecnejsi ako ob-
robok pridrZiavany rukou.

» Elektrické naradie nie je vhodné na stacionarnu pre-
vadzku. Nesmie sa napriklad upinat do zveraka alebo
upeviiovat na pracovnom stole.

» Po poskodeni akumulatora alebo v pripade neodbor-
ného pouzivania mdzu z akumulatora vystupovat

$kodlivé vypary. Akumulator méze horiet alebo vybuc-

hnut. Zabezpectte privod &erstvého vzduchu a v pripade
tazkosti vyhladajte lekara. Tieto vypary mozu podrazdit
dychacie cesty.

» Akumulator neotvarajte. Hrozi nebezpecenstvo skratu.

» Spicatymi predmetmi, ako napr. klince alebo
skrutkovace alebo posobenim vonkajsej sily méze
dojst k poskodeniu akumulatora. Vo vnitri moZe dojst
ku skratu a akumulator moze zacat horiet, moze z neho
unikat dym, moZe vybuchniit alebo sa prehriat.

» Akumulator pouzivajte len v produktoch vyrobcu. Len

tak bude akumulétor chraneny pred nebezpeénym preta-

zenim.
Chrante akumulator pred teplom, napr. aj
pred trvalym sine¢nym Ziarenim, pred oh-

Foy‘ fiom, $pinou, vodou a vihkostou. Hrozi nebez-
piay pecenstvo vybuchu a skratu.

» Pozor! Pri pouzivani elektrického naradia s rozhranim
Bluetooth " méze déjst k ruseniu inych pristrojov a za-
riadeni, lietadiel a medicinskych zariadeni (napriklad
kardiostimulatorov, nactivacich pristrojov). Taktiez
nie je mozné tiplne vyluéit negativny vplyv na Fudi

a zvierata v bezprostrednom okoli. Elektrické naradie
s rozhranim Bluetooth’ nepouzivajte v blizkosti medi-
cinskych pristrojov ¢i zariadeni, erpacich stanic, che-
mickych zariadeni, oblasti s nebezpecenstvom vybu-
chu a v oblastiach s pritomnostou vybusnin. Elektric-
ké naradie s rozhranim Bluetooth’ nepouzivajte
v lietadlach. Zabraiite prevadzkovaniu pocas dlhsej
doby v priamej blizkosti tela.
Slovné oznacenie Bluetooth® a tiez obrazové znacky (lo-
ga) st registrovanymi ochrannymi znackami a vlastnic-
tvom spolocnosti Bluetooth SIG, Inc. Akékol'vek pouZzitie
tohto slovného oznacenia/obrazovej znacky spolo¢nos-
tou Robert Bosch Power Tools GmbH je realizované na
zaklade licencie.

Opis vyrobku a vykonu

Precitajte si vsetky bezpecnostné upozor-
nenia a pokyny. Nedodrziavanie bezpe¢nost-
nych upozorneni a pokynov méze zapricinit
(raz elektrickym pridom, pozZiar a/alebo tazké
poranenia.

Prosim, vSimnite si obrazky v prednej ¢asti navodu na pouzi-
vanie.

Pouzivanie v stilade s urcenim

Elektrické naradie je urcené na brisenie a odhrotovanie
kovu s korundovymi brisnymi nastrojmi, ako aj na pracu

s briisnymi pasmi, na brusenie brisnym papierom a na frézo-
vanie.

Toto elektrické naradie je ur¢ené na kefovanie a lestenie
kovovych materidlov.

Udaje a nastavenia elektrického naradia mozno prenasat pri
vloZenom Bluetooth” Low Energy Module GCY 30-4 pro-
strednictvom technoldgie radiového prenosu Bluetooth’
medzi elektrickym ndradim a mobilnym koncovym za-
riadenim.

Vyobrazené komponenty

Cislovanie jednotlivych komponentov sa vztahuje na vyob-
razenie elektrického naradia na grafickej strane.

(1) Upinaciakliestina

(2) Upinacia matica

(3) Brusne vreteno

(4) Stopka vretena (izolovana tichopova plocha)
(5) Vypinac

(6) Tlacidlo na odistenie akumulatora®

(7) Akumulator?

(8) Rukovit (izolovana tchopova plocha)

(9) Kryt modulu Bluetooth® Low Energy Module
GCY 30-4”

(10) Vidlicovy kIi¢ na brisne vreteno®
(11) Vidlicovy kIi¢ na upinaciu maticu”
(12) Svetly rozmer stopky L,
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(13) Pouzivatel'ské rozhranie

(14) Indikacia stavu nabitia akumulatora (pouzivatel'ské
rozhranie)

(15) Indikacia stupnov otacok (pouzivatel'ské rozhranie)

(16) Tlacidlo predvolby otacok (pouzivatel'ské rozhranie)

(17) Indikacia stavu elektrického naradia (pouzivatel'ské
rozhranie)

(18) Indikacia ochrany proti pretazeniu (pouZivatel'ské ro-
zhranie)

a) Vyobrazené alebo opisané prisluenstvo nepatri do $tan-
dardného rozsahu dodavky. Kompletné prislusenstvo naj-
dete v naSom sortimente prislusenstva.

Technické udaje
Priama briiska GGS 18V-10SLC
Vecné ¢islo 3601BB40..
Menovité napatie V= 18
Menovité otacky” ot/min 10500
Max. priemer upinacej klies- mm 8
tiny
Plocha na kl'i¢ na
- Upinacia matica mm 19
- Brusne vreteno mm 19
Priemer stopky vretena mm 43
Max. priemer bridsneho na- mm 50
stroja
Max. priemer lestiaceho na- mm 80
stroja
Vypnutie pri spatnom raze °
Ochrana pred opatovnym °
spustenim
Hmotnost podfa EPTA-Pro- kg 2,2-3,0
cedure 01:2014”
Odporicana teplota pro- C 0..+35
stredia pri nabijani
Povolena teplota okolia pri C -20...+50
prevadzke® a pri skladovani
Odpordcané akumulatory GBA 18V...
ProCORE18V...
Odportcané nabijacky GAL 18...
GAX 18V...
GAL 36...
Prenos tdajov
Bluetooth’ Bluetooth® 4.1
(Low Energy)”
Interval signalu s 8
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Priama briska GGS 18V-10SLC

Maximalny dosah signalu® m 30
A) Merané pri 20-25 °C s akumulatorom ProCORE18V 8.0Ah

B) v zavislosti od pouZitého akumulatora

C) obmedzeny vykon pri teplotach <0 °C

D) Mobilné koncové zariadenia musia byt kompatibilné so za-
riadeniami Bluetooth®-Low-Energy (verzia 4.1) a musia podpo-
rovat Generic Access Profile (GAP).

E) Dosah sa mdZe vyrazne liit v zavislosti od vonkajsich pod-
mienok, vratane pouzitého prijimacieho zariadenia. V uzavre-
tych priestoroch a cez kovové prekazky (napr. steny, police, kuf-
re atd.) moze byt dosah Bluetooth® vyrazne mensi.

Informacia o hluénosti/vibraciach

Hodnoty emisii hluku zistené podla EN 60745-2-23.
Hladina akustického tlaku elektrického naradia pri pouziti va-
hového filtra A je typicky 79 dB(A). Neistota K = 3 dB. Uro-
ven hluku pri praci moze prekrocit uvedené hodnoty. Noste
prostriedky na ochranu sluchu!

Celkové hodnoty vibracii a, (sicet vektorov v troch
smeroch) a neistota K zistena podla EN 60745-2-23:
Brusenie povrchov (obrusovanie nahrubo s brisnym na-
strojom s priemerom 25 mm):

a, = 8,5m/s’K = 1,5 m/s’

Urovefi vibrécif uvedena v tychto pokynoch bola namerana
podla normovaného meracieho postupu a moze sa pouZzit na
vzajomné porovnavanie elektrického naradia. Hodi sa aj na
predbezny odhad zataZenia vibraciami.

Uvedena Uroven vibrécii reprezentuje hlavné spésoby pouzi-
tia elektrického naradia. Avsak v takych pripadoch, ked'sa
toto rucné elektrické naradie pouzije na iné druhy pouzitia,

s odlisnymi pracovnymi nastrojmi alebo sa podrobuje nedos-
tatocnej udrzbe, moZze sa droven vibracii od tychto hodnot
odlisovat. To méze vyrazne zvysit zatazenie vibraciami pocas
celej pracovnej zmeny.

Na presny odhad zatazenia vibraciami by sa mali zohladnit aj
doby, pocas ktorych je naradie vypnuté alebo sice spustené,
ale v skutocnosti sa nepouziva. To moze vyrazne znizit zata-
Zenie vibraciami pocas celej pracovnej doby.

Na ochranu obsluhujicej osoby pred pdsobenim vibracii ur-
Cite dalSie bezpecnostné opatrenia, ako napriklad: drzba
elektrického naradia a vkladacich néstrojov, udrziavanie
spravnej teploty rik, organizacia pracovnych procesov.

Montaz

» Pred vietkymi pracami na elektrickom naradi (napri-
klad idrzba, vymena nastroja a podobne), ako aj pri
jeho preprave a uskladneni vyberte akumulator
z elektrického naradia. V pripade nelimyselného aktivo-
vania vypinaca hrozi nebezpecenstvo poranenia.

Vlozte Bluetooth® Low Energy Module GCY 30-4
Upozornenie: Bluetooth” Low Energy Module GCY 30-4 je
k dispozicii ako prislusenstvo.

Informacie o Bluetooth® Low Energy Module GCY 30-4 naj-
dete v prislu$nom navode na obsluhu.

Bosch Power Tools

160992A6DP|(15.06.2021)



144 | Slovencina

Nabijanie akumulatora

» Pouzivajte len nabijacky uvedené v technickych tida-
joch. Len tieto nabijacky su prisposobené na litium-io-
novy akumuldtor pouzivany pri vaSom elektrickom naradi.

Upozornenie: Akumulator sa dodava v ¢iasto¢ne nabitom

stave. Aby ste zarucili pIny vykon akumulatora, pred prvym

pouZitim ho Uplne nabite v nabijacke.

Litiovo-idnové akumulatory mozno kedykolvek dobijat bez

toho, aby to negativne ovplyvnilo ich Zivotnost. Prerusenie

nabijania takyto akumulator neposkodzuje.

Litiovo-idnovy akumulator je vdaka ,Electronic Cell Protec-

tion (ECP)*“ chraneny proti hibokému vybitiu. Ked' je akumu-

lator vybity, elektrické naradie sa pomocou ochranného ob-
vodu vypne: Pracovny nastroj sa uz nepohybuje.

» Po automatickom vypnuti elektrického naradia uz viac
nestladajte vypinaé. Akumulator by sa mohol poskodit.

DodrZiavajte upozornenia tykajlce sa likvidacie.

Vyberanie akumulatora

Akumulator (7) je vybaveny dvoma blokovacimi stupniami,
ktoré maju zabranit tomu, aby pri neimyselnom stlaceni od-
istovacieho tlacidla (6) akumulator vypadol. Kym sa akumu-
lator nachadza v ruénom elektrickom naradi, pridrziava sa

v spravnej polohe pomocou pruziny.

Na vybratie akumulatora (7) stlacte odistovacie tlacidlo (6)
a akumulator vytiahnite z elektrického naradia. Nepouzivaj-
te pritom neprimerant silu.

Indikacia stavu nabitia akumulatora

Zelené LED kontrolky indikdcie stavu nabitia akumulatora zo-
brazuju stav nabitia akumulatora. Z bezpe¢nostnych dovo-
dov je zistovanie stavu nabitia mozné len vtedy, ked'je
elektrické naradie zastavené.

Stlacte tlacidlo pre indikdciu stavu nabitia @ alebo &, aby
sa zobrazil stav nabitia. Je to mozné aj vtedy, ked' je akumu-
lator vybraty.

Ak po stlaceni tlacidla pre indikaciu stavu nabitia nesvieti
Ziadna LED kontrolka, akumulator je chybny a musi sa vyme-
nit.

Upozornenie: Stav nabitia akumulatora sa zobrazuje aj na
pouzivatel'skom rozhrani (13) (pozri ,Ukazovatele stavu®,
Stranka 146).

Typ akumulatora GBA 18V...

LED kontrolky Kapacita

NepreruSované svetlo 3x zelena ~ 60-100 %
NepreruSované svetlo 2x zelena ~ 30-60 %
NepreruSované svetlo 1x zelena ~ 5-30%
Blikanie 1x zelend 0-5%

Typ akumulatora ProCORE18V...
N

LED kontrolky Kapacita

NepreruSované svetlo 5x zelenych  80-100 %

Neprerusované svetlo 4x zelené ~ 60-80 %
NepreruSované svetlo 3x zelené ~ 40-60 %
NepreruSované svetlo 2x zelené ~ 20-40%
NepreruSované svetlo 1x zelena ~ 5-20%
Blikanie 1x zelena 0-5%

Montaz brasnych nastrojov (pozri obrazok A)

» Pred vSetkymi pracami na elektrickom naradi (napri-
klad idrzba, vymena nastroja a podobne), ako aj pri
jeho preprave a uskladneni vyberte akumulator
z elektrického naradia. V pripade netimyselného aktivo-
vania vypinaca hrozi nebezpecenstvo poranenia.

» Pouzivajte len kompatibilné a neposkodené vidlicové
klice (pozri ,,Technické udaje”).

- Vycistite brasne vreteno (3) a vsetky diely, ktoré treba
namontovat.

- Brasne vreteno (3) pevne drzte vidlicovym klti¢om (10)
za plosku na klic.

Povolte upinaciu maticu (2) vidlicovym klti¢om (11) dr-
Zanim za plosku na kl'ic a otacanim proti smeru pohybu
hodinovych ruciciek.

- Vsunte upinaciu stopku brisneho nastroja az na doraz do
upinacej kliestiny (1).

- Pevne drzte brisne vreteno (3) vidlicovym klti¢com (10)
a upnite pracovny nastroj vidlicovym kli¢om (11) drza-
nim za plosku na kI'i¢ a otacanim v smere pohybu hodi-
novych ruciciek.

Briisne nastroje musia bezat bezchybne bez hadzania. Brus-

ne nastroje, ktoré nie st okrihle, dalej nepouzivajte, ale ta-

kéto brisne nastroje ihned vymente.

» Kym nie je namontovany briisny nastroj, upinaciu
kliestinu v Ziadnom pripade neutahuijte upinacou
maticou. Upinacia kliestina by sa inak mohla poskodit.

» Pouzivajte len briisne telieska s vhodnym priemerom
stopky. Brusne teliesko, ktorého priemer stopky nezod-
poveda upinaniu nastrojov na elektrickom naradi (pozri
L,Technické Gidaje”), sa neda spravne upevnit a moze po-
Skodit upinaciu kliestinu.

» Pracovny nastroj musi byt upnuty minimalne v dizke
10 mm. Pomocou svetlého rozmeru stopky L, mozno
z (idajov vyrobcu nastroja urcit maximalne pripustné otac-
ky nastroja. Tieto nesma byt nizSie ako maximalne otacky
elektrického naradia.

Odsavanie prachu a triesok

Prach z niektorych materidlov, napr. z naterov obsahujucich
olovo, z niektorych druhov dreva, mineralov a kovu moze byt
zdraviu Skodlivy. Kontakt s takymto prachom alebo jeho vdy-

1609 92A6DP|(15.06.2021)

Bosch Power Tools



chovanie méze vyvolavat alergické reakcie a/alebo sposobit

ochorenie dychacich ciest pracovnika, pripadne osob, ktoré

sa nachadzaju v blizkosti pracoviska.

Ur¢ité druhy prachu, napr. prach z dubového alebo z bu-

kového dreva, sa povazuju za rakovinotvorné, a to predov-

Setkym spolu s dal$imi materialmi, ktoré sa pouzivaju pri

spracovavani dreva (chromitan, chemické prostriedky na

ochranu dreva). Material, ktory obsahuje azbest, smu

opracovavat len $pecialne vyskoleni pracovnici.

- Postarajte sa o dobré vetranie svojho pracoviska.

- Odportc¢ame pouzivat masku na ochranu dychacich ciest
s filtrom triedy P2.

Dodrziavajte aj predpisy vasej krajiny tykajtice sa obraba-

nych materidlov.

» Zabraiite usadzovaniu a hromadeniu prachu na praco-
visku. Prach sa moze lahko zapalit.

Prevadzka

Uvedenie do prevadzky

Zapnutie/vypnutie

Na zapnutie elektrického naradia posunte vypinac (5) do-
predu.

Na zaaretovanie vypinaca (5) stlacte vypina¢ (5) dolu do-
predu tak, aby zapadol.

Na vypnutie elektrického naradia uvolnite vypinac (5), prip.
ked je zaaretovany, potlacte vypinac (5) kratko vzadu nadol
a potom ho uvolnite.

Vlozenie akumulatora

» Privkladani akumulatora nepouzivajte nasilie. Akumu-
lator je skon$truovany tak, aby sa dal vsunut do elektric-
kého naradia len v spravnej polohe.

Predvol’ba otacok
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Zasunte nabity akumulator do drziaka akumulatora tak, aby
akumulator zaskocil.

Vypnutie pri spatnom raze

Pri nahlom raze elektrického naradia, napr. za-
blokovani pri frézovani, sa privod pridu

k motoru elektronicky prerusi.

Na opétovné uvedenie do prevadzky dajte
vypinac (5) do vypnutej pozicie a znovu zapnite elektrické
naradie.

KICKBACK
CONTROL

Ochrana pred opdtovnym spustenim

Ochrana pred opétovnym spustenim zabraruje nekontrolo-
vanému spusteniu elektrického naradia po preruseni dodav-
ky elektrického pridu.

Na opétovné uvedenie do prevadzky dajte vypinac (5) do
vypnutej pozicie a znovu zapnite elektrické naradie.
Upozornenie: Pri velmi rychlom vypnuti a opatovnom za-
pnuti moZze dojst k tomu, Ze sa spusti ochrana pred opétov-
nym spustenim a elektrické naradie sa napriek aktivovaniu
vypinaca (5) nerozbehne. Vypinac (5) dajte do vypnutej
polohy a elektrické naradie znova zapnite.

Vypinanie pri naraze

Integrované vypnutie pri naraze vypne elektrické naradie,
hned ako spadne na zem. Pritom blika indikacia stavu (17)
nacerveno. Na opatovné uvedenie do prevadzky dajte vy-
pinac (5) do vypnutej pozicie a znovu zapnite elektrické
naradie.

Pouzivatel'ské rozhranie (pozri obrazok B)

Pouzivatel'ské rozhranie (13) sltzi na predvolbu otacok a na
zobrazenie stavu elektrického naradia.

Tlacidlom predvolby otacok (16) mozete aj pocas prevadzky predvolit potrebné otacky. Udaje v nasleduijticej tabulke st odpo-

rt¢anymi hodnotami.

Pouzitie Nastroje

[min™]

Stupeii predvol’by ota-
cok

Kov Frézovanie Frézovacie nastroje 3 10500
Kov Brusenie Brusne koliky 8 10500
Kov Odstranovanie hrdze Kefy 1 4500
Kov Brusenie Brusne puzdra 3 10500
Kov Brusenie Vejarovité brisky korund 2 7500
A

Nehrdzavejica Brusenie Vejarovité brisky z nehr- 2 7500
ocel dzavejlicej ocele

Kov Brusenie Nastroje z riina 1 4500
Kov Brusenie NastrojezrinaBrisne 1 4500

kotice

Uvedené hodnoty stupriov otacok su orientacné.

» Menovité otacky prisluenstva musia byt minimalne
rovnaké ako maximalne otacky vyznacené na elektric-

kom naradi. Prislusenstvo, ktoré sa otaca rychlejsie, ako
st jeho menovité otacky, sa moze zlomit a rozletiet.

Bosch Power Tools

160992A6DP|(15.06.2021)



146 | Slovencina
Ukazovatele stavu

Indikacia stavu nabitia aku-
mulatora (pouzivatel'ské ro-

Vyznam/pricina

Riesenie

zhranie) (14)

Zelend Akumulator je nabity -

Zta Akumulator je takmer vybity Akumulator ¢oskoro vymerite, prip. nabite
Cervena Akumulator vybity Akumulator vymerite, prip. nabite

Indikacia ochrany proti
pretazeniu (pouzivatel'ské
rozhranie) (18)

Vyznam/pri¢ina

Riesenie

lta Je dosiahnuta kriticka teplota (motor, elektro- Elektrické naradie nechajte bezat na volnobeh

nika, akumulator)

avychladnit

Cervena

Elektrické naradie je prehriate a vypne sa

Elektrické naradie nechajte vychladnut

Indikacia stavu elektrického Vyznam/pri¢ina

naradia (pouzZivatel'ské roz-

Riesenie

hranie) (17)
Zelend Stav OK -
Ita Je dosiahnuta kriticka teplota alebo akumula- ~ Elektrické naradie nechajte bezat na volnobeh
tor je takmer vybity avychladnt alebo akumulator ¢oskoro vy-
mefite, prip. nabite
NepreruSovana cervena Elektrické naradie je prehriate alebo akumula- Elektrické naradie nechajte vychladniit alebo

tor je vybity

akumulator vymente, prip. nabite

Blikajtica Cervena

Aktivovalo sa vypnutie pri spatnom raze,

Elektrické naradie vypnite a opat zapnite

ochrana proti opatovnému spusteniu alebo vy-

pnutie pri naraze

Blikajica modra

Elektrické naradie je spojené s mobilnymza- -

riadenim alebo s prenasané nastavenia

Funkcie konektivity

V spojeni s modulom Bluetooth® Low Energy GCY 30-4 st
k dispozicii nasledujtce funkcie konektivity pre elektrické
naradie:

- Zaregistrovanie a personalizacia

- Kontrola stavu, poskytovanie vystraznych hlaseni

- V8eobecné informdcie a nastavenia

- Spravovanie

Informacie o Bluetooth® Low Energy Module GCY 30-4 naj-
dete v prislusnom navode na obsluhu.

Upozornenia tykajtice sa prac

» Voblastiach, v ktorych sa nesmie pouzivat technolé-
gia radiového prenosu Bluetooth®, musite Bluetooth®
Low Energy Module GCY 30-4 a gombikovii batériu vy-
brat.

» Elektrické naradie s viozenym Bluetooth’ Low Energy
Module GCY 30-4 je vybavené radiovym rozhranim.
Dodrziavajte lokalne prevadzkové obmedzenia, napri-
klad v lietadlach alebo nemocniciach.

Na dosiahnutie optimalneho pracovného vysledku pohybuijte

brisnym nastrojom miernym pritlakom sem a tam. Prilis sil-

ny tlak znizuje vykonnost elektrického naradia a vedie k rych-

lejSiemu opotrebovaniu brisneho nastroja.

» Briisne nastroje odkladajte tak, aby boli chranené
pred narazmi.

Upozornenia tykajtice sa optimalneho zaobchadzania

s akumulatorom

Chrarite akumulator pred vihkostou a vodou.

Akumulator skladuijte iba pri teplote v rozsahu od -20 °C do

50 °C. Nenechavajte akumulator napriklad v lete polozeny
v automobile.

Prilezitostne vycistite vetracie Strbiny akumulatora Cistym,
makkym a suchym Stetcom.

Vyrazne skratena doba prevadzky akumulatora po nabiti sig-
nalizuje, Ze akumulator je opotrebovany a treba ho vymenit
zanovy.

DodrZiavajte upozornenia tykajlce sa likvidacie.

Udrzba a servis

Udrzba a ¢istenie

» Pred vSetkymi pracami na elektrickom naradi (napri-
klad udrzba, vymena nastroja a podobne), ako aj pri
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jeho preprave a uskladneni vyberte akumulator
z elektrického naradia. V pripade netimyselného aktivo-
vania vypinaca hrozi nebezpecenstvo poranenia.

» Elektrické naradie a jeho vetracie Strbiny udrZiavajte
vidy v &istote, aby ste mohli pracovat dobre a bezpeé-
ne.

Zakaznicka sluzba a poradenstvo ohl'adom
pouzitia

Servisné stredisko Vam odpovie na otazky tykajlce sa
opravy a udrzby Vasho produktu ako aj ndhradnych dielov.
Rozkladové vykresy a informacie o nahradnych dieloch naj-
dete tiez na: www.bosch-pt.com

V pripade otazok tykajucich sa nasich vyrobkov a prislusen-
stva Vam ochotne pomoéZze poradensky tim Bosch.

V pripade akychkolvek otazok a objednavok nahradnych
dielov uvadzajte bezpodmienecne 10-miestne vecné &islo
uvedené na typovom Stitku vyrobku.

Slovakia

Na www.bosch-pt.sk si mdZete objednat opravu vasho stroja
alebo nahradné diely online.

Tel.: +421 2 48 703 800

Fax: +4212 48703801

E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com

www.bosch-pt.sk

Dalsie adresy servisov najdete na:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

Prilozené litiovo-idnové akumulatory podliehajd poziadav-
kam na transport nebezpecného nakladu. Tieto akumulatory
smie pouzivatel naradia prepravovat po cestach bez dalSich
opatreni.

Pri zasielani tretimi osobami (napr.: leteckou dopravou
alebo prostrednictvom $pedicie) treba re$pektovat osobitné
poziadavky na obaly a oznacenie. V takomto pripade treba

pri priprave zasielky bezpodmienecéne konzultovat s odborni-

kom na prepravu nebezpecného tovaru.

Akumulatory zasielajte iba vtedy, ak nemaju poskodeny obal.

Otvorené kontakty prelepte a akumulator zabalte tak, aby sa
v obale nemohol postvat. Respektujte aj pripadné doplnuju-
ce narodné predpisy.

Likvidacia

X

Len pre krajiny EU:

Podra Eurdpskej smernice 2012/19/EU sa musi nepouzitel-
né elektrické naradie a podla europskej smernice 2006/66/
ES sa musia poskodené alebo opotrebované akumulatory/

Rucné elektrické naradie, prislusenstvo a obal
treba dat na recyklaciu zodpovedajticu ochrane
Zivotného prostredia.

Neodhadzuijte ruéné elektrické naradie ani aku-
mulatory/batérie do komunalneho odpadu!
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batérie zbierat separovane a treba ich davat na recyklaciu
v stlade s ochranou Zivotného prostredia.

Akumulatory/batérie:

Li-lon:

Dodrzujte pokyny uvedené v Casti Transport (pozri , Trans-
port”, Stranka 147).

Magyar

Biztonsagi tajékoztato

Altalanos biztonsagi elbirasok az elektromos
kéziszerszamokhoz

IFIGYELMEZ- Olvassa el valamennyi biztonsagi
TETES eldirast és valamennyi utasitast.
Akovetkezokben leirt el6irasok be-
tartasanak elmulasztasa aramiitéshez, tlizhoz és/vagy stlyos
testi sériilésekhez vezethet.

Kérjiik a kés6bbi hasznalatra gondosan drizze meg eze-
ket az eldirasokat.

Az aldbb alkalmazott "elektromos kéziszerszam" fogalom a
halozati elektromos kéziszerszamokat (halozati csatlakozo
kabellel) és az akkumulatoros elektromos kéziszerszamokat
(halozati csatlakozo kabel nélkiil) foglalja magaban.

A munkateriilet biztonsaga

» Tartsa tisztan és jol megvilagitva a munkateriiletet. A
zstfolt vagy sotét teriileteken gyakrabban kovetkeznek be
balesetek.

» Ne dolgozzon a berendezéssel olyan robbanasveszé-
lyes kornyezethen, ahol égheto folyadékok, gazok
vagy por van. Az elektromos kéziszerszamok szikrakat
keltenek, amelyek a port vagy a gézoket meggyuijthatjak.

» Tartsa tavol a gyerekeket és a nézelddket, ha az
elektromos kéziszerszamot hasznalja. Ha elvonjdk a fi-
gyelmét, elvesztheti az uralmat a berendezés felett.

Elektromos biztonsagi eldirasok

» Akésziilék csatlakozo dugdjanak bele kell illeszkednie
a dugaszoldaljzatba. A csatlakozo dugot semmilyen
médon sem szabad megvaltoztatni. Védéfoldeléssel
ellatott késziilékek esetében ne hasznaljon csatlakozo
adaptert. A valtoztatas nélkiili csatlakozo6 dugdk és a
megfeleld dugaszolo aljzatok csokkentik az aramiités koc-
kazatat.

» Keriilje el a foldelt feliiletekkel valé érintkezést, mint
példaul csovek, fiitotestek, kalyhak és hiitogépek. Az
aramiités veszélye megnovekszik, ha a teste foldelve van.

» Tartsa tavol az elektromos kéziszerszamot az esétdl
és a nedvességtal. Ha viz jut be egy elektromos kéziszer-
szamba, az megnoveli az aramiités veszélyét.

» Ne hasznalja a kabelt a rendeltetésétol eltérd célokra.
Sohase vigye vagy hiizza az elektromos kéziszersza-
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mot a kabelnél fogva, valamint sose hiizza ki a csatla-
kozot a kabelnél fogva a dugaszolo aljzathdl. Tartsa

tavol a kabelt hoforrasoktdl, olajtol, éles sarkoktol és
élektdl, valamint mozgo gépalkatrészektdl. A megron-

galodott vagy csomdkkal teli kabel megndveli az aramiités

veszélyét.

» Ha egy elektromos kéziszerszammal a szabadban dol-
gozik, csak kiiltéri hosszabbitot hasznaljon. A szabad-
ban valé hasznalatra engedélyezett kabel hasznalata
csokkenti az aramiités veszélyét.

» Hanem lehet elkeriilni az elektromos kéziszerszam
nedves kérnyezetben valé hasznalatat, alkalmazzon
hibaaram-védokapcsolot. A hibadram-véddkapcsolo al-
kalmazasa csokkenti az dramiités kockazatat.

Személyes biztonsag

» Munka kézben mindig figyeljen, iigyeljen arra, amit
csinal és megfontoltan dolgozzon az elektromos kézi-
szerszammal. Ne hasznalja a berendezést ha faradt
vagy kabitoszer, alkohol, esetleg gyogyszer hatasa

alatt all. Egy pillanatnyi figyelmetlenség a szerszam hasz-

nalata kdzben komoly sériilésekhez vezethet.

» Viseljen véddfelszerelést. Viseljen mindig védoszem-
iiveget. A védofelszerelések, mint porvédé alarc, csu-
szashiztos véddcipd, véddsapka és flilvédd hasznalata az
elektromos kéziszerszam hasznalatanak jellegének meg-
feleléen csokkenti a személyi sériilések kockazatat.

» Keriilje el a késziilék akaratlan iizembe helyezését.
Gy06zodjon meg arrdl, hogy az elektromos kéziszer-
szam ki van kapcsolva, mielétt bekoti az aramforrast
és/vagy az akkumulatort, valamint miel6tt felemelné
és vinni kezdené az elektromos kéziszerszamot. Ha az
elektromos kéziszerszam felemelése kdzben az ujjat a

kapcsolon tartja, vagy ha a késziiléket bekapcsolt allapot-

ban csatlakoztatja az dramforrashoz, az baleset vezethet.

» Az elektromos kéziszerszam bekapcsolasa el6tt okvet-

leniil tavolitsa el a beallitoszerszamokat vagy csavar-
kulcsokat. Az elektromos kéziszerszam forgd részeiben
felejtett bedllitdszerszam vagy csavarkulcs sériiléseket
okozhat.

> Ne becsiilje til 5nmagat. Ugyeljen arra, hogy mindig
biztosan alljon és az egyensiilyat megtartsa. igy az
elektromos kéziszerszam felett varatlan helyzetekben is
jobban tud uralkodni.

» Viseljen megfelelé ruhazatot. Ne viseljen bo ruhat
vagy ékszereket. Tartsa tavol a hajat, aruhajatésa

kesztyiijét a mozgo részektdl. A bo ruhat, az ékszereket

és a hosszU hajat a mozgo alkatrészek magukkal ranthat-
jak.

» Ha az elektromos kéziszerszamra fel lehet szerelni a
por elszivasahoz és dsszegyiijtéséhez sziikséges be-
rendezéseket, ellendrizze, hogy azok megfelelé mo-
don hozza vannak kapcsolva a késziilékhez és rendel-

tetésiiknek megfelel6en miikddnek. A porgy!ijté beren-

dezés hasznalata csokkenti a munka soran keletkez6 por
veszélyes hatasait.

Az elektromos kéziszerszamok gondos kezelése és
hasznalata

» Ne terhelje tiil a berendezést. A munkajahoz csak az

arra szolgalo elektromos kéziszerszamot hasznalja.

A megfelel6 elektromos kéziszerszammal a megadott tel-
jesitménytartomanyon beliil jobban és biztonsagosabban
lehet dolgozni.

Ne hasznaljon olyan elektromos kéziszerszamot,
amelynek a kapcsoléja elromlott. Minden olyan elektro-
mos kéziszerszam, amelyet nem lehet sem be-, sem ki-
kapcsolni, veszélyes és meg kell javittatni.

Hiizza ki a csatlakozo dugot a dugaszoloaljzatbol és/
vagy az akkumulatort az elektromos kéziszerszamhol,
miel6tt az elektromos kéziszerszamon beallitasi mun-
kakat végez, tartozékokat cserél vagy a szerszamot
tarolasra elteszi. Ezek az elévigyazatossagi intézkedé-
sek meggatoljak a szerszam akaratlan izembe helyezését.
A hasznalaton kiviili elektromos kéziszerszamokat
olyan helyen tarolja, ahol azokhoz gyermekek nem
férhetnek hozza. Ne hagyja, hogy olyan személyek
hasznaljak az elektromos kéziszerszamot, akik nem is-
merik a szerszamot, vagy nem olvastak el ezt az utmu-
tatot. Az elektromos kéziszerszamok veszélyesek, ha azo-
kat gyakorlatlan személyek hasznaljak.

Az elektromos kéziszerszamokat gondosan apolja. EI-
lendrizze, hogy a mozgé alkatrészek kifogastalanul
miikodnek-e, nincsenek-e beszorulva, illetve nincse-
nek-e eltorve vagy megrongalddva olyan alkatrészek,
amelyek hatassal lehetnek az elektromos kéziszer-
szam miikddésére. A berendezés megrongalddott ré-
szeit a késziilék hasznalata el6tt javittassa meg. Sok
olyan baleset torténik, amelyet az elektromos kéziszer-
szam nem megfelel§ karbantartasara lehet visszavezetni.
Tartsa tisztan és éles allapotban a vagészerszamokat.
Az éles vagoélekkel rendelkez6, gondosan apolt vagoszer-
szamok ritkabban ékelddnek be és konnyebben lehet 6ket
vezetni és irdnyitani.

Az elektromos kéziszerszamokat, tartozékokat, szer-
szambiteket stb. csak ezen kezelési utasitasoknak
megfelelden hasznalja. Vegye figyelembe a munkako-
riilményeket valamint a kivitelezendé munka sajatos-
sagait. Az elektromos kéziszerszam eredeti rendeltetésé-
tél eltérd célokra valo alkalmazasa veszélyes helyzeteket
eredeményezhet.

Az akkumulatoros elektromos kéziszerszamok gondos
kezelése és hasznalata

» Az akkumulatort csak a gyarté altal ajanlott toltokeé-

sziilékekkel toltse fel. Ha egy bizonyos akkumuldtorti-
pus feltoltésére szolgald toltokésziilékben egy masik ak-
kumulatort probal feltolteni, tiz keletkezhet.

» Az elektromos kéziszerszamhoz csak az ahhoz tartozo

akkumulatort hasznalja. Mas akkumulatorok hasznalata
személyi sériiléseket és tiizet okozhat.

» A hasznalaton kiviili akkumulatort tartsa tavol bar-

mely fémtargytol, mint példaul irodai kapcsoktol,
pénzérméktol, kulcsoktol, szogektal, csavaroktol és
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mas kisméretii fémtargyaktol, amelyekkel kapcsolat-
ba léphet. Az akkumulator érintkezGi kozotti rovidzarlat
égési sériiléseket vagy tiizet okozhat.

» Nem megfelel6 koriilmények esetén az akkumulator-
bol folyadék Iéphet ki. Keriilje az érintkezést a folya-
dékkal. Ha véletleniil mégis érintkezésbe keriilt a fo-
lyadékkal, azonnal dblitse le vizzel az érintett feliile-

tet. Ha a folyadék a szemébe jutott, keressen fel ezen

kiviil egy orvost. Az akkumulatorbol kilépd folyadék irri-
taciokat vagy égési bérsériiléseket okozhat.

Szerviz

» Az elektromos kéziszerszamot csak szakképzett sze-
mélyzet kizardlag eredeti potalkatrészek felhasznala-
saval javithatja. Ez biztositja, hogy az elektromos kézi-
szerszam biztonsagos maradjon.

wr

Biztonsagi el6irasok minden alkalmazashoz
Kozos biztonsagi eldirasok csiszolasi, csiszolopapiros
csiszolasi, drotkefélési, polirozasi, faragasi vagy
csiszolovagasi miiveletekhez

» Ezaz elektromos kéziszerszam csiszologépként, csi-

szolopapiros csiszologépként, drotkefeként, polirozo-

gépként, faragogépként vagy vagoszerszamként valo
hasznalatra van eléiranyozva. Olvassa el valamennyi
biztonsagi tajékoztatot, eldirast, illusztraciot és ada-
tot, amelyet az elektromos kéziszerszammal egyiitt

megkapott. Az alabbiakban felsorolt eldirasok betartasa-

nak elmulasztasa aramiitésekhez, tlizh6z és/vagy stlyos
testi sériilésekhez vezethet.

» Ne hasznaljon olyan tartozékokat, amelyeket a gyarto

ehhez az elektromos kéziszerszamhoz nem iranyzott

eld és nem javasolt. Az atény, hogy a tartozékot rogzite-
ni tudja az elektromos kéziszerszamra, nem garantalja an-

nak biztonsagos alkalmazasat.
» A csiszolo betétszerszam megengedett fordulatsza-

manak legalabb akkoranak kell lennie, mint az elektro-

mos kéziszerszamon megadott legnagyobb fordulat-
szamnak. A névleges fordulatszamnal gyorsabban forgd
csiszold betétszerszamok széttorhetnek és kirepiilhet-
nek.

» Atartozék kiilso atmérdjének és vastagsaganak meg
kell felelnie az On elektromos kéziszerszaman meg-
adott méreteknek. A hibdsan méretezett betétszersza-
mokat nem lehet megfeleléen iranyitani.

» A korongok, csiszolddobok és egyéb tartozékok belsé

atmérdjének pontosan meg kell felelnie az elektromos
kéziszerszam orso- vagy befogohiively-méretének. Az

olyan tartozékok, amelyek nem keriilnek pontosan rogzi-
tésre az elektromos kéziszerszamhoz, egyenletleniil fo-
rognak, erésen berezegnek és a késziilék feletti uralom
megsz(inéséhez vezethetnek.

» Anyeles tarcsakat, csiszolokorongokat, daraboloko-

rongokat vagy egyéb tartozékokat teljesen be kell tol-

ni a befogohiivelybe vagy -tokmanyba. Ha a nyél nincs
szorosan befogva, és/vagy ha a tarcsa tllsagosan kilog, a

>
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nyeles szerszam kilazulhat és nagy sebességgel kirepiil-
het.

Ne hasznaljon megrongalddott tartozékokat. Vizsgalja
meg minden egyes hasznalat el6tt a tartozékokat, pl. a
csiszolokorongokat: ellenérizze, nem pattogzott-e le
és nem repedt-e meg a csiszolokorong, nincs-e eltor-
ve, megrepedve, vagy nagy mértékben elhasznalodva
a csiszolotanyér, nincsenek-e a drotkefében kilazult,
vagy eltorott drotok. Ha az elektromos kéziszerszam
vagy a tartozék leesik, vizsgalja feliil, nem rongalo-
dott-e meg, vagy hasznaljon egy hibatlan betét szer-
szamot. Miutan ellendrizte, majd behelyezte a készii-
Iékbe a tartozékot, On és a kornyezetében lévé szemé-
lyek is tartozkodjanak a forgé betétszerszam sikjan ki-
viil és jarassa egy percig az elektromos kéziszersza-
mot a legnagyobb iiresjarati fordulatszammal. A meg-
rongalodott tartozékok ezalatt a probaidé alatt ltalaban
mar széttornek.

Viseljen védofelszerelést. Hasznaljon az alkalmazas-
nak megfeleld teljes véddalarcot, szemvédot vagy vé-
dészemiiveget. Viseljen a helyzethez sziikséges, meg-
feleld porvédo alarcot, zajtompito fiilvédot, védo
kesztyiit és miihelykotényt, amely védelmet nytijt a
csiszoldszerszam- és anyagrészecskékkel szemben. A
védészemiivegnek garantalnia kell a kiilonb6z6 miiveletek
soran kirepiilé idegen anyagok szembejutasanak megaka-
dalyozasat. A por- vagy véddalarcnak alkalmasnak kell
lennie a hasznalat soran keletkez6 por és egyéb részecs-
kék kiszlirésére. Ha tudlzottan hosszu ideig van kitéve az
erds zajhatasnak, elvesztheti a hallasat.

Ugyeljen arra, hogy minden més személy biztonsagos
tavolsagban maradjon az On munkateriiletétsl. Min-
den munkateriiletre belépé személynek védofelszere-
lést kell viselnie. A munkadarab letort részei vagy a szét-
tort betétszerszamok kirepiilhetnek és a kozvetlen mun-
kateriileten kiviil is személyi sériilést okozhatnak.

Az elektromos kéziszerszamot csak a szigetelt marko-
latfeliileteknél fogja, foleg ha olyan miiveletet hajt
végre, melynek soran a vago tartozék rejtett vezeté-
kekhez vagy az elektromos kéziszerszam sajat tapve-
zetékéhez érhet. Ha a vago tartozék egy fesziiltség alatt
all6 vezetékhez ér, az elektromos kéziszerszam fedetlen
fémrészei szintén fesziiltség ala keriilhetnek és aramiités-
hez vezethetnek.

Az elektromos kéziszerszamot a beinditas soran min-
dig tartsa (mindkét kezével) szorosan fogva. A motor
reakciés nyomatéka, mialatt az felfut a teljes sebességre,
elcsavarhatja az elektromos kéziszerszamot.

A munkadarab rogzitésére sziikség esetén hasznaljon
bilincseket. Hasznalat kozben sohase tartson egy kis
méretii munkadarabot az egyik és a kéziszerszamot a
masik kezében. Egy kis méretl munkadarab lerogzitése
lehetdvé teszi, hogy mindkét kezét a kéziszerszam iranyi-
tasara hasznalja. A korkeresztmetszet(i anyagok, mint
példaul csapok, csévek vagy csévezetékek vagas kozben
konnyen gurulni kezdenek, ekkor a betétszerszam beéke-
|6dhet, vagy a kezel6 felé pattanhat.
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» Tartsa tavol a halézati csatlakozé kabelt a forgé betét-
szerszamoktol. Ha elvesziti az uralmat az elektromos ké-
ziszerszam felett, az atvaghatja, vagy bekaphatja a halo-
zati csatlakozo kdbelt és az On keze vagy karja is a forgd
betét szerszamhoz érhet.

» Sohase tegye le az elektromos kéziszerszamot, mi-
el6tt a betétszerszam teljesen leallna. A forgasban lévo
betét szerszam megérintheti a feliiletet, és On ennek ké-
vetkeztében konnyen elvesztheti az uralmat az elektro-
mos kéziszerszam felett.

» Miutan kicserélte a biteket vagy barmilyen beallitast
hajtott végre, mindig ellenérizze, hogy a befogohii-
vely, a tokmany vagy barmely mas beallité alkatrész
szorosan rogzitve van-e . A laza beallitd alkatrészek va-
ratlanul elmozdulhatnak, és ez a kéziszerszam feletti ura-
lom elvesztéséhez és a lazan rogzitett forgd elemek nagy
erével vald kirepitéséhez vezethet.

» Ne jarassa az elektromos kéziszerszamot, mikozben
azt a kezében tartja. A forgé betét szerszam egy véletlen
érintkezés soran bekaphatja a ruhdjat és a betét szerszam
belefirédhat a testébe.

» Tisztitsa rendszeresen az elektromos kéziszerszama
szell6zonyilasait. A motor ventildtora beszivja a port a
hazba, és nagyobb mennyiség(i fémpor felhalmozédasa
elektromos kisiiléshez / aramiitéshez vezethet.

» Ne hasznalja az elektromos kéziszerszamot égheto
anyagok kozelében. A szikrak ezeket az anyagokat meg-
gyUjthatjak.

» Ne hasznaljon olyan betétszerszamokat, amelyek al-
kalmazasahoz folyékony hiitdanyagra van sziikség. Viz
és egyéb folyékony hiitéanyagok alkalmazasa halalos
aramiitéshez vezethet.

Visszarligas és az ezzel kapcsolatos figyelmeztet6

tajékoztatok

Avisszarligas a beékel6do vagy leblokkold forgo betétszer-

szam, példaul csiszolokorong, csiszoldszalag, drotkefe stb.

hirtelen reakcioja. A beékelddés vagy leblokkolas a forgo be-
tétszerszam hirtelen ledllasahoz vezet, amely a maga részé-
rél az iranyitatlanna valt elektromos kéziszerszamot a betét-
szerszam forgasi iranyaval szembeni iranyban felgyorsitja.

Ha példaul egy csiszoldkorong beékelddik, vagy leblokkol a

megmunkalasra keriild munkadarabban, a csiszoldkorong-

nak a munkadarabba bemertil6 éle ledll és igy a csiszoldko-
rong kiugorhat vagy egy visszartigast okozhat. A csiszoloko-
rong a kezelé személy irdnyaba vagy attol ellentétes iranyba

ugrik, attol fliggden, hogy a korong milyen iranyba forgott a

beszorulaskor. A csiszolokorongok ilyenkor el is torhetnek.

Egy visszarigas az elektromos kéziszerszam hibas vagy hely-

telen hasznalatanak kovetkezménye, amelyet az aldbbiakban

leirasra ker(il6 megfelelé biztonsagi intézkedésekkel meg le-
het gatolni.

» Tartsa szorosan az elektromos kéziszerszamot, és ve-
gyen fel olyan stabil helyzetet, amelyben ellen tud all-
ni a visszarugasi eronek. A kezel6 személy megfelelé
ovatossagi intézkedésekkel uralkodni tud a visszartgasi
erok felett.

» Asarkok és élek kozelében kiilonosen 6vatosan dol-
gozzon. Akadalyozza meg, hogy a tartozék lepattanjon
amunkadarabrol, vagy beékel6djon a munkadarabba.
Aforgd tartozék a sarkoknal, éleknél és lepattanas esetén
konnyen beékelddik. Ez a késziilék feletti uralom elveszté-
séhez, vagy visszarugashoz vezet.

» Ne szereljen fel a kéziszerszamra fogazott fiirészlapo-
kat . Azilyen flirészlapok gyakran visszartigashoz, illetve
az elektromos kéziszerszam feletti uralom elvesztéséhez
vezetnek.

» A bitet minidig ugyanabban az iranyban vezesse be a
megmunkalasra keriil6 anyagha, amelyben a vagoél
kilép az anyaghol (ez ugyanaz az irany, amelyben a szi-
lankok kirepiilnek . Ha a kéziszerszamot a helytelen
iranybol vezeti be az anyagba, akkor a bit vagoéle kipattan
amunkadarabbol és a kéziszerszamot a bevezetési irany-
ba rantja.

» Harotormarokat, darabolo korongokat, nagy-sebessé-
gii vagészerszamokat, vagy wolframkarbid vagészer-
szamokat hasznal, mindig biztonsagosan rogzitse le
bilincsekkel a munkadarabot. Ezek a betétszerszamok,
ha kissé ferdén helyezkednek el a horonyban, beékeldd-
nek, majd visszartignak. Ha egy darabold tarcsa beékeld-
dik, a tarcsa maga altalaban eltorik. Ha egy rotormaro,
egy nagy-sebességli vagoszerszam vagy egy wolframkar-
bid vagdszerszam beékelddik, az kiugorhat a horonybdl
és On elvesztheti az uralmat az elektromos kéziszerszam
felett.

Biztonsagi eléirasok a csiszolashoz és a csiszolassal

végzett vagasi miiveletekhez

» Csak olyan tipusu korongokat hasznaljon, amelyek fel
vannak sorolva az On kéziszerszamahoz javasolt tarto-
zékok kozott, és ezeket csak a javasolt alkalmazasok-
hoz hasznalja. Példa: Sohase csiszoljon egy hasitoko-
rong oldalso feliiletével. A hasitokorongok tgy vannak
méretezve, hogy az anyagot a korong élével munkaljak
meg; ellenkezd esetben a csiszolétestekre haté oldalird-
nyu er6 a korong toréséhez vezethet.

» Csavarmenetes csiszolokiipokhoz csak helyes méretii
és hosszusagu, kifogastalan allapoti, ki nem valtott
vallal rendelkezé korongtiiskét hasznaljon . A megfele-
16 tiiskék csokkentik a torési veszélyt.

» Ne "ékelje" be a hasitokorongot és ne gyakoroljon ra
til nagy nyomast. Ne probaljon meg tiilsagosan mé-
lyet vagni. A korong tul erés megterhelése megndveli az
igénybevételt, a korong a vagasban kdnnyebben oldalra
fordul és beékel6dik, ennek kovetkeztében megnévekszik
a visszarligas és a korongtorés valoszinlisége.

» Keriilje el a kezével a forgo korong sikjat és a korong
mogotti tartomanyt. Ha a hasitokorong a munkadarab-
ban az On kezétd| eltavolodva mozog, akkor az elektro-
mos kéziszerszam a forgd koronggal visszarigas esetén
kézvetleniil On felé pattanhat.

> Haa korong szorul vagy beékelddik, vagy ha On bar-
mely okbol megszakitja a munkat, kapcsolja ki a ké-
sziiléket és tartsa azt mozdulatlanul, amig a korong
teljesen leall. Sose probalja meg kihtizni a még forgas-
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ban lévé hasitokorongot a vagashél, mert ez visszarti-
gashoz vezethet. Allapitsa meg és sziintesse meg a be-
ékelddés vagy a leblokkolds okat.

» Neinditsa tijra a miiveletet, ha a korong még benne
van a munkadarabban. Varja meg, amig a korong is-
mét eléri a teljes sebességét és ovatosan vezesse be a
munkadarabba, a vagasi vonalba. Ha az elektromos ké-
ziszerszamot gy inditja Ujra, hogy a korong benne van a
munkadarabban, akkor a korong beékelédhet, elmozdul-
hat, vagy a gép visszarughat.

» Akerék beékelodésének és a visszariigasnak a meg-
elozésére a lemezeket és a nagyobb méretii munkada-
rabokat tamassza ala. A nagyobb munkadarabok a sajat
stlyuk alatt meghajolhatnak. A munkadarabot mind a va-
gasi vonal kézelében, mind a munkadarab szélénél a ko-
rong mindkét oldalan ald kell tdmasztani.

» Ha falban, vagy mas be nem lathaté teriileten hoz létre
"taska alaku besziirast", jarjon el kiilonos 6vatossag-
gal. Az anyagba behatold hasitokorong gaz- vagy vizveze-
tékbe, elektromos vezetékekbe vagy mas targyakba it-
kozhet, amelyek visszarigast okozhatnak.

Biztonsagi eldirasok a drotkefével végzett munkakhoz

» Vegye figyelembe, hogy a drétkefébdl a rendeltetés-
szerii hasznalat kozben is kihullanak a drét sorték. Ne
terhelje tul a berendezésre gyakorolt nagy nyomassal
adrotokat. A kirepiild drotdarabok kénnyen athatolhat-
nak a vékonyabb ruhadarabokon vagy az emberi b6ron.

» Akeféket a munka megkezdése el6tt legalabb egy
percig jarassa iizemi sebességgel. Ezen id6 alatt sen-
kinek sem szabad a kefe el6tt vagy a kefével egy vo-
nalban allnia. A bejaratasi id6 alatt meglazult tiiskék vagy
drétok repiilhetnek ki.

» Iranyitsa tigy a forgé kefe altal kirepitett darabokat,
hogy azok Ontél eltavolodjanak . Ezeknek a keféknek a
hasznalata soran kisebb részecskék és kis méret( drotda-
rabok nagy sebességgel kirepiilhetnek és behatolhatnak a
kezeld borébe.

Kiegészitd biztonsagi eldirasok

» Ne érjen hozza a csiszol6- és darabolokorongokhoz,
amig le nem hiiltek. A korongok a munka sorén igen eré-
sen felforrésodnak.

» A megmunkalasra keriilé munkadarabot megfelelden
rogzitse. Egy befogo szerkezettel vagy satuval rogzitett
munkadarab biztonsagosabban van régzitve, mintha csak
akezével tartand.

» Az elektromos kéziszerszam rogzitett helyzethen valé
iizemre nem alkalmas. Az elektromos kéziszerszamot
példaul nem szabad befogni egy satuba vagy egy munka-
padra rogziteni.

» Az akkumulatorok megrongalodasa vagy szakszeriit-
len kezelése esetén abbol gozok léphetnek ki. Az ak-
kumulator kigyulladhat vagy felrobbanhat. Azonnal jut-
tasson friss levegGt a helyiségbe, és ha panaszai vannak,
keressen fel egy orvost. A gozok ingerelhetik a légutakat.

» Ne nyissa fel az akkumulatort. Ekkor fennall egy révid-
zarlat veszélye.
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» Az akkumulatort hegyes targyak, példaul tiik vagy
csavarhuzok, vagy kiils6 erobehatasok megrongalhat-
jak. Belsé rovidzarlat Iéphet fel és az akkumulator kigyul-
ladhat, fiistot bocsathat ki, felrobbanhat, vagy tilheviil-
het.

» Az akkumulatort csak a gyarté termékeiben hasznalja.
Az akkumuldtort csak igy lehet megvédeni a veszélyes tul-
terheléstdl.

(] Ovja meg az elektromos kéziszerszamot a

forrésagtol, példaul a tartés napsugarzastol,

a tiiztol, a szennyezésektal, a viztol és a ned-

vességtol. Robbanasveszély és rovidzarlat ve-

szélye all fenn.

» VIGYAZAT! Ha egy Bluetooth "-tal felszerelt elektromos
kéziszerszamot hasznal, mas késziilékekben, beren-
dezésekben, repiilogépekben és orvosi késziilékek-
ben (példaul pacemaker, hallokésziilék) zavarok lép-
hetnek fel. A kozvetlen kdrnyezetben emberek és alla-
tok sériilését sem lehet teljesen kizarni. Ne hasznalja
az elektromos kéziszerszamot Bluetooth-tal” orvosi ké-
sziilékek, toltoallomasok, vegyipari berendezések,
robbanasveszélyes teriiletek kdzelében és robbantasi
teriileteken. Ne hasznalja az elektromos kéziszersza-
mot Bluetooth -tal repiilégépeken. Kézvetlen testko-
zelben keriilje el a tartds iizemeltetést.

A Bluetooth® szévédjegy és a képjelek (logok) a

Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei és tulajdonai. A

szovédjegynek/a képjelnek a Robert Bosch Power Tools

GmbH altal torténd valamennyi alkalmazasa a megfeleld

licencia alatt all.

A termék és a teljesitmény leirasa

Olvassa el az 6sszes biztonsagi figyelmezte-
tést és eldirast. A biztonsagi eldirdsok és uta-
sitasok betartasanak elmulasztasa aramiités-
hez, tlizhoz és/vagy sulyos sériilésekhez vezet-
het.
Kérijik, vegye figyelembe a Hasznalati Utasités elsd részében
taldlhaté abrékat.

Rendeltetésszerii hasznalat

Az elektromos kéziszerszam fémek korund csiszoldtestekkel
torténd csiszolasara és sorjatlanitasara, illetve csiszoldsza-
laggal vald munkavégzéshez, csiszoldpapiros csiszolashoz és
marashoz alkalmas.

Az elektromos kéziszerszam fémek kefélésére és polirozasa-
raszolgal.

Az elektromos kéziszerszam adatait és bedllitasait a behelye-
zett Bluetooth” GCY 30-4 Low Energy Module esetén a
Bluetooth -rédiotechnoldgia segitségével az elektromos kézi-
szerszam és egy mobil végberendezés kozott at lehet vinni.

Az abrazolasra keriilo komponensek

A késziilék abrazolasra keriil6 komponenseinek sorszamoza-
sa az elektromos kéziszerszamnak az abra-oldalon taldlhatd
képére vonatkozik.

Bosch Power Tools

160992A6DP|(15.06.2021)



152 | Magyar

(1) Befogopatron

(2) Befogoanya

(3) Csiszolotengely

(4) Orsonyak (szigetelt markolat)

(5) Be-/kikapcsold

(6) Akkumulator reteszelésfeloldé gomb®
(7)  Akkumulator”

(8) Fogantyl szigetelt markolatfeliilet)
(9) Bluetooth®-fedél, Low Energy Module GCY 30-4°
(10) Csiszolotengelyen 16vé villaskulcs”
(11) Befogdanyan 1évé villaskulcs”

(12) Belsd szarméret L,

(13) Felhasznaldi feliilet

(14) Akkumulator feltoltési szint kijelz6 (felhasznaloi feli-
let)

(15) Fordulatszam fokozat kijelz6 (felhasznaloi feliilet)
(16) Fordulatszam elévalaszto gomb (felhasznaldi feliilet)

(17) Elektromos kéziszerszam allapot kijelz6 (felhasznaloi
feliilet)

(18) Tulterhelés elleni védelem kijelz6 (felhasznaloi felii-
let)

a) Aképeken lathato vagy a szovegben leirt tartozékok rész-
ben nem tartoznak a standard szallitmanyhoz. Tartozék-
programunkban valamennyi tartozék megtalalhato.

Miiszaki adatok

Egyenes csiszolé GGS 18V-10SLC

Rendelési szam 3601BB40..
Névleges fesziiltség V= 18
Névleges fordulatszam” perc™ 10500
Befogdpatron max. atmérdje mm 8
Kulcsfeliilet a kovetkezon:

- Befogd anya mm 19
- Csiszolotengely mm 19
Tengelynyakatmérd mm 43
Csiszolotest max. atméréje mm 50
max. polirozd szerszam at- mm 80
méré

Visszar(gasi kikapcsolds °
Ujraindulas elleni védelem °
Suly az ,EPTA-Proce- kg 2,2-3,0

dure 01:2014” (2014/01
EPTA-eljaras) szerint”

Javasolt kérnyezeti hémér- © 0..+35
séklet a toltés soran

megengedett kornyezeti hé- © -20...+50
mérséklet az izemelés és a
tarolds soran®

Egyenes csiszolé GGS 18V-10SLC

Javasolt akkumulatorok GBA 18V...
ProCORE18V...
Javasolt toltékésziilékek GAL 18...
GAX 18V...
GAL 36...

Adatatvitel
Bluetooth Bluetooth® 4.1
(Low Energy)”
Ajelek kozotti tavolsag s 8
Maximélis jel hatotavolsag® m 30

A) 20-25°C hémérsékleten a ProCORE18V
8.0Ah akkumulatorral mérve
B) azalkalmazasra keriil6 akkumulatortol fiigg
C) <0°Chdémérsékletek esetén korlatozott teljesitmény

D) A mobil végberendezéseknek kompatibiliseknek kell lenniiik a
Bluetooth®-Low-Energy-késziilékekkel (4.1. verzio) és tamogat-
niuk kell a Generic Access Profile-t (GAP).

E) Ahatétavolsag a kiilsé feltételektdl fliggéen, beleértve ebbe az
alkalmazasra kertild vevGkésziiléket is, erésen véltozo lehet.
Zart helyiségekben és fémes akadalyok (példaul falak, polcok,
koffer stb.) a Bluetooth®-hatotavolsag lényegesen alacsonyabb
lehet.

Zaj és vibracio értékek

A zajkibocsatasi értékek a EN 60745-2-23 szabvanynak
megfelelden keriiltek meghatérozasra.

Az elektromos kéziszerszam A-besoroldsu hangnyomasszint-
je tipikus esetben 79 dB(A). A szoras, K = 3 dB. A zajszinta
munka soran meghaladhatja a megadott értékeket. Viseljen
fiilvédot!

Az a, rezgési Osszértékek (a harom irany vektorosszege) és a
K szoras a EN 60745-2-23 szabvanynak megfeleléen meg-
hatdrozott értékei:

Fellilet csiszolas (nagyolas 25 mm atméroju csiszolotesttel):
a, = 8,5m/s’K = 1,5 m/s’

Az ezen elGirasokban megadott rezgési szint egy szabvany-
ban rogzitett mérési modszerrel keriilt meghatarozasra és az
elektromos kéziszerszamok 6sszehasonlitasara ez az érték
felhasznalhato. Ez az érték a rezgési terhelés ideiglenes
becslésére is alkalmas.

A megadott rezgésszint az elektromos kéziszerszam f6 alkal-
mazasi teriiletein vald hasznalat soran fellépé érték. Ha az
elektromos kéziszerszamot mas alkalmazasokra, eltéré be-
tétszerszamokkal vagy nem kielégitd karbantartas mellett
hasznaljak, a rezgésszint a fenti értéktdl eltérhet. Ez az egész
munkaidére vonatkozd rezgési terhelést lényegesen megno-
velheti.

Arezgési terhelés pontos megbecsiiléséhez figyelembe kell
venni azokat az id6szakokat is, amikor a berendezés kikap-
csolt allapotban van, vagy amikor be van ugyan kapcsolva,
de nem kertiil ténylegesen hasznalatra. Ez az egész munka-
idére vonatkozo rezgési terhelést Iényegesen csokkentheti.
Hozzon kiegészitd biztonsagi intézkedéseket a kezelének a
rezgések hatasa elleni védelmére, példaul: Az elektromos ké-
ziszerszam és a betétszerszamok karbantartasa, a kezek me-
legen tartasa, a munkamenetek megszervezése.
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Osszeszerelés

» Az elektromos kéziszerszamon végzendé minden
munka (példaul karbantartas, szerszamcsere, sth.)
megkezdése elétt, valamint szallitashoz és tarolashoz
vegye ki az akkumulatort az elektromos kéziszerszam-
bol. Ellenkez6 esetben a be-/kikapcsold véletlen megérin-
tésekor bekapcsolodd késziilék sériiléseket okozhat.

A Bluetooth’ Low Energy Module
GCY 30-4 hasznalata

Figyelem: A Bluetooth” Low Energy Module GCY 30-4 kiilén
tartozékként kaphato.

A Bluetooth® GCY 30-4 Low Energy Module modullal kap-
csolatos informaciok a hozzatartozo Kezelési Utmutatoban
talalhatok.

Az akkumulator feltoltése

» Csak a Miiszaki Adatoknal megadott toltokésziiléke-
ket hasznalja. Csak ezek a toltokésziilékek felelnek meg
pontosan az On elektromos kéziszerszamaban alkalma-
zasra keriil6 Li-ion-akkumulatornak.

Figyelem: Az akkumulator részben feltéltve keriil kiszallitas-

ra. Az akkumulator teljes teljesitményének biztositasara az

elsd alkalmazas el6tt toltse fel teljesen az akkumulatort a tol-
tokésziilékben.

A Li-ion-akkumuldtort barmikor fel lehet télteni, anélkiil,

hogy ez megroviditené az élettartamat. A toltési folyamat

megszakitasa nem art az akkumulatornak.

Alithium-ionos-akkumulatort az , Electronic Cell Protection

(ECP)“ védi a tul er6s kisiilés ellen. Ha az akkumulator kime-

riilt, az elektromos kéziszerszamot egy védékapcsolo kikap-

csolja: Ekkor a betétszerszam nem mozog tovabb.

» Az elektromos kéziszerszam automatikus kikapcsola-
sa utan ne nyomja tovabb a be-/kikapcsolot. Ez meg-
rongalhatja az akkumulatort.

Vegye figyelembe a hulladékba vald eltavolitassal kapcsola-

tos elGirasokat.

Az akkumulator kivétele

Az (7) akkumulator két reteszel6vallal van ellatva, amelyek
meggatoljak, hogy az akkumulator az (6) akkumulator rete-
szelésfeloldd gomb akaratlan megnyomasakor kiessen. Amig
az akkumulator be van helyezve az elektromos kéziszerszam-
ba, azt egy rugo a helyén tartja.

A (7) akkumulator eltavolitasahoz nyomja meg a

(6) reteszelés feloldo gombot és hizza ki az akkumulatort az
elektromos kéziszerszambol. Ne erdltesse a kihtizast.

Akkumulator toltottségi szint kijelzo

Az akkumulator téltési szint kijelzo display z6ld LED-jei az ak-
kumulator toltési szintjét mutatjak. A toltéttségi szintet biz-
tonsagi okokbol csak hasznalaton kiviili elektromos kéziszer-
szam esetén lehet lekérdezni.
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Nyomja meg a @ vagy a & feltéltési szint kijelzé gombot,
hogy kijelezze a toltési szintet. Erre kivett akkumulator ese-
tén is van lehet6ség.

Ha az akkumulator feltoltési szint kijelz6 gomb megnyomasa
utan egy LED sem vilagit, az akkumulator meghibasodott és
ki kell cserélni.

Figyelem: Az akkumulator toltési szintjét a (13) felhasznaldi
feliilet is jelzi (lasd ,Allapotkijelz6k”, Oldal 155).

Akkumulator tipus: GBA 18V...

LED-ek Kapacitas

Tartos fény, 3= z6ld 60-100 %
Tartds fény, 2x z6ld 30-60%
Tartds fény, 1x z6ld 5-30%
Villogé fény, 1x z6ld 0-5%

Akkumulator tipus: ProCORE18V...
LW

LED-ek Kapacitas

Tartos fény, 5x zold 80-100 %
Tartds fény, 4x z6ld 60-80%
Tartos fény, 3x zold 40-60 %
Tartos fény, 2x zold 20-40%
Tartos fény, 1x zold 5-20%
Villogd fény, 1x z6ld 0-5%

A csiszoldszerszamok felszerelése (lasd a A

abrat)

» Az elektromos kéziszerszamon végzendé minden
munka (példaul karbantartas, szerszamcsere, sth.)
megkezdése el6tt, valamint szallitashoz és tarolashoz
vegye ki az akkumulatort az elektromos kéziszerszam-
bol. Ellenkez6 esetben a be-/kikapcsold véletlen megérin-
tésekor bekapcsolodd késziilék sériiléseket okozhat.

» Csak jol illeszkedd és sértetlen villaskulcsot hasznal-
jon (lasd ,Miiszaki adatok”).

- Tisztitsa meg a (3) csiszoloorsot és valamennyi felszere-
|ésre keriild alkatrészt.

- Tartsa szorosan fogva a (3) csiszoldorsét a kulcsfeliiletre
helyezett (10) villaskulccsal.

Az 6ramutato jarasaval ellentétes iranyba forgatva oldja a
befogoanyat (2) (11) a bal oldali kabeltomszelencén.

- Utkozésig dugja be a csiszoldtest befogdszarat a (1) befo-
gopatronba.

- Tartsa fogvaa (3) csiszoloorsot a (10) villaskulccsal a
kulcsfeliileten és fogja be a betétszerszamot a (11) villas-
kulccsal a befogopatronba, ehhez forgassa a villaskulcsot
az 6ramutato jarasaval megegyezd iranyba.
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A csiszolotesteknek kifogastalanul kereknek kell lenniiik. A
nem teljesen kerek csiszolotesteket ne hasznalja, hanem
cserélje ki azokat.

» Sohase hiizza meg szorosra a befogépatront a hollandi
anyaval, ha nincs benne csiszolotest. A befogdpatron
ellenkez esetben megrongalodhat.

» Csak illeszked6 szaratmérdjii csiszolostifteket hasz-
naljon. Az elektromos kéziszerszam szerszambefogoja-
hoz nem megfelel6 szaratmérdji csiszolostift (lasd ,Mu-
szaki adatok”) nem tarthaté megfelelen, és karositja a
befogdpatront.

» Abetétszerszamnak legalabb 10 mm hossziisagban
befogva kell lennie. Az L, belsd szarmérettel a betétszer-
szam gyartoinak adataibol meg lehet hatdrozni a betét-
szerszam megengedett legmagasabb fordulatszamat. Ez
nem lehet kisebb, mint az elektromos kéziszerszam maxi-
malis fordulatszama.

Por- és forgacselszivas

Az 6lomtartalmd festékrétegek, egyes fafajtak, asvanyok és

fémek pora egészségkarositd hatasu lehet. A poroknak a ke-

zeld vagy a kozelben tartdzkodo személyek altal torténd

megérintése vagy belégzése allergikus reakciokhoz és/vagy a

légutak megbetegedését vonhatja maga utan.

Egyes faporok, példaul tolgy- és biikkfaporok rakkeltd hata-

stiak, féleg ha a faanyag kezeléséhez mas anyagok is vannak

benniik (kromat, favédé vegyszerek). A késziilékkel azbesz-

tet tartalmazé anyagokat csak szakembereknek szabad meg-

munkalniuk.

- Gondoskodjon a munkahely j6 szell6ztetésérdl.

- Ehhez a munkahoz célszer(i egy P2 szlirGosztalyl porvé-
dé alarcot hasznalni.

Afeldolgozasra keriild anyagokkal kapcsolatban tartsa be az

adott orszagban érvényes eldirasokat.

» Gondoskodjon arrél, hogy a munkahelyén ne gyiilhes-
sen dssze por. A porok konnyen meggyulladhatnak.

Uzemeltetés

Uzembe helyezés

Be- és kikapcsolas

Az elektromos kéziszerszam iizembe helyezéséhez tolja
eldre a (5) be-/kikapcsolot.

A (5) be-/kikapcsolo bekapcsolt allapotban valé reteszelé-
séhez nyomja le eldl a (5) be-/kikapcsoldt, amig az beugrik a
reteszelési helyzetbe.

A fordulatszam elévalasztasa

Az elektromos kéziszerszam kikapcsolasahoz engedje el a
(5) be-/kikapcsoldt, illetve, ha az az adott helyzetben rogzit-
ve van, nyomja be rovid idére, majd engedje el a (5) be-/ki-
kapcsolot.

Az akkumulator beszerelése

» Az akkumulator behelyezésekor ne alkalmazzon eré-
szakot. Az akkumulator tigy van kialakitva, hogy azt csak
a helyes helyzetben lehet beletenni az elektromos kézi-
szerszamba.

Tolja be a feltoltott akkumulatort az akkumulator felvevé egy-

ségbe, amig az bepattan a helyére.

Visszarugasi kikapcsolas

Az elektromos kéziszerszam hirtelen visszaru-

gasakor, példaul maras kozbeni leblokkolas

esetén, a motor dramellatasat a rendszer elekt-

ronikus Uton megszakitja.

Az ismételt iizembe helyezéshez hozza a (5) be-/kikapcso-

|6t a kikapcsolt helyzetbe, majd ismét kapcsolja be az elekt-

romos kéziszerszamot.

KICKBACK
CONTROL

Ujraindulas elleni védelem

Az Gjraindulas elleni védelem az dramellatas megszakitasa
majd helyredllitisa esetén meggatolja az elektromos kézi-
szerszam akaratlan Ujraindulasat.

Az ismételt iizembe helyezéshez hozza a (5) be-/kikapcso-
|6t a kikapcsolt helyzetbe, majd ismét kapcsolja be az elekt-
romos kéziszerszamot.

Megjegyzés: Nagyon gyors ki- és visszakapcsolas esetén
eléfordulhat, hogy az tjraindulas elleni védelem aktivalodik,
és az elektromos kéziszerszam a (5) be-/kikapcsold miikod-
tetése ellenére sem indul el. Hozza a (5) be-/kikapcsoldt ki-
kapcsolt helyzetbe és kapcsolja ismét be az elektromos kézi-
szerszamot.

Utkozési kikapcsold

A beépitett iitkozési kikapcsolo az elektromos kéziszersza-
mot abban a pillanatban kikapcsolja, amikor az a zuhanas vé-
gén a padlohoz iitddik. Ekkor a (17) allapot kijelzé piros szin-
ben villog. Az ismételt iizembe helyezéshez hozza a

(5) be-/kikapcsoldt a kikapcsolt helyzetbe, majd ismét kap-
csolja be az elektromos kéziszerszamot.

Felhasznaloi feliilet (lasd a B abrat)

A (13) felhasznaldi feliilet a fordulatszam-el6valasztasra, va-

lamint az elektromos kéziszerszam allapotanak kijelzésére
szolgal.

A (16) fordulatszam elévalasztd gombbal a sziikséges fordulatszamot iizem kozben is ki lehet jeldlni. Az alabbi tablazatban ta-

lalhatd adatok javasolt értékek.

Anyag Alkalmazas Szerszamok Fordulatszam-fokozat  [min™]
valasztas

Fém Maras Marofej 3 10500

Fém Csiszolas Csiszolopalcak 3 10500

Fém Rozsdatlanitas Kefe 1 4500
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Anyag Alkalmazas Szerszamok Fordulatszam-fokozat  [min™]
valasztas

Fém Csiszolas Csiszolohivelyek 8 10500
Fém Csiszolas Korund A legyez6s csiszo- 2 7500

16k
Rozsdamentes  Csiszolds Inox legyezds csiszolok 2 7500
acél
Fém Csiszolas Fliz-szerszamok 1 4500
Fém Csiszolas Fliz-szerszamok, csiszol6- 1 4500

kerekek
Afordulatszam fokozatoknal megadott fordulatszamok tajékoztato értékek.
» Abetétszerszam megengedett fordulatszamanak leg- szerszamon megadott legnagyobb fordulatszamnak. A

alabb akkoranak kell lennie, mint az elektromos kézi- megengedettnél gyorsabban forgd betétszerszamok szét-

torhetnek és kirepiilhetnek.
Allapotkijelzok

(14) akkumulator feltoltési Magyarazat/ok Megoldas

szintjelzo display (felhasz-
naloi interfész)

z6ld Az akkumulator feltoltve -
sarga Az akkumulator majdnem iires Rovid id6n beliil cserélje ki vagy toltse fel az
akkumulatort

piros Az akkumulator lires Cserélje ki vagy toltse fel az akkumulatort

(18) Tiilterhelés elleni véde- Magyarazat/ok Megoldas

lem kijelzo (felhasznaloi fe-

liilet)

sarga Kritikus homérséklet elérése (motor, elektro-  Jarassa alapjaratban és hagyja igy leh(ilni az
nika, akkumuldtor) elektromos kéziszerszamot

piros Az elektromos kéziszerszam tllmelegedett és Hagyja leh(ilni az elektromos kéziszerszamot
kikapcsol

(17) Elektromos kéziszer- Magyarazat/ok Megoldas

szam allapot kijelzo (fel-
hasznaléi feliilet)

z0ld Statusz rendben -
sarga Aszerszam elérte a kritikus hdmérsékletet Jarassa alapjaratban és hagyja igy leh(ilni az
vagy az akkumulator majdnem iires elektromos kéziszerszamot vagy nemsokara
cserélje ki vagy toltse fel az akkumulatort
piros szinben vilagit Az elektromos kéziszerszam tllmelegedett ~ Hagyja leh(ilni az elektromos kéziszerszamot
vagy az akkumulator tires vagy cserélje ki, illetve toltse fel az akkumula-
tort
piros szinben villog A visszartigasi kikapcsolo, az tjraindulas elleni Kapcsolja ki, majd ismét kapcsolja be az elekt-
védelem vagy az (itkozési kikapcsold kioldott  romos kéziszerszamot
kék szinben villog Az elektromos kéziszerszam Gssze van kétvea -
mobil végberendezéssel vagy a beallitasok at-
vitelre keriilnek
Konnektivitasi funkciok - Statusz ellenérzése, figyelmeztetd iizenetek kiadasa
A Bluetooth® GCY 30-4 Low Energy Module modullal a ko- - Altalanos informéciok és beallitasok
vetkezG konnektivitasi funkciok allnak az elektromos kézi- — Adminisztracio

szerszamon rendelkezésre:
- Regisztralas és személyre szabas
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A Bluetooth® GCY 30-4 Low Energy Module m,oduIIaI kap-
csolatos informaciok a hozzatartozo Kezelési Utmutatoban
talalhatok.

Munkavégzési tanacsok

» Az olyan teriileteken, ahol a Bluetooth®-radiétechnikat
nem szabad hasznalni, ki kell venni a Bluetooth® Low
Energy Module GCY 30-4-et és a gombelemet a beren-
dezéshdl.

» Az elektromos kéziszerszam az abba behelyezett
Bluetooth” GCY 30-4 Low Energy modullal egy radié-in-
terfésszel van felszerelve. Legyen tekintettel a helyi,
példaul repiilégépekben vagy korhazakban érvényes
iizemeltetési korlatozasokra.

A csiszolotestet mérsékelt nyomassal mozgassa egyenlete-

sen oda-vissza, hogy optimalis eredményt érjen el. A til erés

nyomas csokkenti az elektromos kéziszerszam teljesitoké-
pességét és a meggyorsitja a csiszolotest kopasat.

» A csiszoloszerszamokat Iokésektdl védett modon ta-
rolja.

Tajékoztato az akkumulator optimalis kezeléséhez

Ovja meg az akkumulatort a nedvességtél és a viztél.

Az akkumulatort csak a =20 °C - 50 °C hémérséklet tarto-
manyban szabad tarolni. Ne hagyja példaul az akkumulatort
nyaron egy gépjarmiben.

Idénként tisztitsa meg az akkumulator szelldz6rését egy pu-
ha, tiszta és szdraz ecsettel.

Ha az akkumulator feltoltése utan a késziilék mar csak lénye-
gesen rovidebb ideig lizemeltethetd, akkor az akkumulator
elhasznalddott és ki kell cserélni.

Vegye figyelembe a hulladékba vald eltavolitassal kapcsola-
tos eldirasokat.

Karbantartas és szerviz

Karbantartas és tisztitas

» Az elektromos kéziszerszamon végzendé minden
munka (példaul karbantartas, szerszamcsere, sth.)
megkezdése elétt, valamint szallitashoz és tarolashoz
vegye ki az akkumulatort az elektromos kéziszerszam-
bol. Ellenkezd esetben a be-/kikapcsold véletlen megérin-
tésekor bekapcsolddod késziilék sériiléseket okozhat.

» Tartsa mindig tisztan az elektromos kéziszerszamot és
annak szell6zonyilasait, hogy jol és biztonsagosan dol-
gozhasson.

Vevoszolgalat és alkalmazasi tanacsadas

Avevdszolgalat a terméke javitasaval és karbantartasaval,
valamint a potalkatrészekkel kapcsolatos kérdésekre szive-
sen valaszol. A potalkatrészekkel kapcsolatos robbantott ab-
rak és egyéb informaciok a kdvetkez6 cimen talalhatok:
www.bosch-pt.com

A Bosch Alkalmazasi Tanacsadd Team a termékeinkkel és
azok tartozékaival kapcsolatos kérdésekben szivesen nyujt
segitséget.

Ha kérdései vannak vagy potalkatrészeket szeretne rendelni,
okvetleniil adja meg a termék tipustablajan talalhaté 10-je-
gy(i cikkszamot.

Magyarorszag

Robert Bosch Kft.

1103 Budapest

Gyomréi at. 120.

A www.bosch-pt.hu oldalon online megrendelheti késziiléké-
nek javitasat.

Tel.: +36 1879 8502

Fax: +36 1879 8505

info.bsc@hu.bosch.com

www.bosch-pt.hu

Tovabbi szerviz-cimek itt talalhatok:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Szallitas

A benne taldlhato lithium-ionos-akkumulatorokra a veszélyes
arukra vonatkozo el6irasok érvényesek. A felhasznaldk az ak-
kumuldtorokat a kozuti szallitasban minden tovabbi nélkil
szdllithatjak.

Ha az akkumulatorok szallitasaval harmadik személyt (példa-
ul: 1égi vagy egyéb szallito vallalatot) biznak meg, akkor fi-
gyelembe kell venni a csomagolasra és a megjeldlésre vonat-
kozd kiilonleges kovetelményeket. Ebben az esetben a kiil-
demény el6készitésébe be kell vonni egy veszélyes aru szak-
embert.

Csak akkor kiildje el az akkumulatort, ha a haza nincs meg-
rongdlédva. Ragassza le a nyitott érintkezoket és csomagolja
be Ugy az akkumulatort, hogy az a csomagolason beliil ne
mozoghasson. Vegye figyelembe az adott orszagon beliili, az
elébbieknél esetleg szigortbb helyi eléirasokat.

Eltavolitas
?74 Az elektromos kéziszerszamokat, az akkumula-
=X torokat, a tartozékokat és a csomagolast a kor-

nyezetvédelmi szempontoknak megfeleléen
kell Gjrafelhasznaldsra el6késziteni.

Ne dobja ki az elektromos kéziszerszamokat és
az akkumulatorokat/elemeket a haztartasi sze-
métbe!

X

Csak az EU-tagorszagok szamara:

A 2012/19/EU eurdpai iranyelvnek megfeleléen a mar nem
hasznalhato elektromos kéziszerszamokat és a 2006/66/EK
europai iranyelvnek megfeleléen a mar nem hasznalhat ak-
kumulatorokat/elemeket kiilon 6ssze kell gytijteni és a kor-
nyezetvédelmi szempontoknak megfelelGen kell Gjrafelhasz-
nalasra leadni.

Akkumulatorok/elemek:

Li-ion:

Kérjiik vegye figyelembe a Szdllitas fejezetben taldlhat6 tajé-
koztatot (lasd ,Szallitas”, Oldal 156).
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Pycckuit

Tonbko ana ctpaH EBpa3uickoro
3KOHOMHMUECKOro Col3a

(TamoxeHHoro coro3a)

B cocraB akcrnnyarauMoHHbIX JOKYMEHTOB, NPeLYyCMOTPEH-

HbIX U3rOTOBUTENEM A/IA TPOAYKLIMW, MOTYT BXOAMTb HACTOA-

Lee PyKOBOZCTBO MO IKCM/yaTaLMHK, & TAKKE NPUNOXKEHHS.

WHdopMaLma 0 NOATBEPXKAEHUM COOTBETCTBUS COAEPIKUTCA

B MNPUNOXEHUN.

MNHdopMaLua o cTpaHe MPOMCXOXKAEHHA YKadaHa Ha Kopry-

Ce U3AEeNHA U B NPUNOXKEHUN.

[lata M3roTOBNEHHA yKa3aHa Ha nocneaHei cTpaHuLie 06-

NOXKK PykoBogacTBa.

KoHTaKTHas MH(opMaLma OTHOCUTENbHO MMMOPTEPa COAep-

KMTCA Ha YNaKoBKe.

Cpok cnyx6bl uspgenus

Cpok cnyxbbl M3nenua cocTaBnaet 7 net. He pekomeHgyert-

CA K 3KCNyaTaluu no UcTeueHum 5 net xpaHeHus ¢ Aatbl

U3rotoBneH1a bea npeaBapuTenbHON NPOBEPKM (AaTy Maro-

TOBNEHMA CM. Ha ITUKETKE).

YKka3aHHbIi Cpok cnyxbbl AeHCTBUTENEH NPpK cobntofeHnK

notpebutenem TpeboBaHuit HaCTOALLLEro PYKOBOACTBA.

MepeueHb KPUTHUECKHX OTKA30B

— He UCnonb30BaTh NPU CUNBHOM UCKPEHWH

- He UCMonb30BaTh NPH NOABNEHNWM CUNbHOW BUOpaLmMu

— He UCnonb30BaThb C NepebUTLIM UMK OrONEHHbIM NEKTPU-
yecknm kabenem

- He UCnonb30BaTh NPU NOABNEHWM AbIMa HEMOCPECTBEH-
HO M3 KOpMyca u3fenus

Bo3amoxxHble olwKbOoUHbIE AeiCTBHA NepcoHana

— He MCMonb30BaThb C NOBPEXAEHHON PYKOATKOW UAK No-
BPEXAEHHBIM 3aLUTHBIM KOXYXOM

- He UCMONb30BaTb Ha OTKPLITOM NPOCTPAHCTBE BO BPEMS
DOXaA

- He BKNouarb Npy nonagiaHuu Bofibl B KOPMyC

Kputepun npeaenbHbIX COCTOAHMI

- NepeTépT UK NOBPEXAEH INEeKTPUUECKi kabenb

- NOBPEXAeH Kopnyc u3nenus

THn ¥ NepUOANYHOCTb TEXHHUECKOr0 06CnyXXUBaHUA

- PekomeHayeTcA 0UMCTUTb MHCTPYMEHT OT MbINK nocne
Ka)Xoro UCnonb3oBaHuA.

XpaHeHue
- HeobXoaMMO XPaHHTb B CyXOM MecTe

- Heobxoaumo XPaHWUTb BAANK OT UCTOYHUKOB MOBbILLIEH-
HbIX TEMNEPATyp 1 BO3LENCTBHUA CONHEUHBIX Nyuen

- NPU XpaHeHuu Heobxoumo u3beratb peskoro nepenaaa
Temneparyp

- XpaHeHue be3 ynakoBKM He A0NyCKaeTca

- noppobHble TpeboBaHKSA K YCTIOBUAM XPaHEHUs CMOTPHTE
BIOCT 15150-69 (Ycnosue 1)
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- XpaHWTb B yNaKoBKe NPEeAnpUATUS — U3rOTOBUTENS B
CKNaZICKMX NOMELLEHHUAX NPY TEMNEPATYPe OKPYXKatoLLen
cpepbl o1 +5 10 +40 °C. OTHOCUTENbHAA BNAXKHOCTb BO3-
[nyxa He fomkHa npeBbiwatb 80 %.

TpaHcnopTupoBka

— KaTeropuuecku He foNycKaeTcs naaeHue v niobble Mexa-
HUUECKMe BO3[IENCTBMA HA YNAKOBKY NPH TPAHCTOPTH-
poBke

— Tpy pasrpy3ke/norpyske He A0MyCcKaeTca MCMoNb3oBa-
Hue Noboro BMAa TEXHUKHM, paboTatoLLei no npuHLMny
3a)KMMa yNaKoBKH

- noppobHble TpeboBaHHA K YCNOBMAM TPAHCNOPTUPOBKH
cmotpute B FOCT 15150-69 (Ycnosue 5)

- TpaHcnopTMpoBaTb NPH TEMMNEPATyPe OKpYatoLLew cpe-
Al ot =50 °C go +50 °C. OTHOCHTENbHAA BNAKHOCTb BO3-
[lyxa He fomkHa npesbiwatb 100 %.

YKasaHuA no TexHuke besonacHocTu

06wme yKasaHna No TexHUKe besonacHocTu gnA
3NEKTPOUHCTPYMEHTOB

. NMpoutute Bce ykasanua u

NPEQYNPE

XOEHUE MHCTPYKLMH N0 TeXHHKe be3onac-
HOCTH. HecobniofieHne yKasaHui u

MHCTPYKLMI MO TeXHKUKe 630MacHOCTY MOXET CTaTb MPUUH-
HOWM NopaXXeHUA INEKTPUUECKUM TOKOM, NOXKapa W TAKENbIX
TPaBM.

CoxpaHsaiiTe 3TH UHCTPYKLUHU U YKa3aHUA Ana byaywero

MCMONb30BaHHA.

Mcnonb3oBaHHoe B HACTOALLUMUX UHCTPYKLUMAX U YKa3aHUAX

MOHATUE «3NEKTPOUHCTPYMEHT» PACNPOCTPAHAETCA Ha nek-

TPOWUHCTPYMEHT C MUTaHWEM OT CETH (C CETEBbIM LIHYPOM) 1

Ha aKKyMyNATOPHbIM aNEKTPOMHCTPYMEHT (6e3 ceTeBoro

WHypa).

Be3onacHocTtb pabouero mecra

» Copepxure pabouee MecTo B UMCTOTE H XOPOLLO OCBE-
LWeHHbIM. becnopaoK UK HEOCBELLEHHbIE YUACTKH pa-
60uero MecTa MOryT IPUBECTH K HECUACTHBIM CyyasM.

» He paboraiite ¢ 3NeKTPOMHCTPYMEHTaMH BO B3PbiBO-
onacHoi atMoccepe, Hanp., coaepxaLueii ropioune
JHAKOCTH, BOCNNaMEeHAIOLUECA ra3bl HNH NbiMb.
INEKTPOMHCTPYMEHTbI UCKPAT, UTO MOXKET NPUBECTH K
BOCM/NIAMEHEHHIO MbIK UK MapoB.

» Bo Bpems paboTbi c 3neKTPOMHCTPYMEHTOM He fonyc-
KaWTe 6nu3ko k Bawemy pabouemy mecty aereii U no-
CTOPOHHMUX NHL,. OTBNEKILMCh, Bbl MOXETE NOTEpPATH
KOHTPO/b Haf, 3NEKTPOUHCTPYMEHTOM.

» 0b6opynoBaH1e npeaHasHaueHo Ana paboTbl B ObITOBbIX
YCNOBHAX, KOMMEPUECKHX 30HaX M 00LLIECTBEHHbIX Me-
CTax, NPOU3BOACTBEHHbIX 30HaX C Ma/lbIM 3N1EKTPOMNO-
Tpebnexuem, be3 Bo3eHCTBUA BPEAHbIX M ONACHbIX
NPOM3BOACTBEHHDBIX (hakTopos. 06opyaoBaHKe NpeaHa-
3HaueHo [inf IKCMNyaTaluu be3 NoCTOAHHOTO MPUCYT-
CTBMA 00CYXKMBAOLLEr0 NEPCOHana.
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AnekTpobesonacHoCcTb

» LlitencenbHasn BUNKa 3NEKTPOMHCTPYMEHTA AOMKHA
NOAXOAUTD K WTencenbHoin posetke. Hu B koem cny-
yae He BHOCHTE H3MEHEHHs B WTeNcenbHylo BUNKy. He
NpUMeHANTe Nepexo/Hbie WTeKepbl AN AneK-
TPOMHCTPYMEHTOB C 3aLUUTHbIM 3a3eMneHneM. Heus-
MEHEHHbIE LUTENCENbHbIE BUNKK M NOAXOAALLME
LUTENCENbHbIE PO3ETKU CHUXAKOT PUCK NOPAKEHUA INEK-
TPOTOKOM.

MpepoTepaLyaiite TenecHbl KOHTAKT C 3a3€MNEHHbI-
MH NOBEPXHOCTAMM, KaK TO: C Tpy6amu, anemMeHTamMu
OTONNEHHUA, KYXOHHbIMH NNUTAMM U XONOAUNBbHUKAMH.
[Mpu 3a3emnexnu Ballero Tena noBbIWaeTcA pUCK nopa-
)XEHUSA INEKTPOTOKOM.

3aluuaiite 3SNEKTPOUHCTPYMEHT OT J0XKAA U CbIPo-
CTH. [IPOHMKHOBEHHE BOAbI B 3NEKTPOUHCTPYMEHT NOBbI-
LUAET PUCK NOPAKEHUA ANEKTPOTOKOM.

He paspeluaetca ucnonb3oBaTh WHYP He N0 Ha3Haue-
Huio. Hukoraa He ucnonb3yiTe WHYP ANA TPAHCNOP-
TUPOBKHW UNHK NOABECKH SNEKTPOUHCTPYMEHTA, Unu ana
M3BNEYEHHUA BUNKH U3 LUTENCENbHON PO3eTKH. 3alyu-
LaNTe WHYP OT BO3AENCTBUA BbICOKUX TEMNepaTtyp,
Macna, 0CTPbIX KPOMOK UNH NOABHXKHBIX YacTei Inek-
TPOMHCTPYMEHTa. [M0BPEXAEHHBINA UMK CMyTaHHbIA
LUHYP NOBbILLIAET PUCK MOPAXKEHUA INIEKTPOTOKOM.

Mpu pabote ¢ aNeKTPOMHCTPYMEHTOM NOA OTKPbITLIM
HeboM npuMeHsiiTe NpUrogHbie AndA 3Toro kabenu-
yAnRuHUTenu. NprUMeHeH1e NpUrogHoro Ans pabotsl nog
OTKPbITbIM HEOOM Kabena-yanuHUTENsA CHUXAET PUCK Mo-
PaXXeHWs 3NEKTPOTOKOM.

Ecnu HeBO3MO)XXHO M36exaTb NPUMEHeHHUA IneK-
TPOMHCTPYMEHTA B CbIPOM NOMELLEHHH, NOJKNIoYaliTe
3NEKTPOMHCTPYMEHT Uepe3 YCTPOHCTBO 3aLYUTHONO OT-
KnroueHud. lprMeHeHne yCTPONCTBA 3aLUMTHOTO OTKNHO-
UEHMS CHKAET PUCK INEKTPUUECKOTO MOPAKEHHS.

NunuHas besonacHocTb

» ByabTe BHUMaTenbHbl, CNEAUTE 3a TEM, UTO fileNnaeTe, U
NpoAYMaHHO HauMHailiTe PaboTy C 3NeKTPOHHCTPYMEH-
ToM. He nonb3yiitecb 3NeKTPOMHCTPYMEHTOM B yCTa-
NOM COCTOAHMM UNH NOJ, BO3[eHCTBUEM HaPKOTHKOB,
anKorons WM NeKapcTBEHHbIX cPeAcTB. Of11H MOMEHT
HEBHUMATENbHOCTH NPU PaboTe C INEKTPOUHCTPYMEHTOM
MOXET NPUBECTH K CEPbe3HbIM TPaBMaM.

MpumeHsniiTe cpeAcTBa MHAUBUAYANbHON 3aLUTDI.
Bcerpa HocuTe 3alUTHbIE OUKH. Mcnonb3oBaHue
CPECTB UHAMBHAYANbHOM 3aLMTbI, Kak TO: 3aLLUTHON
Mackw, 0byBM Ha HeCKOMb3ALLeN NOJIOLLIBE, 3ALLMTHOTO
LuNeMa unu CPeACTB 3alliuTbl OPraHoB CNyxa, B 3aBUCMMO-
CTU OT B1Aa PabOTbI C IMEKTPOMHCTPYMEHTOM CHUXAET
PUCK NOMYYEeHUA TPABM.

MpepoTBpawaiite HenpegHaMepeHHoe BKNIOUeHHe
3NEKTPOMHCTpYMeHTa. lMepea TemM Kak NoAKNIOUHTL
3NEeKTPOUHCTPYMEHT K CETH H/UNH K aKKyMynaTopy,
NOAHATb MK NEPEHOCUTb INEKTPOUHCTPYMEHT, ybe-
LUTECb, UTO OH BbIKMIOUEH. YepxaHue Nanblia Ha Bbl-
Kntouartene npu TPaHCMOPTUPOBKE INEKTPOMHCTPYMEHTA

1 NOAKNIOUEHHE K CETU MUTaHUA BKKOUEHHOTO anek-
TPOMHCTPYMEHTA UPEBATO HECUYACTHBIMU CITYYaAMK.

» Ybupaite ycTaHOBOUHBI MHCTPYMEHT UNU FaeuHble
KNIOUM A0 BKNIOUEHHA INEKTPOUHCTPYMEHTa. MHCTpy-
MEHT MNW KMoy, HAXOAALLMICA BO BPaLLAIOLLENCA YacTv
3NEKTPOMHCTPYMEHTA, MOXET NPUBECTH K TPaBMaM.

» He npunuMaiite HeecTecTBeHHOE NONOXEHHE Kopnyca
Tena. Bcerpa 3aHumaiite ycToiuMBO€ NONOXKEHHE U
coxpaHsiiTe paBHoBecHe. bnarogaps atomy Bbl moxeTe
NyuLLe KOHTPONMPOBATb 3NEKTPOMHCTPYMEHT B HEOXH-
[IaHHDBIX CUTyaLMAX.

» Hocure nogxopsuwyio pabouyto ogexxay. He Hocute
LIMPOKYI0 ofieXAy U ykpaweHusa. He noacraensiite
BONOCbI, 0A€XAY M PYKaBULbl NOA ABHKYILUECH Y-
cTi. LLInpokas ofexaa, ykpalleHua Unu IMHHbIe BONO-
Cbl MOTYT BbITb 3aTAHYTHI BPALLAIOLYUMUCA YACTAMM.

» [pu HanuuMKM BO3MOXKHOCTH YCTaHOBKH NbiNeoTcachl-
BaloOLMX U NbiNecOopHbIX YCTPOHCTB NpoBepaiTe UX
npucoefUHeHNe U NpaBHUNbHOE HCNoNb30BaHue. py-
MeHeHHe MblNeoTcoca MOXeT CHU3UTb ONACHOCTb, CO3Aa-
BaeMy!0 Nbibto.

» BHUMAHME! B cnyuae Bo3HKkHOBeHHs nepebos B pabo-
Te aNeKTPOMHCTPYMEHTA BCNELCTBIME NOMHOMO UK Ya-
CTUYHOTO NMPEKPaLLEHNs SHEeProcHabXeHUA iK1 noBpe-
KIEHMA Lienu ynpaBneHnsa 3HeprocHabxeHnem ycTaHo-
BMTE BbIKNOUaTeNb B Nonoxexue Boikr., ybeausLumch,
UTO OH He 3abnoKUPOBaH (Npy ero Hanuuum). OTKNKOUMTE
CeTeBYI0 BUKY OT PO3ETKM UMK OTCOEAMHUTE CbEMHBIN
aKKyMynATop. TUM NPeAOTBPALLAETCA HEKOHTPONUPYe-
MblIl MOBTOPHbIM 3anycK.

» KBanuhuuMpoBaHHbI NepcoHan B COOTBETCTBMM C HAacTo-
ALYMM PYKOBOACTBOM NOAPA3yMeBAET MULL, KOTOPble 3Ha-
KOMbI C PEryNMPOBKON, MOHTaXXOM, BBOZIOM 3KCyaTa-
LMt0 06CNyXMBAHUEM 3NEKTPOUHCTPYMEHTA.

» K paborte ¢ 3neKTPOMHCTPYMEHTOM AOMYCKAOTCA LA He
Monoxe 18 neT, u3yunBLUKME TEXHUUECKOE ONUCAHHE,
MHCTPYKLMIO N0 3KCNMyaTauun 1 npasuna besonacHocTy.

» W3penue He npegHasHaueHo Anf UCMONb30BaHNA ULAMH
(BKNIOUAA [lETEN) C MOHUKEHHBIMU (HU3UUECKUMH, UYB-
CTBEHHbBIMW U1 YMCTBEHHBIMU CNOCOBHOCTAMM UMK NPU
OTCYTCTBUM Y HUX XXMU3HEHHOTO OMbITa UMK 3HAHWK, ecnu
OHM HEe HaXOAATCA MO, KOHTPOMEM UMW He MPOUHCTPYKTH-
poBaHbl 00 UCMONB30BAHWM 3NEKTPOUHCTPYMEHTA NIULIOM,
OTBETCTBEHHbBIM 32 X He3onacHoOCTb.

MpuMeHeHMe aNEeKTPOUHCTPYMEHTa U 0bpalLeHue C HUM
» He neperpyxaiite anekTpouHcTpymeHT. Mcnonb3yiite
AnA paboTbl COOTBETCTBYHOLMIA CIELUanbHbIi IneK-
TPOUHCTPYMEHT. C NOAXOAALNM INEKTPOUHCTPYMEHTOM
Bbl pabotaeTe nyulue v HafexHee B yka3aHHOM jManaso-

He MOLLIHOCTH.

» He paboraiite ¢ 3neKTPOMHCTPYMEHTOM NpH Heuc-
NPaBHOM BbIKNiouaTene. JNeKTPOUHCTPYMEHT, KOTO-
Pblit HE NOfLIAETCA BKNIOUEHWIO UK BbIKMIOUEHHIO, ONa-
CEH W [JomKeH bbITb OTPEMOHTUPOBAH.

» [lo Hauana HanagKK 3NeKTPOHHCTPYMEHTA, Nepep 3a-
MEHOI NPUHAANEKHOCTEN M XPaHEHUEM OTKMIOUUTE
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LITENCenbHyI0 BUNKY OT PO3ETKH CETH W/UNH H3BNEKH-
Te aKKyMynaTop. 37a Mepa NPefoCcTOPOXHOCTH NPpefoT-
BpaLLaeT HenpeAHaMepeHHoe BKIIOUEHHE anek-
TPOUHCTPYMEHTA.

» XpaHuTe 3NeKTPOMHCTPYMEHTbI B He[OCTYNHOM ANns
pAeteii mecte. He pa3peluaite nonb3oBaTbCA nekK-
TPOHHCTPYMEHTOM NULLAM, KOTOPbIe He 3HaKOMbI C
HUM MNH He YMTANN HACTOALMX HHCTPYKLUH. dnek-
TPOUHCTPYMEHTbI ONACHbI B PyKaX HEOMbITHbIX NN,

» TwartenbHo yxaXuBaiiTe 32 3NEKTPOUHCTPYMEHTOM.
MpoBepsiite 6e3ynpeuHyio yHKLHIO U XOF ABHXKY-
LUMXCA YacTell INeKTPOUHCTPYMEHTa, OTCYTCTBHE MO~
NOMOK MK NOBPEXAEeHHH, OTPULATENbHO BNUAIOLUX
Ha YHKLMIO INEKTPOUHCTPYMeHTa. [oBpeXxaeHHble
YacTH [OMKHbI ObITb OTPEMOHTHPOBaHbI 10 HCMONb30-
BaHHA ANEKTPOMHCTPYMeEHTa. [110x0e 0bcnyxuBaH1e
3NEKTPOMHCTPYMEHTOB ABNAETCA NPUUMHOM DOMbLLIOTO
UMCna HeCUYaCTHbIX CyyaeB.

» [lepXKuTe pexyLuii HHCTPYMEHT B 3aTOUEHHOM M UH-
CTOM COCTOAHMMU. 3aDOTNIMBO YXOXEHHbIE PeXYLLWe
MHCTPYMEHTbI C OCTPbIMM PEXYLIMMU KPOMKaMK PEXe 3a-
KNWHUBAIOTCA W UX NIErye BECTH.

» MpumeHsaiiTe INEKTPOMHCTPYMEHT, NPHHAANEIKHOCTH,
paboune HHCTPYMEHTbI U T. 1. B COOTBETCTBHH C HACTO-
AWMU HHCTPYKLUUAMU. YUUTbIBaiTE NpH 3TOM pabo-
uue yCnoBHA U BbinonHAemyio pabory. Mcnonb3osa-
HWe 3NEeKTPOUHCTPYMEHTOB [/ HENPEeAYCMOTPEHHbIX pa-
60T MOXEeT NPUBECTH K ONACHBIM CHTYaLUAM.

MpumeHeHune u 0bcnyKHBaHKE aKKYMYNATOPHOTO

UHCTPYMEHTa

» 3apsKaiTe aKKyMynATOPbl TONbKO B 3aPAAHbIX
YCTPOHCTBAX, PeKOMEHAYEMbIX U3roToBUTENEM. 3a-
pALHOE YCTPOWCTBO, NPEAYCMOTPEHHOE ANA ONpeneneH-
HOrO BUa aKKYMYNATOPOB, MOXET NPUBECTU K I'IO)KapHOﬁ
OMaCHOCTH NPU UCMONb30BAHWM €ro C APYrMMMU akKymMynsa-
TOpamH.

» lpumeHsiiTe B 3NEKTPOMHCTPYMEHTaX TONbKO Npeay-
CMOTpPEHHbIe ANA 3TOr0 aKKyMynATopbl. cnonb3osa-
HWe ApYr1X aKKyMyNnATOPOB MOXET NPUBECTH K TPaBMaM
1 NOXaPHOM 0NACHOCTH.

» 3awmwaiite HeMCNONb3yeMblil aKKyMYNATOP OT KaH-
LeNAPCKUX CKPenok, MOHET, Kniouen, rBo3aeil, BUH-
TOB M AAPYrHUX ManeHbKUX MeTann1uecKkux npeameToB,
KOTOpble MOTYT 3aKOPOTHTb nontoca. KopoTkoe 3ambl-
KaH1e NONCOB aKKYMYNATOPa MOXET NPUBECTH K 0XKO-
ram Unu noxapy.

» [pu HenpaBMNbHOM HCNONb30BaHUH U3 AKKYMYNATOPA
MOXXeT noTeub XuaKocTb. U3beraiite conpukocHoBe-
HUA ¢ Hell. [pu cnyyaiiHOM KOHTaKTe NpoMoiiTe COOT-
BeTCTBYlOLLee MecTo Bogon. Ecnu ata xupakocTb nona-
[eT B rna3a, To ;0NONHNTENbHO 06paTUTech K Bpauy.
BbiTekaloLLan akkyMynATopHas XUAKOCTb MOXET Np1Be-
CTH K PasfpKEHHIO KOXH UMK K OXKOraM.

Cepsuc
» PeMOHT 3NeKTPOMHCTPYMEHTA L0MKEH BbIMOMHATLCA
TONbKO KBanuHLUPOBAHHLIM NEPCOHANOM U TONbKO C
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NPUMEHEeHHeM OPUrHHanbHbIX 3anNacHbIX yacten. ITMM
obecneunBaetcs besonacHocTb ANEKTPOUHCTPYMEHTA.

YKa3aHus no TexHuke 6e3onacHocTH Ans Bcex
obnacreii npuMeHeHHs

06wwuMe yka3aHua No TeXHUKe BesonacHocTu ana

wnudoBaHusa, WnudoBaHNA HaxaauHow bymaroii, pabor

C NPOBONOYHBIMM LETKaMH, NONHPOBaHUA,

¢pe3sepoBaHus U paboT ¢ 0Tpe3HbIMH WNHGOBANbHLIMKU

Kpyramu

» ITOT 3NeKTPOHHCTPYMEHT NpeiHa3HaueH Ans wnudo-
BaHuA, WNUdoBaHNA HaXaauHoW bymaroii, KpaueBsa-
HUSA NPOBONOYHBIMH LETKaMH, NONUPOBaHHUA, (hpese-
poBaHusA 1 abpa3uBHoro otpe3anus. Mpouutaiite Bce
yKa3aHHA N0 TeXHUKe 6e30nacHOCTH, HHCTPYKLUH, Un-
NIOCTPaLuK U cneludHKaLum, NPeAoCcTaBNeHHble BMe-
CTe C HaCTOALYMM 3MeKTPOUHCTPYMeHTOM. Hecobnio-
[JIeH1E KaKUX-NNOO U3 YKazaHHbIX HUXKE MHCTPYKLMIA MO-
XKET CTaTb MPUUMHOM MOPAKEHWA INEKTPUUECKUM TOKOM,
noXxapa U/unu TAXENbIX TPaBM.

» He npumMeHsiiTe npMHaANeXHOCTH, KOTOPbIE He
npeaycMoTPeHbl U He PEKOMEeH/YI0TCA H3TroTOBH-
Tenem cneunanbHo AN HaCTOALLEro 3NeKTPOUHCTPY-
meHTa. OfiHa TONbKO BO3MOXHOCTb KPENEeHUA NpuHaz-
NEXHOCTEN Ha ANEKTPOUHCTPYMEHTE eLLie He rapaHTUpyeT
WX HafleXXHOE MPUMEHEHHE.

» [onycTtumoe uncno oboporos wn1doBanbHOro pabo-
4ero HHCTPYMEHTa He JOMKHO bbiTb bonee yka3aHHo-
ro Ha ANEeKTPOMHCTPYMEeHTe MaKCHManbHOro uucna
060oporoB. LLIn1choBanbHbI pabounit UHCTPYMEHT, Bpa-
LaroLuics ¢ bonbluen, uem 4ONYCTUMO, CKOPOCTbIO, MO-
)KET Pa3pyLUMTLCA U PA3NeTeTbCA B NPOCTPAHCTBE.

» HapyxHblit aMameTp 1 ToNLMHa NpUMeHsiemoro pabo-
Yero HHCTPYMEHTa AOMKHbI COOTBETCTBOBATb pa3Me-
pam aneKTPOMHCTPYMeHTa. HenpasunbHoO nogobpaH-
Hble NPUHAANEKHOCTH MOTYT BbIUTH M3-MOJ KOHTPONA.

» LnudoBanbHble kpyru, wWnucoBanbHbie 6apabaHbl u
npoune NPUHAZANEXHOCTH AOMKHbI TOUHO CUAETb Ha
WINUHAENE UMK B 3AXXMMHON LaHre Bawero anek-
TPOMHCTPYMeHTa. CMeHHble paboune MHCTPYMEHTBI, He-
TOUHO 3aKPEMNEHHbIE Ha ANEKTPOMHCTPYMEHTE, BpalLla-
I0TCAl HePaBHOMEPHO, OUEHb CHIIbHO BUOPUPYIOT, UTO MO-
)KET MPUBECTH K BLIXOZY MHCTPYMEHTA U3-NIOfL KOHTPONS.

» YcTaHoBneHHbIe Ha ONPaBKY KPYTH, wnHdoBanbHbie
6apabaHbl, pexyLyue HHCTPYMEHTbI UNK ApYrue Npu-
HaANEXHOCTH OMKHbBI NONHOCTbIO BXOAUTb B 3aXKUM-
HYI0 LIaHTy UNK 32)XKMMHOI NaTpoH. Ecnu onpaska 3axa-
Ta HELOCTATOUHO CUMbHO W/WNHW BBICTYN KPYra CULIKOM
BE/NMUK, paboumit MUHCTPYMEHT MOXET OTAENHUTLCA U BbITb
0TOPOLLEH C BbICOKOH CKOPOCTBHO.

» He npumensiite noBpeXxpaeHHbIiH pabouunit MHCTPY-
meHT. [IpoBepAiTe KaXAblil pa3 nepeg UCNoNb30BaHK-
€M ycTaHaBnMBaeMble NPUHAANEKHOCTH, KaK TO: LNK-
thoBanbHbIe KPYry Ha CKOMbI ¥ TPELUHbI, W1 oBanb-
Hble 6apabaHbl Ha TpeLMHbl, PUCKH UK CUNBHBIA U3-
HOC, NPOBOMNOYHbIE LETKH Ha He3aKpenneHHble Unu
nonomaxHble npoBonoku. Mpu nageHuu anek-
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TPOMHCTPYMEHTa Unu pabouero HHCTpyMeHTa npo-
BepbTe, He NOBPEXAEH NU OH, HNH YCTaHOBUTE He-
noBpexaeHHbli pabounii HHcTpyMeHT. Mocne npo-
BepKH W 3aKpenneHna pabouero MHCTPyMeHTa Bbl 1
BCe HaxoAAwWwMecsa BONM3K 1A AOMKHbI 3aHATb NONO-
)eHue 3a npefenamu NNOCKOCTH BPaLLLEHUA HHCTPY-
MeHTa, NoCAe Yero BKNIOUHTE INEKTPOHHCTPYMEHT Ha
OAHY MHHYTY Ha MaKCMMarnbHoe YKcno 0bopoToB 6e3
Harpysku. [oBpexXaeHHbIA pPabounit UHCTPYMEHT paspy-
LwaeTcs B boMbLUMHCTBE CMyuaeB 3a 3T0 BPEMS KOHTPONA.
MpumeHsaiiTe cpeAcTBa MHAUBUAYANbHON 3aWuTbl. B
3aBHCMMOCTH OT BbINONHAEMOi PaboTbl npumeHsiiTe
3aLYMTHDIH LWHUTOK ANA NULA, 3aLYUTHOE CPeACTBO ANA
rnas unu sawuTHbie ouku. Mpu HeobxoaumocTH npu-
MeHsliTe NPOTHBONBINEBOI pecnupaTop, CpeacTBa 3a-
LMTbI OPraHoOB CNyXa, 3aLYUTHbIE NepPUaTKH UMK cne-
uManbHbIi hapTyk, KOTOpbIe 3aLMILAIOT OT abpa3us-
HbIX YaCTHL M YaCTHL, MaTepHuana. [Nasa JomkHbI bbiTb
3alUMLIEHbI OT NIETAIOLMX B BO3[YXE NOCTOPOHHMX Ua-
CTUL, KOTOPbIE MOTYT 06pa30BbIBaTLCA NPH BbIMONHEHWH
pasnuuHbIX pabor. MpoTMBONbLINEBON PECMMPATOP UMK 3a-
LL{UTHAA MacKa OPraHoB AblxaHWs AOMKHbI 3aAePXKUBaTh
obpasyoLytoca npu pabote nbinb. MPoaoMKUTENbHOE
BO3/IENCTBHE CUMBHOTO LIIyMa MOXET NPUBECTU K NoTepe
cnyxa.

» Cnepute 3a TeMm, uToObI BCe N0 HAXOAUNUCH Ha be3-
0nacHOM paccToAHKUM oT pabouero yuactka. Kaxpgpli
yenoBeK B npefenax pabouero yuactka AoMmKeH
MMeTb CPeACTBa MHAMBUAYANbHOM 3awwuTbl. OCKOMKH
[NIeTanu Unu paspylleHHbIX Pabounx UHCTPYMEHTOB MOTYT
0TNeTeTb B CTOPOHY M CTaTb PUUUHON TPABM TaKxKe W 33
npefienamu HemocpeAcTBEHHOro pabouero yuacTka.

» [pu BbINONHeHUK paboT, npu KoTopbIX pabounit
MHCTPYMEHT MOXET 33[1eTh CKPbITYI0 3N1eKTPONPOBOA-
KY HNK CBOW COGCTBEHHDIH LWHYP NUTAHHKA, AEPXKUTE
MHCTPYMEHT TONbKO 33 H30NTMPOBaHHbIE MOBEPXHO-
CTH. KOHTAKT C HaxoAALencs nof HanpsXeHUeM NpoBof-
KOM MOXET 3apAAnTb METaNIMUECKHE YacTH nek-
TPOMHCTPYMEHTA M MPUBECTH K yAAPY NEKTPUUECKUM TO-
KOM.

» [pu 3anycke Bceraa KPenko AepxKuTe aNeKTPOMHCTPY-
MeHT. [1pu pasroHe Ha No/HyIo YacToTy 060POTOB peak-
TMBHbI MOMEHT IBUraTeNs MOXeT NPUBECTH K Pa3BOPOTY
3NEKTPOMHCTPYMEHTA.

» o Bo3MOoXHOCTH HCNONb3YiiTe ANA huKcaLuK 3aro-
TOBKH THCKH. HUKOrfja He AepXkuTe Bo BpemA paboTbl
MenKYI0 3aroToBKY B OfHOH pyKe, a HHCTPYMEHT 0~
HOBpPEeMEeHHO B ApYroi. 3aKpenus HebOMbLLYIO 3aroToB-
Ky, Bbl 0cBODOXIa€TE PYKM A/IA NYULLETO KOHTPOMA Haf
3NEKTPOMHCTPYMEHTOM. [y pa3pesaHuy Kpyrnble 3aro-
TOBKHM, TakKe Kak AePeBAHHbIE LNOHKH, NPYTKOBbIE MaTe-
puanbl Unu TpyObI, MOTYT YKaTbIBATbCA, B PE3YNbTaTe Uero
paboumit MIHCTPYMEHT MOXET 3aKNMHUTb MK 0TDPOCHTL B
Ballem HanpasneHuu.

» [lepXXuTe WHYP NUTAHKA B CTOPOHE OT BpaLyaioLierocs
pabouero uHCTpyMeHTa. [1py noTepe KOHTPONA Hafj
MHCTPYMEHTOM LLHYP NUTaHUA MOXET ObiTb NepepesaH

v

1NV 3aXBaueH BPALLAIOLLMMUCA IETANAMM, U PyKa MOXKET
nonacTb Nog BpaLlatoLuica pabounit MHCTPYMEHT.

» Hukoraa He KnaguTe aNeKTPOMHCTPYMEHT, NOKa Bpa-
LWaloWMinca pabouunit UHCTPYMEHT NONHOCTBIO He oCTa-
HOBHTCA. Bpatlatowuiica pabounit MHCTPYMEHT MOXET
3aLenuTbCA 3a NOBEPXHOCTb, UTO MOXKET NOBNEUb yTpaTy
KOHTPONA Hafl 3NEKTPOUHCTPYMEHTOM.

» Mocne 3ameHbl CMEHHOTO pabouero MHCTPYMEHTa UNu
CMeHbl HAaCTPOeK Ha HHCTpYMeHTe ybeauTech, uto
raiKa 3aXKWMHOW LiaHT 1, 3aXKMMHOM NaTPOH 1 Npoune
KpeneXHble 3neMeHTbl KPenKo 3aTaHyTbl. HesataHy-
Tble KPENEXHbIE ANEMEHTbI MOTYT HEOXMAAHHO CMECTUTb-
Cfl M NPUBECTY K NOTEPE KOHTPONA HaZ, MHCTPYMEHTOM;
He3aKpen/eHHble BPaLLAIoLLMECs YacTH MOryT bbiTb OT-
BpolueHbl LeHTPobexXHO! CHNON.

» 06s3aTenbHO BbIKNIOUAITE INEKTPOUHCTPYMEHT NpH
TPaHCMOPTHPOBKe. [1pu CNyuaiiHOM KOHTaKTe Bpallako-
Lerocs pabouero MHCTPYMEHTa C OAEX0N OH MOXET 3a-
LIeNUTLCA 3 Hee U BNUTLCA B TENO.

» PerynspHo ouuaiiTe BEHTUNALMOHHbIE NPOPE3H
3NEeKTPOMHCTPYMEHTa. BeHTUnATOp BUraTens 3ataArusa-
€T MbiNb B KOpnyc, 1 6oMbLLOE CKONNeHWe MeTanuue-
CKOW MbINK MOXET MPUBECTHM K ONACHOCTM NOPAXKEHUA
3NEKTPUUECKUM TOKOM.

» He nonb3yiitecb 3NeKTPOUHCTPYMEHTOM B6NU3M ro-
prounx MatepuanoB. /cKpbl MOryT BOCMNaMEHHTb 3TH
marepuansi.

» He ucnonb3yiite paboumniit HHCTPYMeHT, Tpebyiowmii
NpUMeHeHHUs OXNAXKAAIOLUX KHUAKoCTel. [TprMeHeHHe
BO/Lbl UMK APYTUX OXNAXKAAOLLMX KUAKOCTEN MOXET NPU-
BECTH K MOPAXKEHUIO 3N1EKTPOTOKOM.

06partHblii yaap 1 COOTBETCTBYIOLME

npegynpeanTenbHble yKa3aHua

0bpaTHbIX yaap — 310 BHE3aMNHas peakuus B pe3ynbrate

3aef)aHua unu bNoKMpPOBaHKS BPALLAKLLEroCA WNUGOBaNb-

HOrO Kpyra, WNKUgoBanbHON NEHTbI, POBONOUHON LETKU U

T.4. 3aeaaHue unu bnokupoBaHu1e BEAET K Pe3KOM OCTaHOB-

Ke BpallatoLleroca pabouero UHCTPYMEHTa, B pe3ynbrate

Uero HeKOHTPOMPYEMbIH ANEKTPOUHCTPYMEHT 0TOPachIBa-

€TCA NPOTUB HanpaBNeHWs BPalLieHUa pabouero MHCTPYMEH-

Ta.

Hanpumep, ecnu WnnudoBanbHbli KPyr 3aeaaet Unu bnoku-

PYETCA B 3aroToBKe, TO NOTPYXeHHaA B 3aroToBKY KPoMKa

WNUOBaNbHOro Kpyra MOXET DbITb 3aarta U B pesynbTare

NPUBECTH K BbICKAKMBAHMIO KPYyra U3 3aroTOBKHM UMK K 0bpart-

HoMmy yaapy. Mpw 3ToM WKMGOBanbHbIA KPYT ABUXKETCA Ha

oneparopa Uiu oT Hero, B 3aBUCMMOCTH OT HanpaBneHus

BpaLLEHHA Kpyra Ha MecTe bnokupoBaHua. Mpu 3ToM LWnK-

(hoBasbHBIM KPYr MOXET NONOMATbCA.

0bpatHbIf yaap ABNAETCA CNeCTBUEM HEMPABUILHOIO UC-

Nonb30BaHWA 3NEKTPOMHCTPYMEHTA UK OLIMBKHM onepatopa.

OH MOXeT bbiTb NPeAoTBPaLLEH OMUCAHHBIMU HKE MepaMu

NPeaoCTOPOXHOCTH.

» Kpenko aepxute aneKTPOMHCTPYMEHT, TENo U PyKu
AOMKHbI 3aHATb NONOXKEHHE, B KOTOPOM MOXXHO Npo-
THBOAENCTBOBATbL CHNam obpatHoro yaapa. Ecnv npu-
HATb COOTBETCTBYIOLLIME MEPbI NPEAOCTOPOXHOCTH, ONe-
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paTop CrnocobeH KOHTPONMPOBATb CHMbl, BO3HUKAIOLLE
npw obparHom yaape.

0OcobeHHO ocTOpOXKHO paboTaiiTe Ha yrnax, 0CTPbIX
Kpomkax u T. a. lpefoTepalaiite 0TCKOK pabouero
MHCTPYMEHTA OT 3aroTOBKH M ero 3aKNnuHHBaHue. Bpa-
LWAIOLMICA PabOUKil MUHCTPYMEHT CKNOHEH K 3aKNMHWBA-
HWIO UMM OTCKOKY NpK paboTe B yriax M Ha OCTPbIX KPOM-
Kax. 3T0 BbI3bIBAET NOTEPIO KOHTPONA UMK 0BPaTHbIN
yAap.

He ucnonb3yiite NunbHbie AUCKH C 3y6bAMK. TakKe pa-
60ure UHCTPYMEHTbI YUACTO CTAHOBATCA MPUUMHON 0DpaT-
HOrO yaapa Unu noTepu KOHTPONA Haf ANEKTPOUHCTPY-
MEHTOM.

Bceraa nogsoauTte CMeHHbIH pabounii MHCTPYMEHT K
Matepuany B TOM Xe HanpaBNeHHH, B KAKOM pexyLyas
KPOMKa BbIXOAUT U3 MaTepuana (To Xxe HanpaBnexue,
B KOTOpOM BblbpacbiBaeTcs cTpyxka). Ecnv Bbl nofiso-
[QIUTE 3NEKTPOUHCTPYMEHT B HENpaBUIbHOM Hanpase-
HWM, 3TO MPUBOJMT K BbIOPOCY PeXyLien KpoMKK paboue-
0 UHCTPYMEHTA M3 MaTepHana, B pe3y/bTate Uero v Becb
3NEKTPOMHCTPYMEHT TAHET B 3TOM HaNpaBNeH!H.

IMpu UcNonb30BaHHK BPALLAIOWKXCA HAMUNbHHUKOB, OT-
Pe3HbIX KPYroB, BbICOKOCKOPOCTHbIX MM TBEPAO-
cnnaBHbiX (hpes Bcerga NPOUHO 3aXKMMaiiTe 3aroToB-
Ky. ECi1 HEMHOTO MepeKoCUTb AUCK B KaHaBKeE, OH 3aKNH-
HWT, uTO NPUBELET K 0bpaTHOMY yaapy. B cnyuae 3aknu-
HUBaHWA OTPE3HOM LWNHUGOBaNbHbINA AUCK 0bbIUHO NOMa-
etcA. B cnyuae 3aknMHWBaHMA POTALMOHHOIO HaNUMbHK-
Ka, BbICOKOCKOPOCTHBIX WK TBEPAOCTIABHbIX PPE3 OHKU
MOTYT BbICKOUMTb 3 KaHABKH, UTO MOXET NMPUBECTH K
yTpare KOHTPONA HaJ MHCTPYMEHTOM.

CneunanbHble npeaynpeauTenbHble YKa3aHua no

I.IHWI(’)OBaHHIO W 0Tpe3aHuo

» Wcnonb3yiTe TONbKO peKOMeHA0BaHHbIe AndA Bawero
3NEKTPOMHCTPYMEHTA WNH(OBaNbHbIe KPYrH U TONbKO
ANA peKoMeHAyeMbIX BUAO0B pabot. Hanpumep: Hu-
Korpa He wnudyiTe 60KOBOI NOBEPXHOCTbIO OTPE3-
Horo kpyra. OTpesHble Kpyri npefHa3HaueHbl A CbeMa
maTepuana KpomKkoi. Boagencteuem 60KoBbIX CUN Ha
3T0T abpa3nBHbIN MHCTPYMEHT MOXHO CIOMaTb Ero.

JinA KOHMYECKHX M NanbLeBbIX WK oBaNbHbIX KPy-
roB ¢ pe3bboii UCNoNb3yiiTe TONbKO HeNoBpeXAeHHbIe
onpaBKH NOAXOAALLEro pa3mepa U ANuHbI, 6e3 yrny6-
neHuaA Ha bypre. [1oaxoAALIMEe ONPaBKK CHIXKAIOT BO3-
MOXHOCTb NONOMKH.

MpepoTBpawaiite 6GnokMpoBaHKe OTPE3HOIO Kpyra U
3aBblleHHOe ycunue npuxkatua. He Bbinonuaite
cnuwkom rny6okue pesbl. UpeamepHoe Haxatue Ha oT-
PE3HOW KPYr MOBBILIAET HArpy3Ky Ha HEro M CKNOHHOCTb K
nepekallMBaHWIO Uk HNOKMPOBAHKIO B pa3pese, a Takke
onacHoCTb 0bpaTHOro yapa Unu nonoMku abpasmeHoOro
MHCTPYMEHTA.

He nopcraBnsiite pyku B 30Hy Biepeay U No3aau Bpa-
LwakoLeroca oTpe3Horo kpyra. Ecnv Bl Befete otpes-
HOW KpYr B 3ar0TOBKe OT CBOEM PyKH, TO B Clyuae obpart-
HOTO ylapa 3NeKTPOUHCTPYMEHT C BPaLLAKLLMMCA KpY-
rOM MOXET OTCKOUMTb NPAMO Ha Bac.
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» Mpu 3axaTu1, 3aKNUHWBAHUK OTPE3HOTO KPYra 1 NpH

nepepbiBe B pabote BbiKNIoUanTe 3NeKTPOHHCTPY-
MEHT U iepXKHTE ero CNOKOWHO M HeMoABHXHO A0
0CTaHOBKH Kpyra. Hukorga He nbiTaiTechb BbIHYTb elye
BPALLAOLLMIACA OTPE3HOI KPYT U3 pa3pesa, TaK Kak
3T0 MOXET NPUBECTH Kk obpaTHoMy yaapy. Onpesenute
MPUUMHY 33KMMa UNK DNIOKMPOBAHKA U YCTPaHUTE eé.

He BKnlouaiiTe NOBTOPHO 3MeKTPOHHCTPYMEHT, NoKa
a6pa3uBHbIii MHCTPYMEHT HAXOAMUTCA B 3aroTOBKeE.
[aiTe oTpe3HOMYy Kpyry pa3BuTb NONHOE YUHCNo 060-
pOTOB, NepeA TeM Kak 0CTOPOXXHO NPOAOMKHTD pe3a-
HHUe. B NpoTUBHOM Cyuae Kpyr MOXET 3aeCTb, OH MOXET
BbICKOUMTb U3 00 pabaTbiBaeMOoi 3aroTOBKM U PUBECTH K
obparHomy ynapy.

MnuTbl MNK GonbluKe 3aroTOBKH AOMKHbI ObITb HafeX-
HO NMoANepTbl, YT06bI CHU3UTb ONACHOCTL 0bpaTHOrO
yAapa npyu 3aKNMHUBaHWK OTPE3HOro Kpyra. bonbLuve
3aroToBKM MOTYT NPOrMbathea Nof, COBCTBEHHbIM BECOM.
3aroToBKa A0/HKHA NOANMPATLCA C 0beKX CTOPOH 0Tpe3-
HOrO Kpyra, Kak BO/IW3W pa3pe3a, Tak v Mo Kpasam.
ByabTe 0c06EHHO 0CTOPOXKHDBI NPH BbINONHEHUH pa3-
pe30B B CTEHaX UMK APYrUX cnenbix 30Hax. lorpyxato-
LL{UACA OTPE3HOM KPYT MOXET NMPH NonaaaHny Ha ra3oBbl
TpybONpPOBOA MK BOLOMNPOBOA, INEKTPUUECKYIO NPOBOA-
Ky Unu fipyrue obbekTbl NPUBECTU K 0bpaTHOMY yaapy.

Ocobble npepynpeauTenbHble yKka3aHua ana pabor ¢
NPOBONOYHbIMH LETKAMH

» YuuTbiBailTe, UTO NPOBONOYHbIE LETKH TEPAIOT KYCOU-

KM NPOBONOKM fjaXke NPH HOpManbHo# pabote. He
neperpyxaiite WeTKy YpeamMepHbIM yCHNUEM NpHXKa-
THA. OTNeTalLLMe KycKku NpoBoNoKK MoryT bes Tpyaa
NPOTKHYTb TOHKYIO OIEXAY U/MMK KOXY.

Mepepn npUMeHeHHeM LETOK AaliTe M nopaboTaTth ¢
paboueit CKOPOCTbLIO MUHUMYM OAHY MUHYTY. Cneaute
3aTeMm, uTobbl B 3T0 BpeMsA HUKTO He HaXOAHNCA
nepep WeTKO! UMK B OAHY NMHUIO CO LETKOIA. B npo-
Liecce NpupaboTKu MOryT OTNETaTb He3aKpPeneHHbIe Ky-
COUKM MPOBOMOKH.

Hanpaensiite BpalualoLyocs NPOBONOYHYIO LWETKY OT
ceba. Npwu paboTe ¢ TaKUMK LLIETKAMMU MOTYT C DONbLLOH
CKOPOCTbIO OTNETaTb HEOOMbLLWE YACTHLIbI M MENKHE Ky-
COUKM MPOBO/TOKK, KOTOPbIE MOTYT BMUBATHCA B KOXY.

[ononHuTenbHble yKa3aHHA N0 TeXHUKe 6e3onacHocTH
» He npukacaiitecb K wnngoBanbHbIM U OTPE3HLIM KpY-

ram, 10Ka OHM He OCTbIHYT. Kpyrv CHIbHO HarpeBaioTcs
BO Bpems paboTl.

» 3akpennanTe 3arotoBKY. 3aroToBKa, yCTaHOBNEHHAA B

3KMMHOE NPUCMIOCOBEHHE MNW B TUCKM, YEPXKMBAETCA
bonee HagexHo, uem B Bawei pyke.

» [laHHbIN 3NeKTPOMHCTPYMEHT He NpeHa3HaueH Ana

CTalMOoHapHOro UCONb30BaHUA. Ero Henb3A, Hanp., 3a-
KMUMaTb B TUCKK UK NPUKPENNATD K BEPCTAKY.

» Mpu noBpeXaeH!! U HeHaANEeXalleM UCNIONb30BaHNH

aKKyMYNATOpa MOXeT BbIAENUTbCA ra3. AKKyMynaTop
MOJKeT BO3ropaTbca Unu B3pbiBatbea.ObecneubTe npu-
TOK CBEXXEr0 BO3[lyXa M NPpH BO3HUKHOBEHUH anob obpa-
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TUTECb K Bpauy. [a3bl MOTYT BbI3BaTb Pa3apaKeHue Ablxa-
TENbHbIX NyTeN.

» He BckpbiBaiiTe akkymynaTop. [1p1 3T0M BO3HUKAeT
0MacHOCTb KOPOTKOTO 3aMblKaHHA.

» OcTpbiMU NpeaMeTamMu, Kak Hanp., rBO3JeM UK OT-
BEPTKOM, a TAK)Xe BHELUHWM CHNOBbIM BO3Ji€HCTBHEM
MOXXHO NOBPEANTb aKKyMYNATOPHYI0 batapeto. 310
MOXET NPUBECTH K BHYTPEHHEMY KOPOTKOMY 3aMblKaHH0,
BO3rOPaHHIo C 3a1bIMNEHUEM, B3PbIBY UK NEPErpeBy ak-
KYMYNATOpHOM batapew.

» WUcnonb3yiite akKyMmynaTopHyio batapeio TONbKo B U3-
AenuAxX U3rotoBuTend. TONbKO Tak akKyMyNATOp 3aLu-
LLEH OT OMACHOM Neperpy3ky.

3awuwaiite akkymynaTopHyto 6arapeto ot
BbICOKMX TEMNEPATyp, Hanp., OT ANUTENbHO-
ro HarpeBaHus Ha CONHLE, OT OTHA, rPA3H,

BOAbI U BNaru. CylueCTByeT 0MaCHOCTb B3pblBa

i .'
? ‘¥ J
M KOPOTKOr0 3aMblKaHHA.

» OcrtopoxHo! [pu HCNoNb30BaHKM H3MEPUTENBHOTO
MHCTPYMeHTa ¢ Bluetooth " BO3MOXHbI NOMeXH ans
ApYrux npubopoE 1 yCTaHOBOK, CAMONETOB U Meau-
LMHCKUX annaparoB (Hanp., KapAUMOCTHMYNATOPOB,
cnyxoBbix annaparos). Kpome Toro, Henb3s nonHo-
CTbI0 UCKNIOUUTb HAHECEHHe Bpe/ia HaXoAALLUMCS B
HenocpeAcTBeHHON GNU30CTH NIOAAM U XKUBOTHBIM.
He nonb3yiitecb U3MepUTENbHbIM HHCTPYMEHTOM C
Bluetooth” BGNN3M MeAHLIMHCKMX annapaToB, 3anpa-
BOUHbIX CTaHL{MIH, XAMHUYECKUX YCTAaHOBOK U TEPPUTO-
PHii, Ha KOTOPBIX CYLECTBYET ONACHOCTb B3PbIBa UMK
MOryT NPOBOAUTLCA B3PbiBHbIE paboTbl. He nonb3yi-
Tecb 3NeKTPOMHCTPYMEHTOM ¢ Bluetooth’ B camonertax.
CrapaiiTecb He BK/IOUYaThb €ro Ha NPOACKUTENbHOE
BpeMs B HenocpeAcTBeHHON 6nu3ocTH ot Tena.

CnoBecHbli ToBapHbIi 3HaK Bluetooth® u rpacuueckui

3HaK (noroTun) ABNAIOTCA 3aperucTPUPOBaHHbIM TOBap-

HbIM 3HaKOM 1 cobcTBeHHOCTbIO Bluetooth SIG, Inc.

Komnanus Robert Bosch Power Tools GmbH ucnonb3syer

3TOT CNOBECHBIH TOBaPHbI 3HAK/NOTOTHN M0 NULEH3HH.

OnucaHWe npoAyKTa U ycnyr

MpoutuTte Bce yka3aHUs W MHCTPYKLUK NO
TexHuke besonacHocTu. Hecobniogenue
YKa3aHHH No TexHuKe 6e30MmacHoCTH 1
MHCTPYKLMI MOXET IPUBECTH K NOPAKEHUIO
3NEKTPUUECKNM TOKOM, NOXAPY W/WNK TAxe-
NbIM TPaBMaM.

Moxanycta, cobnioaiTe UANOCTPALMK B HAuane pyKo-

BOJICTBA N0 3KCM/yaTaLyu.

MpuMeHeHHe N0 Ha3HAUEHHUIO

INEKTPOMHCTPYMEHT NPeAHa3HaueH ANA WUGOBaHNA U
CHATMA C MeTanNa 3ayCeHLEeB M 067105 C MOMOLLbIO KOPYHAO-
BbIX abpa3uBHbIX MHCTPYMEHTOB, a TakXKe ANnA paboTbl ¢
abpasnBHbIMW NNEHTaMK, WAMGOBaHUA HAXAUHOM bymarov
1 hpe3epoBaHua.

INEKTPOMHCTPYMEHT JONONHUTENbHO NPeaHa3HaueH 1A
KpaLeBaH!a 1 NONMPOBaHUA METANIMUECKMX OBEPXHOCTEN.
[laHHble 1 HACTPOMKK NEKTPOMHCTPYMEHTA NPH YCTaHOB-
nexHom moayne Bluetooth” Low Energy Module GCY 30-4
MOTYT NepeaBatbca NoCPeNCTBOM PaAMOTEXHONOMUH
Bluetooth” Mexy 3neKTPOHUHCTPYMEHTOM 1 MOBMbHBIM
TEPMUHANOM.

M306pa)KeHHble COCTaBHbl€e YaCTH

Hymepauusa npefcTaBneHHbIX KOMMNOHEHTOB BbINONHEHA N0
M3o6pa>Kean0 Ha CTpaHuLe C UNNKOCTPALUAMMU.

(1) 3axumHas LaHra
(2) NpwnxumHan rarka
(3) LUnnchoBanbHbIM WNKHAEND

(4) leika wnuxpens (C U301IMPOBAHHOM NOBEPXHO-
CTbi0)

(5) Bbiknouarenb

(6) KHonka pa3bnok1poBky akkymynatopa’

(7)  Axkymynatop®

(8) PykosTKa (C U30MMPOBAHHON NOBEPXHOCTbIO)

(9) Kpblwka moaynsa Bluetooth® Low Energy Module
GCY 30-4°

(10) BunouHbii raguHbIi Knkou Ans WKgOoBanbHOro
wnuHaens?

(11) BWMNOUHbI raeuHbI KNioY ANA 3aKUMHOI raitkiu®
(12) [Ouametp xBocToBMKa L,
(13) Monb3oBatenbckuit MHTEPdEHC

(14) WHpukaTop 3apsKeHHOCTH akKyMYNATOPHOM batapeu
(nonb3oBatenbckuit MHTEPDENC)

(15) WHaukatop cTyneHu uucna 06opoToB (nonb3oBatenb-
CKHi nHTEpdeNC)

(16) KHorka Bbibopa uncna 060poToB (Monb30BaTeNbCKui
uHTEpdENc)

(17) VHaukatop COCTOAHMA INEKTPOUHCTPYMEHTA (MOMb-
30BaTeNbCKUI MHTEPENC)

(18) MHaukatop 3awmTbl OT Neperpysky (nonb3oBarenb-
CKUi MHTEPdENC)

a) W3o0bpaxeHHble HNM ONUCAHHbIE NPUHAANEXHOCTH He BXO-
[AT B CTAaHAAPTHbIA 06bemM noctaBky. [oNHbIH acCOPTUMEHT
npuHaanexHocreil Bbl HalpeTe B Haweli nporpaMme npu-
HaAneXHOCTeN.

TexHuueckue paHHble

Mpamas wnudmalumHa GGS 18V-10SLC

ToBapHbIA HOMEp 3601BB40..

HomMuHanbHoe HanpsxeHue B= 18

HomuHanbHoe uncno obopo-  0b/mMuH 10500
A)

TOB

Makc. auameTp 3axu1MHOM MM 8

LiaHr1

JIbICKM NOA KNOY Ha

~ [puxMUMHaA rarnka MM 19
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Mpamas wnudmalumHa GGS 18V-10SLC

- LLUnudoBanbHbIA WNKH- MM 19
nenb

LLlenka wnuHpens MM 43

Makc. auameTp abpasuBHOro MM 50

MHCTPYMEHTa

Makc. aMameTp nonmMpoBanb- MM 80

HOTO MHCTPYMEHTa

CucTema BbIKNOUEHHA NpU °

obparHoMm yaape

3alLuTa oT HenpeaHaMepeH- °

HOro nycka

Macca cornacHo EPTA-Pro- Kr 2,2-3,0

cedure 01:2014%

PekomeHayeman Temnepary- “C 0..+35

pa BHeLUHel cpefbl Bo Bpe-

MA 3apAaKH

[lonyctumasn Temnepartypa C -20...+50

BHELLHeN Cpefbl BO Bpems
akennyatauun® 1 Bo Bpems

XPaHEeHHs
PekomeHayeMble akkymyna- GBA 18V...
TOpbI ProCORE18V...
PekomeHayemble 3apsgHble GAL 18...
ycTpoWcTBa GAX 18V...
GAL 36...
Mepepaua gaHHbIX
Bluetooth” Moaynb
Bluetooth® 4.1
(Low Energy)”
MHTepBan curHana c 8
MakcumanbHas AanbHOCTb M 30
curHana®!

A)  Usmepenus npu 20-25 °C ¢ akkymynatopom ProCORE18V

B) B3aBMCUMOCTH OT UCMOMb3yeMOH aKKyMyNATOPHON batapen
C) orpaHuueHHas MoLHOCTb Npu Temnepatype <0 °C

D) MobunbHble TepMUHaNbI AOMKHBI 6bITb COBMECTUMBI C YCTPOM-
cTBamu Bluetooth® ¢ Hu3kuM aHepronotpebnerrem (Bepcus
4.1) ¥ BOMKHbI NoAnepxuBatb cTaHaapt Generic Access Profile
(GAP).

E) [anbHOCTb CUrHana MOXeT 3HaUMTeNbHO PA3NUuaTbCA B 3aBUCH-
MOCTH OT BHELLHHWX YCNIOBUH, BK/IOUas UCMONb3yeMble MPUEM-
HUKK. BHYTPH 3aKPbITbIX MOMELLEHMI 1 CKBO3b METANNMUECKHE
NpenaTCcTBUA (HanpUMep, CTEHbI, NONKK, UeX/bl U T.4.) faMb-
HOCTb NPOXOXAEHUA curHana Bluetooth® MOXeT 3HauuTeNbHO
COKpaLLATbCA.

[aHHble no wymy 1 BUOpauuu

LLlymoBas amuccus onpeaeneHa B COOTBETCTBUM
cEN60745-2-23.

A-B3BeLLEHHbIM YPOBEHb 3BYKOBOIO 1AaBNEHNA OT INeK-
TPOMHCTPYMeHTa 0bbluHo cocTaBnset 79 A6 (A). Morpelw-
HocTb K = 3 1B. YpoBeHb Lyma Bo Bpems paboTbl MOXET
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npeBbiLlaTh YKa3aHHble 3HaueHns. UcnonbayiTte cpeacTsa
3aLYUTbI OPraHoB cnyxa!

CymmapHas BUbpauus a, (BekTopHas CyMMa Tpex Hanpasre-
HWI) W MorpeluHocTb K onpeaeneHbl B COOTBETCTBUM
cEN60745-2-23:

LLInudhoBaH1e noBepxHocTel (06aupKa LWNUdoBanbHbIM
MHCTPYMEHTOM C IMaMeTpoM 25 MM):

a, = 8,5 M/c*K = 1,5 m/c?

YKa3aHHOE B HACTOALLMX UHCTPYKLMAX 3HAUEHUE YPOBHA
BUOpALIMM M3MEPEHO NO CTaHAAPTHON METOAMKE N3MEPEHHA
1 MOXET DbITb MCNONb30BAHO ANA CPABHEHMSA ANeK-
TPOMHCTPYMeHTOB. OH NPUroAeH TaKxe /1A NpeaBapUTenb-
HOW OLLEHKM BUDPALMOHHON Harpy3Ku.

YpoBeHb BUOpaLIMM YKa3aH 15 OCHOBHbIX BUOB paboThbl ¢
3NEKTPOMHCTPYMEHTOM. OfIHAKO ECNM 3NEKTPOUHCTPYMEHT
OymeT Mcrnonb3oBaH fNA BbINOMHEHWS APYrUX paboT ¢ npu-
MeHeHWeM Pabounx UHCTPYMEHTOB, HE NPEeAYCMOTPEHHbIX
U3rOTOBUTENEM, WM TeXHUUeckoe 0bcnyxnBaHue He byaeT
0TBeuaTh NPeanMcaHnuaAM, To YpoBeHb BUDPaLIMK MOXET
ObITb MHBIM. ITO MOXET 3HAUNTENBHO NOBLICUTb BUDPALIMOH-
HYI0 Harpy3aKy B TeUEHWE BCEeW NPOLOMKUTENBHOCTA PabOThI.
[InA TOuHOW OLEHKM BUDPALMOHHON HArpy3KK B TeUeHUe
ONpefeneHHOro BPEMEHHOTO UHTEPBaNa HYXXHO YUHTbIBaTb
TaKXe ¥ BPEMs, KOrfia UHCTPYMEHT BbIKMIOUEH U/, XOTA U
BK/TIOUEH, HO HE HAXOAUTCA B paboTe. ITO MOXET 3HAUUTENb-
HO COKPATMTb Harpy3Ky oT BUOPaALMK B pacueTe Ha NoiHoe
pabouee Bpems.

MpemycMoTpHTe AONONHUTENbHBIE Mepbl be3onacHoCTH Ans
3alluTbl ONepaTopa oT BO3AEHCTBUA BUOpaLMM, HanpuMep:
TeXHUUeckoe 06Cny)xMBaH1e ANEKTPOUHCTPYMEHTA U pabo-
UWX MHCTPYMEHTOB, Mepbl M0 MofIepXKaHHIo PYK B Tenne,
OpraH13aLya TeXHONOrMUECKUX MPOLIECCOB.

Cbopka

» [lo Hauana paboT no Texo6cnyKuBaHuIo, CMeHe
MHCTPYMEHTA U T. /1., @ TAKXKe NPH TPAHCMIOPTUPOBKE U
XPaHeHHUH U3BNeKaiTe aKKyMynATOp U3 3neK-
TpOUHCTpYMeHTa. [Py HenpefHaMepeHHOM BKIOUEHUHN
BO3HWKAET OMaCHOCTb TPABMUPOBAHHA.

YcraHoBka mopyns Bluetooth® Low Energy
Module GCY 30-4

Mpumeuanne: voaynb Bluetooth” Low Energy Module
GCY 30-4 focTyneH B KauecTse NPUHAANEXHOCTH.

[ns nonyuenns uHdopmauuu o mogyne Bluetooth® Low
Energy GCY 30-4 npouuTaiTe COOTBETCTBYIOLLEE PYKO-
BOZCTBO M0 3KCMNyaTalum.

3apagka akkymynatopa

» Monb3yiiTechb TONbLKO 3aPAAHBIMU YCTPOHCTBAMH, YKa-
3aHHBIMM B TEXHHUECKUX NapameTpax. TONbKO 31 3a-
pAAHbIE YCTPOMCTBA NPUTOAHbI AN1A NUTUEBO-HOHHOTO aK-
KyMynaTopa Baluero anekTpoMHCTpYMeHTa.

YkasaHue: AKkyMynaTopHas barapes noctaBnaerca B ua-

CTUUHO 3aPAXKEHHOM COCTOAHMM. [N obecneueHns nonHow
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MOLLHOCTH aKKyMYNATOpa 3apsAANUTE €ro NOMHOCTLIO Nepes

nepBbIM MPUMEHEHHEM.

TIUTUR-MOHHBIM aKKYMYNATOP MOXET bbiTb 3apsxeH B ntoboe

Bpems be3 cokpalleHus cpoka cnyxdbl. [pekpalieHue npo-

Liecca 3apsfKk1 He HAHOCHT BPefia akKyMYNATOpY.

NUTHEBO-MOHHAsA akkyMynATOpHas batapen 3alluLieHa ot

rnybokoi paspaaku cuctemoit ,Electronic Cell Protection

(ECP)*. 3alLu1THas cxema BbIKMIOUAET 3NIeKTPOUHCTPYMEHT

NPy paspsKEHHOM aKKYMYNATOPE — pabounit UHCTPYMEHT

OCTaHaBNMBaETCA.

» Mocne aBTOMaTHUECKOTrO BbIKNIOYEHHUA INEK-
TPOMHCTPYMEHTa He HaXKMMaliTe Gonblle Ha BbIKNIO-
yarenb. AKKYMYNATOP MOXET ObITb NOBPEXEH.

YuuTbIBaiTE YKa3aHs N0 YTUNH3aLMUH.

U3BneueHue akkymynaTopa

Akkymynstop (7) ocHalleH ABYMSA CTyneHAMH UKCUPOBa-
HUA, NPU3BaHHbIMM NPEOTBPALLATb BbiNZAEHUe akKyMyNis-
TOpa NpY HenpeaHaMepPeHHOM HaXkaTuu Ha KHOMKY pasbno-
KupoBky (6). Moka akkyMynAaTop HaXOAUTCA B aNeK-
TPOMHCTPYMEHTE, NPYXKUHA IEPXKHT ero B COOTBETCTBYIOLEM
MONOXEHUHU.

Yrobbl M3BNEUb aKKyMyNATOpHYto batapeto (7), HaxmuTe Ha
KHOMKY pa3bnoknupoBku (6) 1 M3BneKuTe akKyMynatop us
3NEKTPOUHCTPYMeHTa. He npuMeHAiTe NPy 3TOM CHAbI.

UnpukaTop 3apAXKeHHOCTH aKKYMYNATOPHOM
6arapeu

3eneHble CBETOAMOAbI HA MHAMKATOPE 3aPAXKEHHOCTH aKKy-
MYNATOPa MOKa3blBaKOT yPOBEHb €10 3apafa. o npuurHam
6e30nacHOCTH MHAMKATOP 3aPFKEHHOCTH aKTUBEH TONbKO B
COCTOSIHUM MOKOS ANEKTPOMHCTPYMEHTA.

HaxxmuTe KHOMKY MHAWKATOPa 3aPAXEHHOCTH aKKyMynATop-
HoW batapeu € unu &3, uTobbl 0TObPA3UTL CTENEHD 3apA-
KEHHOCTU aKKyMyNATOpHOW baTapeu. 310 BO3MOXKHO TaKxe
1 NPY U3BNEYEHHON aKKyMYNATOPHOM batapee.

Ecnu nocne Haxkatus Ha KHOMKY MHAMKATOPA 3apAXeHHOCTH
aKKyMYNATOpPHOW batapen He 3aropaeTca Hi OfMH CBETO-
[LMOLHBIA MHAKMKATOP, aKKYMYNATOP HEUCNPABEH W [LOMKEH
ObITb 3aMeHeH.

Yka3zaHue: CteneHb 3apAXeHHOCTH akKyMynAaTopHoM bata-
peu oTobpakaeTca TakxKe uepes Nonb3oBaTeNbCKUI UHTED-
teic (13) (cM. ,MHaukaTopbl coctoaHua”, CTpaHuLa 166).

Tun akkymynatopa GBA 18V...

Csetoauoabl EmKocTb

HenpepbiBHbIY 3eneHbii cBeT 3x  60-100 %
HenpepbiBHbIi 3eneHbii ceeT 2x  30-60 %
HenpepblBHbIN 3eneHbi cBeT 1x  5-30%
MuraHue 3eneHbim LiBETOM 1x 0-5%

Tun akkymynatopa ProCORE18V...
D

CeeTtoauofbl EmkocTb

HenpepbiBHbIf 3eneHbii cBeT 5 80-100 %
HenpepblBHbIY 3eneHbiit cBeT 4x  60-80 %
HenpepblBHbI 3eneHbiit ceeT 3x  40-60 %
HenpepblBHbI 3eneHbii cBeT 2x  20-40 %
HenpepbiBHbIM 3eneHbiv cBeT 1x  5-20%
MwuraHue 3eneHbim LiBeToM 1x 0-5%

MonTax wnugosanbHoii ocHacTku (cMm. puc. A)

» [lo Hauana pabot no TexobcnyxuBaHUIO, CMEHe
MHCTPYMEHTA U T. ., a TaKXKe NPU TPAHCIOPTUPOBKE U
XPaHeHWH U3BNeKaiTe aKKyMynaTop U3 3nek-
TPOMHCTPYMeHTa. [1pK HenpeaHaMepPEHHOM BKOUEHNH
BO3HWKAET ONACHOCTb TPABMUPOBAHMUSA.

» Wcnonb3yiiTe TONbKO NOAXOAALMIA U HENOBPEXAEH-
Hbli BUNOYHbIA raeuHbli Knou (cm. «TexHnueckue
aHHble»).

- QuucTuTe WAKMdoBanbHbIN WNUHAENb (3) ¥ Bce MOHTUPY-
emble fieTany.

- [lpuaepxuTe WAKGOBaNbHbIN WNKUHAENL (3) ¢ nOMOLLbio
raeuHoro kmoua (10) 3a NOBEPXHOCTb MO KoY.
OTnycTuTe 3aXKMHY0 raiky (2) knouom (11) 3a nosepx-
HOCTb NOA KMKOY NPOTUB YACOBOW CTPENKH.

- BcTaBbTe XBOCTOBKK abpa3vBHOr0 MHCTPYMEHTA [10 yrnopa
B 3aKMMHYI0 UaHry (1).

- [TpuaepxuTe WAUGOBANbHbINA WNKUHAENL (3) ¢ NOMOLLbIO
raeuHoro kmioua (10) 1 3axM1Te CMeHHbIN pabouni
MHCTPYMEHT raeuHbiM kntouom (11) 3a noBepxHOCTb NOA
KMiou N0 YacoBOM CTPeNKe.

ABpasnBHbIA MHCTPYMEHT JOMKEH BPALLATLCA TOUHO KOH-

LieHTPHUUHO. He ncnonb3yiTe HEKOHLUEHTPHUYHbIE WK]O-

Ba/bHble Kpyru, Takue Kpyri TpebytoT 3ameHb.

» Hukorpa He 3aTArMBaiTe 3aXKMMHOW ranKoM 3aXKUM-
HYI0 LIaHTy, NOKa He YCTaHOBNEH abpasuBHbIN MHCTPY-
MeHT. MiHaue BO3MOXXHO NOBPEXAeHNUe 3KUMHOM LiaHr .

» Wcnonb3yiite TONbKO nanbueBsble WnudoBanbHble
KPYru ¢ NOAXOAALMUM AHAMETPOM XBOCTOBHKA. KOpyH-
[10BaA LWAPOLLKa, B KOTOPOK JUaMETP XBOCTOBUKA HE CO-
OTBETCTBYET NATPOHY 3NEKTPOMHCTPYMEHTa (CM. pa3gen
«TexHUUecKKe JaHHble»), He YAEPKUBAETCA JOMKHBIM
00pa3oM B NaTPOHe U MOXKET NOBPEAMTH 3aXMUMHYIO LiaH-
ry.

» CMeHHblit paboumit MHCTPYMEHT [OMKeH ObITb 3aXaT
MHMHHUMYM Ha yuactke B 10 mm. Onvpanch Ha pasmep
LUEKM Ly, MO AAHHBIM NPOM3BOAUTENA MOXKHO PacCuMTaTh
MaKCMManbHO A0MYCTUMOE YUCNO 0DOPOTOB CMEHHOTO
pabouero UHcTpyMeHTa. OHO He JOMKHO ObITb HYXE MaK-
CHManbHOro uucna 0bopoTOB 3NEKTPOMHCTPYMEHTA.
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YpaneHue nbinu U CTPYKKK

MbiNb HEKOTOPbIX MaTePUanoB, kak Hamp., KPacok ¢ Co-

NiepXaHWEeM CBMHLA, HEKOTOPbIX COPTOB IPEBECHHDI, MUHE-

panoB 1 METa/NoB, MOXET ObiTb BPEAHOM [N 300POBbA.

TpHUKOCHOBEHHE K NblMK W NONafaHKe NbiMK B AblXxaTeNbHble

MyTH MOXET BbI3BaTb afnepraueckue peakuuu u/unu 3abo-

NeBaHusA AblxaTeNbHbIX MyTel onepaTopa UK HaxoAALLerocs

BONM3K nepcoHana.

OnpenenexHble BUMbI NbinK, HanNp., Ayda 1 byka, cuutaioTca

KaHLeporeHHbIMK, 0CODEHHO COBMECTHO C NPUCaAKaMK Ans

0b6paboTkM ApeBecHHbI (XpoMarT, CPeACTBO ANA 3alLlUTbI pe-

BeCHHbI). MaTepuan ¢ coaepaH1em acbecTa paspeluaercs

obpabarbiBaTb TONbKO CMELManmCTam.

- XopoLuo npoBeTpuBaiiTe pabouee MecTo.

- PekomeHmyeTcs nonb3oBaThCA PECIMPATOPHON MACKOW C
tunbTpom knacca P2.

CobniofiaiiTe aeicTBYIOLME B Baluel cTpaHe npeanucaHus

nns obpabarbiBaeMblX MaTepUanos.

» Wsberaiite ckonneHua nbinu Ha pabouem mecre. binb
MOXET Nerko BOCMNAMEHATbCA.

Pabora c HHCTpymeHTOM

BknioueHne aNEKTPOUHCTPYMEHTA

BknioueHue/BbIKnoYeHHe

[1nA BKNIOUEHHA 3NEKTPOUHCTPYMEHTA NepeiBUHbTE Bbl-
kniouatens (5) Bnepe.

[nsa dmkcawuu Bbikniouatens (5) nepeasuHbTE BbIKMOUA-
Tenb (5) Bnepen 1 BHU3 A0 (hUKCaLMH.

[inA BbIKNIOYEHHA 3EKTPOMHCTPYMEHTA OTMYCTUTE BbIK/IO-
varenb (5) unu, ecnu oH 3adMKCMPOBaH, KOPOTKO HAKMUTE
Ha BblKniouarenb (5) B HanpasneHWn Hasag ¥ BHU3, a 3aTeM
OTMYCTUTE €ro.

YcraHoBKa akKkymynsaTopa

» lpu ycTaHoBKe aKKyMYNATOPHOW 6aTapeu He npume-
HAWTe cUny. AKKyMyNATOpHas batapes yCTpoeHa Takum

Bbi6op uncna oboportos
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06pa3om, UTo OHa CTAHOBHTCA B INEKTPOUHCTPYMEHT
TONbKO B NPABHUIbHOM MONOXKEHNM.
BcTaBbTe 3apsKeHHbIM akKyMYIATOP B THE3[0 aKKYMyNATO-
pa fio Lenyka.

CucTeMma BbIKNIOUEHHA NpK 0bpaTHoM yaape

[Mpu HeoxnaaHHOM 0bpaTHOM yaape anek-
TPOMUHCTPYMEHTa, Hanp., Np1 H10KMPOBaHKM
KicKBack | BO BPEMA (hpeaepoBaHka, nofaua Toka Ha
CONTROL | npuratenb NPepbIBAETCA INEKTPOHUKON.
UTobbl CHOBA BKIKOUUTb 31EKTPOUHCTPYMEHT, YCTaHOBUTE
BbIkntouatenb (5) B nonoxeHue BbIKN. M CHOBA BKNOUNTE
3NEKTPOUHCTPYMEHT.

3awura oT HenpegHaMepPeHHOro nycka

3alluTa OT HenpeaHaMepeHHOro 3anycka npeaoTBpaLlaeT
HEKOHTPONMMPYEMbIi 3aMyCK 3NEKTPOUHCTPYMEHTA nocne
nepeboeB C aNeKTPOCHabXeHUEM.

YT0bbl CHOBa BKNIOUMTD 3N1EKTPOMHCTPYMEHT, YCTaHOBUTE
BbIkntouatenb (5) B nonoxeHue BbIKN. U CHOBA BKNIOUNTE
3NEKTPOMHCTPYMEHT.

Ykasauue: [1p1 oueHb ObICTPOM BbIKMIOUEHWHM U OBTOPHOM
BK/TIOUEHWM MOXET CpaboTaTb 3alluTa OT NOBTOPHOTO MycKa,
1 3NEKTPOMHCTPYMEHT He byaeT pabotaTh fiaxe Npu BKNIO-
yeHHoM BbiKntouatene (5). YcraHosuTe Bbikntouatens (5) B
MONOXEHME BbIK/. U CHOBA BK/IOUNTE 3N1EKTPOUHCTPYMEHT.

OTKNoueHKe Npu yaape

BcTpoeHHas cucTeMa OTKMKOUEHUA NPH Yaape BbiKNtouaeT
3NEKTPOMHCTPYMEHT, KaK TONbKO OH yAapaeTca 0b non npu
nageHuu. Npu aTom MHAKKaTop cocTosHus (17) muraet
KpacHbiM. UTobbl CHOBa BKMIOUUTb 371IEKTPOMHCTPYMEHT,
YCTaHOBHTE BbiKNiouatenb (5) B NonoxeHue BbIKN. U CHOBA
BK/HOUMTE 3EKTPOMHCTPYMEHT.

Monb3oBaTtenbckuii HHTepdec (cm. puc. B)

Monb3osarenbckuit uuTepdeic (13) cnyxut ans sbibopa
uncna 06o0poTOB W /1A MHAMKALMM COCTOAHHSA ANek-
TPOMHCTPYMEHTA.

C nomoLbio KHoMKK Bbibopa uncna 06opoToB (16) MOXHO ycTaHaBNMBaTh HeobxonMMoe umcno 060poToB U Bo Bpems paboTbl.
[aHHble B cnegytoler Tabnuue ABNATCA PEKOMEHAYEMbIMU 3HAUEHUAMM.

Marepuan MNpumeHeHue WHcTpymeHT YpoBeHb BbibpanHoro  [mun™]
yncna obopotos

Metann (dpesepoBanue ®pesa 3 10500

Metann LUnudosanue Llapowka 3 10500

Metann CHATUE pXKaBUMHbI Lletka 1 4500

Metann Lnucosanue LWnucpkonbLo 3 10500

Metann Llnucosanue BeepHbiit Wwnudoearens, 2 7500
KopyHa A

HepxaBetowas  LLnudosaHue BeepHbiit wnudgosarenb, 2 7500

cTanb HepX. cTanb

Metann Llinuchoanue LUnudposarens, thnuc 1 4500

Metann Lnucosanue MHCTpymeHT ¢ nucosbim 1 4500
LWAUOBATbHBIM KPYrom
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Yka3aHHble 3HaueHua CTyI'IeHeﬁ uucna OﬁOpOTOB ABNAIOTCA OPUEHTUPOBOUHbBIMHU.

» [lonycTtumoe uucno 06opoToB pabouero HHCTpyMeHTa
[OMKHO ObITb He MeHee YKa3aHHOTo Ha anek-
TPOMHCTPYMEHTe MaKCUManbHOro uucna o06oporos.

WHAnKaTopbl COCTOAHMA
WHpankaTop 3apAaXKeHHOCTH

aKKyMynATopHoi 6aTapeu
(nonb3oBaTenbCcKHii MHTEp-

3Hauenne/npuunHa

Pabouuit MHCTPYMEHT, BpallaroLLmica ¢ bonbluen, uem
[NIOMyCTMMO, CKOPOCTbI0, MOXET Pa3opBaTbCA U pasne-
TeTbCA B NPOCTPAHCTBE.

Pewwenune

teiic) (14)

3e/eHbli AKKYMYNATOP 3apsKeH -

KENTbIi AKKyMYNIATOP NOUTH Pa3PAXEH BcKope 3aMeHuTe UK 3apAauTe akKyMynaTop
KPaCHbl# AKKyMynATOpHas batapes paspsxeHa 3aMeHWTe WK 3apAauTe akKyMyNnaTop

WHpukartop 3awmTbl oT nepe- 3HaueHue/npuuMHa
rpysku (nonb3oBaTenbCKui

Pewenune

uHTepdeiic) (18)

KENTbli [locTUrHyTa KpuTHUeckan Temneparypa (Mo-  [laiTe 31eKTPOMHCTPYMEHTY nopaboTarb Ha
TOP, 3NEKTPOHUKA, aKKYMYNIATOP) XONOCTOM X0l M OCTbITb
KPaCHbl# NEKTPOUHCTPYMEHT NEPErpenca v BbikMioua- [laiTe 3NEKTPOUHCTPYMEHTY OCTbITh

erca

WHpnKaTop COCTOAHMA IneK- 3||al|e|me/npuumla

TPOMHCTPYMeHTa (nonb3oBa-
Tenbckuii HHTepdeiic) (17)

Pewwenune

3e/eHbln

CocToAHK1e B HOpMe

XKenTbln
AKKyMYNIATOP MOYTH PaspsKeH

[locTurHyTa KpuTHUeckas Temneparypa unu

[laiTe aneKTPOUHCTPYMeEHTY nopaboTtaTb Ha
XONMOCTOM XOf1y W OCTbITb WK BCKOPE 3aMEHH-
Te UNK 3apsAanTE aKKYMyNaTop

CBETUTCA KPacHbIM
JIATOP Pa3psKeH

NEKTPOUHCTPYMEHT NEPErpenca Uin akkymy- [laiTe aNeKTPOUHCTPYMEHTY OCTbITb MW 3aMe-

HWUTE UNK 3apAaaunTe aKKyMynaTop

MWraet KpacHbiM

Cpaborano oTknoueHe np1 obpatHoM yaa-
pe, 3aLl1Ta OT HenpesHaMepPEeHHOro BKoYe-
HWS UMK OTKIIOUEHWE NPH yaape

BbIKNIOUKTE W CHOBA BKIIOUMTE 3NeK-
TPOMHCTPYMEHT

CUHUI MUTAIOLLMIA

INeKTPOMHCTPYMEHT COELIUHEH C MODWMbHBIM  —

TEPMMHANOM WK MaeT nepefaya HaCTpoek

®yHKuuMK cBA3K

B couetanuu ¢ mopynem Bluetooth® Low Energy GCY 30-4

AN 3NEKTPOUHCTPYMEHTA AOCTYMHbI CNEAYIOLLME (DYHKLMH

CBA3M:

- PerucTpaums 1 nepcoHanusaums

- [lpoBepka cocToAHWA, Bbiaua NPeAynpearTenbHbIX Co-
0bLIeHuNH

- 0611as MHopMaLMa U HaCTPONKM

- YnpaBneHue

[ns nonyuexuns uHdopmauuu o mogyne Bluetooth® Low

Energy GCY 30-4 npouunTaiTe COOTBETCTBYIOLLEE PYKO-

BOZCTBO M0 3KCM/yaTaLuH.

YKka3saHnua no npUMeHeHUo

» B 30Hax, rae paguotexHonoruio Bluetooth® ucnonb3o-
BaTb Henb3A, moaynb Bluetooth® Low Energy Module

GCY 30-4 1 MHHHATIOPHDBIN 3N1€MEHT NUTaHNA HeobXo-
AMMO U3BNeYb.

» JNeKTPOUHCTPYMEHT C YCTAHOBNEHHbIM MOAYNEM
Bluetooth” Low Energy GCY 30-4 ocHaleH pagHOuH-
Tepteiicom. Cobniogaiite MecTHbie OrpaHUUEHUs No
NpPUMEHEHHI0, Hanp., B camoneTax unu 6onbHuLax.

MepemeLLaitTe abpasuBHbIA MHCTPYMEHT C NETKUM [JaBNEHH-

€M, PaBHOMEPHO Ha3aj 1 Bnepep AnA JOCTHXKEHUA ONTH-

ManbHoro pabouero pesynbtara. CULKOM CUNbHbIA HAXNAM

CHKaeT NPONU3BOANTENBHOCTb INEKTPOMHCTPYMEHTA U NPH-

BOZMT K BbICTPOMY M3HOCY abpasvBHOTO MHCTPYMEHTA.

» XpaHuTte WNUhoBanbHbIe HHCTPYMEHTBI TaK, YT0ObI
OHM He noABepranuchb yaapam.

Yka3aHus no onTuManbHOMy 0bpaLLeHuio ¢
aKKyMynaTopom
3alLmLLanTe akkyMynaTop OT BNary 1 BoAbl.
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XpaHuTe akkyMynaTop TONbKO B AManasoHe TEMMEepaTyp ot —
20°C go 50 °C. He octaBnaiTe akkKyMynaTop NeTom B aBTO-
Mobune.

Bpems 0T BpemMeHH NpounLLaiiTe BEHTUNALMOHHbIE MPOPE3H
aKKyMynaTopa MArkom, CyXo# W UUCTON KUCTOUKOM.
3HauuTeNnbHOE COKpaLLEHNe NPOLOMKUTENBHOCTH PaboThl
rnocre 3apsfia CBULETENbCTBYET O CTapEHUM aKKyMynaTopa 1
yKa3blBaeT Ha HeOHXOAMMOCTb €ro 3aMeHbl.

YuuTbIBaiTE YKa3aHsA N0 YTUNH3ALMUH.

TexobcnyxuBaHHe U CEpBHUC

TexobcnyxuBaHHe U OUHCTKA

» [lo Hauana pabot no TexobcnyxuBaHHIO, CMeHe
MHCTPYMEHTa U T. 1., a TaKXKe NP TPAHCNOPTHPOBKE U
XPaHeHHN U3BNeKaHTe aKKyMyNATOp U3 3MeK-
TPOMHCTPYMeHTa. [1pu HenpegHaMepeHHOM BKNOUYEHUM
BO3HWKAET OMacHOCTb TDABMUPOBaHHS.

» [ina obecneueHus KauecTBeHHOI U besonacHoii pabo-
Tbl COAEPIKHTE INEKTPOUHCTPYMEHT U BEHTHNALUOH-
Hble NPope3H B UKCTOTE.

Peanusaumio npoayKLUuUK paspeLuaeTcs NpoM3BOAUTb B Mara-
3uHax, otenax (cekuusax), naBunboHax U KMockax, obecne-
UMBAIOLLMX COXPAHHOCTb MPOAYKLMM, CKIOUAIOLLMX Mona-
[NlaHWe Ha Heé aTMOCepHbIX 0CafIKOB M BO3[ENUCTBHE UCTOY-
HWKOB MOBbILIEHHbIX TEMMEepaTyp (Pe3koro nepenaga Temne-
partyp), B TOM UACTE COMHEUHbIX NTYUen.

MNpopasel (M3roToBuUTeNb) 06A3aH NPefOCTaBUTL NOKynare-
0 HeobX0IMMYI0 M JOCTOBEPHYI0 MH(OPMALIMIO O MPOAYK-
LiUK, 0becneunBaroLLyo BO3MOXHOCTb eé NPaBUNbHOTO Bbl-
bopa. UHdopmauma o NpoayKLMu B 0bA3aTeNbHOM NOPAAKE
NOMXHA COZIePXKaTh CBEIEHUA, NEPEUEHb KOTOPbIX YCTaHOB-
NeH 3aKoHoAaTeNbCTBOM Poccuitckor Geaepaumu.

Ecnu npuobpeTaemas notpedbutenem npoaykuus bbina B
ynoTpebneHnn Unu B Hei YCTpaHANCA HefoCTaToK (HemocTaT-
Ku), noTpebutento aomkHa bbiTb NpefocTaBneHa MHhopma-
111A 06 aTOM.

B npouecce pean1satun npoayKLnM AOMKHbI BbIMONHATLCA

cne,qyloLu,we TpeboBaHua bezonacHocTH:

- Tpopnasel| 06A3aH JOBECTH 10 CBEAEHNA NOKyNaTensa
(hMpMEHHOEe HaMMeHOBaHHe CBOEN OpraH13aLuu, MecTo
€6 HaxoXzeHna (aapec) U pexum eé paboTbl;

- 0bpasLybl NPOAYKLMH B TOProBbIX NOMELLEHUAX AOMKHbI
obecneunsarb BO3MOXHOCTb 03HAKOMIEHMS MOKynaTens
C HAANMCAMM Ha U3LENHUAX W UCKMIOUaTb Nlobble CamMocTo-
ATeNbHble AeHCTBUA NOKyNaTenen C U3nenuamMm, Npuso-
JALLME K 3aMyCKY U3ENHiA, KpOMe BU3YanbHOro 0CMOTPA;

- Tponasel| 06A3aH JOBECTH 10 CBEAEHWA NOKYNATeNa UH-
(hopMaLuto 0 NOATBEPKAEHUH COOTBETCTBUA 3TUX U3€-
WM YCTaHOBNEHHBIM TPEBOBAHWAM, O HANMUMK CEPTUH-
KaToB UM ieKNapaLyit 0 COOTBETCTBHM;

- 3anpeLiaeTca peanuaauua NpoayKLUUK Npu OTCYTCTBUM
(yTpate) eé uaeHTUDHUKALMOHHBIX NPU3HAKOB, C UCTEK-
LIMM CPOKOM FOfIHOCTH, ClIefiaMH Mopun 1 6e3 HCTPYK-
LMK (pyKoBO/CTBA) MO IKCNNyaTalLuu, obasarenbHoro
cepTudhrKaTa CooTBETCTBUA 160 3HaKa COOTBETCTBHS.
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CepBHC U KOHCYNbTUPOBaHKE NO BONpocam
NpUMeHeHuAa

CepBHCHbIN OTZeN OTBETUT Ha BCe Balum Bonpochl no pe-
MOHTY W 0BCnyxuBaHKIo Balero npofyKTa, a Takxe no 3an-
yacTam. 130bpaxeHus ¢ NpoCTPaHCTBEHHbIM pa3aeneHnem
Aenarteil M MH(opMaLLMIO MO 3aNYaCTAM MOXHO NOCMOTPETb
TaKxKe no agpecy: www.bosch-pt.com

KonnekTt1e cotpyaH1koB Bosch, npefocTaBnsiowuit
KOHCYNbTaLWK Ha NpeAMeT UCMONb30BaHWA NPOAYKLIMH, C
YAO0BO/bCTBUEM OTBETHT Ha BCe Ballu BONPOCH OTHOCHTENb-
HOrO HalLei NPOAYKLMN 1 ee MPUHALNEXHOCTEN.
Moxany#cra, Bo Bcex 3anpocax U 3akasax 3anuacteil 0basa-
TeNbHO yKa3biBaKTe 10-3HauHbIN TOBAPHbIA HOMEP MO 3a-
BOZICKO Tabnuuke uspenua.

Lina peruoHa: Poccus, benapycb, Kasaxcrau, YkpauHa
lapaHTHitHOE 0BCnyXK1BaHWE U PEMOHT 3NEKTPOUHCTPYMEH-
Ta, C cobnofieHem TpeboBaHHI U HOPM U3rOTOBMTENS MPO-
13BOSATCA HA TEPPUTOPUM BCEX CTPAH TOMbKO B (PUPMEHHbIX
WNK1 aBTOPHU30BaHHbIX CEPBUCHBIX LieHTPpax «PobepT bolwy.
NMPEAYNPEXOEHME! Ucnonb3oBaHue KOHTpahakTHOM Npo-
[DYKLWW OMAcHO B 3KCN/yaTaLun, MOXeT NPUBECTH K yLiepby
[Ana Bawero 310poBbA. M3rotoBneHue 1 pacnpocTpaHeHue
KOHTpadakTHON NPOAYKLMK NpecneayeTca no 3akoHy B af-
MWHUCTPATUBHOM U YTONOBHOM NMOPALKE.

Poccua

YNONHOMOUEHHaA M3rOTOBUTENEM OpraHW3aLma:
000 «Pobept botux BatuyTuHckoe wocce, Bn. 24
141400, r. Xumku, MockoBckas 0bn.

Ten.: +7 800 100 8007

E-Mail: info.powertools@ru.bosch.com
www.bosch-pt.ru

[lononHuTeNnbHble aApeca CEPBUCHDIX LLEHTPOB Bbl
Ha#lpeTte no ccbinke:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

B cnyuae Bbixofia 3NeKTPOMHCTPYMEHTA U3 CTPOS B TeUeHUe

rapaHTUIHOro CPOKa IKCMNyaTaluy No BUHE U3rOTOBUTENS,

BnajieneL UMeeT NpaBso Ha becnnaTHbIi rapaHTUHHbIN pe-

MOHT, NpK CObNIoeHMM CNeayIoLLMX YCNOBHIA:

— OTCYTCTBUE MEXaHWUECKHX MOBPEXAEHH;

— OTCYTCTBWE NPU3HAKOB HapyLLEeHUA TpeboBaHHI pyKo-
BOZICTBA N0 3KCNyaTaluu

- HanWuue B PyKOBOJCTBE MO IKCMNyaTali OTMETKH Mpo-
[aBLia 0 Npoaaxe v NOANUCK NoKynartensd;

— COOTBETCTBME CEPUIMHOrO HOMepa ANEeKTPOUHCTPYMEHTA U
CEePUHHOMY HOMEPY B rapaHTUHHOM TanoHe;

— OTCYTCTBHE CNe0B HEKBANU(HULMPOBAHHOMO PEMOHTA.

lapaHTHA He PacnpPOCTPaHAETCA Ha:
- ntobble NONOMKHU, CBA3aHHbIE C POPC-MAKOPHbIMK 0BCTO-
ATeNbCTBaMM;

~ HOPManbHbI/ U3HOC: 3NEKTPOMHCTPYMEHTA, TaK Xe, KaK 1
BCe 3MIEKTPUUECKHME.

lapaHTHel He NOKPbIBAETCA PEMOHT, NOTPEBHOCTb B KOTO-
POM BO3HWKAET BCNE/CTBHE HOPMANILHOO U3HOCA, COKPa-
LAKOLLEr0 CPOK CNYXObI TAKUX YaCTeM UHCTPYMEHTA, Kak
MPUCOEAMHUTENbHBIE KOHTAKTbI, NPOBOAA, WETKK U T.N.:

— eCTecTBeHHbII M3HOC (nonHas BbipaboTka pecypca);
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- 0DOpy[I0BaHKE U €70 UACTH, BbIXOL U3 CTPOSA KOTOPbIX
CTan cnefcTBUMEM HENPABUNbHOM YCTaHOBKM, HECAHKLMO-
HUPOBAHHOW MOAUMMKALMM, HENPABUILHOO NPUMEHE-
HWA, HapyLLeHWe NPaBKI 06CNYXUBAHUA UNW XPAHEHHS;

— HEWUCNPaBHOCTH, BO3HUKLLME B Pe3y/bTaTe Neperpysku
3NEKTPOUHCTPYMeHTa. (K be3ycnoBHbIM Npu3Hakam nepe-
IPY3KW MHCTPYMEHTA OTHOCATCA: NOABNEHKE LiBeTa nobe-
XanocT, nechopmMaLua UnK onnaeneHue fAeTanen v yanos
3NEKTPOMHCTPYMEHTA, NOTEMHEHKE UNK 0bYrNMUBaHHe
M301ALMM NPOBOZOB NEKTPOABHUIaTeNs Nofj AeUCTBUEM
BbICOKO# TeMMnepaTypbi.)

TpaHcnopTUpoBKa

Ha BNoXeHHble IMTMEBO-MOHHbIE aKKYMYNATOPHble batapeu
pacnpocTpaHsioTca TpeboBaHs B OTHOLLEHUW TPAHCMOPTH-
POBKM OMACHbIX rPY30B. AKKyMyNATOPHbIE batapen MoryT
NepeBo3UTbCA CaMUM N0/b30BaTeNeM aBTOMOBUIbHbIM
TPaHCMopTOM be3 HeobxoAUMOCTH COBMIOAEHUA IONONHU-
TeNbHbIX HOPM.

Mpu nepeBo3Ke C NPUBNEUEHUEM TPETbUX ML, (Hanp.: camo-
NIETOM U1 TPAHCMOPTHbBIM 3KCMEAUTOPOM) Heobxoanumo
cobniopatb ocobble TpeboBaH!s K ynakoBKe U MapKMPOBKE.
B 3TOM Ciyuae npu NofroToBKe rpy3a K oTnpaske Heobxomu-
MO yuacTie 3KCnepTa no onacHbIM rpy3am.

OTnpaBnaiTe akKyMynaTopHYHo batapero ToNbKo C HenoBpe-
XEHHbIM KOPNYCOM. 3aKneiTe OTKPbITbIE KOHTAKTbI U yna-
KyiTe akkyMynaTopHyto barapeto Tak, utobbl oHa He nepeme-
Lianach BHYTPM yNakoBKH. MoxanyicTa, cobniopaiTe Takxe
BO3MOXHbIE [J0MOMNHUTENbHbIE HaLWOHANbHbIE NPEMNUCca-
HUA.

Ytunusauus
?74 INEKTPOUHCTPYMEHTI, aKKYMYNATOPHble bara-
27X peu, NPUHaZNIEKHOCTH M YNaKoBKY HYXHO caa-

BaTb Ha 3KO/TOrMUYECKU YUCTYIO PeKynepaLuto.

He BbIOpacbIBaiiTe 3NEKTPOUHCTPYMEHTHI U ak-
KyMynAaTopHble batapen/6aTapeiku B bbIToBOM
mycop!

Tonbko ana cTpan-uneHos EC:

B cootBeTcTBMM C eBponelickor aupekTuBon 2012/19/EU
OTCNYXKMBLUKE INEKTPOUHCTPYMEHTbI U B COOTBETCTBUM C
eBponenckoi aupektusoi 2006/66/EC noBpexaeHHbIe -
00 UcuepnasLLme ceda akkyMynATopbl/baTaperki HYXKHO Co-
61paTtb 0TAENBHO 1 CABATh HA AKONIOTMUECKH UMCTYIO PEKy-
nepauuio.

AkkymynaTopbl/6aTapen:
NuTHi-HOHHDIE:

lMoxxanymcra, yuuTbiBanTe yKkasaHue B pasaene TpaHcnopTu-
poBka (cM. ,, TpaHcnopTpoBka“, CTpaHuia 168).
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Bka3iBKH 3 TeXHiku be3neku

3aranbHi 3acTepexXxeHHA ANA eNeKTPonpHUnaais
N NOMNEPE- Mpouutaiite Bci 3acTepexeHHs i
BKa3iBKM. HegoTpumaHHa
IDKEHHH 3acTepexeHb i BKa3iBOK MoXe
MPU3BECTM [0 YPAKEHHSA ENEKTPUUHUM CTPYMOM, MOXEXi Ta/
ab0 cepio3HMX TPaBM.
[obpe 36epiraitTe Ha MaibyTHE Ui nonepeakeHHs i
BKa3iBKH.
Mig NOHATTAM «eNEeKTPOIHCTPYMEHT» B LiUX 3aCTEPEXEHHAX
MAETbCA Ha YBa3i eNEKTPOIHCTPYMEHT, WO NPaLtoE Bif
Mepexi (3 enektpokabenem) abo Bif akymynatopHoi batapei
(6e3 enexTpokabenio).

Be3neka Ha pobouomy micwi

» Tpumaiite cBo€ poboue micue B unctoTi i 3abe3neure
Robpe ociTneHHa pobouoro micud. besnap abo noraHe
OCBITNEHHS Ha pPoboYOMY MiCLi MOXYTb NPU3BECTH 10
HeLLACHNUX BUNAAIKIB.

» He npautoiite 3 eneKTPOIHCTPYMEHTOM Y cepefjoBHLi,
Ae icHye Hebeaneka BUGYXy BHacnigok npucyTHoCTi
roproumx pifuH, ra3is abo nuny. EnekTpoiHCTPyMEHTH
MOXYTb MOPOXKYBATH ICKPH, Bifl AKUX MOXeE 3aUMaThcs
nun abo napu.

» [ip uac npaui 3 eneKTPOiHCTPYMEHTOM He
nignyckaiTe 4o pobouoro micusa Aitei Ta iHWKX
niopeii. Bu MoxeTe BTpPaTUTH KOHTPONb Haf,
€NEKTPOIHCTPYMEHTOM, AIKLLLO Bu He byaeTe 30cepemkeHi
Ha BUKOHaHHi poboTy.

EnektpuuHa 6e3neka

» Llitencenb eneKTPOiHCTPYyMEHTa NOBMHEH NacyBaTH A0
po3eTku. He 103BONAETbCA MiHATH WWOCH B WTENceni.
ins pob0oTH 3 eneKTPOIHCTPYMEHTaMM, L0 MaloTh
3aXHUCHe 3a3eMINeHHsA, He BHKOPUCTOBYHTE afianTepu.
BuKOpHCTaHHA OPUriHANbHOrO LWTencens Ta HanexHoi
PO3ETKM 3MEHLLYE PU3MK YPKEHHA ENEKTPUUHNM
CTPYMOM.

» YHUMKaliTe KOHTaKTY YaCTHH Tina i3 3a3eMneHuMu
NoBepPXHAMH, Hanp., Tpybamu, 6aTapeAMu onaneHHs,
NAWTaMK Ta xonogunbHUKamu. Konv Bauwe Tino
3a3eMneHe, icHYe 3binblueHa Hebesneka ypaxeHHA
€NEKTPUUHNM CTPYMOM.

» 3axuuwaiite eneKTPOiHCTPYMEHTH Bif Aouly i BONoru.
[NonaaaHHs BOAM B €NEKTPOIHCTPYMEHT 30iMbllye pUanK
YPKEHHA €NEKTPUUHNAM CTPYMOM.

» He BUKOPHCTOBYIiTE MePEXHMI LIHYP XKUBNEHHA He 3a
npusHaueHHam. Hikonu He BUKOpHUCTOBYiiTE
MepeXHHUIi WH