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Deutsch

Sicherheitshinweise

Aligemeine Sicherheitshinweise fiir Elektrowerkzeuge

YWARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisun-
gen, Bebilderungen und technischen Daten, mit
denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist. Versdaumnisse bei der Einhal-
tung der Sicherheitshinweise und nachfolgenden Anweisungen konnen elek-
trischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen fiir die Zu-
kunft auf.
Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff ,Elektrowerkzeug" be-
zieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzleitung) und auf ak-
kubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzleitung).

Arbeitsplatzsicherheit

» Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unord-
nung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche kénnen zu Unfallen fihren.

» Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefahrde-
ter Umgebung, in der sich brennbare Fliissigkeiten, Gase oder Stau-
be befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die
Dampfe entziinden kénnen.

» Halten Sie Kinder und andere Personen wihrend der Benutzung des
Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung konnen Sie die Kontrolle iber
das Elektrowerkzeug verlieren.

Elektrische Sicherheit

» Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss in die Steckdose
passen. Der Stecker darf in keiner Weise verandert werden. Verwen-
den Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elek-
trowerkzeugen. Unveranderte Stecker und passende Steckdosen verrin-
gern das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Vermeiden Sie Korperkontakt mit geerdeten Oberfldchen wie von
Rohren, Heizungen, Herden und Kiihlschranken. Es besteht ein erhoh-
tes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Kérper geerdet ist.

Bosch Power Tools 160992A84N|(21.07.2022)



8| Deutsch

» Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nasse fern. Das Eindrin-
gen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhoht das Risiko eines elektri-
schen Schlages.

» Zweckentfremden Sie die Anschlussleitung nicht, um das Elektro-
werkzeug zu tragen, aufzuhdngen oder um den Stecker aus der
Steckdose zu ziehen. Halten Sie die Anschlussleitung fern von Hitze,
01, scharfen Kanten oder sich bewegenden Teilen. Beschidigte oder
verwickelte Anschlussleitungen erhéhen das Risiko eines elektrischen
Schlages.

» Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden
Sie nur Verldangerungskabel, die auch fiir den AuBenbereich geeignet
sind. Die Anwendung einer fiir den AuBenbereich geeigneten Verlange-
rungsleitung verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter Umgebung
nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschal-
ter. Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko
eines elektrischen Schlages.

Sicherheit von Personen

» Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie
mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie
kein Elektrowerkzeug, wenn Sie miide sind oder unter dem Einfluss
von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Un-
achtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeuges kann zu ernsthaften
Verletzungen fiihren.

» Tragen Sie personliche Schutzausriistung und immer eine Schutzbril-
le. Das Tragen personlicher Schutzausriistung, wie Staubmaske, rutsch-
feste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehdrschutz, je nach Art und
Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verletzungen.

» Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern
Sie sich, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an
die Stromversorgung und/oder den Akku anschlieBen, es aufnehmen
oder tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den Finger
am Schalter haben oder das Gerat eingeschaltet an die Stromversorgung
anschlieBen, kann dies zu Unfllen fiihren.

» Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschliissel, bevor Sie
das Elektrowerkzeug einschalten. Ein Werkzeug oder Schliissel, der
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sich in einem drehenden Gerateteil befindet, kann zu Verletzungen fiih-
ren.

» Vermeiden Sie eine abnormale Korperhaltung. Sorgen Sie fiir einen
sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch
kénnen Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser kon-
trollieren.

» Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder
Schmuck. Halten Sie Haare und Kleidung fern von sich bewegenden
Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare kénnen von sich be-
wegenden Teilen erfasst werden.

» Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert werden
konnen, sind diese anzuschlieBen und richtig zu verwenden. Verwen-
dung einer Staubabsaugung kann Gefahrdungen durch Staub verringern.

» Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit und setzen Sie sich nicht
iiber die Sicherheitsregeln fiir Elektrowerkzeuge hinweg, auch wenn
Sie nach vielfachem Gebrauch mit dem Elektrowerkzeug vertraut
sind. Achtloses Handeln kann binnen Sekundenbruchteilen zu schweren
Verletzungen fiihren.

Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs

» Uberlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht. Verwenden Sie fiir hre
Arbeit das dafiir bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem passenden
Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leis-
tungsbereich.

» Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist. Ein
Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten ldsst, ist ge-
fahrlich und muss repariert werden.

» Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder entfernen Sie
einen abnehmbaren Akku, bevor Sie Gerateeinstellungen vorneh-
men, Einsatzwerkzeugteile wechseln oder das Elektrowerkzeug weg-
legen. Diese VorsichtsmaBnahme verhindert den unbeabsichtigten Start
des Elektrowerkzeuges.

» Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge auBerhalb der Reich-
weite von Kindern auf. Lassen Sie keine Personen das Elektrowerk-
zeug benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anwei-
sungen nicht gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind gefahrlich, wenn
sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.

Bosch Power Tools 160992A84N|(21.07.2022)
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» Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Einsatzwerkzeug mit Sorgfalt.
Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren und
nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschadigt sind, dass die
Funktion des Elektrowerkzeuges beeintrachtigt ist. Lassen Sie be-
schidigte Teile vor dem Einsatz des Gerates reparieren. Viele Unfille
haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.

» Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Sorgfiltig gepflegte
Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weni-
ger und sind leichter zu fiihren.

» Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehor, Einsatzwerkzeuge usw.
entsprechend diesen Anweisungen. Beriicksichtigen Sie dabei die
Arbeitshedingungen und die auszufiihrende Tatigkeit. Der Gebrauch
von Elektrowerkzeugen fiir andere als die vorgesehenen Anwendungen
kann zu gefahrlichen Situationen fiihren.

» Halten Sie Griffe und Griffflichen trocken, sauber und frei von 0!
und Fett. Rutschige Griffe und Griffflachen erlauben keine sichere Bedie-
nung und Kontrolle des Elektrowerkzeugs in unvorhergesehenen Situatio-
nen.

Verwendung und Behandlung des Akkuwerkzeugs

» Laden Sie die Akkus nur mit Ladegeriten auf, die vom Hersteller
empfohlen werden. Durch ein Ladegerat, das fiir eine bestimmte Art von
Akkus geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus ver-
wendet wird.

» Verwenden Sie nur die dafiir vorgesehenen Akkus in den Elektro-
werkzeugen. Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu Verletzungen
und Brandgefahr fiihren.

» Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Biiroklammern, Miin-
zen, Schliisseln, Nageln, Schrauben oder anderen kleinen Metallge-
genstinden, die eine Uberbriickung der Kontakte verursachen konn-
ten. Ein Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann Verbrennungen
oder Feuer zur Folge haben.

» Bei falscher Anwendung kann Fliissigkeit aus dem Akku austreten.
Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei zufalligem Kontakt mit Wasser
abspiilen. Wenn die Fliissigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zu-
satzliche arztliche Hilfe in Anspruch. Austretende Akkufliissigkeit kann
zu Hautreizungen oder Verbrennungen fihren.
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» Benutzen Sie keinen beschédigten oder veranderten Akku. Bescha-
digte oder veranderte Akkus konnen sich unvorhersehbar verhalten und
zu Feuer, Explosion oder Verletzungsgefahr fiihren.

» Setzen Sie einen Akku keinem Feuer oder zu hohen Temperaturen
aus. Feuer oder Temperaturen iiber 130°C kénnen eine Explosion her-
vorrufen.

» Befolgen Sie alle Anweisungen zum Laden und laden Sie den Akku
oder das Akkuwerkzeug niemals auBerhalb des in der Betriebsanlei-
tung angegebenen Temperaturbereichs. Falsches Laden oder Laden
auBerhalb des zugelassenen Temperaturbereichs kann den Akku zersto-
ren und die Brandgefahr erhéhen.

Service

» Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal
und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren. Damit wird sicherge-
stellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeuges erhalten bleibt.

» Warten Sie niemals beschadigte Akkus. Samtliche Wartung von Akkus
sollte nur durch den Hersteller oder bevollméchtigte Kundendienststellen
erfolgen.

Sicherheitshinweise fiir Schrauber

» Halten Sie das Elektrowerkzeug an den isolierten Griffflichen, wenn
Sie Arbeiten ausfiihren, bei denen die Schraube verborgene Strom-
leitungen treffen kann. Der Kontakt der Schraube mit einer spannungs-
fiihrenden Leitung kann auch metallene Gerateteile unter Spannung set-
zen und zu einem elektrischen Schlag fiihren.

» Verwenden Sie geeignete Suchgerate, um verborgene Versorgungs-
leitungen aufzuspiiren, oder ziehen Sie die ortliche Versorgungsge-
sellschaft hinzu. Kontakt mit Elektroleitungen kann zu Feuer und elektri-
schem Schlag fiihren. Beschadigung einer Gasleitung kann zur Explosion
fihren. Eindringen in eine Wasserleitung verursacht Sachbeschadigung.

» Halten Sie das Elektrowerkzeug gut fest. Beim Festziehen und Losen
von Schrauben kénnen kurzzeitig hohe Reaktionsmomente auftreten.

» Bringen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug (z.B. Wartung,
Werkzeugwechsel, etc.) sowie bei dessen Transport und Aufbewah-
rung den Drehrichtungsumschalter in Mittelstellung. Bei unbeabsich-
tigtem Betdtigen des Ein-/Ausschalters besteht Verletzungsgefahr.
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» Sichern Sie das Werkstiick. Ein mit Spannvorrichtungen oder Schraub-
stock festgehaltenes Werkstiick ist sicherer gehalten als mit Ihrer Hand.
» Warten Sie, bis das Elektrowerkzeug zum Stillstand gekommen ist,
bevor Sie es ablegen. Das Einsatzwerkzeug kann sich verhaken und zum
Verlust der Kontrolle iiber das Elektrowerkzeug fiihren.
Schiitzen Sie das Elektrowerkzeug vor Hitze, z. B. auch
vor dauernder Sonneneinstrahlung, Feuer, Wasser und
Feuchtigkeit. Es besteht Explosionsgefahr.

Co)

Sicherheitshinweise fiir Steckernetzteil

» Dieses Steckernetzteil ist nicht vorgesehen fiir die Benutzung durch
Kinder und Personen mit eingeschrankten physischen, sensorischen
oder geistigen Fahigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen.
Dieses Steckernetzteil kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen
mit eingeschrankten physischen, sensorischen oder geistigen Fahig-
keiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen benutzt werden,
wenn sie durch eine fiir ihre Sicherheit verantwortliche Person be-
aufsichtigt werden oder von dieser im sicheren Umgang mit dem Ste-
ckernetzteil eingewiesen worden sind und die damit verbundenen
Gefahren verstehen. Andernfalls besteht die Gefahr von Fehlbedienung
und Verletzungen.

GHalten Sie das Steckernetzteil von Regen oder Nasse fern. Das
Eindringen von Wasser in ein Steckernetzteil erhéht das Risiko eines elektri-
schen Schlages.

» Halten Sie das Steckernetzteil sauber. Durch Verschmutzung besteht
die Gefahr eines elektrischen Schlages.

» Uberpriifen Sie vor jeder Benutzung das Steckernetzteil. Benutzen
Sie das Steckernetzteil nicht, sofern Sie Schaden feststellen. Offnen
Sie das Steckernetzteil nicht selbst und lassen Sie es nur von qualifi-
ziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren.
Beschadigte Steckernetzteile erhéhen das Risiko eines elektrischen
Schlages.
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Produkt- und Leistungsbeschreibung

BestimmungsgemaBer Gebrauch

Das Elektrowerkzeug ist bestimmt zum Eindrehen und Losen von Schrau-
ben.

Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht sich auf die Dar-
stellung des Elektrowerkzeuges auf der Grafikseite.

(1)  Schrauberbit?

(2) Werkzeugaufnahme

3) Sichtfenster

(4) Drehrichtungsanzeige Rechtslauf
(5) Akku-Ladezustandsanzeige

(6) Drehrichtungsanzeige Linkslauf
(7 Schiebeschalter fiir Bitwechsel
(8) Drehrichtungsumschalter

9) Micro-USB-Buchse

(10)  Ein-/Ausschalter

(11) Bit-Magazin

(12) Lampe,PowerLight”

(13)  Handgriff (isolierte Griffflache)
(14)  Micro-USB-Kabel

(15)  Steckernetzteil

a) Abgebildetes oder beschriebenes Zubehdr gehort nicht zum Standard-Liefer-
umfang. Das vollstandige Zubehor finden Sie in unserem Zubehdrprogramm.

Technische Daten

Akku-Schrauber PSR Select
Sachnummer 3603J770..
Nennspannung = 3,6
Leerlaufdrehzahl min* 210

Bosch Power Tools 160992A84N|(21.07.2022)
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Akku-Schrauber PSR Select

max. Drehmoment harter/weicher Nm 4,5/3,5

Schraubfall nach 1ISO 5393

max. Schrauben-@ mm

Gewicht entsprechend kg 0,5

EPTA-Procedure 01:2014

empfohlene Umgebungstemperatur “C 0..+45

beim Laden

erlaubte Umgebungstemperatur “C -20...+50

beim Betrieb und bei Lagerung

Akku" Li-lonen

Nennspannung V= 3,6

Kapazitat Ah 1,5

Anzahl der Akkuzellen 1

Empfohlenes Steckernetzteil

Sachnummer 2609120713 (EU)

2609 120 718 (UK)

2609120 717 (AUS)

Ausgangsspannung V 5

Ausgangsstrom A 1

Schutzklasse oh

Weitere technische Daten finden Sie unter:
www.bosch-do-it.com/ecodesign

Ladekabel

Sachnummer 1607 000 CG9 (EU |
UK | AUS)

A) Der Ladestrom des Akkus ist gerateseitig auf 0,5 A begrenzt.

Gerausch-/Vibrationsinformation

Gerauschemissionswerte ermittelt entsprechend EN 62841-2-2.

Der A-bewertete Schalldruckpegel des Elektrowerkzeugs ist typischerweise
kleiner als 70 dB(A). Unsicherheit K =3 dB.
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Der Gerauschpegel beim Arbeiten kann 80 dB(A) iiberschreiten.
Gehorschutz tragen!

Schwingungsgesamtwerte a, (Vektorsumme dreier Richtungen) und Unsi-
cherheit K ermittelt entsprechend EN 62841-2-2:

Schrauben: a,<2,5 m/s?, K =1,5 m/s’

Der in diesen Anweisungen angegebene Schwingungspegel und der Ge-
rauschemissionswert sind entsprechend einem genormten Messverfahren
gemessen worden und kénnen fiir den Vergleich von Elektrowerkzeugen mit-
einander verwendet werden. Sie eignen sich auch fiir eine vorlaufige Ein-
schatzung der Schwingungs- und Gerauschemission.

Der angegebene Schwingungspegel und der Gerduschemissionswert repra-
sentieren die hauptsachlichen Anwendungen des Elektrowerkzeugs. Wenn
allerdings das Elektrowerkzeug fiir andere Anwendungen, mit abweichen-
den Einsatzwerkzeugen oder ungeniigender Wartung eingesetzt wird, kon-
nen der Schwingungspegel und der Gerduschemissionswert abweichen.
Dies kann die Schwingungs- und Gerauschemission Giber den gesamten Ar-
beitszeitraum deutlich erhéhen.

Fiir eine genaue Abschatzung der Schwingungs- und Gerauschemissionen
sollten auch die Zeiten beriicksichtigt werden, in denen das Gerat abge-
schaltet ist oder zwar lauft, aber nicht tatsdchlich im Einsatz ist. Dies kann
die Schwingungs- und Gerauschemissionen iiber den gesamten Arbeitszeit-
raum deutlich reduzieren.

Legen Sie zusatzliche SicherheitsmaBnahmen zum Schutz des Bedieners vor
der Wirkung von Schwingungen fest wie zum Beispiel: Wartung von Elektro-
werkzeug und Einsatzwerkzeugen, Warmhalten der Hande, Organisation der
Arbeitsabléufe.

Montage

» Bringen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug (z.B. Wartung,
Werkzeugwechsel, etc.) sowie bei dessen Transport und Aufbewah-
rung den Drehrichtungsumschalter in Mittelstellung. Bei unbeabsich-
tigtem Betatigen des Ein-/Ausschalters besteht Verletzungsgefahr.

Akku laden (siehe Bild A)

» Benutzen Sie kein anderes Ladegerat. Das mitgelieferte Ladegerat ist
auf den in Ihrem Elektrowerkzeug eingebauten Li-lonen-Akku abge-
stimmt.

Bosch Power Tools 160992A84N|(21.07.2022)
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Hinweis: Der Akku wird teilgeladen ausgeliefert. Um die volle Leistung des
Akkus zu gewahrleisten, laden Sie vor dem ersten Einsatz den Akku vollstén-
digim Ladegerat auf.

Der Li-lonen-Akku kann jederzeit aufgeladen werden, ohne die Lebensdauer

zu verkiirzen. Eine Unterbrechung des Ladevorganges schadigt den Akku

nicht.

Der Li-lonen-Akku ist durch die ,Electronic Cell Protection (ECP)“ gegen

Tiefentladung geschiitzt. Bei entladenem Akku wird das Elektrowerkzeug

durch eine Schutzschaltung abgeschaltet: Das Einsatzwerkzeug bewegt sich

nicht mehr.

» Driicken Sie nach dem automatischen Abschalten des Elektrowerk-
zeuges nicht weiter auf den Ein-/Ausschalter. Der Akku kann bescha-
digt werden.

Leuchtet die Akku-Ladezustandsanzeige (5) bei halb gedriicktem Ein-/Aus-

schalter (10) rot auf, hat der Akku weniger als 30% seiner Kapazitat und

sollte aufgeladen werden.

Die Micro-USB-Buchse (9) zum Anschluss des Micro-USB-Kabels (14) befin-

det sich im Griff. Verbinden Sie das Elektrowerkzeug mittels mitgeliefertem

Micro-USB-Kabel (14) mit dem Steckernetzteil (15). Stecken Sie das Ste-

ckernetzteil (15) in die Steckdose. Der Ladevorgang beginnt.

Die Akku-Ladezustandsanzeige (5) zeigt den Ladefortschritt an. Beim Lade-

vorgang blinkt die Anzeige griin. Leuchtet die Akku-Ladezustandsanzeige

(5) nicht mehr, ist der Akku vollstandig geladen. Leuchtet die Akku-Ladezu-

standsanzeige (5) rot, ist die Temperatur des Akkus zu hoch.

Beim Ladevorgang erwdrmt sich der Handgriff des Elektrowerkzeuges. Dies

ist normal. Bei langerem Nichtgebrauch trennen Sie das Ladegerat vom

Stromnetz. Das Elektrowerkzeug kann wahrend des Ladevorgangs nicht be-

nutzt werden; es ist nicht defekt, wenn es wahrend des Ladevorgangs nicht

funktioniert. Beachten Sie die Hinweise zur Entsorgung.

Beachten Sie die Hinweise zur Entsorgung.

Schrauberbits in Bit-Magazin einsetzen (siehe Bilder B - C)
Tragen Sie beim Werkzeugwechsel

(D oxe AV %4 | eine Schutzbrille. Blicken Sie nicht
L g? @ direkt in die Werkzeugaufnahme.

Beim Wechseln des Einsatzwerkzeu-
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ges kann dieses nach vorn herausgeschleudert werden.

Setzen Sie nur ein Schrauberbit pro Kammer in das Bit-Magazin ein.
Verwenden Sie nur kurze Standardschrauberbits. Langere Schrauberbits
kénnen nicht in das Bit-Magazin geladen werden.

Drehen Sie das Bit-Magazin (11), bis im Sichtfenster (3) eine leere Kammer
sichtbar ist.

Schieben Sie den Schiebeschalter (7) nach vorn.

Setzen Sie das Schrauberbit (1) direkt in die Werkzeugaufnahme (2) ein.
Schieben Sie den Schiebeschalter (7) nach hinten, um das Schrauberbit (1)
in das Bit-Magazin (11) zu laden.

Sobald Sie den Schiebeschalter (7) nach hinten schieben oder in der hinte-
ren Stellung den Ein-/Ausschalter (10) betatigen, wird das Bit-Magazin (11)
fiir ca. 20 Sekunden beleuchtet.

Werkzeugwechsel (siehe Bild D)

Tragen Sie beim Werkzeugwechsel eine Schutzbrille. Blicken Sie nicht
direkt in die Werkzeugaufnahme. Beim Wechseln des Einsatzwerkzeuges
kann dieses nach vorn herausgeschleudert werden.

Drehen Sie das Bit-Magazin (11), bis im Sichtfenster (3) das gewiinschte
Schrauberbit (1) sichtbar ist.

Schieben Sie den Schiebeschalter (7) nach vorn.

Betrieb

Inbetriebnahme

Drehrichtung einstellen (siehe Bild E)
Mit dem Drehrichtungsumschalter (8) konnen Sie die Drehrichtung des
Elektrowerkzeuges dndern. Bei gedriicktem Ein-/Ausschalter (10) ist dies
jedoch nicht moglich.
Rechtslauf: Zum Bohren und Eindrehen von Schrauben driicken Sie den
Drehrichtungsumschalter (8) nach links bis zum Anschlag durch.

Die Drehrichtungsanzeige Rechtslauf (4) leuchtet bei betatig-
Q tem Ein-/Ausschalter (10) und laufendem Motor.

Bosch Power Tools 160992A84N|(21.07.2022)



18 | Deutsch

Linkslauf: Zum Lésen bzw. Herausdrehen von Schrauben und Muttern

driicken Sie den Drehrichtungsumschalter (8) nach rechts bis zum Anschlag

durch.

v Die Drehrichtungsanzeige Linkslauf (6) leuchtet bei betétigtem
Ein-/Ausschalter (10) und laufendem Motor.

Ein-/Ausschalten

Hinweis: Das Elektrowerkzeug kann nur eingeschaltet werden, wenn der
Schiebeschalter (7) nach vorn geschoben wurde.

Driicken Sie zur Inbetriebnahme des Elektrowerkzeuges den Ein-/Ausschal-
ter (10) und halten Sie ihn gedriickt.

Die Lampe (12) leuchtet bei leicht oder vollstandig gedriicktem Ein-/Aus-
schalter (10) und erméglicht das Ausleuchten des Arbeitsbereiches bei un-
giinstigen Lichtverhéltnissen.

Um das Elektrowerkzeug auszuschalten, lassen Sie den Ein-/Ausschalter
(10) los.

Bei nicht gedriicktem Ein-/Ausschalter (10) wird die Bohrspindel arretiert.
Driicken Sie bei blockierter Bohrspindel den Ein-/Ausschalter nicht ldn-
ger als 15 Sekunden. Das Elektrowerkzeug kann sonst beschadigt wer-
den.

Akku-Ladezustandsanzeige
Die Akku-Ladezustandsanzeige (5) zeigt bei eingeschaltetem Elektrowerk-
zeug den Ladezustand des Akkus an.

LED Kapazitit
Dauerlicht Griin >30 %
Dauerlicht Rot <30%

Temperaturabhingiger Uberlastschutz

Bei bestimmungsgemdBem Gebrauch kann das Elektrowerkzeug nicht iiber-
lastet werden. Bei zu starker Belastung oder Uberschreitung der zuldssigen

Akku-Temperatur schaltet die Elektronik das Elektrowerkzeug ab, bis diese

wieder im optimalen Betriebstemperaturbereich ist.
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Arbeitshinweise

» Setzen Sie das Elektrowerkzeug nur ausgeschaltet auf die Mutter/
Schraube auf. Sich drehende Einsatzwerkzeuge konnen abrutschen.

Wartung und Service

Wartung und Reinigung

» Bringen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug (z.B. Wartung,
Werkzeugwechsel, etc.) sowie bei dessen Transport und Aufbewah-
rung den Drehrichtungsumschalter in Mittelstellung. Bei unbeabsich-
tigtem Betdtigen des Ein-/Ausschalters besteht Verletzungsgefahr.

» Halten Sie das Elektrowerkzeug und die Liiftungsschlitze sauber, um
gut und sicher zu arbeiten.

Ist der Akku nicht mehr funktionsfahig, wenden Sie sich bitte an eine autori-

sierte Kundendienststelle fiir Bosch-Elektrowerkzeuge.

Wenn ein Ersatz der Anschlussleitung erforderlich ist, dann ist dies von

Bosch oder einer autorisierten Kundendienststelle fiir Bosch-Elektrowerk-

zeuge auszufiihren, um Sicherheitsgefdhrdungen zu vermeiden.

Kundendienst und Anwendungsheratung

Der Kundendienst beantwortet Ihre Fragen zu Reparatur und Wartung Ihres
Produkts sowie zu Ersatzteilen. Explosionszeichnungen und Informationen

zu Ersatzteilen finden Sie auch unter: www.bosch-pt.com

Das Bosch-Anwendungsberatungs-Team hilft [hnen gerne bei Fragen zu un-
seren Produkten und deren Zubehér.

Geben Sie bei allen Riickfragen und Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt

die 10-stellige Sachnummer laut Typenschild des Produkts an.

Deutschland

Robert Bosch Power Tools GmbH

Servicezentrum Elektrowerkzeuge

Zur Luhne 2

37589 Kalefeld - Willershausen

Kundendienst: Tel.: (0711) 400 40 480

E-Mail: Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com

Unter www.bosch-pt.de kénnen Sie online Ersatzteile bestellen oder Repa-
raturen anmelden.
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Anwendungsberatung:

Tel.: (0711) 400 40 480

Fax: (0711) 400 40 482

E-Mail: kundenberatung.ew@de.bosch.com

Weitere Serviceadressen finden Sie unter:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

Die enthaltenen Li-lonen-Akkus unterliegen den Anforderungen des Gefahr-
gutrechts. Die Akkus konnen durch den Benutzer ohne weitere Auflagen auf
der StraBe transportiert werden.

Beim Versand durch Dritte (z.B.: Lufttransport oder Spedition) sind beson-
dere Anforderungen an Verpackung und Kennzeichnung zu beachten. Hier
muss bei der Vorbereitung des Versandstiickes ein Gefahrgut-Experte hinzu-
gezogen werden.

Entsorgung
% Elektrowerkzeuge, Akkus, Zubehdr und Verpackungen sollen einer
()]

umweltgerechten Wiederverwertung zugefiihrt werden.

Werfen Sie Elektrowerkzeuge und Akkus/Batterien nicht in den
Hausmiill!

Nur fiir EU-Ldnder:

GemaB der europaischen Richtlinie 2012/19/EU liber Elektro- und Elektro-
nik-Altgerate und ihrer Umsetzung in nationales Recht miissen nicht mehr
gebrauchsfahige Elektrowerkzeuge und gemaB der europdischen Richtlinie
2006/66/EG miissen defekte oder verbrauchte Akkus/Batterien getrennt
gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwendung zugefiihrt wer-
den.

Bei unsachgemaBer Entsorgung konnen Elektro- und Elektronikaltgerate auf-
grund des moglichen Vorhandenseins gefahrlicher Stoffe schadliche Auswir-
kungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben.
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Nur fiir Deutschland:

Informationen zur Riicknahme von Elektro-Altgeraten fiir private
Haushalte

Wie im Folgenden naher beschrieben, sind bestimmte Vertreiber zur unent-
geltlichen Riicknahme von Altgeraten verpflichtet.

Vertreiber mit einer Verkaufsflache fiir Elektro- und Elektronikgerate von
mindestens 400 m? sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamt-
verkaufsfliche von mindestens 800 m?, die mehrmals im Kalenderjahr oder
dauerhaft Elektro- und Elektronikgerate anbieten und auf dem Markt bereit-
stellen, sind verpflichtet,

1. beider Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerats an einen
Endnutzer ein Altgerat des Endnutzers der gleichen Gerateart, das im
Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerat erfiillt, am Ort
der Abgabe oder in unmittelbarer Nahe hierzu unentgeltlich zuriickzu-
nehmen; Ort der Abgabe ist auch der private Haushalt, sofern dort
durch Auslieferung die Abgabe erfolgt: In diesem Fall ist die Abholung
des Altgerits fiir den Endnutzer unentgeltlich; und

2. auf Verlangen des Endnutzers Altgerate, die in keiner duBeren Abmes-
sung groBer als 25 cm sind, im Einzelhandelsgeschéft oder in unmittel-
barer Nahe hierzu unentgeltlich zuriickzunehmen; die Riicknahme darf
nicht an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerates gekniipft wer-
den und ist auf drei Altgerate pro Gerateart beschrankt.

Der Vertreiber hat beim Abschluss des Kaufvertrags fiir das neue Elektro-

oder Elektronikgerat den Endnutzer iiber die Moglichkeit zur unentgeltlichen

Riickgabe bzw. Abholung des Altgeréts zu informieren und den Endnutzer

nach seiner Absicht zu befragen, ob bei der Auslieferung des neuen Gerats

ein Altgerdt zuriickgegeben wird.

Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmit-

teln, wenn die Lager- und Versandflachen fiir Elektro- und Elektronikgerate

mindestens 400 m? betragen oder die gesamten Lager- und Versandflichen
mindestens 800 m” betragen, wobei die unentgeltliche Abholung auf Elek-
tro- und Elektronikgerate der Kategorien 1 (Warmeiibertrager), 2 (Bild-
schirmgerate) und 4 (GroBgerate mit mindestens einer duBeren Abmessung
liber 50 cm) beschrankt ist. Fiir alle tibrigen Elektro- und Elektronikgerate
muss der Vertreiber geeignete Riickgabemdglichkeiten in zumutbarer Ent-
fernung zum jeweiligen Endnutzer gewahrleisten; das gilt auch fiir Altgerate,
die in keiner duBeren Abmessung groBer als 25 cm sind, die der Endnutzer
zuriickgeben will, ohne ein neues Gerat zu kaufen.
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Akkus/Batterien:

Li-lon:

Bitte beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Transport (siehe , Transport”,

Seite 20).

» Integrierte Akkus diirfen zur Entsorgung nur von Fachpersonal ent-
nommen werden. Durch das Offnen der Gehiuseschale kann das
Elektrowerkzeug zerstort werden.

Um den Akku aus dem Elektrowerkzeug zu entnehmen, betétigen Sie das

Elektrowerkzeug so lange, bis der Akku vollstandig entladen ist. Drehen Sie

die Schrauben am Gehause heraus und nehmen Sie die Gehauseschale ab,

um den Akku zu entnehmen. Um einen Kurzschluss zu verhindern, trennen

Sie die Anschliisse am Akku einzeln nacheinander und isolieren Sie anschlie-

Bend die Pole. Auch bei vollstandiger Entladung ist noch eine Restkapazitat

im Akku enthalten, die im Kurzschlussfall freigesetzt werden kann.

English

Safety Instructions

General Power Tool Safety Warnings

Y WARNING Read all safety warnings, instructions, illustra-
tions and specifications provided with this power

tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric

shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (cor-

ded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

Work area safety

» Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite acci-
dents.
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» Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the
presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create
sparks which may ignite the dust or fumes.

» Keep children and bystanders away while operating a power tool.
Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

» Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any
way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power
tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric
shock.

» Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as
pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk
of electric shock if your body is earthed or grounded.

» Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water enteringa
power tool will increase the risk of electric shock.

» Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or un-
plugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges
or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of elec-
tric shock.

» When operating a power tool outdoors, use an extension cord suit-
able for outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces the
risk of electric shock.

» If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a re-
sidual current device (RCD) protected supply. Use of an RCD reduces
the risk of electric shock.

Personal safety

» Stay alert, watch what you are doing and use common sense when
operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or
under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inat-
tention while operating power tools may result in serious personal injury.

» Use personal protective equipment. Always wear eye protection.
Protective equipment such as a dust mask, non-skid safety shoes, hard
hat or hearing protection used for appropriate conditions will reduce per-
sonal injuries.

» Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-posi-
tion before connecting to power source and/or battery pack, picking
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up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the
switch or energising power tools that have the switch on invites acci-
dents.

» Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool
on. Awrench or a key left attached to a rotating part of the power tool
may result in personal injury.

» Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This
enables better control of the power tool in unexpected situations.

» Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your
hair and clothing away from moving parts. Loose clothes, jewellery or
long hair can be caught in moving parts.

» If devices are provided for the connection of dust extraction and col-
lection facilities, ensure these are connected and properly used. Use
of dust collection can reduce dust-related hazards.

» Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to
become complacent and ignore tool safety principles. A careless ac-
tion can cause severe injury within a fraction of a second.

Power tool use and care

» Do not force the power tool. Use the correct power tool for your ap-
plication. The correct power tool will do the job better and safer at the
rate for which it was designed.

» Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.
Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous
and must be repaired.

» Disconnect the plug from the power source and/or remove the bat-
tery pack, if detachable, from the power tool before making any ad-
justments, changing accessories, or storing power tools. Such pre-
ventive safety measures reduce the risk of starting the power tool acci-
dentally.

» Store idle power tools out of the reach of children and do not allow
persons unfamiliar with the power tool or these instructions to oper-
ate the power tool. Power tools are dangerous in the hands of untrained
users.

» Maintain power tools and accessories. Check for misalignment or
binding of moving parts, breakage of parts and any other condition
that may affect the power tool’s operation. If damaged, have the
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power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly
maintained power tools.

» Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools
with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.

» Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with
these instructions, taking into account the working conditions and
the work to be performed. Use of the power tool for operations differ-
ent from those intended could result in a hazardous situation.

» Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and
grease. Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe
handling and control of the tool in unexpected situations.

Battery tool use and care

» Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A
charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of
fire when used with another battery pack.

» Use power tools only with specifically designated battery packs. Use
of any other battery packs may create a risk of injury and fire.

» When battery pack is not in use, keep it away from other metal ob-
jects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal
objects, that can make a connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.

» Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery;
avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If li-
quid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected
from the battery may cause irritation or burns.

» Do not use a hattery pack or tool that is damaged or modified. Dam-
aged or modified batteries may exhibit unpredictable behaviour resulting
in fire, explosion or risk of injury.

» Do not expose a hattery pack or tool to fire or excessive temperat-
ure. Exposure to fire or temperature above 130°C may cause explosion.

» Follow all charging instructions and do not charge the battery pack
or tool outside the temperature range specified in the instructions.
Charging improperly or at temperatures outside the specified range may
damage the battery and increase the risk of fire.
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Service

» Have your power tool serviced by a qualified repair person using only
identical replacement parts. This will ensure that the safety of the
power tool is maintained.

» Never service damaged battery packs. Service of battery packs should
only be performed by the manufacturer or authorized service providers.

Safety Warnings for Screwdrivers

» Hold the power tool by insulated gripping surfaces, when performing
an operation where the fastener may contact hidden wiring. Fasten-
ers contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power
tool "live" and could give the operator an electric shock.

» Use suitable detectors to determine if there are hidden supply lines
or contact the local utility company for assistance. Contact with elec-
tric cables can cause fire and electric shock. Damaging gas lines can lead
to explosion. Breaking water pipes causes property damage.

» Hold the power tool securely. When tightening and loosening screws be
prepared for temporarily high torque reactions.

» Before any work on the power tool (e.g. maintenance, tool change,
etc.) as well as during transport and storage, set the rotational direc-
tion switch to the middle position. There is risk of injury from uninten-
tionally pressing the on/off switch.

» Secure the workpiece. A workpiece clamped with clamping devices or in
avice is held more secure than by hand.

» Always wait until the power tool has come to a complete stop before

placing it down. The application tool can jam and cause you to lose con-

trol of the power tool.
Protect the power tool against heat, e.g. against con-
tinuous intense sunlight, fire, water, and moisture.
There is a risk of explosion.

Cm)

Safety instructions for power supply

» This power supply is not intended for use by children or persons with
physical, sensory or mental limitations or a lack of experience or
knowledge. This power supply can be used by children aged 8 or
older and by persons who have physical, sensory or mental limita-

160992A84N|(21.07.2022) Bosch Power Tools



English |27

tions or a lack of experience or knowledge if a person responsible for
their safety supervises them or has instructed them in the safe oper-
ation of the power supply and they understand the associated
dangers. Otherwise, there is a risk of operating errors and injuries.

GDO not expose the power supply to rain or wet conditions. Water
entering the power supply will increase the risk of electric shock.
» Keep the power supply clean. Dirt poses a risk of electric shock.

» Always check the power supply before use. Stop using the power
supply if you discover any damage. Do not open the power supply
yourself, and have it repaired only by a qualified specialist using only
original replacement parts. Damaged power supplies increase the risk
of electric shock.

Product Description and Specifications

Intended Use
The power tool is intended for screwing in and loosening screws.

Product Features

The numbering of the product features refers to the diagram of the power
tool on the graphics page.

(1)  Screwdriver bit”

(2) Tool holder

3) Viewing window

(4) Right rotational direction indicator
(5) Battery charge indicator

(6) Left rotational direction indicator
(7) Sliding switch for changing bits
(8) Rotational direction switch

9) Micro USB port

(10)  On/off switch

(11) Bit magazine
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(12) "PowerLight" lamp

(13)  Handle (insulated gripping surface)
(14)  Micro USB cable

(15)  Power supply

a) Accessories shown or described are not included with the product as stand-
ard. You can find the complete selection of accessories in our accessories
range.

Technical Data

Cordless screwdriver PSR Select

Article number 3603J770..

Rated voltage = 3.6

No-load speed min™ 210

Max. torque, hard/soft screwdriving Nm 4.5/3.5

application according to 1ISO 5393

Max. screw diameter mm

Weight according to kg 0.5

EPTA-Procedure 01:2014

Recommended ambient temperature °C 0to+45

during charging

Permitted ambient temperature dur- © -20to +50

ing operation and during storage

Battery” Li-ion

Rated voltage V= 3.6

Capacity Ah 1.5

Number of battery cells 1

Recommended power supply

Article number 2609120713 (EU)

2609120 718 (UK)

2609120 717 (AUS)

Output voltage \ 5

Output current A 1
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Cordless screwdriver PSR Select

Protection class O}
For additional technical data, visit: www.bosch-do-it.com/ecodesign
Charging cable

Article number 1607 000 CG9 (EU |

UK | AUS)

A) The battery charging current is limited to 0.5 A on the device side.

Noise/Vibration Information

Noise emission values determined according to EN 62841-2-2.

Typically, the A-weighted sound pressure level of the power tool is less than
70 dB(A). Uncertainty K = 3dB.

The noise level when working can exceed 80 dB(A).

Wear hearing protection

Total vibration values a, (triax vector sum) and uncertainty K determined ac-
cording to EN 62841-2-2:

Screwdriving: a, < 2.5 m/s’, K = 1.5 m/s’

The vibration level and noise emission value given in these instructions have
been measured in accordance with a standardised measuring procedure and
may be used to compare power tools. They may also be used for a prelimin-
ary estimation of vibration and noise emissions.

The stated vibration level and noise emission value represent the main ap-
plications of the power tool. However, if the power tool is used for other ap-
plications, with different application tools or is poorly maintained, the vibra-
tion level and noise emission value may differ. This may significantly in-
crease the vibration and noise emissions over the total working period.

To estimate vibration and noise emissions accurately, the times when the
tool is switched off or when it is running but not actually being used should
also be taken into account. This may significantly reduce vibration and noise
emissions over the total working period.

Implement additional safety measures to protect the operator from the ef-
fects of vibration, such as servicing the power tool and application tools,
keeping their hands warm, and organising workflows correctly.
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Assembly

» Before any work on the power tool (e.g. maintenance, tool change,
etc.) as well as during transport and storage, set the rotational direc-
tion switch to the middle position. There is risk of injury from uninten-
tionally pressing the on/off switch.

Battery charging (see figure A)

» Do not use any other charger. The supplied charger is matched to the
lithium-ion battery that is fitted in your power tool.
Note: The battery is supplied partially charged. To ensure full battery capa-
city, fully charge the battery in the charger before using your power tool for
the first time.
The lithium-ion battery can be charged at any time without reducing its ser-
vice life. Interrupting the charging process does not damage the battery.
The lithium-ion battery is protected against deep discharge by the "Elec-
tronic Cell Protection (ECP)". When the battery is discharged, the power
tool is switched off by means of a protective circuit: The application tool no
longer rotates.
» Do not continue to press the On/Off switch after the power tool has
automatically switched off. The battery can be damaged.
If the battery charge indicator (5) lights up red when you press the on/off
switch (10) half way in, the remaining battery capacity is less than 30% and
the battery should be charged.
The micro USB port (9) for connecting the micro USB cable (14) is located
in the handle. Connect the power tool to the power supply (15) using the mi-
cro USB cable (14) provided. Plug the power supply (15) into the plug
socket. The charging process will begin.
The battery charge indicator (5) indicates the charging progress. The indic-
ator flashes green during the charging process. When the battery is fully
charged, the battery charge indicator (5) goes out. If the battery charge in-
dicator (5) is lit up in red, the temperature of the battery is too high.
During the charging process, the handle of the power tool will heat up. This
is normal. If you are not planning to use the power tool again soon, discon-
nect the charger from the mains. The power tool cannot be used during the
charging process. It is not defective if it does not work during the charging
process. Follow the instructions on correct disposal.
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Follow the instructions on correct disposal.

Inserting the screwdriver bits into the bit magazine (see
figures B-C)

Wear safety goggles when chan-

) =2 ><_ %4 | ging the tool. Do not look directly
g“ﬂ? @ into the tool holder. When changing
the application tool, there is a pos-
sibility that it may be ejected out-

wards.

Only insert one screwdriver bit per chamber into the bit magazine. Only
use short standard screwdriver bits. Longer screwdriver bits cannot be
loaded into the bit magazine.

Turn the bit magazine (11) until an empty chamber is visible in the viewing
window (3).

Push the sliding switch (7) forwards.

Insert the screwdriver bit (1) directly into the tool holder (2).

Push the sliding switch (7) backwards to load the screwdriver bit (1) into
the bit magazine (11).

Once you have pushed the sliding switch (7) backwards or pressed the on/
off switch (10) while it is in the rear position, the bit magazine (11) will be il-
luminated for approx. 20 seconds.

Changing the Tool (see figure D)

Wear safety goggles when changing the tool. Do not look directly into
the tool holder. When changing the application tool, there is a possibility
that it may be ejected outwards.

Turn the bit magazine (11) until the required screwdriver bit (1) is visible in
the viewing window (3).

Push the sliding switch (7) forwards.
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Operation

Starting Operation

Set the rotational direction (see figure E)

The rotational direction switch (8) is used to change the rotational direction

of the power tool. However, this is not possible while the on/off switch (10)

is being pressed.

Right rotation: To drill and to drive in screws, press the rotational direction

switch (8) through to the left stop.

The rotational direction indicator for right rotation (4) lights up

Q when the on/off switch (10) is pressed and the motor is run-
ning.

Left Rotation: To loosen and unscrew screws and nuts, press the rotational

direction switch (8) through to the right stop.

v The rotational direction indicator for left rotation (6) lights up
when the on/off switch (10) is pressed and the motor is run-
ning.

Switching on/off

Note: The power tool can only be switched on if the sliding switch (7) has

been pushed forwards.

To start the power tool, press and hold the on/off switch (10).

The lamp (12) lights up when the on/off switch (10) is lightly or fully

pressed, meaning that the work area is illuminated in poor lighting condi-

tions.

To switch off the power tool, release the on/off switch (10).

The drill spindle is locked when the on/off switch (10) is not pressed.

If the drill spindle is blocked, do not press the on/off switch for longer
than 15 seconds. The power tool may become damaged if you do this.
Battery charge-control indicator

The battery charge indicator (5) displays the state of charge of the battery
when the power tool is switched on.

LED Capacity

Green continuous light >30%
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LED Capacity
Red continuous light <30%

Temperature-dependent overload protection

In normal conditions of use, the power tool cannot be overloaded. If the
power tool is overloaded or the permitted battery temperature is exceeded,
the electronics of the power tool will switch off until the temperature returns
to within the optimum operating temperature range.

Practical advice

» Only apply the power tool to the screw/nut when the tool is switched
off. Rotating tool inserts can slip off.

Maintenance and Service

Maintenance and Cleaning

» Before any work on the power tool (e.g. maintenance, tool change,
etc.) as well as during transport and storage, set the rotational direc-
tion switch to the middle position. There is risk of injury from uninten-
tionally pressing the on/off switch.

» To ensure safe and efficient operation, always keep the power tool
and the ventilation slots clean.

If the battery is no longer working, please contact an authorised after-sales

service agent for Bosch power tools.

In order to avoid safety hazards, if the power supply cord needs to be re-

placed, this must be done by Bosch or by an after-sales service centre that

is authorised to repair Bosch power tools.

After-Sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concerning maintenance
and repair of your product as well as spare parts. You can find explosion
drawings and information on spare parts at: www.bosch-pt.com

The Bosch product use advice team will be happy to help you with any ques-
tions about our products and their accessories.

In all correspondence and spare parts orders, please always include the
10-digit article number given on the nameplate of the product.
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Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)

P.0.Box 98

Broadwater Park

North Orbital Road

Denham Uxbridge

UB95HJ

At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange the collection
of a product in need of servicing or repair.
Tel. Service: (0344) 7360109

E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

You can find further service addresses at:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

The contained lithium-ion batteries are subject to the Dangerous Goods Le-
gislation requirements. The batteries are suitable for road-transport by the
user without further restrictions.

When shipping by third parties (e.g.: by air transport or forwarding agency),
special requirements on packaging and labelling must be observed. For pre-
paration of the item being shipped, consulting an expert for hazardous ma-
terial is required.

Disposal

Power tools, rechargeable batteries, accessories and packaging
% should be sorted for environmental-friendly recycling.

Do not dispose of power tools and batteries/rechargeable batteries
into household waste!

Only for EU countries:

According to the Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic
equipment and its transposition into national law, power tools that are no
longer usable, and, according to the Directive 2006/66/EC, defective or
drained batteries must be collected separately and disposed of in an envir-
onmentally correct manner.
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If disposed incorrectly, waste electrical and electronic equipment may have
harmful effects on the environment and human health, due to the potential
presence of hazardous substances.

Only for United Kingdom:

According to The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations
2013 (S12013/3113) (as amended) and the Waste Batteries and Accumu-
lators Regulations 2009 (SI 2009/890) (as amended), products that are no
longer usable must be collected separately and disposed of in an environ-
mentally friendly manner.

Battery packs/batteries:

Li-ion:

Please observe the notes in the section on transport (see "Transport",

page 34).

» Integrated batteries may only be removed for disposal by qualified
personnel. Opening the housing shell can destroy the power tool.

Before you can remove the battery from the power tool, you will need to use

the power tool until the battery is completely discharged. Unscrew the

screws on the housing and remove the housing shell in order to remove the

battery. To prevent a short circuit, disconnect the connectors on the battery

one at a time and then isolate the poles. Even when fully discharged, the bat-

tery still contains a residual capacity which can be released in case of a short

circuit.

Francais

Consignes de sécurité

Avertissements de sécurité généraux pour l'outil électrique

m AVERTISSE- Lire tous les avertissements de sécyrité, les ins-
MENT tructi.ons, les iIIustr§ti'ons e_t les specifications

fournis avec cet outil électrique. Ne pas suivre les
instructions énumérées ci-dessous peut provoquer un choc électrique, un
incendie et/ou une blessure sérieuse.
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Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pou-
voir s'y reporter ultérieurement.

Le terme "outil électrique" dans les avertissements fait référence a votre ou-
til électrique alimenté par le secteur (avec cordon d’alimentation) ou votre
outil électrique fonctionnant sur batterie (sans cordon d’alimentation).

Sécurité de la zone de travail

» Conserver la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones en
désordre ou sombres sont propices aux accidents.

» Ne pas faire fonctionner les outils électriques en atmosphére explo-
sive, par exemple en présence de liquides inflammables, de gaz ou de
poussiéres. Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent
enflammer les poussiéres ou les fumées.

» Maintenir les enfants et les personnes présentes a I'écart pendant
I'utilisation de I'outil électrique. Les distractions peuvent vous faire
perdre le contrdle de l'outil.

Sécurité électrique

» Il faut que les fiches de I'outil électrique soient adaptées au socle. Ne
jamais modifier la fiche de quelque facon que ce soit. Ne pas utiliser
d’adaptateurs avec des outils électriques a branchement de terre.
Des fiches non modifiées et des socles adaptés réduisent le risque de
choc électrique.

» Eviter tout contact du corps avec des surfaces reliées a la terre telles
que les tuyaux, les radiateurs, les cuisiniéres et les réfrigérateurs. |
existe un risque accru de choc électrique si votre corps est relié a la terre.

» Ne pas exposer les outils électriques a la pluie ou a des conditions hu-
mides. La pénétration d'eau a l'intérieur d’un outil électrique augmente le
risque de choc électrique.

» Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cordon pour porter,
tirer ou débrancher I'outil électrique. Maintenir le cordon a I'écart de
la chaleur, du lubrifiant, des arétes vives ou des parties en mouve-
ment. Des cordons endommagés ou emmélés augmentent le risque de
choc électrique.

» Lorsqu’on utilise un outil électrique a Pextérieur, utiliser un prolon-
gateur adapté a l'utilisation extérieure. L utilisation d’'un cordon adap-
té al'utilisation extérieure réduit le risque de choc électrique.
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» Sil'usage d'un outil électrique dans un emplacement humide est in-
évitable, utiliser une alimentation protégée par un dispositif a cou-
rant différentiel résiduel (RCD). L'usage d'un RCD réduit le risque de
choc électrique.

Sécurité des personnes

» Rester vigilant, regarder ce que vous étes en train de faire et faire
preuve de bon sens dans votre utilisation de I'outil électrique. Ne pas
utiliser un outil électrique lorsque vous étes fatigué ou sous I'em-
prise de drogues, de I'alcool ou de médicaments. Un moment d'inat-
tention en cours d’utilisation d’un outil électrique peut entrainer des bles-
sures graves.

» Utiliser un équipement de protection individuelle. Toujours porter
une protection pour les yeux. Les équipements de protection indivi-
duelle tels que les masques contre les poussiéres, les chaussures de sé-
curité antidérapantes, les casques ou les protections auditives utilisés
pour les conditions appropriées réduisent les blessures.

» Eviter tout démarrage intempestif. S’assurer que l'interrupteur est
en position arrét avant de brancher I'outil au secteur et/ou au bloc de
batteries, de le ramasser ou de le porter. Porter les outils électriques
en ayant le doigt sur I'interrupteur ou brancher des outils électriques dont
linterrupteur est en position marche est source d’accidents.

» Retirer toute clé de réglage avant de mettre outil électrique en
marche. Une clé laissée fixée sur une partie tournante de I'outil élec-
trique peut donner lieu a des blessures.

» Ne pas se précipiter. Garder une position et un équilibre adaptés a
tout moment. Cela permet un meilleur contréle de l'outil électrique dans
des situations inattendues.

» S’habiller de maniére adaptée. Ne pas porter de vétements amples
ou de bijoux. Garder les cheveux et les vétements a distance des par-
ties en mouvement. Des vétements amples, des bijoux ou les cheveux
longs peuvent étre pris dans des parties en mouvement.

» Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement d’équipements
pour I'extraction et la récupération des poussiéres, s’assurer qu’ils
sont connectés et correctement utilisés. Utiliser des collecteurs de
poussiére peut réduire les risques dus aux poussieres.
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» Rester vigilant et ne pas négliger les principes de sécurité de I'outil
sous prétexte que vous avez I'habitude de I'utiliser. Une fraction de
seconde d'inattention peut provoquer une blessure grave.

Utilisation et entretien de I'outil électrique

» Ne pas forcer I'outil électrique. Utiliser 'outil électrique adapté a
votre application. L’outil électrique adapté réalise mieux le travail et de
maniére plus stire au régime pour lequel il a été construit.

» Ne pas utiliser I'outil électrique si I'interrupteur ne permet pas de
passer de I'état de marche a arrét et inversement. Tout outil élec-
trique qui ne peut pas étre commandé par l'interrupteur est dangereux et
il faut le réparer.

» Débrancher la fiche de la source d’alimentation et/ou enlever le bloc
de batteries, s'il est amovible, avant tout réglage, changement d’ac-
cessoires ou avant de ranger I'outil électrique. De telles mesures de
sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de I'ou-
til électrique.

» Conserver les outils électriques a Parrét hors de la portée des en-
fants et ne pas permettre a des personnes ne connaissant pas Ioutil
électrique ou les présentes instructions de le faire fonctionner. Les
outils électriques sont dangereux entre les mains d’utilisateurs novices.

» Observer la maintenance des outils électriques et des accessoires.
Vérifier qu’il n’y a pas de mauvais alignement ou de blocage des par-
ties mobiles, des piéces cassées ou toute autre condition pouvant af-
fecter le fonctionnement de I'outil électrique. En cas de dommages,
faire réparer I'outil électrique avant de l'utiliser. De nombreux acci-
dents sont dus a des outils électriques mal entretenus.

» Garder affiités et propres les outils permettant de couper. Des outils
destinés a couper correctement entretenus avec des piéces coupantes
tranchantes sont moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles a
controler.

» Utiliser 'outil électrique, les accessoires et les lames etc., conformé-
ment a ces instructions, en tenant compte des conditions de travail
et du travail a réaliser. L utilisation de 'outil électrique pour des opéra-
tions différentes de celles prévues peut donner lieu a des situations dan-
gereuses.

160992A84N|(21.07.2022) Bosch Power Tools



Francais | 39

» Il faut que les poignées et les surfaces de préhension restent séches,
propres et dépourvues d'huiles et de graisses. Des poignées et des
surfaces de préhension glissantes rendent impossibles la manipulation et
le contrdle en toute sécurité de I'outil dans les situations inattendues.

Utilisation des outils fonctionnant sur batteries et précautions d’emploi

» Ne recharger qu’avec le chargeur spécifié par le fabricant. Un char-
geur qui est adapté a un type de bloc de batteries peut créer un risque de
feu lorsqu'il est utilisé avec un autre type de bloc de batteries.

» Nutiliser les outils électriques qu’avec des blocs de batteries spécifi-
quement désignés. L utilisation de tout autre bloc de batteries peut
créer un risque de blessure et de feu.

» Lorsqu’un bloc de batteries n’est pas utilisé, le maintenir a Pécart de
tout autre objet métallique, par exemple trombones, piéces de mon-
naie, clés, clous, vis ou autres objets de petite taille qui peuvent don-
ner lieu a une connexion d’une borne a une autre. Le court-circuitage
des bornes d’une batterie entre elles peut causer des brlures ou un feu.

» Dans de mauvaises conditions, du liquide peut étre éjecté de la batte-
rie; éviter tout contact. En cas de contact accidentel, nettoyer a
I’eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rechercher en plus
une aide médicale. Le liquide éjecté des batteries peut causer des irrita-
tions ou des brdlures.

» Ne pas utiliser un bloc de batteries ou un outil fonctionnant sur batte-
ries qui a été endommagé ou modifié. Les batteries endommagées ou
modifiées peuvent avoir un comportement imprévisible provoquant un
feu, une explosion ou un risque de blessure.

» Ne pas exposer un bloc de batteries ou un outil fonctionnant sur bat-
teries au feu ou a une température excessive. Une exposition au feu
ou a une température supérieure a 130°C peut provoquer une explosion.

» Suivre toutes les instructions de charge et ne pas charger le bloc de
batteries ou I'outil fonctionnant sur batteries hors de la plage de tem-
pératures spécifiée dans les instructions. Un chargement incorrect ou
ades températures hors de la plage spécifiée de températures peut en-
dommager la batterie et augmenter le risque de feu.
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Maintenance et entretien

» Faire entretenir Poutil électrique par un réparateur qualifié utilisant
uniquement des piéces de rechange identiques. Cela assure le main-
tien de la sécurité de l'outil électrique.

» Ne jamais effectuer d'opération d'entretien sur des blocs de batte-
ries endommageés. Il convient que I'entretien des blocs de batteries ne
soit effectué que par le fabricant ou les fournisseurs de service autorisés.

Consignes de sécurité pour visseuses

» Tenir I'outil électrique par les surfaces de préhension, au cours d'une
opération o la fixation peut étre en contact avec un cablage caché.
Les fixations en contact avec un fil "sous tension" peuvent "mettre sous
tension" les parties métalliques exposées de l'outil électrique et provo-
quer un choc électrique chez l'opérateur.

» Utilisez un détecteur approprié pour vérifier s’il n’y a pas de
conduites cachées ou contactez votre société de distribution d’eau
locale. Tout contact avec des cables électriques peut provoquer un in-
cendie ou un choc électrique. Tout endommagement d’une conduite de
gaz peut provoquer une explosion. La perforation d’'une conduite d’eau
provoque des dégats matériels.

» Maintenez bien I'outil électroportatif en place. Lors du serrage ou du
desserrage des vis, des couples de réaction élevés peuvent survenir en
peu de temps.

» Placez toujours le sélecteur de sens de rotation en position médiane
avant d’effectuer des travaux sur Poutil électroportatif (p. ex. tra-
vaux d’entretien, changement d’accessoire, etc.) et avant de le trans-
porter ou de le ranger. Il y a sinon risque de blessure lorsqu’on appuie
par mégarde sur linterrupteur Marche/Arrét.

» Bloquez la piéce a travailler. Une piece a travailler serrée par des dispo-
sitifs de serrage appropriés ou dans un étau est fixée de maniére plus
s(ire que quand elle est tenue avec une main.

» Avant de poser l'outil électroportatif, attendez que celui-ci soit com-
plétement a I'arrét. L'outil risque de se coincer, ce qui entrainerait une
perte de controle de I'outil électroportatif.

=2\ Conservez 'outil électroportatif a I'abri de la chaleur

(ensoleillement direct, flamme), de I'eau et de 'humidi-

té. Ily a sinon risque d’explosion.
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Consignes de sécurité pour chargeurs

» Ce chargeur secteur n’est pas prévu pour étre utilisé par des enfants
ou par des personnes souffrant d’un handicap physique, sensoriel ou
mental ou manquant d’expérience ou de connaissances. Ce chargeur
secteur peut étre utilisé par des enfants (agés d’au moins 8 ans) ou
des personnes souffrant d’un handicap physique, sensoriel ou men-
tal ou manquant d’expérience ou de connaissances, a condition qu’ils
soient sous la surveillance d’une personne responsable de leur sécu-
rité ou aprés avoir recu des instructions sur la facon d'utiliser le char-
geur secteur en toute sécurité et aprés avoir bien compris les dan-
gers inhérents a son utilisation. Il y a sinon risque de blessures et d'utili-
sation inappropriée.

N’exposez pas le chargeur secteur a la pluie ou a Phumidité. La pé-
nétration d’eau a I'intérieur du chargeur secteur accroit le risque de choc
électrique.

» Veillez a ce que le chargeur secteur reste propre. Un encrassement
augmente le risque de choc électrique.

» Controlez le chargeur secteur avant chaque utilisation. N'utilisez
plus le chargeur secteur si vous constatez des dommages. N'ouvrez
pas le chargeur secteur vous-méme. Ne confiez sa réparation qu’a un
réparateur qualifié utilisant uniquement des piéces de rechange
d’origine. Un chargeur secteur endommagé augmente le risque de choc
électrique.

Description des prestations et du produit

Utilisation conforme
L'outil électroportatif est congu pour visser et dévisser des vis.

Eléments constitutifs

La numérotation des éléments de I'appareil se référe a la représentation de
I'outil électroportatif sur la page graphique.

(1)  Emboutde vissage®
(2) Porte-outil
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(3) Fenétre transparente

(4) Indicateur rotation vers la droite

(5) Indicateur d’état de charge de I'accu
(6) Indicateur rotation vers la gauche
(7 Curseur de changement d’embout
(8) Sélecteur de sens de rotation

9) Prise micro-USB

(10)  Interrupteur Marche/Arrét

(11) Barillet

(12)  Eclairage « PowerLight »

(13)  Poignée (surface de préhension isolée)
(14)  Céble micro-USB

(15)  Chargeur secteur

a) Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris dans la fourni-
ture. Vous trouverez les accessoires complets dans notre gamme d’acces-
soires.

Caractéristiques techniques

Visseuse sans-fil PSR Select

Référence 3603J770..
Tension nominale V= 3,6
Régime a vide tr/min 210
Couple de vissage maxi (dur/tendre) Nm 4,5/3,5
selon IS0 5393

@ de vissage maxi mm

Poids selon kg 0,5
EPTA-Procedure 01:2014

Températures ambiantes recomman- “C 0..+45
dées pour la charge

Températures ambiantes autorisées “C -20...+50
pendant ['utilisation et pour le sto-

ckage
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Visseuse sans-fil PSR Select

Accu” Lithium-lon
Tension nominale V= 3,6
Capacité Ah 15
Nombre de cellules 1
Chargeur secteur recommandé
Référence 2609120713 (EU)
2609 120 718 (UK)
2609120717 (AUS)
Tension de sortie V 5
Courant de sortie A 1
Indice de protection Sh

Vous trouverez d’autres caractéristiques techniques a I'adresse suivante :
www.bosch-do-it.com/ecodesign
Cable de charge

Référence 1607 000CG9 (EU|
UK | AUS)

A) Le courant de charge de I'accu est limité a 0,5 A c6té outil.

Informations sur le niveau sonore / les vibrations

Valeurs d’émissions sonores déterminées conformément a EN 62841-2-2.
Lamesure réelle (A) du niveau de pression acoustique de l'outil est en géné-
ral inférieur a 70 dB(A). Incertitude K = 3 dB.

Le niveau sonore peut dépasser 80 dB(A) pendant ['utilisation de l'outil.
Portez un casque antibruit !

Valeurs globales de vibration a, (somme vectorielle sur les trois axes) et in-
certitude K conformément a EN 62841-2-2 :

Vissages: a, < 2,5 m/s’, K =1,5m/s’.

Le niveau de vibration et la valeur d’émission sonore indiqués dans cette no-
tice d'utilisation ont été mesurés selon une procédure de mesure normalisée
et peuvent étre utilisés pour établir une comparaison entre différents outils
électroportatifs. Ils peuvent aussi servir de base a une estimation prélimi-
naire du taux de vibration et du niveau sonore.
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Le niveau de vibration et la valeur d’émission sonore indiqués s'appliquent
pour les utilisations principales de 'outil électroportatif. Si l'outil électropor-
tatif est utilisé pour d’autres applications, avec d’autres accessoires de tra-
vail ou sans avoir fait 'objet d’un entretien régulier, le niveau de vibration et
la valeur d’émission sonore peuvent différer. Il peut en résulter des vibra-
tions et un niveau sonore nettement plus élevés pendant toute la durée de
travail.

Pour une estimation précise du niveau de vibration et du niveau sonore, il
faut aussi prendre en considération les périodes pendant lesquelles l'outil
est éteint ou bien en marche sans étre vraiment en action. Il peut en résulter
au final un niveau de vibration et un niveau sonore nettement plus faibles
pendant toute la durée de travail.

Prévoyez des mesures de protection supplémentaires permettant de proté-
ger l'utilisateur de I'effet des vibrations, par exemple : maintenance de I'outil
électroportatif et des accessoires de travail, maintien des mains au chaud,
organisation des procédures de travail.

Montage

» Placez toujours le sélecteur de sens de rotation en position médiane
avant d’effectuer des travaux sur Poutil électroportatif (p. ex. tra-
vaux d’entretien, changement d’accessoire, etc.) et avant de le trans-
porter ou de le ranger. Il y a sinon risque de blessure lorsqu’on appuie
par mégarde sur linterrupteur Marche/Arrét.

Recharge de I'accu (voir figure A)

» Nutilisez aucun autre chargeur. Le chargeur fourni est spécialement
congu pour 'accu Lithium-lon intégré dans votre outil électroportatif.
Remarque : L'accu est fourni partiellement chargé. Pour obtenir les perfor-

mances maximales, chargez I'accu jusqu’a sa pleine capacité avant la pre-
miére utilisation.

L’accu Lithium-lon peut étre rechargé a tout moment, sans risquer de ré-
duire sa durée de vie. Le fait d'interrompre le processus de charge n'endom-
mage pas I'accu.

L’accu Lithium-lon est protégé contre une décharge compléte par « Electro-
nic Cell Protection (ECP) » (I'électronique de protection des cellules).
Lorsque I'accu est déchargé, I'outil électroportatif s'arréte grace a un dispo-
sitif d’arrét de protection : 'accessoire de travail ne tourne plus.
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» Apres I'arrét automatique de I'outil électroportatif, n’appuyez plus
sur Pinterrupteur Marche/Arrét. L’accu pourrait étre endommage.
Sile l'indicateur de niveau de charge de I'accu (5) s’allume rouge quand I'in-
terrupteur Marche/Arrét (10) est enfoncé a moitié, c’est que la capacité de
I'accu est inférieure a 30 % et qu'il faut donc le recharger.
La prise micro-USB (9) pour le cable micro-USB (14) se trouve dans la poi-
gnée. Reliez l'outil électroportatif au chargeur secteur (15) a l'aide du cable
micro-USB (14) fourni. Connectez le chargeur secteur (15) a la prise sec-
teur. Le processus de charge débute aussitot.
Lindicateur de niveau de charge (5) indique la progression de la charge.
Lindicateur clignote vert lors de la charge. Dés que I'accu est compléte-
ment chargé, l'indicateur de niveau de charge (5) s’éteint. Sil'indicateur de
niveau de charge (5) s’allume rouge, c’est que la température de 'accu est
trop élevée.
La poignée de l'outil électroportatif chauffe durant le processus de charge.
Cela est normal. Débranchez le chargeur lorsque celui-ci n’est pas utilisé
pendant une période prolongée. Pendant le processus de charge, il n’est pas
possible d’utiliser I'outil électroportatif ; ce dernier n’est toutefois pas défec-
tueux, il refonctionnera normalement une fois I'accu rechargé. Respectez les
indications concernant I'élimination.
Respectez les indications concernant 'élimination.

Mise en place d’embouts de vissage dans le barillet (voir
figures B - C)

Portez des lunettes de protection

e ><_ % | lors de chaque changement d’ac-
S““;? @ cessoire. Ne regardez pas directe-
ment en direction du porte-outil.
Lors d’'un changement d’accessoire,

celui-ci peut étre éjecté vers 'avant.

N’insérez qu’un seul embout de vissage par logement dans le barillet.
N’utilisez que des embouts de vissage courts standards. Il n’est pas pos-
sible d’insérer dans le barillet des embouts de vissage longs.

Tournez le barillet (11) jusqu’a ce qu’un logement vide soit visible dans la fe-
nétre regard (3).

Poussez le curseur (7) vers 'avant.
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Insérez 'embout de vissage (1) directement dans le porte-outil (2).
Repoussez le curseur (7) vers l'arriére pour placez 'embout de vissage (1)
dans le barillet (11).

Dés que vous poussez le curseur (7) vers l'arriére ou actionnez l'interrupteur
Marche/Arrét (10) quand le curseur se trouve en position arriére, le barillet
(11) s’allume pendant 20 secondes.

Changement d’accessoire (voir figure D)

Portez des lunettes de protection lors de chaque changement d’acces-
soire. Ne regardez pas directement en direction du porte-outil. Lors d’'un
changement d’'accessoire, celui-ci peut étre éjecté vers 'avant.

Tournez le barillet (11) jusqu’a ce que 'embout de vissage voulu (1) soit vi-
sible dans la fenétre regard (3).

Poussez le curseur (7) vers l'avant.

Mise en marche

Mise en marche

Sélection du sens de rotation (voir figure E)

Le sélecteur de sens de rotation (8) permet d’inverser le sens de rotation de
I'outil électroportatif. Cela n’est toutefois pas possible lorsqu’on appuie sur
I'interrupteur Marche/Arrét (10).

Rotation droite : Pour percer et visser, poussez le sélecteur de sens de ro-
tation (8) a fond vers la gauche.

Lindicateur rotation vers la droite (4) s’allume lorsque l'inter-
Q rupteur Marche/Arrét (10) est actionné et que le moteur
tourne.
Rotation gauche : Pour desserrer ou dévisser des vis et des écrous, action-
nez le sélecteur de sens de rotation (8) a fond vers la droite.
O Lindicateur rotation vers la gauche (6) s'allume lorsque l'inter-
rupteur Marche/Arrét (10) est actionné et que le moteur
tourne.
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Mise en marche/arrét

Remarque : L'outil électroportatif ne peut étre mis en marche que lorsque le
curseur (7) a été poussé vers 'avant.

Pour mettre en marche |'outil électroportatif, actionnez I'interrupteur
Marche/Arrét (10) et maintenez-le actionné.

Lalampe (12) s’allume dés que I'interrupteur Marche/Arrét (10) est action-
né. Elle permet d’éclairer la zone de travail lorsque la luminosité est mau-
vaise.

Pour arréter 'outil électroportatif, relachez I'interrupteur Marche/Arrét
(10).

Lorsque l'interrupteur Marche/Arrét (10) n’est pas actionné, la broche de
percage est bloquée.

Quand la broche de percage est bloquée, n’actionnez pas I'interrupteur
Marche/Arrét pendant plus de 15 secondes. Vous risqueriez d’endom-
mager l'outil électroportatif.

Indicateur de niveau de charge de 'accu

Lindicateur du niveau de charge (5) indique I'état de charge de 'accu quand
I'outil électroportatif est en marche.

LED Capacité
Vert continu >30%
Rouge continu <30%

Protection contre les surcharges en cas de surchauffe

Sil'outil électroportatif est utilisé de maniére conforme, tout risque de sur-
charge est exclu. En cas de trop forte sollicitation de I'outil ou de dépasse-
ment de la température admissible de 'accu, I'électronique arréte l'outil
électroportatif jusqua ce qu'il ait suffisamment refroidi.

Instructions d’utilisation

» Positionnez 'outil électroportatif sur la vis/sur ’écrou seulement
lorsqu’il est a Parrét. Un accessoire en rotation risque de glisser.

Bosch Power Tools 160992A84N|(21.07.2022)



48 | Francais

Entretien et Service aprés-vente

Nettoyage et entretien

» Placez toujours le sélecteur de sens de rotation en position médiane
avant d’effectuer des travaux sur Poutil électroportatif (p. ex. tra-
vaux d’entretien, changement d’accessoire, etc.) et avant de le trans-
porter ou de le ranger. Il y a sinon risque de blessure lorsqu’on appuie
par mégarde sur linterrupteur Marche/Arrét.

» Tenez toujours propres l'outil électroportatif ainsi que les fentes de
ventilation afin d’obtenir un travail impeccable et siir.

Au cas ol 'accu venait a ne plus fonctionner, adressez-vous a un centre de

service apres-vente agréé pour outillage Bosch.

Dans le cas ol il s'avere nécessaire de remplacer le cable d’alimentation,

confiez le remplacement a Bosch ou une station de Service Aprés-Vente

agréée pour outillage Bosch afin de ne pas compromettre la sécurité.

Service aprés-vente et conseil utilisateurs

Notre Service aprés-vente répond a vos questions concernant la réparation
et I'entretien de votre produit et les piéces de rechange. Vous trouverez des
vues éclatées et des informations sur les pieces de rechange sur le site :
www.bosch-pt.com

L’équipe de conseil utilisateurs Bosch se tient a votre disposition pour ré-
pondre a vos questions concernant nos produits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou toute commande de piéces de re-
change, précisez impérativement la référence a 10 chiffres figurant sur I'éti-
quette signalétique du produit.

France

Réparer un outil Bosch n’a jamais été aussi simple, et ce, en moins de 5
jours, grace a SAV DIRECT, notre formulaire de retour en ligne que vous
trouverez sur notre site internet www.bosch-pt.fr a la rubrique Services.
Vous y trouverez également notre boutique de piéces détachées en ligne ot
vous pouvez passer directement vos commandes.

Vous étes un utilisateur, contactez : Le Service Clientéle Bosch Outillage
Electroportatif

Tel.: 09 70 82 12 99 (Numéro non surtaxé au prix d'un appel local)

E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com
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Vous étes un revendeur, contactez :
Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Aprés-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel.: (01) 43119006

E-Mail : sav-bosch.outillage@fr.bosch.com

Vous trouverez d'autres adresses du service aprés-vente sous :
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

Les accus Lithium-ion sont soumis a la réglementation relative au transport
de matiéres dangereuses. Pour le transport par voie routiére, aucune me-
sure supplémentaire n'a besoin d’étre prise.

Lors d’une expédition par un tiers (par ex. transport aérien ou entreprise de
transport), des mesures spécifiques doivent étre prises concernant 'embal-
lage et le marquage. Pour la préparation de I'envoi, faites-vous conseiller par
un expert en transport de matiéres dangereuses.

Elimination des déchets

Les outils électroportatifs, les accus ainsi que leurs accessoires et
% emballages doivent étre rapportés dans un centre de recyclage res-
pectueux de I'environnement.
E Ne jetez pas les outils électroportatifs et les accus/piles avec les or-

dures ménageres !

Seulement pour les pays de I'UE :

Conformément a la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets
d’équipements électriques et électroniques (DEEE) et sa transposition dans
le droit national francais, les outils électroportatifs devenus inutilisables et
conformément a la directive 2006/66/CE les piles/accus défectueux ou usa-
gés doivent étre mis de cOté et rapportés dans un centre de collecte et de re-
cyclage respectueux de 'environnement.

En cas de non-respect des consignes d’élimination, les déchets d’équipe-
ments électriques et électroniques peuvent avoir un impact négatif sur l'en-
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vironnement et la santé des personnes du fait des substances dangereuses
qu'ils contiennent.

Accus/piles :

Li-lon :

Veuillez respecter les indications se trouvant dans le chapitre Transport (voir

«Transport », Page 49).

» L’accu intégré ne doit étre retiré que par une personne qualifiée et
uniquement pour sa mise au rebut. L'outil électroportatif risque d’étre
endommagé lors de I'ouverture du boitier.

Avant de retirer 'accu de l'outil électroportatif, faites fonctionner l'outil élec-

troportatif jusqu’a ce que I'accu soit entierement déchargé. Dévissez les vis

du boitier et retirez la coque du boitier. Pour éviter tout court-circuit, dé-
branchez les connexions de I'accu séparément, I'une aprés l'autre, et isolez
ensuite les poles. Méme a I'état déchargé, I'accu conserve une capacité rési-
duelle risquant de produire un courant en cas de court-circuit.

Valable uniquement pour la France :

. A DEPOSER A DEPOSER
Cet appareil, EN MAGASIN  EN DECHETERIE

ses accessoires,

et batterie ----- ou
se recyclent I

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Espaiiol

Indicaciones de seguridad

Indicaciones generales de seguridad para herramientas
eléctricas

[N ADVERTEN- Lea integramente las advertencias de peligro, las
CIA instrucciones, las ilustraciones y las especifica-
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ciones entregadas con esta herramienta eléctrica. En caso de no atener-
se a las instrucciones siguientes, ello puede ocasionar una descarga eléctri-
ca, un incendio y/o una lesion grave.

Guardar todas las advertencias de peligro e instrucciones para futuras
consultas.

El término "herramienta eléctrica" empleado en las siguientes advertencias
de peligro se refiere a herramientas eléctricas de conexion a la red (con ca-
ble de red) y a herramientas eléctricas accionadas por acumulador (sin ca-
ble de red).

Seguridad del puesto de trabajo

» Mantenga el area de trabajo limpia y bien iluminada. Las areas desor-
denadas u oscuras pueden provocar accidentes.

» No utilice herramientas eléctricas en un entorno con peligro de ex-
plosion, en el que se encuentren combustibles liquidos, gases o ma-
terial en polvo. Las herramientas eléctricas producen chispas que pue-
den llegar a inflamar los materiales en polvo o vapores.

» Mantenga alejados a los nifios y otras personas de su puesto de tra-
bajo al emplear la herramienta eléctrica. Una distraccion le puede ha-
cer perder el control sobre la herramienta eléctrica.

Seguridad eléctrica

» El enchufe de la herramienta eléctrica debe corresponder a la toma
de corriente utilizada. No es admisible modificar el enchufe en forma
alguna. No emplear adaptadores en herramientas eléctricas dotadas
con una toma de tierra. Los enchufes sin modificar adecuados a las res-
pectivas tomas de corriente reducen el riesgo de una descarga eléctrica.

» Evite que su cuerpo toque partes conectadas a tierra como tuberias,
radiadores, cocinas y refrigeradores. El riesgo a quedar expuesto a
una sacudida eléctrica es mayor si su cuerpo tiene contacto con tierra.

» No exponga la herramienta eléctrica a la lluvia o a condiciones hiime-
das. Existe el peligro de recibir una descarga eléctrica si penetran ciertos
liquidos en la herramienta eléctrica.

» No abuse del cable de red. No utilice el cable de red para transportar
o colgar la herramienta eléctrica, ni tire de él para sacar el enchufe
de latoma de corriente. Mantenga el cable de red alejado del calor,
aceite, esquinas cortantes o piezas moviles. Los cables de red dafa-
dos o enredados pueden provocar una descarga eléctrica.
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» Al trabajar con la herramienta eléctrica a la intemperie utilice sola-
mente cables de prolongacion apropiados para su uso al aire libre. La
utilizacion de un cable de prolongacién adecuado para su uso en exterio-
res reduce el riesgo de una descarga eléctrica.

» Si fuese imprescindible utilizar la herramienta eléctrica en un entor-
no hiimedo, es necesario conectarla a través de un dispositivo de co-
rriente residual (RCD) de seguridad (fusible diferencial). La aplica-
cion de un fusible diferencial reduce el riesgo a exponerse a una descarga
eléctrica.

Seguridad de personas

» Esté atento a lo que hace y emplee sentido comiin cuando utilice una
herramienta eléctrica. No utilice la herramienta eléctrica si estuvie-
se cansado, ni tampoco después de haber consumido drogas, alcohol
o medicamentos. El no estar atento durante el uso de la herramienta
eléctrica puede provocarle serias lesiones.

» Utilice un equipo de proteccion personal. Utilice siempre una protec-
cion para los ojos. Elriesgo alesionarse se reduce considerablemente si
se utiliza un equipo de proteccion adecuado como una mascarilla antipol-
vo, zapatos de seguridad con suela antideslizante, casco, o protectores
auditivos.

» Evite una puesta en marcha involuntaria. Asegurarse de que la he-
rramienta eléctrica esté desconectada antes de conectarla ala toma
de corriente y/o al montar el acumulador, al recogerla y al transpor-
tarla. Sitransporta la herramienta eléctrica sujetandola por el interrup-
tor de conexidn/desconexion, o si alimenta la herramienta eléctrica es-
tando ésta conectada, ello puede dar lugar a un accidente.

» Retire las herramientas de ajuste o llaves fijas antes de conectar la
herramienta eléctrica. Una herramienta de ajuste o llave fija colocada
en una pieza rotante puede producir lesiones al poner a funcionar la he-
rramienta eléctrica.

» Evite posturas arriesgadas. Trabaje sobre una base firme y manten-
ga el equilibrio en todo momento. Ello le permitira controlar mejor la
herramienta eléctrica en caso de presentarse una situacion inesperada.

» Lleve puesta una vestimenta de trabajo adecuada. No utilice vesti-
menta amplia ni joyas. Mantenga su pelo y vestimenta alejados de
las piezas méviles. La vestimenta suelta, el pelo largo y las joyas se pue-
den enganchar con las piezas en movimiento.

160992A84N|(21.07.2022) Bosch Power Tools



Espafiol | 53

» Si se proporcionan dispositivos para la conexion de las instalaciones
de extraccion y recogida de polvo, aseglirese que éstos estén conec-
tados y que sean utilizados correctamente. El empleo de estos equi-
pos reduce los riesgos derivados del polvo.

» No permita que la familiaridad ganada por el uso frecuente de herra-
mientas eléctricas lo deje caer en la complacencia e ignorar las nor-
mas de seguridad de herramientas. Una accion negligente puede cau-
sar lesiones graves en una fraccion de segundo.

Uso y trato cuidadoso de herramientas eléctricas

» No sobrecargue la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta eléc-
trica adecuada para su aplicacién. Con la herramienta eléctrica ade-
cuada podra trabajar mejor y mas seguro dentro del margen de potencia
indicado.

» No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor esta defectuoso.
Las herramientas eléctricas que no se puedan conectar o desconectar
son peligrosas y deben hacerse reparar.

» Saque el enchufe de lared y/o retire el acumulador desmontable de
la herramienta eléctrica, antes de realizar un ajuste, cambiar de ac-
cesorio o al guardar la herramienta eléctrica. Esta medida preventiva
reduce el riesgo a conectar accidentalmente la herramienta eléctrica.

» Guarde las herramientas eléctricas fuera del alcance de los nifios. No
permita la utilizacion de la herramienta eléctrica a aquellas personas
que no estén familiarizadas con su uso o que no hayan leido estas ins-
trucciones. Las herramientas eléctricas utilizadas por personas inexper-
tas son peligrosas.

» Cuide las herramientas eléctricas y los accesorios. Controle la aline-
acion de las piezas moviles, rotura de piezas y cualquier otra condi-
cion que pudiera afectar el funcionamiento de la herramienta eléctri-
ca. En caso de daiio, la herramienta eléctrica debe repararse antes
de su uso. Muchos de los accidentes se deben a herramientas eléctricas
con un mantenimiento deficiente.

» Mantenga los iitiles limpios y afilados. Los (tiles mantenidos correcta-
mente se dejan guiar y controlar mejor.

» Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios, los utiles, etc. de
acuerdo a estas instrucciones, considerando en ello las condiciones
de trabajo y la tarea a realizar. El uso de herramientas eléctricas para
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trabajos diferentes de aquellos para los que han sido concebidas puede
resultar peligroso.

» Mantenga las empuiaduras y las superficies de las empuiaduras se-
cas, limpias y libres de aceite y grasa. Las empufiaduras y las superfi-
cies de las empufiaduras resbaladizas no permiten un manejo y control
seguro de la herramienta eléctrica en situaciones imprevistas.

Trato y uso cuidadoso de herramientas accionadas por acumulador

» Solamente recargar los acumuladores con los cargadores especifica-
dos por el fabricante. Existe un riesgo de incendio al intentar cargar
acumuladores de un tipo diferente al previsto para el cargador.

» Utilice las herramientas eléctricas sélo con los acumuladores especi-
ficamente designados. El uso de otro tipo de acumuladores puede pro-
vocar dafios e incluso un incendio.

» Sino utiliza el acumulador, guardelo separado de objetos metalicos,
como clips de papel, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros obje-
tos metalicos pequeiios que pudieran puentear sus contactos. El cor-
tocircuito de los contactos del acumulador puede causar quemaduras o
unincendio.

» Lautilizacion inadecuada del acumulador puede provocar fugas de li-
quido. Evite el contacto con él. En caso de un contacto accidental,
enjuagar el area afectada con abundante agua. En caso de un contac-
to con los ojos, recurra ademas inmediatamente a ayuda médica. El li-
quido del acumulador puede irritar la piel o producir quemaduras.

» No emplee acumuladores o ttiles daiados o modificados. Los acumu-
ladores dafados o modificados pueden comportarse en forma imprevisi-
ble y producir un fuego, explosion o peligro de lesion.

» No exponga un paquete de baterias o una herramienta eléctrica al
fuego o a una temperatura demasiado alta. La exposicion al fuego o a
temperaturas sobre 130 °C puede causar una explosion.

» Siga todas las instrucciones para la carga y no cargue nunca el acu-
mulador o la herramienta eléctrica a una temperatura fuera del mar-
gen correspondiente especificado en las instrucciones. Una carga ina-
decuada o a temperaturas fuera del margen especificado puede dadar el
acumulador y aumentar el riesgo de incendio.
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Servicio

» Unicamente deje reparar su herramienta eléctrica por un experto
cualificado, empleando exclusivamente piezas de repuesto origina-
les. Solamente asi se mantiene la seguridad de la herramienta eléctrica.

» No repare los acumuladores daiados. El entretenimiento de los acu-
muladores solo debe ser realizado por el fabricante o un servicio técnico
autorizado.

Indicaciones de seguridad para atornilladoras

» Sujete la herramienta eléctrica por las superficies de agarre aisladas,
al realizar trabajos en los que el portadtiles pueda llegar a tocar con-
ductores eléctricos ocultos. En el caso del contacto del portatitiles con
conductores "bajo tension”, las partes metalicas expuestas de la herra-
mienta eléctrica pueden quedar "bajo tension" y dar al operador una des-
carga eléctrica.

» Utilice unos aparatos de exploracion adecuados para detectar con-
ductores o tuberias ocultas, o consulte a sus compaiiias abastecedo-
ras. El contacto con conductores eléctricos puede provocar un incendio
o una electrocucion. Al dafar una tuberia de gas puede producirse una
explosion. La perforacion de una tuberia de agua puede causar dafios ma-
teriales.

» Sostenga firmemente la herramienta eléctrica. Al apretar y aflojar tor-
nillos, pueden presentarse pares de reaccion momentaneos.

» Antes de realizar cualquier trabajo en la herramienta eléctrica (p. ej.
mantenimiento, cambio de util, etc.), asi como al transportarlay
guardarla, poner el selector de sentido de giro en la posicion central.
En caso contrario podria accidentarse al accionar fortuitamente el inte-
rruptor de conexion/desconexion.

» Asegure la pieza de trabajo. Una pieza de trabajo fijada con unos dispo-
sitivos de sujecion, o en un tornillo de banco, se mantiene sujeta de forma
mucho mas segura que con la mano.

» Espere a que se haya detenido la herramienta eléctrica antes de de-
positarla. El dtil puede engancharse y hacerle perder el control sobre la
herramienta eléctrica.

Proteja la herramienta eléctrica del calor excesivo co-

mo, p. €j., de una exposicion prolongada al sol, del fue-
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go, del agua y de la humedad. Existe el riesgo de explosién.

Indicaciones de seguridad para fuente de alimentacion
enchufable

» Este alimentador de red no esta previsto para ser utilizado por nifios
y personas con capacidades fisicas, sensoriales o0 mentales limitadas
o con falta de experiencia y conocimiento. Este alimentador de red
puede ser utilizado por niiios de a partir de 8 aiios y personas con ca-
pacidades fisicas, sensoriales o mentales limitadas o con falta de ex-
periencia y conocimientos, siempre y cuando sean supervisadas por
una persona responsable de su seguridad o hayan sido instruidas por
dicha persona en el uso seguro del alimentador de red y comprendan
los peligros que entraia. En caso contrario, existe el peligro de un ma-
nejo erréneo y lesiones.

GMantenga el alimentador de red alejado de la lluvia 0 humedad. La
penetracion de agua en el alimentador de red aumenta el riesgo de descarga
eléctrica.

» Mantenga limpio el alimentador de red. La suciedad puede comportar
un peligro de descarga eléctrica.

» Antes de cada uso, compruebe el alimentador de red. No utilice el ali-
mentador de red si detecta dafos. No abra usted mismo el alimenta-
dor de red. Encargue su reparacion a personal experto cualificado
con piezas de repuesto originales. Los alimentadores de red dafiados
aumentan el riesgo de descarga eléctrica.

Descripcion del producto y servicio

Utilizacion reglamentaria
El aparato ha sido disefiado para apretar y aflojar tornillos.

Componentes principales

La numeracion de los componentes esta referida a laimagen de la herra-
mienta eléctrica en la pagina ilustrada.

(1) Puntas recambiables de destornillador”
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(2) Alojamiento del util

3) Mirilla

(4) Indicador de sentido de giro a derechas
(5) Indicador del estado de carga de la bateria
(6) Indicador de sentido de giro a izquierdas

(7) Corredera para cambio de puntas de atornillar
(8)  Selector de sentido de giro

9) Hembrilla micro USB

(10) Interruptor de conexion/desconexion

(11) Cargador de puntas de atornillar

(12) Bombilla "PowerLight"

(13)  Empufadura (zona de agarre aislada)

(14) Cable micro USB

(15)  Fuente de alimentacion enchufable

a) Los accesorios descritos e ilustrados no corresponden al material que se ad-
junta de serie. La gama completa de accesorios opcionales se detalla en nues-
tro programa de accesorios.

Datos técnicos

Ndmero de articulo 3603J770..
Tension nominal = 3,6
Numero de revoluciones en vacio min’* 210
Par de apriete max. en unidn atorni- Nm 4,5/3,5
llada rigida/blanda segiin 1ISO 5393

@ max. de tornillos mm

Peso seglin kg 0,5
EPTA-Procedure 01:2014

Temperatura ambiente recomenda- °C 0...+45

da durante la carga
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Atornillador a bateria PSR Select

Temperatura ambiente permitida du- “C -20...+50

rante el funcionamiento y en el alma-

cenamiento

Acumulador” lones de litio

Tension nominal V= 3,6

Capacidad Ah 1,5

N.0 de celdas del acumulador 1

Fuente de alimentacion enchufable recomendada

Ntmero de articulo 2609120713 (EU)

2609120 718 (UK)

2609 120717 (AUS)

Tension de salida V 5

Corriente de salida A 1

Clase de proteccion O

Datos técnicos adicionales se encuentran bajo:
www.bosch-do-it.com/ecodesign

Cable de carga

Numero de articulo 1607 000CG9 (EU|
UK | AUS)

A) Lacorriente de carga del acumulador esta limitadaa 0,5 A en el lado del aparato.

Informacion sobre ruidos y vibraciones

Valores de emision de ruido determinados segtin EN 62841-2-2.

El nivel de presién acustica valorado con A de la herramienta eléctrica as-
ciende tipicamente a menos de 70 dB(A). Inseguridad K =3 dB.

El nivel de ruido durante el trabajo puede sobrepasar los 80 dB(A).

iUsar unos protectores auditivos!

Valores totales de vibracion a, (suma vectorial de tres direcciones) e insegu-
ridad K determinada segun EN 62841-2-2:

tornillos: a,<2,5 m/s?, K =1,5 m/s

El nivel de vibraciones y el valor de emisiones de ruidos indicados en estas
instrucciones han sido determinados segtn un procedimiento de medicion
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normalizado y pueden servir como base de comparacién con otras herra-
mientas eléctricas. También son adecuados para estimar provisionalmente
la emision de vibraciones y ruidos.

El nivel de vibraciones y el valor de emisiones de ruidos indicados han sido
determinados para las aplicaciones principales de la herramienta eléctrica.
Por ello, el nivel de vibraciones y el valor de emisiones de ruidos pueden ser
diferentes si la herramienta eléctrica se utiliza para otras aplicaciones, con
(tiles diferentes, o si el mantenimiento de la misma fuese deficiente. Ello
puede suponer un aumento drastico de la emision de vibraciones y de ruidos
durante el tiempo total de trabajo.

Para determinar con exactitud las emisiones de vibraciones y de ruidos, es
necesario considerar también aquellos tiempos en los que el aparato esté
desconectado, o bien, esté en funcionamiento, pero sin ser utilizado real-
mente. Ello puede suponer una disminucion drastica de las emisiones de vi-
braciones y de ruidos durante el tiempo total de trabajo.

Fije unas medidas de seguridad adicionales para proteger al usuario de los
efectos por vibraciones, como por ejemplo: Mantenimiento de la herramien-
taeléctricay de los Utiles, conservar calientes las manos, organizacion de
las secuencias de trabajo.

Montaje

» Antes de realizar cualquier trabajo en la herramienta eléctrica (p. ej.
mantenimiento, cambio de util, etc.), asi como al transportarlay
guardarla, poner el selector de sentido de giro en la posicion central.
En caso contrario podria accidentarse al accionar fortuitamente el inte-
rruptor de conexion/desconexion.

Carga del acumulador (ver figura A)

» No use otro cargador. El cargador suministrado ha sido concebido ex-
clusivamente para el acumulador de iones de litio que incorpora su herra-
mienta eléctrica.

Indicacion: El acumulador se suministra parcialmente cargado. Con el fin de

obtener la plena potencia del acumulador, antes de su primer uso, carguelo

completamente en el cargador.

El'acumulador de iones de litio puede recargarse siempre que se quiera, sin

que ello merme su vida Util. Una interrupcion del proceso de carga no afecta

al acumulador.
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El acumulador de iones de litio esta protegido contra descarga total gracias
al sistema de proteccion electronica de celdas "Electronic Cell Protection
(ECP)". Si el acumulador esta descargado, un circuito de proteccion se en-
carga de desconectar la herramienta eléctrica. El Gtil deja de moverse.

» En caso de una desconexion automatica de la herramienta eléctrica
no mantenga accionado el interruptor de conexion/desconexion. El
acumulador podria dafarse.

Si el indicador de estado de carga del acumulador (5) con un semi-pulsado

interruptor de conexion/desconexion (10) se ilumina en color rojo, el acu-

mulador tiene menos de 30% de su capacidad y deberia cargarse.

La hembrilla micro USB (9) para conectar el cable micro USB (14) se en-

cuentra en laempunadura. Mediante el cable micro USB (14), incluido en el

volumen de suministro, conecte la herramienta eléctrica con la fuente de ali-
mentacion enchufable (15). Enchufe la fuente de alimentacién

enchufable (15) en la toma de corriente. El proceso de carga comienza aho-

ra.

Elindicador del estado del acumulador (5) indica el progreso de carga. Du-

rante el proceso de carga, el indicador parpadea en color verde. El acumu-

lador esta completamente cargado cuando el indicador de estado de carga
del acumulador (5) ya no se ilumina. En el caso de la iluminacion del indica-
dor de estado de carga del acumulador (5) en color rojo, la temperatura del
acumulador es demasiado alta.

Durante el proceso de carga es normal que se caliente la empufiadura de la

herramienta eléctrica. Esto es normal. Desconecte el cargador de la red si

prevé que no va a usarlo durante largo tiempo. La herramienta eléctrica no
puede utilizarse mientras ésta se esté cargando, y no es por lo tanto sintoma
de defecto si, en este caso, no funciona. Observe las indicaciones referentes
alaeliminacion.

Observe las indicaciones referentes a la eliminacion.

Colocar las puntas de atornillar en el cargador (ver figuras B-
)

Use gafas protectoras al cambiar

e ><_ %4 | herramientas. No mire directamen-
. g‘? @ te al portautiles. Al cambiar de (til
éste puede salir lanzado hacia ade-
lante.
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Coloque sélo una punta de atornillar por camara en el cargador. Utilice
solo puntas de atornillar estandar cortas. Las puntas de atornillar de ma-
yor longitud no pueden cargarse en el cargador.

Gire el cargador de puntas de atornillar (11), hasta que en la mirilla (3) se
pueda ver una camara vacia.

Deslice el interruptor deslizante (7) hacia delante.

Cologue la punta de atornillar (1) directamente en el portatitiles (2).

Deslice el interruptor deslizante (7) hacia detras, para cargar la punta de
atornillar (1) en el cargador (11).

Tan pronto como deslice el interruptor deslizante (7) hacia detras o active
en la posicion trasera el interruptor de conexion/desconexion (10), se ilumi-
na el cargador de puntas de atornillar (11) durante aprox. 20 segundos.

Cambio de util (ver figura D)

Use gafas protectoras al cambiar herramientas. No mire directamente
al portautiles. Al cambiar de (til éste puede salir lanzado hacia adelante.
Gire el cargador de puntas de atornillar (11), hasta que en la mirilla (3) se
pueda ver la punta de atornillar (1) deseada.

Deslice el interruptor deslizante (7) hacia delante.

Operacion

Puesta en marcha

Ajustar el sentido de giro (ver figuraE)
Con el selector de sentido de giro (8) puede modificar el sentido de giro de
la herramienta eléctrica. Sin embargo, esto no es posible con el interruptor
de conexion/desconexion (10) presionado.
Rotacion a la derecha: Para taladrar y enroscar tornillos, presione el selec-
tor de sentido de giro (8) hacia la izquierda hasta el tope.
Elindicador de sentido de giro a derechas (4) se ilumina con el
Q interruptor de conexion/desconexion (10) activado y el motor
funcionando.
Giro a laizquierda: Para soltar o desenroscar tornillos y tuercas presione el
selector de sentido de giro (8) hacia la derecha, hasta el tope.
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O Elindicador de sentido de giro a izquierdas (6) se ilumina con el
interruptor de conexion/desconexion (10) activado y el motor
funcionando.

Conexion/desconexion

Indicacion: La herramienta eléctrica s6lo se puede conectar, si se ha des-
plazado hacia delante el interruptor deslizante (7).

Para la puesta en marcha de la herramienta eléctrica, accionar y mantener
en esa posicion el interruptor de conexion/desconexion (10).

Lalampara (12) se enciende con el interruptor de conexion/desconexion
(10) leve o totalmente oprimido y posibilita la iluminacion de la zona de tra-
bajo con condiciones de luz desfavorables.

Para desconectar la herramienta eléctrica, suelte el interruptor de cone-
xion/desconexion (10).

Cuando el interruptor de conexion/desconexion (10) no esta presionado, el
husillo de taladrar esta bloqueado.

En el caso de un husillo de taladrar bloqueado, no presione el interrup-
tor de conexion/desconexion durante mas de 15 segundos. En caso con-
trario podria daiarse la herramienta eléctrica.

Indicador del estado de carga del acumulador

Elindicador del estado de carga del acumulador (5) muestra el estado de
carga del acumulador con la herramienta eléctrica conectada.

Diodo luminoso (LED) Capacidad
Luz permanente verde >30%
Luz permanente roja <30%

Proteccion contra sobrecarga térmica

La herramienta eléctrica no puede sobrecargarse si se realiza un uso apro-
piado y conforme a lo descrito. Si se carga en exceso la herramienta o la
temperatura del acumulador se sale del margen permitido, el sistema elec-
trénico desconecta la herramienta eléctrica, hasta que ésta se encuentre de
nuevo en el margen dptimo de temperatura de servicio.

Instrucciones para la operacion

» Solamente aplique la herramienta eléctrica desconectada contrala
tuerca o tornillo. Los Utiles en rotacion pueden resbalar.
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Mantenimiento y servicio

Mantenimiento y limpieza

» Antes de realizar cualquier trabajo en la herramienta eléctrica (p. ej.
mantenimiento, cambio de util, etc.), asi como al transportarlay
guardarla, poner el selector de sentido de giro en la posicion central.
En caso contrario podria accidentarse al accionar fortuitamente el inte-
rruptor de conexion/desconexion.

» Mantenga limpia la herramienta eléctrica y las rejillas de refrigera-
cion para trabajar con eficacia y seguridad.

Si el acumulador ya no esta apto para el funcionamiento, comuniquese con

un centro de servicio técnico autorizado para herramientas eléctricas

Bosch.

Si es necesario reemplazar el cable de conexidn, entonces esto debe ser re-

alizado por Besch o por un servicio técnico autorizado para herramientas

eléctricas Bosch, para evitar riesgos de seguridad.

Servicio técnico y atencion al cliente

El servicio técnico le asesorara en las consultas que pueda Ud. tener sobre la
reparacion y mantenimiento de su producto, asi como sobre piezas de re-
cambio. Las representaciones graficas tridimensionales e informaciones de
repuestos se encuentran también bajo: www.bosch-pt.com

El equipo asesor de aplicaciones de Bosch le ayuda gustosamente en caso
de preguntas sobre nuestros productos y sus accesorios.

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es imprescindible in-
dicar el n° de articulo de 10 digitos que figura en la placa de caracteristicas
del producto.

Espaia

Robert Bosch Espafa S.L.U.

Departamento de ventas Herramientas Eléctricas

C/Hermanos Garcia Noblejas, 19

28037 Madrid

Para efectuar su pedido online de recambios o pedir la recogida para la re-
paracion de sumaquina, entre en la pagina www.herramientasbosch.net.
Tel. Asesoramiento al cliente: 902 531 553

Fax: 902 531554
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Direcciones de servicio adicionales se encuentran bajo:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transporte

Los acumuladores de iones de litio incorporados estan sujetos a los requeri-
mientos estipulados en la legislacion sobre mercancias peligrosas. Los acu-
muladores pueden ser transportados por carretera por el usuario sin mas
imposiciones.

En el envio por terceros (p.ej., transporte aéreo o por agencia de transpor-
tes) deberan considerarse las exigencias especiales en cuanto a su embalaje
e identificacion. En este caso debera recurrirse a los servicios de un experto
en mercancias peligrosas al preparar la pieza para su envio.

Eliminacion
% Las herramientas eléctricas, acumuladores, accesorios y embalajes
<«

deberan someterse a un proceso de recuperacion que respete el
medio ambiente.

iNo arroje las herramientas eléctricas, acumuladores o pilas a la ba-
sura!

Sélo para los paises de la UE:

De acuerdo con la directiva europea 2012/19/UE sobre aparatos eléctricos
y electrénicos de desecho y su realizacién en la legislacion nacional y la di-
rectiva europea 2006/66/CE, las herramientas eléctricas que ya no son ap-
tas para su uso y respectivamente los acumuladores/las pilas defectuosos o
vacios deberan ser recogidos por separado y reciclados de manera respe-
tuosa con el medio ambiente.

En el caso de una eliminacion inadecuada, los aparatos eléctricos y electro-
nicos pueden tener efectos nocivos para el medio ambiente y la salud huma-
na debido a la posible presencia de sustancias peligrosas.

Acumuladores/pilas:
lones de Litio:

Por favor, observe las indicaciones en el apartado Transporte (ver "Trans-
porte", Pagina 64).
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» Los acumuladores integrados solamente se deben extraer para la eli-
minacion por personal especializado. Al abrir la semicarcasa puede
destruirse la herramienta eléctrica.

Para extraer la bateria de la herramienta eléctrica, accione la herramienta

eléctrica hasta que la bateria se descargue por completo. Desenrosque los

tornillos de la carcasa y retire la tapa de la carcasa para extraer la bateria.

Con el fin de evitar un cortocircuito, separe una tras otra las conexiones de

la bateriay aisle luego los polos. Incluso totalmente descargada, la bateria

cuenta con capacidad residual que se puede liberar en caso de producirse
un cortocircuito.

El simbolo es solamente valido, si también se encuentra sobre la placa
de caracteristicas del producto/fabricado.

Portugués

Instrucoes de seguranca

Instrucoes gerais de seguranca para ferramentas eléctricas

N AVISO Devem ser lidas todas as indicacées de
seguranca, instrucoes, ilustracées e
especificacées desta ferramenta eléctrica. O desrespeito das instrugées
apresentadas abaixo podera resultar em choque eléctrico, incéndio e/ou
ferimentos graves.
Guarde bem todas as adverténcias e instrucées para futura referéncia.
0O termo "ferramenta eléctrica" utilizado a seguir nas indicagoes de
adverténcia, refere-se a ferramentas eléctricas operadas com corrente de
rede (com cabo de rede) e a ferramentas eléctricas operadas com
acumulador (sem cabo de rede).
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Seguranca da area de trabalho

» Mantenha a sua area de trabalho sempre limpa e bem iluminada.
Desordem ou areas de trabalho insuficientemente iluminadas podem
levar a acidentes.

» Nao trabalhar com a ferramenta eléctrica em areas comrisco de
explosdo, nas quais se encontrem liquidos, gases ou pos inflamaveis.
Ferramentas eléctricas produzem faiscas, que podem inflamar pés ou
vapores.

» Manter criancas e outras pessoas afastadas da ferramenta eléctrica
durante a utilizacao. No caso de distrac¢ao é possivel que perca o
controlo sobre o aparelho.

Seguranca eléctrica

» Aficha de conexao da ferramenta eléctrica deve caber na tomada. A
ficha nao deve ser modificada de maneira alguma. Nao utilizar uma
ficha de adaptacao junto com ferramentas eléctricas protegidas por
ligacdo a terra. Fichas nao modificadas e tomadas apropriadas reduzem
o risco de um choque eléctrico.

» Evitar que o corpo possa entrar em contacto com superficies ligadas
a terra, como tubos, aquecimentos, fogoes e frigorificos. Ha um risco
elevado devido a choque eléctrico, se o corpo estiver ligado a terra.

» Manter o aparelho afastado de chuva ou humidade. A infiltracdo de
agua numa ferramenta eléctrica aumenta o risco de choque eléctrico.

» Nao devera utilizar o cabo para outras finalidades. Nunca utilizar o
cabo para transportar a ferramenta eléctrica, para pendura-la, nem
para puxar a ficha da tomada. Manter o cabo afastado do calor, do
oleo, de arestas afiadas ou de pecas em movimento. Cabos
danificados ou emaranhados aumentam o risco de um choque eléctrico.

» Se trabalhar com uma ferramenta eléctrica ao ar livre, s6 devera
utilizar cabos de extensao apropriados para areas exteriores. A
utilizagao de um cabo de extensao apropriado para dreas exteriores
reduz o risco de um choque eléctrico.

» Se nao for possivel evitar o funcionamento da ferramenta eléctrica
em areas hiimidas, devera ser utilizado um disjuntor de corrente de
avaria. A utilizacao de um disjuntor de corrente de avaria reduz o risco
de um choque eléctrico.
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Seguranca de pessoas

» Esteja atento, observe o que esta a fazer e tenha prudéncia ao
trabalhar com a ferramenta eléctrica. Nao utilizar uma ferramenta
eléctrica quando estiver fatigado ou sob a influéncia de drogas,
alcool ou medicamentos. Um momento de descuido ao utilizar a
ferramenta eléctrica, pode levar a lesdes graves.

» Utilizar equipamento de proteccao individual. Utilizar sempre dculos
de proteccao. A utilizacao de equipamento de protecgao pessoal, como
mascara de proteccao contra pd, sapatos de seguranca antiderrapantes,
capacete de seguranca ou proteccao auricular, de acordo com o tipo e
aplicagdo da ferramenta eléctrica, reduz o risco de lesoes.

» Evitar uma colocacao em funcionamento involuntaria. Assegure-se
de que a ferramenta eléctrica esteja desligada, antes de conecta-laa
alimentacao de rede e/ou ao acumulador, antes de levanta-la ou de
transporta-la. Se tiver o dedo no interruptor ao transportar a ferramenta
eléctrica ou se o aparelho for conectado a alimentagéo de rede enquanto
estiver ligado, poderdo ocorrer acidentes.

» Remover ferramentas de ajuste ou chaves de boca antes de ligar a
ferramenta eléctrica. Uma ferramenta ou chave que se encontre numa
parte do aparelho em movimento pode levar a lesoes.

» Evite uma posicao anormal. Mantenha uma posicéo firme e
mantenha sempre o equilibrio. Desta forma é mais facil controlar a
ferramenta eléctrica em situacdes inesperadas.

» Usar roupa apropriada. Nao usar roupa larga nem jéias. Mantenha os
cabelos e roupas afastados de pecas em movimento. Roupas frouxas,
cabelos longos ou joias podem ser agarrados por pe¢as em movimento.

» Se for possivel montar dispositivos de aspiracdo ou de recolha,
assegure-se de que estejam conectados e utilizados correctamente.
A utilizagdo de uma aspiragdo de pd pode reduzir o perigo devido ao po.

» Nao deixe que a familiaridade resultante de uma utilizacao frequente
de ferramentas permita que vocé se torne complacente e ignore os
principios de seguranca da ferramenta. Uma accdo descuidada pode
causar ferimentos graves numa fracgao de segundo.

Utilizacao e manuseio cuidadoso de ferramentas eléctricas

> Nao sobrecarregue a ferramenta eléctrica, Utilize a ferramenta
eléctrica apropriada para o seu trabalho. E melhor e mais seguro
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trabalhar com a ferramenta eléctrica apropriada na area de poténcia
indicada.

» Nao utilizar uma ferramenta eléctrica com um interruptor
defeituoso. Uma ferramenta eléctrica que nao pode mais ser ligada nem
desligada, é perigosa e deve ser reparada.

» Puxar aficha da tomada e/ou remover o acumulador, se amovivel,
antes de executar ajustes na ferramenta eléctrica, de substituir
acessorios ou de guardar as ferramentas eléctricas. Esta medida de
seguranca evita o arranque involuntdrio da ferramenta eléctrica.

» Guardar ferramentas eléctricas nao utilizadas fora do alcance de
criancas e nao permitir que as pessoas que nao estejam
familiarizadas com o aparelho ou que ndo tenham lido estas
instrucdes utilizem o aparelho. Ferramentas eléctricas sao perigosas
se forem utilizadas por pessoas inexperientes.

» Tratar aferramenta eléctrica e os acessorios com cuidado. Controlar
se as partes méveis do aparelho funcionam perfeitamente e nao
emperram, e se ha pecas quebradas ou danificadas que possam
prejudicar o funcionamento da ferramenta eléctrica. Permitir que
pecas danificadas sejam reparadas antes da utilizacao. Muitos
acidentes tém como causa, a manutencao insuficiente de ferramentas
eléctricas.

» Manter as ferramentas de corte afiadas e limpas. Ferramentas de
corte cuidadosamente tratadas e com cantos de corte afiados emperram
com menos frequéncia e podem ser conduzidas com maior facilidade.

» Utilizar a ferramenta eléctrica, acessorios, ferramentas de aplicacao,
etc. conforme estas instrucdes. Considerar as condicdes de trabalho
e a tarefa a ser executada. A utilizacao de ferramentas eléctricas para
outras tarefas a nao ser as aplicagdes previstas, pode levar a situagoes
perigosas.

» Mantenha os punhos e as superficies de agarrar secas, limpas e livres
de dleo e massa consistente. Punhos e superficies de agarrar
escorregadias nao permitem o manuseio e controle seguros da
ferramenta em situacdes inesperadas.

Manuseio e utilizacao cuidadosos de ferramentas com acumuladores
» So carregar acumuladores em carregadores recomendados pelo
fabricante. Ha perigo de incéndio se um carregador apropriado para um
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certo tipo de acumuladores for utilizado para carregar acumuladores de
outros tipos.

» So utilizar ferramentas eléctricas com os acumuladores
apropriados. A utilizacao de outros acumuladores pode levar a lesoes e
perigo de incéndio.

» Manter o acumulador que néo esta sendo utilizado afastado de
clipes, moedas, chaves, parafusos ou outros pequenos objectos
metalicos que possam causar um curto-circuito dos contactos. Um
curto-circuito entre os contactos do acumulador pode ter como
consequéncia queimaduras ou fogo.

» No caso de aplicacao incorrecta pode vazar liquido do acumulador.
Evitar o contacto. No caso de um contacto acidental, devera
enxaguar com agua. Se o liquido entrar em contacto com os olhos,
também devera consultar um médico. Liquido que escapa do
acumulador pode levar a irritagées da pele ou a queimaduras.

» Nao use um acumulador ou uma ferramenta danificada ou
modificada. Os acumuladores danificados ou modificados exibem um
comportamento imprevisivel podendo causar incéndio, explosdo ou risco
de lesdo.

» Nao exponha o acumulador ou a ferramenta ao fogo ou temperatura
excessiva. A exposicao ao fogo ou a temperaturas acima de 130 °C pode
causar explosao.

» Siga todas as instrucées de carregamento e nao carregue o
acumulador ou a ferramenta fora da faixa de temperatura
especificada no manual de instrugées. Carregar indevidamente ou em
temperaturas fora da faixa especificada pode danificar o acumulador e
aumentar o risco de incéndio.

Servico

» S6 permita que o seu aparelho seja reparado por pessoal
especializado e qualificado e s6 com pecas de reposicao originais.
Desta forma é assegurado o funcionamento seguro do aparelho.

» Nunca tente reparar acumuladores danificados. A reparagao de
acumuladores deve ser realizada apenas pelo fabricante ou agentes de
assisténcia autorizados.
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Indicacdes de seguranca para aparafusadoras

» Segure a ferramenta elétrica nas superficies de agarrar isoladas, ao
executar uma operacao onde o parafuso possa entrar em contacto
com cabos escondidos. O contacto do parafuso com um fio "sob tensao"
ira colocar as partes metalicas expostas da ferramenta elétrica "sob
tensao" e produzir um choque elétrico.

» Utilizar detetores apropriados, para encontrar cabos escondidos, ou
consulte a companhia elétrica local. O contacto com cabos elétricos
pode provocar fogo e choques elétricos. Danos em tubos de gas podem
levar a explosao. A infiltragdo num cano de agua provoca danos
materiais.

» Segure bem a ferramenta elétrica. Ao apertar e soltar parafusos podem
ocorrer temporariamente elevados momentos de reagao.

» Coloque o comutador do sentido de rotacao na posicao central antes
de qualquer trabalho na ferramenta elétrica (p. ex. manutencéo,
troca de acessorio, etc.), assim como para transporte e
armazenamento. Ha perigo de ferimentos se o interruptor de ligar/
desligar for acionado involuntariamente.

» Fixar a peca a ser trabalhada. Uma peca a ser trabalhada fixa com
dispositivos de aperto ou com torno de bancada esta mais firme do que
segurada com a méo.

» Espere que a ferramenta elétrica pare completamente, antes de
deposita-la. A ferramenta de aplicagao pode emperrar e levar a perda de
controlo sobre a ferramenta elétrica.

Proteger a ferramenta elétrica contra calor, p. ex.

8 também contra uma permanente radiagao solar, fogo,

agua e humidade. Ha risco de explosao.

Instrucoes de seguranca para fonte de alimentacao

» Esta fonte de alimentacéo nao pode ser utilizada por criancas e
pessoas com capacidades fisicas, sensoriais ou mentais reduzidas,
ou com insuficiente experiéncia e conhecimentos. Esta fonte de
alimentacao pode ser utilizada por criancas a partir dos 8 anos, assim
como pessoas com capacidades fisicas, sensoriais ou mentais
reduzidas, ou com insuficiente experiéncia e conhecimentos, desde
que as mesmas sejam supervisionadas por uma pessoa responsavel
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ou recebam instrucdes acerca da utilizacdo segura da fonte de
alimentacéo e dos perigos provenientes da mesma. Caso contrario ha
perigo de operacdo errada e ferimentos.

Mantenha a fonte de alimentacao afastada da chuva ou de
humidade. A infiltracao de agua numa fonte de alimentacao aumenta o risco
de choque elétrico.

» Mantenha a fonte de alimentacao limpa. Com sujidade existe o perigo
de choque elétrico.

» Verifique a fonte de alimentacao antes de cada utilizagao. Nao utilize
afonte de alimentacao se detetar danos na mesma. Nao abra a fonte
de alimentacao, as reparacoes devem ser levadas a cabo apenas por
pessoal técnico qualificado e devem ser usadas somente pecas de
substituicao originais. Fontes de alimentagdo danificadas aumentam o
risco de um choque elétrico.

Descricao do produto e do servico

Utilizacao adequada
0 aparelho é destinado para apertar e soltar parafusos.

Componentes ilustrados

A numeracgao dos componentes ilustrados refere-se a apresentagao da
ferramenta elétrica na pagina de esquemas.

(1) Ponta de aparafusar”
(2) Fixacdo da ferramenta

(3) Visor

(4) Indicacao do sentido de rotacdo a direita
(5) Indicador do nivel de carga da bateria

(6) Indicacao do sentido de rotacdo a esquerda
(7) Interruptor corredico para a troca de bits

(8) Comutador do sentido de rotacao
(9)  Tomada Micro-USB
(10) Interruptor de ligar/desligar
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(11) Cartucho de bits

(12) Lampada "PowerLight"

(13)  Punho (superficie do punho isolada)
(14) Cabo Micro-USB

(15)  Conector de fonte de alimentagao

a) Acessérios apresentados ou descritos nao pertencem ao volume de
fornecimento padrao. Todos os acessorios encontram-se no nosso programa

de acessorios.
Dados técnicos
Aparafusadora sem fio PSR Select
Ndmero de produto 3603J770..
Tensao nominal V= 3,6
N.° de rotacdes em vazio r.p.m. 210
Max. binario de aparafusamento Nm 4,5/3,5
duro/macio conforme 1ISO 5393
@ maximo do parafuso mm
Peso conforme kg 0,5
EPTA-Procedure 01:2014
Temperatura ambiente “C 0..+45
recomendada durante o
carregamento
Temperatura ambiente admissivel © -20...+50
em funcionamento e durante o
armazenamento
Bateria" 16es de litio
Tensao nominal V= 3,6
Capacidade Ah 1,5
Numero de elementos da bateria 1

Fonte de alimentacao recomendada
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Aparafusadora sem fio PSR Select

Numero de produto 2609120713 (EU)
2609 120 718 (UK)
2609120717 (AUS)
Tensdo de saida V 5
Corrente de saida A 1
Classe de protecao S
Mais dados técnicos em: www.bosch-do-it.com/ecodesign
Cabo de carregamento
Numero de produto 1607 000CG9 (EU|

UK | AUS)

A) Nota de rodapé - A corrente de carga da bateria esta limitadaa 0,5 A condicionada
pelo aparelho.

Informacéo sobre ruidos/vibracoes

Os valores de emissao de ruido foram determinados de acordo com

EN 62841-2-2.

0 nivel de pressao sonora avaliado como A da ferramenta elétrica ¢ inferior a
70dB(A). IncertezaK = 3 dB.

0 nivel sonoro durante os trabalhos pode ultrapassar os 80 dB(A).

Usar protecao auditiva!

Valores totais de vibragao a, (soma dos vetores das trés diregdes) e
incerteza K determinada segundo EN 62841-2-2:

parafusos: a, < 2,5 m/s?, K = 1,5 m/s’

O nivel de vibragdes indicado nestas instrugdes e o valor de emissoes
sonoras foram medidos de acordo com um processo de medigao
normalizado e podem ser utilizados para a comparagao de ferramentas
elétricas. Também sao adequados para uma avaliagao provisdria das
emissoes sonoras e de vibragoes.

O nivel de vibragdes indicado e o valor de emissdes sonoras representam as
aplicagdes principais da ferramenta elétrica. Se a ferramenta elétrica for
utilizada para outras aplicagdes, com outras ferramentas de trabalho ou com
manutencao insuficiente, é possivel que o nivel de vibragdes e de emissdes
sonoras seja diferente. Isto pode aumentar sensivelmente a emissao sonora
e de vibragdes para o periodo completo de trabalho.
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Para uma estimagdo exata da emissao sonora e de vibragdes, também
deveriam ser considerados os periodos nos quais o aparelho esta desligado
ou funciona, mas nao esta sendo utilizado. Isto pode reduzir a emissao
sonora e de vibragdes durante o completo periodo de trabalho.

Além disso também deverdo ser estipuladas medidas de seguranca para
proteger o operador contra o efeito de vibragdes, como por exemplo:
manutencao de ferramentas elétricas e acessorios, manter as maos quentes
e organizacao dos processos de trabalho.

Montagem

» Coloque o comutador do sentido de rotacao na posicao central antes
de qualquer trabalho na ferramenta elétrica (p. ex. manutencao,
troca de acessdrio, etc.), assim como para transporte e
armazenamento. Ha perigo de ferimentos se o interruptor de ligar/
desligar for acionado involuntariamente.

Carregar a bateria (ver figura A)

» Nao use outro carregador. O carregador fornecido estd adaptado a
bateria de ides de litio montado na sua ferramenta elétrica.

Nota: A bateria é fornecida parcialmente carregada. Para assegurar a

completa poténcia da bateria, a bateria devera ser carregada

completamente no carregador antes da primeira utilizagao.

A bateria de litio pode ser carregada a qualquer altura, sem que a sua vida

(til seja reduzida. Uma interrupcao do processo de carga nao danifica a

bateria.

0 acumulador de ides de litio estd protegido contra descarga completa pelo

sistema "Electronic Cell Protection (ECP)". A ferramenta elétrica ¢ desligada

através de um disjuntor de prote¢ao, logo que o acumulador estiver
descarregado. A ferramenta de trabalho nao se movimenta mais.

» Nao continuar a premir o interruptor de ligar/desligar apés o
desligamento automatico da ferramenta elétrica. A bateria pode ser
danificada.

Se o indicador do nivel de carga da bateria (5) com o (10) interruptor de

ligar/desligar semi-pressionado se acender a vermelho, a bateria tem

menos de 30% de capacidade e deve ser carregada.
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Atomada Micro-USB (9) para a ligagao do cabo Micro-USB (14) encontra-se
no punho. Ligue a ferramenta elétrica através do cabo Micro-USB (14) com
afonte de alimentacao (15). Ligue a fonte de alimentacao (15) a tomada. O
processo de carga comega.

O indicador do nivel de carga da bateria (5) mostra o processo de
carregamento. Durante o carregamento, o indicador pisca a verde. A
bateria esta completamente carregada, quando o indicador (5) deixa de
estar aceso. Se o indicador do nivel de carga da bateria (5) acender a
vermelho, a temperatura da bateria esta muito alta.

Durante o carregamento, o punho da ferramenta elétrica aquece. Isto é
normal. Em caso de um periodo de nao utilizagao prolongado, separe o
carregador da rede elétrica. A ferramenta elétrica nao pode ser usada
durante o aquecimento; nao esta com defeito se nao funcionar enquanto
estd a carregar. Observe as indicagdes sobre a eliminacao de forma
ecologica.

Observe as indicagdes sobre a eliminagdo de forma ecolégica.

Colocar bits de aparafusamento no cartucho de bits (ver
figuras B - C)

— ] Usar dculos de protecéo durante a
) \~ 7% | trocade ferramenta. Nao olhe

( ; X @ diretamente para o encabadouro.

Na troca de acessorio, 0 mesmo

pode ser ejetado para fora.

Introduza apenas um bit de aparafusamento por cdmara no cartucho de

bits. Use apenas bits de aparafusamento curtos. Bits de aparafusamento

mais compridos ndo podem ser carregados no cartucho de bits.

Rode o cartucho de bits (11), até que no visor (3) se veja uma camara vazia.

Empurre o interruptor corredico (7) para afrente.

Coloque a ponta de aparafusar (1) diretamente no encabadouro (2).

Empurre o interruptor corredico (7) para tras, para carregar o bit de

aparafusamento (1) no cartucho de bits (11).

Assim que empurrar o interruptor corredico (7) para tras ou acionar na

posicao de tras o interruptor de ligar/desligar (10), é iluminado durante

cerca de 20 segundos o cartucho de bits (11).
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Troca de ferramenta (ver figura D)

Usar oculos de protecao durante a troca de ferramenta. Nao olhe
diretamente para o encabadouro. Na troca de acessorio, 0 mesmo pode
ser ejetado para fora.

Rode o cartucho de bits (11), até que no visor (3) se veja o bit de
aparafusamento (1) desejado.

Empurre o interruptor corredico (7) para afrente.

Funcionamento

Colocacao em funcionamento

Ajustar o sentido de rotacao (ver figura E)
Com o comutador de sentido de rotacao (8) é possivel alterar o sentido de
rotacdo da ferramenta elétrica. Com o interruptor de ligar/desligar
pressionado (10) isto no entanto nao é possivel.
Rotacéo a direita: Para furar e apertar parafusos prima o comutador do
sentido de rotacao (8) completamente para a esquerda.
Indicagdo do sentido de rotacdo a direita (4) acende-se com o
Q interruptor de ligar/desligar (10) acionado e o motor em
movimento.
Rotacdo a esquerda: para soltar ou retirar os parafusos pressione o
conversor do sentido de rotacao (8) para tras até ao batente.
O Indicagao do sentido de rotacéo a esquerda (6) acende-se com
o interruptor de ligar/desligar (10) acionado e o motor em
movimento.

Ligar/desligar

Nota: A ferramenta elétrica s6 pode ser ligada se o interruptor corredigo (7)
for empurrado para a frente.

Para a colocagcao em funcionamento da ferramenta elétrica devera
pressionar o interruptor de ligar/desligar (10) e mantenha-o pressionado.
Alampada (12) acende-se com o interruptor para ligar/desligar (10) ligeira
ou completamente premido e permite iluminar o local de trabalho em caso
de condi¢des de iluminagao desfavoraveis.
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Para desligar a ferramenta elétrica, liberte o interruptor de ligar/desligar
(10).

Com o interruptor de ligar/desligar ndo pressionado (10) é fixado o veio de
perfuracao.

Com o veio de perfuracdo bloqueado nao pressione o interruptor de
ligar/desligar mais de 15 segundos. Caso contrario a ferramenta
elétrica pode ficar danificada.

Indicador do nivel de carga da bateria
0O indicador do nivel de carga da bateria (5) indica o nivel de carga da
bateria na ferramenta elétrica ligada.

(1)) Capacidade
Luz verde permanente >30%
Luz vermelha permanente <30%

Indicador da protecao contra sobrecarga

Numa utilizacdo correta, a ferramenta elétrica nao pode ser sobrecarregada.
Em caso de sobrecarga ou saida fora da faixa de temperatura permitida para
a bateria, o0 sistema eletronico desliga a ferramenta elétrica, até que volte a
ser alcangada a temperatura ideal de funcionamento.

Instrucoes de trabalho

» Utilizar os punhos adicionais fornecidos com a ferramenta elétrica. A
perda de controle sobre a ferramenta elétrica pode levar a lesées.

Manutencao e assisténcia técnica

Manutencao e limpeza

» Coloque o comutador do sentido de rotacao na posicao central antes
de qualquer trabalho na ferramenta elétrica (p. ex. manutencao,
troca de acessorio, etc.), assim como para transporte e
armazenamento. Ha perigo de ferimentos se o interruptor de ligar/
desligar for acionado involuntariamente.

» Manter a ferramenta elétrica e as aberturas de ventilacdo sempre
limpas, para trabalhar bem e de forma segura.
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Se a bateria ja ndo estiver operacional, contacte um servigo pés-venda
autorizado para ferramentas elétricas Bosch.

Se for necessario instalar um cabo de ligagdo, a instalagao deve ser feita
pela Bosch ou por um centro de servico autorizado para ferramentas
elétricas Bosch, para evitar perigos de seguranca.

Servico pés-venda e aconselhamento

0 servico pds-venda responde as suas perguntas a respeito de servicos de
reparagdo e de manutencao do seu produto, assim como das pecas
sobressalentes. Desenhos explodidos e informacdes acerca das pegas
sobressalentes também em: www.bosch-pt.com

Anossa equipa de consultores Bosch esclarece com prazer todas as suas
duvidas a respeito dos nossos produtos e acessorios.

Indique para todas as questdes e encomendas de pegas sobressalentes a
referéncia de 10 digitos de acordo com a placa de carateristicas do produto.

Portugal

Robert Bosch LDA

Avenida Infante D. Henrique

Lotes 2E - 3E

1800 Lisboa

Para efetuar o seu pedido online de pecas entre na pagina
www.ferramentasbosch.com.

Tel.: 21 8500000

Fax: 218511096

Encontra outros enderecos da assisténcia técnica em:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transporte

As baterias de ides de litio, contidas, estdo sujeitas ao direito de materiais
perigosos. As baterias podem ser transportadas na rua pelo utilizador, sem
mais obrigacdes.

Na expedicao por terceiros (por ex: transporte aéreo ou expedicao), devem
ser observadas as especiais exigéncias quanto a embalagem e a designagao.
Neste caso é necessario consultar um especialista de materiais perigosos ao
preparar a peca a ser trabalhada.
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Eliminacao
As ferramentas elétricas, as baterias, os acessorios e as
s, embalagens devem ser enviados a uma reciclagem ecoldgica de
matéria prima.
ﬂ Nao deitar ferramentas elétricas e baterias/pilhas no lixo

domeéstico!

Apenas para paises da UE:

Conforme a Diretiva Europeia 2012/19/UE relativa aos residuos de
equipamentos elétricos e eletrdnicos e a sua implementacao na legislagao
nacional, é necessario recolher separadamente as ferramentas elétricas que
janao sao usadas e, de acordo com a Diretiva Europeia 2006/66/CE, as
baterias/pilhas defeituosas e encaminhé-las para uma reciclagem ecoldgica.
No caso de uma eliminacdo incorreta, os aparelhos elétricos e eletronicos
antigos podem ter efeitos nocivos no ambiente e na satida humada devido a
possivel presenca de substancias perigosas.

Baterias/pilhas:

Litio:

Observar as indicacdes no capitulo Transporte (ver "Transporte",

Pagina 78).

» As baterias integradas so podem ser retiradas por pessoal
especializado para serem eliminadas. A abertura da carcaca pode
causar a destruicao da ferramenta elétrica.

Para remover a bateria da ferramenta elétrica, acione a ferramenta elétrica

até a bateria ficar completamente descarregada. Desaperte os parafusos na

carcaga e remova-a para poder retirar a bateria. Para evitar um curto-
circuito, separe as ligagdes da bateria uma a uma e depois isole os polos.

Mesmo com a bateria totalmente descarregada, ainda existe uma

capacidade residual na bateria que pode ser libertada em caso de curto-

circuito.
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Italiano

Avvertenze di sicurezza

Avvertenze generali di sicurezza per elettroutensili

[N ATTENZIONE Leggere tutte le avvertenze di pericolo, le istru-
zioni operative, le figure e le specifiche fornite in

dotazione al presente elettroutensile. |l mancato rispetto di tutte le istru-

zioni sottoelencate potra comportare il pericolo di scosse elettriche, incendi

e/o gravi lesioni.

Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni operative per

ogni esigenza futura.

Il termine "elettroutensile" riportato nelle avvertenze fa riferimento ai dispo-

sitivi dotati di alimentazione elettrica (a filo) o a batteria (senza filo).

Sicurezza della postazione di lavoro

» Conservare |'area di lavoro pulita e ben illuminata. Zone disordinate o
buie possono essere causa di incidenti.

» Evitare diimpiegare elettroutensile in ambienti soggetti al rischio
di esplosioni nei quali siano presenti liquidi, gas o polveri infiamma-
bili. Gli elettroutensili producono scintille che possono far infiammare la
polvere oigas.

» Tenere lontani i bambini ed altre persone durante 'impiego dell’elet-
troutensile. Eventuali distrazioni potranno comportare la perdita del
controllo sullelettroutensile.

Sicurezza elettrica

» Laspina di allacciamento alla rete dell’elettroutensile deve essere
adatta alla presa. Evitare assolutamente di apportare qualsivoglia
modifica alla spina. Non utilizzare spine adattatrici con elettrouten-
sili dotati di collegamento a terra. Le spine non modificate e le prese
adatte allo scopo riducono il rischio di scosse elettriche.

» Evitare il contatto fisico con superfici collegate a terra, come tubi, ra-
diatori, fornelli elettrici e frigoriferi. Sussiste un maggior rischio di
scosse elettriche nel momento in cui il corpo &€ messo a massa.
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» Custodire Ielettroutensile al riparo dalla pioggia o dall’'umidita.. La
penetrazione dell'acqua in un elettroutensile aumenta il rischio di una
scossa elettrica.

» Non usare il cavo per scopi diversi da quelli previsti. Non usare il ca-
vo per trasportare o appendere elettroutensile, né per estrarre la
spina dalla presa di corrente. Non avvicinare il cavo a fonti di calore,
olio, spigoli taglienti e parti della macchina in movimento. | cavi dan-
neggiati o aggrovigliati aumentano il rischio d’'insorgenza di scosse elettri-
che.

» Se si utilizza I'elettroutensile all’aperto, impiegare un cavo di prolun-
ga adatto per I'uso all’esterno. L’uso di un cavo di prolunga omologato
per 'impiego all'esterno riduce il rischio d'insorgenza di scosse elettriche.

» Qualora non fosse possibile evitare di utilizzare I'elettroutensile in un
ambiente umido, usare un interruttore di protezione dalle correnti di
guasto (RCD). L'uso di un interruttore di sicurezza riduce il rischio di una
scossa elettrica.

Sicurezza delle persone

» Quando si utilizza un elettroutensile & importante restare vigili, con-
centrarsi su cio che si sta facendo ed operare con giudizio. Non uti-
lizzare I’elettroutensile in caso di stanchezza o sotto P'effetto di dro-
ghe, alcool 0 medicinali. Un attimo di distrazione durante I'uso dell’elet-
troutensile puo essere causa di gravi incidenti.

» Utilizzare gli appositi dispositivi di protezione individuali. Indossare
sempre gli occhiali protettivi. L'impiego, in condizioni appropriate, di
dispositivi di protezione quali maschera antipolvere, scarpe antinfortuni-
stiche antiscivolo, elmetto di protezione, protezioni acustiche, riduce il ri-
schio di infortuni.

» Evitare I'accensione involontaria dell’elettroutensile. Prima di colle-
gare I'elettroutensile all’alimentazione di corrente e/o alla batteria,
prima di prenderlo o trasportarlo, assicurarsi che sia spento. Tenen-
do il dito sopra l'interruttore mentre si trasporta I'elettroutensile oppure
collegandolo all'alimentazione di corrente con l'interruttore inserito, si
vengono a creare situazioni pericolose in cui possono verificarsi seri inci-
denti.

» Prima di accendere I'elettroutensile togliere qualsiasi attrezzo dire-
golazione o chiave utilizzata. Un accessorio oppure una chiave che si
trovi in una parte rotante della macchina puo provocare seri incidenti.
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» Evitare di assumere posture anomale. Mantenere appoggio ed equili-
brio adeguati in ogni situazione. In questo modo & possibile controllare
meglio I'elettroutensile in caso di situazioni inaspettate.

» Indossare indumenti adeguati. Non indossare vestiti larghi, né gio-
ielli. Tenere capelli e vestiti lontani da parti in movimento. Vestiti lar-
ghi, gioielli o capelli lunghi potranno impigliarsi in parti in movimento.

» Se l'utensile é dotato di un apposito attacco per dispositivi di aspira-
zione e raccolta polvere, accertarsi che gli stessi siano collegati ed
utilizzati in modo conforme. L'utilizzo di un’aspirazione polvere puo ri-
durre lo svilupparsi di situazioni pericolose dovute alla polvere.

» Evitare che la confidenza derivante da un frequente uso degli utensili
si trasformi in superficialita e vengano trascurate le principali norme
di sicurezza. Una mancanza di attenzione puo causare gravi lesioni in una
frazione di secondo.

Trattamento accurato ed uso corretto degli elettroutensili

» Non sottoporre I'elettroutensile a sovraccarico. Utilizzare I'elettrou-
tensile adeguato per I'applicazione specifica. Con un elettroutensile
adatto si lavora in modo migliore e pit sicuro nellambito della sua poten-
za di prestazione.

» Non utilizzare I'elettroutensile qualora I'interruttore non consenta
un'accensione/uno spegnimento corretti. Un elettroutensile con I'in-
terruttore rotto & pericoloso e deve essere aggiustato.

» Prima di eseguire eventuali regolazioni, sostituire accessori o riporre
la macchina al termine del lavoro, estrarre sempre la spina dalla pre-
sa di corrente e/o togliere la batteria, se rimovibile. Tale precauzione
evitera che 'elettroutensile possa essere messo in funzione involontaria-
mente.

» Riporre gli elettroutensili fuori della portata dei bambini durante i
periodi di inutilizzo e non consentire I'uso degli utensili stessi a per-
sone inesperte o che non abbiano letto le presenti istruzioni. Glielet-
troutensili sono macchine pericolose quando vengono utilizzati da perso-
ne non dotate di sufficiente esperienza.

» Eseguire la manutenzione degli elettroutensili e relatvi accessori.
Verificare la presenza di un eventuale disallineamento o inceppa-
mento delle parti mobili, la rottura di componenti o qualsiasi altra
condizione che possa pregiudicare il corretto funzionamento
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dell’elettroutensile stesso. Se danneggiato, I'elettroutensile dovra
essere riparato prima dell'uso. Numerosi incidenti vengono causati da
elettroutensili la cui manutenzione ¢ stata effettuata poco accuratamen-
te.

» Mantenere gli utensili da taglio affilati e puliti. Gli utensili da taglio cu-
rati con particolare attenzione e con taglienti affilati s'inceppano meno
frequentemente e sono pit facili da condurre.

» Utilizzare sempre I'elettroutensile, gli accessori e gli utensili specifi-
ci ecc. in conformita alle presenti istruzioni, tenendo conto delle con-
dizioni di lavoro e delle operazioni da eseguire. L'impiego di elettrou-
tensili per usi diversi da quelli consentiti potra dar luogo a situazioni di
pericolo.

» Mantenere impugnature e superfici di presa asciutte, pulite e prive di
olio e grasso. Impugnature e superfici di presa scivolose non consento-
no di manipolare e controllare I'utensile in caso di situazioni inaspettate.

Trattamento ed utilizzo appropriato di utensili dotati di batterie

ricaricabili

» Per ricaricare la batteria utilizzare solo il dispositivo di carica consi-
gliato dal produttore. Per un dispositivo di carica previsto per un deter-
minato tipo di batteria sussiste pericolo di incendio se viene utilizzato con
un tipo diverso di batteria ricaricabile.

» Utilizzare gli elettroutensili solo con le batterie esplicitamente previ-
ste. L'uso di batterie ricaricabili di tipo diverso potra dare insorgenza a
lesioni e comportare il rischio d’incendi.

» Durante i periodi di inutilizzo, conservare la batteria lontano da og-
getti metallici quali fermagli, monete, chiavi, chiodi, viti ed altri pic-
coli oggetti metallici che potrebbero creare una connessione trai ter-
minali. Un eventuale corto circuito tra i contatti dell'accumulatore potra
dare origine a bruciature o ad incendi.

» In caso di condizioni d’uso non conformi, si puo verificare la fuoriu-
scita di liquido dalla batteria. Evitare il contatto. In caso di contatto
accidentale, risciacquare con acqua. Qualora il liquido venisse in
contatto con gli occhi, richiedere inoltre assistenza medica. Il liquido
fuoriuscito dalla batteria ricaricabile potra causare irritazioni cutanee o
ustioni.
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» Non utilizzare una batteria, né un utensile danneggiati o modificati.
Batterie danneggiate o modificate possono comportare problemi non
prevedibili, causando incendi, esplosioni e possibili lesioni.

» Non esporre una batteria o un elettroutensile al fuoco o a temperatu-
re eccessive. L'esposizione al fuoco o a temperature superioria 130°C
puo causare esplosioni.

» Seguire tutte le istruzioni di carica e nonricaricare la batteria o
I'elettroutensile fuori dal campo di temperatura indicato nelle istru-
zioni stesse. Una carica non corretta, o fuori dal campo di temperatura
indicato, pud comportare danni alla batteria ed aumentare il pericolo di
incendio.

Assistenza

» Fareriparare I'elettroutensile da personale specializzato ed utilizzan-
do solo parti di ricambio identiche. In tale maniera potra essere salva-
guardata la sicurezza dell’elettroutensile.

» Non eseguire mai la manutenzione di batterie danneggiate. La manu-
tenzione di batterie ricaricabili andra effettuata esclusivamente dal pro-
duttore o da fornitori di servizi appositamente autorizzati.

Avvertenze di sicurezza per avvitatori

» Trattenere I'elettroutensile sulle superfici d’impugnatura isolate,
qualora si eseguano operazioni in cui I'elemento di fissaggio potreb-
be entrare in contatto con cavi elettrici nascosti. Se gli elementi di fis-
saggio entrano in contatto con un cavo sotto tensione, la tensione potreb-
be trasmettersi anche alle parti metalliche esposte dell’elettroutensile,
provocando la folgorazione dell'utilizzatore.

» Alfine dirilevare linee di alimentazione nascoste, utilizzare apparec-
chiature di ricerca adatte oppure rivolgersi alla societa erogatrice lo-
cale. Un contatto con cavi elettrici puo provocare lo sviluppo diincendie
di scosse elettriche. Danneggiando una tubazione del gas si puo creare il
pericolo di esplosioni. Penetrando una tubazione dell'acqua si provocano
danni materiali.

» Trattenere saldamente I’elettroutensile. Durante il serraggio e l'avvita-
mento delle viti, possono brevemente verificarsi coppie di reazione.

» Prima di effettuare qualunque lavoro sull’elettroutensile (ad esempio
interventi di manutenzione, sostituzione accessorio, ecc.), nonché in
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caso di trasporto e di conservazione dello stesso, portare sempre il
commutatore del senso di rotazione in posizione centrale. Qualora
linterruttore di avvio/arresto venga premuto inavvertitamente, vi & ri-
schio di lesioni.

» Fissare il pezzo in lavorazione. Un pezzo in lavorazione puo essere bloc-
cato con sicurezza in posizione solo utilizzando un apposito dispositivo di
serraggio oppure una morsa a vite e non tenendolo con la semplice mano.

» Prima di posare 'elettroutensile, attendere sempre che si sia arre-
stato completamente. L’accessorio puo incepparsi e comportare la per-
dita di controllo dell’elettroutensile.

Ard Proteggere elettroutensile dal calore, ad es. anche da

irradiazione solare continua, fuoco, acqua ed umidita. Vi

e rischio di esplosione.

Avvertenze di sicurezza per alimentatore a connettore

» Il presente alimentatore a connettore non é concepito per essere uti-
lizzato da parte di bambini, persone con limitate capacita fisiche,
sensoriali o mentali o persone con scarsa conoscenza ed esperienza.
Il presente alimentatore a connettore puo essere utilizzato da bambi-
ni a partire dagli 8 anni di eta, da persone con limitate capacita fisi-
che, sensoriali o mentali e da persone con scarsa conoscenza ed
esperienza, purché essi siano sorvegliati da una persona responsabi-
le della loro sicurezza o siano stati istruiti in merito all'impiego sicuro
dell'alimentatore stesso ed ai relativi rischi. In caso contrario, vi & ri-
schio di utilizzo errato e di lesioni.

GMantenere Ialimentatore a connettore al riparo da pioggia e umi-
dita. Le infiltrazioni d’acqua all'interno dell'alimentatore a connettore au-
mentano il rischio di folgorazione.

» Mantenere pulito I'alimentatore a connettore. La presenza di imbratta-
mento puo causare folgorazioni.

» Controllare I'alimentatore a connettore prima di ogni utilizzo. Non
utilizzare I'alimentatore a connettore, qualora risultasse danneggia-
to. Non aprire I'alimentatore a connettore e farlo riparare esclusiva-
mente da personale specializzato, utilizzando solamente parti di ri-
cambio originali. Alimentatori a connettore danneggiati aumentano il ri-
schio di folgorazione.
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Descrizione del prodotto e dei servizi forniti

Utilizzo conforme
La macchina & adatta per avvitare e svitare viti.

Componenti illustrati

La numerazione dei componenti illustrati si riferisce all'illustrazione dell’elet-
troutensile che si trova sulla pagina con la rappresentazione grafica.
(1)  Bitdiavvitamento”

(2) Attacco utensile

(3) Finestrella d’'ispezione

(4) Indicazione del senso di rotazione, rotazione destrorsa

(5) Indicatore del livello di carica della batteria

(6) Indicazione del senso di rotazione, rotazione sinistrorsa
(7) Interruttore a cursore di sostituzione bit

(8) Commutatore del senso di rotazione

9) Presa micro-USB

(10) Interruttore diavvio/arresto

(11) Caricatore bit

(12)  Minitorcia integrata «PowerLight»

(13)  Impugnatura (superficie di presa isolata)

(14) Cavo micro-USB

(15)  Alimentatore

a) Laccessorio illustrato oppure descritto non & compreso nel volume di forni-
tura standard. L’accessorio completo é contenuto nel nostro programma ac-

cessori.
Dati tecnici
Avvitatore a batteria PSR Select
Codice prodotto 3603J770..
Tensione nominale V= 3,6
Numero di giri a vuoto min’* 210
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Avvitatore a batteria PSR Select

Coppia di serraggio max. (avvitamen- Nm 4,5/3,5

to in materiale duro/elastico), secon-

do1S0 5393

@ viti max. mm

Peso secondo kg 0,5

EPTA-Procedure 01:2014

Temperatura ambiente consigliata in RC 0..+45

fase diricarica

Temperatura ambiente consentita “C -20...+50

durante il funzionamento e per lo

stoccaggio

Batteria" Al litio

Tensione nominale V= 3,6

Capacita Ah 1,5

Numero di celle della batteria 1

Alimentatore consigliato

Codice prodotto 2609120713 (EU)

2609120 718 (UK)

2609120717 (AUS)

Tensione di uscita V 5

Corrente di uscita A 1

Classe di protezione ol

Per ulteriori dati tecnici consultare il sito www.bosch-do-it.com/ecodesign
Cavo di ricarica

Codice prodotto 1607 000CG9 (EU|
UK | AUS)

A) Lacorrente di carica della batteria, lato utensile, & limitataa 0,5 A.

Informazioni su rumorosita e vibrazioni
Valori di emissione acustica rilevati conformemente a EN 62841-2-2.
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Ilivello di pressione acustica ponderato A dell'elettroutensile € tipicamente
inferiore a 70 dB(A). Grado d’incertezza K =3 dB.

Il livello di rumorosita durante il lavoro puo superare gli 80 dB(A).
Indossare le protezioni acustiche!

Valori di oscillazione totali a, (somma vettoriale delle tre direzioni) e grado
d’incertezza K, rilevati conformemente a EN 62841-2-2:

Awvitamento: a,<2,5 m/s?, K =1,5 m/s?

Ilivello di vibrazione ed il valore di emissione acustica indicati nelle presenti
istruzioni sono stati rilevati conformemente ad una procedura di misurazio-
ne unificata e sono utilizzabili per confrontare gli elettroutensili. Le stesse
procedure sono idonee anche per una valutazione temporanea del livello di
vibrazione e dell'emissione acustica.

Illivello di vibrazione ed il valore di emissione acustica sono riferiti agli im-
pieghi principali dell’'elettroutensile; qualora, tuttavia, I'elettroutensile venis-
se utilizzato per altre applicazioni, oppure con accessori differenti o in caso
diinsufficiente manutenzione, il livello di vibrazione ed il valore di emissione
acustica potrebbero variare. Cio potrebbe aumentare sensibilmente 'emis-
sione di vibrazioni e I'emissione acustica sull'intero periodo di funzionamen-
to.

Per valutare con precisione i valori di vibrazione e di emissione acustica, an-
dranno considerati anche i periodi nei quali 'utensile sia spento, oppure ac-
ceso, ma non utilizzato. Cio potrebbe ridurre sensibilmente 'emissione di vi-
brazioni e I'emissione acustica sull'intero periodo di funzionamento.
Adottare misure di sicurezza supplementari per proteggere 'operatore
dall'effetto delle vibrazioni: ad esempio, sottoponendo a manutenzione
I'elettroutensile e gli utensili accessori, mantenendo calde le mani e organiz-
zando i vari processi di lavoro.

Montaggio

» Prima di effettuare qualunque lavoro sull’elettroutensile (ad esempio
interventi di manutenzione, sostituzione accessorio, ecc.), nonché in
caso di trasporto e di conservazione dello stesso, portare sempre il
commutatore del senso di rotazione in posizione centrale. Qualora
linterruttore di avvio/arresto venga premuto inavvertitamente, vi & ri-
schio di lesioni.
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Ricarica della batteria (vedere Fig. A)

» Non utilizzare alcun altro caricabatteria. |l caricabatteria fornito in do-
tazione & adattato alla batteria ricaricabile agli ioni di litio di cui & dotato
I'elettroutensile.

Avvertenza: La batteria viene fornita solo parzialmente carica. Per garantire

I'intera potenza della batteria, prima dell'impiego iniziale, ricaricare comple-

tamente la batteria nell'apposito caricabatteria.

La batteria al litio puo essere ricaricata in qualsiasi momento senza ridurne

la durata. Un’interruzione dell’'operazione di ricarica non danneggia la batte-

ria.

La batteria al litio & protetta contro lo scaricamento completo dal sistema

«Electronic Cell Protection (ECP)». In caso di batteria scarica I'elettroutensi-

le si spegne attraverso un interruttore automatico: I'accessorio non si muove

pit.

» Dopo lo spegnimento automatico dell’elettroutensile, non premere
ulteriormente Pinterruttore di avvio/arresto. La batteria potrebbe su-
bire danni.

Se l'indicatore del livello di carica della batteria (5), quando sia premuto a

meta l'interruttore di avvio/arresto (10), si accende con luce rossa, la batte-

ria avra un’autonomia inferiore al 30% e andra quindi ricaricata.

La presa micro-USB (9), per collegamento del cavo micro-USB (14), si trova

allinterno dellimpugnatura. Collegare I'elettroutensile, mediante il cavo mi-

cro-USB (14) in dotazione, al caricabatteria (15). Innestare 'alimentatore

(15) nell'apposita presa. Il processo di ricarica avra inizio.

Lindicatore del livello di carica della batteria (5) mostra 'avanzamento del

processo di ricarica. In fase diricarica, I'indicatore lampeggera con luce

verde. Quando I'indicatore del livello di carica della batteria (5) non sara pil

acceso, la batteria sara completamente carica. Se l'indicatore del livello di

carica della batteria sara acceso con luce fissa (5) rossa, la batteria sara

surriscaldata.

Durante I'operazione di ricarica limpugnatura dell’'elettroutensile si riscalda.

Questo & normale. | caso di pause maggiori, si consiglia di staccare il carica-

batteria dalla rete di alimentazione. Durante 'operazione di ricarica l'elet-

troutensile non puo essere utilizzato, lo stesso non & difettoso se durante

I'operazione di ricarica non funziona. Si prega di attenersi alle indicazioni re-

lative allo smaltimento.

Si prega di attenersi alle indicazioni relative allo smaltimento.
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Introduzione dei bit di avvitamento nel caricatore bit (vedere
Figg.B-C)

In caso di sostituzione dell’acces-
- L1y S T P
3 \7 %< | sorio, indossare occhiali protettivi.
( ; >< @ Non rivolgere lo sguardo diretta-
mente nell’attacco utensile. Duran-
te la sostituzione dell'accessorio, vi &
rischio che lo stesso venga proiettato in avanti.
Introdurre nel caricatore bit un solo bit di avvitamento per ciascuna po-
stazione. Utilizzare esclusivamente bit di avvitamento standard di tipo
corto. Nel caricatore bit non & possibile caricare bit di avvitamento lunghi.
Ruotare il caricatore bit (11) sino a quando, nella finestrella d’ispezione (3),
sia visibile una postazione vuota.
Spingere l'interruttore a cursore (7) in avanti.
Introdurre il bit di avvitamento (1) direttamente nell'attacco utensile (2).
Spingere l'interruttore a cursore (7) all'indietro, per caricare il bit di avvita-
mento (1) nel caricatore bit (11).
Non appena l'interruttore a cursore (7) verra spinto all'indietro, oppure I'in-
terruttore di avvio/arresto (10) verra azionato in posizione posteriore, il ca-
ricatore bit (11) verrailluminato per circa 20 secondi.

Sostituzione dell’accessorio (vedere Fig. D)

In caso di sostituzione dell’accessorio, indossare occhiali protettivi.
Non rivolgere lo sguardo direttamente nell’attacco utensile. Durante la
sostituzione dell'accessorio, vi & rischio che lo stesso venga proiettato in
avanti.

Ruotare il caricatore bit (11) sino a quando, nella finestrella d'ispezione (3)
(1), sia visibile il bit di avvitamento desiderato.

Spingere l'interruttore a cursore (7) in avanti.
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Uso

Messa in funzione

Impostare il senso di rotazione (vedere fig. E)

Il commutatore del senso di rotazione (8) consente di variare il senso di ro-
tazione dell’elettroutensile. Ad interruttore di avvio/arresto (10) premuto,
tuttavia, cio non sara possibile.

Rotazione destrorsa: per forare ed avvitare viti, premere il commutatore
del senso di rotazione (8) verso sinistra, sino a battuta.

Con l'interruttore di avvio/arresto (10) premuto e con il motore
Q in funzione, s’illumina l'indicatore del senso di rotazione, rota-
zione destrorsa(4).
Rotazione sinistrorsa: per allentare o svitare viti e dadi, premere il commu-
tatore del senso di rotazione (8) verso destra, sino al finecorsa.

v Con 'interruttore di avvio/arresto (10) premuto e con il motore

in funzione, s'illumina l'indicatore del senso di rotazione, rota-
zione sinistrorsa(6).

Accensione/spegnimento

Avvertenza: Lelettroutensile si potra accendere soltanto con l'interruttore
acursore (7) spinto in avanti.

Per accendere I'elettroutensile, premere l'interruttore di avvio/arresto (10)
e mantenerlo premuto.

IILED (12) si accendera quando l'interruttore ON/OFF (10) verra premuto,
leggermente o completamente, consentendo d'illuminare 'area di lavoro in
condizioni di luce sfavorevoli.

Per spegnere I'elettroutensile, rilasciare Iinterruttore di avvio/arresto (10).
Se l'interruttore di avvio/arresto (10) non verra premuto, I'alberino verra
bloccato.

Se l'alberino é bloccato, premere per non oltre 15 secondi Pinterruttore
di avvio/arresto. In caso contrario, I'elettroutensile potrebbe subire
danni.

Indicatore del livello di carica della batteria
Ad elettroutensile acceso, indicatore del livello di carica della batteria (5)
visualizza il livello di carica della batteria.
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LED Autonomia
Luce fissa verde > 30%
Luce fissa rossa <30%

Protezione termosensibile contro sovraccarichi

Se impiegato in modo conforme, I'elettroutensile non puo subire sovraccari-
chi. In caso di carico eccessivo, o di superamento della temperatura consen-
tita per la batteria, 'elettronica dell’elettroutensile si disinserisce fino a
quando non tornera nel campo di temperatura ottimale per il funzionamen-
to.

Indicazioni operative

» Applicare Pelettroutensile sul dado/sulla vite esclusivamente quando
@ spento. Gli utensili accessori in rotazione possono scivolare.

Manutenzione ed assistenza

Manutenzione e pulizia

» Prima di effettuare qualunque lavoro sull’elettroutensile (ad esempio
interventi di manutenzione, sostituzione accessorio, ecc.), nonché in
caso di trasporto e di conservazione dello stesso, portare sempre il
commutatore del senso di rotazione in posizione centrale. Qualora
linterruttore di avvio/arresto venga premuto inavvertitamente, vi & ri-
schio di lesioni.

» Per poter garantire buone e sicure operazioni di lavoro, tenere sem-
pre pulite I'elettroutensile e le fessure di ventilazione.

Se la batteria non & pill funzionante, contattare un Centro Assistenza Clienti

autorizzato per elettroutensili Bosch.

Se fosse necessaria una sostituzione della linea di collegamento, questa do-

vra essere eseguita da Bosch oppure da un centro assistenza clienti autoriz-

zato per elettroutensili Bosch, al fine di evitare pericoli per la sicurezza.

Servizio di assistenza e consulenza tecnica

Il servizio di assistenza risponde alle Vostre domande relative alla riparazio-
ne e alla manutenzione del Vostro prodotto nonché concernenti i pezzi di ri-
cambio. Disegni in vista esplosa e informazioni relative ai pezzi di ricambio
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sono consultabili anche sul sito www.bosch-pt.com

Il team di consulenza tecnica Bosch sara lieto di rispondere alle Vostre do-
mande in merito ai nostri prodotti e accessori.

In caso di richieste o di ordinazione di pezzi di ricambio, comunicare sempre
il codice prodotto a 10 cifre riportato sulla targhetta di fabbricazione
dell’elettroutensile.

Italia
Tel.: (02) 3696 2314
E-Mail: pt.hotlinebosch@it.bosch.com

Per ulteriori indirizzi del servizio assistenza consultare:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Trasporto

Le batterie al litio contenute sono soggette ai requisiti di legge relativia mer-
ci pericolose. Le batterie possono essere trasportate su strada tramite
I'utente senza ulteriori precauzioni.

In caso di spedizione tramite terzi (ad es. per via aerea o tramite spedizionie-
re), andranno rispettati specifici requisiti relativi d'imballaggio e contrasse-
gnatura. In tale caso, per la preparazione dell'articolo da spedire, andra con-
sultato uno specialista in merci pericolose.

Smaltimento

Avviare ad un riciclaggio rispettoso del'ambiente elettroutensili,
% batterie, accessori ed imballaggi non pit impiegabili.

E Non gettare elettroutensili e batterie/pile tra i rifiuti domestici!

Solo per i Paesi UE:

Ai sensi della Direttiva Europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche e del suo recepimento nel diritto nazionale, gli
elettroutensili non pil utilizzabili e, ai sensi della Direttiva Europea
2006/66/CE, le batterie/le pile difettose o esauste, andranno raccolti sepa-
ratamente e riciclati nel rispetto dell'ambiente.
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In caso di smaltimento improprio, le apparecchiature elettriche ed elettroni-
che potrebbero avere effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute umana a cau-
sa della possibile presenza di sostanze nocive.

Batterie/pile:

Per le batterie al litio:

Attenersi alle avvertenze riportate al paragrafo «Trasporto» (vedi «Traspor-

to, Pagina 93).

» Le batterie integrate possono essere estratte esclusivamente da per-
sonale specializzato, per essere smaltite. L'apertura dell'involucro
dell'alloggiamento puo danneggiare I'elettroutensile in modo irreparabile.

Per prelevare la batteria dall’elettroutensile, accendere I'elettroutensile stes-

so e azionarlo fino a quando la batteria non sia completamente scarica. Per

estrarre la batteria, svitare le viti dell'alloggiamento e rimuovere I'involucro
dell’alloggiamento. Per evitare un cortocircuito, scollegare i collegamenti
sulla batteria uno alla volta in sequenza e isolare quindi i poli. Anche quando

& completamente scarica, nella batteria rimane sempre una capacita residua

che potrebbe sprigionarsi in caso di cortocircuito.

Nederlands

Veiligheidsaanwijzingen

Algemene veiligheidsaanwijzingen voor elektrische
gereedschappen

[N WAARSCHU- lees alle waarschuwingen, veiligheidsaanwijzin-
WING gen, afbeeldingen en specificaties die bij dit elek-
trische gereedschap worden geleverd. Als de
hieronder vermelde aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan dit een elektri-
sche schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor toekomstig gebruik.
Het in de waarschuwingen gebruikte begrip elektrisch gereedschap heeft
betrekking op elektrische gereedschappen voor gebruik op het stroomnet
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(met netsnoer) en op elektrische gereedschappen voor gebruik met een ac-
cu (zonder netsnoer).

Veiligheid van de werkomgeving

» Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht. Een rommelige of
onverlichte werkomgeving kan tot ongevallen leiden.

» Werk met het elektrische gereedschap niet in een omgeving met ex-
plosiegevaar waarin zich brandbare vloeistoffen, brandbare gassen
of brandbaar stof bevinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken
vonken die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.

» Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik van het elek-
trische gereedschap uit de buurt. Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de
controle over het gereedschap verliezen.

Elektrische veiligheid

» De aansluitstekker van het elektrische gereedschap moet in het
stopcontact passen. De stekker mag in geen geval worden veran-
derd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde
elektrische gereedschappen. Onveranderde stekkers en passende
stopcontacten beperken het risico van een elektrische schok.

» Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde oppervlakken, bij-
voorbeeld van buizen, verwarmingen, fornuizen en koelkasten. Er
bestaat een verhoogd risico door een elektrische schok wanneer uw li-
chaam geaard is.

» Houd het gereedschap uit de buurt van regen en vocht. Het binnen-
dringen van water in het elektrische gereedschap vergroot het risico van
een elektrische schok.

» Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het elektrische ge-
reedschap te dragen of op te hangen of om de stekker uit het stop-
contact te trekken. Houd de kabel uit de buurt van hitte, olie, scher-
pe randen of bewegende delen. Beschadigde of in de war geraakte ka-
bels vergroten het risico van een elektrische schok.

» Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap werkt, dient u al-
leen verlengkabels te gebruiken die voor gebruik buitenshuis zijn
goedgekeurd. Het gebruik van een voor gebruik buitenshuis geschikte
verlengkabel beperkt het risico van een elektrische schok.

» Als het gebruik van het elektrische gereedschap in een vochtige om-
geving onvermijdelijk is, dient u een aardlekschakelaar te gebrui-
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ken. Het gebruik van een aardlekschakelaar vermindert het risico van
een elektrische schok.

Veiligheid van personen

» Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het
gebruik van het elektrische gereedschap. Gebruik geen elektrisch
gereedschap, wanneer u moe bent of onder invloed staat van drugs,
alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid bij het gebruik
van het elektrische gereedschap kan tot ernstige verwondingen leiden.

» Draag persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag altijd een veilig-
heidsbril. Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een
stofmasker, slipvaste werkschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbe-
scherming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrische ge-
reedschap, vermindert het risico van verwondingen.

» Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer dat het elektrische
gereedschap uitgeschakeld is, voordat u de stekker in het stopcon-
tact steekt of de accu aansluit en voordat u het gereedschap oppakt
of draagt. Wanneer u bij het dragen van het elektrische gereedschap uw
vinger aan de schakelaar hebt of wanneer u het gereedschap ingescha-
keld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot ongevallen leiden.

» Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels, voordat u het
elektrische gereedschap inschakelt. Een instelgereedschap of sleutel
in een draaiend deel van het gereedschap kan tot verwondingen leiden.

» Voorkom een onevenwichtige lichaamshouding. Zorg ervoor datu
stevig staat en steeds in evenwicht blijft. Daardoor kunt u het elektri-
sche gereedschap in onverwachte situaties beter onder controle houden.

» Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende kleding of siera-
den. Houd haren en kleding uit de buurt van bewegende delen. Los-
hangende kleding, lange haren en sieraden kunnen door bewegende de-
len worden meegenomen.

» Wanneer stofafzuigings- of stofopvangvoorzieningen kunnen wor-
den gemonteerd, dient u zich ervan te verzekeren dat deze zijn aan-
gesloten en juist worden gebruikt. Het gebruik van een stofafzuiging
beperkt het gevaar door stof.

» Ondanks het feit dat u eventueel heel goed vertrouwd bent met het
gebruik van gereedschappen, moet u ervoor zorgen dat u niet non-
chalant wordt en veiligheidsvoorschriften voor het gereedschap gaat
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negeren. Een onoplettende handeling kan binnen een fractie van een se-
conde ernstig letsel veroorzaken.

Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig gebruik van elektrische

gereedschappen

» Overbelast het elektrische gereedschap niet. Gebruik voor uw werk-
zaamheden het daarvoor bestemde elektrische gereedschap. Met
het passende elektrische gereedschap werkt u beter en veiliger binnen
het aangegeven capaciteitsbereik.

» Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de schakelaar defect
is. Elektrisch gereedschap dat niet meer kan worden in- of uitgescha-
keld, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.

» Trek de stekker uit het stopcontact en/of neem de accu (indien uit-
neembaar) uit het elektrische gereedschap, voordat u het elektri-
sche gereedschap instelt, accessoires wisselt of het elektrische ge-
reedschap opbergt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld star-
ten van het elektrische gereedschap.

» Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen buiten bereik
van kinderen. Laat het gereedschap niet gebruiken door personen
die er niet mee vertrouwd zijn en deze aanwijzingen niet hebben ge-
lezen. Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door on-
ervaren personen worden gebruikt.

» Pleeg onderhoud aan elektrische gereedschappen en accessoires.
Controleer of hewegende delen van het gereedschap correct functio-
neren en niet vastklemmen en of onderdelen zodanig gebroken of be-
schadigd zijn dat de werking van het elektrische gereedschap nade-
lig wordt beinvloed. Laat deze beschadigde onderdelen voor gebruik
repareren. Veel ongevallen hebben hun oorzaak in slecht onderhouden
elektrische gereedschappen.

» Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en schoon. Zorgvuldig
onderhouden snijdende inzetgereedschappen met scherpe snijkanten
klemmen minder snel vast en zijn gemakkelijker te geleiden.

» Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, inzetgereedschappen
en dergelijke volgens deze aanwijzingen. Let daarbij op de arbeids-
omstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik
van elektrische gereedschappen voor andere dan de voorziene toepas-
singen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
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» Houd handgrepen en greepvlakken droog, schoon en vrij van olie en
vet. Gladde handgrepen en greepvlakken verhinderen dat het gereed-
schap in onverwachte situaties veilig kan worden gehanteerd en bediend.

Gebruik en onderhoud van accugereedschappen

» Laad accu’s alleen op in oplaadapparaten die door de fabrikant wor-
den geadviseerd. Voor een oplaadapparaat dat voor een bepaald type
accu geschikt is, bestaat brandgevaar wanneer het met andere accu’s
wordt gebruikt.

Gebruik alleen de daarvoor bedoelde accu’s in de elektrische gereed-
schappen. Het gebruik van andere accu’s kan tot verwondingen en
brandgevaar leiden.

Voorkom aanraking van de niet-gebruikte accu met paperclips, mun-
ten, sleutels, spijkers, schroeven en andere kleine metalen voorwer-
pen die overbrugging van de contacten kunnen veroorzaken. Kort-
sluiting tussen de accucontacten kan brandwonden of brand tot gevolg
hebben.

Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de accu lekken. Voorkom con-
tact daarmee. Spoel bij onvoorzien contact met water af. Wanneer
de vloeistof in de ogen komt, dient u bovendien een arts te raadple-
gen. Gelekte accuvloeistof kan tot huidirritaties en verbrandingen leiden.
Gebruik accu of gereedschap niet, als deze beschadigd of veranderd
zijn. Beschadigde of veranderde accu's kunnen onvoorspelbaar gedrag
vertonen, waardoor een brand, explosie of het gevaar van letsel kan ont-
staan.

Stel accu of gereedschap niet bloot aan vuur of overmatige tempera-
turen. Blootstelling aan vuur of temperaturen boven 130°C kan een ex-
plosie veroorzaken.

Volg alle aanwijzingen voor het laden en laad de accu of het gereed-
schap niet buiten het temperatuurbereik dat in de aanwijzingen is
vermeld. Verkeerd laden of laden bij temperaturen buiten het vastgeleg-
de bereik kan de accu beschadigen en het risico van brand vergroten.

Service

» Laat het elektrische gereedschap alleen repareren door gekwalifi-
ceerd en vakkundig personeel en alleen met originele vervangings-
onderdelen. Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het ge-
reedschap in stand blijft.
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» Voer nooit servicewerkzaamheden aan beschadigde accu's uit. Ser-
vice van accu's dient uitsluitend te worden uitgevoerd door de fabrikant
of erkende servicewerkplaatsen.

Veiligheidsaanwijzingen voor schroevendraaiers

» Houd het elektrische gereedschap vast aan de geisoleerde handgre-
pen, wanneer u werkzaamheden verricht waarbij het bevestigings-
middel in aanraking kan komen met verborgen bedrading. Als beves-
tigingsmiddelen een spanningvoerende draad raken, dan kunnen de me-
talen delen van het elektrische gereedschap onder spanning komen te
staan en zou de gebruiker een elektrische schok kunnen krijgen.

» Gebruik geschikte detectoren om verborgen elektriciteits-, gas- of
waterleidingen op te sporen of raadpleeg het plaatselijke energie- of
waterleidingbedrijf. Contact met elektrische leidingen kan tot brand of
een elektrische schok leiden. Beschadiging van een gasleiding kan tot een
explosie leiden. Breuk van een waterleiding veroorzaakt materiéle scha-
de.

» Houd het elektrische gereedschap goed vast. Bij het vast- en losdraai-
en van schroeven kunnen gedurende korte tijd grote reactiemomenten
optreden.

» Zet voor alle werkzaamheden aan het elektrische gereedschap (bijv.
onderhoud, gereedschapswissel, enz.) evenals bij het transporteren
en opbergen ervan de draairichtingschakelaar in de middelste stand.
Bij per ongeluk bedienen van de aan/uit-schakelaar bestaat gevaar voor
letsel.

» Zet het werkstuk vast. Een met spanvoorzieningen of een bankschroef
vastgehouden werkstuk wordt beter vastgehouden dan u met uw hand
kunt doen.

» Wacht tot het elektrische gereedschap tot stilstand is gekomen,

voordat u het neerlegt. Het inzetgereedschap kan vasthaken en dit kan

tot het verlies van de controle over het elektrische gereedschap leiden.
Bescherm het elektrische gereedschap tegen hitte, bij-
voorbeeld ook tegen voortdurend zonlicht, vuur, water
envocht. Er bestaat explosiegevaar.

Co)
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Veiligheidsaanwijzingen voor voedingsadapter

» Deze voedingsadapter is niet bestemd voor gebruik door kinderen en
personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capa-
citeiten of gebrek aan ervaring en kennis. Deze voedingsadapter kan
door kinderen vanaf 8 jaar evenals door personen met beperkte li-
chamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of gebrek aan er-
varing en kennis gebruikt worden, mits zij onder toezicht staan van
een persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is, of door deze
in het veilige gebruik van de voedingsadapter geinstrueerd werden
en zij de hiermee verbonden gevaren begrijpen. Anders bestaat er ge-
vaar voor verkeerde bediening en verwondingen.

GHoud de voedingsadapter uit de buurt van regen of natheid. Het
binnendringen van water in een voedingsadapter verhoogt het risico van een
elektrische schok.

» Houd de voedingsadapter schoon. Door vervuiling bestaat er gevaar
voor een elektrische schok.

» Controleer de voedingsadapter voor elk gebruik. Gebruik de voe-
dingsadapter niet, als u beschadigingen vaststelt. Open de voedings-
adapter niet zelf en laat deze uitsluitend repareren door gekwalifi-
ceerd geschoold personeel en alleen met originele vervangingson-
derdelen. Beschadigde voedingsadapters vergroten het risico van een
elektrische schok.

Beschrijving van product en werking
Beoogd gebruik

De machine is bestemd voor het indraaien en losdraaien van schroeven en
bouten.
Afgebeelde componenten

De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van het elektrische
gereedschap op de pagina met afbeeldingen.

(1)  Schroefbit?
(2) Gereedschapopname
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(3) Kijkvenster

(4) Draarichtingaanduiding rechtsdraaien
(5) Accu-oplaadaanduiding

(6) Draairichtingaanduiding linksdraaien
(7 Schuifschakelaar voor wisselen van bit
(8) Draairichtingschakelaar

9) Micro-USB-bus

(10)  Aan/uit-schakelaar

(11) Bitmagazijn

(12) Lamp,PowerLight*

(13) Handgreep (geisoleerd greepvlak)
(14)  Micro-USB-kabel

(15)  Voedingsadapter

a) Nietelk afgebeeld en beschreven accessoire is standaard bij de levering in-
begrepen. Alle accessoires zijn te vinden in ons accessoireprogramma.

Technische gegevens

Accu-schroevendraaier PSR Select
Productnummer 3603J770..
Nominale spanning = 3,6
Onbelast toerental min’ 210
Max. draaimoment harde/zachte Nm 4,5/3,5
schroefverbinding volgens 1ISO 5393

Max. schroef-@ mm

Gewicht volgens kg 0,5
EPTA-Procedure 01:2014

Aanbevolen omgevingstemperatuur © 0...+45
bij het opladen

Toegestane omgevingstemperatuur © -20...+50
tijdens gebruik en bij opslag

Accu” Li-ion
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Accu-schroevendraaier PSR Select

Nominale spanning V= 3,6
Capaciteit Ah 1,5
Aantal accucellen 1
Aanbevolen voedingsadapter
Productnummer 2609120713 (EU)
2609120 718 (UK)
2609120717 (AUS)
Uitgangsspanning V 5
Uitgangsstroom A 1
Isolatieklasse =]
Meer technische gegevens vindt u op: www.bosch-do-it.com/ecodesign
Oplaadkabel
Productnummer 1607 000 CG9 (EU |
UK | AUS)

A) De laadstroom van de accu is aan machinezijde begrensd op 0,5 A.

Informatie over geluid en trillingen

Geluidsemissiewaarden vastgesteld conform EN 62841-2-2.

Het A-gewogen geluidsdrukniveau van het elektrische gereedschap bedraagt
typisch minder dan 70 dB(A). Onzekerheid K = 3 dB.

Het geluidsniveau bij het werken kan 80 dB(A) overschrijden.

Draag een gehoorbescherming!

Totale trillingswaarden a, (vectorsom van drie richtingen) en onzekerheid K
bepaald conform EN 62841-2-2:

Schroeven: a, < 2,5 m/s’, K = 1,5 m/s’

Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde trillingsniveau en de geluidsemis-
siewaarde zijn gemeten met een genormeerde meetmethode en kunnen
worden gebruikt om elektrische gereedschappen met elkaar te vergelijken.
Ze zijn ook geschikt voor een voorlopige inschatting van de trillings- en ge-
luidsemissie.

Het aangegeven trillingsniveau en de aangegeven geluidsemissiewaarde re-
presenteren de voornaamste toepassingen van het elektrische gereedschap.
Wanneer het elektrische gereedschap echter wordt gebruikt voor andere
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toepassingen, met afwijkende inzetgereedschappen of onvoldoende onder-
houd, dan kunnen het trillingsniveau en de geluidsemissiewaarde afwijken.
Dit kan de trillings- en geluidsemissie gedurende de gehele arbeidsperiode
duidelijk verhogen.

Voor een nauwkeurige schatting van de trillings- en geluidsemissies moet
ook rekening worden gehouden met de tijden waarin het gereedschap uitge-
schakeld is, of waarin het gereedschap wel loopt, maar niet werkelijk wordt
gebruikt. Dit kan de trillings- en geluidsemissies gedurende de gehele ar-
beidsperiode duidelijk verminderen.

Leg aanvullende veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de gebruiker
tegen het effect van trillingen vast, zoals: onderhoud van elektrische gereed-
schappen en inzetgereedschappen, warm houden van de handen, organisa-
tie van het arbeidsproces.

Montage

» Zet voor alle werkzaamheden aan het elektrische gereedschap (bijv.
onderhoud, gereedschapswissel, enz.) evenals bij het transporteren
en opbergen ervan de draairichtingschakelaar in de middelste stand.
Bij per ongeluk bedienen van de aan/uit-schakelaar bestaat gevaar voor
letsel.

Accu opladen (zie afbeelding A)

» Gebruik geen ander oplaadapparaat. Het meegeleverde oplaadappa-
raat is afgestemd op de in het elektrische gereedschap ingebouwde Lithi-
um-lon-accu.

Aanwijzing: De accu wordt gedeeltelijk geladen geleverd. Om de volledige

capaciteit van de accu te verkrijgen, laadt u voor het eerste gebruik de accu

volledig in het oplaadapparaat op.

De Lithium-lon-accu kan op elk moment worden opgeladen zonder de le-

vensduur te verkorten. Een onderbreking van het opladen schaadt de accu

niet.

De Li-lon-accu is door de ,Electronic Cell Protection (ECP)“ tegen diepontla-

ding beschermd. Als de accu leeg is, wordt het elektrische gereedschap

door een veiligheidsschakeling uitgeschakeld. Het inzetgereedschap be-
weegt niet meer.
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» Druk na het automatisch uitschakelen van het elektrische gereed-
schap niet meer op de aan/uit-schakelaar. De accu kan anders bescha-
digd worden.

Als de accu-oplaadaanduiding (5) bij half ingedrukte aan/uit-schakelaar

(10) rood oplicht, dan heeft de accu minder dan 30% van zijn capaciteit en

moet opgeladen worden.

De micro-USB-bus (9) voor aansluiting van de micro-USB-kabel (14) be-

vindt zich in de handgreep. Verbind het elektrische gereedschap door mid-

del van de meegeleverde micro-USB-kabel (14) met de

voedingsadapter (15). Steek de voedingsadapter (15) in het stopcontact.

Het opladen begint.

De accu-oplaadaanduiding (5) geeft de voortgang van het opladen aan. Bij

het opladen knippert de aanduiding groen. Als de accu-oplaadaanduiding

(5) niet meer brandt, dan is de accu helemaal opgeladen. Brandt de accu-

oplaadaanduiding (5) rood, dan is de temperatuur van de accu te hoog.

Tijdens het opladen wordt de handgreep van het elektrische gereedschap

warm. Dit is normaal. Als het oplaadapparaat langdurig niet wordt gebruikt,

dient u de verbinding met het stroomnet te verbreken. Het elektrische ge-
reedschap kan tijdens het opladen niet worden gebruikt. Het is niet defect
wanneer het tijdens het opladen niet werkt. Neem de aanwijzingen met be-
trekking tot afvalverwijdering in acht.

Neem de aanwijzingen met betrekking tot afvalverwijdering in acht.

Schroefhbits in bitmagazijn plaatsen (zie afbeeldingen B - C)
— ] Draag bij het wisselen van gereed-
) \~ 7| schap een veiligheidsbril. Kijk niet
( ; X @ rechtstreeks in de gereedschapop-
name. Het inzetgereedschap kan tij-

dens het wisselen naar buiten wor-

den geslingerd.

Plaats maar één schroefbit per kamer in het bitmagazijn. Gebruik uit-
sluitend korte standaard schroefhits. Langere schroefbits kunnen niet in
het bitmagazijn worden geladen.

Draai het bitmagazijn (11) tot in het kijkvenster (3) een lege kamer zicht-
baaris.

Schuif de schuifschakelaar (7) naar voren.

Plaats het schroefbit (1) direct in de gereedschapopname (2).
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Schuif de schuifschakelaar (7) naar achter om het schroefbit (1) in het bit-
magazijn (11) te laden.

Zodra u de schuifschakelaar (7) naar achter schuift of in de achterste stand
de aan/uit-schakelaar (10) bedient, wordt het bitmagazijn (11) ca. 20 se-
conden lang verlicht.

Gereedschap wisselen (zie afbeelding D)

Draag bij het wisselen van gereedschap een veiligheidsbril. Kijk niet
rechtstreeks in de gereedschapopname. Het inzetgereedschap kan tij-
dens het wisselen naar buiten worden geslingerd.

Draai het bitmagazijn (11) tot in het kijkvenster (3) het gewenste schroefbit
(1) zichtbaar is.

Schuif de schuifschakelaar (7) naar voren.

Gebruik

Ingebruikname

Draairichting instellen (zie afbeelding E)
Met de draairichtingschakelaar (8) kunt u de draairichting van het elektri-
sche gereedschap veranderen. Bij ingedrukte aan/uit-schakelaar (10) is dit
echter niet mogelijk.
Rechtsdraaien: voor het boren en indraaien van schroeven drukt u de draai-
richtingschakelaar (8) naar links tot aan de aanslag door.

De draairichtingaanduiding rechtsdraaien (4) brandt bij bedien-
Q de aan/uit-schakelaar (10) en lopende motor.

Linksdraaien: voor het losdraaien of uitdraaien van schroeven en moeren
drukt u de draairichtingschakelaar (8) naar rechts tot aan de aanslag door.

v De draairichtingaanduiding linksdraaien (6) brandt bij bediende
aan/uit-schakelaar (10) en lopende motor.

In- en uitschakelen

Aanwijzing: Het elektrische gereedschap kan alleen ingeschakeld worden,
wanneer de schuifschakelaar (7) naar voren geschoven werd.

Druk voor ingebruikname van het elektrische gereedschap op de aan/uit-
schakelaar (10) en houd deze ingedrukt.
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De lamp (12) brandt bij iets of helemaal ingedrukte aan/uit-schakelaar (10)
en hiermee kan het werkbereik bij ongunstige lichtomstandigheden verlicht
worden.

Om het elektrische gereedschap uit te schakelen, laat u de aan/uit-schake-
laar (10) los.

Als de aan/uit-schakelaar (10) niet is ingedrukt, wordt de uitgaande as ver-
grendeld.

Druk bij een geblokkeerde uitgaande as niet langer dan 15 seconden op
de aan/uit-schakelaar. Anders kan het elektrische gereedschap bescha-
digd raken.

Accu-oplaadaanduiding

De accu-oplaadaanduiding (5) geeft bij ingeschakeld elektrisch gereed-
schap de laadtoestand van de accu aan.

LED Capaciteit
Permanent licht groen >30%
Permanent licht rood <30%

Temperatuurafhankelijke beveiliging tegen overbelasting

Bij reglementair gebruik kan het elektrische gereedschap niet overbelast
worden. Bij een te sterke belasting of het overschrijden van de toegestane
accutemperatuur schakelt de elektronica het elektrische gereedschap uit tot
dit zich weer in het optimale werktemperatuurbereik bevindt.

Aanwijzingen voor werkzaamheden

» Plaats het elektrische gereedschap alleen uitgeschakeld op de moer/
schroef. Draaiende inzetgereedschappen kunnen wegglijden.

Onderhoud en service

Onderhoud en reiniging

» Zet voor alle werkzaamheden aan het elektrische gereedschap (bijv.
onderhoud, gereedschapswissel, enz.) evenals bij het transporteren
en opbergen ervan de draairichtingschakelaar in de middelste stand.
Bij per ongeluk bedienen van de aan/uit-schakelaar bestaat gevaar voor
letsel.

160992A84N|(21.07.2022) Bosch Power Tools



Nederlands | 107

» Houd het elektrische gereedschap en de ventilatieopeningen altijd
schoon om goed en veilig te werken.

Als de accu niet meer functioneert, neem dan contact op met een geautori-

seerde klantenservice voor elektrische gereedschappen van Bosch.

Wanneer een vervanging van de aansluitkabel noodzakelijk is, dan moet dit

door Bosch of een geautoriseerde klantenservice voor elektrische gereed-

schappen van Bosch worden uitgevoerd om veiligheidsrisico's te vermijden.

Klantenservice en gebruiksadvies

Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie en onderhoud
van uw product en over vervangingsonderdelen. Explosietekeningen en in-
formatie over vervangingsonderdelen vindt u ook op: www.bosch-pt.com
Het Bosch-gebruiksadviesteam helpt u graag bij vragen over onze producten
en accessoires.

Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderdelen altijd het uit
tien cijfers bestaande productnummer volgens het typeplaatje van het pro-
duct.

Nederland

Tel.: (076) 579 54 54

Fax: (076) 57954 94

E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com

Meer serviceadressen vindt u onder:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Vervoer

Op de meegeleverde Li-lon-accu’s zijn de eisen voor het vervoer van gevaar-
lijke stoffen van toepassing. De accu’s kunnen door de gebruiker zonder ver-
dere voorwaarden over de weg vervoerd worden.

Bij de verzending door derden (bijv. luchtvervoer of expeditiebedrijf) moe-
ten bijzondere eisen ten aanzien van verpakking en markering in acht geno-
men worden. In deze gevallen moet bij de voorbereiding van de verzending
een deskundige voor gevaarlijke stoffen geraadpleegd worden.
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Afvalverwijdering

Elektrische gereedschappen, accu’s, accessoires en verpakkingen
s, moeten op een voor het milieu verantwoorde wijze gerecycled wor-
den.

ﬂ Gooi elektrische gereedschappen, accu’s en batterijen niet bij het

huisvuil.

Alleen voor landen van de EU:

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU inzake afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur en de implementatie in nationaal recht moeten
niet meer bruikbare elektrische gereedschappen en volgens de Europese
richtlijn 2006/66/EG moeten defecte of verbruikte accu’s/batterijen apart
worden ingezameld en op een voor het milieu verantwoorde wijze worden
gerecycled.

Bij een verkeerde afvoer kunnen afgedankte elektrische en elektronische ap-
paraten vanwege de mogelijke aanwezigheid van gevaarlijke stoffen schade-
lijke uitwerkingen op het milieu en de gezondheid van mensen hebben.

Accu's/batterijen:

Li-lon:

Lees de aanwijzingen in het gedeelte Vervoer en neem deze in acht (zie ,Ver-

voer®, Pagina 107).

» Geintegreerde accu's mogen alleen voor het afvoeren door ge-
schoold personeel verwijderd worden. Door het openen van de behui-
zingsschaal kan het elektrische gereedschap onherstelbaar beschadigd
worden.

Om de accu uit het elektrische gereedschap te nemen, bedient u het elektri-

sche gereedschap zo lang tot de accu volledig ontladen is. Draai de schroe-

ven op de behuizing eruit en haal de behuizingsschaal eraf om de accu te
verwijderen. Om een kortsluiting te verhinderen, maakt u de aansluitingen
bij de accu afzonderlijk na elkaar los en isoleert u daarna de polen. Ook bij
volledige ontlading is nog een restcapaciteit in de accu voorhanden die bij
kortsluiting vrij kan komen.
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Dansk

Sikkerhedsinstrukser

Generelle sikkerhedsanvisninger for el-vaerktgj

[N ADVARSEL Laes alle sikkerhedsadvarsler, instruktioner, illu-
strationer og specifikationer, som falger med el-
vaerktgjet. | tilflde af manglende overholdelse af anvisningerne nedenfor
er der risiko for elektrisk stad, brand og/eller alvorlige personskader.
Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger til senere brug.
Betegnelsen "el-varktej" i advarslerne refererer til dit (ledningsforbundne)
el-verktgj tilsluttet lysnettet eller til batteridrevet (ledningsfrit) el-vaerktej.

Sikkerhed pa arbejdspladsen

» Hold arbejdsomradet rent og godt oplyst. Rodede eller marke omrader
kan medfare ulykker.

» Brug ikke el-varktgjet i eksplosionsfarlige omgivelser, hvor der fin-
des braendbare vaesker, gasser eller stov. El-vaerktej kan sla gnister,
der kan antaende stov eller dampe.

» Sarg for, at andre personer og ikke mindst barn holdes vak fra ar-
bejdsomradet, nar el-vaerktajet er i brug. Hvis man distraheres, kan
man miste kontrollen over maskinen.

Elektrisk sikkerhed

» El-vaerktgijets stik skal passe til kontakten. Stikket ma under ingen
omstaendigheder &ndres. Brug ikke adapterstik sammen med jord-
forbundet el-vaerktgj. Uzndrede stik, der passer til kontakterne, ned-
setter risikoen for elektrisk stad.

» Undga kropskontakt med jordforbundne overflader som f. eks. rer,
radiatorer, komfurer og kaleskabe. Hvis din krop er jordforbundet,
oges risikoen for elektrisk stad.

» El-vaerktej ma ikke udsattes for regn eller fugt. Indtrengen af vand i
el-vaerktej ager risikoen for elektrisk sted.

» Brug ikke ledningen til formal, den ikke er beregnet til. Duma aldrig
baere el-vaerktgjet i ledningen, haenge el-varktgjet op i ledningen el-
ler rykke i ledningen for at traekke stikket ud af kontakten. Beskyt
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ledningen mod varme, olie, skarpe kanter eller maskindele, der er i
bevagelse. Beskadigede eller indviklede ledninger gger risikoen for
elektrisk sted.

» Hvis el-vaerktgjet benyttes i det fri, ma der kun benyttes en forlaen-
gerledning, der er egnet til udenders brug. Brug af forlengerledning til
udendars brug nedsztter risikoen for elektrisk stad.

» Hvis det ikke kan undgas at bruge el-varktgjet i fugtige omgivelser,
skal der bruges et HFI-rela. Brug af et HFI-rela reducerer risikoen for
at fa elektrisk sted.

Personlig sikkerhed

» Det er vigtigt at vaere opmaerksom og holde gje med, hvad man laver,
og bruge el-varktgjet fornuftigt. Brug ikke el-vaerktsgj, hvis du er
treaet, har indtaget alkohol eller er pavirket af medikamenter eller eu-
foriserende stoffer. Fa sekunders uopmaerksomhed ved brug af el-veerk-
tojet kan fare til alvorlige personskader.

» Brug personligt beskyttelsesudstyr. Brug altid beskyttelsesbriller.
Brug af sikkerhedsudstyr som f. eks. stavmaske, skridsikkert fodtgj, be-
skyttelseshjelm eller hgreveaern afhangig af maskintype og anvendelse
nedsatter risikoen for personskader.

» Undga utilsigtet igangsatning. Kontrollér, at el-varktgjet er sluk-
ket, far du tilslutter det til stremtilferslen og/eller batteriet, lofter el-
ler baerer det. Undga at baere el-vaerktgjet med fingeren pa afbryderen
og sarg for, at el-vaerktajet ikke er teendt, nar det sluttes til nettet, da det-
te ager risikoen for personskader.

» Gor det til en vane altid at fjerne indstillingsvaerktgj eller skruenggle,
for el-vaerktajet startes. Hvis et stykke vaerktgj eller en nggle sidder i en
roterende maskindel, er der risiko for personskader.

» Undga en unormal legemsposition. Serg for at sta sikkert, mens der
arbejdes, og kom ikke ud af balance. Dermed har du bedre muligheder
for at kontrollere el-vaerktejet, hvis der skulle opsta uventede situationer.

» Brug egnet arbejdstgj. Undga lese bekleedningsgenstande eller
smykker. Hold hér og tgj vk fra dele, der bevaeger sig. Dele, der er i
bevaegelse, kan gribe fat i Igstsiddende taj, smykker eller langt har.

» Hvis stavudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monteres, er det vig-
tigt, at dette tilsluttes og benyttes korrekt. Brug af en stevopsugning
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kan reducere stgvmaengden og dermed den fare, der er forbundet med
stav.

» Selvom du kender varktgjet godt og er vant til at bruge det, skal du
alligevel vaere opmaerksom og overholde sikkerhedsanvisningerne.
Et gjebliks uopmarksomhed kan medfare alvorlige personskader.

Omhyggelig omgang med og brug af el-vaerktgj

» Undga overbelastning af el-varktgjet. Brug altid el-vaerktgj, der er
beregnet til det stykke arbejde, der skal udferes. Med det passende
el-vaerktej arbejder man bedst og mest sikkert inden for det angivne ef-
fektomrade.

» Brug ikke el-vaerktgj, hvis afbryderen er defekt. El-vaerktej, der ikke
kan startes eller stoppes, er farligt og skal repareres.

» Traek stikket ud af stikkontakten og/eller fjern batteriet, hvis det kan
tages af, for el-vaerktojet justeres, for skift af tilbehorsdele og for el-
vaerktgjet legges til opbevaring. Disse sikkerhedsforanstaltninger for-
hindrer utilsigtet start af el-vaerktajet.

» Opbevar ubenyttet el-vaerktgj uden for borns reekkevidde. Lad aldrig
personer, der ikke er fortrolige med el-vaerktgjet eller ikke har gen-
nemlast disse instrukser, benytte el-vaerktgjet. El-varktgjer farligt,
hvis det benyttes af ukyndige personer.

» Vedligehold el-vaerktgj og tilbeharsdele. Kontroller, om bevagelige
maskindele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om delene er
brakket eller beskadiget, saledes at el-varktgjets funktion pavir-
kes. Fa beskadigede dele repareret, inden el-varktgjet tages i brug.
Mange uheld skyldes darligt vedligeholdt el-vaerktgj.

» Seorg for, at skerevarktajer er skarpe og rene. Omhyggeligt vedlige-
holdte skaerevarktajer med skarpe skaerekanter satter sig ikke sa hurtigt
fast og er nemmere at fere.

» Brug el-vaerktgj, tilbeher, indsatsvarktgj osv. iht. disse instrukser.
Tag hensyn til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udferes.
Anvendelse af el-vaerktajet til formal, som ligger uden for det fastsatte
anvendelsesomrade, kan fere til farlige situationer.

» Hold handtag og gribeflader torre, rene og fri for olie og smerefedt.
Hvis handtag og gribeflader er glatte, kan vaerktgjet ikke handteres og sty-
res sikkert, hvis der sker noget uventet.
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Omhyggelig omgang med og brug af akku-veerktgj

» Oplad kun batterier i ladeapparater, der er anbefalet af producen-
ten. Etladeapparat, der er egnet til en bestemt type batterier, ma ikke
benyttes med andre batterier — brandfare.

» Brug kun batterier, der er beregnet til el-varktgjet. Brug af andre bat-
terier gger risikoen for personskader og er forbundet med brandfare.

» Batterier, der ikke benyttes, ma ikke komme i bergring med metalde-
le sasom kontorclips, menter, nagler, sem, skruer eller andre sma
metalgenstande, da disse kan kortslutte kontakterne. En kortslutning
mellem batteri-kontakterne gger risikoen for personskader i form af for-
breendinger.

» Huvis batteriet anvendes forkert, kan der slippe vaeske ud af batteriet
- undga kontakt. Hvis det alligevel skulle ske, skylles med vand. Seg
lege, hvis vaesken kommer i gjnene. Batterivaske kan give hudirrita-
tion eller forbraendinger.

» Brug ikke batterier eller vaerktgj, som er beskadiget eller modifice-
ret. Beskadigede eller modificerede batterier kan reagere uforudsigeligt
og forarsage brand, eksplosion eller fare for personskade.

» Batterier eller vaerktaj ma ikke udszttes for ild eller meget hgje tem-
peraturer. Ild eller temperaturer over 130 °C kan medfare eksplosion.

» Folg alle instruktioner for opladning. Batteriet ma ikke oplades ved
temperaturer uden for det omrade, der er angivet i instruktionerne.
Forkert opladning eller opladning ved temperaturer uden for det angivne
omrade kan medfare skader pa batteriet og forage brandfaren.

Service
» Sarg for, at el-vaerktej kun repareres af kvalificerede fagfolk og at

der kun benyttes originale reservedele. Dermed sikres sterst mulig ma-
skinsikkerhed.

» Beskadigede batterier ma aldrig repareres. Reparation af batterier ma
kun udfares af producenten eller autoriserede reparaterer.

Sikkerhedshenvisninger til skruemaskine

» Hold fast om el-varktgjets isolerede gribeflader, nar du udferer ar-
bejde, hvor befastelseselementet kan komme i kontakt med skjulte
kabler. Hvis befaestelseselementet kommer i kontakt med en "strgmfer-
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ende" ledning, kan blottede metaldele pa el-vaerktgjet blive "stramfaren-
de", og der er risiko for elektrisk stad for brugeren.

» Anvend egnede sggeinstrumenter til at finde frem til skjulte forsy-
ningsledninger, eller kontakt det lokale forsyningsselskab. Kontakt
med elektriske ledninger kan fare til brand og elektrisk sted. Beskadi-
gelse af en gasledning kan fare til eksplosion. Beskadigelse af en vandled-
ning kan fere til materiel skade.

» Hold godt fast om el-vaerktgjet. Der kan opsta heje kortvarige reak-
tionsmomenter under spaending og lasning af skruer.

» Anbring altid retningsomskifteren i midterstilling, fer der arbejdes
pa el-vaerktgjet (f.eks. vedligeholdelse, varktgjsskift osv.) samt for
det transporteres og legges til opbevaring. Utilsigtet aktivering af
start-stop-kontakten er forbundet med kvaestelsesfare.

» Fastger emnet. Et emne holdes bedre fast med spandeanordninger eller
skruestik end med handen.

» Vent, til el-vaerktgjet star helt stille, for du leegger det fra dig. Indsats-
varktajet kan satte sig i klemme, hvilket kan medfare, at man taber kon-
trollen over el-vaerktgjet.

Beskyt elvaerktajet mod varme (f.eks. ogsa mod varige

8 solstraler, brand, vand og fugtighed). Fare for eksplo-

sion.

Sikkerhedsforskrifter for stikdel

» Denne stiknetdel er ikke beregnet til at blive brugt af barn eller per-
soner med begraensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
manglende erfaring og viden. Stiknetdelen ma kun bruges af barn fra
8 ar samt af personer med begransede fysiske, sensoriske eller
mentale tilstand eller manglende erfaring og kendskab, hvis det sker
under opsyn, eller de modtager anvisninger pa sikker omgang med
stiknetdelen og saledes forstar de farer, der er forbundet hermed. |
modsat fald er der risiko for fejlbetjening og personskader.

GStiknetdelen ma ikke udsaettes for regn eller fugt. Indtreengning af
vand i en stiknetdel ager risikoen for elektrisk stad.

» Hold stiknetdelen ren. Ved tilsmudsning er der fare for elektrisk sted.
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» Kontrollér altid stiknetdelen for brug. Brug ikke stiknetdelen, hvis
den er beskadiget. Abn aldrig stiknetdelen pa egen hand, og serg for,
at reparationer kun udferes af kvalificerede fagfolk, og at der kun be-
nyttes originale reservedele. Beskadigede stiknetdele ager risikoen for
elektrisk stad.

Produkt- og ydelsesbeskrivelse

Beregnet anvendelse
El-vaerktgjet er beregnet til iskruning og udskruning af skruer.

lllustrerede komponenter

Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til illustrationen af
el-vaerktgjet pa illustrationssiden.

(1)  Skruebit”

(2) Verktejsholder

(3) Rude

(4) Rotationsretningsindikator hgjreleb
(5) Akku-ladetilstandsindikator

(6) Rotationsretningsindikator venstrelgb
(7) Skydekontakt til bitskift

(8) Retningsomskifter

9) Mikro-USB-basning

(10)  Taend/sluk-knap

(11) Bitmagasin

(12) Lampe "PowerLight"

(13)  Handgreb (isoleret grebsflade)

(14)  Mikro-USB-kabel

(15)  Stikstramforsyning

a) Tilbeher, som er illustreret og beskrevet i betjeningsvejledningen, er ikke in-
deholdt i leveringen. Det fuldstandige tilbeher findes i vores tilbehar-
sprogram.
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Tekniske data

Varenummer 3603J770..
Nominel spanding = 3,6
Omdrejningstal, ubelastet min’* 210
Maks. drejningsmoment, hard/bled Nm 4,5/3,5
skrueopgave iht. ISO 5393

Maks. skrue-@ mm

Vagt iht. kg 0,5
EPTA-Procedure 01:2014

Anbefalet omgivelsestemperatur ved © 0...+45
opladning

Tilladt omgivelsestemperatur ved © -20...+50
drift og ved opbevaring

Akku" Lithium-ion
Nominel spanding V= 3,6
Kapacitet Ah 1,5
Antal akku-celler 1

Anbefalet stikstramforsyning

Varenummer 2609120713 (EV)
2609120 718 (UK)
2609120717 (AUS)
Udgangsspanding V 5
Udgangsstram A 1
Beskyttelsesklasse =T

Du kan finde flere tekniske data under: www.bosch-do-it.com/ecodesign
Ladekabel

Varenummer 1607 000CG9 (EU|
UK | AUS)

A)  Akkuens ladestram er pa veerktejssiden begraenset til 0,5 A.
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Stej-/vibrationsinformation

Stgjemissionsveerdier fastlagt iht. EN 62841-2-2.

El-vaerktgjets A-vaegtede lydtryksniveau er typisk mindre end 70 dB(A).
Usikkerhed K=3 dB.

Stajniveauet ved arbejde kan overskride 80 dB(A).

Brug hgrevaern!

Vibrationer samlet vaerdi a, (vektorsum af tre retninger) og usikkerhed K fun-
det iht. EN 62841-2-2:

Skruning: a,<2,5 m/s”, K =1,5 m/s’

Det svingningsniveau og stgjemissionsniveau, der fremgar af anvisningerne,
er maltiht. en standardiseret méleveerdi og kan anvendes til sammenligning
af elvaerktgj med hinanden. De er ogsa egnet til en forelgbig vurdering af
svingnings- og stejemissionen.

Det angivne svingnings- og stgjemissionsniveau reprasenterer de vaesentli-
ge anvendelser af el-vaerktajet. Hvis el-vaerktgjet dog anvendes til andre for-
mal, med afvigende indsatsvaerktgj eller utilstraekkelig vedligeholdelse, kan
svingnings- og stgjemissionsniveauet afvige. Dette kan fare til en betydelig
foragelse af svingnings- og stejemissionen i hele arbejdstidsrummet.

Til en ngjagtig vurdering af svingnings- og stajemissionen ber der ogsa tages
hejde for de tider, i hvilke vaerktajet er slukket eller godt nok kerer, men rent
faktisk ikke anvendes. Dette kan fare til en betydelig reduktion af svingnings-
og stejemissionsniveauet i hele arbejdstidsrummet.

Fastleeg ekstra sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af brugeren mod
svingningers virkning som f.eks.: Vedligeholdelse af el-veerktej og indsats-
vearktej, holde hander varme, organisation af arbejdsforlgb.

Montering

» Anbring altid retningsomskifteren i midterstilling, fer der arbejdes
pa el-vaerktgjet (f.eks. vedligeholdelse, varktgjsskift osv.) samt for
det transporteres og legges til opbevaring. Utilsigtet aktivering af
start-stop-kontakten er forbundet med kvaestelsesfare.

Opladning af akku (se billede A)

» Brug ikke et andet ladeaggregat. Det medfelgende ladeaggregat er til-
passet til den Li-ion-akku, der er monteret i dit el-vaerktej.
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Bemaerk: Akkuen leveres delvis opladet. For at sikre, at akkuen fungerer

100 %, oplades akkuen helt far forste ibrugtagning.

Li-ion-akkuen kan oplades til enhver tid, uden at levetiden forkortes. En af-

brydelse af opladningen beskadiger ikke akkuen.

Lithium-ion-batteriet er beskyttet mod dybafladning via "Electronic Cell Pro-

tection (ECP)" (elektronisk cellebeskyttelse). Er akkuen afladet, slukkes el-

vaerktejet med en beskyttelseskontakt: Indsatsvarktejet bevaeger sig ikke

mere.

» Tryk ikke videre pa start-stop-kontakten efter automatisk slukning af
el-vaerktajet. Batteriet kan blive beskadiget.

Hvis akku-ladetilstandsindikatoren (5) ved halvt trykket teend/sluk-kontakt

lyser (10) redt, har akkuen mindre end 30% af sin kapacitet og bar oplades.

Mikro-USB-basningen (9) til tilslutning af mikro-USB-kablet (14) befinder

sigigrebet. Forbind el-vaerktgjet vha. det medfelgende mikro-USB-

kabel (14) med stikstremforsyningen (15). Saet stikstremforsyningen (15) i

stikkontakten. Opladningen begynder.

Akku-ladetilstandsindikatoren (5) viser status for opladningen. Under oplad-

ningen blinker indikatoren grent. Nar akku-ladetilstandsindikatoren (5) ik-

ke lengere lyser, er akkuen helt opladet. Lyser akku-ladetilstandsindikato-

ren (5) radt, er akkuens temperatur for hgj.

Under opladningen opvarmes el-vaerktgjets handgreb. Dette er normalt.

Hvis laderen ikke skal bruges i l&engere tid, skal stikket tages ud af stikkon-

takten. El-varktgjet kan ikke benyttes under opladningen; det er ikke de-

fekt, fordi det ikke fungerer under opladningen. Las og overhold henvisnin-

gerne mht. bortskaffelse.

Las og overhold henvisningerne mht. bortskaffelse.

Isetning af skruebits i bitmagasinet (se billede B- C)
— ] Brug beskyttelsesbriller ved vaerk-
N\~ 7| tejsskift. Se ikke direkte ind i

g‘?}x @ varktgjsholderen. Ved skift af ind-
satsveerktaj kan det blive slynget ud

fremad.

Iszet kun en skruebit pr. kammer i bitmagasinet. Brug kun korte stan-

dardskruebits. Laengere skruebits kan ikke fyldes i bitmagasinet.

Drej bitmagasinet (11), indtil et tomt kammer er synligt i ruden (3).
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Skub skydekontakten (7) fremad.

Iszet skruebitten (1) direkte i vaerktgjsholderen (2).

Skub skydekontakten (7) bagud for at fylde skruebitten (1) i bitmagasinet
(11).

Sa snart du skubber skydekontakten (7) bagud eller i den bageste stilling ak-
tiverer teend/sluk-kontakten (10), belyses bitmagasinet (11) i ca. 20 sekun-
der.

Vaerktajsskift (se billede D)

Brug beskyttelsesbriller ved veaerktgjsskift. Se ikke direkte ind i vaerk-
tejsholderen. Ved skift af indsatsveerktej kan det blive slynget ud fremad.
Drej bitmagasinet (11), indtil du i ruden (3) kan se den enskede skruebit
(2).

Skub skydekontakten (7) fremad.

Brug

Ibrugtagning

Indstilling af drejeretning (se billede E)
Med retningsomskifteren (8) kan du &ndre el-vaerktejets drejeretning. Ved
nedtrykket start-stop-kontakt (10) er dette imidlertid ikke muligt.
Hgjreleb: Ved boring og iskruning af skruer skal du skubbe drejeretningsom-
skifteren (8) til venstre til anslag.

Drejeretningsindikatoren for hgjrelgb (4) lyser ved aktiveret
Q teend-/sluk-kontakt (10) og kerende motor.
Venstrelgb: Til lasning og uddrejning af skruer og matrikker trykkes ret-
ningsomskifteren (8) helt mod hajre.

v Drejeretningsindikatoren for venstrelgb (6) lyser ved aktiveret
teend-/sluk-kontakt (10) og kerende motor.

Taend/sluk

Bemaerk: El-vaerktgjet kan kun taendes, nar skydekontakten (7) er skubbet
fremad.
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Til ibrugtagning af el-vaerktgjet tryk pa start-stop-kontakten (10) og hold
den nede.

Lampen (12) lyser, nar teend/sluk-knappen (10) er trykket let eller helt ned,
sa arbejdsomradet kan oplyses under darlige lysforhold.

El-vaerktgjet slukkes ved at slippe start-stop-kontakten (10) igen.

Hvis der ikke er trykket pa teend/sluk-kontakten (10), lases borespindlen.
Tryk ikke lengere end 15 sekunder pa teend/sluk-kontakten ved bloke-
ret borespindel. Ellers kan el-vaerktgjet blive beskadiget.
Akku-ladetilstandsindikator

Akku-ladetilstandsindikatoren (5) viser akkuens ladetilstand, nar el-veerkte-
jet er teendt.

LED Kapacitet
Konstant lys gren >30%
Konstant lys red <30%

Temperaturafhangig overbelastningsbeskyttelse

Ved korrekt brug kan el-vaerktgjet ikke blive overbelastet. Ved for kraftig be-
lastning eller overskridning af den tilladte batteri-temperatur afbryder el-
varktejets elektronik, indtil vaerktgjet igen befinder sig i det optimal drift-
stemperaturomrade.

Arbejdsvejledning

» St kun el-varktgjet pa metrikken/skruen i slukket tilstand. Rote-
rende indsatsvarktejer kan skride.

Vedligeholdelse og service

Vedligeholdelse og rengering

» Anbring altid retningsomskifteren i midterstilling, fer der arbejdes
pa el-vaerktejet (f.eks. vedligeholdelse, varktgjsskift osv.) samt for
det transporteres og legges til opbevaring. Utilsigtet aktivering af
start-stop-kontakten er forbundet med kvaestelsesfare.

» El-varktgj og el-vaerktgjets ventilationsabninger skal altid holdes re-
ne for at sikre et godt og sikkert arbejde.
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Nar akkuen ikke lzengere er funktionsdygtig, bedes du kontakte et autorise-
ret serviceveerksted for Bosch el-varkta.

Hvis det er nadve