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Deutsch

Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise fiir

Elektrowerkzeuge
N WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitshinwei-
se, Anweisungen, Bebilderungen
und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerk-
zeug versehen ist. Versaumnisse bei der Einhaltung der Si-
cherheitshinweise und nachfolgenden Anweisungen konnen
elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen
verursachen.
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen
fiir die Zukunft auf.
Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff
,Elektrowerkzeug" bezieht sich auf netzbetriebene Elektro-
werkzeuge (mit Netzleitung) und auf akkubetriebene Elek-
trowerkzeuge (ohne Netzleitung).

Arbeitsplatzsicherheit

» Halten Sie lhren Arbeitsbereich sauber und gut be-
leuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsberei-
che konnen zu Unféllen fihren.

» Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explo-
sionsgefahrdeter Umgebung, in der sich brennbare
Fliissigkeiten, Gase oder Staube befinden. Elektro-
werkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die
Dampfe entziinden konnen.

» Halten Sie Kinder und andere Personen wéhrend der
Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung
konnen Sie die Kontrolle iiber das Elektrowerkzeug verlie-
ren.

Elektrische Sicherheit

» Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss in
die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Wei-
se verandert werden. Verwenden Sie keine Adapter-
stecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerk-
zeugen. Unveranderte Stecker und passende Steckdo-
sen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Vermeiden Sie Kérperkontakt mit geerdeten Oberfla-
chen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kiihl-
schrénken. Es besteht ein erhohtes Risiko durch elektri-
schen Schlag, wenn lhr Kdrper geerdet ist.

» Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nasse
fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug
erhoht das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Zweckentfremden Sie die Anschlussleitung nicht, um
das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhéngen oder um
den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie
die Anschlussleitung fern von Hitze, 01, scharfen Kan-
ten oder sich bewegenden Teilen. Beschadigte oder
verwickelte Anschlussleitungen erhohen das Risiko eines
elektrischen Schlages.
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» Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbei-
ten, verwenden Sie nur Verlangerungskabel, die auch
fiir den AuBenbereich geeignet sind. Die Anwendung
einer fiir den AuBenbereich geeigneten Verlangerungslei-
tung verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter
Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen
Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines Fehler-
stromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektri-
schen Schlages.

Sicherheit von Personen

» Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun,
und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem
Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,
wenn Sie miide sind oder unter dem Einfluss von Dro-
gen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment
der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeu-
ges kann zu ernsthaften Verletzungen fiihren.

» Tragen Sie personliche Schutzausriistung und immer
eine Schutzbrille. Das Tragen personlicher Schutzaus-
riistung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehorschutz, je nach Art und Einsatz
des Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verlet-
zungen.

» Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme.
Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug aus-
geschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung
und/oder den Akku anschlieBen, es aufnehmen oder
tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges
den Finger am Schalter haben oder das Gerat eingeschal-
tet an die Stromversorgung anschlieBen, kann dies zu Un-
fallen fiihren.

» Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schrauben-
schliissel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.
Ein Werkzeug oder Schliissel, der sich in einem drehen-
den Gerateteil befindet, kann zu Verletzungen fiihren.

» Vermeiden Sie eine abnormale Korperhaltung. Sorgen
Sie fiir einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch kénnen Sie das Elektro-
werkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollie-
ren.

» Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite
Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare und Klei-
dung fern von sich bewegenden Teilen. Lockere Klei-
dung, Schmuck oder lange Haare kdnnen von sich bewe-
genden Teilen erfasst werden.

» Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen mon-
tiert werden konnen, sind diese anzuschlieBen und
richtig zu verwenden. Verwendung einer Staubabsau-
gung kann Gefahrdungen durch Staub verringern.

» Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit und set-
zen Sie sich nicht iiber die Sicherheitsregeln fiir Elek-
trowerkzeuge hinweg, auch wenn Sie nach vielfachem
Gebrauch mit dem Elektrowerkzeug vertraut sind.
Achtloses Handeln kann binnen Sekundenbruchteilen zu
schweren Verletzungen fiihren.
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Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs

» Uberlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht. Verwenden
Sie fiir Ihre Arbeit das dafiir bestimmte Elektrowerk-
zeug. Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie
besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.

» Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein-
oder ausschalten lasst, ist gefahrlich und muss repariert
werden.

» Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder
entfernen Sie einen abnehmbaren Akku, bevor Sie Ge-
rateeinstellungen vornehmen, Einsatzwerkzeugteile
wechseln oder das Elektrowerkzeug weglegen. Diese
VorsichtsmaBnahme verhindert den unbeabsichtigten
Start des Elektrowerkzeuges.

» Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge auBer-
halb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie keine
Personen das Elektrowerkzeug benutzen, die mit die-
sem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht
gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind gefahrlich, wenn
sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.

» Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Einsatzwerkzeug
mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile
einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Tei-
le gebrochen oder so beschadigt sind, dass die Funkti-
on des Elektrowerkzeuges beeintrachtigt ist. Lassen
Sie beschadigte Teile vor dem Einsatz des Gerétes re-
parieren. Viele Unfalle haben ihre Ursache in schlecht ge-
warteten Elektrowerkzeugen.

» Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Sorgfaltig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen
Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leich-
ter zu fiihren.

» Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehor, Einsatz-
werkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen.
Beriicksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen
und die auszufiihrende Tatigkeit. Der Gebrauch von
Elektrowerkzeugen fiir andere als die vorgesehenen An-
wendungen kann zu gefahrlichen Situationen fiihren.

» Halten Sie Griffe und Griffflichen trocken, sauber und
frei von Ol und Fett. Rutschige Griffe und Griffflachen er-
lauben keine sichere Bedienung und Kontrolle des Elek-
trowerkzeugs in unvorhergesehenen Situationen.

Verwendung und Behandlung des Akkuwerkzeugs

» Laden Sie die Akkus nur mit Ladegeraten auf, die vom
Hersteller empfohlen werden. Durch ein Ladegerat, das
fir eine bestimmte Art von Akkus geeignet ist, besteht
Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet
wird.

» Verwenden Sie nur die dafiir vorgesehenen Akkus in
den Elektrowerkzeugen. Der Gebrauch von anderen Ak-
kus kann zu Verletzungen und Brandgefahr fiihren.

» Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Biiro-
klammern, Miinzen, Schliisseln, Nageln, Schrauben
oder anderen kleinen Metallgegenstinden, die eine
Uberbriickung der Kontakte verursachen kénnten. Ein

Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann Verbren-
nungen oder Feuer zur Folge haben.

» Bei falscher Anwendung kann Fliissigkeit aus dem Ak-
ku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei
zufilligem Kontakt mit Wasser abspiilen. Wenn die
Fliissigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusatzli-
che drztliche Hilfe in Anspruch. Austretende Akkufliis-
sigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen fiih-
ren.

» Benutzen Sie keinen beschadigten oder veranderten
Akku. Beschadigte oder veranderte Akkus kdnnen sich
unvorhersehbar verhalten und zu Feuer, Explosion oder
Verletzungsgefahr fiihren.

» Setzen Sie einen Akku keinem Feuer oder zu hohen
Temperaturen aus. Feuer oder Temperaturen liber
130°C konnen eine Explosion hervorrufen.

» Befolgen Sie alle Anweisungen zum Laden und laden
Sie den Akku oder das Akkuwerkzeug niemals auBer-
halb des in der Betriebsanleitung angegebenen Tem-
peraturbereichs. Falsches Laden oder Laden auBerhalb
des zugelassenen Temperaturbereichs kann den Akku
zerstoren und die Brandgefahr erhohen.

Service

» Lassen Sie lhr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem
Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen repa-
rieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Elektrowerkzeuges erhalten bleibt.

» Warten Sie niemals beschadigte Akkus. Samtliche War-
tung von Akkus sollte nur durch den Hersteller oder be-
vollméchtigte Kundendienststellen erfolgen.

Sicherheitshinweise fiir Himmer

Sicherheitshinweise fiir alle Arbeiten

» Tragen Sie Gehdrschutz. Die Einwirkung von Larm kann
Gehorverlust bewirken.

» Benutzen Sie Zusatzgriffe, wenn diese mit dem
Elektrowerkzeug mitgeliefert werden. Der Verlust der
Kontrolle kann zu Verletzungen fihren.

» Halten Sie das Elektrowerzeug an den isolierten Griff-
flichen, wenn Sie Arbeiten ausfiihren, bei denen das
Bohrwerkzeug verborgene Stromleitungen treffen
kann. Der Kontakt mit einer spannungsfiihrenden Leitung
kann auch metallene Gerdteteile unter Spannung setzen
und zu einem elektrischen Schlag fiihren.

Sicherheitshinweise bei Verwendung langer Bohrer mit

Bohrhdammern

» Beginnen Sie den Bohrvorgang immer mit niedriger
Drehzahl und wihrend das Bohrwerkzeug Kontakt mit
dem Werkstiick hat. Bei hoheren Drehzahlen kann sich
der Bohrer leicht verbiegen, wenn er sich ohne Kontakt
mit dem Werkstiick frei drehen kann, und zu Verletzungen
fihren.

» Uben Sie keinen iibermiBigen Druck und nur in Lings-
richtung zum Bohrwerkzeug aus. Bohrer konnen sich

160992A7MR|(09.11.2022)

Bosch Power Tools



verbiegen und dadurch brechen oder zu einem Verlust
der Kontrolle und zu Verletzungen fiihren.

Zusitzliche Sicherheitshinweise

» Verwenden Sie geeignete Suchgerite, um verborgene
Versorgungsleitungen aufzuspiiren, oder ziehen Sie
die ortliche Versorgungsgesellschaft hinzu. Kontakt
mit Elektroleitungen kann zu Feuer und elektrischem
Schlag fiihren. Beschadigung einer Gasleitung kann zur
Explosion fiihren. Eindringen in eine Wasserleitung verur-
sacht Sachbeschadigung.

» Warten Sie, bis das Elektrowerkzeug zum Stillstand
gekommen ist, bevor Sie es ablegen. Das Einsatzwerk-
zeug kann sich verhaken und zum Verlust der Kontrolle
liber das Elektrowerkzeug fiihren.

» Sichern Sie das Werkstiick. Ein mit Spannvorrichtungen
oder Schraubstock festgehaltenes Werkstiick ist sicherer
gehalten als mit Ihrer Hand.

» Bei Beschaddigung und unsachgemiaBem Gebrauch des
Akkus konnen Dampfe austreten. Der Akku kann bren-
nen oder explodieren. Fiihren Sie Frischluft zu und su-
chen Sie bei Beschwerden einen Arzt auf. Die Dampfe
kénnen die Atemwege reizen.

» Offnen Sie den Akku nicht. Es besteht die Gefahr eines
Kurzschlusses.

» Durch spitze Gegenstande wie z. B. Nagel oder
Schraubenzieher oder durch duBere Krafteinwirkung
kann der Akku beschadigt werden. Es kann zu einem in-
ternen Kurzschluss kommen und der Akku brennen, rau-
chen, explodieren oder tiberhitzen.

» Verwenden Sie den Akku nur in Produkten des Her-
stellers. Nur so wird der Akku vor gefahrlicher Uberlas-
tung geschiitzt.

Schiitzen Sie den Akku vor Hitze, z. B. auch

vor dauernder Sonneneinstrahlung, Feuer,

m Schmutz, Wasser und Feuchtigkeit. Es be-

LN steht Explosions- und Kurzschlussgefahr.

» Beriihren Sie kurz nach dem Betrieb keine Einsatz-
werkzeuge oder angrenzenden Gehduseteile. Diese
konnen beim Betrieb sehr heiB werden und Verbrennun-
gen verursachen.

» Das Einsatzwerkzeug kann beim Bohren blockieren.
Sorgen Sie fiir einen sicheren Stand und halten Sie
das Elektrowerkzeug mit beiden Handen fest. Sie kon-
nen sonst die Kontrolle iiber das Elektrowerkzeug verlie-
ren.

» Seien Sie vorsichtig bei Abbrucharbeiten mit dem
MeiBel. Herabfallende Bruchstiicke des Abbruchmateri-
als konnen umstehende Personen oder Sie selber verlet-
zen.

» Vorsicht! Bei der Verwendung des Elektrowerkzeugs
mit Bluetooth” kann eine Storung anderer Gerate und
Anlagen, Flugzeuge und medizinischer Gerate (z. B.
Herzschrittmacher, Horgerate) auftreten. Ebenfalls
kann eine Schadigung von Menschen und Tieren in un-
mittelbarer Umgebung nicht ganz ausgeschlossen
werden. Verwenden Sie das Elektrowerkzeug mit

Deutsch |7

Bluetooth” nicht in der Nahe von medizinischen Ge-
raten, Tankstellen, chemischen Anlagen, Gebieten mit
Explosionsgefahr und in Sprenggebieten. Verwenden
Sie das Elektrowerkzeug mit Bluetooth” nicht in Flug-
zeugen. Vermeiden Sie den Betrieb iiber einen lange-
ren Zeitraum in direkter Kérpernahe.
Die Wortmarke Bluetooth® wie auch die Bildzeichen (Lo-
gos) sind eingetragene Marken und Eigentum der
Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Verwendung dieser Wort-
marke/Bildzeichen durch die Robert Bosch Power Tools
GmbH erfolgt unter Lizenz.

Produkt- und
Leistungsbeschreibung

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und An-
weisungen. Versaumnisse bei der Einhaltung
der Sicherheitshinweise und Anweisungen
konnen elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen verursachen.
Bitte beachten Sie die Abbildungen im vorderen Teil der Be-
triebsanleitung.

BestimmungsgemaBer Gebrauch

Das Elektrowerkzeug ist bestimmt zum Hammerbohren in
Beton, Mauerwerk und Gestein sowie fiir MeiBelarbeiten.

Daten und Einstellungen des Elektrowerkzeugs kénnen bei
eingesetztem Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 mittels
Bluetooth’-Funktechnologie zwischen Elektrowerkzeug und
einem mobilen Endgerdt libertragen werden.

Abgebhildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht
sich auf die Darstellung des Elektrowerkzeugs auf der Grafik-
seite.

(1) SDS-max-Bohrfutter

2) Werkzeugaufnahme SDS-max

3) Staubschutzkappe

(4) Verriegelungshiilse

(5) Drehstopp-Schalter

(6) Vibrationsdampfung

(7 Feststelltaste fiir Ein-/Ausschalter

(8) Handgriff (isolierte Griffflache)

) Ein-/Ausschalter

(10)  Arbeitslicht

(11)  Akky?

(12)  Zusatzgriff (isolierte Griffflache)

(13)  Akku-Entriegelungstaste”

(14)  User Interface

(15)  Abdeckung Bluetooth” Low Energy Module GCY 42
(16)  Akku-Ladezustandsanzeige (User Interface)
(17)  Anzeige Schnellabschaltung (User Interface)

Bosch Power Tools

160992A7MR|(09.11.2022)



8| Deutsch

(18)  Anzeige Arbeitsmodi (User Interface)

(19)  Taste zur Wahl des Arbeitsmodus (User Interface)
(20)  Anzeige Status Elektrowerkzeug (User Interface)

(21)  Symbol Smartphone (User Interface)

(22)  Anzeige Temperatur (User Interface)

a) Abgebildetes oder beschriebenes Zubehor gehort nicht zum
Standard-Lieferumfang. Das vollstindige Zubehér finden
Sie in unserem Zubehdrprogramm.

Technische Daten
Akku-Bohrhammer GBH 18V-45C GBH 18V-45C
Sachnummer 3611J130.. 3611J131..
Nennspannung V= 18 18
Schlagzahl” min* 0-2740 0-2740
Einzelschlagstérke entsprechend EPTA-Procedure J 12,5 12,5
05:2016
Nenndrehzahl min’* 0-300 0-300
Werkzeugaufnahme SDS-max SDS-max
Bluetooth” Low Energy Modul GCY 42 o° -0
Bohrdurchmesser max.:
- Beton mm 45 45
- Mauerwerk (mit Hohlbohrkrone) mm 125 125
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure kg 8,3-9,3 8,3-9,3
01:2014"
Lange mm 545 545
Héhe mm 266 266
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden C 0...+35 0...+35
erlaubte Umgebungstemperatur beim Betrieb® © -20...+50 -20...+50
und bei Lagerung
kompatible Akkus GBA 18V... GBA 18V...
ProCORE18V... ProCORE18V...
empfohlene Akkus fiir volle Leistung ProCORE18V... >5,5Ah  ProCORE18V... >5,5 Ah
empfohlene Ladegerate GAL 18... GAL 18...
GAX 18... GAX 18...
GAL 36... GAL 36...
Dateniibertragung
Bluetooth Bluetooth'4.2 Bluetooth'4.2
(Low Energy)” (Low Energy)”
Signalabstand S 8 8

160992A7MR|(09.11.2022)
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Akku-Bohrhammer
maximale Signalreichweite®
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GBH 18V-45C GBH 18V-45C
m 30 30

A)  Gemessen bei 20-25 °C mit Akku GBA 18V 12Ah.
B) vormontiert

C) nachriistbar
D

abhangig vom verwendeten Akku
E) eingeschrankte Leistung bei Temperaturen < 0°C

F)  Die mobilen Endgerate miissen kompatibel zu
Bluetooth® Low-Energy-Gerdten (Version 4.2) sein und
das Generic Access Profile (GAP) unterstiitzen.

Die Reichweite kann je nach auBeren Bedingungen, ein-
schlieBlich des verwendeten Empfangsgerats, stark va-
riieren. Innerhalb von geschlossenen Raumen und
durch metallische Barrieren (z.B. Wande, Regale, Kof-
fer etc.) kann die Bluetooth® Reichweite deutlich gerin-
gersein.

£

Geréusch-/Vibrationsinformation

Gerauschemissionswerte ermittelt entsprechend
ENIEC 62841-2-6.

Der A-bewertete Gerduschpegel des Elektrowerkzeugs be-
tragt typischerweise: Schalldruckpegel 96 dB(A); Schallleis-
tungspegel 107 dB(A). Unsicherheit K=3 dB.

Gehdrschutz tragen!

Schwingungsgesamtwerte a, (Vektorsumme dreier Richtun-
gen) und Unsicherheit K ermittelt entsprechend

ENIEC 62841-2-6:

Hammerbohren in Beton: a,=12,3 m/s?, K=1,5 m/s?,
MeiBeln: a,=7,3 m/s”, K=1,5 m/s?,

Der in diesen Anweisungen angegebene Schwingungspegel
und der Gerauschemissionswert sind entsprechend einem
genormten Messverfahren gemessen worden und konnen fiir
den Vergleich von Elektrowerkzeugen miteinander verwen-
det werden. Sie eignen sich auch fiir eine vorlaufige Ein-
schatzung der Schwingungs- und Gerduschemission.

Der angegebene Schwingungspegel und der Gerduschemis-
sionswert reprasentieren die hauptséachlichen Anwendungen
des Elektrowerkzeugs. Wenn allerdings das Elektrowerkzeug
fiir andere Anwendungen, mit abweichenden Einsatzwerk-
zeugen oder ungeniigender Wartung eingesetzt wird, konnen
der Schwingungspegel und der Gerauschemissionswert ab-
weichen. Dies kann die Schwingungs- und Gerausch-
emission (iber den gesamten Arbeitszeitraum deutlich erho-
hen.

Fiir eine genaue Abschatzung der Schwingungs- und Ge-
rauschemissionen sollten auch die Zeiten beriicksichtigt
werden, in denen das Gerat abgeschaltet ist oder zwar lauft,
aber nicht tatsachlich im Einsatz ist. Dies kann die Schwin-
gungs- und Gerduschemissionen iiber den gesamten Arbeits-
zeitraum deutlich reduzieren.

Legen Sie zusétzliche SicherheitsmaBnahmen zum Schutz
des Bedieners vor der Wirkung von Schwingungen fest wie
zum Beispiel: Wartung von Elektrowerkzeug und Einsatz-

werkzeugen, Warmhalten der Hande, Organisation der Ar-
beitsabldufe.

Akku

Bosch verkauft Akku-Elektrowerkzeuge auch ohne Akku. Ob
im Lieferumfang Ihres Elektrowerkzeugs ein Akku enthalten
ist, konnen Sie der Verpackung entnehmen.

Akku laden

» Benutzen Sie nur die in den technischen Daten aufge-
fiihrten Ladegerate. Nur diese Ladegerate sind auf den
bei Ihrem Elektrowerkzeug verwendeten Li-lonen-Akku
abgestimmt.

Hinweis: Li-lonen-Akkus werden aufgrund internationaler

Transportvorschriften teilgeladen ausgeliefert. Um die volle

Leistung des Akkus zu gewahrleisten, laden Sie vor dem ers-

ten Einsatz den Akku vollstandig auf.

Akku einsetzen

Schieben Sie den geladenen Akku in die Akku-Aufnahme, bis
dieser eingerastet ist.

Akku entnehmen

Zur Entnahme des Akkus driicken Sie die Akku-Entriege-
lungstaste und ziehen den Akku heraus. Wenden Sie dabei
keine Gewalt an.

Der Akku verfiigt iiber 2 Verriegelungsstufen, die verhindern
sollen, dass der Akku beim unbeabsichtigten Driicken der
Akku-Entriegelungstaste herausfallt. Solange der Akku im
Elektrowerkzeug eingesetzt ist, wird er durch eine Feder in
Position gehalten.

Akku-Ladezustandsanzeige

Die griinen LEDs der Akku-Ladezustandsanzeige zeigen den
Ladezustand des Akkus an. Aus Sicherheitsgriinden ist die
Abfrage des Ladezustands nur bei Stillstand des Elektro-
werkzeuges moglich.

Driicken Sie die Taste fiir die Ladezustandsanzeige @ oder
&, um den Ladezustand anzuzeigen. Dies ist auch bei abge-
nommenem Akku moglich.

Leuchtet nach dem Driicken der Taste fiir die Ladezustands-
anzeige keine LED, ist der Akku defekt und muss ausge-
tauscht werden.

Der Akku-Ladezustand wird auch am User Interface ange-
zeigt Zustandsanzeigen.

Akku-Typ GBA 18V...

LED Kapazitit

Dauerlicht 3 = griin 60-100 %

Bosch Power Tools
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LED Kapazitit
Dauerlicht 2 = griin 30-60 %
Dauerlicht 1 = griin 5-30%
Blinklicht 1 x griin 0-5%
Akku-Typ ProCORE18V...

LW

LED Kapazitit
Dauerlicht 5 x griin 80-100 %
Dauerlicht 4 x griin 60-80 %
Dauerlicht 3 x griin 40-60 %
Dauerlicht 2 x griin 20-40%
Dauerlicht 1 x griin 5-20%
Blinklicht 1 x griin 0-5%

Hinweise fiir den optimalen Umgang mit dem
Akku

Schiitzen Sie den Akku vor Feuchtigkeit und Wasser.

Lagern Sie den Akku nur im Temperaturbereich von -20°C
bis 50 °C. Lassen Sie den Akku z.B. im Sommer nicht im Au-
to liegen.

Reinigen Sie gelegentlich die Liiftungsschlitze des Akkus mit
einem weichen, sauberen und trockenen Pinsel.

Eine wesentlich verkiirzte Betriebszeit nach der Aufladung
zeigt an, dass der Akku verbraucht ist und ersetzt werden
muss.

Beachten Sie die Hinweise zur Entsorgung.

Montage

» Driicken Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug
(z. B. Wartung, Werkzeugwechsel etc.) sowie bei des-
sen Transport und Aufbewahrung die Feststelltaste,

um den Ein-/Ausschalter zu arretieren. Bei unbeabsich-

tigtem Betdtigen des Ein-/Ausschalters besteht Verlet-
zungsgefahr.

Bluetooth® Low Energy Module GCY 42
(Zubehor) einsetzen

Fir Informationen zum Bluetooth® Low Energy Module
GCY 42 lesen Sie die zugehdrige Bedienungsanleitung.
Zusatzgriff

» Verwenden Sie lhr Elektrowerkzeug nur mit dem Zu-
satzgriff (12).

» Achten Sie darauf, dass der Zusatzgriff immer fest an-
gezogen ist. Sie kdnnen beim Arbeiten sonst die Kontrol-

le Uiber ihr Elektrowerkzeug verlieren.

Zusatzgriff schwenken (siehe Bild A)
Sie konnen den Zusatzgriff (12) beliebig schwenken, um ei-

ne sichere und ermiidungsarme Arbeitshaltung zu erreichen.

- Drehen Sie das untere Griffstiick des Zusatzgriffs (12)
entgegen dem Uhrzeigersinn und schwenken Sie den Zu-
satzgriff (12) in die gewiinschte Position. Danach drehen
Sie das untere Griffstiick des Zusatzgriffs (12) im Uhrzei-
gersinn wieder fest.

Achten Sie darauf, dass das Spannband des Zusatzgriffs
in der dafiir vorgesehenen Nut am Gehduse liegt.

Werkzeugwechsel

Die Staubschutzkappe (3) verhindert weitgehend das Ein-

dringen von Bohrstaub in die Werkzeugaufnahme wahrend

des Betriebes. Achten Sie beim Einsetzen des Werkzeuges

darauf, dass die Staubschutzkappe (3) nicht beschadigt

wird.

» Eine beschadigte Staubschutzkappe ist sofort zu er-
setzen. Es wird empfohlen, dies von einem Kunden-
dienst vornehmen zu lassen.

Werkzeugwechsel (SDS-max)

Einsatzwerkzeug einsetzen (siehe Bild B)

Mit der Werkzeugaufnahme SDS-max kénnen Sie das Ein-

satzwerkzeug einfach und bequem ohne Verwendung zusatz-

licher Werkzeuge wechseln.

- Reinigen Sie das Einsteckende des Einsatzwerkzeuges
und fetten Sie es leicht ein.

- Setzen Sie das Einsatzwerkzeug drehend in die Werk-
zeugaufnahme ein, bis es selbsttétig verriegelt wird.

- Uberpriifen Sie die Verriegelung durch Ziehen am Werk-
zeug.

Einsatzwerkzeug entnehmen (siehe Bild C)

- Schieben Sie die Verriegelungshiilse (4) nach hinten und
entnehmen Sie das Einsatzwerkzeug.

Staub-/Spaneabsaugung

Staube von Materialien wie bleihaltigem Anstrich, einigen

Holzarten, Mineralien und Metall kénnen gesundheitsschad-

lich sein. Beriihren oder Einatmen der Staube kdnnen allergi-

sche Reaktionen und/oder Atemwegserkrankungen des Be-

nutzers oder in der Nahe befindlicher Personen hervorrufen.

Bestimmte Stdube wie Eichen- oder Buchenstaub gelten als

krebserzeugend, besonders in Verbindung mit Zusatzstoffen

zur Holzbehandlung (Chromat, Holzschutzmittel). Asbesthal-

tiges Material darf nur von Fachleuten bearbeitet werden.

- Benutzen Sie moglichst eine fiir das Material geeignete
Staubabsaugung.

- Sorgen Sie fiir gute Beliiftung des Arbeitsplatzes.

- Eswird empfohlen, eine Atemschutzmaske mit Filterklas-
se P2 zu tragen.

Beachten Sie in lhrem Land giiltige Vorschriften fiir die zu

bearbeitenden Materialien.

» Vermeiden Sie Staubansammlungen am Arbeitsplatz.
Staube konnen sich leicht entziinden.

160992A7MR|(09.11.2022)
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Betrieb

Inbetriebnahme

Betriebsart einstellen (siehe Bild D)

Mit dem Drehstopp-Schalter (5) wéhlen Sie die Betriebsart
des Elektrowerkzeugs.

- Drehen Sie zum Wechsel der Betriebsart den Drehstopp-

Schalter (5) in die gewiinschte Position, bis er horbar ein-

rastet.
Hinweis: Andern Sie die Betriebsart nur bei ausgeschalte-
tem Elektrowerkzeug! Das Elektrowerkzeug kann sonst be-
schadigt werden.
Hinweis: Schalten Sie in eine andere Betriebsart, wahrend
der Ein-/Ausschalter arretiert ist, schaltet sich das Elektro-
werkzeug aus.

i Position zum Hammerboh-
ren in Beton oder Stein

Position Vario-Lock zum
Verstellen der MeiBelpositi-
on.

.@‘-:)I ‘C."JI

Position zum MeiBeln

Ein-/Ausschalten

- Losen Sie gegebenenfalls die Feststelltaste (7) fir den
Ein-/Ausschalter.

- Zum Einschalten des Elektrowerkzeugs driicken Sie den
Ein-/Ausschalter (9).

Das Arbeitslicht (10) leuchtet bei leicht oder vollstandig ge-

driicktem Ein-/Ausschalter (9) und ermdglicht das Ausleuch-

ten des Arbeitsbereiches bei ungiinstigen Lichtverhaltnis-
sen.

Deutsch|11

- Umdas Elektrowerkzeug auszuschalten, lassen Sie den
Ein-/Ausschalter (9) los.

Bei niedrigen Temperaturen erreicht das Elektrowerkzeug

erst nach einer gewissen Zeit die volle Hammerleistung/

Schlagleistung.

Drehzahl/Schlagzahl einstellen

Sie konnen die Drehzahl/Schlagzahl des eingeschalteten
Elektrowerkzeugs stufenlos regulieren, je nachdem, wie weit
Sie den Ein-/Ausschalter (9) eindriicken.

Leichter Druck auf den Ein-/Ausschalter (9) bewirkt eine

niedrige Drehzahl/Schlagzahl. Mit zunehmendem Druck er-
hoht sich die Drehzahl/Schlagzahl.

Sie konnen die Drehzahl auch am User Interface bzw. per

Smartphone-App regulieren.

Verandern der MeiBelstellung (Vario-Lock)

Sie konnen den MeiBel in 16 Stellungen arretieren. Dadurch

konnen Sie die jeweils optimale Arbeitsposition einnehmen.

- Setzen Sie den MeiBel in die Werkzeugaufnahme ein.

- Drehen Sie den Drehstopp-Schalter (5) in die Position
LVario-Lock".

- Drehen Sie das Einsatzwerkzeug in die gewiinschte Mei-
Belstellung.

- Drehen Sie den Drehstopp-Schalter (5) in die Position
,MeiBeln"“. Die Werkzeugaufnahme ist damit arretiert.

MeiBeln mit Arretierfunktion

Um langere Zeit zu meiBeln ohne den Ein-/Ausschalter (9)

standig zu driicken, arretieren Sie den Ein-/Ausschalter in

der Betriebsart ,MeiBeln®.

- Zum Arretieren driicken Sie den Ein-/Ausschalter (9) bis
zum Anschlag und driicken gleichzeitig die Feststelltaste
(7).

- Zum Ausschalten driicken Sie die Feststelltaste (7) er-
neut.

User Interface (siehe Bild E)

Das User Interface (14) dient zur Wahl des Arbeitsmodus so-
wie zur Zustandsanzeige des Elektrowerkzeugs.

Zustandsanzeigen

Akku-Ladezustandsanzeige Bedeutung/Ursache Losung

(User Interface) (16)

griin (2 bis 5 Balken) Akku geladen -

gelb (1 Balken) Akku fast leer Akku bald tauschen bzw. laden

rot (1 Balken) Akku leer Akku tauschen bzw. laden

Anzeige Temperatur (22)  Bedeutung/Ursache Losung

gelb Betriebstemperatur des Akkus oder des Elek- Elektrowerkzeug abkiihlen lassen oder tiber-

trowerkzeuges ist deutlich erhéht, Leistung

wird reduziert

hitzten Akku austauschen

rot Betriebstemperatur des Akkus oder des Elek- Elektrowerkzeug abkiihlen lassen oder tiber-
trowerkzeuges ist iiberschritten, Elektrowerk- hitzten Akku austauschen
zeug wird zum Schutz ausgeschaltet

Bosch Power Tools
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Anzeige Status Elektrowerk- Bedeutung/Ursache Losung
zeug (20)
grin Status OK -
gelb Kritische Temperatur ist erreicht oder Akku  Elektrowerkzeug im Leerlauf laufen und ab-
fast leer kiihlen lassen oder Akku bald tauschen bzw.
laden
rot Elektrowerkzeug ist tiberhitzt oder Akku leer  Elektrowerkzeug abkiihlen lassen oder Akku

tauschen bzw. laden

rot Feststelltaste in der Betriebsart "Hammerboh- Feststelltaste erneut driicken
ren" betatigt
Drehstopp-Schalter wahrend Betrieb betdtigt Elektrowerkzeug aus- und wieder einschalten

Motor ist blockiert, Akku zu schwach Akku laden oder empfohlenen Akkutyp ver-
wenden
Allgemeiner Fehler - Elektrowerkzeug aus- und wieder einschal-
ten oder Akku entnehmen und wieder ein-
setzen

Besteht Fehler weiterhin:
- Elektrowerkzeug an den Kundendienst
schicken
rot blinkend Schnellabschaltung hat ausgeldst Elektrowerkzeug aus- und wieder einschalten

- in Kombination mit Anzeige
Schnellabschaltung (17)

blau blinkend Elektrowerkzeug baut Verbindung zu mobilem -
Endgerdt auf oder Einstellungen werden tiber-
tragen

Symbol Smartphone (21)  Bedeutung/Ursache

- Mittels Bluetooth®-Funktechnologie kénnen im Fall eines verbundenen mobilen Endgerates
auf diesem weitere Informationen verfiigbar sein.

Arbeitsmodus wahlen Hinweis: Im Arbeitsmodus Favorite werden die Funktionen
Driicken Sie die Taste (19) zur Wahl des Arbeitsmodus so per Smartphone-App konfiguriert, in den Arbeitsmodi Auto
oft, bis der von lhnen gewiinschte Arbeitsmodus leuchtet. und Soft sind die Funktionen voreingestellt.

Anzeige Arbeitsmodus (18) Funktionen

m leuchtet Im Arbeitsmodus Auto erreicht das Elektrowerkzeug die maximale Leistung.

- Betriebsart "Hammerbohren": schnelles Erhéhen der Drehzahl fiir kontrolliertes Anbohren
bis 100 % der maximalen Drehzahl

- Betriebsart "MeiBeln": elektrische Drehzahlsteuerung (Adaptive Speed Control)
- Schnellabschaltung (Kickback Control)
m leuchtet Der Arbeitsmodus Soft wird zur Bearbeitung empfindlicher Materialien verwendet.

- Betriebsart "Hammerbohren": EPC aktiv, langsames Erhohen der Drehzahl fiir sanftes An-
bohren bis 80 % der maximalen Drehzahl fiir Hammerbohren in empfindliche Oberflichen

- Betriebsart "MeiBeln": elektrische Drehzahlsteuerung (Adaptive Speed Control) noch sen-
sibler eingestellt

- Schnellabschaltung (Kickback Control)

m leuchtet Im Arbeitsmodus Favorite kann das Elektrowerkzeug per Smartphone-App individuell konfi-
euchte guriert werden.
- Betriebsart "Hammerbohren": Erhohen der Drehzahl konfigurierbar in mehreren Drehzahl-
stufen
- Electronic Precision Control (EPC) ist immer aktiv, Enddrehzahl und Hochlaufgeschwindig-
keit konfigurierbar

160992A7MR|(09.11.2022) Bosch Power Tools
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Anzeige Arbeitsmodus (18) Funktionen

- Betriebsart "MeiBeln": elektrische Drehzahlsteuerung (Adaptive Speed Control) ein- und

ausschaltbar

- Sensibilitat Schnellabschaltung (Kickback Control) konfigurierbar

Connectivity-Funktionen

In Verbindung mit dem Bluetooth® Low Energy Module
GCY 42 stehen folgende Connectivity-Funktionen fiir das
Elektrowerkzeug zur Verfligung:

- Registrierung und Personalisierung

- Statuspriifung, Ausgabe von Warnmeldungen

- Aligemeine Informationen und Einstellungen

- Verwaltung

Fiir Informationen zum Bluetooth® Low Energy Module
GCY 42 |esen Sie die zugehorige Bedienungsanleitung.
Die Anzeige Smartphone leuchtet, wenn das Elektrowerk-
zeug eine Information (z. B. Temperaturwarnung) mittels
Bluetooth®-Funktechnologie an ein mobiles Endgerat sen-
det.

Arbeitshinweise

» Das Elektrowerkzeug mit eingesetztem Bluetooth®
Low Energy Module GCY 42 ist mit einer Funkschnitt-
stelle ausgestattet. Lokale Betriebseinschrankungen,
2.B. in Flugzeugen oder Krankenhausern, sind zu be-
achten.

» InBereichen, in denen die Bluetooth®-Funktechnologie
nicht verwendet werden darf, miissen das Bluetooth®
Low Energy Module GCY 42 und die Knopfzelle ent-
nommen werden.

Hinweis: Die Abdeckung (15) kann nur sicher geschlossen

werden, wenn sich das Bluetooth® Low Energy Module

GCY 42 und die Knopfzelle im Elektrowerkzeug befinden.

- Zum Deaktivieren des Bluetooth® Low Energy Module
GCY 42 drehen Sie die Knopfzelle um oder legen Sie eine
Isolierung zwischen Knopfzelle und Bluetooth® Low Ener-
gy Module GCY 42.

- SchlieBen Sie die Abdeckung (15), dass kein Schmutz
eindringt.

Uberlastkupplung

» Klemmt oder hakt das Einsatzwerkzeug, wird der An-
trieb zur Bohrspindel unterbrochen. Halten Sie, we-
gen der dabei auftretenden Krafte, das Elektrowerk-
zeug immer mit beiden Handen gut fest und nehmen
Sie einen festen Stand ein.

» Schalten Sie das Elektrowerkzeug aus und losen Sie
das Einsatzwerkzeug, wenn das Elektrowerkzeug blo-
ckiert. Beim Einschalten mit einem blockierten Bohr-
werkzeug entstehen hohe Reaktionsmomente.

Schnellabschaltung (Kickback Control)

Die Schnellabschaltung (Kickback Con-
trol) bietet eine bessere Kontrolle iber
das Elektrowerkzeug und erhoht dadurch
den Anwenderschutz, im Vergleich zu
Elektrowerkzeugen ohne Kickback Con-
trol. Bei pl6tzlicher und unvorhersehba-
rer Rotation des Elektrowerkzeugs um
die Bohrerachse schaltet das Elektro-
werkzeug ab, die Anzeige Schnellab-
schaltung (17) leuchtet rot und das Ar-
beitslicht (10) blinkt. Bei aktivierter
Schnellabschaltung blinkt die Anzeige
Status (20) rot.
- Zur Wiederinbetriebnahme lassen Sie den Ein-/Aus-
schalter (9) los und betatigen Sie ihn erneut.

KICKBACK
CONTROL

Electronic Precision Control (EPC)

EPC unterstitzt Sie beim Anbohren und bei Arbeiten mit
Schlag in empfindliche Materialien durch langsames Hoch-
laufen der Arbeitsdrehzahl fiir prazises Arbeiten.

Elektronische Drehzahlsteuerung (Adaptive Speed
Control) in Betriebsart ,MeiBeln“

" Fiir eine bessere Kontrolle und ein prazi-
5‘ ses Ansetzen startet das Elektrowerkzeug
- mit einer niedrigen Drehzahl und erhoht

‘Q
- diese dann auf die eingestellte Drehzahl.
SOFT START Die elektronische Drehzahlsteuerung
wird beim Ansetzen des Elektrowerkzeu-
ges automatisch aktiviert.
Vibrationsdampfung

MW Lezztien - Die integriertg Vibrationsdémpfung reduziert
auftretende Vibrationen.
» Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht weiter,
wenn das Dampfungselement beschadigt ist.

Wartung und Service

Wartung und Reinigung

» Nehmen Sie den Akku vor allen Arbeiten am Elektro-
werkzeug (z.B. Wartung, Werkzeugwechsel etc.) so-
wie bei dessen Transport und Aufbewahrung aus dem
Elektrowerkzeug. Bei unbeabsichtigtem Betatigen des
Ein-/Ausschalters besteht Verletzungsgefahr.

» Halten Sie das Elektrowerkzeug und die Liiftungs-
schlitze sauber, um gut und sicher zu arbeiten.

» Eine beschddigte Staubschutzkappe ist sofort zu er-
setzen. Es wird empfohlen, dies von einem Kunden-
dienst vornehmen zu lassen.

Bosch Power Tools
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- Saubern Sie die Werkzeugaufnahme (2) nach jedem Ge-
brauch.

Kundendienst und Anwendungsheratung

Der Kundendienst beantwortet lhre Fragen zu Reparatur und
Wartung Ihres Produkts sowie zu Ersatzteilen. Explosions-
zeichnungen und Informationen zu Ersatzteilen finden Sie
auch unter: www.bosch-pt.com

Das Bosch-Anwendungsberatungs-Team hilft lhnen gerne
bei Fragen zu unseren Produkten und deren Zubehor.
Geben Sie bei allen Riickfragen und Ersatzteilbestellungen
bitte unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typen-
schild des Produkts an.

Deutschland

Robert Bosch Power Tools GmbH

Servicezentrum Elektrowerkzeuge

Zur Luhne 2

37589 Kalefeld - Willershausen

Kundendienst: Tel.: (0711) 400 40 460

E-Mail: Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com
Unter www.bosch-pt.de konnen Sie online Ersatzteile be-
stellen oder Reparaturen anmelden.
Anwendungsberatung:

Tel.: (0711) 400 40 460

Fax: (0711) 400 40 462

E-Mail: kundenberatung.ew@de.bosch.com

Weitere Serviceadressen finden Sie unter:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

Die empfohlenen Li-lonen-Akkus unterliegen den Anforde-
rungen des Gefahrgutrechts. Die Akkus konnen durch den
Benutzer ohne weitere Auflagen auf der StraBe transportiert
werden.

Beim Versand durch Dritte (z.B.: Lufttransport oder Spediti-
on) sind besondere Anforderungen an Verpackung und
Kennzeichnung zu beachten. Hier muss bei der Vorbereitung
des Versandstiickes ein Gefahrgut-Experte hinzugezogen
werden.

Versenden Sie Akkus nur, wenn das Gehause unbeschadigt

ist. Kleben Sie offene Kontakte ab und verpacken Sie den Ak-

ku so, dass er sich nicht in der Verpackung bewegt. Bitte be-
achten Sie auch eventuelle weiterfiihrende nationale Vor-
schriften.

Entsorgung

Elektrowerkzeuge, Akkus, Zubehdr und Verpa-
ckungen sollen einer umweltgerechten Wieder-
verwertung zugefiihrt werden.

Werfen Sie Elektrowerkzeuge und Akkus/Batte-

rien nicht in den Hausmiill!

Nur fiir EU-Lander:

GemaB der europdischen Richtlinie 2012/19/EU (iber Elek-
tro- und Elektronik-Altgerate und ihrer Umsetzung in natio-
nales Recht miissen nicht mehr gebrauchsfahige Elektro-
werkzeuge und gemaB der europaischen Richtlinie
2006/66/EG miissen defekte oder verbrauchte Akkus/Bat-
terien getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wie-
derverwendung zugefiihrt werden.

Bei unsachgemaBer Entsorgung kénnen Elektro- und Elektro-
nikaltgerate aufgrund des moglichen Vorhandenseins ge-
fahrlicher Stoffe schadliche Auswirkungen auf die Umwelt
und die menschliche Gesundheit haben.

Nur fiir Deutschland:

Informationen zur Riicknahme von Elektro-Altgeraten fiir
private Haushalte

Wie im Folgenden naher beschrieben, sind bestimmte Ver-
treiber zur unentgeltlichen Riicknahme von Altgeraten ver-
pflichtet.

Vertreiber mit einer Verkaufsflache fiir Elektro- und Elektro-
nikgerite von mindestens 400 m? sowie Vertreiber von Le-
bensmitteln mit einer Gesamtverkaufsflache von mindestens
800 m?, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elek-
tro- und Elektronikgerate anbieten und auf dem Markt bereit-
stellen, sind verpflichtet,

1. beider Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikge-
rats an einen Endnutzer ein Altgerat des Endnutzers der
gleichen Gerateart, das im Wesentlichen die gleichen
Funktionen wie das neue Gerat erfiillt, am Ort der Abga-
be oder in unmittelbarer Nahe hierzu unentgeltlich zu-
riickzunehmen; Ort der Abgabe ist auch der private
Haushalt, sofern dort durch Auslieferung die Abgabe er-
folgt: In diesem Fall ist die Abholung des Altgerats fiir
den Endnutzer unentgeltlich; und

2. auf Verlangen des Endnutzers Altgerate, die in keiner
auBeren Abmessung groBer als 25 cm sind, im Einzel-
handelsgeschaft oder in unmittelbarer Nahe hierzu un-
entgeltlich zuriickzunehmen; die Riicknahme darf nicht
an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerates ge-
kniipft werden und ist auf drei Altgeréte pro Gerateart
beschrénkt.

Der Vertreiber hat beim Abschluss des Kaufvertrags fiir das

neue Elektro- oder Elektronikgerat den Endnutzer Giber die

Moglichkeit zur unentgeltlichen Riickgabe bzw. Abholung

des Altgerdts zu informieren und den Endnutzer nach seiner

Absicht zu befragen, ob bei der Auslieferung des neuen Ge-

rats ein Altgerat zurlickgegeben wird.

Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkom-

munikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflachen fiir

Elektro- und Elektronikgerite mindestens 400 m? betragen

oder die gesamten Lager- und Versandflachen mindestens

800 m? betragen, wobei die unentgeltliche Abholung auf

Elektro- und Elektronikgerdte der Kategorien 1 (Warmeiiber-

trager), 2 (Bildschirmgerate) und 4 (GroBgerate mit mindes-

tens einer duBeren Abmessung iiber 50 cm) beschrankt ist.

Fiir alle iibrigen Elektro- und Elektronikgerate muss der Ver-

treiber geeignete Riickgabemdglichkeiten in zumutbarer Ent-

fernung zum jeweiligen Endnutzer gewahrleisten; das gilt
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auch fiir Altgerate, die in keiner duBeren Abmessung groBer
als 25 cm sind, die der Endnutzer zuriickgeben will, ohne ein
neues Gerat zu kaufen.

Akkus/Batterien:

Li-lon:

Bitte beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Transport (sie-
he ,Transport®, Seite 14).

English

Safety Instructions
General Power Tool Safety Warnings
Read all safety warnings, instruc-

FYWARNING read a / St
tions, illustrations and specifica-
tions provided with this power tool. Failure to follow all in-
structions listed below may result in electric shock, fire and/
or serious injury.
Save all warnings and instructions for future reference.
The term "power tool" in the warnings refers to your mains-
operated (corded) power tool or battery-operated (cord-
less) power tool.

Work area safety

» Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark
areas invite accidents.

» Do not operate power tools in explosive atmospheres,
such as in the presence of flammable liquids, gases or
dust. Power tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.

» Keep children and bystanders away while operating a
power tool. Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

» Power tool plugs must match the outlet. Never modify
the plug in any way. Do not use any adapter plugs with
earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and
matching outlets will reduce risk of electric shock.

» Avoid body contact with earthed or grounded sur-
faces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerat-
ors. There s an increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.

» Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water entering a power tool will increase the risk of elec-
tric shock.

» Do not abuse the cord. Never use the cord for carry-
ing, pulling or unplugging the power tool. Keep cord
away from heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the risk of electric
shock.
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» When operating a power tool outdoors, use an exten-
sion cord suitable for outdoor use. Use of a cord suit-
able for outdoor use reduces the risk of electric shock.

» If operating a power tool in a damp location is un-
avoidable, use a residual current device (RCD) protec-
ted supply. Use of an RCD reduces the risk of electric
shock.

Personal safety

» Stay alert, watch what you are doing and use common
sense when operating a power tool. Do not use a
power tool while you are tired or under the influence
of drugs, alcohol or medication. A moment of inatten-
tion while operating power tools may result in serious per-
sonal injury.

» Use personal protective equipment. Always wear eye
protection. Protective equipment such as a dust mask,
non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce personal in-
juries.

» Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in
the off-position before connecting to power source
and/or battery pack, picking up or carrying the tool.
Carrying power tools with your finger on the switch or en-
ergising power tools that have the switch on invites acci-
dents.

» Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on. A wrench or a key left attached to a
rotating part of the power tool may result in personal in-
jury.

» Do not overreach. Keep proper footing and balance at
all times. This enables better control of the power tool in
unexpected situations.

» Dress properly. Do not wear loose clothing or jew-
ellery. Keep your hair and clothing away from moving
parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught
in moving parts.

» If devices are provided for the connection of dust ex-
traction and collection facilities, ensure these are con-
nected and properly used. Use of dust collection can re-
duce dust-related hazards.

» Do not let familiarity gained from frequent use of tools
allow you to hecome complacent and ignore tool
safety principles. A careless action can cause severe in-
jury within a fraction of a second.

Power tool use and care

» Do not force the power tool. Use the correct power
tool for your application. The correct power tool will do
the job better and safer at the rate for which it was de-
signed.

» Do not use the power tool if the switch does not turn it
onand off. Any power tool that cannot be controlled
with the switch is dangerous and must be repaired.

» Disconnect the plug from the power source and/or re-
move the battery pack, if detachable, from the power
tool before making any adjustments, changing ac-
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cessories, or storing power tools. Such preventive
safety measures reduce the risk of starting the power tool
accidentally.

Store idle power tools out of the reach of children and
do not allow persons unfamiliar with the power tool or
these instructions to operate the power tool. Power
tools are dangerous in the hands of untrained users.
Maintain power tools and accessories. Check for mis-
alignment or binding of moving parts, breakage of
parts and any other condition that may affect the
power tool’s operation. If damaged, have the power
tool repaired before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.

Keep cutting tools sharp and clean. Properly main-
tained cutting tools with sharp cutting edges are less
likely to bind and are easier to control.

Use the power tool, accessories and tool bits etc. in
accordance with these instructions, taking into ac-
count the working conditions and the work to be per-
formed. Use of the power tool for operations different
from those intended could result in a hazardous situation.
Keep handles and grasping surfaces dry, clean and
free from oil and grease. Slippery handles and grasping
surfaces do not allow for safe handling and control of the
tool in unexpected situations.

Battery tool use and care

» Recharge only with the charger specified by the manu-
facturer. A charger that is suitable for one type of bat-
tery pack may create a risk of fire when used with another
battery pack.

» Use power tools only with specifically designated bat-
tery packs. Use of any other battery packs may create a
risk of injury and fire.

When battery pack is not in use, keep it away from
other metal objects, like paper clips, coins, keys,
nails, screws or other small metal objects, that can
make a connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may cause burns
orafire.

Under abusive conditions, liquid may be ejected from
the battery; avoid contact. If contact accidentally oc-
curs, flush with water. If liquid contacts eyes, addi-
tionally seek medical help. Liquid ejected from the bat-
tery may cause irritation or burns.

Do not use a battery pack or tool that is damaged or
modified. Damaged or modified batteries may exhibit
unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or risk
of injury.

Do not expose a battery pack or tool to fire or excess-
ive temperature. Exposure to fire or temperature above
130°C may cause explosion.

Follow all charging instructions and do not charge the
battery pack or tool outside the temperature range
specified in the instructions. Charging improperly or at
temperatures outside the specified range may damage
the battery and increase the risk of fire.

Service

» Have your power tool serviced by a qualified repair
person using only identical replacement parts. This
will ensure that the safety of the power tool is maintained.

» Never service damaged battery packs. Service of bat-
tery packs should only be performed by the manufacturer
or authorized service providers.

Hammer Safety Warnings

Safety instructions for all operations

» Wear ear protectors. Exposure to noise can cause hear-
ing loss.

» Use auxiliary handle(s), if supplied with the tool. Loss
of control can cause personal injury.

» Hold the power tool by insulated gripping surfaces,
when performing an operation where the cutting ac-
cessory may contact hidden wiring. Cutting accessory
contacting a "live" wire may make exposed metal parts of
the power tool "live" and could give the operator an elec-
tric shock.

Safety instructions when using long drill bits with rotary

hammers

» Always start drilling at low speed and with the bit tip
in contact with the workpiece. At higher speeds, the bit
is likely to bend if allowed to rotate freely without contact-
ing the workpiece, resulting in personal injury.

» Apply pressure only in direct line with the bit and do
not apply excessive pressure. Bits can bend, causing
breakage or loss of control, resulting in personal injury.

Additional safety information

» Use suitable detectors to determine if there are hid-
den supply lines or contact the local utility company
for assistance. Contact with electric cables can cause
fire and electric shock. Damaging gas lines can lead to ex-
plosion. Breaking water pipes causes property damage.

» Always wait until the power tool has come to a com-
plete stop before placing it down. The application tool
can jam and cause you to lose control of the power tool.

» Secure the workpiece. A workpiece clamped with
clamping devices or in a vice is held more secure than by
hand.

» In case of damage and improper use of the battery, va-
pours may be emitted. The battery can set alight or ex-
plode. Ensure the area is well ventilated and seek medical
attention should you experience any adverse effects. The
vapours may irritate the respiratory system.

» Do not open the battery. There is a risk of short-circuit-
ing.

» The battery can be damaged by pointed objects such
as nails or screwdrivers or by force applied externally.
An internal short circuit may occur, causing the battery to
burn, smoke, explode or overheat.

» Only use the battery with products from the manufac-
turer. This is the only way in which you can protect the
battery against dangerous overload.
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[ ) Protect the battery against heat, e.g. against
O continuous intense sunlight, fire, dirt, water
and moisture. There is a risk of explosion and
short-circuiting.

» Do not touch any application tools or adjacent housing
components shortly after operation. These can become
very hot during operation and cause burns.

» The application tool may jam during drilling. Make
sure you have a stable footing and hold the power tool
firmly with both hands. Otherwise you could lose con-
trol of the power tool.

» Take care when carrying out demolition work using
the chisel. Falling fragments of the demolition material
could injure you or any bystanders.

» Caution! When using the power tool with Bluetooth’, a
fault may occur in other devices and systems, aero-
planes and medical devices (e.g. pacemakers, hearing
aids). Also, damage to people and animals in the im-
mediate vicinity cannot be completely excluded. Do
not use the power tool with Bluetooth’ in the vicinity of
medical devices, petrol stations, chemical plants,
areas with a potentially explosive atmosphere or in
blasting areas. Do not use the power tool with
Bluetooth' in aircraft. Avoid using the product near
your body for extended periods.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trade-

marks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such

marks by Robert Bosch Power Tools GmbH is under li-

cense.

Product Description and
Specifications

Read all the safety and general instructions.
Failure to observe the safety and general in-
structions may result in electric shock, fire
and/or serious injury.
Please observe the illustrations at the beginning of this oper-
ating manual.
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Intended Use

The power tool is intended for hammer drilling in concrete,
masonry and stone, as well as for chiselling work.

With the Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 inserted,
power tool data and settings can be transferred between the
power tool and a mobile device by means of Bluetooth® wire-
less technology.

Product Features

The numbering of the product features refers to the diagram
of the power tool on the graphics page.

(1) SDS max drill chuck

2) SDS max tool holder

3) Dust protection cap

(4) Locking sleeve

(5) Mode selector switch

(6) Vibration damping

()] Lock-on button for on/off switch

(8) Handle (insulated gripping surface)

9) On/off switch

(10)  Worklight

(11)  Rechargeable battery”

(12)  Auxiliary handle (insulated gripping surface)
(13)  Rechargeable battery release button”

(14)  User Interface

(15)  Coverfor GCY 42 Bluetooth’ Low Energy Module
(16)  Battery charge indicator (user interface)
(17)  Rapid shut-off indicator (user interface)
(18)  Working modes indicator (user interface)
(19)  Button to select the working mode (user interface)
(20)  Power tool status indicator (user interface)
(21)  Smartphone symbol (user interface)

(22)  Temperature indicator (user interface)

a) Accessories shown or described are not included with the
product as standard. You can find the complete selection of
accessories in our accessories range.

Technical Data

Cordless rotary hammer GBH 18V-45C GBH 18V-45C
Article number 3611J130.. 3611J131..
Rated voltage V= 18 18
Impact rate” min™* 0-2,740 0-2,740
Impact energy per stroke according to EPTA-Pro- J 12.5 12.5
cedure 05:2016

Rated speed min™* 0-300 0-300
Tool holder SDS max SDS max
Bluetooth’ Low Energy Module GCY 42 o° -
Max. drilling diameter:

- Concrete mm 45 45

Bosch Power Tools
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Cordless rotary hammer GBH 18V-45C GBH 18V-45C
- Masonry (with hollow core bit) mm 125 125
Weight according to EPTA-Procedure 01:2014" kg 8.3-9.3 &.S=0).8
Length mm 545 545
Height mm 266 266
Recommended ambient temperature during char- C 0to+35 0to+35
ging
Permitted ambient temperature during opera- “C -20to +50 -20to +50
tion® and during storage
Compatible rechargeable batteries GBA 18V... GBA 18V...
ProCORE18V... ProCORE18V...

Recommended rechargeable batteries for max-
imum performance

ProCORE18V... 25.5Ah  ProCORE18V... > 5.5 Ah

Recommended chargers GAL 18... GAL 18...
GAX 18... GAX 18...
GAL 36... GAL 36...

Data transfer
Bluetooth’ Bluetooth” 4.2 Bluetooth” 4.2
(Low Energy)” (Low Energy)”
Signal interval S 8 8
Max. signal range® m 30 30

A)  Measured at 20-25 °C with rechargeable battery
GBA 18V 12Ah.

B) Pre-assembled

C) Can be retrofitted
D

Depends on battery in use
E) Limited performance at temperatures < 0°C

F) The mobile devices must be compatible with Bluetooth”
Low Energy devices (version 4.2) and support the Gen-
eric Access Profile (GAP).

The signal range may vary greatly depending on ex-
ternal conditions, including the receiving device used.
The Bluetooth® range may be significantly weaker in-
side closed rooms and through metallic barriers (e.g.
walls, shelving units, cases, etc.).

£

Noise/Vibration Information

Noise emission values determined according

to ENIEC 62841-2-6.

Typically, the A-weighted noise level of the power tool is:
Sound pressure level 96 dB(A); sound power

level 107 dB(A). Uncertainty K = 3 dB.

Wear hearing protection!

Vibration total values a, (triax vector sum) and uncertainty K
determined according to EN IEC 62841-2-6:

Hammer drilling into concrete: a,=12.3 m/s?, K=1.5 m/s,
Chiselling: a,=7.3 m/s?, K=1.5 m/s?,

The vibration level and noise emission value given in these
instructions have been measured in accordance with a

standardised measuring procedure and may be used to com-

pare power tools. They may also be used for a preliminary
estimation of vibration and noise emissions.

The stated vibration level and noise emission value repres-
ent the main applications of the power tool. However, if the
power tool is used for other applications, with different ap-
plication tools or is poorly maintained, the vibration level
and noise emission value may differ. This may significantly
increase the vibration and noise emissions over the total
working period.

To estimate vibration and noise emissions accurately, the
times when the tool is switched off or when it is running but
not actually being used should also be taken into account.
This may significantly reduce vibration and noise emissions
over the total working period.

Implement additional safety measures to protect the oper-
ator from the effects of vibration, such as servicing the
power tool and application tools, keeping their hands warm,
and organising workflows correctly.

Rechargeable battery

Bosch sells some cordless power tools without a re-
chargeable battery. You can tell whether a rechargeable bat-
tery is included with the power tool by looking at the pack-
aging.

Charging the battery

» Use only the chargers listed in the technical data. Only
these chargers are matched to the lithium-ion battery of
your power tool.

Note: Lithium-ion rechargeable batteries are supplied par-

tially charged according to international transport regula-
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tions. To ensure full rechargeable battery capacity, fully
charge the rechargeable battery before using your tool for
the first time.

Inserting the Battery

Push the charged battery into the battery holder until it
clicks into place.

Removing the Battery

To remove the rechargeable battery, press the battery re-
lease button and pull the battery out. Do not use force to do
this.

The rechargeable battery has two locking levels to prevent
the battery from falling out if the battery release button is
pressed unintentionally. The rechargeable battery is held in
place by a spring when fitted in the power tool.

Battery charge indicator

The green LEDs on the battery charge indicator indicate the
state of charge of the battery. For safety reasons, it is only
possible to check the state of charge when the power tool is
not in operation.

Press the button for the battery charge indicator @ or &= to
show the state of charge. This is also possible when the bat-
tery is removed.

If no LED lights up after pressing the button for the battery
charge indicator, then the battery is defective and must be
replaced.

The state of charge of the battery is also displayed on the
user interface Status indications.

Battery model GBA 18V...

LED Capacity

3x continuous green light 60-100 %
2x continuous green light 30-60%
1x continuous green light 5-30%
1x flashing green light 0-5%

Battery model ProCORE18V...

LED Capacity

5 x continuous green light 80-100 %
4 = continuous green light 60-80 %
3 x continuous green light 40-60 %
2 = continuous green light 20-40%
1 x continuous green light 5-20%

1 x flashing green light 0-5%
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Recommendations for Optimal Handling of the
Battery

Protect the battery against moisture and water.

Only store the battery within a temperature range of -20 to
50°C. Do not leave the battery in your car in the summer, for
example.

Occasionally clean the ventilation slots on the battery using a
soft brush that is clean and dry.

Assignificantly reduced operating time after charging indic-
ates that the battery has deteriorated and must be replaced.
Follow the instructions on correct disposal.

Assembly

» Before carrying out any work on the power tool (e.g.
maintenance, tool change, etc.) as well as during
transport and storage, press the lock-on button to
lock the on/off switch. There is risk of injury from unin-
tentionally pressing the on/off switch.

Inserting the Bluetooth® Low Energy Module
GCY 42 (Accessory)

Read the corresponding operating instructions for informa-
tion about the Bluetooth® Low Energy Module GCY 42.

Aucxiliary handle

» Do not operate your power tool without the auxiliary
handle (12).

» Make sure that the auxiliary handle is always
tightened. Otherwise you could lose control of the power
tool when working.

Swivelling the auxiliary handle (see figure A)

You can swivel the auxiliary handle (12) to any angle for a

safe work posture that minimises fatigue.

- Turn the lower gripping end of the auxiliary handle (12)
anticlockwise and swivel the auxiliary handle (12) into
the required position. Then turn the lower gripping end of
the auxiliary handle (12) clockwise to retighten it.

Make sure that the retaining strap of the auxiliary handle
slots into the corresponding groove of the housing.

Changing the Tool

The dust protection cap (3) largely prevents the penetration

of drilling dust into the tool holder during operation. When

inserting the tool, make sure that the dust protection cap (3)

does not become damaged.

» Replace a damaged dust protection cap immediately.
Itis recommended that you have use an after-sales
service for this.

Changing the Tool (SDS max)

Inserting the Application Tool (see figure B)

With the SDS-max tool holder, you can change the applica-

tion tool simply and easily without additional aids.

- Clean and lightly grease the insertion end of the applica-
tion tool.

Bosch Power Tools
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- Insert the application tool into the tool holder while turn-
ing it until it locks automatically.

- Check the latching by pulling the tool.

Removing the application tool (see figure C)

- Push the locking sleeve (4) back and remove the applica-
tion tool.

Dust/Chip Extraction

The dust from materials such as lead paint, some types of

wood, minerals and metal can be harmful to human health.

Touching or breathing in this dust can trigger allergic reac-

tions and/or cause respiratory illnesses in the user or in

people in the near vicinity.

Certain dusts, such as oak or beech dust, are classified as

carcinogenic, especially in conjunction with wood treatment

additives (chromate, wood preservative). Materials contain-

ing asbestos may only be machined by specialists.

- Use adust extraction system that is suitable for the ma-
terial wherever possible.

- Provide good ventilation at the workplace.

- Itis advisable to wear a P2 filter class breathing mask.

The regulations on the material being machined that apply in

the country of use must be observed.

» Avoid dust accumulation at the workplace. Dust can
easily ignite.

Operation

Start-up

Setting the Operating Mode (see figure D)

The operating mode of the power tool is selected using the

mode selector switch (5).

- To change the operating mode, turn the mode selector
switch (5) to the required position until you hear it click
into place.

Note: Only change the operating mode when the power tool

is switched off. Otherwise, the power tool may become dam-

aged.
Note: If you switch to a different operating mode while the
on/off switch is locked, the power tool will switch off.

i Position for hammer drilling

6 9 into concrete or stone
i 3 Vario-Lock position for
changing the chiselling posi-
lc“‘jl l@"jl tlon-
L L
Status indications
Battery charge indicator Meaning/cause
(user interface) (16)
Green (2 to 5 bars) Battery charged

[ Position for chiselling
.Go.:)‘

Switching On/Off

- If necessary, release the lock-on button (7) for the on/off
switch.

- To switch on the power tool, press the on/off switch (9).

The worklight (10) lights up when the on/off switch (9) is

lightly or fully pressed, allowing the work area to be illumin-

ated in poor lighting conditions.

- To switch off the power tool, release the on/off switch
(9).

For low temperatures, the power tool reaches the full ham-

mer/impact capacity only after a certain time.

Adjusting the Speed/Impact Rate
You can adjust the speed/impact rate of the power tool when

it is on by pressing in the on/off switch (9) to varying ex-
tents.

Applying light pressure to the on/off switch (9) results in a
low rotational speed/impact rate. Applying increasing pres-
sure to the switch increases the speed/impact rate.

You can also control the speed on the user interface and/or
via a smartphone app: .

Changing the chiselling position (Vario-Lock)

You can lock the chisel in 16 different positions, allowing
you to select the optimum working position for each task.
- Insert the chisel into the tool holder.

- Turn the mode selector switch (5) to the "drilling" posi-
tion.

- Turn the application tool to the required chisel position.
- Turn the mode selector switch (5) to the "chiselling" posi-
tion. With this, the tool holder is locked.
Chiselling with lock function
To chisel for extended periods without pressing the on/off
switch (9), lock the on/off switch in "chiselling" operating
mode.
- Tolock the power tool, press the on/off switch (9) down
fully whilst simultaneously pressing the lock-on
switch (7).
- To switch the lock off, press the lock-on button (7) again.

User interface (see figure E)

The user interface (14) is used to select the working mode
and to indicate the status of the power tool.

Solution
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Battery charge indicator Meaning/cause Solution

(user interface) (16)

Yellow (1 bar) Battery almost empty Replace or charge battery soon

Red (1 bar) Battery empty Replace or charge battery

Temperature indicator (22) Meaning/cause Solution

Yellow Operating temperature of the battery orthe  Leave the power tool to cool down or replace

power tool has significantly increased, per-  overheated battery
formance is reduced

Red Operating temperature of the battery orthe  Leave the power tool to cool down or replace
power tool has been exceeded, power tool overheated battery
switches itself off as a precautionary measure

Power tool status Meaning/cause Solution

indicator (20)

Green Status OK -

Yellow Critical temperature has been reached orre-  Run the power tool at no load and allow it to
chargeable battery is almost empty cool down, or replace or charge the battery

soon

Red Power tool has overheated or rechargeable  Allow the power tool to cool down, or replace
battery is empty or charge the battery

Red Lock-on button pressed in "hammer drilling" ~ Press the lock-on button again

operating mode
Rotation stop switch activated during opera-  Turn the power tool off and on again

tion
Motor is jammed, battery too weak Charge the battery or use the recommended
battery type
General error - Turn the power tool off and on again, or re-
move the battery and reinsert it
If the error persists:
- Send the power tool to the after-sales ser-
vice
Flashing red Rapid shut-off is triggered Turn the power tool off and on again
- In combination with the
rapid shut-off
indicator (17)
Flashing blue Power tool is establishing a connectiontoa -
mobile device or settings are being trans-
ferred

Smartphone symbol (21) Meaning/cause
- Further information can be found on a mobile device if it is connected via Bluetooth® wireless

technology.

Selecting the working mode Note: In Favourite working mode, the functions are con-
Press the (19) button for selecting the working mode re- figured via the smartphone app, while the functions are pre-
peatedly until the working mode you require lights up. set in Auto and Soft working modes.
Working mode (18) indic-  Functions
ator
m ) In Auto working mode, the power tool reaches maximum performance.

lights up
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Working mode (18) indic-
ator

Functions

- "Hammer drilling" operating mode: Rapid increase in speed for controlled drilling up to

100 % of the maximum speed

- "Chiselling" operating mode: Adaptive Speed Control
- Rapid Shut-off (KickBack Control)

m lights up

Soft operating mode is used to machine delicate materials.

- "Hammer drilling" operating mode: EPC active, slow increase in speed for soft starts up to
80 % of the maximum speed for hammer drilling in sensitive surfaces

- "Chiselling" operating mode: Adaptive Speed Control with an even more sensitive setup

- Rapid Shut-off (KickBack Control)

mlights up

app.

In Favorite working mode, the power tool can be individually configured via a smartphone

- "Hammer drilling" operating mode: Increase in speed can be configured in multiple speed

settings

- Electronic Precision Control (EPC) is always active, final speed and start-up speed can be

configured

- "Chiselling" operating mode: Adaptive Speed Control can be switched on and off
- Sensitivity of the rapid shut-off (KickBack Control) can be configured

Connectivity functions

In conjunction with the Bluetooth® Low Energy Module
GCY 42, the following connectivity functions are available
for the power tool:

- Registration and personalisation

- Status check, output of warning messages

- General information and settings

- Management

Read the corresponding operating instructions for informa-
tion about the Bluetooth® Low Energy Module GCY 42.

The smartphone indicator lights up if the power tool sends
information (e.g. a temperature warning) to a mobile device
via Bluetooth® wireless technology.

Practical Advice

» With the Bluetooth® Low Energy Module GCY 42, the
power tool is equipped with a radio interface. Local
operating restrictions, e.g. in aircraft or hospitals,
must be observed.

» Inareas in which the Bluetooth® wireless technology
must not be used, the Bluetooth® Low Energy Module
GCY 42 and the coin cell must be removed.

Note: The cover (15) can only be closed securely if the

Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 and the coin cell are

in the power tool.

- To deactivate the Bluetooth® Low Energy Module

GCY 42, turn the coin cell over or place a means of insula-

tion between the coin cell and Bluetooth® Low Energy
Module GCY 42.

- Close the cover (15) to prevent dirt from getting in.
Overload clutch

» If the application tool jams or snags, the power trans-
mission to the drill spindle will be interrupted. Always

hold the power tool firmly with both hands to with-
stand the forces this may create and adopt a position
with stable footing.

» Switch the power tool off immediately and remove the
application tool if the power tool becomes blocked.
Switching on when the drilling tool is blocked may
cause high torque reactions.

Rapid shut-off (KickBack Control)

The rapid shut-off function (KickBack
Control) gives the user greater control
over the power tool and offers them bet-
ter protection than power tools that do
not have Kickback Control. If the power
tool suddenly and unforeseeably rotates
around the drilling axis, it will switch off,
the rapid shut-off indicator (17) will light
up red and the worklight (10) will flash.
When rapid shut-off is activated, the
status indicator (20) flashes red.
- To switch the tool back on, release the on/off switch (9)
and then press it again.

KICKBACK
CONTROL

Electronic Precision Control (EPC)

EPC assists you when drilling and when working with impact
in sensitive materials by ensuring slow start-up of the operat-
ing speed for precise working.

Adaptive Speed Control in "Chiselling" Operating Mode

" For better control and precise position-

é ing, the power tool starts at a low speed
‘\ and then increases to the set speed.

SOFT START Adapted Speed Control is started up

automatically when the power tool is
switched on.
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Vibration damping
MW Leeztien - The integrated vibration damping function re-
duces the generated vibration.
» Do not continue to use the power tool if the damping
element is damaged.

Maintenance and Service

Maintenance and Cleaning

» Remove the battery from the power tool before carry-
ing out work on the power tool (e.g. maintenance,
changing tool, etc.). The battery should also be re-
moved for transport and storage. There is risk of injury
from unintentionally pressing the on/off switch.

» To ensure safe and efficient operation, always keep
the power tool and the ventilation slots clean.

» Replace a damaged dust protection cap immediately.
Itis recommended that you have use an after-sales
service for this.

- Clean the tool holder (2) after each use.

After-Sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concern-
ing maintenance and repair of your product as well as spare
parts. You can find explosion drawings and information on
spare parts at: www.bosch-pt.com

The Bosch product use advice team will be happy to help you
with any questions about our products and their accessor-
ies.

In all correspondence and spare parts orders, please always
include the 10-digit article number given on the nameplate
of the product.

Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)

P.0.Box 98

Broadwater Park

North Orbital Road

Denham Uxbridge

UB95HJ

At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange
the collection of a product in need of servicing or repair.
Tel. Service: (0344) 7360109

E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

You can find further service addresses at:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

The recommended lithium-ion batteries are subject to legis-
lation on the transport of dangerous goods. The user can
transport the batteries by road without further require-
ments.

When shipping by third parties (e.g.: by air transport or for-
warding agency), special requirements on packaging and la-
belling must be observed. For preparation of the item being
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shipped, consulting an expert for hazardous material is re-
quired.

Dispatch battery packs only when the housing is undam-
aged. Tape or mask off open contacts and pack up the bat-
tery in such a manner that it cannot move around in the
packaging. Please also observe the possibility of more de-
tailed national regulations.

Disposal

X

Power tools, rechargeable batteries, accessor-
ies and packaging should be sorted for environ-
mental-friendly recycling.

Do not dispose of power tools and batteries/re-
chargeable batteries into household waste!

Only for EU countries:

According to the Directive 2012/19/EU on waste electrical
and electronic equipment and its transposition into national
law, power tools that are no longer usable, and, according to
the Directive 2006/66/EC, defective or drained batteries
must be collected separately and disposed of in an environ-
mentally correct manner.

If disposed incorrectly, waste electrical and electronic
equipment may have harmful effects on the environment and
human health, due to the potential presence of hazardous
substances.

Only for United Kingdom:

According to The Waste Electrical and Electronic Equipment
Regulations 2013 (S12013/3113) (as amended) and the
Waste Batteries and Accumulators Regulations 2009
(S12009/890) (as amended), products that are no longer
usable must be collected separately and disposed of in an
environmentally friendly manner.

Battery packs/batteries:

Li-ion:

Please observe the notes in the section on transport (see
"Transport", page 23).

Francais

Consignes de sécurité

Avertissements de sécurité généraux pour l'outil
électrique
Lire tous les avertissements de sé-

N AVERTISSE- ° tous e ! s
curité, les instructions, les illustra-
MENT . L .
tions et les spécifications fournis
avec cet outil électrique. Ne pas suivre les instructions
énumérées ci-dessous peut provoquer un choc électrique,
un incendie et/ou une blessure sérieuse.

Bosch Power Tools
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Conserver tous les avertissements et toutes les instruc-
tions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.

Le terme "outil électrique" dans les avertissements fait réfé-
rence a votre outil électrique alimenté par le secteur (avec
cordon d’alimentation) ou votre outil électrique fonctionnant
sur batterie (sans cordon d’alimentation).

Sécurité de la zone de travail

» Conserver la zone de travail propre et bien éclairée.
Les zones en désordre ou sombres sont propices aux ac-
cidents.

» Ne pas faire fonctionner les outils électriques en at-
mosphére explosive, par exemple en présence de li-
quides inflammables, de gaz ou de poussiéres. Les ou-
tils électriques produisent des étincelles qui peuvent en-
flammer les poussiéres ou les fumées.

» Maintenir les enfants et les personnes présentes a
Iécart pendant I'utilisation de l'outil électrique. Les
distractions peuvent vous faire perdre le contréle de I'ou-
til.

Sécurité électrique

» Il faut que les fiches de I'outil électrique soient adap-
tées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque
facon que ce soit. Ne pas utiliser d’adaptateurs avec
des outils électriques a branchement de terre. Des
fiches non modifiées et des socles adaptés réduisent le
risque de choc électrique.

» Eviter tout contact du corps avec des surfaces reliées
alaterre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cui-
siniéres et les réfrigérateurs. |l existe un risque accru
de choc électrique si votre corps est relié ala terre.

» Ne pas exposer les outils électriques a la pluie ou a des
conditions humides. La pénétration d'eau a I'intérieur
d’un outil électrique augmente le risque de choc élec-
trique.

» Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cor-
don pour porter, tirer ou débrancher Poutil électrique.
Maintenir le cordon a I'écart de la chaleur, du lubri-
fiant, des arétes vives ou des parties en mouvement.
Des cordons endommagés ou emmélés augmentent le
risque de choc électrique.

» Lorsqu’on utilise un outil électrique a I'extérieur, utili-
ser un prolongateur adapté a I'utilisation extérieure.
Lutilisation d’un cordon adapté a I'utilisation extérieure
réduit le risque de choc électrique.

» Sil'usage d'un outil électrique dans un emplacement
humide est inévitable, utiliser une alimentation proté-
gée par un dispositif a courant différentiel résiduel
(RCD). L'usage d'un RCD réduit le risque de choc élec-
trique.

Sécurité des personnes

» Rester vigilant, regarder ce que vous étes en train de
faire et faire preuve de bon sens dans votre utilisation
de Poutil électrique. Ne pas utiliser un outil électrique
lorsque vous étes fatigué ou sous I'emprise de
drogues, de I'alcool ou de médicaments. Un moment

d'inattention en cours d'utilisation d’un outil électrique
peut entrainer des blessures graves.

» Utiliser un équipement de protection individuelle.
Toujours porter une protection pour les yeux. Les
équipements de protection individuelle tels que les
masques contre les poussieres, les chaussures de sécuri-
té antidérapantes, les casques ou les protections audi-
tives utilisés pour les conditions appropriées réduisent
les blessures.

» Eviter tout démarrage intempestif. S’assurer que I'in-
terrupteur est en position arrét avant de brancher
I'outil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ra-
masser ou de le porter. Porter les outils électriques en
ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher des outils
électriques dont l'interrupteur est en position marche est
source d'accidents.

» Retirer toute clé de réglage avant de mettre l'outil
électrique en marche. Une clé laissée fixée sur une par-
tie tournante de l'outil électrique peut donner lieu a des
blessures.

» Ne pas se précipiter. Garder une position et un équi-
libre adaptés a tout moment. Cela permet un meilleur
contréle de l'outil électrique dans des situations inatten-
dues.

» S’habiller de maniére adaptée. Ne pas porter de véte-
ments amples ou de bijoux. Garder les cheveux et les
vétements a distance des parties en mouvement. Des
vétements amples, des bijoux ou les cheveux longs
peuvent étre pris dans des parties en mouvement.

» Sides dispositifs sont fournis pour le raccordement
d’équipements pour I’extraction et la récupération des
poussiéres, s’assurer qu’ils sont connectés et correc-
tement utilisés. Utiliser des collecteurs de poussiere
peut réduire les risques dus aux poussiéres.

» Rester vigilant et ne pas négliger les principes de sé-
curité de I'outil sous prétexte que vous avez I'habitude
de l'utiliser. Une fraction de seconde d'inattention peut
provoquer une blessure grave.

Utilisation et entretien de outil électrique

» Ne pas forcer l'outil électrique. Utiliser Poutil élec-
trique adapté a votre application. L’outil électrique
adapté réalise mieux le travail et de maniére plus sire au
régime pour lequel il a été construit.

» Ne pas utiliser 'outil électrique si I'interrupteur ne
permet pas de passer de I’état de marche a arrét et in-
versement. Tout outil électrique qui ne peut pas étre
commandé par interrupteur est dangereux et il faut le ré-
parer.

» Débrancher la fiche de la source d’alimentation et/ou
enlever le bloc de batteries, s'il est amovible, avant
tout réglage, changement d’accessoires ou avant de
ranger l'outil électrique. De telles mesures de sécurité
préventives réduisent le risque de démarrage accidentel
de l'outil électrique.

» Conserver les outils électriques a I'arrét hors de la
portée des enfants et ne pas permettre a des per-

160992A7MR|(09.11.2022)

Bosch Power Tools



>

sonnes ne connaissant pas l'outil électrique ou les pré-
sentes instructions de le faire fonctionner. Les outils
électriques sont dangereux entre les mains d'utilisateurs
novices.

Observer la maintenance des outils électriques et des
accessoires. Vérifier qu’il n’y a pas de mauvais aligne-
ment ou de blocage des parties mobiles, des piéces
cassées ou toute autre condition pouvant affecter le
fonctionnement de Poutil électrique. En cas de dom-
mages, faire réparer Poutil électrique avant de l'utili-
ser. De nombreux accidents sont dus a des outils élec-
triques mal entretenus.

Garder affiités et propres les outils permettant de
couper. Des outils destinés a couper correctement en-
tretenus avec des pieces coupantes tranchantes sont
moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles a
controler.

Utiliser Poutil électrique, les accessoires et les lames
etc., conformément a ces instructions, en tenant
compte des conditions de travail et du travail a réali-
ser. L'utilisation de l'outil électrique pour des opérations
différentes de celles prévues peut donner lieu a des situa-
tions dangereuses.

Il faut que les poignées et les surfaces de préhension
restent séches, propres et dépourvues d'huiles et de
graisses. Des poignées et des surfaces de préhension
glissantes rendent impossibles la manipulation et le
contréle en toute sécurité de I'outil dans les situations in-
attendues.

Utilisation des outils fonctionnant sur batteries et
précautions d’emploi

>

>

Ne recharger qu’avec le chargeur spécifié par le fabri-
cant. Un chargeur qui est adapté a un type de bloc de
batteries peut créer un risque de feu lorsqu’il est utilisé
avec un autre type de bloc de batteries.

Nutiliser les outils électriques qu’avec des blocs de
batteries spécifiquement désignés. L utilisation de tout
autre bloc de batteries peut créer un risque de blessure et
de feu.

Lorsqu’un bloc de batteries n’est pas utilisé, le mainte-
nir a I'écart de tout autre objet métallique, par
exemple trombones, piéces de monnaie, clés, clous,
vis ou autres objets de petite taille qui peuvent donner
lieu a une connexion d’une borne a une autre. Le court-
circuitage des bornes d’une batterie entre elles peut cau-
ser des brilures ou un feu.

Dans de mauvaises conditions, du liquide peut étre
éjecté de la batterie; éviter tout contact. En cas de
contact accidentel, nettoyer a ’eau. Si le liquide entre
en contact avec les yeux, rechercher en plus une aide
médicale. Le liquide éjecté des batteries peut causer des
irritations ou des br(ilures.

Ne pas utiliser un bloc de batteries ou un outil fonc-
tionnant sur batteries qui a été endommagé ou modi-
fié. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent
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avoir un comportement imprévisible provoquant un feu,
une explosion ou un risque de blessure.

» Ne pas exposer un bloc de batteries ou un outil fonc-
tionnant sur batteries au feu ou a une température ex-
cessive. Une exposition au feu ou a une température su-
périeure a 130°C peut provoquer une explosion.

» Suivre toutes les instructions de charge et ne pas
charger le bloc de batteries ou I'outil fonctionnant sur
batteries hors de la plage de températures spécifiée
dans les instructions. Un chargement incorrect ou a des
températures hors de la plage spécifiée de températures
peut endommager la batterie et augmenter le risque de
feu.

Maintenance et entretien

» Faire entretenir Ioutil électrique par un réparateur
qualifié utilisant uniquement des piéces de rechange
identiques. Cela assure le maintien de la sécurité de 'ou-
til électrique.

» Ne jamais effectuer d'opération d'entretien sur des
blocs de batteries endommagés. Il convient que I'entre-
tien des blocs de batteries ne soit effectué que par le fa-
bricant ou les fournisseurs de service autorisés.

Avertissements de sécurité pour les marteaux

Instructions de sécurité pour toutes les opérations

» Porter des protecteurs d'oreilles. L'exposition au bruit
peut provoquer une perte de 'audition.

» Utiliser la ou les poignées auxiliaires, si I'outil en est
équipé. Toute perte de controle peut entrainer des dom-
mages corporels.

» Tenir I'outil électrique par des surfaces de préhension
isolées au cours d'une opération ot I'accessoire de
coupe peut étre en contact avec des fils dissimulés.
Des accessoires de coupe en contact avec un fil "sous ten-
sion" peuvent mettre des parties métalliques exposées de
I'outil électrique "sous tension" et provoquer un choc
électrique chez l'opérateur.

Instructions de sécurité lors de I'utilisation de longs

forets avec des marteaux rotatifs

» Toujours commencer a percer a faible vitesse et avec
la pointe du foret en contact avec la piéce a usiner. A
des vitesses plus élevées, la pointe est susceptible de se
plier s'il lui est permis de tourner librement sans entrer en
contact avec la piéce a usiner, entrainant des dommages
corporels.

» Appliquer la pression uniquement en ligne directe
avec la pointe et ne pas appliquer de pression exces-
sive. Les pointes peuvent se plier et provoquer une rup-
ture ou une perte de contréle, entrainant des dommages
corporels.

Consignes de sécurité additionnelles

» Utilisez un détecteur approprié pour vérifier s’il n’y a
pas de conduites cachées ou contactez votre société
de distribution d’eau locale. Tout contact avec des
cébles électriques peut provoquer un incendie ou un choc

Bosch Power Tools
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électrique. Tout endommagement d’une conduite de gaz
peut provoquer une explosion. La perforation d’'une
conduite d’eau provoque des dégats matériels.

» Avant de poser l'outil électroportatif, attendez que ce-
lui-ci soit complétement a Iarrét. L'outil risque de se
coincer, ce qui entrainerait une perte de contrdle de l'ou-
til électroportatif.

» Bloquez la piéce a travailler. Une piéce a travailler ser-
rée par des dispositifs de serrage appropriés ou dans un
étau est fixée de maniére plus stre que quand elle est te-
nue avec une main.

» Sil'accu est endommagé ou utilisé de maniére non
conforme, des vapeurs peuvent s’échapper. L’accu
peut briler ou exploser. Ventilez le local et consultez un
médecin en cas de malaise. Les vapeurs peuvent entrai-
ner des irritations des voies respiratoires.

» N’ouvrez pas I'accu. Risque de court-circuit.

» Les objets pointus comme un clou ou un tournevis et le
fait d’exercer une force extérieure sur le boitier risque
d’endommager Paccu. Il peut en résulter un court-circuit
interne et I'accu risque de s’enflammer, de dégager des
fumées, d’exploser ou de surchauffer.

» Nutilisez I'accu qu’avec des produits du fabricant.
Tout risque de surcharge dangereuse sera alors exclu.

Conservez la batterie a I'abri de la chaleur,

en la protégeant p. ex. de I'ensoleillement

m direct, du feu, de la saleté, de I'eau et de

AN Phumidité. |l existe un risque d'explosion et de
courts-circuits.

» Ne touchez pas les accessoires ou piéces adjacentes
du carter juste aprés l'utilisation de Poutil électropor-
tatif. Ils peuvent devenir trés chauds et causer des bra-
lures.

» L’accessoire de travail peut se bloquer lors des per-
cages. Tenez fermement outil électroportatif des
deux mains et veillez a toujours travailler dans une po-
sition stable. Vous risquez sinon de perdre le contréle de
I'outil électroportatif.

» Soyez prudent lors de travaux de démolition avec un
burin. Les fragments de matériau qui se détachent
risquent de vous blesser et de blesser les personnes qui
se trouvent a proximité.

» Attention ! En cas d’utilisation de P'outil électroporta-
tif en mode Bluetooth’, les ondes émises risquent de
perturber le fonctionnement de certains appareils et
installations ainsi que le fonctionnement des avions et
des appareils médicaux (par ex. stimulateurs car-
diaques, prothéses auditives). Un effet nocif sur les
personnes et les animaux a proximité immédiate ne
peut étre entiérement exclu. N'utilisez pas I'outil élec-
troportatif en mesure en mode Bluetooth” a proximité
d’appareils médicaux, de stations-service, d’usines
chimiques et lorsque vous vous trouvez dans des
zones arisque d’explosion ou dans des zones de dyna-
mitage. N’utilisez pas I'outil électroportatif en mode

Bluetooth’ dans des avions. Evitez une utilisation pro-
longée a proximité directe du corps.
Le nom de marque Bluetooth® et le logo associé sont des
marques déposées de la Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisa-
tion de cette marque/de ce logo par la société Robert
Bosch Power Tools GmbH s’effectue sous licence.

Description des prestations et du
produit

Lisez attentivement toutes les instructions
et consignes de sécurité. Le non-respect des
instructions et consignes de sécurité peut pro-
voquer un choc électrique, un incendie et/ou
entrainer de graves blessures.
Référez-vous aux illustrations qui se trouvent a 'avant de la
notice d'utilisation.

Utilisation conforme

L'outil électroportatif est congu pour les travaux de perfora-
tion dans le béton, la brique et la pierre ainsi que pour des
travaux de burinage.

En cas d'utilisation d’'un module Bluetooth® Low Energy
GCY 42, les données et les réglages de l'outil électroportatif
peuvent étre transmis a un périphérique mobile par voie ra-
dio au moyen de la technologie Bluetooth’.

Eléments constitutifs

La numérotation des éléments se réfere a la représentation
de l'outil électroportatif sur la page graphique.

(1) Mandrin SDS max

2) Porte-outil SDS max

3) Capuchon anti-poussiére

(4) Bague de verrouillage

(5) Sélecteur stop de rotation

(6) Systéme d’amortissement des vibrations

(Y] Bouton de blocage de l'interrupteur Marche/Arrét
(8) Poignée (surface de préhension isolée)

9) Bouton Marche/Arrét

(10)  LEDdéclairage

(11)  Accw?®
(12)  Poignée supplémentaire (surface de préhension
isolée)

(13)  Bouton de déverrouillage d’accu?
(14)  Ecrande controle
(15)  Cache du module Bluetooth” Low Energy GCY 42

(16)  Indicateur d’état de charge de I'accu (écran de
contréle)

(17)  Affichage arrét rapide (écran de controle)

(18)  Affichage modes de fonctionnement (écran de
controle)
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(19)  Touche de sélection de mode de fonctionnement

(écran de controle)

(20)  Affichage d’état de l'outil électroportatif (écran de

controle)

Caractéristiques techniques
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(21)  Symbole smartphone (écran de controle)
(22)  Affichage de température (écran de contréle)

a) Lesaccessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris
dans la fourniture. Vous trouverez I'ensemble des acces-
soires dans notre gamme d’accessoires.

Marteau perforateur sans-fil GBH 18V-45C GBH 18V-45C
Référence 3611J130.. 3611J131..
Tension nominale V= 18 18
Fréquence de frappe * min™* 0-2740 0-2 740
Force de frappe selon EPTA-Procedure 05:2016 J 12,5 12,5
Régime nominal tr/min 0-300 0-300
Porte-outil SDS max SDS max
Module Bluetooth’ Low Energy GCY 42 o° -
Diamétre de percage maxi :
- Béton mm 45 45
- Magonnerie (avec scie-trépan) mm 125 125
Poids selon EPTA-Procedure 01:2014" kg 8,3-9,3 8,3-9,3
Longueur mm 545 545
Hauteur mm 266 266
Températures ambiantes recommandées pour la RC 0..+35 0...+35
charge
Températures ambiantes admissibles pendant °C -20...+50 -20...+50
Iutilisation® et pour le stockage
Accus compatibles GBA 18V... GBA 18V...
ProCORE18V... ProCORE18V...

Accus recommandés pour des performances
maximales

ProCORE18V...>25.5Ah  ProCORE18V... 2 5.5 Ah

Chargeurs recommandés GAL 18... GAL 18...
GAX 18... GAX 18...
GAL 36... GAL 36...

Transmission de données
Bluetooth’ Bluetooth” 4.2 Bluetooth™ 4.2
(Low Energy)” (Low Energy)”
Rapport signal/bruit S 8 8

Bosch Power Tools
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Marteau perforateur sans-fil

Portée maximale du signal®

GBH 18V-45C GBH 18V-45C
m 30 30

A) Mesuré a 20-25°C avec accu GBA 18V 12Ah.
B) prémonté

C) disponible séparément

D) Dépend de 'accu utilisé

E) Performances réduites a des températures < 0°C

F) Les périphériques mobiles (smartphones, tablettes)
doivent tre compatibles avec la technologie Bluetooth®
Low Energy (version 4.2) et prendre en charge le profil
GAP (Generic Access Profile).

La portée peut varier sensiblement selon les conditions
extérieures et le type de périphérique mobile utilisé.
Dans une piéce fermée et a travers des barriéres métal-
liques (par exemple, parois murales, étageres, coffres,
etc.), la portée du Bluetooth® peut se trouver fortement
réduite.

£

Informations sur le niveau sonore/les vibrations

Valeurs d’émissions sonores déterminées conformément a
ENIEC 62841-2-6.

Le niveau sonore en dB(A) typique de I'outil électroportatif
est de : niveau de pression acoustique 96 dB(A) ; niveau de
puissance acoustique 107 dB(A). Incertitude K = 3 dB.
Portez un casque antibruit !

Valeurs globales de vibration a, (somme vectorielle sur les
trois axes) et incertitude K conformément

aENIEC 62841-2-6 :

Perforation dans le béton : a, = 12,3 m/s%, K = 1,5 m/s?,
Burinage : a, = 7,3 m/s’, K = 1,5 m/s?,

Le niveau de vibration et la valeur d’émission sonore indi-
qués dans cette notice d'utilisation ont été mesurés selon
une procédure de mesure normalisée et peuvent étre utilisés
pour établir une comparaison entre différents outils électro-
portatifs. lls peuvent aussi servir de base a une estimation
préliminaire du taux de vibration et du niveau sonore.

Le niveau de vibration et la valeur d’émission sonore indi-
qués s'appliquent pour les utilisations principales de I'outil
électroportatif. Sil'outil électroportatif est utilisé pour
d’autres applications, avec d’autres accessoires de travail ou
sans avoir fait I'objet d’un entretien régulier, le niveau de vi-
bration et la valeur d’émission sonore peuvent différer. Il
peut en résulter des vibrations et un niveau sonore nette-
ment plus élevés pendant toute la durée de travail.

Pour une estimation précise du niveau de vibration et du ni-
veau sonore, il faut aussi prendre en considération les pé-
riodes pendant lesquelles I'outil est éteint ou bien en marche
sans étre vraiment en action. Il peut en résulter au final un ni-
veau de vibration et un niveau sonore nettement plus faibles
pendant toute la durée de travail.

Prévoyez des mesures de protection supplémentaires per-
mettant de protéger I'utilisateur de I'effet des vibrations, par

exemple : maintenance de l'outil électroportatif et des acces-

soires de travail, maintien des mains au chaud, organisation
des procédures de travail.

Accu

Bosch vend ses outils électroportatifs sans-fil aussi sans ac-
cu. Ilestindiqué sur 'emballage si un accu est fourni ou non
avec l'outil électroportatif.

Recharge de I'accu

» Nutilisez que les chargeurs indiqués dans les Caracté-
ristiques techniques. Seuls ces chargeurs sont adaptés
al'accu Lithium-lon de votre outil électroportatif.

Remarque : Les dispositions internationales en vigueur pour

le transport de marchandises obligent a livrer les accus Li-

thium-lon partiellement chargés. Pour que les accus soient

pleinement performants, chargez-les complétement avant
leur premiére utilisation.

Mise en place de I'accu

Insérez I'accu dans le compartiment a accu jusqu’a ce qu'il
s’enclenche.

Retrait de I'accu

Pour retirer I'accu, appuyez sur le bouton de déverrouillage
de l'accu et sortez I'accu de l'outil électroportatif. Ne forcez
pas.

L’accu dispose d’un double verrouillage permettant d’éviter
qu'il tombe si vous appuyez par mégarde sur le bouton de
déverrouillage d’accu. Tant que I'accu est en place dans 'ou-
til électroportatif, un ressort le maintient en position.

Indicateur de niveau de charge de 'accu

Les LED vertes de l'indicateur d'état de charge indiquent le
niveau de charge de la batterie. Pour des raisons de sécuri-
té, il n’est possible d’afficher I'état de charge que quand I'ou-
til électroportatif est a l'arrét.

Pour afficher le niveau de charge, appuyez sur le bouton de
l'indicateur de niveau de charge @ ou s>, L'affichage du ni-
veau de charge est également possible aprés retrait de I'ac-
cu.

Siaucune LED ne s'allume aprés avoir appuyé sur le bouton
de l'indicateur de niveau de charge, la batterie est défec-
tueuse et doit étre remplacée.

Le niveau de charge de I'accu est également affiché sur
I'écran de controle Affichages d'état.

Batterie de type GBA 18V...

LED Capacité

Allumage permanentenvertde 3LED ~ 60-100 %
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LED Capacité
Allumage permanentenvertde 2LED ~ 30-60 %
Allumage permanentenvertde 1LED ~ 5-30%
Clignotement en vert de 1 LED 0-5%
Batterie de type ProCORE18V...

LW

LED Capacité
Allumage permanent en vert de 5 LED 80-100 %
Allumage permanent en vert de 4 LED 60-80 %
Allumage permanent en vert de 3 LED 40-60 %
Allumage permanent en vert de 2 LED 20-40 %
Allumage permanent en vert de 1 LED 5-20%
Clignotement en vert de 1 LED 0-5%

Indications pour une utilisation optimale de la
batterie

Protégez I'accu de 'humidité et de I'eau.

Ne stockez I'accu que dans la plage de températures de -20
a50°C. Ne laissez par ex. pas I'accu dans une voiture en
plein été.

Nettoyez de temps en temps les orifices de ventilation de
I'accu a l'aide d’'un pinceau doux, propre et sec.

Une baisse notable de 'autonomie de I'accu au fil des re-
charges effectuées indique que I'accu est arrivé en fin de vie
et qu'il doit étre remplacé.

Respectez les indications concernant I'élimination.

Montage

» Actionnez le bouton de blocage de I'interrupteur
Marche/Arrét avant d’effectuer des travaux sur outil
électroportatif (p. ex. travaux d’entretien, change-
ment d’accessoire, etc.) et avant de le transporter ou
de le ranger. Il y a sinon risque de blessure si vous ap-
puyez par mégarde sur l'interrupteur Marche/Arrét.

Mise en place du module Bluetooth® Low Energy
GCY 42 (accessoire)

Pour plus d'informations, veuillez lire la notice d'utilisation
du module Bluetooth® Low Energy GCY 42.

Poignée supplémentaire

» Nutilisez pas 'outil électroportatif sans la poignée
supplémentaire (12).

» Assurez-vous que la poignée supplémentaire est bien
serrée. Vous risquez sinon de perdre le contréle de l'outil
électroportatif.
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Pivotement de la poignée supplémentaire (voir figure A)
La poignée supplémentaire (12) peut étre orientée dans
n’importe quelle position, pour obtenir une position de tra-
vail slre et peu fatigante.

- Tournez la poignée supplémentaire (12) dans le sens an-
tihoraire et orientez la poignée supplémentaire (12) dans
la position souhaitée. Resserrez ensuite la poignée sup-
plémentaire (12) en la tournant dans le sens horaire.
Veillez a ce que le collier de serrage de la poignée supplé-
mentaire se trouve bien dans la rainure du carter prévue a
cet effet.

Changement d’accessoire

Le capuchon anti-poussiére (3) empéche dans une large me-
sure la poussiére de pénétrer dans le porte-outil pendant
I'utilisation de l'outil électroportatif. Lors du montage de I'ac-
cessoire de travail, veillez a ne pas endommager le capuchon
anti-poussiére (3).

» Remplacez immédiatement le capuchon anti-pous-
siére s’il est endommaggé. Il est recommandé de faire
effectuer ce travail dans un centre de service aprés-
vente.

Changement d’accessoire (SDS max)

Mise en place d’un accessoire de travail (voir figure B)

Le porte-outil SDS max permet de changer d’accessoire de

travail facilement et confortablement sans avoir a utiliser de

clé.

- Nettoyez I'extrémité de I'accessoire, et graissez-la légére-
ment.

- Introduisez I'accessoire de travail dans le porte-outil en le
tournant jusqu’a ce qu'il se verrouille automatiquement.

- Tirez sur l'accessoire pour vérifier qu'il est bien bloqué.

Retrait d’un accessoire de travail (voir figure C)

- Poussez la bague de verrouillage (4) vers l'arriére et sor-
tez l'accessoire de travail.

Aspiration de poussiéres/de copeaux

Les poussiéres de matériaux tels que peintures contenant du

plomb, certains bois, minéraux ou métaux, peuvent étre nui-

sibles a la santé. Le contact avec les poussiéres ou leur inha-

lation peut entrainer des réactions allergiques et/ou des ma-

ladies respiratoires aupres de I'utilisateur ou des personnes

se trouvant a proximité.

Certaines poussiéres telles que les poussiéres de chéne ou

de hétre sont considérées comme cancérigenes, surtout en

association avec des additifs pour le traitement du bois

(chromate, lasure). Les matériaux contenant de 'amiante ne

doivent étre travaillés que par des personnes qualifiées.

- Sipossible, utilisez un dispositif d’aspiration des pous-
sieres approprié au matériau.

- Veillez a bien aérer la zone de travail.

- Il'est recommandé de porter un masque respiratoire avec
un niveau de filtration de classe P2.

Respectez les réglements spécifiques aux matériaux a traiter

en vigueur dans votre pays.

Bosch Power Tools
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» Evitez toute accumulation de poussiéres sur le lieu de
travail. Les poussiéres peuvent facilement s’enflammer.

Fonctionnement

Mise en marche

Sélection d’un mode de fonctionnement (voir figure D)
La sélection des modes de fonctionnement s’effectue au
moyen du sélecteur stop de rotation (5).

- Pour changer de mode de fonctionnement, placez le sé-
lecteur stop de rotation (5) dans la position souhaitée
jusqu'a ce qu'il s’enclenche de maniére audible.

Remarque : Ne changez de mode de fonctionnement que

lorsque l'outil électroportatif est éteint ! Vous risqueriez si-

non d’endommager 'outil électroportatif.

Remarque : Si vous changez de mode de fonctionnement

alors que I'interrupteur Marche/Arrét est bloqué, l'outil élec-

troportatif s'arréte.
i Position pour Perforer dans
le béton et dans la pierre na-

turelle

Position Vario-Lock pour
changer la position du burin.

Position pour Buriner

Mise en marche/arrét

- Débloquez si nécessaire l'interrupteur Marche/Arrét en
actionnant le bouton de blocage (7).

- Pour mettre en marche ['outil électroportatif, appuyez
sur l'interrupteur Marche/Arrét (9).

LaLED (10) s’allume dés que l'interrupteur Marche/Arrét

(9) est enfoncé légerement ou complétement. Elle permet

d’éclairer la zone de travail dans les endroits sombres.

- Pour arréter ['outil électroportatif, relachez I'interrupteur
Marche/Arrét (9).

A basses températures, loutil électroportatif n'atteint sa

pleine puissance de percussion/capacité de frappe qu'au

bout d’un certain temps.

Réglage de la vitesse de rotation/de la fréquence de
frappe

Vous pouvez modifier en continu la vitesse de rotation/fré-
quence de frappe de l'outil électroportatif en jouant sur la
pression exercée sur 'interrupteur Marche/Arrét (9).

Une légere pression sur linterrupteur Marche/Arrét (9) pro-
duit une faible vitesse de rotation/fréquence de frappe. Plus
I'on exerce de pression, plus la vitesse de rotation/la fré-
quence de frappe augmente.

Vous pouvez aussi régler la vitesse de rotation sur I'écran de
contréle ou via I'application pour smartphone dédiée.

Changement de la position du burin (Vario-Lock)

Il est possible de bloquer le burin dans 16 positions. Cela

permet de toujours travailler dans une position optimale.

- Insérez le burin dans le porte-outil.

- Placez le sélecteur stop de rotation (5) dans la position
«Vario-Lock ».

- Tournez le burin jusqu’a ce qu'il se trouve dans la position
souhaitée.

- Placez le sélecteur stop de rotation (5) dans la position
«Burinage ». Le porte-outil est alors bloqué.

Burinage avec fonction de blocage

Pour les travaux de burinage longs, vous avez la possibilité

dans le mode « Burinage » de bloquer I'interrupteur Marche/

Arrét (9) pour ne pas avoir a le maintenir constamment ac-

tionné.

- Pour bloquer 'interrupteur Marche/Arrét (9), enfoncez-
le jusqu’en butée tout en appuyant sur le bouton de blo-
cage (7).

- Pour arréter, actionnez a nouveau le bouton de blocage

(7).

Ecran de contréle (voir figure E)

L’écran de contrdle (14) sert a la sélection du mode de tra-
vail et a l'affichage d’état de I'outil électroportatif.

Affichages d’état

Indicateur d’état de charge Signification/cause Remeéde

de 'accu (écran de contrdle)

(16)

vert (2 a5 barres) Accu chargé -

jaune (1 barre) Accu presque vide Changer I'accu ou le recharger sans tarder
rouge (1 barre) Accu vide Changer d’accu ou le recharger

Affichage de Signification/cause

Remeéde

température (22)
Jaune

L’accu ou 'outil électroportatif est en sur-
chauffe, la puissance est réduite

Laisser refroidir I'outil électroportatif ou rem-
placer I'accu en surchauffe
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Affichage de Signification/cause Remede
température (22)
Rouge L’accu ou l'outil électroportatif est en sur- Laisser refroidir 'outil électroportatif ou rem-

chauffe, l'outil électroportatif s'éteint automa- placer 'accu en surchauffe
tiguement par mesure de protection

Affichage d’état de I'outil  Signification/cause

électroportatif (20)

Vert Etat normal -

Jaune Température critique atteinte ou accu Faire fonctionner 'outil électroportatif a vide
presque vide et attendre qu'il refroidisse ou bien changer /

recharger 'accu

Rouge Outil électroportatif en surchauffe ou accu Laisser refroidir 'outil électroportatif ou bien
vide changer / recharger 'accu

Rouge Bouton de blocage actionné dans le mode Actionner a nouveau le bouton de blocage

« Perforation »
Sélecteur stop de rotation actionné en cours  Arréter et remettre en marche l'outil électro-

d'utilisation portatif
Le moteur est bloqué, I'accu est trop déchargé Recharger 'accu ou monter le type d’accu re-
commandé
Défaut général - Arréter et remettre en marche l'outil élec-
troportatif ou bien retirer et réinsérer 'ac-
cu

Sile défaut persiste :
- Envoyer l'outil au service aprés-vente

Rouge clignotant Entrée en action du dispositif d’arrét rapide  Arréter et remettre en marche l'outil électro-
- en combinaison avec Iaffi- portatif

chage arrét rapide (17)
Bleu clignotant L'outil électroportatif est en train d’établirune -

connexion avec un appareil mobile ou les ré-
glages sont en train d’étre transmis

Symbole smartphone (21)  Signification/cause

- La technologie Bluetooth® permet, lorsqu’un appareil mobile est connecté, d’afficher sur ce-
lui-ci d’autres informations.

Sélection du mode de travail Remarque : Dans le mode de travail Favorite, les fonctions

Actionnez de facon répétée la touche (19) jusqua ce que le doivent étre configurées sur le smartphone via une applica-

mode de travail souhaité soit éclairé. tion dédiée ; dans les modes Auto et Soft les fonctions sont
préréglées.

Affichage mode de Fonctions

travail (18)

m Sallume Dans le mode de travail Auto, I'outil électroportatif fonctionne a pleine puissance.

- Mode de fonctionnement « Perforation » : augmentation progressive rapide de la vitesse de
rotation jusqu’a 100 % du régime maximal pour une amorce de percage maitrisée

- Mode de fonctionnement « Burinage » : commande électronique de vitesse (Adaptive
Speed Control)

- Arrét rapide (Kickback Control)

m , Le mode de travail Soft est a utiliser pour les matériaux fragiles.
s'allume
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Affichage mode de Fonctions

travail (18)

- Mode de fonctionnement « Perforation » : EPC actif, augmentation lente de la vitesse de ro-
tation jusqu’a 80 % du régime maximal pour une amorce en douceur dans les surfaces fra-

giles

- Mode de fonctionnement « Burinage » : commande électronique de vitesse (Adaptive
Speed Control) réglée avec une sensibilité plus élevée
- Arrét rapide (Kickback Control)

MS’allume

Dans le mode de travail Favorite, 'outil électroportatif peut étre configuré de maniere per-

sonnalisée sur un smartphone, via une application dédiée.

- Mode de fonctionnement « Perforation » : 'augmentation du régime est configurable (ré-

glages de vitesse)

- Lafonction EPC (Electronic Precision Control) est toujours active, le régime final et la rapi-
dité de montée en régime sont configurables

- Mode de fonctionnement « Burinage » : commande électronique de vitesse (Adaptive
Speed Control) activable / désactivable

- Sensibilité de I'arrét rapide (Kickback Control) configurable

Fonctions de connectivité

En combinaison avec le module Bluetooth® Low Energy
GCY 42, les fonctions de connectivité suivantes sont dispo-
nibles pour l'outil électroportatif :

- Enregistrement et personnalisation

Vérification d’état, émission d’avertissements

- Informations générales et réglages

- Gestion

Pour plus d'informations, veuillez lire la notice d’utilisation
du module Bluetooth® Low Energy GCY 42.

L’affichage smartphone s’allume lorsque I'outil électroporta-
tif transmet une information (par ex. alerte de température)
a un smartphone par voie radio au moyen de la technologie
Bluetooth®.

Instructions d’utilisation

» En présence du module Bluetooth® Low Energy
GCY 42, Poutil électroportatif est doté d’une interface
radio. Observez les restrictions d’utilisation locales en
vigueur, par ex. dans les avions ou dans les hépitaux.

» Dans les endroits ol il est interdit d’utiliser la techno-
logie Bluetooth®, retirez le module Bluetooth® Low
Energy GCY 42 ainsi que la pile bouton.

Remarque : Le cache (15) ne peut étre fermé correctement

que si le module Bluetooth® Low Energy GCY 42 et la pile

bouton se trouvent dans 'outil électroportatif.

- Pour désactiver le module Bluetooth® Low Energy
GCY 42, retournez la pile bouton ou intercalez un mor-
ceau de feuille isolante entre la pile bouton et le module
Bluetooth® Low Energy GCY 42.

- Fermez le cache (15) de fagon a ce qu'aucune saleté ne
puisse pénétrer a l'intérieur.

Débrayage de sécurité

» Dés que I'accessoire de travail se coince ou qu’il s’ac-

croche, 'entrainement de la broche est interrompu.
En raison des forces intervenant, tenez toujours Poutil

électroportatif fermement avec les deux mains et
ayez une position ferme.

» Si Poutil électroportatif est bloqué, éteignez-le et des-
serrez I'outil de travail. Lorsqu’on met appareil en
marche, Poutil de travail étant bloqué, il peuty avoir
de fortes réactions.

Arrét rapide (Kickback Control)
Le dispositif darrét rapide (KickBack
Control) améliore la maitrise de I'outil
électroportatif et donc la sécurité d’utili-
sation par rapport aux outils électropor-
tatifs sans KickBack Control. L’outil élec-
troportatif s'arréte immédiatement dés
qu'il se met subitement, et de fagon im-
prévisible, a tourner autour de I'axe du fo-
ret, l'affichage Arrét rapide (Kickback
Control) (17) s’allume en rouge et la LED
d’éclairage (10) clignote. Quand l'arrét
rapide (Kickback Control) est actif, 'affi-
chage d’état (20) clignote en rouge.
- Pour remettre en marche 'outil électroportatif, relachez
Iinterrupteur Marche/Arrét (9) et actionnez-le a nouveau.

KICKBACK
CONTROL

Electronic Precision Control (EPC)

La fonction EPC facilite les amorces de percage et les per-
cages avec percussion dans les matériaux fragiles grace a
une accélération en douceur pour un travail plus précis.

Commande électronique de vitesse (Adaptive Speed
Control) dans le mode « Burinage »

&

.-

SOFT START

Pour une meilleure maitrise et une
amorce plus précise, l'outil électroporta-
tif démarre avec un petit régime et accé-
lere ensuite jusqu’au régime réglé.

La commande électronique de vitesse
(Adaptive Speed Control) est automati-
quement activée lorsque 'outil électro-
portatif est appliqué contre la piece.
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Dispositif d’amortissement des vibrations
MW Lezation | ¢ dispositif intégré d’amortissement des vi-
brations (Vibration Control) réduit les vibra-
tions générées en cours d'utilisation.
» Ne continuez pas a utiliser I'outil électroportatif si
I’élément d’amortissement est endommagé.

Entretien et Service aprés-vente

Nettoyage et entretien

» Retirez 'accu de I'appareil électroportatif avant toute
intervention (opérations d’entretien/de maintenance,
changement d’accessoire, etc.) ainsi que lors de son
transport et rangement. | y a sinon risque de blessure
lorsqu’on appuie par mégarde sur l'interrupteur Marche/
Arrét.

» Tenez toujours propres l'outil électroportatif ainsi que
les fentes de ventilation afin d’obtenir un travail im-
peccable et sir.

» Remplacez immédiatement le capuchon anti-pous-
siére s’il est endommageé. Il est recommandé de faire
effectuer ce travail dans un centre de service apreés-
vente.

- Nettoyez le porte-outil (2) aprés chaque utilisation.

Service aprés-vente et conseil utilisateurs

Notre Service apres-vente répond a vos questions concer-
nant la réparation et I'entretien de votre produit et les pieces
de rechange. Vous trouverez des vues éclatées et des infor-
mations sur les pieces de rechange sur le site :
www.bosch-pt.com

L’équipe de conseil utilisateurs Bosch se tient a votre dispo-
sition pour répondre a vos questions concernant nos pro-
duits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou toute commande
de pieces de rechange, précisez impérativement la réfé-
rence a 10 chiffres figurant sur I'étiquette signalétique du
produit.

France

Réparer un outil Bosch n’a jamais été aussi simple, et ce, en
moins de 5 jours, grace a SAV DIRECT, notre formulaire de
retour en ligne que vous trouverez sur notre site internet
www.bosch-pt.fra la rubrique Services. Vous y trouverez
également notre boutique de piéces détachées en ligne ot
vous pouvez passer directement vos commandes.

Vous étes un utilisateur, contactez : Le Service Clientéle
Bosch Outillage Electroportatif

Tel.: 09 70 82 12 26 (Numéro non surtaxé au prix d'un ap-
pel local)

E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Vous étes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Aprés-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Francais | 33

Tel.: (01) 43119006
E-Mail : sav-bosch.outillage@fr.bosch.com

Vous trouverez d'autres adresses du service aprés-vente
sous :

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

Les accus Lithium-ion recommandés sont soumis a la régle-
mentation relative au transport de matiéres dangereuses.
Pour le transport sur route par I'utilisateur, aucune autre me-
sure n'a besoin d’étre prise.

Lors d’'une expédition par un tiers (par ex. transport aérien
ou entreprise de transport), des mesures spécifiques
doivent étre prises concernant 'emballage et le marquage.
Pour la préparation de I'envoi, faites-vous conseiller par un
expert en transport de matiéres dangereuses.

N’expédiez que des accus dont le boitier n’est pas endom-
magé. Recouvrez les contacts non protégés et emballez I'ac-
cu de maniére a ce qu'il ne puisse pas se déplacer dans I'em-
ballage. Veuillez également respecter les réglementations
supplémentaires éventuellement en vigueur.

Elimination des déchets

Les outils électroportatifs, les accus ainsi que
leurs accessoires et emballages doivent étre
rapportés dans un centre de recyclage respec-
tueux de I'environnement.

Ne jetez pas les outils électroportatifs et les ac-
cus/piles avec les ordures ménagéres !

(=)

Seulement pour les pays de I'UE :

Conformément a la directive européenne 2012/19/UE rela-
tive aux déchets d’équipements électriques et électroniques
(DEEE) et sa transposition dans le droit national francais, les
outils électroportatifs devenus inutilisables et conformé-
ment a la directive 2006/66/CE les piles/accus défectueux
ou usageés doivent étre mis de coté et rapportés dans un
centre de collecte et de recyclage respectueux de I'environ-
nement.

En cas de non-respect des consignes d’élimination, les dé-
chets d’équipements électriques et électroniques peuvent
avoir un impact négatif sur 'environnement et la santé des
personnes du fait des substances dangereuses qu'ils
contiennent.

Accus/piles :
Li-lon:

Veuillez respecter les indications se trouvant dans le cha-
pitre Transport (voir « Transport », Page 33).

Bosch Power Tools
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Valable uniquement pour la France :

A DEPOSER
EN DECHETERIE

R A DEPOSER
Cet appareil, EN MAGASIN

ses accessoires,

et batterie ou
se recyclent

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Espaiol

Indicaciones de seguridad

Indicaciones generales de seguridad para
herramientas eléctricas

[N ADVERTEN- Lea integramente las advertencias
CIA fle peligro, las instruccio.n.es, I‘as
ilustraciones y las especificacio-
nes entregadas con esta herramienta eléctrica. En caso
de no atenerse a las instrucciones siguientes, ello puede
ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o una lesion
grave.
Guardar todas las advertencias de peligro e instruccio-
nes para futuras consultas.
El término "herramienta eléctrica" empleado en las siguien-
tes advertencias de peligro se refiere a herramientas eléctri-
cas de conexion a la red (con cable de red) y a herramientas
eléctricas accionadas por acumulador (sin cable de red).

Seguridad del puesto de trabajo

» Mantenga el area de trabajo limpia y bien iluminada.
Las areas desordenadas u oscuras pueden provocar acci-
dentes.

» No utilice herramientas eléctricas en un entorno con
peligro de explosion, en el que se encuentren combus-
tibles liquidos, gases o material en polvo. Las herra-
mientas eléctricas producen chispas que pueden llegar a
inflamar los materiales en polvo o vapores.

» Mantenga alejados a los nifios y otras personas de su
puesto de trabajo al emplear la herramienta eléctrica.
Una distraccion le puede hacer perder el control sobre la
herramienta eléctrica.

Seguridad eléctrica

» El enchufe de la herramienta eléctrica debe corres-
ponder a la toma de corriente utilizada. No es admisi-
ble modificar el enchufe en forma alguna. No emplear
adaptadores en herramientas eléctricas dotadas con
una toma de tierra. Los enchufes sin modificar adecua-
dos a las respectivas tomas de corriente reducen el riesgo
de una descarga eléctrica.

» Evite que su cuerpo toque partes conectadas a tierra
como tuberias, radiadores, cocinas y refrigeradores.
El riesgo a quedar expuesto a una sacudida eléctrica es
mayor si su cuerpo tiene contacto con tierra.

» No exponga la herramienta eléctrica a la lluvia o a con-
diciones himedas. Existe el peligro de recibir una des-
carga eléctrica si penetran ciertos liquidos en la herra-
mienta eléctrica.

» No abuse del cable de red. No utilice el cable de red
para transportar o colgar la herramienta eléctrica, ni
tire de él para sacar el enchufe de la toma de corrien-
te. Mantenga el cable de red alejado del calor, aceite,
esquinas cortantes o piezas moviles. Los cables de red
dafados o enredados pueden provocar una descarga
eléctrica.

» Al trabajar con la herramienta eléctrica a la intempe-
rie utilice solamente cables de prolongacion apropia-
dos para su uso al aire libre. La utilizacion de un cable
de prolongacion adecuado para su uso en exteriores re-
duce el riesgo de una descarga eléctrica.

» Sifuese imprescindible utilizar la herramienta eléctri-
ca en un entorno hiimedo, es necesario conectarla a
través de un dispositivo de corriente residual (RCD)
de seguridad (fusible diferencial). La aplicacion de un
fusible diferencial reduce el riesgo a exponerse a una des-
carga eléctrica.

Seguridad de personas

» Esté atento a lo que hace y emplee sentido comtin
cuando utilice una herramienta eléctrica. No utilice la
herramienta eléctrica si estuviese cansado, ni tampo-
co después de haber consumido drogas, alcohol o me-
dicamentos. El no estar atento durante el uso de la herra-
mienta eléctrica puede provocarle serias lesiones.

» Utilice un equipo de proteccion personal. Utilice siem-
pre una proteccion para los ojos. Elriesgo a lesionarse
se reduce considerablemente si se utiliza un equipo de
proteccién adecuado como una mascarilla antipolvo, za-
patos de seguridad con suela antideslizante, casco, o pro-
tectores auditivos.

» Evite una puesta en marcha involuntaria. Asegurarse
de que la herramienta eléctrica esté desconectada an-
tes de conectarla a la toma de corriente y/o al montar
el acumulador, al recogerlay al transportarla. Sitrans-
porta la herramienta eléctrica sujetandola por el interrup-
tor de conexion/desconexion, o si alimenta la herramien-
ta eléctrica estando ésta conectada, ello puede dar lugar
aunaccidente.

» Retire las herramientas de ajuste o llaves fijas antes
de conectar la herramienta eléctrica. Una herramienta
de ajuste o llave fija colocada en una pieza rotante puede
producir lesiones al poner a funcionar la herramienta
eléctrica.

» Evite posturas arriesgadas. Trabaje sobre una base
firme y mantenga el equilibrio en todo momento. Ello
le permitira controlar mejor la herramienta eléctrica en
caso de presentarse una situacion inesperada.

» Lleve puesta una vestimenta de trabajo adecuada. No
utilice vestimenta amplia ni joyas. Mantenga su peloy
vestimenta alejados de las piezas mdviles. La vesti-
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menta suelta, el pelo largo y las joyas se pueden engan-
char con las piezas en movimiento.

» Si se proporcionan dispositivos para la conexion de las
instalaciones de extraccion y recogida de polvo, ase-
glirese que éstos estén conectados y que sean utiliza-
dos correctamente. El empleo de estos equipos reduce
los riesgos derivados del polvo.

» No permita que la familiaridad ganada por el uso fre-
cuente de herramientas eléctricas lo deje caer enla
complacencia e ignorar las normas de seguridad de
herramientas. Una accion negligente puede causar lesio-
nes graves en una fraccion de segundo.

Uso y trato cuidadoso de herramientas eléctricas

» No sobrecargue la herramienta eléctrica. Utilice la he-
rramienta eléctrica adecuada para su aplicacion. Con
la herramienta eléctrica adecuada podra trabajar mejor y
mas seguro dentro del margen de potencia indicado.

» No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor es-
ta defectuoso. Las herramientas eléctricas que no se
puedan conectar o desconectar son peligrosas y deben
hacerse reparar.

» Saque el enchufe de lared y/o retire el acumulador
desmontable de la herramienta eléctrica, antes de re-
alizar un ajuste, cambiar de accesorio o al guardar la
herramienta eléctrica. Esta medida preventiva reduce el
riesgo a conectar accidentalmente la herramienta eléctri-
ca.

» Guarde las herramientas eléctricas fuera del alcance
de los nifos. No permita la utilizacion de la herramien-
ta eléctrica a aquellas personas que no estén familiari-
zadas con su uso o que no hayan leido estas instruccio-
nes. Las herramientas eléctricas utilizadas por personas
inexpertas son peligrosas.

» Cuide las herramientas eléctricas y los accesorios.
Controle la alineacion de las piezas méviles, rotura de
piezas y cualquier otra condicion que pudiera afectar
el funcionamiento de la herramienta eléctrica. En ca-
so de daiio, la herramienta eléctrica debe repararse
antes de su uso. Muchos de los accidentes se deben a
herramientas eléctricas con un mantenimiento deficiente.

» Mantenga los iitiles limpios y afilados. Los ttiles man-
tenidos correctamente se dejan guiar y controlar mejor.

» Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios, los titi-
les, etc. de acuerdo a estas instrucciones, consideran-
do en ello las condiciones de trabajo y la tarea a reali-
zar. Eluso de herramientas eléctricas para trabajos dife-
rentes de aquellos para los que han sido concebidas pue-
de resultar peligroso.

» Mantenga las empuiiaduras y las superficies de las
empuiaduras secas, limpias y libres de aceite y grasa.
Las empuiaduras y las superficies de las empufiaduras
resbaladizas no permiten un manejo y control seguro de
la herramienta eléctrica en situaciones imprevistas.
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Trato y uso cuidadoso de herramientas accionadas por

acumulador

» Solamente recargar los acumuladores con los carga-
dores especificados por el fabricante. Existe un riesgo
de incendio al intentar cargar acumuladores de un tipo di-
ferente al previsto para el cargador.

» Utilice las herramientas eléctricas sélo con los acumu-
ladores especificamente designados. El uso de otro ti-
po de acumuladores puede provocar dafos e incluso un
incendio.

» Sino utiliza el acumulador, guardelo separado de ob-
jetos metalicos, como clips de papel, monedas, llaves,
clavos, tornillos u otros objetos metalicos pequeiios
que pudieran puentear sus contactos. El cortocircuito
de los contactos del acumulador puede causar quemadu-
ras o un incendio.

» La utilizacion inadecuada del acumulador puede pro-
vocar fugas de liquido. Evite el contacto con él. En ca-
so de un contacto accidental, enjuagar el area afecta-
da con abundante agua. En caso de un contacto con
los ojos, recurra ademas inmediatamente a ayuda mé-
dica. El liquido del acumulador puede irritar la piel o pro-
ducir quemaduras.

» No emplee acumuladores o ttiles daiados o modifica-
dos. Los acumuladores dafiados o modificados pueden
comportarse en forma imprevisible y producir un fuego,
explosion o peligro de lesion.

» No exponga un paquete de baterias o una herramienta
eléctrica al fuego o a una temperatura demasiado alta.
La exposicion al fuego o a temperaturas sobre 130 °C
puede causar una explosion.

» Siga todas las instrucciones para la carga y no cargue
nunca el acumulador o la herramienta eléctrica a una
temperatura fuera del margen correspondiente espe-
cificado en las instrucciones. Una carga inadecuada o a
temperaturas fuera del margen especificado puede dafiar
el acumulador y aumentar el riesgo de incendio.

Servicio

» Unicamente deje reparar su herramienta eléctrica por
un experto cualificado, empleando exclusivamente
piezas de repuesto originales. Solamente asi se mantie-
ne la seguridad de la herramienta eléctrica.

» No repare los acumuladores dafiados. El mantenimien-
to de los acumuladores sélo debe ser realizado por el fa-
bricante o un servicio técnico autorizado.

Indicaciones de seguridad para martillos

Instrucciones de seguridad para todas las operaciones

» Use protectores auriculares. La exposicion al ruido
puede causar una pérdida auditiva.

» Utilice el(los) mango(s) auxiliar(es), si se suminis-
tra(n) con la herramienta. La pérdida del control puede
causar lesiones personales.

» Sujete la herramienta eléctrica por las superficies de
agarre aisladas al realizar trabajos en los que el acce-
sorio de corte pueda llegar a tocar conductores eléc-
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tricos ocultos.En el caso del contacto del accesorio de
corte con conductores "bajo tension", las partes metali-
cas expuestas de la herramienta eléctrica pueden quedar
"bajo tension" y dar al operador una descarga eléctrica.

Instrucciones de seguridad en el caso de utilizar bits
largos con martillos rotativos

» Siempre comience a taladrar a baja velocidad y conla
punta del bit en contacto con la pieza de trabajo. A ve-
locidades mas altas, el bit se puede doblar si se le permite
rotar sin tocar la pieza de trabajo, originando lesiones
personales.

» Aplique la presion sélo en linea directa con el bit y no
aplique una presion excesiva. Los bits pueden doblarse
y causar roturas o pérdida de control, originando lesiones
personales.

Indicaciones de seguridad adicionales

» Utilice unos aparatos de exploracion adecuados para
detectar conductores o tuberias ocultas, o consulte a
sus compaiias abastecedoras. El contacto con conduc-
tores eléctricos puede provocar un incendio o una elec-
trocucion. Al dafiar una tuberia de gas puede producirse
una explosion. La perforacion de una tuberia de agua pue-
de causar dafios materiales.

Espere a que se haya detenido la herramienta eléctri-
ca antes de depositarla. El (itil puede engancharse y ha-
cerle perder el control sobre la herramienta eléctrica.
Asegure la pieza de trabajo. Una pieza de trabajo fijada
con unos dispositivos de sujecion, o en un tornillo de ban-
co, se mantiene sujeta de forma mucho mas segura que
con lamano.

En caso de daiio y uso inapropiado del acumulador
pueden emanar vapores. El acumulador se puede que-
mar o explotar. En tal caso, busque un entorno con aire
fresco y acuda a un médico si nota molestias. Los vapores
pueden llegar a irritar las vias respiratorias.

No intente abrir el acumulador. Podria provocar un cor-
tocircuito.

Mediante objetos puntiagudos, como p. ej. clavos o
destornilladores, o por influjo de fuerza exterior se
puede daiiar el acumulador. Se puede generar un corto-
circuito interno y el acumulador puede arder, humear, ex-
plotar o sobrecalentarse.

Utilice el acumulador tinicamente en productos del fa-
bricante. Solamente asi queda protegido el acumulador
contra una sobrecarga peligrosa.

1 Proteja la bateria del calor excesivo, ademas
O de, p. ej., una exposicion prolongada al sol,
FQY‘ la suciedad, el fuego, el agua o la humedad.
PR Existe riesgo de explosion y cortocircuito.

» No toque los ttiles de insercion ni las partes adyacen-
tes de la carcasa poco después de la utilizacion. Pue-
den calentarse mucho durante el funcionamiento y causar
quemaduras.

» Eltil de insercion puede atascarse durante el taladra-
do. Cuide una posicion segura y sostenga firmemente

la herramienta eléctrica con ambas manos. De lo con-
trario podria perder el control sobre la herramienta eléc-
trica.

» Tenga cuidado al realizar trabajos de demolicion con
un cincel. La caida de fragmentos del material de demoli-
cion puede herir a las personas que se encuentren en el
lugar o a usted mismo.

» iCuidado! El uso de la herramienta eléctrica con
Bluetooth * puede provocar anomalias en otros apara-
tos y equipos, en aviones y en aparatos médicos (p. ej.
marcapasos, audifonos, etc.). Tampoco puede descar-
tarse por completo el riesgo de daiios en personas y
animales que se encuentren en un perimetro cercano.
No utilice la herramienta eléctrica con Bluetooth” cerca
de aparatos médicos, gasolineras, instalaciones qui-
micas, zonas con riesgo de explosion ni en zonas con
atmosfera potencialmente explosiva. No utilice tam-
poco la herramienta eléctrica con Bluetooth” a bordo
de aviones. Evite el uso prolongado de este aparato en
contacto directo con el cuerpo.

La marca de palabra Bluetooth® como también los simbo-

los (logotipos) son marcas registradas y propiedad de

Bluetooth SIG, Inc. Cada utilizacion de esta marca de pa-

labra/simbolo por Robert Bosch Power Tools GmbH tiene

lugar bajo licencia.

Descripcion del producto y servicio

Lea integramente estas indicaciones de se-
guridad e instrucciones. Las faltas de obser-
vacion de las indicaciones de seguridad y de
las instrucciones pueden causar descargas
eléctricas, incendios y/o lesiones graves.

Por favor, observe las ilustraciones en la parte inicial de las
instrucciones de servicio.

Utilizacion reglamentaria

La herramienta eléctrica se ha disefiado para taladrar con
percusion en hormigdn, mamposteria y piedra, asi como pa-
ra trabajos de cincelado.

Los datos y las configuraciones de la herramienta eléctrica
se pueden transmitir con el médulo Bluetooth® Low Energy
Module GCY 42 colocado, mediante la tecnologia de radio-
comunicacion Bluetooth’, entre la herramienta eléctrica y un
aparato movil final.

Componentes principales

La numeracion de los componentes representados se refiere
alaimagen de la herramienta eléctrica en la pagina ilustrada.

(1) Portabrocas SDS max

2) Portadtiles SDS max

3) Caperuza antipolvo

(4) Casquillo de enclavamiento
(5) Mando desactivador de giro
(6) Amortiguador de vibraciones
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(7 Tecla de enclavamiento del interruptor de cone-
xion/desconexion

(8) Empufadura (zona de agarre aislada)
) Interruptor de conexion/desconexion
(10)  Foco

(11)  Acumulador?

(12)  Empunadura adicional (zona de agarre aislada)
(13)  Teclade extraccion de la bateria®

(14)  Interfaz de usuario

(15)  Cubierta del mddulo Bluetooth” Low Energy Modu-
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(17)  Indicador de desconexion rapida (interfaz de
usuario)

(18)  Indicador de modo de trabajo (interfaz de usuario)

(19)  Teclaparalaseleccion del modo de trabajo (inter-
faz de usuario)

(20)  Indicador del estado de la herramienta eléctrica
(interfaz de usuario)

(21)  Simbolo de smartphone (interfaz de usuario)
(22)  Indicador de temperatura (interfaz de usuario)

a) Losaccesorios descritos e ilustrados no corresponden al
material que se adjunta de serie. La gama completa de acce-

le GCY 42 sprios opcionales se detalla en nuestro programa de acceso-
(16)  Indicador del estado de carga de la bateria (inter- rios.
faz de usuario)
Datos técnicos
Martillo perforador accionado por acumulador GBH 18V-45C GBH 18V-45C
Ndmero de articulo 3611J130.. 3611J131..
Tension nominal V= 18 18
Nimero de impactos” min™* 0-2.740 0-2.740
Energia por percusion seglin EPTA-Procedure J 12,5 12,5
05:2016
Numero de revoluciones nominal min™* 0-300 0-300
Portaherramientas SDS max SDS max
Médulo Bluetooth® Low Energy Modul GCY 42 o -
Didmetro max. de taladro en:
- Hormigon mm 45 45
- Ladrillo (con corona perforadora hueca) mm 125 125
Peso seglin EPTA-Procedure 01:2014” kg 8,3-9,3 8,3-9,3
Longitud mm 545 545
Altura mm 266 266
Temperatura ambiente recomendada durante la “C 0..+35 0...+35
carga
Temperatura ambiente permitida durante el fun- £ -20...+50 -20...+50
cionamiento® y el almacenamiento
Baterias compatibles GBA 18V... GBA 18V...
ProCORE18V... ProCORE18V...
Baterias recomendadas para plena potencia ProCORE18V...>5.5Ah  ProCORE18V... >5.5 Ah
Cargadores recomendados GAL 18... GAL 18...
GAX 18... GAX 18...
GAL 36... GAL 36...
Transferencia de datos
Bluetooth Bluetooth 4.2 Bluetooth” 4.2
(Low Energy)” (Low Energy)”
Distancia de sefal S 8 8

Bosch Power Tools
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Martillo perforador accionado por acumulador

Méximo alcance de sefial®

GBH 18V-45C GBH 18V-45C
m 30 30

) Medido a 20-25 °C con acumulador GBA 18V 12Ah.
B) premontado

) reequipable
D) depende de la baterfa utilizada
E) Potencia limitada a temperaturas < 0°C

F) Los dispositivos méviles deben ser compatibles con
aparatos Bluetooth®-Low-Energy (version 4.2) y asistir
el Generic Access Profile (GAP).

El alcance puede variar fuertemente segtn las condicio-
nes exteriores, inclusive el receptor utilizado. En el inte-
rior de espacios cerrados y por barreras metalicas (p.
e]. paredes, estanterias, maletas, etc.), el alcance del
Bluetooth® puede ser menor.

£

Informacion sobre ruidos y vibraciones

Valores de emision de ruidos determinados

seglin EN IEC 62841-2-6.

El nivel de ruidos valorado con A de la herramienta eléctrica
asciende tipicamente a: nivel de presion actstica 96 dB(A);
nivel de potencia actstica 107 dB(A). Inseguridad K = 3 dB.
iLlevar orejeras!

Valores totales de vibraciones a, (suma de vectores de tres
direcciones) e inseguridad K determinados

segun EN IEC 62841-2-6:

Taladrado de percusion en hormigon: a, = 12,3 m/s?,
K=1,5m/s?,

Cincelado: a, = 7,3 m/s’, K = 1,5 m/s?,

El nivel de vibraciones y el valor de emisiones de ruidos indi-
cados en estas instrucciones han sido determinados segtn
un procedimiento de medicién normalizado y pueden servir
como base de comparacion con otras herramientas eléctri-
cas. También son adecuados para estimar provisionalmente
la emision de vibraciones y ruidos.

El nivel de vibraciones y el valor de emisiones de ruidos indi-
cados han sido determinados para las aplicaciones principa-
les de la herramienta eléctrica. Por ello, el nivel de vibracio-
nes y el valor de emisiones de ruidos pueden ser diferentes
si la herramienta eléctrica se utiliza para otras aplicaciones,
con ttiles diferentes, o si el mantenimiento de la misma fue-
se deficiente. Ello puede suponer un aumento drastico de la
emision de vibraciones y de ruidos durante el tiempo total de
trabajo.

Para determinar con exactitud las emisiones de vibraciones
y de ruidos, es necesario considerar también aquellos tiem-
pos en los que el aparato esté desconectado, o bien, esté en
funcionamiento, pero sin ser utilizado realmente. Ello puede
suponer una disminucion drastica de las emisiones de vibra-
ciones y de ruidos durante el tiempo total de trabajo.

Fije unas medidas de seguridad adicionales para proteger al
usuario de los efectos por vibraciones, como por ejemplo:
Mantenimiento de la herramienta eléctrica y de los Utiles,

conservar calientes las manos, organizacion de las secuen-
cias de trabajo.

Acumulador

Bosch también vende herramientas eléctricas accionadas
por acumulador sin acumulador. En el embalaje puede ver si
un acumulador esta incluido en el volumen de suministro de
su herramienta eléctrica.

Carga del acumulador

» Utilice inicamente los cargadores que se enumeran
en los datos técnicos. Solamente estos cargadores han
sido especialmente adaptados a los acumuladores de io-
nes de litio empleados en su herramienta eléctrica.

Indicacion: Los acumuladores de iones de litio se entregan

parcialmente cargados debido a la normativa de transporte

internacional. Con el fin de obtener la plena potencia del
acumulador, cargue completamente el acumulador antes de

Su primer uso.

Montaje del acumulador

Desplace el acumulador cargado en el alojamiento del acu-
mulador, hasta que encastre perceptible.

Desmontaje del acumulador

Para la extraccion del acumulador, presione la tecla de de-
senclavamiento y retire el acumulador. No proceda con
brusquedad.

El acumulador dispone de 2 etapas de enclavamiento para
evitar que se salga en el caso de un accionamiento acciden-
tal de la tecla de desenclavamiento del acumulador. Mien-
tras la bateria esté montada en la herramienta eléctrica, per-
manecera retenida en su posicion mediante un resorte.

Indicador del estado de carga del acumulador

Los LEDs verdes del indicador del estado de carga del acu-
mulador indican el estado de carga del acumulador. Por mo-
tivos de seguridad, la consulta del estado de carga es solo
posible con la herramienta eléctrica parada.

Presione la tecla del indicador de estado de carga @ o as>,
para indicar el estado de carga. Esto también es posible con
el acumulador desmontado.

Sitras presionar la tecla del indicador de estado de carga no
se enciende ningun LED, significa que el acumulador esta
defectuoso y debe sustituirse.

El estado de carga del acumulador también se indica en lain-
terfaz de usuario Indicadores de estado.
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Tipo de acumulador GBA 18V...
Diodo luminoso (LED) Capacidad

Luz permanente 3 x verde 60-100 %
Luz permanente 2 x verde 30-60%
Luz permanente 1 x verde 5-30%
Luz intermitente 1 x verde 0-5%

Tipo de acumulador ProCORE18V...
Diodo luminoso (LED) Capacidad

Luz permanente 5 x verde 80-100 %
Luz permanente 4 x verde 60-80 %
Luz permanente 3 x verde 40-60 %
Luz permanente 2 x verde 20-40 %
Luz permanente 1 x verde 5-20%
Luzintermitente 1 x verde 0-5%

Indicaciones para el trato 6ptimo del acumulador

Proteja el acumulador de la humedad y del agua.
Unicamente almacene el acumulador en el margen de tem-
peratura desde -20 °C hasta 50 °C. P.ej., no deje el acumu-
lador en el coche en verano.

Limpie de vez en cuando las rejillas de refrigeracion del acu-
mulador con un pincel suave, limpio y seco.

Sidespués de unarecarga, el tiempo de funcionamiento del
acumulador fuese muy reducido, ello es sefial de que éste
esta agotado y deberad sustituirse.

Observe las indicaciones referentes a la eliminacion.

Montaje

» Antes de realizar cualquier trabajo en la herramienta
eléctrica (p. ej. mantenimiento, cambio de util, etc.),
asi como al transportarlo y guardarlo, presione la tecla
de enclavamiento para bloquear el interruptor de co-
nexion/desconexion. En caso contrario podria acciden-
tarse al accionar fortuitamente el interruptor de cone-
xion/desconexion.

Colocar el médulo Bluetooth® Low Energy
Module GCY 42 (accesorio)

Lea las correspondientes instrucciones de servicio respecto
alas informaciones del mddulo Bluetooth® Low Energy Mo-
dule GCY 42.

Empuiadura adicional

» Utilice su herramienta eléctrica sélo con la empuiiadu-
raadicional (12).
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» Preste atencion a que la empuiiadura adicional esté
siempre bien apretada. De lo contrario, podria perder el
control sobre la herramienta eléctrica durante el trabajo.

Girar la empuiadura adicional (ver figura A)

La empufadura adicional (12) la puede girar a voluntad, pa-

ra lograr una postura de trabajo segura y libre de fatiga.

- Gire la parte inferior de la empufadura adicional (12) en
sentido antihorario y gire la empufadura adicional (12) a
la posicion deseada. Luego, vuelva a apretar de nuevo la
empufadura adicional (12) en sentido horario.

Observe que la abrazadera de la empufadura adicional
quede alojada en la ranura de la carcasa prevista para tal
fin.

Cambio de util

La caperuza guardapolvo (3) evita en gran medida la pene-

tracion de polvo de perforacion en el portadtiles durante el

funcionamiento. Al insertar el Util, asegurese de que la cape-

ruza guardapolvo (3) no esté danada.

» Una caperuza guardapolvo daiiada debe ser reempla-
zada inmediatamente. Se recomienda que este trabajo
searealizado por un servicio técnico.

Cambio de ttil (SDS-max)

Colocar el util (ver figura B)

El portautiles SDS-max le permite cambiar el ttil de forma

sencillay cdmoda sin precisar para ello una herramienta.

- Limpie primeroy aplique a continuacién una capa ligera
de grasa al extremo de insercion del qtil.

- Inserte girando el ttil en el portadtiles de manera que éste
quede sujeto automaticamente.

- Tire del (til para asegurarse de que ha quedado correcta-
mente sujeto.

Retirar el itil (ver figura C)

- Deslice el casquillo de enclavamiento (4) hacia detras y
saque el dtil.

Aspiracion de polvo y virutas

El polvo de ciertos materiales como, pinturas que contengan

plomo, ciertos tipos de madera y algunos minerales y meta-

les, puede ser nocivo para la salud. El contacto y la inspira-

cién de estos polvos pueden provocar en el usuario o en las

personas circundantes reacciones alérgicas y/o enfermeda-

des respiratorias.

Ciertos polvos como los de roble, encina y haya son conside-

rados como cancerigenos, especialmente en combinacion

con los aditivos para el tratamiento de la madera (cromatos,

conservantes de la madera). Los materiales que contengan

amianto solamente deberan ser procesados por especialis-

tas.

- Aser posible utilice un equipo para aspiracion de polvo
apropiado para el material a trabajar.

- Observe que esté bien ventilado el puesto de trabajo.

- Se recomienda una mascarilla protectora con un filtro de
la clase P2.

Observe las prescripciones vigentes en su pais sobre los ma-

teriales a trabajar.

Bosch Power Tools

160992A7MR|(09.11.2022)



40 | Espaol

» Evite acumulaciones de polvo en el puesto de trabajo.
Los materiales en polvo se pueden inflamar facilmente.

Funcionamiento

Puesta en marcha

Ajuste del modo de operacion (ver figura D)

Con el mando desactivador de giro (5) puede seleccionar el

modo de operacion de la herramienta eléctrica.

- Para modificar el modo de operacion, gire el mando de-
sactivador de giro (5) a la posicion deseada, hasta que
encastre de forma audible.

Indicacion: jModifique el modo de operacion solamente con

la herramienta desconectada! En caso contrario podria da-

farse la herramienta eléctrica.

Indicacion: Si cambia a otro modo de operacion mientras el

interruptor de conexion/desconexion esta bloqueado, la he-

rramienta eléctrica se desconecta.

Posicién para Taladrar con
percusion en hormigon o
piedra

Posicion Vario-Lock para
ajustar la posicion del cincel.

Posicion para Cincelar

Conexion/desconexion

- Encaso dado, suelte la tecla de enclavamiento (7) del in-
terruptor de conexion/desconexion.

- Para conectar la herramienta eléctrica, presione el inte-
rruptor de conexion/desconexion (9).

La luz de trabajo (10) se enciende con el interruptor de co-

nexion/desconexion (9) leve o totalmente oprimido y posibi-

lita la iluminacion de la zona de trabajo con condiciones de

luz desfavorables.

- Para desconectar la herramienta eléctrica, suelte el inte-
rruptor de conexion/desconexion (9).

Indicadores de estado

Indicador del estado de car-  Significado/causa

ga del acumulador (interfaz

A bajas temperaturas la herramienta eléctrica debera funcio-
nar primero durante cierto tiempo hasta que alcance su ple-
no rendimiento de percusion/impacto.

Ajuste de las revoluciones/frecuencia de percusion

Puede regular en forma continua el nimero de revoluciones/

la frecuencia de percusion de la herramienta eléctrica conec-

tada, segln la presion ejercida sobre el interruptor de cone-

xion/desconexion (9).

Una ligera presion en el interruptor de conexion/descone-

xion (9) causa bajo niimero de revoluciones/frecuencia de

percusion. Aumentando paulatinamente la presion se van

aumentando en igual medida el nimero de revoluciones/la

frecuencia de percusion.

También puede regular el nimero de revoluciones en lain-

terfaz de usuario o utilizando la aplicacion del teléfono inteli-

gente.

Modificacion de la posicion para cincelar (Vario-Lock)

Puede bloquear el cincel en 16 posiciones. Ello le permite

adoptar en cada caso una posicion de trabajo optima.

- Monte el cincel en el portadtiles.

- Gire el mando desactivador de giro (5) a la posicion "Va-
rio-Lock".

- Gire el portadtiles hasta conseguir la posicion del cincel
deseada.

- Gire el mando desactivador de giro (5) a la posicion "Cin-
celar". El portaherramientas queda bloqueado.

Cincelar con funcion de enclavamiento

Para cincelar durante un tiempo prolongado sin presionar

constantemente el interruptor de conexion/desconexion

(9), bloquee el interruptor de conexion/desconexion en el

modo de operacion "Cincelado".

- Para bloquear el interruptor de conexion/desconexion
(9), presionelo hasta el tope y oprima simultaneamente la
tecla de enclavamiento (7).

- Paraladesconexion, presione de nuevo la tecla de encla-
vamiento (7).

Interfaz del usuario (ver figura E)

La interfaz de usuario (14) sirve para la seleccion del modo
de trabajo asi como para la indicacion del estado de la herra-
mienta eléctrica.

Solucion

de usuario) (16)

verde (2 hasta 5 barras) Acumulador cargado

amarillo (1 barra) Acumulador casi vacio

Acumulador, sustituir o cargar pronto

rojo (1 barra) Acumulador vacio

Acumulador, sustituir o cargar

160992A7MR|(09.11.2022)
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Indicador de Significado/causa Solucion
temperatura (22)
Amarillo La temperatura de servicio del acumulador o La herramienta eléctrica se debe dejar enfriar

de la herramienta eléctrica ha aumentado sig- o sustituir el acumulador sobrecalentado
nificativamente, el rendimiento se reduce

Rojo La temperatura de servicio del acumulador o La herramienta eléctrica se debe dejar enfriar
de la herramienta eléctrica se ha sobrepasa- o sustituir el acumulador sobrecalentado
do, la herramienta eléctrica se desconecta pa-
ra su proteccion

Indicador de estado de he-  Signifi Solucion

rramienta eléctrica (20)

Verde Estado OK -

Amarillo Se ha alcanzado la temperatura criticao el La herramienta eléctrica se debe dejar funcio-
acumulador esta casi vacio nar al vacio y dejar enfriar o sustituir respecti-

vamente cargar pronto el acumulador

Rojo La herramienta eléctrica estd sobrecalentada  Dejar enfriar la herramienta eléctrica o susti-
0 el acumulador esta vacio tuir respectivamente cargar el acumulador

Rojo Accionar la tecla de enclavamiento en el modo Apretar de nuevo la tecla de enclavamiento

de operacion "Taladrado con percusion"
Accionar el mando desactivador de girodu-  Desconectar y conectar de nuevo la herra-

rante el servicio mienta eléctrica

El motor esta bloqueado, el acumulador estd  Cargar el acumulador o utilizar el tipo de acu-
muy débil mulador recomendado

Errores generales - Desconectar y conectar de nuevo la herra-

mienta eléctrica o retirar y colocar de nue-
vo el acumulador
Si persiste la averia:

- Enviar la herramienta eléctrica al servicio
de atencion al cliente

Rojo parpadeante La desconexion rapida se ha activado Desconectar y conectar de nuevo la herra-

- encombinacion con la indi- mienta eléctrica

cacion desconexion rapida

(17)

Azul parpadeante La herramienta eléctrica establece la conexion —
con el aparato final movil o se transfieren las
configuraciones

Simbolo de teléfono Significado/causa

inteligente (21)

- Gracias a la tecnologia de radiocomunicacion Bluetooth®, se puede disponer de mas informa-
cion en un terminal mévil conectado.

Seleccionar el modo de trabajo Indicacion: En el modo de trabajo Favorite, las funciones se

Presione varias veces la tecla (19) para seleccionar elmodo  configuran utilizando la aplicacion del teléfono inteligente,
de trabajo, hasta que se ilumine el modo de trabajo deseado. ~ en el modo de trabajo Auto y Soft, las funciones estan pre-

configuradas.
Indicador de modo de Funciones
trabajo (18)
m I En el modo de trabajo Auto, la herramienta eléctrica alcanza la maxima potencia.
iluminado

- Modo de operacion "Taladrar con percusion”: rapido aumento del niimero de revoluciones
para el taladrado controlado hasta el 100 % del nimero de revoluciones maximo
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Indicador de modo de Funciones

trabajo (18)

- Modo de operacion "Cincelar": control eléctrico del nimero de revoluciones (Adaptive
Speed Control)

- Desconexion rapida (Kickback Control)

El' modo de trabajo Soft se utiliza para el mecanizado de materiales delicados.

- Modo de operacién "Taladrar con percusion": EPC activo, aumento lento del ndmero de re-
voluciones para un taladrado suave, hasta un 80 % del nimero de revoluciones maximo,
para el taladrado de percusion en superficies delicadas

- Modo de operacion "Cincelar": control eléctrico del nimero de revoluciones (Adaptive
Speed Control) ajustado ain mas sensible

- Desconexion rapida (Kickback Control)

En el modo de trabajo Favorite, la herramienta eléctrica se puede configurar individualmente

m iluminado

mmminado

mediante la aplicacion del teléfono inteligente.

- Modo de operacion "Taladrar con percusion": Aumento del nimero de revoluciones confi-
gurable en varios escalones de niimero de revoluciones

- Electronic Precision Control (EPC) esta siempre activo; nimero de revoluciones final y ve-
locidad de aumento de niimero de revoluciones configurables

- Modo de operacion "Cincelar": control eléctrico del nimero de revoluciones (Adaptive
Speed Control) conectable y desconectable

- Sensibilidad de desconexion rapida (Kickback Control) configurable

Funciones de conectividad

En combinacion con el modulo Bluetooth® Low Energy Mo-

dule GCY 42 estan a disposicion las siguientes funciones de

conectividad para la herramienta eléctrica:

- Registro y personalizacion

- Comprobacion de estado, emision de mensaje de adver-
tencia

- Informaciones generales y configuraciones

- Administracion

Lea las correspondientes instrucciones de servicio respecto

alas informaciones del médulo Bluetooth® Low Energy Mo-

dule GCY 42.

Elindicador del teléfono inteligente esta encendido, sila he-

rramienta eléctrica envia una informacion (p. ej., adverten-

cia de temperatura) a un aparato final a través de la tecnolo-

gia de radiocomunicacion inalambrica Bluetooth®.

Instrucciones de trabajo

» Laherramienta eléctrica con el mddulo Bluetooth® Low
Energy Module GCY 42 montado esta equipado con
una radiointerfaz. Observar las limitaciones locales de
servicio, p. ej. en aviones o hospitales.

» Enlas zonas, en las cuales no esta permitido utilizar la
tecnologia de radiocomunicacion Bluetooth®, se deben
extraer el modulo Bluetooth® Low Energy Module
GCY 42y la pila en forma de boton.

Indicacion: La cubierta (15) solo puede cerrarse de forma

segura, si el modulo Bluetooth® Low Energy Module GCY 42

y la pila en forma de botdn se encuentran en la herramienta

eléctrica.

- Para desactivar el modulo Bluetooth® Low Energy Modu-
le GCY 42, de vuelta la pila en forma de botén o coloque

un aislamiento entre la pila en forma de botén y el médulo
Bluetooth® Low Energy Module GCY 42.
- Cierre la cubierta (15), para que no penetre suciedad.

Embrague limitador de par

» En caso de engancharse o bloquearse el util se desaco-
pla el husillo de la unidad de accionamiento. Debido a
las fuerzas generadas en ello, siempre sostenga firme-
mente la herramienta eléctrica con ambas manos y to-
me una posicion firme.

» Desconecte la herramienta eléctrica y suelte el util, si
se bloquea la herramienta eléctrica. Si la herramienta
eléctrica se conecta estando bloqueado el util de tala-
drar se producen unos pares de reaccion muy eleva-
dos.

Desconexion rapida (Kickback Control)

La desconexion rapida (KickBack Con-
trol) ofrece un mejor control sobre la he-
rramienta eléctrica y aumenta asi la pro-
teccion del usuario, en comparacion a las
herramientas eléctricas sin KickBack
Control. Si la herramienta eléctrica gira
de forma repentina e imprevisible alrede-
dor del eje de la broca, la herramienta se
desconecta, el indicador de parada rapi-
da(17) se ilumina en color rojo y la luz de
trabajo (10) parpadea. Con la descone-
xion rapida activada, el indicador de es-
tado (20) parpadea en color rojo.
- Paralanueva puesta en servicio suelte el interruptor de
conexion/desconexion (9) y accionelo de nuevo.

KICKBACK
CONTROL
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Bosch Power Tools



Electronic Precision Control (EPC)

EIEPC le ayuda en el inicio del taladrado y en trabajos con
percusion en materiales delicados aumentando lentamente
la velocidad de trabajo para un trabajo preciso.

Control electrénico del nimero de revoluciones
(Adaptive Speed Control) en el modo de operacion
"Cincelado"

"
e«b

.-

SOFT START

Para un mejor control y una aplicacion
precisa, la herramienta eléctrica arranca
a bajo ntimero de revoluciones y luego lo
aumenta hasta alcanzar el nimero de re-
voluciones ajustado.

El control electrénico del nimero de re-
voluciones se activa automaticamente al
aplicar la herramienta eléctrica.

Amortiguador de vibraciones
MW Lezztien | 3 amortiguacion de vibraciones integrada re-
duce las vibraciones que se producen.
» No siga utilizando la herramienta eléctrica si estuvie-
se daiado el elemento amortiguador.

Mantenimiento y servicio

Mantenimiento y limpieza

» Desmonte el acumulador antes de manipular la herra-
mienta eléctrica (p. ej. en el mantenimiento, cambio
de util, etc.) asi como al transportarla y guardarla. En
caso contrario podria accidentarse al accionar fortuita-
mente el interruptor de conexion/desconexion.

» Mantenga limpia la herramienta eléctricayy las rejillas
de refrigeracion para trabajar con eficacia y seguri-
dad.

» Una caperuza guardapolvo daiiada debe ser reempla-
zada inmediatamente. Se recomienda que este trabajo
searealizado por un servicio técnico.

- Limpie el portadtiles (2) tras cada uso.

Servicio técnico y atencion al cliente

El servicio técnico le asesorara en las consultas que pueda
Ud. tener sobre la reparacion y mantenimiento de su produc-
to, asi como sobre piezas de recambio. Las representacio-
nes graficas tridimensionales e informaciones de repuestos
se encuentran también bajo: www.bosch-pt.com

El equipo asesor de aplicaciones de Bosch le ayuda gustosa-
mente en caso de preguntas sobre nuestros productos y sus
accesorios.

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es
imprescindible indicar el n° de articulo de 10 digitos que fi-
guraen la placa de caracteristicas del producto.

Espaiia

Robert Bosch Espafia S.L.U.

Departamento de ventas Herramientas Eléctricas
C/Hermanos Garcia Noblejas, 19

28037 Madrid

Espafol |43

Para efectuar su pedido online de recambios o pedir la reco-
gida para la reparacion de su maquina, entre en la pagina
www.herramientasbosch.net.

Tel. Asesoramiento al cliente: 902 531 553

Fax: 902 531554

Direcciones de servicio adicionales se encuentran bajo:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transporte

Los acumuladores de iones de litio recomendados estan su-
jetos a los requerimientos de la ley de mercancias peligro-
sas. Los acumuladores pueden ser transportados por carre-
tera por el usuario sin mas imposiciones.

En el envio por terceros (p.ej., transporte aéreo o por agen-
cia de transportes) deberan considerarse las exigencias es-
peciales en cuanto a su embalaje e identificacion. En este ca-
so debera recurrirse a los servicios de un experto en mercan-
cias peligrosas al preparar la pieza para su envio.
Unicamente envie acumuladores si su carcasa no esta dafa-
da. Silos contactos no van protegidos ctbralos con cinta
adhesiva y embale el acumulador de manera que éste no se
pueda mover dentro del embalaje. Observe también las
prescripciones adicionales que pudieran existir al respecto
en su pais.

Eliminacion

Las herramientas eléctricas, acumuladores, ac-
cesorios y embalajes deberan someterse a un
proceso de recuperacion que respete el medio
ambiente.

iNo arroje las herramientas eléctricas, acumu-
ladores o pilas a la basura!

Sélo para los paises de la UE:

De acuerdo con la directiva europea 2012/19/UE sobre apa-
ratos eléctricos y electrénicos de desecho y su realizacion en
la legislacion nacional y la directiva europea 2006/66/CE,
las herramientas eléctricas que ya no son aptas para su usoy
respectivamente los acumuladores/las pilas defectuosos o
vacios deberan ser recogidos por separado y reciclados de
manera respetuosa con el medio ambiente.

En el caso de una eliminacion inadecuada, los aparatos eléc-
tricos y electronicos pueden tener efectos nocivos para el
medio ambiente y la salud humana debido a la posible pre-
sencia de sustancias peligrosas.

Acumuladores/pilas:
lones de Litio:

Por favor, observe las indicaciones en el apartado Transpor-
te (ver "Transporte", Pagina 43).
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El simbolo es solamente valido, si también se encuentra

sobre la placa de caracteristicas del producto/fabricado.

Portugués

Instrucoes de seguranca

Instrucdes gerais de seguranca para
ferramentas eléctricas

[ AVISO Devem ser lidas todas as
indicacoes de seguranca,
instrucdes, ilustracdes e especificacoes desta
ferramenta eléctrica. O desrespeito das instrucées
apresentadas abaixo podera resultar em choque eléctrico,
incéndio e/ou ferimentos graves.
Guarde bem todas as adverténcias e instrucées para
futura referéncia.
0 termo "ferramenta eléctrica" utilizado a seguir nas
indicacdes de adverténcia, refere-se a ferramentas
eléctricas operadas com corrente de rede (com cabo de
rede) e a ferramentas eléctricas operadas com acumulador
(sem cabo de rede).

Seguranca da area de trabalho

» Mantenha a sua area de trabalho sempre limpa e bem
iluminada. Desordem ou dreas de trabalho
insuficientemente iluminadas podem levar a acidentes.

» Nao trabalhar com a ferramenta eléctrica em areas
com risco de explosao, nas quais se encontrem
liquidos, gases ou pés inflamaveis. Ferramentas
eléctricas produzem faiscas, que podem inflamar pds ou
vapores.

» Manter criancas e outras pessoas afastadas da
ferramenta eléctrica durante a utilizagdo. No caso de
distraccao é possivel que perca o controlo sobre o
aparelho.

Seguranca eléctrica

» Aficha de conexao da ferramenta eléctrica deve caber

na tomada. A ficha nao deve ser modificada de
maneira alguma. Nao utilizar uma ficha de adaptacao
junto com ferramentas eléctricas protegidas por
ligacdo a terra. Fichas nao modificadas e tomadas
apropriadas reduzem o risco de um choque eléctrico.

» Evitar que o corpo possa entrar em contacto com
superficies ligadas a terra, como tubos,
aquecimentos, fogoes e frigorificos. Ha um risco
elevado devido a choque eléctrico, se o corpo estiver
ligado a terra.

» Manter o aparelho afastado de chuva ou humidade. A
infiltracao de agua numa ferramenta eléctrica aumenta o
risco de choque eléctrico.

» Nao devera utilizar o cabo para outras finalidades.
Nunca utilizar o cabo para transportar a ferramenta

eléctrica, para pendura-la, nem para puxar a ficha da
tomada. Manter o cabo afastado do calor, do 6leo, de
arestas afiadas ou de pecas em movimento. Cabos
danificados ou emaranhados aumentam o risco de um
choque eléctrico.

Se trabalhar com uma ferramenta eléctrica ao ar livre,
s6 devera utilizar cabos de extensao apropriados para
areas exteriores. A utilizacao de um cabo de extensao
apropriado para areas exteriores reduz o risco de um
choque eléctrico.

Se nao for possivel evitar o funcionamento da
ferramenta eléctrica em areas humidas, devera ser
utilizado um disjuntor de corrente de avaria. A
utilizagao de um disjuntor de corrente de avaria reduz o
risco de um choque eléctrico.

Seguranca de pessoas

>

>

>

Esteja atento, observe o que esta a fazer e tenha
prudéncia ao trabalhar com a ferramenta eléctrica.
Nao utilizar uma ferramenta eléctrica quando estiver
fatigado ou sob a influéncia de drogas, alcool ou
medicamentos. Um momento de descuido ao utilizar a
ferramenta eléctrica, pode levar a lesoes graves.

Utilizar equipamento de proteccao individual. Utilizar
sempre oculos de proteccao. A utilizacdo de
equipamento de proteccdo pessoal, como mascara de
proteccao contra pd, sapatos de seguranca
antiderrapantes, capacete de seguranca ou protec¢ao
auricular, de acordo com o tipo e aplicagao da ferramenta
eléctrica, reduz o risco de lesdes.

Evitar uma colocacdo em funcionamento involuntaria.
Assegure-se de que a ferramenta eléctrica esteja
desligada, antes de conecta-la a alimentacéo de rede
e/ou ao acumulador, antes de levanta-la ou de
transporta-la. Se tiver o dedo no interruptor ao
transportar a ferramenta eléctrica ou se o aparelho for
conectado a alimentagdo de rede enquanto estiver ligado,
poderao ocorrer acidentes.

Remover ferramentas de ajuste ou chaves de boca
antes de ligar a ferramenta eléctrica. Uma ferramenta
ou chave que se encontre numa parte do aparelho em
movimento pode levar a lesdes.

Evite uma posicdo anormal. Mantenha uma posicao
firme e mantenha sempre o equilibrio. Destaformaé
mais facil controlar a ferramenta eléctrica em situacoes
inesperadas.

Usar roupa apropriada. Nao usar roupa larga nem
joias. Mantenha os cabelos e roupas afastados de
pecas em movimento. Roupas frouxas, cabelos longos
ou joias podem ser agarrados por pecas em movimento.
Se for possivel montar dispositivos de aspiracao ou de
recolha, assegure-se de que estejam conectados e
utilizados correctamente. A utilizagdo de uma
aspiracao de p6 pode reduzir o perigo devido ao po.

Nao deixe que a familiaridade resultante de uma
utilizacdo frequente de ferramentas permita que vocé
se torne complacente e ignore os principios de
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seguranca da ferramenta. Uma ac¢ao descuidada pode
causar ferimentos graves numa fraccao de segundo.

Utilizacao e manuseio cuidadoso de ferramentas

eléctricas

» Nao sobrecarregue a ferramenta eléctrica. Utilize a
ferramenta eléctrica apropriada para o seu trabalho.
E melhor e mais seguro trabalhar com a ferramenta
eléctrica apropriada na area de poténcia indicada.

» Nao utilizar uma ferramenta eléctrica com um
interruptor defeituoso. Uma ferramenta eléctrica que
nao pode mais ser ligada nem desligada, ¢ perigosa e
deve ser reparada.

» Puxar aficha da tomada e/ou remover o acumulador,
se amovivel, antes de executar ajustes na ferramenta
eléctrica, de substituir acessorios ou de guardar as
ferramentas eléctricas. Esta medida de seguranca evita
oarranque involuntario da ferramenta eléctrica.

» Guardar ferramentas eléctricas nao utilizadas fora do
alcance de criancas e nao permitir que as pessoas que
nao estejam familiarizadas com o aparelho ou que nao
tenham lido estas instrucdes utilizem o aparelho.
Ferramentas eléctricas sdo perigosas se forem utilizadas
por pessoas inexperientes.

» Tratar aferramenta eléctrica e os acessérios com
cuidado. Controlar se as partes moéveis do aparelho
funcionam perfeitamente e nao emperram, e se ha
pecas quebradas ou danificadas que possam
prejudicar o funcionamento da ferramenta eléctrica.
Permitir que pecas danificadas sejam reparadas antes
da utilizacdo. Muitos acidentes tém como causa, a
manutencao insuficiente de ferramentas eléctricas.

» Manter as ferramentas de corte afiadas e limpas.
Ferramentas de corte cuidadosamente tratadas e com
cantos de corte afiados emperram com menos frequéncia
e podem ser conduzidas com maior facilidade.

» Utilizar a ferramenta eléctrica, acessérios,
ferramentas de aplicacao, etc. conforme estas
instrugdes. Considerar as condicdes de trabalho e a
tarefa a ser executada. A utilizacdo de ferramentas
eléctricas para outras tarefas a nao ser as aplicagoes
previstas, pode levar a situagdes perigosas.

» Mantenha os punhos e as superficies de agarrar secas,
limpas e livres de dleo e massa consistente. Punhos e
superficies de agarrar escorregadias ndo permitem o
manuseio e controle seguros da ferramenta em situagoes
inesperadas.

Manuseio e utilizacao cuidadosos de ferramentas com

acumuladores

» S6 carregar acumuladores em carregadores
recomendados pelo fabricante. Ha perigo de incéndio
se um carregador apropriado para um certo tipo de
acumuladores for utilizado para carregar acumuladores
de outros tipos.

» So utilizar ferramentas eléctricas com os
acumuladores apropriados. A utilizacao de outros
acumuladores pode levar a lesées e perigo de incéndio.
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» Manter o acumulador que nao esta sendo utilizado
afastado de clipes, moedas, chaves, parafusos ou
outros pequenos objectos metalicos que possam
causar um curto-circuito dos contactos. Um curto-
circuito entre os contactos do acumulador pode ter como
consequéncia queimaduras ou fogo.

» No caso de aplicacao incorrecta pode vazar liquido do
acumulador. Evitar o contacto. No caso de um
contacto acidental, devera enxaguar com agua. Se o
liquido entrar em contacto com os olhos, também
devera consultar um médico. Liquido que escapa do
acumulador pode levar a irritagdes da pele ou a
queimaduras.

» Nao use um acumulador ou uma ferramenta danificada
ou modificada. Os acumuladores danificados ou
modificados exibem um comportamento imprevisivel
podendo causar incéndio, explosao ou risco de lesao.

» Nao exponha o acumulador ou a ferramenta ao fogo ou
temperatura excessiva. A exposicdo ao fogooua
temperaturas acima de 130 °C pode causar explosao.

» Siga todas as instrucées de carregamento e nao
carregue o acumulador ou a ferramenta fora da faixa
de temperatura especificada no manual de instrucoes.
Carregar indevidamente ou em temperaturas fora da faixa
especificada pode danificar o acumulador e aumentar o
risco de incéndio.

Servico

» S0 permita que o seu aparelho seja reparado por
pessoal especializado e qualificado e s6 com pecas de
reposicao originais. Desta forma é assegurado o
funcionamento seguro do aparelho.

» Nunca tente reparar acumuladores danificados. A
reparagdo de acumuladores deve ser realizada apenas
pelo fabricante ou agentes de assisténcia autorizados.

Instrucdes de seguranca para martelos

Instrucoes de seguranca para todas as operacoes

» Use protetores auditivos. A exposicao ao ruido pode
provocar a perda da audicao.

» Use o(s) punho(s) auxiliar(es), caso seja(m)
fornecido(s) com a ferramenta. A perda de controlo
pode resultar em ferimentos pessoais.

» Segure a ferramenta elétrica nas superficies de
agarrar isoladas, ao executar uma operacio onde o
acessorio de corte possa entrar em contacto com
cabos escondidos .Se 0 acessdrio de corte entrar em
contacto com um fio "sob tensao", as partes metalicas
expostas da ferramenta elétrica ficam "sob tensao" e
podem produzir um choque elétrico.

Instrucoes de seguranca ao usar brocas longas com

martelos perfuradores

» Comece sempre a perfurar a baixa velocidade e com a
ponta da broca em contacto com a peca de trabalho. A
velocidades mais altas, a broca pode dobrar-se ao rodar
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livremente sem entrar em contacto com a pega de
trabalho, causando ferimento pessoal.

» Aplique pressao apenas em linha direta com a brocae
nao aplique pressao excessiva. As brocas podem
dobrar-se, causando rutura ou perda de controlo, ou
mesmo ferimento pessoal.

Instrucoes de seguranca adicionais

» Utilizar detetores apropriados, para encontrar cabos
escondidos, ou consulte a companhia elétrica local. O
contacto com cabos elétricos pode provocar fogo e
choques elétricos. Danos em tubos de gas podem levar a
explosdo. A infiltragdo num cano de 4gua provoca danos
materiais.

» Espere que a ferramenta elétrica pare
completamente, antes de deposita-la. A ferramenta de
aplicacao pode emperrar e levar a perda de controlo
sobre a ferramenta elétrica.

» Fixar a peca a ser trabalhada. Uma peca a ser
trabalhada fixa com dispositivos de aperto ou com torno
de bancada esta mais firme do que segurada com a mao.

» Em caso de danos e de utilizagao incorreta da bateria,
podem escapar vapores. A bateria pode incendiar-se
ou explodir. Areje o espaco e procure assisténcia médica
no caso de apresentar queixas. E possivel que os vapores
irritem as vias respiratorias.

» Nao abrir o acumulador. Ha risco de um curto-circuito.

» Os objetos afiados como, p. ex., pregos ou chaves de
fendas, assim como o efeito de forcas externas podem
danificar o acumulador. Podem causar um curto-circuito
interno e o acumulador pode ficar queimado, deitar fumo,
explodir ou sobreaquecer.

» Use a bateria apenas em produtos do fabricante. S6
assim é que a bateria é protegida contra sobrecarga
perigosa.

Proteger a bateria contra calor, p. ex.

também contra uma permanente radiacao

solar, fogo, sujidade, agua e humidade. Ha
risco de explosao ou de um curto-circuito.

S

» Logo a seguir a operacao nao toque nos acessorios ou
em pecas da carcaca adjacentes. Estes podem ficar
muito quentes durante a operagao e causar queimaduras.

» 0 acessorio pode bloquear durante a perfuracao.
Durante o trabalho, providencie uma estabilidade
segura e segure o aparelho com as duas maos. Caso
contrario podera perder o controlo sobre a ferramenta
elétrica.

» Tenha cuidado nos trabalhos de demolicido com o
cinzel. Fragmentos do material de demoli¢do podem ferir
pessoas a volta ou a propria pessoa.

» Cuidado! A utilizacdo da ferramenta elétrica com
Bluetooth " pode dar origem a avarias noutros
aparelhos e instalacoes, avides e dispositivos médicos
(p. ex. pacemakers, aparelhos auditivos). Do mesmo
modo, nao é possivel excluir totalmente danos para
pessoas e animais que se encontrem nas

proximidades imediatas. Nao utilize a ferramenta
elétrica com Bluetooth” na proximidade de dispositivos
médicos, postos de abastecimento de combustivel,
instalacdes quimicas, areas com perigo de explosao e
zonas de demolicdo. Nao utilize a ferramenta elétrica
com Bluetooth” em avides. Evite a operacio
prolongada em contacto direto com o corpo.
A marca nominativa Bluetooth® tal como o simbolo
(logotipo), sao marcas registadas e propriedade da
Bluetooth SIG, Inc. Qualquer utilizacdo desta marca
nominativa/deste simbolo por parte da Robert Bosch
Power Tools GmbH possui a devida autorizacao.

Descricao do produto e do servico

Leia todas as instrucdes de seguranca e
instrucoes. A inobservancia das instrucdes de
seguranca e das instrucdes pode causar
choque elétrico, incéndio e/ou ferimentos
graves.

Respeite as figuras na parte da frente do manual de
instrugdes.

Utilizacao adequada

Aferramenta elétrica é destinada para furar com martelo em
betdo, alvenaria e pedra, assim como para trabalhos de
cinzelagem.

Os dados e as definicoes da ferramenta elétrica podem ser
transmitidos entre ferramenta elétrica e o aparelho terminal
movel através do Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 via
tecnologia de radiotransmissdo Bluetooth'.

Componentes ilustrados

A numeracao dos componentes ilustrados refere-se a
apresentacdo da ferramenta elétrica na pagina de
esquemas.

(1) Bucha SDS max

2) Encabadouro SDS max

3) Capa de protecdo contra po

(4) Bucha de travamento

(5) Interruptor de blogueio de rotagao
(6) Amortecimento das vibragdes

(7 Tecla de fixagdo para o interruptor de ligar/
desligar

(8) Punho (superficie do punho isolada)

9) Interruptor de ligar/desligar

(10)  Luzdetrabalho

(11)  Bateria”

(12)  Punho adicional (superficie do punho isolada)
(13)  Teclade desbloqueio da bateria®

(14)  Interface de utilizador

(15)  Cobertura do Bluetooth” Low Energy Module
GCY 42
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(16)  Indicador do nivel de carga da bateria (interface
de utilizador)

(17)  Indicagao do desligamento rapido (interface de
utilizador)

(18)  Indicacao dos modos de trabalho (interface de

utilizador)
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(20)  Indicacdo de estado da ferramenta elétrica
(interface de utilizador)

(21)  Simbolo de smartphone (interface de utilizador)
(22)  Indicagdo temperatura (interface de utilizador)

a) Acessorios apresentados ou descritos ndo pertencem ao
volume de fornecimento padrao. Todos os acessorios
encontram-se no nosso programa de acessorios.

(19)  Tecla paraselecdo do modo de trabalho (interface

de utilizador)

Dados técnicos
Martelo perfurador sem fio GBH 18V-45C GBH 18V-45C
Namero de produto 3611J130.. 3611J131..
Tensao nominal V= 18 18
N.0 de impactos” i.p.m 0-2740 0-2740
Intensidade de impacto individual conforme J 12,5 12,5
EPTA-Procedure 05:2016
Rotagdes nominais r.p.m 0-300 0-300
Encabadouro da ferramenta SDS max SDS max
Bluetooth® Low Energy Modul GCY 42 o -0
Didmetro max. de perfuracao:
- Betdo mm 45 45
- Alvenaria (com broca de coroa oca) mm 125 125
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014” kg 8,3-9,3 8,3-9,3
Comprimento mm 545 545
Altura mm 266 266
Temperatura ambiente recomendada durante o C 0..+35 0...+35
carregamento
Temperatura ambiente admissivel em T -20...+50 -20...+50
funcionamento® e durante o armazenamento
Baterias compativeis GBA 18V... GBA 18V...
ProCORE18V... ProCORE18V...
Baterias recomendadas para poténcia maxima ProCORE18V...>5.5Ah  ProCORE18V... >5.5 Ah
Carregadores recomendados GAL 18... GAL 18...
GAX 18... GAX 18...
GAL 36... GAL 36...

Transmissao de dados

Bluetooth’ Bluetooth” 4.2 Bluetooth” 4.2
(Low Energy)” (Low Energy)”
Distancia do sinal S 8 8
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Martelo perfurador sem fio

Alcance méximo do sinal®

GBH 18V-45C GBH 18V-45C
m 30 30

A) Medido a 20-25 °C com bateria GBA 18V 12Ah.
B) pré-montado

C) pode ser montado posteriormente

D) dependendo da bateria utilizada

E) Poténcia limitada com temperaturas <0 °C

F)  Os aparelhos terminais moveis tém de ser compativeis
com os aparelhos Low Energy Bluetooth® (versao 4.2)
e suportar o Generic Access Profile (GAP).

G) O raio de acdo pode variar substancialmente em funcio
das condigdes externas, incluindo do aparelho recetor
utilizado. Dentro de recintos fechados e através de
barreiras metalicas (p. ex. paredes, prateleiras, malas,
etc.) o raio de agdo do Bluetooth® pode ser claramente
menor.

Informacéo sobre ruidos/vibracoes

Os valores de emissao de ruido foram determinados de
acordo com EN IEC 62841-2-6.

O nivel sonoro avaliado como A da ferramenta elétrica é
normalmente de: nivel de pressao sonora 96 dB(A); nivel de
poténcia sonora 107 dB(A). IncertezaK = 3 dB.

Utilizar protecao auditiva!

Valores totais de vibracdo a, (soma dos vetores das trés
diregdes) e incerteza K determinada

segundo EN IEC 62841-2-6:

Furar com martelo em betéo: a, = 12,3 m/s?, K = 1,5 m/s?,
Cinzelar: a, = 7,3 m/s’, K = 1,5 m/s’,

O nivel de vibragdes indicado nestas instrugdes e o valor de
emissdes sonoras foram medidos de acordo com um
processo de medi¢ao normalizado e podem ser utilizados
para a comparagao de ferramentas elétricas. Também séo
adequados para uma avaliagao proviséria das emissoes
sonoras e de vibragdes.

O nivel de vibragdes indicado e o valor de emissoes sonoras
representam as aplicagdes principais da ferramenta elétrica.
Se a ferramenta elétrica for utilizada para outras aplicagées,
com outras ferramentas de trabalho ou com manutencgao
insuficiente, é possivel que o nivel de vibragdes e de
emissoes sonoras seja diferente. Isto pode aumentar
sensivelmente a emissao sonora e de vibragoes para o
periodo completo de trabalho.

Para uma estimacéo exata da emissao sonora e de
vibragdes, também deveriam ser considerados os periodos
nos quais o aparelho esta desligado ou funciona, mas nao
esta sendo utilizado. Isto pode reduzir a emissao sonora e de
vibragdes durante o completo periodo de trabalho.

Além disso também deverao ser estipuladas medidas de
seguranca para proteger o operador contra o efeito de
vibragdes, como por exemplo: manutengdo de ferramentas
elétricas e acessorios, manter as maos quentes e
organizagao dos processos de trabalho.

Bateria

Bosch vende ferramentas elétricas sem fio também sem
bateria. Pode consultar na embalagem se esta incluida uma
bateria no volume de fornecimento da sua ferramenta
elétrica.

Carregar a bateria

» Utilize apenas os carregadores listados nos dados
técnicos. SO estes carregadores sao apropriados para os
baterias de litio utilizadas para a sua ferramenta elétrica.

Nota: devido a normas de transporte internacionais, as

baterias de litio sdo fornecidas parcialmente carregadas.

Para assegurar a completa poténcia da bateria, a bateria

devera ser carregada completamente antes da primeira

utilizagdo.

Colocar a bateria

Insira a bateria carregada no respetivo encaixe, até que esta
esteja engatada.

Retirar a bateria

Para retirar a bateria, pressione a respetiva tecla de
desbloqueio e puxe a bateria para fora. Nao empregue
forca.

A bateria possui 2 niveis de travamento, que devem evitar,
que a bateria caia, caso a tecla de desbloqueio da

bateria seja premida por acaso. Enquanto a bateria estiver
dentro da ferramenta elétrica, ela € mantida em posicao por
uma mola.

Indicador do nivel de carga da bateria

Os LEDs verdes do indicador do nivel de carga da bateria
indicam o nivel de carga da bateria. Por motivos de
seguranca, a consulta do nivel de carga sé é possivel com a
ferramenta elétrica parada.

Prima a tecla para o indicador do nivel de carga da bateria @
oumo para visualizar o nivel de carga. Isto também é
possivel com a bateria removida.

Se, depois de premir a tecla para o indicador do nivel de
carga da bateria, nao se acender qualquer LED, a bateria
tem defeito e tem de ser substituida.

O nivel de carga da bateria também ¢ indicado na interface
do utilizador Indicadores de estado.

Tipo de bateria GBA 18V...

LED Capacidade
Luz permanente 3 x verde 60-100 %
Luz permanente 2 x verde 30-60%
Luz permanente 1 x verde 5-30 %
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LED Capacidade
Luzintermitente 1 x verde 0-5%
Tipo de bateria ProCORE18V...

W

LED Capacidade
Luz permanente 5 x verde 80-100 %
Luz permanente 4 x verde 60-80 %
Luz permanente 3 x verde 40-60 %
Luz permanente 2 x verde 20-40%
Luz permanente 1 x verde 5-20%

Luz intermitente 1 x verde 0-5%

Indicacdes sobre o0 manuseio ideal da bateria

Proteger a bateria contra humidade e dgua.

Armazene a bateria apenas na faixa de temperatura de
-20°Ca50°C. Por exemplo, ndo deixe a bateria dentro do
automavel no verao.

Limpar de vez em quando as aberturas de ventilagdo da
bateria com um pincel macio, limpo e seco.

Um tempo de funcionamento reduzido apés o carregamento
indica que a bateria esta gasta e que deve ser substituida.
Observe as indicacdes sobre a eliminagdo de forma
ecoldgica.

Montagem

» Prima a tecla de fixacéo para fixar o interruptor de
ligar/desligar antes de qualquer trabalho na
ferramenta elétrica (p. ex. manutencio, troca de
acessorio, etc.), assim como para transporte e
armazenamento. Ha perigo de ferimentos se o
interruptor de ligar/desligar for acionado
involuntariamente.

Usar Bluetooth® Low Energy Module GCY 42
(acessorio)

Para informacdes acerca do Bluetooth® Low Energy Module
GCY 42 |eia as respetivas instrucdes de utilizagao.

Punho adicional

» Utilize a ferramenta elétrica apenas com o punho
adicional (12).

» Certifique-se de que o punho adicional esta sempre
bem apertado. Caso contrario podera perder o controlo
sobre a ferramenta durante o trabalho.

Virar o punho adicional (ver figura A)

Pode virar o punho adicional (12) a sua vontade, para obter

uma posicdo de trabalho segura e sem fadiga.

- Rode a peca do punho do punho adicional (12) paraa
esquerda e vire o punho adicional (12) para a posi¢ao
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desejada. A seguir, volte a apertar a pega de punho
inferior do punho adicional (12) para a direita.

Observe que a cinta de aperto do punho adicional esteja
naranhura prevista para tal, que se encontra na carcaca
da ferramenta.

Troca de ferramenta

A capa de protecao contra pd (3) evita consideravelmente

que penetre pd de perfuragdo no encabadouro durante o

funcionamento. Ao introduzir a ferramenta, certifique-se de

que a capa de protecao contra p6 (3) ndo ¢ danificada.

» Uma capa de protecao contra pé danificada deve ser
substituida imediatamente. Recomendamos que o
faca no Servico de Assisténcia Técnica.

Troca de ferramenta (SDS-max)

Introduzir a ferramenta de trabalho (ver figura B)

Com o encabadouro SDS-max é possivel trocar facil e

confortavelmente as ferramentas de trabalho, sem ter que

utilizar ferramentas.

- Limpe a haste de encaixe da ferramenta de trabalho e
lubrifique levemente.

- Introduza a ferramenta de trabalho no encabadouro,
girando até travar-se automaticamente.

- Puxe aferramenta para controlar o travamento.

Retirar a ferramenta de trabalho (ver figura C)

- Empurre a bucha de travamento (4) para tras e retire a
ponta de aparafusar.

Aspiracdo de pé/de aparas

Pos de materiais como por exemplo, tintas que contém

chumbo, alguns tipos de madeira, minerais e metais, podem

ser nocivos a sadde. O contacto ou a inalagdo dos pds pode

provocar reacdes alérgicas e/ou doengas nas vias

respiratdrias do utilizador ou das pessoas que se encontrem

por perto.

Certos pds, como por exemplo pd de carvalho e faia sdo

considerados como sendo cancerigenos, especialmente

quando juntos com substancias para o tratamento de

madeiras (cromato, produtos de protecao da madeira).

Material que contém asbesto sé deve ser processado por

pessoal especializado.

- Se possivel devera usar um dispositivo de aspiragao de
p6 apropriado para o material.

~ Assegurar uma boa ventilagao do local de trabalho.

- E recomendével usar uma mascara de protecao
respiratoria com filtro da classe P2.

Observe as diretivas para os materiais a serem processados,

vigentes no seu pais.

» Evite a acumulacao de po no local de trabalho. Pés
podem entrar levemente em ignicao.
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Funcionamento

Colocacao em funcionamento

Ajustar o meu modo de operacao (ver figura D)

Com o interruptor de blogueio de rotagao (5) seleciona o

modo de operacao da ferramenta elétrica.

- Rode o interruptor de blogueio de rotagéo (5)para a
posicao desejada até ele engatar de forma audivel para
mudar o modo de operagao.

Nota: Mude o modo de operagao apenas com a ferramenta

elétrica desligada! Caso contrario a ferramenta elétrica pode

ficar danificada.

Nota: Se mudar para outro modo de operagdo enquanto o
interruptor de ligar/desligar esta travado, a ferramenta
elétrica desliga-se.

Posicdo para Furar com
martelo em betédo ou pedra

Posicao Vario-Lock para
ajustar a posicao de
cinzelamento.

Posicao para Cinzelar

Ligar/desligar

- Se necessario, solte a tecla de fixacao (7) para o
interruptor de ligar/desligar.

- Para ligar a ferramenta elétrica, prima o interruptor de
ligar/desligar (9).

Aluz de trabalho (10) acende-se com o interruptor de ligar/

desligar (9) completamente ou ligeiramente premido e

permite iluminar o local de trabalho em caso de condigdes

iluminagéo desfavoraveis.

Indicadores de estado

Indicador do nivel de carga  Significado/Causa

da bateria (interface de

- Paradesligar a ferramenta elétrica, liberte o interruptor
de ligar/desligar (9).

No caso de temperaturas baixas, a ferramenta elétrica so

atinge o seu poder de martelar/impacto completo apos

algum tempo.

Ajustar o niimero de rotacées/impactos

Pode regular o nimero de rotagdes/impactos da ferramenta

elétrica ligada de forma continua, consoante a pressao que

faz no interruptor de ligar/desligar (9).

Uma leve pressao sobre o interruptor de ligar/desligar (9)

proporciona um niimero de rotagoes/impactos baixo.

Aumentando a presséo, é aumentado o n.° de rotacoes/

impactos.

Também pode regular o nimero de rotages na interface de

utilizador ou através da aplicagdo para smartphone.

Alterar a posicao do cinzel (Vario-Lock)

Pode fixar o cinzel em 16 posicdes. Desta forma pode

escolher a melhor posicao de trabalho para si.

- Introduzir o cinzel no encabadouro.

- Rode o interruptor de bloqueio de rotagdo (5) paraa
posicao "Vario-Lock".

- Rode a ferramenta de trabalho para a posicao do cinzel
desejada.

- Rode o interruptor de bloqueio de rotacdo (5) paraa
posicao "Cinzelar". Desta forma o encabadouro fica
bloqueado.

Cinzelar com funcéo de travamento

Para cinzelar por mais tempo sem premir permanentemente

o interruptor de ligar/desligar (9), fixe o interruptor de ligar/

desligar no modo de operagéo "Cinzelar".

- Para fixar prima o interruptor de ligar/desligar (9) até ao
batente e prima simultaneamente a tecla de fixagéo (7).

- Paradesligar, prima novamente a tecla de fixagao (7).

Interface de utilizador (ver figuraE)

Ainterface de utilizador (14) é utilizada para a selecao do
modo de trabalho bem como para a indicagao do estado da
ferramenta elétrica.

Solucdo

utilizador) (16)
verde (2 a 5 barras)

Bateria carregada

amarelo (1 barra)

Bateria quase vazia

Trocar ou carregar bateria em breve

vermelho (1 barra) Acumulador vazio

Trocar ou carregar bateria

Indicacao da temperatura
(22)

Amarelo

Significado/causa

poténcia é reduzida

Atemperatura de servigo da bateria ou da
ferramenta elétrica aumenta claramente, a

Solucao

Deixar a ferramenta elétrica arrefecer ou
substituir a bateria sobreaquecida
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Indicacdo da temperatura  Significado/causa Solucao
(22)
Vermelho Atemperatura de servico da bateria ou da Deixar a ferramenta elétrica arrefecer ou

ferramenta elétrica foi ultrapassada. Como  substituir a bateria sobreaquecida
medida de protecdo, a ferramenta elétrica é

desligada

Indicacao de estado da Significado/causa Solucao

ferramenta elétrica (20)

Verde Estado OK -

Amarelo Temperatura critica atingida ou bateria quase Deixar a ferramenta elétrica funcionar em
vazia vazio e arrefecer ou trocar ou carregar bateria

em breve

Vermelho Aferramenta elétrica esta sobreaquecidaoua Deixar a ferramenta elétrica arrefecer ou
bateria estd vazia trocar ou carregar a bateria

Vermelho Tecla de fixagdo no modo de operagao «Furar  Premir novamente a tecla de fixagao

com martelo» acionada

Interruptor de bloqueio de rotagao acionado  Desligar e voltar a ligar a ferramenta elétrica

durante operacao

0 motor estd bloqueado, a baterianaotem  Carregar bateria ou usar tipo de bateria

carga suficiente recomendado

Erros gerais - Desligar e voltar a ligar a ferramenta
elétrica ou remover e voltar a colocar a
bateria

Se o erro persistir:

- Enviar a ferramenta elétrica para o servico
de apoio ao cliente

Piscar a vermelho 0 desligamento rapido ativou-se Desligar e voltar a ligar a ferramenta elétrica

- em combinagdo com a
indicacao do desligamento

rapido (17)
Piscar a azul Aferramenta elétrica estabelece ligagdo com -
o aparelho terminal movel ou as definicoes
sdo transferidas

Simbolo de smartphone (21) Significado/causa

- No caso de haver um aparelho terminal mdvel conectado através da tecnologia de
radiotransmissao Bluetooth® podem estar disponiveis mais informagdes no mesmo.

Selecionar o modo de trabalho Nota: No modo de trabalho Favoritos sdo configuradas as
Prima a tecla (19) para escolher o modo de trabalho o fungdes através da aplicagao para smartphone, nos modos
numero de vezes necessarias até acender o modo de de trabalho Auto e Soft as funcdes estao predefinidas.
trabalho desejado.

Indicacao do modo de Funcoes

trabalho (18)

m aceso No modo de trabalho Auto, a ferramenta elétrica atinge a poténcia maxima.

- Modo de operagao «Furar com martelo»: aumento rapido do nimero de rotagdes para uma
centragem prévia da broca controlada até 100 % do niimero de rotagdes maximo

- Modo de operacao «Cinzelar»: controlo das rotagdes elétrico (Adaptive Speed Control)
- Desligamento rapido (Kickback Control)
m aceso 0 modo de trabalho Soft é utilizado para processar materiais sensiveis.
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Indicacao do modo de
trabalho (18)

Funcoes

- Modo de operagao «Furar com martelo»: EPC ativo, aumento lento do nimero de rotagdes
para comecar a furar com suavidade até 80 % do nimero de rotagdes maximo para furar
com martelo em superficies sensiveis

- Modo de operacao «Cinzelar»: controlo das rotacées elétrico (Adaptive Speed Control)
com uma regulacao ainda mais sensivel

- Desligamento rapido (Kickback Control)

No modo de trabalho Favorite, é possivel configurar individualmente a ferramenta elétrica

através da aplicagao para smartphone.
- Modo de operacgao «Furar com martelo»: aumento do nimero de rotagdes configuravel em

varios niveis de rotagcao

- O Electronic Precision Control (EPC) esta sempre ativo, o niimero de rotagoes final e a
velocidade de arranque sao configuraveis
- Modo de operagao «Cinzelar»: controlo das rotacées elétrico (Adaptive Speed Control)

ativavel e desativavel

- Asensibilidade do desligamento rapido (Kickback Control) é configuravel

Funcées Connectivity

Combinado com o Bluetooth® Low Energy Module GCY 42
estdo disponiveis as seguintes funcdes Connectivity para a
ferramenta elétrica:

- Registo e personalizagao

- Verificacdo do estado, emissao de mensagens de aviso
- Informacdes gerais e ajustes

- Gestao

Para informacdes acerca do Bluetooth® Low Energy Module
GCY 42 |eia as respetivas instrucoes de utilizagao.
Aindicacao Smartphone acende-se, se a ferramenta elétrica
enviar uma informacao (p. ex. aviso de temperatura) via
tecnologia de radiotransmissao Bluetooth® a um aparelho
terminal movel.

Instrucées de trabalho

» Aferramenta elétrica com Bluetooth® Low Energy
Module GCY 42 colocado esta equipada com uma
interface de comunicacées. Devem ser respeitadas as
limitacdes de utilizacao locais, p. ex. em avides ou
hospitais.

» Nas areas onde a tecnologia de radiotransmissao
Bluetooth® nao pode ser usada, tém de ser retirados o
Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 e a pilha botao.

Nota: A cobertura (15) s pode ser fechada em seguranga

se 0 Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 e a pilha botao

se encontrarem na ferramenta elétrica.

- Paradesativar o Bluetooth® Low Energy Module GCY 42
rodar a pilha botdo ou colocar um isolamento entre a pilha
botéo e o Bluetooth® Low Energy Module GCY 42.

- Feche a cobertura (15), para que nao entre sujidade.

Acoplamento de sobrecarga

» Se 0 acessorio emperrar ou pender, a forca motriz do
veio da broca é interrompida. Devido as forcas que se
formam, segure sempre a ferramenta elétrica bem

com as duas maos e coloque-se sobre uma base
estavel.

» Desligue a ferramenta elétrica e solte o acessério se a
ferramenta elétrica encravar. Ao ligar o aparelho com
uma broca bloqueada séo produzidos altos momentos
de reacao.

Desligamento rapido (Kickback Control)

0 desligamento rapido (KickBack
Control) oferece um melhor controlo
sobre a ferramenta elétrica e aumenta
assim a protecao do utilizador
comparativamente a ferramentas
elétricas sem KickBack Control. Em caso
de uma rotagdo repentina e imprevista da
ferramenta elétrica sobre o eixo de
perfuragdo, a ferramenta elétrica desliga-
se, aindicacao do desligamento
rapido (17) acende-se a vermelho e a luz
de trabalho (10) pisca. Com o
desligamento rapido ativo, piscaa
indicacao de estado (20) a vermelho.
- Paravoltar a colocar em funcionamento solte o
interruptor de ligar/desligar (9) e volte a aciona-lo.

KICKBACK
CONTROL

Electronic Precision Control (EPC)

0 sistema EPC da-Ihe apoio ao furar e em trabalhos com
impacto em materiais sensiveis através de um arranque
lento da velocidade de trabalho para um trabalho preciso.

Controlo das rotacdes eletrénico (Adaptive Speed
Control) no modo de operacao "Cinzelar"

o

.-

SOFT START

Para um melhor controlo e uma aplicagdo
precisa, a ferramenta elétrica inicia com
um ntimero de rotagdes reduzido e
aumenta-o entdo até ao nimero de
rotaces definido.

0 controlo das rotagdes eletronico é
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ativado automaticamente com a
aplicagdo da ferramenta elétrica.

Amortecimento das vibracées
MW Lezztien - O amortecimento das vibragdes integrado
reduz a ocorréncia de vibragoes.
» Nao continue a usar a ferramenta elétrica se o
elemento amortecedor estiver danificado.

Manutencao e assisténcia técnica

Manutencao e limpeza

» Abateria devera ser retirada antes de todos os
trabalhos na ferramenta elétrica (p. ex. manutencéo,
troca de ferramenta etc.) e antes de transportar ou de
armazenar a mesma. Ha perigo de ferimentos se o
interruptor de ligar/desligar for acionado
involuntariamente.

» Manter a ferramenta elétrica e as aberturas de
ventilacdo sempre limpas, para trabalhar bem e de
forma segura.

» Uma capa de protecao contra po6 danificada deve ser
substituida imediatamente. Recomendamos que o
faca no Servico de Assisténcia Técnica.

- Limpar o encabadouro (2) depois de cada utilizagdo.

Servico pos-venda e aconselhamento

0 servigo pds-venda responde as suas perguntas a respeito
de servigos de reparacao e de manutencdo do seu produto,
assim como das pegas sobressalentes. Desenhos explodidos
e informagdes acerca das pegas sobressalentes também em:
www.bosch-pt.com

Anossa equipa de consultores Bosch esclarece com prazer
todas as suas duvidas a respeito dos nossos produtos e
acessorios.

Indique para todas as questoes e encomendas de pegas
sobressalentes a referéncia de 10 digitos de acordo com a
placa de carateristicas do produto.

Portugal

Robert Bosch LDA

Avenida Infante D. Henrique

Lotes 2E - 3E

1800 Lisboa

Para efetuar o seu pedido online de pegas entre na pagina
www.ferramentasbosch.com.

Tel.: 21 8500000

Fax: 218511096

Encontra outros enderecos da assisténcia técnica em:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transporte

As baterias de ides de litio recomendadas estao sujeitas ao
direito de materiais perigosos. As baterias podem ser
transportadas na rua pelo utilizador, sem mais obrigacées.
Na expedicao por terceiros (por ex: transporte aéreo ou
expedicdo), devem ser observadas as especiais exigéncias
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quanto a embalagem e a designagao. Neste caso é
necessario consultar um especialista de materiais perigosos
ao preparar a pega a ser trabalhada.

S6 enviar baterias se a carcaga nao estiver danificada. Colar
contactos abertos e embalar a bateria de modo que nao
possa se movimentar dentro da embalagem. Por favor
observe também eventuais diretivas nacionais
suplementares.

Eliminacao

As ferramentas elétricas, as baterias, 0s
acessorios e as embalagens devem ser
enviados a uma reciclagem ecoldgica de
matéria prima.

Nao deitar ferramentas elétricas e baterias/
pilhas no lixo doméstico!

Apenas para paises da UE:

Conforme a Diretiva Europeia 2012/19/UE relativa aos
residuos de equipamentos elétricos e eletronicos e a sua
implementacao na legislacdo nacional, é necessario recolher
separadamente as ferramentas elétricas que ja nao sao
usadas e, de acordo com a Diretiva Europeia 2006/66/CE,
as baterias/pilhas defeituosas e encaminha-las para uma
reciclagem ecoldgica.

No caso de uma eliminagao incorreta, os aparelhos elétricos
e eletronicos antigos podem ter efeitos nocivos no ambiente
e na sauda humada devido a possivel presenca de
substancias perigosas.

Baterias/pilhas:

Litio:

Observar as indicages no capitulo Transporte (ver
"Transporte", Pagina 53).

Italiano

Avvertenze di sicurezza

Avvertenze generali di sicurezza per
elettroutensili

[NATTENZIONE Leggere tutte le avvertenze di pe-

ricolo, le istruzioni operative, le fi-
gure e le specifiche fornite in dotazione al presente elet-
troutensile. Il mancato rispetto di tutte le istruzioni sottoe-
lencate potra comportare il pericolo di scosse elettriche, in-
cendi e/o gravi lesioni.
Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni
operative per ogni esigenza futura.
Il termine "elettroutensile" riportato nelle avvertenze fa rife-
rimento ai dispositivi dotati di alimentazione elettrica (a filo)
0 a batteria (senza filo).

Bosch Power Tools
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Sicurezza della postazione di lavoro

» Conservare I'area di lavoro pulita e ben illuminata. Zo-
ne disordinate o buie possono essere causa di incidenti.

» Evitare di impiegare I’elettroutensile in ambienti sog-
getti al rischio di esplosioni nei quali siano presenti li-
quidi, gas o polveri infiammabili. Gli elettroutensili pro-
ducono scintille che possono far infiammare la polvere o i
gas.

» Tenere lontani i bambini ed altre persone durante I'im-
piego dell’elettroutensile. Eventuali distrazioni potran-
no comportare la perdita del controllo sull’elettroutensile.

Sicurezza elettrica

» La spina di allacciamento alla rete dell’elettroutensile
deve essere adatta alla presa. Evitare assolutamente
di apportare qualsivoglia modifica alla spina. Non uti-
lizzare spine adattatrici con elettroutensili dotati di
collegamento a terra. Le spine non modificate e le prese
adatte allo scopo riducono il rischio di scosse elettriche.

» Evitare il contatto fisico con superfici collegate a ter-
ra, come tubi, radiatori, fornelli elettrici e frigoriferi.
Sussiste un maggior rischio di scosse elettriche nel mo-
mento in cui il corpo & messo a massa.

» Custodire Ielettroutensile al riparo dalla pioggia o
dallumidita.. La penetrazione dell'acqua in un elettrou-
tensile aumenta il rischio di una scossa elettrica.

» Non usare il cavo per scopi diversi da quelli previsti.
Non usare il cavo per trasportare o appendere I'elet-
troutensile, né per estrarre la spina dalla presa di cor-
rente. Non avvicinare il cavo a fonti di calore, olio,
spigoli taglienti e parti della macchina in movimento. |
cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio d’in-
sorgenza di scosse elettriche.

» Se si utilizza P'elettroutensile all’aperto, impiegare un
cavo di prolunga adatto per l'uso all’esterno. L'uso di
un cavo di prolunga omologato per I'impiego all’esterno ri-
duce il rischio d'insorgenza di scosse elettriche.

» Qualora non fosse possibile evitare di utilizzare I'elet-
troutensile in un ambiente umido, usare un interrutto-
re di protezione dalle correnti di guasto (RCD). L'uso
di uninterruttore di sicurezza riduce il rischio di una scos-
sa elettrica.

Sicurezza delle persone

» Quando si utilizza un elettroutensile & importante re-
stare vigili, concentrarsi su cio che si sta facendo ed
operare con giudizio. Non utilizzare I'elettroutensile
in caso di stanchezza o sotto I'effetto di droghe, alcool
o medicinali. Un attimo di distrazione durante 'uso
dell’elettroutensile puo essere causa di gravi incidenti.

» Utilizzare gli appositi dispositivi di protezione indivi-
duali. Indossare sempre gli occhiali protettivi. L'im-
piego, in condizioni appropriate, di dispositivi di protezio-
ne quali maschera antipolvere, scarpe antinfortunistiche
antiscivolo, elmetto di protezione, protezioni acustiche,
riduce il rischio di infortuni.

» Evitare I'accensione involontaria dell’elettroutensile.
Prima di collegare I'elettroutensile all’alimentazione
di corrente e/o alla batteria, prima di prenderlo o tra-
sportarlo, assicurarsi che sia spento. Tenendo il dito
sopra l'interruttore mentre si trasporta I'elettroutensile
oppure collegandolo all'alimentazione di corrente con l'in-
terruttore inserito, si vengono a creare situazioni perico-
lose in cui possono verificarsi seri incidenti.

» Prima di accendere I’elettroutensile togliere qualsiasi
attrezzo di regolazione o chiave utilizzata. Un accesso-
rio oppure una chiave che si trovi in una parte rotante del-
la macchina puo provocare seri incidenti.

» Evitare di assumere posture anomale. Mantenere ap-
poggio ed equilibrio adeguati in ogni situazione. In
questo modo ¢ possibile controllare meglio I'elettrouten-
sile in caso di situazioni inaspettate.

» Indossare indumenti adeguati. Non indossare vestiti
larghi, né gioielli. Tenere capelli e vestiti lontani da
parti in movimento. Vestiti larghi, gioielli o capelli lunghi
potranno impigliarsi in parti in movimento.

» Sel'utensile é dotato di un apposito attacco per dispo-
sitivi di aspirazione e raccolta polvere, accertarsi che
gli stessi siano collegati ed utilizzati in modo confor-
me. L'utilizzo di un’aspirazione polvere puo ridurre lo svi-
lupparsi di situazioni pericolose dovute alla polvere.

» Evitare che la confidenza derivante da un frequente
uso degli utensili si trasformi in superficialita e venga-
no trascurate le principali norme di sicurezza. Una
mancanza di attenzione puo causare gravi lesioni in una
frazione di secondo.

Trattamento accurato ed uso corretto degli

elettroutensili

» Non sottoporre I'elettroutensile a sovraccarico. Utiliz-
zare I'elettroutensile adeguato per I'applicazione spe-
cifica. Con un elettroutensile adatto si lavora in modo mi-
gliore e piti sicuro nell'ambito della sua potenza di presta-
zione.

» Non utilizzare I'elettroutensile qualora I'interruttore
non consenta un'accensione/uno spegnimento corret-
ti. Un elettroutensile con 'interruttore rotto & pericoloso
e deve essere aggiustato.

» Prima di eseguire eventuali regolazioni, sostituire ac-
cessori o riporre la macchina al termine del lavoro,
estrarre sempre la spina dalla presa di corrente e/o to-
gliere la batteria, se rimovibile. Tale precauzione evite-
ra che I'elettroutensile possa essere messo in funzione in-
volontariamente.

» Riporre gli elettroutensili fuori della portata dei bam-
bini durante i periodi di inutilizzo e non consentire
I'uso degli utensili stessi a persone inesperte o che
non abbiano letto le presenti istruzioni. Gli elettrouten-
sili sono macchine pericolose quando vengono utilizzati
da persone non dotate di sufficiente esperienza.

» Eseguire la manutenzione degli elettroutensili e relat-
viaccessori. Verificare la presenza di un eventuale di-
sallineamento o inceppamento delle parti mobili, la
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rottura di componenti o qualsiasi altra condizione che
possa pregiudicare il corretto funzionamento
dellelettroutensile stesso. Se danneggiato, I'elettrou-
tensile dovra essere riparato prima dell'uso. Numerosi
incidenti vengono causati da elettroutensili la cui manu-
tenzione € stata effettuata poco accuratamente.

» Mantenere gli utensili da taglio affilati e puliti. Gli
utensili da taglio curati con particolare attenzione e con
taglienti affilati s'inceppano meno frequentemente e sono
pit facili da condurre.

» Utilizzare sempre P'elettroutensile, gli accessori e gli
utensili specifici ecc. in conformita alle presenti istru-
zioni, tenendo conto delle condizioni di lavoro e delle
operazioni da eseguire. L'impiego di elettroutensili per
usi diversi da quelli consentiti potra dar luogo a situazioni
di pericolo.

» Mantenere impugnature e superfici di presa asciutte,
pulite e prive di olio e grasso. Impugnature e superfici
di presa scivolose non consentono di manipolare e con-
trollare I'utensile in caso di situazioni inaspettate.

Trattamento ed utilizzo appropriato di utensili dotati di

batterie ricaricabili

» Perricaricare la batteria utilizzare solo il dispositivo
di carica consigliato dal produttore. Per un dispositivo
di carica previsto per un determinato tipo di batteria sus-
siste pericolo di incendio se viene utilizzato con un tipo
diverso di batteria ricaricabile.

» Utilizzare gli elettroutensili solo con le batterie espli-
citamente previste. L'uso di batterie ricaricabili di tipo
diverso potra dare insorgenza a lesioni e comportare il ri-
schio d’incendi.

» Durante i periodi di inutilizzo, conservare la batteria
lontano da oggetti metallici quali fermagli, monete,
chiavi, chiodi, viti ed altri piccoli oggetti metallici che
potrebbero creare una connessione tra i terminali. Un
eventuale corto circuito tra i contatti dell'accumulatore
potra dare origine a bruciature o ad incendi.

» In caso di condizioni d’uso non conformi, si puo verifi-
care la fuoriuscita di liquido dalla batteria. Evitare il
contatto. In caso di contatto accidentale, risciacquare
con acqua. Qualora il liquido venisse in contatto con
gli occhi, richiedere inoltre assistenza medica. Il liqui-
do fuoriuscito dalla batteria ricaricabile potra causare irri-
tazioni cutanee o ustioni.

» Non utilizzare una batteria, né un utensile danneggiati
o modificati. Batterie danneggiate o modificate possono
comportare problemi non prevedibili, causando incendi,
esplosioni e possibili lesioni.

» Non esporre una batteria o un elettroutensile al fuoco
0 a temperature eccessive. L'esposizione al fuoco o a
temperature superiori a 130 °C puo causare esplosioni.

» Seguire tutte le istruzioni di carica e non ricaricare la
batteria o I'elettroutensile fuori dal campo di tempera-
tura indicato nelle istruzioni stesse. Una carica non cor-
retta, o fuori dal campo di temperatura indicato, puo
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comportare danni alla batteria ed aumentare il pericolo di
incendio.

Assistenza

» Fareriparare I'elettroutensile da personale specializ-
zato ed utilizzando solo parti di ricambio identiche. In
tale maniera potra essere salvaguardata la sicurezza
dellelettroutensile.

» Non eseguire mai la manutenzione di batterie danneg-
giate. La manutenzione di batterie ricaricabili andra ef-
fettuata esclusivamente dal produttore o da fornitori di
servizi appositamente autorizzati.

Avvertenze di sicurezza per martelli

Istruzioni di sicurezza per tutte le operazioni

» Indossare le protezioni per 'udito. L’esposizione al ru-
more puo provocare la perdita dell'udito.

» Utilizzare 'impugnatura supplementare/le impugnatu-
re supplementari, se fornite con I'utensile. La perdita
di controllo puo essere causa di lesioni.

» Afferrare e tenere I'elettroutensile dalle superfici iso-
late dell’impugnatura qualora si eseguano operazioni
in cui accessorio da taglio potrebbe venire a contatto
con cavi elettrici nascosti. Se I'accessorio da taglio en-
train contatto con un cavo sotto tensione, la tensione po-
trebbe trasmettersi anche alle parti metalliche esposte
dellelettroutensile, dando una scossa elettrica all utilizza-
tore.

Istruzioni di sicurezza per I'utilizzo di punte lunghe con

martelli perforatori

» Iniziare la foratura sempre ad un ridotto numero di giri
e con la testa della punta a contatto con il pezzo in la-
vorazione. A numeri di giri superiori, la punta probabil-
mente si curverebbe in caso di rotazione libera senza con-
tatto con il pezzo in lavorazione, causando lesioni all'ope-
ratore.

» Esercitare pressione soltanto direttamente in linea
con la punta, senza eccedere nella pressione stessa.
Le punte possono curvarsi, causando rotture o perdite di
controllo dell'utensile e, di conseguenza, lesioni all'opera-
tore.

Avvertenze di sicurezza supplementari

» Alfine dirilevare linee di alimentazione nascoste, uti-
lizzare apparecchiature di ricerca adatte oppure rivol-
gersi alla societa erogatrice locale. Un contatto con ca-
vi elettrici pud provocare lo sviluppo di incendi e di scos-
se elettriche. Danneggiando una tubazione del gas si pud
creare il pericolo di esplosioni. Penetrando una tubazione
dell'acqua si provocano danni materiali.

» Prima di posare Ielettroutensile, attendere sempre
che si sia arrestato completamente. L’accessorio puo
incepparsi e comportare la perdita di controllo dell'elet-
troutensile.

» Fissare il pezzo in lavorazione. Un pezzo in lavorazione
puo essere bloccato con sicurezza in posizione solo utiliz-
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zando un apposito dispositivo di serraggio oppure una
morsa a vite e non tenendolo con la semplice mano.

» In caso di danni o di utilizzo improprio della batteria,
vi é rischio di fuoriuscita di vapori. La batteria puo in-
cendiarsi o esplodere. Far entrare aria fresca nellam-
biente e contattare un medico in caso di malessere. | va-
pori possono irritare le vie respiratorie.

» Non aprire la batteria. Vi & rischio di cortocircuito.

» Qualora si utilizzino oggetti appuntiti, come ad es.
chiodi o cacciaviti, oppure se si esercita forza
dall’esterno, la batteria potrebbe danneggiarsi. Po-
trebbe verificarsi un cortocircuito interno e la batteria po-
trebbe incendiarsi, emettere fumo, esplodere o surriscal-
darsi.

» Utilizzare la batteria solo per prodotti del produttore.

Soltanto in questo modo la batteria verra protetta da peri-

colosi sovraccarichi.

I
L
4

» Subito dopo I'utilizzo non toccare gli utensili o le parti
adiacenti della carcassa.Durante I'utilizzo possono scal-
darsi molto e causare ustioni.

» L’utensile puo bloccarsi durante la foratura. Adottare
una posizione di lavoro sicura e tenere saldamente
P’elettroutensile con entrambe le mani. In caso contra-
rio & possibile perdere il controllo dell’elettroutensile.

» Prestare attenzione in caso di lavori di demolizione
con lo scalpello. La caduta di frammenti di materiale di
demolizione puo causare lesioni alle persone che si trova-
no nelle vicinanze o all'operatore stesso.

» Attenzione! L'utilizzo dell’elettroutensile con funzione
Bluetooth” pué causare disturbi ad altri apparecchi ed
impianti, a velivoli e ad apparecchiature medicali (ad
es. pacemaker o apparecchi acustici). Non si possono
altresi escludere del tutto lesioni a persone e ad ani-
mali nelle immediate vicinanze. Non utilizzare I'elet-
troutensile con funzione Bluetooth’ in prossimita di ap-
parecchiature medicali, stazioni di rifornimento, im-
pianti chimici, aree a rischio di esplosione ed aree di
brillamento. Non utilizzare I'elettroutensile con fun-
zione Bluetooth” all'interno di velivoli. Evitare 'impie-
go prolungato nelle immediate vicinanze del corpo.

Il marchio denominativo Bluetooth®, cosi come i simboli

grafici (loghi), sono marchi di fabbrica registrati e sono

proprieta di Bluetooth SIG, Inc. Qualsiasi utilizzo di tali
marchifloghi da parte di Robert Bosch Power Tools

GmbH é concesso in licenza.

Proteggere la batteria dal calore, ad esem-
pio anche da irradiazione solare continua,
fuoco, sporcizia, acqua ed umidita. Sussiste il
pericolo di esplosioni e cortocircuito.

Descrizione del prodotto e dei
servizi forniti

Leggere tutte le avvertenze e disposizioni di

sicurezza. La mancata osservanza delle avver-

tenze e disposizioni di sicurezza pud causare

folgorazioni, incendi e/o lesioni di grave entita.
Si prega di osservare le immagini nella prima parte delle
istruzioni per l'uso.

Utilizzo conforme

Lelettroutensile & concepito per la foratura a percussione su
calcestruzzo, muratura e pietra e per lavori di scalpellatura
leggeri.

A Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 inserito, i dati e le
impostazioni dell'elettroutensile si potranno trasferire fra
I'elettroutensile stesso ed un dispositivo mobile, tramite tec-
nologia wireless Bluetooth’.

Componenti illustrati

La numerazione dei componenti raffigurati & riferita all’illu-
strazione dell’'elettroutensile nella pagina con rappresenta-
zione grafica.

(1) Mandrino SDS max
2) Attacco utensile SDS max

(3) Protezione antipolvere
(4) Bussola di serraggio
(5) Interruttore di arresto rotazione

(6) Sistema di ammortizzazione delle vibrazioni
(4} Tasto di bloccaggio per interruttore di avvio/arre-

sto
8) Impugnatura (superficie di presa isolata)
9) Interruttore di avvio/arresto

(10)  Lucedilavoro
(11)  Batteria®

(12)  Impugnatura supplementare (superficie di presa
isolata)

(13)  Tasto di sbloccaggio della batteria”
(14)  Interfaccia di comando
(15)  Copertura Bluetooth” Low Energy Module GCY 42

(16) Indicatore del livello di carica della batteria (inter-
faccia di comando)

(17)  Indicatore di disattivazione rapida (interfaccia di
comando)

(18)  Indicatore di modalita operativa (interfaccia di co-
mando)

(19)  Tasto di selezione modalita operativa (interfaccia
di comando)

(20) Indicatore di stato elettroutensile (interfaccia di
comando)

(21)  Simbolo smartphone (interfaccia di comando)
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a) L’accessorio illustrato oppure descritto non & compreso nel

do) volume di fornitura standard. L'accessorio completo & con-
tenuto nel nostro programma accessori.
Dati tecnici
Martello perforatore a batteria GBH 18V-45C GBH 18V-45C
Codice prodotto 3611J130.. 3611J131..
Tensione nominale = 18 18
Numero di colpi” min™* 0-2.740 0-2.740
Potenza del colpo secondo EPTA-Procedure J 12,5 12,5
05:2016
Numero di giri nominale giri/min 0-300 0-300
Attacco utensile SDS max SDS max
Bluetooth” Low Energy Module GCY 42 o° -
Diametro di foratura max.:
- Calcestruzzo mm 45 45
- Muratura (con corona a forare cava) mm 125 125
Peso secondo EPTA-Procedure 01:2014” kg 8,3-9,3 8,3-9,3
Lunghezza mm 545 545
Altezza mm 266 266
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricari- © 0..+35 0...+35
ca
Temperatura ambiente consentita durante il fun- © -20...+50 -20...+50
zionamento® e per lo stoccaggio
Batterie compatibili GBA 18V... GBA 18V...
ProCORE18V... ProCORE18V...
Batterie consigliate per piena potenza ProCORE18V...>5.5Ah  ProCORE18V... > 5.5 Ah
Caricabatteria consigliati GAL 18... GAL 18...
GAX 18... GAX 18...
GAL 36... GAL 36...
Trasferimento dati
Bluetooth Bluetooth” 4.2 Bluetooth” 4.2
(Low Energy)” (Low Energy)”
Distanza del segnale S 8 8
Raggio d’azione max. del segnale® m 30 30

A) Misurazione a 20-25 °C con batteria GBA 18V 12Ah.
B) Premontato

C) Installabile a posteriori
D

in funzione della batteria utilizzata
E) prestazioni ridotte in caso di temperature < 0°C

F) I dispositivimobili dovranno essere compatibili con di-
spositivi Bluetooth® Low Energy (versione 4.2) e do-
vranno supportare il Generic Access Profile (GAP).

£

re utilizzato, il raggio d’azione puo variare notevolmen-
te. Allinterno di ambienti chiusi e in presenza di barrie-
re metalliche (ad es. pareti, scaffali, valigette ecc.), il
raggio d’azione del Bluetooth® puo risultare molto infe-
riore.

In base alle condizioni esterne, incluso il tipo di ricevito-

Informazioni su rumorosita e vibrazioni

Valori di emissione acustica rilevati conformemente
aENIEC 62841-2-6.

Illivello di rumorosita ponderato A dell’elettroutensile & tipi-
camente di: Livello di pressione acustica 96 dB(A); Livello di
potenza sonora 107 dB(A). Grado d'incertezza K = 3 dB.
Indossare protezioni acustiche!

Valori di oscillazione totali a, (somma vettoriale delle tre di-
rezioni) e grado d’incertezza K rilevati conformemente a
ENIEC 62841-2-6:

Foratura a percussione nel calcestruzzo: a, = 12,3 m/s?,
K=1,5m/s?

Scalpellatura: a, = 7,3 m/s%, K = 1,5 m/s?,
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Illivello di vibrazione ed il valore di emissione acustica indi-
cati nelle presenti istruzioni sono stati rilevati conformemen-
te ad una procedura di misurazione unificata e sono utilizza-
bili per confrontare gli elettroutensili. Le stesse procedure
sono idonee anche per una valutazione temporanea del livel-
lo di vibrazione e dell'emissione acustica.

Illivello di vibrazione ed il valore di emissione acustica sono
riferiti agli impieghi principali dell’elettroutensile; qualora,
tuttavia, I'elettroutensile venisse utilizzato per altre applica-
zioni, oppure con accessori differenti o in caso di insufficien-
te manutenzione, il livello di vibrazione ed il valore di emis-
sione acustica potrebbero variare. Cio potrebbe aumentare
sensibilmente I'emissione di vibrazioni e I'emissione acustica
sull'intero periodo di funzionamento.

Per valutare con precisione i valori di vibrazione e di emissio-
ne acustica, andranno considerati anche i periodi nei quali
I'utensile sia spento, oppure acceso, ma non utilizzato. Cio
potrebbe ridurre sensibilmente I'emissione di vibrazioni e
I'emissione acustica sull'intero periodo di funzionamento.
Adottare misure di sicurezza supplementari per proteggere
I'operatore dall’effetto delle vibrazioni: ad esempio, sottopo-
nendo a manutenzione I'elettroutensile e gli utensili accesso-
ri, mantenendo calde le mani e organizzando i vari processi
dilavoro.

Batteria

Bosch vende elettroutensili a batteria anche senza batteria.
Per sapere se nella dotazione dell’elettroutensile € compresa
una batteria, leggere quanto riportato sulla confezione.

Ricarica della batteria

» Utilizzare esclusivamente i caricabatterie indicati nei
dati tecnici. Soltanto questi caricabatterie sono adatti al-
le batterie al litio utilizzate nellelettroutensile.

Avvertenza: a causa delle norme internazionali per il tra-

sporto, le batterie al litio vengono fornite parzialmente cari-

che. Per assicurare la piena potenza della batteria, ricaricar-
la completamente prima dell'impiego iniziale.

Introduzione della batteria

Spingere la batteria carica nellapposito alloggiamento, sino
afarlo scattare udibilmente in posizione.

Rimozione della batteria

Per rimuovere la batteria, premere il tasto di sbloccaggio ed
estrarla. Durante tale operazione, non esercitare forza.
La batteria € dotata di 2 livelli di bloccaggio, preposti ad im-
pedire che la batteria stessa cada all'esterno, qualora il tasto
di shloccaggio batteria venga premuto inavvertitamente. Si-
no a quando la batteria & inserita nell’elettroutensile, essa
viene mantenuta in posizione da un’apposita molla.

Indicatore del livello di carica della batteria

| LED verdi dellapposito indicatore indicano il livello di cari-
ca della batteria. Per ragioni di sicurezza, il livello di carica si
puo verificare esclusivamente ad elettroutensile fermo.

Per visualizzare il livello di carica, premere il tasto dell'indi-
catore livello di carica della batteria @ o ax>. Cio sara possibi-
le anche a batteria rimossa.

Se premuto il tasto dell'indicatore livello di carica della batte-
ria non siillumina alcun LED, cio significa che la batteria & di-
fettosa e che deve essere sostituita.

Illivello di carica della batteria verra visualizzato anche
sull'interfaccia di comando Indicatori di stato.

Tipo di batteria GBA 18V...

LED Capacita

Luce fissa, 3 LED verdi 60-100%
Luce fissa, 2 LED verdi 30-60%
Luce fissa, 1 LED verde 5-30%
Luce lampeggiante, 1 LED verde ~ 0-5%

Tipo di batteria ProCORE18V...

LED Capacita

Luce fissa, 5 LED verdi 80-100%
Luce fissa, 4 LED verdi 60-80%
Luce fissa, 3 LED verdi 40-60%
Luce fissa, 2 LED verdi 20-40%
Luce fissa, 1 LED verde 5-20%
Luce lampeggiante, 1 LED verde ~ 0-5%

Avvertenze per 'impiego ottimale della batteria

Proteggere la batteria ricaricabile da umidita ed acqua.
Conservare la batteria esclusivamente nel campo di tempe-
ratura fra -20°C e 50 °C. Non lasciare la batteria all'interno
dell’auto, ad es. nel periodo estivo.

Pulire di tanto in tanto le fessure di ventilazione della batte-
ria ricaricabile con un pennello morbido, pulito ed asciutto.
Una sensibile riduzione della durata del funzionamento dopo
I'operazione di ricarica sta ad indicare che la batteria ricari-
cabile dovra essere sostituita.

Attenersi alle indicazioni relative allo smaltimento.

Montaggio

» Prima di qualsiasi intervento sull’elettroutensile
(ad esempio manutenzione, sostituzione dell’accesso-
rio ecc.), nonché in caso di trasporto e di conservazio-
ne dello stesso, premere il tasto di bloccaggio, per ar-
restare I'interruttore di avvio/arresto. Qualora l'inter-
ruttore di avvio/arresto venga premuto inavvertitamente,
vi & rischio di lesioni.
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Inserimento del Bluetooth® Low Energy Module
GCY 42 (accessorio)

Per informazioni relative al modulo Bluetooth® Low Energy
GCY 42 leggere le relative istruzioni per I'uso.

Impugnatura supplementare

» Impiegare elettroutensile esclusivamente con 'impu-
gnatura supplementare (12).

» Assicurarsi che 'impugnatura supplementare sia ser-
rata saldamente. In caso contrario & possibile perdere il
controllo dell'elettroutensile durante I'utilizzo.

Orientamento dell'impugnatura supplementare (vedere

Fig. A)

E possibile orientare l'impugnatura supplementare (12) a

piacere, al fine di ottenere una postura di lavoro sicura e per

non affaticarsi durante il lavoro.

- Ruotare la parte inferiore dell'impugnatura supplementa-
re (12) in senso antiorario ed orientare l'impugnatura
supplementare (12) nella posizione desiderata. Serrare
quindi nuovamente la parte inferiore dellimpugnatura
supplementare (12), ruotandola in senso orario.
Accertarsi che il nastro di serraggio dell'impugnatura sup-
plementare si trovi nell'apposita scanalatura sulla carcas-
sa.

Cambio degli utensili

La protezione antipolvere (3) impedisce in ampia parte che

la polvere di foratura penetri nel portautensile durante I'ese-

cuzione del foro. Assicurarsi che, durante 'inserimento

dell'utensile, la protezione antipolvere (3) non venga dan-

neggiata.

» Una protezione antipolvere danneggiata dev’essere
sostituitaimmediatamente. Si consiglia di affidare
I'operazione ad un Centro di Assistenza Clienti.

Sostituzione dell'utensile (SDS-max)

Inserimento dell’'utensile accessorio (vedere Fig. B)

L’attacco utensile SDS max consente di sostituire 'utensile

accessorio in maniera semplice e comoda, senza utilizzare

ulteriori attrezzi.

- Pulire il codolo dell'utensile accessorio ed applicarvi un
leggero strato di grasso.

- Introdurre I'utensile accessorio nell'attacco utensile, ruo-
tando leggermente fino a quando non si blocchi automati-
camente.

- Verificare il bloccaggio, esercitando trazione sull'accesso-
rio.

Rimozione dell’utensile accessorio (vedere Fig. C)

- Spingere indietro la bussola di serraggio (4) e rimuovere
I'utensile accessorio.

Aspirazione polvere/aspirazione trucioli

Polveri e materiali come vernici contenenti piombo, alcuni ti-
pi di legname, minerali e metalli possono essere dannosi per
la salute. Il contatto oppure 'inalazione delle polveri possono
causare reazioni allergiche e/o malattie delle vie respiratorie
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dell'operatore oppure delle persone che si trovano nelle vici-

nanze.

Determinate polveri come polvere da legname di faggio o di

quercia sono considerate cancerogene, in modo particolare

insieme ad additivi per il trattamento del legname (cromato,

protezione per legno). Materiale contenente amianto deve

essere lavorato esclusivamente da personale specializzato.

- Utilizzare possibilmente un’aspirazione polvere adatta
per il materiale.

- Provvedere ad una buona aerazione del posto di lavoro.

- Siconsiglia di portare una mascherina protettiva con clas-
se di filtraggio P2.

Osservare le norme in vigore nel vostro Paese per i materiali

da lavorare.

» Evitare accumuli di polvere nella postazione di lavoro.
Le polveri si possono incendiare facilmente.

Utilizzo

Messa in funzione

Impostazione della modalita (vedere Fig. D)

L'interruttore di arresto rotazione (5) consente di seleziona-

re la modalita dell'elettroutensile.

- Per cambiare modalita, ruotare l'interruttore di arresto ro-
tazione (5) nella posizione desiderata, sino a farlo scatta-
re udibilmente.

Avvertenza: Cambiare modalita esclusivamente ad elettrou-

tensile spento. In caso contrario, 'elettroutensile potrebbe

subire danni.

Avvertenza: Qualora si commuti su un'altra modalita quan-

do interruttore di avvio/arresto & bloccato, I'elettroutensile

si spegnera.
i Posizione per foratura a
percussione nel calcestruz-

& i zo o nella pietra

L

T i Posizione Vario-Lock, per
-@ 96 " regolazione della posizione

di scalpellatura.

L L

i Posizione per scalpellatura
.C. .:).

accensione/spegnimento

- Alloccorrenza, rilasciare il tasto di bloccaggio (7) dell’in-
terruttore di avvio/arresto.

- Per accendere ['elettroutensile, premere l'interruttore di
avvio/arresto (9).

La luce di lavoro (10) si accendera quando l'interruttore di

avvio/arresto (9) verra premuto, leggermente o completa-

mente, consentendo d'illuminare 'area di lavoro in condizio-

ni di luce sfavorevoli.
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- Per spegnere ['elettroutensile, rilasciare linterruttore di
avvio/arresto (9).

In caso di basse temperature, I'elettroutensile raggiungera la

piena potenza di percussione/del colpo soltanto dopo un

certo tempo.

Regolazione del numero di giri/di colpi

Ad elettroutensile acceso, & possibile regolare il numero di
giri/di colpi in modo continuo, esercitando maggiore o mino-
re pressione sull'interruttore di avvio/arresto (9).

Premendo leggermente l'interruttore di avvio/arresto (9), si
otterra un numero di giri/di colpi ridotto; aumentando la
pressione, aumentera anche la velocita.

Il numero di giri si potra regolare anche sull'interfaccia di co-
mando, oppure tramite app per smartphone.

Modifica della posizione di scalpellatura (Vario-Lock)

E possibile bloccare lo scalpello in 16 posizioni. In tale mo-
do, si potra sempre assumere la posizione di lavoro ottimale.
- Inserire lo scalpello nell'attacco utensile.

- Ruotare l'interruttore di arresto rotazione (5) in posizione
«Vario-Lock».

Indicatori di stato

- Ruotare l'utensile accessorio nella posizione di scalpella-
tura desiderata.

- Ruotare l'interruttore di arresto rotazione (5) in posizione
«Scalpellatura». In tale modo, I'attacco utensile verra
bloccato.

Scalpellatura con funzione di arresto

Per scalpellare a lungo senza dover premere costantemente

linterruttore di avvio/arresto (9), arrestare l'interruttore di

avvio/arresto in modalita «Scalpellatura».

- Per arrestare I'elettroutensile, premere 'interruttore di
avvio/arresto (9) sino al finecorsa, premendo contempo-
raneamente il tasto di bloccaggio (7).

- Per spegnere I'elettroutensile, premere nuovamente il ta-
sto di bloccaggio (7).

Interfaccia di comando (vedere fig. E)

Linterfaccia di comando (14) viene utilizzata per seleziona-
re la modalita operativa e per indicare lo stato dell'elettrou-
tensile.

Indicatore livello di carica  Significato/Causa Soluzione

della batteria (interfaccia di

comando) (16)

Verde (da 2 a 5 tratti) Batteria carica -

Giallo (1 tratto) Batteria quasi scarica Sostituire o ricaricare la batteria a breve

Rosso (1 tratto) Batteria scarica Sostituire o ricaricare la batteria

Indicatore di Significato/causa Soluzione

temperatura (22)

Giallo La temperatura d'esercizio della batteria o Lasciare raffreddare I'elettroutensile o sosti-
dell'elettroutensile & chiaramente aumentata, tuire la batteria surriscaldata
le prestazioni sono ridotte

Rosso La temperatura d'esercizio della batteria o Lasciare raffreddare I'elettroutensile o sosti-

dell'elettroutensile & stata superata, I'elettrou- tuire la batteria surriscaldata
tensile viene disattivato ai fini di protezione

Indicatore di stato Significato/causa Soluzione

elettroutensile (20)

Verde Stato OK -

Giallo E stata raggiunta una temperatura critica, op- Far funzionare 'elettroutensile a vuoto e la-
pure la batteria & quasi scarica sciarlo raffreddare, oppure sostituire o ricari-

care la batteria a breve

Rosso Lelettroutensile & surriscaldato, oppure la Lasciar raffreddare I'elettroutensile, oppure
batteria & scarica sostituire/ricaricare la batteria

Rosso Tasto di bloccaggio premuto in modalita «<Fo-  Premere nuovamente il tasto di bloccaggio

ratura a percussione»

Interruttore di arresto rotazione azionato du-

rante il funzionamento

Spegnere e riaccendere |'elettroutensile

Motore bloccato, batteria troppo debole

Ricaricare la batteria, oppure utilizzare un tipo
di batteria consigliato
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Indicatore di stato Significato/causa Soluzione

elettroutensile (20)

Errore generale - Spegnere e riaccendere l'elettroutensile,
oppure rimuovere la batteria e reinserirla
Se l'errore persiste:

- Inviare I'elettroutensile al Servizio Clienti
post-vendita

Rosso lampeggiante Si € attivata la disattivazione rapida Spegnere e riaccendere I'elettroutensile

- In combinazione con indi-
catore di disattivazione

rapida (17)
Blu lampeggiante Lelettroutensile stabilisce il collegamento con -
il terminale mobile oppure le impostazioni
vengono trasmesse

Icona smartphone (21) Significato/causa

- Quando ¢ collegato un dispositivo mobile, tramite tecnologia wireless Bluetooth® possono es-
sere disponibili sul dispositivo ulteriori informazioni.

Selezione della modalita operativa Avvertenza: In modalita operativa Preferite, le funzioni an-
Premere il tasto (19) di selezione modalita operativa, fino a dranno configurate tramite app per smartphone; nelle moda-
quando si accenda la spia di modalita operativa desiderata. lita operative Auto e Soft, le funzioni saranno preimpostate.
Indicatore di modalita Funzioni

operativa (18)

m Acceso In modalita operativa Auto I'elettroutensile raggiunge la massima potenza.

- Modalita «Foratura a percussione»: rapido incremento del numero di giri, per un inizio di
foratura controllato fino al 100% del numero di giri massimo

- Modalita «Scalpellatura»: regolazione elettronica del numero di giri (Adaptive Speed Con-
trol)

- Disattivazione rapida (KickBack Control)

m Acceso La modalita operativa Soft andra utilizzata per lavorare materiali delicati.

- Modalita «Foratura a percussione»: EPC attivo, lento incremento del numero di giri, per un
inizio di foratura graduale fino all'80% del numero di giri massimo, per forare a percussione
in superfici delicate

- Modalita «Scalpellaturax: regolazione elettronica del numero di giri (Adaptive Speed Con-
trol) impostata in maniera ancora pil sensibile

- Disattivazione rapida (KickBack Control)

m A In modalita operativa Favorite & possibile configurare I'elettroutensile in modo personalizzato
ceeso tramite 'app per smartphone.

- Modalita «Foratura a percussione»: incremento del numero di giri, configurabile su pi li-
velli

- Electronic Precision Control (EPC) sempre attivo, numero di giri finale e velocita di avvia-
mento configurabili

- Modalita «Scalpellatura: regolazione elettronica del numero di giri (Adaptive Speed Con-
trol) attivabile o disattivabile

- Sensibilita della disattivazione rapida (Kickback Control) configurabile

Funzioni Connectivity - Controllo stato ed emissione di messaggi di avviso

In combinazione con il Bluetooth® Low Energy Module - Informazioni ed impostazioni generali

GCY 42, per I'elettroutensile sono disponibili le seguenti - Gestione

funzioni Connectivity: Per informazioni relative al modulo Bluetooth® Low Energy
- Registrazione e personalizzazione GCY 42 leggere le relative istruzioni per l'uso.
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Lindicatore smartphone si accendera quando I'elettrouten-
sile inviera ad un dispositivo mobile un’informazione (ad es.
avviso temperatura) tramite tecnologia wireless Bluetooth®.

Indicazioni operative

» Lelettroutensile con Bluetooth® Low Energy Module
GCY 42 inserito é dotato di interfaccia wireless. An-
dranno considerate eventuali limitazioni di funziona-
mento, ad es. all'interno di velivoli, oppure negli ospe-
dali.

» In ambienti in cui non é consentito utilizzare la tecno-
logia wireless Bluetooth®, il Bluetooth® Low Energy Mo-
dule GCY 42 e la pila a bottone dovranno essere ri-
mossi.

Avvertenza: la copertura (15) puo essere chiusa in modo si-

curo solamente se il modulo Bluetooth® Low Energy GCY 42

e la pila a bottone si trovano all'interno dell'elettroutensile.

- Per disattivare il modulo Bluetooth® Low Energy GCY 42
rovesciare la pila a bottone oppure inserire un isolamento
tra la pila a bottone e il modulo Bluetooth® Low Energy
GCY 42.

- Chiudere la copertura (15) affinché non possa penetrare
all'interno alcuna impurita.

Frizione di sicurezza contro il sovraccarico

» Latrasmissione all’alberino filettato si blocca se I'ac-
cessorio si inceppa oppure resta bloccato. In conside-
razione delle forze che vengono generate, afferrare
sempre saldamente I’elettroutensile con entrambe le
mani, assumendo una postura stabile.

» Nel caso in cui dovesse bloccarsi, spegnere I'elettrou-
tensile e rilasciare I'utensile accessorio. In caso di ac-
censione con un accessorio di foratura bloccato si svi-
luppano alti momenti di reazione.

Disinserimento rapido (Kickback Control)

La disattivazione rapida (KickBack Con-
trol) consente un migliore controllo
sull'elettroutensile, migliorando cosi an-
che la protezione dell'utilizzatore rispetto
agli elettroutensili senza KickBack Con-
trol. In caso di improvvisa ed imprevista
rotazione dell’elettroutensile attorno
all'asse della punta, I'elettroutensile si
spegne, lindicatore disattivazione
rapida (17) si accende con luce rossae la
luce dilavoro (10) lampeggia. A disatti-
vazione rapida attiva, lindicatore di
stato (20) lampeggera con luce rossa.
- Perrimettere in funzione I'elettroutensile, rilasciare I'in-
terruttore di avvio/arresto (9), quindi azionarlo nuova-
mente.

KICKBACK
CONTROL

Electronic Precision Control (EPC)

L’EPC fornisce un valido supporto nella foratura e nei lavori a
percussione su materiali sensibili, grazie all'avviamento lento
della velocita di lavoro, atto a garantire la massima precisio-
ne.

Regolazione elettronica del numero di giri (Adaptive
Speed Control) nella modalita funzionamento
«Scalpellatura»

o

.-

SOFT START

Per un migliore controllo e per un preciso
inizio della foratura, I'elettroutensile si
avviera ad un ridotto numero di giri, per
poi incrementarlo fino al livello imposta-
to.

La regolazione elettronica del numero di
giri si attivera automaticamente acco-
stando 'elettroutensile.

Sistema di ammortizzazione delle vibrazioni
NI ration L’apposito sistema integrato riduce le vibrazio-
ni.

» Non proseguire ad impiegare P'elettroutensile, qualora
I’elemento ammortizzante sia danneggiato.

Manutenzione ed assistenza

Manutenzione e pulizia

» Prima di qualsiasi intervento sull’elettroutensile (ad
es. interventi di manutenzione, sostituzione dell’ac-
cessorio ecc.), prelevare la batteria, anche nel caso in
cui occorra trasportarlo o conservarlo. In caso di azio-
namento accidentale dell'interruttore di avvio/arresto
sussiste pericolo di lesioni.

» Per poter garantire buone e sicure operazioni di lavo-
ro, tenere sempre pulite I'elettroutensile e le fessure
di ventilazione.

» Se la protezione antipolvere & danneggiata, andra im-
mediatamente sostituita. Si consiglia di affidare I'ope-
razione al Servizio Clienti post-vendita.

- Pulire I'attacco utensile (2) dopo ogni utilizzo.

Servizio di assistenza e consulenza tecnica

Il servizio di assistenza risponde alle Vostre domande relati-
ve alla riparazione e alla manutenzione del Vostro prodotto
nonché concernenti i pezzi di ricambio. Disegni in vista
esplosa e informazioni relative ai pezzi di ricambio sono con-
sultabili anche sul sito www.bosch-pt.com

I team di consulenza tecnica Bosch sara lieto di rispondere
alle Vostre domande in merito ai nostri prodotti e accessori.
In caso di richieste o di ordinazione di pezzi di ricambio, co-
municare sempre il codice prodotto a 10 cifre riportato sulla
targhetta di fabbricazione dell’elettroutensile.

Italia

Tel.: (02) 3696 2314

E-Mail: pt.hotlinebosch@it.bosch.com

Per ulteriori indirizzi del servizio assistenza consultare:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Trasporto

Le batterie al litio consigliate sono soggette ai requisiti di leg-
ge relativi alle merci pericolose. Le batterie possono essere
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trasportate su strada dall’utilizzatore senza ulteriori precau-
zioni.

In caso di spedizione tramite terzi (ad es. per via aerea o tra-
mite spedizioniere), andranno rispettati specifici requisiti
relativi d’imballaggio e contrassegnatura. In tale caso, per la
preparazione dell'articolo da spedire, andra consultato uno
specialista in merci pericolose.

Inviare le batterie soltanto se la relativa carcassa non & dan-
neggiata. Coprire con nastro adesivo i contatti scoperti ed
imballare la batteria in modo che non possa spostarsi
nell'imballaggio. Andranno altresi rispettate eventuali ulte-
riori norme nazionali complementari.

Smaltimento

ballaggi non pill impiegabili.

Avviare ad un riciclaggio rispettoso dell'am-
% biente elettroutensili, batterie, accessori ed im-

Non gettare elettroutensili e batterie/pile tra i
rifiuti domestici!

Solo per i Paesi UE:

Ai sensi della Direttiva Europea 2012/19/UE sui rifiuti di ap-
parecchiature elettriche ed elettroniche e del suo recepi-

mento nel diritto nazionale, gli elettroutensili non piu utilizza-

bili e, ai sensi della Direttiva Europea 2006/66/CE, le batte-
rie/le pile difettose o esauste, andranno raccolti separata-
mente e riciclati nel rispetto dell'ambiente.

In caso di smaltimento improprio, le apparecchiature elettri-
che ed elettroniche potrebbero avere effetti nocivi sull'am-
biente e sulla salute umana a causa della possibile presenza
di sostanze nocive.

Batterie/pile:

Per le batterie al litio:

Attenersi alle avvertenze riportate al paragrafo «Trasporto»
(vedi «Trasporto», Pagina 62).

Nederlands

Veiligheidsaanwijzingen

Algemene veiligheidsaanwijzingen voor
elektrische gereedschappen

Y WAARSCHU- Lees alle waarschuwingen, veilig-
WING heidsaanwijzingen, afbeeldingen

en specificaties die bij dit elektri-

sche gereedschap worden geleverd. Als de hieronder ver-
melde aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan dit een elek-

trische schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor toe-
komstig gebruik.
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Het in de waarschuwingen gebruikte begrip elektrisch ge-
reedschap heeft betrekking op elektrische gereedschappen
voor gebruik op het stroomnet (met netsnoer) en op elektri-
sche gereedschappen voor gebruik met een accu (zonder
netsnoer).

Veiligheid van de werkomgeving

» Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht. Een
rommelige of onverlichte werkomgeving kan tot ongeval-
len leiden.

» Werk met het elektrische gereedschap niet in een om-
geving met explosiegevaar waarin zich brandbare
vloeistoffen, brandbare gassen of brandbaar stof he-
vinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken
die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.

» Houd kinderen en andere personen tijdens het ge-
bruik van het elektrische gereedschap uit de buurt.
Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het ge-
reedschap verliezen.

Elektrische veiligheid

» De aansluitstekker van het elektrische gereedschap
moet in het stopcontact passen. De stekker magin
geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapter-
stekkers in combinatie met geaarde elektrische ge-
reedschappen. Onveranderde stekkers en passende
stopcontacten beperken het risico van een elektrische
schok.

» Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde op-
pervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico
door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard
is.

» Houd het gereedschap uit de buurt van regen en
vocht. Het binnendringen van water in het elektrische
gereedschap vergroot het risico van een elektrische
schok.

» Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het
elektrische gereedschap te dragen of op te hangen of
om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de
kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of
bewegende delen. Beschadigde of in de war geraakte
kabels vergroten het risico van een elektrische schok.

» Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap
werkt, dient u alleen verlengkabels te gebruiken die
voor gebruik buitenshuis zijn goedgekeurd. Het ge-
bruik van een voor gebruik buitenshuis geschikte verleng-
kabel beperkt het risico van een elektrische schok.

» Als het gebruik van het elektrische gereedschap in
een vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient u een
aardlekschakelaar te gebruiken. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico van een elektri-
sche schok.

Veiligheid van personen
» Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand

te werk bij het gebruik van het elektrische gereed-
schap. Gebruik geen elektrisch gereedschap, wan-
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neer u moe bent of onder invloed staat van drugs, al-
cohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid
bij het gebruik van het elektrische gereedschap kan tot
ernstige verwondingen leiden.

» Draag persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag al-
tijd een veiligheidsbril. Het dragen van persoonlijke be-
schermingsmiddelen zoals een stofmasker, slipvaste
werkschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescher-
ming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elek-
trische gereedschap, vermindert het risico van verwon-
dingen.

» Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer dat het
elektrische gereedschap uitgeschakeld is, voordat u
de stekker in het stopcontact steekt of de accu aan-
sluit en voordat u het gereedschap oppakt of draagt.
Wanneer u bij het dragen van het elektrische gereed-
schap uw vinger aan de schakelaar hebt of wanneer u het
gereedschap ingeschakeld op de stroomvoorziening aan-
sluit, kan dit tot ongevallen leiden.

» Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels,
voordat u het elektrische gereedschap inschakelt.
Een instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van
het gereedschap kan tot verwondingen leiden.

» Voorkom een onevenwichtige lichaamshouding. Zorg
ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft.
Daardoor kunt u het elektrische gereedschap in onver-
wachte situaties beter onder controle houden.

» Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende
kleding of sieraden. Houd haren en kleding uit de
buurt van bewegende delen. Loshangende kleding, lan-
ge haren en sieraden kunnen door bewegende delen wor-
den meegenomen.

» Wanneer stofafzuigings- of stofopvangvoorzieningen
kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te ver-
zekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden ge-
bruikt. Het gebruik van een stofafzuiging beperkt het ge-
vaar door stof.

» Ondanks het feit dat u eventueel heel goed vertrouwd
bent met het gebruik van gereedschappen, moet u er-
voor zorgen dat u niet nonchalant wordt en veilig-
heidsvoorschriften voor het gereedschap gaat nege-
ren. Een onoplettende handeling kan binnen een fractie
van een seconde ernstig letsel veroorzaken.

Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig gebruik van

elektrische gereedschappen

» Overbelast het elektrische gereedschap niet. Gebruik
voor uw werkzaamheden het daarvoor bestemde elek-
trische gereedschap. Met het passende elektrische ge-
reedschap werkt u beter en veiliger binnen het aangege-
ven capaciteitsbereik.

» Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de
schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet
meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.

» Trek de stekker uit het stopcontact en/of neem de ac-
cu (indien uitneembaar) uit het elektrische gereed-

schap, voordat u het elektrische gereedschap instelt,
accessoires wisselt of het elektrische gereedschap
opbergt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld
starten van het elektrische gereedschap.

Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen
buiten bereik van kinderen. Laat het gereedschap niet
gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd
zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elek-
trische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze
door onervaren personen worden gebruikt.

Pleeg onderhoud aan elektrische gereedschappen en
accessoires. Controleer of bewegende delen van het
gereedschap correct functioneren en niet vastklem-
men en of onderdelen zodanig gebroken of bescha-
digd zijn dat de werking van het elektrische gereed-
schap nadelig wordt beinvioed. Laat deze beschadig-
de onderdelen voor gebruik repareren. Veel ongevallen
hebben hun oorzaak in slecht onderhouden elektrische
gereedschappen.

Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en
schoon. Zorgvuldig onderhouden snijdende inzetgereed-
schappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel
vast en zijn gemakkelijker te geleiden.

Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, inzetge-
reedschappen en dergelijke volgens deze aanwijzin-
gen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de
uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektri-
sche gereedschappen voor andere dan de voorziene toe-
passingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.

Houd handgrepen en greepvlakken droog, schoon en
vrij van olie en vet. Gladde handgrepen en greepvlakken
verhinderen dat het gereedschap in onverwachte situa-
ties veilig kan worden gehanteerd en bediend.

Gebruik en onderhoud van accugereedschappen

>

>

>

Laad accu’s alleen op in oplaadapparaten die door de
fabrikant worden geadviseerd. Voor een oplaadappa-
raat dat voor een bepaald type accu geschikt is, bestaat
brandgevaar wanneer het met andere accu’s wordt ge-
bruikt.

Gebruik alleen de daarvoor bedoelde accu’s in de elek-
trische gereedschappen. Het gebruik van andere accu’s
kan tot verwondingen en brandgevaar leiden.

Voorkom aanraking van de niet-gebruikte accu met
paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven en
andere kleine metalen voorwerpen die overbrugging
van de contacten kunnen veroorzaken. Kortsluiting
tussen de accucontacten kan brandwonden of brand tot
gevolg hebben.

Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de accu lekken.
Voorkom contact daarmee. Spoel bij onvoorzien con-
tact met water af. Wanneer de vloeistof in de ogen
komt, dient u bovendien een arts te raadplegen. Gelek-
te accuvloeistof kan tot huidirritaties en verbrandingen
leiden.

Gebruik accu of gereedschap niet, als deze bescha-
digd of veranderd zijn. Beschadigde of veranderde ac-
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cu's kunnen onvoorspelbaar gedrag vertonen, waardoor
een brand, explosie of het gevaar van letsel kan ontstaan.
» Stel accu of gereedschap niet bloot aan vuur of over-
matige temperaturen. Blootstelling aan vuur of tempera-
turen boven 130°C kan een explosie veroorzaken.

» Volg alle aanwijzingen voor het laden en laad de accu
of het gereedschap niet buiten het temperatuurbereik
dat in de aanwijzingen is vermeld. Verkeerd laden of la-
den bij temperaturen buiten het vastgelegde bereik kan
de accu beschadigen en het risico van brand vergroten.

Service
» Laat het elektrische gereedschap alleen repareren

door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen
met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt
gewaarborgd dat de veiligheid van het gereedschap in
stand blijft.

» Voer nooit servicewerkzaamheden aan beschadigde
accu's uit. Service van accu's dient uitsluitend te worden
uitgevoerd door de fabrikant of erkende servicewerk-
plaatsen.

Veiligheidsaanwijzingen voor boorhamers

Veiligheidsaanwijzingen voor alle bewerkingen

» Draag gehoorbescherming. Blootstelling aan lawaai kan
leiden tot gehoorverlies.

» Gebruik extra handgrepen, als deze met de machine
worden meegeleverd. Verlies van controle kan verwon-
dingen veroorzaken.

Houd het elektrische gereedschap vast aan de geiso-
leerde handgrepen, wanneer u werkzaamheden ver-
richt waarbij het accessoire in aanraking kan komen
met verborgen bedrading.Als het accessoire in aanra-
king komt met een spanningvoerende draad, dan kunnen
de metalen delen van het elektrische gereedschap onder
spanning komen te staan en zou de gebruiker een elektri-
sche schok kunnen krijgen.

Veiligheidsaanwijzingen bij het gebruik van lange boren
bij boorhamers

» Begin altijd te boren met een laag toerental, waarbij
de punt van het bit contact heeft met het werkstuk. Bij
hogere toerentallen kan het bit verbuigen, als u dit vrij
zonder contact met het werkstuk laat draaien, wat kan re-
sulteren in persoonlijk letsel.

» Oefen uitsluitend lijnrecht t.o.v. het bit druk uit en oe-
fen geen overmatige druk uit. Bits kunnen verbuigen
met als gevolg breuk of verlies van controle, wat kan re-
sulteren in persoonlijk letsel.

Aanvullende veiligheidsaanwijzingen

» Gebruik geschikte detectoren om verbhorgen elektrici-
teits-, gas- of waterleidingen op te sporen of raad-
pleeg het plaatselijke energie- of waterleidingbedrijf.
Contact met elektrische leidingen kan tot brand of een
elektrische schok leiden. Beschadiging van een gasleiding
kan tot een explosie leiden. Breuk van een waterleiding
veroorzaakt materiéle schade.
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» Wacht tot het elektrische gereedschap tot stilstand is
gekomen, voordat u het neerlegt. Het inzetgereed-
schap kan vasthaken en dit kan tot het verlies van de con-
trole over het elektrische gereedschap leiden.

» Zet het werkstuk vast. Een met spanvoorzieningen of
een bankschroef vastgehouden werkstuk wordt beter
vastgehouden dan u met uw hand kunt doen.

» Bij beschadiging en verkeerd gebruik van de accu kun-
nen er dampen vrijkomen. De accu kan branden of ex-
ploderen. Zorg voor de aanvoer van frisse lucht en zoek
bij klachten een arts op. De dampen kunnen de luchtwe-
genirriteren.

» Open de accu niet. Er bestaat gevaar voor kortsluiting.

» Door spitse voorwerpen, zoals bijv. spijkers of schroe-
vendraaiers, of door krachtinwerking van buitenaf
kan de accu beschadigd worden. Er kan een interne
kortsluiting ontstaan en de accu doen branden, roken, ex-
ploderen of oververhitten.

» Gebruik de accu alleen in producten van de fabrikant.
Alleen zo wordt de accu tegen gevaarlijke overbelasting
beschermd.

[@ Bescherm de accu tegen hitte, bijvoorbeeld
O ook tegen voortdurend zonlicht, vuur, vuil,
m water en vocht. Er bestaat gevaar voor explo-
AN sie en kortsluiting.

» Raak kort na gebruik de inzetgereedschappen of aan-
grenzende behuizingsdelen niet aan. Deze kunnen tij-
dens gebruik zeer heet worden en brandwonden veroor-
zaken.

» Het inzetgereedschap kan bij het boren blokkeren.
Zorg ervoor dat u stevig staat en houd het elektrische
gereedschap met beide handen vast. U kunt anders de
controle over het elektrische gereedschap verliezen.

» Wees voorzichtig bij sloopwerkzaamheden met de bei-
tel. Vallende brokstukken van het sloopmateriaal kunnen
omstanders of u zelf verwonden.

» Voorzichtig! Bij het gebruik van het elektrische ge-
reedschap met Bluetooth * kan zich een storing bij an-
dere apparaten en installaties, vliegtuigen en medi-
sche apparaten (bijv. pacemakers, hoorapparaten)
voordoen. Eveneens kan schade aan mens en dier in
de directe omgeving niet volledig uitgesloten worden.
Gebruik het elektrische gereedschap met Bluetooth’
niet in de buurt van medische apparaten, tankstati-
ons, chemische installaties, gebieden waar ontplof-
fingsgevaar heerst, en in gebieden waar met explosie-
ven wordt gewerkt. Gebruik het elektrische gereed-
schap met Bluetooth’ niet in vliegtuigen. Vermijd het
gebruik gedurende een langere periode heel dichthij
het lichaam.

Het woordmerk Bluetooth® evenals de beeldtekens (lo-

go's) zijn geregistreerde handelsmerken en eigendom

van Bluetooth SIG, Inc. Elk gebruik van dit woordmerk/
deze beeldtekens door Robert Bosch Power Tools GmbH
gebeurt onder licentie.
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Beschrijving van product en werking

Lees alle veiligheidsaanwijzingen en in-
structies. Het niet naleven van de veiligheids-
aanwijzingen en instructies kan elektrische
schokken, brand en/of zware verwondingen
veroorzaken.
Neem goed nota van de afbeeldingen in het voorste deel van
de gebruiksaanwijzing.

Beoogd gebruik

Het elektrische gereedschap is bestemd voor het hameren in
beton, metselwerk en steen evenals voor beitelwerkzaamhe-
den.

Gegevens en instellingen van het elektrische gereedschap
kunnen bij geplaatste Bluetooth® Low Energy Module

GCY 42 m.b.v. Bluetooth -radiotechnologie tussen elek-
trisch gereedschap en een mobiel eindapparaat overge-
bracht worden.

Afgebeelde componenten

De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van
het elektrische gereedschap op de pagina met afbeeldingen.

(1) SDS max boorhouder

2) Gereedschapopname SDS max
3) Stofkap

(4) Vergrendelingshuls

(5) Draaistopschakelaar

(6) Trillingsdemping

(7) Vastzettoets voor aan/uit-schakelaar
(8) Handgreep (geisoleerd greepvlak)
9) Aan/uit-schakelaar

(10)  Werklicht

(11)  Accw®

(12)  Extrahandgreep (geisoleerd greepvlak)

(13)  Accu-ontgrendelingstoets®

(14)  Gebruikersinterface

(15)  Afdekking Bluetooth” Low Energy Module GCY 42

(16)  Accu-oplaadaanduiding (gebruikersinterface)

(17)  Aanduiding sneluitschakeling (gebruikersinterfa-
ce)

(18)  Aanduiding werkmodi (gebruikersinterface)

(19)  Toets voor kiezen van werkmodus (gebruikersin-
terface)

(20)  Aanduiding status elektrisch gereedschap (gebrui-
kersinterface)

(21)  Symbool smartphone (gebruikersinterface)

(22)  Aanduiding temperatuur (gebruikersinterface)

a) Nietelk afgebeeld en beschreven accessoire is standaard bij
de levering inbegrepen. Alle accessoires zijn te vinden in
ons accessoireprogramma.

Technische gegevens
Accuboorhamer GBH 18V-45C GBH 18V-45C
Productnummer 3611J130.. 3611J131..
Nominale spanning V= 18 18
Aantal slagen® min™* 0-2.740 0-2.740
Eenmalige slagkracht volgens EPTA-Proce- J 12,5 12,5
dure 05:2016
Nominaal toerental min”* 0-300 0-300
Gereedschapopname SDS max SDS max
Bluetooth” Low Energy Module GCY 42 o” -
Boordiameter max.:
- Beton mm 45 45
- Metselwerk (met holle boorkroon) mm 125 125
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014 kg 8,3-9,3 8,3-9,3
Lengte mm 545 545
Hoogte mm 266 266
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opla- “C 0..+35 0...+35
den
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens ge- “C -20...+50 -20...+50
bruik® en bij opslag
Compatibele accu's GBA 18V... GBA 18V...
ProCORE18V... ProCORE18V...

Aanbevolen accu's voor maximaal vermogen

ProCORE18V...>5.5Ah  ProCORE18V... > 5.5 Ah
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Accuboorhamer GBH 18V-45C GBH 18V-45C
Aanbevolen oplaadapparaten GAL 18... GAL 18...
GAX 18... GAX 18...
GAL 36... GAL 36...

Gegevensoverdracht
Bluetooth’ Bluetooth™ 4.2 Bluetooth™ 4.2
(Low Energy)” (Low Energy)”
Signaalafstand S 8 8
Maximaal signaalbereik® m 30 30

A)  Gemeten bij 20-25 °C met accu GBA 18V 12Ah.
B) voorgemonteerd

C) als uitbreiding
D

afhankelijk van gebruikte accu
E) beperkt vermogen bij temperaturen < 0°C

F)  De mobiele eindapparaten moeten compatibel zijn met
Bluetooth®-Low-Energy-apparaten (versie 4.2) en het
Generic Access Profile (GAP) ondersteunen.

Het bereik kan afhankelijk van externe omstandighe-
den, met inbegrip van de gebruikte ontvanger, sterk va-
riéren. Binnen gesloten ruimtes en door metalen barrie-
res (bijv. muren, schappen, koffers, enz.) kan het
Bluetooth®-bereik duidelijk geringer zijn.

£

Informatie over geluid en trillingen

Geluidsemissiewaarden bepaald conform
ENIEC 62841-2-6.

Het A-gewogen geluidsniveau van het elektrische gereed-
schap bedraagt typisch: geluidsdrukniveau 96 dB(A); ge-
luidsvermogenniveau 107 dB(A). Onzekerheid K = 3 dB.

Draag gehoorbescherming!

Totale trillingswaarden a; (vectorsom van drie richtingen) en
onzekerheid K bepaald volgens EN IEC 62841-2-6:
Hameren in beton: a, = 12,3 m/s? K = 1,5 m/s’,

Beitelen: a, = 7,3 m/s?, K = 1,5 m/s?,

Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde trillingsniveau en
de geluidsemissiewaarde zijn gemeten met een genormeer-
de meetmethode en kunnen worden gebruikt om elektrische
gereedschappen met elkaar te vergelijken. Ze zijn ook ge-
schikt voor een voorlopige inschatting van de trillings- en ge-
luidsemissie.

Het aangegeven trillingsniveau en de aangegeven ge-
luidsemissiewaarde representeren de voornaamste toepas-
singen van het elektrische gereedschap. Wanneer het elek-
trische gereedschap echter wordt gebruikt voor andere toe-
passingen, met afwijkende inzetgereedschappen of onvol-
doende onderhoud, dan kunnen het trillingsniveau en de ge-
luidsemissiewaarde afwijken. Dit kan de trillings- en ge-
luidsemissie gedurende de gehele arbeidsperiode duidelijk
verhogen.

Voor een nauwkeurige schatting van de trillings- en ge-
luidsemissies moet ook rekening worden gehouden met de
tijden waarin het gereedschap uitgeschakeld is, of waarin
het gereedschap wel loopt, maar niet werkelijk wordt ge-

bruikt. Dit kan de trillings- en geluidsemissies gedurende de
gehele arbeidsperiode duidelijk verminderen.

Leg aanvullende veiligheidsmaatregelen ter bescherming
van de gebruiker tegen het effect van trillingen vast, zoals:
onderhoud van elektrische gereedschappen en inzetgereed-
schappen, warm houden van de handen, organisatie van het
arbeidsproces.

Accu

Bosch verkoopt accugereedschap ook zonder accu. Of bij de
levering van uw elektrische gereedschap een accu inbegre-
pen is, kunt u zien op de verpakking.

Accu opladen

» Gebruik alleen de in de technische gegevens vermelde
oplaadapparaten. Alleen deze oplaadapparaten zijn af-
gestemd op de bij het elektrische gereedschap gebruikte
Li-lon-accu.

Aanwijzing: lithium-ion-accu's worden vanwege internatio-

nale transportvoorschriften gedeeltelijk geladen geleverd.

Om het volledige vermogen van de accu te waarborgen, laadt

u voor het eerste gebruik de accu volledig op.

Accu plaatsen

Schuif de geladen accu in de accuhouder tot deze is vastge-
klikt.

Accu verwijderen

Voor het verwijderen van de accu drukt u op de accu-ont-
grendelingstoets en trekt u de accu uit het elektrische ge-
reedschap. Gebruik daarbij geen geweld.

De accu beschikt over 2 vergrendelingsstanden die moeten
voorkomen dat de accu bij onbedoeld indrukken van de ac-
cu-ontgrendelingstoets uit het elektrische gereedschap valt.
Zolang de accu in het elektrische gereedschap is geplaatst,
wordt deze door een veer op de juiste plaats gehouden.

Accu-oplaadaanduiding

De groene LED's van de accu-oplaadaanduiding geven de
laadtoestand van de accu aan. Uit veiligheidsoverwegingen
is het opvragen van de laadtoestand alleen bij stilstaand
elektrisch gereedschap mogelijk.

Druk op de toets voor de oplaadaanduiding @ of &=, om de
laadtoestand aan te geven. Dit is ook mogelijk, wanneer de
accu is weggenomen.
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Als er na het drukken op de toets voor de oplaadaanduiding
geen LED brandt, dan is de accu defect en moet vervangen
worden.

De acculaadtoestand wordt ook op de gebruikersinterface
weergegeven Toestandsaanduidingen.

Accutype GBA 18V...

LED Capaciteit

Permanent licht 3 x groen 60-100 %
Permanent licht 2 x groen 30-60%
Permanent licht 1 x groen 5-30%
Knipperlicht 1 x groen 0-5%

Accutype ProCORE18V...

LED Capaciteit

Permanent licht 5 x groen 80-100 %
Permanent licht 4 x groen 60-80 %
Permanent licht 3 x groen 40-60 %
Permanent licht 2 x groen 20-40%
Permanent licht 1 x groen 5-20%
Knipperlicht 1 x groen 0-5%

Aanwijzingen voor de optimale omgang met de
accu

Bescherm de accu tegen vocht en water.

Bewaar de accu alleen bij een temperatuur tussen —20°C en
50°C. Laat de accu bijvoorbeeld in de zomer niet in de auto
liggen.

Reinig de ventilatieopeningen van de accu af en toe met een
zachte, schone en droge doek.

Een duidelijk kortere gebruiksduur na het opladen duidt erop
dat de accu versleten is en moet worden vervangen.

Neem de aanwijzingen met betrekking tot afvalverwijdering
inacht.

Montage

» Druk voor alle werkzaamheden aan het elektrische ge-
reedschap (bijv. onderhoud, wisselen van inzetge-
reedschappen, enz.) evenals bij het transporteren en
opbergen ervan op de vastzettoets om de aan/uit-
schakelaar te vergrendelen. Bij per ongeluk bedienen
van de aan/uit-schakelaar bestaat gevaar voor letsel.

Bluetooth® Low Energy Module GCY 42
(accessoire) plaatsen

Lees voor informatie over de Bluetooth® Low Energy Module
GCY 42 de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

Extra handgreep

» Gebruik uw elektrische gereedschap alleen met de ex-
tra handgreep (12).

» Let erop dat de extra handgreep altijd stevig vastge-
draaid is. U kunt bij het werken anders de controle over
uw elektrische gereedschap verliezen.

Extra handgreep draaien (zie afbeelding A)

U kunt de extra handgreep (12) willekeurig draaien voor een

veilige en comfortabele werkhouding.

- Draai het onderste deel van de extra handgreep (12)
linksom en draai de extra handgreep (12) in de gewenste
stand. Draai vervolgens het onderste deel van de extra
handgreep (12) rechtsom weer vast.

Let erop dat de spanband van de extra handgreep in de
daarvoor bedoelde groef in het machinehuis ligt.

Inzetgereedschap wisselen

De stofbeschermkap (3) voorkomt zoveel mogelijk het bin-

nendringen van boorstof in de gereedschapopname tijdens

het gebruik. Let er bij het plaatsen van het inzetgereedschap

op dat de stofbeschermkap (3) niet wordt beschadigd.

» Laat een beschadigde stofbeschermkap onmiddellijk
vervangen. Geadviseerd wordt, dit door een klanten-
service te laten doen.

Inzetgereedschap wisselen (SDS-max)

Inzetgereedschap plaatsen (zie afbeelding B)

Met de gereedschapopname SDS-max kunt u het inzetge-

reedschap eenvoudig en gemakkelijk vervangen zonder ge-

bruikmaking van extra gereedschap.

- Reinig de schacht van het accessoire en smeer het dun
met vetin.

- Plaats het accessoire draaiend in de gereedschapopname
tot het automatisch wordt vergrendeld.

- Controleer de vergrendeling door aan het accessoire te
trekken.

Inzetgereedschap verwijderen (zie afbeelding C)

- Schuif de vergrendelingshuls (4) naar achteren en verwij-
der het inzetgereedschap.

Afzuiging van stof en spanen

Stof van materialen zoals loodhoudende verf, enkele hout-
soorten, mineralen en metaal kan schadelijk voor de gezond-
heid zijn. Aanraking of inademing van stof kan leiden tot al-
lergische reacties en/of luchtwegaandoeningen bij de ge-
bruiker of personen die zich in de omgeving bevinden.
Bepaalde soorten stof, bijvoorbeeld van eiken- en beuken-
hout, gelden als kankerverwekkend, in het bijzonder in com-
binatie met additieven voor houtbehandeling (chromaat en
houtbeschermingsmiddelen). Asbesthoudend materiaal
mag alleen door gespecialiseerde vakmensen worden be-
werkt.
- Gebruik indien mogelijk een voor het materiaal geschikte
stofafzuiging.
- Zorgvoor een goede ventilatie van de werkplek.
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- Erwordt geadviseerd om een stofmasker met filterklasse
P2 te dragen.

Neem de in uw land geldende voorschriften voor de te be-

werken materialen in acht.

» Vermijd ophoping van stof op de werkplek. Stof kan
gemakkelijk ontbranden.

Gebruik

Ingebruikname

Modus instellen (zie afbeelding D)

Met de draaistopschakelaar (5) kiest u de modus van het

elektrische gereedschap.

- Draai voor het wisselen van de modus de draaistopscha-
kelaar (5) in de gewenste stand tot deze hoorbaar vast-
klikt.

Aanwijzing: Wijzig de modus alleen als het elektrische ge-

reedschap uitgeschakeld is! Anders kan het elektrische ge-

reedschap beschadigd raken.

Hinweis: Schakelt u naar een andere modus, terwijl de aan/

uit-schakelaar vergrendeld is, dan schakelt het elektrische

gereedschap uit.
i Stand voor Hameren in be-
ton of steen

Stand Vario-Lock voor het
verstellen van de beitel-
stand.

d Stand voor Beitelen
lC‘Q.:)I

In-/uitschakelen
- Laat eventueel de vastzettoets (7) voor de aan/uit-scha-
kelaar los.

- Voor het inschakelen van het elektrische gereedschap
drukt u op de aan/uit-schakelaar (9).

Toestandsaanduidingen

Accu-oplaadaanduiding (ge- Betekenis/oorzaak
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Het werklicht (10) brandt bij iets of helemaal ingedrukte

aan/uit-schakelaar (9) en hiermee kan bij ongunstige licht-

omstandigheden het werkbereik verlicht worden.

- Om het elektrische gereedschap uit te schakelen, laat u
de aan/uit-schakelaar (9) los.

Bij lage temperaturen bereikt het elektrische gereedschap

pas na enige tijd de volledige hamer- of slagcapaciteit.

Toerental of aantal slagen instellen

U kunt het toerental/aantal slagen van het ingeschakelde

elektrische gereedschap traploos regelen naarmate u de

aan/uit-schakelaar (9) indrukt.

Lichte druk op de aan/uit-schakelaar (9) heeft een laag toe-

rental/aantal slagen tot gevolg. Met toenemende druk wordt

het toerental of het aantal slagen hoger.

U kunt het toerental ook op de gebruikersinterface of via een

smartphone-app regelen.

Beitelstand veranderen (Vario-Lock)

U kunt de beitel in 16 standen vastzetten. Daardoor kunt u

telkens de optimale werkhouding innemen.

- Plaats de beitel in de gereedschapopname.

- Draai de draaistopschakelaar (5) in de stand ,,Vario-
Lock".

- Draai het inzetgereedschap in de gewenste beitelstand.

- Draai de draaistopschakelaar (5) in de stand ,Beitelen®.
De gereedschapopname is hiermee vergrendeld.

Beitelen met vergrendelingsfunctie

Om langere tijd te beitelen zonder de aan/uit-schakelaar (9)

continu in te drukken, vergrendelt u de aan/uit-schakelaar in
de modus ,Beitelen®.

- Voor het vergrendelen drukt u de aan/uit-schakelaar (9)
tot aan de aanslag en drukt u tegelijkertijd op de vastzet-
toets (7).

- Voor het uitschakelen drukt u opnieuw op de vastzettoets

(7).

Gebruikersinterface (zie afbeelding E)

De gebruikersinterface (14) dient voor het kiezen van de
werkmodus en voor het aanduiden van de toestand van het
elektrische gereedschap.

Oplossing

bruikersinterface) (16)

groen (2 tot 5 balkjes) accu geladen -
geel (1 balkje) accu bijna leeg accu binnenkort verwisselen of opladen
rood (1 balkje) accu leeg accu verwisselen of opladen

Aanduiding Betekenis/oorzaak

temperatuur (22)

Oplossing

Geel Gebruikstemperatuur van accu of elektrisch

Elektrisch gereedschap laten afkoelen of over-

gereedschap is duidelijk verhoogd, vermogen verhitte accu verwisselen

wordt gereduceerd
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Aanduiding
temperatuur (22)

Rood

Betekenis/oorzaak

Gebruikstemperatuur van accu of elektrisch
gereedschap is overschreden, elektrisch ge-
reedschap wordt ter bescherming uitgescha-
keld

Oplossing

Elektrisch gereedschap laten afkoelen of over-
verhitte accu verwisselen

Aanduiding status elektrisch Betekenis/oorzaak Oplossing
gereedschap (20)
Groen Status OK -
Geel Kritische temperatuur is bereikt of accu bijna  Elektrisch gereedschap onbelast laten draaien
leeg en laten afkoelen of accu binnenkort verwisse-
len of opladen
Rood Elektrisch gereedschap is oververhit of accu  Elektrisch gereedschap laten afkoelen of accu
leeg verwisselen of opladen
Rood Vastzettoets in de modus ,Hameren® bediend Vastzettoets opnieuw indrukken
Draaistopschakelaar tijdens gebruik bediend  Elektrisch gereedschap uit- en weer inschake-
len
Motor is geblokkeerd, accu te zwak Accu opladen of aanbevolen accutype gebrui-
ken
Algemene fout - Elektrisch gereedschap uit- en weer in-
schakelen of accu verwijderen en weer
plaatsen
Blijft de fout bestaan:
- Elektrisch gereedschap opsturen naar klan-
tenservice
Rood knipperend Sneluitschakeling is geactiveerd Elektrisch gereedschap uit- en weer inschake-

- In combinatie met aandui-
ding sneluitschakeling (17)

len

Blauw knipperend

Elektrisch gereedschap brengt verbinding met —

mobiel eindapparaat tot stand of instellingen
worden overgebracht

Symbool smartphone (21)  Betekenis/oorzaak

Via Bluetooth®-technologie kan op een verbonden mobiel eindapparaat meer informatie be-

schikbaar zijn.

Werkmodus kiezen

Druk zo vaak op de toets (19) voor het kiezen van de werk-
modus tot de door u gewenste werkmodus oplicht.

Aanwijzing: In de werkmodus Favorieten worden de func-

ties via smartphone-app geconfigureerd, in de werkmodi Au-
to en Soft zijn de functies vooringesteld.

Aanduiding werkmodus (18) Functies
In de werkmodus Auto bereikt het elektrische gereedschap het maximale vermogen.

m brandt

- Modus "Hameren": snel verhogen van het toerental voor gecontroleerd beginnen met bo-

ren tot 100 % van het maximale toerental

- Modus "Beitelen": elektrische toerentalregeling (Adaptive Speed Control)

- Sneluitschakeling (KickBack Control)

m brandt

De werkmodus Soft wordt gebruikt voor de bewerking van kwetsbare materialen.

- Modus "Hameren": EPC actief, langzaam verhogen van het toerental voor zacht beginnen
met boren tot 80 % van het maximale toerental voor hameren in kwetsbare oppervlakken

- Modus "Beitelen": elektrische toerentalregeling (Adaptive Speed Control) nog gevoeliger

ingesteld
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Aanduiding werkmodus (18) Functies

- Sneluitschakeling (KickBack Control)

m brandt

eel worden geconfigureerd.

In de werkmodus Favorite kan het elektrische gereedschap via de smartphone-app individu-

- Modus "Hameren": verhogen van het toerental configureerbaar in meerdere toerentalstan-

den

- Electronic Precision Control (EPC) is altijd actief, eindtoerental en opstartsnelheid confi-

gureerbaar

- Modus "Beitelen": elektrische toerentalregeling (Adaptive Speed Control) in- en uitscha-

kelbaar

- Gevoeligheid sneluitschakeling (Kickback Control) configureerbaar

Connectivity-functies

In combinatie met de Bluetooth® Low Energy Module

GCY 42 staan de volgende Connectivity-functies voor het
elektrische gereedschap ter beschikking:

- registratie en persoonlijke instelling

- statuscontrole, geven van waarschuwingsmeldingen

- algemene informatie en instellingen

- beheer

Lees voor informatie over de Bluetooth® Low Energy Module
GCY 42 de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

De aanduiding smartphone brandt, wanneer het elektrische
gereedschap informatie (bijv. temperatuurwaarschuwing)
m.b.v. Bluetooth®-radiotechnologie naar een mobiel eindap-
paraat zendt.

Aanwijzingen voor werkzaamheden

» Het elektrische gereedschap met geplaatste
Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 is uitgerust
met een radio-interface. Lokale gebruiksbeperkingen,
bijv. in vliegtuigen of ziekenhuizen, moeten in acht ge-
nomen worden.

» Op plaatsen waar de Bluetooth®-radiotechnologie niet
gebruikt mag worden, moeten de Bluetooth® Low Ener-
gy Module GCY 42 en de knoopcel verwijderd worden.

Aanwijzing: De afdekking (15) kan alleen goed worden ge-

sloten, wanneer de Bluetooth® Low Energy Module GCY 42

en de knoopcel zich in het elektrische gereedschap bevin-

den.

- Voor het deactiveren van de Bluetooth® Low Energy Mo-
dule GCY 42 draait u de knoopcel om of legt u een isolatie
tussen knoopcel en Bluetooth® Low Energy Module
GCY 42.

- Sluit de afdekking (15), zodat geen vuil kan binnendrin-
gen.

Overbelastingskoppeling

» Als het inzetgereedschap vastklemt of vasthaakt,
wordt de aandrijving van de uitgaande as onderbro-
ken. Houd het elektrisch gereedschap vanwege de op-
tredende krachten altijd goed met beide handen vast
en ga in een stabiele positie staan.

» Schakel het elektrisch gereedschap uit en maak het
inzetgereedschap los, als het elektrisch gereedschap

blokkeert. Er ontstaan grote reactiemomenten als u
het elektrische gereedschap inschakelt terwijl het
boorgereedschap geblokkeerd is.

Sneluitschakeling (Kickback Control)

De sneluitschakeling (KickBack Control)
biedt een betere controle over het elek-
trische gereedschap en verhoogt daar-
door de veiligheid voor de gebruiker, in
vergelijking met elektrische gereed-
schappen zonder KickBack Control. Wan-
neer het elektrische gereedschap plotse-
ling en onvoorspelbaar gaat roteren rond
de booras, wordt het elektrische gereed-
schap uitgeschakeld. De aanduiding
sneluitschakeling (17) brandt rood en
het werklicht (10) knippert. Bij geacti-
veerde sneluitschakeling knippert de
aanduiding status (20) rood.
- Laat voor het opnieuw in gebruik nemen de aan/uit-
schakelaar (9) los en bedien deze opnieuw.

KICKBACK
CONTROL

Electronic Precision Control (EPC)
EPC ondersteunt u bij het beginnen met boren en bij werk-
zaamheden met slag in kwetsbare materialen door het werk-
toerental langzaam te verhogen voor nauwkeurig werken.
Elektronische toerentalregeling (Adaptive Speed
Control) in modus ,,beitelen”

Voor een betere controle en nauwkeurig
g
-

aanzetten start het elektrische gereed-

. schap met een laag toerental en verhoogt

-~ . .
= dit dan tot aan het ingestelde toerental.
SOFT START De elektronische toerentalregeling wordt
automatisch geactiveerd bij het aanzet-
ten van het elektrische gereedschap.
Trillingsdemping

M keztien - De geintegreerde trillingsdemping vermindert
optredende trillingen.
» Gebruik het elektrische gereedschap niet verder,
wanneer het dempingselement beschadigd is.
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Onderhoud en service

Onderhoud en reiniging

» Neem voor alle werkzaamheden aan het elektrische
gereedschap (zoals het uitvoeren van onderhoud of
het wisselen van inzetgereedschappen e.d.) en voor
het vervoeren en opbergen altijd de accu uit het elek-
trische gereedschap. Bij per ongeluk bedienen van de
aan/uit-schakelaar bestaat gevaar voor letsel.

» Houd het elektrische gereedschap en de ventilatie-
openingen altijd schoon om goed en veilig te werken.

» Laat een beschadigde stofkap onmiddellijk vervan-
gen. Geadviseerd wordt om dit door een klantenservi-
ce te laten doen.

- Maak de gereedschapopname (2) na elk gebruik schoon.

Klantenservice en gebruiksadvies

Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie
en onderhoud van uw product en over vervangingsonderde-
len. Explosietekeningen en informatie over vervangingson-
derdelen vindt u ook op: www.bosch-pt.com

Het Bosch-gebruiksadviesteam helpt u graag bij vragen over
onze producten en accessoires.

Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderde-
len altijd het uit tien cijfers bestaande productnummer vol-
gens het typeplaatje van het product.

Nederland

Tel.: (076) 57954 54

Fax: (076) 57954 94

E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com

Meer serviceadressen vindt u onder:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Vervoer

Op de aanbevolen Li-lon-accu’s zijn de eisen voor het ver-
voer van gevaarlijke stoffen van toepassing. De accu’s kun-
nen door de gebruiker zonder verdere voorwaarden over de
weg vervoerd worden.

Bij de verzending door derden (bijv. luchtvervoer of expedi-
tiebedrijf) moeten bijzondere eisen ten aanzien van verpak-
king en markering in acht genomen worden. In deze gevallen
moet bij de voorbereiding van de verzending een deskundige
voor gevaarlijke stoffen geraadpleegd worden.

Verzend accu’s alleen, wanneer de behuizing onbeschadigd
is. Plak blootliggende contacten af en verpak de accu zoda-
nig dat deze niet in de verpakking beweegt. Neem ook even-
tuele overige nationale voorschriften in acht.

Afvalverwijdering

Elektrische gereedschappen, accu’s, accessoi-
res en verpakkingen moeten op een voor het
milieu verantwoorde wijze gerecycled worden.

Gooi elektrische gereedschappen, accu’s en
batterijen niet bij het huisvuil.

Alleen voor landen van de EU:

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU inzake afgedank-
te elektrische en elektronische apparatuur en de implemen-
tatie in nationaal recht moeten niet meer bruikbare elektri-
sche gereedschappen en volgens de Europese richtlijn
2006/66/EG moeten defecte of verbruikte accu’s/batterijen
apart worden ingezameld en op een voor het milieu verant-
woorde wijze worden gerecycled.

Bij een verkeerde afvoer kunnen afgedankte elektrische en
elektronische apparaten vanwege de mogelijke aanwezig-
heid van gevaarlijke stoffen schadelijke uitwerkingen op het
milieu en de gezondheid van mensen hebben.

Accu's/batterijen:

Li-lon:

Lees de aanwijzingen in het gedeelte Vervoer en neem deze
in acht (zie ,Vervoer®, Pagina 72).

Dansk

Sikkerhedsinstrukser

Generelle sikkerhedsanvisninger for el-vaerktej

I[N ADVARSEL Laes alle sikkerhedsadvarsler, in-
struktioner, illustrationer og spe-
cifikationer, som falger med el-vaerktgjet. | tilfelde af
manglende overholdelse af anvisningerne nedenfor er der ri-
siko for elektrisk sted, brand og/eller alvorlige per-
sonskader.
Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger til se-
nere brug.
Betegnelsen "el-vaerktej" i advarslerne refererer til dit (led-
ningsforbundne) el-vaerktgj tilsluttet lysnettet eller til batte-
ridrevet (ledningsfrit) el-veerktej.

Sikkerhed pa arbejdspladsen

» Hold arbejdsomradet rent og godt oplyst. Rodede eller
marke omrader kan medfare ulykker.

» Brug ikke el-varktgjet i eksplosionsfarlige omgivel-
ser, hvor der findes braendbare vasker, gasser eller
stav. El-vaerktej kan sla gnister, der kan antaende stov el-
ler dampe.

» Sorg for, at andre personer og ikke mindst barn hol-
des vk fra arbejdsomradet, nar el-varktgjet er i
brug. Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen
over maskinen.

Elektrisk sikkerhed

» El-verktojets stik skal passe til kontakten. Stikket ma
under ingen omstaendigheder a&ndres. Brug ikke

160992A7MR|(09.11.2022)

Bosch Power Tools


mailto:gereedschappen@nl.bosch.com
http://www.bosch-pt.com/serviceaddresses

adapterstik sammen med jordforbundet el-vaerktej.
Uzndrede stik, der passer til kontakterne, nedsztter risi-
koen for elektrisk sted.

» Undga kropskontakt med jordforbundne overflader
som f. eks. rar, radiatorer, komfurer og keleskabe.
Hvis din krop er jordforbundet, ages risikoen for elektrisk
sted.

» El-verktsj ma ikke udsaettes for regn eller fugt. Ind-
traengen af vand i el-vaerktej eger risikoen for elektrisk
sted.

» Brug ikke ledningen til formal, den ikke er beregnet
til. Duma aldrig bere el-varktgjet i ledningen, hange
el-vaerktgjet op i ledningen eller rykke i ledningen for
at traekke stikket ud af kontakten. Beskyt ledningen
mod varme, olie, skarpe kanter eller maskindele, der
er i bevaegelse. Beskadigede eller indviklede ledninger
gger risikoen for elektrisk stad.

» Huvis el-vaerktgjet benyttes i det fri, ma der kun benyt-
tes en forleengerledning, der er egnet til udenders
brug. Brug af forlengerledning til udenders brug ned-
saetter risikoen for elektrisk stad.

» Huvis det ikke kan undgas at bruge el-vaerktgjet i fugti-
ge omgivelser, skal der bruges et HFI-rele. Brugaf et
HFI-rela reducerer risikoen for at fa elektrisk stad.

Personlig sikkerhed

» Det er vigtigt at vaere opmaerksom og holde gje med,
hvad man laver, og bruge el-varktgjet fornuftigt.
Brug ikke el-vaerktgj, hvis du er traet, har indtaget al-
kohol eller er pavirket af medikamenter eller euforise-
rende stoffer. Fa sekunders uopmaerksomhed ved brug
af el-vaerktajet kan fare til alvorlige personskader.

» Brug personligt beskyttelsesudstyr. Brug altid be-
skyttelsesbriller. Brug af sikkerhedsudstyr som f. eks.
stavmaske, skridsikkert fodtej, beskyttelseshjelm eller
hereveern afhangig af maskintype og anvendelse nedsaet-
ter risikoen for personskader.

» Undga utilsigtet igangsaetning. Kontrollér, at el-vaerk-
tojet er slukket, for du tilslutter det til stromtilferslen
og/eller batteriet, lofter eller barer det. Undga at bae-
re el-vaerktgjet med fingeren pa afbryderen og sarg for, at
el-vaerktejet ikke er teendt, nar det sluttes til nettet, da
dette gger risikoen for personskader.

» Gor det til en vane altid at fjerne indstillingsvarktgj
eller skruenggle, for el-vaerktgjet startes. Hvis et styk-
ke veerktgj eller en nggle sidder i en roterende maskindel,
er der risiko for personskader.

» Undga en unormal legemsposition. Serg for at sta sik-
kert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance.
Dermed har du bedre muligheder for at kontrollere
el-vaerktajet, hvis der skulle opsta uventede situationer.

» Brug egnet arbejdstgj. Undga lese beklaedningsgen-
stande eller smykker. Hold har og tej vak fra dele,
der bevaeger sig. Dele, der er i bevaegelse, kan gribe fat i
lostsiddende tej, smykker eller langt har.

» Huvis stevudsugnings- og opsamlingsudstyr kan mon-
teres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes
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korrekt. Brug af en stavopsugning kan reducere stev-
maengden og dermed den fare, der er forbundet med
stov.

» Selvom du kender vaerktgjet godt og er vant til at
bruge det, skal du alligevel vaere opmaerksom og
overholde sikkerhedsanvisningerne. Et gjebliks uop-
maerksomhed kan medfere alvorlige personskader.

Omhyggelig omgang med og brug af el-vaerktgj

» Undga overbelastning af el-varktgjet. Brug altid
el-vaerktgj, der er beregnet til det stykke arbejde, der
skal udferes. Med det passende el-verktej arbejder man
bedst og mest sikkert inden for det angivne effektomra-
de.

» Brug ikke el-vaerktgj, hvis afbryderen er defekt.
El-vaerktgj, der ikke kan startes eller stoppes, er farligt og
skal repareres.

» Traek stikket ud af stikkontakten og/eller fjern batteri-
et, hvis det kan tages af, for el-vaerktgjet justeres, for
skift af tilbehersdele og for el-vaerktgjet laegges til op-
bevaring. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer
utilsigtet start af el-vaerktajet.

» Opbevar ubenyttet el-vaerktaj uden for herns reekke-
vidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med
el-varktgjet eller ikke har gennemlzst disse instruk-
ser, benytte el-vaerktajet. El-vaerktejer farligt, hvis det
benyttes af ukyndige personer.

» Vedligehold el-varktgj og tilbeharsdele. Kontroller,
om bevaegelige maskindele fungerer korrekt og ikke
sidder fast, og om delene er braekket eller beskadiget,
saledes at el-vaerktgjets funktion pavirkes. Fa beska-
digede dele repareret, inden el-vaerktojet tages i brug.
Mange uheld skyldes darligt vedligeholdt el-vaerktgj.

» Sorg for, at skaerevaerktajer er skarpe og rene. Om-
hyggeligt vedligeholdte skaerevaerktajer med skarpe skae-
rekanter satter sig ikke s hurtigt fast og er nemmere at
fare.

» Brug el-vaerktgj, tilbeher, indsatsvarktej osv. iht. dis-
se instrukser. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det
arbejde, der skal udferes. Anvendelse af el-vaerktgjet til
formal, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesom-
rade, kan fare til farlige situationer.

» Hold handtag og gribeflader terre, rene og fri for olie
og smerefedt. Hvis handtag og gribeflader er glatte, kan
veerktajet ikke handteres og styres sikkert, hvis der sker
noget uventet.

Omhyggelig omgang med og brug af akku-vaerktej

» Oplad kun batterier i ladeapparater, der er anbefalet
af producenten. Et ladeapparat, der er egnet til en be-
stemt type batterier, ma ikke benyttes med andre batteri-
er - brandfare.

» Brug kun batterier, der er beregnet til el-vaerktgjet.
Brug af andre batterier gger risikoen for personskader og
er forbundet med brandfare.

» Batterier, der ikke benyttes, ma ikke komme i berg-
ring med metaldele sasom kontorclips, menter, neg-
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ler, sem, skruer eller andre sma metalgenstande, da
disse kan kortslutte kontakterne. En kortslutning mel-
lem batteri-kontakterne ager risikoen for personskader i
form af forbraendinger.

» Huvis batteriet anvendes forkert, kan der slippe vaeske
ud af batteriet - undga kontakt. Hvis det alligevel skul-
le ske, skylles med vand. Seg lege, hvis vasken kom-
mer i gjnene. Batterivaske kan give hudirritation eller
forbraendinger.

» Brug ikke batterier eller vaerktgj, som er beskadiget
eller modificeret. Beskadigede eller modificerede batte-
rier kan reagere uforudsigeligt og forarsage brand, eks-
plosion eller fare for personskade.

» Batterier eller vaerktoj ma ikke udsattes for ild eller
meget hgje temperaturer. Ild eller temperaturer over
130 °C kan medfare eksplosion.

» Folg alle instruktioner for opladning. Batteriet ma ik-
ke oplades ved temperaturer uden for det omrade, der
er angivet i instruktionerne. Forkert opladning eller op-
ladning ved temperaturer uden for det angivne omrade
kan medfare skader pa batteriet og forgge brandfaren.

Service

» Sorg for, at el-varktej kun repareres af kvalificerede
fagfolk og at der kun benyttes originale reservedele.
Dermed sikres starst mulig maskinsikkerhed.

» Beskadigede batterier ma aldrig repareres. Repara-
tion af batterier ma kun udferes af producenten eller au-
toriserede reparatarer.

Sikkerhedsforskrifter for hamre

Sikkerhedsforskrifter for alle arbejdsopgaver

» Brug hgrevaern. Udszttelse for stej kan forarsage he-
reskade.

» Brug ekstrahandtaget/ekstrahandtagene, som falger
med vaerktgjet. Hvis du mister kontrollen, kan der ske
personskade.

» Hold fast om el-varktgjets isolerede gribeflader, nar
du udferer arbejde hvor skaeretilbehgret kan komme i
kontakt med skjulte kabler.Hvis skeretilbehgret kom-
mer i kontakt med en "stremfarende" ledning, kan blot-
tede metaldele pa el-vaerktajet blive "stremfarende”, og
der er risiko for elektrisk sted for brugeren.

Sikkerhedsforskrifter ved brug af lange bor med

borehamre

» Startaltid med at bore ved en lav hastighed og med
borets spids i kontakt med arbejdsemnet. Ved hgjere
hastigheder har boret en tendens til at bgje, hvis det far
lov til at rotere frit, hvilket kan medfare personskade.

» Udev kun tryk i direkte linje med boret, og tryk ikke
for hardt. Bor kan bgje og derved knaekke, hvilket kan
medfare tab af kontrol og personskade.

Ekstra sikkerhedsforskrifter

» Anvend egnede sggeinstrumenter til at finde frem til
skjulte forsyningsledninger, eller kontakt det lokale
forsyningsselskab. Kontakt med elektriske ledninger kan

fare til brand og elektrisk stad. Beskadigelse af en gasled-
ning kan fare til eksplosion. Beskadigelse af en vandled-
ning kan fere til materiel skade.

» Vent, til el-vaerktgjet star helt stille, for du legger det
fradig. Indsatsveerktgjet kan sette sig i kliemme, hvilket
kan medfare, at man taber kontrollen over el-vaerktgjet.

» Fastger emnet. Et emne holdes bedre fast med spande-
anordninger eller skruestik end med handen.

» Beskadiges akkuen, eller bruges den forkert, kan der
sive dampe ud. Akkuen kan antzendes eller eksplo-
dere. Tilfer frisk luft, og sag laege, hvis du faler dig util-
pas. Dampene kan irritere luftvejene.

» Abn ikke akkuen. Fare for kortslutning.

» Akkuen kan blive beskadiget af spidse genstande som
f.eks. som eller skruetrakkere eller ydre kraftpavirk-
ning. Der kan opsta indvendig kortslutning, sa akkuen kan
antaendes, ryge, eksplodere eller overophedes.

» Brug kun akkuen i producentens produkter. Kun pa
denne made beskyttes akkuen mod farlig overbelastning.

g} Beskyt akkuen mod varme (f.eks. ogsa mod
varige solstraler, brand, snavs, vand og fug-
F&X{ tighed). Der er risiko for eksplosion og kort-

slutning.

» Berer aldrig indsatsvaerktgjerne eller de tilstadende
dele af huset lige efter drift. Delene kan vaere meget
varme og forarsage forbraendinger.

» Indsatsveerktgjet kan blokere ved boring. Serg for, at
du star sikkert, og hold godt fat om el-vaerktgjet med
begge haender under arbejdet. Ellers kan du miste kon-
trollen over el-vaerktgjet.

» Var forsigtig, nar du udferer nedbrydningsarbejde
med mejslen. Nedfaldende dele kan forarsage skader pa
personer i naerheden eller pa dig selv.

» Forsigtig! Ved anvendelse af el-vaerktgjet med
Bluetooth * kan der opsta fejl i andre enheder og an-
leg, fly og medicinsk udstyr (f.eks. pacemakere, hg-
reapparater). Samtidig kan det ikke fuldstandig ude-
lukkes, at der kan ske skade pa mennesker og dyr i
narheden. Brug ikke el-varktgjet med Bluetooth’ i
nzrheden af medicinsk udstyr, tankstationer, kemi-
ske anlaeg, omrader med eksplosionsfare og i spraeng-
ningsomréder. Brug ikke el-varktajet med Bluetooth’ i
fly. Undga at bruge vaerktsjet i umiddelbar naerhed af
kroppeni l&ngere tid ad gangen.

Mazerket Bluetooth® og symbolerne (logoerne) er registre-

rede varemaerker tilhgrende Bluetooth SIG, Inc. Enhver

brug af disse marker/symboler, som Robert Bosch Po-
wer Tools GmbH foretager, sker per licens.

Produkt- og ydelsesheskrivelse

Laes alle sikkerhedsinstrukser og anvisnin-
ger. Overholdes sikkerhedsinstrukserne og an-
visningerne ikke, er der risiko for elektrisk
stgd, brand og/eller alvorlige kvaestelser.
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Var opmaerksom pa alle illustrationer i den forreste del af
betjeningsvejledningen.

Beregnet anvendelse

El-vaerktajet er beregnet til at hammerbore i beton, tegl og
sten samt til mejselarbejde.

Nar Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 er isat, kan el-
varktejets data og indstillinger overferes mellem el-vaerkte-
jet og en mobil modtageenhed via tradlas Bluetooth -tekno-
logi.

lllustrerede komponenter

Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til
illustrationen af el-veerktgjet pd illustrationssiden.

(1) SDS max-borepatron

(2) Veerktgjsholder SDS max
3) Stevbeskyttelseskappe
(4) Lasekappe

(5) Rotationsstopknap

(6) Vibrationsdeempning
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(7 Kontaktspeerre til teend/sluk-knap

(8) Handgreb (isoleret grebsflade)

9) Taend/sluk-knap

(10)  Arbejdslys

(11)  Akku?

(12)  Ekstrahdndtag (isoleret grebsflade)

(13)  Akku-udlgserknap”

(14)  Brugerinterface

(15)  Afdakning Bluetooth’ Low Energy Module GCY 42
(16)  Akku-ladetilstandsindikator (brugerinterface)
(17)  Visningen Hurtigfrakobling (brugerinterface)
(18)  Visningen Arbejdstilstande (brugerinterface)
(19)  Knaptil valg af arbejdstilstand (brugerinterface)
(20)  Visning af el-vaerktgjets status (brugerinterface)
(21)  Symbol smartphone (brugerinterface)

(22)  Visning af temperatur (brugerinterface)

a) Tilbehor, som erillustreret og beskrevet i betjeningsvejled-
ningen, er ikke indeholdt i standardleveringen. Det fuld-
staendige tilbehor findes i vores tilbehgrsprogram.

Tekniske data
Akku-borehammer GBH 18V-45C GBH 18V-45C
Varenummer 3611J130.. 3611J131..
Nominel spanding V= 18 18
Slagtal” slag/min 0-2740 0-2740
Enkeltslagstyrke iht. EPTA-Procedure 05:2016 J 12,5 12,5
Nominelt omdrejningstal o/min 0-300 0-300
Vearktegjsholder SDS max SDS max
Bluetooth” Low Energy Modul GCY 42 o -
Bordiameter maks.:
- Beton mm 45 45
- Murvaerk (med hulborekrone) mm 125 125
Vagt iht. EPTA-Procedure 01:2014” kg 8,3-9,3 8,3-9,3
Laengde mm 545 545
Hgjde mm 266 266
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning © 0..+35 0...+35
Tilladt omgivelsestemperatur ved drift® og ved “C -20...+50 -20...+50
opbevaring
Kompatible akkuer GBA 18V... GBA 18V...
ProCORE18V... ProCORE18V...
Anbefalede akkuer til fuld ydelse ProCORE18V...>5.5Ah  ProCORE18V... > 5.5 Ah
Anbefalede ladere GAL 18... GAL 18...
GAX 18... GAX 18...
GAL 36... GAL 36...
Dataoverfarsel
Bluetooth’ Bluetooth” 4.2 Bluetooth™ 4.2
(Low Energy)” (Low Energy)”
Signalafstand S 8 8
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Akku-borehammer GBH 18V-45C GBH 18V-45C
Maksimal signalraekkevidde® m 30 30
A) Mélt ved 20-25 °C med akku GBA 18V 12Ah. Opladning af akku

B) formonteret

C) til eftermontering

D) afhangigt af den anvendte akku

E) Begranset ydelse ved temperaturer <0 °C.

F)  De mobile modtagerenheder skal vaere kompatible med

Bluetooth®-Low-Energy-enheder (version 4.2) og un-
derstatte Generic Access Profile (GAP).

Rakkevidden kan variere kraftigt afhengigt af de omgi-
vende betingelser, herunder det anvendte modtagerud-
styr. I lukkede rum og gennem metalliske barrierer
(f.eks. vaegge, reoler, kufferter osv.) kan Bluetooth®-
reekkevidden vaere vaesentligt mindre.

£

Stej-/vibrationsinformation

Stgjemissionsvardier fundet iht. EN IEC 62841-2-6.
El-vaerktajets A-vaegtede stejniveau er typisk:

Lydtrykniveau 96 dB(A); lydeffektniveau 107 dB(A). Usik-
kerhed K = 3 dB.

Brug herevaern!

Vibrationer samlet veerdi a, (vektorsum af tre retninger) og
usikkerhed K fundet iht. EN IEC 62841-2-6:
Hammerboring i beton: a, = 12,3 m/s%, K = 1,5 m/s?,
Mejsling: a, = 7,3 m/s?, K = 1,5 m/s?,

Det svingningsniveau og stgjemissionsniveau, der fremgar af
anvisningerne, er malt iht. en standardiseret maleveerdi og
kan anvendes til sammenligning af elvaerktej med hinanden.
De er ogsa egnet til en forelgbig vurdering af svingnings- og
stejemissionen.

Det angivne svingnings- og stgjemissionsniveau reprasente-
rer de vaesentlige anvendelser af el-veerktajet. Hvis el-vaerk-
tejet dog anvendes til andre formal, med afvigende indsats-
varktgj eller utilstraekkelig vedligeholdelse, kan svingnings-
og stajemissionsniveauet afvige. Dette kan fere til en betyde-
lig foragelse af svingnings- og stajemissionen i hele arbejds-
tidsrummet.

Til en ngjagtig vurdering af svingnings- og stajemissionen bar
der ogsa tages hejde for de tider, i hvilke veerktajet er sluk-
ket eller godt nok kerer, men rent faktisk ikke anvendes. Det-
te kan fare til en betydelig reduktion af svingnings- og staje-
missionsniveauet i hele arbejdstidsrummet.

Fastleeg ekstra sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af
brugeren mod svingningers virkning som f.eks.: Vedligehol-
delse af el-veerktej og indsatsveerktej, holde hander varme,
organisation af arbejdsforlab.

Akku

Bosch sxlger ogsa akku-veerktgjer uden akku. Om der falger
en akku med din leverance fremgar af emballagen.

» Brug kun de ladeaggregater, der fremgar af de tekni-
ske data. Kun disse ladeaggregater er afstemt i forhold til
den Li-ion-akku, der bruges pa dit el-veerkta;j.

Bemaerk! Lithium-ion-akkuer udleveres delvis opladet pa

grund af internationale transportforskrifter. For at sikre at

akkuen fungerer 100 %, skal du oplade akkuen helt i op-
laderen fer farste ibrugtagning.

Isaetning af akku

Skub den opladede akku ind i akkuholderen, sa den gar har-
bartiindgreb.

Udtagning af akku

Akkuen tages ud ved at trykke pa akku-oplasningsknap-

pen og traekke akkuen ud af el-vaerktejet. Undga brug af
vold.

Akkuen har to lasetrin, der forhindrer, at den falder ud, hvis
du skulle komme til at trykke pa akku-udlgserknappen ved et
uheld. Sa laenge akkuen sidder i el-vaerktajet, holdes denii
position af en fjeder.

Akku-ladetilstandsindikator

De granne lysdioder pa akku-ladetilstandsindikatoren viser
akkuens ladetilstand. Af sikkerhedsgrunde er det kun muligt
at forespgrge om ladetilstanden, nar el-veerktgjet er stands-
et.

Tryk pa tasten til ladetilstandsindikatoren @ eller &> for at fa
vist ladetilstanden. Dette er ogsa muligt, nar akkuen er taget
ud.

Hvis ingen lysdioder lyser efter tryk pa tasten til ladetilstand-
sindikatoren, er akkuen defekt og skal udskiftes.
Akku-ladetilstanden vises ogsa pa brugerinterfacet Tilstand-
sindikatorer.

Akku-type GBA 18V...

LED Kapacitet

Konstant lys 3 x gren 60-100 %
Konstant lys 2 x gren 30-60%
Konstant lys 1 x gren 5-30%
Blinkende lys 1 x gren 0-5%

Akku-type ProCORE18V...
LED Kapacitet

Konstant lys 5 x gran 80-100 %
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LED Kapacitet
Konstant lys 4 x gren 60-80 %
Konstant lys 3 x gren 40-60 %
Konstant lys 2 x gren 20-40%
Konstant lys 1 x gren 5-20%
Blinkende lys 1 x gren 0-5%

Henvisninger til optimal handtering af akkuen
Beskyt akkuen mod fugtighed og vand.

Opbevar kun akkuen i et temperaturomrade fra -20 °C til
50°C. Opbevar ikke akkuen i bilen f.eks. om sommeren.
Rengar akkuens ventilationsabninger en gang imellem med
en bled, ren og ter pensel.

Nar driftstiden pr. opladning forkortes vasentligt, er det
tegn pa, at akkuerne er slidt op og skal udskiftes.

Laes og overhold henvisningerne mht. bortskaffelse.

Montering

» Tryk fer alt arbejde pa el-vaerktgjet (f.eks. vedligehol-
delse, varktajsskift osv.), samt fer den transporteres
og legges til opbevaring, pa laseknappen for at lase
taend/sluk-knappen. Utilsigtet aktivering af teend/sluk-
knappen er forbundet med kvaestelsesfare.

Isaet Bluetooth® Low Energy Module GCY 42
(tilbehar)

Du kan finde flere oplysninger om Bluetooth® Low Energy
Module GCY 42 i den tilhgrende betjeningsvejledning.

Ekstrahandtag
» Brug kun dit el-vaerktgj med ekstrahandtaget (12).

» Serg for, at ekstrahandtaget altid at spaendt godt fast.

Ellers kan du miste kontrollen over el-varktgjet under ar-
bejdet.
Drejning af ekstrahandtag (se billede A)

Du kan dreje ekstrahandtaget (12) efter behov for at opna
en sikker og mindre traettende arbejdsstilling.

- Drej det nederste grebsstykke pa ekstrahandtaget (12)

mod uret, og drej ekstrahandtaget (12) i den enskede po-

sition. Spaend herefter det nederste grebsstykke pa ek-
strahandtaget (12) fast igen ved at dreje det med uret.
Serg for, at ekstrahandtagets speendeband sidder i den
dertil beregnede rille pa huset.

Veerktajsskift

Stgvbeskyttelseskappen (3) forhindrer i stort omfang, at bo-
restv treenger ind i veerktgjsholderen under brug. Nar veerk-

tojet sattes i, skal man vaere opmaerksom pa, at stavbeskyt-

telseskappen (3) ikke beskadiges.

» En beskadiget stevbeskyttelseskappe skal straks ud-
skiftes. Det anbefales at lade en kundeservice udfare
arbejdet.
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Varktgjsskift (SDS-max)

Iszetning af indsatsvaerktgj (se billede B)

Verktejsholderen SDS-max bruges til at skifte indsatsvaerk-

tej nemt og hurtigt uden brug af ekstra veerktgj.

- Renger indsatsvarktgjets indstiksende, og smar den med
en smule fedt.

- Isaet indsatsvaerktejet i veerktgjsholderen med en dreje-
bevaegelse, til det automatisk lases.

- Kontrollér ved at traekke i lasen, at vaerktejet sidder rigtigt
fast.

Udtagning af indsatsvaerktgj (se billede C)
- Skub lasekappen (4) tilbage, og tag indsatsvaerktejet ud.

Stov-/spanudsugning

Stgv fra materialer som f.eks. blyholdig maling, nogle trae-

sorter, mineraler og metal kan vare sundhedsfarlige. Berg-

ring eller indanding af stev kan fare til allergiske reaktioner

og/eller andedraetssygdomme hos brugeren eller personer,

der opholder sigi naerheden af arbejdspladsen.

Bestemt stav som f.eks. ege- eller bagestov gaelder som

kraeftfremkaldende, iseer i forbindelse med ekstra stoffer til

treebehandling (chromat, treebeskyttelsesmiddel). Asbest-

holdigt materiale ma kun bearbejdes af fagfolk.

- Brug helst en stavopsugning, der egner sig til materialet.

- Serg for god udluftning af arbejdspladsen.

- Det anbefales at baere andevaern med filterklasse P2.

Overhold forskrifterne, der geelder i dit land vedr. de materi-

aler, der skal bearbejdes.

» Undga at der samler sig stev pa arbejdspladsen. Stov
kan let anteende sig selv.

Brug

Ibrugtagning

Indstilling af driftstype (se billede D)
Veelg vaerktgjets driftstype med rotationsstopknappen (5).
- Drej rotationsstopknappen (5) til den anskede position,
indtil den gar hgrbart i indgreb, for at skifte driftstype.

Henvisning: Du ma kun &ndre driftstype, nar el-vaerktejet er
slukket! Ellers kan el-vaerktejet blive beskadiget.
Bemaerk: Hvis du skifter til en anden driftstype, mens taend/
sluk-knappen er last, slukkes el-varktajet.

¥ Position til Hammerboring i

beton eller sten

Position Vario-Lock til juste-
ring af mejselposition.

Bosch Power Tools

160992A7MR|(09.11.2022)



78| Dansk

[ Position til Mejsling
.@Qal

Taend/sluk

- Lesn om ngdvendigt Iaseknappen (7) til teend/sluk-knap-
pen.

- Nar du vil teende el-vaerktgjet, skal du trykke pa teend/
sluk-knappen (9).

Arbejdslyset (10) lyser, nar taend/sluk-kontakten (9) er tryk-

ket let eller helt ned, sa arbejdsomradet kan oplyses under

darlige lysforhold.

- El-vaerktgjet slukkes ved at slippe teend/sluk-knappen
(9) igen.

Ved lave temperaturer nar el-vaerktgjet farst efter et vist

stykke tid op pa den fulde hammerydelse/slagydelse.

Indstilling af omdrejningstal/slagtal

Du kan regulere omdrejningstallet/slagtallet pa det taendte
el-vaerktej trinlgst, afhaengigt af hvor langt du trykker teend/
sluk-knappen (9) ind.

Hvis du trykker let pa teend/sluk-knappen (9), er omdrej-
ningstallet lavt. Med tiltagende tryk @ges omdrejningstallet/
slagtallet.

Tilstandsindikatorer

Akku-ladetilstandsindikator Betydning/arsag

Du kan ogsa regulere omdrejningstallet pa brugerinterfacet

og via smartphone-app.

/Endring af mejselstilling (Vario-Lock)

Du kan lase mejslen i 16 stillinger. Derved kan du hver gang

indtage den optimale arbejdsstilling.

- Indsat mejslen i vaerktejsholderen.

- Drej rotationsstopknappen (5) til positionen "Vario-Lo-
ck".

- Drejindsatsvarktgjet til den gnskede mejselstilling.

- Drej rotationsstopknappen (5) til positionen "Mejsling".
Derved lases veerktgjsholderen.

Mejsling med lasefunktion

For at mejsle i leengere tid uden konstant at skulle trykke pa

teend/sluk-knappen (9) kan du lase teend/sluk-knappen i

driftstypen "Mejsling".

- For at lase trykker du teend/sluk-knappen (9) helt ind og
trykker samtidig pa laseknappen (7).

- For at slukke trykker du igen pa laseknappen (7).

Brugerinterface (se billede E)

Brugerinterfacet (14) bruges til valg af arbejdstilstand samt
til visning af el-vaerktgjets tilstand.

Losning

(brugerinterface) (16)

gren (2 til 5 bjelker) Akku opladet -

gul (1 bjeelke) Akku nzesten tom Skift/oplad akku snart

rod (1 bjeelke) Akku tom Skift/oplad akku

Visning af temperatur (22) Betydning/arsag Losning

Gul Akkuens eller el-vaerktejets driftstemperatur  Lad el-vaerktgjet afkele, eller udskift den

er meget hgj. Ydelsen reduceres

overophedede akku

Rad Akkuens eller el-veerktajets driftstemperatur
er overskredet. El-vaerktgjet slukker automa-
tisk, sa det ikke bliver adelagt

Lad el-vaerktejet afkale, eller udskift den
overophedede akku

Visningen El-varktgjets Betydning/arsag Lasning

status (20)

Gron Status OK -

Gul Kritisk temperatur er naet, eller akku er nze-  Lad el-veerktej kare i tomgang og kele af, eller
sten tom skift/oplad akku snart

Rad El-vaerktgjet er overophedet, eller akkuen er  Lad el-varktajet kale af, eller skift/oplad akku-
tom en

Red Laseknap trykket ind pa driftstypen "hammer- Tryk igen pa laseknappen
boring"

Rotationsstopknap aktiveret under drift

Sluk el-vaerktgjet, og teend det igen

Motoren er blokeret, akkuen er for svag

Oplad akkuen, eller anvend den anbefalede
akkutype

Generel fejl

- Sluk el-veerktejet, og teend det igen, eller
tag akkuen ud, og st deniigen
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Visningen El-verktgjets Betydning/arsag Losning

status (20)

Hvis fejlen stadig forefindes:
- Send el-varktgjet til service
Radt blinkende Hurtigfrakobling er udlgst Sluk el-vaerktejet, og teend det igen

- Kombineret med visning af
hurtigfrakobling (17)

Blat blinkende El-vaerktgjet opretter forbindelse til mobilen- -
heden, eller der overfares indstillinger

Symbol smartphone (21)  Betydning/arsag

- Ved hjeelp af tradles Bluetooth®-teknologi kan mere information veere tilgaengelig pa en mobi-
lenhed, hvis en sadan er tilsluttet.

Valg af arbejdstilstand Bemaerk: | arbejdstilstanden Favoritter konfigureres funk-
Tryk flere gange pa knappen (19) til valg af arbejdstilstand, tionerne via smartphone-app. | arbejdstilstandene Auto og
indtil den @nskede arbejdstilstand lyser. Soft er funktionerne indstillet pa forhdnd.

Visningen Funktioner

Arbejdstilstand (18)

m Lyser | arbejdstilstanden Auto opnér el-vaerktajet maksimal ydelse.

- Driftstypen "Hammerboring": hurtig agning af hastigheden for kontrolleret anboring op til
100 % af den maksimale hastighed

- Driftstypen "Mejsling": elektrisk hastighedsstyring (Adaptive Speed Control)
- Hurtigfrakobling (KickBack Control)
m Lyser Arbejdstilstanden Soft anvendes til bearbejdning af skrabelige materialer.
- Driftstypen "Hammerboring": EPC aktiv, langsom @gning af hastigheden for forsigtig anbor-
ing op til 80 % af den maksimale hastighed for hammerboring i skrgbelige overflader

- Driftstypen "Mejsling": Elektrisk hastighedsstyring (Adaptive Speed Control) indstillet end-
nu mere falsomt

- Hurtigfrakobling (KickBack Control)
m Lyser | arbejdstilstanden Favorite kan el-vaerktajet konfigureres individuelt via smartphone-app.
- Driftstypen "Hammerboring": @gning af hastigheden kan konfigureres i flere hastighedstrin
- Electronic Precision Control (EPC) er altid aktiveret, sluthastighed og opstartshastighed
kan konfigureres

- Driftstypen "Mejsling": elektrisk hastighedsstyring (Adaptive Speed Control) kan slas til og
fra

- Folsomhed Hurtigfrakobling (Kickback Control) konfigurerbar

Connectivity-funktioner Arbejdsvejledning

| forbindelse med Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 » El-varktgjet med isat Bluetooth® Low Energy Module
kan du benytte falgende Connectivity-funktioner til el-vaerk- GCY 42 er udstyret med et tradlost interface. Der kan
tojet: vare lokale driftshegransninger i f.eks. fly eller pa

- Registrering og personalisering sygehuse.

- Statuskontrol, udlasning af advarselsmeddelelser » | omrader, hvor der ikke ma benyttes tradles

- Generelle oplysninger og indstillinger Bluetooth®-teknologi, skal Bluetooth® Low Energy

~ Administration Module GCY 42 og knapcellen tages ud.

Du kan finde flere oplysninger om Bluetooth® Low Energy Bemaerk! Afdaekningen (15) kan kun lukkes sikkert, hvis '
Module GCY 42 i den tilharende betjeningsvejledning. Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 og knapcellebatteri-
Visningen Smartphone lyser, hvis el-varktejet sender infor- et S'd‘?'er : eI.-vaerktﬂ.Jet. R

mation (f.eks. temperaturadvarsel) ved hjeelp af tradles - His du vil deaktivere Bluetooth® Low Energy Module
Bluetooth®-teknologi til en mobil modtageenhed. GCY 42, skal du vende knapcellebatteriet om eller legge
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en isolering mellem knapcellebatteriet og Bluetooth® Low
Energy Module GCY 42.
- Luk afdaekningen (15), sa der ikke kan traenge snavs ind.

Overbelastningskobling
» Huvis vaerktajet sidder i klemme, afbrydes rotationen.
Hold altid godt fast i elvaerktejet med begge hander

pa grund af det kraftige moment, og serg for at sta sik-

kert.

» Sluk straks for elvarktgjet og lasn indsatsvaerktgjet,
hvis det blokerer. Der opstar store reaktionsmomen-
ter, hvis maskinen teendes med et blokeret borevaerk-
tej.

Hurtigfrakobling (Kickback Control)

Hurtigfrakoblingen (KickBack Control) gi-

ver en bedre kontrol over el-vaerktgjet og

forager derved brugerbeskyttelsen i for-

hold til el-vaerktaj uden KickBack Control.

Ved pludselig og uforudselig rotation af

el-vaerktgjet omkring borets akse slas el-

varktejet fra, visningen

Hurtigfrakobling (17) lyser redt, og

arbejdslyset (10) blinker. Ved aktiveret

hurtigfrakobling blinker

statusvisningen (20) radt.

- For at tage maskinen i brug igen skal du slippe teend/
sluk-knappen (9) og aktivere den igen.

KICKBACK
CONTROL

Electronic Precision Control (EPC)

EPC hjlper ved anboring og ved arbejde med slagfunktio-
nen i skrgbelige materialer, da omdrejningstallet forages
langsomt, sa der kan arbejdes meget praecist.

Elektronisk hastighedsstyring (Adaptive Speed Control)
i driftstypen "Mejsling"

" For at opna en bedre kontrol og en prae-
~‘ cis igangsatning starter el-veerktejet med
“~ lav hastighed og @ger derefter hastighe-

= den til det indstillede omdrejningstal.
SOFT START Den elektroniske hastighedsstyring akti-
veres automatisk, nar el-vaerktajet sattes
til.

Vibrationsdeempning
MWkztion - Den integrerede vibrationsdeempning reduce-
rer eventuelle vibrationer.
» Fortsat ikke med at anvende el-vaerktgjet, hvis dem-
ningselementet er beskadiget.

Vedligeholdelse og service

Vedligeholdelse og rengering

» Tag altid akkuen ud af el-vaerktgjet, for der arbejdes
pa el-vaerktgjet (f.eks. vedligeholdelse, vaerktajsskift
osv.) samt fer det transporteres og laegges til opbeva-
ring. Utilsigtet aktivering af start-stop-kontakten er for-
bundet med kvaestelsesfare.

» El-verktgj og el-varktgjets ventilationsabninger skal
altid holdes rene for at sikre et godt og sikkert ar-
bejde.

» En beskadiget stavbeskyttelseskappe skal straks ud-
skiftes. Det anbefales at lade en kundeservice udfere
arbejdet.

- Renger altid vaerktajsholderen (2) efter brug.

Kundeservice og anvendelsesradgivning

Kundeservice besvarer dine spgrgsmal vedr. reparation og
vedligeholdelse af dit produkt samt reservedele. Eksplo-
sionstegninger og oplysninger om reservedele finder du ogsa
pa: www.bosch-pt.com
Bosch-anvendelsesradgivningsteamet hjeelper dig gerne,
hvis du har spergsmal til produkter og tilbeharsdele.
Produktets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid
angives ved forespargsler og bestilling af reservedele.

Dansk

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Pa www.bosch-pt.dk kan der online bestilles reservedele el-
ler oprettes en reparations ordre.

TIf. Service Center: 44898855

Fax: 44898755

E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com

Du finder adresser til andre vaerksteder pa:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

De anbefalede lithium-ion-akkuer overholder bestemmelser-
ne om farligt gods. Akkuerne kan transporteres af brugeren
pa offentlig vej uden yderligere palaeg.

Ved forsendelse gennem tredjemand (f.eks.: lufttransport el-
ler spedition) skal saerlige krav vedr. emballage og maerkning
overholdes. Her skal man kontakte en faregodsekspert, far
forsendelsesstykket forberedes.

Send kun akkuer, hvis huset er ubeskadiget. Tilkleeb abne
kontakter, og indpak akkuen pa en sadan made, at den ikke
kan bevage sig i emballagen. Felg venligst ogsa eventuelle,
viderefgrende, nationale forskrifter.

Bortskaffelse

El-vaerktgaj, akku, tilbehar og emballage skal
genbruges pa en miljgvenlig made.
(=)
Smid ikke el-vaerktgj og akkuer/batterier ud
sammen med det almindelige husholdningsaf-
fald!

Gelder kun i EU-lande:

Iht. det europaeiske direktiv 2012/19/EU om affald fra elek-
trisk og elektronisk udstyr og de nationale bestemmelser,
der er baseret herpad, skal kasserede el-varktgjer, og iht. det
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europaiske direktiv 2006/66/EF skal defekte eller opbrugte
akkuer/batterier indsamles separat og genbruges iht. geel-
dende miljgforskrifter.

Ved forkert bortskaffelse kan elektrisk og elektronisk affald
have skadelige virkninger pa miljget og menneskers sundhed
pa grund af den mulige tilstedevaerelse af farlige stoffer.

Akkuer/batterier:

Li-lon:

Veer opmaerksom pa anvisningerne i afsnittet "Transport" (se
"Transport", Side 80).

Svensk

Sakerhetsanvisningar

Allmdnna sdkerhetsanvisningar for elverktyg

IXVARNING Las alla sdkerhetsvarningar,
instruktioner och specifikationer

som tillhandahalls med detta elverktyg. Fel som uppstar

till foljd av att instruktionerna nedan inte foljts kan orsaka

elst6t, brand och/eller allvarliga personskador.

Forvara alla varningar och anvisningar for framtida bruk.

Begreppet Elverktyg hanfor sig till natdrivna elverktyg (med
natsladd) och till batteridrivna elverktyg (sladdl6sa).

Arbetsplatssdkerhet

» Hall ditt arbetsomrade rent och vil upplyst. Ostddade
och morka areor okar olycksrisken.

» Anvand inte elverktyget i explosionsfarliga
omgivningar nar det t.ex. finns brannbara vatskor,
gaser eller damm. Elverktygen alstrar gnistor som kan
antdnda dammet eller gaserna.

» Hall under arbetet med elverktyget barn och
obehoriga personer pa betryggande avstand. Om du
stors av obehdriga personer kan du forlora kontrollen
over elverktyget.

Elektrisk sakerhet

» Elverktygets stickpropp maste passa till vigguttaget.
Stickproppen far absolut inte forandras. Anvénd inte
adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade
elverktyg. Oférandrade stickproppar och passande
vagguttag reducerar risken for elstot.

» Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t. ex. ror,
varmeelement, spisar och kylskap. Det finns en storre
risk for elstét om din kropp ar jordad.

» Skydda elverktyg mot regn och vita. Tranger vattenin
i ett elverktyg okar risken for elstot.

» Missbruka inte ndtsladden. Anvind inte nitsladden
for att bara eller hanga upp elverktyget och inte heller
for att dra stickproppen ur vagguttaget. Skadade eller
tilltrasslade ledningar 6kar risken for elstot.
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» Nar du arbetar med ett elverktyg utomhus anvand
endast forlangningssladdar som ar avsedda for
utomhusbruk. Om en lamplig forlangningssladd for
utomhusbruk anvands minskar risken for elstot.

» Anvind ett felstromsskydd om det inte dr mojligt att
undvika att elverktyget anvands i fuktig miljo.
Felstromsskyddet minskar risken for elstot.

Personsékerhet

» Var uppmaérksam, kontrollera vad du gor och anvand
elverktyget med fornuft. Anvind inte ett elverktyg
nar du ar trott eller om du ar paverkad av droger,
alkohol eller mediciner. Under anvandning av elverktyg
kan aven en kort ouppmarksamhet leda till allvarliga
kroppsskador.

» Anvand personlig skyddsutrustning. Anvand alltid
skyddsglasogon. Anvandning av personlig
skyddsutrustning, som t. ex. dammfiltermask, halkfria
sakerhetsskor, skyddshjalm och horselskydd, som ar
anpassade for anvandningsomradet, reducerar risken for
kroppsskada.

» Undvik oavsiktlig igangsattning. Kontrollera att
elverktyget ar frankopplat innan du ansluter
stickproppen till vagguttaget och/eller ansluter/tar
bort batteriet, tar upp eller bar elverktyget. Om du bar
elverktyget med fingret pa stromstallaren eller ansluter
pakopplat elverktyg till natstrémmen kan olycka uppsta.

» Tabort alla instéllningsverktyg och skruvnycklar
innan du startar elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel
i en roterande komponent kan medféra kroppsskada.

» Undvik onormala kroppsstallningar. Se till att du alltid
star stadigt och haller balansen. | detta fall kan du
lattare kontrollera elverktyget i ovantade situationer.

» Bir lampliga arbetskldder. Bir inte 16st hingande
klader eller smycken. Hall haret och kladerna borta
fran rorliga delar. Lost hangande klader, langt har och
smycken kan dras in av roterande delar.

» Nar elverktyg anvands med dammsugnings- och
-uppsamlingsutrustning, se till att dessa ar ratt
monterade och anvinds pa korrekt satt. Anvandning
av dammutsugning minskar de risker damm orsakar.

» Lat inte vanan att ofta anvanda verktygen gora att du
blir slarvig och ignorerar verktygets
sakerhetsprinciper. En vardslos atgard kan leda till
allvarlig personskada inom brakdelen av en sekund.

Korrekt anviandning och hantering av elverktyg

» Overbelastainte elverktyget. Anvind ritt elverktyg
for det jobb du tanker géra. Med ett lampligt elverktyg
kan du arbeta battre och sakrare inom angivet
effektomrade.

» Ettelverktyg med defekt stromstallare far inte lingre
anvandas. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur
ar farligt och maste repareras.

» Drastickproppen ur vigguttaget och/eller ta bort
batteriet, om det kan tas ut ur elverktyget, innan
instéllningar utfors, tillbehdrsdelar byts ut eller
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elverktyget lagras. Denna skyddsatgard forhindrar
oavsiktlig inkoppling av elverktyget.

» Forvara elverktygen oatkomliga for barn. Lat
elverktyget inte anvindas av personer som inte ar
fortrogna med dess anvandning eller inte ldst denna
anvisning. Elverktygen ar farliga om de anvands av
oerfarna personer.

» Underhall elverktyg och tillbehdr omsorgsfullt.
Kontrollera att rorliga komponenter fungerar felfritt
och inte kérvar, att komponenter inte brustit eller
skadats och kontrollera orsaker som kan leda till att
elverktygets funktioner paverkas menligt. Lat
skadade delar repareras innan elverktyget tas i bruk.
Manga olyckor orsakas av daligt skotta elverktyg.

» Hall skarverktygen skarpa och rena. Omsorgsfullt
skotta skarverktyg med skarpa eggar kommer inte sa latt i
klam och gar lattare att styra.

» Anviand elverktyget, tillbehor, insatsverktyg osv.
enligt dessa anvisningar. Ta hdnsyn till
arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Om elverktyget
anvands pa ett satt som det inte ar avsett for kan farliga
situationer uppsta.

» Hall handtag och greppytor torra, rena och fria fran
olja och fett. Hala handtag och greppytor ger ingen saker
hantering och kontroll 6ver verktyget i ovantade
situationer.

Omsorgsfull hantering och anviandning av sladdlosa

elverktyg

» Ladda batterierna endast i de laddare som tillverkaren
rekommenderat. Om en laddare som ar avsedd for en
viss typ av batterier anvands for andra batterityper finns
risk for brand.

» Anvdnd endast batterier som dr avsedda for aktuellt
elverktyg. Anvands andra batterier finns risk for
kroppsskada och brand.

» Hall gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra
sma metallforemal pa avstand fran reservbatterier for
att undvika en bygling av kontakterna. En kortslutning
av batteriets kontakter kan leda till brannskador eller
brand.

» Om batteriet anvénds pa fel stt finns risk for att
vdtska rinner ur batteriet. Undvik kontakt med
vatskan. Vid oavsiktlig kontakt spola med vatten. Om
vdtska kommer i kontakt med 6gonen uppsok
dessutom ldkare. Batterivatskan kan medféra
hudirritation och brannskada.

» Anvénd inte batteriet eller verktyg som ar skadade
eller modifierade. Skadade eller modifierade batterier
kan bete sig ovantat vilket leder till brand, explosion eller
risk for personskador.

» Exponera inte ett batteri eller verktyg for brand eller
for hog temperatur. Exponering for brand eller
temperaturer over 130 °C kan leda till explosion.

» Fdlj alla laddningsinstruktioner och ladda inte
batteriet eller verktyget utanfor det
temperaturomfang som specificeras i instruktionerna.

En oldmplig laddning eller en laddning vid en temperatur
som ligger utanfor det specificerade omradet kan skada
batteriet och 6ka brandrisken.

Service

» Lat endast kvalificerad fackpersonal reparera
elverktyget och endast med originalreservdelar. Detta
garanterar att elverktygets sakerhet uppratthalls.

» Utfor aldrig service pa skadade batterier. Service pa
batterier far endast utforas av tillverkaren eller
auktoriserade tjansteleverantorer.

Sakerhetsanvisningar for hammare

Sakerhetsinstruktioner for alla anvandningar

» Anvénd horselskydd. Exponering mot kraftigt buller kan
leda till horselskador.

» Anvand tilliggshandtag om de foljer med verktyget.
Om du forlorar kontrollen 6ver verktyget sa kan du
skadas.

» Hall elverktyget i de isolerade gripytorna nér du utfor
ett arbete dar skartillbehoren kan komma i kontakt
med dolda kablar.Vid kontakt med en stromforande
ledning kan oskyddade metalldelar pa verktyget som ar
stromforande ge anvandaren en elektrisk stot.

Sakerhetsinstruktioner vid arbete med langa borrbits

med roterande hammare

» Borja alltid borra med lagt varvtal och bitanden ska
alltid ha kontakt med arbetsstycket. Vid hogre varvtal,
kan borrbitsen bojas om det far rotera fritt utan kontakt
med arbetsstycket, med personskador till foljd.

» Applicera endast tryck i rit linje med bitsen och
applicera inte 6verdrivet tryck. Bits kan béjas, vilket
kan leda till att de kan ga av eller sa kan du forlora
kontrollen vilket leder till personskador.

Ytterligare sakerhetsanvisningar

» Anvand lampliga detektorer for att lokalisera dolda
forsorjningsledningar eller konsultera det lokala
eldistributionsbolaget. Kontakt med elledningar kan
orsaka brand och elstot. En skadad gasledning kan leda
till explosion. Borrning i vattenledning kan fororsaka
sakskador.

» Vanta tills elverktyget stannat helt innan du lagger
bort det. Insatsverktyget kan haka upp sig och leda till att
du kan forlora kontrollen 6ver elverktyget.

» Sakra arbetsstycket. Ett arbetsstycke som dr fastspant i
en uppspanningsanordning eller ett skruvstycke halls
sakrare dn med handen.

» Vid skador och felaktig anvéndning av batteriet kan
angor trada ut. Batteriet kan borja brinna eller
explodera. Tillfor friskluft och kontakta lakare vid besvar.
Angorna kan leda till irritation i andningsvdgarna.

» Oppna inte batteriet. Detta kan leda till kortslutning.

» Batteriet kan skadas av vassa foremal som t.ex. spikar
eller skruvmejslar eller pa grund av yttre paverkan. En
intern kortslutning kan uppsta och rok, explosion eller
overhettning kan forekomma hos batteriet.
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» Anvind endast batteriet i produkter fran tillverkaren.
Detta skyddar batteriet mot farlig 6verbelastning.

g’, Skydda batteriet mot hog varme som t. ex.
langre solbestralning, eld, smuts, vatten och
F’y‘ fukt. Explosions- och kortslutningsrisk.

» Beror inte insatsverktyg eller narliggande delar av
héljet direkt efter anvandning. De kan bli mycket varma
under anvandning och darmed orsaka brannskador.

» Insatsverktyget kan fastna vid borrning. Se till att sta
stadigt och hall fast elverktyget med bada hander.
Annars kan du forlora kontrollen 6ver verktyget.

» Var forsiktig vid rivningsarbeten med mejseln.
Nedfallande material kan skada dig eller personer i
narheten.

» Var forsiktig! Nir elverktyget anvinds med Bluetooth”
kan storningar forekomma hos andra apparater,
flygplan och medicinska apparater (t.ex. pacemaker,
hérapparater). Skador pa manniskor och djur i
omedelbar narhet kan inte heller uteslutas. Anvand
inte elverktyget med Bluetooth’ i nirheten av
medicinska apparater, bensinstationer, kemiska
anlaggningar, omraden med explosionsrisk eller i
sprangningsomraden. Anvind inte elverktyget med
Bluetooth’ i flygplan. Undvik drift i direkt nérhet till
kroppen under en ldngre period.

Varumirket Bluetooth® och logotyperna tillhor Bluetooth

SIG, Inc. Alla anvéndning av detta varumdrke/logotyp

fran Robert Bosch Power Tools GmbH sker under licens.

Produkt- och prestandabeskrivning

Las igenom alla sdkerhetsanvisningar och
instruktioner. Fel som uppstar till foljd av att
sakerhetsinstruktionerna och anvisningarna
inte foljts kan orsaka elst6t, brand och/eller
allvarliga personskador.

Beakta bilden i den framre delen av bruksanvisningen.
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Andamalsenlig anvindning

Maskinen ar avsedd for slagborrning i betong, murverk och
sten samt for mejsling.

Data och installningar for elverktyget kan dverforas mellan
elverktyg och en mobil enhet vid isatt Bluetooth® Low Energy
Module GCY 42 med hjélp av Bluetooth” tradls teknik.

lllustrerade komponenter

Numreringen av de avbildade komponenterna refererar till
framstallningen av elverktyget pa grafiksidan.

(1) SDS max borrchuck

(2) Verktygsfaste SDS max

3) Dammskyddskapa

(4) Sparrhylsa

(5) Vridstopp-brytare

(6) Vibrationsdampning

(7 Sparrknapp for pa-/av-strémbrytare

8) Handtag (isolerad greppyta)

9) Pa-/av-strombrytare

(10)  Arbetsbelysning

(11)  Batteri®

(12)  Stodhandtag (isolerad greppyta)

(13)  Batteriupplasningsknapp®

(14)  Anvandargranssnitt

(15)  Lock Bluetooth’ Low Energy Module GCY 42
(16)  Indikering batteristatus (anvandargranssnitt)
(17)  Indikering snabbavstangning (anvandargranssnitt)
(18) Indikering arbetslage (anvandargranssnitt)

(19)  Knapp for att valja arbetslage
(anvandargranssnitt)

(20)  Indikering status elverktyg (anvandargranssnitt)
(21)  Symbol smarttelefon (anvandargranssnitt)
(22)  Indikering temperatur (anvandargranssnitt)

a) Ibruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehdr ingar
inte i standardleveransen. | vart tillbeh6rsprogram beskrivs
allt tillbehor som finns.

Tekniska data

Sladdlos borrhammare GBH 18V-45C GBH 18V-45C
Artikelnummer 3611J130.. 3611J131..
Markspanning V= 18 18
Slagfrekvens” slag/min 0-2740 0-2740
Enkelslagstyrka enligt EPTA-Procedure 05:2016 J 12,5 12,5
Nominellt varvtal v/min 0-300 0-300
Verktygsfaste SDS max SDS max
Bluetooth” Low Energy Modul GCY 42 o® -9
Borrdiameter max.:

- Betong mm 45 45
- Murverk (med borrkrona) mm 125 125
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Sladdlos borrhammare GBH 18V-45C GBH 18V-45C
Enkelslagstyrka enligt EPTA-Procedure 01:2014” kg 8,3-9,3 8,3-9,3
Langd mm 545 545
Hojd mm 266 266
Rekommenderad omgivningstemperatur vid “C 0..+35 0..+35
laddning
Tilliten omgivningstemperatur vid drift™ och vid © -20...+50 -20...+50
lagring
Kompatibla batterier GBA 18V... GBA 18V...
ProCORE18V... ProCORE18V...
Rekommenderade batterier for full effekt ProCORE18V... >5.5Ah  ProCORE18V... > 5.5 Ah
Rekommenderade laddare GAL 18... GAL 18...
GAX 18... GAX 18...
GAL 36... GAL 36...
Datadverforing
Bluetooth’ Bluetooth” 4.2 Bluetooth™ 4.2
(Low Energy)” (Low Energy)”
Signalavstand s 8 8
Maximal signalrickvidd® m 30 30

A)  Uppmitt vid 20-25 °C med batteri GBA 18V 12Ah.
B) férmonterad

C) kan byggas till

D) Beroende pé anvant batteri

E) Begrinsad effekt vid temperaturer <0 °C

F)  De mobila terminalenheterna skall vara kompatibla med
Bluetooth®-Low Energy-enheter (version 4.2) och de
skall stodja Generic Access Profile (GAP).

Rackvidden kan variera kraftigt beroende pa yttre
omstandigheter, bland annat vilken mottagare som
anvands. Inne i slutna rum och genom metallbarridrer
(t.ex. vaggar, hyllor, resvaskor etc.) kan Bluetooth®-
rackvidden vara betydligt mindre.

£

Buller-/vibrationsdata

Bullervarden berdknade enligt EN IEC 62841-2-6.

Den A-klassade bullernivan hos elverktyg ligger typiskt pa:
bullertryckniva 96 dB(A); bullerniva 107 dB(A). Osakerhet
K=3dB.

Bar horselskydd!

Totala vibrationsvarden a, (vektorsumma for tre riktningar)
och osakerhet K beraknad enligt EN IEC 62841-2-6:
Hammarborrning i betong: a, = 12,3 m/s’, K = 1,5 m/s’,
Mejsling: a, = 7,3 m/s?, K = 1,5 m/s?,

Den vibrationsniva och det bullervarde som anges i dessa
anvisningar har uppmatts enligt en matmetod som
normerats och kan anvandas for att jamfora elverktyg med
varandra. Matmetoden ar aven lamplig for preliminar
beddmning av vibrations- och bullernivan.

Den angivna vibrations- och bullernivan representerar den
huvudsakliga anvandningen av elverktyget. Om déremot
elverktyget anvands for andra andamal, med andra

insatsverktyg eller inte underhallits ordentligt kan vibrations-
och bullernivan avvika. Da kan vibrations- och bullernivan
under arbetsperioden 6ka betydligt under hela arbetstiden.
For en exakt bedomning av vibrations- och bullernivan bor
aven de tider beaktas nar elverktyget dr avstangt eller dr
igang, men inte anvands. Detta reducerar vibrations- och
bullerbelastningen for den totala arbetsperioden betydligt.
Bestam extra sakerhetsatgarder for att skydda operatéren
mot vibrationernas inverkan t. ex.: underhall av elverktyget
och insatsverktygen, att halla handerna varma, organisation
av arbetsforloppen.

Batteri

Bosch sdljer batteridrivna elverktyg aven utan batteri. Om
det ingdr ett batteri i leveransen av ditt elverktyg kan du se
pa férpackningen.

Ladda batteriet

» Anvdnd endast de laddare som anges i tekniska data.
Endast denna typ av laddare dr anpassad till det litium-
jonbatteri som anvands i elverktyget.

Observera: litiumjonbatterier levereras delvis laddade enligt

internationella transportféreskrifter. For full effekt ska

batteriet laddas helt innan forsta anvandningen.

Sitta in batteriet
Skjut in det laddade batteriet i batterihallaren tills det sitter
fast.

Borttagning av batteri

For att ta ut batteriet, tryck pa upplasningsknappen och dra
ut batteriet. Bruka inte vald.

160992A7MR|(09.11.2022)

Bosch Power Tools



Batteriet ar forsedd med tva lassteg som hindrar
ackumulatorn fran att falla ut om dess
upplasningsknapp faller ut. Nar batteriet ar insatt i
elverktyget halls det med en fjader i ratt lage.

Indikering batteristatus

De tre grona LED-lamporna pa indikeringen for batteristatus
visar batteriets laddningsniva. Av sakerhetsskal kan man
endast kontrollera batteristatus nar elverktyget ar stilla.
Tryck pa knappen for indikering av batteristatus @ eller &,
for att visa batteriets laddningsniva. Detta ar mojligt dven da
batteriet dr uttaget.

Om ingen LED-lampa lyser efter ett tryck pa knappen for
batteristatus ar batteriet defekt och maste bytas ut.
Batteriets laddningsstatus visas dven i anvandargranssnittet
Statusindikeringar.

Batterityp GBA 18V...

LED Kapacitet

Fast ljus 3 = gront 60-100 %
Fast ljus 2 = gront 30-60%
Fast ljus 1 = gront 5-30%
Blinkande ljus 1 x gront 0-5%

Batterityp ProCORE18V...
LED Kapacitet

Fast ljus 5 x gront 80-100 %
Fast ljus 4 x gront 60-80 %
Fast ljus 3 x gront 40-60 %
Fast ljus 2 x gront 20-40%
Fast ljus 1 = gront 5-20%
Blinkande ljus 1 = gront 0-5%

Anvisningar for korrekt hantering av
batterimodulen

Skydda batterimodulen mot fukt och vatten.

Batteriet far endast lagras inom ett temperaturomrade
mellan -20 °C till 50 °C. Lat darfor inte batterimodulen t. ex.
pa sommaren ligga kvar i bilen.

Rengor vid tillfalle batterimodulens ventilations6ppningar
med en mjuk, ren och torr pensel.

Ar brukstiden efter uppladdning onormalt kort tyder det pa
att batterierna ar forbrukade och maste bytas mot nya.
Beakta anvisningarna for avfallshantering.
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Montering

» Tryck pa arreteringsknappen for att arretera
strombrytaren innan alla arbeten pa elverktyget
(t. ex. underhall, verktygsbyte etc.) och vid transport
och forvaring av verktyget. Om strombrytaren
oavsiktligt paverkas finns risk for personskada.

Anvénda Bluetooth® Low Energy Module GCY 42
(tillbehor)

For information om Bluetooth® Low Energy Module GCY 42,
|as tillhérande bruksanvisning.

Tillaggshandtag

» Anvind endast ditt elverktyg med tilliggshandtaget
(12).

» Se till att stodhandtaget alltid ar ordentligt atdraget.
Annars kan du forlora kontrollen Gver elverktyget under
arbetet.

Vrid tillaggshandtaget (se bild A)

Du kan vrida tillaggshandtaget (12) som du vill for att fa en

saker och mindre uttrottande arbetsstalining.

- Vrid det nedre greppet pa tillaggshandtaget (12) motsols
och vrid tillaggshandtaget (12) till onskad position. Dra at
det nedre handtaget pa stodhandtaget (12) medsols
igen.

Se till att spannbandet pa tilliggshandtaget ligger i avsett
spar pa holjet.

Verktygshyte

Dammskyddskapan (3) hindrar i stor utstrackning

borrdamm frén att tranga in i verktygsfastet under arbetet.

Vid insattning av verktyg se till att dammskyddskapan (3)

inte skadas.

» Enskadad dammskyddskapa maste bytas ut
omedelbart. Virekommenderar att detta utfors av
kundtjanst.

Verktygsbyte (SDS-max)

Satta in insatsverktyget (se bild B)

Med verktygsfastet SDS-max kan insatsverktyget bytas

enkelt och smidigt utan extra verktyg.

- Rengor insticksanden av insatsverktyget och smorj den
latt.

- Sattininsatsverktyget i verktygsfastet med en roterande
rorelse tills det laser fast.

- Kontrollera ldsningen genom att dra i verktyget.

Taav insatsverktyget (se bild C)

- Skjut sparrhylsan (4) bakat och ta av insatsverktyget.

Damm-/spanutsugning

Dammet fran material som t. ex. blyhaltig mélning, vissa
traslag, mineraler och metall kan vara halsovadligt. Beroring
eller inandning avdammet kan orsaka allergiska reaktioner
och/eller andningsbesvar hos anvandaren eller personer
som uppehaller sig i narheten.
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Vissa damm fran ek eller bok anses vara cancerogena,

speciellt da i forbindelse med tillsatsamnen for

trabehandling (kromat, trakonserveringsmedel). Endast

yrkesman far bearbeta asbesthaltigt material.

- Anvand om mojligt en for materialet lamplig
dammutsugning.

- Setill att arbetsplatsen ar val ventilerad.

- Virekommenderar ett andningsskydd i filterklass P2.

Beakta de foreskrifter som i aktuellt land géller for bearbetat

material.

» Undvik dammanhopning pa arbetsplatsen. Damm kan
latt sjalvantdndas.

Drift

Driftstart

Stlla in driftstyp (se bild D)
Med vridstopp-brytaren (5) valjer du driftsatt for
elverktyget.
- For att bryta driftsatt, vrid vridstopp-brytaren (5) till

onskad position tills den snapper fast horbart.
Observera: andra endast driftstyp nar elverktyget ar
avstangt! | annat fall kan elverktyget skadas.
Anmarkning: Koppla om till ett annat driftssatt medan pa-/
av-strombrytaren ar arreterad sa stangs elverktyget av.

i Position for

Hammarborrning i betong
eller sten

Position Vario-Lock for
justering av mejselposition.

Position for Mejsling

Statusindikeringar

Batteristatusindikator Betydelse/orsak

In- och urkoppling

- Lossaiforekommande fall arreteringsknapp (7) for pa-/
av-strémbrytaren.

- For att sla pa elverktyget, tryck pa-/av-strombrytare (9).

Arbetsljuset (10) lyser vid latt eller helt intryckt pa-/av-

strombrytare (9) och gor det mojligt att belysa

arbetsomradet vid ogynnsamma ljusforhallanden.

- For urkoppling av elverktyget slapper du strémbrytaren
(9).

Vid ldga temperaturer nar elverktyget full hammarkapacitet/

slagkapacitet forst efter en viss tid.

Stilla in varvtal/slagfrekvens

Varvtalet/slagtalet pa inkopplat elverktyg kan justeras

steglost genom att mer eller mindre trycka ned pa-/av-

strombrytaren (9).

Ett latt tryck pa pa-/av-strombrytaren (9) ger ett lagt varvtal.

Med tilltagande tryck okar varvtalet/slagtalet.

Du kan ocksa valja varvtal i anvandargranssnittet resp. med

smartphone-app.

Justera mejselstallningen (Vario-Lock)

Du kan arretera mejseln i 16 olika lagen. Darigenom kan du

uppna den optimala arbetspositionen.

- Sattin mejseln i verktygsfastet.

- Vrid vridstopp-brytaren (5) till position "Vario-Lock”.

- Vrid insatsverktyget i dnskad mejselstallning.

- Vrid vridstopp-brytaren (5) till position "Mejsling”.
Verktygsfastet ar darmed last.

Mejsla med arreteringsfunktion

For att kunna mejsla en langre tid utan att hela tiden behdva

trycka pa-/av-strémbrytaren (9) sa arreterar du pa-/av-

strombrytaren i driftssattet "Mejsla".

- For att arretera trycker du pa-/av-strémbrytaren (9)
andatill anslaget och trycker samtidigt pa
arreteringsknappen (7).

- For att stanga av trycker du pa arreteringsknappen (7)
igen.

Anvéndargrinssnitt (se bild E)

Anvéndargranssnittet (14) ar till for att vélja arbetslage och
for statusindikering av elverktyget.

Losning

(anvandargranssnitt) (16)
gron (2 till 5 staplar)

Batteriet ar laddat

gul (1 stapel) Batteriet ar nastan tomt

Batteriet maste snart bytas eller laddas

rod (1 stapel) Batteri tomt Byt ut eller ladda batteriet
Indikering temperatur (22) Betydelse/orsak Losning
Gul Batteriets eller elverktygets drifttemperatur ar Lat elverktyget svalna eller byt ut det

kraftigt forhojd, effekten reduceras

Overhettade batteriet
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Indikering temperatur (22) Betydelse/orsak Losning
Rod Batteriets eller elverktygets drifttemperatur  Lat elverktyget svalna eller byt ut det
har dverskridits, elverktyget stangs avsomen Gverhettade batteriet
skyddsatgard
Indikering status Betydelse/orsak Losning
elverktyg (20)
Gron Status OK -
Gul Kritisk temperatur har uppnatts eller batteriet Lat elverktyget ga pa tomgang och svalna eller
ar nastan tomt byt snart ut/ladda batteriet
Rod Elverktyget dr overhettat eller batteriet ar Lat elverktyget svalna eller byt ut/ladda
tomt batteriet
Rod Lasknappen aktiverad i driftsséttet Tryck lasknappen igen
"Slagborrning”
Vridstopp-brytaren aktiverad under drift Stang av elverktyget och sla pa det igen
Motorn dr blockerad, batteriet for svagt Ladda batteriet eller anvand rekommenderad
batterityp
Allmant fel - Stangav elverktyget och sla pa det igen,
eller ta ut batteriet och satt in det igen
Om felet kvarstar:
- Skicka elverktyget till kundtjanst
Blinkar rott Snabbavstangning har lost ut Stang av elverktyget och sla pa det igen
- |kombination med
indikering
snabbavsténgning (17)
Blinkar blatt Elverktyget upprattar en anslutning till den -

mobila enheten eller installningarna dverfors

Symbol smarttelefon (21)  Betydelse/orsak

- Med tradl6s Bluetooth®-teknik kan mer information finnas tillgénglig pa en ansluten mobil

enhet.
Vilja arbetsldge Anmarkning: | arbetslaget Favorite konfigureras
Tryck pa knappen (19) for att vilja arbetslage sé oftatillsdet ~ funktionerna via Smartphone App, i arbetslégena Auto och
arbetsldge som du valt lyser. Soft ar funktionerna forinstallda.
Indikering arbetslage (18)  Funktioner
m lyser | arbetslaget Auto uppnar elverktyget maximal effekt.

- Driftssatt "Slagborrning": snabb 6kning av varvtalet for kontrollerad igangsattning av
borrningen upp till 100 % av det maximala varvtalet
- Driftssatt "Mejsling": elektrisk varvtalsstyrning (Adaptive Speed Control)
- Snabbavstangning (KickBack Control)
m lyser Arbetslage Soft anvinds for hantering av kinsliga material.
- Driftssatt "Slagborrning": EPC aktiv, langsam okning for mjuk borruppstart upp till 80 % av
det maximala varvtalet for slagborrning i kansliga ytor
- Driftssatt "Mejsling": Elektrisk varvtalsstyrning (Adaptive Speed Control) annu kansligare
installning
- Snabbavstangning (KickBack Control)
m lyser | arbetslaget Favorite kan elverktyget konfigureras individuellt med smarttelefon-app.

- Driftssatt "Slagborrning”: Okning av varvtalet konfigurerbar i flera varvtalssteg
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Indikering arbetsldge (18)  Funktioner

- Electronic Precision Control (EPC) ar alltid aktiv, slutvarvtal och uppstartshastighet ar

konfigurerbar

- Driftssatt "Mejsling": Elektrisk varvtalsstyrning (Adaptive Speed Control) pa- och

avstdngningsbar

- Kanslighet snabbavstangning (Kickback Control) konfigurerbar

Connectivity-funktioner

Med Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 finns foljande
Connectivity-funktioner tillgéngliga for elverktyget:

- Registrering och individuell utformning

- Statuskontroll, utgdende varningsmeddelanden

- Allman information och installningar

- Hantering

For information om Bluetooth® Low Energy Module GCY 42,
|as tillhérande bruksanvisning.

Indikeringen smarttelefon lyser nar elverktyget skickar
information (t. ex. temperaturvarning) med Bluetooth®
trad|os teknik till en mobil enhet.

Arbetsanvisningar

» Elverktyget med isatt Bluetooth® Low Energy Module
GCY 42 ar utrustat med ett tradlost granssnitt. Lokala
driftshegransningar, t.ex. i flygplan eller sjukhus, ska
beaktas.

» | omraden dér Bluetooth® tradlos teknik inte far
anvandas maste Bluetooth® Low Energy Module
GCY 42 och knappcellshatteriet tas ut.

Observera: locket (15) kan bara stangas korrekt om

Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 och

knappcellsbatteriet finns i elverktyget.

- For att avaktivera Bluetooth® Low Energy Module
GCY 42, vand knappcellsbatteriet eller Iagg en isolering
mellan knappcellsbatteriet och Bluetooth® Low Energy
Module GCY 42.

- Stanglocket (15) sa att ingen smuts tranger in.

Overbelastningskoppling

» Om verktyget ar fastklamt bryts drivningen av
borrspindeln. Hall pa grund av de krafter som uppstar
alltid elverktyget ordentligt med bada hander och sta
stabilt.

» Stang av elverktyget och lossa insatsverktyget om
elverktyget blockerar. Vid inkoppling av ett blockerat
borrverktyg uppstar hoga reaktionsmoment.

Snabbavsténgning (Kickback Control)

Snabbavstangningen (KickBack Control)
ger battre kontroll dver elverktyget och
Okar ddrmed anvandarsakerheten
jamfort med elverktyg utan KickBack
Control. Vid plétslig och oférutsagbar
rotation hos elverktyget runt borraxeln
stangs elverktyget av, indikeringen
snabbavstangning (17) lyser rtt och
arbetsbelysningen (10) blinkar. Vid

KICKBACK
CONTROL

aktiverad snabbavstangning blinkar
indikeringen Status (20) rott.
- For ateridrifttagning, slapp strombrytaren (9) och
aktivera den pa nytt.

Electronic Precision Control (EPC)

EPC hjalper dig vid borrning och vid arbete med slag i
kdnsliga material genom ldngsam start av arbetsvarvtalet for
arbete med precision.

Elektronisk varvtalsstyrning (Adaptive Speed Control) i
driftséttet "Mejsla”

" For en béttre kontroll och en exakt

“ ansattning startar elverktyget med ett
‘\ Iagt varvtal och 6kar sedan detta snabbt

SOFT START till installt varvtal.

Den elektroniska varvtalsstyrningen
aktiveras automatiskt vid ansattning av
elverktyget.

Vibrationsdampning
MWkztion - Den integrerade vibrationsdampningen
reducerar uppstaende vibrationer.
» Elverktyget far inte ldngre anviandas om
dampningselementet skadats.

Underhall och service

Underhall och rengoring

» Tabort batteriet ur elverktyget innan atgérder utfors
pa elverktyget (t.ex. underhall, verktygsbyte) samt
fore transport och lagring. Om stromstallaren Till/Fran
oavsiktligt paverkas finns risk for personskada.

» Hall elverktyget och dess ventilationsoppningar rena
for bra och sékert arbete.

» En skadad dammskyddskapa maste bytas ut
omedelbart. Virekommenderar att detta utfors av
kundtjanst.

- Rengor verktygsfastet (2) efter varje anvandning.

Kundtjanst och applikationsradgivning

Kundservicen ger svar pa fragor betraffande reparation och
underhall av produkter och reservdelar. Explosionsritningar
och informationer om reservdelar hittar du ocksa under:
www.bosch-pt.com

Boschs applikationsradgivnings-team hjalper dig gdarna med
fragor om vara produkter och tillbehoren till dem.

Ange alltid vid forfragningar och reservdelsbestallningar det
10-siffriga produktnumret som finns pa produktens typskylt.
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Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Danmark

Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)
Fax: (011) 187691

Du hittar fler kontaktuppgifter till service har:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

De rekommenderade lithiumjonbatterierna ar underkastade
kraven for farligt gods. Anvandaren kan utan ytterligare
forpliktelser transportera batterierna pa allmén vag.

Vid transport genom tredje person (t.ex. flygfrakt eller
spedition) ska speciella villkor for férpackning och markning
beaktas. | detta fall en expert for farligt gods konsulteras vid
forberedelse av transport.

Batterier far forsandas endast om héljet ar oskadat. Tejpa
oppna kontakter och forpacka batteriet sa att det inte kan
roras i forpackningen. Beakta dven tillampliga nationella
foreskrifter.

Avfallshantering

Elverktyg, batterier, tillbehor och férpackning
ska omhandertas pa miljévanligt satt for
atervinning.

Slang inte elverktyg och inte heller batterier i
hushallsavfall!

B B

Endast for EU-lander:

Enligt det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som
utgors av eller innehdller elektrisk och elektronisk utrustning
och dess tillampning i nationell rétt ska forbrukade
elverktyg, och enligt det europeiska direktivet 2006/66/EG
felaktiga eller forbrukade batterier, samlas in separat och
tillféras en miljoanpassad avfallshantering.

Vid felaktig avfallshantering kan elektriska och elektroniska
apparater orsaka skador pa halsa och miljo pa grund av
potentiellt farliga @mnen.

Sekundér-/primarbatterier:

Li-jon:

Beakta anvisningarna i avsnittet Transport (se ,Transport®,
Sidan 89).
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Sikkerhetsanvisninger

Generelle sikkerhetsanvisninger for

elektroverktey
m ADVARSEL Les alle sikkerhetsanvisningene,
instruksj , illustrasj og
spesifikasjonene som fglger med dette
elektroverktoyet. Manglende overholdelse av
anvisningene nedenfor kan medfare elektrisk stet, brann og/
eller alvorlige personskader.
Ta godt vare pa alle advarslene og all informasjonen.
Med begrepet "elektroverktey" i advarslene menes
nettdrevne (med ledning) elektroverktay eller batteridrevne
(uten ledning) elektroverktay.

Sikkerhet pa arbeidsplassen

» Sorg for at arbeidsplassen til enhver tid er ryddig og
har god belysning. Rot eller darlig lys innebaerer stor fare
for uhell.

» Bruk ikke elektroverktoy i eksplosjonsfarlige
omgivelser, for eksempel der det finnes brennbare
vaesker, gasser eller stov. Elektroverktay lager gnister
som kan antenne stgv eller damp.

» Hold barn og andre personer unna nar et
elektroverktoy brukes. Hvis du blir forstyrret under
arbeidet, kan du miste kontrollen over elektroverktayet.

Elektrisk sikkerhet

» Stopselet til elektroverktoyet ma passe i
stikkontakten. Stopselet ma ikke endres pa noen
mate. Bruk ikke adapterstepsler sammen med
jordede elektroverktoy. Bruk av stapsler som ikke er
forandret pa og passende stikkontakter, reduserer
risikoen for elektrisk stat.

» Unnga kroppskontakt med jordede overflater som rer,
radiatorer, komfyrer og kjeleskap. Det er starre fare
for elektrisk stat hvis kroppen din er jordet.

» Elektroverktoy ma ikke utsettes for regn eller
fuktighet. Dersom det kommer vann i et elektroverktay,
gker risikoen for elektriske stat.

» lkke bruk ledningen til andre formal enn den er
beregnet for. Bruk aldri ledningen til 3 baere eller
trekke elektroverktayet eller koble det fra
stremforsyningen. Hold ledningen unna varme, olje,
skarpe kanter eller deler som beveger seg. Med
skadede eller ssmmenfiltrede ledninger gker risikoen for
elektrisk stot.

» Nar du arbeider utenders med et elektroverktay, ma
du bruke en skjsteledning som er egnet for utenders
bruk. Nar du bruker en skjgteledning som er egnet for
utenders bruk, reduseres risikoen for elektrisk stat.

» Huvis det ikke kan unngas a bruke elektroverktoyet i
fuktige omgivelser, ma du bruke en jordfeilbryter.

Bosch Power Tools
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Bruk av en jordfeilbryter reduserer risikoen for elektrisk
stat.

Personsikkerhet

» Var oppmerksom, folg med pa det du gjer og utvis
sunn fornuft nar du arbeider med et elektroverktay.
Ikke bruk elektroverktay nar du er tratt eller er
pavirket av alkohol eller andre rusmidler eller
medikamenter. Et gyeblikks uoppmerksomhet ved bruk
av elektroverktayet kan fare til alvorlige personskader.

» Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
oyebeskyttelse. Bruk av egnet personlig
sikkerhetsutstyr som stavmaske, sklisikre arbeidssko,
hjelm eller harselvern reduserer risikoen for skader.

» Unnga utilsiktet start. Forviss deg om at
elektroverktayet er slatt av for du kobler det til
stremkilden og/eller batteriet, lsfter det opp eller
beerer det. Hvis du holder fingeren pa bryteren nar du
baerer elektroverktayet eller kobler elektroverkteyet til
strammen i innkoblet tilstand, kan dette fare til uhell.

» Fjern innstillingsverktay eller skrungkler fer du slar
pa elektroverktayet. Et verktoy eller en ngkkel som
befinner segi en roterende verktaydel, kan fare til
personskader.

» Unnga en unormal kroppsholdning. Serg for a sta
riktig og stedig. Dermed kan du kontrollere
elektroverkteyet bedre i uventede situasjoner.

» Bruk egnede kleer. lkke bruk vide kleer eller smykker.
Hold hér og klaer unna deler som beveger seg.
Lestsittende tay, smykker eller langt har kan komme inn i
deler som beveger seg.

» Hvis det kan monteres stovavsugs- og -
oppsamlingsinnretninger, ma du forvisse deg om at
disse er tilkoblet og brukes riktig. Bruk av et stavavsug
reduserer fare pa grunn av stev.

» Selv om du begynner a bli vant til a bruke verktsyet,
ma du ikke bli uoppmerksom og ignorere
sikkerhetsreglene for verkteyet. En uforsiktig handling
kan forarsake alvorlig personskade i lapet av et brakdels
sekund.

Omhyggelig bruk og handtering av elektroverktoy

» lkke overbelast elektroverkteyet. Bruk et
elektroverktsy som er beregnet for arbeidsoppgaven.
Med et passende elektroverktay arbeider du bedre og
sikrere i det angitte effektomradet.

» lkke bruk elektroverktayet hvis av/pa-bryteren er
defekt. Et elektroverktay som ikke lenger kan slas av
eller pa, er farlig og ma repareres.

» Trekk stapselet ut av stremkilden og/eller fjern
batteriet (hvis demonterbart) for du utferer
innstillinger pa elektroverktoyet, skifter tilbeher eller
legger bort maskinen. Disse tiltakene forhindrer en
utilsiktet starting av elektroverktayet.

» Elektroverktay som ikke er i bruk, ma oppbevares
utilgjengelig for barn. Ikke la personer som ikke er
fortrolige med elektroverktayet eller ikke har lest

disse anvisningene bruke verktoyet. Elektroverktay er
farlige nar de brukes av uerfarne personer.

» Var ngye med vedlikeholdet av elektroverktayet og
tilbehgret. Kontroller om bevegelige verktaydeler
fungerer feilfritt og ikke klemmes fast, og om deler er
brukket eller har andre skader som virker inn pa
elektroverkteyets funksjon. Fa reparert
elektroverktayet for det brukes igjen hvis det er
skadet. Dérlig vedlikeholdte elektroverktay er arsaken til
mange uhell.

» Hold skjereverktoyene skarpe og rene. Godt stelte
skjeereverktay med skarpe skjeer setter seg ikke sa ofte
fast og er lettere a fare.

» Bruk elektroverktay, tilbeher, verktey osv. i henhold
til disse anvisningene. Ta hensyn til
arbeidsforholdene og arbeidet som skal utferes. Bruk
av elektroverktay til andre formal enn de som er angitt,
kan fare til farlige situasjoner.

» Hold handtak og gripeflater torre, rene og uten olje
eller fett. Glatte handtak og gripeflater hindrer sikker
handtering og styring av verktayet i uventede situasjoner.

Bruk og pleie av batteridrevne verktay

» Lad batteriet bare med laderen som er angitt av
produsenten. Det oppstar brannfare hvis en lader som
er egnet for en bestemt type batterier, brukes med andre
batterier.

» Bruk elektroverktgyene bare med batterier som er
beregnet for dem. Bruk av andre batterier kan medfare
personskader og brannfare.

» Nar batteriet ikke er i bruk, ma det holdes unna andre
metallgjenstander som binders, mynter, ngkler,
spikre, skruer eller andre mindre metallgjenstander
som kan lage en forbindelse mellom kontaktene. En
kortslutning mellom batterikontaktene kan fare til
forbrenninger eller brann.

» Ved feil bruk kan det lekke vaeske ut av batteriet.
Unnga kontakt med denne vaesken. Skyll med vann
hvis det oppstar kontakt med vaesken. Hvis det
kommer vaske i gynene, ma du i tillegg oppsoke lege.
Batterivaeske som renner ut, kan fare til irritasjoner pa
huden eller forbrenninger.

» lkke bruk et batteri eller verktay som er skadet eller
modifisert. @delagte eller modifiserte batterier kan
oppfere seg uforutsigbart, noe som kan fere til brann,
eksplosjon eller fare for personskade.

» lkke utsett et batteriet eller verktay for apen ild eller
for heye temperaturer. Eksponering for ild eller
temperaturer over 130 °C kan fare til eksplosjon..

» Folg alle anvisningene for lading, og ikke lad batteriet
eller verkteyet utenfor temperaturomradet som er
spesifisert i bruksanvisningen. Feil lading eller lading
ved temperaturer utenfor det spesifiserte
temperaturomradet, kan skade batteriet og ke
brannfaren.
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» Elektroverktayet ma kun repareres av kvalifiserte
fagpersoner og bare med originale reservedeler. Slik
opprettholdes verktayets sikkerhet.

» lkke utfer vedlikehold pa skadde batterier.
Vedlikehold av batterier skal alltid utferes av produsenten
eller godkjente forhandlere.

Sikkerhetsanvisninger for hammere

Sikkerhetsanvisninger for alle operasjoner

» Bruk harselvern. Eksponering for stay kan fare til
harselstap.

» Bruk ekstrahandtak(ene) hvis slike fulgte med
verktayet. Tap av kontroll kan fare til personskader.

» Bruk de isolerte grepsflatene nar du holder
elektroverktoyet under arbeid der skjaretilbehoret
kan komme borti skjulte ledninger.Skjaretilbehar som
kommer i bergring med en stramferende ledning, kan
gjore eksponerte metalldeler pa elektroverktayet
stramferende og dermed gi brukeren elektrisk stet.

Sikkerhetsanvisninger for bruk av lange borbits sammen

med borhammere

» Start alltid boringen ved lav hastighet og med spissen
av bitsen i kontakt med emnet. Ved hgyere hastigheter
er det stor sannsynlighet for at bitsen bayes hvis den far
rotere fritt uten kontakt med emnet, og dette kan fere til
personskader.

» Trykk bare i rett linje med bitsen, og pass pa at du ikke
trykker for hardt. Bits kan bli bayd, slik at man mister
kontrollen, noe som kan forarsake personskader.

Ekstra sikkerhetsanvisninger

» Bruk egnede detektorer for a finne skjulte strom-/
gass-/vannledninger, eller sper hos det lokale
forsyningsselskapet. Kontakt med elektriske ledninger
kan medfare brann og elektrisk stat. Skader pa en
gassledning kan fare til eksplosjon. Hull i en vannledning
forarsaker materielle skader.

» Vent il elektroverktayet er stanset helt for du legger
det fra deg. Innsatsverkteyet kan kile seg fast og fere til
at du mister kontrollen over elektroverktayet.

» Sikre arbeidsemnet. Et arbeidsstykke som holdes fast
med spenninnretninger eller en skrustikke, holdes sikrere
enn med handen.

» Det kan slippe ut damp ved skader pa og ikke-
forskriftsmessig bruk av batteriet. Batteriet kan
brenne eller eksplodere. Serg for forsyning av friskluft,
og oppsek lege hvis du far besvaer. Dampene kan irritere
andedrettsorganene.

» Batteriet ma ikke apnes. Det er fare for kortslutning.

» Batteriet kan bli skadet av spisse gjenstander som
spikre eller skrutrekkere eller pa grunn av ytre
pavirkning. Resultat kan bli intern kortslutning, og det
kan da komme rayk fra batteriet, eller batteriet kan ta fyr,
eksplodere eller bli overopphetet.
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» Batteriet ma bare brukes i produkter fra produsenten.
Kun slik beskyttes batteriet mot farlig overbelastning.

Beskytt batteriet mot varme, f.eks. ogsa mot
langvarig sollys og ild, skitt, vann og

m fuktighet. Det er fare for eksplosjon og

AN kortslutning.

» Duma ikke berore innsatsverktoy eller tilstatende
husdeler like etter bruk. Disse kan bli svaert varme
under drift og forarsake brannskader.

» Innsatsverktayet kan bli blokkert under boring. Pass
pa a sta stedig, og hold elektroverktoyet godt med
begge hendene. Ellers kan du miste kontrollen over
elektroverktayet.

» Vaer forsiktig nar du bruker meiselen til
rivningsarbeid. Biter av rivningsmaterialer kan skade
deg eller personer i nerheten.

» Forsiktig! Under bruk av maleverktsyet med Bluetooth
" kan det oppsta forstyrrelse pa andre apparater og
anlegg, fly og medisinsk utstyr (f.eks. pacemakere og
hereapparater). Skader pa mennesker og dyr i
umiddelbar naerhet kan heller ikke utelukkes helt.
Bruk ikke maleverkteyet med Bluetooth’ i nerheten av
medisinsk utstyr, bensinstasjoner, kjemiske anlegg,
steder med eksplosjonsfare eller pa
sprengningsomrader. Bruk ikke elektroverktayet med
Bluetooth” om bord pa fly. Unnga langvarig bruk naer
kroppen.

Navnet Bluetooth® og logoene er registrerte varemerker

som tilherer Bluetooth SIG, Inc. Enhver bruk av navnet/

logoen av Robert Bosch Power Tools GmbH skjer pa
lisens.

Produktbeskrivelse og
ytelsesspesifikasjoner

Les sikkerhetsanvisningene og instruksene.
Hvis ikke sikkerhetsanvisningene og
instruksene tas til falge, kan det oppsta
elektrisk stet, brann og/eller alvorlige
personskader.

Se illustrasjonene i begynnelsen av bruksanvisningen.

Forskriftsmessig bruk

Elektroverktayet er beregnet for hammerboring i betong,
mur og stein, og for meisling.

Nar Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 er satt inn, kan
elektroverktayets data og innstillinger overfares mellom
elektroverktayet og en mobil enhet ved bruk av tradlas
Bluetooth -teknologi.

lllustrerte komponenter

Nummereringen av de illustrerte komponentene refererer til
bildet av elektroverktayet pa illustrasjonssiden.

(1) SDS max-chuck
2) Verktgyholder SDS max

Bosch Power Tools
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3) Stevhette

(4) Lasehylse

(5) Dreiestoppbryter

(6) Vibrasjonsdemping

(7 Laseknapp for av/pé-bryter
(8) Handtak (isolert grepsflate)
9) Av/pa-bryter

(10)  Arbeidslys

(11)  Batteri®

(12)  Ekstrahdndtak (isolert grepsflate)
(13)  Batteriutlgserknapp®

(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

(21)
(22)

Brukergrensesnitt

Deksel for Bluetooth™ Low Energy-modul GCY 42
Indikator for batteriniva (brukergrensesnitt)
Indikator for hurtigutkobling (brukergrensesnitt)
Indikator for driftsmoduser (brukergrensesnitt)
Knapp for valg av driftsmodus (brukergrensesnitt)

Statusindikator for elektroverktay
(brukergrensesnitt)

Symbol for smarttelefon (brukergrensesnitt)
Indikator for temperatur (brukergrensesnitt)

a) lllustrert eller beskrevet tilbeher inngar ikke i standard-
leveransen. Det komplette tilbeheret finner du i vart

tilbehersprogram.
Tekniske data
Batteridrevet borhammer GBH 18V-45C GBH 18V-45C
Artikkelnummer 3611J130.. 3611J131..
Nominell spenning V= 18 18
Slagtall” slag/min 0-2740 0-2740
Enkeltslagstyrke i henhold til EPTA-Procedure J 12,5 12,5
05:2016
Nominelt turtall o/min 0-300 0-300
Verktgyholder SDS max SDS max
Bluetooth” Low Energy-modul GCY 42 °” -
Bordiameter maks.:
- Betong mm 45 45
~ Murverk (med hulborkrone) mm 125 125
Vekt i samsvar med EPTA-Procedure 01:2014" kg 8,3-9,3 8,3-9,3
Lengde mm 545 545
Hoyde mm 266 266
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading © 0..+35 0..+35
Tillatt omgivelsestemperatur under drift” og ved © -20...+50 -20...+50
lagring
Kompatible batterier GBA 18V... GBA 18V...
ProCORE18V... ProCORE18V...
Anbefalte batterier for full kapasitet ProCORE18V...>5.5Ah  ProCORE18V... > 5.5 Ah
Anbefalte ladere GAL 18... GAL 18...
GAX 18... GAX 18...
GAL 36... GAL 36...
Dataoverfaring
Bluetooth’ Bluetooth” 4.2 Bluetooth™ 4.2
(Low Energy)” (Low Energy)”
Signalavstand S 8 8
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Batteridrevet borhammer GBH 18V-45C GBH 18V-45C
Maksimal signalrekkevidde® m 30 30
A) Maltved 20-25°C med batteri GBA 18V 12Ah. Lade batteriet

B) Formontert

C) Kan ettermonteres
D

Avhengig av batteriet
E) Begrenset ytelse ved temperatur under 0°C

F)  De mobile enhetene ma veere kompatible med
Bluetooth® Low Energy-enheter (versjon 4.2) og stette
Generic Access Profile (GAP).

Rekkevidden kan variere mye avhengig av ytre
betingelser, inkludert mottaksenheten som brukes.
Inne i lukkede rom, og ved metalliske hindringer (f.eks.
vegger, hyller, skap osv.), kan Bluetooth®-rekkevidden
veare betydelig mindre.

£

Stoy-/vibrasjonsinformasjon

Stgyemisjon malt i henhold til EN IEC 62841-2-6.

Vanlig A-steyniva for elektroverktayet: lydtrykkniva

96 dB(A); lydeffektniva 107 dB(A). Usikkerhet K=3 dB.
Bruk herselvern!

Vibrasjon totalt a, (vektorsum av tre retninger) og usikkerhet
K fastsatt i henhold til EN IEC 62841-2-6:

Hammerboring i betong: a, = 12,3 m/s%, K = 1,5 m/s?,
Meisling: a, = 7,3 m/s?, K = 1,5 m/s?,

Vibrasjonsnivaet og steyemisjonen som er angitt i disse
anvisningene er malt i samsvar med en standardisert
maélemetode og kan brukes til sammenligning av
elektroverktay. Verdiene egner seg ogsa til en forelapig
estimering av vibrasjonsnivaet og stayutslippet.

Angitt vibrasjonsniva og steyutslipp representerer de
hovedsakelige bruksomradene til elektroverktayet. Men hvis
elektroverktayet brukes til andre formal, med andre
innsatsverktay eller utilstrekkelig vedlikehold, kan
vibrasjonsnivaet og stayutslippet avvike fra det som er
angitt. Dette kan fare til en betydelig gkning av
vibrasjonsnivaet og steyutslippet for hele
arbeidstidsrommet.

For en ngyaktig vurdering av vibrasjonsnivaet og
stayutslippet skal det ogsa tas hensyn til de tidene verktayet
erslatt av, eller gar, men ikke faktisk er i bruk. Dette kan
redusere vibrasjonsnivaet og stayutslippet for hele
arbeidstidsrommet betraktelig.

Bestem ekstra sikkerhetstiltak til beskyttelse av brukeren
mot vibrasjonenes virkning, som for eksempel: Vedlikehold
av elektroverktey og innsatsverktay, holde hendene varme,
organisere arbeidsforlgpene.

Batteri

Bosch selger ogsa batteridrevne elektroverktay uten batteri.
Det er angitt pa emballasjen om et batteri felger med ditt
elektroverktay.

» Bruk bare laderne som er oppfert i de tekniske
spesifikasjonene. Kun disse laderne er tilpasset til Li-
ion-batteriet som er brukt i elektroverktayet.

Merknad: | samsvar med internasjonale transportforskrifter

blir litium-ion-batterier levert delvis ladet. For a sikre full

effekt fra batteriet ma du lade det helt opp fer ferste gangs
bruk.

Sette inn batteriet

Skyv det oppladede batteriet inn i batteriholderen til det
lases ordentlig.

Ta ut batteriet

For a ta ut batteriet trykker du pa utleserknappen og trekker
batteriet ut. Ikke bruk makt.

Batteriet har to lasetrinn som skal hindre at batteriet faller ut
hvis batteriutleserknappen trykkes inn utilsiktet. S lenge
batteriet er satt inn i elektroverkteyet, holdes det i posisjon
aven fjer.

Indikator for batteriladeniva

De granne lysdiodene i batteriets ladenivdindikator viser
batteriets ladeniva. Av sikkerhetsgrunner er det bare mulig a
fa vist ladenivaet nar elektroverktayet er stoppet.

Trykk pa knappen for indikatoren for batteriets ladeniva @
eller s> for & se ladenivaet. Dette er mulig ogsa nar batteriet
ertatt ut.

Hvis ingen lysdiode lyser etter at knappen for indikatoren for
batteriets ladeniva er trykt inn, er batteriet defekt og ma
skiftes ut.

Batteriets ladeniva vises ogsa pa brukergrensesnittet
Tilstandsvisninger.

Batteritype GBA 18V...

Lysdiode Kapasitet

Lyser kontinuerlig 3 = grant 60-100 %
Lyser kontinuerlig 2 = grant 30-60%
Lyser kontinuerlig 1 = grant 5-30%
Blinker 1 x grant 0-5%

Batteritype ProCORE18V...
Lysdiode Kapasitet

Lyser kontinuerlig 5 = grant 80-100 %
Lyser kontinuerlig 4 = grent 60-80 %

Bosch Power Tools
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Lysdiode Kapasitet

Lyser kontinuerlig 3 = grant 40-60 %
Lyser kontinuerlig 2 = grant 20-40%
Lyser kontinuerlig 1 = grant 5-20%
Blinker 1 x grant 0-5%

Regler for optimal bruk av oppladbare batterier

Beskytt batteriet mot fuktighet og vann.

Batteriet ma oppbevares ved temperatur fra -20 °C til 50 °C.
Du ma for eksempel ikke la det ligge i bilen om sommeren.
Rengjer ventilasjonsslissene pa batteriet regelmessig med
en myk, ren og terr pensel.

En vesentlig kortere driftstid etter oppladingen er et tegn pa
at batteriet er oppbrukt og ma skiftes ut.

Felg anvisningene om kassering.

Montering

» Trykk pa laseknappen for a lase av/pa-bryteren for alt
arbeid pa elektroverktayet (for eksempel vedlikehold,
verktoyskifte) og for transport og oppbevaring. Det er
fare for personskader hvis du trykker pa av/pa-bryteren
ved en feiltagelse.

Sette inn Bluetooth® Low Energy Module GCY 42
(tilbehor)

Les bruksanvisningen som fglger med for informasjon om
Bluetooth® Low Energy Module GCY 42.

Ekstrahandtak

» Bruk ikke elektroverktgyet uten ekstrahandtaket
(12).

» Pass alltid pa a stramme ekstrahandtaket godt. Ellers
kan du miste kontrollen over elektroverktayet mens du
arbeider.

Svinge ekstrahandtaket (se bilde A)

Du kan svinge ekstrahandtaket (12) etter gnske for afaen

sikker arbeidsstilling med liten belastning pa kroppen.

- Dreiden nedre delen av ekstrahandtaket (12) mot
urviseren, og sving ekstrahandtaket (12) til ensket
stilling. Skru deretter den nedre delen pa ekstrahandtaket
(12) fast igjen med urviseren.

Pass pa at strammestroppen til ekstrahandtaket alltid
ligger i sporet for denne pa huset.

Verktoyskifte

Stevhetten (3) hindrer at borestev trenger inn i

verktayfestet under arbeidet. Nar verkteyet settes inn, ma

du passe pa at stevhetten (3) ikke skades.

» En skadet stevhette ma skiftes ut umiddelbart. Det
anbefales a overlate utskiftingen til et
serviceverksted.

Skifte verktoy (SDS-max)

Feste innsatsverktay (se bilde B)

Med verktayholderen SDS-max kan du skifte innsatsverktay

pa en enkel og behagelig mate uten a bruke ekstra verktay.

- Rengjar innstikksenden pa innsatsverktayet, og smer den
med litt fett.

- Settinnsatsverktayet i verktayholderen mens du dreier,
helt til det lases automatisk.

- Kontroller ldsen ved a trekke i verktayet.

Ta utinnsatsverktgoyet (se bilde C)

- Skyv lasehylsen (4) bakover, og ta ut innsatsverktayet.

Stev-/sponavsuging

Stev fra materialer som blyholdig maling, noen tresorter,
mineraler og metall kan veere helsefarlige. Bergring eller
innanding av stev kan utlese allergiske reaksjoner og/eller
andedrettssykdommer hos brukeren eller personer som
befinner segi naerheten.

Visse typer stav som eike- eller bokestav gjelder som
kreftfremkallende, spesielt i kombinasjon med
tilsetningsstoffer til trebearbeidelse (kromat,
trebeskyttelsesmidler). Asbestholdig materiale ma kun
bearbeides av fagfolk.

- Bruk helst et stavavsug som er egnet for dette materialet.
- Serg for god ventilasjon av arbeidsplassen.

- Det anbefales a bruke en stavmaske med filterklasse P2.
Felg ditt lands gyldige forskrifter for de materialene som skal
bearbeides.

» Unnga stev pa arbeidsplassen. Stov kan lett antennes.

Bruk

Igangsetting
Stille inn driftsmate (se bilde D)
Med dreiestoppbryteren (5) velger du elektroverktayets
driftsmodus.
- For &skifte driftsmodus dreier du dreiestoppbryteren (5)
til ansket stilling til det heres at den lases.

Merknad: Du mé bare endre driftsmate nar elektroverktayet
er slatt av! Ellers kan elektroverktayet kan ta skade.
Merknad: Hvis du skifter til en annen driftsmate nar av/pa-
bryteren er sperret, slar elektroverktayet seg av.

i Stilling for Hammerboring i
betong eller stein

'@‘.} '@’gl

Stilling Vario-Lock for
justering av meiselstillingen.

160992A7MR|(09.11.2022)

Bosch Power Tools



[ Stilling for Meisling
.@Q.}

Inn-/utkobling

- Lasne eventuelt laseknappen (7) for av/pa-bryteren.

- For asla pa elektroverkteyet trykker du pa av/pa-
bryteren (9).

Arbeidslyset (10) lyser nar av/pa-bryteren (9) trykkes helt

eller delvis inn og gir mulighet til belysning av arbeidsplassen

ved ugunstige lysforhold.

- Foraslaav elektroverktayet slipper du av/pa-bryteren
(9).

Ved lave temperaturer tar det en viss tid fer elektroverktayet

oppnar full hammer-/slagytelse.

Stille inn turtallet/slagtallet

Du kan regulere turtallet/slagtallet til det innkoblede

elektroverktayet trinnlgst, avhengig av hvor langt inn du

trykker av/pa-bryteren (9).

Et lett trykk pa av/pa-bryteren (9) gir lavt turtall/slagtall.

Turtallet/slagtallet stiger med gkende trykk.

Tilstandsvisninger

Indikator for batteriladeniva Betydning/arsak
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Du kan regulere turtallet ogsa pa brukergrensesnittet eller

via smarttelefonapp.

Endre meiselstillingen (Vario-Lock)

Du kan ldse meiselen i 16 stillinger. Dette gir mulighet til

optimal arbeidsstilling.

- Sett meiselen i verktayholderen.

- Drei dreiestoppbryteren (5) til stillingen "Vario-Lock".

- Dreiinnsatsverktayet til ansket meiselstilling.

- Drei dreiestoppbryteren (5) til stillingen "Meisling".
Dermed lases verkteyholderen.

Meisling med lasefunksjon

For & meisle lenge uten stadig & matte trykke pa av/pa-

bryteren (9) laser du av/pa-bryteren i driftsmaten

,Meisling"“.

- Foralase trykker du av/pa-bryteren (9) heltinn og
trykker samtidig pa laseknappen (7).

- Foraslaav trykker du en gang til pa laseknappen (7).

Brukergrensesnitt (se bilde E)

Brukergrensesnittet (14) brukes til valg av arbeidsmodus og
visning av statusen til elektroverktayet.

Losning

(brukergrensesnitt) (16)

Grgnn (2 til 5 streker) Batteriet er ladet

Gult (1 strek) Batteriet er nesten tomt Skift eller lad batteriet snart

Red (1 strek) Tomt batteri Skift eller lad batteriet

Indikator for Betydning/arsak Losning

temperatur (22)

Gul Driftstemperaturen for batteriet eller La elektroverktayet avkjgles, eller skift ut det
elektroverktayet har gkt merkbart, ytelsen blir overopphetede batteriet
redusert

Rad Driftstemperaturen til batteriet eller La elektroverktayet avkjales, eller skift ut det

elektroverktayet er overskredet. Av

overopphetede batteriet

sikkerhetsgrunner slar elektroverktayet seg av

Statusindikator for Betydning/arsak Lasning

elektroverktay (20)

Grgnn Status OK -

Gul Kritisk temperatur er nadd eller batterieter  La elektroverktoyet ga pa tomgang og
nesten tomt avkjeles, eller skift eller lad batteriet snart

Rad Elektroverktayet er overopphetet, eller La elektroverktayet avkjales, eller bytt eller
batteriet er tomt lad batteriet

Red Laseknappen trykt inn i driftsmaten Trykk en gang til pa laseknappen

«Hammerboring»

Dreiestoppbryter aktivert under drift

Sla elektroverktayet av og deretter pa igjen

Motoren er blokkert, batteriet er for svakt

Lad batteriet, eller bruk anbefalt batteritype

Generell feil

- Slaelektroverkteyet av og p3, eller ta ut
batteriet og sett det inn igjen

Bosch Power Tools
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Statusindikator for Betydning/arsak Lasning

elektroverktay (20)

Hvis feilen vedvarer:
- Send elektroverktayet til kundeservice
Blinker rgdt Hurtigutkobling er utlgst Sla elektroverktayet av og deretter pa igjen

- lkombinasjon med
indikatoren for
hurtigutkobling (17)

Blinker blatt Elektroverktayet oppretter forbindelse med -
mobil enhet, eller innstillinger blir overfart

Symbol for Betydning/arsak
smarttelefon (21)

- Ved bruk av tradles Bluetooth®-teknologi kan mer informasjon veere tilgjengelig pa en mobil
enhet hvis en slik er tilkoblet.

Velg arbeidsmodus Merknad: | arbeidsmodusen Favoritt blir funksjonene
Trykk p& knappen (19) for & velge arbeidsmodus helt til konfigurert via smarttelefonappen, i arbeidsmodusene Auto
arbeidsmodusen du gnsker lyser. og Soft er funksjonene forhandsinnstilt.

Indikator for Funksjoner

driftsmodus (18)

m Lyser I driftsmodusen Auto oppnar elektroverktayet maksimal ytelse.

- Driftsméte «Hammerboring»: Rask gkning av turtallet for kontrollert anboring til 100 % av
maksimalt turtall
- Driftsmate «Meisling»: Elektrisk turtallsstyring (Adaptive Speed Control)
- Hurtigutkobling (KickBack Control)
m Lyser Driftsmodusen Soft brukes til bearbeiding av gmfintlige materialer.
- Driftsmaten «Hammerboring»: EPC aktiv, langsom gkning av turtallet for myk anboring til
80 % av det maksimale turtallet for hammerboring i gmfintlige underlag

- Driftsmate «Meisling»: Elektrisk turtallsstyring (Adaptive Speed Control) enda mer falsomt
innstilt

- Hurtigutkobling (KickBack Control)
m Lyser I driftsmodusen Favorite kan elektroverktayet konfigureres separat via smarttelefonapp.
- Driftsmodus «<Hammerboring»: @kning av turtallet kan konfigureres i flere turtallstrinn
- Electronic Precision Control (EPC) er alltid aktiv, slutturtall og starthastighet kan
konfigureres
- Driftsmate «Meisling»: Elektrisk turtallsstyring (Adaptive Speed Control) kan slas pa og av
- Falsomheten til hurtigutkoblingen (KickBack Control) kan konfigureres

Connectivity-funksjoner Indikatoren for smarttelefon lyser nar elektroverktayet
sender informasjon (for eksempel temperaturvarsel) il en

Felgende Connectivity-funksjoner er tilgjengelige for mobil enhet via tradlas Bluetooth®-teknologi.

elektroverktayet i forbindelse med Bluetooth® Low Energy
Module GCY 42:

- Registrering og personlig tilpasning

- Statuskontroll, visning av varselmeldinger

- Generell informasjon og innstillinger

Informasjon om bruk

» Elektroverktoyet med Bluetooth® Low Energy Module
GCY 42 er utstyrt med et tradlest grensesnitt. Lokale
restriksjoner for bruk av dette, for eksempel om bord

- Administrering pé fly eller pa sykehus, ma overholdes.
Les bruksanvisningen som fglger med for informasjon om » Pasteder der det ikke er tillatt & bruke tradlgs
Bluetooth® Low Energy Module GCY 42. Bluetooth®-teknologi ma Bluetooth® Low Energy

Module GCY 42 og knappcellebatteriet tas ut.
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Merknad: Dekselet (15) kan bare lukkes ordentlig nar
Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 og knappebatteriet
befinner seg i elektroverktayet.

- For & deaktivere Bluetooth® Low Energy Module GCY 42
dreier du knappebatteriet rundt eller legger en isolasjon
mellom knappebatteriet og Bluetooth® Low Energy
Module GCY 42.

- Lukk dekselet (15) slik at smuss ikke kan trenge inn.

Overbelastningskobling

» Hvis innsatsverktayet sitter i klem eller laser seg,
avbrytes driften av borspindelen. Hold alltid
elektroverktayet godt fast med begge hender og sta
stett, dette pa grunn av kreftene som opptrer.

» Sla straks av elektroverktoyet og lesne
innsatsverktayet hvis elektroverktoyet blokkeres.
Ved innkobling med blokkert boreverktoy oppstar det
heye reaksjonsmomenter.

Hurtigutkobling (Kickback Control)

Hurtigutkoblingen (KickBack Control) gir
bedre kontroll over elektroverkteyet og
gir dermed gkt beskyttelse for brukeren
sammenlignet med elektroverktay uten
KickBack Control. Hvis elektroverkteyet
plutselig og uforutsett roterer rundt
borakselen, slas elektroverktayet av,
indikatoren for hurtigutkobling (17) lyser
rgdt og arbeidslyset (10) blinker. Hvis
hurtigutkobling er aktivert, blinker
statusvisningen (20) radt.
- Forasla paigjen slipper du av/pa-bryteren (9) og
aktiverer den pa nytt.

KICKBACK
CONTROL

Electronic Precision Control (EPC)

EPC hjelper deg under boring og under arbeid med slag i
gmfintlige materialer ved at arbeidsturtallet gkes langsomt
for nayaktig arbeid.

Elektrisk turtallsstyring (Adaptive Speed Control) i
driftsmodusen «Meisling»

" For bedre kontroll og ngyaktig
g‘ startboring begynner elektroverkteyet
“~ med et lavt turtall og gker deretter til det
= innstilte turtallet.
FT START
SOFTS Den elektriske turtallsstyringen aktiveres
automatisk nar elektroverktayet startes.

Vibrasjonsdemping
MWkztion - Den integrerte vibrasjonsdempingen reduserer
vibrasjonen som oppstar.
» lkke fortsett a bruke elektroverkteyet hvis
dempingselementet er skadet.

Service og vedlikehold
Vedlikehold og rengjering

» Taalltid batteriet ut av elektroverktayet for arbeider
pa elektroverktoyet utferes (f. eks. vedlikehold,
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verktayskifte osv.) og far transport og oppbevaring.
Det er fare for skader hvis du trykker pa av/pa-bryteren
ved en feiltagelse.

» Hold selve elektroverktgyet og ventilasjonsslissene
alltid rene, for a kunne arbeide bra og sikkert.

» Enskadet stevhette ma skiftes ut umiddelbart. Det
anbefales & overlate utskiftingen til et
serviceverksted.

- Rengjor alltid verktayholderen (2) etter bruk.

Kundeservice og kundeveiledning

Kundeservice hjelper deg ved spgrsmal om reparasjon og
vedlikehold av produktet ditt og reservedelene. Du finner
o0gsa sprengskisser og informasjon om reservedeler pa
www.bosch-pt.com

Boschs kundeveilederteam hjelper deg gjerne hvis du har
spersmal om vare produkter og tilbehar.

Ved alle foresparsler og reservedelsbestillinger ma du oppgi
det 10-sifrede produktnummeret som er angitt pa
produktets typeskilt.

Norsk

Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski

Tel.: 64 87 8950
Faks: 64 87 89 55

Du finner adresser til andre verksteder pa:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

De anbefalte li-ion-batteriene underligger kravene for farlig
gods. Batteriene kan transporteres pa veier av brukeren
uten ytterligere krav.

Ved forsendelse gjennom tredje personer (f.eks.:
lufttransport eller spedisjon) ma det oppfylles spesielle krav
til emballasje og merking. Du ma konsultere en ekspert for
farlig gods ved forberedelse av forsendelsen.

Send batterier kun hvis huset ikke er skadet. Lim igjen de
apne kontaktene og pakk batteriet slik at det ikke beveger
seg i emballasjen. Ta ogsa hensyn til viderefarende nasjonale
forskrifter.

Deponering

Elektroverktay, batterier, tilbehar og
emballasje ma leveres inn til miljgvennlig
gjenvinning.

Elektroverktay og batterier ma ikke kastes i
vanlig seppel!

R

Bare for land i EU:

Ifalge det europeiske direktivet 2012/19/EU om brukt
elektrisk og elektronisk utstyr og giennomferingen av dette i
nasjonalt lovverk ma elektroverktay som ikke lenger kan
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brukes, og ifelge det europeiske direktivet 2006/66/EC ma
defekte eller brukte oppladbare batterier / engangsbatterier,
sorteres og gjenvinnes pa en miljgvennlig mate.
Ikke-forskriftsmessig handtering av elektrisk og elektronisk
avfall kan fere til miljg- og helseskader pa grunn av
eventuelle farlige stoffer.

(Oppladbare) batterier:

Li-ion:

Se informasjonen i avsnittet Transport (se , Transport”,
Side 97).

Suomi

Turvallisuusohjeet

Yleiset sahkdtyokalujen turvaohjeet
[XVAROITUS Lue kaikki taman sahkotydkalun

jeet, kuvat ja tekniset tiedot. Alla mainittujen ohjeiden
noudattamisen laiminlyonti saattaa aiheuttaa sahkoiskun, tu-
lipalon ja/tai vakavan loukkaantumisen.

Sailytd kaikki turvallisuusohjeet ja muut ohjeet tulevai-
suutta varten.

Turvallisuusohjeissa kaytetty kasite "sahkotyokalu" kasittaa
verkkokayttoisia sahkotyokaluja (verkkojohdolla) ja akku-
kayttoisia sahkotyokaluja (ilman verkkojohtoa).

mukana toimitetut varoitukset, oh-

Tydpaikan turvallisuus

» Pida tyoskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Tyopaikan epéajarjestys tai valaisemattomat tydalueet voi-
vat johtaa tapaturmiin.

» Ali tyoskentele sahkotydkalulla rijahdysalttiissa ym-
péristossa, jossa on palavaa nestettd, kaasua tai po-
lyd. Sahkotyokalu muodostaa kipinditd, jotka saattavat
sytyttad polyn tai hoyryn.

» Pida lapset ja sivulliset loitolla sahkotyokalua kayt-
tdessdsi. Voit menettad laitteen hallinnan, jos suuntaat
huomiosi muualle.

Sahkoturvallisuus

» Sahkotyokalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan.
Pistotulppaa ei saa muuttaa millddn tavalla. Al kayta
minkaanlaisia pistorasia-adaptereita maadoitettujen
sahkotyokalujen kanssa. Alkuperaisessa kunnossa ole-
vat pistotulpat ja sopivat pistorasiat vahentavat sahkdis-
kun vaaraa.

» Vilta maadoitettujen pintojen, kuten putkien, patte-
reiden, liesien tai jadkaappien koskettamista. Sah-
koiskun vaara kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.

» Ali altista sahkotyckalua sateelle tai kosteudelle. Ve-

den paasy sahkotyokalun sisdan kasvattaa sahkoiskun ris-

kid.

» Ali kiyti verkkojohtoa véarin. Ald kiyta johtoa sih-
kotyokalun kantamiseen, ripustamiseen tai pistotul-
pan irrottamiseen pistorasiasta vetamilla. Pida johto
loitolla kuumuudesta, dljystd, terdvista reunoista ja
liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet joh-
dot kasvattavat sahkoiskun vaaraa.

» Kayttdessasi sahkotyokalua ulkona kdyta ainoastaan
ulkokayttoon soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokaytt6on so-
veltuvan jatkojohdon kaytto pienentdd sahkoiskun vaa-
raa.

» Jos sdhkdtyokalua on pakko kayttaa kosteassa ympa-
ristossa, on kiytettava vikavirtasuojakytkinta. Vika-
virtasuojakytkimen kaytto vahentaa sahkoiskun vaaraa.

Henkildturvallisuus

» Ole valpas, kiinnita huomiota tyoskentelyysi ja nou-
data tervett jirked sahkotyokalua kayttdessasi. Al
kdyta mitaan sahkotyokalua, jos olet vasynyt tai huu-
meiden, alkoholin tai ladkkeiden vaikutuksen alai-
sena. Hetken tarkkaamattomuus sahkétyokalua kdytet-
taessd saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.

» Kayta henkilokohtaisia suojavarusteita. Kayta aina
suojalaseja. Henkilokohtaisen suojavarustuksen (esim.
polynaamari, luistamattomat turvajalkineet, suojakypara
tai kuulonsuojaimet kulloisenkin tehtdvan mukaan) kaytté
vahentaa loukkaantumisriskid.

» Estd tahaton kdynnistyminen. Varmista, ettd kdynnis-
tyskytkin on kytketty pois paalta ennen kuin yhdistat
tyokalun sahkdverkkoon ja/tai akkuun, otat tyékalun
kateen tai kannat sitd. Jos kannat sahkotyokalua sormi
kaynnistyskytkimelld tai kytket sahkotyokalun pistotulpan
pistorasiaan kaynnistyskytkimen ollessa kayntiasen-
nossa, altistat itsesi onnettomuuksille.

» Poista mahdollinen sdatotyokalu tai kiinnitysavain en-
nen kuin kdynnistat sahkotydkalun. Kiinnitysavain tai
saatotyokalu, joka on unohdettu paikalleen séhkotyokalun
pyorivaan osaan, saattaa aiheuttaa tapaturman.

» Vilta kurkottelua. Huolehdi aina tukevasta seisoma-
asennosta ja tasapainosta. Nain pystyt paremmin hallit-
semaan sahkotyokalun odottamattomissa tilanteissa.

> Kiyti tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Al kayta
loysia tydvaatteita tai koruja. Pida hiukset ja vaatteet
poissa liikkuvien osien ulottuvilta. Valjat vaatteet, korut
ja pitkat hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.

» Jos laitteissa on polynpoistoliitdnta, varmista, etta se
on kytketty oikein ja toimii kunnolla. Polynpoistojar-
jestelman kaytto vahentaa polyn aiheuttamia vaaroja.

» Tyoskentele keskittyneesti ja noudata aina turvalli-
suusmaarayksia. Hetkellinenkin huolimattomuus voi ai-
heuttaa vakavia vammoja.

Sahkotyokalun kdytto ja huolto
» Ala ylikuormita laitetta. Kaytd kyseiseen tyohon tar-

koitettua sdhkotyokalua. Sopivan tehoisella sahkotyo-
kalulla teet ty6t paremmin ja turvallisemmin.

> Ala kiyti sahkotyokalua, jota ei voida kaynnistad ja
pysadyttaa kaynnistyskytkimesta. Sahkotyokalu, jota ei
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voi enaa hallita kaynnistyskytkimelld, on vaarallinen ja
taytyy korjauttaa.

» Irrota pistotulppa pistorasiasta ja/tai irrota akku (jos
irrotettava) sahkotyokalusta, ennen kuin suoritat saa-
t0ja, vaihdat tarvikkeita tai viet sahkotyokalun varas-
toon. Nama varotoimenpiteet estdvat sahkotyokalun ta-
hattoman kaynnistymisen.

» Sailyta sahkotyokalut poissa lasten ulottuvilta, kun
niitd ei kiyteti. Al anna sellaisten henkildiden kayt-
tda sahkotyokalua, joilla ei ole tarvittavaa kayttokoke-
musta tai jotka eivit ole lukeneet tata kdyttoohjetta.
Sahkotyokalut ovat vaarallisia, jos niita kdyttavat koke-
mattomat henkil6t.

» Pida sdahkotyokalut ja tarvikkeet hyvassa kunnossa.
Tarkista liikkuvat osat virheellisen kohdistuksen tai
jumittumisen varalta. Varmista, ettei siahkotydkalussa
ole murtuneita osia tai muita toimintaa haittaavia vi-
koja. Jos havaitset vikoja, korjauta sahkotyokalu en-
nen kdyttoa. Monet tapaturmat johtuvat huonosti huolle-
tuista sahkotyokaluista.

» Pida leikkausterat terdvind ja puhtaina. Asianmukai-
sesti huolletut leikkaustyokalut, joiden leikkausreunat
ovat terdvia, eivat jumitu herkasti ja niita on helpompi hal-
lita.

» Kaytd sahkotyokaluja, tarvikkeita, ruuvauskarkia jne.
ndiden ohjeiden, kdyttdolosuhteiden ja tyotehtdvan
mukaisesti. Sahkotyokalun maardystenvastainen kaytto
saattaa aiheuttaa vaaratilanteita.

» Pidi kahvat ja kidensijat kuivina ja puhtaina (6ljytto-
mind ja rasvattomina). Jos kahvat ja kddensijat ovat
liukkaita, et pysty yllattavissa tilanteissa ohjaamaan ja
hallitsemaan tyokalua turvallisesti.

Akkukayttoisten tyokalujen kayttd ja huolto

» Lataa akku vain valmistajan suosittelemassa lataus-
laitteessa. Latauslaite, joka soveltuu maaratyntyyppi-
selle akulle, saattaa muodostaa tulipalovaaran erilaista
akkua ladattaessa.

» Kaytd sahkotyokalussa ainoastaan kyseiseen sahko-
tyokaluun tarkoitettua akkua. Muunlaisen akun kaytto
saattaa aiheuttaa tapaturman ja tulipalon.

» Pida irrotettu akku loitolla metalliesineista, kuten pa-
periliittimista, kolikoista, avaimista, nauloista, ruu-
veista tai muista pienistd metalliesineista, jotka voi-
vat oikosulkea akun koskettimet. Akkukoskettimien va-
linen oikosulku saattaa aiheuttaa palovammoja tai johtaa
tulipaloon.

» Vaarastd kaytosta johtuen akusta saattaa vuotaa nes-
tettd. Valtd koskettamasta nestettd. Jos nestettd paa-
see vahingossa iholle, huuhtele kosketuskohta ve-
delld. Jos nestettd paasee silmiin, kaanny lisaksi laa-
kdrin puoleen. Akusta vuotava neste saattaa aiheuttaa
arsytysta ja palovammoja.

» Ali kiyti akkua tai tyokalua, joka on vioittunut tai jo-
hon on tehty muutoksia. Jos akut ovat vioittuneet tai nii-
hin on tehty muutoksia, ne voivat toimia ennalta arvaa-
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mattomasti ja aiheuttaa tulipalon, rdjahdyksen tai louk-
kaantumisvaaran.

» Al altista akkua tai tyokalua tulelle tai Z3rimmiisille
lampétiloille. Tulelle tai yli 130 °C kuumuudelle altista-
minen saattaa aiheuttaa rajahdyksen.

» Noudata latausohijeita ja lataa akku tai tyokalu ohjeen-
mukaisen lampétila-alueen rajoissa. Lataaminen vir-
heellisesti tai ohjeiden vastaisessa lampoétilassa saattaa
vaurioittaa akkua ja lisaté palovaaraa.

Huolto

» Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkildiden
korjata sdahkotyokalusi ja hyvaksy korjauksiin vain al-
kuperdisid varaosia. Nain varmistat, ettd sahkotyokalu
sailyy turvallisena.

» Ala missian tapauksessa yriti itse korjata vaurioitu-
neita akkuja. Akkuja saa korjata vain valmistaja tai val-
tuutettu huoltopiste.

Poravasaroiden turvallisuusohjeet

Kaikkia toita koskevat turvallisuusohjeet

» Kaytd kuulosuojaimia. Melulle altistuminen voi aiheut-
taa kuuroutumisen.

» Kaytd lisdkahvaa (-kahvoja), jos se sisiltyy tyokalun
varustukseen. Tyokalun hallinnan menettaminen voi ai-
heuttaa tapaturmia.

» Pida sdahkotyokalusta kiinni sen eristetyista kahvapin-
noista, kun teet sellaisia t6itd, joissa kayttotarvike voi
koskettaa piilossa olevia sdhkdjohtoja.Jos kdyttotar-
vike koskettaa virrallista sahkdjohtoa, tdma voi tehda sah-
kotyokalun suojaamattomat metalliosat virrallisiksi ja ai-
heuttaa sahkdiskun laitteen kdyttajalle.

Poravasaroiden pitkien poranterien kdyttoa koskevat

turvallisuusohjeet

» Aloita poraustehtava aina hitaalla nopeudella ja po-
rankarki tyokappaletta vasten. Jos poranteran anne-
taan pyorid vapaasti tyokappaletta koskettamatta suurella
kierrosnopeudella, terd saattaa taipua.

» Paina teraa vain kevyesti tyokappaletta vasten ja aina
poranteran suuntaisesti. Jos porantera taipuu, se saat-
taa katketa tai aiheuttaa tydkalun hallinnan menetyksen ja
johtaa loukkaantumisvaaraan.

Lisdturvallisuusohjeet

» Kayta sopivia etsintalaitteita piilossa olevien sy6tto-
johtojen paikallistamiseksi, tai kadnny paikallisen ja-
keluyhtion puoleen. Kosketus sahkojohtoon saattaa joh-
taa tulipaloon ja sahkéiskuun. Kaasuputken vahingoitta-
minen saattaa johtaa rajahdykseen. Vesijohtoputken puh-
kaisu aiheuttaa aineellisia vahinkoja.

» Odota, kunnes sahkatyokalu on pysdhtynyt, ennen
kuin asetat sen sdilytysalustalle. Sahkotyokalun hallin-
nan menettamisen vaara, koska kaytt6tarvike voi pureu-
tua sdilytysalustan pintaan.

» Varmista tyokappaleen kiinnitys. Kadella pidettyna tyo-
kappale ei pysy luotettavasti paikallaan. Siksi se kannat-
taa kiinnittda ruuvipenkin tai puristimien avulla.
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» Akusta saattaa purkautua hdyrya, jos akku vioittuu tai
jos akkua kaytetaan epaasianmukaisesti. Akku saat-
taa syttya palamaan tai rajahtaa. Jarjesta tehokas il-
manvaihto ja kadnny laakarin puoleen, jos havaitset arsy-
tystd. HOyry voi drsyttad hengitysteitd.

» Als avaa akkua. Oikosulkuvaara.

» Terdvit esineet (esimerkiksi naulat ja ruuvitaltat) tai
kuoreen kohdistuvat iskut saattavat vaurioittaa ak-
kua. Tama voi johtaa akun oikosulkuun, tulipaloon, savua-
miseen, rajahtamiseen tai ylikuumenemiseen.

» Kaytd akkua ainoastaan valmistajan tuotteissa. Vain
talla tavalla saat estettya akun vaarallisen ylikuormituk-
sen.

Suojaa akkua kuumuudelta, esimerkiksi pit-
kaaikaiselta auringonpaisteelta, tulelta,

m lialta, vedelta ja kosteudelta. Rijahdys- ja oi-
Jaal kosulkuvaara.

» Al koske kiyttotarvikkeeseen tai sen vieressa oleviin
runko-osiin heti kdyton jalkeen. Ne voivat kuumeta voi-
makkaasti kdyton aikana ja aiheuttaa palovammoja.

» Kayttotarvike voi jumittua poraamisen aikana. Seiso
tukevassa asennossa ja pida sahkotydkalusta kunnolla
kiinni molemmilla kasilld. Muuten voit menettaa sahko-
tydkalun hallinnan.

» Ole varovainen taltalla tehtavissa piikkaustoissa.
Loukkaantumisvaara, jos tydssa syntyva murske putoaa
sinun tai lahelld olevien ihmisten palle.

» Varoitus! Bluetooth "-ominaisuudella varustetun sih-
kotyokalun kaytto voi aiheuttaa héiridita muille lait-
teille ja jarjestelmille, lentokoneille ja lddketieteelli-
sille laitteille (esim. sydamentahdistin, kuulolaitteet).
Lisdksi se saattaa aiheuttaa haittaa tyokalun valitto-
massa laheisyydessa oleskeleville ihmisille ja eldi-
mille. Ali kiyta Bluetooth -ominaisuudella varustettua
sahkotyokalua lddketieteellisten laitteiden, huoltoa-
semien, kemiallisten laitosten, rajahdysvaarallisten ti-
lojen ja rijaytysalueiden liheisyydessa. Ald kiyti
Bluetooth’-ominaisuudella varustettua sihkétyokalua
lentokoneissa. Vilta laitteen pitkdkestoista kdyttoa
kehon vilittomassa ldheisyydessa.

Bluetooth®-tuotenimi seka vastaavat kuvamerkit (logot)

ovat rekisteroityja tavaramerkkeja ja Bluetooth SIG, Inc.

-yhtion omaisuutta. Robert Bosch Power Tools GmbH

kayttda nditd tuotenimid/kuvamerkkeja aina lisenssilla.

Cop)

Tuotteen ja ominaisuuksien kuvaus

Lue kaikki turvallisuus- ja kdyttoohjeet. Tur-
vallisuus- ja kayttoohjeiden noudattamatta jat-
taminen voi johtaa sahkoiskuun, tulipaloon ja/
tai vakavaan loukkaantumiseen.

Huomioi kdyttdohjeiden etuosan kuvat.

Maarayksenmukainen kaytto

Sahkotyokalu on tarkoitettu iskuporaamiseen betoniin, tiili-
seindan ja kivimateriaaliin, seka piikkaustoihin.
Sahkotyokalun tietojen ja asetusten valitys sahkotyokalun ja
mobiililaitteen valilld on mahdollista asennetun Bluetooth®
Low Energy -moduulin GCY 42 ja Bluetooth"™-yhteyden avulla.

Kuvatut osat

Kuvattujen osien numerointi viittaa kuvasivulla olevaan sah-
kotyokalun kuvaan.

(1) SDS max -istukka

2) Kayttotarvikkeen SDS max -pidin

3) Polysuojus

(4) Lukkoholkki

(5) Kiertoliikkeen lukituskytkin

(6) Tarindvaimennus

()} Kaynnistyskytkimen lukituspainike

(8) Kahva (eristetty kahvapinta)

9) Kaynnistyskytkin

(10)  Tyovalo

(11)  Akku”

(12)  Lisdkahva (eristetty kahvapinta)

(13)  Akun lukituksen avauspainike”

(14)  Kayttolittyma

(15)  Bluetooth’ Low Energy -moduulin GCY 42 suojus

(16)  Akun lataustilan naytto (kdyttoliittyma)

(17)  Toiminnan pikapysdytyksen ndytto (kdyttoliit-
tyma)

(18)  KayttGtapojen naytto (kayttoliittyma)

(19)  Kayttotavan valintapainike (kayttoliittyma)

(20)  Sahkotyokalun tilandytto (kayttoliittyma)

(21)  Alypuhelimen symboli (kayttoliittyma)

(22)  Lampatilan naytto (kayttoliittyma)

a) Kuvassa nakyvi tai tekstissa mainittu lisatarvike ei kuulu
vakiovarustukseen. Koko tarvikevalikoiman voit katsoa tar-
vikekuvastostamme.

Tekniset tiedot

Akkuporavasara GBH 18V-45C GBH 18V-45C
Tuotenumero 3611J130.. 3611J131..
Nimellinen jannite = 18 18
Iskuluku min™* 0-2740 0-2740
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Akkuporavasara GBH 18V-45C GBH 18V-45C
Iskuvoimakkuus EPTA-Procedure 05:2016 -ohjei- J 12,5 12,5
den mukaan
Nimellinen kierrosluku min™* 0-300 0-300
Kayttotarvikkeen pidin SDS max SDS max
Bluetooth” Low Energy -moduuli GCY 42 o° -
Poranteran maksimihalkaisija:
- Betoni mm 45 45
- Tiiliseina (porakruunulla) mm 125 125
Paino EPTA-Procedure 01:2014 -ohjeiden mu- kg 8,3-9,3 8,3-9,3
kaan”
Pituus mm 545 545
Korkeus mm 266 266
Suositeltu ympdriston lampoatila latauksen aikana © 0..+35 0..+35
Sallittu ympariston lampotila kaytossa® ja saily- © -20...+50 -20...+50
tyksessa
Yhteensopivat akut GBA 18V... GBA 18V...
ProCORE18V... ProCORE18V...
Suositellut akut tayden tehon saavuttamiseksi ProCORE18V...>5.5Ah  ProCORE18V... > 5.5 Ah
Suositellut latauslaitteet GAL 18... GAL 18...
GAX 18... GAX 18...
GAL 36... GAL 36...
Tiedonsiirto
Bluetooth Bluetooth 4.2 Bluetooth™ 4.2
(Low Energy)” (Low Energy)”
Signaalivali S 8 8
Signaalin maksimikantama® m 30 30

A)  Mitattu 20-25 °C:n lampétilassa akun GBA 18V 12Ah
kanssa.
B

C
D
E
E

Asennettu tehtaalla
Jalkiasennettava

riippuen kaytetysta akusta
rajoitettu teho, kun lampétilaon < 0°C

Mobiililaitteiden téytyy olla yhteensopivia Bluetooth®-
Low-Energy-laitteiden (versio 4.2) kanssa ja tukea Ge-
neric Access Profile (GAP) -paasyprofiilia.

Kantavuus voi vaihdella voimakkaasti ulkoisten olosuh-
teiden ja kdytettavan vastaanottimen mukaan. Sulje-
tuissa tiloissa ja metallisten esteiden (esimerkiksi sei-
nat, kaapit, laukut, yms.) takia Bluetooth®-kantavuus
voi olla huomattavasti pienempi.

£

Melu-/térinatiedot

Melupéastoarvot on madritetty standardin
ENIEC 62841-2-6 mukaan.

Séhkotyokalun tyypillinen A-painotettu melutaso: adnenpai-

netaso 96 dB(A); aanentehotaso 107 dB(A). Epavarmuus
K=3dB.
Kéayta kuulosuojaimia!

Térindn kokonaisarvot a, (kolmen suunnan vektorisumma) ja
epdvarmuus K on maaritetty standardin EN IEC 62841-2-6
mukaan:

Iskuporaaminen betoniin: a, = 12,3 m/s%, K = 1,5 m/s?,
piikkaaminen: a, = 7,3 m/s’, K = 1,5 m/s?,

Ndissa kayttoohjeissa ilmoitetut tarind- ja melupaastotiedot
on mitattu standardissa madritetyn mittausmenetelman mu-
kaan ja niitd voi kayttaa sahkotyokalujen keskindiseen vertai-
luun. Ne soveltuvat myos tarina- ja melupaastojen alustavaan
arviointiin.

lImoitetut tarind- ja melupaastot vastaavat sahkotydkalun
paaasiallisia kayttotapoja. Tarina- ja melupaastot saattavat
kuitenkin poiketa ilmoitetuista arvoista, jos sahkotyokalua
kaytetdan toisiin toihin, muilla kayttotarvikkeilla tai riittamat-
tomasti huollettuna. Tama saattaa suurentaa koko tydsken-
telyajan tarina- ja melupaast6ja huomattavasti.

Tarind- ja melupdastojen tarkaksi arvioimiseksi on huomioi-
tava myos ne ajat, jolloin laite on sammutettuna tai tyhja-
kaynnilla. Tdma voi vahentaa huomattavasti koko tydskente-
lyajan tarina- ja melupaastoja.

Maarittele tarvittavat lisdvarotoimenpiteet kdyttdjan suojele-
miseksi tarinan aiheuttamilta haitoilta (esimerkiksi sahkétyo-
kalujen ja kdyttotarvikkeiden huolto, kdsien pitaminen lampi-
mind ja tyéprosessien organisointi).

Bosch Power Tools
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Akku

Bosch myy akkukayttoisia sahkotyokaluja myds ilman akkua.
Pakkauksesta naet, sisaltyyko akku sahkotyokalusi toimituk-
seen.

Akun lataminen

» Kayta vain teknisissa tiedoissa ilmoitettuja latauslait-
teita. Vain nama latauslaitteet soveltuvat sahkotyokalus-
sasi kdytettavalle litiumioniakulle.

Huomautus: kansainvalisten kuljetusmaaraysten mukaisesti

Li-ion-akut toimitetaan osittain ladattuina. Akun tdyden suo-

rituskyvyn varmistamiseksi akku tulee ladata tdyteen ennen

ensikdyttod.

Akun asentaminen

Tyo6nnd ladattu akku akun kiinnityskohtaan niin, etta se lukit-
tuu paikalleen.

Akun irrottaminen

Kun haluat ottaa akun pois, paina akun vapautuspainiketta ja
veda akku irti. Ald irrota akkua vakisin.

Akussa on 2 lukitusvaihetta, milld estetddn akun irtoaminen,
jos painat tahattomasti akun vapautuspainiketta. Sahkotyo-

kalussa oleva akku pysyy paikallaan jousen avulla.

Akun lataustilan naytto

Akun lataustilan ndyton vihreat LED-valot ilmoittavat akun la-
taustilan. Turvallisuussyista lataustilan tarkistaminen on
mahdollista vain sahkotyokalun ollessa pysahdyksissa.

Kun haluat ndhdd lataustilan, paina lataustilan ndytén paini-
ketta @ tai &, Tama on mahdollista myds akun ollessa irro-
tettuna.

Jos lataustilan ndyton painikkeen painaminen ei sytyta yh-
taan LED-valoa, akku on viallinen ja taytyy vaihtaa.

Akun lataustila naytetaan myos kayttoliittymassa Tilan nay-
tot.

Akkutyyppi GBA 18V...

LED-valo Kapasiteetti

3 vihreda LED-valoa palaa jatkuvasti 60-100 %
2 vihredd LED-valoa palaa jatkuvasti 30-60 %
1 vihred LED-valo palaa jatkuvasti 5-30%

1 vihred LED-valo vilkkuu 0-5%

Akkutyyppi ProCORE18V...
LED-valo Kapasiteetti

80-100 %
60-80 %

5 vihreda LED-valoa palaa jatkuvasti
4 vihreda LED-valoa palaa jatkuvasti

LED-valo Kapasiteetti

3 vihreda LED-valoa palaa jatkuvasti 40-60 %
2 vihreda LED-valoa palaa jatkuvasti 20-40 %
1 vihred LED-valo palaa jatkuvasti 5-20%
1 vihred LED-valo vilkkuu 0-5%

Ohjeita akun optimaaliseen kisittelyyn

Suojaa akku kosteudelta ja vedelta.

Sailytd akkua vain —20 ... 50 °C lampétilassa. Ald jata akkua
esimerkiksi kuumana kesdpaivana pitkaksi ajaksi autoon.
Puhdista akun tuuletusaukot saanndllisin valiajoin peh-
meadll3, puhtaalla ja kuivalla siveltimelld.

Huomattavasti lyhentynyt kdyntiaika latauksen jalkeen osoit-
taa, ettd akku on elinikdnsa lopussa ja taytyy vaihtaa uuteen.
Huomioi havitysohjeet.

Asennus

» Lukitse kdynnistyskytkin lukituspainikkeella ennen
tyokaluun liittyvia toita (esimerkiksi huolto, terédn-
vaihto, jne.) seki laitteen kuljetusta ja sdilytysta var-
ten. Kaynnistyskytkimen tahaton painallus aiheuttaa louk-
kaantumisvaaran.

Bluetooth® Low Energy -moduulin GCY 42
(tarvike) asennus

Lue asiaankuuluva kayttdopas, joka siséltad Bluetooth® Low
Energy -moduulia GCY 42 koskevat lisatiedot.

Lisdkahva
» Ali kiyti sahkotyokalua ilman lisakahvaa (12).

» Varmista, ettd lisikahva on aina kunnolla kiinni. Muu-
ten voit menettaa tyoskentelyn aikana sahkétydkalun hal-
linnan.

Lisdkahvan kdantaminen (katso kuva A)

Voit kaantaa lisdkahvan (12) haluamaasi asentoon turvallista

ja vaivatonta tyoskentelya varten.

- Kierra lisdkahvan (12) alaosaa vastapaivaan ja kaanna li-
sakahvaa (12) haluamaasi asentoon. Kirista taman jal-
keen lisakahvan (12) alaosaa myétapaivaan.

Varmista, ettd lisakahvan kiinnityspanta on kiinni pantaa
varten tehdyssa rungon urassa.

Kayttotarvikkeen vaihto

Polysuojuksella (3) saat tehokkaasti estettya porattaessa

syntyvan pélyn tunkeutumisen kayttotarvikkeen kiinnitti-

meen. Varo vaurioittamista polysuojusta (3), kun asennat

kayttotarvikkeen.

» Vaurioitunut pélysuojus tulee vaihtaa valittomasti.
Suosittelemme antamaan tdman asiakaspalvelun teh-
tavaksi.
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Kayttotarvikkeen vaihto (SDS-max)
SDS-max-kayttotarvikkeen asentaminen (katso kuva B)
Kayttotarvikkeen SDS-max-pidin mahdollistaa kayttotarvik-
keen helpon ja kdtevan vaihdon ilman lisatyokaluja.

- Puhdista kayttotarvikkeen kiinnitysvarsi ja voitele se
ohuelti rasvalla.

- Asenna kayttotarvike kiertavalla liikkeelld kiinnittimeen,
kunnes se lukkiutuu automaattisesti.

- Tarkista kunnollinen lukitus kayttétarvikkeesta vetamalla.

Kayttotarvikkeen irrotus (katso kuva C)

- Siirré lukkoholkkia (4) taaksepdin ja ota kdyttotarvike
pois.

Polyn-/purunpoisto
Tyostettavistd materiaaleista syntyva poly (esimerkiksi lyijy-

pitoinen pinnoite, tietyt puulaadut, kivi ja metalli) voi olla ter-

veydelle vaarallista. Polyn koskettaminen tai hengittaminen

saattaa aiheuttaa kayttajalle tai lahella oleville henkilGille al-

lergisia reaktioita ja/tai hengitystiesairauksia.

Tiettyjen polylaatujen (esimerkiksi tammi- tai pyokkipoly)

katsotaan aiheuttavan syopad, varsikin puunsuojaukseen

kaytettavien lisdaineiden yhteydessa (kromaatti, puunsuoja-

aine). Asbestipitoisia materiaaleja saavat kasitella vain

asiantuntevat ammattilaiset.

- Kayta mahdollisuuksien mukaan materiaalille soveltuvaa
polynpoistoa.

- Huolehdi tyokohteen hyvasta tuuletuksesta.

- Suosittelemme kdyttdmaan suodatusluokan P2 hengitys-
suojanaamaria.

Noudata kasiteltavia materiaaleja koskevia maakohtaisia

maardyksid.

» Estd polyn kertyminen tyopisteeseen. Poly saattaa olla
herkasti syttyvaa.

Kaytto

Kéyttoonotto

Kayttotavan valinta (katso kuva D)

Kiertopysaytyskytkimelld (5) valitset sahkétyokalun kdytto-

tavan.

- Vaihda kayttotapaa kiertamalla kiertopysaytyskytkinta
(5), kunnes se naksahtaa haluamaasi asentoon.

Huomautus: vaihda kayttotapaa vain kun sahkétyokalu on

sammutettu! Muussa tapauksessa sahkotyokalu saattaa vau-

rioitua.

Huomautus: jos valitset toisen kayttGtavan kaynnistyskytki-

men ollessa lukossa, sahkétyokalu sammuu.

i Asento Iskuporaamiseen

-C- " betoniin tai kivimateriaaliin
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Vario-Lock-asento taltan
asennon saatoon.
I@‘al '@’al

Asento Piikkaamiseen

[
I-':! )
&

Kaynnistys ja pysaytys

- Vapauta tarvittaessa kdynnistyskytkimen lukituspainike
(7).

- Kaynnista sahkotyokalu painamalla kdynnistyskytkintd
(9).

Tydvalo (10) syttyy, kun painat kaynnistyskytkinta (9) (ke-

vyesti tai pohjaan). Se mahdollistaa tydskentelyalueen te-

hokkaan valaisun.

- Sahkotyokalu sammuu, kun vapautat kaynnistyskytkimen
(9).

Matalassa limpétilassa sahkotyokalu saavuttaa tdyden vasa-

raporaus-/iskutehonsa vasta tietyn ajan kuluttua.

Kierrosluvun/iskuluvun sdéto

Kaynnissa olevan sahkotyokalun kierroslukua/iskulukua voi
saatad portaattomasti kdynnistyskytkimelld (9).

Kun painat kaynnistyskytkinta (9) kevyesti, kayttotarvike
pyorii pienelld kierrosluvulla/iskuluvulla. Kun painat kytkinta
voimakkaammin, kierrosluku/iskuluku kasvaa.

Voit saataa kierrosluvun myds kayttoliittyman tai alypuhelin-
sovelluksen avulla.
Piikkausasennon muuttaminen (Vario-Lock)

Voit lukita taltan 16 erilaiseen asentoon. Nain voit tydsken-

nelld aina optimaalisessa asennossa.

Asenna taltta kdyttotarvikkeen pitimeen.

Kaanna kiertopysaytyskytkinta (5) "Vario-Lock"-asen-

toon.

Kaanna kayttotarvike haluttuun piikkausasentoon.

- Kaanna kiertopysaytyskytkinta (5) piikkaamisen asen-
toon. Tama lukitsee kayttotarvikkeen pitimen.

Piikkaaminen lukitustoiminnon kanssa

Kun haluat piikata pidemman aikaa painamatta koko ajan

kaynnistyskytkinta (9), lukitse kaynnistyskytkin piikkaami-

sen kdyttotapaan.

- Tee lukitus painamalla kaynnistyskytkinta (9) aariasen-
toon ja painamalla samanaikaisesti lukituspainiketta (7).

- Sammuta tyokalu painamalla uudelleen lukituspainiketta

(7).
Kayttoliittyma (katso kuva E)

Kayttoliittyma (14) on tarkoitettu kayttémuodon valintaan ja
sahkotyokalun kayttotilan nayttoon.

Bosch Power Tools
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Tilan naytot

Akun lataustilan naytto

Merkitys/syy

Ratkaisu

(kayttoliittyma) (16)

vihrea (2-5 palkkia)

Akku ladattu

keltainen (1 palkki) Akku melkein tyhja Vaihda tai lataa akku pian

punainen (1 palkki) Akku tyhja Vaihda tai lataa akku

Lampéotilan ndytto (22) Merkitys/syy Ratkaisu

Keltainen Akku tai sahkotyokalu kuumenee huomatta-  Anna sahkotyokalun jaahtya tai vaihda ylikuu-
vasti kayton aikana, moottorin tehoa vahenne- mentunut akku
taan

Punainen Akku tai sahkotyokalu kuumenee liikaa kdyton Anna sahkotyokalun jaahtya tai vaihda ylikuu-

aikana, sahkotyokalu sammuu rikkoutumisen
estdmiseksi

mentunut akku

Sahkotyokalun Merkitys/syy Ratkaisu

tilandytto (20)

Vihred Tila OK -

Keltainen Kriittinen Iampétila on saavutettu tai akku on  Kayta sahkétyokalua tyhjakdynnilla, jotta se
lahes tyhja jadhtyy, tai vaihda tai lataa akku mahdollisim-

man pian

Punainen Sahkatyokalu on ylikuumentunut tai akkuon  Anna sahkotyokalun jaahtya tai vaihda/lataa
tyhja akku

Punainen Lukituspainiketta painettu iskuporaamisen Paina lukituspainiketta uudelleen

kayttotavassa

Kiertoliikkeen lukituskytkinta painettu kayton
aikana

Sammuta sahkétyokalu ja kaynnista se uudel-
leen

Moottori on jumittunut, akun varaustila on
liian heikko

Lataa akku tai kdyta suositeltua akkutyyppia

Yleisvirhe

- Sammuta sahkotyokalu ja kdynnista se uu-
delleen, tai irrota akku ja asenna se takaisin
paikalleen

Jos vika ei poistu:
- Lahetd sahkotyokalu huoltoon

Vilkkuu punaisena

- Toiminnan pikapysaytyk-
sen nayton (17) yhtey-
dessd

Pikapysdytys on lauennut toimintaan

Sammuta sahkotyokalu ja kdynnistd se uudel-
leen

Vilkkuu sinisena

Sahkotyokalu muodostaa yhteyden mobiililait- -

teeseen tai asetukset siirretaan

Alypuhelimen symboli (21) Merkitys/syy
Yhteydessa olevan mobiililaitteeseen voi olla saatavilla lisatietoja Bluetooth®-yhteyden kautta.

Kayttomuodon valitseminen
Paina toistuvasti kayttomuodon valintapainiketta (19), kun-
nes haluamasi kdyttomuoto syttyy.

Kayttotavan naytto (18)

Huomautus: kayttémuodossa Favorite toiminnot konfigu-

Toiminnot

roidaan alypuhelinsovelluksella; kayttomuodoissa Auto ja
Soft toiminnot on esiasetettu.

m palaa

Kayttomuodossa Auto sahkotyokalu toimii maksimiteholla.

160992A7MR|(09.11.2022)
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Kayttotavan naytto (18) Toiminnot

- Iskuporaamisen kayttotapa: tarkasti hallittua aloitusta varten kierrosnopeus kasvaa no-

peasti huippukierroslukuun

- Piikkaamisen kaytt6tapa: sahkoéinen kierrosluvun ohjaus (Adaptive Speed Control)
- Toiminnan pikapysaytys (KickBack Control)

m palaa

Soft-kdyttomuotoa kdytetadn herkkien materiaalien tyostoon.

- Iskuporaamisen kayttotapa: EPC aktivoitu, pehmean kdynnistyksen jalkeen kierrosnopeus
kasvaa hitaasti 80 %:iin huippunopeudesta herkkien pintojen iskuporaamiseen
- Piikkaamisen kdyttotapa: sahkoéinen kierrosluvun ohjaus (Adaptive Speed Control) sda-

detty entista herkemméksi

- Toiminnan pikapysaytys (KickBack Control)

m palaa

sella.

Favorite-kayttomuodossa sdahkotyokalun voi konfiguroida yksildllisesti dlypuhelinsovelluk-

- Iskuporaamiseen kayttotapa: kierrosluvun kiihtymisen voi konfiguroida moniportaiseksi
- Electronic Precision Control (EPC) on aina aktivoitu, huippukierrosluvun ja kiihtymisno-

peuden voi konfiguroida

- Piikkaamisen kayttotapa: sahkoisen kierrosluvun ohjauksen (Adaptive Speed Control) voi

kytked padlle tai pois paaltd

- Toiminnan pikapysaytyksen (Kickback Control) herkkyyden voi saataa

Langattoman yhteyden toiminnot

Sahkotyokalussa voi kayttda Bluetooth® Low Energy -moduu-

lin GCY 42 kanssa seuraavia langattoman yhteyden toimin-
toja:

- Rekisterdinti ja personointi

- Tilan tarkastus, varoitusten antaminen

- Yleiset tiedot ja asetukset

- Hallinta

Lue asiaankuuluva kayttdopas, joka siséltad Bluetooth® Low
Energy -moduulia GCY 42 koskevat lisatiedot.
Alypuhelimen naytté syttyy, kun sahkétyokalu lahettad mo-
biililaitteelle tiedon (esimerkiksi lampétilavaroitus)
Bluetooth®-yhteydella.

Tyoskentelyohjeita

» Asennetulla Bluetooth® Low Energy -moduulilla
GCY 42 varustettu sahkotyokalu sisaltaa langattoman
yhteyden. Paikallisia kdyttorajoituksia (esimerkiksi
lentokoneissa tai sairaaloissa) on noudatettava.

» Sellaisissa paikoissa, joissa Bluetooth®-yhteyden
kaytto on kielletty, Bluetooth® Low Energy -moduuli
GCY 42 ja sen nappiparisto on irrotettava.

Huomautus: suojuksen (15) voi sulkea kunnolla vain, kun

Bluetooth® Low Energy -moduuli GCY 42 ja nappiparisto

ovat sahkotyokalussa.

- Jos haluat poistaa Bluetooth® Low Energy -moduulin
GCY 42 kaytostd, kadannd nappiparisto ympari tai aseta
eriste nappipariston ja Bluetooth® Low Energy -moduulin
GCY 42 viliin.

- Sulje suojus (15), jotta kotelon sisdan ei paase likaa.

Ylikuormituskytkin

» Jos kdyttotarvike jumittuu, voimansiirto karaan kat-
keaa. Pida sdhkotyokalusta suurten vadntomoment-

tien takia aina kunnolla kiinni molemmilla kasill ja
seiso tukevassa asennossa.

» Sammuta sdahkotydkalu ja irrota kdyttotarvike, jos
sahkotyokalu on jumittunut. Suuret reaktiomomentit
aiheuttavat vaaran, jos kdynnistat sahkotyokalun po-
ranteran ollessa jumissa.

Toiminnan pikakatkaisu (Kickback Control)

Toiminnan pikakatkaisun (KickBack Cont-
rol) ansiosta sahkotyokalun hallittavuus
ja turvallisuus on parempi kuin sellaisissa
sahkotyokaluissa, joissa ei ole KickBack
Control -ominaisuutta. Jos sahkotyokalu
pyorahtaa akillisesti ja odottamatta po-
rausakselin ympdri, sahkétyokalun toi-
minta katkeaa, toiminnan pikapysaytyk-
sen naytt6 (17) palaa punaisena ja tyo-
valo (10) vilkkuu. Aktivoidun pikapysay-
tyksen yhteydessa tilandytt (20) vilkkuu
punaisena.
- Kun haluat ottaa tydkalun uudelleen kayttoon, vapauta
kaynnistyskytkin (9) ja paina kdynnistyskytkinta uudel-
leen.

KICKBACK
CONTROL

Electronic Precision Control (EPC)

EPC helpottaa poraustyon aloitusta ja iskuporaamista herk-
kiin materiaaleihin, koska se kiihdyttad moottorin hitaasti
kayttokierroslukuun ja mahdollistaa siten erittdin tarkan
tyoskentelyn.

Elektroninen kierrosluvun ohjaus (Adaptive Speed
Control) piilkkaamisen kayttotavassa

o

.-

SOFT START

Sahkotyokalun tarkan hallinnan ja kohdis-
tuksen takaamiseksi moottori kdynnistyy
matalalla kierrosluvulla ja kiihtyy tdman
jalkeen saddettyyn kierroslukuun.
Elektroninen kierrosluvun ohjaus aktivoi-

Bosch Power Tools
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tuu automaattisesti, kun asetat sahkotyo-
kalun tydkappaletta vasten.

Tdrindnvaimennus
N\ zation S'is'éié'r}'rakennettu tarinanvaimennus vaimentaa
tarinaa.
» Ald jatka sahkotyokalun kiyttod, jos vaimennusosa on
vaurioitunut.

Hoito ja huolto

Huolto ja puhdistus

» Irrota akku, ennen kuin alat tehdd sahkotyokaluun liit-
tyvid toita (esim. huolto, kdyttotarvikkeen vaihto,
jne.). Irrota akku my6s sahkatyokalun kuljetuksen ja
sdilytyksen ajaksi. Kaynnistyskytkimen tahaton painal-
lus aiheuttaa loukkaantumisvaaran.

» Pida sdahkotyokalu ja tuuletusaukot puhtaina luotetta-
van ja turvallisen tydskentelyn varmistamiseksi.

» Vaurioitunut polysuojus tulee vaihtaa vilittomasti.
Suosittelemme antamaan taman huoltopalvelun tehta-
vaksi.

- Puhdista kayttotarvikkeen pidin (2) jokaisen kayttokerran
jalkeen.

Asiakaspalvelu ja kdyttoneuvonta

Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa seka va-
raosia koskeviin kysymyksiin. Rajdytyskuvat ja varaosatiedot
ovat myds verkko-osoitteessa: www.bosch-pt.com
Bosch-kdytténeuvontatiimi vastaa mielellaan tuotteita ja tar-
vikkeita koskeviin kysymyksiin.

lImoita kaikissa kyselyissd ja varaosatilauksissa 10-numeroi-
nen tuotenumero, joka on ilmoitettu tuotteen mallikilvessa.

Suomi

Robert Bosch Oy

Bosch-keskushuolto

Pakkalantie 21 A

01510 Vantaa

Voitte tilata varaosat suoraan osoitteesta www.bosch-pt.fi.
Puh.: 0800 98044

Faksi: 010 296 1838

www.bosch-pt.fi

Muut asiakaspalvelun yhteystiedot Ioydat kohdasta:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Kuljetus

Suositellut li-ion-akut ovat vaarallisia aineita koskevien laki-
madraysten alaisia. Kayttajd saa kuljettaa akkuja liilkenteessa
ilman erikoistoimenpiteita.

Jos lahetys tehdaan kolmansien osapuolten kautta (esim.:
lentorahtina tai huolintaliikkeen valityksell), talloin on huo-
mioitava pakkausta ja merkintaa koskevat erikoisvaatimuk-
set. Lahetystd varten tuote taytyy pakata vaarallisten ainei-
den asiantuntijan neuvojen mukaan.

Ldhetd vain sellaisia akkuja, joiden kotelo on vaurioitumaton.
Suojaa navat teipilld ja pakkaa akku niin, ettei se padse liik-
kumaan pakkauksessa. Huomioi myods mahdolliset taté pi-
demmaélle menevat maakohtaiset maaraykset.

Havitys

Sahkotyokalut, akut, lisatarvikkeet ja pakkauk-
set tulee toimittaa ymparistoystavalliseen uu-
siokdyttoon.
(>

Al4 heita sahkétyokaluja tai akkuja/paristoja ta-
lousjatteisiin!

Koskee vain EU-maita:

Sahko- ja elektroniikkaromua koskevan EU-direktiivin
2012/19/EU ja sen kansalliseen lainsdadant6on saattami-
sen mukaan kayttokelvottomat sahkotyokalut seka EU-direk-
tiivin 2006/66/EY mukaan vialliset tai loppuun kaytetyt
akut/paristot on kerattava erikseen ja toimitettava ymparis-
toystavalliseen kierratykseen.

Jos kdytostd poistetut sahko- ja elektroniikkalaitteet havite-
taan epdasianmukaisesti, niiden mahdollisesti sisaltamat
vaaralliset aineet voivat aiheuttaa haittaa ympéristélle ja ih-
misten terveydelle.

Akut/paristot:
Li-lon:

Noudata luvussa "Kuljetus" annettuja ohjeita (katso "Kulje-
tus", Sivu 106).

EAANVIKG

Ynobeieic aopaAeiac

Tevikég unodeifeig acpaleiag yia nAexTpika
cpyaleia
I[XTIPOEIAO- Awpaote 0Aeg Ti¢ unodeilelg aopa-
TIOIHZH Aelag, odnyieg, elkovoypapioei
Kat 0Aa Ta TEXVIKG oToLXElq, TTOU OU-
vobdelouv auto To nAekTpIKO epyaleio. Apéleiec kata Tnv
ThENon Twv akoAoubwv unodeifewv Pmopei va mpokaAéoouv
nAektponAnéia, mupkayid kai/1 cofapolc TpaupaTiopoUc.
Duhakre oAeg Ti¢ mpoerbomonTIKEG UMOOEIEELS Kat 06nyieg
yia ke peAdovTikii xprion.
0 0pog «nAeKTPIKO EpyaAeio» MOU PN OILOTIOLETAL OTIG TPOEL-
SomoinTikég unodeigelc avagepeTal o€ NAeKTPIKG epyaleia oy
TpopodoToUVTaL amo TO NAEKTPIKO SIKTUO (HE NAEKTPIKO Ka-
Awb10) KaBwg kat o€ NAeKTPIKA €pyaleia ou Tpo@odoTouvTal
amo pnatapia (xwpi¢ NAekTEKO KaAwbLo).
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AopaAela oTo X0Po epyaciac
» Awarnpeire Tov X0po epyaciag kabapo katkaAa pwTt-

OpEVO. PUNaVoN 1) OKOTEWVES IEPIOXEC IPOKAAOUV aTUXAHA-

Ta.

» Mnv epyalecBe pe To nAekTpiko epyaleio oe mepifal-
Aov, 6mou umdapyet kivbuvog Ekpnéng, Omwg Je TNV na-
Pousia eUPAEKTWV UYPKV, aepiwv ) 0KOVNG. Ta nAe-
KTPIKG epyaAeia Snpioupyolv omvenplopd o omoiog pnopet
va ava®AEgeL Tn okovn 1 Tic avaBupLdoeLS.

» ‘Otav xpnotponoteire To nAekTPIKO €pyaleio, kpardre
pakpwd Ta mawdia kar GAAa TuxOv mapeupLoKOpEva dTo-
pa. Ye nepinTwon andonacnc TG MPOCoXE 0ag UMopei va
XAOETE ToV EAeyX0 TOU epyaleiou.

HAekTpun) aopdAeta

» To p1g Tou nAekTPIKOU epyaleiou mpémel va Taiplalet
omv npila. Mnv TpomOMOLOETE TO PIG PE KAVEVAV
TpOmo. Mn XpnotjomoleiTe PIg MPOGUPHOYIG OE GUV-
Suaopo pe yeuwpéva nAekTpikd epyaleia. Apetamointa
QI Kal KaTaMnAec mpileg pelwvouy Tov Kivuvo nAekTpo-
mAngiac.

» AmopelyETE TV ENAPI) TOU GOPATOC GUC PIE YELWHEVEC
EMPAVELES, OMLC OwANVES, OeppavTika ompara (kaho-
pLUPEP), Kouliveg i wuyeia. ‘OTav To owpa oag eival yelw-
pévo auavetat o kivbuvog nAektponAniac.

» Mnv ekBérete Ta nAekTpika epyaleia otn fpoxn i oTnV

uypacia. H 6leiobuon vepol 0’ éva nAekTpikd epyaleio au-

Eavel Tov kivouvo nhektpomAngiac.

» Mnv Tpafare To kaAwdto. Mn xpnowyiomoleire To ka-
A®dto yia Tn perapopa i To TpdBnypa yia Tnv anociv-
6eon Tou nAekTpikoU epyaAeiou. Kpardre To kaA@mbio
pakpwd amd OeppdTnTa, AadL, KoPTePEC AKPEC i KVOU-
peva e€aptipara. Tuyov xaAaopéva n nepimheypeva nhe-
KTPIKG KaAwdia auEavouv Tov Kivouvo nAektpomAngiac.

» ‘Otav epyaleade p’ éva nAekTpiko epyaleio oTnv Umat-
0po, xpnopormoteite kaA@bio enékraong (pmaAavréda)
ou eivat kataAAnAo katyia e§wTepiki) Xpron. Hxpron
kahwdiwv empnkuvong kataAAnAwv yia unaifploug Xweoug
ehatTwvel Tov Kivbuvo nAexktpomAnéiac.

» "Otav i) Xprion Tou nAekTpiKoU epyaleiou o€ uypo mept-
BaAAov eivat avamoPeuKTn, TOTE XpNOLUOTIOL)OTE Evav
TPOOTATEUTIKO SrakomTn Stappong (drakomrng FI/
RCD). H xpon evoc mpooTateuTikol Slakomn d1appong
ehatTwvel Tov kivbuvo nAexktponAngiag.

Acpdleia mpoomnwv

» Na eiote o€ emaypuimvnon, Sivere npocoxi oTnv epya-
00 TOU KAVETE Kal XpNOLHOTIOLEITE TO NAEKTPIKO €pya-
Aeio pe mepiokewn. Mnv xpnotponoteite To NAEKTPIKO
epyaleio oTav eioTe Koupacpévol i UTIG TRV eMipela
VAPKWTIKQV, 0VOTIVEUHATOC I pappakwv. Mia oTypiaia
anpooetia katd To XepLopo Tou NAEKTPIKOU epyaleiou pmo-
o€l va o6nynoel e 6oBapolc TPaupaTIoHOUG.

» Xpnowonoieire Tov mposwmiké e{onAiopd npooraciag.
Dopare mavra npootateuTikd yuaAid. O katdAAnAog
TIPOCTATEUTIKOC €€0MAIOLIOE, OMWE PAOKA TTPOCTACIAC Ao
0KOVI, avTIoAoBNTIKA UmoOrpaTa acpaAeiac, mpooTaTeuTl-
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KO Kpavog f wtaomidec, avahoya LE TIC EKAOTOTE GUVONKEC,
eAaTTVEL TOV KiVOUVO TPaUNATIOHOV.

» Amnogpeiyere Tnv aBEAnTn ekkivnon. BefawwOeire, oTi0
SakomTng eivat otn 6€on Off, mpiv suvdEceTe To nAe-
KTPIKO epyaleio pe Tnv mnyi) Tpopodoaciac kay/i Tnv
pnarapia kaBo¢ katmpiv To mapaAdBere i To pera-
Pépete. '0Tav PETaPEPETE Ta NAEKTPIKA epyaleia €xovTag
10 6AXTUAG Ga¢ oTo SlakomTn 1 OTav OUVOEETE Ta NAEKTPL-
K@ epyaAeia pe TNV iy peupatocg 0Tav auTa eivat akopn
otn 6éon ON, ToTe dnpioupyeiTal Kivbuvoc TPAUATIOHWY.

» AnopakpUvere amd To nAekTPIKO epyaleio Tuxov eZap-
TRpara puBpLoNG f) KAe1d1d mpv OéaeTe To NAEKTPIKOG
epyaleio oe Aerroupyia. 'Eva epyaleio n kAeldi ouvappo-
Aoynpévo o’ éva MePLOTPEPOHEVO TUNHA EVOC NAEKTPIKOU
epyaleiou pmopei va 0dnyroet o€ TpaupaTiopoUc.

» Tlpooéxere nwg oTékeate. PpovTileTe yia TNV aspaii
OT(0N) TOU CMYPATOC 0aG Kal SlaTnpeite mavroTe TNV 160~
pporia oag. 'Etot pmopeite va eAéyEeTe kaAUTepa T nAe-
KTPIKO €pYaA€io 0€ MEPUTTROELS APOOSOKNTWY TIEPIOTATE-
wv.

» O®opdre owori) evéupacia. Mn popdre papdia pouxa iy
Koopnpara. Keardare ra paAAa kat Ta polxa oag pa-
KpLd and Ta KwoUpeva eapTipara. XaAapr evéupacia,
Koopnpata fi pakpld paA\a propet va epmAakolv oTa Ki-
voUpeva e€apTnpata.

» "Otav undpxel n duvaroTnra obvdeong Saratewv avap-
popnonc i ouAAoyic okovng, BePfawwBeire 0Tt auTég ei-
vat guvedepéveg Kat 6TL XpnoipomololvTal owerd. H
XPNon Hlac avapeoenong oKOVNG UMOPEL va EAATTWOEL TOV
Kivbuvo mou mpokaAeirat and Tn okovn.

» Mnv epnouyalere oe pia AaBog aopdaleta kat pnv ayn-
Pare Toug Kavoveg acpaleiag yia Ta nAexkTpika epya-
Aeia, akopa kat 6Tav pera and ouyvi) xerion eiore eot-
KEwwpEvol e To epyaleio. 'Evac ampOoeKToC XEIPIOPOC
umopei péoa oe kAaopata Tou HeutepoAénTou va odnynoet
o€ 0ofapolc TpaupaTiopoUc.

Xeron Kat geovTida Twv NAEKTPIK®V epyaAeinv

» Mnv uneppoptavere To NAekTPIKO epyaleio. Xpnoipo-
TIOU}OTE TO GWOTO NAEKTPIKOG epyaleio yua TRV epappo-
yi oag. Me 1o kataMnAo nAekTpiko epyaleio epyaleote
KaAUTePa KaL aoQAAETTEQT OTNV AVAPEPOLEVN TEPLOXT
loxuoc.

» Mn xpnotponouicere moté éva nAekTpIKoO epyaleio mou
€xetLxaAaopévo dakomn On/Off. 'Eva nAekTpiko epya-
Aeio mou 6ev pnopeite mA€ov va 1o 6€aeTe 0 AetToupyia
Kal/r ekToc Aetroupyiag eivat emkivouvo Kat mpémet va emt-
OKeUaoTel.

» AnoouvbéaTe To Qig amd T mpila Kai/f) anopakpUveTe
Jla aMOCTIOHEV PIaTapia amé To NAEKTPIKO epyaAeio,
npoToU ekteAéaete pubpioerg, aldiere eZaptiparan
npotoU puAaere To NAekTPIKO epyaleio. Autd Ta mpo-
ANTTIKG p€TPa acpaAelac PElwvVouV Tov Kivouvo amo Tuxov
aBéANTN ekkivnon Tou nAekTPIKOU epyaleiou.

» Qulayere Ta nAekTpikd epyaleia mou &€ xpnoipomnolou-
VTaL HAKQLA AT mawdLd Kat pnv emrpéYeTe T Xpfion
Tou NAekTpIKOU epyaleiou oe dropa mou Sev eival efol-
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Kewwpéva pe To NAeKTPIKO epyaleio N Ti¢ odnyieg yia
Aetroupyia Tou nAekTpikoU epyaAeiou. Ta nAekTpIKG €p-

yaAeia eival emkivéuva 6Tav xpnotonotouvTal amo anepa
mpOoWd.

» Zuvtnpeire Ta nAekTpika epyaleia kat Ta e€dprnpa.
EAéyxeTe, av Ta KvoUpeva eZapTipara eivat 6woTa eu-
Ouypappiopéva Kat mpocapPooHEVa f) HIMWE EXOUV

ondaoet Tuxov efaptipara i) omotadimore GAAN karaora-
on, n onoia enmpealet Tn Aetroupyia Tou nAekTpIKOU €p-

yaAeiou. Ze mepinrwon BAaPnc, emokeudoTe To nAe-
KTPLKO epyaleio mpv T Xprion. H Kakn ouvtiipnon Twv
NAEKTPIK®V epyaleiwv amoTeAel attia MOM®V aTugnuaTwy.

» Awrnpeire Ta epyaleia ko KoPpTePd Kat kKabapd.
TTPOOEKTIKA OUVTNPENUEVA KOTTIKA EPYAAEID GpNVAOVOUV
6UoKoAOTEPA Kat 06nyolvTal EUKOAGTEPA.

» Xpnowonoteire Ta nAekTpika epyaleia Ta e€aprijpara
KTA. cUppwva pe autég Tig odnyieg, Aappavovracg
unoyn Ti¢ oUVOIKeG epyaciag Kat Ti epyacieg mou
nipémet va ekteAeoTolv. H xpnotormoinon Twv nAexTpl-
KoV epyaleiwv yia epyaoieg mou dev mpoAémovTat yt' autd
umopet va Snuloupynoet emKivouveg KATaoTAGEL.

» Awrnpeire 1ig AaBég kat Tig emepavereg Aapig oreyveg,
kaBapég kat eAeliBepeg amd Aadi katypaco. OtoAiobn-
péc Aafég kat emeaveleg Aapng 6ev emrpénouy kavévav
aoQaAn XEPLoPO Kat EAeyxo Tou NAEKTPIKOU epyaAeiou oe
TUXOV ampOBAENTEC KATAOTACEL.

TTPOOEKTIKOC XELPIONOC KaL Xpion epyaAciwv pmatapiag

» Enavagpoprilere povo pe Tov PpoptioTi) mou kabopilerat

anod Tov KaraokeuaoTr). 'Evac popTioTnC mou eivat Ka-
TAANAOC PHOVO Yia €va GUYKEKPLUEVO TUTIO PmaTaptwv 6n-
oupyei Kivbuvo mupkaytac 6tav xpnotgomotnOei yia GAAeg
unarapiec.

» Xpnowonoteire Ta nAekTpika epyaleia povo pe Tig eldt-

K@ oxedlaopévec pmartapieg. Hxpnon aMwv pnatapiov

umopei va 0dnynoelL o€ TpaupaTiopoU kat va dnploupynoet

Kivuvo mupKaylag.

» ‘Otav n pmatapia 6€ XpnoonoLEiTAL, KPATIOTE TNV HA-

Kpld and aAAa peraAAka avTikeipeva, onwg cuvéeTi-
PEC XUpTIAV, Vopiopara, KAedid, kapgud, Bibec i) aAAa

HiKpa peTaAAka avTikeipeva mou pmopoulv va Bpayxuku-
kA@oouv Ti¢ emapég TG pmatapiac. 'Eva BpaxukukAwpa
TWV ENAPOV TNC HNATAEIAC UMOPEL Va TPOKAAETEL TPAUpATI-

opoug N pWTIA.
» Mua Tuxov ecpalpévn Xpion pnopei va odnyiocet oe
Slappoi uypav and Tnv pmarapia. Amopelyere KGOe

enagi i’ autd. Ze mepinTwon Tuxaiag emagrc EemAive-

Te KaAd pe vepo. Edv Ta uypd épBouv oe emagi pe Ta
para, {nrijore emmAéov atpiki) fofi@era. Appéovra
Uypa pmatapiac pmopel va odnynoouv oe epebiopiolic Tou
6€ppatoc n o€ eykalpata.

» Mnv xenotponoleire pmarapia fj epyaleio mou eivat ka-
TeoTpappévo fi Tpomomonpévo. Ot xaAaopéve iy Tporo-
TIOINHEVES UMTATAPIEC PMTOPET VO MapousIdcouy pila
anpoBAENTn oupNEPLPOPA Kal va odnyHoouv o€ puwTLd,
€kpnén 1y o€ kivbuvo TpaupaTiopou.

» Mnv ekOérterte pua pnarapia i) éva epyaleio pnarapiag
o€ PwTLA I) o€ MOAU unAég Beppokpacieg. H ekbeon
oTn QWTLA 1) o€ Beppokpacia navw and Toug 130 °C pmopei
va IpoKaAEael Ekpnen.

» Tnpeire 6Aeg Ti¢ umodeigerg yia Tn PpopTIGN Kat PN Pop-
Ti{ete TNV pnatapia i To epyaleio pmarapiacg moré
€KTOG TG MEPLOXIG OcpHOKPaOiag TOU avapEpeTat oTIC
06nyiec Aetroupyiac. H Aaboc popTion fi n poETION EKTOC
NG EMTPEMTNC MePLoXNS Beppokpaciag pmopel va kata-
OTPEWELTNV UnaTapia Kal va au€noeL Tov Kivbuvo mupKka-
yiac.

TépPic

» AmoTe To NAEKTPIKO epyaleio oag ya cuvTiipnon anod
e£e101KeuEVo TPOOWTIKG, XPNOLOTIOLWVTAG HOVO YViY-
ota avralAakTika. ‘ETol e€aogalilete Tn datipnon Tng
ao®aAelac Tou NAeKTPIKOU epyaleiou.

» Mn ouvnpeire moté xahaopéveg pmarapieg. Kabe ou-
VTIiPNON TWV UMATApLWV TPEMEL VA TIPAYLATONOLETAL HOVO
armoé ToV KATAGKEUAOTH ) amo eEouatoboTnuéva ouvepyeia
0€pPIG TEATTOV.

Ynodeielg aopaleiag yia moroAéra

Ynobeifeig acpaleiag ya 0Aeg 1§ epyacieg

» Xpnowonoieire mpooracia akorg. H éxBeon otov 60pu-
fBo pmopei va mpokaAéaet anwAela TG akonc.

» Xpnowonoteire Tnv(Tic) mpoadern(eg) xerpoAapii(€c),
orav mapadideran pali pe To epyaAeio. H anwAela Tou
€ehéyxou Umopel va poKaAETEL TPaupaTIopo.

» Kpardre To nAekTpiko epyaAeio povo amod Tig povw-
néveg emeaveieg Aapng, otav ekteAeire pua epyaoia,
Kartd Tnv onoia To e€dpTnpa Komi¢ pmopei va €pBet oe
enagii pe kpuppévn KaAwdiwon.Edv To e€dpTnua komng
OKOUUTNOEL Eva NAEKTPOPOPO GUPUA UMOQEL Ta aKAAUTITA
peTaMikd pépn Tou nAekTpIKOU epyaleiou va TeBolv umo
TA0N Kat va mpokaAéaouv nhektponAnéia oTov XelploTh.

Yrnobeileig acpaleiag oTav xpnopomnoreire pakpid

TPUMAVLA JIE IEPIOTPOPIKG MOTOAETA

» ZeKivdre mavrore To TpUMNpa o€ xapnAn TaxiTnTa kat
J€ TNV GKpn Tou TpumavioU o€ enagi} ye To eneepya-
{0pevo KoppaTL L€ PeyaAUTePEC TaXUTNTEC TO TPUMAVL
uropei va Auyioel, edv emTpENETAL Va MEPLOTPEPETAL EAEU-
Bepa xwpic emaen pe To enefepyalOpevo KoPPATL, Je amo-
TEAEOUA TOV TPAUNATIONO.

» Epappoote nmieon povo oe eubeia ypappii pe To Tpumavt
Kau pnv ackeire unepBoAwi mieon. Ta Tpundvia propel
va Auyioouv, mpokaAwvrag Opalion f anwAeta eAéyxou, e
amoTEAEOA TOV TPAUUATIOHO.

MpdooBerec umodeitelg acpaleiag

» Xpnowonoteire kardAAnAeg cuokeuég avixveuong yia
Va EVTOMIGETE TUXOV N 0paTOUC aywyouc Tpopodoaiag
1 cupPouAeuTeire TNV TomKI) €Tapia Mapoxrc evép-
yewag. H emagn pe nhextpikoUc aywyoug pmopei va odnyn-
o€l o€ mupKayld kat nAektpomAngia. H mpdkAnon (npdg o’
€vav aywyo pwtaepiou (ykallol) umopel va o6nynoel oe
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€kpnn. To Tplmnpa evoc udpoowArva mpokaei UAKEC {n-
HIECG.

» Tleppévere, pEXPL va akwvnTomotn0ei To NAEKTPLKO €p-
yaAeio, mpotol To evamoBéoere. To TonoBetnpévo efdp-
TNUA UMOPEL Va oQNVAOOEL KAt va 0dnynoet oTnv anwAela
TOU €AéyXoU TOU NAEKTPIKOU epyaAeiou.

» AcpalioTe To enegepyalopevo koppart. ‘Eva enefepya-
(Opevo KOPATL OUYKEATIETAL A0PaAEDTEPa HeE pita BiaTagn
oUOQIYENC 1) UE ULa HEYYEVN TIAPA LIE TO XEPL GAC.

» Zenepimmwon BAaPng i/kat avrikavovikiig xpiong me
unarapiag pnopei va e€€AGouv avaBupnaocerg and Tnv
pmarapia. H pnarapia pmopei va avagAeyei i) va expa-
Yel.AQNOTE va UMEL PPETKOC 0EPAC KAl EMMOKEPTELTE EVaV
Y1aTPO 0€ MepinTwon nou €xeTe evoxAioelc. Otavabu-
iaoelg pmopei va epeBioouv TiC avamveuoTikee 0dolc.

» Mnv avoiyete TRV prarapia. Yndpyet kivouvog Bpaxuku-
KAWpaTOG.

» Ano awuned avrikeipeva, Omwg m.x. Kapgud fj karoafi-
6a 1) ano e€wrepiki doknon 6Uvapng pmopei va umo-
oTel {nua n pmarapia. Mmopei va mpokAnBei éva eowept-
KO BpayukUkAwpa pe anotéAeopa Tnv avagAetn, Tnv ep-
@avion kamvou, Tnv €kpnen 1 TNV unepBéppavan Tne prma-
Tapiac.

» Xpnowonoleire TV prarapia HOVo e MPOIOGVTA TOU Ka-
Taokeuaotr). Movo €101 MpooTaTeVETaL N PmaTapia and pia
€MKivouvn UmepPOPETION.

g’, TpooTaretete TRV pnarapia ané unepfoAikég
OeppoKpacie, m. X. akOpN Kat amo GUVeXH
F’y‘ nAwakij aktvoBoAia, putid, pimaven, vepod

| AN Katuypaoia. Yapyet kivbuvoc ékpnénc kat Bpa-

XUKUKAGpATOG.

» Mnv ayyilere Aiyo perd T Aetroupyia eZaptripara i ma-
pakeipeva pépn Tou mepiBAnparog. AuTa pmopei va yi-
VOUV TOAU KaUTA KaTa TN AelToupyia Kat va mpokaAEoouv
eykalpara.

» To eaptnpa pmopei va pmAokdapel kard To TpUTINHA.
DpovrileTe yia pia acPali 6Tdon Kat Kpardre To nAe-
KTPIKO epyaleio oTaBepd Kat pe Ta H0o xépta. Apope-
TIKG PTopEi va XAoeTe Tov EAeyX0 Tou NAEKTPIKOU epyalei-
ou.

» Na €ioaoTe MPOGEKTIKOI G€ MEPINTWON EPYACLMV KATE-
6apLong pe 1o KaAépt. Ta onacpEVa KOPHATIA TOU UAKOU
KaTedAPLong mou MEPTOUV UMopei va Tpaupatioouv napadi-
mAa oTekopEva aTopa 1 eodg Tov iblo.

» Tlpocoxr! Kara tn xprjon Tou nAekTpikoUl epyaAeiou pe
Bluetooth " pmopei va mapouctacrei pa AGRN GAAwv
GUGKEUMV KL EYKATACTG , AEPOTMAGVWV Kat aTpt-
K®V OUOKEUQV (m.X. Bnpatodotng kapdidg, akouoTika).
Eniong 6ev pmopei va amokAetoTei evreA¢ pa {npid oe
avBpwmouc kat {wa oTo apeco mepiBdaAAov. Mn xpnot-
poroteire To nAekTkO epyaleio pe Bluetooth kovta oe
aTPIKEC OUOKEUEC, GTaOHOUC avepodLacHoU, XNHIKEC
€YKATAOTACELC, emKivOuvec yia ékpnén meploxéc kat oe
neploxéq avarvagewv. Mn xpnoionoteire To nAekrpt-
K6 epyaleio pe Bluetooth” oe acpomAava. Amogelyere
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T Aetroupyia yia €va peyaAiTepo Xxpoviko diaeTnpa

oAU KOVTd 0T Owa oag.
To AekTiKO ofpa Bluetooth® omwg emiong Ta elovoypappa-
1a (AoyoTuma) eival Kataywpenpuéve papKeS Kat 1blokTnaia
¢ Bluetooth SIG, Inc. Omowadiimote Xprion autav Twv Ae-
KTIKOV ONHATWV/€lkovoypapparwv amd Tn Robert Bosch
Power Tools GmbH mpayparomoieirat pe T oxeTki Géeta
Xefong.

I'I(-:plvpmpl] TPOLOVTOG KAl LoXUO0G
AwafBaore 6Aeg Tic umodeifelg aspaleiag kau
TI¢ 06nyieg. H un mpnon Twv unodeiéewv
aopaAeiac kat Twv odnylwv Pmopet va mpoka-
Aéaet nAektpomAngia, Mupkayta kai/n copapolc
TPAUKATIOPOUC.

Tpoo€EETE MAPAKAAW TIC EKOVEC OTO UMPOOTIVO PEPOC TwV 00N~

VI®V AetToupyiag.

Xprion cUHPWVa JIE TOV TPOOPIOHO

To nAexTpIkO epyaleio mpoopieTat yia TpUnna pe kpolon oe
HMETOV, TOlKOTIOlia KAl TETPWHA KaBwC emiong Kat yia eAappd
kaAepiopara.

Ta bedopéva kal ot pubioelc Tou NAekTPIKOU epyaleiou pmo-
poUv va petagepBolv o€ epinTwon xpnong Bluetooth® Low
Energy Module GCY 42 péow Tng acUppatng Texvoloyiag
Bluetooth” petakl nAektpikol epyaleiou Kat piag KvnTig TeAl
KIC GUOKEUNC.

Anewovi{opeva oToiyeia

H apibunon Twv anetkovi{opevwy oTolkeiwv Baciletal otnv
amelkovion Tou NAekTpIkoU epyaAeiou otn oeAiba ypapIKwy.

(1) Took SDS max

2) Ynoboxn e€aptnparog SDS max

3) TMPOOTATEUTIKO KAAUPLA OKOVNC

(4) AaktUAo¢ aopaliong

(5) AaKOMTNC aVaOTOANG MEPLOTPOPNC

(6) Anoofeon kpadaopwv

(7 TANKTPO akwvnTomoinong Tou Siakomn On/Off
8) Xelpohapn (povwpévn emeaveta Aafrc)

9) Mwkonne On/Off

(10)  ®wgepyaoiag

(11)  Mnarapio®

(12)  Tlpoabern Aapn (Hovwpévn empaveta Aapng)
(13)  TIAqkTpo amaopahiong Tng pmatapiac?

(14)  Awocuivéeon xpnomn

(15)  Kahuppa Bluetooth” Low Energy Module GCY 42

(16)  'EvOeién Tng KaTAoTAONC POETIONG TNC UMATAQIAC
(Alaolvoean xpnotn)

(17)  'Evbeidn ypnyopng anevepyoroinon (Alacuvoeon
xefiomn)

(18)  'Evbei&n Tpomwv Aetroupyiag (dtaclvéeon xpnotn)
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(19)  TIAAkTpO emAoyng Tou TpOTOU AetToupyiag (btaolv-

beon xpriomn)

(20)  'Evbeidn kataoTaong nAekTpKoU epyaleiou (Htaolv-

beon xpriomn)

(22)  'Evbeidn Beppokpasiag (Alaolvoeon xpnotn)

a) EZaptipara mou amewoviovral i meptypagpovrat dev me-
pLEXovTaL 0T oTaVTap cuckeuacia. Tov mAijpn KardAoyo
efapTnparwv pmopeire va Tov Bpeire oTo mpdypappa e€aptn-

HaTwV.
(21)  X0pPolo smartphone (Alaclvbeon xpnotn)
Texvika oToiyxeia
TMepLoTpoPiko moToAéTo pnarapiag GBH 18V-45C GBH 18V-45C
Kwbikog aptbuog 3611J130.. 3611J131..
OvopaOTIKN TAoN V= 18 18
ApiBpoc kpoloewv” min™! 0-2.740 0-2.740
loxU¢ pepovwpévng kpouong katd EPTA-Proce- J 12,5 12,5
dure 05:2016
OVOpaOTIKOG apIBHOC OTPOPMV min™* 0-300 0-300
Ynoboxn e€apTnuatog SDS max SDS max
Bluetooth” Low Energy Modul GCY 42 o° -0
MéyioTn S1apETPOC TPUTIAATOC:
- Mnetov mm 45 45
- Tolxomolia (L€ MOTNPOKOPWVA) mm 125 125
Bapog katd EPTA-Procedure 01:2014” kg 8,3-9,3 8,3-9,3
MrKog mm 545 545
Yyog mm 266 266
YuvioTwpevn Beppokpacia mepiaAovTog Katd T £ 0..+35 0..+35
@opTION
Emrpenopevn Beppokpacia mepiBaAAovTog Kata T C -20...+50 -20...+50
Aetroupyia® kat oe mepinmrwon anoBrkeuong
YupBatég punatapieg GBA 18V... GBA 18V...
ProCORE18V... ProCORE18V...
YUVIOTWHEVOL OPTIOTEC Yid AN LoXU ProCORE18V...>5.5Ah  ProCORE18V... > 5.5 Ah
YUVIOTWHEVOL POPTIOTEC GAL 18... GAL 18...
GAX 18... GAX 18...
GAL 36... GAL 36...
Metagopd dedopévav
Bluetooth’ Bluetooth” 4.2 Bluetooth™ 4.2
(Low Energy)” (Low Energy)”
AnooTaon onpaTog S 8 8
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TepLoTpoPiko mMoToAéTo pnarapiag
Meéylom eppéheta onparoc®
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GBH 18V-45C GBH 18V-45C
m 30 30

A) Mertpnpévog atoug 20-25 °C pe

unatapia GBA 18V 12Ah.
B) mpoouvappoAoynuévn
C) enavefonhlopevn
D) Ava\oya pe T XpnoIpoNoloUpEVn pmatapia
E) Teploptopévn 1oxic oTic Beppokpaoieg <0 °C
F) 01 popnTéC TEpUATIKEC OUOKEUEC TTpENEL va eivat oupfa-
TEC L€ TIC OUOKeUEC Low-Energy Bluetooth® (ékdoon
4.2) katva umootnpilouv To Generic Access Profile
(GAP).
H eppéAeta avaloya pe Ti¢ e§wTepIkéC oUVONKEC pmopet
va molkiMet onpavTikd, oupmepihapBavopévng T xenot-
omnoloUPEVNC OUOKeUNC ARwng. EvTog KAEIOT@V XOpwV
KatAoyw petaikwv epmobiwv (1.x. Toixot, pagla, Kaoe-
Tiveg KATT.) pmopei n epféAela Bluetooth® va eival onpa-
VTIKG HIKPOTEPN.

£

TMAnpoopieg yia O6pufo kat dovijoeig

Twég exmopmnc BopUBou umoloyiopeéveg Kata

ENIEC 62841-2-6.

H oTabpiopévn A nxnTikr otabun Tou nAekTpikol epyaAeiou
AVEPYETAL TUTIKG OTIC aKOAOUBEC TIEC: ZTAOUN NXNTIKNG Tii€-
on¢ 96 dB(A), otabun nxnTKic loxuog 107 dB(A). Ava-
opalea K = 3dB.

Popdre npooracia akorig!

YuvoNkeg Tpég Tahavtwoewv a, (Glavuopatiko abpolopa
TPLOV KaTeUBUVOEWV) Kat avacpaAela K umoloyopéveg
katd EN IEC 62841-2-6:

Tolmnua pe kpolon oe pretov: a, = 12,3 m/s%, K = 1,5 m/s?,
KaAépwopa: a, = 7,3 m/s%, K = 1,5 m/s?,

H oTabun kpadaopwv Kat n Tipr eknopmmc 6opuou mou ava-
QEPOVTAL O’ AUTEC TIG 0ONyieC Exouv PeTNOEl cUPQWVA LE pta

Tumonotnpévn pEBodo PETPNONG KaL PopolV va Xpnatuomnoln-

Bolv aTn olykplon TwV 61aPOPWV NAEKTPIK®V epyaAeiwv. Ei-
vat emiong KaTAMNAEG yia ia MPOowELVE EKTIUNGN TNE EKTO-
e kpadaopwv kat BopUBou.

H avagepopevn otabyun kpadaopmy Kat Tin ekmoprng BopU-
Bou avtimpocwnelouv TIC FACIKES XPNOELG TOU NAEKTPIKOU €p-

yaAeiou. Ze mepinTwon OpwE mou To NAEKTPIKO epyaleio xpnot-

porotnBel SlaQopeTIKA PE PN MpoTeWVOpEVa eEapThpaTa f} Xw-
0IC EMAPKN OUVTAENON, TOTE N OTABUN KPAGACUWY Kal N T
ekmopnn¢ Bopuou amokAivouv. AuTd pmopei va aulnoet on-

HAVTIKA TNV ekmopnm kpadaopwy Kat Bopuou KaTa Tn ouvoAl-

K1} 61GpKeLa TOU XpOvoU epyaaiac.
l'a TV akpLBr exTiinon Twv ekmopnwv kpadaopwv kat Bopu-

Bou Ba mpémet va AapavovTat emiong umdywn Kat oL Xpovol Ka-

TG TN S1dpkela Twv omoiwv To epyaleio eivat anevepyomoin-
HEVO 1) AetToupyel, Xwpic OHwE 0TV MPAYHATIKOTNTA Va XPNot-
poroleirat. AuTd UMopEl va HELWOEL SNUAVTIKG TIC EKTTOUTEG
Kpabaopwv Kat BopUou Katd Tn GUVOAIKR SLApKELd TOU
XpOvou epyaoiag.

I’ auTd, mpLv apxioouv ol EMMTHOELS TWV KPAOAOHWY, MPEMEL
va KaBopilete oupmAnPWHATIKG PETPA aopaAeiag yia Tv mpo-
0Ta0IA TOU XEIPLOTN OMWC: LUVTAENON TOU NAEKTPIKOU pYaAei-
OU KaLTwV €€apTNUATWV TIOU Xpnoluonoleite, Stathpnon le-
OTQV TWV XEPLWV, 0PYAVKON TNC EKTEAEONC TWV OLAPOPWY Q-
Yaolwv.

Mnarapia

H eTaipeia Bosch mouAdet epyaAeia pmatapiag emionc katxw-
pic pymatapia. Eav ota uAika mapadoonc Tou NAekTpIKoU epya-
Aeiou oac mepthapPaveTat pla pnatapia, pnopeire va 1o Bpeite
0Tn OUOKeuaoia.

dopTion prarapiag

» XpnGLHOTOIEITE POVO TOUC POPTIOTEC TTOU AVAPEPOVTAL
ota Texvikd oTotxeia. MOvo auToi ol popTIOTEC €ival evap-
poviopévol e Ty pmatapia 6vtwv Abiou (Li-lon) mou xpn-
olyoroleital aTo NAeKTPIKO oag epyaleio.

Ynobewdn: Ot unatapieg 10vTwv Aibiou Adyw 1eBvv kavovl-

oWV peTapopac mapadibovral JEPIKWE pOPTIOUEVEC. Na T

€€aopahion T MARPOUC LoxUOE TNE UnaTapiac, popTioTe TV

pnatapia MARPWE MELV TNV MEWTN XPH0N.

TomoBéTrnon Tng parapiag

TomoBetioTe T QopTIOPEVN PMaTapia oTnv umodoxr TNE ura-
Taplag, Péxpt va acparioel.

Agaipeon Tng pnarapiag

l'a va apalp€ceTe TV Unatapia maTnoTe To MARKTPO ana-
opaAiong Tng pmatapiac kattpapnére Tnv pmatapia é€w. Mnv
epappocete €d® Kapia Bia.

H pnatapia 61a6étel 2 Babpibes aopaAiong, ol omoieg mpémel
va epmodiouv TNV MTwon Tne imataplac, otav natnBei katd
Aaboc To mAnkTpo anacpdaAionc T pmatapiac. ‘OTav n pnara-
pia eivat TomoBeTnpEVN Péaa oTo NAEKTPIKO €pyaleio, Tapa-
Lével oTn owaoTh B€on xapn otnv mieon evoc ehatnpiou.

'Evéeién Tng karaoTaong gpopTIoNG TG Prarapiac

Owmpdotvec pwrodiodot (LED) Tng évoeléng Tne kataoTaong
@OPTIONC TNG praTapiag Seixvouv TV KATAoTaoN GOPTIONG TNC
unatapiag . MNa Adyouc aopaleiac n e€akpifwon Tne katdora-
ong gpopTiong eivat duvatr povo o€ mepinTwan akvntonoinong
Tou NAEKTPIKOU €pyaleiou.

TTatnoTe T0 MARKTPO yia TV €VOEIEn TNC KATAoTAoNC GOPTIONG
1) &3, Y10 va ePPAVvioeTe TNV KaTaoTaon eopTionc. AuTo el-
vat emiong Suvard oe mepinmwon mou €xel agalpedel n pnarta-
pia.

‘Otav petd 1o naTnua Tou MARKTPOU yia TV évOelén Tne Ka-
TaoTaonc popTiong 6ev avafel kapia pwtodiodoc (LED), n
pnatapia eivat eAaTTWHATIKA KAl TIPEMEL VA avTIKATaoTaBel.

H karaotaon gopTiong TG pmatapiag eppavicetal emiong ot
Slaouvdeon xpnotn 'Eveln Tne katdoTtaong.

Bosch Power Tools
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Tonoc pmatapiac GBA 18V...
Qdwrobdiodog (LED) XwpnTiKOTNTA

Al0PKEC pwe 3 x IPACIVO 60-100 %
AapKeC e 2 * MPACvo 30-60%
Aapkec we 1 x mpacivo 5-30%
AvaBoopnvov gwc 1 x mpacvo 0-5%

Tomog pymarapiag ProCORE18V...

Pwrodiodog (LED) XopnTikoTnTa

Aapkég owe 5 x mpacivo 80-100 %
Mapkég owe 4 x mpactvo 60-80 %
Apkeg we 3 x mpacivo 40-60 %
Aapkég g 2 x mpacvo 20-40 %
Awpkég we 1 x mpacivo 5-20%
AvaBoofnvov ew¢ 1 x npdovo 0-5%

Ynobeielg yua Tov (pLoTO XELPIONO TN PrTaTapiag
TMpooTaTeleTe TV Umatapia amo uypacia Kat vepo.
AnoBnkeUete TV pnatapia povo oe pla meploxr Beppokpaciag
amo -20 °C éwg 50 °C. Mnv a@rveTe yia mapadelyua Ty prma-
Tapia To kahokaipt péoa oTo autokivnTo.

KaBapileTe kamou-KkAamou TI¢ OXIOPEC aeplopol TnE Ynatapiac
Je éva pahako, kaBapo Kal oTeyvo TvéLo.

'Evac onpavTikd petwpévog xpovoc Aetroupyiac HeTa Tn popTi-
on onuaivel 611N pnatapia e€avtAnOnke Kal MPENeL va avTika-
Taotadel.

TMpooéLTe oTic umobeitelc amdoupong.

ZuvappoAdynon

» Tlpwv amd omotadrmoTe epyacia oTo NAEKTPIKO epyaleio
(m.x. ouvtiipnon, aAAayr e€apTiparog, kAm.) kabag kat
Kata T peTagopd kat n ¢UAagi Tou mariiore To mAR-
KTPO UKIVITOMOINGNG, Yia va acpalicete Tov Stakommn
On/Off. Le mepinmwon aBeAnTng evepyomoinong Tou 6ia-
Kkorn ON/OFF umapyet kivbuvoc TpaupaTiopou.

TonoBérnon Tn¢ povadag Bluetooth® Low Energy
Module GCY 42 (eZaptnpa)

I'a mAnpo@opieg oxeTIka e Tn ovada Bluetooth® Low
Energy Module GCY 42 61adoTe 11 avTioTolxeg 0Onyieg xet-
plopou.

MpoaBern Aafn

» Xpnowonoteire To NAeKTPIKO €pyaAeio 6ag POVo e TV
npooBern Aapn (12).

» Tpooéxere, n mpocdern Aapfij va eivat navrore yepd
GPIYHEVN. AlOQOPETIKA PMOpPEL KaTA TNV €pyacia va Xdoe-
T€ TOV €AeyX0 Tou NAEKTPIKOU epyaAeiou.

Mepiotpoi TG mpoaBetng AaPric (PAéme ewova A)
Mnopeire va aTpEweTe Ty poadetn Aafn (12) katd BouAn-
on, yla Tnv enireuén pac aoparolc kat EekolpaaTnc oTaonc
epyaoiac.

- TupioTe 10 KATW PéPOC TG IPOGBETNC Aafng (12) evavTia
0T Gopa TWV SEIKTWVY TOU POAOYIOU Kal OTPEWTE TNV
npoaBetn Aapn (12) omv embupntr O€on. Meta ooitre Ea-
v T0 KATW pépoc TG mpodadetne Aapric (12) mpog ™ @opa
TwV GEKT®V TOU pohoylol oTabepa.

TMpooétTe, va mepacel n Tawvia cloelyEng Tne mpoobeTng
Aafric oTo avtioToto auAdki Tou TiepIBARaTOC.

AAAayn e€aprnpatwv

To nmpooTaTeuTIKO KaAuppa okovne (3) epmobilet o€ peyalo

Babuod Tnv dieiobuon Tng okovNC TPUTUATOC OTNV UTIodoXN

eCapthpatoc kata n Sidpketa TG Aetroupyiag. Mpooé€te kata

NV TonoBETon Tou €€apTNLATOC, Va UNv UNOOTEL {NULd TO

TIPOOTATEUTIKO KAAUppa okovng (3).

» "Eva xaAacpévo mpooTaTeuTiko KAAUpHA GKOVNG TPEMEL
va avTikaBiotarat apéowg. Zuviotarat n avabeon Tng
AVTIKATAOTAGNG O€ Hia utimpeoia e{unnpéTnong neAa-
TQV.

AAAayr eZaptiparog (SDS-max)

TonoBérnon Tou e€aptiparoc (BAéne ekova B)

Me Tnv umodoyn epyaAeiou SDS-max pmopeire va aAdaEete To

€pyaAeio mou xpnolyomoleite amAd Kat Aveta, Xwpic Tn xpnon

ANV, CUITANPWHATIKGY EPyaAeiwv.

- KaBapiote kat AmaveTe ehappd 10 GKPO 0PRVWONC Tou
eCapthparoc.

- Tomo6etnoTe To €ApTNUA MEPIOTPOPIKA OTNV UTIodOXN
e€aptnuaTtog, PéxpL va acPaAloTel armo povn Tou.

- TpaPnére To e€aptnua, yia va eAéyEete Tnv aopahion.

Agaipeon Tou eZaptiparog (BAéne ewova C)

- Impwére Tov 6akTUAI0 aopaAiong (4) mpog Ta miow Kat
agalpéate To e€apTnya.

Avappognon okovne/pokavibiov

H okovn anod optopéva UAIKA. TT. X. amo HoAUBOOUXEC UMOYIES,
ano PepIKa €ibn EAou, amd opukTd UAKA Kat and peTaMa
unopei va eivat avBuylewvr. H emagn pe Tn okovn f/katn et-
omvor TNG uropei va pokaAéael aMepyIKES avTIBPAcelC f/Kat
a0OEVELEC TWV AVATIVEUOTIK®V 06MV TOU ¥R aTn 1 TUXOV Tia-
PEUPIOKOUEVWV ATOHWV.
Oplopéva eibn okovne, . x. okovn amd Euo Behavibiag n
o&1ac BewpolvTat Kapkivoyova, 1Blaitepa o€ ouvouaopo pe
61popa oupMANPWHATIKA UAIKA TTOU Xpnatyomololvtal oTnv
karepyaoia EUAwV (evaoelc xpwpiou, EUNOTIPOOTATEUTIKA
péaa). H katepyacia aplavtolxwv UNKGV EMTPENETAL HOVO OE
€161ka exmabeupéva atopa.
- Na xpnotpomoleite kata To SuvaTo yia To EKAOTOTE UMK
NV KatdAMnAn avappodenan.
- Na @povTileTe yia Tov KAAO 0EPLOKO TOU XWPOU €pyaciag.
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- Yac oupPoulelioupe va popdaTe PAGKEC AVATIVEUOTIKNG
nipooTaciac pe PiATpo katnyopiac P2.

Na Tnpeite Ti¢ S1ataelc mou 1oxUouv oTn XWEd oac yia Ta

S1apopa umo Katepyaoia UAIKA.

» AmnogpelyeTe Tn HnpLoupyia CUCOMPEUGNC OKOVIG OTO
X®Wpo mou epydaleoTe. OL okOVEC avapAéyovTal EUKOAD.

Aetroupyia

O¢on oe Aetroupyia

PUOpion Tou Tpomou Aetroupyiag (BAéme ewkova D)

Me Tov 6lakorTn avaaToAng meplotpo@nic (5) emAégte Tov

TPOMO AetToupyiag Tou nAekTplkoU epyaAeiou.

- Ta v aMayn Tou Tpdmou Aetroupyiag yupiote Tov bia-
KON avaoToAne neptatpo@nc (5) oty embupntr Béon,
UE€XEL VA 0QAAICEL e TOV XOPAKTNPLOTIKO MX0.

Ynoder&n: AMALTe Tov TpoMo Aettoupyiag povo o€ mepinwon

amevepyorolnpévou NAEKTPIKoU epyaheiou! AlaQOpETIKA pro-

el va umooTet {nptd 1o NAEKTPIKO pyaAeio.

Ynodew€n: ‘Otav aMatete oe évav aMo Tpomo Aetroupyiac,

evw o diakorrng On/Off eivat aopahiopévog, anevepyonolei-

TaLTO NAEKTPIKO €pyaAeio.

i O¢éon yla TpUMNHa Pe KpoU-

oI 0€ UMETOV 1 METPa

©¢on Vario-Lock yia T pub-
pton T Béonc KaAepiopartog.

©¢on yia KaAépopa

Evepyomoinon/anevepyonoinon

- AUoTe evbexopévwe To TARKTPO akvnTomoinong (7) yia Tov
Suakormn On/Off.

- Ta v evepyomoinen Tou NAEKTPIKOU epyaAeiou maTnoTe
Tov 6lakorn On/Off (9).

To puc epyasiag (10) avaBel pe ehappd r evieAwg maTnuévo

Tov 6takorm On/Off (9) kat kablotd duvatd Tov TIoPO TG

‘Evderdn Tng karaoraong

'Evéeiln Tng karaoraong Inpaoia/Arria

popTIONG TNC pNaTapiag
(Awcivbeon xpriotn) (16)
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TIEPLOXIIC Epyaciac o€ MepINTwon GUCUEVMV CUVBNKMY QuTL-

opou.

- Ta v amevepyomoinon Tou NAEKTPIKOU epyaieiou apn-
ote Tov Slakommn On/Off (9) eAelBepo.

Yno xapunAéc Oeppokpacieg To NAEKTPIKO epyaAeio amokTa Tnv

RPN 10U KpoUonc/kahepiopaToc PETa TV mapodo evoc opl-

Opeévou Xpovou.

PUOpion apiBpol oTpop®v/Kpoloewv

Mmopeire va puBpioeTe ouVeXaE TV apIBPO oTPOPWV/KPOUTE-

WV TOU evepyomolnpévou nAekTpikoU epyaleiou, avaloya pe

NV nieon mou ackeite otov Stakomm On/Off (9).

EAagpid mieon Tou Stakomnmn On/Off (9) €xet oav anotéAeopa

évav xaunAo apiBpo oTpopwv/kpouoewv. Kabwc autavel n mi-

€0 Tou BlakomTn, au€avel kat o apPog oTPOPWV/KPOUTEWY.

Mmopeire va puBpioeTe Tov apiBpoO aTpoPwV emiong otnv 6ia-

ouv6ean xpnotn N péow Tne epappoync (App) smartphone .

AAAayn Tng 6éong kaAepiot (Vario-Lock)

Mnopeirte va aopalioeTe To kaAépL oe 16 Béaelc. 'ETol pmopei-

T€ va napete TV kaAUTtepn duvatr Béon epyaoiac.

- Tomo6etnoTe To KaAépt oTnv unodoxn e€apTiparoc.

- Tupiore Tov 61akomTN avacToAnc neptatpognc (5) ot 6Eon
«Vario-Lock».

- Tupiote Tnv unoboxn e€aptipatog otnv emBupnTn Béon Kka-
AepioU.

- TupioTe Tov 61aKOMTN avacToArc neptatpognc (5) otn 6Eon
«KaAépiopar. H unodoxn Tou eaptrpatog eival €Tol aogpa-
Mopévn.

KaAépiopa pe Aetroupyia kAetbmparog

la peyaAliTepo XpovIKO HiaoTnpa KaAepiopaTog xwpic va ma-

TaTe ouvexng Tov Slakom On/Off (9), aopahioTe Tov bla-

korrn On/Off aTov Tpomo Aetroupyiag «KaAéptopar.

- Ta v aepdaAwen natnote Tov Slakomm On/Off (9) péxpt
TEPUA KALTIATAOTE TAUTOXPOVA TO MARKTPO aKLVNTOMOINONG
(7).

- Ta v anevepyomnoinon natroTe To MARKTEO aKlvnTomoin-
on¢ (7) ek véou.

Awcivéeon xprotn (PAéme ewova E)

H 6iacuvdean xpnotn (14) xpnotevet yia Ty emAoyr Tou
TpoMou Aetroupyiag kabwe katyia Tnv Eveelén Tne kataoTaong
TOU NAEKTPIKOU epyaleiou.

Mmatapia popTIoHEVN

mpdaotvn (2 éwg 5 6okoi)

Kirpwvn (1 60kacg) Mnatapia oxedov adeta

YUvTOUN AVTIKATAGTAON 1) GOETION TNG UmaTapi-
ag

KOKKIVN (1 6oKOC) Abela pnarapia

AvTikataotaon f ¢oPTION TNC UnaTapiac

Bosch Power Tools
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'Evéeiln Oeppokpaociac (22) EZnpacia/Atria Auon

Kitpivn H Beppokpacia Aetroupyiag Tne punatapiacy  A@RoTe To NAEKTPIKO €pYaAEio va KPUWOEL T
TOU NAEKTPIKOU epyaAeiou eival onpavTika au-  avTIKATaoTHOTE TV unepBeppacpévn pmatapia
Enuévn, n oxUc pelmveTat

Kokkivn H Beppokpacia Aetroupyiag Tne unatapiacy  A@RoTe To NAEKTPIKO €PYAAEIo vVa KPUWOEL T
TOU NAEKTPIKOU epyaAeiou EemepdoTnke, TO QVTIKATAOTNOTE TNV UTEpBeppacpévn pmatapia
NAEKTPIKO epyaleio amevepyoroleital yia

Aoyoug mpoaTaciag
‘Evéeiln karaoraong nAe- Inpaoia/Atria Auon
KTpiKoU epyaAeiou (20)
TMpdowvn KatdoTaon Evratet -
Kitpivn H kpiolun Beppokpaoia éxet emreuxBei n n una-  AetroupynoTe To NAEKTPIKO epyaleio oTo peAa-
Tapia eivat oxedov adela VT KOL aQROTE TO VO KPUWOEL I} AVTIKATAOTAOTE
1} popTiOTE GUVTONA TNV PMaTapia
Kokkivn To nAekTpikd epyaleio eivat umepbeppacpévo i AQrioTe To NAEKTPIKO EpYTAEio va KpUWOEL )
n Unatapia eivat adeta QVTIKATAOTNOTE 1} POQTIOTE TV Pmatapia
KOKKIvn To MARKTPO aKIvnTOMoINONE MATHBNKE OTOV TMatnote Eava MANKTPO akivTonoinong
TpOMO Aetroupyiag «Tpummua pe kpolUon»
0 61akoNTNC avaoToANG MEPLOTPOPNC KATA TN ATIEVEQYOTIOLATTE KAl EVEPYOMOLNOTE EAVA TO
S1GpKeta Tn¢ Aettoupyia matiiOnke NAeKTEIKO epyaleio
0 kwnmpag eivat gmhokapiopévog, pnatapia  Goprtiote TV pmatapia fj xpnotomnotaTe Tov
oAU aoBeviic OUVIOTOWEVO TUTO pnaTapiag
l'evikd 0QaAua - AnevepyormolnoTe Kal evepyorolnote Eavd 1o
NAekTEIKO epyaleio N agalpéate Ty pmata-
pia kat Tomobetnote Tv Eava
Edv ouvexilet va unapxel 1o opaApa:
- XteileTe 10 NAEKTPIKO €pyaAeio oTnV ulnpe-
oia efurnpétong neAatwv
Kokkivn avaBooffivouca H yprjyopn anevepyoroinan evepyonowfnke  AmevepyomolroTe Kat evepyorolnaTe Eava o
- Te ouvbuaopo pe Ty evlel nAekTPIKO epyaleio
&n ypryopng
amevepyoroinong (17)
MmAe avaBoofnvouca To nAekTpikd epyaeio amokabiotd olvdeon pe -
TNV KIVNTN TEAIKN GUGKEUN 1} eTapépovTal pud-
pioelg

ZUppBoAo smartphone (21)  Znpacia/Awia

- Méaw Tn¢ acUppaTtng TexvoAoyiag Bluetooth® oe nepinTwon plag ouviedepévng KIvn TG TEPUATL
KIC OUOKEUNC UmopoUv va eivat 1aBECILES O€ AUTAV MEPLOTOTEPES MANPOPOPIEC.

Emoyi} Tpdmou Aetroupyiag Ynobeign: Zrov Tpomo Aetroupyiac Ayammpéva (Favorite)
Marfote 1o mhikTpo (19) yia T emhoyr Tou Tpdmou Aeroup-  Blalopg@vovTat ot Aetroupyieg héow TG epappovig (App)
ylag TOOEG POPEG, PEXPL VA avVAWEL 0 EMBUPNTOG TPOTIOC A€l smartphone, oToug Tponoug Aetroupyiac Autépara (Auto) kat
Toupyiag. Anala (Soft) ot Aetroupyieg eivat mpoppuBHIGpEVES.

*Evbern Tpomou Aetroupyieg

Aetroupyiac (18)

m avfel Y1ov TpOTo Aetroupyiag Auto (AuTopaTa) emTuyXAveL To NAEKTPIKO epyaleio Tn HéyoTn LoxU.

- Tpomoc Aetroupyiag «TpUmmua pe kpoUony»: MpRyopn augnon Tou apiBpol Twv OTPOPWY yia
€eAeyxopeVo apxiko Tpunnpa éwe 100 % Tou péyioTou apiBpol oTPOPGHV

- Tpomoc Aetroupyiag «Kahéptopar: HAEKTPIKOC €Aeyxoc Tou apiBpol Twv oTpopav (Adaptive
Speed Control)
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"Evdeidn Tpomou Aetroupyieg

Aerroupyiac (18)
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- Tpryyopn amevepyoroinon (Kickback Control)

m avapet

0 Tpomoc Aetroupyiag Soft (AnaAd) xpnotpomoleirat yia Tnv enefepyacia euaiobnTwv UAKWY.

- Tpomnoc Aetroupyiag «TpUrmua pe kpolUony»: EPC evepyd, apyr au&non Tou aptbuol Twv aTpo-
POV yla amaAo apxiko Tpunnpa €wg 80 % Tou PEyIoTOU aptBpoU oTPOP®V yia TPUTNUA HE
Kpouon o€ euaiodnTeC EMPAVELEC

- Tpomoc Aetroupyiag «Kahéptopar: HAEKTPIKOC €Aeyxoc Tou apiBpol Twv oTpopav (Adaptive
Speed Control) akopn mo euaiobntn pUduion

- Tpnyopn anevepyoroinon (Kickback Control)

m avapet

YTov Tpomo Aetroupyiag Favorite (Ayarmnuéva) propei va Slapopwdel To nAekTpko epyaleio
efaTopIkeupéva Péow Tne epappoync (app) smartphone.

- Tponoc Aetroupyiag «Tpunnpa pe kpoUon»: AUgnon Tou aplBpol Twv oTPoP®V, PUBHILOpEVN
0€ TEPLooOTEPEC Babpibec apiBpol oTpoPwY

- H Aerroupyia Electronic Precision Control (EPC) eivat mavrote evepyomotnpévn, pubpiope-
VoG TEAIKOC apIBHOC OTPOPWV KaL TAXUTNTA EKKIVRONG

- Tponoc Aetroupyiag «Kahéptopar: HAeKTpIKOC EAeyxoc Tou apiBpol Twv oTpodav (Adaptive
Speed Control) evepyonoloUPEVOG Kal AMEVEPYOTIOIOUHEVOC

- Pubuiopevn euaiadnaia ypryopnc anevepyomoinang (Kickback Control)

Aetroupyieg ouvdeopoTnTag

Ye ouvbuaopo pe T povada Bluetooth® Low Energy Module
GCY 42 eivai 6i1abéatpec ot akdhoubec Aetroupyieg ouvoeat-
HOTNTAC Y10 TO NAEKTPIKO epyaAeio:

- Kataywpnon kat e€atopikeuon

- 'EAeyxog katdaTaonc, €k60on PnvupaTwy mpoetbormoinang
- Tevikéc mAnpoopieg Kal pubpioelg

- Ayeipton

I'a mAnpo@opiec oxXeTIKA pe T povada Bluetooth® Low
Energy Module GCY 42 61a3doTe Tic avTioTolxeg 0Onyiec xet-
plopou.

H évbeién smartphone avapet, 6tav To nAekTEKO epyaieio
otéAvel pia mnpogopia (1. x. mpoetdomoinan Beppokpasiag)
HEOW TNC aoUppaTng Texvohoyiac Bluetooth® e pa popnTn
TEPUATIKI) GUOKEUT.

Ynobeilelg epyaoiag

» To nAekTpiko epyaAeio pe TomoBetnpévn Th povada
Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 eivai eonAt-
opévo pie pa actpparn BUpa Siemagiic. Ot Tomkoi me-
plopiopoi Aetroupyiag, 1m.x. o€ aepomAdva i} vocokopeia
TpEMEL va TnpouvTal.

» ZITIC MEPLOXEC, OTIG OMOIES ) acUppaTn TeXvoAoyia
Bluetooth® 6ev emrpénerat va xpnotpomnotn0ei, mpénet
va apaipedei n povada Bluetooth® Low Energy Module
GCY 42 kat n pnartapia TUMOU KOUNMOU.

Ynodew€n: To kGAuppa (15) pnopei va kAeioel pe aopaeta

jovo, 6Tav n povada Bluetooth® Low Energy Module GCY 42

Kaln pnatapia TUTOU KOUPMOU BpioKovTal oTo NAEKTPIKO €p-

yaAeio.

- [aTnv amevepyomoinon Tn¢ povadag Bluetooth® Low
Energy Module GCY 42 yupioTe TV pmatapia TUmou Kou-
pmou amod Ty AN peptd 1y TomoBeTNoTe pla povwon

avapeoa atny pratapia TUMou KoupmioU Kal atn povada
Bluetooth® Low Energy Module GCY 42.

- Kheioe 1o ka@Auppa (15), boTe va pnv eloxwpel kapia pu-
navor.

ZUPMAEKTNC UMEPPOPTIONG

» ZemepinTwon mou To e{dpTnHa GPNVAGEL ) TPOOKPOU-
g€l Kamou, SrakomTeral n peradoon kivnong otov ao-
va. Kpardre To nAekTpiko epyaAeio, Aoyw Twv eppavt-
{Opevov edbw duvapewv, mavrore pe Ta 6o xépta kaAa
otaBepd Kat ppovTileTe yia pia acPali ordon.

» AnevepyomotrjoTe To NAeKTPIKO epyaleio kat AboTe To
efaptnua, 6tav pmAokapet To NAeKTPIKG epyaleio.
‘Otav Oéaete To nAekTPIKO epyaleio oe AetToupyia kat
10 €£dpTNpa TpUTRPATOC €ival pmAokapiopévo n-
HoupyoUvTalL uYnAEG avTdPAOTIKEC POTIEC.

T'priyopn anevepyonoinon (Kickback Control)

H ypryopn anevepyormoinon (KickBack
Control) mpoo@épet €vav KaAUTEPO EAeyxo
TOU NAekTPIKOU epyaleiou kat au€avet €Tol
TNV MPOCTAGIA TOU XPN\OT, GE OUYKPLON LE
Ta NAekTPIKA epyaeia xwpic KickBack
Control. e mepinTwon Eapvikng Kat
anpoBAENTNC MEPLOTPOPNG TOU NAEKTPIKOU
epyaleiou yUpw amd Tov G€ova Tou TpuTa-
VIOU aTIEVEPYOTIOLELTAL TO NAEKTPIKO EQY-
Aelo, n evbein e ypriyopng
anevepyoroinong (17) avapet KOKKIvN Kat
10 QW epyaoiac (10) avaBoofrivel. e
TIEPITTWON EVEPYOTIONPEVNC YPRYOENC
amevepyormoinong n €voeién
karaoTaong (20) avaBoofrvet KOKKIvN.
- Ta v emavaAetroupyia agriote Tov 6lakomTn On/Off (9)
€AelBepO Kal MaTHOTE TOV €K VEOU.

KICKBACK
CONTROL
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Electronic Precision Control (EPC)

H Aetroupyia Tou nAektpovikou eAéyxou akpifBeiac (EPC) oac
UnooTNEI(EL KTA TO APXIKO TPUMNLA KAl OTIC EQYATIEC HE KPOU-
on o€ euaiobnTa UMKG péow apync emrayuvonc Tou apiBpou
OTPOPWV EQYATIAC Yia AKPIPEIC EpyaoieC.

HAekTpovikag EAey)xog Tou aplOpol Twv oTpoPLV
(Adaptive Speed Control) aTov Tpémo Aetroupyiag
«KaAépopar

o

.-

SOFT START

T'a évav kaAUTepo EAeyxo Kal éva akpIPEC
Eexivnua 1o NAeKTPIKO epyaleio Eexva pe
€vav xapgnAo aplOpo oTpopwv, Tou au-
Eavetal Petd ypryopa péxpt Tov pubpt-
OpEVo apIBpo OTPOPWV.

0 nAeKTPOVIKOC EAeYXOC TOU aplBpol Twv
OTPOPMV EVEQPYONOLEITAL AUTOPATA KATA TO
Eexivnpua Tou nAekTPIKOU epyaleiou.

Anoofeon kpadaopmv
MW Leeztion  H evowpaTwpévn anooBeon kpadaouav
LELOVEL TOUC EPpavI(Opevouc KpadaopoUc.
» Mnv ouvexioete Tn Xprion Tou NAeKTpIKOU epyaleiou
orav untootei BAGPn To oToikeio anoofeonc kpada-
GH®V.

ZuvTiipnon Kat cépfic

ZuvTipnon Kat Ka@apiopog

» Agaipeite Tnv pnatapia ano To NAeKTPIKO epyaleio
Tipv anod KaOe epyacia oTo nAekTpIKO €pyaleio (m.x.
ouvtiipnon, aAAayi eapTnparwv kKAm.) KaBm¢ kat kara
TNV HETaPopa Tou Kat T pUAagR Tou. Xe nepimmwon
aBéAnTnc evepyomoinanc Tou GlakomTn ON/OFF umdpyxet
Kivbuvog TpaupaTiopoU.

» Na Siatnpeire To nAekTpiko epyaleio Kat Tig OXIOHEC ae-
pLoHOU TaAvVTOTE O€ KaBapr) KATAGTAON yia va PIopeEiTe
va epyaleaOe kaAd kat pe acpalera.

» ‘Eva xaAacpévo mpooTaTeuTikd KAAUpPHA GKOVNG TTPEMEL
va avTikadicTarat apécw . Zuviotaratn avadeon Tng
AVTIKATAOTAONC O€ pia unnpeoia eunnpérnong neAa-
TQV.

- Kabapilete v umodoyxr eaptruatog (2) petd and kabe
xfion.

E€unmpéTtnon meAatav kat cupoulég epappoyic
H umnpeaia e€unnpétong meAdT@v anavtd oTiC EPWTHTELC 0aC
OXETIKA € TNV EMOKEUR KL TN GUVTHENON TOU TIPOIOVTOC 0aC
kaBag kat yia Ta avtiotolya aviaAakTIKA. ZxéGla ouvappo-
Aoynonc kat mnpogopieg yia Ta avraAakTika Ba Bpeire eni-
ong kATw amno:

www.bosch-pt.com

H opada napoxnc oupBouAmv Tng Bosch anavta euxapioTwg
TIC EPWTAOELC 0AG YLa T TPOTIOVTA Pag Kat Ta e§apTAHATA TOUC.
AwaTe o€ OAeC TIC EPWTNHTELC KAl TaPayYEAEC aVTAAAKTIKOV
onwadnmoTe T0 10WAQL0 KWIKO apBPO CUPPWVa e TNV TIL-
vakiba TUToU Tou MEOIGVTOC.

EAAGSa

Robert Bosch A.E.
Epxelac 37

19400 Kopwri - ABAva
TnA.: 2105701258
®ag: 2105701283
Email: pt@gr.bosch.com
www.bosch.com
www.bosch-pt.gr

Meparépw dicubivaelg oépPic Oa Bpeite oTnv
nAektpoviki S1etBuvon:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Metagopa

Ol ouvioTOpEVEC UmaTapiec LOVTwY ABiou UNOKeWvVTaL OTIG amal-
THOELS TV eMKivouvwy ayabov. Ot pmatapiec ymopouv va pe-
TapepOoUV 08IKWC aTod Tov XprioTn Xweic AAoUG 6poug.
‘OTav, 6pwe, oL priatapiec anootéAovTat ano Tpitoug (.. ae-
POMOPIKWG N PE ETALPIA HETAPOPWV) TIPEMEL VA TNPOUVTAL
610@opec 1O10ITEPES AMALTNOELC YLa TN OUOKEUAGia Kat Tn of-
pavon. E6w mpémel, katd TV mpoeTolacia Tou Tepayiou armo-
otoAr¢ va {nTnBei onwabnmoTe kat n oupBoulr evog eldikou
ya emkivéuva ayaba.

AnooTéMETE TIC pmaTapieg Povo oTav To nepifAnua eivat abi-
KT0. KOAGATE TIC YUPVEC EMAPEC JE KOMNTIKI TaWVIa Kat va ou-
OKeUG{eTE TNV PnaTapia Kata TEToLo TPOTO, WOTE AUTH va PNV
KOUVIETaL P€aa 0T cuokeuaoia. MapakaloUpe va AapBavete
€Mionc umoYn 0ag KAl TUOV Mo auoTnpég ebvikeg blatatelc.

Anooupon

Ta nAekTpika epyaleia, ot pmatapieg, Ta eapth-
LaTa KAl Ol GUOKEUAGIEG TIPEMEL VA AVAKUKAWVO-
vTaL Je TPOTo PIAKO TIPOC TO TIePIBAAAOV.

Mnv pixveTe Ta NAEKTPIKA €pyaleia Kal Ti¢ umaTta-
pleg oTa amoppippaTa Tou omTioU oac!

Movo yua xpeg Tng EE:

YOpewva pe v Eupwaikr o6nyia 2012/19/EE oxeTIKa pe
TIC TaMEC NAEKTPIKEC KaL NAEKTPOVIKEG GUGKEUEC KAL TN HETA-
@opa Tn¢ 0dnyiag auTic o€ eBvIkO bikalo Ta dxpnota NAeKTPL-
Kd epyaleia kat oUpQwva pe Tnv Evpwaikn odnyia
2006/66/EK ol XaAdGUEVEC 1} XpNOLHOMOINPEVEC UNaTapieC
nipémnetva ouMéyovTal EexwptaTa, yia va avakukhwbouv pe
TPOMO PIAIKO TIPOG TO TEPIBAMOV.

Ye mepinmwon pn evoedelyIévng amooupaong ot NAEKTPIKEC Kal
NAEKTPOVIKEG GUOKEUEC AOYw evOEXOpEVNC MapoUaiag EMIKiv-
Suvwv ouolwv pmopolv va éxouv empBAafeic emMmTOOELS 0TO
nepiPaMov katotnv avbpwmivn uyeia.

Mnarapie¢/EnavagopTi{Opeves pnatapiec:
Li-lon:

Tpooéte mapakaAw Ti¢ unodeifelc otnv evotnTa Metagopd
(BAEme «MeTagpopa», Zehiba 116).
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Tiirkce

Giivenlik talimati

Elektrikli el aletleri icin genel giivenlik uyarilari

[N UYARI Bu elektrikli el aletiyle birlikte

gelen tiim giivenlik uyarilarini,
talimatlari, resim ve aciklamalari okuyun. Asagida
bulunan talimatlara uyulmamasi halinde elektrik
carpmalarina, yanginlara ve/veya agir yaralanmalara neden
olabilir.

Biitiin uyarilari ve talimat hiikiimlerini ileride kullanmak

iizere saklayin.

Uyari ve talimat hiikiimlerinde kullanilan "elektrikli el aleti"

terimi, akim sebekesine bagli (elektrikli) aletlerle akii ile

calisan aletleri (akiilii) kapsamaktadir.

Calisma yeri giivenligi

» Calistiginiz yeri temiz tutun ve iyi aydinlatin. Daginik
veya karanlik alanlar kazalara davetiye cikarir.

» Yakininda patlayici maddeler, yanici sivi, gaz veya
tozlarin bulundugu yerlerde elektrikli el aleti ile
calismayin. Elektrikli el aletleri, toz veya buharlarin
tutusmasina neden olabilecek kivilcimlar cikarirlar.

» Elektrikli el aleti ile cahisirken cocuklari ve etraftaki
kisileri uzakta tutun. Dikkatiniz dagilacak olursa aletin
kontroliinii kaybedehilirsiniz.

Elektrik Giivenligi

» Elektrikli el aletinin fisi prize uymalidir. Fisi hicbir
zaman degistirmeyin. Korumali (topraklanmis)
elektrikli el aletleri ile birlikte adaptor fis
kullanmayin. Degistirilmemis fis ve uygun priz elektrik
carpma tehlikesini azaltir.

» Borular, kalorifer petekleri, isiticilar ve buzdolaplari
gibi topraklanmis yiizeylerle viicudunuzun temas
etmesinden kacinin. Viicudunuz topraklandigi anda
biyiik bir elektrik carpma tehlikesi ortaya ¢ikar.

» Elektrikli el aletlerini yagmur altinda veya nemli
ortamlarda birakmayin. Suyun elektrikli el aletiicine
sizmas| elektrik carpma tehlikesini artirir.

» Kabloya zarar vermeyin. Elektrikli el aletini
kablosundan tutarak tagimayin, kabloyu kullanarak
cekmeyin veya kablodan cekerek fisi cikarmayin.
Kabloyu ates, yanici ve/veya keskin ve hareket eden
maddelerden uzak tutun. Hasarli veya dolasmis kablo
elektrik carpma tehlikesini artirir.

» Bir elektrikli el aleti ile acik havada calisirken mutlaka

acik havada kullanilmaya uygun uzatma kablosu
kullanin. Acik havada kullanilmaya uygun uzatma
kablosunun kullaniimasi elektrik carpma tehlikesini
azaltir.

» Elektrikli el aletinin nemli ortamlarda calistiriimasi
sartsa mutlaka kacak akim koruma rélesi kullanin.
Kacak akim koruma rolesi salterinin kullanimi elektrik
carpma tehlikesini azaltir.

Tirkge [117

Kisilerin Giivenligi

>

>

>

>

>

Dikkatli olun, ne yaptiginiza dikkat edin, elektrikli el
aleti ile isinizi makul bir tempo ve yontemle yiiriitiin.
Yorgunsaniz, kullandiginiz haplarin, ilaclarin veya
alkoliin etkisinde iseniz elektrikli el aletini
kullanmayin. Elektrikli el aletini kullanirken bir anki
dikkatsizlik 6nemli yaralanmalara neden olabilir.

Daima kisisel koruyucu donanim kullanin. Daima
koruyucu gozliik kullanin. Elektrikli el aletinin tiirii ve
kullanimina uygun olarak; toz maskesi, kaymayan is
ayakkabilari, koruyucu kask veya koruyucu kulaklik gibi
koruyucu donanim kullanimi yaralanma tehlikesini azaltir.
Aleti yanhslikla calistirmaktan kacinin. Gii¢
kaynagina ve/veya akiiye baglamadan, elinize alip
tasimadan once elektrikli el aletinin kapal
oldugundan emin olun. Elektrikli el aletini parmaginiz
salter lizerinde dururken tasirsaniz ve elektrikli el aleti
acikken fisi prize sokarsaniz kazalara neden olabilirsiniz.
Elektrikli el aletini calistirmadan once ayar aletlerini
veya anahtarlari aletten cikarin. Elektrikli el aletinin
dénen parcalariicinde bulunabilecek bir yardimei alet
yaralanmalara neden olabilir.

Caligirken viicudunuz anormal durumda olmasin.
Calisirken durusunuz giivenli olsun ve dengenizi her
zaman koruyun. Bu sayede elektrikli el aletini
beklenmedik durumlarda daha iyi kontrol edehilirsiniz.
Uygun is elbiseleri giyin. Genis giysiler giymeyin ve
taki takmayin. Saclarinizi ve giysileriniz aletin
hareketli parcalarindan uzak tutun. Bol giysiler, uzun
saclar veya takilar aletin hareketli parcalari tarafindan
tutulabilir.

Toz emme donanimi veya toz tutma tertibati
kullanirken, bunlarin bagh oldugundan ve dogru
kullanildigindan emin olun. Toz emme donaniminin
kullanimi tozdan kaynalanabilecek tehlikeleri azaltir.
Aletleri sik kullanmaniz sebebiyle onlara alismis
olmaniz, giivenlik prensiplerine uymanizi
onlememelidir. Dikkatsiz bir hareket, bir anda ciddi
yaralanmalara yol acabilir.

Elektrikli el aletlerinin kullanimi ve bakimi

>

>

>

Elektrikli el aletini asiri dl¢iide zorlamayin. Yaptiginiz
ise uygun elektrikli el aletleri kullamin. Uygun
performansli elektrikli el aleti ile, belirlenen galisma
alaninda daha iyi ve giivenli calisirsiniz.

Salteri bozuk olan elektrikli el aletini kullanmayin.
Acilip kapanamayan bir elektrikli el aleti tehlikelidir ve
onarilmalidir.

Elektrikli el aletinde bir ayarlama islemine
baslamadan, herhangi bir aksesuar degistirirken veya
elektrikli el aletini elinizden birakirken fisi giic
kaynagindan cekin veya akilyii ¢cikarin. Bu 6nlem,
elektrikli el aletinin yanhslikla calismasini onler.

Kullanim disi duran elektrikli el aletlerini cocuklarin
ulasamayacagi bir yerde saklayin. Aleti kullanmayi
bilmeyen veya bu kullanim kilavuzunu okumayan
kisilerin aletle calismasina izin vermeyin. Deneyimsiz
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kisiler tarafindan kullanildiginda elektrikli el aletleri
tehlikelidir.

» Elektrikli el aletinizin ve aksesuarlarinizin bakimini
ozenle yapin. Elektrikli el aletinizin kusursuz olarak
calismasini engelleyebilecek bir durumun olup
olmadigini, hareketli parcalarin kusursuz olarak islev
goriip gormediklerini ve sikisip sikismadiklarini,
parcalarin hasarh olup olmadigini kontrol edin.
Elektrikli el aletini kullanmaya baslamadan dnce
hasarli parcalari onartin. Bircok is kazasi elektrikli el
aletlerine yeterli bakim yapilmamasindan kaynaklanir.

» Kesici uclan daima keskin ve temiz tutun. Ozenle
bakimi yapilmis keskin kenarl kesme uglarinin malzeme
icinde sikisma tehlikesi daha azdir ve daha rahat kullanim
olanagi saglarlar.

» Elektrikli el aletini, aksesuari, uclari ve benzerlerini,
bu 6zel tip alet icin ongoriilen talimata gore kullanin.
Bu sirada calisma kosullarini ve yaptiginiz isi dikkate
alin. Elektrikli el aletlerinin kendileri igin ongdriilen alanin
disinda kullanilmasi tehlikeli durumlara neden olabilir.

» Tutamak ve kavrama yiizeylerini kuru, yagsiz ve temiz
tutun. Kaygan tutamak ve kavrama yiizeyleri, aletin
beklenmeyen durumlarda giivenli sekilde tutulmasini ve
kontrol edilmesini engeller.

Akiilii aletlerin 6zenli bakimi ve kullanimi

» Akiiyii sadece iireticinin tavsiye ettigi sarj cihazi ile
sarj edin. Bir akiiniin sarjina uygun olarak tiretilmis sarj
cihazi baska bir akiintin sarji icin kullanilirsa yangin
tehlikesi ortaya ¢ikar.

» Sadece ilgili elektrikli el aleti icin dngoriilen akiileri
kullanin. Baska akiilerin kullanimi yaralanmalara ve
yanginlara neden olabilir.

» Kullanilmayan akilyii biiro ataclari, madeni bozuk
paralar, anahtarlar, civiler, vidalar veya metal
nesnelerden uzak tutun. Bunlar kdpriileme yaparak
kontaklara neden olabilir. Akii kontaklari arasindaki bir
kisa devre yanmalara veya yanginlara neden olabilir.

» Yanls kullanim durumunda akiiden sivi digan sizabilir.
Bu sivi ile temastan kacinin. Yanliglikla temas
ederseniz su ile iyice yikayin. Eger sivi gozlerinize
gelecek olursa hemen bir hekime bagvurun. Disari
sizan akii sivisi cilt tahrislerine ve yanmalara neden
olabilir.

» Hasarli veya degistirilmis akii veya el aleti
kullanmayin. Hasarli veya degistirilmis akiiler
beklenmedik davranislara yol agarak yangin, patlama ve
yaralanmalara neden olabilir.

» Akiiyii veya aleti atese veya yiiksek sicakliklara maruz
birakmayin. Atese veya 130°C istiindeki sicakliklara
maruz kalma patlamalara yol agabilir.

» Tiim sarj talimatlarini uygulayin ve akii ya da aleti
talimatlarda belirtilen sicaklik arahiginin disinda sarj
etmeyin. Hatali sarj veya belirtilen aralik digindaki
sicakliklarda sarj akiiye zarar vererek yangin riskini
yiikseltebilir.

Servis

» Elektrikli el aletinizi sadece yetkili personele ve
orijinal yedek parca kullanma kosulu ile onartin. Bu
sayede elektrikli el aletinin glivenligini siirekli hale
getirirsiniz.

» Hasarli akiilerde onarim islemi yapmayin. Akilerin
onarimi sadece (iretici veya yetkili servisler tarafindan
yapiimalidir.

Kinci-delici icin giivenlik uyarilari

Tiim islemler icin gecerli giivenlik talimatlari

» Koruyucu kulaklik takin. Giriiltiiye maruz kalinmasi
isitme kaybina neden olabilir.

» Elaletiile birlikte verildiyse ek tutamagi/tutamaklan
kullanin. Kontrol kaybi fiziksel yaralanmalara neden
olabilir.

» Bir calisma sirasinda kesme aksesuarinin gizli bir
kablo sistemiyle temas etme ihtimali varsa elektrikli el
aletini izolasyonlu tutamak yiizeylerinden
tutun.Kesme aksesuarinin "icinden elektrik gecen" bir
kabloyla temas etmesi durumunda elektrikli el aletinin
metal parcalari "elektrige" maruz kalabilir ve operatdre
elektrik carpmasina neden olabilir.

Kirici-delici ile uzun matkap uclar kullanirken gecerli

giivenlik talimatlan

» Her zaman matkap ucu is parcasina temas ederken ve
diisiik hizda delmeye baslayin. Daha yiiksek hizlarda,
matkap ucunun is parcasina temas etmeden serbestce
dénmesi, ucun egilmesine neden olabilir ve fiziksel
yaralanmalarla sonuglanabilir.

» Ucla, fazla olmamak sartiyla, sadece bir hizaya baski
uygulayin. Uclar egilerek kirilmalara veya kontrol
kaybina, fiziksel yaralanmalara neden olabilir.

Ek giivenlik uyarilari

» Goriinmeyen ikmal hatlarini belirlemek icin uygun
tarama cihazlari kullanin veya yerel tedarik sirketi ile
iletisime gecin. Elektrik kablolariyla temas yaniklara ve
elektrik carpmasina neden olabilir. Bir gaz borusuna hasar
vermek patlamaya neden olabilir. Su borularin hasar
gormesi maddi zararlara yol acabilir.

» Elinizden birakmadan dnce elektrikli el aletinin tam
olarak durmasini bekleyin. Ug takilabilir ve elektrikli el
aletinin kontrollinii kaybedebilirsiniz.

» is parcasini emniyete alin. Bir germe tertibati veya
mengene ile sabitlenen is parcasi elle tutmaya oranla
daha giivenli tutulur.

» Akii hasar goriirse veya usuliine aykiri kullanilirsa
disari buhar sizabilir. Akii yanabilir veya patlayabilir.
Calistiginiz yeri havalandirin ve sikayet olursa hekime
basvurun. Akiilerden ¢ikan buharlar nefes yollarini tahris
edebilir.

» Akiiyii agmayin. Kisa devre tehlikesi vardir.

» Civi veya tornavida gibi sivri nesneler veya disaridan
kuvvet uygulama akiide hasara neden olabilir. Akii
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icinde bir kisa devre olusabilir ve akii yanabilir, duman
cikarabilir, patlayabilir veya asiri dlgiide isinabilir.

» Akiiyii sadece iireticinin iiriinlerinde kullanin. Ancak
bu yolla aki tehlikeli zorlanmalara karsi korunur.

[

» Calistirdiktan kisa siire sonra uclara veya yakinindaki
muhafaza parcalarina dokunmayin. Bu parcalar ¢alisma
sirasinda cok Isinabilir ve yanmalara neden olabilir.

» Uc, delme sirasinda bloke edebilir. Calisirken
elektrikli el aletini iki elinizle sikica tutun ve
durusunuzun dengeli ve giivenli olmasina dikkat edin.
Aksi takdirde elektrikli el aletinin kontroliinii
kaybedebilirsiniz.

» Keski ile kirma calismalarinda dikkatli olun. Kirma
malzemelerinin yere diisen kirik parcalari etraftaki
kisilerin ya da sizin yaralanmaniza neden olabilir.

» Dikkat! Bluetooth “'lu elektrikli el aleti kullanilirken
baska cihaz ve tesislerde, ucaklarda ve tibbi
cihazlarda (6rnegin kalp pilleri, isitme cihazlari)
arizalar ortaya cikabilir. Yine ayni sekilde yakindaki
insan ve hayvanlar da zarar gérebilir. Bluetooth™lu
elektrikli el aletini tibbi cihazlarin, benzin
istasyonlarinin, kimyasal madde tesislerinin, patlama
tehlikesi olan yerlerin yakininda ve patlatma yapilan
bolgelerde kullanmayn. Bluetoothlu elektrikli el
aletini ucaklarda kullanmayin. Uzun siireli olarak
bedeninize yakin kullanimdan kaginin.

Bluetooth® ismi ve isareti (logosu) Bluetooth SIG, Inc.

firmasinin tescilli markasi ve miilkiyetindedir. Bu isim ve

isaretin Robert Bosch Power Tools GmbH firmasi
tarafindan her tiirlii kullanimi lisanshdir.

Akilyii sicaktan, siirekli gelen giines
isinindan, atesten, kirden, sudan ve nemden
koruyun. Patlama ve kisa devre tehlikesi
vardir.

Uriin ve performans aciklamasi

Biitiin giivenlik talimatini ve uyarilari
okuyun. Giivenlik talimatlarina ve uyarilara
uyulmadigi takdirde elektrik carpmasina,
yangina ve/veya ciddi yaralanmalara neden
olunabilir.
Liitfen kullanma kilavuzunun 6n kismindaki resimlere dikkat
edin.
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Usuliine uygun kullanim

Bu elektrikli el aleti; beton, duvar, tas malzemede darbeli
delme ve kirma isleri icin gelistirilmistir.

Elektrikli el aletinin verileri ve ayarlari Bluetooth® Low Energy
Modiilii GCY 42 takil durumda Bluetooth’ radyo sinyali
teknolojisi yardimi ile elektrikli el aleti ile bir mobil cihaz
arasinda aktarilabilir.

Sekli gosterilen elemanlar

Sekli gosterilen elemanlarin numaralari ile grafik
sayfasindaki elektrikli el aleti resmindeki numaralar aynidir.

(1) SDS max mandren

(2) SDS max ug girisi

3) Tozdan koruma kapagi

(4) Kilitleme kovani

(5) Donme stopu salteri

(6) Titresim engelleme

(7) Agma/kapama salteri sabitleme tusu
(8) Tutamak (izolasyonlu tutamak yiizeyi)
9) Acma/kapama salteri

(10)  Calismaisigl

(11)  Batarya?

(12) ilave tutamak (izolasyonlu tutamak yiizeyi)
(13)  Akii kilit agma tusu®

(14)  Kullanici arayiizii

(15)  Bluetooth® Low Energy (Diistik Enerji) Modiili
GCY 42 kapag

(16)  Akii sarj durumu gostergesi (kullanici arayiizii)

(17)  Hizli kapatma gostergesi (kullanic arayiizii)

(18)  Calisma modlari gostergesi (kullanici arayiizii)

(19)  Calisma modu secimi tusu (kullanici arayiizii)

(20)  Elektrikli el aleti durum gostergesi (kullanici
araylizii)

(21)  Akilli telefon sembolii (kullanici arayiizii)

(22)  Sicaklik gostergesi (kullanici arayiizii)

a) Sekli gosterilen veya tanimlanan aksesuar standart teslimat
kapsaminda degildir. Aksesuarin tiimiinii aksesuar
programimizda bulabilirsiniz.

Teknik veriler

Akiilii kinci-delici GBH 18V-45C GBH 18V-45C
Malzeme numarasi 3611J130.. 3611J131..
Anma gerilimleri V= 18 18
Darbe sayis * darbe/dak 0-2740 0-2740
Tek darbe enerjisi EPTA-Procedure 05:2016'ya J 12,5 12,5
uygundur

Nominal devir sayisi dev/dak 0-300 0-300
Ug girisi SDS max SDS max
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Akiilii kirnci-delici GBH 18V-45C GBH 18V-45C
Bluetooth” Low Energy Modiilii GCY 42 o° -0
Maksimum delme ¢api:
- Beton mm 45 45
- Duvar (buat ucuile) mm 125 125
EPTA-Procedure 01:2014 uyarinca agirk® kg 8,3-9,3 8,3-9,3
Uzunluk mm 545 545
Yiikseklik mm 266 266
Sarj sirasinda 6nerilen ortam sicaklig “C 0..+35 0...+35
Calisma® ve depolama sirasinda izin verilen ortam T -20...+50 -20... +50
sicakligl
Uyumlu akiiler GBA 18V... GBA 18V...
ProCORE18V... ProCORE18V...
Tam giic icin tavsiye edilen akiiler ProCORE18V...>5.5Ah  ProCORE18V... > 5.5 Ah
Tavsiye edilen sarj cihazlari GAL 18... GAL 18...
GAX 18... GAX 18...
GAL 36... GAL 36...
Veri aktarimi
Bluetooth’ Bluetooth™ 4.2 Bluetooth™ 4.2
(Low Energy) (Distik (Low Energy) (Disiik
Enerji)? Enerji)”
Sinyal mesafesi sn 8 8
Maksimum sinyal erisim mesafesi® m 30 30

A) 20-25°C'de akii GBA 18V 12Ah ile dlciilmiistiir.
B) 6nmonteli

C) sonradan donanima eklenebilir

D

E) <0 °Csicakliklarda sinirli performans

Kullanilan akiiye baghdir

F)  Mobil cihazlar Bluetooth™-Low-Energy cihazlarina
(Version 4.2) uyumlu olmali ve Generic Access Profile'i
(GAP) desteklemelidir.

Erisim mesafesi kullanilan algilama cihazi da dahil olmak
lizere dis kosullara gore 6nemli élclide degisebilir.
Kapali mekanlarda ve metal engeller olmasi durumunda
(6rnegin duvarlar, raflar, bavullar vb.) Bluetooth® erisim
mesafesi onemli dl¢lide azalabilir.

£

Giiriiltii/Titresim bilgisi

Giirlilti emisyon degerleri EN IEC 62841-2-6 uyarinca
belirlenmektedir.

Elektrikli el aletinin A agirlikh giiriiltii seviyesi tipik olarak:
Ses basinci seviyesi 96 dB(A); ses giicii seviyesi 107 dB(A).
Tolerans K = 3 dB.

Kulak korumasi kullanin!

Toplam titresim degerleri a, (li¢ yoniin vektor toplami) ve
tolerans K EN IEC 62841-2-6 uyarinca belirlenmektedir:

Betonda darbeli delme: a, = 12,3 m/sn’, K = 1,5 m/sn’,
Kirma: a, = 7,3 m/sn’, K = 1,5 m/sn,

Bu talimatta belirtilen titresim seviyesi ve giriiltii emisyon
degeri standartlastiriimis 6lgme yontemine gore

belirlenmistir ve elektrikli el aletlerinin birbirleri ile
kiyaslanmasinda kullanilabilir. Bu degerler ayni zamanda
titresim ve giiriiltli emisyonunun gegici olarak tahmin
edilmesine de uygundur.

Belirtilen titresim seviyesi ve giiriiltii emisyon degeri
elektrikli el aletinin esas kullanimini temsil etmektedir. Ancak
elektrikli el aleti farki uclar veya yetersiz bakimla kullanilacak
olursa, titresim seviyesi ve giiriiltii emisyonu farklilik
gosterebilir. Bu da titresim ve giiriiltli emisyonunu biitiin
kullanim siiresince 6nemli 6l¢iide artirabilir.

Titresim ve giiriilti emisyonunun tam olarak tahmin
edilebilmesi icin, aletin kapali oldugu veya acik fakat
kullanimda olmadig siirelerin de dikkate alinmasi gerekir.
Bu, titresim ve giiriilti emisyonunu biitin calisma siresinde
6nemli dllide distrebilir.

Titresimin kullaniciya bindirdigi yiik icin dnceden ek giivenlik
onlemleri alin. Ornegin: Elektrikli el aletinin ve uglarin
bakimi, ellerin sicak tutulmasi, is asamalarinin organize
edilmesi.

Akii

Bosch akiilii elektrikli el aletlerini akiisiiz olarak satmaktadir.
Elektrikli el aletinizin teslimat kapsaminda akiiniin bulunup
bulunmadigini ambalajdan bakabilirsiniz.

160992A7MR|(09.11.2022)
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Akiiniin sarj edilmesi

» Sadece teknik veriler béliimiinde belirtilen sarj
cihazlarini kullanin. Sadece bu sarj cihazlari elektrikli el
aletinizde kullanilan lityum iyon akiilere uygundur.

Not: Lityum iyon akiiler, uluslararasi nakliye kurallarina

uygun olarak kismi sarjli olarak teslim edilmektedir. Akiiden

tam performansi elde edebilmek icin ilk kullanimdan dnce
akiyii tam olarak sarj edin.

Akiiniin yerlestirilmesi

Sarj edilmis akiiyu hissedilir bicimde kavrama yapincaya
kadar akii yuvasinin icine dogru itin.

Akiiniin cikarilmasi

Akyi cikarmak icin kilit agma tusuna basin ve akiyi cekerek
cikartin. Bunu yaparken gii¢ kullanmayin.

Akiide 2 kilitleme kademesi mevcuttur, bunlar ilgili akii kilit
acma tusuna yanlislikla basildiginda akiiniin diismesini onler.
Ak elektrikli el aleti icinde bulundugu siirece bir yay
yardimiyla bu pozisyonda tutulur.

Akii sarj durumu gostergesi

Ak sarj durumu gostergesinin yesil LED'leri akiiniin sarj
durumunu gosterir. Giivenlik nedenleriyle sarj durumu
sadece elektrikli el aleti dururken sorgulanabilir.

Sarj durumunu gérmek icin sarj durumu gostergesi tuslari
ya damx {izerine basin. Bu, akii ¢ikarilmis durumda da
mimkiindir.

Sarj durumu gostergesi tusuna basildiktan sonra hicbir LED
yanmazsa, akii arizali demektir ve degistirilmesi gerekir.
Akuintin sarj durumu kullanici arayiziinde de gosterilir Durum
gostergeleri.

Akii tipi GBA 18V...

LED Kapasite

Siirekliisik 3 = yesil %60-100
Siirekliisik 2 = yesil %30-60
Siirekliisik 1 = yesil %5-30
Yanip sénen isik 1 x yesil %0-5

Akii tipi ProCORE18V...

LED Kapasite

Sirekliisik 5 = yesil %80-100
Strekliisik 4 = yesil %60-80
Strekliisik 3 = yesil %40-60
Strekliisik 2 x yesil %20-40
Sirekliisik 1 = yesil %5-20
Yanip sénen isik 1 x yesil %0-5
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Akiiniin optimum verimle kullaniimasina iliskin
aciklamalar

Akilyii nemden ve sudan koruyun.

Akilyi sadece —20 °C ile 50 °C arasindaki bir sicaklikta
saklayin. Ornegin yaz aylarinda akiiyli otomobil igerisinde
birakmayin.

Akiiniin havalandirma araliklarini diizenli olarak yumusak,
temiz ve kuru bir firca ile temizleyin.

Sarj isleminden sonra ¢ok kisa siire calisilabiliyorsa aki
omriint tamamlamis ve degistirilmesi gerekiyor demektir.
Tasfiye konusundaki talimat hiikiimlerine uyun.

Montaj

» Aletiizerindeki tiim calismalardan dnce (ér. bakim, u¢
degistirme vb.), aleti tasirken ve saklamak iizere
kaldirirken agma/kapama tusunu kilitlemek icin
sabitleme tusuna basin. Aletin agma/kapama salterine
yanlislikla basildiginda yaralanmalar ortaya gikabilir.

Bluetooth® Low Energy Modiiliiniin GCY 42
(aksesuar) takilmasi

Bluetooth® Low Energy Modiilii GCY 42 hakkinda bilgi almak
icin ilgili kullanma kilavuzunu okuyun.

ilave tutamak

» Elektrikli el aletinizi sadece ilave tutamakla (12)
kullanin.

» ilave tutamagin her zaman sikica sikildigindan emin
olun. Aksi takdirde galisma sirasinda elektrikli el aletinin
kontroliini kaybedehbilirsiniz.

ilave tutamagin dondiiriilmesi (bkz. Resim A)

Glvenli ve yorulmadan ¢alisma tutusu saglamak {izere ilave

tutamag (12) istediginiz konuma dondiirebilirsiniz.

- llave tutamagin (12) alt tutma parcasini saat yniiniin
tersine cevirin ve ilave tutamagi (12) istediginiz
pozisyona getirin. Sonra ilave tutamagin alt tutamak
parcasini (12) saat yoniinde tekrar dondirin.
ilave tutamak germe bandinin gévdedeki bu amaca
yonelik olugun icinde oldugundan emin olun.

Uc degistirme

Tozdan koruma kapagi (3) calisma esnasinda matkap

tozunun ug girisine sizmasini biiyiik 6lctide onler. Ucu

takarken tozdan koruma kapaginin (3) hasar gormemesine
dikkat edin.

» Hasar goren tozdan koruma kapagini hemen
degistirin. Yenisini miisteri hizmetlerinden temin
etmeniz onerilir.

Ug degisimi (SDS max)

Ucun takilmasi (bkz. Resim B)

SDS max ug girisi sayesinde alette kullandiginiz uglari

yardimci anahtar kullanmadan basit ve rahat bir bigimde

degistirebilirsiniz.

- Ucun takma tarafini temizleyin ve hafifce gresleyin.

Bosch Power Tools
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- Ucu kendi kendine kilitlenene kadar déndiirerek ug
girisine yerlestirin.

- Ucu cekerek kilitlemenin tam olarak olup olmadigini
kontrol edin.

Ucun ¢ikarilmasi (bkz. Resim C)

- Kilitleme kovanini (4) arkaya dogru itin ve ucu ¢ikarin.

Toz ve talas emme

Kursun iceren boyalar, bazi ahsap tirleri, mineraller ve

metaller gibi maddeler islenirken ortaya ¢ikan toz sagliga

zararli olabilir. Bu tozlara temas etmek veya bu tozlari

solumak alerjik reaksiyonlara ve/veya kullanicinin veya onun

yakinindaki kisilerin nefes alma yollarindaki hastaliklara

neden olabilir.

Kayin veya mese gibi bazi agag tozlari kanserojen etkiye

sahiptir, 6zellikle de ahsap isleme sanayiinde kullanilan katki

maddeleri (kromat, ahsap koruyucu maddeler) ile birlikte.

Asbest iceren malzemeler sadece uzmanlar tarafindan

islenmelidir.

- Miimkiin oldugu kadar islediginiz malzemeye uygun bir toz
emme tertibati kullanin.

- Galisma yerinizi iyi bir bicimde havalandirin.

- P2 filtre sinifi filtre takili soluk alma maskesi kullanmanizi
tavsiye ederiz.

islenen malzemelere ait iilkenizdeki gecerli yonetmelik

hiikiimlerine uyun.

» Cahstiginiz yerde toz birikmemesine dikkat edin.
Tozlar kolayca alevlenebilir.

isletim

Calistirma

isletim modunun ayarlanmasi (bkz. Resim D)

Dénme stopu salteri (5) ile elektrikli el aletinin isletim tirtini

secin.

- Isletim tiiriinii degistirmek icin dénme stopu salteri (5)
acikca duyulur sekilde yerine oturana dek istenen
pozisyona gevirin.

Not: isletim tiiriinii sadece elektrikli el aleti kapali iken

degistirin! Aksi takdirde elektrikli el aleti hasar gorebilir.

Not: Acma/kapama salteri kilitliyken baska bir isletim tiirine

gecerseniz elektrikli el aleti kapanir.

i Betonda veya tasta Darbeli
delme pozisyonu

t 9
it it Keski konumunun
o 9 " ayarlanmasi icin Vario-Lock
pozisyonu.
1 1

L Kirma pozisyonu
Ic.o.:)‘

Ac¢ma/kapama

Enerjiden tasarruf etmek icin elektrikli el aletini sadece

kullandiginizda agin.

- Gerekirse agma/kapama salteri icin sabitleme tusunu (7)
sokiin.

- Elektrikli el aletini agmak icin agma/kapama salterine (9)
basin.

Projektor (10), agma/kapama salteri (9) hafifce veya tam

olarak basili oldugunda yanar ve elverissiz aydinlatma

kosullarinda calisma alanini aydinlatir.

- Elektrikli el aletini kapatmak icin agma/kapama salterini
(9) birakin.

Diisiik sicakliklarda elektrikli el aleti ancak belirli bir siire tam

kirma/darbeleme performansina ulasir.

Devir sayisinin/darbe sayisinin ayarlanmasi

Calismakta olan elektrikli el aletinin devir sayisini/darbe

sayisini agma/kapama salterine (9) bastiginiz 6l¢lide

kademesiz olarak ayarlayabilirsiniz.

Agma/kapama salterine (9) hafifce bastirma diisiik devir

sayisina/darbe sayisina neden olur. Bastirma kuvveti artinca

devir sayisi/darbe sayisi da yiikselir.

Devir sayisini kullanici arayiiziinden ya da akilli telefon

uygulamasi araciliglyla ayarlayabilirsiniz.

Keski pozisyonunun degistirilmesi (Vario-Lock)

Kirma ucunu 16 konumlarina kilitleyebilirsiniz. Boylece

optimum ¢alisma pozisyonuna ayarlayabilirsiniz.

- Kirma ucunu ug girisine yerlestirin.

- Donme stopu salteri (5) "Vario-Lock" pozisyonuna
cevirin.

- Ucu istediginiz keski konumuna gevirin.

- Doénme stopu salteri (5) "Kirma" pozisyonuna gevirin. Ug
girisi kilitlenir.

Kilitleme fonksiyonu ile kirma

Agma/kapama salterine (9) siirekli olarak basmadan uzun bir

stire boyunca kirma islemi icin "Kirma" isletim tiiriinde agma/

kapama salterini kilitleyin.

- Kilitlemek icin agma/kapama salterini (9) dayanak
noktasina kadar bastirin ve ayni zamanda sabitleme
tusuna (7) basin.

- Kapatmak igin sabitleme tusuna (7) yeniden basin.

Kullanici arayiizii (bkz. Resim E)

Kullanici arayiizii (14) calisma modunun segilmesi ile
elektrikli el aletinin durumunun gosterilmesine yarar.
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Durum gostergeleri

Akii sarj durumu gostergesi  Anlami/nedeni

(kullanici arayiizii) (16)

Yesil (2 ila 5 siitun) Akii dolu -
Sari (1 situn) Akii bosalmak lizere Akii kisa siire icinde degistirin veya sarj edin
Kirmizi (1 siitun) Akii bos Akiiyli degistirin veya sarj edin

Sicaklik (22) gostergesi Anlami/nedeni

Sari Akiiniin ya da elektrikli el aletinin isletim Elektrikli el aletini sogumaya birakin ya da asiri
sicakligi biyiik dlciide artarsa performans 1sinan akiiyl degistirin
azalir

Kirmizi Akiiniin ya da elektrikli el aletinin isletim Elektrikli el aletini sogumaya birakin ya da asir

sicakligi asiri olursa elektrikli el aleti koruma  1sinan akiyii degistirin
amaciyla kapanir

Elektrikli el aleti durum Anlami/nedeni
gostergesi (20)
Yesil Durum OK -
Sari Kritik sicakliga ulasildi veya akii bosalmak Elektrikli el aletini bosta calistirarak sogutun
lizere veya akilyii degistirin veya sarj edin
Kirmizi Elektrikli el aleti cok 1stnmis veya akii bos Elektrikli el aletinin sogumasini bekleyin veya
akilyii degistirin veya sarj edin
Kirmizi "Darbeli delme" isletim tiiriinde sabitleme Sabitleme tusuna yeniden basin
tusuna basildi
isletim sirasinda dénme stopu salterine Elektrikli el aletini kapatin ve tekrar agin
basilmis
Motor bloke olmus, akii cok zayif Akiiyii sarj edin ya da onerilen akii tipini
kullanin
Genel hatalar - Elektrikli el aletini kapatip yeniden agin ya
da akiiyi cikarip yeniden takin
Hala hata mevcut ise:
~ Elektrikli el aletini misteri hizmetlerine
gonderin
Kirmizi yanip soniiyor Hizli kapatma tetiklendi Elektrikli el aletini kapatin ve tekrar agin
- Hizli kapatma
gostergesi (17) ile birlikte
Mavi yanip soniiyor Elektrikli el aleti, mobil ug cihaza baglanti -

kurar veya ayarlar aktarilir

Akilli telefon sembolii (21) Anlami/nedeni
- Bir mobil ug cihaz bagliysa Bluetooth® sinyal teknolojisi kullanilarak bu cihazda daha fazla bilgi

bulunabilir.
Calisma modunun secilmesi Not: Favorite calisma modunda fonksiyonlar akilli telefon
Calisma modunun secilmesi tusuna (19) istediginiz calisma uygulamasi araciliglyla yapilandirilir, Auto ve Soft calisma
modu yanana dek basin. modlarinda ise fonksiyonlar 6n ayarlidir.
Calisma modu Fonksiyonlar
gostergesi (18)
m Vanar Auto calisma modunda elektrikli el aleti maksimum performansa ulasir.
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Calisma modu
gostergesi (18)

Fonksiyonlar

- "Darbeli delme" isletim tiirii: Kontrollii delme islemi igin devir sayisinin %100 maksimum
devir sayisina kadar hizli sekilde arttiriimasi

- "Kirma" isletim tiirG: Elektrikli devir sayisi kontrolii (Adaptive Speed Control)
- Hizli kapatma sistemi (KickBack Control)

m Yanar

Soft ¢alisma modu hassas malzemelerin islenmesi icin kullanilir.

- "Darbeli delme" isletim tiirii: EPC etkin, hassas yiizeylerde darbeli delme islemi igin devir
sayisinin yumusak bir delme islemi saglanmasi adina maksimum devir sayisinin
%80'ine kadar yavas sekilde arttiriimasi

- "Kirma" isletim tiir(: Elektrikli devir sayisi kontrolii (Adaptive Speed Control) daha hassas

sekilde ayarli

- Hizl kapatma sistemi (KickBack Control)

m Yanar

yapilandirilabilir.

Favorite calisma modunda elektrikli el aleti akilli telefon uygulamasi tizerinden bireysel olarak

- "Darbeli delme" isletim tiirii: Devir sayisinin arttirilmasi birkag devir sayisi kademesi

halinde yapilandirilabilir

- Electronic Precision Control (EPC) daima etkin, nihai devir sayisi ve ¢alisma hizi

yapilandirilabilir

- "Kirma" isletim tiirii: Elektrikli devir sayist kontrolii (Adaptive Speed Control) agilip

kapatilabilir

- Hizli kapatma sistemi hassasiyeti (Kickback Control) yapilandirilabilir

Connectivity fonksiyonlari

Bluetooth® Low Energy Modiili GCY 42 ile baglanti
durumunda elektrikli el aleti icin asagidaki baglant
fonksiyonlari mevcuttur:

- Kayit ve kisisellestirme

— Durum kontroli, uyari mesajlarinin verilmesi

- Genel bilgiler ve ayarlar

— Yonetim

Bluetooth® Low Energy Modiilii GCY 42 hakkinda bilgi almak
icin ilgili kullanma kilavuzunu okuyun.

Akilli telefon gostergesinin yanmasi, elektrikli el aletinin
Bluetooth® radyo sinyali teknolojisi tizerinden bir mobil ug
cihaza bir bilgi (6r. sicaklik uyarisi) génderdigi anlamina
gelir.

Calisirken dikkat edilecek hususlar

» Bluetooth® Low Energy Modiilii GCY 42 takilmis bir
elektrikli el aleti bir radyo sinyali arabirimi ile
donatilmistir. Ornegin ucaklardaki veya
hastanelerdeki yerel isletme kisitlamalarina uyun.

» Bluetooth® radyo sinyali teknolojisinin kullanilamadigi
alanlarda Bluetooth® Low Energy Modiilii GCY 42 ve
diigme pil cikariimahdir.

Uyar: Kapak (15) yalnizca elektrikli el aletinde Bluetooth®

Low Energy Modiilii GCY 42 ve diigme pil bulunuyorsa

emniyetli sekilde kapatilabilir.

- Bluetooth® Low Energy Modiiliiniin GCY 42 devre disi
birakilmasi icin digme pili ters gevirin ya da diigme pil ile
Bluetooth® Low Energy Modiili GCY 42 arasina bir yalitim
koyun.

- Kapag (15) iceride kirlenme olmayacak sekilde kapatin.

Asir yiik debriyaji

» Ug takilir veya sikisirsa, mil boynunun tahriki kesilir.
Ortaya cikan kuvvetler nedeniyle elektrikli el aletini
her zaman iki elinizle sabit bir konumda tutun.

» Elektrikli el aleti bloke olursa elektrikli el aletini
kapatin ve ucu cikarin. U¢ bloke durumda iken alet
acilacak olursa yiiksek reaksiyon momentleri ortaya
cikar.

Hizli kapatma sistemi (Kickback Control)

Hizli kapatma sistemi (KickBack Control)
elektrikli el aletinin daha iyi kontrol
edilmesine ve KickBack Control sistemi
olmayan elektrikli el aletlerine oranla
kullanicinin daha iyi korunmasina olanak
saglar. Elektrikli el aletinin matkap ucu
ekseni etrafinda aniden ve 6ngoriilmeden
dénmeye baslamasinda elektrikli el aleti
kapanir, hizl kapatma gostergesi (17)
lambasi kirmizi yanar ve ¢alisma
15181 (10) yanip soner. Hizli kapatmanin
etkin olmasi halinde durum
gostergesi (20) kirmizi renkte yanip
soner.
- Yeniden isletime alma icin agma/kapama (9) salterini
birakip, yeniden calistirin.

KICKBACK
CONTROL

Electronic Precision Control (Elektronik Hassaslik
Kontrolii) (EPC)

EPC, hassas calismaicin calisma hizini yavasca artirarak
hassas malzemelerde darbeli delme ve ¢alisma sirasinda sizi
destekler.

160992A7MR|(09.11.2022)

Bosch Power Tools



"Kirma" isletim tiiriinde elektronik devir sayisi kontrolii
(Adaptive Speed Control)

" Daha iyi kontrol ve hassas uygulama igin
“ elektrikli el aleti disiik devir sayisinda

‘\ baslar ve ardindan ayarlanan devir
soFT starT | Savisina cikar.

Elektronik devir sayisi kontrolii elektrikli
el aletinin yerlestirilmesi sirasinda
otomatik olarak etkinlestirir.

Titresim engelleme
MW keztion  Entegre titresim engelleme, meydana gelen
titresimleri azaltir.
» Soniimleme elemani hasar gordiigiinde elektrikli el
aletini kullanmaya devam etmeyin.

Bakim ve servis

Bakim ve temizlik

» Elektrikli el aletinde bir calisma yapmadan 6nce
(6rnegin bakim, uc degistirme vb.), aleti tagirken ve
saklarken her defasinda akiiyii elektrikli el aletinden
cikarin.Aletin agma/kapama salterine yanlislikla
basildiginda yaralanmalar ortaya ¢ikabilir.

» iyi ve giivenli calisabilmek icin elektrikli el aletini ve
havalandirma araliklarini temiz tutun.

» Hasar goren tozdan koruma kapagini hemen
degistirin. Yenisini miisteri hizmetlerinden temin
etmeniz onerilir.

- Ug girisini (2) her kullanimdan sonra temizleyin.

Miisteri servisi ve uygulama danismanhgi

Miisteri servisleri GirGiniiniiziin onarim ve bakimi ile yedek
parcalarina ait sorularinizi yanitlandirir. Tehlike isaretlerini
ve yedek parcalara ait bilgileri su sayfada da bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com

Bosch uygulama danisma ekibi tiriinlerimiz ve aksesuarlari

hakkindaki sorularinizda sizlere memnuniyetle yardimci olur.

Biitiin basvuru ve yedek parca siparislerinizde tirliniin tip
etiketi izerindeki 10 haneli malzeme numarasini mutlaka
belirtin.

Sadece Tiirkiye icin gecerlidir: Bosch genel olarak yedek
parcalar 7 yil hazir tutar.

Tiirkiye

Marmara Elektrikli EI Aletleri Servis Hizmetleri Sanayi ve
Ticaret Ltd. Sti.

Tersane cd. Zencefil Sok.No:6 Karakdy
Beyoglu / Istanbul

Tel.: +90 212 2974320

Fax: +90 212 2507200

E-mail: info@marmarabps.com
Bagriaciklar Oto Elektrik

Motorlu Sanayi Carsisi Dogruer Sk. No:9
Selguklu / Konya

Tel.: +90 332 2354576

Tel.: +90 332 2331952

Tirkge | 125

Fax: +90 332 2363492

E-mail: bagriaciklarotoelektrik@gmail.com
Akgiil Motor Bobinaj San. Ve Tic. Ltd. Sti
Alaaddinbey Mahallesi 637. Sokak No:48/C
Nilifer / Bursa

Tel: +90 224 44354 24

Fax: +90224 27100 86

E-mail: info@akgulbobinaj.com

Ankarali Elektrik

Eski Sanayi Bélgesi 3. Cad. No: 43
Kocasinan / KAYSERI

Tel.: +90 352 3364216

Tel.: +90 352 3206241

Fax: +90 352 3206242

E-mail: gunay@ankarali.com.tr

Asal Bobinaj

Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24/C
Canik / Samsun

Tel.: +90 362 2289090

Fax: +90 362 2289090

E-mail: bpsasalbobinaj@hotmail.com
Aygem Elektrik Makine Sanayi ve Tic. Ltd. Sti.
10021 Sok. No: 11 AOSB

Cigli / izmir

Tel.: +90232 3768074

Fax: +90 232 3768075

E-mail: boschservis@aygem.com.tr
Bakircioglu Elektrik Makine Hirdavat insaat Nakliyat Sanayi
ve Ticaret Ltd. Sti.

Karaagac Mah. Siimerbank Cad. No:18/4
Merkez / Erzincan

Tel.: +90 446 2230959

Fax: +90 446 2240132

E-mail: bilgi@korfezelektrik.com.tr

Bosch Sanayi ve Ticaret A.S.

Elektrikli El Aletleri

Aydinevler Mah. Inénii Cad. No: 20
Kiigiikyal Ofis Park A Blok

34854 Maltepe-Istanbul

Tel.: 44480 10

Fax: +90 216 432 00 82

E-mail: iletisim@bosch.com.tr
www.bosch.com.tr

Bulsan Elektrik )

Istanbul Cad. Devrez Sok. Istanbul Carsisi
No: 48/29 iskitler

Ulus / Ankara

Tel.: +90 312 3415142

Tel.: +90 312 3410302

Fax: +90 312 3410203

E-mail: bulsanbobinaj@gmail.com

Coziim Bobinaj

Kiisget San.Sit.A Blok 11Nolu Cd.No:49/A
Sehitkamil/Gaziantep

Tel.: +90 342 2351507

Fax: +90 342 2351508

E-mail: cozumbobinaj2@hotmail.com

Bosch Power Tools
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Onarim Bobinaj

Raif Pasa Caddesi Cay Mahallesi No:67
iskenderun / HATAY

Tel:+90326 6137546

E-mail: onarim_bobinaj31@mynet.com
Faz Makine Bobinaj

Cumhuriyet Mah. Sanayi Sitesi Motor
Isleri Bolimii 663 Sk. No:18

Murat Pasa / Antalya

Tel.: +90 242 3465876

Tel.: +90 242 3462885

Fax: +90 242 3341980

E-mail: info@fazmakina.com.tr
Glinsah Otomotiv Elektrik Endiistriyel Yapi Malzemeleri San
ve Tic. Ltd. Sti

Beylikdiizii Sanayi Sit. No: 210
Beylikdiizii / istanbul

Tel.: +90 212 8720066

Fax: +90212 8724111

E-mail: gunsahelektrik@ttmail.com
Sezmen Bobinaj Elektrikli El Aletleri imalati San ve Tic. Ltd.
Sti.

Ege is Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B
Yenisehir / izmir

Tel.: +90 232 4571465

Tel.: +90 232 4584480

Fax: +90 232 4573719

E-mail: info@sezmenbobinaj.com.tr
Ustiindag Bobinaj ve Sogutma Sanayi
Nusretiye Mah. Boyacilar Araligi No: 9
Corlu/ Tekirdag

Tel.: +90 282 6512884

Fax: +90 282 6521966

E-mail: info@ustundagsogutma.com
ISIKLAR ELEKTRIK BOBINAJ

Karasoku Mahallesi 28028. Sokak No:20/A
Merkez / ADANA

Tel.: +90 32235997 10-352 1379
Fax: +90 3223591323

E-mail: isiklar@isiklarelektrik.com

Diger servis adreslerini surada bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Nakliye

Onerilen Lityum iyon akiiler tehlikeli madde tagima
yonetmeligi hiikiimlerine tabidir. Akiiler baska bir
yiikiimliilik olmaksizin kullanici tarafindan caddeler iizerinde
tasinabilir.

Ugiincii kisiler eliyle yollanma durumunda (8rnegin hava yolu
ile veya nakliye sirketleri ile) paketleme ve etiketlemeye
iliskin 6zel hiikiimlere uyulmalidir. Gonderi paketlenirken bir
tehlikeli madde uzmanindan yardim alinmalidir.

Akiileri sadece ve ancak govdelerinde hasar yoksa gonderin.
Acik kontaklari kapatin ve akiiyli ambalaj icinde hareket
etmeyecek bicimde paketleyin. Litfen olasi ek ulusal
yonetmelik hiikiimlerine de uyun.

Tasfiye

Elektrikli el aletleri, akiler, aksesuar ve ambalaj
malzemesi cevre dostu tasfiye amaciyla bir geri
A donisiim merkezine yollanmalidir.

Elektrikli el aletlerini ve akiileri/bataryalari
evsel ¢coplerin icine atmayin!

Sadece ABiiilkeleri icin:

Atik elektrikli ve elektronik cihazlara iliskin 2012/19/EU
saylli Avrupa yonetmeligi ve ulusal hukuktaki uygulamasi
uyarinca, kullanim 6mriini tamamlamis elektrikli el aletleri
ve 2006/66/EC sayili Avrupa yonetmeligi uyarinca arizali
veya kullanim 6mriinii tamamlamis akiiler/piller ayri ayri
toplanmali ve cevre kurallarina uygun sekilde imha edilmek
lizere bir geri dontisiim merkezine gonderilmelidir.

Atik elektrikli ve elektronik ekipmanlar uygun sekilde imha
edilmezse olasi tehlikeli maddelerin varligi nedeniyle cevre
ve insan sagligl iizerinde zararli etkileri olabilir.

Akiiler/bataryalar:

Lityum iyon:

Liitfen nakliye bolimiindeki talimata uyun (Bakiniz ,Nakliye“,
Sayfa 126).

Polski

Wskazowki bezpieczenstwa

0golne wskazowki bezpieczenistwa dotyczace
pracy z elektronarzedziami

4] OSTRZEzENlE Nalezy zapoznac sie ze wszystkimi

ostrzezeniami i wskazéwkami do-
tyczacymi bezpieczenstwa uzytkowania oraz ilustracjami
i danymi technicznymi, dostarczonymi wraz z niniejszym
elektronarzedziem. Nieprzestrzeganie ponizszych wskazo-
wek moze stac sie przyczyna porazenia pradem elektrycz-
nym, pozaru i/lub powaznych obrazen ciata.
Nalezy zachowac wszystkie przepisy i wskazowki bezpie-
czenistwa dla dalszego zastosowania.
Pojecie "elektronarzedzie" odnosi sig do elektronarzedzi za-
silanych energia elektryczna z sieci (z przewodem zasilaja-
cym) i do elektronarzedzi zasilanych akumulatorami
(bez przewodu zasilajacego).

Bezpieczenstwo w miejscu pracy

» Miejsce pracy nalezy utrzymywac w czystosci i zapew-
ni¢ dobre oswietlenie. Nieporzadek i brak wtasciwego
o$wietlenia sprzyjaja wypadkom.

» Elektronarzedzi nie nalezy uzywac w srodowiskach za-
grozonym wybuchem, np. w poblizu tatwopalnych cie-
czy, gazow lub pytow. Podczas pracy elektronarzedziem
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wytwarzaja sie iskry, ktére moga spowodowac zapton py-
tow lub oparéw.

» Podczas uzytkowania urzadzenia nalezy zwrdcic uwa-
ge na to, aby dzieci i inne osoby postronne znajdowaty
sie w bezpiecznej odlegtosci. Czynniki rozpraszajace
moga spowodowac utrate panowania nad elektronarze-
dziem.

Bezpieczenstwo elektryczne

» Wtyczki elektronarzedzi musza pasowac do gniazd.
Nie wolno w zadnej sytuacji i w zaden sposob modyfi-
kowac wtyczek. Podczas pracy elektronarzedziami z
uziemieniem ochronnym nie wolno stosowac zadnych
wtykow adaptacyjnych. Oryginalne wtyczkii pasujace
do nich gniazda sieciowe zmniejszaja ryzyko porazenia
pradem.

» Nalezy unika¢ kontaktu z uziemionymi elementami lub
zwartymi z masa, takimi jak rury, grzejniki, kuchenki
ilodowki. Uziemienie ciata zwigksza ryzyko porazenia
pradem elektrycznym.

» Elektronarzedzi nie wolno naraza¢ na kontakt z desz-
czem ani wilgocia. Przedostanie sie wody do wnetrza
obudowy zwigksza ryzyko porazenia pradem elektrycz-
nym.

» Nie uzywac przewodu zasilajacego do innych celow.
Nie wolno uzywac¢ przewodu do przenoszenia ani prze-
suwania elektronarzedzia; nie wolno tez wyjmowac
wtyczki z gniazda, pociagajac za przewdd. Przewod
nalezy chroni¢ przed wysokimi temperaturami, nalezy
go trzymac z dala od oleju, ostrych krawedzi i rucho-
mych czesci urzadzenia. Uszkodzone lub splatane prze-
wody zwiekszaja ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

» Uzywajac elektronarzedzia na Swiezym powietrzu, na-
lezy upewnic sie, ze przedtuzacz jest przeznaczony do
pracy na zewnatrz. Uzycie przedtuzacza przeznaczone-
go do pracy na zewnatrz zmniejsza ryzyko porazenia pra-
dem elektrycznym.

» Jezeli nie ma innej mozliwosci, niz uzycie elektrona-
rzedzia w wilgotnym otoczeniu, nalezy podtaczyc¢ je do
zrédta zasilania wyposazonego w wytacznik ochronny
réznicowopradowy. Zastosowanie wytacznika ochron-
nego réznicowopradowego zmniejsza ryzyko porazenia
pradem elektrycznym.

Bezpieczenstwo osob

» Podczas pracy z elektronarzedziem nalezy zachowac
czujnosé, kazda czynnos¢ wykonywac ostroznie i z
rozwaga. Nie przystepowac do pracy elektronarze-
dziem w stanie zmeczenia lub bedac pod wptywem
narkotykow, alkoholu lub lekéw. Chwila nieuwagi pod-
czas pracy moze grozi¢ bardzo powaznymi obrazeniami
ciafa.

» Stosowac srodki ochrony osobistej. Nalezy zawsze
nosic okulary ochronne. S$rodki ochrony osobistej, np.
maska przeciwpytowa, antyposlizgowe obuwie, kask
ochronny czy ochraniacze na uszy, w okreslonych warun-
kach pracy obnizaja ryzyko obrazen ciata.
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» Nalezy unika¢ niezamierzonego uruchomienia narze-
dzia. Przed podtaczeniem elektronarzedzia do zrodta
zasilania i/lub podtaczeniem akumulatora, podniesie-
niem albo transportem urzadzenia, nalezy upewni¢
sie, ze wiacznik elektronarzedzia znajduje sie w pozy-
cji wylaczonej. Przenoszenie elektronarzedzia z palcem
opartym na wtaczniku/wyfaczniku lub wtozenie do gniaz-
da sieciowego wtyczki wiaczonego narzedzia, moze sta¢
sie przyczyna wypadkow.

» Przed wiaczeniem elektronarzedzia nalezy usunaé
wszystkie narzedzia nastawcze i klucze maszynowe.
Narzedzia lub klucze, pozostawione w ruchomych cze-
$ciach urzadzenia, moga spowodowac obrazenia ciata.

» Nalezy unikac nienaturalnych pozycji przy pracy. Na-
lezy dba¢ o stabilng pozycje przy pracy i zachowanie
rownowagi. Dzieki temu mozna bedzie fatwiej zapano-
wac nad elektronarzedziem w nieprzewidzianych sytu-
acjach.

» Nalezy nosi¢ odpowiednia odziez. Nie nalezy nosi¢
luznej odziezy ani bizuterii. Wlosy i odziez nalezy trzy-
mac z dala od ruchomych czesci. Luzna odziez, bizuteria
lub dtugie wtosy moga zosta¢ pochwycone przez ruchome
czesci.

» Jezeli producent przewidziat mozliwos¢ podtaczenia
odkurzacza lub systemu odsysania pytu, nalezy upew-
nic sie, Ze sa one podtaczone i sa prawidtowo stosowa-
ne. Uzycie urzadzenia odsysajacego pyt moze zmniejszy¢
zagrozenie zdrowia pytami.

» Nie wolno dopuscic, aby rutyna, nabyta w wyniku cze-
stej pracy elektronarzedziem, zastapita Sciste prze-
strzeganie zasad bezpieczenstwa. Brak ostroznosci i
rozwagi podczas obstugi elektronarzedzia moze w utamku
spowodowac cigzkie obrazenia.

Obstuga i konserwacja elektronarzedzi

» Nie nalezy przeciazac elektronarzedzia. Nalezy do-
bra¢ odpowiednie elektronarzedzie do wykonywanej
czynnosci. Odpowiednio dobrane elektronarzedzie wy-
kona prace lepiej i bezpieczniej, z predkoscia, do jakiej
jest przystosowane.

» Nie nalezy uzywac elektronarzedzia z uszkodzonym
wiacznikiem/wytacznikiem. Elektronarzedzie, ktérym
nie mozna sterowac za pomoca wtacznika/wytacznika,
stwarza zagrozenie i musi zosta¢ naprawione.

» Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac nastawczych,
przed wymiang osprzetu lub przed odtozeniem elek-
tronarzedzia naley wyjac wtyczke z gniazda sieciowe-
go i/lub usunac akumulator. Ten $rodek ostroznosci
ogranicza ryzyko niezamierzonego uruchomienia elektro-
narzedzia.

» Nieuzywane elektronarzedzia nalezy przechowywac w
miejscu niedostepnym dla dzieci. Nie nalezy udostep-
nia¢ narzedzia osobom, ktére nie sa z nim obeznane
lub nie zapoznaly sie z niniejsza instrukcja. Elektrona-
rzedzia w rekach nieprzeszkolonego uzytkownika sg nie-
bezpieczne.

Bosch Power Tools
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» Elektronarzedzia i osprzet nalezy utrzymywac w nie-
nagannym stanie technicznym. Nalezy kontrolowac,
czy ruchome czesci urzadzenia prawidtowo funkcjonu-
jainie sg zablokowane, czy nie doszto do uszkodzenia
niektorych czesci oraz czy nie wystepuja inne okolicz-
nosci, ktére moga mie¢ wptyw na prawidtowe dziata-
nie elektronarzedzia. Uszkodzone czesci nalezy na-
prawi¢ przed uzyciem elektronarzedzia. Wiele wypad-
kéw spowodowanych jest niewtasciwa konserwacja elek-
tronarzedzi.

» Nalezy stale dbac o czystos¢ narzedzi skrawajacychii
regularnie je ostrzy¢. Starannie konserwowane, ostre
narzedzia skrawajace rzadziej sie blokuja i sa tatwiejsze w
obstudze.

» Elektronarzedzi, osprzetu, narzedzi roboczych itp. na-
lezy uzywac zgodnie z ich instrukcjami oraz uwzgled-
nia¢ warunki i rodzaj wykonywanej pracy. Wykorzysty-
wanie elektronarzedzi do celéw niezgodnych z ich prze-
znaczeniem jest niebezpieczne.

» Uchwyty i powierzchnie chwytowe powinny by¢ za-
wsze suche, czyste i niezabrudzone olejem ani sma-
rem. Sliskie uchwyty i powierzchnie chwytowe nie po-
zwalaja na bezpieczne trzymanie narzedzia i kontrole nad
nim w nieoczekiwanych sytuacjach.

Obstuga i konserwacja elektronarzedzi

akumulatorowych

» Akumulatory nalezy tadowac tylko w tadowarkach o
parametrach okreslonych przez producenta. W przy-
padku uzycia tadowarki, przystosowanej do tadowania
okreslonego rodzaju akumulatoréw, w sposdb niezgodny
z przeznaczeniem, istnieje niebezpieczenstwo pozaru.

» Elektronarzedzi nalezy uzywac wytacznie z przezna-
czonymi do nich akumulatorami. Uzycie innych akumu-
latoréw moze stwarzac ryzyko odniesienia obrazen ciafa i
zagrozenie pozarem.

» Nieuzywany akumulator nalezy przechowywac z dala
od metalowych elementéw, takich jak spinacze, mone-
ty, klucze, gwozdzie, Sruby lub inne mate przedmioty
metalowe, ktére mogtyby spowodowac zwarcie biegu-
néw akumulatora. Zwarcie biegunéw akumulatora moze
skutkowac oparzeniem lub wybuchem pozaru.

» Przechowywanie lub uzytkowanie akumulatora w nie-
odpowiednich warunkach moze spowodowac wyciek
elektrolitu. Nalezy unikac kontaktu z elektrolitem, aw
razie przypadkowego kontaktu, przeptukac skore wo-
da. W przypadku dostania sig elektrolitu do oczu, na-
lezy dodatkowo zasiegnac¢ porady lekarza. Elektrolit
wyciekajacy z akumulatora moze spowodowac podraznie-
nie skory lub oparzenia.

» Nie wolno uzywac uszkodzonych ani modyfikowanych
akumulatoréw i elektronarzedzi. Uszkodzone lub zmo-
dyfikowane akumulatory mogg zachowywac sie w sposob
nieprzewidywalny, powodujac niebezpieczne dla zdrowia
skutki (zapton, eksplozja, obrazenia ciata).

» Akumulator nalezy trzymac z dala od ognia oraz chro-
ni¢ przed ekstremalnymi temperaturami. Wskutek

dziatania ognia lub temperatury przekraczajacej 130°C
akumulator moze eksplodowac.

» Nalezy stosowac sie do wszystkich wskazowek doty-
czacych tadowania. Nie wolno tadowa¢ akumulatora
lub elektronarzedzia w temperaturze znajdujacej sie
poza zakresem sprecyzowanym w niniejszej instruk-
cji. Niezgodne z instrukcja fadowanie lub tadowanie w
temperaturze niemieszczacej sie w zalecanym zakresie
moze spowodowac uszkodzenie akumulatora oraz zwiek-
szaryzyko pozaru.

Serwis

» Prace serwisowe przy elektronarzedziu moga by¢ wy-
konywane wytacznie przez wykwalifikowany personel
i przy uzyciu oryginalnych czesci zamiennych. W ten
sposdb zagwarantowana jest bezpieczna eksploatacja
elektronarzedzia.

» Nie wolno w zadnym wypadku naprawiac uszkodzone-
go akumulatora. Naprawy akumulatora mozna dokony-
wac wytacznie u producenta lub w autoryzowanym punk-
cie serwisowym.

Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa pracy z
miotami

Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa podczas

wykonywania wszystkich prac

» Stosowac Srodki ochrony stuchu. Narazenie na hatas
moze stac sie przyczyna utraty stuchu.

» Stosowac rekojesc dodatkowa lub rekojesci dodatko-
we, jezeli wchodza w sktad wyposazenia elektronarze-
dzia. Utrata kontroli nad elektronarzedziem moze spowo-
dowac obrazenia ciata.

» Podczas wykonywania prac, przy ktorych narzedzie
skrawajace mogtoby natrafi¢ na ukryte przewody
elektryczne, elektronarzedzie nalezy trzymac wytacz-
nie za izolowane powierzchnie.Kontakt z przewodem
elektrycznym pod napieciem moze spowodowac przeka-
zanie napiecia na nieizolowane czesci metalowe elektro-
narzedzia, grozac porazeniem pradem elektrycznym.

Wskazowki dotyczace stosowania dtugich wiertet w

miotach udarowo-obrotowych

» Zawsze nalezy rozpoczynac wiercenie przy niskiej
predkosci. Konncowka wiertta musi mie¢ kontakt z po-
wierzchnia materiatu. Przy wyzszych predkosciach wier-
tto obracajace sie swobodnie, bez kontaktu z materiatem,
ma tendencje do wyginania sie, co moze skutkowac obra-
zeniami ciafa.

» Nacisk nalezy wywiera¢ wytacznie w jednej linii z pra-
cujacym narzedziem roboczym. Nie nalezy wywierac
nadmiernego nacisku. Wiertta moga sie wygina¢, co mo-
ze prowadzi¢ do ich ztamania lub utraty kontroli nad na-
rzedziem, i w efekcie spowodowac obrazenia ciata.

Dodatkowe wskazowki dotyczace bezpieczenstwa
» Nalezy uzywac¢ odpowiednich detektorow w celu zlo-

kalizowania instalacji lub zwrécic si¢ o pomoc do lo-
kalnego dostawcy ustugi. Kontakt z przewodami znajdu-
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jacymi sie pod napieciem moze doprowadzi¢ do powsta-
nia pozaru lub porazenia elektrycznego. Uszkodzenie
przewodu gazowego moze doprowadzi¢ do wybuchu.
Przebicie przewodu wodociggowego powoduije szkody
rzeczowe.

» Przed odtozeniem elektronarzedzia nalezy poczekac,
az znajdzie sie ono w bezruchu. Narzedzie robocze mo-
ze sie zablokowac i doprowadzi¢ do utraty kontroli nad
elektronarzedziem.

» Nalezy zabezpieczy¢ obrabiany przedmiot. Zamocowa-
nie obrabianego przedmiotu w urzadzeniu mocujacym lub
imadle jest bezpieczniejsze niz trzymanie go w reku.

» W razie uszkodzenia akumulatora lub stosowania go
niezgodnie z przeznaczeniem moze dojs¢ do wystapie-
nia oparéw. Akumulator moze sie zapali¢ lub wybuch-
nac. Nalezy zadbac o doptyw $wiezego powietrza, aw
przypadku wystapienia dolegliwosci skontaktowac sie z
lekarzem. Opary moga podrazni¢ drogi oddechowe.

» Nie otwiera¢ akumulatora. Istnieje niebezpieczeristwo
zwarcia.

» Ostre przedmioty, takie jak gwozdzie lub Srubokret, a
takze dziatanie sit zewnetrznych moga spowodowac
uszkodzenie akumulatora. Moze wowczas doj$¢ do
zwarcia wewnetrznego akumulatora i do jego przepalenia,
eksplozji lub przegrzania.

» Akumulator nalezy stosowac wylacznie w urzadze-
niach producenta. Tylko w ten sposéb mozna ochroni¢
akumulator przed niebezpiecznym dla niego przeciaze-
niem.

Akumulator nalezy chronic¢ przed wysokimi

temperaturami, np. przed statym nastonecz-

m nieniem, przed ogniem, zanieczyszczeniami,

Jaa\ woda i wilgocia. Istnieje zagrozenie zwarcia i

wybuchu.

» Tuz po zakoriczeniu pracy nie nalezy dotykac narzedzi
roboczych ani sasiadujacych z nimi elementow obudo-
wy. Moga sie one silnie nagrzewa¢ podczas pracy i spo-
wodowac oparzenia.

» Narzedzie robocze moze zablokowac sie podczas wier-
cenia. Nalezy dbac o stahilng pozycje pracy i mocno
trzymac elektronarzedzie obiema rekami. W przeciw-
nym razie istnieje niebezpieczenstwo utraty kontroli nad
elektronarzedziem.

» Nalezy zachowac ostroznosc podczas prac wyburze-
niowych z zastosowaniem dtuta. Spadajace odtamki ob-
rabianego materiatu mogg spowodowac obrazenia u uzyt-
kownika lub oséb znajdujacych sie w poblizu.

» Ostroznie! Podczas pracy z elektronarzedziem wypo-
sazonym w funkcje Bluetooth " moze doj$¢ do zaktoce-
nia dziatania innych urzadzen i instalacji, samolotow i
urzadzen medycznych (np. rozrusznikéw serca, apara-
tow stuchowych). Nie mozna takze catkowicie wyklu-
czy¢ potencijalnie szkodliwego wptywu na ludzi i zwie-
rzeta, przebywajace w bezposredniej bliskosci. Nie
wolno uzytkowac elektronarzedzia z funkcja
Bluetooth” w poblizu urzadzen medycznych, stacji ben-
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zynowych, zaktadéw chemicznych ani w rejonach za-
grozonych wybuchem. Nie wolno uzytkowac elektro-
narzedzia z funkcja Bluetooth’ w samolotach. Nalezy
unikac¢ dtugotrwatego uzytkowania urzadzenia, jezeli
znajduje sig¢ ono w bezposredniej bliskosci ciata.
Znak stowny Bluetooth® oraz znaki graficzne (logo) s za-
rejestrowanymi znakami towarowymi i stanowia wia-
snos¢ Bluetooth SIG, Inc. Wszelkie wykorzystanie tych
znakow przez firme Robert Bosch Power Tools GmbH od-
bywa sie zgodnie zumowa licencyjna.

Opis urzadzenia i jego zastosowania

Nalezy przeczyta¢ wszystkie wskazowki
dotyczace bezpieczenstwa i zalecenia. Nie-
przestrzeganie wskazowek dotyczacych bez-
pieczenstwa i zalecen moze doprowadzi¢ do
porazenia pradem elektrycznym, pozaru i/lub
powaznych obrazen ciafa.

Prosze zwréci¢ uwage na rysunki zamieszczone na poczatku

instrukcji obstugi.

Uzycie zgodne z przeznaczeniem

Elektronarzedzie jest przeznaczone do wiercenia udarowego
w betonie, murze i kamieniu oraz do prac zwigzanych z dtu-
towaniem.

Po zamontowaniu modutu Bluetooth® Low Energy Module
GCY 42 istnieje mozliwos¢ bezprzewodowej transmisji da-
nych i ustawien elektronarzedzia za posrednictwem
Bluetooth” pomigdzy elektronarzedziem a urzadzeniem mo-
bilnym.

Przedstawione graficznie komponenty
Numeracja przedstawionych komponentéw odnosi sie do
schematu elektronarzedzia, znajdujacego sie na stronie gra-
ficznej.

(1) Uchwyt wiertarski SDS max

2) Uchwyt narzedziowy SDS max

3) Ostona przeciwpytowa

(4) Tulejaryglujaca

(5) Przefacznik blokady obrotow

(6) System ttumienia drgan

(4} Przycisk blokady wiacznika/wytacznika

(8) Rekojes¢ (powierzchnia izolowana)

9) Wiacznik/wytacznik

(10)  Oswietlenie robocze

(11)  Akumulator®

(12)  Rekojes¢ dodatkowa (powierzchnia izolowana)
(13)  Przycisk odblokowujacy akumulator®

(14)  Interfejs uzytkownika

(15)  Pokrywka modutu Bluetooth” Low Energy Module
GCY 42

Bosch Power Tools
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(16)  Wskazanie stanu natadowania akumulatora (inter- (20)  Wskazanie stanu elektronarzedzia (interfejs uzyt-
fejs uzytkownika) kownika)
(17)  Wskazanie systemu szybkiego wytaczania (inter- (21)  Symbol smartfona (interfejs uzytkownika)
fejs uzytkownika) (22)  Wskazanie temperatury (interfejs uzytkownika)
(18)  Wskazanie trybu pracy (interfejs uzytkownika) a) Osprzet ukazany na rysunkach lub opisany w instrukcji uzyt-
G9)  Prmbormey (e o’ T R e o
ez¢ w naszym katalogu osprzetu.
Dane techniczne
Miot udarowo-obrotowy GBH 18V-45C GBH 18V-45C
Numer katalogowy 3611J130.. 3611J131..
Napiecie znamionowe V= 18 18
Liczba udaréw” min™* 0-2.740 0-2.740
Energia udaru zgodnie z EPTA-Proce- J 12,5 12,5
dure 05:2016
Nominalna predko$¢ obrotowa min”* 0-300 0-300
Uchwyt narzedziowy SDS max SDS max
Modut Bluetooth” Low Energy Module GCY 42 o° -
Maks. $rednica wiercenia:
- beton mm 45 45
- mur (koronka wiertnicza) mm 125 125
Waga zgodnie z EPTA-Procedure 01:2014” kg 8,3-9,3 8,3-9,3
Dtugosé mm 545 545
Wysokos¢ mm 266 266
Zalecana temperatura otoczenia podczas tadowa- RC 0..+35 0...+35
nia
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas C -20...+50 -20...+50
pracy® i podczas przechowywania
Kompatybilne akumulatory GBA 18V... GBA 18V...
ProCORE18V... ProCORE18V...
Zalecane akumulatory zapewniajace petng moc ProCORE18V...>5.5Ah  ProCORE18V... > 5.5 Ah
Zalecane fadowarki GAL 18... GAL 18...
GAX 18... GAX 18...
GAL 36... GAL 36...
Transmisja danych
Bluetooth’ Bluetooth” 4.2 Bluetooth™ 4.2
(Low Energy)” (Low Energy)”
Odstep miedzy sygnatami S 8 8
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Miot udarowo-obrotowy
Maks. zasieg sygnatu®
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GBH 18V-45C GBH 18V-45C
m 30 30

A) Pomiar wykonany przy temperaturze 20-25 °C z
akumulatorem GBA 18V 12Ah.

B) zamontowany fabrycznie

C) do montazu wtasnego

D) W zaleznosci od zastosowanego akumulatora

E) Ograniczona wydajno$¢ w przypadku temperatur <0 °C.

F)  Urzadzenia mobilne musza by¢ kompatybilne z urzadze-
niami Bluetooth’ Low Energy (wersja 4.2), a takze ob-
stugiwac profil GAP (Generic Access Profile).

£

Zasieg uzalezniony jest od warunkdw zewnetrznych
oraz od zastosowanego odbiornika. W pomieszczeniach
zamknietych i w przypadku barier metalowych (np.
Sciany, regaty, walizki itp.) zasieg sygnatu Bluetooth®
moze by¢ znacznie mniejszy.

Informacje o emisji hatasu i drgan

Wartosci pomiarowe emisji hatasu zostaty okreslone zgodnie
zENIEC 62841-2-6.

Okreslony wg skali A poziom hatasu emitowanego przez
urzadzenie wynosi standardowo: poziom ci$nienia akustycz-
nego 96 dB(A); poziom mocy akustycznej 107 dB(A). Nie-
pewnos¢ pomiaru K = 3 dB.

Stosowac srodki ochrony stuchu!

Wartosci taczne drgan a, (suma wektorowa z trzech kierun-
kow) i niepewnos¢ pomiaru K oznaczone zgodnie

zENIEC 62841-2-6:

Wiercenie udarowe w betonie: a, = 12,3 m/s%, K = 1,5 m/s?,
dtutowanie: a, = 7,3 m/s’, K = 1,5 m/s?,

Podany w niniejszej instrukcji poziom drgan i poziom emisji
hatasu zostaty zmierzone zgodnie ze znormalizowang proce-
dura pomiarowga i mogg zostac uzyte do poréwnywania elek-
tronarzedzi. Mozna ich takze uzy¢ do wstepnej oceny pozio-
mu drgan i poziomu emisji hatasu.

Podany poziom drgan i poziom emisji hatasu jest reprezenta-
tywny dla podstawowych zastosowan elektronarzedzia. Je-
zeli elektronarzedzie uzyte zostanie do innych zastosowan
lub z innymi narzedziami roboczymi, a takze jesli nie bedzie
wiasciwie konserwowane, poziom drgar i poziom emisji ha-
tasu moga réznic sie od podanych wartosci. Podane powyzej
przyczyny moga spowodowac podwyzszenie poziomu drgan
i poziomu emisji hatasu w czasie pracy.

Aby dokfadnie oceni¢ poziom drgan i poziom emisji hatasu,
nalezy wzig¢ pod uwage takze okresy, gdy urzadzenie jest
wyfaczone lub gdy jest ono wprawdzie wtaczone, ale nie jest
uzywane do pracy. Podane powyzej przyczyny moga Spowo-
dowac obnizenie poziomu drgan i poziomu emisji hatasu w
czasie pracy.

Nalezy wprowadzi¢ dodatkowe $rodki bezpieczeristwa, ma-

jace na celu ochrone osoby obstugujacej przed skutkami eks-

pozycji na drgania, np.: konserwacja elektronarzedzia i na-
rzedzi roboczych, zapewnienie odpowiedniej temperatury,

aby nie dopusci¢ do wyziebienia rak, wasciwa organizacja
czynnosci wykonywanych podczas pracy.

Akumulator

Bosch sprzedaje elektronarzedzia akumulatorowe takze w
wersji bez akumulatora. Informacja o tym, czy w zakres do-
stawy elektronarzedzia wchodzi akumulator, znajduje sie na
opakowaniu.

tadowanie akumulatora

» Nalezy stosowac wytacznie tadowarki wyszczegélnio-
ne w danych technicznych. Tylko te tadowarki dostoso-
wane s3 do tadowania zastosowanego w elektronarzedziu
akumulatora litowo-jonowego.

Wskazowka: Ze wzgledu na miedzynarodowe przepisy

transportowe w momencie dostawy akumulatory litowo-jo-

nowe s czesciowo natadowane. Aby zagwarantowac wyko-
rzystanie najwyzszej wydajnosci akumulatora, nalezy przed
pierwszym uzyciem catkowicie natadowac akumulator.

Wktadanie akumulatora

Wsuna¢ natadowany akumulator w uchwyt akumulatora az
do wyczuwalnego zablokowania.

Wyjmowanie akumulatora

W celu wyjecia akumulatora nacisna¢ przycisk odblokowuja-
cy i wyjac¢ akumulator. Nie nalezy przy tym uzywac sity.
Akumulator posiada 2 stopnie blokady, zapobiegajace jego
wypadnieciu w przypadku niezamierzonego naci$niecia przy-
cisku odblokowujacego akumulator. Akumulator, umieszczo-
ny w elektronarzedziu, przytrzymywany jest na miejscu za
pomoca sprezyny.

Wskaznik stanu natadowania akumulatora

Zielone diody LED wskaznika stanu natadowania akumulato-
ra pokazuja stan natadowania akumulatora. Ze wzgledéw
bezpieczenstwa stan natadowania akumulatora mozna skon-
trolowac tylko przy wytaczonym elektronarzedziu.

Nacisna¢ przycisk wskaznika stanu natadowania @ |ub &=,
aby pojawito sie wskazanie stanu natadowania. Mozna to
zrobi¢ takze po wyjeciu akumulatora.

Jezeli po nacisnieciu przycisku wskaznika stanu natadowania
nie $wieci sie zadna dioda LED, oznacza to, ze akumulator
jest uszkodzony i nalezy go wymienic.

Stan natadowania akumulatora wyswietlany jest rowniez w
interfejsie uzytkownika Wskazniki stanu.

Typ akumulatora GBA 18V...

Dioda LED Pojemnos¢

Swiatto ciagte, 3 zielone diody 60-100%

Bosch Power Tools
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Dioda LED Pojemnos¢

Swiatto ciagte, 2 zielone diody 30-60%
Swiatto ciagte, 1 zielona dioda 5-30%
Swiatto migajace, 1 zielonadioda  0-5%

Typ akumulatora ProCORE18V...
LW

Dioda LED Pojemnos¢

Swiatto ciagte, 5 zielonych diod 80-100%
Swiatto ciagte, 4 zielone diody 60-80%
Swiatto ciagte, 3 zielone diody 40-60%
Swiatto ciagte, 2 zielone diody 20-40%
Swiatto ciagte, 1 zielona dioda 5-20%
Swiatto migajace, 1 zielonadioda  0-5%

Wskazowki dotyczace wtasciwego postepowania
z akumulatorem

Akumulator nalezy chroni¢ przed wilgocig i woda.
Akumulator nalezy przechowywac wytacznie w temperaturze
0d -20°C do 50 °C. Nie wolno pozostawia¢ akumulatora,

np. latem, w samochodzie.

Otwory wentylacyjne nalezy regularnie czy$ci¢ za pomoca
miekkiego, czystego i suchego pedzelka.

Zdecydowanie krétszy czas pracy po tadowaniu wskazuje na
zuzycie akumulatora i konieczno$¢ wymiany na nowy.
Przestrzega¢ wskazéwek dotyczacych utylizacji odpadéw.

Montaz

» Przed przystapieniem do wykonywania wszelkich
czynnosci obstugowych przy elektronarzedziu (np.
konserwacja, wymiana narzedzi roboczych itp.), jak
rowniez przed transportem lub przechowywaniem
elektronarzedzia, nalezy nacisna¢ przycisk blokady w
celu zablokowania wtacznika/wytacznika. Przy nieza-
mierzonym uruchomieniu wigcznika/wytacznika istnieje
niebezpieczenstwo doznania obrazen.

Montaz modutu Bluetooth® Low Energy Module
GCY 42 (osprzet)

Informacje dotyczace modutu Bluetooth® Low Energy Modu-
le GCY 42 mozna znalez¢ w instrukcji obstugi modutu.

Rekojes¢ dodatkowa

» Elektronarzedzia nalezy uzywac wylacznie zzamonto-
wana rekojescia dodatkowa (12).

» Nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby rekojes¢ dodatkowa
byta zawsze mocno dokrecona. W przeciwnym razie ist-
nieje niebezpieczenstwo utraty kontroli nad elektronarze-
dziem podczas pracy.

Ustawianie rekojesci dodatkowej (zob. rys. A)

Aby zajac¢ stabilng i niemeczaca pozycje pracy, mozna do-

wolnie wychyli¢ rekojes¢ dodatkowa (12).
- Odkrecic¢ dolng czes¢ rekojesci dodatkowej (12) w kie-
runku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara i przesu-
nac rekojesc¢ dodatkowa (12) w zadang pozycje. Nastep-
nie ponownie dokreci¢ dolng czes$¢ rekojesci dodatkowej
(12) w kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek zegara.
Zwrdci¢ uwage na to, aby obejma rekojesci dodatkowej
umieszczona byta w przeznaczonym do tego rowku na
obudowie.

Wymiana narzedzi roboczych

Ostona przeciwpytowa (3) w duzej mierze zapobiega wnika-

niu pytu do uchwytu narzedziowego podczas pracy narze-

dziem. Podczas wkfadania narzedzia roboczego nalezy uwa-

zac na to, by nie uszkodzi¢ ostony przeciwpytowej (3).

» Uszkodzong ostone przeciwpylowa nalezy natych-
miast wymienic. Zaleca sie wykona¢ wymiane w punk-
cie serwisowym.

Wymiana narzedzi roboczych (z systemem SDS max)

Wktadanie narzedzia roboczego (zob. rys. B)

W uchwycie narzedziowym SDS max mozna fatwo i wygod-

nie wymieniac narzedzia robocze, bez uzycia dodatkowych

narzedzi.

- Koncowke montowanego narzedzia nalezy oczyscic i lek-
ko nasmarowac.

- Wsuna¢ narzedzie robocze do uchwytu narzedzia, obraca-
jac go az do samoczynnego zaryglowania.

- Skontrolowa¢ zamocowanie przez pociagniecie narzedzia
roboczego.

Wyjmowanie narzedzia roboczego (zob. rys. C)

- Przesunac tuleje ryglujaca (4) do tytu i wyjac¢ narzedzie
robocze.

Odsysanie pylow/wiorow

Pyty niektorych materiatéw, na przyktad powtok malarskich
z zawartoscia otowiu, niektérych gatunkéw drewna, minera-
tow lub niektdrych rodzajéw metalu, moga stanowic¢ zagroze-
nie dla zdrowia. Bezposredni kontakt fizyczny z pytami lub
przedostanie sig ich do ptuc moze wywotac reakcje alergicz-
ne i/lub choroby uktadu oddechowego operatora lub oséb
znajdujacych sie w poblizu.

Niektore rodzaje pytdw, np. debiny lub buczyny uwazane sa

zarakotworcze, szczegdlnie w potaczeniu z substancjami do

obrébki drewna (chromiany, impregnaty do drewna). Mate-
riaty, zawierajace azbest moga by¢ obrabiane jedynie przez
odpowiednio przeszkolony personel.

- Oilejest to mozliwe, nalezy zawsze stosowac system od-
sysania pytu, dostosowany do rodzaju obrabianego mate-
riatu.

- Nalezy zawsze dba¢ o dobrg wentylacje stanowiska pracy.

- Zaleca sig noszenie maski przeciwpytowej z pochfania-
czemklasy P2.
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Nalezy przestrzega¢ aktualnie obowigzujacych w danym kra-

ju przepiséw, regulujacych zasady obrdbki réznego rodzaju

materiatow.

» Nalezy unika¢ gromadzenia sie pytu na stanowisku
pracy. Pyty moga sie z tatwoscig zapali¢.

Praca

Uruchamianie

Ustawianie trybu pracy (zob. rys. D)

Za pomoca przetacznika blokady obrotéw (5) wybrac tryb

pracy elektronarzedzia.

- Aby zmieni¢ tryb pracy, ustawi¢ przetacznik blokady ob-
rotéw (5) w zadanej pozycji az do styszalnego zablokowa-
nia.

Wskazowka: Tryb pracy mozna zmienic tylko przy wytaczo-

nym elektronarzedziu! W przeciwnym wypadku moze dojs¢

do uszkodzenia elektronarzedzia.

Wskazoéwka: Przetaczenie trybu pracy w czasie, gdy wiacz-

nik/wytacznik jest zablokowany, spowoduje wytaczenie elek-

tronarzedzia.
i Pozycja do wiercenia udaro-
wego w betonie lub kamieniu

Pozycja Vario Lock do usta-
wiania pozycji dtuta.

: Pozycja do dtutowania
lC‘Q.:)I

Wiaczanie/wytaczanie

- W razie potrzeby nalezy wytaczy¢ przycisk blokady (7)
wiacznika/wytacznika.

- Aby wiaczyé elektronarzedzie, nalezy nacisna¢ wiacznik/
wytacznik (9).

Wskazniki stanu

Wskazanie stanu natadowa- Znaczenie/Przyczyna

nia akumulatora (interfejs
uzytkownika) (16)

Polski| 133

Oswietlenie robocze (10) swieci sie przy lekko lub catkowi-
cie nacisnietym wtaczniku/wytaczniku (9), zapewniajac lep-
sza widoczno$¢ miejsca pracy przy niekorzystnych warun-
kach oswietleniowych.
- Aby wylaczyé elektronarzedzie, nalezy zwolnic¢ wtacznik/
wytacznik (9).
Przy niskich temperaturach elektronarzedzie osiaga petng
wydajnos$¢ udarowa dopiero po uptywie okreslonego czasu.
Ustawianie predkosci obrotowej / liczby udarow
Predkos¢ obrotowa / liczbe udaréw wtaczonego elektrona-
rzedzia mozna ptynnie regulowac, stopniujac site nacisku na
wigcznik/wytacznik (9).
Lekki nacisk na wigcznik/wytacznik (9) skutkuje niska pred-
koscig obrotowa / mniejsza liczba udaréw. Zwiekszony na-
cisk podwyzsza predkos¢ obrotowa / liczbe udaréw.
Predkos¢ obrotowa mozna ustawic takze w interfejsie uzyt-
kownika lub za pomoca aplikacji na smartfonie.

Zmiana pozycji diuta (Vario-Lock)

Dtuto mozna zablokowac w 16 pozycjach. Pozwala to zna-

lez¢ optymalna pozycje do pracy.

- Wiozy¢ duto w uchwyt narzedziowy.

- Ustawic przetacznik blokady obrotow (5) w pozycji ,Vario
Lock”.

- Uchwyt narzedziowy ustawi¢ w zadanej pozycji dtuta.

- Ustawic przetacznik blokady obrotéw (5) w pozycji ,.dtu-
towanie”. Spowoduje to zablokowanie uchwytu narze-
dziowego.

Diutowanie z funkcja blokady

Aby dtutowac przez dtuzszy czas bez koniecznosci ciggtego

naciskania wigcznika/wytacznika (9), nalezy zablokowaé

wiacznik/wytacznik w trybie pracy ,,dtutowanie”.

- Aby go zablokowac, nalezy nacisnac wtacznik/wytacznik
(9) do oporu i réwnoczesnie nacisna¢ przycisk blokady
(7).

- Aby wyfaczy¢ funkcje blokady, nalezy ponownie nacisna¢
przycisk blokady (7).

Interfejs uzytkownika (zob. rys. E)

Interfejs uzytkownika (14) stuzy do wyboru trybu pracy oraz
do wskazywania stanu elektronarzedzia.

Rozwiazanie

Kolor zielony (2 do 5 belek)  Akumulator jest natadowany

Kolor zotty (1 belka)

Akumulator jest prawie wytadowany

Akumulator nalezy wkrétce wymienic lub nata-
dowaé

Kolor czerwony (1 belka) Akumulator jest wytadowany

Akumulator nalezy wymieni¢ lub natadowac
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Wskazanie Znaczenie/przyczyna Rozwiazanie
temperatury (22)
Kolor zotty Temperatura pracy akumulatora lub elektro- ~ Pozwoli¢ elektronarzedziu ostygnac lub wy-

narzedzia jest wyraznie podwyzszona, moc  mieni¢ przegrzany akumulator
urzadzenia zostanie zredukowana
Kolor czerwony Temperatura pracy akumulatora lub elektro- ~ Pozwoli¢ elektronarzedziu ostygnac lub wy-
narzedzia zostata przekroczona, elektronarze- mieni¢ przegrzany akumulator
dzie zostanie wytaczone

Wskazanie stanu Znaczenie/przyczyna Rozwiazanie

elektronarzedzia (20)

Kolor zielony Stan: OK -

Kolor zotty Osiagnieta zostata temperatura krytyczna lub - Pozwoli¢ elektronarzedziu pracowa¢ na biegu
akumulator jest prawie roztadowany jatowym i odczekac, az ostygnie lub wymieni¢/

natadowac akumulator

Kolor czerwony Elektronarzedzie przegrzato sie lub akumula-  Odczekaé, az elektronarzedzie ostygnie lub
tor jest roztadowany wymieni¢/natadowac akumulator

Kolor czerwony Nacisniety zostat przycisk blokady w trybie  Ponownie nacisngé przycisk blokady

pracy ,wiercenie udarowe”

Przetacznik blokady obrotéw zostat urucho- ~ Wytaczy¢, a nastepnie ponownie wiaczy¢

miony podczas pracy elektronarzedzie

Silnik jest zablokowany, zbyt niski poziom na- Natadowac akumulator lub uzy¢ zalecanego

fadowania akumulatora typu akumulatora

Btad ogdlny - Wyiaczy¢ i ponownie wiaczy¢ elektronarze-
dzie lub wyjaé i ponownie wiozy¢ akumula-
tor

W przypadku dalszego wystepowania btedu:
- Odestac elektronarzedzie do serwisu

Miga na czerwono Zadziatat system szybkiego wyfaczania Wytaczy¢, a nastepnie ponownie wtaczy¢
elektronarzedzie

- W potaczeniu ze wskaza-
niem systemu szybkiego

wytaczania (17)
Miga na niebiesko Elektronarzedzie nawigzuje potaczenie z urza- -
dzeniem mobilnym lub trwa przesytanie usta-
wien

Symbol smartfona (21) Znaczenie/przyczyna

- Dzigki technologii bezprzewodowej Bluetooth® w przypadku podtaczonego urzadzenia mobil-
nego mozna na nim wyswietli¢c dodatkowe informacje.

Wyhor trybu pracy Wskazowka: W trybie pracy Favorite funkcje mozna konfi-

W celu wybrania trybu pracy nalezy nacisnac przycisk (19) gurowac za pomoca aplikacji na smartfonie, natomiast w try-

tyle razy, az zadwieci sie zadany tryb pracy. b_ach pracy Auto i Soft funkcje sa zaprogramowane fabrycz-
nie.

Wskazanie trybu pracy (18) Funkcje
Méwieci sie W trybie pracy Auto elektronarzedzie osiaga maksymalng wydajnosc.
- Tryb pracy ,wiercenie udarowe”: szybkie zwiekszenie predkosci obrotowej umozliwia kon-
trolowane nawiercanie z predkoscia do 100% maksymalnej predko$ci obrotowej
- Tryb pracy ,dtutowanie”: elektryczne sterowanie predkoscia obrotowa (Adaptive Speed
Control)
- System kontroli odrzutu (funkcja KickBack Control)
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Wskazanie trybu pracy (18) Funkcje

méwieci sie

Tryb pracy Soft jest uzywany do obrdbki delikatnych materiatéw.

- Tryb pracy ,wiercenie udarowe”: system EPC jest aktywny, powolne zwigkszanie predkosci
obrotowej umozliwia delikatne nawiercanie z predkoscia do 80% maksymalnej predkosci
obrotowej oraz wiercenie udarowe delikatnych powierzchni

- Tryb pracy ,dtutowanie”: elektryczne sterowanie predkoscia obrotowa (Adaptive Speed
Control), ustawione z jeszcze wiekszg doktadnoscia

- System kontroli odrzutu (funkcja KickBack Control)

msmw sie

aplikacji na smartfonie.

W trybie pracy Favorite elektronarzedzie mozna indywidualnie skonfigurowa¢ za pomoca

- Tryb pracy ,wiercenie udarowe”: wzrost predkosci obrotowej skonfigurowacé w kilku zakre-

sach

- System EPC (Electronic Precision Control) jest zawsze aktywny, docelowa predkos¢ obro-
towa i predkos¢ rozbiegowa mozna konfigurowac

- Tryb pracy ,dtutowanie”: elektryczne sterowanie predkoscia obrotowa (Adaptive Speed
Control) mozna wtaczac i wytgczaé

- Czuto$¢ systemu szybkiego wytaczania (funkcja KickBack Control)

Funkcje Connectivity

W potaczeniu z modutem Bluetooth® Low Energy Module

GCY 42 elektronarzedzie oferuje nastepujace funkcje Con-

nectivity:

- Rejestracja i personalizacja

- Kontrola stanu, generowanie komunikatow ostrzegaw-
czych

- 0golIne informacje i ustawienia

- Zarzadzanie

Informacje dotyczace modutu Bluetooth® Low Energy Modu-

le GCY 42 mozna znalez¢ w instrukcji obstugi modutu.

Wskazanie smartfona $wieci sie, gdy elektronarzedzie wysy-

tainformacje (np. alarm temperatury) za posrednictwem

Bluetooth® do urzadzenia mobilnego.

Wskazowki dotyczace pracy

» Elektronarzedzie zzamontowanym modutem
Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 jest wyposazo-
ne w ztacze radiowe. Nalezy wzia¢ pod uwage obowia-
zujace lokalne ograniczenia dotyczace uzytkowania,
np. w samolotach lub szpitalach.

» W miejscach, w ktérych nie wolno korzystac ze ztacza
radiowego Bluetooth®, nalezy wyja¢ modut Bluetooth®
Low Energy Module GCY 42 oraz baterig okragta.

Wskazowka: Pokrywke (15) mozna zamknac tylko wtedy,

gdy modut Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 i bateria

okragta znajduja sie w elektronarzedziu.

- W celu dezaktywacji modutu Bluetooth® Low Energy Mo-
dule GCY 42 nalezy wtozy¢ baterie okragta druga strong
lub umiesci¢ element izolacyjny pomiedzy bateria okragta
amodutem Bluetooth® Low Energy Module GCY 42.

- Zamknac pokrywke (15), aby zanieczyszczenia nie prze-
dostawaty sie do $rodka.

Sprzegto przeciazeniowe

» W przypadku zakleszczenia lub zablokowania narze-
dzia roboczego, naped wrzeciona wiertarki zostaje

przerwany. Elektronarzedzie nalezy trzymac zawsze,
ze wzgledu na wystepujace przy tym sity, mocno w
obydwu rekach i zaja¢ pewna pozycje pracy.

» W przypadku zablokowania elektronarzedzia, nalezy
je wylaczy¢ i zwolni¢ narzedzie robocze. Podczas wia-
czania elektronarzedzia z zablokowanym narzedziem
roboczym powstaja wysokie momenty odwodzace.

System szybkiego wylaczania (funkcja KickBack
Control)

System szybkiego wytaczania (funkcja
KickBack Control) utatwia kontrole nad
elektronarzedziem i znacznie zwigksza w
ten sposdb bezpieczenstwo uzytkownika
w poréwnaniu do elektronarzedzi bez
funkcji KickBack Control. W przypadku
nagtego, nieprzewidzianego obrotu elek-
tronarzedzia wokot osi wiertfa elektrona-
rzedzie jest wytaczane, $wieci sie na
czerwono wskazanie systemu szybkiego
wytaczania (17), a o$wietlenie
robocze (10) miga. Przy aktywnym syste-
mie szybkiego wytaczania wskazanie
stanu (20) miga na czerwono.
- W celu ponownego uruchomienia nalezy zwolni¢ wiacz-
nik/wytacznik (9) i nacisna¢ go ponownie.

KICKBACK
CONTROL

System EPC (Electronic Precision Control)

System EPC zapewnia precyzje i utatwia nawiercanie oraz
prace z udarem w delikatnych materiatach dzieki wolnemu
rozruchowi i zredukowanej liczbie obrotow.

Elektroniczne sterowanie predkoscia obrotowa
(Adaptive Speed Control) w trybie pracy ,,Diutowanie”

" W celu zapewnienia lepszej kontroli i bar-
g‘ dziej precyzyjnego przytozenia elektrona-
“ rzedzie jest uruchamiane z niska predko-
SOF: S"TART $cig obrotowa, ktora szybko sie zwieksza
az do osiagniecia ustawionej predkosci
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obrotowej.

Funkcja elektronicznego sterowania
predkoscia obrotowg jest wtaczana auto-
matycznie przy przytozeniu narzedzia ro-
boczego do materiatu.

System ttumienia drgan
MW keation  Zintegrowany system ttumienia drgar obniza
poziom drgan wystepujacych podczas pracy.
» Elektronarzedzia nie wolno uzywac, jezeli element ttu-
miacy jest uszkodzony.

Konserwacja i serwis

Konserwacja i czyszczenie

» Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac przy
elektronarzedziu (np. prace konserwacyjne, wymiana
osprzetu itp.), a takze na czas transportu i przechowy-
wania nalezy wyjac z niego akumulator. Niezamierzone
uruchomienie wiacznika/wytacznika grozi skaleczeniem.

» Utrzymywanie urzadzenia i szczelin wentylacyjnych w
czystosci gwarantuje prawidtowa i bezpieczna prace.

» Uszkodzong ostone przeciwpylowa nalezy natych-
miast wymienic. Zaleca sie wykona¢ wymiane w punk-
cie serwisowym.

- Oczysci¢ uchwyt narzedziowy (2) po kazdym uzyciu.

Obstuga klienta oraz doradztwo dotyczace
uzytkowania

Ze wszystkimi pytaniami, dotyczacymi naprawy i konserwa-
cji nabytego produktu oraz dostepu do cze$ci zamiennych,
prosimy zwracac sie do punktow obstugi klienta. Rysunki
techniczne oraz informacje o czesciach zamiennych mozna
znalez¢ pod adresem: www.bosch-pt.com

Nasz zespdt doradztwa dotyczacego uzytkowania odpowie
na wszystkie pytania zwiazane z produktami firmy Bosch
oraz ich osprzetem.

Przy wszystkich zgtoszeniach oraz zamoéwieniach czesci za-
miennych konieczne jest podanie 10-cyfrowego numeru ka-
talogowego, znajdujacego sie na tabliczce znamionowej pro-
duktu.

Polska

Robert Bosch Sp. zo.o.

Serwis Elektronarzedzi

Ul. Jutrzenki 102/104

02-230 Warszawa

Na www.serwisbosch.com znajda Pafistwo wszystkie szcze-
gbty dotyczace ustug serwisowych online.
Tel.: 22 7154450

Faks: 22 7154440

E-Mail: bsc@pl.bosch.com
www.bosch-pt.pl

Pozostate adresy serwiséw znajduja sie na stronie:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

Zalecane akumulatory litowo-jonowe podlegaja wymaganiom
przepiséw dotyczacych towaréw niebezpiecznych. Akumula-
tory moga by¢ transportowane droga lgdowa przez uzytkow-
nika, bez koniecznosci spetnienia jakichkolwiek dalszych wa-
runkow.

W przypadku przesytki przez osoby trzecie (np. transport
droga powietrzna lub za posrednictwem firmy spedycyjnej)
nalezy dostosowac sie do szczegélnych wymogoéw dotycza-
cych opakowania i oznakowania towaru. W takim wypadku
podczas przygotowywania towaru do wysytki nalezy skonsul-
towac sie z ekspertem ds. towaréw niebezpiecznych.
Akumulatory mozna wysytac tylko wéwczas, gdy ich obudo-
wa nie jest uszkodzona. Odstoniete styki nalezy zakleic, a
akumulator zapakowac w taki sposéb, aby nie mdgt on sie
poruszaé (przesuwac) w opakowaniu. Nalezy wzigé tez pod
uwage ewentualne inne przepisy prawa krajowego.

Utylizacja odpadow

Elektronarzedzia, akumulatory, osprzet i opa-
kowanie nalezy oddac do powtérnego przetwo-
rzenia zgodnego z obowiazujacymi przepisami
(=] w zakresie ochrony $rodowiska.
Elektronarzedzia i akumulatora/baterii nie wol-

no wyrzucac do odpadéw domowych!

Tylko dla krajow UE:

Zgodnie z europejska dyrektywa 2012/19/UE w sprawie zu-
2ytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego oraz jej trans-
pozycja do prawa krajowego niezdatne do uzytku elektrona-
rzedzia, a zgodnie z europejska dyrektywa 2006/66/WE
uszkodzone lub zuzyte akumulatory/baterie nalezy zbiera¢
osobno i doprowadzi¢ do ponownego uzycia zgodnie z obo-
wigzujacymi przepisami ochrony srodowiska.

W przypadku nieprawidtowej utylizacji zuzyty sprzet elek-
tryczny i elektroniczny moze mie¢ szkodliwe skutki dla $ro-
dowiska i zdrowia ludzkiego, wynikajace z potencjalnej obec-
nosci substancji niebezpiecznych.

Akumulatory/baterie:
Li-lon:

Prosimy postepowac zgodnie ze wskazéwkami umieszczony-
mi w rozdziale Transport (zob. , Transport®, Strona 136).

Cestina
Bezpecnostni upozornéni

Obecné bezpecnostni pokyny pro elektrické
naradi
[IVYSTRAHA

Prostuduijte si vSechny
bezpecnostni vystrahy, pokyny,
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ilustrace a specifikace k tomuto elektrickému naradi.
Nedodrzovani véech nize uvedenych pokynli miize mit za
nasledek traz elektrickym proudem, pozar a/nebo tézké
poranéni.

Vsechna varovna upozornéni a pokyny do budoucna
uschovejte.

V upozornénich pouzity pojem ,elektrické naradi“ se
vztahuje na elektrické nafadi napajené ze sité (se sitovym
kabelem) a na elektrické naradi napajené akumulatorem
(bez sitového kabelu).

Bezpecnost pracovisté

>

>

>

Udrzujte pracovisteé v Cistoté a dobie osvétlené.
Neporadek nebo neosvétlené pracovisté mohou vést

k raztim.

S elektrickym naradim nepracujte v prostiedi
ohroZeném explozi, kde se nachazeji hoflavé kapaliny,
plyny nebo prach. Elektrické naradi vytvari jiskry, které
mohou prach nebo pary zapalit.

Déti a jiné osoby udrZujte pfi pouziti elektrického
naradi v bezpecné vzdalenosti od pracovisté. Pri
rozptyleni mizete ztratit kontrolu nad naradim.

Elektricka bezpecnost

>

>

Zastrcky elektrického naradi musi licovat se
zasuvkou. Zastrcka nesmi byt zadnym zpiisobem
upravena. S elektrickym naradim s ochrannym
uzemnénim nepouzivejte Zadné adaptérové zastrcky.
Neupravené zastrcky a odpovidajici zasuvky snizuji riziko
zasahu elektrickym proudem.

Zabraiite kontaktu téla s uzemnénymi povrchy, jako
jsou napf. potrubi, topeni, sporaky a chladnicky. Je-li
vade télo uzemnéno, existuje zvySené riziko zasahu
elektrickym proudem.

Chraiite elektrické naradi pred destém a vihkem.
Vniknuti vody do elektrického naradi zvysuje nebezpeci
zéasahu elektrickym proudem.

Dbejte na ticel kabelu. NepouZivejte jej k noSeni
elektrického nafadi nebo k vytazeni zastrcky ze
zasuvky. Udrzujte kabel v bezpecné vzdalenosti od
tepla, oleje, ostrych hran nebo pohyblivych dili.
Poskozené nebo spletené kabely zvy$uiji riziko zasahu
elektrickym proudem.

Pokud pracujete s elektrickym naradim venku,
pouZzijte pouze takové prodluzovaci kabely, které jsou
zpuisobilé i pro venkovni pouziti. Pouziti
prodluzovaciho kabelu, jez je vhodny pro pouziti venku,
snizuje riziko zasahu elektrickym proudem.

Pokud se nelze vyhnout provozu elektrického naradi
ve vlhkém prostredi, pouzijte proudovy chranic.
Pouziti proudového chranice snizuje riziko zasahu
elektrickym proudem.

Osobni bezpecnost

>

Bud'te pozorni, davejte pozor na to, co délate

a pristupujte k praci s elektrickym naradim rozumné.
Nepouzivejte Zadné elektrické naradi, pokud jste
unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu ¢i léku.
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Moment nepozornosti pfi pouziti elektrického naradi
mize vést k vaznym poranénim.

» Pouzivejte ochranné osobni pomiicky. Noste
ochranné bryle. Noseni osobnich ochrannych pomicek,
jako je maska proti prachu, bezpecnostni obuv
s protiskluzovou podrazkou, ochranna pfilba nebo
sluchatka, podle aktualnich podminek, snizuje riziko
poranéni.

» Zabraiite neimysinému uvedeni do provozu.
Presvédcte se, Ze je elektrické naradi vypnuté, dfive
nez jej uchopite, ponesete i pripojite na zdroj
napajeni a/nebo akumulator. Mate-li pi noseni
elektrického naradi prst na spinaci, nebo pokud naradi
pripojite ke zdroji napajeni zapnuté, mize dojit k trazu.

» Nez elektrické naradi zapnete, odstraiite sefizovaci
nastroje nebo klice. Nachazi-li se v otacivém dilu
elektrického naradi néjaky nastroj nebo kli¢, miize dojit
k poranéni.

» Neprecenujte své sily. Zajistéte si bezpecny postoj
a udrzujte vzdy rovnovahu. Tim mlzete elektrické
naradi v neocekavanych situacich Iépe kontrolovat.

» Noste vhodny odév. Nenoste volny odév ani Sperky.
Vlasy a odév udrzujte v bezpecné vzdalenosti od
pohybujicich se dili. Volny odév, $perky nebo dlouhé
vlasy mohou byt zachyceny pohybujicimi se dily.

» Lze-linamontovat odsavaci ¢i zachycujici pripravky,
presvédcte se, Ze jsou pripojeny a spravné pouzity.
Odsavani prachu mize sniZit ohroZeni prachem.

» Dbejte na to, abyste pfi castém pouzivani naradi
nebyli méné ostraziti a nezapominali na bezpecnostni
zasady. Nedbalé ovladani miize zplsobit tézké poranéni
za zlomek sekundy.

Svédomité zachazeni a pouzivani elektrického naradi

» Elektrické naradi nepretézujte. Pro svou praci
pouzijte k tomu urcené elektrické naradi. S vhodnym
elektrickym naradim budete pracovat v dané oblasti Iépe
a bezpecnéji.

» Nepouzivejte elektrické naradi, jestlize jej nelze
spinacem zapnout a vypnout. Elektrické naradi, které
nelze ovladat spina¢em, je nebezpecné a musi se opravit.

» Nez provedete sefizeni elektrického naradi, vyménu
prislusenstvi nebo naradi odlozite, vytahnéte zastrcku
ze zasuvky a/nebo odstraiite odpojitelny akumulator.
Toto preventivni opatieni zabrani neiimysinému zapnuti
elektrického naradi.

» Uchovavejte nepouzivané elektrické naradi mimo
dosah déti. Nenechte naradi pouzivat osoby, které
s nim nejsou seznameny nebo necetly tyto pokyny.
Elektrické naradi je nebezpecné, je-li pouzivano
nezkusenymi osobami.

» Pecujte o elektrické naradi a prisluSenstvi svédomité.
Zkontrolujte, zda pohyblivé dily naradi bezvadné
funguji a nevzpficuji se, zda dily nejsou zlomené nebo
poskozené tak, Ze by ovliviiovaly funkce elektrické
naradi. Poskozené dily nechte pred pouzitim
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elektrického naradi opravit. Mnoho (irazi ma pricinu ve
Spatné udrzovaném elektrickém naradi.

» Rezné nastroje udrZujte ostré a éisté. Peclivé
odetfované fezné nastroje s ostrymi feznymi hranami se
méné vzpricuji a daji se snaze vést.

» Pouzivejte elektrické naradi, prislusenstvi, nastroje
apod. podle téchto pokynii. Respektuijte pfitom
pracovni podminky a provadénou ¢innost. PouZiti
elektrického naradi pro jiné nez uréené pouziti mtize vést
k nebezpec¢nym situacim.

» Udrzujte rukojeti a tichopové plochy suché, cisté a bez
oleje a maziva. Kluzké rukojeti a chopové plochy
neumoznuji bezpe¢nou manipulaci a ovladani naradi
v neocekavanych situacich.

PouZziti a péce o akumulatorové naradi

» Akumulatory nabijejte pouze v nabijecce, ktera je
doporucena vyrobcem. U nabijecky, ktera je vhodna pro
urcity druh akumulator(, existuje nebezpeci pozaru, je-li
pouzivana s jinymi akumulatory.

» Do elektrického naradi pouzivejte pouze k tomu
uréené akumulatory. Pouziti jinych akumulatord mize
vést k poranéni &i pozaru.

» Nepouzivany akumulator uchovavejte v hezpecné
vzdalenosti od kovovych predmétii, jako jsou
kancelarské sponky, mince, klice, hiebiky, Srouby
neho jiné drobné kovové predméty, které mohou
zpusobit pfemosténi kontaktu. Zkrat mezi kontakty
akumulatoru mizZe mit za nasledek popaleniny nebo
pozar.

» Pfinespravném pouziti miize z akumulatoru vytéci
kapalina. Nedotykejte se ji. Pfi nahodném kontaktu
oplachnéte misto vodou. Pokud kapalina vnikne do
oci, navstivte lékare. Kapalina vytékajici z akumulatoru
mize zplsobit podrazdéni pokozky nebo popaleniny.

» Nepouzivejte akumulator nebo naradi, které je
poskozené i upravené. Poskozené nebo upravené
akumulatory se mohou chovat nepredvidané a zplisobit
pozar, vybuch ¢i poranéni.

» Nevystavujte akumulator nebo naradi ohni ¢i
nadmérné teploté. Vystaveni ohni nebo teploté nad
130 °C muize zpUsobit vybuch.

» Dodrzujte vSechny pokyny pro nabijeni a nenabijejte
akumulator nebo naradi mimo teplotni rozsah
uvedeny v pokynech. Nespravné nabijeni nebo nabijeni
pfi teplotach mimo uvedeny rozsah mize poskodit
akumulator a zvysit riziko poZaru.

Servis

» Nechte své elektrické naradi opravit pouze
kvalifikovanym odbornym personalem a pouze
s originalnimi nahradnimi dily. Tim bude zajisténo, Ze
bezpecnost elektrického naradi zlistane zachovana.

» Nikdy neprovadéijte servis poskozenych akumulatori.
Servis akumulatort by mél provadét pouze vyrobce nebo
autorizovana opravna.

Bezpecnostni upozornéni pro kladiva

Bezpecnostni pokyny pro vSechny operace

» Noste chraniée sluchu. Vystaveni hluku mize zpGsobit
ztrétu sluchu.

» Pouzivejte pomocné rukojeti, jsou-li soucasti dodavky
naradi. Ztrata kontroly mize zptsobit zranéni.

» Provadite-li operaci, pFi které se mize obrabéci
prislusenstvi dostat do kontaktu se skrytou
elektroinstalaci nebo vlastnim napajecim kabelem,
drzte elektrické naradi za izolované uchopovaci
plochy. Obrabéci prisluSenstvi, které se dostane do
kontaktu s vodi¢em pod napétim, miize svymi
nechranénymi kovovymi ¢astmi vést elektricky proud
a zpUsobit Giraz obsluhy.

Bezpecnosti pokyny pro pouziti dlouhych vrtaki

s vrtacimi kladivy
vrtaku drzte v kontaktu s obrobkem. Pri vyssich
rychlostech mize dojit k ohnuti vrtéku, ktery se otaci
volné bez kontaktu s obrobkem, a k naslednému zranéni.

» Tlak vyvijejte pouze v roviné s vrtakem a pouzivejte
piiméFenou silu. MiZe dojit k ohnuti vrtaku a jeho
zlomeni nebo ke ztraté kontroly a k naslednému zranéni.

Dodateéna bezpecénostni upozornéni

» Pouzijte vhodné detek¢ni pristroje na vyhledani
skrytych rozvodnych vedeni nebo kontaktujte mistni
dodavatelskou spole¢nost. Kontakt s elektrickym
vedenim mze vést k pozaru a zasahu elektrickym
proudem. Poskozeni vedeni plynu m{ze vést k vybuchu.
Proniknuti do vodovodniho potrubi zpiisobi vécné skody.

» Nez elektronaradi odlozZite, pockejte, dokud se
nezastavi. Nasazovaci nastroj se miize vzpricit a vést ke
ztraté kontroly nad elektronaradim.

» Zajistéte obrobek. Obrobek pevné uchyceny upinacim
pripravkem nebo svérakem je upevnény bezpecnéji, nez
kdybyste ho drzeli v ruce.

» Pii poskozeni a nespravném pouziti akumulatoru
mohou unikat vypary. Akumulator miiZe zacit hofet
nebo miiZze vybouchnout. Zajistéte privod cerstvého
vzduchu a pfi potiZich vyhledejte lékare. Vypary mohou
drazdit dychaci cesty.

» Neotvirejte akumulator. Hrozi nebezpedi zkratu.

» Spicatymi predméty, jako napf-. hebiky nebo
k poskozeni akumulatoru. Uvniti mize dojit ke zkratu
a akumulator mize zacit horet, mize z néj unikat kour,
miZe vybouchnout nebo se prehrat.

» Akumulator pouzivejte pouze v produktech vyrobce.
Jen tak bude akumulator chranény pred nebezpecnym
pretizenim.

Chrante akumulator pred horkem, napf.

i pfed trvalym slune¢nim zafenim, ohném,

m necistotami, vodou a vlhkosti. Hrozi

AN nebezpedi vybuchu a zkratu.
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» Kratce po ukonceni provozu se nedotykejte pouzitych
pracovnich nastrojti nebo sousedicich ¢asti plasté
naradi. Tyto se mohou pfi provozu zahfat na velmi
vysokou teplotu a zpdsobit popaleniny.

» Pracovni nastroj se miize béhem vrtani zablokovat.
Dbejte na stabilni postoj a elektrické naradi drzte
pevné obéma rukama. Jinak miZete nad elektronaradim
ztratit kontrolu.

» Pri bouracich pracich se sekacem postupujte opatrné.
Padajici odlomené kusy bouraného materidlu mohou
zranit osoby zdrzujici se v blizkém okoli nebo vas
samotné.

» Pozor! PFi pouzivani elektronafadi s Bluetooth * miize
dochazet k ruseni jinych pfistrojii a zafizeni, letadel
a lékaFskych pfistroji (napf. kardiostimulatort,
naslouchadel). Rovnéz nelze zcela vyloucit negativni
vliv na osoby a zviFata v bezprostiednim okoli.
Elektronaradi s Bluetooth’ nepouzivejte v blizkosti
lékai'skych pfistroji, ¢erpacich stanic, chemickych
zafizeni, oblasti s nebezpecim vybuchu a oblasti
trhacich praci. Elektronaradi s Bluetooth” nepouzivejte
v letadlech. Vyhnéte se jeho pouzivani po del$i dobu
v bezprostiedni blizkosti svého téla.

Slovni ochranna znamka Bluetooth® a graficka oznaceni

(loga) jsou zaregistrované obchodni znacky a vlastnictvi

spolecnosti Bluetooth SIG, Inc. Na jakékoli pouzivani této

ochranné znamky/téchto grafickych oznaceni
spolecnosti Robert Bosch Power Tools GmbH se vztahuje
licence.

Popis vyrobku a vykonu

Prectéte si vSechna bezpecnostni
upozornéni a vsechny pokyny. NedodrZzovani
bezpecnostnich upozornéni a pokyni mlize mit
za nasledek Uraz elektrickym proudem, pozar
a/nebo tézka poranéni.

Rid'te se obrazky v predni ¢asti navodu k obsluze.

Pouziti v souladu s uréenym tcelem

Elektrické naradi je uréené k vrtani s priklepem do betonu,
zdiva a kamene a dale pro sekaci prace.
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Data a nastaveni elektrického naradi Ize pfi nasazeném
Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 pomoci bezdratové
technologie Bluetooth” prenaset mezi elektrickym naradim
amobilnim koncovym zafizenim.

Zobrazené soucasti

Cislovani zobrazenych soucasti se vztahuje k vyobrazeni
elektrického naradi na strané s obrazky.

(1) Sklicidlo SDS max

(2) Upinani nastroje SDS max

3) Ochranna protiprachova krytka

(4) Zajistovaci objimka

(5) Vypinac otaceni

(6) Tlumeni vibraci

(7 Aretacni tlacitko vypinace

8) Rukojet (izolovana plocha pro uchopeni)
9) Vypinac

(10)  Pracovni svétlo

(11)  Akumulator?

(12)  Pridavna rukojet (izolovana plocha pro uchopeni)
(13)  Odijistovaci tlacitko akumulatoru®

(14)  Uzivatelské rozhrani

(15)  Kryt Bluetooth” Low Energy Module GCY 42

(16)  Ukazatel stavu nabiti akumulatoru (uzivatelské
rozhrani)

(17)  Ukazatel rychlého vypnuti (uZivatelské rozhrani)

(18)  Ukazatel pracovnich rezimii (uzivatelské rozhrani)

(19)  Tlacitko pro volbu pracovniho rezimu (uZivatelské
rozhrani)

(20)  Ukazatel stavu elektrického nafadi (uzivatelské
rozhrani)

(21)  Symbol chytrého telefonu (uzivatelské rozhrani)

(22)  Ukazatel teploty (uZivatelské rozhrani)

a) Zobrazené nebo popsané prislusenstvi nepatfi
k standardnimu obsahu dodavky. Kompletni pfisluSenstvi
naleznete v naSem programu pfislusenstvi.

Technické udaje

Akumulatorové vrtaci kladivo GBH 18V-45C GBH 18V-45C
Cislo zbozi 3611J130.. 3611J131..
Jmenovité napéti V= 18 18
Pocet piiklep(” min™* 0-2740 0-2740
Intenzita jednotlivych priklepd podle EPTA- J 12,5 12,5
Procedure 05:2016

Jmenovité otacky ot/min 0-300 0-300
Upinani nastroje SDS max SDS max
Bluetooth” Low Energy Modul GCY 42 o° -

Prlimér vrtani max.:
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Akumulatorové vrtaci kladivo GBH 18V-45C GBH 18V-45C
- beton mm 45 45
- zdivo (s dutou vrtaci korunkou) mm 125 125
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014” kg 8,3-9,3 8,3-9,3
Délka mm 545 545
Vyska mm 266 266
Doporucena teplota prostredi pfi nabijeni T 0az+35 0az+35
Dovolené teplota prostredi pfi provozu® a pfi © -20az +50 -20az +50
skladovani

Kompatibilni akumulatory GBA18V... GBA 18V...
ProCORE18V... ProCORE18V...
Doporucené akumulatory pro plny vykon ProCORE18V...>5.5Ah  ProCORE18V... >5.5 Ah
Doporucené nabijecky GAL 18... GAL 18...
GAX 18... GAX 18...
GAL 36... GAL 36...

Prenos dat
Bluetooth Bluetooth™ 4.2 Bluetooth™ 4.2
(Low Energy)” (Low Energy)”
Vzdalenost signalu S 8 8
Maximalni dosah signalu® m 30 30

A)  Méfeno pfi 20-25 °C s akumulatorem GBA 18V 12Ah.
B) Predinstalovany

C) Lze nainstalovat dodate¢né

D) Vzavislosti na pouZitém akumulatoru

E) Omezeny vykon pii teplotach <0 °C.

F)  Mobilni koncové zafizeni musi byt kompatibilni se
zafizenimi Bluetooth’-Low-Energy (verze 4.2)

a podporovat Generic Access Profile (GAP).

Dosah se miize vyrazné lisit podle vnéjsich podminek,
vCetné pouzitého prijimace. Uvniti uzavienych prostor(
avlivem kovovych bariér (napf. zdi, regald, kufri) maze
byt dosah Bluetooth® vyrazné mensi.

£

Informace o hluku a vibracich

Hodnoty hlu¢nosti zjisténé podle EN IEC 62841-2-6.
Hladina hluku elektrického naradi stanovena za pouziti
vahového filtru A ¢ini typicky: hladina akustického tlaku

96 dB(A); hladina akustického vykonu 107 dB(A). Nejistota
K=3dB.

Noste chranice sluchu!

Celkové hodnoty vibraci a, (soucet vektord tfi os)
anejistota K zjisténé podle EN IEC 62841-2-6:

Vrtani s pfiklepem do betonu: a, = 12,3 m/s, K = 1,5 m/s?,
sekani: a, = 7,3 m/s”, K = 1,5 m/s?,

Uroven vibraci a Grovefi hluku, které jsou uvedené v téchto
pokynech, byly zméfeny pomoci normované méfici metody
a lze je pouzit pro vzajemné porovnani elektronaradi. Hodi se
i pro predbézny odhad zatizeni vibracemi a hlukem.
Uvedena Uroven vibraci a Groven hluku reprezentuje hlavni
pouziti elektronaradi. Pokud se ovsem bude elektronaradi

pouZzivat pro jiné prace, s jinymi nastroji nebo

s nedostate¢nou Uidrzbou, miZze se troven hluku a Groven
vibraci lisit. To mlZe zatizeni vibracemi a hlukem po celou
pracovni dobu zfetelné zvysit.

Pro presny odhad zatiZeni vibracemi a hlukem by mély byt
zohlednény i doby, kdy je naradi vypnuté nebo bézi, ale ve
skutecnosti se nepouziva. To m{ze zatizeni vibracemi

a hlukem po celou pracovni dobu vyrazné snizit.

Stanovte dodatecna bezpecnostni opatreni k ochrané
obsluhy pred tcinky vibraci, jako je napf. ddrzba
elektronaradi a nastrojd, udrzovani teplych rukou,
organizace pracovnich proces(.

Akumulator

Bosch prodava akumuldtorové elektrické naradii bez
akumulatoru. Na obale je uvedené, zda je soucésti dodavky
elektrického naradi akumulator.

Nabijeni akumulatoru

» Pouzivejte pouze nabijecky uvedené v technickych
udajich. Jen tyto nabijecky jsou prizplisobené pro
lithium-iontovy akumulator pouzivany s vasim
elektronaradim.

Upozornéni: Lithium-iontové akumulatory se na zakladé

mezinarodnich dopravnich predpistl dodavaji ¢astecné

nabité. Aby byl zarucen piny vykon akumulatoru, pred
prvnim pouzitim akumulator dplné nabijte.

Nasazeni akumulatoru

Vlozte nabity akumulator do uchyceni akumulatoru tak, aby
citelné zaskocil.
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Vyjmuti akumulatoru

Pro vyjmuti akumulatoru stisknéte odjistovaci tlacitko
avytahnéte akumulator. Nepouzivejte pritom nasili.
Akumulator je opatreny 2 stupni zajisténi, které maji zabranit
vypadnuti akumulatoru pfi netimysiném stisknuti
odjistovaciho tla¢itka. Pokud je akumulator nasazeny do
elektrického naradi, drzi ho v prislusné poloze pruzina.

Ukazatel stavu nabiti akumulatoru

Zelené LED ukazatele stavu nabiti akumulatoru indikuiji stav
nabiti akumulatoru. Z bezpe¢nostnich divodi je zjisténi
stavu nabiti mozné pouze pfi vypnutém elektronaradi.

Pro zobrazeni stavu nabiti stisknéte tlacitko ukazatele stavu
nabiti @ nebo . Je to mozné také pri vyjmutém
akumulatoru.

Pokud po stisknuti tlacitka ukazatele stavu nabiti nesviti
Z4dnd LED, je akumulator vadny a musi se vyménit.

Stav nabiti akumulatoru se zobrazuje také na uzivatelském
rozhrani Ukazatel stavu.

Typ akumulatoru GBA 18V...

Trvale sviti 3 zelené 60-100 %
Trvale sviti 2 zelené 30-60 %
Trvale sviti 1 zelena 5-30%
Blika 1 zelena 0-5%

Typ akumulatoru ProCORE18V...

LED Kapacita

Trvale sviti 5 zelenych 80-100 %
Trvale sviti 4 zelené 60-80 %
Trvale sviti 3 zelené 40-60 %
Trvale sviti 2 zelené 20-40%
Trvale sviti 1 zelend 5-20%
Blika 1 zelend 0-5%

Upozornéni pro optimalni zachazeni s
akumulatorem

Akumulator chrarite pred vlihkosti a vodou.

Akumulator skladujte pouze v teplotnim rozmezi od -20 °C
do 50 °C. Nenechavejte akumulator lezet napf. v Iété v auté.
Prilezitostné vycistéte vétraci otvory akumulatoru mékkym,
Cistym a suchym Stétcem.

Vyrazné krat$i doba chodu po nabiti ukazuje, Ze je
akumulator opotfebovany a musi se vyménit.

DodrZujte pokyny pro likvidaci.
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Montaz

» Pied kazdou praci na elektrickém naradi (napf.
udrzbou, vyménou nastroje) a dale pfi jeho piepravé
a uloZeni stisknéte zajistovaci tladitko, abyste
zaaretovali vypinac. Pfi neiimysIném stisknuti vypinace
hrozi nebezpedi poranéni.

Nasazeni Bluetooth® Low Energy Module GCY 42
(pFislusenstvi)

Pro informace k Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 si
prectéte prislusny navod k obsluze.

Pfidavna rukojet

» Elektrické naradi pouzivejte pouze s pfidavnou
rukojeti (12).

» Dbejte na to, aby pfidavna rukojet byla vidy pevné
utazena. Jinak mizZete pfi praci nad elektronaradim
ztratit kontrolu.

Natoceni pridavné rukojeti (viz obrazek A)

Pridavnou rukojet (12) mizZete libovolné natocit, abyste

dosahli bezpe¢ného pracovniho postoje bez dnavy.

- Otocte dolni ¢ast pridavné rukojeti (12) proti sméru
hodinovych rudicek a natocte pridavnou rukojet (12) do
poZadované polohy. Poté znovu utdhnéte dolni ¢ast
pridavné rukojeti (12) po sméru hodinovych rucicek.
Davejte pozor na to, aby byl upinaci pasek pridavné
rukojeti v drazce na télese, ktera je k tomu urcena.

Vyména nastroje

Ochranna protiprachova krytka (3) ve velké mife zabranuje

vniknuti prachu z vrtani do upinani nastroje béhem provozu.

Pri nasazovani nastroje dbejte na to, aby ochranna

protiprachova krytka (3) nebyla poskozena.

» Poskozenou protiprachovou krytu je tieba ihned
vyménit. Doporucuje se nechat to provést odbornym
servisem.

Vymeéna nastroje (SDS-max)

Nasazeni nastroje (viz obrazek B)

Pomoci upinani nastroje SDS-max milZete nastroj jednoduse

a pohodiné vyménit bez pouziti dalSiho naradi.

- Nastrény konec nastroje oCistéte a lehce namazte.

- Nastroj nasad'te otacivym pohybem do upinani nastroje
tak, aby se sam zajistil.

~ Zkontrolujte zajiSténi zatazenim za nastroj.

Vyjmuti nastroje (viz obrazek C)

- Zatahnéte zajistovaci objimku (4) dozadu a vyjméte
nastroj.

Odsavani prachu/tiisek

Prach z materiald, jako jsou natéry s obsahem olova, nékteré
druhy dreva, mineraly a kov, m{ze byt zdravi Skodlivy.
Kontakt s prachem nebo vdechnuti mohou u pracovnika
nebo osob nachazejicich se v blizkosti vyvolat alergické
reakce a/nebo onemocnéni dychacich cest.
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Ur¢ity prach, jako dubovy nebo bukovy prach, je pokladan za

karcinogenni, zvlasté ve spojeni s pridavnymi latkami pro

oSetreni dreva (chromat, ochranné prostredky na drevo).

Material obsahujici azbest sméji opracovavat pouze

specialisté.

- Pokud mozno pouzivejte pro dany material vhodné
odsavani prachu.

- Zajistéte dobré vétrani pracovisté.

- Jedoporuceno nosit ochrannou dychaci masku s tfidou
filtru P2.

Dodrzujte predpisy pro obrabéné materialy platné

v pfislusné zemi.

» Zabraiite hromadéni prachu na pracovisti. Prach se
miize lehce vznitit.

Provoz

Uvedeni do provozu

Nastaveni druhu provozu (viz obrazek D)
Pomoci vypinace otaceni (5) zvolte druh provozu
elektrického naradi.
- Prozménu druhu provozu nastavte vypinac otaceni (5) do
poZadované polohy tak, aby slysitelné zaskodil.

Upozornéni: Druh provozu mérte jen pfi vypnutém
elektrickém naradi! Jinak se mize elektrické naradi
poskodit.
Upozornéni: Pokud prepnete na jiny druh provozu, kdy? je
vypinac zaaretovany, elektrické naradi se vypne.

T Poloha pro vrtani
s pfiklepem do betonu nebo
kamene

Poloha Vario-Lock pro
nastaveni polohy sekace.

: Poloha pro sekani
l@Q.}

Ukazatel stavu

Ukazatel stavu nabiti
akumulatoru (uzivatelské
rozhrani) (16)

Vyznam/pficina

Zapnuti a vypnuti

-V pfipadé potfeby uvolnéte zajistovaci tlacitko (7) pro
vypinac.

- Pro zapnuti elektrického naradi stisknéte vypinac (9).

Pracovni osvétleni (10) sviti pfi mirné nebo tpiné

stisknutém vypinaci (9) a umoznuje osvétleni pracovni

oblasti pfi nepfiznivych svételnych podminkach.

- Pro vypnuti elektronaradi vypinac (9) uvolnéte.

Pfi nizkych teplotach dosahne elektronaradi piného vykonu/

priklepli az po ur¢ité dobé.

Nastaveni otacek/piiklept

Otacky/priklepy zapnutého elektrického naradi mizete

plynule regulovat tim, jak moc stisknete vypinac (9).

Mirnym stisknutim vypinace (9) dosahnete nizkych otacek/

priklepd. S pribyvajicim tlakem se otacky/priklepy zvysuiji.

Otacky mlzete regulovat také v uzivatelském rozhrani, resp.

prostrednictvim aplikace v chytrém telefonu .

Zména polohy sekace (Vario-Lock)

Sekac mizete zaaretovat v 16 polohach. Tim mizete

pokazdé zaujmout optimalni pracovni pozici.

- Nasad'te sekac do upinani nastroje.

Nastavte vypinac otaceni (5) do polohy ,Vario-Lock".

- Otocte nastroj do pozadované polohy.

Nastavte vypinac otaceni (5) do polohy ,sekani®. Upinani

nastroje je tim zaaretované.

Sekani s aretacni funkci

Abyste mohli sekat delsi dobu, aniz byste museli drZet stale

stisknuty vypinac (9), zaaretujte vypinac v druhu provozu

L,sekani“.

- Pro zaaretovani stisknéte vypinac (9) az nadoraz
azaroven stisknéte aretacni tlacitko (7).

- Pro vypnuti znovu stisknéte aretacni tlacitko (7).

Uzivatelské rozhrani (viz obrazek E)

Uzivatelské rozhrani (14) slouZi pro volbu pracovniho rezimu
a pro zobrazeni stavu elektrického naradi.

Reseni

zelena (2 az 5 sloupcl) Akumulator je nabity

Zluta (1 sloupec) Akumulator je témér vybity

Akumulator brzy vyménte, resp. nabijte

cervena (1 sloupec) Vybity akumulator

Akumulator vymérte, resp. nabijte
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Ukazatel teploty (22) Vyznam/pficina Reseni

Zluty Provozni teplota akumulatoru nebo Nechte elektrické naradi vychladnout, nebo
elektrického naradi je vyrazné vyssi, snizise ~ vyménte prehraty akumulator
vykon

Cervend Je prekrocena provozni teplota akumulatoru  Nechte elektrické naradi vychladnout, nebo

nebo elektrického naradi, elektrické naradise vyménte prehraty akumulator
naochranu vypne

Ukazatel stavu elektrického Vyznam/pfi¢ina Reseni
naradi (20)
Zeleny Stav OK -
Zluty Dosazena kriticka teplota nebo témér vybity  Nechte elektrické naradi bézet bez zatizeni
akumulator avychladnout, nebo brzy vyménte, resp.
nabijte akumulator
Cerveny Elektrické naradi je prehraté nebo je vybity ~ Nechte elektrické naradi vychladnout, nebo
akumulator. vyménte, resp. nabijte akumulator
Cerveny Stisknuté zajistovaci tlacitko v druhu provozu - Znovu stisknéte zajistovaci tlacitko
wvrtani's priklepem®
Otoceni vypinace otacek béhem provozu Elektrické naradi vypnéte a znovu zapnéte
Motor je zablokovany, akumulator je prilis Nabijte akumulator nebo pouzijte doporuceny
malo nabity typ akumulatoru
VSeobecna chyba - Elektrické naradi vypnéte a znovu zapnéte,
nebo vyjméte a znovu nasad'te akumulator
Pokud chyba pretrvava:
- Poslete elektrické naradi do zakaznického
servisu
Blika cervené Aktivovalo se rychlé vypnuti. Elektrické naradi vypnéte a znovu zapnéte
- Vkombinaci s ukazatelem
rychlého vypnuti (17)
Blika modre Elektrické naradi navazuje spojeni s mobilnim -
koncovym zafizenim nebo se prenaseji
nastaveni
Symbol chytrého Vyznam/pficina
telefonu (21)

- Prostrednictvim bezdratové technologie Bluetooth® mohou byt v pripadé pripojeného
mobilniho koncového zafizeni na tomto zafizeni k dispozici dal$i informace.

Volba pracovniho rezimu Upozornéni: V pracovnim rezimu Oblibené se funkce

Stisknéte tlacitko (19) pro volbu pracovniho reZimu tolikrat, ~ konfiguruji pomoci aplikace na chytrém telefonu,

dokud nebude svitit vami pozadovany pracovni rezim. v pracovnich rezimech Auto a Soft jsou funkce
prednastavené.

Ukazatel pracovniho Funkce

rezimu (18)

m Sviti V pracovnim rezimu Auto dosahne elektrické naradi maximalniho vykonu.

- Druh provozu ,vrtanis priklepem®: rychlé zvySeni otacek pro kontrolované navrtani az na
100 % maximalnich otacek

- Druh provozu ,sekani“: elektrické fizeni otacek (Adaptive Speed Control)
- Rychlé vypnuti (KickBack Control)
m sviti Pracovni rezim Soft se pouziva pro préci s choulostivym materilem.
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Ukazatel pracovniho Funkce

rezimu (18)

- Druh provozu ,vrtani's priklepem“: EPC aktivni, pomalé zvySovani otacek pro jemné
navrtani az na 80 % maximalnich otacek pro vrtani's priklepem do choulostivych povrchi
- Druh provozu ,sekani“: jesté citlivéjsi nastaveni elektrického fizeni otacek (Adaptive Speed

Control)

- Rychlé vypnuti (KickBack Control)

Favorite B

V pracovnim rezimu Favorite |ze elektrické naradi individualné nakonfigurovat pomoci
aplikace v chytrém telefonu.

- Druh provozu ,vrtani's priklepem®: zvy$eni otacek Ize konfigurovat v nékolika stupnich

otacek

- Electronic Precision Control (EPC) je aktivni vzdy, findlni otacky a maximalni rychlost Ize

nakonfigurovat

- Druh provozu ,sekani“: moznost zapnuti a vypnuti elektrického rizeni otacek (Adaptive

Speed Control)

- Nastavitelna citlivost rychlého vypnuti (Kickback Control)

Funkce konektivity

Ve spojeni s Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 jsou pro

elektrické naradi k dispozici nasledujici funkce konektivity:
- Registrace a personalizace

- Kontrola stavu, varovna hlaseni

- V8eobecné informace a nastaveni

- Sprava

Pro informace k Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 si
prectéte prislusny navod k obsluze.

Ukazatel chytrého telefonu sviti, kdyZ elektrické naradi
posila prostrednictvim bezdratové technologie Bluetooth®
informace (napf. varovani ohledné teploty) do mobilniho
koncového zafizeni.

Pracovni pokyny

» Elektrické naradi s nasazenym Bluetooth® Low Energy
Module GCY 42 je vybavené bezdratovym rozhranim.
Je nutné dodrzovat mistni omezeni provozu, napf.

v letadlech nebo nemocnicich.

» Voblastech, kde se nesmi pouzivat bezdratova
technologie Bluetooth®, se musi odstranit Bluetooth®
Low Energy Module GCY 42 a vyjmout knoflikova
baterie.

Upozornéni: Kryt (15) Ize spolehlivé zavfit pouze tehdy,

kdyz jsou Bluetooth® Low Energy Module GCY 42

aknoflikova baterie v elektrickém naradi.

- Pro deaktivaci modulu Bluetooth® Low Energy Module
GCY 42 otocte knoflikovou baterii a vloZte izolaci mezi
knoflikovou baterii a Bluetooth® Low Energy Module
GCY 42.

- Zaviete kryt (15), aby se dovniti nedostaly necistoty.

Bezpecnostni spojka

» Pokud se nastroj vzpfici nebo zasekne, pierusi se
pohon k vietenu. Kviili silam, které pfitom vznikaji,
drzte elektrické naradi vzdy pevné obéma rukama
a zaujméte stabilni postoj.

» Kdyz se elektrické naradi zablokuje, vypnéte ho
a uvolnéte nastroj. Pfi zapnuti se zablokovanym
vrtacim nastrojem vznikaji vysoké reakéni momenty.

Rychlé vypnuti (Kickback Control)

Rychlé vypnuti (KickBack Control)
poskytuje lepsi kontrolu nad elektrickym
naradim, a zvy3uje tak ochranu uzivatele
oproti elektrickému naradi bez funkce
KickBack Control. Pfi nahlé
a nepredvidatelné rotaci elektrického
naradi okolo osy vrtaku se elektrické
naradi vypne, ukazatel rychlého vypnuti
(17) sviti ¢ervené a blika pracovni svétlo
(10). Pri aktivovaném rychlém vypnuti
blika ukazatel stavu (20) cervené.
- Pro opétovné zapnuti uvolnéte vypinac (9) a znovu ho
stisknéte.

KICKBACK
CONTROL

Electronic Precision Control (EPC)

EPC pomaha pfi navrtavani a pfi préaci s priklepem

v choulostivém materidlu pomalym zvySovanim pracovnich
otacek pro presnou praci.

Elektronické Fizeni otacek (Adaptive Speed Control)
v druhu provozu ,.sekani“

" Pro lepsi kontrolu a pfesné nasazeni se
5‘ elektrické naradi spusti s nizkymi
“ otackami a poté je zvysi na nastavené
-~ v

= otacky.
SOFT START v )
Elektronické Fizeni otacek se automaticky
aktivuje pri nasazeni elektrického naradi.

Tlumeni vibraci
MW Lezztien  |ntegrované tlument vibraci omezuje vznikajici
vibrace.
» Elektrické naradi dale nepouzivejte, pokud je tlumici
prvek poskozeny.
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Udrzba a servis

Udrzba a ¢isténi

» Pied kazdou praci na elektronaradi (napf. udrzba,
vyména nastrojii) a pfi jeho prepravé a uskladnéni
vyjméte akumulator. Pfi neimysIném stisknuti vypinace
hrozi nebezpedi poranéni.

» Udrzujte elektronaradi a vétraci otvory cisté, aby
pracovalo dobfe a bezpecné.

» Poskozenou protiprachovou krytu je tfeba ihned
vyménit. Doporucuje se nechat to provést odbornym
servisem.

- Po kazdém poutziti vycistéte upinani nastroje (2).

Zakaznicka sluzba a poradenstvi ohledné pouziti

Zakaznicka sluzba zodpovi vase dotazy k opravé a udrzbé
va$eho vyrobku a téZ k nahradnim dilim. Rozkladové
vykresy a informace o nahradnich dilech najdete také na:
www.bosch-pt.com

V pfipadé dotazli k nasim vyrobkim a pfisludenstvi vam
ochotné pom(ize poradensky tym Bosch.

V pripadé veskerych otazek a objednavek nahradnich dild
bezpodminecné uvedte 10mistné vécné Cislo podle
typoveého Stitku vyrobku.

Czech Republic

Robert Bosch odbytova s.r.o.

Bosch Service Center PT

K Vapence 1621/16

692 01 Mikulov

Na www.bosch-pt.cz si si miZete objednat opravu Vaseho
stroje nebo nahradni dily online.
Tel.: +420519 305700

Fax: +420519 305705

E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com
www.bosch-pt.cz

Dalsi adresy servisii najdete na:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Pfeprava

Doporucené lithium-iontové akumulatory podléhaji
pozadavkim zakona o nebezpecnych nakladech. Tyto
akumulatory mohou byt bez dalsich podminek prepravovany
uzivatelem po silnici.

Pri zasilani prostrednictvim treti osoby (napr.: letecka
preprava nebo spedice) je tieba brat zfetel na zvlastni
pozadavky na baleni a oznaceni. Zde musi byt pfi pfipravé
zasilky nezbytné prizvan expert na nebezpecné naklady.
Akumulatory zasilejte pouze tehdy, pokud neni poskozeny
kryt. Otevrené kontakty prelepte lepici paskou a akumulator
zabalte tak, aby se v obalu nemohl pohybovat. Dodrzujte
také pripadné dal$i narodni predpisy.

Slovencina | 145

Likvidace

Elektronaradi, akumulatory, prislusenstvi
aobaly se musi odevzdat k ekologické
recyklaci.

(=)

Elektronaradi a akumulatory/baterie
nevyhazujte do domovniho odpadu!

Pouze pro zemé EU:

Podle evropské smérnice 2012/19/EU o odpadnich
elektrickych a elektronickych zarizenich a jejiho provedeni
ve vnitrostatnim pravu se musi jiz nepouZitelné elektrické
naradi a podle evropské smérnice 2006/66/ES vadné nebo
opotiebované akumulatory/baterie shromazdovat oddélené
a odevzdat k ekologické recyklaci.

Pri nespravné likvidaci mohou odpadni elektricka
aelektronicka zafizeni kvili pripadnému obsahu
nebezpecénych latek poskodit Zivotni prostiedi a lidské
zdravi.

Akumulatory/baterie:

Lithium-iontové:

Dodrzujte pokyny uvedené v ¢asti Preprava (viz ,Preprava®,
Stranka 145).

Slovencina

Bezpecnostné upozornenia

Vseobecné bezpecnostné upozornenia pre

elektrické naradie

4] VYSTRAH A  Precitajte sivietky bezpecnostné
upozornenia, pokyny, ilustracie

a Specifikacie dodané s tymto elektrickym naradim.

Nedodrziavanie vSetkych uvedenych pokynov moze mat za

nasledok traz elektrickym pridom, poziar a/alebo tazké

poranenie.

Tieto vystrazné upozornenia a bezpecnostné pokyny

starostlivo uschovajte na budiice pouzitie.

Pojem ,elektrické naradie” pouzivany v nasledujlicom texte

sa vztahuje na elektrické naradie napajané zo siete (s privod-

nou $nurou) a na elektrické naradie napajané akumulatoro-

vou batériou (bez privodnej $nury).

Bezpeénost na pracovisku

» Pracovisko vzdy udrziavajte Cisté a dobre osvetlené.
Neporiadok a neosvetlené priestory pracoviska mozu mat
za nasledok pracovné Urazy.

» Nepouzivajte elektrické naradie vo vybusnom pro-
stredi, napr. tam, kde sa nachadzajii horl'avé kvapali-
ny, plyny alebo horlavy prach. Rucné elektrické naradie
vytvara iskry, ktoré by mohli zapalit prach alebo vypary.

Bosch Power Tools
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» Nedovolte detom a inym nepovolanym osobam, aby
sa pocas pouzivania elektrického naradia zdrziavali
v blizkosti pracoviska. Prirozptylovani mozete stratit
kontrolu nad naradim.

Bezpecnost - elektrina

» Zastrcka privodnej Snury elektrického naradia musi
zodpovedat pouzitej zasuvke. V Ziadnom pripade nija-
ko nemeiite zastrcku. S uzemnenym elektrickym
naradim nepouzivajte ani Ziadne zastrckové adapté-
ry. Neupravované zastrcky a vhodné zasuvky znizuju rizi-
ko trazu elektrickym pradom.

» Vyhybajte sa telesnému kontaktu s uzemnenymi povr-
chovymi plochami, ako sti napr. potrubia, vykurovacie
telesa, sporaky a chladnicky. Ak je vase telo uzemnené,
hrozi zvy$ené riziko Urazu elektrickym pradom.

» Nevystavujte elektrické naradie dazd'u ani vihkosti.
Vniknutie vody do ru¢ného elektrického naradia zvySuje
riziko Urazu elektrickym pradom.

» Nepouzivajte privodnti Sniiru na iné nez urcené tcely:
na nosenie ru¢ného elektrického naradia, ani na jeho
zavesenie a zastréku nevyberajte zo zasuvky tahanim
za privodnii $niiru. UdrZiavajte sietovi $niiru mimo
dosahu hortcich telies, oleja, ostrych hran alebo po-
hybujucich sa sticasti. Poskodené alebo zauzlené
privodné $ndry zvysuiju riziko Urazu elektrickym pradom.

» Ked pracujete s elektrickym naradim vonku, pouzivaj-
te len také predlZovacie kable, ktoré sti schvalené aj
na pouzivanie vo vonkajsich priestoroch. PouZitie pre-
dlZzovacieho kabla, ktory je vhodny na pouZivanie vo von-
kajSom prostredi, znizuje riziko Urazu elektrickym pra-
dom.

» Ak sa neda vyhnit pouzitiu elektrického naradia vo
vlhkom prostredi, pouzite ochranny spinac pri poru-
chovych priddoch. PouZitie ochranného spinaca pri
poruchovych pradoch znizuje riziko Urazu elektrickym
pradom.

Bezpeénost oséb

» Bud'te ostraziti, stistred’te sa na to, ¢o robite,

a s elektrickym naradim pracujte uvazlivo. Nepracujte
s elektrickym naradim, ak ste unaveni alebo ak ste
pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Kratka nepo-
zornost pri pouzivani elektrického naradia moze mat za
nasledok vazne poranenia.

» Pouzivajte osobné ochranné prostriedky. VZdy pouzi-
vajte ochranné okuliare. Pouzivanie osobnych ochran-
nych prostriedkov, ako je ochranna dychacia maska, bez-
pecnostna pracovna obuv, ochranna prilba alebo chrani-
¢e sluchu, podla druhu elektrického naradia a spdsobu
jeho pouZitia znizuje riziko zranenia.

» Vyhybajte sa neimyselnému uvedeniu elektrického
naradia do ¢innosti. Pred zasunutim zastrcky do zasu-
vky afalebo pred pripojenim akumulatora, pred chyte-
nim alebo prenasanim elektrického naradia sa vzdy
presvedcte, Ci je elektrické naradie vypnuté. Prenasa-
nie elektrického naradia so zapnutym vypinacom alebo

pripojenie zapnutého elektrického naradia k elektrickej
sieti m6ze mat za nasledok nehodu.

Kym zapnete elektrické naradie, odstraite z neho na-
stavovacie pomacky alebo kl'ice na skrutky. Nastavo-
vaci nastroj alebo kIti¢, ktory sa nachadza v rotujucej casti
elektrického naradia, moze sposobit vazne poranenia
0sob.

Vyhybajte sa abnormalnym poloham tela. Dbajte na
pevny postoj a neustale udrZiavajte rovnovahu. Takto
budete moct lepsie kontrolovat ruéné elektrické naradie
v neocakdvanych situdciach.

Pri praci noste vhodny pracovny odev. Nenoste volné
odevy ani Sperky. Dbajte, aby sa vlasy, odev a ruka-
vice nedostali do blizkosti pohyblivych sii¢asti. Volny
odev, dIhé vlasy alebo $perky sa mozu zachytit do rotuji-
cich ¢asti elektrického naradia.

Ak sa da na ruéné elektrické naradie namontovat od-
savacie zariadenie a zariadenie na zachytavanie
prachu, presvedcte sa, i st dobre pripojené

a spravne pouzivané. Pouzivanie odsavacieho za-
riadenia a zariadenia na zachytavanie prachu znizuje rizi-
ko ohrozenia zdravia prachom.

Dbaijte, aby ste pri rutinnom pouzivani naradia
nekonali v rozpore s principmi jeho bezpe¢ného pouzi-
vania. Nepozorna praca moze viest v okamihu k tazkému
zraneniu.

Starostlivé pouzivanie elektrického naradia

>

>

Nikdy nepretaZuijte elektrické naradie. Pouzivajte
elektrické naradie vhodné na dany druh prace.

S vhodnym ru¢nym elektrickym naradim budete pracovat
lepsie a bezpecnejsie v uvedenom rozsahu vykonu nara-
dia.

Nepouzivajte elektrické naradie, ktoré ma pokazeny
vypinaé. Naradie, ktoré sa uz neda zapnut alebo vypnut,
je nebezpecné a treba ho zverit do opravy odbornikovi.
Nez zaénete naradie nastavovat alebo prestavovat,
vymienat prislusenstvo alebo kym ho odloZite, vidy
vytiahnite zastréku siefovej 3niry zo zasuvky afalebo
odoberte akumulator, ak je to mozné. Toto preventivne
opatrenie zabrafuje neimyselnému spusteniu elektrické-
ho néradia.

Nepouzivané elektrické naradie uschovavajte tak, aby
bolo mimo dosahu deti. Nedovol'te pouzivat toto nara-
die osobam, ktoré s nim nie sii doverne oboznamené
alebo ktoré si neprecitali tieto pokyny. Elektrické nara-
die je nebezpecné, ak ho pouzivajl nesklsené osoby.
Elektrické naradie a prislusenstvo starostlivo oSetruj-
te. Kontrolujte, ¢i pohyblivé sii¢iastky bezchybne fun-
guju alebo ¢i nie sii blokované, zlomené alebo po-
$kodené, ¢o by mohlo negativne ovplyvnit spravne
fungovanie elektrického naradia. Pred pouzitim nara-
dia dajte poskodené suciastky vymenit. Vela nehod je
sposobenych nedostatoénou udrzbou elektrického nara-
dia.

Rezné nastroje udrZiavajte ostré a Cisté. Starostlivo
oSetrované rezné nastroje s ostrymi reznymi hranami
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maju mensiu tendenciu zablokovat sa a lahsie sa daju
viest.

Pouzivajte elektrické naradie, prislusenstvo, nastavo-
vacie nastroje a pod. podl'a tychto vystraznych upozo-
rneni a bezpecnostnych pokynov. Pri praci zohl'adnite
konkrétne pracovné podmienky a ¢innost, ktort bu-
dete vykonavat. Pouzivanie elektrického naradia na iny
nez predpokladany cel moze viest k nebezpecnym situ-
aciam.

Rukoviti a ichopové povrchy udrZujte suché, cisté
abez oleja alebo mazacieho tuku. Smyklavé rukoviti

a ichopové povrchy neumoZznuji bezpeénl manipuldciu
a ovladanie naradia v neocakavanych situaciach.

Slovencina | 147

Bezpecnostné upozornenia pre kladiva

Bezpecnostné vystrahy pre vSetky operacie

>

>

>

Pouzivajte ochranu sluchu. Vystavenie hluku moZe spo-
sobit stratu sluchu.

Pouzivajte pomocné rukoviti, ak sii su¢astou dodavky
naradia. Strata kontroly moze sposobit zranenie.

Ak vykonavate pracu, kde sa moze obrabacie pri-
sludenstvo dostat do kontaktu so skrytou elektroin-
Stalaciou drzte elektrické naradie za izolované ucho-
povacie plochy.Rezacie prislusenstvo moze pri kontakte
s fazou prepojit odhalené kovové Casti naradia s fazou

a pouzivatel moze utrpiet traz elektrickym pridom.

Bezpecnostné vystrahy pre dlhé vrtaky s vitacimi

Starostlivé pouzivanie akumulatorového naradia
» Akumulatory nabijajte len v nabijackach, ktoré odpo-

kladivami
» Vidy zacinajte vitat pri niz$ej rychlosti a tak, aby bol

rica vyrobca akumulatora. Ak sa pouZiva nabijacka ur-
¢ena na nabijanie iného typu akumulatorov, hrozi nebez-
pecenstvo poZiaru.

Do elektrického naradia pouzivajte len Specificky ur-
¢ené akumulatory. Pouzivanie inych akumulatorov moze
mat za nasledok poranenie a nebezpecenstvo poziaru.
Nepouzivané akumulatory uschovavajte tak, aby sa
nemohli dostat do styku s kancelarskymi sponkami,
mincami, k'ti¢mi, klincami, skrutkami alebo s inymi
drobnymi kovovymi predmetmi, ktoré by mohli sposo-
bit skratovanie kontaktov. Skrat medzi kontaktmi aku-
mulatora méze mat za nasledok popalenie alebo vznik
poZiaru.

Z akumulatora moze pri nespravnom pouzivani vyte-
kat kvapalina. Vyhybajte sa kontaktu s touto kvapali-
nou. Po nahodnom kontakte oplachnite postihnuté
miesto vodou. Ak sa dostane kvapalina z akumulatora
do o¢i, vyplachnite ich a vyhladajte lekara. Unikajlca
kvapalina z akumulatora moze sposobit podrazdenie po-
kozky alebo popaleniny.

Nepouzivajte poskodené alebo upravované akumula-
tory alebo naradie. Poskodené alebo upravované aku-
mulatory mézu neocakavane reagovat a spdsobit poziar,
vybuch alebo zranenie.

Nevystavujte akumulatory alebo naradie ohiiu ani vy-
sokym teplotam. Vystavenie ohru alebo teplote nad
130 °C moze sposobit vybuch.

Dodrzujte pokyny tykajtice sa nabijania a akumulatory
alebo naradie nenabijajte mimo teplotného rozsahu
uvedeného v pokynoch. Nespravne nabijanie alebo tep-
loty mimo $pecifikovaného rozsahu mézu poskodit aku-
mulator a zvysit riziko poZiaru.

Servis

» Elektrické naradie davajte opravovat len kvalifikova-
nému personalu, ktory pouziva originalne nahradné
sticiastky. Tym sa zaisti zachovanie bezpe¢nosti naradia.
» Nikdy neopravujte poskodené akumulatory. Akumula-
tory moze opravovat len vyrobca alebo autorizovany ser-
vis.

>

hrot vrtaka v kontakte s obrobkom. Vrtak, ktory sa vol-
ne otaca rychlejsie a ktory nie je v kontakte s obrobkom,
samoze ohnut, o moZze viest k zraneniu osob.

Tlak vyvijajte len v priamom smere s vrtakom a nad-
merne netlacte. Vrtaky sa m6zu ohybat, sposobit zlome-
nie alebo stratu kontroly a viest k zraneniu os6b.

Dodatoéné bezpecnostné upozornenia

>

Pouzivajte vhodné pristroje na vyhladavanie skrytych
elektrickym vedeni a potrubi alebo sa obratte na
miestne energetické podniky. Kontakt s elektrickym
vodi¢om pod napatim moze sposobit poziar alebo mat za
nasledok zasah elektrickym pradom. Poskodenie ply-
nového potrubia moze mat za nasledok expldziu. Prenik-
nutie do vodovodného potrubia spdsobi vecnd Skodu.
Pockajte na tplné zastavenie elektrického naradia, az
potom ho odloZte. Vkladaci nastroj sa moze zaseknut
amoze zapri¢init stratu kontroly nad ru¢nym elektrickym
naradim.

Zahezpecte obrobok. Obrobok upnuty pomocou upi-
nacieho zariadenia alebo zveraka je bezpecnejsi ako ob-
robok pridrziavany rukou.

Po poskodeni akumulatora alebo v pripade neodbor-
ného pouzivania mdzu z akumulatora vystupovat
$kodlivé vypary. Akumulator méze horiet alebo vybuc-
hnut. Zabezpectte privod &erstvého vzduchu a v pripade
tazkosti vyhladajte lekara. Tieto vypary mozu podrazdit
dychacie cesty.

Akumulator neotvarajte. Hrozi nebezpecenstvo skratu.

Spicatymi predmetmi, ako napr. klince alebo
skrutkovace alebo pdsobenim vonkajsej sily méze
déjst k poskodeniu akumulatora. Vo vnitri moZe dojst
ku skratu a akumulator moze zacat horiet, mbze z neho
unikat dym, m6Ze vybuchniit alebo sa prehriat.
Akumulator pouzZivajte len v produktoch vyrobcu. Len
tak bude akumulétor chraneny pred nebezpeénym preta-
Zenim.
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[ ) Chrante akumulator pred teplom, napr. aj

O pred trvalym sine¢nym Ziarenim, pred oh-
fiom, $pinou, vodou a vihkostou. Hrozi nebez-
pecenstvo vybuchu a skratu.

» Kratko po prevadzke sa nedotykajte pracovnych na-
strojov ani Casti telesa v ich blizkosti. Tie sa méZu po-
Cas prevadzky velmi zohriat a spdsobit popaleniny.

» Pracovny nastroj samdZe pri vitani zablokovat. Zauj-
mite bezpecny postoj a elektrické naradie drzte pevne
obomi rukami. Inak méZete stratit kontrolu nad elektric-
kym naradim.

» Pri buracich pracach so sekacom bud'te opatrni. Pada-
jlce kusy biraného materialu mézu poranit okolostojace
osoby alebo vas.

» Pozor! Pri pouzivani elektrického naradia s rozhranim
Bluetooth " méze déjst k ruseniu inych pristrojov a za-
riadeni, lietadiel a medicinskych zariadeni (napriklad
kardiostimulatorov, nactvacich pristrojov). Taktiez
nie je mozné tiplne vyluéit negativny vplyv na udi
a zvierata v bezprostrednom okoli. Elektrické naradie
s rozhranim Bluetooth’ nepouzivajte v blizkosti medi-

cinskych pristrojov ¢i zariadeni, erpacich stanic, che-

mickych zariadeni, oblasti s nebezpecenstvom vybu-

chu a v oblastiach s pritomnostou vybusnin. Elektric-

ké naradie s rozhranim Bluetooth” nepouzivajte

v lietadlach. Zabraite prevadzkovaniu pocas dlhsej

doby v priamej blizkosti tela.
Slovné oznacenie Bluetooth® a tiez obrazové znacky (lo-
ga) st registrovanymi ochrannymi znackami a vlastnic-
tvom spolocnosti Bluetooth SIG, Inc. Akékol'vek pouzitie
tohto slovného oznacenia/obrazovej znacky spolo¢nos-
tou Robert Bosch Power Tools GmbH je realizované na
zaklade licencie.

Opis vyrobku a vykonu

Precitajte si vsetky bezpecnostné upozor-
nenia a pokyny. NedodrZiavanie bezpe¢nost-
nych upozorneni a pokynov méze zapricinit
(raz elektrickym pridom, pozZiar a/alebo tazké
poranenia.
Prosim, vSimnite si obrazky v prednej ¢asti navodu na pouzi-
vanie.

Pouzivanie v stilade s uréenim
Toto elektrické naradie je uréené na vrtanie s priklepom do
beténu, muriva a prirodného kamena a na sekacie prace.

Udaje a nastavenia elektrického naradia sa dajti prenasat pri
vlozenom module Bluetooth® Low Energy Module GCY 42
prostrednictvom technoldgie radiového prenosu Bluetooth”
medzi elektrickym naradim a mobilnym koncovym za-
riadenim.

Vyobrazené komponenty

Cislovanie zobrazenych komponentov sa vztahuje na znazor-
nenie elektrického naradia na grafickej strane.

(1) Skluc¢ovadlo SDS max
(2) Upinanie nastroja SDS max

3) Ochranna manzeta
(4) Zaistovacia objimka
(5) Prepinac pracovnych rezimov

(6) TImenie vibracii

(7 Zaistovacie tlacidlo vypinaca

(8) Rukovat (izolovana tichopova plocha)

9) Vypinac

(10)  Pracovné osvetlenie

(11)  Akumuldtor?

(12)  Pridavna rukovat (izolovana tichopova plocha)
(13)  Tlacidlo na odistenie akumulatora®

(14)  Pouzivatel'ské rozhranie

(15)  Kryt Bluetooth” Low Energy Module GCY 42
(16)  Indikécia stavu nabitia akumulatora (pouzivatel'ské

rozhranie)

(17)  Indikacia rychleho vypnutia (pouzivatel'ské roz-
hranie)

(18)  Indikacia pracovnych rezimov (pouzivatel'ské roz-
hranie)

(19)  Tlacidlo na vyber pracovného rezimu (pouzivatel-
ské rozhranie)

(20)  Indikacia stavu elektrického naradia (pouzivatel-
ské rozhranie)

(21)  Symbol smartfonu (pouZzivatel'ské rozhranie)

(22)  Indikacia teploty (pouzivatelské rozhranie)

a) Vyobrazené alebo opisané prislusenstvo nepatri do Stan-
dardného rozsahu dodavky. Kompletné prislusenstvo naj-
dete v naSom sortimente prisluSenstva.

Technické udaje

Akumulatorové vrtacie kladivo GBH 18V-45C GBH 18V-45C
Vecné ¢islo 3611J130.. 3611J131..
Menovité napatie = 18 18
Frekvencia priklepu® min* 0-2740 0-2740
Intenzita jednotlivych priklepov podla EPTA-Pro- J 12,5 12,5

cedure 05:2016
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Akumulatorové vrtacie kladivo GBH 18V-45C GBH 18V-45C
Menovité otacky ot/min 0-300 0-300
Upinac nastrojov SDS max SDS max
Modul Bluetooth” Low Energy Modul GCY 42 X -
Max. vitaci priemer:
- Betdn mm 45 45
- Murivo (dutou vitacou korunkou) mm 125 125
Hmotnost podla EPTA-Procedure 01:2014” kg 8,3-9,3 CISmIN
Dizka mm 545 545
Vyska mm 266 266
odportcana teplota prostredia pri nabijani “C 0..+35 0..+35
Povolend teplota okolia pri prevadzke® a pri “C -20...+50 -20...+50
skladovani
Kompatibilné akumulatory GBA 18V... GBA 18V...
ProCORE18V... ProCORE18V...
Odporicané akumulatory pre plny vykon ProCORE18V...>5.5Ah ProCORE18V... >5.5 Ah
odporicané nabijacky GAL 18... GAL 18...
GAX 18... GAX 18...
GAL 36... GAL 36...
Prenos tdajov
Bluetooth’ Bluetooth” 4.2 Bluetooth” 4.2
(Low Energy)” (Low Energy)”
Interval signalu S 8 8
Maximélny dosah signalu® m 30 30

A) Merané pri 20-25 °C s akumulatorom GBA 18V 12Ah.
B) namontovany

C) mozno doplnit

D

V zavislosti od pouZitého akumulatora
E) Obmedzeny vykon pri teplotach <0 °C.
F) Mobilné koncové zariadenia musia byt kompatibilné so

zariadeniami Bluetooth'-Low-Energy (verzia 4.2)
amusia podporovat Generic Access Profile (GAP).

G) Dosah sambze vyrazne lisit v zavislosti od vonkajsich
podmienok, vratane pouZzitého prijimacieho zariadenia.
V uzavretych priestoroch a cez kovové prekazky (napr.
steny, police, kufre atd.) moze byt dosah Bluetooth®
vyrazne mensi.

Informacia o hluénosti/vibraciach

Hodnoty emisii hluku zistené podla EN IEC 62841-2-6.
Uroven hluku elektrického naradia pri pouiti vahového fil-
tra A je typicky: droven akustického tlaku 96 dB(A); Uroven
akustického vykonu 107 dB(A). Neistota K = 3 dB.

Noste prostriedky na ochranu sluchu!

Celkové hodnoty vibracii a, (stcet vektorov v troch
smeroch) a neistota K zistena podla EN IEC 62841-2-6:
Vftanie s priklepom do beténu: a, = 12,3 m/s*, K = 1,5 m/s?,
Sekanie: a, = 7,3 m/s’, K = 1,5 m/s?,

Urove vibrécii a hodnota emisif hluku uvedené v tychto po-
kynoch boli namerané podla normovaného meracieho po-
stupu a daju sa pouzit na vzajomné porovnavanie elektrické-
ho naradia. Hodia sa aj na predbezny odhad emisie vibracii

a hluku.

Uvedena Uroven vibracii a hodnota emisii hluku reprezentuje
hlavné sposoby pouzitia elektrického naradia. Ak sa vSak
elektrické naradie vyuziva na iné spdsoby pouzitia, s odlisny-
mi vkladacimi nastrojmi alebo pri nedostato¢nej idrzbe, mé-
Ze sa lroven vibracii a hodnota emisii hluku odlisovat. To
moZe emisiu vibracii a hluku pocas celého pracovného ¢asu
vyrazne zvysit.

Na presny odhad emisii vibracii a hluku by sa mal zohladnit
aj €as, v priebehu ktorého je naradie vypnuté alebo sice
spustené, ale v skuto€nosti sa nepouziva. To moze emisie
vibracii a hluku pocas celého pracovného ¢asu vyrazne zni-
Zit.

Na ochranu obsluhujticej osoby pred pdsobenim vibracii ur-
Cite doplnkové bezpecnostné opatrenia, ako napriklad: tdrz-
ba elektrického naradia a vkladacich nastrojov, udrZiavanie
spravnej teploty rik, organizacia pracovnych procesov.

Akumulator

Bosch predava akumulatorové elektrické naradie aj bez aku-
mulatora. Informaciu, ¢i je sticastou dodavky vasho elektric-
kého naradia akumulator, najdete na obale.

Bosch Power Tools

160992A7MR|(09.11.2022)



150 | Slovencina

Nabijanie akumulatora

» Pouzivajte len nabijacky uvedené v technickych tida-
joch. Len tieto nabijacky su prispésobené na litium-io-
novy akumuldtor pouzivany pri vasom elektrickom naradi.

Upozornenie: Litiovo-ionové akumulatory sa na zaklade

medzinarodnych dopravnych predpisov dodavaju Ciastocne

nabité. Aby ste zaru€ili pIny vykon akumulatora, pred prvym
pouZitim ho Uplne nabite.

Vkladanie akumulatora

Zasunte nabity akumulator do uchytenia akumulatora tak,
aby zaskocil.

Vyberanie akumulatora

Na vybratie akumulatora stla¢te odistovacie tlacidlo akumu-
latora a akumulator vytiahnite von. NepouZivajte pritom ne-
primerant silu.

Akumulator je vybaveny 2 blokovacimi stupriami, ktoré maju
zabranit tomu, aby pri neiimyselnom stlaceni odistovacieho
tlacidla akumulator nevypadol. Kym sa akumulator nachadza
v elektrickom naradi, je pridrZiavany v spravnej polohe po-
mocou pruziny.

Indikacia stavu nabitia akumulatora

Zelené LED kontrolky indikdcie stavu nabitia akumulatora zo-
brazuju stav nabitia akumulatora. Z bezpec¢nostnych dévo-
dov je zistovanie stavu nabitia mozné len vtedy, ked'je
elektrické naradie zastavené.

Stlacte tlacidlo pre indikéciu stavu nabitia @ alebo &3, aby
sa zobrazil stav nabitia. Je to mozné aj vtedy, ked' je akumu-
lator vybraty.

Ak po stlaceni tlacidla pre indikaciu stavu nabitia nesvieti
Ziadna LED kontrolka, akumulator je chybny a musi sa vyme-
nit.

Stav nabitia akumulatora sa zobrazuje aj na pouzivatelskom
rozhrani Ukazovatele stavu.

Typ akumulatora GBA 18V...

LED Kapacita

Trvalé svietenie 3x zelend 60-100 %
Trvalé svietenie 2x zelend 30-60 %
Trvalé svietenie 1x zelend 5-30%
Blikanie 1x zelena 0-5%

Typ akumulatora ProCORE18V...
LED Kapacita

Trvalé svietenie 5x zelena 80-100 %
Trvalé svietenie 4x zelena 60-80 %
Trvalé svietenie 3x zelena 40-60 %

LED Kapacita
Trvalé svietenie 2x zelend 20-40%
Trvalé svietenie 1x zelend 5-20%
Blikanie 1x zelena 0-5%

Pokyny na optimalne zaobchadzanie
s akumulatorom

Chrante akumulator pred vlhkostou a vodou.

Akumulator skladuijte iba pri teplote v rozsahu od -20 °C do
50 °C. Nenechavajte akumulator napriklad v lete polozeny

v automobile.

Prilezitostne vycistite vetracie Strbiny akumulatora Cistym,
makkym a suchym Stetcom.

Vyrazne skratena doba prevadzky akumulatora po nabiti sig-
nalizuje, Ze akumulator je opotrebovany a treba ho vymenit
Zanovy.

DodrZiavajte upozornenia tykajlce sa likvidacie.

Montaz

» Pred kazdou pracou na elektrickom naradi (napriklad
pred udrzbou, vymenou nastrojov a podobne), ako aj
pri jeho preprave a odkladani alebo uskladneni, stla¢-
te zaistovacie tla¢idlo vypinaca, aby ste zaistili vypi-
nac. V pripade netimyselného aktivovania vypina¢a hrozi
nebezpecenstvo poranenia.

Vlozenie Bluetooth® Low Energy Module GCY 42
(prislusenstvo)

Informacie o Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 najdete
v prislusnom navode na obsluhu.

Pridavna rukovit

» Elektrické naradie pouzivajte iba s pridavnou rukova-
tou (12).

» Dbajte na to, aby bola pridavna rukovit vidy pevne
utiahnuta. Inak moZete pri praci stratit kontrolu nad
elektrickym naradim.

Otocenie pridavnej rukoviti (pozri obrazok A)

Pridavnd rukovat (12) mozete lubovolne otocit, aby ste zau-

jali bezpecny a neunavuijlci postoj.

- Otocte spodni ¢ast pridavne;j rukovati (12) proti smeru
pohybu hodinovych ruéiciek a pridavnt rukovat (12)
otocte do Zelanej polohy. Potom znova utiahnite spodnu
Cast pridavnej rukovati (12) v smere pohybu hodinovych
ruciciek.

Dajte pozor na to, aby sa upinacia paska pridavnej ru-
kovéti nachadzala v prislusnej drazke krytu naradia.

Vymena nastroja

Ochranna manzeta (3) vo velkej miere zabranuje pocas pre-
vadzky naradia vnikaniu prachu z vitania do upinacej hlavy.
Pri vkladani nastroja davajte pozor, aby sa ochranna manze-
ta (3) neposkodila.
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» Poskodenii ochrannii manzetu je potrebné ihned’ vy-
menit. Odporii¢ame, aby ste si to dali urobit v autori-
zovanom servisnom stredisku.

Vymena nastroja (SDS-max)

Vkladanie pracovného nastroja (pozri obrazok B)

Pomocou sklucovadla SDS-max moZzete rychlo a pohodine

vymienat pracovné nastroje bez toho, aby ste museli pouzi-

vat dal$ie nastroje.

- Vycistite zastvaci koniec pracovného nastroja a mierne
ho namazte.

- VloZte pracovny nastroj do upinacej hlavy pri jeho sti¢as-
nom otacani tak, aby samocinne zaskocil.

- Skontrolujte zaistenie potiahnutim za pracovny nastroj.

Vyberanie pracovného nastroja (pozri obrazok C)

- Zaistovaciu objimku (4) posunite dozadu a vyberte
pracovny nastroj.

Odsavanie prachu a triesok

Prach z niektorych materialov, napr. z naterov obsahujtcich

olovo, z niektorych druhov dreva, mineralov a kovu méze byt

zdraviu Skodlivy. Kontakt s takymto prachom alebo jeho vdy-

chovanie moZze vyvolavat alergické reakcie a/alebo ochore-

nia dychacich ciest pouzivatela alebo osob, ktoré sa nacha-

dzaju v blizkosti.

Ur¢ité druhy prachu, ako napriklad prach z dubového alebo

z bukového dreva, sa povazuju za rakovinotvorné, predov-

Setkym v spojeni s pridavnymi latkami, ktoré sa pouzivajl na

osetrenie dreva (chroman, prostriedky na ochranu dreva).

Material, ktory obsahuje azbest, smi opracovavat len odbor-

nici.

- Pouzivajte podla moznosti také odsavanie prachu, ktoré
je pre dany material vhodné.

- Postarajte sa o dobré vetranie svojho pracoviska.

- Odportacame pouzivat masku na ochranu dychacich ciest
s filtrom triedy P2.

DodrZiavajte aj predpisy vasej krajiny tykajlce sa obraba-

nych materilov.

» Zabraite usadzovaniu a hromadeniu prachu na praco-
visku. Prach sa moze lahko zapalit.

Prevadzka

Uvedenie do prevadzky

Nastavenie pracovného rezimu (pozri obrazok D)
Pomocou prepinaca pracovnych rezimov (5) zvolte pracov-
ny rezim elektrického naradia.

- Prizmene pracovného rezimu otocte prepinac pracov-
nych rezimov (5) do Zelanej polohy tak, aby sa pocutelne
zaistil.

Upozornenie: Pracovny rezim mefite len pri vypnutom

elektrickom naradi! Inak by sa mohlo elektrické naradie po-

Skodit.

Upozornenie: Ak prepnete na iny pracovny rezim, ked' je vy-

pinac zaisteny, elektrické naradie sa vypne.
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Pozicia na Vftanie s pri-

klepom do betonu alebo
kamena
i ¥ Pozicia Vario-Lock na pre-
,@‘9. '@‘_} stavenie polohy sekaca.
Pozicia na Sekanie

Zapinanie/vypinanie

-V pripade potreby povolte zaistovacie tlacidlo (7) vypi-
naca.

- Elektrické naradie zapnete stlacenim vypinaca (9).

Pracovné svetlo (10) svieti pri mierne alebo tplne stlacenom

vypinaci (9) a umoznuje osvetlenie pracovnej oblasti pri ne-

priaznivych svetelnych podmienkach.

- Navypnutie elektrického naradia uvolnite vypinac (9).

Pri nizkych teplotach dosiahne elektrické naradie plny pri-

klepovy/sekaci vykon az po urcitom case.

Nastavenie poctu otacok/frekvencie priklepu

Otacky/priklepy zapnutého elektrického naradia mozete ply-

nulo regulovat tym, do akej miery stlacate vypinac (9).

Mierny tlak na vypinac (9) vyvola nizke otacky/priklepy. So

zvy$ovanim tlaku sa pocet otacok/frekvencia priklepu zvysu-

ja.

Otacky mozete regulovat aj na pouzivatelskom rozhrani

alebo cez aplikaciu v smartféne .

Zmena polohy sekaca (Vario-Lock)

Sekac mozete zaaretovat v 16 polohach. Vd'aka tomu budete

mdct zaujat vzdy optimalnu pracovnt polohu.

- VlozZte sekac do upinania nastroja.

- Prepina¢ pracovnych rezimov (5) otocte do polohy ,Va-
rio-Lock”.

- Otacajte pracovny nastroj tak, aby sa dostal do pozadova-
nej sekacej polohy.

- Prepinac pracovnych rezimov (5) otocte do polohy
,Sekanie®. Upinanie nastroja je tym zaaretované.

Sekanie s aretacnou funkciou

Ak chcete sekat dlhsiu dobu bez nepretrzitého stlacania vy-
pinaca (9), zaistite vypinac v pracovnom rezime ,Sekanie".

- Naaretaciu stlacte vypinac (9) az na doraz a sticasne
stlacte zaistovacie tlacidlo vypinaca (7).

- Na vypnutie znova stlacte zaistovacie tlacidlo vypinaca
(7).
Pouzivatel'ské rozhranie (pozri obrazok E)

PouZivatel'ské rozhranie (14) slizi na vyber pracovného rezi-
mu a na zobrazenie stavu elektrického naradia.
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Ukazovatele stavu

Indikacia stavu nabitia aku-
mulatora (pouzivatel'ské ro-

Vyznam/pricina

Riesenie

zhranie) (16)

Zelena (2 az 5 pruzkov) Akumulator je nabity -
Zlta (1 pruzok) Akumulator je takmer vybity Akumulator ¢oskoro vymerite, prip. nabite
Cervena (1 prizok) Akumulator vybity Akumulator vymerite, prip. nabite

Indikacia teploty (22)

Vyznam/pri¢ina

Riesenie

lta

Prevadzkova teplota akumulatora alebo
elektrického naradia sa vyrazne zvysila, vykon
sa znizi

Elektrické naradie nechajte vychladniit alebo
vymefnite prehriaty akumulator

Cervend

Prekrocena prevadzkova teplota akumulatora
alebo elektrického ndradia, elektrické naradie
sa kvéli ochrane vypne

Elektrické naradie nechajte vychladniit alebo
vymefite prehriaty akumulator

Indikacia stavu elektrického Vyznam/pri¢ina Riesenie

naradia (20)

Zelend Stav OK -

Ita Je dosiahnuta kriticka teplota alebo akumula- ~ Elektrické naradie nechajte bezat na volnobeh
tor je takmer vybity avychladnt alebo akumulator ¢oskoro vy-

mefite, prip. nabite

Cervena Elektrické naradie je prehriate alebo akumula- Elektrické naradie nechajte vychladniit alebo
tor je vybity akumulator vymente, prip. nabite

Cervend Je stladené zaistovacie tlacidlo vypinaca Znova stlacte zaistovacie tlacidlo vypinaca

v pracovnom rezime ,Vrtanie s priklepom®

Stlageny prepina¢ pracovnych reZimov pocas
prevadzky

Elektrické naradie vypnite a opat zapnite

Motor sa zablokoval, akumulator je prili$ vybi-
ty

Nabite akumulator alebo pouzivajte odportca-
ny typ akumuldtora

VSeobecna chyba

- Elektrické naradie vypnite a znova zapnite
alebo vyberte akumulator a znova ho vlozte

Ak chyba pretrvava:

- Elektrické naradie zaslite do zakaznickeho
Servisu

Blikajuca cervena
- Vkombindcii s indikaciou
rychleho vypnutia (17)

Aktivovalo sa rychle vypnutie

Elektrické naradie vypnite a opat zapnite

Blikajuca modra

Elektrické naradie vytvara spojenie k mobilné-

mu koncovému zariadeniu alebo sa prenasaju
nastavenia

Symbol smartfonu (21)

Vyznam/pricina

Pomocou technoldgie radiového prenosu Bluetooth® mozu byt na pripojenom mobilnom kon-

covom zariadeni k dispozicii dalSie informacie.

Vyber pracovného rezimu

Pri vybere pracovného rezimu stlacajte tlacidlo (19), kym
nesvieti Zelany pracovny rezim.

Upozornenie: V pracovnom rezime Favorite mozno funkcie

nastavit pomocou aplikacie smartfénu, v pracovnych rezi-

moch Auto a Soft st funkcie prednastavené.
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Indikacia pracovného Funkcie

rezimu (18)

m Svieti
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V pracovnom rezime Auto dosahuje elektrické naradie maximalny vykon.

- Pracovny rezim ,Vrtanie s priklepom®: rychle zvySovanie otacok na kontrolované zavrtanie
do 100 % maximalnych otacok

- Pracovny rezim ,Sekanie®: elektricka regulacia otacok (Adaptive Speed Control)
- Rychle vypnutie (KickBack Control)

m Svieti

Pracovny rezim Soft sa pouZiva na spracovavanie citlivych materialov.

- Pracovny rezim ,Vrtanie s priklepom“: EPC aktivne, pomalé zvySovanie otacok na jemné za-
vrtanie do 80 % maximalnych otacok pre vrtanie s priklepom do citlivych povrchov
- Pracovny rezim ,Sekanie®: elektricka regulacia otacok (Adaptive Speed Control) je na-

stavena este citlivejSie

- Rychle vypnutie (KickBack Control)

Favorite ER#Y

likacie smartfonu.

V pracovnom rezime Favorite mozete elektrické naradie nastavit individudlne pomocou ap-

- Pracovny rezim ,Vrtanie s priklepom®: zvy$enie ota¢ok mozno nastavit v niekolkych stup-

foch otacok

- Electronic Precision Control (EPC) je vzdy aktivne, mozno nastavit kone¢né otacky a roz-

behovt rychlost

- Pracovny rezim ,Sekanie“: elektrickl regulaciu otacok (Adaptive Speed Control) mozno za-

pnut a vypnit

- Nastavitelna citlivost rychleho vypnutia (Kickback Control)

Funkcie konektivity

V spojeni s modulom Bluetooth® Low Energy GCY 42 su

k dispozicii nasledujtice funkcie konektivity pre elektrické
naradie:

- Zaregistrovanie a personalizacia

- Kontrola stavu, poskytovanie vystraznych hlaseni

- VSeobecné informacie a nastavenia

- Spravovanie

Informacie o Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 najdete
v prislusnom navode na obsluhu.

Indikdcia smartfonu svieti, ked elektrické naradie posiela in-
formaciu (napr. teplotnd vystrahu) prostrednictvom tech-
noldgie radiového prenosu Bluetooth® na mobilné koncové
zariadenie.

Pracovné pokyny

» Elektrické naradie s viozenym Bluetooth® Low Energy
Module GCY 42 je vybavené radiovym rozhranim. Re-
Spektujte lokalne obmedzenia prevadzky, napriklad
v lietadlach alebo nemocniciach.

» V oblastiach, v ktorych sa nesmie pouzivat technolé-
gia radiového prenosu Bluetooth®, musite Bluetooth®
Low Energy Module GCY 42 a gombikovii batériu vy-
brat.

Upozornenie: Kryt (15) musi byt bezpeéne zatvoreny, ked

sa Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 a gombikova

batéria nachadzaju v elektrickom naradi.

- Na deaktivaciu modulu Bluetooth® Low Energy Module
GCY 42 preklopte gombikovu batériu alebo medzi gombi-
kovu batériu a Bluetooth® Low Energy Module GCY 42
vloZte izolaciu.

- Zatvorte kryt (15), aby sa dnu nedostala Ziadna necis-
tota.

Ochranna spojka proti pretazeniu

» Ked'sa pracovny nastroj sprieci alebo zablokuje, po-
hon vitacieho vretena sa prerusi. Z dovodu vznikaju-
cich sil drzte elektrické naradie vzdy obidvomi rukami
a zaujmite stabilny postoj.

» Ked'sa elektrické naradie zablokuje, okamzite ho vy-
pnite a uvol'nite pracovny nastroj. Pri zapnuti so za-
blokovanym vitacim nastrojom vznikaji vel'mi inten-
zivne reakéné momenty.

Rychle vypnutie (Kickback Control)

Rychle vypnutie (KickBack Control) po-
skytuje lepSiu kontrolu nad elektrickym
naradim, ¢im zvys$uje ochranu pouzivate-
[a v porovnani s inym elektrickym nara-
dim bez funkcie KickBack Control. Pri
nahlej a nepredvidatelnej rotacii elektric-
kého naradia okolo osi vrtania sa elektric-
ké naradie vypne, indikacia rychleho
vypnutia (17) svieti nacerveno a pracov-
né osvetlenie (10) blika. Pri aktivovanom
rychlom vypnuti blika indikacia
stavu (20) nacerveno.
- Na opétovné uvedenie do prevadzky uvolnite vypina¢
(9) aznova ho stlacte.

KICKBACK
CONTROL

Electronic Precision Control (EPC)

EPC pomaha pri zavrtavani a pri praci s priklepom do citli-
vych materidlov pomocou pomalého rozbehu na pracovné
otacky, aby sa zvysila presnost préce.
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Elektronicka regulacia otacok (Adaptive Speed Control)
v pracovnom rezime ,,Sekanie®

" Kvoli lepsej kontrole a presnému priloze-
“ niu sa elektrické naradie spasta s nizkymi
‘\ otackami a potom ich zvysuje az na na-

= stavené otacky.
SOFT START Elektronicka regulacia otacok sa aktivuje
automaticky pri priloZeni elektrického
naradia.

TImenie vibracii
MW keation - Zabudované timenie vibracii znizuje vznikajice
vibrécie.
» Elektrické naradie prestaiite pouzivat, ked je po-
Skodeny timiaci prvok.

Udrzba a servis

Udrzba a ¢istenie

» Pred vSetkymi pracami na elektrickom naradi (napri-
klad udrzba, vymena nastroja a podobne), ako aj pri
jeho preprave a uskladneni vyberte akumulator
z elektrického naradia. V pripade nelimyselného aktivo-
vania vypinaca hrozi nebezpecenstvo poranenia.

» Elektrické naradie a jeho vetracie strbiny udrziavajte
vzdy v ¢istote, aby ste mohli pracovat dobre a bezpe¢-
ne.

» Poskodenii ochrannii manzetu je potrebné ihned’ vy-
menit. Odporii¢ame, aby ste si to dali urobit v autori-
zovanom servisnom stredisku.

- Po kazdom poutziti vycistite upinanie nastroja (2).

Zakaznicka sluzba a poradenstvo ohl'adom
pouzitia

Servisné stredisko Vam odpovie na otazky tykajlce sa
opravy a udrzby Vasho produktu ako aj nahradnych dielov.
Rozkladové vykresy a informdcie o ndhradnych dieloch ndj-
dete tieZ na: www.bosch-pt.com

V pripade otazok tykajtcich sa nasich vyrobkov a prislusen-
stva Vam ochotne pomdze poradensky tim Bosch.

V pripade akychkolvek otazok a objednavok nahradnych
dielov uvadzajte bezpodmiene¢ne 10-miestne vecné Cislo
uvedené na typovom Stitku vyrobku.

Slovakia

Na www.bosch-pt.sk si moZete objednat opravu vasho stroja
alebo nahradné diely online.

Tel.: +4212 48703 800

Fax: +4212 48703801

E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com

www.bosch-pt.sk

Dalsie adresy servisov najdete na:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Transport

Odporucané litiovo-idnové akumulatory podliehaju
poziadavkam na transport nebezpecného nakladu. Tieto aku-
muldtory smie pouZivatel naradia prepravovat po cestach
bez dalich opatreni.

Pri zasielani tretimi osobami (napr.: leteckou dopravou
alebo prostrednictvom $pedicie) treba reSpektovat osobitné
poziadavky na obaly a oznacenie. V takomto pripade treba
pri priprave zasielky bezpodmienecne konzultovat s odborni-
kom na prepravu nebezpe¢ného tovaru.

Akumulatory zasielajte iba vtedy, ak nemaji poskodeny obal.
Otvorené kontakty prelepte a akumulator zabalte tak, aby sa
v obale nemohol posuvat. Respektujte aj pripadné dopliuju-
ce narodné predpisy.

Likvidacia

Rucné elektrické naradie, prislusenstvo a obal
treba dat na recyklaciu zodpovedajticu ochrane
Zivotného prostredia.
(=)

Neodhadzuijte rucné elektrické naradie ani aku-
multory/batérie do komunalneho odpadu!

Len pre krajiny EU:

Podra eurépskej smernice 2012/19/EU o odpade

z elektrickych a elektronickych zariadeni a podla jej trans-
pozicie v narodnom prave sa musi uz nepouzitelné elektrické
naradie a, podla eurépskej smernice 2006/66/ES, po-
Skodené alebo vybité akumulatory/batérie zbierat separova-
ne a odovzdat na recyklaciu v stlade s ochranou Zivotného
prostredia.

Pri nespravnej likvidacii m6zu mat staré elektrické a elektro-
nické zariadenia kvoli moznej pritomnosti nebezpeénych
latok skodlivy vplyv na Zivotné prostredie a ludské zdravie.

Akumulatory/batérie:
Li-lon:

Dodrzujte pokyny uvedené v Casti Transport (pozri , Trans-
port®, Stranka 154).

Magyar

Biztonsagi tajékoztato
Altalanos biztonsagi el6irasok az elektromos
kéziszerszamok szamara

INFIGYELMEZ- Olvassa el valamennyi biztonsagi
TETIéS tajékoztatot, el6irast, illusztraciot

és adatot, amelyet az elektromos
kéziszerszammal egyiitt megkapott. Az alabbiakban felso-
rolt eléirasok betartasanak elmulasztasa aramiitéshez, tiiz-
hoz és/vagy sulyos testi sériilésekhez vezethet.
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Kérjiik a késobbi hasznalatra gondosan drizze meg eze-
ket az elGirasokat.

Az alabb alkalmazott "elektromos kéziszerszam" fogalom a
haldzati elektromos kéziszerszamokat (haldzati csatlakozo
kabellel) és az akkumulatoros elektromos kéziszerszamokat

(halozati csatlakozo kabel nélkiil) foglalja magaban.

Munkahelyi biztonsag

>

>

>

Tartsa tisztan és jol megvilagitva a munkateriiletet. A
zsUfolt vagy sotét teriileteken gyakrabban kovetkeznek be
balesetek.

Ne dolgozzon a berendezéssel olyan robbanasveszé-
lyes kornyezethen, ahol égheto folyadékok, gazok
vagy por vannak. Az elektromos kéziszerszamok szikra-
kat keltenek, amelyek a port vagy a g6zoket meggyujthat-
jak.

Tartsa tavol a gyerekeket és a nézeloddket, ha az
elektromos kéziszerszamot hasznalja. Ha elvonjak a fi-
gyelmét, elvesztheti az uralmat a berendezés felett.

Elektromos biztonsagi eldirasok

>

>

A késziilék csatlakozé dugodjanak bele kell illeszkednie
adugaszoldaljzatba. A csatlakozo dugot semmilyen
modon sem szabad megvaltoztatni. Védéfoldeléssel
ellatott késziilékek esetében ne hasznaljon csatlakozo
adaptert. A valtoztatas nélkiili csatlakozo dugok és a
megfelelé dugaszol6 aljzatok csokkentik az dramiités koc-
kazatat.

Keriilje el a foldelt feliiletekkel valo érintkezést, mint
példaul csovek, fiitotestek, kalyhak és hiitégépek. Az
aramiités veszélye megndvekszik, ha a teste foldelve van.
Tartsa tavol az elektromos kéziszerszamot az esétél
és a nedvességtol. Ha vizjut be egy elektromos kéziszer-
szamba, az megnoveli az aramiités veszélyét.

Ne hasznalja a kabelt a rendeltetésétol eltérd célokra.
Sohase vigye vagy hiizza az elektromos kéziszersza-
mot a kabelnél fogva, valamint sose htizza ki a csatla-
kozot a kabelnél fogva a dugaszolo aljzathdl. Tartsa
tavol a kabelt hoforrasoktdl, olajtol, éles sarkoktol és
élektdl, valamint mozgé gépalkatrészektol. A megron-
galodott vagy csomdkkal teli kabel megndveli az aramiités
veszélyét.

Ha egy elektromos kéziszerszammal a szabadban dol-
gozik, csak kiiltéri hosszabbitot hasznaljon. AKkiiltéri
hosszabbitd hasznélata csokkenti az aramiités veszélyét.
Ha nem lehet elkeriilni az elektromos kéziszerszam
nedves kdrnyezethen valo hasznalatat, alkalmazzon
egy hibaaram-véddkapcsolot. A hibadram-védékapcso-
16 alkalmazasa csokkenti az aramiités kockazatat.

Személyi biztonsag

>

Munka kozben mindig figyeljen, iigyeljen arra, amit
csinal és megfontoltan dolgozzon az elektromos kézi-
szerszammal. Ne hasznalja a berendezést ha faradt
vagy kabitoszer, alkohol vagy gyogyszer hatasa alatt
all. Egy pillanatnyi figyelmetlenség a szerszam hasznalata
kozben komoly sériilésekhez vezethet.
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» Viseljen véddfelszerelést. Viseljen mindig véddszem-
iiveget. Avédofelszerelések, minta porvédo alarc, csu-
szasbiztos véddcipd, véddsapka és fiilvédd megfeleld
hasznalata csokkenti a személyi sériilések kockazatat.

» Keriilje el a késziilék akaratlan iizembe helyezését.

>

Gy6z6djon meg arrdl, hogy az elektromos kéziszer-
szam ki van kapcsolva, mielétt bekoti az aramforrast
és/vagy az akkumulatort, valamint miel6tt felemelné
és vinni kezdené az elektromos kéziszerszamot. Ha az
elektromos kéziszerszam felemelése kozben az ujjat a
kapcsolon tartja, vagy ha a késziiléket bekapcsolt allapot-
ban csatlakoztatja az aramforrashoz, az baleset vezethet.
Az elektromos kéziszerszam bekapcsolasa el6tt okvet-
leniil tavolitsa el a beallitoszerszamokat vagy csavar-
kulcsokat. Az elektromos kéziszerszam forgo részeiben
felejtett beallitoszerszam vagy csavarkulcs sériiléseket
okozhat.

Ne becsiilje tul 5nmagat. Ugyeljen arra, hogy mindig
biztosan alljon és az egyensiilyat megtartsa. igy az
elektromos kéziszerszam felett varatlan helyzetekben is
jobban tud uralkodni.

Viseljen megfelelé ruhazatot. Ne viseljen b6 ruhat
vagy ékszereket. Tartsa tavol a hajat és a ruhajata
mozgo részektol. A bé ruhat, az ékszereket és a hosszu
hajat a szerszam mozg6 részei magukkal ranthatjak.

Ha az elektromos kéziszerszamra fel lehet szerelni a
por elszivasahoz és dsszegyiijtéséhez sziikséges be-
rendezéseket, ellendrizze, hogy azok megfelelé mo-
don hozza vannak kapcsolva a késziilékhez és rendel-
tetésiiknek megfeleléen miikddnek. A porgylijté be-
rendezések hasznalata csokkenti a munka soran keletke-
z6 por veszélyes hatasait.

Ne hagyja, hogy az elektromos kéziszerszam gyakori
hasznalata soran szerzett tapasztalatok tulsagosan
magabiztossa tegyék, és figyelmen kiviil hagyja az
idevonatkozo biztonsagi alapelveket. Egy gondatlan
miivelet egy masodperc tortrésze alatt stlyos sériiléseket
okozhat.

Az elektromos kéziszerszamok gondos kezelése és
hasznalata

>

>

>

Ne terhelje til a berendezést. A munkajahoz csak az
arra szolgalé elektromos kéziszerszamot hasznalja.

A megfeleld elektromos kéziszerszammal a megadott tel-
jesitménytartomanyon beliil jobban és biztonsagosabban
lehet dolgozni.

Ne hasznaljon olyan elektromos kéziszerszamot,
amelynek a kapcsoléja elromlott. Minden olyan elektro-
mos kéziszerszam, amelyet nem lehet sem be-, sem ki-
kapcsolni, veszélyes és meg kell javittatni.

Hiizza ki a csatlakozot az aramforrashol és/vagy tavo-
litsa el az akkumulatort (ha az levalaszthato az elekt-
romos kéziszerszamtol), mielott az elektromos kézi-
szerszamon beallitasi munkakat végez, tartozékokat
cserél vagy a szerszamot tarolasra elteszi. Ez az el6vi-
gyazatossagi intézkedés meggatolja a szerszam akaratlan
lizembe helyezését.
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» A hasznalaton kiviili elektromos kéziszerszamokat
olyan helyen tarolja, ahol azokhoz gyermekek nem
férhetnek hozza. Ne hagyja, hogy olyan személyek
hasznaljak az elektromos kéziszerszamot, akik nem is-
merik a szerszamot, vagy nem olvastak el ezt az utmu-
tatot. Az elektromos kéziszerszamok veszélyesek, ha
azokat gyakorlatlan személyek hasznaljak.

Tartsa megfeleléen karban az elektromos kéziszersza-
mokat és a tartozékokat. Ellendrizze, hogy a mozgo
alkatrészek kifogastalanul miikodnek-e, nincsenek-e
beszorulva, illetve nincsenek-e eltérve vagy megron-
galddva olyan alkatrészek, amelyek hatassal lehetnek
az elektromos kéziszerszam miikodésére. A berende-
zés megrongalddott részeit a késziilék hasznalata
eldtt javittassa meg. Sok olyan baleset torténik, amelyet
az elektromos kéziszerszam nem megfeleld karbantarta-
sara lehet visszavezetni.

» Tartsa tisztan és éles allapotban a vagoszerszamokat.
Az éles vagdelekkel rendelkezd, gondosan apolt vagoszer-
szamok ritkabban ékel6dnek be és azokat konnyebben le-
het vezetni és iranyitani.

» Az elektromos kéziszerszamokat, tartozékokat, szer-
szambiteket stb. csak ezen kezelési utasitasoknak
megfelelden hasznalja. Vegye figyelembe a munkako-
riilményeket valamint a kivitelezendé munka sajatos-
sagait. Az elektromos kéziszerszam eredeti rendelteté-
sétol eltérd célokra vald alkalmazasa veszélyes helyzete-
ket eredeményezhet.

» Tartsa szarazon, tisztan valamint olaj- és zsirmentes
allapotban a fogantytikat és markolo feliileteket. A
csuszos fogantytk és markolo feliiletek varatlan helyze-
tekben lehetetlenné teszik az elektromos kéziszerszam
biztonsagos kezelését és iranyitasat.

Az akkumulatoros elektromos kéziszerszamok gondos
kezelése és hasznalata

» Az akkumulatort csak a gyartd altal ajanlott toltoké-
sziilékekkel toltse fel. Ha egy bizonyos akkumulatorti-
pus feltoltésére szolgald toltokésziilékben egy masik ak-
kumuldtort prébal feltdlteni, tliz keletkezhet.

Az elektromos kéziszerszamhoz csak az ahhoz tartozé
akkumulatort hasznalja. Mas akkumulatorok hasznalata
személyi sériiléseket és tiizet okozhat.

A hasznalaton kiviili akkumulatort tartsa tavol bar-
mely fémtargytol, mint példaul irodai kapcsoktol,
pénzérméktol, kulcsoktdl, szogektal, csavaroktol és
mas kisméretii fémtargyaktol, amelyek athidalhatjak
az érintkezoket. Az akkumulator érintkez6i kozotti révid-
zarlat égési sériiléseket vagy tiizet okozhat.

Nem megfeleld kdriilmények esetén az akkumulator-
bl folyadék Iéphet ki. Keriilje az érintkezést a folya-
dékkal. Ha véletleniil mégis érintkezésbe keriilt a fo-
lyadékkal, azonnal dblitse le vizzel az érintett feliile-
tet. Ha a folyadék a szemébe jutott, keressen fel ezen
kiviil egy orvost. Az akkumulatorbol kilépd folyadék irri-
taciokat vagy égéses borsériiléseket okozhat.

» Sohase hasznaljon egy akkumulatort vagy szersza-

mot, ha az megrongalodott, vagy ha valtoztatasokat
hajtottak végre rajta. A megrongalédott vagy megval-
toztatott akkumulatorok kiszamithatatlanul viselkedhet-
nek, amely tlizhoz, robbanashoz vagy sériilésveszélyhez
vezet.

Ne tegye ki se az akkumulatort se a szerszamot tiiz,
vagy extrém hémérsékleti hatasoknak. Ha az akkumu-
latort tliznek, vagy 130 °C-ot meghalad6 hémérsékletnek
teszi ki, az robbanast okozhat.

Tartson be valamennyi toltési elGirast és ne toltse fel
az akkumulatort, ha annak homérséklete az utasita-
sokban megadott hémérséklet-tartomanyon kiviil van.
Az akkumulator nem megfelelé modon, vagy a megadott
homérséklet-tartomanyon kiviili feltoltése megrongalhatja
az akkumulatort és megnovelheti a tlizveszélyt.

Szerviz

>

>

Az elektromos kéziszerszamot csak szakképzett sze-
mélyzet kizarolag eredeti potalkatrészek felhasznala-
saval javithatja. Ez biztositja, hogy az elektromos kézi-
szerszam biztonsagos maradjon.

Sohase szervizeljen megrongalodott akkumulatort. Az
akkumulatort csak a gyartonak, vagy az erre feljogositott
szolgaltatéknak szabad szervizelnitik.

Biztonsagi eldirasok kalapacsokhoz

Biztonsagi figyelmeztetések minden miivelethez

>

>

Viseljen fiilvédét .A zaj hatdsa hallaskarosodashoz ve-
zethet.

Hasznaljon pétfogantyti(ka)t, ha az(ok) a kéziszer-
szammal egyiitt szallitasra keriilt(ek). Ha elveszti az
uralmat a kéziszerszam felett, az személyi sériiléshez ve-
zethet.

Az elektromos kéziszerszamot csak a szigetelt marko-
lat feliileteknél fogva tartsa, ha egy olyan miiveletet
hajt végre, amelynek soran a vagoszerszam egy rej-
tett vezetékhez érhet.Ha a vagdszerszam egy fesziiltség
alatt alld vezetékhez ér, akkor az elektromos kéziszer-
szam fedetlen fémrészei szintén fesziiltség ald keriilhet-
nek és aramiitéshez vezethetnek.

Biztonsagi figyelmeztetések a forgokalapacs hosszii
furdéfejekkel valo hasznalatahoz

>

Mindig egy alacsony fordulatszammal kezdje a furast,
ugy, hogy az inditaskor a furofej hegye érintkezésben
legyen a munkadarabbal. Magasabb fordulatszamok
esetén a frofej kihajolhat, amikor szabadon forog, anél-
kiil, hogy érintené a munkadarabot, és igy személyi séri-
|ést okozhat.

Csak a furofej tengelye iranyaban gyakoroljon nyo-
mast a kéziszerszamra és ne gyakoroljon til magas
nyomast. A furéfejek meggorbiilhetnek, ez toréshez vagy
a kéziszerszam feletti uralom elvesztéséhez és igy sériilé-
sekhez vezethet.
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Kiegészitd biztonsagi eldirasok

» Arejtett vezetékek felkutatasahoz hasznaljon arra al-
kalmas fémkereso késziiléket, vagy kérje ki a helyi
energiaellaté vallalat tanacsat. Ha egy elektromos veze-
téket a berendezéssel megérint, az tlizhoz és aramiités-
hez vezethet. Egy gazvezeték megrongdldsa robbandst
eredményezhet. Ha egy vizvezetéket szakit meg, anyagi
karok keletkeznek.

» Varja meg, amig az elektromos kéziszerszam teljesen
leall, miel6tt letenné. A betétszerszam beékelddhet, és
akezeld elvesztheti az uralmat az elektromos kéziszer-
szam felett.

» A megmunkalasra keriilé munkadarabot megfelelGen
rogzitse. Egy befogo szerkezettel vagy satuval rogzitett
munkadarab biztonsagosabban van régzitve, mintha csak
akezével tartand.

» Az akkumulatorok megrongalodasa vagy szakszeriit-
len kezelése esetén abhol gozok Iéphetnek ki. Az ak-
kumulator kigyulladhat vagy felrobbanhat. Azonnal jut-
tasson friss levegdt a helyiségbe, és ha panaszai vannak,
keressen fel egy orvost. A gdzok ingerelhetik a légutakat.

» Ne nyissa fel az akkumulatort. Ekkor fennall egy révid-
zarlat veszélye.

» Az akkumulatort hegyes targyak, példaul tiik vagy
csavarhuzok, vagy kiils6 erobehatasok megrongalhat-
jak. BelsG rovidzarlat Iéphet fel és az akkumulator kigyul-
ladhat, fiistot bocsathat ki, felrobbanhat, vagy tulheviil-
het.

» Az akkumulatort csak a gyarté termékeiben hasznalja.
Az akkumulatort csak igy lehet megvédeni a veszélyes tul-
terheléstdl.

g’, Ovja meg az elektromos kéziszerszamot a

forrésagtol, példaul a tartés napsugarzastol,

F?' ) ‘ a tiiztol, a szennyezésektdl, a viztol és a ned-

| RN vességtol. Robbandsveszély és rovidzarlat ve-
szélye all fenn.

» Aziizemelés befejezése utan egy ideig ne érjen hozza
a betétszerszamokhoz vagy az azokkal szomszédos
hazrészekhez. Ezek az lizemelés soran felforrésodhatnak
és égési sériiléseket okozhatnak.

» Abetétszerszam furas kozben leblokkolhat. Gondos-
kodjon arrdl, hogy biztos alapon alljon és munka koz-
ben mindkét kezével tartsa szorosan fogva az elektro-
mos kéziszerszamot. Ellenkez6 esetben elvesztheti az
uralmat az elektromos kéziszerszam felett.

» Avésdvel végzett bontasi munkak soran legyen 6va-
tos. A bontds soran levalasztott anyagdarabok a kozelben
4ll6 személyeknél és Onnél sajat magandl is sériiléseket
okozhatnak.

» Vigyazat! Ha egy Bluetooth "-tal felszerelt elektromos
kéziszerszamot hasznal, mas késziilékekben, beren-
dezésekben, repiilogépekben és orvosi késziilékek-
ben (példaul pacemaker, hallokésziilék) zavarok lép-
hetnek fel. A kozvetlen kornyezetben emberek és alla-
tok sériilését sem lehet teljesen kizarni. Ne hasznalja
az elektromos kéziszerszamot Bluetooth-tal” orvosi ké-
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sziilékek, toltoallomasok, vegyipari berendezések,
robbanasveszélyes teriiletek kozelében és robbantasi
teriileteken. Ne hasznalja az elektromos kéziszersza-
mot Bluetooth™-tal repiilégépeken. Kozvetlen testko-
zelben keriilje el a tartos iizemeltetést.
A Bluetooth® szévédjegy és a képjelek (logok) a
Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei és tulajdonai. A
szovédjegynek/a képjelnek a Robert Bosch Power Tools
GmbH altal torténd valamennyi alkalmazasa a megfelelé
licencia alatt all.

A termék és a teljesitmény leirasa

Olvassa el az 6sszes biztonsagi figyelmezte-
tést és eldirast. A biztonsagi eldirdsok és uta-
sitasok betartasanak elmulasztasa aramiités-
hez, tlizhoz és/vagy sulyos sériilésekhez vezet-
het.

Kérjiik, vegye figyelembe a Hasznalati Utasitds els@ részében
taldlhaté brékat.

Rendeltetésszerii hasznalat

Akésziilék betonban, téglafalakban és terméskdben végzett
litvefarasra, valamint vésési munkakra szolgal.

Az elektromos kéziszerszam adatait és bedllitasait a behelye-
zett Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 esetén a
Bluetooth -rédiétechnolégia segitségével az elektromos kézi-
szerszam és egy mobil végberendezés kozott &t lehet vinni.

Az abrazolasra keriil6 komponensek

Az dbrézolt alkatrészek sorszamozasa megfelel az elektro-
mos kéziszerszam abrajanak, az abrakat tartalmazd oldalon.

(1) SDS max-furétokmany

2) SDS max szerszambefogo egység

3) Porvéddsapka

(4) Reteszel6hiively

(5) Forgaskikapcsold

(6) Rezgéscsillapitas

(7 Bekapcsolasi reteszelégomb a be-/kikapcsold sza-
méra

(8) FogantyU (szigetelt fogantyufeliilet)

9) Be-/kikapcsold

(10)  Munkahely-megvilagito lampa

(11)  Akkumulator®

(12)  Potfogantyd (szigetelt fogantyfeliilet)

(13)  Akkumuldtor-reteszelésfeloldd gomb®

(14)  Felhasznaloi felillet

(15)  ABluetooth” Low Energy Module GCY 42 fedele

(16)  Akkumulator toltottségi szint kijelz6 (felhasznaloi
feliilet)

(17)  Gyorslekapcsolas kijelz6 (felhasznaldi feliilet)
(18)  Uzemmodkijelz6 (felhasznali feliilet)
(19)  Uzemmod-kijeldlé gomb (felhasznaloi feliilet)
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(20)  Elektromos kéziszerszam allapotkijelzéje (felhasz-

naloi feliilet)
(21)  Okostelefon jele (felhasznaloi feliilet)

(22)

Homérséklet kijelz6 (felhasznaloi feliilet)

a) Aképeken lathato vagy a szévegben leirt tartozékok rész-
ben nem tartoznak a standard szallitmanyhoz. Tartozék-
programunkban valamennyi tartozék megtalalhato.

Miiszaki adatok
Akkumulatoros fiirokalapacs GBH 18V-45C GBH 18V-45C
Cikkszam 3611J130.. 3611J131..
Névleges fesziiltség V= 18 18
Utésszam” perc 0-2740 0-2740
Egyedi iitéserd a ,EPTA-Procedure 05:2016” J 12,5 12,5
(2016/05 EPTA-eljaras) szerint
Névleges fordulatszam perc™t 0-300 0-300
Szerszambefogo egység SDS max SDS max
Bluetooth” Low Energy Modul GCY 42 o° -
Max. furatatmérd:
- Beton mm 45 45
- Téglafal (iireges furokoronaval) mm 125 125
Stly az ,EPTA-Procedure 01:2014” kg 8,3-9,3 8,3-9,3
(2014/01 EPTA-eljéras) szerint”
Hossz mm 545 545
Magassag mm 266 266
Javasolt kérnyezeti hémérséklet a toltés soran “C 0..+35 0..+35
Megengedett kornyezeti hémérséklet az lizemelé- C -20...+50 -20...+50
s és a tarolas soran
Kompatibilis akkumulatorok GBA 18V... GBA 18V...
ProCORE18V... ProCORE18V...
Javasolt akkumulatorok a teljes teljesitményhez ProCORE18V...>5.5Ah  ProCORE18V... > 5.5 Ah
Javasolt toltékésziilékek GAL 18... GAL 18...
GAX 18... GAX 18...
GAL 36... GAL 36...
Adatatvitel
Bluetooth’ Bluetooth 4.2 Bluetooth” 4.2
(Low Energy)” (Low Energy)”
A jelek kozotti tavolsag s 8 8
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Akkumulatoros fiirokalapacs GBH 18V-45C GBH 18V-45C
Maximalis jel-hatétavolsag® m 30 30
A) 20-25°C hémérsékleten Akkumulator

a GBA 18V 12Ah akkumulatorral mérve.

B) elére fel van szerelve

C) utélagosan felszerelheté

D) azalkalmazésra keriil6 akkumulatortél fiigg

E) <0°C hémérsékletek esetén korlatozott teljesitmény

F) - Amobil végberendezéseknek kompatibilisnek kel lenni-
iik a Bluetooth™-Low-Energy-késziilékekkel (4.2 valto-

zat) és tamogatniuk kell a Generic Access Profil-t
(GAP).

A hatétavolsag a kiilsé feltételektdl fliggden, beleértve
ebbe az alkalmazasra kertild vevokésziiléket is, erésen
véltozd lehet. Zart helyiségekben és fémes akadalyok
(példaul falak, polcok, koffer stb.) a Bluetooth®-hatéta-
volsag lényegesen alacsonyabb lehet.

£

Zaj és vibracio értékek

A zajkibocsatasi értékek a EN IEC 62841-2-6 szabvanynak
megfelelden kerliltek meghatarozasra.

Az elektromos kéziszerszam A-értékelésu zajszintjének tipi-
kus értékei: hangnyomasszint 96 dB(A);
hangteljesitményszint 107 dB(A). A szoras, K = 3dB.
Viseljen fiilvédot!

Az a, rezgési Osszértékek (a harom irany vektorosszege) és a
K'széras a EN IEC 62841-2-6 szabvanynak megfeleléen
meghatérozott értékei:

Kalapacsos firas betonban: a, = 12,3 m/s, K = 1,5 m/s?,
Vésés: a, = 7,3 m/s>, K = 1,5 m/s?,

Az ezen utasitasokban megadott rezgésszint és zajkibocsata-
si érték egy szabvanyban rogzitett mérési modszerrel kerdilt
meghatarozasra és az elektromos kéziszerszamok egymassal
valo 0sszehasonlitasara alkalmazhat. Ez az érték a rezgés-
és zajkibocsatas ideiglenes becslésére is alkalmas.

A megadott rezgésszint és zajkibocsatasi érték az elektro-
mos kéziszerszam f6 alkalmazasaira vonatkozik. Ha az elekt-
romos kéziszerszamot mas alkalmazasokra, eltérd betétszer-
szamokkal vagy nem kielégité karbantartas mellett hasznal-
jak, arezgésszint és a zajkibocsatasi érték a fenti értékektol
eltérhet. Ez az egész munkaiddre vonatkoz6 rezgés- és zajki-
bocsatast Iényegesen megnovelheti.

Arezgés- és zajkibocsatas pontos megbecsiiléséhez figye-
lembe kell venni azokat az idészakokat is, amikor a késziilék
kikapcsolt allapotban van, vagy amikor be van ugyan kap-
csolva, de nem kertil ténylegesen hasznalatra. Ez az egész
munkaiddre vonatkozo rezgés- és zajkibocsatast Iényegesen
csokkentheti.

Hozzon kiegészitd biztonsagi intézkedéseket a kezeldnek a
rezgések hatasa elleni védelmére, példaul: Az elektromos ké-
ziszerszam és a betétszerszamok karbantartasa, a kezek me-
legen tartasa, a munkamenetek megszervezése.

ABosch vallalat az akkumulatoros elektromos kéziszersza-
mokat akkumulatorok nélkiil is arusitja. Azt, hogy az On
elektromos kéziszerszamanak szallitasi terjedelme egy akku-
mulatort is magaban foglal-e, a csomagolasrol lehet leolvas-
ni.

Az akkumulator feltoltése

» Csak a Miiszaki Adatoknal megadott toltokésziiléke-
ket hasznalja. Csak ezek a tolt6késziilékek felelnek meg
pontosan az On elektromos kéziszerszamaban alkalma-
zasra keriil§ Li-ion-akkumulatornak.

Figyelem: A litium-ion-akkumulatorok a nemzetkozi szallitasi

eléirasoknak megfeleléen csak részben feltoltve keriilnek ki-

szallitasra. Az akkumulator teljes teljesitményének biztosita-
sara az elsd alkalmazas el6tt toltse fel teljesen az akkumula-
tort.

Az akkumulator beszerelése

Tolja be a feltdltétt akkumulatort az akkumulator fogadé egy-
ségbe, amig az érezhetéen bepattan.

Az akkumulator kivétele

Az akkumulator eltavolitasahoz nyomja meg az akkumulator
reteszelésfeloldd gombot és hizza ki az akkumulatort. Ne
eréltesse a kihuzast.

Az akkumulator 2 reteszel6vallal van ellatva, amelyek megga-
toljak, hogy az akkumulator az akkumulator reteszelésfeloldo
gomb akaratlan megnyomasakor kiessen. Amig az akkumula-
tor be van helyezve az elektromos kéziszerszamba, azt egy
rugo a helyén tartja.

Akkumulator toltottségi szint kijelzo

Az akkumulator toltési szint kijelz6 display z6ld LED-jei az ak-
kumuldtor toltési szintjét mutatjak. A toltottségi szintet biz-
tonsagi okokbol csak hasznalaton kiviili elektromos kéziszer-
szam esetén lehet lekérdezni.

Nyomja meg a @ vagy a & feltéltési szint kijelzé gombot,
hogy kijelezze a toltési szintet. Erre kivett akkumulator ese-
ténis van lehetdség.

Ha az akkumulator feltoltési szint kijelz6 gomb megnyomasa
utan egy LED sem vilagit, az akkumulator meghibasodott és
ki kell cserélni.

Az akkumulétor toltési szintjét a felhasznaldi feliilet is jelzi Al-
lapotkijelzok.

Akkumulator tipus: GBA 18V...

LED Kapacitas
Tartos fény, 3 x zold 60-100 %
Tartos fény, 2 x zold 30-60%
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LED Kapacitas
Tartos fény, 1 x zold 5-30%
Villogd fény, 1 x zold 0-5%

Akkumulator tipus: ProCORE18V...

W

LED Kapacitas
Tartds fény, 5 x zold 80-100 %
Tartds fény, 4 = zold 60-80 %
Tartds fény, 3 x zold 40-60 %
Tartds fény, 2 x zold 20-40%
Tartos fény, 1 x zold 5-20%
Villogd fény, 1 x zold 0-5%

Tajékoztatd az akkumulator optimalis
kezeléséhez

Ovja meg az akkumulatort a nedvességtél és a viztél.

Az akkumulatort csak a -20°C ... 50 °C hémérséklet tarto-
manyban szabad tarolni. Ne hagyja példaul az akkumulatort
nyaron egy gépjarmuben.

Idénkeént tisztitsa meg az akkumulator szell6z6rését egy pu-
ha, tiszta és szaraz ecsettel.

Ha az akkumulator feltoltése utan a késziilék mar csak lénye-
gesen rovidebb ideig lizemeltethetd, akkor az akkumulator
elhasznalddott és ki kell cserélni.

Vegye figyelembe a hulladékba vald eltavolitassal kapcsola-
tos eldirasokat.

Osszeszerelés

» Az elektromos kéziszerszamon végzendé minden
munka (példaul karbantartas, szerszamcsere sth.)
megkezdése el6tt, valamint szallitashoz és tarolashoz
nyomja be a reteszel6 gombot, hogy ezzel reteszelje a
be-/kikapcsolot. Ellenkezé esetben a be-/kikapcsolo vé-
letlen megérintésekor bekapcsolodd késziilék sériiléseket
okozhat.

A Bluetooth® GCY 42 Low Energy Module (kiilon
tartozék) behelyezése
A Bluetooth® GCY 42 Low Energy Module modullal kapcsola-

tos informéciok a hozzétartozé Kezelési Utmutatdban talal-
hatok.

Potfogantyu

» Az elektromos kéziszerszamot csak az arra felszerelt
(12) potfogantyuval egyiitt szabad hasznalni.

» Ugyeljen arra, hogy a pétfogantyii mindig szorosan
meg legyen hiizva. Ellenkez6 esetben munka kozben el-
vesztheti az uralmat az elektromos kéziszerszam felett.

A pétfogantyui elforgatasa (lasd a A abrat)

A (12) potfogantylt a biztonsagos és faradsagmentes mun-

kahoz barmilyen megfeleld helyzetbe lehet forgatni.

- Forgassa el a (12) potfogantyu alsé markolatat az oramu-
tatd jarasaval ellenkez6 iranyba és forgassa el a
(12) potfogantyut a kivant helyzetbe. Forgassa el ismét a
(12) pétfogantyt alsé markolatat az dramutatd jarasaval
megegyezd iranyba és ezzel szoritsa meg azt.
Ugyeljen arra, hogy a pétfogantyu feszitészalag beillesz-
kedjen a hazon erre a célra eldiranyzott horonyba.

Szerszamcsere

A (3) porvédé sapka lizem kézben messzemenden meggatol-

jaafuras soran keletkezG por behatolasat a szemszambefo-

g0 egységbe. A szerszam behelyezésekor iigyeljen arra, hogy

ne rongalja meg a (3) porvédd sapkat.

» Ha egy porvédo sapka megrongalédott, azt azonnal ki
kell cserélni. Azt javasoljuk, hogy a csere végrehajta-
saval bizzon meg egy Vevészolgalatot.

Szerszamcsere (SDS-max)

A betétszerszam behelyezése (lasd a B abrat)

Az SDS-max szerszambefogo egységgel a betétszerszamot

tovabbi eszk6zok vagy szerszamok alkalmazasa nélkiil is egy-

szerlien ki lehet cserélni.

- Tisztitsa meg és kissé zsirozza be a betétszerszam bedu-
gasra keril6 végét.

- Tegye be forgatva a betétszerszamot a szerszambefogd
egységbe, amig az magatdl reteszelésre kertil.

- Hizza meg a szerszamot, és ellendrizze igy a megfeleld re-
teszelést.

A betétszerszam kivétele (lasd a C abrat)

- Tolja hatra a (4) reteszeld hiivelyt és vegye ki a betétszer-
szamot.

Por- és forgacselszivas

Az 6lomtartalmd festékrétegek, egyes fafajtak, asvanyok és

fémek pora egészségkarositd hatasu lehet. A poroknak a ke-

zeld vagy a kozelben tartdzkodo személyek altal torténd

megeérintése vagy belégzése allergikus reakciokat és/vagy a

légutak megbetegedését vonhatja maga utan.

Egyes faporok, példaul tolgy- és biikkfaporok rakkeltd hata-

stiak, féleg ha a faanyag kezeléséhez mas anyagokat is fel-

hasznaltak (kromat, favédo vegyszerek). A késziilékkel az-

besztet tartalmaz6 anyagokat csak szakembereknek szabad

megmunkalniuk.

- Alehetdségek szerint hasznaljon az anyagnak megfelelé
porelszivast.

- Gondoskodjon a munkahely j6 szell6ztetésérdl.

- Ehhez a munkahoz célszer(i egy P2 szlirGosztalyl porvé-
dé alarcot hasznalni.

Afeldolgozasra keriild anyagokkal kapcsolatban tartsa be az

adott orszagban érvényes eldirasokat.

» Gondoskodjon arrél, hogy a munkahelyén ne gyiilhes-
sen dssze por. A porok konnyen meggyulladhatnak.
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Uzemeltetés

Uzembe helyezés

Az iizemmad beallitasa (lasd a D abrat)

A (5) forgasleallito kapcsoloval valassza ki az elektromos ké-

ziszerszam lizemmaodjat.

- Forditsa el a (5) forgasleallitd kapcsolot a kivant helyzet-

be, amig az hallhatéan bepattan.

Figyelem: Az (izemmddot csak kikapcsolt elektromos kézi-

szerszamon szabad atkapcsolni! Ellenkezd esetben az elekt-

romos kéziszerszam megrongalédhat.

Figyelem: Ha olyankor kapcsol at egy masik izemmddra,

amikor a be-/kikapcsolo reteszelve van, az elektromos kézi-

szerszam kikapcsol.
Ti Betonban vagy kében végzett

Kalapacsos fiiras helyzet

Vario-Lock helyzet a véso
helyzetének megvaltoztata-
sahoz.

Vésési helyzet

Be- és kikapcsolas

- Sziikség esetén oldja ki a be-/kikapcsolo (7) reteszelé
gombjat.

- Az elektromos kéziszerszam bekapcsolasahoz nyomja
meg a (9) be-/kikapcsolot.

A (10) munkahely megyvilagito lampa kissé vagy teljesen

megnyomott (9) be-/kikapcsold esetén vilagit és gondosko-

dik arrol, hogy a munkateriilet hatranyos kiilsé megvilagitas

esetén is megfeleléen meg legyen vilagitva.

Allapotkijelzék

(16) akkumulator feltoltési
szintjelz6 display (felhasz-

Magyarazat/ok

Magyar | 161

- Az elektromos kéziszerszam kikapcsolasahoz eressze el
a(9) be-/kikapcsoldt.

Az elektromos kéziszerszam alacsony hémérsékletek esetén

csak bizonyos idd elteltével éri el a teljes kalapacsolo/iit6 tel-

jesitményét.

A fordulatszam/iitésszam beallitasa

A bekapcsolt elektromos kéziszerszam fordulat-/iitésszamat

annak megfeleléen fokozatmentesen szabalyozhatja, meny-

nyire nyomja be 49) be-/kikapcsolot.

A (9) be-/kikapcsolora gyakorolt enyhe nyomas alacsony for-

dulat-/iitésszamot eredményez. Novekvé nyomas esetén a

fordulatszam/iitésszam is novekszik.

Afordulatszamot a felhasznaldi feliileten, illetve az okostele-

fon-app segitségével is lehet szabalyozni.

A vésé helyzetének megvaltoztatasa (Vario-Lock)

Avés6t 16 kiilsnbozo helyzetben lehet reteszelni. igy mindig

felveheti az optimalis munkavégzési helyzetet.

- Tegye be a vésot a szerszambefogo egységbe.

- Forgassa el a (5) forgasleallito kapcsoldt a ,Vario-Lock®
helyzetbe.

- Forgassa a betétszerszamot a kivant vésési helyzetbe.
- Forgassa el a (5) forgasleallito kapcsolot a ,Vésés” hely-
zetbe. A szerszam befogo egység ezzel blokkolva van.

Vésés reteszelési funkcidval

Ha hosszabb ideig vésni akar anélkiil, hogy a (9) be-/kikap-

csolot allanddan nyomnia kellene, reteszelje a ,Vésés® lizem-

maodban a be-/kikapcsolot.

- AReteszeléshez nyomja be iitkdzésig a (9) be-/kikapcso-
16t és ezzel egyidejlileg nyomja be a (7) reteszeld gombot.

- Akikapcsolashoz nyomja meg ismét a (7) reteszel6 gom-
bot.

Felhasznalgi feliilet (lasd a E abrat)

A (14) felhasznaloi feliilet az izemmad kijel6lésére, valamint
az elektromos kéziszerszam allapotanak kijelzésére szolgal.

Megoldas

naloi interfész)

z0ld (2 - 5 sav) Az akkumulator feltoltve

sarga (1 sav)

Az akkumulator majdnem ires

Rovid id6n beliil cserélje ki vagy toltse fel az
akkumulatort

piros (1 sav) Az akkumulator tres

Cserélje ki vagy toltse fel az akkumulatort

(22) homérséklet kijelzo

Magyarazat/ok

Megoldas

Sarga Az akkumulator vagy az elektromos kéziszer-  Hagyja leh(ilni az elektromos kéziszerszamot
szam lizemi h6mérséklete lényegesen megno- vagy cserélje ki a tilmelegedett akkumulatort
vekedett, a teljesitmény csokkentésre keriil

Piros Az akkumulator vagy az elektromos kéziszer-  Hagyja leh(ilni az elektromos kéziszerszamot

szam lizemi hémérséklete tullépte a megenge-

vagy cserélje ki a tilmelegedett akkumulatort

Bosch Power Tools
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(22) hémérséklet kijelzo Magyarazat/ok Megoldas

dett hatart, az elektromos kéziszerszam a vé-
delmi célokbol kikapcsolasra kertil

Az elektromos Magyarazat/ok Megoldas
kéziszerszam (20) statusz
kijelzéje
Zold Statusz rendben -
Sarga Aszerszam elérte a kritikus hémérsékletet Jarassa alapjaratban és hagyja igy leh(ilni az
vagy az akkumulator majdnem ires elektromos kéziszerszamot vagy nemsokara
cserélje ki vagy toltse fel az akkumulatort
Piros Az elektromos kéziszerszam tilmelegedett ~ Hagyja lehtilni az elektromos kéziszerszamot
vagy az akkumulator lres vagy cserélje ki, illetve toltse fel az akkumula-
tort
Piros Az "Kalapacsos flras" izemmodban meg- Nyomja meg még egyszer a reteszelé gombot

nyomtak a reteszel gombot

Uzem kézben mikddtették a forgasledllitd Kapcsolja ki, majd ismét kapcsolja be az elekt-

kapcsolot romos kéziszerszamot

A motor le van blokkolva, az akkumulator til  Toltse fel az akkumulatort vagy hasznalja a ja-
gyenge vasolt tipust akkumulatort

Altalanos hiba - Kapcsolja ki, majd kapcsolja ismét be az

elektromos kéziszerszamot vagy vegye ki,
majd tegye ismét be az akkumulatort

Ha a hiba tovabbra is fennall:
- Kiildje be a vevészolgalatnak az elektromos

kéziszerszamot
Piros szinben villog A gyorskikapcsolas kioldott Kapcsolja ki, majd ismét kapcsolja be az elekt-
- A(17) gyorslekapcsolds ki- romos kéziszerszamot
jelz6vel kombinalva
Kék szinben villog Az elektromos kéziszerszam éppen felépitiaz -

oOsszekottetést a hordozhat6 végberendezés-
sel vagy a bedllitisok éppen atvitelre keriilnek

Okostelefon szimbélum (21) Magyarazat/ok

- A Bluetooth®-technoldgia segitségével, ha csatlakoztatva van egy mobil eszkoz, akkor azon to-
vabbi informacidk is rendelkezésre allhatnak.

Az iizemmod kijelolése Figyelem: A Favorite izemmaddban a funkciokat okostele-
Nyomja meg annyiszor a (19) iizemmad kijelé16 gombot, fonnal lehet konfiguralni, az Auto és a Soft izemmddban a
ahanyszor erre sziikség van ahhoz, hogy kigyulladjon az On funkcidk elére be vannak dllitva.

altal kivant izemmad kijelzésre.

Uzemmodkijelzés (18) Funkciok
m vildgit Az elektromos kéziszerszam az Auto iizemmaodban éri el a maximalis teljesitményt.
- "Kalapacsos furas": A fordulatszam gyors megnovelése a furas jol iranyithato megkezdésé-
t6l a maximalis fordulatszam 100 %-aig
- "Vésés": Elektromos fordulatszam-vezérlés (Adaptive Speed Control)
- Gyors lekapcsolas (KickBack Control)
m Jiligit A Soft iizemmad érzékeny anyagok megmunkalasara szolgal.
- "Kalapacsos furas": Az EPC aktiv, a firas megkezdésére szolgald alacsony fordulatszam las-

st megnovelése a maximalis fordulatszam 80 %-aig az érzékeny feliileteken végzett kalapa-
csos flrashoz
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Uzemmédkijelzés (18) Funkciék

- "Vésés": Az elektromos fordulatszam-vezérlés (Adaptive Speed Control) még érzékenyeb-

ben van bedllitva

- Gyors lekapcsolas (KickBack Control)

m vilagit

AFavorite izemmddban az elektromos kéziszerszamot egy okostelefon-app segitségével
egyedi mddon lehet konfiguralni.

- "Kalapécsos furas": A fordulatszam névelése tébb fordulatszam-fokozatban konfiguralhatd
- Az Electronic Precision Control (EPC) mindig aktiv, a végsé fordulatszam és a felfutasi se-

besség konfiguralhat6

- "Vésés": Az elektromos fordulatszam-vezérlés (Adaptive Speed Control) be- és kikapcsol-

hat6

- Agyors lekapcsolas (Kickback Control) érzékenysége konfiguralhatd

Konnektivitasi funkciok

A Bluetooth® GCY 42 Low Energy Module modullal a kovet-
kezd konnektivitasi funkciok allnak az elektromos kéziszer-
szamon rendelkezésre:

- Regisztralas és személyre szabas

- Statusz ellendrzése, figyelmeztet6 izenetek kiadasa

- Altalanos informéciok és beallitasok

- Adminisztracié

A Bluetooth® GCY 42 Low Energy Module modullal kapcsola-

tos informaciok a hozzatartozé Kezelési Utmutatoban talal-
hatok.

A okostelefon kijelzd vilagit, ha az elektromos kéziszerszam
a Bluetooth®-radiétechnika alkalmazasaval valamilyen infor-
méciot (pl. hémérsékleti figyelmeztetés) kiild egy mobilis
végberendezésnek.

Munkavégzési tanacsok

» Az elektromos kéziszerszam az abba behelyezett
Bluetooth® GCY 42 Low Energy modullal egy radié-in-
terfésszel van felszerelve. Legyen tekintettel a helyi,
példaul repiilogépekben vagy kérhazakban érvényes
iizemeltetési korlatozasokra.

» Az olyan teriileteken, ahol a Bluetooth®-radiétechnikat
nem szabad hasznalni, ki kell venni a Bluetooth® Low
Energy Module GCY 42-t és a gombelemet a berende-
zéshol.

Megjegyzés: A (15) fedelet csak akkor lehet biztonsagosan

lezarni, ha a Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 és a

gombelem benne van az elektromos kéziszerszamban.

- ABluetooth® Low Energy Module GCY 42 deaktivalasa-
hoz forditsa meg a gombelemet, vagy tegyen be valami-
lyen szigeteld anyagot a gombelem és a Bluetooth® Low
Energy Module GCY 42 kozé.

- Zarjale a (15) fedelet, hogy ne hatolhasson be szennye-
z6dés.

Biztonsagi kapcsolé

» Ha a betétszerszam beszorul, vagy beékelédik, a furé-
ors6 meghajtasa kikapcsolodik. Az ekkor fellépd erdk
miatt tartsa mindig mindkét kezével fogva az elektro-
mos kéziszerszamot és biztos, szilard alapon alljon.

» Ha a betétszerszam leblokkolt, azonnal kapcsolja ki az
elektromos kéziszerszamot. Ha leblokkolt fiirészer-
szam mellett kapcsolja be a kéziszerszamot, igen ma-
gas reakcios nyomatékok lépnek fel.

Gyors lekapcsolas (Kickback Control)

A gyorskikapcsolo (KickBack Control) az
elektromos kéziszerszam biztosabb ira-
nyitasat teszi lehetévé és ezzel a Kick-
Back Control nélkiili elektromos kéziszer-
szamokkal 6sszehasonlitva megnoveli a
felhasznaldt védé berendezések haté-
konysagat. Ha az elektromos kéziszer-
szam hirtelen és varatlanul a furé tenge-
lye kortil elfordul, akkor az elektromos
kéziszerszam kikapcsol,
a (17) gyorslekapcsolas kijelzd piros
szinben vilagit és a (10) munkahely meg-
vilagitd lampa villog. Aktivalt gyorskikap-
csolas esetén a (20) allapot kijelz6 piros
szinben villog.
- Azismételt iizembe helyezéshez engedije el, majd ismét
nyomja be a (9) be-/kikapcsoldt.

KICKBACK
CONTROL

Electronic Precision Control (EPC)

Az EPC az el6farasnal és az érzékeny anyagokban Gitésekkel
végzett munkanal tdmogatast nyuijt, lassan noveli meg a se-
bességet, hogy pontosabban lehessen dolgozni.

Elektronikus fordulatszam-vezérlés (Adaptive Speed
Control) a ,,Vésés“ iizemmodban

" Az iranyitas megkonnyitésére és a ponto-
é sabbn felhelyezés lehetdvé tételére az
“ elektromos kéziszerszam egy alacso-
SOF:S'TART nyabb fordulatszammal indul, majd ezt
megnoveli a beallitott fordulatszamig.
Az elektronikus fordulatszam-vezérlés az
elektromos kéziszerszamnak a munkada-
rabra valo felhelyezésekor automatikusan
aktivalasra keril.

Rezgéscsillapitas
MW keation - A beépitett rezgéscsillapitds csokkentia mun-
ka soran fellépd rezgéseket.

Bosch Power Tools

160992A7MR|(09.11.2022)



164 | Pycckuii

» Haacsillapité elem megrongalédott, ne hasznalja to-
vabb az elektromos kéziszerszamot.

Karbantartas és szerviz

Karbantartas és tisztitas

» Az elektromos kéziszerszamon végzendé minden
munka (példaul karbantartas, szerszamcsere, stb.)
megkezdése elétt, valamint szallitashoz és tarolashoz
vegye ki az akkumulatort az elektromos kéziszerszam-
bol. Ellenkezd esetben a be-/kikapcsold véletlen megérin-
tésekor bekapcsolodod késziilék sériiléseket okozhat.

» Tartsa mindig tisztan az elektromos kéziszerszamot és
annak szell6zdnyilasait, hogy jol és biztonsagosan dol-
gozhasson.

» Ha egy porvédd sapka megrongalédott, azt azonnal ki
kell cserélni. Azt javasoljuk, hogy a csere végrehajta-
saval bizzon meg egy Vevészolgalatot.

- Minden hasznalat utan tisztitsa meg a
(2) szerszambefogo egységet.

Vevoszolgalat és alkalmazasi tanacsadas

Avevészolgalat a terméke javitasaval és karbantartasaval,
valamint a potalkatrészekkel kapcsolatos kérdésekre szive-
sen valaszol. A potalkatrészekkel kapcsolatos robbantott ab-
rak és egyéb informaciok a kovetkezé cimen talalhatok:
www.bosch-pt.com

A Bosch Alkalmazasi Tanacsad6 Team a termékeinkkel és
azok tartozékaival kapcsolatos kérdésekben szivesen nyujt
segitséget.

Ha kérdései vannak vagy potalkatrészeket szeretne rendelni,
okvetleniil adja meg a termék tipustablajan talalhat6 10-je-
gyl cikkszamot.

Magyarorszag

Robert Bosch Kft.

1103 Budapest

Gyomrdi t. 120.

Awww.bosch-pt.hu oldalon online megrendelheti késziiléké-
nek javitasat.

Tel.: +36 18798502

Fax: +36 18798505

info.bsc@hu.bosch.com

www.bosch-pt.hu

Tovabbi szerviz-cimek itt talalhatok:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Szallitas

Ajavasolt litium-ion akkumulatorokra a veszélyes arukra vo-
natkozd kovetelmények érvényesek.A felhasznaldok az akku-
mulatorokat a kdzuti szllitdsban minden tovabbi nélkiil szal-
lithatjak.

Ha az akkumulatorok szallitasaval harmadik személyt (példa-
ul: 1égi vagy egyéb szallito vallalatot) biznak meg, akkor fi-
gyelembe kell venni a csomagolasra és a megjel6lésre vonat-
koz¢ kiilonleges kovetelményeket. Ebben az esetben a kiil-

demény el6készitésébe be kell vonni egy veszélyes aru szak-
embert.

Csak akkor kiildje el az akkumulatort, ha a haza nincs meg-
rongalédva. Ragassza le a nyitott érintkezoket és csomagolja
be Ugy az akkumulatort, hogy az a csomagolason beliil ne
mozoghasson. Vegye figyelembe az adott orszagon beliili, az
elébbieknél esetleg szigoridbb helyi eléirasokat.

Eltavolitas

Az elektromos kéziszerszamokat, az akkumula-
torokat, a tartozékokat és a csomagolast a kor-
nyezetvédelmi szempontoknak megfeleléen
kell gjrafelhasznalasra el6késziteni.

Ne dobja ki az elektromos kéziszerszamokat és
az akkumulatorokat/elemeket a haztartasi sze-
métbe!

(=]

Csak az EU-tagorszagok szamara:

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairol
s2016 2012/19/EU eurdpai iranyelvnek és a nemzeti jogha
valo atiiltetésének megfeleléen a mar nem hasznalhato elekt-
romos kéziszerszamokat és a 2006/66/EK eurdpai iranyelv-
nek megfeleléen a mar nem hasznalhat6 akkumulatorokat/
elemeket kiilon 6ssze kell gy(jteni és a kornyezetvédelmi
szempontoknak megfeleléen kell Ujrafelhasznalasra leadni.
Szakszer(itlen drtalmatlanitas esetén a mar hasznalhatatlan
elektromos és elektronikus késziilékek a benniik esetleg ta-
lalhatd veszélyes anyagok kdvetkeztében karos hatassal le-
hetnek a kdrnyezetre és az emberek egészségére.

Akkumulatorok/elemek:

Li-ion:

Kérjiik vegye figyelembe a Szallitas fejezetben talalhato tajé-
koztatot (lasd ,Szallitas”, Oldal 164).

Pycckun

Tonbko ana ctpaH EBpa3unckoro
3KOHOMHUECKOro col03a
(TamoxxeHHoro colo3a)

B cocTaB aKkcnnyataluoHHbIX JOKYMEHTOB, NPeayCMOTPEH-
HbIX U3rOTOBUTENEM A/IA TPOAYKLMM, MOTYT BXOAMTb HACTORA-
LL|ee PYKOBOACTBO M0 3KCMNyaTaLuu, a TakKe NPUNOXeHHA.
NHdopMaLmsa o NoATBEPKAEHUM COOTBETCTBUSA COAEPIKUTCA
B IPUNOXKEHMH.

MHdopMaLusa o CTpaHe NPOMCXOXKAEHHA YKadaHa Ha Kopy-
Ce U3AENHUA U B NPUNOXKEHHH.

[lata M3roToBNEHHA yKasaHa Ha nocneaHen cTpaHuLe 06-
NOXKHK PykoBoaCTBa.

KOHTaKTHas MH(OpPMaLMA OTHOCKTENbHO UMNOPTEPa Cofep-
KMTCA Ha YNaKoBKe.
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Cpok cnyx6bl usgenua

Cpok cnyxbbl u3nenus coctaBnaet 7 net. He pekomeHayert-
A K 3KCNNyarTaluy No UCTeUeHUM 5 NET XpaHEeHHS C AaTbl
uarotosneHus bea npeaBapuTeNnbHON NPOBEPKM (AaTy M3ro-
TOBNEHMA CM. Ha ITUKETKE).

YKasaHHbIM CPOK CNybbl AEACTBUTENEH NpK COBIoAeHNM
noTpebutenem TpeboBaHHi HACTOALLLEro PYKOBOACTBA.

MepeueHb KPUTHUECKUX OTKA30B

- He UCMonb30BaTh NPU CUNbHOM UCKPEHHH

— HE UCMOMb30BaTh NPH NOSBNEHUN CUNBHOW BUDpPaLMK

— He UCMonb30BaTh C NepebUTbIM UMK OrONEHHBIM ANEKTPU-
ueckuM Kabenem

- He UCMonb30BaTh NPH NOABNEHUM AbIMA HEMOCPELCTBEH-
HO M3 KOpnyca uaenus

Bo3MoXHble olKubouHble AeliCTBHA NepcoHana

- He UCMONb30BaTh C MOBPEXAEHHOM PYKOATKOM MU No-
BPEXAEHHBIM 3aLLNTHBIM KOXKYXOM

- He UCMONb30BaTb Ha OTKPLITOM NPOCTPAHCTBE BO BPEMA
LoXasA

- He BKNIOYartb NPy nonagiaHnu Bofibl B KOPMYC

Kputepuu npefenbHbIX COCTOAHUIA
— NepeTépT UnK NOBPEXAEH INEKTPUUECKUI Kabenb
~ MOBPEXAEeH KOpMyC u3fenus

Tun ¥ NepUOANYHOCTb TEXHHUECKOTO oﬁcnymusauml
- PEKOMEHﬂyeTCH OYUCTUTb MHCTPYMEHT OT Mbl/IK Nocne
KaX[0ro Mcrnosb3oBaH!A.

XpaHeHue

- HeobXoAMMO XPaHHTb B CyXOM MecTe

- HeobXxoAMMO XpaHHTb Banu OT UCTOYHUKOB MOBbILLEH-
HbIX TEMNEPATyp U BO3[ENCTBHUA CONHEUHDBIX Tyuen

- NPV XpaHeHuu Heobxomo U3beratb peskoro nepenana
TeMneparyp

- XpaHeHue be3 ynakoBKM He onycKaeTcs

- noppobHble TpebOBAHWA K YCNOBMAM XPaHEHHsA CMOTPHUTE
BIOCT 15150-69 (Ycnosue 1)

— XpaHuTb B yNaKkoBKe NPEANPUATUS — U3rOTOBUTENS B
CKNafICKMX NOMELLIEHUAX NPHY TEMNEPATYPE OKPYKatoLL e
cpenbl o1 +5 10 +40 °C. OTHOCHTENbHAA BNAXKHOCTb BO3-
[lyXa He JomkHa npeBbiwatb 80 %.

TpaHcnopTupoBKa

- KaTeropuyecku He AONYCKAETCA NafieHue 1 Nobble Mexa-
HUUECKMe BO3[IENCTBMA HA YNAKOBKY NPU TPAHCTOPTH-
poBKe

- Npy pa3rpy3ke/norpyske He onyckaeTca MCNonb3oBa-
HWe Noboro BUAA TEXHUKKM, paboTaloLLelt No NpUHLMNY
3a)XMMa yNaKoBKH

- noppobHble TPebOBaHHsA K yCNOBMAM TPAHCNOPTUPOBKM
cmotpute B FOCT 15150-69 (Ycnosue 5)

- TpaHcnopTMpOoBaTh NPU TEMMNEPATyPe OKPYXakoLLen Cpe-
nbl o1 =50 °C go +50 °C. OTHOCHTENbHAA BNAXHOCTb BO3-
[Llyxa He fomkHa npesbiwatb 100 %.
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YKa3saHuA no TexHuke besonacHocTH

06wme yKasaHna No TeXHUKe besonacHocTh anA
3NEeKTPOUHCTPYMEHTOB

4] "PEﬂy"PE- Mpouutaiite Bce yKasaHuA No Tex-
XOEHUE HUKe 6e30NacHOCTH, HHCTPYKLUH,
MNNIOCTPaLUK U cnieyuduKaLum,

NpeAoCcTaBneHHble BMECTe C HAaCTOALUM 3NeKTPOHUHCTPY-

MeHToM. Hecobntoperue Kakux-nnbo 13 ykasaHHbIX HUxXe

MHCTPYKLMIA MOXET CTaTb MPUUMHOM NOPAXEHHUsA INeKTprUYe-

CKWUM TOKOM, MOXapa W/Unu TAXeNbIX TPaBM.

CoxpaHsaiTe 3TH UHCTPYKLUHU U YKa3aHuA Ans byaywero

MCNONb30BaHKA.

Mcnonb3oBaHHoe B HACTOALLUMUX MHCTPYKLUMAX U YKa3aHUAX

NOHATHE «3ANEKTPOUHCTPYMEHT» PACMPOCTPAHAETCA Ha ANeK-

TPOWUHCTPYMEHT C MUTaHWEM OT CETH (C CETEBbIM LIHYPOM) 1

Ha aKKyMyNATOPHbIM aNEKTPOMHCTPYMEHT (6e3 ceTeBoro

WHypa).

Be3onacHocTb pabouero mecta

» Copepxure pabouee MecTo B UMCTOTE H XOPOLLO OCBE-
LWeHHbIM. becnopsaoK UMK HEOCBELLIEHHbIE YUaCTKH pa-
60uero MecTa MOryT IPUBECTH K HECUACTHBIM CyYasM.

» He paboraiite ¢ 3NeKTPOMHCTPYMEHTaMH BO B3PbiBO-
onacHoi atMoccepe, Hanp., coaepxaLueii ropioune
JKUAKOCTH, BOCTINIaMEHAIOLMECS rasbl UMK NbiNb.
aﬂeKTDOVIHCprMEHTbI WUCKPAT, UTO MOXET MPUBECTU K
BOCMNAMEHEHUIO MbIK UK NAPOB.

» Bo Bpems paboTbi c 3neKTPOMHCTPYMEHTOM He fonyc-
KaiTe 6nu3ko k Bawemy pabouemy mecty aereii 1 no-
CTOPOHHMX nuL. OTBNEKLIMCD, Bbl MOXETE NOTEPATL
KOHTPOMb Ha[, 3NEKTPOMHCTPYMEHTOM.

» ObopyaoBaHue npefHasHaueHo Ans paboTbl B ObITOBbIX
YCNOBHAX, KOMMEPUECKMX 30HaX M 0DLLECTBEHHbIX Me-
CTax, NPOU3BOACTBEHHbIX 30HaX C Ma/lbIM 3N1EKTPOMNO-
TpebneHuem, be3 BO3AENACTBUSA BPEAHbIX M OMACHbIX
NPOM3BOACTBEHHDBIX (hakTopoB. 06opyaoBaHKe NpeaHa-
3HaueHo [NA aKCnnyaTaLmuu 6e3 NOCTOAHHOTO NPUCYT-
CTBMA 00CYXKMBAKOLLErO NEPCOHANA.

AnekTpobesonacHocTb

» LlitencenbHan BUNKa 3NEKTPOMHCTPYMEHTA AOMKHA
NOAXOAUTD K WTencenbHoi po3etke. Hu B koem cny-
yae He BHOCHTE H3MEHEHHA B WTencenbHyio BUNKy. He
npUMeHaANTe NepexoHble WTeKepbl ANA AneK-
TPOMHCTPYMEHTOB C 3aLUUTHbIM 3a3eMneHneM. Heus-
MEHEHHbIE LUTENCENbHbIE BUNKK 1 NOAXOAALLME
LUTENCENbHbIE PO3ETKU CHUXAKOT PUCK NOPAKEHWA INEK-
TPOTOKOM.

» MpepoTBpalyaiite TENECHDIH KOHTAKT C 3a3€MNEHHbI-
MM NOBEPXHOCTAMM, KaK TO: C Tpy6amu, anemeHTaMu
OTONNEHHUA, KYXOHHbIMH NUTAMK M XONOAUNBHUKAMH.
[Mpu 3a3emneHnu Ballero Tena noBbilWaeTca pUck nopa-
)XEHWUA INEKTPOTOKOM.

» 3awmanTe 3NeKTPOUHCTPYMEHT OT OXKAA U CbIPo-
CTH. MPOHUKHOBEHWE BOfbI B 3NEKTPOUHCTPYMEHT NOBbI-
LUIAET PUCK MOPaXXEHUS INEKTPOTOKOM.
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» He paspelaetca uCnonb30BaTh LWHYP He N0 Ha3Haue-
Hu0. HUKorAa He Mcnonb3yiTe WHYP ANA TPAHCNOPTH-
POBKH UMK NOABECKH INEKTPOMHCTPYMEHTA, UNK ANnA
M3BMNEUeHHA BUMKH U3 LITENCeNbHON PO3eTKH. 3aLu-
LaNTe WHYP OT BO3AENCTBUA BbICOKUX TEMNepartyp,
Macna, 0CTpbIX KPOMOK WNM NOABHXKHBIX YacTen anek-
TPOHUHCTPYMEHTA. MOBPEXAEHHbIM UK CIYTaHHBIN LIHYP
MOBbILLAET PUCK MNOPAXEHUA INEKTPOTOKOM.

» [pu pabote ¢ 3NEKTPOUHCTPYMEHTOM NOZ, OTKPbLITbIM
HeboM npuMeHsiiTe NpUrogHbie AnA 3Toro kabenu-
yAnuHuTenu. NprUMeHeH1e NpUrogHoro Ans pabotsl nog
OTKPbITbIM HEOOM Kabensa-ymMHUTENA CHUXKAET PUCK NO-
PaXEHHs 3NEKTPOTOKOM.

» Ecnv HeBo3MOXHO U30exaTb NPUMEHEHHA INeK-
TPOHHCTPYMEHTA B CbIPOM NOMELLEHHH, NOAKNIoYaiTe
3NMeKTPOUHCTPYMEHT uepe3 YCTPOMCTBO 3aLUUTHOTO OT-
KnroueHud. [TpMMeHeH e YCTPONCTBA 3aLLMTHOMO OTKHO-
UEHWsA CHKAET PUCK IMEKTPUUECKOTO NOPAKEHHS.

be3onacHocTb nogen

» ByabTe BHUMaTenbHbl, CNEAUTE 3a TEM, UTO fileNnaeTe, U
NpoAYMaHHO HauMHaliTe PaboTy C 3NeKTPOHHCTPYMEH-
ToM. He nonb3yiTtech 3NeKTPOUHCTPYMEHTOM B yCTa-
NOM COCTOSIHWM MNU NOJ, BO3[e/CTBHEM HAPKOTHKOB,
anKorons UNu NeKapcTBeHHbIX cpeacTB. OauH MOMEHT
HEBHMMATENbHOCTW NpK paboTe C 3NEKTPOUHCTPYMEHTOM
MOET NPUBECTH K CEPbE3HbIM TPaBMaMm.

» lpumeHsaiTe cpeACTBa MUHAUBUAYANbHON 3ALUTDI.
Bceraa HocuTe 3alUTHbIE OUKH. MCronb3oBaHue
CPeaCTB MHAMBUAYANbHOM 3aLMTI, KaK TO: 3aLLUTHON
Macku, 0byBH Ha HECKONb3ALLEN NOAOLLBE, 3aLUMTHOTO
LUNEeMa UK CPEACTB 3aLKTbl OPraHOB CNyXa, B 3aBUCUMO-
CTM OT BUAA PaboTbl C 3NEKTPOMHCTPYMEHTOM CHUXAET
PUCK NOMYYEHWUA TPABM.

» [penoTBpauaiite HenpegHamMepeHHoe BKNOUeHHe
3NeKTPOMHCTpYMeHTa. [lepea TeM Kak NOAKNIOUHTDL
3NEeKTPOMHCTPYMEHT K CETH H/UNH K aKKyMynaTopy,
NOAHATbL K NEPEHOCHTb INEKTPOUHCTPYMEHT, ybe-
AUTECD, UTO OH BbIKMIOUEH. Yiep)KaHHe Narblia Ha Bbl-
Kntoyatene npu TPaHCNOPTUPOBKE INEKTPOUHCTPYMEHTA
1 NOAKMIOUEHHE K CETU NUTAHWUA BKMIOUEHHOTO 3NeK-
TPOMHCTPYMEHTA UPEBATO HECUACTHBIMU CYUYAAMM.

» Ybupaite ycTaHOBOUHBI MHCTPYMEHT UNU FaeuHble
KNOUMU A0 BKNIOYEHHSA 3NEKTPOUHCTPYMeHTa. MHCTpy-
MEHT WU KNHOY, HaxoAALMIACA BO BPaLLAIOLIEMCA yacTh
3NEKTPOMHCTPYMEHTA, MOXET NPUBECTH K TPaBMaM.

» He npuHuMmaliTe HeecTeCTBEHHOE NONOXEHHe Kopnyca
Tena. Bceraa 3aHnmaiite ycToiMuMBoe NONoXeHHe u
coxpaHsaiiTe paBHoBecHe. bnarofaps aTomy Bbl MoxeTe
NyuLlle KOHTPONMPOBATb 3NEKTPOUHCTPYMEHT B HEOXH-
[NIaHHbIX CUTYaLUAX.

» Hocure noaxopasuwyio pabouyio ogexay. He Hocute
LUMPOKYIO0 OAieXKAY U YKpaLueHua. [lepxuTte BONoCbl U
ofeXAy BAANK oT NOABWXKHBIX AeTaneii. LLinpokas oge-
X0a, YKPALEHWsA UMK [NWHHbIE BONOCHI MOTYT bbiTh 3a-
TAHYTbI BPALAKOLMMUCA YACTAMM.

» [p1 HannuMM BO3MOXKHOCTH YCTAHOBKH NbINEOTCacChbi-

BaIOLYMX U NbiNecOopHbIX YCTPOHCTB NpoBepaAnTe UX
npUcoeanHEeHHe U NPaBUNbHOE HCNONb30BaHKe. [1pu-
MEHEHHE MbINeoTcoca MOXET CHU3UTb ONACHOCTb, CO3AA-
BaeMYH0 Mbibo.

Xopoluee 3HaHWE INEKTPOMHCTPYMEHTOB, NONYYEHHOE
B pe3ynbTaTe YacToro MX MCNoNb30BaHUA, He JOMKHO
NPUBOAMUTL K CAMOYBEPEHHOCTH U HTHOPUPOBAHHIO
TeXHUKU be3onacHOCTH 06paLLeHUA C INEeKTPOUHCTPY-
mMeHTaMu. OfiHO HeDpeXXHOe [1eNCTBME 3a 100 CEKYHADI
MOXET NPUBECTH K CEPbe3HbIM TPaBMaM.

BHUMAHME! B cnyuae Bo3HUKHOBEHMA Nepebos B pabo-
T€ 3NEKTPOMHCTPYMEHTA BCNIELCTBUE NOMHOTO UMK Ya-
CTMUHOrO NpeKpalLieHus 3HeprocHabxeHus unu nospe-
)XOEHWA Lenu ynpaBneHns 3HeprocHabxeHuem ycTaHo-
BUTE BbIKNtoUaTenb B NonoxeHue Boikn., ybeamsLumch,
UTO OH He 3abNOKWUPOBaH (NpH ero Hanuuum). OTKNIUKTE
CETeBYH0 BUNKY OT PO3ETKU UM OTCOEAMHUTE CbEMHBIN
AKKyMyNATOP. ITUM NPEeOTBPALLRETCA HEKOHTPONUPYE-
Mbl MOBTOPHbIH 3anycK.

KBanuhuLMpoBaHHbIi NePCOHan B COOTBETCTBMM C HACTO-
ALLMM PYKOBOLCTBOM NOAPa3yMeBAET ML, KOTOPbIe 3Ha-
KOMbI C PEryNMpOBKO#, MOHTaXXOM, BBOLLOM 3KCM/yaTa-
LMt 06CNYKMBAHUEM INEKTPOUHCTPYMEHTA.

K pabote ¢ aneKTpOMHCTPYMEHTOM A0MYCKAIOTCA ML He
Monoxe 18 neT, U3yumBLUKME TEXHUUECKOE OMUCAHHE,
MHCTPYKLMIO MO 3KCNNyaTaLun 1 npasuna 6e3onacHocTy.
M3nenue He npeaHasHaueHo s UCNoNb30BaHUA NULAMK
(BKntouan fieTen) ¢ NOHMKEHHBIMU DU3UUECKUMM, UyB-
CTBEHHbIMW UK YMCTBEHHBIMU CIOCOBHOCTAMM UK NpH
OTCYTCTBWM Y HUX XXU3HEHHOTO OMbITA UMM 3HAHWH, ECNN
OHM He HaxoAATCA NOf KOHTPONEM UK He NPOUHCTPYKTH-
poBaHbl 06 UCMONb30BaHWM 3NEKTPOUHCTPYMEHTA TIULIOM,
OTBETCTBEHHbIM 3a MX DE30MACHOCTD.

MpuUMeHeHHe INeKTPOMHCTPYMEHTA U 06palLeHKe C HUM
» He neperpyxaiite aneKTpoMHCTpyMeHT. Ucnonb3yite

AnA paboTbl COOTBETCTBYIOWMI CNeLUanbHbli 3NeK-
TPOUHCTPYMEHT. C NOAXOAALMM 3NEKTPOUHCTPYMEHTOM
Bbl paboTaeTe nyulie v HaiexHee B yKa3aHHOM uanaso-
He MOLLHOCTH.

He paboraiite ¢ 3neKTPOUHCTPYMEHTOM MPH HeUc-
npaBHOM BbIKnIoUaTene. INeKTPOMHCTPYMEHT, KOTOPbIH
He NOAAETCA BK/IOUEHHIO UMK BbIKMIOUEHMIO, OMaceH 1
NOMKeEH ObITb OTPEMOHTUPOBAH.

lMepep Tem Kak HacTPauBaTb INEKTPOMHCTPYMEHT, 3a-
MEHATb NPUHAANEKHOCTH UNK YOUpaTh anek-
TPOMHCTPYMEHT Ha XPaHeHUe, OTKNIOUNTE LUTencenb-
HYI0 BHTIKY OT PO3ETKH CETH W/ UMK BbIHbTE, CNH 3TO
BO3MOXHO, aKKyMYNATOP. 3Ta Mepa NpefoCTOPOXKHO-
CTU NpeaoTBpalLiaeT HenpegHaMepeHHOE BKMoUeH1e
3MEKTPOMHCTPYMEHTA.

XpaHuTe 3NeKTPOUHCTPYMEHTbI B HEAOCTYNHOM AN
neTei mecte. He paspeluaiiTe Nonb30BaTbCA aneK-
TPOHHCTPYMEHTOM NULLAM, KOTOPbIe He 3HaKOMbI C
HUM HNH HEe YUHTANK HACTOALUMX MHCTPYKLMIA. dNeK-
TPOUHCTPYMEHTbI ONACHBI B PyKax HEOMbITHBIX fINL.
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» TwarenbHo yXxaXKMpanTe 3a 3NeKTPOUMHCTPYMEHTOM U
npuHagneXxHoctamu. Mposepsaiite 6eaynpeunyio
(hyHKLHIO M XOf ABHKYLLUXCA YaCTeN INEKTPOUHCTPY-
MeHTa, OTCYTCTBHE NONOMOK UMK NOBPEXIEHHH, OTPH-
LiaTeNbHO BAUAIOLLMX Ha (DYHKLIMIO INEKTPOUHCTPY-
MeHTa. [loBpexaeHHbIe YacTi AONXKHbI ObITb 0Tpe-
MOHTHPOBaHbI 10 HCTIONb30BAHKA ANEKTPOUHCTPY-
MeHTa. [Tnoxoe 0bcnyX1BaHWE 3NEKTPOMHCTPYMEHTOB
ABNAETCA NPUUMHOM DOMBLLOTO UMCNA HECUACTHbIX Cyya-
€B.

> [lepxuTe pexyLuin HHCTPYMEHT B 3aTOUEHHOM M UK~
CTOM COCTOAHMM. 3a00TNIMBO YXOXEHHbIE PeXyLLue
MHCTPYMEHTbI C OCTPbIMM PEXYLIMMU KPOMKaMK PeXe 3a-
KNWHUBAIOTCA W UX NIErye BECTH.

» [puMeHsaiTe 3NeKTPOUHCTPYMEHT, NPUHAANEXKHOCTH,
paboune HHCTPYMEHTbI U T. 1. B COOTBETCTBHHU C HACTO-
ALWMUMH HHCTPYKUUAMU. YUUTbIBaliTE NPy 3TOM pabo-
yue yCNoBHA U BbiNonHAeMylo pabory. Vicnonb3oBaHue
3NEKTPOUHCTPYMEHTOB 1A HENPEAYCMOTPEHHBIX paboT
MOXET NPUBECTH K OMACHBIM CUTYaLUAM.

» [lepxuTe pyuKu M NOBEPXHOCTH 3aXBaTa CyXUMH 1 Uu-
CTbIMH, CnefuTe uTo6bl Ha HUX UTOObI Ha HUX He Obino
JKHAKOW UNU KOHCUCTEHTHOH CMa3kH. CKONb3Kue pyu-
KM ¥ MOBEPXHOCTHM 3axBaTa NpenAaTcTByIOT besonacHomy
00paLLEHHI0 C UHCTPYMEHTOM U HE AatoT HAIEXKHO
KOHTPONWPOBATb €10 B HEMPEeABUAEHHbIX CUTYaLUAX.

MpumeHeHne 1 06cnyKHUBaHKE aKKYMYNATOPHOTO

MHCTPYMeHTa

> 3apsaxanTe akKyMynaTopbl TONbKO B 3apPAAHbIX
YCTpPOHCTBaX, peKOMeHAYeMbIX U3roToBUTENEM. 3a-
PAAHOE YCTPOWMCTBO, NPeayCMOTPEHHOE ANA ONpeneneH-
HOr0 BMAQA aKKyMyNATOPOB, MOXET NPUBECTH K NOXapHOH
0MacHOCTH NPKU UCMONb30BAHWM €10 C APYTMMU aKKyMYNA-
TOpamH.

» [pumeHsiiTe B 3NEKTPOMHCTPYMEHTaX TONbKO Npeay-
CMOTPEHHbIe ANA 3TOro aKKyMynaTopbl. Micnonb3osa-
HWe JpYr1X aKKyMyNnATOPOB MOXET NPUBECTH K TPaBMaM
1 NOXAPHOM ONACHOCTH.

> 3awmwanTte HeMCnonb3yeMbli aKKyMyNATOP OT KaH-
LleNnAPCKUX CKPenoK, MOHET, KNouei, rBo3aeH, BUH-
TOB M APYTHX ManeHbKNUX MeTann1MuyecKux npeameTos,
KOTOpble MOryT 3aKOPOTHUTb Nontoca. KopoTkoe 3ambl-
KaH1e NOMCOB aKKyMYNATOPa MOXET MPUBECTH K 0O~
ram Unu noxapy.

» [pu HenpaBUNbLHOM UCMONb30BaHWK U3 aKKYMynATopa
MOXeT noteub xuakocTb. U3beraite conpukocHoBe-
HUA ¢ Hel. [pu cnyyaiHOM KOHTaKTe NpoMoiiTe COOT-
BeTCTBYloLLee MecTo BoAoi. Ecnu ata xuakocTb nona-
[eT B rnas3a, T0 0NONHUTENbHO 06paTuTech K Bpauy.
BbiTeKatoLLan akkyMynATopHas XMAKOCTb MOXET Np1Be-
CTH K pPasfpaXKEeHHI0 KOXH UMK K OKOraM.

» He ncnonb3yitte noBpexaeHHble UK H3MEHEHHbIE aK-
KYMYNATOPbI UMM HHCTPYMEHTDI. [T0BpexXaeHHble UK
M3MeHeHHbIe aKKyMyNATOPbI MOryT NOBECTH cebA He-
npeacKasyemo, Uto MOXeT NPUBECTU K BO3rOPaHHIo,
B3PbIBY MW PUCKY NONYUEHNA TPABMbI.
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» He knaguTe akKKyMynAaToOp UNM HHCTPYMEHT B OTOHb U
He noABepranTe UX BO3AeHCTBUIO BbICOKHUX Temnepa-
Typ. OroHb unu Temneparypa Boiwe 130 °C moryT npuBe-
CTU K B3pbIBY.

» BbinonHaiTe Bce MHCTPYKLUK N0 3apAfAKe U He 3apsa-
JKanTe aKKyMynATOp UNU MHCTPYMEHT NPU Temnepary-
pe, BbiXoAALLeH 33 yKa3aHHbIH B UHCTPYKLUK fUana-
30H. HenpaBunbHas 3apsaaKa unu 3apagka npy Temnepa-
Typax, BbIXOAALLMX 32 YKa3aHHbIM AUana3oH, MoryT no-
BpenuTb baTapeto U MOBbICUTb PUCK BO3TOPaHKA.

Cepsuc

» PeMOHT 3NeKTPOMHCTPYMEHTA LOKEH BbINONHATLCA
TONbKO KBaﬂMd)HI.lVIPOBaHIIbIM nepcoHanom U TONbKoO C
NpUMEHEeHUeM OPUrMHaNbHbIX 3aNacHbIX YacTeil. ITM
obecneunBaetcsa 6e30MacHOCTb 3NEKTPOMHCTPYMEHTA.

» Hukoraa He obcnyxuBaiiTe NOBpPeXAEHHbIe aKKyMy-
nartopbl. 06CNYXMBATb aKKYMYNATOPbI Pa3peLLaeTca
TONbKO NPOM3BOAUTENIO MK AaBTOPU3OBAHHOM CEPBUCHOM
OpraH13aLmu.

Yka3aHua no TexHuke be3onacHocTi gna
0TOOHHbIX MONOTKOB

Yka3aHus no TexHuke 6€30NacHOCTH ANA BCEX onepauuin

» [pumeHsaiTe cpeACcTBa 3alUTbl OPraHoB cnyxa. LLym
MOXET NPUBECTH K NOTEPE CyXa.

» Wcnonb3yiite fononHutenbHyo(bie) pykoaTky(u),
€CTNH OHU NOCTaBNAOTCA C 3NEKTPOUHCTPYMEHTOM. [1o-
TEPA KOHTPONA UpeBaTa TPaBMaMM.

» [pu BbINONHeHUH paboT, Npu KoTopbIX pabounit
MHCTPYMEHT MOXKET 3a/leTb CKPbITYI0 3NeKTPONpPOBOA-
KY, AiePXKUTE HHCTPYMEHT 3a U30NTUPOBaHHble NOBEPX-
HOCTH.KOHTAKT C HaxoAALLEeNcs Noa HanpsXXeHWeM Npo-
BOZIKOM MOXET 3apsAAUTb METNNIUUECKME YaCTH IMNeK-
TPOMHCTPYMEHTA U NPUBECTH K yapy 3NEKTPUUECKUM TO-
KOM.

Yka3saHus no TexHuke besonacHoctu ana pabor ¢
ANUHHBLIMKM CBEPNIAMK NPH HCNONb30BaHUU
nepdoparopos

» Bceraa HauuHaiTe CBEPNUTbL HA HU3KOH CKOPOCTH,
KOHUMK CBepna JomkeH KacaTbCA 3aroToBKH. Ha Bbico-
KO CKOpOCTH CBEpAa MOryT U3rubatbces, ecnu OH1 Bpa-
Latotcs cBoboAHO be3 KOHTaKTa C 3aroTOBKOM, UTO MOXET
NPUBECTH K TENECHBIM MOBPEXAEHUAM.

» He paBute Ha cBepno nopj yrnom 1 He npunaraiite
upe3MepHbIX ycunui. CBepna MoryT NorHyTbCA, UTo
NPMUBEAET K NONIOMKE UK NOTepe KOHTPONA Haj MHCTPY-
MEHTOM, UTO MOXET NPUBECTH K TENECHbIM NOBPEXAEHH-
AM.

[lononHuTenbHble yKa3aH!A No TeXHUKe 6e3onacHocTH

» Wcnonb3yiiTe COOTBETCTBYHOLMUE METANNOUCKATENH
ANA HaX0XKAEHNA CNPATaHHbIX B CTeHe Tpy6 unu npo-
BOAKKM UNK 0bpaLyaiiTech 3a CNPaBKoOi B MECTHOE KOM-
MyHanbHoe npeanpuaATHe. KOHTaKT C 3NeKTPONpoBOA-
KOM MOXET MPUBECTH K NOXAPY M NOPAXKEHUIO ANEeKTPOTO-
KoMm. [oBpexaeH1e ra3onpoBoaa MOXET MPHUBECTH K
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B3pbiBY. [loBpexaeHUe BOLONPOBOAA BEAET K HaHece-
HWIO MaTepHUanbHoro yuiepba.

» BbhKAWTE NONHOI 0CTAaHOBKH 3NEKTPOUHCTPYMEHTA U
TONbKO NOCNE 3TOro BbiNycKaiTe ero U3 pyk. Pabounit
MHCTPYMEHT MOXET 3aeCTb, W 3TO MOXET NPUBECTH K N0~
Tepe KOHTPONS Haf ANEKTPOUHCTPYMEHTOM.

» 3akpennaiTe 3aroToBKY. 3aroToBKa, yCTaHOBNEHHaA B
3KMMHOE NPUCNOCObneHKe UNK B TUCKM, YePKUBAETCA
bonee HaiexHo, ueM B Baluei pyke.

» [pu noBpexxaeH!U U HeHaanexalem UCNoNnb30BaHUU
aKKyMynATopa MOXeT BbIAeNHUTbCA ra3. AKKyMynaTop
MOXeT BO3roparbcA Unu B3pbiBatbeA.ObecneubTe npu-
TOK CBEXEro BO3[lyXa M NpH BO3HUKHOBEHWH Xanob obpa-
TUTEC K Bpauy. [a3bl MOryT BbI3BaTb pasapaxeHue fbixa-
TENbHbIX NyTEN.

» He BckpbiBaiTe akkymynaTop. [1py 5TOM BO3HMKAET
OMaCHOCTb KOPOTKOTO 3aMblKaHHs.

» OcTpbiMU NpegMeTaMu, KaK Hanp., FBO3AeM UMK OT-
BEePTKOW, a TakXe BHELUHHM CUNIOBbIM BO3JieHCTBHEM
MOXHO NOBpPeAUTb aKKyMYNATOpHYIo batapero. 310
MOXeT NPUBECTH K BHYTPEHHEMY KOPOTKOMY 3aMblKaHHIO,
BO3ropaHHIo C 3afibIMNIEHUEM, B3PbIBY UK NEperpesy ak-
KyMynaTopHow batapeu.

» HUcnonb3yiite akkymynATopHyio batapeio TonbKo B U3-
[EeNuAX U3rotoBUTend. TONbKO Tak akkyMyNATOp 3allu-
LLieH OT OMaCHOM Neperpysku.

3awwmuaiite akkymynaTopHyio batapeio ot

BbICOKMX TEMNEPATYP, Hanp., OT ANUTENbHO-

ro HarpeBaHWA Ha CONHLE, OT OFHA, FPA3H,

BoAbl M Bnaru. CylecTByeT 0nacHoCTb B3pbiBa

1 KOPOTKOTO 3aMblKaHMA.

» He npukacaiitecb K BCTaBHbIM MHCTPYMEHTaM U CMeX-
HbIM YacTAM Kopnyca cpasy nocne pabotbi. OHu MoryT
CUNbHO HarpeTbesA Bo BpeMs paboTbl v cTaTb MPUUKHOM
oxora.

» Bo BpemA cBepneHus BCTaBHOW MHCTPYMEHT MOXET
3aKnuHUTb. Kpenko AepuTe 3neKTPOUHCTPYMEHT BO
BpeMms paboTbl U cnepuTe 3a yCTONUNBBLIM NONOXEHH-
eM Tena. MiHaue aNeKTPOUHCTPYMEHT MOXET BbINTH 13
Mof KOHTPONS.

» ByabTe 0CcTOPOXKHDBI NPH AEMOHTAaXXHbIX paboTax 3y6u-
nom. Obnomku Matep1ana MoryT TpaBMMpOBaTb OKPYKa-
IOLLIMX MMM BaC CaMMX.

» OcropoxHo! lpu Hcnonb3oBaHMK U3MEPHTENBHOTO
MHCTPYMeHTa ¢ Bluetooth " BO3MOXHbI NOMeXH ans
ApYyrux npubopoB 1 yCTaHOBOK, CAMONETOB U Meau-
LMHCKUX annaparoB (Hanp., KapAUOCTHMYNATOPOB,
cnyxoBbix annaparos). Kpome Toro, Henb3s NonHo-
CTbI0 MCKNIOUUTb HaHECEHHE Bpefa HaXoAALWMUMCA B
HenocpeacTBeHHON 6NU30CTH NIOAAM U XKUBOTHBIM.
He nonb3yiitecb U3MepUTENbHbIM HHCTPYMEHTOM C
Bluetooth” BGNM3M MeAHLIMHCKMX annapaToB, 3anpa-
BOYHbIX CTaHL{MH, XAMHUYECKHX YCTAaHOBOK U TEPPHTO-
pHii, Ha KOTOPBIX CYLECTBYET ONACHOCTb B3PbIBA UK
MOFYT NPOBOANTLCA B3PbIBHbIE pabotbl. He nonb3yi-
Tecb 3NeKTPOMHCTPYMeHTOM ¢ Bluetooth” B camonertax.

CrapaiiTecb He BKMIOUYaThb €ro Ha NPOACKUTENbHOE

BpeMs B HenocpeAcTBeHHoN 6nu3ocTy or Tena.
CnoBecHblii TOBapHblii 3Hak Bluetooth® u rpaduueckuii
3HaK (noroTun) ABNAIOTCA 3aperncTPUPOBaHHbIM TOBap-
HbIM 3HaKOM U cobcTBeHHOCTbIO Bluetooth SIG, Inc.
Komnanus Robert Bosch Power Tools GmbH ucnonb3yer
3TOT CNIOBECHBIH TOBAPHBbIi 3HAaK/NOTOTHN M0 NULEH3UH.

OnucaHue npoayKTa U ycnyr

MpoutuTte BCe yKa3aHUA W MHCTPYKLUK NO
TexHuke besonacHocTu. Hecobniogenue
yKa3aHui no TexHuke besonacHocTH 1
MHCTPYKLMI MOXET NPUBECTH K NOPAKEHUIO
3NEKTPUUECKNM TOKOM, NOXaPY W/WNK Taxe-
NbIM TPaBMaM.

Moxany#cra, cobnioaaiTe UNOCTPALMKU B Hauane pyKo-

BOJICTBA N0 KCM/yaTalyu.

MpuMeHeHHe NO Ha3HAUEHHUIO

INEKTPOMHCTPYMEHT NPeAHa3HaueH 1A YAapHOro ceepre-
HuA B 6eTOHE, KAMEHHO KNAIKe M KaMHe, a Takke /1A jon-
BexHbIx pabort.

[laHHble 1 HACTPOKK ANEKTPOMHCTPYMEHTA NPH YCTaHOB-
neHHom mopyne Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 mo-
ryT nepeaaBaTbCa NOCPEACTBOM PAMOTEXHONOMMH
Bluetooth” Mexay 3NeKTPOMHCTDYMEHTOM U MOBMIbHBIM
TEPMUHANoM.

M306pa)KEHHbIe COCTaBHbI€e YaCTH

Hymepauua npencTaBneHHbIX KOMMNOHEHTOB OTHOCHTCA K
1306paXKeHHI0 INEKTPOUHCTPYMEHTA Ha CTPAHULE C UAio-
CTPALMAMMU.

(1) CBepnunbHbIi natpoH SDS max

2) MatpoH SDS max

3) Mbine3aluTHbIA KONNayok

(4) Oukeunpytowan BTynka

(5) Mepekniouatenb CBEPNEHNA/NoNONeHNA

(6) [emndep BrbpaLmm

(7) KHonKa (hMKcMpoBaHus BblK/ouatens

(8) PykosTKa (C U3011MPOBaHHOI MOBEPXHOCTbIO 1A
XBara)

9) Bbikntouatenb

(10)  TMopcseTka
(11)  Akkymynatop®

(12)  [lononHutenbHas pykoATKa (C M301MPOBAHHOM No-
BEPXHOCTbIO [1/1A XBaTa)

(13)  KHonka pa3bnokupoBKH akkymynatopa®
(14)  Nonb3oBarenbckuit MHTEPDENRC
(15)  Kpbiwka mogyns Bluetooth” Low Energy GCY 42

(16)  Vngukatop 3apafia akkymynaTopa (nonb3osarenb-
CKHit UHTEpdENC)
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(17)  WnaukaTop bbICTPOrO OTKNIOUEHHS (MONb30Ba- (21)  CwumBon cmapTdoHa (Monb3oBaTeNbCKUiA UHTEP-
TeNbCKUI MHTEPENC) teic)
(18)  MHaukaTop pexrmMoB paboTbl (Monb3oBaTenbCKuit (22)  WuaukaTop Temnepatypbl (MONb30BATENbCKMI UH-
uHTEPDENC) Tepdeic)
(19)  KHonka Bbibopa pexuma paboTbl (Monb3oBaTenb- a) W30bpaxeHHble WK ONUCAHHbIE NPUHAANEKHOCTH He BXO-
CKVM VIHTepd)eﬁC) AATB c‘rau,qapmhlﬁ 06bem nocrask. MonHbii ACCOPTHMEHT
npuHaAne)Kuocreﬁ CM. B Hallewn nporpamme npuHagnexHo-
(20)  MHaMKaTOp COCTOAHMA ANEKTPOMHCTPYMEHTA cre.
(nonb3oBatenbckuit UHTEPEHC)
TexHuueckue AaHHble
AKKyMynaTopHblii nepcgopartop GBH 18V-45C GBH 18V-45C
ToBapHbIi HoMep 3611J130.. 3611J131..
HoMWHanbHoe HanpsxeHue 18 18
Yacrota ygapos” YA./MWH 0-2740 0-2740
IHeprua eNMHUYHOTO yaapa B COOTBETCTBUM C x 12,5 12,5
EPTA-Procedure 05:2016
HoMuHanbHaa yacToTa BpaLieHHs 06/Mu1H 0-300 0-300
MaTpoH SDS max SDS max
Mopynb Bluetooth” Low Energy GCY 42 o’ -0
[nameTp oTBEpCTUA (MaKC.):
- betoH MM 45 45
- KupnuuHas knaaka (KonbLiesas cBepaunbHan MM 125 125
KOPOHKa)
Macca cornacHo EPTA-Procedure 01:2014” 8,3-9,3 8,3-9,3
[nuHa MM 545 545
Bbicota MM 266 266
PekomeHayemas Temneparypa BHeLHen cpefbl 0..+35 0...+35
npy 3apagke
[lonycTumas TeMnepartypa BHeLWHeN cpeabl npu -20...+50 -20...+50
akcnnyataumun® u xpaHeHuu
CoBMeCTMMble aKKyMyNnATOPbI GBA 18V... GBA 18V...
ProCORE18V... ProCORE18V...

PekomeHayemble akkyMynATopbl AN 4OCTUKEHUA

ProCORE18V...25.5Ah  ProCORE18V... 25.5 Ah

NOMHOM MOLYHOCTH

PekomeHayeMble 3apAaHble yCTPOMCTBA GAL 18... GAL 18...
GAX 18... GAX 18...
GAL 36... GAL 36...

Mepepaua gaHHbIX
Bluetooth® Bluetooth™ 4.2 Bluetooth® 4.2
(Low Energy)” (Low Energy)”
MHTepBan curHana c 8 8
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AKKyMynATOpHbIi nepcopatop

MaKkcuManbHas fanbHocTb curHana®

GBH 18V-45C GBH 18V-45C
M 30 30

A) Uamepenns npn 20-25°C ¢
akkymynatopom GBA 18V 12Ah.

B) npeaBapuTenbHO MOHTMPOBAHO
C) anapoocHalleHua

D) B 3aBUCUMOCTH OT UCTONb3YEMOM aKKyMyNATOPHOH ba-
Tapenu

E) OrpannuenHas MoLHoCTb Npu Temnepartype <0 °C.

F)  MobunbHble TepMUHambl [OMKHBI BbITb COBMECTUMBI C
ycTpolictBamu Bluetooth” (Bepcva 4.2) v [OMKHbI Nof-
nepxuBatb ctaHgapT Generic Access Profile (GAP).

G) [anbHOCTb CMrHana MOXeT 3HaUMTENbHO Pa3nuuaThes B
3aBUCUMOCTH OT BHELLHMX YCNIOBUH, BKMIOUAs HCMONb-
3yeMble NPUEMHUKI. BHYTPH 3aKPbITbIX NOMELLIEHHI 1
CKBO3b METaNIMUecki1e NpenaTcTus (Hanpumep, cTe-
Hbl, MONKM, YEXNbI U T.71.) AANBHOCTb NPOXOXKAEHHSA CUT-
Hana Bluetooth® MoxeT 3HauMTeNbHO COKPALLATbCA.

[aHHble no wymy 1 BUGpPauuu

LLlymoBan amuccHA onpeneneHa B COOTBETCTBUM C
ENIEC 62841-2-6.

A-B3BELLEHHbIN YPOBEHD LLYMa OT 3NIEKTPOUHCTPYMEHTA CO-
CTaBnseT 00blUHO: YPOBEHb 3BYKOBOTO aBneH!s 96 ab(A);
YPOBeHb 3BYKOBOW MoLHocTH 107 B(A). MorpeluHocTb
K=3nb.

Wcnonb3ylite cpeacTBa 3awuThl OpraHoB cnyxa!
CymmapHas BUbpauus a, (BEKTOpHas CyMMa Tpex Hanpasre-
HWI1) M NorpewwHocTb K onpeenexbl B COOTBETCTBUM
cENIEC 62841-2-6:

Csepnenve ¢ ynapom B betowe: a, = 12,3 m/c’, K = 1,5 m/c?,
Lonbnenue: a, = 7,3 m/c’, K = 1,5 m/c?,

YKa3aHHble B HACTOALLMX MHCTPYKLMAX YPOBEHb BUDpALK 1
3HAUEHKE LIYMOBOW AMUCCHM U3MEPEHDI N0 METOAMKE U3Me-
peHusA, NPONMCAHHOM B CTaHAAPTE, U MOTYT BbITb UCMONbB30-
BaHbl [1119 CPaBHEHMA INEKTPOUHCTPYMEHTOB. OHM TaKxe
NPUroAHbI AR NPeABapUTENbHOM OLEHKKU YPOBHA BUOpaLmMm
W LIYMOBOW AMUCCHUU.

YpoBeHb BUDPALMK 1 3HAUEHHE LIYMOBOH 3MUCCHUM YKa3aHbl
[N OCHOBHbIX BUAOB paboTbl C 3NeKTPOMHCTPYMEHTOM. Of-
HaKO eCrnu aNeKTPOMHCTPYMEHT DyfeT UCNONb30BaH [ Bbl-
NONHEHHA [Py X paboT C NPUMEHEHUEM HENPEAYCMOTPEH-
HbIX U3roTOBMTENEM PADOUMX MHCTPYMEHTOB UK TEXHWYUE-
ckoe obcnyxuBaHue He byaeT oTBeuatb NPeanMcaHuam, To
3HaUeHs YPOBHA BUOPALMM W LUYMOBOM 3MUCCHM MOTYT
ObITb MHBIMM. ITO MOXKET 3HAUMTENBHO NOBbICHTH 0BLYMN
YPOBEHb BUOPALIMKM 1 0DLLYIO LIYMOBYIO SMUCCHIO B TEUEHHE
BCEW NPOAOMKUTENBHOCTH PaboTbl.

[inA TOUHOM OLLEHKM YPOBHA BUOPALMM W LLYMOBOM IMUCCHM
B TEUEHWe ONpeaeneHHOro BPEMEHHOIO UHTEPBANA HYXKHO
YUMTBIBATb TaKXKe M BPEMS, KOrfia UHCTPYMEHT BbIK/IOUEH
UMK, XOTA U BKKOUEH, HO He HaxoauTcA B paboTe. 310 MoXeT
3HAUMTENIbHO COKPATUTD YPOBEHb BUDPALMK 1 LLIYMOBYIO
3MUCCHIO B IEPECUETE Ha NonHOe pabouee Bpems.

MpeaycMoTpuTe A0NONHUTENbHbIE Mepbl 6e30MacHoCTH AN
3aWWMThI ONeparopa oT Bo3AenCTBUA BUOpaLmH, Hanpumep:
TEXHUUECKOE 0DCNYXMBAHWE ANEKTPOMHCTPYMEHTa U pabo-
UMX UHCTPYMEHTOB, MEpbl M0 NOAAEPKAHUIO PYK B Tenne,
OpraHu3aLms TEXHONOTMUECKUX MPOLIECCOB.

Akkymynatop

B Bosch moxHO nprobpecTyt akkyMynaTopHble anek-
TPOMHCTPYMEHTHI fiaxe 6e3 akkymynaTopa. Ha ynakoske
YKa3aHo, BXOAMT /1 aKKYMYNATOP B KOMMNEKT NOCTABKH Ba-
LIero 3NeKTPOMHCTPYMEHTA.

3apAaka akKyMynaTopa

» MMonb3yiiTecb TONbKO 3apAAHBLIMU YCTPOHCTBAMH, YKa-
3aHHBIMM B TEXHHUECKUX NapaMeTpax. TONbKO 31 3a-
pAAHbIE YCTPOMCTBA NPUTOAHbI ANA NUTUEBO-UOHHOTO aK-
KymynaTopa Baluero anekTpoMHCTpYMeHTa.

Ykasauue: B COOTBETCTBMM C MEX[YHAPOAHbIMM NPaBMIAMH

nepeBO3KH ITUH-UOHHbIE aKKyMYNIATOPbI NOCTABAAIOTCA ya-

CTUUHO 3apAKEHHBIMH. [11A 0becneyeHmrs MakcuManbHow

MOLLHOCTH aKKYMYNATOPA 3apAAHTE ero NoHOCTbIO Nepes

nepBbIM MPUMEHEHUEM.

YcTaHoBKa akKymynaTtopa

BcTaBbTe 3apsKeHHbIM akKyMyNATOp B rHE3A0 ANs akKyMmy-
NATOPA f10 LenuKa.

U3Bneuenune akkymynsaTopa

Utobbl M3BNEUb aKKYMYNATOPHYHO baTapeto, HAKMHTE Ha
KHOMKY pa3bnok1poBKHM akkyMynaTopa 1 u3snekute ero. He
NpUMeHsAHTE NPH 3TOM CHIbI.

AKKYMYNATOP OCHaLLeH 2 CTYNeHAMMU (DUKCUPOBAHHS, NPH-
3BaHHbIMU NPEOTBPALLATH BbiNaeHNE akKyMynaTopa npu
HenpeaHaMepPeHHOM HaXaTuu Ha KHOMKY Pa3bnokMpoBKM.
lMoka akKyMynaTop HaXOAMTCA B 3NEKTPOUHCTPYMEHTE, Npy-
XMHA IEPXKHT €ro B COOTBETCTBYIOLIEM MONOXEHNH.

WnpukaTop 3apAXKeHHOCTH aKKYMYNATOPHOM
bartapeu

3eneHble CBETOAMOAbI HA MHAMKATOPE 3aPAXXEHHOCTH aKKy-
MyNATOpa NOKa3blBaKOT ypOBEHb ero 3apafa. Mo npuurHam
be30MacHOCTH MHANMKATOP 3apSKEHHOCTH aKTUBEH TOMbKO B
COCTOAHUM NOKOA 3NEKTPOUHCTPYMEHTA.

HaxmuTe KHOMKY MHAWKaTOPa 3apsKEHHOCTH aKKyMYNATOP-
HoW batapeu @ unu &, utobbl 0TODPA3UTH CTENEHD 3aps-
XEHHOCTH aKKYMyNATOpHOM batapeu. 310 BO3MOXHO Takke
1 NpU U3BNEUEHHON aKKYMYNATOPHOM batapee.

Ecnu nocne Haxarta Ha KHOMKY WHAWKATOpa 3apsKeHHOCTH
aKKyMyNATOPHOW batapen He 3aropaeTca HK OfMH CBETO-
[VMOZHbIA MHAMKATOP, aKKyMYNATOP HEMCTPABEH U IOMKEH
BbITb 3aMeHeH.
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CreneHb 3apsaa akkyMynaTopHou batapeu otobpaxaetca
TakKe B N0M1b30BaTeNbCKOM UHTEpderice MHAMKaTopbl co-
CTOAHMA.

Tun akkymynsatopa GBA 18V...

Csetoauoa EmKocTb

HenpepblBHbIN CBET 3 3eneHbIx 60-100 %
CBETOAMOA0B

HenpepbliBHbI CBET 2 3eNeHbIX 30-60 %
CBETOAMOJ0B

HenpepbiBHbiv cBeT 1 3eneHoro 5-30%
cBeToanoaa

Muratowmii cseT 1 3eneHoro 0-5%
cBeToaMoaa

Tun akkymynatopa ProCORE18V...
N

CeeToauop, EmkocTb

HenpepblBHbI CBET 5 3eNneHbIX 80-100 %
CBETOAMOA0B

HenpepblBHbIN CBET 4 3eneHblx 60-80 %
CBETOAMOA0B

HenpepblBHbI CBET 3 3eNneHbIX 40-60 %
CBETOAMOA0B

HenpepblBHbIV CBET 2 3eNeHbIX 20-40%
CBETOAMOA0B

HenpepbiBHbii cBeT 1 3eneHoro 5-20%
cBeToaMoaa

Mwuratoui cBeT 1 3eneHoro 0-5%
cBeToaMoaa

YKazaHudA No oNTHManbHOMY 06palLeHuIo ¢
AKKYMYNATOPOM

3alumLyaiTe akkyMynaTop oT Bnaru 1 Bogbl.

XpaHuTe akKyMynAaTop TONbKO B AMana3oHe Temneparyp ot
-20°C po 50 °C. He ocTaBnsiTe akkyMynaTop NeToM B aBTO-
mobune.

Bpems 0T BpeMeHH NpouMLLaiTe BEHTUNALMOHHbIE MPOPe3u
aKKyMYNATOPA MATKOM, CYXO W UNCTOM KUCTOUKON.
3HaunTenbHOE COKpaLLeH1e NPOLOMKUTENBHOCTH PaboTh
nocne 3apsfia CBULETENbCTBYET O CTapeHUM aKKyMynaTopa 1
YKasblBaeT Ha HE0OXOAMMOCTb ero 3aMeHbl.

YuuTbIBaiTE YKa3aHKA N0 YTUNH3ALMUH.

Cbopka

» [lo Hauana pabot Ha HHCTpyMeHTe (Hanp., Npu Texo6-
CNY)XHWBaHWH, CMeHe Pabouero HHCTPYMEHTauT. A.), a
TaKxe NP1 TPAHCNOPTUPOBKE U XPaHeHHH HaXKUMaiTe
KHONKY (h1KcaLuu, utobbl 3athMKcHpPOBaTh BbIKNOUA-
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Tenb. [py HenpegHaMepeHHOM NpUBEAEHUM B iedCTBHe
BbIK/toyaTenAa BO3HUKAET OMaCHOCTb TDABMUPOBAHHUA.

MonTax moayns Bluetooth® Low Energy GCY 42
(npuHagnexHocTb)

[ins nonyuexuns uHdopmalmu o mogyne Bluetooth® Low
Energy GCY 42 npouuTaliTe COOTBETCTBYIOLLIEE PYKO-
BOZCTBO M0 3KCM/yaTaLMH.

[JononHutenbHasA pyKoATKa

» PaboraiiTe C 3neKTPOMHCTPYMEHTOM TONbKO C Aonon-
HUTENbHOM pyKoATKoii (12).

» Cnepnute 3a TeM, uTobbl JONONHUTENbHAA PYKOATKA
BcerAa 6bina NnoTHo 3aTAHYTa. iHaue HCTPYMEHT Mo-
KT BbIHTH W3 N0/ KOHTPO/A BO BpeMa paboTbl.

MoBopoT fONONHUTENbHOM PYKOATKH (CM. puc. A)
[lononHuTtenbHyio pyKoaTKy (12) MoxHO noBopaunBsarh B
noboe nonoxexue ana obecneuenns besonacHoro 1 yaob-
HOr0 Paboyero NonoXeHus.

— [loBEpPHHUTE HUXKHIOKO YACTb JONONHUTENBHOM PYKOATKM
(12) npoT1B UaCOBOW CTPENKM 1 OBEPHUTE AOMONMHU-
TenbHyto pykoATky (12) B Tpebyemoe nonoxetue. Mocne
3TOr0 BPaLLEHHEM N0 YaCOBON CTPENKE CHOBA 3aXXMHTE
HWXHIOI0 UaCTb JONONHUTENbHOM PYKOATKM (12).
CnenuTe 3a TeM, uToObl CTArMBAIOLLAA NIEHTA [JONOMHH-
TENbHOM PYKOATKM HaXoUNach B NPedyCMOTPEHHOM nasy
Kopnyca.

3ameHa pabouero HHCTPyMeHTa

Konnauok a/1a 3aluThl oT Nbiny (3) npeaoTBpalLaeT npoHUK-

HOBEHMe 00pasyHoLLeNCA NPU CBEPNEHUM MbINK B NATPOH.

Mpw ycTaHoBKe pabouero MHCTPYMeHTa CrieauTe 3a TeM, UTo-

Obl He NOBPEAUTL KONMAUOK ANA 3aLKTbI OT MbinK (3).

» [MoBpexaeHHbI! KONNauoK ANA 3alKTbI OT NbINK Cne-
ZyeT HeMeANeHHO 3aMeHHUTb. ITO PpeKOMeHAYeTCA Bbl-
NONHATb CHNAMH CEPBUCHON MAacTePCKON.

3ameHa pabouero uictpymenta (SDS-max)

YcraHoBKa pabouero HHcTpymeHTa (cm. puc. B)

C nomoliibio natpoHa SDS-max Bbl MoxeTe NpocTo W ya0bHO

CMeHWUTb Pabounit MHCTPYMEHT 63 [LONONHUTENBHOTO

MHCTPYMEHTA.

- OuMCcTUTE 1 CNerka CMaxbTe BCTaBNAeMbIi KOHel, pabo-
UEro MHCTPYMEHTA.

- BcTaBute paboumit MHCTPYMEHT C BPaLLEHWEM B NATPOH
[0 aBTOMATHUECKOro (hMKCMPOBaHHA.

- [poBepbTe h1KcaLmio NONbITKOM BbITAHYTb pabounit
MHCTPYMEHT.

WUseneuenne HcTpymenta (cM. puc. C)

- OTTAHMTE DUKCUPYIOLLYIO TUNb3Y (4) Hasaf v CHUMKUTE
pabounit UIHCTPYMEHT.

YpaneHue nbinu U CTPYKKK

Mblib HEKOTOPbIX MATEPHANOB, KaK Harp., KPacok ¢ Co-
[IEPXKaHWEM CBHHLIA, HEKOTOPbIX COPTOB APEBECHHbI, MUAHE-
PasnoB 1 METan/oB, MOXeET ObiTb BPEAHOM 1A 300POBbA.
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[TPMKOCHOBEHHE K MbINK 1 NonaaaHue Nbinu B ibIxaTeNbHble

NyTH MOXET BbI3BaTb a/Nepraueckue peakuuu u/unu 3abo-

NeBaHUA AblXxaTeNnbHbIX NyTel onepatopa U1 HaxofaALerocs

BONM3KM NepcoHana.

OnpeneneHHble BUAbI MbINK, Hanp., Ayba u byka, cuuTarotca

KaHLeporeHHbIMK, 0CODEHHO COBMECTHO C NPUCaAKaMK ins

006paboTku ApeBecHHbI (XpoMaT, CPeACTBO ANA 3alLlUTbI Ape-

BeCHHbI). MaTepuan ¢ coaepxaH1em acbecTa paspeluaercs

0bpabatbiBaTh TONLKO CNELManUCTam.

~ [0 BO3MOXHOCTH MCMONb3YHTE NPUTOAYI0 ANA MaTepuana
CHUCTEMY NbineyfaneHus.

- XopoLuo npoBeTpuBaitTe pabouee MecTo.

- PekoMeHayeTca nonb3oBaTbCA PECNMPATOPHOM MAcKoM C
hunbTpoMm knacca P2.

CobniofiaiiTe aeicTBYIOLME B Baluel cTpaHe npeanucaHus

nns obpabarbiBaeMbIX MaTepUanoB.

» Wsberaiite ckonneHua nbinu Ha pabouem mecrte. Nbinb
MOMET NIerko BOCMNAMEHATHCA.

PaboTta c HHCTpyMeHTOM

BknioueHne aNeKTPOUHCTPYMEHTA

YcraHoBKa pexuma pa6otbi (cm. puc. D)

Mpwn nomoLLK nepekniouatens ceepneHus/nondnenus (5)

BblbepUTE PexuM paboTbl NEKTPOMHCTPYMEHTA.

- [1nA cMeHbl pexxuma paboTbl NOBEPHUTE Nepekniovarens
cBepnenus/nonbnenus (5) B Tpebyemoe nonoxexue,
uT0ObI OH OTUETNIMBO BOLLIEN B 3aLeNNEHHE.

YkasaHue: MeHsliTe pexxum paboTbl TONbKO MPH BbIKMIOUEH-

HOM 3N1EKTPOMHCTPYMeHTe! B NpOTMBHOM Cnyuae anek-

TPOWHCTPYMEHT MOXET ObiTb NOBPEXIEH.

YkasaHue: B cnyuae nepeknioueHns B Apyrom pexum pabo-

Tbl NMPY 3aDMKCUPOBAHHOM BbIKIOUATENE, ANEKTPOUHCTPY-

MEHT BbIKNIOUaeTca.

i MonoxeHue AnA YaapHoro
cBepneHua B 6eToHe Unu

¢ i KaMHe

Monoxenue Vario-Lock ans
M3MeHEHMA MOMOXEHHS 3y-

. IE ? buna.

L MonoxeHue ans flonbnenus

] &)

WnpukaTopbl COCTOAHUA

WHpavkaTop 3apAXeHHOCTH
aAKKyMynATopHoii 6atapen

3Hauenne/npuuMHa

(nonb3oBaTenbCKuii HHTEP-

teiic) (16)

3eneHbl (2 — 5 WTPUX0B) AKKYMYNATOP 3apAxeH

BknioueHue/BbiKnoueHue

- [pu HeobXxoAMMOCTH OTRYCTUTE KHOMKY drKcauuu (7)
BbIK/IOUaTena.

— [inA BKNIOUEHHUSA 3NIEKTPOUHCTPYMEHTA HAXKMHUTE BbIK/IHO-
yarenb (9).

Mopceetka (10) 3aropaetcs Npy YaCTMUHOM WK NONHOM Ha-

XaTuu Ha Bblikmiouatens (9) 1 no3sonAeT ocBellath pabouyio

30HY NPU HELOCTAaTOUHOM 0BLLEM OCBELLEHNH.

— Urobbl BBIKNIOUKTD, OTNYCTUTE BbiKNouatenb (9).

TPy HU3KKX TEMNepaTypax aNeKTPOUHCTPYMEHT JOCTUraeT

MOLLHOCTb 0NONEHKMsA/yaapa TONbKO Uepes HEKOTOPOe Bpe-

M.

YcraHoBKa uncna 060poToB M yAapoB

Yucno 060poToB/y/aapoB BKNKOUEHHOTO INEKTPOMHCTPYMEH-
Ta MOXHO NMNABHO PErynMpoBaTh, U3MeHAs A/iA 3TOr0 yCunue
HaXaTus Ha Bbikmtouatenb (9).

Mpw cnabom HaxaTuu Ha BbiKNouaTenb (9) aNeKTpOUHCTpY-
MeHT paboTaeT ¢ HU3KuM uncnom obopoToB/yaapos. C yBe-
NIMUEHUEM CUNbl HAXXATHA UMCo 0D0POTOB W YIAPOB YBENH-
unBaeTcH.

Uncno 060poToB TakkKe MOXHO PEryMpoBaTh NPK NOMOLLKU
Monb30BaTeNbCKOro MHTEPdEHca UK NPUIOXKEHUA Ha
cMapTdoHe.

WU3smeHeHHe nonoxeHus sybuna (Vario-Lock)

3ybunno MoXxHo 3admkcupoBaTh B 16 nonoxeHusx. bnaroga-

pA 3TOMY Bbl MOXXETE 3aHATb COOTBETCTBEHHO ONTUMANbHOE

MoNoXeHue.

- BcraBbTe 3yb1no B naTpoH.

- [loBepHuTe Nepeknouatens ceepnequs/aonbnequs (5) 8
nonoxexue «Vario-Lock».

- [loBepHHTE NaTPOH B XXenaemoe Nonoxexue aybuna.

- [loBepHuTe Nepekniouatens cepnexus/nonbnequs (5) B
nonoxenue «lonbnenuer. Takum 06pa3om NaTpoH 3a-
(hMKCUPOBaH.

Don6nenue ¢ dhyHkuuen pukcanuu

UTobbl AIMTENbHO OCYLLECTBNATL AoNbneHue bes Heobxoam-

MOCTH MOCTOAHHO HXXMMaTb Ha BblkMtouatens (9), 3adukcu-

pyWTe BbIKMOUaTENb B pexumMe pabotbl «[onbnexuer.

- [nsa dmkcupoBaHua HaxmuTe Bbikniouarens (9) fo yno-
pa ¥ OBHOBPEMEHHO HaXXMUTE KHOMKY (hukcaumm (7).

— [1nA BbIKNIOUEHNA HAXMUTE KHOMKY dukcaumu (7) cHoa.

Monb3oBatenbckuit uHTepdec (cm. puc. E)

Monb3oBarenbckuit uHTepdeiic (14) cnyxut ana oibopa
pexuma paboTbl, a TakKe AnA MHAMKALUKM COCTORHMSA ek~
TPOMHCTPYMEHTA.

Peluenune

160992A7MR|(09.11.2022)
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WHpuKaTop 3apsXXeHHOCTH  3HaueHue/npUuMHa

AKKyMynATopHoii 6aTtapen

(nonb3oBaTenbCKuii HHTEP-
teiic) (16)

Xentbivt (1 wrpux)

AKKyMYNATOP NOUTH Pa3PAXEH
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Peluenune

BcKope 3aMeHuTe UK 3apAauTe akKyMyNaTop

KpacHbii (1 Wrpwx) AKkyMynaTopHas batapes paspsxeHa

3aMeHuTe WK 3apAauTe akKyMynaTop

Wnpukatop
Temneparypbi (22)

3Hauenne/npuunHa

Pewenune

Kentbiit Pabouas TeMnepatypa akkyMynaTopHoi bata- [laiiTe 3neKTPOUHCTPYMEHTY OCTbITb UM 3aMe-
peu UNK aNeKTPOMHCTPYMEHTA 3HAUUTENbHO  HUTE NEPErpeTyHo akKyMynATopHyto batapeto
MOBbILLIEHA, MOLLHOCTb yMeHbLUIAeTCA

KpacHbii Pabouan Temneparypa akkymynatopHot bata- [laitTe 3neKTPOUHCTPYMEHTY OCTbITb UK 3aMe-
peu UK ANEeKTPOMHCTPYMEHTA NMPEBbILLIEHA,  HUTE NEPErpeTyo akkyMynAaTopHyto batapeto
3NEKTPOMHCTPYMEHT B LIENAX 3aLuTbl OTKNHO-
yaetcA

WnpukaTtop coctosHuA 3HaueHne/npuunHa Pewwenune

aneKTpouHcTpymenTa (20)

3eneHblit CocCToAHME B HOpME -
Kenrbiit [locTurHyTa kpuTueckas Temnepatypa unu  [laitTe aneKTpOMHCTPYMEHTY nopabotatb Ha
aKKYMYNATOP NOUTH Pa3psXeH XOMOCTOM XOZly M OCTbITb UNM BCKOPE 3aMeHH-
Te UNK 3apAaUTE aKKYMyNsTop
KpacHbiit INEKTPOMHCTPYMEHT NEeperpenca Uiu akkymy- [laiTe aneKTpOMHCTPYMEHTY OCTbITb UMK 3aMe-
NATOP Pa3pPAXEH HWUTE UMW 3apALMTE aKKYMYNATOP
KpacHbii KHonka dukcaLmum Haxata B pexxume «Yaap-  CHOBA HaXMMTe KHOMKY (hrKcaLmu

HO€ CBEPNEHUE»

Mepekntouatens ceepnexus/nonbnexus 3a-
[e/ACTBOBAH BO BpeMs paboTbl

BbIKNIOUKTE U CHOBA BK/IOUTE 3MEK-
TPOUHCTPYMEHT

[Buratenb 3abNokMpoBaH, akkyMynsTop
CIULLIKOM PaspskeH

3apAfIuTe akKyMyIATOP UK UCONb3YHTe pe-
KOMEHyeMblt TN akKyMynsTopa

0buiue owmbku

— BbIK/tOUMTE M CHOBA BKNIOUMTE INEK-
TPOMHCTPYMEHT UMK U3BNEKIUTE U CHOBA
BCTaBbTe akKyMyNATOp

Ecnu olumbKa He ycTpaHseTcs:

- Cpaire 3M1eKTPOMHCTPYMEHT B CEPBUCHYIO
MacTepCKyIo

MuraeTt KpacHbIM CBETOM

- Bwmecre ¢ uHgukatopom
BbicTporo
oTknouenus (17)

CpaboTtana hyHKUMA BbICTPOro OTKNKOUEHHS

BbikntounTe ¥ CHOBa BKNOUMTE 3NeK-
TPOUHCTPYMEHT

MuraeT CMHUM CBETOM INEKTPOUHCTPYMEHT NOAKNIOUAETCA K MO- -
BUNbHOMY YCTPOWCTBY W BbINONHAETCA
nepefiaya HacTpoeK

Cumeon cmaptoHa (21)  3Hauenue/npuuHHa

- Ecnu MoBunbHOE YCTPORNCTBO NOAKIIOUEHO, ONONHUTENbHAA HH(OPMALIMA MOXET BbiTb 0T0-
pakeHa c nomolLbto becnpoBofHoi TexHonoruu Bluetooth®.

Bbi6op pexxuma pabotbl Ykasauue: B pexume pabotbl Favorite (u36paHHbliit)

(hYHKLMM KOH(DUTYPUPYIOTCA NPX NOMOLLM MPUIOXKEHNA HA
cmapTdoHe, B pabounx pexumax Auto (aBto) v Soft (mar-
KHit) OYHKLMM NPeayCTaHOBMEHbI.

HaxumaiTe kHonky (19) ana Bbibopa pexuma paboTbl
HECKO/bKO pa3, Moka He HauHeT CBETUTbCA HEODXOAUMbIH
pexum paboTbl.
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Wupukatop pexuma
pabotbi (18)

m Ceetutca

OyHKuMM

B pexume pabotbl Auto (aBT0) 3NeKTPOUHCTPYMEHT AOCTUrAET MaKCUMabHOM MOLLHOCTH.

- Pexwm pabotbl «[lepdopaliusa»: bbicTpoe yBenuueHue uncna 0bopoTos A1 KOHTPONMPO-
BaHHOro Hauana ceepnexua 1o 100 % MakcumanbHoro uucna 0bopoto

- Pexum pabotbl «[Jonbnexner»: InekTpuueckoe ynpasneHue uucnom obopotos (Adaptive
Speed Control)

- OyHKkuua beictporo otkntouenus (KickBack Control)

Pexum pabotbl Soft (MArkuit) npumersaeTca ans 06paboTku UyBCTBUTENbHBIX MaTepPHaNoB.

m Ceetutca

- Pexum paborbi «[epdopauusy: GyHKuna EPC akTUBHa, MEANEHHOe YBENWUEHHe uucna
060pOTOB /18 MATKOro Hauana ceepnexus o 80 % MakcUManbHOro uucna obopoTos Ana
nepdopaLiun B UyBCTBUTENbHbIX MOBEPXHOCTAX

- Pexum pabotbl «[Jonbnexner»: InekTpuueckoe ynpasneHue uucnom obopotos (Adaptive
Speed Control) umeer etwie 6onee UyBCTBUTENbHbIE HACTPOMKM

- OyHKuua beictporo otkntouenus (KickBack Control)

B pexume pabotbl Favorite (M3bpaHHbIi) 3NEKTPOMHCTPYMEHT MOXHO MHAWUBUAYANbHO KOH-

(hUryprupoBaTh NP1 NOMOLLM NPUNIOXKEHHS B CMApPT(OHE.

m Caetutcs

- Pexwm paboTbl «YaapHoe cBepneHner: MNoBbilieHWe Uucna 06opoToB KOH(UIypHUpyeTca B
HECKOMbKO CTeneHer uucna 0bopoToB

- OyHkuwsa Electronic Precision Control (EPC) nocToAHHO akTUBHA, KOHEUHOE UKCTIO 060PO-
TOB M MYCKOBOE UNCTIO 060POTOB KOH(HUTYpUPYETCA

- Pexum paboTbl «[lonbneque»: InekTpuueckoe ynpasnexue uncnom obopotos (Adaptive
Speed Control) MOXHO BK/louaTh U OTKNIOUATh

- UyBCTBUTENBHOCTb (hyHKLIMK BbicTpOro oTkniouenns (Kickback Control) koHdurypupyertca

Ykasauue: Kpbituky (15) MoxHo 6e3onacHo 3aKpbiTb, KOra
Moaynb Bluetooth® Low Energy GCY 42 1 aneMeHT NuTaHuA
HaxoAATCA B INEKTPOMHCTPYMEHTE.

- Urobbl peakTuBMpoBath Moaynb Bluetooth® Low Energy
GCY 42, pa3BepHuTE 3neMeHT MUTaHUA UK NONOXHTE
M30MALMIO MEXIY 3NIEMEHTOM MUTAHWA U MOAYNEM
Bluetooth® Low Energy GCY 42.

®OyHKuuK cBA3K

B couetanuu ¢ mogynem Bluetooth® Low Energy GCY 42 ans
3NEKTPOMHCTPYMEHTA A0CTYMHbI CneaytoLue hYHKUWK CBA-
3u:

- Peructpauua 1 nepcoHan1saums

- [poBepKa cocTosHMS, Bbifjaua NpeaynpeanuTenbHbiX co-

bweri - 3akpoiiTe kpbiwky (15), uTobbl He Nonanu 3arpasHeHus
- 061wan MHPOPMALMA 1 HACTPONKM ’ ’
- Ynpasneuue MpenoxpanutenbHaa mydra

» Mpu 3aegaHun unu 3aKNUHUBaHKU pabouero UHCTPY-
MeHTa NPUBOA NaTpoHa OTKNuaeTca. Beuay Bo3Hu-
KalOLMX NPHU 3TOM CHN KPENKO JepXKUTe neK-
TPOHUHCTPYMEHT ABYMA PYKaMH W ClieuTe 3a YCTOHUH-
BbIM NMONOXEHUEM Tena.

[ns nonyuexns uHdopmauuu o mogyne Bluetooth® Low
Energy GCY 42 npouuTaliTe COOTBETCTBYHOLLEE PYKO-
BOZCTBO M0 3KCMNyaTalum.

NHaurkaTop cMapThoHa CBETUTCA, KOTA INEKTPOUHCTPY-
MEHT NepeaeT MHdopMaLmio (Hanp., NpefynpexaeH1e o

Temneparype) nNpy1 nomoLLy paauotexHonoruu Bluetooth®
Ha MOBWNbHbIN TEPMUHAN.

YKasaHuA no npuMeHeHUIo

» INeKTPOUHCTPYMEHT C YCTAHOBNEHHbIM MOAYNEM
Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 ocHalwyeH pa-
AuouHTepdcheiicom. Cobniopaiite MecTHble orpaHuue-
HUA N0 NPUMEHEHHUIO, HaNp., B cCaMoneTax unu 6onbHu-
yax.

» B 30Hax, rae paguotexHonoruio Bluetooth® ucnonb3o-
BaTb Henb3A, moaynb Bluetooth® Low Energy Module
GCY 42 ¥ MMHMATIOPHDII INEeMEeHT NUTaHUA Heobxopu-
MO U3Bneub.

» Ecnu pabounii HHCTPYMEHT 3aKNMHUNO, BbIKNIOUHTE
3NEKTPOUHCTPYMEHT U 0TNYCTUTE Pabouuii HHCTPY-
meHT. [pH BKNIOUEHHH 3NeKTPOMHCTPYMEHTA C 3aKNH-
HUBILKUM PabOUNM HHCTPYMEHTOM BO3HHKAIOT
Gonblune peakLHOHHbIE MOMEHTDI.

®yHkuua 6bictporo otkniouenus (Kickback Control)

DyHKLMA 3aLLKTbI OT 0BpaTHOrO yAapa
(KickBack Control) obecneuunsaet nyu-
LKA KOHTPONb Haf 3NEKTPOUHCTPYMEH-
TOM U YNyuLLIAET, TakuM 06pasom, 3alLuTy
No/b30BaTens Mo CPaBHEHHIO C ANeK-
TpoUHCTpyMeHTamu be3 KickBack
Control. Mp1 HEOXMAAHHOM W HEMpeaBH-
[IeHHOM BPALLEHNM 3NEKTPOUHCTPYMEHTA
BOKPYT OCH CBEpPNa 3NEKTPOUHCTPYMEHT

KICKBACK
CONTROL

160992A7MR|(09.11.2022)
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OTK/IOUAETCA, NPU 3TOM UHANKATOP
(hyHKLMK BBICTPOrO OTKMIOUEHWS CBETHT-
cA KpacHbiM (17) v muraet
noacsetka (10). Mpu cpabatbiBaHuu
(hyHKLMM 3aLLMTbI OT 0BPATHOrO yaapa
MHAMKaTop coctoAHua (20) muraet kpac-
HbIM.

- [ins NOBTOPHOro BKNIOUEHHA OTMNYCTUTE BbIKMIOUaTeNb

(9) v onaTb HaXMKTE Ha Hero.

Electronic Precision Control (EPC)

®yHkuua EPC obecneunBaeT TouHbIN peaynbTaT paboTbl npu
CBEPNEHNM W NP paboTe C yiapoM B NErkOMoBpekaaeMbix
maTepuanax bnarofapa nnasHoOMY yBENMUEHHIO uucna 0bo-
pOTOB.

IneKTPOHHOE ynpaBneHue uncnom obopotos (Adaptive
Speed Control) B pexume pabotbl «[lonbnenuen»

" [nA nyuwero KOHTPONA U bonee TouHoro
S
-

Hauana paboTbl NEKTPOUHCTPYMEHT
3arnyckaetca ¢ bonee HU3KUM UUCnom

‘\_

SOFT START 060poTOB, @ 3aTEM NNABHO HApaLLMBAET
uncno 0bopoToB A0 YCTaHOBNEHHOTO 3Ha-
ueHus.

JnekTpoHHOE ynpasnexu1e uucnom obo-

POTOB B Hauane PaboThbl ANEKTPOUHCTPY-

MeHTa BK/IOYAETCA aBTOMATUUECKH.
Oemndep Bubpauuu

W Lezation  AHTErPUPOBaHHasA (yHKLUMA AEMNGHPOBaHNSA
BUOPALMI CHUKAET BO3HUKAIOLLIME BUDpaLIMY.
» He nonb3yiitecb 3NeKTPOUHCTPYMEHTOM C NOBpe-
XKAEeHHbIM fiemncepom BUOpauuu.

TexobcnyxuBaHue U cepBUC

TexobcnyuBaHHE M OUHCTKA

» [lo Hauana pabot no TexobcnyxuBaHUIO, CMEHe
MHCTPYMEHTa U T. ., a TaKXKe NPU TPAHCIOPTUPOBKE U
XPaHeHUH U3BMNeKaiTe aKKyMyNATOP U3 3MeK-
TPOMHCTPYMeHTa. [1p1 HenpesHaMepPeHHOM BKIHOUEHUHN
BO3HWKAET OMacHOCTb TPABMUPOBAHHS.

» [ina obecneueHus KauecTBeHHOI U be3onacHoii pabo-
Tbl COfi@PXKUTE INEKTPOUHCTPYMEHT M BEHTHNALMOH-
Hble NPope3u B YKCTOTE.

» MoBpexaeHHbIN KONNAYOK ANA 3aLUTbI OT NbINHU CNe-
AyeT HeMeANeHHO 3aMeHNTb. ITO peKOMeHAYeTCH Bbl-
NONHATb CHNAMH CEPBUCHOI MacTepCcKoM.

- Kaxabli pa3 nocne paboTbl ouniLaiTe naTpoH (2).

Peanusaumio npoayKLUuUM paspeLaeTca NPoM3BOAUTb B Mara-

31Hax, oTfenax (Cekuusx), NaBunboHax U knockax, obecne-

UMBAIOLLMX COXPAHHOCTb MPOAYKLMM, UCKIOUAIOLLMX Noma-

[JaHue Ha Heé aTMOCepHbIX 0CafKOB W BO3[ENCTBHE UCTOU-

HWKOB NOBbILIEHHbIX TEMNEPaTyp (pe3Koro nepenaaa remne-

partyp), B TOM UMCIIE CONHEUHbIX NTyUei.

Mpopage (M3rotoBuTeNb) 00A3aH NPEAOCTABUTH MOKYNaTe-

Mo HeobX0AMMYI0 1 I0CTOBEPHYHO MH(OPMALMIO O NPOAYK-

LK, obecneunBatoLLLyto BO3MOXHOCTb €€ NPaBUIbHOTO Bbl-
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bopa. MHthopmauma o npofyKLuu B 0bs3atenbHOM nopsaake
[NOMKHA CofiepXaTb CBEAEHNA, NepeyeHb KOTOPbIX YCTaHOB-
NeH 3aKoHoAaTeNbCTBOM Poccuitckor Geaepatmu.

Ecnu npuobpetaemas notpebutenem npogykums bbina B
yNnoTpebneHnn Unu B He YCTpaHANCA HeoCTaToK (HefocTar-
Ku), notpebutento aomkHa bbiTb npefocTasneHa MHhopma-
111A 06 3aTOM.

B npouecce pean13aumuu npofyKLUUK A0MKHbI BbINONHATLCA

cnenytoume TpeboBaHus besonacHoCTH:

- lNpopnasel 063aH JOBECTH [10 CBELEHNSA NOKYNaTens
(hMPMEHHOE HaMMEHOBaHKWe CBOEH OpraHnu3aLmu, MecTo
€€ HaxoxeHA (aapec) u pexum eé paboTbl;

- 06pas3Lbl NPOAYKLMM B TOPrOBbIX MOMELLEHNAX AOMKHbI
obecneunBarb BO3MOXHOCTb 03HaKOMNEHUA MOKynarens
C HaANMCAMM Ha U3[ENUAX U UCKMTIOUaTb Niobble camocTo-
ATeNbHble AeNCTBUA NOKyNaTeNnen ¢ U3Nenamu, Npuso-
[OALKE K 3aMyCKY U3[eNuit, KpOME BU3yanbHOro 0CMOTPa;

- MNpopasel 0693aH [OBECTH [10 CBENEHUA NOKYNaTena uH-
(hopMaLiMio 0 NOATBEPKAEHUM COOTBETCTBUA ITUX U3[e-
IR YCTaHOBNEHHbIM TPEBOBAHKAM, O HAIMUMK CEPTU(H-
KaToB WM [IeKnapaLiui 0 COOTBETCTBUM;

- 3anpelaeTca peanusalma NPOLYKLWKU NP1 OTCYTCTBUM
(yTpate) eé MaeHTM(UKALIMOHHBIX NPU3HAKOB, C UCTEK-
LLIKM CPOKOM FOAHOCTH, CejaMu1 NOPUM U 6e3 MHCTPYK-
LMK (pykoBOACTBA) NO IKCNNyaTaLuu, 0ba3aTenbHoro
cepTudmKaTa COOTBETCTBUA MO0 3HaKa COOTBETCTBHA.

CepBHC U KOHCYNbTUPOBaHKE NO BONpocam
NpUMeHeHuAa

CepBHCHbIN 0TeN OTBETUT Ha BCe Bawum Bonpochl no pe-
MOHTY W 0bcnyxuBaHuIo Bawero npofyKTa, a Takxe no 3an-
yactam. 130bpaxeHus ¢ NpoCTPaHCTBEHHbIM pa3aeneHnem
Aenarteil M MH(opMaLMIO0 MO 3aNYaCTAM MOXHO NOCMOTPETb
TaKxXe no agpecy:

www.bosch-pt.com

KonnekTus cotpyaH1koB Bosch, npegoctasnatowui
KOHCYNbTaLWK1 Ha NpegMeT MCMONb30BaHWA NPOLYKLMHK, C
Y0BONbCTBUEM OTBETUT Ha BCe Balliv BONPOChI OTHOCHTENb-
HOrO Hallei NPOAYKLMK 1 ee NMPUHALNEXHOCTEN.
Moxany#cra, Bo Bcex 3anpocax U 3akasax 3anuacteil 0basa-
TeNbHO yKasbiBanTe 10-3HauHbIA TOBapHbIA HOMEP MO 3a-
BOJICKOM Tabnuuke uspenus.

Lina peruona: Poccus, benapycb, Kasaxcrau, YkpauHa
[apaHTUitHOE 0BCNYXKMBAHWE W PEMOHT 3NIEKTPOUHCTPYMEH-
Ta, c cobniopeHrem TpeboBaHHI U HOPM U3rOTOBMTENA NPO-
U3BOAATCA HA TEPPUTOPUM BCEX CTPAH TOMBbKO B (PUPMEHHbIX
N1 aBTOPU30BaHHbIX CEPBUCHBIX LieHTpax «PobepT bolwuy».
NPEOYNPEXOEHWE! Ucnonb3oBaHWe KoHTpadhakTHOM Npo-
[DYKLWW OMacHO B 3KCNyaTaLun, MOXeT NPUBECTH K yLiepby
nnA Balwero 310poBbA. M3roToBneHue 1 pacnpocTpaHeH1e
KOHTpachakTHON NPOAYKLMKM NpecneayeTca no 3akoHy B aj-
MUHWCTPATUBHOM W YTONOBHOM NOPAAKE.

Poccus

YNONHOMOUEHHAA U3rOTOBUTENEM OpPraHKU3aLIMA:
000 «Pobept bolw» BawwyTtuHckoe Wwocce, Bn. 24
141400, r. Xumku, MockoBckas o0n.

Ten.: +7 800 100 8007

Bosch Power Tools
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E-Mail: info.powertools@ru.bosch.com
www.bosch-pt.ru

[lononHuTenbHble apeca CEPBUCHDIX LLEHTPOB Bbl
HaleTe No ccbinke:

www.bosch-pt.com/serviceaddresses

B cnyuae BbIX0f1a aNEKTPOUHCTPYMEHTA M3 CTPOA B TEUEHHE

rapaHTUIHOTO CPOKa IKCTINYyaTaLuK N0 BUHE U3TOTOBUTENS,

Bnazienel| MMeeT NpaBo Ha becnnarTHbIi rapaHTUIHbIN pe-

MOHT, Npu COBMtOEHMM CNeayIoLLMX YCNOBHIA:

- OTCYTCTBME MEXAHUUECKMX NOBPEXIEHUH;

— OTCYTCTBME NPU3HAKOB HAPYLLEHNS TPEDOBAHHI PyKO-
BO/CTBA M0 3KCTNyaTaLmun

— Hanuuue B PyKOBO/ACTBE MO IKCMyaTaluu OTMETKM Npo-
[aBLa 0 NPOAAXE W NOANUCH NOKynaTens;

- COOTBETCTBME CEPUIHHOIO HOMEPA 3NEKTPOUHCTPYMEHTA U
Cepu1itHOMY HOMEPY B rapaHTUIHOM TanoHe;

- OTCYTCTBUE CNEf0B HEKBAM(ULMPOBAHHOTO PEMOHTA.

lapaHThsA He PacnpPOCTPAHAETCA Ha:
- niobble NONOMKH, CBA3aHHbIE C POPC-MAKOPHBIMK 06CTO-
ATeNbCTBAMM;

~ HOPMa/bHbIM U3HOC: ANEKTPOUHCTPYMEHTA, TaK e, Kak 1
BCE 3NEeKTpUUECKHe.

lapaHTHel He MOKPbIBAETCA PEMOHT, NOTPEBHOCTb B KOTO-

POM BO3HWKAET BCNIEACTBME HOPMANbHOTO U3HOCA, COKPa-

LLAKOLLEro CPOK CMYXDbl TaK1X YacTel UHCTPYMEHT, Kak

MPUCOEAUHUTENbHbIE KOHTAKTbI, NPOBOAR, WETKM U T.M.:

- €eCTeCTBEHHbIW U3HOC (MonHas BbipaboTka pecypca);

- 0bopy/10BaHKe U €ro UacTH, BbIXOZ U3 CTPOS KOTOPbIX
CTan CnefcTBAEM HENPaBUNbHOM YCTaHOBKM, HECAHKLMO-
HWPOBaHHOW MOIU(UKALMM, HENPABUIBHOO NPUMEHE-
HHSA, HapYLUEHWE NpaBUN 0DCNYXXMBAHWA UMK XPaHEHHS;

- HEWCNPaBHOCTH, BO3HMKLLWE B Pe3ynbTaTe neperpysku
3NEKTPOUHCTPYMeHTa. (K be3ycnoBHbIM Npu3Hakam nepe-
TPY3KM MHCTPYMEHTA OTHOCATCA: NOABNEHME LiBETa Nobe-
XKanocTu, AechopMaLMa U1 onnasnexHue AeTanei 1 ysnos
3NEKTPOMHCTPYMEHTA, MOTEMHEHME Unk 0byrNnBaHKe
130NALMKM NPOBO/OB 3NEKTPOABHUraTeNs Noj AeNCTBUEM
BbICOKOM TEMMepaTypbl.)

TpaHcnopTUpoBKa

Ha pekoMeH1yeMble NIUTHI-UOHHbIE aKKyMyNATOpHbIe barta-
peu pacnpocTpaHaoTCA TpeboBaHUA B OTHOLLIEHWM TPaHC-
MOPTUPOBKM OMACHbIX FPY30B. AKKYMynaTOpHbIe barapen
MOTYT NepeBO3UTbCA CaMUM MONb30BaTeneM aBToMobHIb-
HbIM TPaHcNOpTOM 6e3 HeobxoaMMoCTH cobntogerus qonon-
HUTENbHbIX HOPM.

Mpu nepeBo3Ke C NPUBNEUEHUEM TPETbUX ML, (Hanp.: camo-
NIETOM U1 TPAHCMOPTHbBIM 3KCMIEAUTOPOM) Heobxoanumo
cobniopatb ocobble TpeboBaHH!s K ynakoBke U MapKMPOBKE.
B 3TOM Ciyuae npu nofroToBKe rpysa K oTnpaske Heobxomu-
MO yuacT1e 3KCrepTa no onacHbIM rpy3am.

OTnpaBnaiTe akKyMynaTOpHYHo batapero ToNbKo C HenoBpe-
XIEHHbIM KOPNYCOM. 3aKneiTe OTKPbITbIE KOHTAKTbI U yna-
KyiTe akKyMynaTopHyto barapeto Tak, utobbl oHa He nepeme-
Lianach BHYTPM yNakoBKH. MoxanyicTa, cobniopaiTe Takxe

BO3MOXHbl€ I0NONHUTENbHbIE HAallMOHalbHbIE NpeanUca-
HHUA.

Ytunusauusa

INEKTPOUHCTPYMEHTBI, aKKyMYNATOpHbe bara-
peu, NPUHAANEXXHOCTH U YNIAKOBKY HYXHO caa-
BaTb Ha IKONOrMUECKH UMCTYIO PEKYNepaLuio.

He BbibpacbiBaliTe 3neKTPOMHCTPYMEHTbI M aK-
KyMynaTopHble batapeu/batapeitku B ObiToBO
mycop!

DS

Tonbko ana cTpan-uneHos EC:

B cootBeTcTBMM C eBponelickor aupekTuBon 2012/19/EU
06 0TpaboTaHHbIX 3NEKTPUUECKMX U NEKTPOHHbIX NPUbopax
1 ee npeobpasoBaH1eM B HaLUMOHANIbHOE 3aKOHOAATENbCTBO
BbiLLEALIME U3 YNOTPeDbNeHUA INEKTPOUHCTPYMEHTbI U B CO-
OTBETCTBMM C eBponeickoi aupektBor 2006/66/EC ne-
(hEeKTHbIE MNK OTCNYXXMBLLME CBOW CPOK akKYMYNATOPHble ba-
Tapew/batapeiku JoMKHbI CObMpPaTbCA Pa3enbHo U Caa-
BaTbCA Ha IKONOTMUECKHN UMCTYHO PEKynepaLmio.

Mpw HenpaBMNbHON YTUAM3aLMK OTPADOTaHHbIE INeKTpHUYe-
CKME W 3NEKTPOHHbIE NPUBOPbI MOTYT OKa3aTb BPEAHOE BO3-
[NIeMCTBHE HA OKPYXKAIOLLYIO Cpeay Y 300POBbe UenoBeka 13-
32 BO3MOXHOr0 NPUCYTCTBUA B HUX ONACHbIX BELLECTB.

AkkymynaTopbi/6aTapen:
NuTHiA-HOHHDIE:

lMoxany#cra, yuuTbiBaKTe yka3aHue B pasaene TpaHCnopTy-
poBka (cM. ,, TpaHcrnopTpoBka“, CTpaHuua 176).

YkpaiHucbKa

Bka3iBKu 3 TeXHiku be3neku

3aranbHi BKa3iBKH 3 TeXHiKK 6e3neku ana
€NeKTPOiHCTPYMEHTIB

N NOMNEPE- Mpouu