
Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG · Seestraße 1-3 · D-72074 Tübingen
lectra-t ag · Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar
H. Brennenstuhl S.A.S. · 4 rue de Bruxelles ∙ F-67170 Bernolsheim
www.brennenstuhl.com

YANGIN BATTANIYESI
Πυρίμαχηκουβέρτα
MANTA ANTI-FOGO

DIN EN 1869:2001 · BLD-02 · Boyut/Μέγεθος/Dimensões: 1,2 m x 1,2 m

0488317/316 · TR/GR/PT · Made in China
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 Katlama talimatı
1.)	 Yangın battaniyesini, bantlar yangın battaniyesinin altında kalacak ve 
	 size doğru bakacak şekilde temiz bir yüzeyde açın.

2.)	 Sol kenarı, bantların arasındaki mesafe ambalajın genişliğinden biraz 
	 daha az olacak şekilde, sağa doğru katlayın.

3.)	 Şimdi sol katı sağ kenarın üzerine katlayın.

4.)	 Sağ kenarı sol katın üzerine katlayın.

5.)	 Üst kenarı alt kenarın üzerine katlayın.

6.)	 Üst katı alt kenara katlayın.

7.)	 Katlanmış yangın battaniyesini, bantlar dışarı sarkacak şekilde 
	 ambalaja yerleştirin ve ambalajı tekrar kapatın.

 Εσώκλειστες οδηγίες
1.)	 Τοποθετήστε την πυρίμαχη κουβέρτα σε καθαρή επιφάνεια, έτσι ώστε 
	 να βγουν προς τα έξω οι ιμάντες που βρίσκονται κάτω από την 
	 πυρίμαχη κουβέρτα και να δείχνουν προς τα εσάς.

2.)	 Τοποθετήστε την αριστερή άκρη τόσο προς τα δεξιά, ώστε η 
	 απόσταση των ιμάντων να είναι κάπως μικρότερη από το πλάτος της 
	 θήκης.

3.)	 Τοποθετήστε τώρα την αριστερή ραφή πάνω στην αριστερή άκρη.

4.)	 Τοποθετήστε τη δεξιά άκρη πάνω στην αριστερή ραφή.

5.)	 Τοποθετήστε την πάνω άκρη πάνω στην κάτω άκρη.

6.)	 Τοποθετήστε την πάνω ραφή πάνω στην κάτω άκρη.

7.)	 Σπρώξτε τη διπλωμένη πυρίμαχη κουβέρτα μέσα στη θήκη, έτσι ώστε 
	 να κρέμονται προς τα έξω οι ιμάντες και κλείστε ξανά τη θήκη.

 Instruções de dobragem
1.)	 Coloque a manta anti-fogo numa superfície limpa, de forma que as 
	 tiras passem por baixo da manta anti-fogo e fiquem viradas para si.

2.)	 Coloque o canto esquerdo o mais possível para a direita, de forma que 
	 a distância das tiras seja um pouco menor do que a largura da 
	 embalagem.

3.)	 Coloque agora a dobra esquerda por cima do canto esquerdo.

4.)	 Coloque o canto direito por cima da dobra esquerda.

5.)	 Coloque o canto superior por cima do canto inferior.

6.)	 Coloque a dobra superior por cima do canto inferior.

7.)	 Insira a manta anti-fogo dobrada na embalagem, de forma que as 
	 tiras fiquem de fora e feche novamente a embalagem..
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