3117-18P122_TL-300-660x300mm

]
brennenstuhl®

LuxPremium LED
TL 300 AF

Bedienungsanleitung
Operating Instructions
Mode d’emploi
Handleiding

Manuale di istruzioni
Bruksanvisning

Manual de instrucciones
Instrukcja obstugi

Navod k obsluze
Hasznalati atmutaté
Kullanim talimati
Kayttoohje

Odnyisc xpriong
PykoBopacTBO no 3Kcnayataymm
Manual de instru¢oes
Kasutusjuhend

Navod na pouzivanie
Navodilo za uporabo
Eksploatavimo instrukcija
LietoSanas instrukcija

B0LHEEREEERRDAEHOEREE

N |

Bedienungsanleitung

Mode d'emploi

SICHERHEITSHINWEISE:
« Lesen Sie die Bedienungsanweisung vor Gebrauch genau durch.
« Benutzen Sie die Taschenlampe nicht bei Beschadigungen.
Wenden Sie sich dann an eine Elektrofachkraft oder an die angegebene Serviceadresse.
« Schauen Sie nicht direkt in das Licht.
« Verwenden Sie die Taschenlampe nicht in explosionsgeféhrdeter Umgebung — Lebensgefahr!
« Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus nur eine gepriifte USB-Quelle.

INBETRIEBNAHME:
« Vor der ersten Benutzung Akku einmal vollstandig Entladen und wieder Aufladen.
+ 2mdgliche Bedienungsmodi
- Schalter (1) driicken: 100% - aus - 40% - aus - 10% - aus - SOS - aus
- Soft-Touch Funktion durch antippen des Schalters: 100% (driicken) - 40% - 10% - SOS - aus (driicken).
« Taschenlampe kann wéhrend des Aufladens NICHT benutzt werden.
« Ladeanzeige: rot (5) beim Aufladen, griin (6), wenn der Akku geladen ist.
« Beildngerer Nichtbenutzung Akku alle 3 Monate aufladen.

UBERSICHT BEDIENTEILE:
@ Ein-/Ausschalter

@ Schalterendstiick

® Aufladebuchse

LADEN:

Schalterendstiick (2) abschrauben.

Laden Sie ihren Akku ausschlieBlich iiber ein USB-Ladekabel (7) auf. Verwenden Sie ausschlieBlich eine gepriifte
USB-Stromquelle (e.g. Ladegerdt, Computer) mit maximal 5 V Ausgangspannung:

Verbindung: USB-Quelle — USB-Ladekabel (7) — Aufladebuchse (3).

Schalterendstiick (2) zuschrauben.

Das Produkt ist wéhrend des Ladevorgangs nicht IP44 (fremdkdrper- und spritzwassergeschiitzt).

AKKU AUSTAUSCHEN:
LED-Kopfteil (8) abschrauben, Akku entnehmen und ersetzen, LED-Kopfteil (8) fest zuschrauben.
Ersatzakkus sind bei der Firma Hugo Brennenstuhl (siehe Adresse) unter der Art.-Nr. 0293142 erhiltlich.

@ Fokus
(® Ladeanzeige (Rot)
(©® Ladeanzeige (Griin)

@ USB-Ladekabel
LED-Kopfteil

TECHNISCHE DATEN:

LED: CREE-LED USB-Ladeeingang: ~ 5V/1A (Micro-USB)
Lichtstrom:  350Im Ladedauer: ~3h

Akku: YKICR 18650 dual pole 3,7 /2,0 Ah Schutzart: P44

Temperaturbereich:  -10°C- +40°C
KONFORMITATSERKLARUNG

Die Konformitétserklérung ist beim Hersteller hinterlegt.

Werfen Sie Elektrogerate, Batterien und Akkus nicht in den Hausmiill!
Elektro- und Elektronik-Altgerdte sowie Batterien und Akkus sind Sondermill und miissen getrennt
gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugefiihrt werden.

Fiir weitere Informationen empfehlen wir den Bereich Service/FAQ's auf unserer homepage www.brennenstuhl.com.

Operating Instructions

SAFETY INSTRUCTIONS:
Read the operating instructions carefully prior to use.
+ Do not use the torch if it is damaged.
Please contact an electrician or write to the service address provided.
« Do not look directly into the light.
+ Do not use the flashlight in an explosive environment as this poses a fatal risk!
Only use a certified USB source to charge the batteries.

OPERATION:
Drain the battery completely and recharge before using the lamp for the first time.
« 2possible modes of operation
- Push the switch (1): 100% - off - 40% - off - 10% - off - SOS - off
- Soft-touch function by tipping the switch: 100% (push) - 40% - 10% - SOS - off (push).
+ The flashlight CANNOT be used while charging.
« Charging indicator: red (5) during charging, green (6) when the battery is charged.

« Ifthelampis not used for an extended period of time, it is recommended that the battery be charged every 3 months.

OVERVIEW OF THE CONTROLS:
@ On/0ff switch

@ Switch end piece

® Charger socket

CHARGING:

Screwing off the switch end piece (2).

Only charge your battery using a USB charging cable (7). Exclusively use a certified USB power source (e.g. charging
device, computer) with a maximum of 5V output voltage:

Connection: USB source — USB charging cable (7) — charging socket (3)

Screwing the switch end piece (2) down.

During the charging process, the product is not IP44-compliant (protected against foreign bodies of 1 mm and
against splashing water).

BATTERY EXCHANGE:
Screw off the LED head part (8), remove and replace the battery, screw the LED head part (8) down firmly.
Replacement batteries can be purchased from Hugo Brennenstuhl (see address) under the art. no. 0293142.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

LED: CREE-LED

Flux: 3501m

Battery: YKICR 18650 dual pole 3.7 V/2.0 Ah

@ Focus
(® Charging indicator (Red)
©® Chargingindicator (Green)

@ USB charging cable
LED head part

USB charging input: 5 V/1 A (micro USB)
Charging time: ~3h

Protection class: IP 44

Temperature range:  -10°C- +40°C
DECLARATION OF CONFORMITY

The declaration of conformity is stored at the manufacturer’s.

Do not dispose of electrical appliances, batteries and rechargeable batteries with your
household rubbish.

Waste electrical and electronic devices, batteries and rechargeable batteries are classified as hazardous waste.
They must be collected separately from general waste to be recycled in an environmentally compatible manner.

For more information, we recommend the Service/FAQs area on our homepage www.brennenstuhl.com.

INDICATIONS DE SECURITE :
« Veuillez lire entierement et attentivement le mode d’emploi avant 'usage.
+ N'utilisez jamais la lampe de poche si elle est endommagée.
Adressez-vous a un électricien professionnel ou a I'adresse indiquée du service aprés-vente.
+ Neregardez pas directement dans la lumieére.
+ Nutilisez pas la lampe de poche dans un environnement présentant un risque d'explosion - danger mortel !
« Utilisez uniquement un chargeur USB certifié pour recharger la batterie.

MISE EN SERVICE :
Veuillez décharger et recharger complétement la batterie avant la premieére utilisation.
+ 2modes d'éclairage possibles
- Appuyer sur l'interrupteur (1) : 100 % - arrét - 40 % - arrét - 10 % - arrét - SOS — arrét
- Fonction « soft touch » en activant le bouton-poussoir : 100 % (appuyer) - 40 % - 10 % - SOS - arrét (appuyer).
+ Durant le chargement, vous ne pouvez pas utiliser la lampe.
« Témoin de charge : rouge (5) lors du chargement, vert (6) lorsque la batterie est a pleine charge.
« Encas de non-utilisation prolongée, recharger la batterie tous les 3 mois.

APERCU DES ELEMENTS DE COMMANDE :

(@ Interrupteur a pression marche/arrét (@ Focus @ Cable de raccordement USB
@ Culot (® Témoin de charge (rouge) Embout avec lampe LED
@) Prise pour le chargeur (® Témoin de charge (vert)

CHARGEMENT :

Dévisser I'embout avec le bouton-poussoir (2)

Pour recharger la batterie, utilisez uniquement un cable de raccordement USB (7).

Utilisez uniquement un chargeur USB certifié (par exemple chargeur ou ordinateur) avec une tension de sortie

de 5V maximum:

Raccordement : Chargeur USB — Céble de raccordement USB (7) — Prise-chargeur (3)

Revisser I'embout avec le bouton-poussoir (2).

Le produit n'est pas de type IP44 (résistant aux corps solides étrangers et aux éclaboussures) pendant le processus
de chargement.

POUR REMPLACER LA BATTERIE :

Dévisser I'embout avec la lampe LED (8), retirer et remplacer la batterie, revisser fermement I'embout avec
lalampe LED (8).

Des batteries de remplacement sont disponibles aupreés de la société Hugo Brennenstuhl (voir adresse),
sous la référence 0293142.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

LED: CREE-LED Entrée de charge USB: 5 V/1 A (Micro-USB)
Flux lumineux: 350Im Durée de chargement:  ~3h
Batterie: YKICR 18650 a « dual » péles 3,7 V/2,0 Ah  Type de protection: IP44

. ] Plages de température: -10°C- +40°C
DECLARATION DE CONFORMITE

La déclaration de conformité est disponible aupres du fabricant.

Ne jetez pas les appareils électriques, les piles et les accumulateurs dans les ordures ménageres !
Les appareils électriques et électroniques usés ainsi que les piles et les accumulateurs sont des déchets
spéciaux et ils doivent étre collectés séparément et transportés dans un centre de recyclage conforme aux
impératifs écologiques.

Pour de plus amples informations, nous vous recommandons de consulter le domaine Service/FAQ sur notre
site Internet : www.brennenstuhl.com.

Handleiding

Werp elektrische toestellen, batterijen en accu’s nooit bij het huisvuil!
Afgedankte elektrische en elektronische toestellen, batterijen en accu's zijn gevaarlijk afval en moeten apart
ingezameld en milieuvriendelijk gerecycled worden.

Meer informatie vindt u op onze website www.brennenstuhl.com onder de rubriek Service/FAQ's.

Manuale di istruzioni

AVVERTENZE DI SICUREZZA:
Prima dell'uso leggere attentamente il manuale delle istruzioni.
+ Non utilizzare la torcia tascabile se danneggiata.
Rivolgetevi a un elettricista specializzato o agli indirizzi di assistenza indicati, per la riparazione.
« Nonrivolgere lo sguardo direttamente nella luce.
Non usare la torcia in ambienti potenzialmente esplosivi. Pericolo di morte!
« Per caricare la batteria utilizzare solo una fonte di corrente USB approvata.

MESSA IN FUNZIONE:
Prima del primo utilizzo scaricare la batteria (accumulatore) completamente per una volta e poi ricaricarla.
« Sono possibili 2 modalita operative
- Premere l'interruttore (1): 100% - off - 40% - off - 10% - off - SOS - off
- Funzione soft-touch toccando I'interruttore: 100% (premere) - 40% - 10% - SOS - off (premere).
« Latorcia tascabile NON puo essere utilizzata durante la carica.
« Indicatore di carica: rosso (5) durante la carica, verde (6), quando la batteria é carica.
« Incaso diinutilizzo prolungato, caricare I'accumulatore ogni 3 mesi.

PANORAMICA ELEMENTI DI REGOLAZIONE:
@ Interruttore on/off

@ |Interruttore ubicato sulla parte terminale
® Presadicarica

PROCESSO DI CARICA:

Svitare I'estremita dell’interruttore (2)

Caricare la batteria solo con un cavo di carica USB (7). Utilizzare esclusivamente una fonte di corrente USB
(ad esempio caricabatteria, computer) con tensione di uscita max. 5 V:

Collegamento: Fonte USB — Cavo di carica USB (7) — Spina di carica (3)

Avvitare I'estremita dell'interruttore (2).

Il prodotto non & IP44 durante la carica (protetto da corpi estranei e a prova di spruzzi d'acqua).

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA:

Svitare la testata LED (8), togliere la batteria e sostituirla, riavvitare saldamente la testata LED (8).

Le batterie di ricambio si possono acquistare dall'azienda Hugo Brennenstuhl (vedi indirizzo) con il codice
articolo 0293142.

@ Focus

® Indicatore di carica (Rosso)
(® Indicatore di carica (Verde)

@ Cavodicarica USB
Testata LED

DATI TECNICI:

LED: CREE-LED Ingresso di ricarica USB: 5 V/1 A (micro-USB)
Corrente di illuminazione: 350 Im Durata del processo di carica: ~3h

Batteria: YKICR 18650 dual pole 3,7 V/2,0 Ah  Tipo di protezione: IP44

Gamma di temperatura: -10°C- +40°C
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA

La dichiarazione di conformita & depositata presso il fabbricante.

Non gettare le apparecchiature elettriche, le batterie e gli accumulatori nei rifiuti domestici!
Le apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse, le batterie e gli accumulatori sono rifiuti speciali che
devono essere raccolti separatamente e avviati al riciclaggio nel rispetto dell'ambiente.

Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare I'area Assistenza/FAQ's nella nostra homepage
www.brennenstuhl.com.

Bruksanvisning

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES:
Lees voor gebruik de bedieningshandleiding zorgvuldig door.
. Gebrmk de zaklamp niet met beschadigingen.
Neem contact op met een elektricien of met de technische dienst.
« Kijk nooit direct in het licht.
+ Gebruik de zaklamp niet in omgevingen met explosiegevaar: levensgevaarlijk!
« Gebruik alleen een geteste USB-bron om de batterij op te laden.

INGEBRUIKSTELLING:
« Voordat u de lamp voor de eerste maal gebruikt, dient u de batterij eerst helemaal leeg te laten en vervolgens
opnieuw op te laden.
+ 2mogelijke bedieningsmodi
- schakelaar (1) indrukken: 100% - uit - 40% - uit - 10% - uit - SOS - uit
- soft-touchfunctie door schakelaar aan te raken: 100% (drukken) - 40% - 10% - SOS - uit (drukken).
« Delamp kan NIET worden gebruikt terwijl de batterij wordt opgeladen.
« Laadindicator: rood (5) tijdens het opladen, groen (6) tijdens als de batterij opgeladen is.
« Alsudelamp langere tijd niet gebruikt, laad de batterij dan elke 3 maanden op.

OVERZICHT BEDIENINGSELEMENTEN:

@ Aan/uit-schakelaar @ 1Ioom

@ Schakelaardeksel (® Laadindicator (rood)
® Laadingang (® Laadindicator (groen)

LADEN:

Eindstuk schakelaar (2) afschroeven

Gebruik alleen een USB-oplaadkabel (7) om uw batterij op te laden. Gebruik alleen een geteste USB-voedingshron
(bv. lader, computer) met een uitgangsspanning van maximaal 5 V:

Aansluiting: USB-bron — USB-oplaadkabel (7) — oplaadbus (3)

Eindstuk van de schakelaar (2) vastschroeven.

Het product is tijdens het laden niet IP44 (bestand tegen vreemde voorwerpen en spatwater).

BATTERIJ VERVANGEN:
LED-overhead (8) afschroeven, batterij verwijderen en vervangen, LED-overhead (8) vastschroeven.
Vervangbatterijen zijn bij de firma Hugo Brennenstuhl (zie adres) onder het artikelnr. 0293142 verkrijgbaar.

@ USB-oplaadkabel
LED-overhead

TECHNISCHE GEGEVENS:

LED: CREE-LED USB-ingang voor opladen: 5 V/1 A (micro-USB)

Lichtstroom: 350 Im Laadtijd: ~3uur

Batterij: YK ICR 18650 dual pole 3,7 V/2,0 Ah Beschermingsgraad: IP 44
Temperatuurbereik: -10°C- +40°C

CONFORMITEITSVERKLARING
De conformiteitsverklaring wordt bij de fabrikant gedeponeerd.

SAKERHETSANVISNINGAR:
Lds noga igenom bruksanvisningen fore anvéndning.
« Anvand inte ficklampan vid skador.
Vid skada kontaktar du en certifierad elektriker eller skriver till angiven serviceadress.
- Tittainte direkt i ljuset.
« Anvand inte ficklampan i explosiva miljéer — livsfara!
« Anvand endast en godkénd USB-klla for att ladda batteriet.

DRIFTSTART:

Innan du anvander lampan for forsta gangen maste batteriet ladda ur helt och hallet en gdng och sedan

laddas igen.

Tva mojliga driftsatt

- Tryck pd brytaren (1): 100% - av - 40% - av - 10% - av - SOS - av

- Soft-Touch-funktion genom att man klickar pa brytaren: 100% (tryckning) - 40% - 10% - SOS - av (tryckning).
« Ficklampan far INTE anvéndas medan laddning pagar.

« Laddningsindikering: rott (5) vid laddning, gront (6), nér batteriet ar laddat.

« Om lampan inte anvands under en langre tid maste batteriet laddas var 3 manad.

OVERSIKT OVER REGLAGE:
@ Strémbrytare

@ Andbrytare

® Laddningskontakt

LADDA:

Skruva av brytarens (2) dndstycke

Ladda endast batteriet via en USB-laddningskabel (7). Anvénd endast en godkand USB-stromkalla

(t.ex. laddare, dator) med maximalt 5 V-utspanning:

Koppling: USB-kalla — USB-laddningskabel (7) — laddningsuttag (3)

Skruva tillbaka brytarens (2) dndstycke.

Vid laddning uppfyller inte produkten kraven enligt IP44 (skydd mot frimmande objekt och stéankvatten).

BYTA BATTERI:
Skruva av LED-6verdelen (8), ta ut batteriet och byt, skruva fast LED-verdelen (8).
Reservbatterier gar att bestalla fran Hugo Brennenstuhl (se adress) pa artikelnr 0293142.

@ Fokus
(® Laddningsindikering (rétt)
(® Laddningsindikering (gront)

@ USB-laddningskabel
LED-Gverdel

TEKNISKA DATA:

LED: CREE-LED USB-laddningsingéng: 5V/1 A (Micro USB)

Ljusflode: 350 Im Laddningstid: ~3h

Batteri:  YKICR 18650 dual pole 3,7 V/2,0 Ah Skyddstyp: IP 44
Temperaturomrade:  -10°C- +40°C

FORSAKRAN OM GVERENSSTAMMELSE
Forsakran om Gverensstimmelse finns hos tillverkaren.

Elapparater, batterier eller ackumulatorer far inte kastas bland hushallssoporna!
Uttjénta elektriska eller elektroniska apparater samt batterier och ackumulatorer maste hanteras som sarskilt
avfall, samlas in separat och dtervinnas pd miljovanligt satt.

Om du vill ha mer information rekommenderar vi att du gar till serviceavsnittet/soker bland vanliga fragor och svar
pa var hemsida www.brennenstuhl.com.

Manual de instrucciones

INDICACIONES DE SEGURIDAD:
Lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar el aparato.

- No utilice Ia linterna en caso de que presente dafios.
Sirealmente existe una anomalia pdngase en contacto con un técnico calificado o con el comercio donde adquirié
el producto.

« No mire directamente hacia la luz.

« No utilice la linterna en atmésferas explosivas, jexiste peligro de muerte!

- Para cargar la bateria utilice Ginicamente una fuente de suministro USB certificada.

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO:
Antes de la primera utilizacion descargue la bateria y vuelva a cargarla completamente.
«2modos de funcionamiento posibles:
- presionar el interruptor (1): 100% - apagado - 40% - apagado - 10% - apagado - SOS - apagado
- funcion de presién suave aplicando una presion suave del interruptor:
100% (presionar) - 40% - 10% - SOS - apagado (presione).
« Lalinterna NO puede ser utilizada mientras se esté cargando.
« Indicador de carga: rojo (5) durante la carga, verde (6) cuando la bateria esta cargada.
+ Recargar cada 3 meses la bateria cuando no se haya utilizado durante un largo periodo de tiempo.

VISTA DE LOS ELEMENTOS DE CONTROL:

@ Interruptor encendido/apagado @ Enfoque

(@ Terminal interruptor (® Indicador de carga (rojo)
® Tomade carga (©® Indicador de carga (verde)

CARGAR:

Desatornille el terminal del interruptor (2)

Cargue su bateria inicamente mediante un cable de carga USB (7). Use solamente una fuente de red USB segura
(por ejemplo, cargador, ordenador) con un méaximo de tension de salida de 5 V:

Conexidn: Fuente USB - Cable de carga USB (7) - Toma de carga (3)

Atornille el terminal del interruptor (2).

El producto no responde durante el proceso de carga al estandar IP44 (proteccién frente a cuerpos sdlidos

y salpicaduras).

CAMBIAR LA BATERIA:
Desatornille el cabezal de LED (8), retire y reemplace la bateria, atornille el cabezal de LED (8).
Las baterias de repuesto estan disponibles en Hugo Brennenstuhl (ver direccién) bajo el articulo no. 0293142.

@ Cablede carga USB
(abezal de LED

DATOS TECNICOS:

LED: CREE-LED Entrada de carga USB:  5V/1 A (Micro-USB)
Flujo luminoso: 350 Im Tiempo de carga: ~3h

Bateria: YKICR 18650 polo dual 3,7 V/2,0 Ah Tipo de proteccion: P44

Rango de temperatura: -10°C-+40°C
DECLARACION DE CONFORMIDAD
La declaracién de conformidad ha sido dispuesta por el fabricante.

iNo tire aparatos eléctricos, baterias y pilas junto a la basura doméstica!
Los equipos eléctricos y electrénicos, asi como las pilas y baterias son residuos peligrosos y deben ser
clasificados por separado para que sean reutilizados respetando el medio ambiente.

Para més informacion, le recomendamos que visite el apartado de Servicio/FAQ 's en nuestro sitio web
www.brennenstuhl.com.

Instrukgja obstugi

WSKAZOWKI BEZPIECZENSTWA:
Przed rozpoczeciem uzytkowania latarki nalezy doktadnie przeczytac instrukcje obstugi.
- Nie uzywac latarki w przypadku uszkodzen.
W takim przypadku nalezy skontaktowac sie z elektrykiem lub zwrécic sie pod podany adres serwisu.
« Nie kierowac wzroku bezposrednio w Swiatto.
« Nie korzystac z latarki w otoczeniu zagrozonym wybuchem - ryzyko utraty zycia!
« Do tadowania akumulatora uzywac tylko sprawdzonego Zrédta zasilania USB.

URU(HAMIANIE

Przed pierwszym uzyciem nalezy catkowicie roztadowac akumulator, a nastepnie ponownie go natadowac.

2 mozliwe tryby obstugi

- weisnac przycisk (1): 100% - wyt. - 40% - wyt. - 10% - wyt. - SOS - wyt

- funkgja Soft Touch poprzez wcisniecie przycisku: 100% (wcisnac) - 40% - 10% - SOS - wyt. (wcisnac).

- Latarka NIE moze by¢ uzywana podczas tadowania.

« Kontrolka tadowania: $wieci na czerwono (5) podczas fadowania, na zielono (6), gdy akumulator jest natadowany.
« Wprzypadku dtuzszej przerwy w uzytkowaniu nalezy co 3 miesiace natadowac akumulator.

ELEMENTY URZADZENIA:
@ wiacznik/wytacznik
@ koncowka przetacznika
® gniazdo tadowania

LADOWANIE:

Odkreci¢ koricowke przetacznika (2)

Akumulator fadowac wytacznie za posrednictwem kabla tadujacego USB (7). Stosowac wytacznie sprawdzone
Zrédto zasilania USB (np. tadowarka, komputer) o napieciu wyjsciowym maks. 5 V:

potaczenie: Zrodto tadowania USB — kabel tadujacy USB (7) — gniazdo tadowania (3)

Przykreci¢ kodcéwke przetacznika (2).

Produkt w czasie procesu tadowania nie jest IP44 (ochrona przed obcymi ciatami statymi o Srednicy 1 mm i wiekszej
oraz ochrona przed bryzgami wody z dowolnego kierunku).

WYMIANA AKUMULATORA:
Odkreci¢ gtowice LED (8), wyja¢ akumulator i wtozy¢ nowy, dobrze dokreci¢ gtowice LED (8).
Akumulatory zapasowe s3 dostepne w firmie Hugo Brennenstuhl (patrz adres) pod nr art. 0293142.

@ kabeltadujacy USB
gtowica LED

@ funkgja ogniskowania
(® kontrolka fadowania (kolor czerwony)
(® kontrolka tadowania (kolor zielony)

DANE TECHNICZNE:
LED: CREE-LED Wejscie tadowania USB: 5 V/1 A (micro USB)
Strumien Swietlny: 350Im (zas fadowania: ~3h
Akumulator: YKICR 18650 dual pole 3,7 V/2,0 Ah Stopieri ochrony: P44
Zakres temperatury:  -10°C- +40°C

DEKLARACJA ZGODNOSCI
Deklaracja zgodnosci jest zdeponowana u producenta.

Nie wyrzucac sprzetu elektrycznego, baterii i akumulatoréw do zwyktego kosza na smieci!
Luzyty sprzet elektryczny i elektroniczny, jak rowniez baterie i akumulatory sa odpadami specjalnymi,
dlatego nalezy gromadzic je osobno i przekazywac do ponownego przetworzenia w sposob bezpieczny dla
Srodowiska naturalnego.

W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy do odwiedzenia zaktadki Serwis/FAQ na naszej stronie
internetowej www.brennenstuhl.com.

Navod k obsluze

BEZPECNOSTNI POKYNY:
Prectéte si pred pouzitim peclivé navod k pouzivani.
. Nepouzwejte kapesni svitilnu pfi poskozeni.
Obratte se pak na kvalifikovaného elektrikafe nebo na uvedenou servisni adresu.
« Nehledte nikdy pfimo do svétla lampy.
« Nepouzivejte pracovni lampu v explozivnim prostfedi — riziko ohrozeni Zivota!
« Pouzivejte k nabijeni akumultord pouze testovany zdroj USB.

UVEDENI DO PROVOZU:
Pred prvnim pouzitim kompletné vybijte a nabijte akumuldtory.
« 2mozné rezimy obsluhy
- Stisknéte spinac (1): 100% - vyp - 40% - vyp - 10% - vyp - SOS - vyp
- Funkce Soft-Touch kliknutim na spinac: 100% (stisknout) - 40% - 10% - SOS - vyp (stisknout).
« Kapesni lampu NELZE béhem nabijeni pouZivat.
« Obrézek nabijeni: cervend (5) béhem nabijeni, zelend (6), kdyZ je akumuldtor nabity.
« Piidelsim nepouzivani nabijejte lampu kazdé 3 mésice.

PREHLED OBSLUZNYCH DiL0:
@ Zapnuti/Vypnuti

@ Koncovy dil vypinace

® Nabijeci zasuvka

NABIJENI:

0dsroubujte koncovy kus spinace (2)

Nabijejte svlij akumulator pouze pomoci USB nabijeciho kabelu (7). Pouzivejte vylucné testovany zdroj proudu USB
(nabijecka, pocitac) s maximélnim vystupnim napétim 5 V:

Spojeni: USB zdroj - USB nabijeci kabel (7) - nabijeci zdsuvka (3)

Pridroubujte koncovy kus spinace (2).

Produkt nemd béhem nabijeni ochranu IP44 (ochrana proti cizim ¢asticim a stfikajici vodé).

VYMENA AKUMULATORU:
0dsroubujte LED dil hlavy (8), vyndejte a vyméiite akumuldtor, fadné pfisroubujte LED dil hlavy (8).
Néhradni akumuldtory Ize zakoupit u firmy Hugo Brennenstuhl (viz adresa) pod ¢.prod. 0293142.

@ Fokus
(® Indikator nabijeni (¢ervend)
(©® Indikator nabijeni (zelend)

@ USB nabijeci kabel
LED dil hiavy

TECHNICKA DATA:
LED: CREE-LED Nabijeci vstup USB: 5 V/1 A (mikro USB)
Svételny proud: 350Im Doba nabiti: ~3h
Akumuldtor:  YKICR 18650 dudini pél 3,7 V/2,0 Ah Druh ochrany: 1P 44
Rozsah teploty: ~ -10°C- +40°C

PROHLASENI 0 SHODE
Prohlaseni o shodé je ulozené u vyrobce.

Neodhazujte elektrické pfistroje, baterie a akumulatory do domovniho odpadu.
Staré elektrické a elektronické pfistroje a také baterie a akumuldtory jsou zvlatni odpad a musi se
shromazdit zvI&st a odvést k ekologicky nezavadné recyklaci.

Pro dalsi informace vam doporucujeme oblast Servis/FAQ' na nasi internetové strance www.brennenstuhl.com.

brennenstuhl®
I

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
SeestraBe 1-3 - D-72074 Tiibingen

H. Brennenstuhl S.A.S.

4 rue de Bruxelles - F-67170 Bernolsheim
lectra technik ag

Blegistrasse 13 - CH-6340 Baar

Brennenstuhl UK Ltd
No 1 Royal Exchange - London EC3V 3DG, UK

www.brennenstuhl.com

Hasznalati utmutato

Kayttoohje

BIZTONSAGI UTASITASOK:
Haszndlat el6tt gondosan olvassa végig a biztonsdgi utasitasokat.
« Nehasznéljon sériilt elemlampat.
Ebben az esetben forduljon villanyszereld szakemberhez, vagy a megadott szervizponthoz.
+ Ne nézzen kozvetleniil a fénybe.
+ Nehasznélja a zseblampat robbandsveszélyes kdrnyezetben - életveszély!
« Az akkumuldtor-toltéshez csak bevizsgdlt USB-csatlakozot hasznaljon.

UZEMBE HELYEZES:
+ Azelsd haszndlatba vétel el6tt az akkut egyszer teljesen siisse ki, majd tdltse fel.
+ 2lehetséges kezelési mod
- nyomja meg a kapcsoldt (1): 100% - ki - 40% - ki - 10% - ki - SOS - ki
- Soft-touch (lagy érintés) funkcio a kapcsold megérintésével: 100% (nyomni) - 40% - 10% - SOS - ki (nyomni).
« Afeltoltés ideje alatt a zseblampa NEM hasznélhato.
« Toltésjelzd: piros (5) toltéskor, zold (6), ha az akkumuldtor feltdltddott.
« Hosszabb hasznalaton kiviil térolds esetén az akkut 3 havonta tdltse fel.

KEZELGSZERVEK ATTEKINTESE:
@ Be-/Kikapcsold

@ Kapcsold végdarab

® Tiltd aljzat

TOLTES:

Tekerje ki a (2) kapcsol6-véget.

Az akkumuldtort csak USB téltokabelen (7) keresztiil toltse. Csak bevizsgalt, maximum 5 V-os kimeneti fesziiltséqii
USB-tapforrast (pl. toltét, szamitdgépet) hasznéljon:

Csatlakozds: USB-tdpforrds — USB-tdltdkabel (7) — toltdaljzat (3)

Akapcsoldvéget (2) csavarja vissza.

Atermék a toltési folyamat alatt nem IP44 (idegen testektdl és permetezé viztdl védett).

AKKUMULATOR-CSERE
Csavarja le a LED-fejet (8), vegye ki az akkut, pdtolja azt, a LED-fejet (8) szorosan csavarja vissza.
Pétakkumulator a Hugo Brennenstuhl cégnél (Id. cim) a 0293142 cikkszam alatt rendelhetd.

@ Fokusz
® Toltésjelzd (piros)
® Toltésjelzé (z6ld)

@ USB-toltskabel
LED-fej

MUSZAKI ADATOK:

LED: CREE-LED USB-tdltébemenet: 5V/1 A (Micro-USB)
Fénydram: 350Im Toltésiido: ~30ra

Akku: YK ICR 18650 kétpoldsti 3,7 V/2,0 Ah Védelem fajtdja: 1P 44

Homérsékleti tartomany: -10°C- +40°C
MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT

A megfeleldséginyilatkozat a gyartnal talalhato.

Az elhasznalédott elektromos késziilékeket, elemeket és akkumulatorokat ne dobja a haztartasi
E szemét kozé!
Az elhaszndlodott elektromos és elektronikai késziilékeket, valamint elemeket és akkumuldtorokat
szelektiven kell gydjteni és kornyezetbardt technoldgidval dolgozd, megfeleld hulladékhasznosité telepre
kell eljuttatni.

Tovabbi informécidért latogasson el a honlapunk szerviz/GYIK meniipontjara a www.brennstuhl.com oldalon.

Kullanim talimati

TURVALLISUUSOHJEET:
Lue kéyttdohje tarkasti lapi ennen kayttod.
. Ala kdytd vaurioitunutta taskulamppua.
Ota siind tapauksessa yhteyttd sahkoalan ammattilaiseen tai ilmoitettuun asiakaspalveluun.
Al katso suoraan valoon.
« Nl kéytd taskulamppua réjahdysvaarallisessa ympiristdssd — hengenvaaral
« Kéytd akun lataamiseen vain hyvéksyttyja USB-lahteita.

KAYTTOONOTTO
Pura akun varaus kokonaan ennen ensimmaista kdyttokertaa ja lataa akku uudelleen.
+ 2 mahdollista kdyttotilaa
- Paina painiketta (1): 100% - pois - 40% - pois - 10% - pois - SOS - pois
- Kosketustoiminto kytkinta napaytettaessd: 100% (painaminen) - 40% - 10% - SOS - pois (painaminen).
« taskulampu El voi latausmenetelmén aikana kdyttaa.
« Latausndyttd: punainen (5) ladattaessa, vihred (6), kun akku on ladattu tayteen.
Jos valaisinta ei kdytetd pitkddn aikaan, lataa akku 3 kuukauden vélein.

LAITE- JA KAYTTOOSAT:
@ Kytkin Paalle/Pois paaltd
@ Kytkimen padtypala

@ Latauspistukka

LATAUS:

Ruuvaa irti kytkimen paatykappale (2)

Lataa akku ainoastaan USB-latausjohdon (7) avulla. K&yt ainoastaan hyvaksyttyd USB-virtaldhdettd (esim. laturi,
tietokone), jonka suurin Idhtdjénnite on 5 V:

Yhdistdminen: USB-Idhde — USB-latausjohto (7) — latauspistoke (3)

Ruuvaa kytkimen paatykappale (2) kiinni.

Tuote ei vastaa latauksen aikana IP44-luokitusta (vierasesine- ja roiskevesisuojattu).

AKUN VAIHTAMINEN:
Ruuvaa LED-yldosa (8) irti, poista vanha akku ja laita uusi akku paikoilleen, ruuvaa LED-yldosa (8) kiinni.
Vara-akun voi tilata Hugo Brennenstuhl -yhtidlta (ks. osoite) tuotenumerolla 0293142.

TEKNISET TIEDOT:

LED: CREE-LED

Valovirta: 350 Im

Akku: YKICR 18650 dual pole 3,7 V/2,0 Ah

@ Tarkennus
(B Latausnayttd (punainen)
(©® Latausnaytto (vihred)

@ USB-latausjohto
LED-yldosa

USB-lataustulo: 5 V/1A (Micro-USB)
Latausaika: ~3h
Kotelointiluokka: IP 44
Lampétila-alue:  -10°C- +40°C
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavissa valmistajalta.

Sahkolaitteita, paristoja tai akkuja ei saa havittaa kotitalousjatteen mukana!
Loppuun kdytetyt sahko- ja elektroniikkalaitteet sekd paristot ja akut ovat ongelmajdtteitd, jotka on
keréttava erikseen ja toimitettava ymparistoystavalliseen kierratykseen.

Lisdtietoja Ioydat kotisivultamme kohdasta palvelu/usein kysytyt kysymykset osoitteessa
www.brennenstuhl.com.

0d8nyieg xprion¢

GUVENLIK UYARILARI:
+ Kullanmadan dnce kullanim kilavuzunu itinayla okuyun.
« Elfenerini hasar durumunda kullanmayn.
Bu durumda bir uzman elektrikgiye veya belirtilen servis adresine bagvurun.
+ Dogrudan isiga bakmayin.
« Elfenerini patlama tehlikesi olan ortamda kullanmayin — hayati tehlike!
« Akiiniin doldurulmasi icin sadece test edilmis bir USB kaynadi kullanin.

(,'AI.ISTIRMA
ilk kullanimdan 6nce akiiyii bir kez tamamen bosaltin ve tekrar sarj edin.
+ 2kullanim modu olanag
- Saltere (1) basma: %100 - kapali - %40 - kapali - %10 - kapali - SOS - kapal
- Saltere dokunarak yumusak dokunma fonksiyonu: %100 (basin) - %40 - %10 - SOS - kapat (basin).
« Cep feneri sarj sirasinda KULLANILAMAZ.
« Sarj gostergesi: Sarj sirasinda kirmizi (5), akii dolu oldugunda yesil (6) yanar.
+ Uzun siire kullanmadiginizda akiiyii her 3 ayda bir sarj edin.

KUMANDA BIRIMLERI OZETI:

@ Agma/Kapatma diigmesi @ Odaklama @ USBsarjkablosu
@ Salterucu ® Sarjgostergesi (kirmizi) LED kafasi

® Sarjyuvasi ©® Sarjgostergesi (yesil)

SARJ ETME:

Salter ucunu (2) sokiin

Akiiyii sadece USB sarj kablosu (7) izerinden sarj edin. Sadece maksimum 5 V ¢ikis voltajina sahip, test edilmis bir
USB elektrik kaynadi (6r. sarj cihazi, bilgisayar) kullanin:

Baglanti: USB kaynagi — USB sarj kablosu (7) — Sarj yuvasi (3)

Salter ucunu (2) vidalayin.

Uriin sarj islemi sirasinda IP44 (yabanci cisim ve sicrama suyu korumali) degildir.

AKUYU DEGISTIRME:
LED kafasini (8) sdkiin, akiiyii cikarin ve yenisiyle degistirin, LED kafasini (8) sikica vidalayin.
Yedek akiileri Hugo Brennenstuhl firmasindan (adrese bakiniz) Uriin kodu 0293142 ile temin edebilirsiniz.

TEKNIK VERILER:
LED: CREE-LED USB sarj girisi: 5 V/1 A (mikro USB)
Istk akimi: 350 Im Sarj siiresi: ~3sa
Akii: YK ICR 18650 cift kutuplu 3,7 V/2,0 Ah Korumatipi: P44

Sicaklik arahdr: -10°C- +40°C
UYGUNLUK BEYANI

Uygunluk beyan iireticide bulunmaktadr.

Elektrikli cihazlan, pilleri ve akiileri ev ¢opiine atmayin!
Eski elektronik ve elektrikli cihazlar, ayni zamanda piller ve akiiler dzel atiktir ve ayri toplanip cevreye uygun
bir geri doniigiime verilmelidir.

Ayrintili bilgiler icin www.brennenstuhl.com web sitesindeki Servis/SSS bélimiine bakmanizi tavsiye ederiz.

YNOAEIZEIZ AZOAAEIAL:
+ MaPaote mpoaeKTIKG TG 08NYiEC XelpIopol mptv amé T Xprion.
« Mnv xpnotponoleite Tov pako o€ mepintwon mou eival pBappévoc.
Yy mepimtwon avti amevBuvBeite oe évav nhektpoldyo i 6Ty avapepopevn dievBuvon appic.
« Mnv Kottdte amevBeiag 0o Qwg.
Mnv xpnatpomoteite Tov pakoé toémng oe mepiarov dmou umdpyet Kivouvog ékpnéng — Bavdatpog kivouvoc!
« Tatn @option TG pmatapiag xpnotpomoleioTe povo eheypévo Tpogodotiké USB.

OEXH ZE AEITOYPIIA:
« Tpw and T mpa T Xprion agrioTe TV pmatapia va ano@opTioTel MPw Kat YopTioTe TNV €K véou.

+ 2 duvatdtnteg Netroupyiag
- meéate Tov dlakomtn (1): 100% - amevepyomoinan - 40% - amevepyomoinon - 10% - amevepyomoinan - SOS -
anevepyomoinon
- e0koAn Nettoupyia Soft-Touch akoupmwvtag amhag Tov Sakdntn: 100% (méote) - 40% - 10% - SOS -
amevepyomoinon (méoTe).

+ 0 gakog aémng AEN pmopei va xpnotpomoinBei kata T didpkeia Te popTIoNG.

‘Evdei€n @optiong: kokkivn (5) katd T goptian, mpdatvn (6) 6Tav éxel @opTioTEL N Pmatapia.

« Yemepintwon mov dev xpnotpomoinBei yia peyalitepo xpovikd didotnpa, goptiote TV pmatapia kae 3 prveg.

KATAXTAZH TON ETOIXEIQN XEIPIZMOY:

@ Makontng On/0ff @ Eotiaon

@ Mkpo Suakomn ® ‘Evdein eoptiong (Kokkivn)
® Ynodoyn goptiong ® Evéen popuiong (Mpdotvn)

OOPTIZH:

ZeB1dwate TV amoAnén Tou dlakomtn (2)

Na @oprilete Tn pmatapia oag povo pe to kahwdiou poptiong USB (7). Xpnotpomoteite povo e\eypévo 1pogodotikd
1o)0o¢ USB (m.x. guakeun opTiong, umoloyloTi) pe avatato opo tdong e§odou 5 V:

Yovbeon: Tpogodotikd USB - Kahwdio poptiang USB (7) - Ymodoxr @optiong (3)

Bidwate maki otn B£on T TRV amdAngn tou Stakomn (2).

To mpoiov dev Sabétel mpoatacia IP44 katd T Sidpkela tng Sladikasiac poptiong (mpoatacia amd Eéva cmpata kat
€KTOSEVOEVO VEPO).

ANTIKATAZTAZH MNATAPIAZ:

ZeB1dwate TV Ke@alr Tou Tpo@odotikol pe To LED (8), Apatpéote Ty pmatapia kat aviikataotiote y, fidwote
KaNd oTn B¢0n TNC TNV KEQaM Tou TpoodoTikoU e To LED (8).

01 pmatapiec avtikatdotaong diatibeval amd v etaipeia Hugo Brennenstuhl (BAéme S1e0Buvon) pe apif.
mpoiovtoc 0293142,

TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA:

@ Kahabio popuiong USB
Kepahn tpogodotiko0 pe LED

LED: CREE-LED Eioodog goptionc USB: 5 V/1 A (Micro-USB)
Owtewi oxvg: 350Im Mdpkela @optiong: ~ ~3h
Mnatapia: YK ICR 18650 800 moAwv 3,7 V72,0 Ah  Mpootacia: P44

Evpog Beppokpaoiag:  -10°C- +40°C

AHAQIH IYMMOPOQIHX
H dn\won ouppdppwang eivat Stabéotpn 0To apyeio Tov KATAoKEVAOTH.

amoppippara!
Nahiéc nAeKTPIKEC KaL NAEKTPOVIKEC OUGKEVEC KABWE Kal PMATAPIEC KAl 0UGOWPEVTEC amoTENOUV EmKivouva
amofAnta kai Ba mpémetva cuMNéyovTal {exwpLoTd Kat va avakukAgvovtat mpogtatebovtag To mepipartov.

E Mnv amoppintete TiI¢ NAEKTPIKEG GUOKEVEG, TIC PMATAPIEC KAL TOUC OCUGCWPEVTEC OTA OLKIAKA

TampooBetec Minpopopiec ouvioTolpe va petapeite oto Service/FAQ's atnv 1otooehida pag www.brennenstuhl.com.

PyKOBOACTBO Nno 3KcnyaTauum

YKA3AHWA MEP MO TEXHUKE BE3OMACHOCTH:
« [lepep ncnonb3oBaHuem GoHapa HyXHO BHUMaTeNbHO 03HAKOMUTbCA C PYKOBOACTBOM N0 IKCMAyaTaLuu.

« [lpn noBpexaeHnAX kapMaHHOro GoHapA ero Henb3a UCMONb30BaTh.
B 3TOM cnyyae HeobxoaMMo 06paTUTLCA K CMeLUanucTy no ANeKTPUYECKoii YacTh U B CepBUCHYI0 Ciyx6y no
yka3aHHOMY appecy.

+ Hecnepyet cmoTpeTb HenocpeACTBEHHO Ha CBET.

Henb3A ncnonb3oBaTb KAPMaHHbIil GoHapb BO B3PbIBOONACHO Cpepe.

OnacHocTb ANA Xu3Hn!

+ [InA 3apAAKM aKKyMynATOPA HYXXHO UCNOb30BATH TONbKO NPOBEPeHHbIA NCTOYHUK NuTanua ¢ USB-nopTom.

nop,KnlolIEHME

« [llepes nepBUYHbIM UCTIONb30BAHMEM HYXHO OZH Pa3 MOHOCTbIO Pa3PAAUTL U CHOBA 3aPAAUTL aKKYMYNATOP.

2 BO3MOXHDIX pexiMa ynpaneHua

- Haxatb nepekniouatens (1): 100% - BbIkA. - 40% - BbIKN. - 10% - BbIKA. - curHan SOS - BbIKA.

- OyHKLWA CeHCOPHOI KnaBuwwm npyu Kacakum nepekntouatena: 100% (Haxatb) - 40% - 10% - curxan SOS - BbIKA.

(Haxarb).

+ BoBpems 3apaaku nonb30BaTbcA KapmMaHHbIM poHapem HENb3A.

+ WHaukaTop 3apaaKu: Bo BpemA 3apAaKM CBETUTCA KPacHbIM CBeTOM (5), nocne 3apaaKku akkymynaTopa
CBETUTCA 3eNeHbIM CBETOM (6).

« Ecnnakkymynatop AnuTenbHoe Bpema He UCMONb3yeTCA, HYXKHO NPON3BOANTb 3apAAKY Uepes Kaxzble 3
mecAla.

0B630P 3/IEMEHTOB YNPABNEHUA:

(@ sknoyatenb/sbikalouatens (@ Gokyc

(@ xBocToBMK CBbIknioyatenem  (5)  WHaukaTop 3apaaKu (KpacHblii)
®) rHe3o 3apaaKin ©® WHaukatop 3apaaKK (3eneHblir)

3APANKA:

OTKpyTUTb KOHLEBYI0 AeTanb (2) nepekniouatens.

3apaxaTb akKyMynaTop ciepyeT TobKo ¢ nomoLLblo 3apaaHoro kabena (7) nog USB-nopr. lonxen
1CNONb30BaTLCA TONbKO NPOBEPEHHbI NCTOYHMK NuTaRMA ¢ USB-nopTom (Hanpumep, 3apaaHoe ycTpoilcTBo,
KOMMNbHTEP) € BbIXOAHBIM HAaNPAXEHUEM MaKCUMYM B 5 B.

(xema coeuHeHNA: UCTOYHMK nuTanus ¢ USB-nopTom — 3apaaHblil kabenb nog USB-nopt (7) — rHe3p0 3apaakm (3)
TpuKpyTUTL KOHLEBYt AeTanb (2) nepeknioyatens.

[ina w3penua ctenenb 3awmTol IP44 (3awuTa ot nonagaxua nocTopoHHNX Ten 1 6pbI3r) He 06ecneynBaeTca Bo
BpeMA npoLecca 3apagki.

3AMEHA AKKYMYNATOPA:

OTKpYTUTb OroN0BOK (8) Ha CBETOAUOAAX, U3BNEYD U 3AMEHUTb aKKYMYNATOP, TYro NPUKPYTUTb 0ToN0BOK (8)
Ha (BETOAMOAAX.

3anacHble akkymynaTopbl MoXHo nonyunTb Ha dupme Hugo Brennenstuhl (cm. agpec) nos Homepom apTukyna:
Apt.-Ne 0293142.

TEXHWYECKWNE XAPAKTEPUCTUKMN:

@ 3apapHbiii kabenb nog USB-nopt
0ronoBoK Ha (BETOAMOAAX

(BeToauoa: CREE-LED 3apapHblii USB-BBoa: 5 B/1 A (USB-mukponopt)
(CBetoBoit noTok: 350 im Bpems 3apapku: ~3y
Akkymynatop:  YKICR 18650, aByxnomocHblit, 3,7 B/2,0 Ay Knacc3awuTbi: IP44

[llnanazon Temneparyp: ot-10°C go +40°C
DEKNAPALINA COOTBETCTBUA
[leknapauua cooTBeTCTBIA XpaHUTCA ¥ 3roToBuTeNA.

¢ 6biTOBBIMMU OTXOAAMM!

0TpaboTaHHble 3neKTpUYecKie 1 NEKTPOHHbIE TPUBOPbI, a TaKXe INeMeHTbI NUTaHUA U aKKYMYAATOPbI
Heo6X0AnMo CoBupaTh B 0TAENbHbIE KOHTEHEPbI U 0TNPABAATb Ha yTUAM3aLMI0 C COBN0AeHnem TpeboBaHuii no
3allyTe OKpYxatoLLeil cpeabl.

E 3anpeujaetca BbiGpacbiBaTh dNeKTpUYECKie NPUGOPDI, SNEMEHTbI NUTAHNUSA U aKKYMYNATOPbI BMecTe

[lononHuTenbHylo MHGOPMALMIO MOXHO MoayunTb B pasgenax «CepBuc»/<YacTo 3apaBaemble BOMPOCbI» Ha Halueil
JAOMaLuHeii cTpamue B MiTepete: www.brennenstuhl.com.

Manual de instrugoes

INDI(A(OES DE SEGURANCA:
Leia atentamente 0o manual de instrudes antes da utilizacao.
« Nao utilize a lanterna se estiver danificada.
Dirija-se a um especialista em electrénica ou ao endereco de apoio ao cliente indicado.
« Nao olhe diretamente para a luz.
« Nao utilize a lanterna em ambientes explosivos — perigo de morte!
- Utilize apenas uma fonte USB certificada para carregar a bateria.

(OLOCA(AO EM FUNCIONAMENTO:
Antes da primeira utilizacdo deve descarregar completamente e voltar a carregar a bacteria.
+ 2modos de operagdo possiveis
- Premir o interruptor (1): 100% - OFF - 40% - OFF - 10% - OFF - SOS - OFF
- Fungao Soft-Touch tocando no interruptor: 100% (premir) - 40% - 10% - SOS - OFF (premir).
Alanterna NAO pode ser operada durante o carregamento.
« Indicador de carga: vermelho (5) ao carregar, verde (6) quando a bateria estd carregada.
+ Em caso de inutilizagdo prolongada carregue a bateria a cada trés meses.

VISTA GERAL DAS PECAS DE COMANDO:

@ |Interruptor ligar/desligar @ Foco

@ Terminal do interruptor (® Indicador de carga (vermelho)
@ Tomada de carga ® Indicador de carga (verde)

CARREGAR:

Desprender a peca da extremidade do interruptor (2)

(arregar a bateria apenas com um cabo de carregamento USB (7). Utilizar apenas uma fonte de alimentacdo USB
certificada (p. ex. carregador, computador) com uma tensao de saida méxima de 5 V:

Ligacdo: fonte USB — cabo de carregamento USB (7) — tomada de carregamento (3)

Fixar a peca da extremidade do interruptor (2).

0 produto ndo € IP44 (a prova de salpicos de dgua e corpos estranhos) durante o processo de carregamento.

@ (Cabo de carregamento USB
Peca frontal LED

SUBSTITUIR A BATERIA:
Desprender a peca frontal LED (8), Retirar a bateria e substituir, fixar a peca frontal LED (8) com os parafusos.
As baterias de substituicdo estdo disponiveis na Hugo Brennenstuhl (ver endereco) sob o art. n.” 0293142.

DADOS TECNICOS:

LED: CREE-LED Entrada carga USB: 5V/1 A (USB Micro)
Fluxo luminoso: 350 Im Tempo de carregamento:  ~3h

Bateria: Péloduplo3,7V/2,0Ahde YKICR 18650  Grau de protecao: IP 44

. Margem de temperatura: -10°C- +40°C
DECLARACAO DE CONFORMIDADE
A declaracdo de conformidade estd com o fabricante.

Nao coloque aparelhos electronicos, pilhas e baterias no lixo doméstico!
Equipamentos eléctricos e electronicos, pilhas e baterias sao residuos especiais, que devem ser recolhidos
separadamente e enviados para a reciclagem amiga do ambiente.

Para mais informagdes recomendamos a drea Apoio ao cliente/FAQ na nossa pagina da internet www.brennenstuhl.com.

Kasutusjuhend

VYMENIT AKUMULATOR:
Odskrutkujte LED diel hlavy (8), vyberte a vymeiite akumuldtor, pevne priskrutkujte LED diel hlavy (8).
Nahradné akumulatory sa dajui zakupit u firmy Hugo Brennenstuhl (pozri adresu) pod ¢. prod. 0293142.

TECHNICKE UDAJE:

LED: CREE-LED USB nabijaci vstup: 5 V/1 A (mikro USB)
Svetelny prdd: 350 Im Doba nabijania: ~3h

Akumuldtor:  YKICR 18650 dudlny pdl 3,7 V/2,0 Ah Druh ochrany: 1P 44

Teplotny rozsah: ~ -10°C- +40°C

VYHLASENIE 0 ZHODE
Vyhldsenie o zhode je ulozené u vjrobcu.

Neodhadzujte elektrické spotrebice, batérie a akumulatory do domového odpadu!
Staré elektrické a elektronické pristroje a tiez batérie a akumulatory si zvlaStny odpad a musia sa separdtne
zhromazdovat a odviezt na ekologickd recykldciu.

Pre dal3ie informdcie vam odporicame oblast Servis/FAQ na nasej internetovej stranke www.brennenstuhl.com.

Navodilo za uporabo

AKUMULIATORIAUS KEITIMAS:
Atsukite 3viesos diodo galvute (8), ISimkite akumuliatoriy ir pakeiskite kitu, tvirtai prisukite Sviesos diodo galvute (8).
Atsarginiai akumuliatoriai parduodami ,Hugo Brennenstuhl” jmonéje (zr. adresa), prekés Nr. 0293142.

TECHNINIAI DUOMENYS:

LED: CREE-LED

Sviesos srautas: 350 Im

Akumuliatorius: YK ICR 18650 dvigubi poliai 3,7 V/2,0 Ah

USB jkrovimo jvestis: 5V/1A(,Micro-USB")
|krovimo trukmé: ~3h

Apsaugos laipsnis: 1P 44

Temperatiros diapazonas: -10°C- +40°C
ATITIKTIES DEKLARACIJA

Atitikties deklaracija turi gamintojas.

Elektros prietaisy, baterijy ir akumuliatoriy nesalinkite su buitinémis atliekomis!
Elektros ir elektroninés jrangos atliekos bei baterijos ir akumuliatoriai yra specialiosios atliekos, ir jas
privaloma surinkti atskirai ir atiduoti ekologiskai perdirbti.

Dél issamesnés informacijos rekomenduojame misy svetainés www.brennenstuhl.com aptarnavimo/DUK sritj.

Lietosanas instrukcija

OHUTUSNOUDED:
Enne kasutamist lugege kasutusjuhend téhelepanelikult Ibi.
. Arge kasutage taskulampi kahjustuste korral.
Podrduge siis elektriku poole vdi tootja poolt nimetatud hooldustédkotta.
- Arge vaadake otse valgusse.
- Arge kasutage taskulampi plahvatusohtlikuks keskkonnas - oht elule!
« Aku laadimiseks kasutage ainult kontrollitud USB-allikat.

KASUTUSELEVOTT:
Enne esmakordset kasutamist laske akul taielikult tiihjeneda ja laadige see siis uuesti tais.
+ 2 vdimalikku kasutusreZiimi
- Vajutage liilitit (1): 100% - véljas - 40% - valjas - 10% - véljas - SOS - véljas
- Pehme puudutuse funktsioon liliti puudutamisel: 100% (vajutus) - 40% - 10% - SOS - véljas (vajutus).
+ Laadimise ajal El saa taskulampi kasutada.
+ Laadimisndidik: punane (5) laadimise ajal, roheline (6), kui aku on laetud.
+ Kuivalgustit pikemat aega ei kasutata, laadige akut iga 3 kuu tagant.

ULEVAADE JUHTELEMENTIDEST:

Q@ Sisse/vélja liliti @ Fookus @ USB-laadimisjuhe
@ Liiliti otsik ® Laadimisnidik (punane) LED-lamp

® Laadimispesa ® Laadimisndidik (roheline)

LAADIMINE:

Keerake liiliti otsadetail (2) maha

Laadige akut ainult USB-laadimiskaabli (7) abil. Kasutage ainult kontrollitud USB-vooluallikat (nt laadimisseadet,
arvutit), max valjundpingega 5 V.

Uhendus: USB-allikas — USB-laadimisjuhe (7) — Laadimispesa (3)

Keerake liiliti otsadetail (2) peale.

Toode ei ole kaitseklassiga IP44 (kaitstud vodrkehade ja pritsmete eest).

AKU VAHETAMINE:
Keerake LED-lamp (8) maha, votke aku valja ja vahetage see vdlja, keerake LED-lamp (8) kdvasti kinni.
Asendusakud on saadaval firmalt Hugo Brennenstuhl (vt aadressi) tootenumbri all 0293142.

TEHNILISED ANDMED:

LED: CREE-LED USB-laadimissisend: 5 V/1 A (Micro-USB)

Valgusvoog:  3501m Laadimisaeg: ~3h

Aku: YKICR 18650 dual pole 3,7 V/2,0 Ah Kaitseklass: P44
Temperatuurivahemik: -10°C- +40°C

VASTAVUSAVALDUS

Vastavusavaldus on saadaval tootjalt.

Airge kunagi visake elektriseadmeid, patareisid ja akusid majapidamisprahi hulka!
Vanad elektri- ja elektroonikaseadmed ning patareid ja akud on ohtlikud jédtmed. Need tuleb eraldi kokku
koguda ja suunata keskkonnasdbralikku taaskasutusse.

Lisainfo saamiseks soovitame tutvuda rubriigiga Teenindus/KKK meie kodulehel www.brennenstuhl.com.

Névod na pouzivanie

VARNOSTNI NAPOTKI:
Pred uporabo skrbno preberite navodila za uporabo.
. Zepne svetilke ne uporabljajte, ce je poskodovana.
V tak$nem primeru se obrnite na strokovno osebje s podro¢je elektrike ali na naveden naslov za servis.
Ne glejte neposredno v svetlobo.
« Zepne svetilke ne uporabljajte v okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije — nevarnost za Zivljenje!
« Zapolnjenje akumulatorja uporabljajte samo preverjen vir USB.

PRVA UPORABA:

Pred prvo uporabo baterijo najprej popolnoma izpraznite in nato ponovno napolnite.

2mozna nacina upravljanja

- pritisnite stikalo (1): 100% - izklop - 40% - izklop - 10% - izklop - SOS - izklop

- funkcija mehkega dotika s pritiskom stikala: 100% (pritisniti) - 40% - 10% - SOS - izklop (pritisniti).
-V casu polnjenja Zepne svetilke NE uporabljajte.

- Prikaz polnosti: rdeca (5) pri polnjenju, zelena (6), ko je baterija polna.

(e izdelka dalj ¢asa ne uporabljate je potrebno baterijo napolniti na vsake 3 mesece.

PREGLED ELEMENTOV:
@ Stikalo vklop/izklop
@ Pokrov stikala

® Polnilna doza

POLNJENJE:

Odvijte koncni del stikala (2)

Vase baterije polnite izklju¢no z USB polnilnim kablom (7). Uporabljajte izkljucno preverjen vir napajanja USB
(npr. polnilno napravo, racunalnik) z maksimalno 5 V izhodne napetosti:

Povezava: Vir USB — kabel za polnjenje USB (7) — vticnica za polnjenje (3)

Kon¢ni del stikala (2) privijte nazaj.

Med polnjenjem izdelek nima za¢ite IP44 (i za3¢iten pred vdorom tujkov in ni vodoodbojen).

MENJAVA BATERIJE:
Zgornji del LED (8) odvijte, odstranite baterijo in jo zamenjajte, zgornji del LED (8) trdno privijte.
Nadomestne baterije so na voljo pri podjetju Hugo Brennenstuhl (glejte naslov) s Stev. art. 0293142.

@ Fokus
® Prikaz polnosti (rdeca)
(® Prikaz polnosti (zelena)

@ USB polnilni kabel
LED zgomnji del

TEHNICNI PODATKI:

LED: CREE-LED USB polnini vhod: 5 V/1 A (mikro USB)
Svetlobni tok: 3501m Cas polnjenja: ~3h

Baterija: YKICR 18650 dual pole 3,7 V/2,0 Ah Vrsta zascite: IP 44

Temp. obmogje:  -10°C- +40°C
1ZJAVA 0 SKLADNOSTI

Izjava o skladnosti je shranjena pri proizvajalcu.

Elektri¢nih naprav, baterij in akumulatorjev nikoli ne odlagajte med gospodinjske odpadke!
Odsluzene elektricne in elektronske naprave, baterije in akumulatorji so posebni odpadki in jih je potrebno
lo¢eno zbiratiin jih odloziti v okolju ustrezno nadaljnjo obdelavo.

Za nadaljnja vprasanja priporo¢amo podrocje storitve/pogosto zastavljena vprasanja na nasi domaci strani
www.brennenstuhl.com.

Eksploatavimo instrukcija

BEZPECNOSTNE POKYNY:

« Precitajte si pred pouzitim produktu podrobne ndvod na obsluhu.

NepouZivajte vreckovd baterku pri poSkodeni.

Obrétte sa na kvalifikovaného elektrikara alebo uvedent servisnd adresu.

« Nehladte nikdy priamo do svetla.

« Nepouzivajte pracovnti lampu vo vybusnom prostredi — riziko ohrozenia Zivota!
« PouZivajte na nabijanie akumuldtora iba testovany zdroj USB.

UVEDENIE DO PREVADZKY:
Pred prvym pouzitim musite akumuldtory GpIne vybit a opét nabit.
+ 2mozné spdsoby obsluhy
- Stlacte vypinac (1): 100% - vyp - 40% - vyp - 10% - vyp - SOS - vyp
- Funkcia Soft-Touch kliknutim na vypinac: 100% (stlacit) - 40% - 10% - SOS - vyp (stlacit).
« Vreckovd lampa sa pocas nabijania NESMIE pouZivat.
«Indikator nabijania: cervend (5) pocas nabijania, zelend (6), ak je nabity akumulator.
« Pridlh3om nepouZivani nabijajte akumuldtory kazdé 3 mesiace.

PREHLAD OBSLUZNYCH DIELOV:
@ Zapnutie/Vypnutie

@ Koncovy diel vyprinaca

® Nabijacia zasuvka

NABIJANIE:

Odskrutkujte koncovy kus vypinaca (2)

Nabijajte svoj akumuldtor iba cez USB nabijaci kabel (7). PouZivajte iba testovany zdroj pridu USB
(napr. nabijacku, pocita¢) s maximainym vystupnym napatim 5 V:

Spojenie: Zdroj USB — USB nabijaci kabel (7) — nabijacia zdsuvka (3)

Priskrutkujte koncovy kus vypinaca (2).

Vyrobok nemd pocas nabijania ochranu IP44 (ochrana proti cudzim Casticiam a striekajticej vode).

@ Ostrost
® Indikator nabijania (¢ervend)
® Indikdtor nabijania (zelend)

@ USB nabijaci kébel
LED diel hlavy

SAUGOS NUORODOS:

Pries naudodami tiksliai perskaitykite naudojimo instrukcija.

Nenaudokite paZeisto kideninio Zibintuvélio.

Tuomet kreipkités j elektrika arba nurodytu paslaugy teikéjo adresu.

« Neziarékite tiesiai j Sviesa.

« Kiseninio Zibintuvélio nenaudokite potencialiai sprogioje aplinkoje — pavojus gyvybei!
« Akumuliatoriaus jkrovimui naudokite tik patikrinta USB jungt;.

NAUDOJIMO PRADZIA:
Pries pirmajj naudojima viena karta visiskai iskraukite ir vél jkraukite akumuliatoriy.
« 2qalimi valdymo rézimai
- Spustelékite jungiklj (1): 100% - iSjungta - 40% - iSjungta - 10% - iSjungta - SOS - iSjungta
- sensoriné funkcija palietus jungiklj: 100% (spusteléti) - 40% - 10% - SOS - iSjungta (spusteléti).
« krovimo metu kiSeninio Zibintuvélio naudoti NEGALIMA.
- |krovimo indikacija: raudona (5) jkrovimo metu, Zalia (6), kai akumuliatorius jkrautas.
« Jeinesinaudojate ilgesnj laika, akumuliatoriy jkraukite kas 3 ménesius.

VALDYMO DALIY APZVALGA:
@ |jungiklis/isjungiklis

@ Galiné jungiklio detalé

® lkrovimo lizdas

JKROVIMAS:

Atsukite jungiklio atgalj (2)

Akumuliatoriy jkraukite tik naudodami USB jkrovimo laida (7). Naudokite tik patikrinta USB maitinimo 3altinj
(pvz., jkroviklj, kompiuterj), kurio galia yra ne didesné, nei 5 V:

Sujungimas: USB 3altinis - USB jkrovimo laidas (7) - jkrovimo lizdas (3)

Uzsukite jungiklio atgalj (2).

Krovimo metu produktas neatitinka IP44 saugos klasés (apsauga nuo dulkiy ir vandens pursly).

@ USB jkrovimo laidas
Sviesos diodo galvuté

@ Fokusavimo jtaisas
® [krovimo indikacija (raudona)
® |krovimo indikacija (zalia)

DROSIBAS NORADIJUMI:
Pirms lietoSanas ripigi izlasiet lietosanas instrukciju.
« Nelietojiet kabatas lukturi, ja tas ir bojats.
Bojajumu gadijuma vérsieties pie kvalificéta elektrika vai noraditaja servisa adrese.
Neskatieties tiesi gaisma.
« Nelietojiet lukturiti spradzienbistama vidé - apdraud dzivibu!
« Baterijas uzladei izmantojiet tikai sertificétu USB avotu.

EKSPLUATA(IJAS UZSAKSANA:

Pirms pirmreizéjas lietoSanas akumulatoram jalauj vienreiz pilnigi izladéties un péc tam tas jauzlade.

2 iespéjamie lietosanas rezimi

- nospiest slédzi (1): 100% - izslégts - 40% - izsl&gts - 10% - izslégts - SOS - izslégts

- skarienjutiga funkija, viegli pieskaroties slédzim: 100% (piespiest) - 40% - 10% - SOS - izslégts (piespiest).
- Uzladésanas laika kabatas lukturiti NEDRIKST lietot.

« Uzlades indikators: uzlades laika sarkans (5); zal3 (6), kad baterija ir uzladéta.

« Jalukturitis ilgstosi netiek lietots, akumulators jauzladé ik péc 3 ménesiem.

VADIBAS BLOKA APSKATS:
@ lesl.fizsl. sledzis

@ Sledza galaelements

® Ladesanas ligzda

UZLADESANA:

Noskraveét slédza uzgali (2)

Uzladgjiet baterijas tikai, izmantojot USB uzlades vadu (7). Izmantojiet tikai sertificétu USB stravas avotu (piem.,
ladétaju, datoru) ar maks. 5 V izejas spriequmu:

Savienojums: USB avots — USB uzlades vads (7) — uzlades ligzda (3)

Pieskravet sledza uzgali (2).

Uzlades laika produkts neatbilst P44 (aizsardziba pret sveskermeniem un idens Slakatam).

NOMAINIT BATERIJU:
Noskravét LED uzgali (8), izpemt bateriju un nomainit to, ciesi pieskravét LED uzgali (8).
Rezerves baterijas pieejamas uznémuma “Hugo Brennenstuhl” (skatit adresi) ar preces Nr. 0293142.

(@ Fokusésanas mehanisms
® uzlades indikators (sarkans)
(© uzlades indikators (zal3)

@ USBuzlades vads
LED uzgalis

TEHNISKIE DATI:

LED: CREE-LED USB uzlades ieeja: 5V/1A (Micro-USB)
Gaismas stiprums: 350 Im Uzlades laiks: ~3h
Akumulators: YKICR 18650 dual pole 3,7 V/2,0 Ah Aizsardzibas klase: IP 44

. . Temperataras diapazons: -10°C- +40°C
ATBILSTIBAS DEKLARACIJA
Atbilstibas deklaracija ir pieejama pie razotaja.

Neizmetiet elektroierices, baterijas un akumulatorus sadzives atkritumos!
Nolietotas elektriskas un elektroniskas iekartas, ka ar baterijas un akumulatori ir bistamie atkritumi.
Tie ir jasavac atseviski un janodod parstradei videi draudziga veida.

en

Pladaku informaciju ieteicams iegit sadala , Service/FAQ’s” msu majas lapa www.brennenstuhl.com.

brennenstuhl®
I

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
SeestralBe 1-3 - D-72074 Tiibingen

H. Brennenstuhl S.A.S.

4 rue de Bruxelles - F-67170 Bernolsheim
lectra technik ag

Blegistrasse 13 - CH-6340 Baar

Brennenstuhl UK Ltd
No 1 Royal Exchange - London EC3V 3DG, UK

www.brennenstuhl.com

0499091/2822




