
 

 
 

 

DCM565N-XJ 
18 Volt Akku-Kettensäge 30 cm (bürstenlos) - Basisversion 
 

• Bürstenloser Motor - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie höhere 
Lebensdauer  

• 30 cm Schwert und Sägekette 

• Kettenbremse - stoppt die Kette zuverlässig 

• Automatische Kettenschmierung - reduziert Wartungsarbeiten 

• Werkzeuglose Kettenspannung - einfacher Ketten-/Schwertwechsel und 

schnelles Nachspannen ohne lange Pausen 

• Werkzeugloser Öltankverschluss und halbtransparenter Öltank- zum einfachen 

und schnellen Kontrollieren des Ölstands 

• Gummierter Handgriff und ergonomische Bauweise für ein ermüdungsarmes 

Arbeiten 

• Als Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits 

vorhandenen 18 Volt XR- oder 54 XR FLEXVOLT-Akkus jeweils aller Ah-Klassen 

 
Serienmäßiger Lieferumfang  

• Akku-Kettensäge 

• 30 cm Schwert und Sägekette 

• Kettenschutzköcher 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Technische Daten 

Akku-Technologie 18 Volt XR- bzw. XR 
FLEXVOLT 

Akku-Kompatibilität alle 18 Volt XR- und 
54 Volt XR FLEXVOLT-
Akkus jeweils jeder Ah-
Klasse 

Schwertlänge (cm) 30 

Max. Schnittlänge (cm) 26 

Kettengeschwindigkeit (m/s) 7,7 

Kettenart Halbmeißel 

Kettenteilung (Zoll) 3/8 

Treibgliedstärke (mm) 1,1 

Anzahl Treibglieder 45 

Öltank (ml) 115 

Gewicht (mit 2 / 5 Ah 18V Akku in kg) 3,9 / 4,1 

EAN-Code: 5035048667569 

Schalldruckpegel LPA (dB(A)) 89,5 

Schalleistungspegel LWA (dB(A)) 99,0 

Unsicherheitsfaktor (dB(A)) 3,0 

Triaxiale Vibration (m/s²) 3,7 

Unsicherheitsfaktor K (m/s²) 1,5 

 
 
 
Zubehör 

DT20665-QZ Schwert mit Sägekette, 30 cm  
(Kettenart: Halbmeißel, Zahnteilung: 3/8 Zoll, 
Treibgliedstärke: 1,1 mm, 
Treibgliederanzahl: 45) 

5035048683354 

DT20676-QZ Sägekette, 30 cm  
(Kettenart: Halbmeißel, Zahnteilung: 3/8 Zoll, 
Treibgliedstärke: 1,1 mm, 
Treibgliederanzahl: 45) 

5035048683347 

DT20662-QZ Kettensägenöl, 1 Liter 5035048659274 

 


