Seite1/1

Betriebsanweisung Oberarbeitet am:

2020-03-08

Sun Professional Washing Up Liquid

Gefahren fur Mensch und Umwelt

Signalwort:
Gefahrenhinweise:

Achtung.
H319 - Verursacht schwere Augenreizung.

Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln

Die folgenden Informationen gelten fiir die Anwendungen, die in Unterabschnitt 1.2 des Sicherheitsdatenblattes angegeben sind.
Falls vorhanden, entnehmen Sie bitte dem Produktinformationsblatt die Anweisungen fur die Anwendung und Handhabung.
Fir diesen Bereich werden normale Nutzungsbedingungen angenommen.

Empfohlene Sicherheitsmafnahmen fur den Umgang mit dem unverdiinnten Produkt:
Deckt Aktivitaten wie Befiillen von Anwendungsgeréaten, Flaschen oder Eimer mit Produkt ab

Angemessene technische Kontrollen:
Angemessene organisatorische
Kontrolle:

Personliche Schutzausriistung
Augen-/Gesichtsschutz:

Handschutz:

Koérperschutz:

Atemschutz:

Uberwachung der Umweltexposition:

Keine besonderen Anforderungen unter normalen Anwendungsbedingungen.
Keine besonderen Anforderungen unter normalen Anwendungsbedingungen.

Keine besonderen Anforderungen unter normalen Anwendungsbedingungen.
Nicht zutreffend.

Keine besonderen Anforderungen unter normalen Anwendungsbedingungen.
Keine besonderen Anforderungen unter normalen Anwendungsbedingungen.

Keine besonderen Anforderungen unter normalen Anwendungsbedingungen.

Empfohlene SicherheitsmaRnahmen fir den Umgang mit dem verdinnten Produkt:

Empfohlene Maximalkonzentration (%): 1

Angemessene technische Kontrollen:
Angemessene organisatorische
Kontrolle:

Personliche Schutzausristung
Augen-/Gesichtsschutz:
Handschutz:

Koérperschutz:

Uberwachung der Umweltexposition:

Keine besonderen Anforderungen unter normalen Anwendungsbedingungen.
Keine besonderen Anforderungen unter normalen Anwendungsbedingungen.

Keine besonderen Anforderungen unter normalen Anwendungsbedingungen.
Keine besonderen Anforderungen unter normalen Anwendungsbedingungen.
Keine besonderen Anforderungen unter normalen Anwendungsbedingungen.

Keine besonderen Anforderungen unter normalen Anwendungsbedingungen.

Verhalten im Gefahrenfall

ez

Geeignete Léschmittel
Umweltschutzmassnahmen

Reinigungsverfahren

Kohlendioxid. Léschpulver. Wasserspruhstrahl. Bekampfung gréRerer Feuer mit Wassersprihstrahl oder
mit alkoholbestandigem Schaum.

Nicht in Entwésserungssystem, Oberflachen- oder Grundwasser gelangen lassen. Mit reichlich Wasser
verdiinnen.

Grosse Mengen ausgetretener Flissigkeit eindammen. Aufnahme mit fliissigkeitsbindendem Material
(Sand, Diatomit, Universalbinder, Sdgemehl). Verschiittete Materialien nicht wieder zuriick in den
Originalbehalter geben. In geeigneten, geschlossenen Behéltern sammeln und zur Entsorgung bringen.

Erste Hilfe

Inhalation:
Hautkontakt:

Augenkontakt:

Verschlucken:

Bei Unwohlsein &rztlichen Rat einholen oder arztliche Hilfe hinzuziehen.

Haut mit reichlich sanft flieRendem, lauwarmem Wasser waschen. Bei Hautreizung: Arztlichen Rat
einholen oder arztliche Hilfe hinzuziehen.

Augenlider auseinanderhalten und Augen mit viel lauwarmem Wasser fiir mindestens 15 Minuten
spllen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter ausspulen. Bei
anhaltender Reizung medizinischen Rat einholen.

Mund ausspiilen. Sofort ein Glas Wasser trinken. Nie einer ohnméchtigen Person etwas durch den
Mund einfléBen. Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen oder arztliche Hilfe hinzuziehen.

Priifen Sie immer die Produktetiketten und entnehmen Sie Details aus dem Sicherheitsdatenblatt. Die Angaben stiitzen sich auf den
heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben nicht die MS1003535
Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Insbesondere wird hierdurch ein vertragliches Verhaltnis nicht begriindet.



