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MOTORRAD KETTENWACHS

WD-40 SPECIALIST® Motorrad Kettenwachs bietet lang anhaltende Schmierung 
für die Motorradkette und ist O, X, Z-Ring kompatibel. Aufgrund der exzellenten 
Korrosionsschutzeigenschaften und dem PTFE Zusatz ist das Produkt 
hervorragend bei Nässe geeignet und ist besonders abschleuderfest. Eine 
regelmäßige Verwendung hilft dabei, die Leistung und Lebensdauer Ihrer Kette 
zu erhalten.

PRODUKTLEISTUNG UND -MERKMALE:

• Vollsynthetisch
• Enthält Hochdruck- und Verschleißschutzadditive für erhöhte Belastbarkeit
• Dringt ein und verdickt
• Abschleuderfest
• Präzisionssprühkopf minimiert Produktverbrauch
• Verhindert das Eindringen von Wasser
• Kompatibel mit O-, X- und Z-Ringketten
• Besonders für feuchte Bedingungen geeignet

TECHNISCHE DATEN:

PRODUKTEIGENSCHAFT WD-40 SPECIALIST® MOTORRAD KETTENWACHS

Erscheinungsbild Sandfarbenes, viskoses Fett

pH-Wert Nicht zutreffend

Dichte Ca. 0,80 bei 20°C

Entzündbarkeit Hochentzündlich, Flammpunkt unter –20°C

Temperatureinsatzbereich Für den Einsatz bei Raumtemperatur entwickelt

ANWENDUNGSGEBIETE:

Motorradkette  •  Bewegliche Metallteile

ANWENDUNG:

Vor der Anwendung zunächst die Kette mit WD-40 SPECIALIST® Motorrad 
Kettenreiniger reinigen, um Schmutz, Öl und Ablagerungen zu entfernen. Behälter gut 
schütteln und das Produkt auf der gesamten Innenseite der Kette auftragen. Einige 
Minuten warten, damit das Kettenwachs in sämtliche Teile der  Kette eindringen und 
gut trocknen kann.


