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MOTORRAD WACHSPOLITUR

WD-40 SPECIALIST® Motorrad Wachspolitur lässt das Motorrad in neuem Glanz 
erstrahlen. Die Formel enthält Carnaubawachs, eines der härtesten natürlichen 
Wachse, das einen lang anhaltenden Glanz erzeugt. Er ist sehr Wasser 
abweisend, so dass die Feuchtigkeit von der Lackierung abperlt und das Finish 
länger erhalten bleibt. Das Produkt ist leicht aufzutragen und hinterlässt keine 
Streifen.

PRODUKTLEISTUNG UND -MERKMALE:

• Enthält Carnaubawachs – das härteste natürlich vorkommende Wachs - für 
Haltbarkeit und Glanz

• Enthält Bienenwachs für verbesserten Glanz und einfache Anwendung
• Scheuert nicht
• Geringer Arbeitsaufwand: Einfach Aufsprühen und Polieren
• Extrem Wasser abweisend

TECHNISCHE DATEN:

PRODUKTEIGENSCHAFT WD-40 SPECIALIST® MOTORRAD WACHSPOLITUR

Erscheinungsbild Cremefarbene Flüssigkeit

Geruch Charakteristisch

pH-Wert 7 – 9

Dichte 0,928 – 0,958 bei 20°C

Entzündbarkeit Hochentzündlich, Flammpunkt unter –20°C

Temperatureinsatzbereich Für den Einsatz bei Raumtemperatur entwickelt

ANWENDUNGSGEBIETE:

Lackierte oder metallische Oberflächen  •  Chrom  •  Kunststoffverkleidungen

ANWENDUNG:

Reinigen Sie die Flächen vor dem Auftragen zunächst mit WD-40 SPECIALIST® 
Motorrad Reiniger. Behälter gut schütteln und Produkt auf die sauberen, trockenen 
Flächen auftragen. Antrocknen lassen und mit einem sauberen, weichen Tuch polieren 
bis der strahlende Glanz erscheint. WICHTIG: Nicht auf heiße Oberflächen auftragen, da 
dies zu einer beschleunigten Trocknung der Politur sowie Streifenbildung führen kann. 
Kontakt mit Oberflächen vermeiden, die durch die Politur eine erhöhte Gleitfähigkeit 
verursachen.


