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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname/Bezeichnung

741

UFI:

HI-TEMP
Hochtemperatur-Spray 650°C

KTNY-75ER-A99N-G1UX

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant

Knuchel Farben AG
Steinackerweg 13
4537 Wiedlisbach
Schweiz

Telefon: +41 32 63650-40
E-Mail: info@knuchel.ch
Webseite: www.knuchel.ch

Auskunft gebender Bereich
E-Mail (fachkundige Person) Info@knuchel.ch

1.4 Notrufnummer

Notrufnummer: 145 (+41 (0) 44 251 51 51)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]according to GHS
Das Gemisch ist als geféhrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

Aerosol 1
Aerosol 1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2

H222 Extrem entzindbares Aerosol.

H229 Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

STOT SE 3 Narkotisierende H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Wirkung
Aquatic Chronic 2

2.2 Kennzeichnungselemente

H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenpiktogramme

GHS02  GHS07  GHSO09

Signalwort
Gefahr
Gefahrenhinweise
H222 Extrem entziindbares Aerosol.
H229 Behélter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise
P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P103 Lesen Sie samtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.
P210 Von Hitze, heil3en Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziundquellen fernhalten.
Nicht rauchen.
P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziundquelle spruhen.
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P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
P261 Einatmen von Dampf vermeiden.
pP271 Nur im Freien oder in gut bellifteten Ra&umen verwenden.
pP273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P302 + P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P304 + P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fur ungehinderte Atmung sorgen.
P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspiilen. Eventuell
vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spulen.
P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM anrufen.
P332 + P313 Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
P362 + P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
P391 Verschuttete Mengen aufnehmen.
P403 + P233 An einem gut beliufteten Ort aufbewahren. Behélter dicht verschlossen halten.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P410 + P412 Vor Sonnenbestrahlung schiitzen. Nicht Temperaturen tber 50 °C/122 °F aussetzen.
P501 Inhalt/Behalter industrieller Verbrennungsanlage zufuhren.
Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
Kohlenwasserstoffe, C6-7
Erganzende Gefahrenmerkmale
* nicht anwendbar
2.3 Sonstige Gefahren

Die Stoffe im Gemisch erfullen nicht die PBT/vVPvB Kriterien gemald REACH, Anhang XIlII.
Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegeniber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein Inhaltstoff die

Kriterien erfillt.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2

Gemische

Beschreibung

I6semittelhaltiger Alkydharzlack, enthaltend folgende gefahrlichen Stoffe:

Gefahrliche Inhaltsstoffe

Stoffname Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Gew-%
Identifikationsnummer SCL, M-Faktor, ATE
Kohlenwasserstoffe, C6-7 Flam. Lig. 2 H225 / Asp. Tox. 1 H304 / Skin Irrit. 2 H315 / STOT SE 3 25,0< 35,0
CAS-Nr.: 92128-66-0 H336 / Aquatic Chronic 2 H411
EG-Nr.: 921-024-6
REACH-Nr.: 01-2119475514-35 ATE (oral): > 5’840 mg/kg
ATE (inhalativ): > 25.2 mg/L (4 h)
Xylol Flam. Lig. 3 H226 / Asp. Tox. 1 H304 / Acute Tox. 4 H312 / Skin Irrit. 2 5,00< 7,00
CAS-Nr.: 1330-20-7 H315 / Eye Irrit. 2 H319 / Acute Tox. 4 H332 / STOT SE 3 H335/ STOT
EG-Nr.: 215-535-7 RE 2 H373
Index-Nr.: 601-022-00-9
REACH-Nr.: 01-2119488216-32 ATE (oral): = 5.523 mg/kg
ATE (inhalativ): = 6’700 ppm (4 h)
Aceton Flam. Lig. 2 H225 / Eye Irrit. 2 H319 / STOT SE 3 H336 / EUH066 2,50 < 3,00
CAS-Nr.: 67-64-1
EG-Nr.: 200-662-2 ATE (dermal): = 7°400 mg/kg
Index-Nr.: 606-001-00-8 ATE (oral): = 5’800 mg/kg
REACH-Nr.: 01-2119471330-49 ATE (inhalativ): = 76 mg/L (4 h)
Hydrocarbons, C9, aromatics Flam. Lig. 3 H226 / Asp. Tox. 1 H304 / STOT SE 3 H335/ STOT SE 3 2,00<2,50
CAS-Nr.: 128601-23-0 H336 / Aquatic Chronic 2 H411
EG-Nr.: 918-668-5
REACH-Nr.: 01-2119455851-35 ATE (dermal): > 3'160 mg/kg
ATE (oral): = 3'492 mg/kg
ATE (inhalativ): = 6 mg/m?3 (4 h)

Bemerkung

Wortlaut der Gefahren- und EU Gefahrenhinweise: sieche ABSCHNITT 16.
Verordnung (EG) Nr. 648/2004 iiber Detergenzien [Detergenzien-Verordnung]
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

41

4.2

4.3

Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise

Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfallen arztlichen Rat einholen. Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung in
stabile Seitenlage bringen und &rztlichen Rat einholen.

Nach Einatmen

Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten. Bei unregelmaRiger Atmung oder Atemstillstand kiinstliche
Beatmung einleiten.

Nach Hautkontakt

Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Bei Beriihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.
Keine Lésemittel oder Verdinnungen verwenden. Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.

Nach Augenkontakt

Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter
ausspllen. Sofort &rztlichen Rat einholen.

Nach Verschlucken

Bei Verschlucken Mund mit Wasser aussptilen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist). Sofort &arztlichen Rat einholen.
Betroffenen ruhig halten. Kein Erbrechen herbeifiihren.

Selbstschutz des Ersthelfers

Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten!

Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Symptome

Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfallen arztlichen Rat einholen.
Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Elementarhilfe, Dekontamination, symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdampfung

5.1

5.2

5.3

Loschmittel

Geeignete Loschmittel

alkoholbestandiger Schaum, Kohlendioxid (CO2), Pulver, Sprithnebel, (Wasser)
Ungeeignete Loschmittel

Scharfer Wasserstrahl

Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Bei Brand entsteht dichter schwarzer Rauch. Das Einatmen geféhrlicher Zersetzungsprodukte kann ernste Gesundheitsschaden
verursachen.

Gefahrliche Verbrennungsprodukte
Gefahrliche Verbrennungsprodukte: Kohlendioxid (CO2), Kohlenmonoxid, Rauch, Stickoxide (NOX).
Hinweise fiir die Brandbekdampfung

Atemschutzgeréat bereit halten. Geschlossene Behélter in der Nahe des Brandherdes mit Wasser kihlen. Léschwasser nicht in
Kanalisation, Erdreich oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaBRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1

6.2

6.3

Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende Verfahren
Alle Ziindquellen entfernen. Den betroffenen Bereich beliiften. Dampfe nicht einatmen.
UmweltschutzmaBBnahmen

Nicht in die Kanalisation oder Gewdasser gelangen lassen. Bei Verschmutzung von Flissen, Seen oder Abwasserleitungen
entsprechend den drtlichen Gesetzen die jeweils zustandigen Behérden informieren.

Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Fir Riickhaltung

Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde, Vermiculit, Kieselgur) eingrenzen und zur Entsorgung
nach den drtlichen Bestimmungen in den dafiir vorgesehenen Behéltern sammeln (siehe Abschnitt 13).

Fur Reinigung
Nachreinigung mit Reinigungsmitteln durchfiihren, keine Lésemittel benutzen.
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6.4 Verweis éuf éndere Abéchhitte

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Persdnliche Schutzausrustung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Einatmen von Schleifstiuben vermeiden. Persénliche Schutzausriistung: siehe
Abschnitt 8. Niemals Behalter mit Druck leeren - kein Druckbehélter! Stets in Behaltern aufbewahren, die dem gleichen Material

des Originalbehélters entsprechen. Gesetzliche Schutz- und Sicherheitsvorschriften befolgen.

Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdaume und Behalter

Lagerung in Ubereinstimmung mit der Betriebssicherheitsverordnung. Behalter dicht geschlossen halten. Niemals Behélter mit
Druck leeren - kein Druckbehalter! Rauchen verboten. Unbefugten Personen ist der Zutritt untersagt. Behalter sorgfaltig
verschlossen aufrecht lagern, um jegliches Auslaufen zu verhindern. Béden missen den "Richtlinien fur die Vermeidung von
Zundgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen (TRGS 727)" entsprechen.

Zusammenlagerungshinweise

Von stark sauren und alkalischen Materialien sowie Oxidationsmitteln fernhalten.

Lagerklasse

Weitere Angaben zu Lagerbedingungen

LGK2B - Aerosolpackungen und Feuerzeuge

Behalter dicht geschlossen halten. Rauchen verboten. Unbefugten Personen ist der Zutritt untersagt. Behélter sorgfaltig
verschlossen aufrecht lagern, um jegliches Auslaufen zu verhindern.

7.3 Spezifische Endanwendungen
Technisches Merkblatt beachten.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persdnliche Schutzausriistungen

8.1 Zu lGberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

Langzeit /Kurzzeit

CAS-Nr. Stoffname Quelle (Spitzenbegrenzung)
67-64-1 Aceton - 1'200/ 2400 (- ) mg/m?3
106-97-8 Butan - 1’900/ 7'600 ( - ) mg/m3
75-28-5 Isobutan - 1'900/ 7'600 ( - ) mg/m3
12001-26-2 Mineral der Glimmergruppe (K20-AlO3-Si02) - 3/-(-)mg/m3
(alveolengéngige Fraktion)
74-98-6 Propan - 1'800/7'200 ( - ) mg/m3
13463-67-7 Titandioxid - 3/-(-)mg/m3
(alveolengéangige Fraktion)
1330-20-7 Xylol - 435/870 (-) mg/m?
(kann Uber die Haut aufgenommen
werden)
Zusiatzliche Hinweise
Langzeit: Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
Kurzzeit: Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
Biologische Grenzwerte
Wert/
sl S eI Untersuchungsmaterial
67-64-1 Aceton BAT 50 mg/L / Urin
Expositionsende bzw. Schichtende
1330-20-7 Xylol BAT 2 g/L / Urin
Seite 4/12 CH (de_DE)
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| | Expositionsende bzw. Schichtende |
DNEL Arbeitnehmer
CAS-Nr. Stoffname DNEL Typ DNEL Wert
67-64-1 Aceton DNEL Langzeit inhalativ 1'210 mg/m3
(systemisch)
67-64-1 Aceton DNEL akut inhalativ (lokal) 2'420 mg/m3
67-64-1 Aceton DNEL Langzeit dermal 186 mg/kg KG/Tag
(systemisch)
128601-23-0 Hydrocarbons, C9, aromatics DNEL Langzeit dermal 25 mg/kg
(systemisch)
128601-23-0 Hydrocarbons, C9, aromatics DNEL Langzeit inhalativ 150 mg/m3
(systemisch)
92128-66-0 Kohlenwasserstoffe, C6-7 DNEL Langzeit inhalativ 2'035 mg/m3
(systemisch)
92128-66-0 Kohlenwasserstoffe, C6-7 DNEL Langzeit dermal 773 mg/kg KG/Tag
(systemisch)
1330-20-7 Xylol DNEL Langzeit inhalativ 221 mg/m3
(systemisch)
1330-20-7 Xylol DNEL akut inhalativ 442 mg/m3
(systemisch)
1330-20-7 Xylol DNEL akut inhalativ (lokal) 442 mg/m3
1330-20-7 Xylol DNEL Langzeit dermal 212 mg/kg KG/Tag
(systemisch)
DNEL Verbraucher
CAS-Nr. Stoffname DNEL Typ DNEL Wert
67-64-1 Aceton DNEL Langzeit inhalativ 200 mg/m3
(systemisch)
67-64-1 Aceton DNEL Langzeit dermal 62 mg/kg KG/Tag
(systemisch)
67-64-1 Aceton DNEL Langzeit oral (wiederholt) | 62 mg/kg KG/Tag
1330-20-7 Xylol DNEL Langzeit inhalativ (lokal) | 65.3 mg/m3
1330-20-7 Xylol DNEL Langzeit inhalativ 65.3 mg/m3
(systemisch)
1330-20-7 Xylol DNEL akut inhalativ 260 mg/m3
(systemisch)
1330-20-7 Xylol DNEL akut inhalativ (lokal) 260 mg/m3
1330-20-7 Xylol DNEL Langzeit dermal 125 mg/kg KG/Tag
(systemisch)
1330-20-7 Xylol DNEL Langzeit oral (wiederholt) | 12.5 mg/kg KG/Tag
PNEC
CAS-Nr. Stoffname PNEC Typ PNEC Wert
67-64-1 Aceton PNEC Gewasser, periodische | 21 mg/L
Freisetzung
67-64-1 Aceton PNEC Gewasser, Sullwasser 10.6 mg/L
67-64-1 Aceton PNEC Sediment, Meerwasser | 3.04 mg/kg
67-64-1 Aceton PNEC Klaranlage (STP) 100 mg/L
67-64-1 Aceton PNEC Sediment, StiBwasser 30.4 mg/kg
67-64-1 Aceton PNEC Gewasser, Meerwasser | 1.06 mg/L
67-64-1 Aceton PNEC Boden, Siulwasser 29.5 mg/kg
1330-20-7 Xylol Boden 2.31 mg/kg
1330-20-7 Xylol PNEC Klaranlage (STP) 6.58 mg/L
1330-20-7 Xylol PNEC Gewasser, SulRwasser 0.327 mg/L
1330-20-7 Xylol PNEC Sediment, Meerwasser | 12.46 mg/kg
Seite 5/12 CH (de_DE)
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1330-20-7 Xylol PNEC Sediment, StiBwasser 12.46 mg/kg
1330-20-7 Xylol PNEC Gewaésser, Meerwasser | 0.327 mg/L

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Fir gute Beliiftung sorgen. Dies kann durch lokale oder Raumabsaugung erreicht werden. Falls dies nicht ausreicht, um die
Aerosol- und Lésemitteldampf-Konzentration unter den Arbeitsplatzgrenzwerten zu halten, muss ein geeignetes Atemschutzgerat
getragen werden.

Personliche Schutzausriistung

Atemschutz

Liegt die Losemittelkonzentration Uber den Arbeitsplatzgrenzwerten, so muss ein fur diesen Zweck geeignetes, zugelassenes
Atemschutzgerat getragen werden. Die Tragezeitbegrenzungen nach GefStoffV in Verbindung mit den Regeln fiir den Einsatz von
Atemschutzgeraten (BGR 190) sind zu beachten. Nur Atemschutzgerate mit CE-Kennzeichen inklusive vierstelliger Prifnummer
verwenden.

Handschutz

Es wird empfohlen, die Chemikalienbestandigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fur spezielle Anwendungen mit dem
Handschuhhersteller abzuklaren. Die Unterweisungen und Informationen des Schutzhandschuh-Hersteller hinsichtlich
Verwendung, Lagerung, Instandhaltung und Ersatz sind zu beachten. Durchdringungszeit des Handschuhmaterials in
Abhangigkeit von Starke und Dauer der Hautexposition.

Empfohlene Handschuhfabrikate: EN ISO 374

Hautschutz

Schutzcremes kdnnen helfen, ausgesetzte Bereiche der Haut zu schiitzen. Nach einem Kontakt sollten diese keinesfalls
angewendet werden.

Augen-/Gesichtsschutz
Gestellbrille mit Seitenschutz: DIN EN 166
Korperschutz

Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen darf nur Chemikalienschutzkleidung mit CE-Kennzeichen inklusive vierstelliger
Prifnummer getragen werden. Das Tragen antistatischer Kleidung einschlieZlich Schuhwerk wird empfohlen.

Bemerkung
Nach Kontakt Hautflachen griindlich mit Wasser und Seife reinigen oder geeignetes Reinigungsmittel benutzen.
Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.Siehe Abschnitt 7. Es sind keine darliber hinausgehenden Malnahmen
erforderlich.

Abschnitt 9 - Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand Flissig

Farbe weil3

Geruch charakteristisch
pH-Wert bei 20 °C nicht anwendbar
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt nicht bestimmt
Siedebeginn und Siedebereich >35°C
Flammpunkt -100 °C
Entzindbarkeit Extrem entzindbares Aerosol.
Untere Explosionsgrenze bei 20°C nicht bestimmt
Obere Explosionsgrenze bei 20°C nicht bestimmt
Dampfdruck bei 20 °C 2358 mbar
Relative Dampfdichte nicht anwendbar
Dichte bei 20 °C 0.7 +/- 0.1 kg/l
Wasserldslichkeit bei 20°C praktisch unléslich
Verteilungskoeffizient fir Octanol/Wasser siehe Abschnitt 12
Zindtemperatur nicht bestimmt
Zersetzungstemperatur nicht bestimmt
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Viskositat, dynamisch 56.65 mPas
Viskositat (EN ISO 2431) bei 20°C 20s / 4mm
Partikeleigenschaften nicht anwendbar

9.2 Sonstige Angaben

nicht anwendbar

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reaktivitat
Fur dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten beziiglich der Reaktivitét vor.
Chemische Stabilitat

Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil. Weitere Informationen Giber sachgemafe
Lagerung: siehe Abschnitt 7.

Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Von starken Sauren, starken Basen und starken Oxidationsmittel fernhalten, um exotherme Reaktionen zu vermeiden.
Zu vermeidende Bedingungen

Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil. Weitere Informationen tber sachgemafe
Lagerung: siehe Abschnitt 7. Bei hohen Temperaturen kénnen geféhrliche Zersetzungsprodukte entstehen.

Unvertragliche Materialien

Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Zersetzungsprodukte im Brandfall: siehe Abschnitt 5.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

1.1

Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Aceton

LD50: dermal (Kaninchen): = 7°400 mg/kg

LD50: oral (Ratte): = 5’800 mg/kg; (OECD 401)

LC50: inhalativ (Ratte): = 76 mg/L (4 h)

Hydrocarbons, C9, aromatics

LD50: dermal (Kaninchen): > 3'160 mg/kg

LD50: oral (Ratte): = 3'492 mg/kg

LC50: inhalativ (Ratte): = 6 mg/m3 (4 h)

Kohlenwasserstoffe, C6-7

LD50: oral (Ratte): > 5’840 mg/kg

LC50: inhalativ (Ratte): > 25.2 mg/L (4 h)

Xylol

LD50: oral= 5.523 mg/kg

LC50: inhalativ= 6'700 ppm (4 h)

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Verursacht Hautreizungen.

Schwere Augenschéadigung/-reizung

Verursacht schwere Augenreizung.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Zusammenfassende Bewertung der CMR-Eigenschaften

Aufgrund der verfliigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei einmaliger Exposition

Kann Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
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Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Erfahrungen aus der Praxis/beim Menschen

Das Einatmen von Lésemittelanteilen oberhalb des AGW-Wertes kann zu Gesundheitsschéaden fihren, wie z.B. Reizung der
Schleimhé&ute und Atmungsorgane, Schadigung von Leber, Nieren und des zentralen Nervensystems. Anzeichen dafir sind:
Kopfschmerzen, Schwindel, Midigkeit, Muskelschwéache, Benommenheit, in schweren Fallen: Bewusstlosigkeit. Losemittel
kénnen durch Hautresorption einige der vorgenannten Effekte verursachen. Langerer und wiederholter Kontakt mit dem Produkt
fuhrt zum Fettverlust der Haut und kann nicht-allergische Kontakthautschaden (Kontaktdermatitis) und/oder Schadstoffresorption

verursachen. Spritzer kbnnen Reizungen am Auge und reversible Schaden verursachen.

11.2 Angaben liber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften

Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegeniiber dem Menschen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein Inhaltstoff die

Kriterien erfullt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat
Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Aceton
=1'000 mg/L (30 min)
Methode: OECD 209

EC50 > 100 mg/L

Xylol

NOEC = 16 mg/L (28 1)
Algentoxizitéat

Aceton

NOEC = 430 mg/L (96 h)
Xylol

EC50 (Selenastrum capricornutum): = 2.2 mg/L (73 h)
Methode: OECD 201

EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata): = 4.6 mg/L (72 h)

Methode: OECD 201

ErC50: (Pseudokirchneriella subcapitata): = 4.6 mg/L (72 h)

Methode: OECD 201

(Pseudokirchneriella subcapitata): = 0.72 mg/L (73 h)
Methode: OECD 201

EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata): = 2.2 mg/L (73 h)

Methode: OECD 201

ErC50: (Pseudokirchneriella subcapitata): = 4.36 mg/L (73 h)

Methode: OECD 201

Daphnientoxizitat
Aceton
LC50: (Daphnia pulex (Wasserfloh)): = 8'800 mg/L (48 h)

LOEC: = 2'212 mg/L (28 d)

NOEC (Daphnia pulex (Wasserfloh)): = 2’212 mg/L (28 d)

Hydrocarbons, C9, aromatics
EC50 = 1.6 mg/L (48 h)

Kohlenwasserstoffe, C6-7
=12 mg/L (24 h)

EC50 = 0.64 mg/L (48 h)
Xylol

=1 mg/L (24 h)
Methode: OECD 202
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=1.91 mg/L (21 d)
Methode: OECD 211

=2.9mg/L (21 d)
Methode: OECD 211

LOEC: (Daphnia magna (GroRer Wasserfloh)): = 3.16 mg/L (21 d)
Methode: OECD 211

NOEC (Daphnia pulex (Wasserfloh)): = 1.17 mg/L (7 d)

Fischtoxizitét
Aceton
LC50: (Leuciscus idus (Goldorfe)): = 7°’500 mg/L (96 h)

LC50: (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)): = 5’540 mg/L (96 h)
EC50 (Lepomis macrochirus (Sonnenbarsch)): = 8’300 mg/L (96 h)

LC50: (Pimephales promelas (Dickkopfelritze)): = 8120 mg/L (96 h)
Methode: OECD 203

LC50: (Alburnus alburnus (Ukelei)): = 11’000 mg/L (96 h)
EC50 (Selenastrum capricornutum): = 7'500 mg/L (96 h)

Hydrocarbons, C9, aromatics
LC50: (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)): = 9.2 mg/L (96 h)

Kohlenwasserstoffe, C6-7
LL50: = 15.8 mg/L (72 h)

Xylol
LC50: = 2.6 mg/L (96 h)
Methode: OECD 203

NOEC > 1.3 mg/L (56 d)
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Aceton
Biologischer Abbau =91 % (28 d)

Kohlenwasserstoffe, C6-7
Biologischer Abbau =83 % (16 d)

Xylol
Biologischer Abbau =98 % (28 d)

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Aceton
Biokonzentrationsfaktor (BCF) = 3

Xylol

=3.49
12.4 Mobilitdt im Boden

Es liegen keine Informationen vor.
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Die Stoffe im Gemisch erflllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemafl REACH, Anhang XIII.
12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften

Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegeniiber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein Inhaltstoff die

Kriterien erfillt.
12.7 Andere schéadliche Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Entsorgung des Produkts/der Verpackung

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; Abfélle und Behélter miissen in gesicherter Weise beseitigt werden. Entsorgung

gemalf Richtlinie 2008/98/EG Uber Abfélle und geféhrliche Abfélle.
Abfallschliissel/Abfallbezeichnungen gema EAK/AVV
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160504S - Geféhrliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehéltern (einschlie8lich Halonen)
Andere Entsorgungsempfehlungen

Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kdnnen einer Wiederverwertung zugefihrt werden. Nicht ordnungsgemar
entleerte Gebinde sind Sonderabfall.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer
UN 1950
14.2 OrdnungsgemaiRe UN-Versandbezeichnung

Landtransport (ADR/RID)
DRUCKGASPACKUNGEN, entziindbar
Seeschiffstransport (IMDG)
Aerosols, flammable
Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)
Aerosols, flammable

14.3 Transportgefahrenklassen

Landtransport (ADR/RID) 2.1
Seeschiffstransport (IMDG) 2.1
Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) 2.1

14.4 Verpackungsgruppe
nicht anwendbar
14.5 Umweltgefahren

Landtransport (ADR/RID) UMWELTGEFAHRDEND
Seeschiffstransport (IMDG) Meeresschadstoff

14.6 Besondere VorsichtsmaBRnahmen fiir den Verwender

Transport immer in geschlossenen, aufrecht stehenden und sicheren Behéltern. Sicherstellen, dass Personen, die das Produkt
transportieren, wissen, was im Falle eines Unfalls oder Auslaufens zu tun ist.
Hinweise zum sicheren Umgang: siehe Abschnitte 6 - 8

14.7 Massengutbeféorderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten
Keine Befoérderung als Massengut gemaf IBC-Code.

14.8 Zusatzliche Angaben
Landtransport (ADR/RID)

Tunnelbeschrankungscode: D
Begrenzte Menge (LQ): 1 Itr
Gefahr-Nr. (Kemlerzahl): 23

Seeschiffstransport (IMDG)

EmS-Nr.: F-D, S-U
Begrenzte Menge (LQ): 1 Itr

Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)
Begrenzte Menge (LQ): 30 Kilogramm

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch
EU-Vorschriften
Zulassungen und/oder Verwendungsbeschrankungen
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang XVII (Beschrankungen)
Verwendungsbeschrankung gemal REACH Anhang XVII Nr.: 03, 40

Richtlinie 2010/75/EU liber Industrieemissionen [Industrieemissions-Richtlinie]
VOC-Wert: 581 g/l
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Richtlinie 2012/18/EU zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfille mit gefahrlichen Stoffen [Seveso-llI-Richtlinie]
Gefahrenkategorien / Namentlich genannte gefahrliche Stoffe
E2 Gewassergefahrdend, Gefahrenkategorie Chronisch 2
Menge 1: 200t; Menge 2: 500t
P3a ENTZUNDBARE AEROSOLE
Menge 1: 150t; Menge 2: 500t
Verordnung (EU) 2019/1148 (Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen fiir Explosivstoffe)
Dieses Produkt wird durch die Verordnung (EU) 2019/1148 reguliert: Alle verdachtigen Transaktionen sowie das
Abhandenkommen und der Diebstahl erheblicher Mengen sind der zustéandigen nationalen Kontaktstelle zu melden.
Nationale Vorschriften
Die nationalen Rechtsvorschriften sind zusétzlich zu beachten!
Gehalt an fliichtigen organischen Verbindungen (VOC) in Gewichtsprozent: 55 %
Wassergefahrdungsklasse
Hinweise zur Beschiftigungsbeschrankung
Mutterschutzverordnung (SR 822.111.52): Schwangere Frauen und stillende Mutter diirfen bei ihrer Arbeit nur dann mit dieser
Zubereitung in Kontakt kommen oder dieser ausgesetzt werden, wenn auf Grund einer Risikobeurteilung durch eine Fachperson
feststeht, dass im Kontext mit den Tatigkeiten und den getroffenen Schutzmassnahmen die Exposition zu keinen Schadigungen
fur Mutter und Kind fiihrt.
Jugendarbeitsschutzverordnung (ArGV 5; SR 822.115): Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr dirfen bei ihrer Arbeit
nur dann mit dieser Zubereitung in Kontakt kommen oder dieser ausgesetzt werden, sofern das Bundesamt fir Berufsbildung und
Technologie (BBT) oder das Staatssekretariat fir Wirtschaft (SECO) eine Ausnahme bewilligt hat.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilungen fur Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefuhrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Liste der einschldagigen Gefahrenhinweise und/oder Sicherheitshinweise aus den Abschnitten 2 bis 15

H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.

H312 Gesundheitsschédlich bei Hautkontakt.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H332 Gesundheitsschéadlich bei Einatmen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H336 Kann Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H373 Kann die Organe schadigen (alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt) bei langerer oder

wiederholter Exposition (Expositionsweg angeben, wenn schliissig belegt ist, dass diese Gefahr bei
keinem anderen Expositionsweg besteht).

H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fuihren.

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Aerosol 1 Auf der Basis von Prifdaten.

Aerosol 1 Auf der Basis von Prifdaten.

Skin Irrit. 2 Berechnungsmethode.

Eye Irrit. 2 Berechnungsmethode.

STOT SE 3 Berechnungsmethode.

Narkotisierende Wirkung

Aquatic Chronic 2 Berechnungsmethode.

Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
Angaben stammen aus Nachschlagewerken und der Literatur.
Abkiirzungen und Akronyme

ADR: Europaisches Ubereinkommen iiber die internationale Beforderung gefahrlicher Giiter auf der StraRe
AGW: Arbeitsplatzgrenzwert

BGW: Biologische Grenzwerte

CAS: Chemical Abstracts Service

CLP: Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung

CMR: Karzinogen, mutagen und/oder reproduktionstoxisch

DIN: Deutsches Institut fir Normung / Norm des Deutschen Instituts fir Normung

DNEL: Abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration
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EAKV: Verordnung zur Einfuhrung des Européischen Abfallkatalogs

EC: Effektive Konzentration

EG: Européische Gemeinschaft

EN: Europdaische Norm

EU/EWG: Européischer Wirtschaftsraum

IATA-DGR: Verband fiir den internationalen Lufttransport — Gefahrgutvorschriften

IBC-Code: Internationaler Code fur den Bau und die Ausristung von Schiffen zur Beférderung gefahrlicher Chemikalien als
Massengut

ICAO-TI: Technische Anleitungen der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) Vorschriften uber die Beférderung
gefahrlicher Guter im Luftverkehr

IMDG-Code: Internationaler Code fiir die Beférderung gefahrlicher Guter mit Seeschiffen

ISO: Internationale Organisation fir Normung

LC: Letale Konzentration

LD: Letale Dosis

MAK: Maximale Arbeitsplatzkonzentration

MARPOL: Internationales Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmutzung durch Schiffe
OECD: Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

PBT: persistent, bioakkumulierbar, toxisch

PNEC: Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration

RID: Vorschriften Uber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der Schiene

REACH: Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrédnkung chemischer Stoffe

UN: United Nations

VOC: Fluchtige organische Verbindungen

vPVB: sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

Anderungshinweise

* Daten gegenuber der Vorversion geandert.
ersetzt Version: 3.0
ersetzt Uberarbeitung vom: 25.06.2025
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